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. Cze&s¢ opisowa

. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi

Umowa nr 15/RMI/2015 z dnia 01.04.2016 zawarta gday zamawigcym: Miastem
Deblin, ul. Rynek 12, 08-530 ¢blin a Stowarzyszeniem gnierow i Technikdw
Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej, Oddziat wHhlunie, ul. Bursaki 19/42, 20-150
Lublin.

Mapa zasadnicza w skali 1:500

Zalecenia inwestora - Usd Miasta w Rblinie

Ustawa z 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz.2015r. 460 j.t.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrza 02.03.1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowi&addrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 43 poz. 430 z 14 maja 1999r),

Rozpoznanie w terenie oraz pomiary wysakowe,

. Lokalizacja opracowania, nrazwa Inwestora i jednostki projektowej.
Adres inwestycji.
miejscowd¢: m. Deblin, osiedle Lotnisko, ul. Gen. pil. J. Kowalskaeg
jednostka ewid.: 061601_1¢blin, obrb; 061601_1.0001 ¢blin

dotyczy dziatek: nd080/49, 4080/61, 4080/53, 4254/3, 4254/2
Nazwa Inwestora

Miasto C¢blin
ul. Rynek 12
08-530 blin
Projektant Opracowujacy
mgr inz. Grzegorz Waszczuk inMichat Adach
upr. budowlane do projektowania ul. Klonowa 4
bez org. w specjalioi drogowe;j 24-100 Gora Putawska

nr LUB/0152/0WOD/11
. Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa chodnika tuzdul. Gen pil. Jozefa

Kowalskiego w [@blinie o dilugdci 453,00 mb. Z uwagi na charakter prac i zakres
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przebudowy przewiduje gize roboty budowlanedola prowadzone w oparciu o zgtoszenie
robot nie wymagagych pozwolenia na budevart. 29 ust. 2 pkt 12. Podstaprawry do
dokonania zgtoszenia robo6t budowlanych jest art. 0.1 pkt.l ustawy prawa
budowlanego.

. Zakres inwestycji w branzy drogowej obejmuje:

rozbidrke istniegcego chodnika z ptytek betonowych 50x50x7

przetazenie nawierzchni na wjezie do sklepu ,Biedronka”

rozbiorke istniegcego krawznika wraz z podsypki tawg

rozbiorke istniegcego obrzea betonowego

rozbiorke istniegcej podbudowy

ustawienie nowego kraymnika 15x30 na fawie betonowej z oporem wg planu
zagospodarowania

ustawienie nowych obrzg betonowych 8x30 na tawie z piasku stabilizowammamentem
wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cesmargr. 15cm

wykonanie nawierzchni z kostki na podsypce z g2/5umm

wykonanie zielacow.

. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga wzdhd ktorej usytuowany jest chodnik jest dggaubliczry zlokalizowarn w
miejscowdci D¢blin na osiedlu ,Lotnisko”.

W obecnym stanie zagospodarowania chodnik posiaalaierzchng z piyt
betonowych 50x50x7 obramowam jednej strony kragznikiem z drugiej z& obrzeem
betonowym. Szeroko istniegcego chodnika to ok. 1.8m. Stan nawierzchni chaljekt
w ztym stanie technicznym i wymaga wykonania pilmyobdt remontowych w celu
poprawy bezpiecZstwa ruchu pieszego. Plytki chodnikowe gotamane i wielu
miejscach zatbne.

Przedmiotowy chodnik zlokalizowany jest paary budynkami mieszkalnymi
wielorodzinnymi. Chodnik zapewnia doje do przylegaicych blokéw i sklepow.
Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na dziallgetdezyjnych nr: 4080/49, 4080/61,
4080/53, 4254/3, 4254/Peren na ktérym przewiduje¢sprzebudow chodnika posiada
uzbrojenie podziemne. Wygtuje si€ elektryczna, teletechniczna, wodggwa,

kanalizacja deszczowa i sanitarna.



6. Zabezpieczenie BHP i strefy ochronne

Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2002%.U. z 10
lipca 2003r., Nr 120, poz.1126) i art. 2last. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (Dz, U.z 2006r nr.156, pdz8l z pdz. zmianami) Kierownik
budowy opracuje Plan Bezpieédzéva i Ochrony Zdrowia na podstawie informacji BIOZ
opracowanej przez autora tego projektu. Strefy @muie nie wystpuja.

7. Wplyw inwestycji na srodowisko.

Planowana inwestycja nie jest zaliczona do inwgistymgacych potencijalnie
znacaco oddziatywa na s$rodowisko, dla ktérych m@ zachodz koniecznéé
przeprowadzenia oceny oddziatywaniasnadowisko ( Rozporgzenie Rady Ministrow
zdn. 9.11.2010r. w/s przedsizic¢c mogicych znaczco oddziatywa nasrodowisko Dz.U.
Nr 213 p0z.1397) Zgodnie z art. 59 Ustawy z dn102008r. o udosgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteggtsva w ochronigrodowiska oraz ocenach
oddziatywania narodowisko ( Dz.U. Nr 199 poz. 1227) dla inwestyap jest wymagane
przeprowadzanie paggiowania oceny oddziatywania s@dowisko.

8. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego
Obszar oddziatywania obiektu rbee sic w granicach nieruchondoi do ktorej
tytutem prawnym dysponuje inwestor. Z uwagi hahoaganie w planie zagospodarowania
terenu istnigjcych parametrow obszar oddziatywania obiektu nieemia sé.
9. Ochrona konserwatorska
Obszar olgity inwestycy nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
B. Czes¢ projektowa
1. Projektowanie zagospodarowanie terenu
Parametry geometryczne chodnika:
— szerokaé¢ chodnikow - 1,73 m
— dlugas¢ przebudowywanego odcinka 453,00 m
— pochylenie jednostronne chodnika - 1,5%,
2. Plan sytuacyjny

Przewidziano do wykonania chodnik na dtsigod53m o spadku jednostronnym w
strore jezdni 1,50%. Nawierzcheichodnika wykon&nalezy z kostki betonowej gr. 6 cm
typu "Holland" koloru czerwonego. Chodnik nateobramowa obrzezem betonowym o
wymiarach 8x30 na tawie z betonu C3/4 z oporem.

Za chodnikiem zaprojektowano pas zieleni o szeyok® 75m.



3. Profil podtu zny

Dla wiaciwego okrélenia rzdnych kraveznika przy ktérym zlokalizowanydazie
chodnik na projektowanym odcinku wykonano niwejgapdiwzng i poprzeczg terenu.
Przygta niweleta zostata okilena na podstawie pomiarow istrjegj jezdni. Niweleta
oparta na ranych istniegcych nie gwarantuje prawidtowego odprowadzenia wod
opadowych. Jednak po konsultacjach z inwestorem ustalone,dodatkowe wpusty
deszczowe, ktére catkowicie rozd temat zalegarej wody przy chodniku zostan
wykonane przy przebudowie drogi.

Przyjta niwelet pokazano na rysunku: Profil podhy rys. nr 4.1 irys. 4.2

4. Przekroje normalne
Konstrukcg nawierzchni chodnikéw przgo na podstawie Zatznika nr 5 do
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegizia 02 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpayeia drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 z 14 maja 1999r

5. Konstrukcja nawierzchni chodnikow.

Przygto konstruka chodnikdw o nagpujacym ukiadzie warstw :
a) Chodnik

— nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej gr.6cm

— podsypka z grysu bazaltowego lub kwarcytowego 25 m gr.4cm

— warstwa podbudowy z piasku stab. cementem o Rm=5MPa gr.15cm
RAZEM gr. 25 cm

Obramowanie jezdni stanowi kramnik betonowy wibroprasowany 15x30cm na
tawie z betonu C8/10 z oporem wystaj +12cm w stosunku do poziomu nawierzchni
wzdtwz chodnika. Na pakzeniu jezdni z drogami manewrowymi zastosowanaoRo
betonowy 12x25 ktory naty licowaé do poziomu jezdni. Chodniki obramowano
obrzezem betonowym 8x30 cm koloru szarego na fawie z kpiastabilizowanym
cementem o Rm=5MPa z oporem. Nasdgich do projektowanego chodnika przewiduj
sie koreke wysokaciowa nawierzchni.

6. Odwodnienie
Wody opadowe poprzez spadki poprzeczne odprowadzostg na jezdnie a

nastpnie do istnigjcych wpustéw ulicznych.



7. INFORMACIJA BIOZ

Nazwa: ,Przebudowa chodnika w

ul. Kowalskiego w eblinie”

Adres inwestyciji: ul. Gen. pil. Jozefa Kowalskiego
08-530 2blin
na dziatkach o n#080/49, 4080/61, 4080/53, 4254/3,
4254/2 obgb: 061601 _1.0001 &blin

Inwestor: Miasto Deblin
Ul. Rynek 12
08-530 Deblin
Projektant: mgr inz. Grzegorz Waszczuk

specjalné¢ drogowa



Informacja dotycgca bezpieczestwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot
drogowych zwazanych z ,Przebudoywchodnika w ul. Kowalskiego w ¢blinie”.
Zakres robat i kolejnosé ich wyk wykonania

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudpehodnika w ul. Kowalskiego w ¢blinie”
Przebudowa chodnika obejmuje:
rozbidrke istniegcych chodnikow
rozbidrka istniggcych kraveznikow
wykonanie podbudowy z piasku stab. cementem
wykonanie nowej nawierzchni chodnikow,
roboty wykaczeniowe
Kolejnos¢ wykonywania robot:
zagospodarowanie placu budowy
roboty rozbiérkowe
roboty ziemne (wykonanie koryt pod konstrukcje rerachni)
roboty budowlano-montawe
roboty wykaczeniowe
. Istniepce obiekty budowlane
Na placu budowy wyspuje si€ teletechniczna, elektryczna, wodggowa,
kanalizacja deszczowa i sanitarna. Wszystkie robmthiorkowe prowadzone w adtnie
sieci obcych nabey wykonywa recznie.
Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu goeg stwarz& zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi
Zagrazenie dla bezpiecastwa i zdrowia ludzi magstwarzé istniegce elementy
uzbrojenia terenu:
doziemna siételetechniczna
doziemna sie@elektryczna
. Przewidywane zagrenia jakie mog wystpic¢ przy realizacji prac.
Zagrazenie mae wystpowa przy realizacji nagpujacych prac:
prac budowlano - montawych zwgzanych z budowa drogi wsiedztwie czynnych linii
energetycznych NN i sieci teletechnicznej
przy roztadunku materiatéw budowlanych na placudwg
w zwigzku z realizacja robot w strefie odbyweggo s¢ ruchu kotowego i pieszego.
. Sposéb prowadzenia instrukiia pracownikOw przed przygiieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych



szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

zasady pospowania w przypadku wysgienia zagreenia

zasady bezpmedniego nadzoru nad pracami szczegOllnie niebeapyen przez
wyznaczone w tym celu osoby

zasady stosowania przez pracownikér@dkéw ochrony indywidualnej oraz odzie
obuwia roboczego

Szkolenia w dziedzinie bezpiedmtwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, praspdza sj jako:
szkolenie wsipne
szkolenie okresowe.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj niebezpieczstwom wynikagcym z
wykonywania robét budowlanych.

Bezpdaredni nadzér nad bezpiecmtwem i higieg pracy na stanowiskach pracy
sprawuy odpowiednio kierownik budowy (kierownik roboét) aramistrz budowlany,
stosownie do zakresu obakow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowywadai do powstania
bezpdrednich zagreen dlazycia lub zdrowia pracownikow.
przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przycpra
a) niewldciwa ogolna organizacja pracy

—nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie z@ada
—niewtaciwe polecenia przeimnych,
—brak nadzoru,
—brak instrukcji postugiwania siczynnikiem materialnym,
—tolerowanie przez nadzor ogsstw od zasad bezpiedmtwa pracy,
—brak lub niewtaciwe przeszkolenie w zakresie bezpigrste/a pracy i ergonomii,
—dopuszczenie do pracy ludzi z przeciwwskazaniatmblez bada lekarskich;
b) niewt&ciwa organizacja stanowiska pracy:
—niewtaciwe usytuowanie ugdzer na stanowiskach pracy,
—nieodpowiednie przégia i dogcia,
—braksrodkow ochrony indywidualnej lub niewdie@wy ich dobor.
. Podstawa prawna opracowania:
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracyl{Dz 1998 r. Nr 21 poz.94 z p&zm.)
art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawadwlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 p0z.1126 z

péz. zm.)



ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze techgiozDz.U.Nr 122 poz.1321 z pdézm.)
rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@2 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakresizajéw robot
budowlanych, stwarzggych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)
rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid @aja 1996 r. w sprawie szczegolnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpiecsteva i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)
rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&@aja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajcych szczegodlnej sprawsm psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&uaja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktore powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Rip®z. 288)
rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ thaja 1996 r. w sprawie uprawfiie
rzeczoznawcow do spraw bezpietzteva i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw
budowlanych, w ktérych przewidujeegpomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztenkd
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeenawcow(Dz.U.Nr 62 poz. 290)
rozporzdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w gfeaprofilaktycznych positkow i
napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid@&rzenia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy (DZ.U.Nr 129 poz. 844 zppm.)

rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wsze 20001 r. w sprawie bezpiedséwva i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innyctadzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

rozporzdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. wesgie rodzajéw urgdzen technicznych
podlegagcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2009/ sprawie bezpiecastwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DzidR poz. 401).

Projektowat: mgr in. Grzegorz Waszczuk
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