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Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 3086

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
techn.
1 Odcinek 1
1.1 Roboty przygotowawcze
1101.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy linio- |km
d.1.1 wych robotach ziemnych w terenie rowninnym wraz z wy-
konaniem dokumentacji powykonawczej
<odcinek 1>180/1000 km 0.18
RAZEM 0.18
2/01.02.04 |Rozebranie chodnikdw z ptyt betonowych o wymiarach  |m2
di1.1 50x50x7 cm, utozonych na podsypce piaskowej
<odcinek 1 - chodnik>104.75*1.5+69.15*1.5 m2 260.9
<odcinek 1 - zjazd - obrzeza na plask>6.95*1.5 m?2 10.4
RAZEM 271.3
3/01.02.04 |Rozebranie obramowania, na podsypce piaskowe. m
d.1.1
<odcinek 1 - chodnik>103.3+68.2 m 171.5
RAZEM 171.5
4101.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych, utozonych na pod-|m
d.1.1 sypce cementowo-piaskowej
<odcinek 1>180.85 m 180.9
RAZEM 180.9
5/01.02.04 |Rozebranie taw podkraweznikowych z betonu m3
d.1.1
poz.4*0.0375 m3 6.8
RAZEM 6.8
6/01.02.04 |Wywoz gruzu na odkiad, samochadami - samowytadow- |m3
d.1.1 czymi do 5 t - gruzu spryzmowanego
<nawierzchnia z ptyt chodnik>poz.2*0.07*1.25 m3 23.7
<obramowanie>poz.3*0.06*0.25*1.25 m3 3.2
<krawezniki betonowe>poz.4*0.15%0.3*1.25 m3 10.2
<tawy betonowe>poz.5*1.25 m3 8.5
RAZEM 45.6
1.2 Kraweznik
7/08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm [m
d.1.2 na podsypce cementowo-piaskowej na tawie betonowej z
oporem (0,0825m3) z betonu C12/15 - wyniesienie 5 cm.
<odc. 1 - zjazd>7 m 7.0
RAZEM 7.0
8|08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsyp- [m
d1.2 ce cementowo-piaskowej na tawie betonowej z oporem
(0,0825m3) z betonu C12/15, do 20% z rozbiérki
<odc. 1>104.75+69.2 m 174.0
RAZEM 174.0
1.3 Chodnik
9(08.01.01  [Karyto wykonywane recznie na poszerzeniach jezdni lub [m2
d.1.3 chodnikow w gruncie kat. II-IV, gieboko§¢ koryta ($red-
nio) 33 cm
<0+000 - 0+108,2>(104.75+106.25)/2*1.5 m2 158.3
<0+108,2 - 0+180,85>(69.1+70.05)/12*1.5 m?2 104.4
RAZEM 262.7
10(08.01.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m
d.1.3 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg na
tawie betonowej C8/10 (0,02m3)
<0+000 - 0+108,2>106.25 m 106.3
<0+108,2 - 0+180,85>70.05 m 70.1
RAZEM 176.4
11]02.01.01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi[m3
d.1.3 0 pojemnosci tyzki 0,60 m3 w ziemi zmagazynowanej w
hatdach z transportem samochodami samowytadowczy-
mi do 5t na odktad, grunt kat. lll
<wykopy - grunt z korytowania jezdni i chodnikéw - na m3 516.9
odktad>516.9
<grunt z korytowania - zjazdy>poz.15*0.2*1.2 m3 29
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Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
techn.
<grunt z korytowania - chodnik>p0z.9*0.33*1.2 m3 104.0
RAZEM 623.8
12|04.05.01a |Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cemen-  |m?2
d.1.3 tem (CBGM) klasy C1,5/2,0 (piasek stab. cementem o
wytrzymatosci Rm=2,5 MPa) przygotowywanej w wytwor-
ni, pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i
polewanie woda, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15
cm
poz.9 m2 262.7
RAZEM 262.7
13|05.03.23a |Chodnik z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm (ko- |m2
d.1.3 lor czerwony) na podsypce cementowo-piaskowej
poz.9 m?2 262.7
RAZEM 262.7
14/05.03.23  |Przebrukowanie nawierzchni z kostki brukowej na pod- |mz2
d.1.3 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoim pias-
kiem
<istn. chodnik>7.5 m?2 7.5
<dojscia>2"1.3 m2 2.6
RAZEM 10.1
1.4 Zjazd
15/08.01.01  |[Koryto wykonywane recznie na poszerzeniach jezdni lub [m2
d1.4 chodnikéw w gruncie kat. Il-IV, gtebokos$é koryta ($red-
nio) 30 cm
<zjazd>12.1 m2 12.1
RAZEM 12.1
16/04.01.01 |Ustawienie kraweznikdw betonowych wtopionych o wy-  |m
d.1.4 miarach 12x25 cm wraz z wykonaniem ftawy zwyklej z be-
tonu C8/10 (B-10)
<zjazd>10.1 m 10.1
RAZEM 10.1
17/04.05.01a |Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cemen- |m2
d1.4 tem (CBGM) klasy C1,5/2,0 (piasek stab. cementem o
wytrzymatosci Rm=2,5 MPa) przygotowywanej w wytwor-
ni, pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i
polewanie woda, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15
cm
poz.15 m2 12.1
RAZEM 1241
18|04.04.02a |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0- |m?2
d.1.4 31,5 mm, warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po zagesz-
czeniu 12 cm
poz. 17 m?2 12.1
RAZEM 12.1
19105.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm |m2
d.1.4 na podsypce cementowo-piaskowej
poz.36 m2 17.6
RAZEM 17.6
2 Odcinek 2
2.1 Roboty przygotowawcze
20/01.01.01  |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy linio- [km
dz2A1 wych robotach ziemnych w terenie réwninnym wraz z wy-
konaniem dokumentacji powykonawczej
<odcinek 2>148/1000 km 0.15
RAZEM 0.15
21/01.02.04 |Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach  [m2
d.2.1 50x50x7 cm, utozonych na podsypce piaskowej
<odcinek 2 - chodnik>28.0%1.5+(4.9+20.5+4.7)*1.0+91.4*|m2 209.2
1.5
RAZEM 209.2
22(01.02.04 |Rozebranie obrzezy, na podsypce piaskowe;. m
d.2.1
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techn.
<odcinek 2 - chodnik>28.0+4.0+21.15+3.8+91.8 m 148.8
RAZEM 148.8
23|01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych, utozonych na pod-|m
d2.1 sypce cementowo-piaskowej
<odcinek 2>28.0+4.9+20.5+4.7+91.4 m 149.5
RAZEM 149.5
24|01.02.04 |Rozebranie taw podkraweznikowych z betonu m3
d.2.1
poz.23*0.0375 m3 5.6
RAZEM 5.6
25/01.02.04 |Wywoz gruzu na odktad, samochodami - samowytadow- |m3
d.2.1 czymi do 5 t - gruzu spryzmowanego
<nawierzchnia z ptyt chodnik>p0z.21*0.07*1.25 m3 18.3
<obramowanie>poz.22*0.08*0.3*1.25 m3 4.5
<krawegzniki betonowe>477.8*0.15*0.3*1.25 m3 26.9
<fawy betonowe>17.9*1.25 m3 22.4
RAZEM 721
2.2 Kraweznik
26|08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm |m
d.2.2 na podsypce cementowo-piaskowej na fawie betonowej z
oporem (0,0825m3) z betonu C12/15 - wyniesienie 5 cm.
<odc. 2 - zjazd>8 m 8.0
RAZEM 8.0
27|08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsyp- |m
d2z2 ce cementowo-piaskowej na tawie betonowej z oporem
(0,0825m3) z betonu C12/15
<odc. 2>28.05+4.9+20.5+4.7+33.5+46.25+49.9 m 187.8
RAZEM 187.8
2.3 Chodnik
28|08.01.01 |Koryto wykonywane recznie na poszerzeniach jezdni lub [m2
d.2.3 chodnikéw w gruncie kat. II-1V, gtebokos¢ koryta 10 cm
<odc. 2>28.05*1.5+(4.9+4)/2*1.0+(20.5+21.15)/2*1.0+ |m2 199.2
(4.7+3.8)/2*1.0+4(33.5+35.35)/2*1.5+(49.9+51.4)/2*1.5
RAZEM 199.2
29|08.01.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m
d.2.3 piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg na
tawie betonowej C8/10 (0,02m3)
<odc. 2>28.05+4.0+21.15+3.8+35.35+51.4 m 143.8
RAZEM 143.8
30/02.01.01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi{m3
d.2.3 o pojemnosci fyzki 0,60 m3 w ziemi zmagazynowanej w
hatdach z transportem samochodami samowyladowczy-
mi do 5 t na odktad, grunt kat. |li
<wykopy - grunt z Korytowania jezdni i chodnikéw - na m3 516.9
odkiad>516.9
<grunt z korytowania - zjazdy>p0z.34*0.2*1.2 m3 4.2
<grunt z Korytowania - chodnik>poz.28*0.1*1.2 m3 23.9
RAZEM 545.0
31|04.05.01a |Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cemen- |m?2
d.2.3 tem (CBGM) klasy C1,5/2,0 (piasek stab. cementem o
wytrzymato$ci Rm=2,5 MPa) przygotowywanej w wytwér-
ni, pielggnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i
polewanie wodg, grubos$c warstwy po zageszczeniu 15
cm
poz.28 m2 199.2
RAZEM 199.2
32|05.03.23a |Chodnik z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm (ko- [m2
d.2.3 lor czerwony) na podsypce cementowo-piaskowe;
poz.31 m2 199.2
RAZEM 199.2
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33|05.03.23  |Przebrukowanie nawierzchni z kostki brukowej na pod-  [m2
d.2.3 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoim pias-
kiem
<istn. chodnik>5.0 m?2 5.0
<dojscia>5.0+5.0+7.0 m2 17.0
<pftyta wiaty>10*1.0 m?2 10.0
RAZEM 32.0
24 Zjazd
34/08.01.01  |Koryto wykonywane recznie na poszerzeniach jezdni lub [m2
d24 chodnikéw w gruncie kat. lI-IV, glebokosé koryta (sred-
nio) 30 cm
<zjazd>17.6 m?2 17.6
RAZEM 17.6
35|04.01.01 |Ustawienie kraweznikow betonowych wtopionych o wy- |m
d.2.4 miarach 12x25 cm wraz z wykonaniem fawy zwykiej z be-
tonu C8/10 (B-10)
<zjazd>12.4 m 12.4
RAZEM 12.4
36/04.05.01a |Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cemen- |m2
d24 tem (CBGM) klasy C1,5/2,0 (piasek stab. cementem o
wytrzymatosci Rm=2,5 MPa) przygotowywanej w wytwor-
ni, pielggnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i
polewanie wodg, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15
cm
poz.34 m?2 17.6
RAZEM 17.6
37|04.04.02a |Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego frakcji 0- |m2
d.24 31,5 mm, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zagesz-
czeniu 12 cm
poz.36 mZ2 17.6
RAZEM 17.6
38(05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm [m2
d.2.4 na podsypce cementowo-piaskowe;j
poz.36 m?2 17.6
RAZEM 17.6
~. 3 Odcinek 3
31N Roboty przygotowawcze
39/01°84.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy linio- |km
d.3.1 wych robotach ziemnych w terenie rowninnym wraz z wy-
onaniem dokumentacji powykonawczej /O/
Ji}c#qinek 3>80.8/1000 km .08
IRAZEM 0.08
40/01.02.04 |Rozebraniechodnikdw z piyt betonowych o wymiarach PV
d-3.1 50x50x7 cm, utezonych na podsypce piaskowej
<odcinek 3 - chodnik>(69.6+77.8)/2*1.5 m2 110.6
RAZEM 110.6
41/01.02.04 |Rozebranie obrzezy, na pW m
d.3.1
<odcinek 3 - chodnik>77.8 m 7.8
e RAZEM 77.8
42/01.02.04 |Rozebranie kraweznikdw bétonowych, utozonych na pod-|m
d.3.1 sypce cementowo-piaskowej
<odcinek 3>69.6 m 69.6
N RAZEM 69.6
43/01.02.04 |Rozebrani€ taw podkraweznikowych z betonu rﬁﬁ\
d.3.1
Z.42*0.0375 m3 2.6
RAZEM-_ 2.6
44 Wozl Wywoz gruzu na odkiad, samochodami - samowytadow- [m3 ™
d.3.1 czymi do 5t - gruzu spryzmowanego o
/ <nawierzchnia z ptyt chodnik>poz.40*0.07*1.25 m3 97 B
<obramowanie>poz.41*0.08%0.3*1.25 m?3 2.3 ~
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<krawezniki betonowe>477.8*0.15%0.3*1.25 m3 26.9 /
<tawy betonowe>17.9*1.25 m3 22.4
B RAZEM 81.3
3.2\ Kraweznik
45/0801.01  |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm |m
d.3.2 na podsypce cementowo-piaskowej na fawie betonowej z
oporem (0,0825m3) z betonu C12/15 - wyniesienie 5 cm. ,6/
<odc. 3>69.6 m 69
N RAZEM 69.6
33 Chodnik A
46|08.01.01  |Koryto wykonywane recznie na poszerzeniach jezdni lub [m2 ’/
d.3.3 chodnikéw w gruncie kat. IV, glebokosé¢ koryta ($red-
| e
RAZEM 110.6
47|08.01.01 m
d.3.3
m 77.8
RAZEM 77.8
48/02.01.01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przédsiebiernymi[m3
d.3.3 o pojemnosci tyzki 0,60 m3
m3 27.9
RAZEM 279
49(04.05.01a m2
d.3.3
m2 110.6
RAZEM 110.6

50]04.04.02a |Wykonaniepodbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0- W2
d.3.3 31,5 mm,Warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zagesz-
czeniuA2 cm
poz. m2 Y 1106
RAZEM 110.6
51|05.03.23a |€hodnik z kostki brukowej betonowej grubo$é¢ 6 cm (ko- |m2
d.3.3 lor grafitowy) na podsypce cementowo-piaskowej
poz.49 m2 110.

RAZEM \ 110.6

52 0/563.23 Przebrukowanie nawierzchni z kostki brukowej na pod- [m?2

d.3.3 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoim pias-
kiem
<istn. chodnik>5.0 m?2 5.0
<doj$cia>5.0+7.5 m?2 12.5
RAZEM 17.5\
4 Odcinek 4
4.1 Roboty przygotowawcze
53(01.01.01  |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy linio- |km
d.4.1 wych robotach ziemnych w terenie rdwninnym wraz z wy-
konaniem dokumentacji powykonawcze;j
<odcinek 4>(117.6+13.9+3.1)/1000 km 0.13
RAZEM 0.13
54/01.02.04 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach  |m?2
d.41 50x50x7 cm, utozonych na podsypce piaskowej
<odcinek 4 - chodnik>120.7*1.5+7*1.0 m2 188.1
RAZEM 188.1
55|01.02.04 |Rozebranie obrzezy, na podsypce piaskowe;j. m
d.4.1
-B-
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<odcinek 4 - chodnik>123+7 m 130.0
RAZEM 130.0
56|01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych, utozonych na pod-|m
d4.1 sypce cementowo-piaskowej
<odcinek 4>117.8+13.9+3.1 m 134.8
RAZEM 134.8
57|01.02.04 |Rozebranie faw podkraweznikowych z betonu m3
d4.1
poz.56*0.0375 m3 5.1
RAZEM 5.1
58|01.02.04 |Wywdz gruzu na odktad, samochodami - samowyladow- |m3
d4.1 czymi do 5 t - gruzu spryzmowanego
<nawierzchnia z ptyt chodnik>poz.54*0.07%1.25 m3 16.5
<obramowanie>poz.55*0.08*0.3*1.25 m?3 3.9
<krawezniki betonowe>477.8*0.15*0.3*1.25 m3 26.9
<fawy betonowe>17.9*1.25 m3 22.4
RAZEM 69.7
4.2 Odwodnienie - elementy kanalizacji deszczowej z rozsaczaniem
59/01.02.04  |Rozebranie krawegznikéw betonowych, utozonych na pod-/m
d.4.2 sypce cementowo-piaskowej
<odcinek 4/5>12.1+2 m 14.1
RAZEM 14.1
60(01.02.04 |Rozebranie taw podkraweznikowych z betonu m3
d4.2
p0z.59*0.0375 m3 0.5
RAZEM 0.5
61/01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- m2
d.4.2 micznych, grubo$¢ nawierzchni 4 cm
<przekop pod kanalizacje>0.7*0.7+5.5*2.0 m?2 11.5
<remont krawedzi jezdni - pas szer. 1,0m>(3.2+5.9)*1.0 |m2 9.1
RAZEM 20.6
62|01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych m2
d.4.2 (trylinki), grubosci 15 cm, spoiny wypeinione piaskiem
<przekop pod kanalizacje>0.7*0.7+5.5*2.0 m?2 11.5
<remont krawedzi jezdni - pas szer. 1,0m>(3.2+5.9)*1.0 |m2 9.1
RAZEM 20.6
63/01.02.04 |Wywoz gruzu na odktad, samochodami - samowytadow- |m?3
d.4.2 czymi do 5 t - gruzu spryzmowanego
<krawezniki betonowe>p0z.59*0.15*0.3*1.25 m3 0.8
<tawy betonowe>poz.60*1.25 m?3 0.6
<naw bitumiczna>poz.61*0.04*1.2 m?2 1.0
<naw z trylinki>poz.62*0.15*1.2 m3 3.7
RAZEM 6.1
64/03.02.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi|{ms3
d.4.2 0 pojemnosci tyzki 0,25 m3, z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi do 5 t na odlegto$é do 5
km, grunt o normalnej wilgotnosci kat. I11-IV (roboty po
wykonaniu koryta)
<przykanalik d200 W1 - S1>(8.4-0.75-0.7)*(0.76+0.15+ |m3 4.2
0.96+0.15)/2*0.6
RAZEM 4.2
65|03.02.01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- |m?3
d4.2 dami samowytadowczymi na odktad (kat.gr.IV)
<studz. sciekowa>(1.6-0.2+0.1)*1.4*1.4 m3 2.9
RAZEM 2.9
66/03.02.01  [Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gteb.do 3m pod|m?2
d4.2 obiekty specjalne w gruntach suchych kat.lll-IV palami
szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérkg
<studz. sciekowa>4*(1.6+0.1)*1.4 m2 9.5
RAZEM 9.5
67103.02.01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. [m3
d4.2 15¢cm




Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
techn.
<przykanalik>p0z.64*0.6*0.15 m3 0.4
RAZEM 0.4
68|03.02.01 |Podioza betonowe o grubosci 10 cm m3
d4.2
<studzienki sciekowe>1*1.0*1.0*0.1 m3 0.1
RAZEM 0.1
69/03.02.01  |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 200 m
d.4.2 mm
8.4 m 8.4
RAZEM 8.4
70/03.02.01 |[Studzienki $ciekowe z PEHD (SN8) rura trzonowa o dn  |szt
d4.2 500, wpust zeliwny typu ciezkiego (na zawiasach ryglo-
wany), osadzenie na pierscieniu odcigzajgcym
1 szt 1
RAZEM 1
71|03.04.01 |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 16 cm $r. 40 mm cm
d4.2 technikg diamentowa w betonie zbrojonym (w kregach
zelbetowych)
<studnie wysokie - krgg 1000 mm wys.>3"4"16*16 cm 3072.0
RAZEM 3072.0
72{03.04.01 |Studnie chtonne z kregow o $r. 1.2 m i gtebokosci do 3.0 |szt.
d4.2 m, wykonane metodg studniarskg
szt. 1
RAZEM 1
73]03.04.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi|ms3
d4.2 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odktad sam.samo-
wytad.
3.14*0.75*0.75*3.0"1.2 m3 6.4
RAZEM 6.4
74103.02.01/ |Zasypanie wykopdw piaskiem (wraz z kosztami pozyska- |m3
d.4.2/03.03.01 [nia) i z zageszcz. mechanicznym zageszczarkami -
kat.gr. I-Il - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
<wykop>poz.64+poz.65 m3 7.4
<podfoza sypkie>-poz.67 m3 -0.4
<podfoza betonowe>-poz.68 m3 -0.1
<studz. sciekowe>-1%(1.6-0.44)*(1.4*1.4-3.14*0.3*0.3) |m3 -1.9
<przykanalik>-1*(8.4-0.75-0.7)*3.14*0.1*0.1 m3 -0.2
RAZEM 4.5
75|04.05.01a |Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cemen-  |m2
d.4.2 tem (CBGM) klasy C1,5/2,0 (piasek stab. cementem o
wytrzymato$ci Rm=2,5 MPa) przygotowywane] w wytwor-
ni, pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i
polewanie woda, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15
cm
<odtworzenie pasa przykrawedzi>1.0*(3.2+5.0) m?2 8.2
<przekop>5.5*2.0 m?2 11.0
RAZEM 19.2
76|08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsyp- /m
d4.2 ce cementowo-piaskowej na tawie betonowej z oporem
(0,0825m3) z betonu C12/15
<odc. 5>12.1+2 m 14.1
RAZEM 14.1
77|04.04.02a |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0- |m?2
d4.2 31,5 mm, warstwa gorna, grubosé warstwy po zagesz-
czeniu 18 cm
poz.75 m2 19.2
RAZEM 19.2
78|04.03.01 |Oczyszczenie reczne warstw konstrukcyjnych nieulep-  [m2
d4.2 szonych
poz.75 m?2 19.2
RAZEM 19.2
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79/04.03.01 [Skropienie reczne warstw konstrukcyjnych niebitumicz- |m2
d4.2 nych emulsjg asfaltowg
poz.75 m?2 19.2
RAZEM 19.2
80/05.03.05a |Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-as- |m2
d.4.2 faltowej AC 16 W, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6
cm
poz.75 m2 19.2
RAZEM 19.2
81/04.03.01 |Oczyszczenie reczne warstw konstrukcyjnych ulepszo-  |m2
d4.2 nych bitumem
poz.75 m=2 19.2
RAZEM 19.2
82/04.03.01 |Skropienie reczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych |m2
d4.2 emulsjg asfaltowg
poz.75 m?2 19.2
RAZEM 19.2
83|05.03.05a |Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-as-|m?2
d4.2 faltowej AC 8 S dowozonej z odl. do 5 km, grubo$é wars-
twy po zageszczeniu 3 cm
poz.75 m2 19.2
RAZEM 19.2
4.3 Kraweznik
84/08.01.01  [Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm [m
d4.3 na podsypce cementowo-piaskowej na fawie betonowej z
oporem (0,0825m3) z betonu C12/15 - wyniesienie 5 cm.
<odc. 4>13.9+6.5+3.3 m 23.7
RAZEM 23.7
85/08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 ¢cm na podsyp- |m
d.4.3 ce cementowo-piaskowej na tawie betonowej z oporem
(0,0825m3) z betonu C12/15
<odc. 4>22.7+88.4 m 1111
RAZEM 111.1
4.4 Chodnik
86/08.01.01 |Koryto wykonywane recznie na poszerzeniach jezdni lub |m?2
d.4.4 chodnikow w gruncie kat. II-1V, gleboko$é koryta ($red-
nio) 21 cm
<odc. 4>14.1+(22.74+24.19)/2*1.5+(88.43+89.93)/2*1.5+|m? 185.7
2.62
RAZEM 185.7
87/08.01.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m
d44 piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawg cementows na
tawie betonowej C8/10 (0,02m3)
<odc. 4>13.5+24.2+92.5 m 130.2
RAZEM 130.2
88(02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi|m3
d4.4 0 pojemnosci fyzki 0,60 m3 w ziemi zmagazynowanej w
hatdach z transportem samochodami samowytadowczy-
mi do 5 t na odkiad, grunt kat. [l
<wykopy - grunt z korytowania jezdni i chodnikéw - na m3 46.8
odktad>poz.86*0.21*1.2
<grunt z korytowania - chodnik>p0z.92*0.3*1.2 m3 5.4
RAZEM 52.2
89]04.05.01a |Wykonanie podbudowy z mieszanki zwiazanej cemen- |m2
d4.4 tem (CBGM) klasy C1,5/2,0 (piasek stab. cementem o
wytrzymato$ci Rm=2,5 MPa) przygotowywanej w wytwor-
ni, pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i
polewanie wodg, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15
cm
poz.86 m2 185.7
RAZEM 185.7
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90/05.03.23a |Chodnik z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm (ko- |m2
d4.4 lor czerwony) na podsypce cementowo-piaskowej
poz.89 m2 185.7
RAZEM 185.7
91]05.03.23  |Przebrukowanie hawierzchni z kostki brukowej na pod- |m2
d4.4 sypce cementowo-piaskowe] z wypetnieniem spoim pias-
kiem
<dojscia>5.0+3*7.0 m?2 26.0
RAZEM 26.0
4.5 Zjazd
92/08.01.01  |Koryto wykonywane recznie na poszerzeniach jezdnilub [m2
d4.5 chodnikéw w gruncie kat. II-IV, glebokosé koryta ($red-
nio) 30 cm
<zjazd>14.9 m?2 14.9
RAZEM 14.9
93|04.01.01  |Ustawienie kraweznikéw betonowych wiopionych o wy-  |m
d.4.5 miarach 12x25 cm wraz z wykonaniem tawy zwyklej z be-
tonu C8/10 (B-10)
<zjazd>12.0 m 12.0
RAZEM 12.0
94/04.05.01a |Wykonanie podbudowy z mieszanki Zwigzanej cemen- |m2
d4.5 tem (CBGM) klasy C1,5/2,0 (piasek stab. cementem o
wytrzymatosci Rm=2,5 MPa) przygotowywanej w wytwor-
ni, pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i
polewanie wodg, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15
cm
poz.92 m2 14.9
RAZEM 14.9
95/04.04.02a |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakgji 0- |m?2
d.4.5 31,5 mm, warstwa gérna, grubo$é warstwy po zagesz-
czeniu 12 cm
poz.94 m2 14.9
RAZEM 14.9
96/05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$¢ 8 cm |m2
d.4.5 na podsypce cementowo-piaskowej
poz.94 m2 14.9
RAZEM 14.9
5 Odcinek 5
5.4 Roboty przygotowawcze
97 01\134{ Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych przy linio- |km
d.5.1 wych robotach ziemnych w terenie rowninnym wraz z wy-
aniem dokumentacji powykonawczej
E‘S&w 5>82.3/1000 km 0.08
RAZEM 0.08
98/01.02.04 |Rozebranie chodnikow z piyt betonowych o wymiarach_-{m?2
d.5.1 50x50x7 cm, utozonych na podsypce piaskowej
<odcinek 5 - c:]:chkvf%zz.o+14.2 m?2 180.6
RAZEM 180.6
99/01.02.04 |Rozebranie obrzezy, na podsypce pi Skowej, m
d.5.1
<odcinek 5 - chodnik>2*724+7 m 151.8
RAZEM 151.8
100/01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych, utozonych na\ped{m
d.5.1 sypchiaskowej \\
<odci 5>7.4+13.4 m 20.8
RAZEM 20.8
101 W Rozebranie faw podkraweznikowych z betonu m3 \\
d.5.1
poz.100*0.0375 m3 0.8
RAZEM 0.3
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102|01.02.04 |Wywoz gruzu na odkiad, samochodami - samowytadow- |m3
9.1 czymi do 5 t - gruzu spryzmowanego /
<nawierzchnia z ptyt chodnik>poz.98*0.07*1.25 m3 15.8 /
<obramowanie>p0z.99*0.08*0.3%1.25 ms3 46
\ <krawezniki betonowe>poz.100*0.15%0.3*1.25 m3 1.2 /
<fawy betonowe>poz.101*1.25 m?3 1.0
RAZEM 22.6
103|03.02:01a |Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanatowych, |szt.
d.5.1 wraz z wymiang wlazu zeliwnego (D400)
<studzienka na kanale ciept>1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
104/01.02.01 rczowanie krzakéw i podszycia ilosci sztuk krzakéw  |ha /
d.5.1 30Q0/ha. Wywiezienie i spalenie pozostatosci po kar-
czunku.
<now¥, zjazd>4.5%1.0/10000 ha 0.0005
/ |RAZEM 0.0005
5.2 Kraweznik o/
105|08.01.01  [Kraweznikihetonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm [m
d.5.2 na podsypce'cementowo-piaskowej na tawie betonowej z|
oporem (0,082§m3) z betonu C12/15 - wyniesienie 5 ci.
<odc. 5>7.4+13. m 20.8
y RAZEM 20.8
5.3 Chodnik N
106|08.01.01  |Koryto wykonywane récznie na poszerzeniach jezdni lub |m?2
d.5.3 chodnikéw w gruncie kat, 1l-IV, gleboko$¢ koryta ($red-
nio) 18 cm
<odc. 5 - chodnik typ lekki>(57.2+56.8)/2*1.5+11.65*1.5 |m2 103.0
RAZEM 103.0
107/08.01.01  [Koryto wykonywane recznie na\poszerZeniach jezdni lub [m2
d.5.3 chodnikéw w gruncie kat. 1I-1V, gieboKosé koryta 30 cm
<odc. 5 - chodnik typ ciezki>30.4 m2 30.4
RAZEM 30.4
108/08.01.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach’ 30x8'cm na podsypce |m
d.5.3 piaskowej z wypetnieniem spoin zapra cementowg na
tawie betonowej C8/10 (0,02M3)
<odc. 4>13.5+24.2+92.5 m 130.2
RAZEM 130.2
109/02.01.01 ane koparkami przedsigbiernymi[m3
d.5.3 0 pojemnosci tyzki 0,60 m3 w ziemi zmagazynowanej w
hatdach z transporiém samochodami samowytadowczy-
mi do 5 t na odkiad, grunt kat. Il
<grunt z korytowania chodnikow>(poz.106*0.18+ m3 33.2
poz.107*0.3)*1.2
<grunt z koytowania - zjazdy>poz.119*0.3*1.2 ms3 5.6
\___|RAZEM 38.8
110/04.05.01a (Wykonanie podbudowy z mieszanki zZwigzanej cemen- |m
d.5.3 tem (CBGM) klasy C1,5/2,0 (piasek stab. cementem o
wytrzymatosci Rm=2,5 MPa) przygotowywanej w wytwor-
ni, pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i
lewanie woda, grubosé warstwy po zageszczeniu 15
cm
/poz.106+poz.10? m2 1334
L RAZEM\ 133.4
111/04.04,02a |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0- |m2
d.5.3 31,5 mm, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zagesz-
czeniu 12 cm
poz.107 m?2 30.4
RAZEM \30.4
1¥2/05.03.23a |Chodnik z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm (ko- |m2
3 lor czerwony) na podsypce cementowo-piaskowej
poz.106 m2 103.0
RAZEM 103.0

-19 -

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 3086




Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
techn.
113]05.03.23a |Chodnik z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm (ko- |m?2
}i.?: lor grafitowy) na podsypce cementowo-piaskowe;j
poz.107 m2 304
RAZEM /30.4
114/05,03.23 |Remont czgstkowy chodnikow z plyt betonowych m2
d.5.3 50x50x7 ¢cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spo-
in piaskiem, z dodatkiem 20% nowych piyt
<doj$cia>8.0 m?2 8.0
% RAZEM~ 8.0
115|09.01.01 gczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2
d.5.3 &&I\V
po2:x116 m2 36.6
RAZEM 36.6
116/09.01.01  [Humusowanie, przy grubosci warstwy ziemi urodzajnej |m2
d.5.3 (humusu)§ cm wraz z pozyskaniem humusu
(56.8+16.3)*0.5 B 36.6
RAZEM 36.6
117{09.01.01 |Wykonanie trawnjkow dywanowych siewem na gruncj m?2
d.5.3 kat. Ill z nawoze)r%sq /
poz.116 m?2 36.6
RAZEM 36.6
118(09.01.01  |Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych pa terenie  |m2
d.5.3 ptaskim lub skarpach - w okresie gwarancyjfiym
poz.116 m?2 36.6
RAZEM 36.6
5.4 Zjazd R
119]08.01.01  [Koryto wykonywane recznie na p?%\e@iach jezdnilub [m2
d54 chodnikow w gruncie kat. II-1V, giébokosé koryta (Sred-
nio) 30 cm
<zjazd>15.5 m2 15.5
/ RAZEM 15.5
120{04.01.01 |Ustawienie kraweznikéw betonowych wtopionych o wy-  |m
d.54 miarach 12x25 cm wraz z wykonaniem tawy ktej z be-
tonu C8/10 (B-10) k
<zjazd>12.0 m 12.0
RAZEM 12.0
121]/04.05.01a |Wykonanie potbudowy z mieszanki Zwigzanej cemen- \_|[m?2
d54 tem (CBGM) klasy C1,5/2,0 (piasek stab. cementem o
wytrzymaiosci Rm=2,5 MPa) przygotowywanej w wytwor-
ni, pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i
polewanie woda, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15
cm
poz.119 m?2 156.5
RAZEM 15.5
122/04.04.02a" |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0- |m?2
d.54 31,5 mm, warstwa gérna, grubo$é¢ warstwy po zagesz-
czeniu 12 cm
poz.121 m?2 15.5
RAZEM 15.5
123{05.03.23a [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm [m2
d.54 na podsypce cementowo-piaskowej
poz.121 m2 15.5
RAZEM 15.5
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