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Opis do Materiatéw do zgtoszenia robot
Remont drogi gminnej nr 102964L
Ul. A. Asnyka w Deblinie
w zakresie wymiany utwardzenia pasa jezdni

1. Podstawa opracowania:

- Ustawa z dn.07.07.94 r. "Prawo budowlane"” (Dz.R0%3 p 1409 wraz z paiejszymi
zmianami),

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpad& drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja9l® wraz z pén. zmianami)

- Umowa na prace projektowe, zawarta z Miasteghlid na opracowanie dokumentacji
projektowej,

- Mapa zasadnicza z zasobow Powiatowe§m@ka Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej w Rykach.

2. Dane ogdlne.
2.1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gmjmmel02964L — ul. A. Asnyka w &blinie
polegajcy na remoncie (wymianie) utwardzenia kruszywendfez
Remont ten Inwestor realizotvbedzie etapami zaimie od posiadanycérodkow
finansowych:
- ETAP 1 - odc. nr 1 — km 0+005,78 — 0+088,44,
- ETAP 2 - odc. nr 2 — km 0+307,79 — 0+468.87,
- ETAP 3 - odc. nr 3 — km 0+088,44 — 0+307.79.

Inwestycja obejmuje:

- roboty przygotowawcze wraz z regukaujtazéw i pokryw zaworow,

- wykonanie koryta wraz z wywiezieniem materiatuaaktad,

- wykonanie w-wy odgczapcej grub. 12 cm z piasku (CBR5),

- wykonanie nawierzchni grub. 16 cm z kruszywa wigzanego cementem.



- roboty poradkowe i wykmczeniowe.

Zgodnie z Ustawz dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. $®0 Nr 243 poz.
1623 ze zm.) planowane roboty polegaj na:
 Remoncie obiektéw budowlanych - art. 29 ust. 2 pbkt.
nie wymagaj uzyskania Decyzji pozwolenia na budgwgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2a
wymagaj zgtoszenia wisciwemu organowi (Starosta Powiatu Ryckiego).

2.2. Adres inwestyciji.
Miejscowd¢: Deblin, ul. Asnyka.

3. Opis stanu zainwestowania terenu.
3.1. Stan istniay.

Droga gminna o parametrach klasy D (dojazdowe)):
» obstuga przylegtych obiektow (budynki jednorodzindeatki budowlane i rolnicze),

Wydzielony pas drogowy zmiennej szeré&io
e odc.nr1-3642m,
e odc.nr2-367,1m,
e odc.nr3-ok.3,0m,

Jezdnia

Jezdnia szer. zmiennej 2,0 - 4,5 m; o nawierzahardej nieulepszonej (ulepszenie
kruszywemzuzlem i gruzem).

W obrebie pasa robot (pasa drogowego) wysia:
» kable energetyczne,
* kanat sanitarny,

e wodochg,
e napowietrzna linia nn.
Zielen

Na obszarze planowanej inwestycji zielgewystpuje.

3.2. Wymagane rozbiorki.
Projektowane roboty wymagajozbidrki istniejcego utwardzenia pasa jezdni.

4. Charakterystyka techniczna obiektu.
4.1. Uksztattowanie geometryczne.
Po remoncie ul. Asnyka nie zmieng siksztaltowanie geometryczne ulicy.
Odc. nr 1:
*  Przekr6j normalny
- szer. jezdni 1x3,0 m, lokalne:
0 poszerzenie do 4,0 m przed pasem ul. Jagsiie],
0 zwegzeniado 2,5 m
- przekr¢j jezdni — 2,0% (jednostronny),
+  Uksztattowanie w planie

Zachowano istnigre uksztattowanie pasa drogowego, na trasie drggipuja:
- 4 tuki poziome (kotowe) R=30; 150; 250 m.




Odc. nr 2:
* Przekrgj normalny
- szer. jezdni 1x3,0 m; lokalne poszerzenie do 4;5wilgczenie w stan istniggy,
- przekrdj jezdni — 2,0% (jednostronny),
Zachowano istnigce uksztattowanie pasa drogowego, na trasie drggicpuja:
- 1 tuk poziomy (kotowy) R=35 m,
- 1 zalom trasyy<0°30’).
Odc. nr 3:
*  Przekroj normalny
- szer. jezdni 1x3,0 m; lokalne zwenia do 2,3 m,
- przekrdj jezdni — 2,0% (jednostronny),
Zachowano istnigce uksztattowanie pasa drogowego, na trasie drggicpuja:
- 4 tuki poziome (kotowe) R=30; 150 m,

- 1 zalom trasyy<0°30’).

4.2. Konstrukcja jezdni.

Zaprojektowano odtworzenie utwardzenia jezdni:

-) w-wa nawierzchni grub. 16 cm z mieszanki nieganej (kruszywo tamane 0/31 mm),
-) w-wa odgczapca grub. 12 cm z piasku/mieszanki 0/8 mm (GBB),

-) podiaze gruntowe: G3 — grunty gliniaste/war. wodne dobre.

5. Charakterystyka ekologiczna.

Inwestycja nie jest zaliczona do inwestycjigaxych potencjalnie znageo oddziatywa
nasrodowisko, dla ktérych mie zachodzi konieczné¢ przeprowadzenia oceny
oddziatywania ndrodowisko (Rozporgdzenie Rady Ministréw z dn. 9.11.2010 r. w/s
przedsgwzie¢ mogacych znaczco oddziatywa nasrodowisk Dz. U. Nr 213 poz. 1397).

Zgodnie z art. 59 Ustawy z dn. 03.10.2008udostpnianiu informacji agsrodowisku i
jego ochronie, udziale spotedstwa w ochronidrodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) dla inwestydgg wymagane jest przeprowadzanie
postpowania oceny oddziatywania ddowisko.

6. Bilans terenu.
Zamierzone roboty nie wymagajodatkowego zagia terenu — mieszgasi¢c w istniegcym
pasie drogi gminne;.

Lublin; kwiecie? 2017 r.
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SPIS TRECI
|. CZESC OPISOWA
1) Zakres robot.
2) Wykaz istniejcych obiektow budowlanych.
3) Elementy zagospodarowania terenu, ktore arigyarzé zagraenie bezpieczestwa i
zdrowia ludzi.
4) Przewidywane zagenia.
5) Prowadzenie instrukta pracownikow.
6) Srodki techniczne i organizacyjne zapobi@gejniebezpieczestwom.
OPISDO INFORMACJI DOTYCZACEJ
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Podstawa opracowania:
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji
dotyczcej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrstea i ochrony zdrowia
(Dz.U Nr 120 p. 1126 z dn. 10.07.2003 r.).

1. Zakres robot.
Zakres robot:
e ETAP1,2i3:
- roboty przygotowawcze wraz z regukpejtazéw i pokryw zaworow,
- wykonanie koryta wraz z wywiezieniem materiatuaaktad,
- wykonanie w-wy odgczapcej grub. 12 cm z piasku (CBR5),
- wykonanie nawierzchni grub. 16 cm z kruszywa wigzanego cementem.
- roboty poradkowe i wykaczeniowe.

2. Wykaz obiektéw istnigjych.
Obiekty budowlane:

— remontowane odcinki drogi publicznej,
— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
— uzbrojenie:

» kable energetyczne,

* linia napowietrzna nn,

» kable telekomunikacyjne,

* wodochg,

* kanat sanitarny.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore grgigarza zagraenie bezpieczstwa i
zdrowia ludzi.

-) drogi publiczne - drogi gminne (ruch pojazdépieszych, parkowanie pojazdéw) —

zagrozenie wysokie

-) zagospodarowanie — budynki mieszkalne (ruchzyesi pojazdéw) zagrozenie

wysokie

-) kablowe i napowietrzne linie energetyczne nm{aaie kabla, porgenie ppgdem) —

zagrozenie wysokie

4. Przewidywane zagfenia.

W ramach planowanego remontu ul. Asnyka ghlidie wykonywane bda nastpujace
roboty stwarzajce wysokie zagraenie (o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy wera
Budowlane):

-) prowadzenie robot w oldie drog publicznych — peftenie przez pojazd, wysgtienie
kolizji lub wypadku z udziatem lub bez udziglojazdéw roboczych itp.,




-) reczne roboty prowadzone wssedztwie pracucych maszyn drogowych — patenie lub
przygniecenie przez pragog maszys,

-) rozbidrka elementow drogi - mechaniczne uszkoidzeiala,

-) roboty prowadzone wgsiedztwie linii energetycznych i linii kablowej efazenie
pradem.

5. Sposéb prowadzenia instrukigpracownikow.

Przed przygpieniem do realizacji robot, uprawniona osoba rduictwa budowy, winna
przeszkokt, pod wzgédem BHP, robotnikow i operatorow spta na stanowisku pracy, ze
specjalnym zwrdceniem uwagi na:

-) zasady wykonywania robo6t szczegdlnie niebezpigdz,
-) zasad pogpowania w przypadku wygtowania zagrzenia,
-) konieczngci stosowanigrodkow ochrony indywidualnej,
-) zabezpieczenia przed skutkami zagfo
Pracownicy wykonudgy roboty powinni posiadawazne swiadectwa zdrowia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiega niebezpieczstwom.
a) roboty drogowe prowadzone w pasie drogowym grdgicznych wymagaj
-) opracowania przez Wykonagvicuzyskanie zatwierdzenia Organu Zgtzapcego
Ruchem (Starosta Powiatu Ryckiego) Proj€ktasowej Organizacji Ruchu i
Zabezpieczenia Robot,

-) zabezpieczenia rob4t w okresie trwania budegodnego z dokumentadiechniczig
i przepisami BHP,

dodatkowo:

-) utrzymania dospu do przylegtych posesiji,

-) zapewnienia dojazdu pojazdow ratowniczych,

b) przysspienie do robot Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem, a
wiacicieli uzbrojenia technicznego powiadomi w sposéleslony w uzgodnieniach z
poszczegolnymi wigicielami linii uzbrojenia,

c) utrzymanie terenu budowy i wykopow (koryt) writabez wody stagej,

d) stosowanie przepiséw i norm dotgcych ochronyrodowiska na terenie i wokoét
budowy (dotycgzcych poziomu hatasu, wibracji, zanieczyszcpgtami i sSrodkami
toksycznymi),

e) materiaty fatwo palne sktadowagodnie z przepisami i zabezpie€cprzed dosfpem
0s6b trzecich,

f) materiaty szkodliwe, niedala dopuszczone dazycia,

g) ochrona whasrii publicznej i prywatnej (ochrona obiektéw i sdzexr na powierzchni
I instalacji podziemnych),

h) personel niedunzie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznyekpdliwych dla
zdrowia oraz nie spetnigyych odpowiednich wymagasanitarnych,

i) zapewnienie i utrzymanie wszelkich asdze\ zabezpieczagych i socjalnych oraz
sprztu i odpowiedniej odzigy dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych.

Lublin, kwieci& 2017 r.
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RYKI-m. 2017-04-06

Licencja nr GK.6642.2312017 0616_CLI

1. Nazwa organu wydajacego licencje: Starosta Rycki

2. Licencjobiorca: Zaktad Robdt Drogowych DROROB
mer inz. Mitosz J. Kiy$
Baczynskiego 28
24-100 PULAWY-M.

3. Informacje o materiatach zasobu, ktorych dotyczy licencja:

) . Identyfikator i . - - Okreslenie obszaru/obiektu, do ktorego
Lp Nazwa materialu zasobu Dikeaglranami St odnost si¢ licencja

2017-04-06 Deblin, mapa zasadnicza warstwy.

1 Mapa zasadnicza w postaci
wektorowej

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce, wymienionego w pkt 2, lub ustanowione przez licencjobiorce podmioty do
wykorzystywania, wyszczeg6Inionych w pkt 3 materialéw zasobu:

O

dla potrzeb wiasnych lub zwigzanych z dziatalno$cia gospodarcza lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych materiatéw zasobu w postaci:
map, kartograméw, kartodiagramow lub innych opracowan kartograficznych, ktorych trescia sa informacje pochodzace z materiatow zasobu oraz
informacje dodane przez licencjobiorcg w taki sposob, ze nie mozna rozdzieli¢ tych informacji, zwane dalej ,,pochodnymi materialow zasobu”, a
takze przetworzonych do postaci elektronicznej materialow zasobu udostgpnionych w postaci nieelektronicznej — z nastgpujacymi

ograniczeniami:
a) maksymalna liczba urzadzen, na ktérych moga by¢ przetwarzanc materiaty zasobu lub ich pochodne, z wytaczeniem publikacji w sieci Internet

W
W

-10
b) taczny maksymalny naklad drukowanych lub kopii elektronicznych materiatéw zasobu lub ich pochodnych w przeliczeniu na arkusze formatu

A4 -500,
¢) sposéb publikacji w sieci Internet — pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym do 1 000 000 pikseli

montu - odg, 3
montu - ode. 1

Lokalne poserzenie

do 4,
5. Nie narusza licencji udostgpnianic materiatéw zasobu przez licencjobiorce innym podmio

tom dla realizacji celu i w granicach
uprawniefi okre§lonych w ust. 4. S
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3. Informacje o materiatach zasobu, ktérych dotyczy licencja:
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. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce, wymienionego w pkt 2, lub ustanowione przez licencjobiorce podmioty do
wykorzystywania, wyszczegolnionych w pkt 3 materialéw zasobu:
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5. Nie narusza licencji udostepnianie materialow zasobu przez licencjobiorce innym podmiotom dla, real acji celu i w granicach
<& Me uprawnien okre$lonych w ust. 4. -
Q

ST : podpis organy 1 powanione) okoby

\/ POUCZENIE
A Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 . - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629, z péZn. zm.) kto

A X \ YW wykorzystuje materialy zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostepnia je wbrew postanowieniom licencji

\W s osobom trzecim, podlega karze pienigznej w wysokosci dziesigciokrotnosei optaty za udostgpnicnic tych materiatow.
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g oF /] , LEGENDA
Ay 1) granica dziatki (pasa drogowego)
: 1 utwardzenie kruszywem
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ul. A. Asnyka
klasa D

przekroj nr 1

odc. nr 1 - km 0+005,78 - 0+088,44 + zjazd
odc. nr 2 - km 0+307,79 - 0+468,87 + zjazd
odc. nr 3 - km 0+088,44 - 0+307,79

i szer. istn. |

3,0(2,3)-45
profilowanie pasa pobocza profilowanie pasa pobocza
tylk icach
tylko w granicach pasa drogowego | / ylko w granicach pasa drogowego

remont utwardzenia jezdni
16 cm | w-wa nawierzchni z mieszanki niezwigzanej (0/31 mm)
12 cm | w-wa odsaczajaca z piasku/mieszanki 0/8 mm (CBR>25)

podtoze: grunty gliniaste, war. wodne dobre

Uwagi
1) Kierunek pochylenia poprzecznego zgodnie ze spadkiem terenu,
2) Na odcinku obustronnej zabudowy pochylenie daszkowe.
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N
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