Z.R.D. DROROB 24-100 Putawy
ul.Baczy nskiego 28
tel/fax: 0-81 446-77-35
e-mail:drorob@onet.pl

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowie ]
45233140-2 Roboty drogowe
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

NAZWA INWESTYCJlI : Przebudowa ul. Asnyka w Deblinie
ETAP1,2i3

ADRES INWESTYCJI  : ul. Asnyka

INWESTOR . Miasto Deblin

ADRES INWESTORA  : ul. Rynek 12; 08-530 Deblin

BRANZA . drogowa

SPORZADZIL KALKULACJE : mgrinz. Mitosz Klys

SPRAWDZIL. PRZEDMIAR @ mgr inz. Wiadystaw Ktys

DATA OPRACOWANIA : 26.04.2017 .

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

26.04.2017 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp.| Nr Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz Razem
spec.
techn.
1 ETAP 1
1/01.01.0 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych ro- |km
d.1j1 botach ziemnych w terenie réwninnym wraz z wykonaniem doku-
mentacji powykonawczej
<odc 1>82.7/1000 km 0.08
RAZEM 0.08
2|04.01.0 |Koryto wykonywane mechanicznie rdwniarkg na calej szerokosci |m2
d.1j1 jezdni i chodnikéw w gruntach kat. II-1V, gteboko$¢ koryta 28 cm
<odc. 1>239.2 m2 239.2
<zjazd>20.8 m2 20.8
RAZEM 260.0
3|04.01.0 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o po- |m3
d.1j1 jemnosci tyzki 0,60 m3 w ziemi zmagazynowanej w hatdach z
transportem samochodami samowytadowczymi do 5 t na odleg-
tos¢ do 1 km, grunt kat. I-11l
<grunt z korytowania>p0z.2*0.28 m3 72.8
<do uzupetnienia poboczy>-poz.8 m3 -1.5
RAZEM 71.3
4/04.01.0 |Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu | m3
d.1j1 kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, przy
przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotno$¢ = 4
poz.3 m3 71.3
RAZEM 71.3
5/03.02.0 |Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, wiazy na teleskopie |szt.
d.llla
<studzienki kanalizacyjne>1 szt. 1
RAZEM 1
6/04.02.0 |Wykonanie i zageszczanie mechanicznie warstwy z piasku/mie- |m2
d.1j1 szanki 0/8 mm (CBR>25) na poszerzeniach, grubos¢ warstwy 12
cm
poz.2 m2 260.0
RAZEM 260.0
7/04.04.0 |Wykonanie nawierzchni z kruszywa famanego frakcji 0-31,5 mm, |m2
d.1|2a warstwa gorna, grubosé warstwy po zageszczeniu 16 cm
poz.2 m2 260.0
RAZEM 260.0
8|06.03.0 |Uzupetnienie zanizonych poboczy gruntem rodzimym wraz z za- |m3
d.1|2 geszczeniem
<$rednio 3 cm>(279.7-239.2+(6.15+5.0)*0.75)*0.03 m3 1.5
RAZEM 15
2 ETAP 2
9/01.01.0 |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych ro- |km
d.2|1 botach ziemnych w terenie réwninnym wraz z wykonaniem doku-
mentacji powykonawczej
<odc 2>161.1/1000 km 0.16
RAZEM 0.16
10|04.01.0 Koryto wykonywane mechanicznie réwniarkg na catej szerokosci |m2
d.2|1 jezdni i chodnikéw w gruntach kat. II-IV, gtebokos$¢ koryta 28 cm
<odc. 2>527.6 m?2 527.6
RAZEM 527.6
11/04.01.0 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o po- |m3
d.2|1 jemnosci tyzki 0,60 m3 w ziemi zmagazynowanej w hatdach z
transportem samochodami samowyladowczymi do 5 t na odleg-
tos¢ do 1 km, grunt kat. I-lI
<grunt z korytowania>poz.10*0.28 m3 147.7
<do uzupetnienia poboczy>-poz.17 m3 -2.8
RAZEM 144.9
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12/04.01.0 |Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu  |m3
d.2|1 kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, przy
przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotnos¢ = 4
poz.11 m3 144.9
RAZEM 144.9
13/03.02.0 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych lub |szt.
d.2|1la gazowych, nadbudowa wykonana betonem
<zawory wodociggowe>3 szt. 3
RAZEM 3
14/03.02.0 |Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, wtazy na teleskopie |szt.
d.2|1a
<studzienki kanalizacyjne>6 szt. 6
RAZEM 6
15/04.02.0 |Wykonanie i zageszczanie mechanicznie warstwy z piasku/mie- |m?2
d.2|1 szanki (CBR>25) na poszerzeniach, grubos¢ warstwy 12 cm
poz.10 m2 527.6
RAZEM 527.6
16/04.04.0 |Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm, |m?2
d.2|2a warstwa gorna, grubosé warstwy po zageszczeniu 16 cm
poz.10 m2 527.6
RAZEM 527.6
17/06.03.0 |Uzupetnienie zanizonych poboczy gruntem rodzimym wraz z za- |m3
d.2|2 geszczeniem
<$rednio 3 cm>(621.4-527.6)*0.03 m3 2.8
RAZEM 2.8
3 ETAP 3
18/01.01.0 |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych ro- |km
d.3|1 botach ziemnych w terenie réwninnym wraz z wykonaniem doku-
mentacji powykonawczej
<odc 3>219.4/1000 km 0.22
RAZEM 0.22
19|04.01.0 Koryto wykonywane mechanicznie réwniarkg na catej szerokosci |m2
d.3|1 jezdni i chodnikéw w gruntach kat. II-IV, gtebokos$¢ koryta 28 cm
<odc. 1>529 m?2 529.0
RAZEM 529.0
20/04.01.0 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o po- |m3
d.3|1 jemnosci tyzki 0,60 m3 w ziemi zmagazynowanej w hatdach z
transportem samochodami samowyladowczymi do 5 t na odleg-
tos¢ do 1 km, grunt kat. I-lI
<grunt z korytowania>p0z.19*0.28 m3 148.1
<do uzupetnienia poboczy>-poz.24 m3 -1.9
RAZEM 146.2
21/04.01.0 |Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu  |m3
d.3|1 kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, przy
przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotnosé = 4
poz.20 m3 146.2
RAZEM 146.2
22/04.02.0 |Wykonanie i zageszczanie mechanicznie warstwy z piasku na  |m2
d.3|1 poszerzeniach, grubos¢ warstwy 12 cm
poz.19 m?2 529.0
RAZEM 529.0
23/04.04.0 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm, |m2
d.3|2a warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 16 cm
poz.19 m?2 529.0
RAZEM 529.0
24/06.03.0 |Uzupetlnienie zanizonych poboczy gruntem rodzimym wraz z za- |m3
d.3|2 geszczeniem
<s$rednio 3 cm>(593.2-529.0)*0.03 m3 1.9
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RAZEM 1.9
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