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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE (KOD CPV 45000000)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypmwadzenia robot zezanych zprzebudowa drég
dojazdowych wraz z budows stanowisk postojowych dla samochodow osobowych \&.dVislana w
Deblinie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakaithent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejinu;
ST 00.00.00 Wymagania ogolne; oraz roboty:

ST 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysé@iowych
ST 01.02.02 Zdjcie warstwy humusu i darniny
ST 01.02.04 Rozbidrka elementéw drég

ST 02.01.01 Wykonanie wykopow
ST 02.03.01 Wykonanie nasypéw

ST 03.02.01 Kanalizacja deszczowa

ST 03.04.01 Studnie chtonne

ST 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagczaniem podia
ST 04.02.01 Warstwy odszapce i odcinajce

ST 04.04.02a Podbudowa z mieszanek nigzaviych

ST 04.05.01a Podbudowa i ulepszone poelio mieszanek zgzanych cementem
ST 06.01.01 Umocnienie skarp, rowéieiekow

ST 07.06.06 Bariery ochronne

ST 08.01.01 Kragzniki

ST 08.02.02 Chodnik z brukowej kostki betonowej

ST 05.03.23 Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej
ST 08.03.01 Betonowe obrzechodnikowe

ST 09.01.01 Zieke drogowa

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponej okr&lenia naley rozumie w kazdym przypadku naspujaco:
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dolacy budynkiem, stanowty cal@é techniczno-aytkowg
(droga) albo jego €#¢ stanowiyca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy,
korpus ziemny, wzet),

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchupastoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zgzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstymd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzonyzpeg organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowdzujgcymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robo6t budowlanych,
stuzagcy do notowania zdarsgei okolicznagci zachodzcych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbiorow roboét, przekazywania patedeinnej korespondenciji technicznej peuizy
Inzynierem, Wykonawg i projektantem.

Inzynier/ Kierownik Projektu/ Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiaggo, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wydwona), odpowiedzialna
za nadzorowanie robat i administrowanie kontraktem.

Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongweapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamitokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.

Przebudowa drég dojazdowych wraz z buglstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Widana w Deblinie.
ST 00.00.00 Wymagania ogéine
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Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogotrogi i skarpami rowéw.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzatga w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,zgty do
wpisywania przez Wykonawwbmiaru dokonywanych robét w formie wylicgeszkicow i ew. dodatkowych
zalcznikow. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez fiyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakwvephe przez Zamawigjego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badgréb zwgzanych z ocenjakosci materiatéw oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania robét, zgodne z dokumentgmjojektowy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw ghecych do przejmowania i rozktadania olen od ruchu na

podtaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgedaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wijzaca - warstwa znajdaga sé miedzy warstwy scieralrg a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sdea do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniegej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stigca do przenoszenia obgen od ruchu na podie. Podbudowa
moze skitada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - goérnagsézpodbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna ¢@z podbudowy spetniafa, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wodypzm i przenikaniem @stek podiga. Maze
zawierd warstwe mrozoochrong, odgiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniefivaienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni teycej powyzej.

Niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednioyutrana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnd&¢ - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamjedi
przedziat tolerancji nie zostat okieny - z przedgtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przazrpony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzzdzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy readwnie obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzer chrongcych ludzi i srodowisko przed uegliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Podtoze nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni gorna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wleiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Irzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegniera/kierownika Projektu, w
formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robét lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.

Przedsewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gmdenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geoomtygh trasy w planie i przekroju podhym)
istniegcego padczenia.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czs$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalijzac
charakterystyk i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich #c (przedmiarem) w kolejrisi technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy - teren udogpniony przez Zamawiaggego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca

wymienione w kontrakcie jako twageze czs¢ terenu budowy.

Przebudowa drog dojazdowych wraz z bugstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Wiana w Drblinie.
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Zadanie budowlane - cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyza odebng catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdoly do samodzielnego petnienia funkcji techniczrigtkowych. Zadanie ma polega na
wykonywaniu robot zwjzanych z budow modernizacy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrerbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakovykonanych robot, bezpiearwo wszelkich czynriwi
na terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodtaz dokumentagj projektows, ST i
poleceniami layniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdlonym w dokumentach kontraktowych przekaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigsnawnymi i administracyjnymi, lokalizagji
wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy, dziennik budowy orazadegzemplarze dokumentacji projektowe; i
dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadi@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robo6t. Uszkodzone laszzzone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uedgiajgcym podziat na dokumentagprojektow:
- Zamawiajicego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentagj projektowy oraz projektow
dokumentagj wykonawca (techniczn) i zostan przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawierggy spis dokumentacji projektowej, kidkWykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowe;j.

1.5.3. Zgodn#&¢ robot z dokumentagijprojektows i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkadakumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowi czs$¢ umowy, a wymagania okilene w ch@éby jednym z nich g obowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumeiitac

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegollnych dokumentow obpwe kolejnd¢ ich
waznasci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogoinydhOgélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mge wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera, ktory podejmie decyzp wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbignosci, wymiary podane na finie g wazniejsze od wymiaréw oksonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetials zgodne z dokumentacprojektows i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STdy uwazane za wartai docelowe, od ktérych
dopuszczalne gsodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow eneéntow
budowli musz wykazyw& zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedh w petni zgodne z dokumentagprojektovs lub ST i
wplynie to na niezadowalgja jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownieaszkWykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy - budowa ,potlem — dojazdy do przyleglych poses;ji”
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaisitniecych

.....

itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realiz&ontraktu, & do zakaéczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Na czas prowadzenia robdét Wykonawca umadzi¢ i utrzymywa zaplanowany objazd do
poszczegodlnych obiektow — objazd ten jest paamy z narzuconym sposobem realizacji inwestycji.

W przypadku, gdy Wykonawcadzie realizowat inwestyejw inny sposéb lub uszizi objazdy po
nowej trasie to jest zobogdany przed przyspieniem do robét przedstaivinzynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zaidem drogi i organem zagdzagcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robo6t w okresie trwania budowy.

Przebudowa drég dojazdowych wraz z buglstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Widana w Deblinie.
ST 00.00.00 Wymagania ogéine



W zalenosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinien ¢bya bieigco
aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projelgiarizacji ruchu,
wymaga kadorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe ukgdzenia zabezpieczgje takie jak: zaponjwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgtay
ten sposéb bezpiearwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocgciow dziea i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgléw bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje keda akceptowane przezdpyniera.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach scideh okrélonych przez layniera,
tablic informacyjnych, ktorych téé bedzie zatwierdzona przez dyniera. Tablice informacyjne ¢ba
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebadj zaptacie i przyjmuje size jest whczony
w cere kontraktov.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowzek zn@ i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceaszie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezsio przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s6b lub doébr publicznych i innych, a wynikaych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszazeib
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévogdaiojazdowych,

2) srodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséwvapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@dnbiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢xla sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dostpem osG6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaogarem wywolanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydwaoy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wigkszym
od dopuszczalnego, okienego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robét bda mialy aprobai technicza wydary przez
uprawniora jednostk, jednoznacznie okfkjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdét, a gakmczeniu robot ich
szkodliwasi¢ zanika (np. materialy pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zédi wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray
zgock na wycie tych materiatdw od wéaiwych organow administracji patwowe.

Jeeli Wykonawca uyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie sgecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

Przebudowa drog dojazdowych wraz z bugstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Wiana w Drblinie.
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1.5.8. Ochrona wtasKoi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladaabych wiacicielami tych urzdzea
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i urgdzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwezasovy dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majby¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i uradzeh podziemnych na terenie
budowy i powiadond Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgza robo6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwloczmiasviadomi Irzyniera i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspotpracowatl dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wiakwa instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonguh przez
Zamawiajcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabugloweszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w spos6b powodigy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowepsveslztwie budowy, spowodowane jego dziatétmn

Inzynier kedzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych palny Wykonawg a
wiascicielami nieruchomi i dotycacych korzystania z wiasia i drog wewrtrznych. Jednate, ani
Inzynier ani Zamawiajcy nie lkedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nied#{p one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie olgien osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowé si¢ do ustawowych ogranictenaciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatbw i wyposmia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszethezlzdne
zezwolenia i uzgodnienia od wkwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie dulizie powiadamiat lzyniera. Ireynier maze polect, aby
pojazdy nie spetniage tych warunkéw zostaty usgte z terenu budowy. Pojazdy powoglie¢ nadmierne
obcigzenie osiowe nie ¢ala dopuszczone nawiezo ukaczony fragment budowy w odlsie terenu budowy i
Wykonawca bdzie odpowiadal za naprawwszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
poleceniami layniera.

1.5.10. BezpiecZsstwo i higiena pracy

Roboty éda prowadzone zgodnie z zatwierdzonym Planem Bezgistma i Ochrony Zdrowia
opracowanym przez Kierownika Budowy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadbie przestrzegaprzepiséw dotycych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegélnéci Wykonawca ma obowkek zadbé& aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz nie spenigcych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oré& zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypelnieniem wymagyaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robdét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremrobét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do
robot od daty rozpoezia do daty wydania potwierdzenia zékeenia robot przez syniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoieimmo by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa djifelementy bylty w zadowalgym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyngg to na polecenie hyniera powinien
rozpocac roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Przebudowa drég dojazdowych wraz z buglstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Widana w Deblinie.
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1.5.12. Stosowanieesdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobovgzany jest zn& wszystkie zarmlzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytycztdre @ w jakikolwiek sposéb zwizane z
wykonywanymi robotami i édzie w pemni odpowiedzialny za przestrzeganie tpdstanowié podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychaw w
odniesieniu do spetu, materiatéw lub urgdzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robét i w sposéb
ciagly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawatakopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgmtwania, obgjzenia i wydatki wynikte z lub zwizane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryygkonawca, z wyjtkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spieyi dostarczonej przez igniera.

1.5.13. Réwnowznosé norm i zbiorow przepiséw prawnych

Wszystkie normy cytowane w niniejszej dokuraejitniezalénie od dobrowolngci ich
stosowania (Ustawa z dn. 12 wémia 2002 r. o normalizacji Dz.U Nr 169 poz. 138&we pédn. zm.) jak
réwniez PN i BN usungte ze zbioru PKN (przeniesione do archiwum akt ndwyraktowa jako wymagania
kontraktowe.

laynier mae zdecydowa o obligatoryjndci najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw (na wniosek lub bezoskit Wykonawcy) o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przemsypaistwowe lub odnosgsic do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewom@jrowny lub wyszy poziom
wykonania nt powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichagmzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez lrzyniera.

Roznice _pomiedzy powotanymi _normami_a ich proponowanymi zamienrkami _musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawe i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozostabo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdnidowy lgda uwazane za wiasnigé Zamawiajcego.
Wykonawca zobowdzany jest powiadonii Inzyniera i posipowa zgodnie z jego poleceniami.zéd w
wyniku tych polecaé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, bkynier po
uzgodnieniu z Zamawiagym i Wykonawa@ ustali wydhzenie czasu wykonania robét i/lub wysékdwoty,
o ktoéry nalezy zwigkszy¢ cere kontraktovy.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymkavgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawkyriierowi szczegétowe informacje dotyce
proponowanegozrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohateriatdbw i odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia.

W przypadku nie zaakceptowania przezyhiera materialu ze wskazanegoddia, Wykonawca
przedstawi do akceptacji materiat z innegadia.

Zatwierdzenie partii materialdw z danegiddia nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z
tegozrédia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialy
uzyskane z dopuszczonegaddta w sposob ggly spetniag wymagania ST w czasie pggu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwvotel wigcicieli i odngnych wtadz na pozyskanie
materiatow zezrodet miejscowych vgiczapc w to zrédta wskazane przez Zamavdiaggo i jest zobowgzany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi tgnierowi do zatwierdzenia dokumentagawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowamrzez siebie met@dwydobycia i selekcji, uwzgtniajc
aktualne decyzje o eksploatacji, organow admirggtpaistwowej i samoradowe;.

Przebudowa drog dojazdowych wraz z bugstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Wiana w Drblinie.
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Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakagciowych materiatéw
pochodzcych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatow, dzieawy i inne jakie okz
si¢ potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskaniatematow
miejscowych bda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypcekuhgwacji terenu po ukiczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykepia terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgdl wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadowdpdnio do
wymaga umowy lub wskazaInzyniera.

Wykonawca nie édzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy, chipaizyska na to pisemprzgod: Inzyniera.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przezyniera, jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow
do innych robét, i te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tychtemiatow zostanie odpowiednio
przewartgciowany (skorygowany) przezipniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujsie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawc
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem, usuniciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Je&li dokumentacja projektowa lub ST przewiglunozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powrad Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed tyciem tego materiatu, albo w okresie dmym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie bada wymaganych przez hyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiale micze by
pézniej zmieniany bez zgody tgniera.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane imahtedo czasu gdydula one uyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaalyoswop jakos¢ i wiasciwosci i byty dostpne do
kontroli przez Irtyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatowdab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Ayniera lub poza terenem budowy w miejscach zorgavanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzymiera.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwornie materialtdw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prdbkteriatdw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkgiwosci. Wyniki tych kontroli kzda stanowé podstaw do akceptacji ok&onej partii
materiatéw pod wzgdem jakdci.
W przypadku, gdy liynier kpdzie przeprowadzat inspekcjwytwérni, musz by¢ spetnione
nastpujace warunki:
a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw wsieza
przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych @zi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizatjit,
¢) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie natacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i bagaych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do rob6t powinien léyzgodny z
oferty Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgtdem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym eprzireyniera; w przypadku braku ustalew
wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Przebudowa drég dojazdowych wraz z buglstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Widana w Deblinie.
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Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@a przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazanidohyniera.

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robdt ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsti do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy mgniera kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie sptm do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia& sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidunozliwosé wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji liayniera, nie mee by pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek spret, maszyny, urgdzenia i hargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewfigrowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachyniera, w terminie przewidzianym umaew

Przy ruchu na drogach publicznych pojazayabspetnig wymagania dotyee przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéws i innych parametréw technicznycBrodki
transportu nie spelnigge tych warunkéw meag by¢ dopuszczone przez Ayniera, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnegeytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bigaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami ha drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robot, zd izgodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robétaopwanym przez Wykonawcoraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodsonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyceewi planie i wyznaczenie wysad@ wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami ic¢dnymi okréglonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na finie przez layniera.

Bledy popetnione przez Wykonawon wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosgarusunéte przez
Wykonawe na wlasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany bid okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy napiie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgsakprzez Irtyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialn¢ri za ich doktadngt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéot @da
oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projektoiwe ST, a take w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjiyimera uwzgédni wyniki bada materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na rozwzamn kweste.

Polecenia Iayniera powinny by wykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez
Inzyniera pod gréba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytodumiesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowizany opracowai przedstawd do akceptacji layniera program zapewnienia
jakasci. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony sposob wykonywania
rob6t, maliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t pamdupcy wykonanie robot zgodnie z
dokumentagj projektows, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jaé@ powinien zawier&

Przebudowa drog dojazdowych wraz z bugstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Wiana w Drblinie.
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a) cz$¢ 0golry opisupca:

— organizag wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadaebot,

— organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowad¢ wykonania poszczegdélnych elementow
robot,

- system (sposoéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jakd wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprzt i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumagthego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza dguowadzenie baad,

- sposOb oraz forem gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych, a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i fenonzekazywania tych informacji zgnierowi;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i umdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techpioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkdéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materialéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedgtitta wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i proceddrpomiardéw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatowwayzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot,

— sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét ddzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé¢
zatazomg jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot i jakéci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapgc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia
niezkedne do pobierania probek i badaaterialéw oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyiniera mae zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdbw oraz robdt zestatliwosciag
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymidekumentacji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ 53 okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tammedlkne, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhiivykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy
posiadaj wazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaywymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier bedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

Inzynier kedzie przekazyw&a Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotycacych uradzexr laboratoryjnych, sprtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu fobtod
badawczych. Jeli niedocagniecia te keda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier
natychmiast wstrzymazycie do robot badanych materiatdw i dépiuje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjaosungte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakas¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem agaterialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mobyé z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inzynier bedzie mi€ zapewnion maozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Przebudowa drég dojazdowych wraz z buglstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Widana w Deblinie.
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Pojemniki do pobierania prébekds dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez hyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawao badéa wykonywanych przez kyniera lzdg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przamiera.

Na zlecenie layniera Wykonawca ¢nizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgnzez Wykonawe usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowychddd pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiagy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez/mera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaty badania, Wykonawca przedstawi nanpe ich
wyniki do akceptaciji layniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami badlgak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaob.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane lrynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pefainia probek i badania materiatéw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producenateriatdbw powinien udziélimu niezlgdnej
pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe, poprzez
migdzy innymi swoje badaniagtizie oceniad zgodné¢ materialdw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw wiasnych badakontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobiekaprobki materiatow i prowadégibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to liynier oprze si
wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédrmoateriatldw i robo6t z dokumentagprojektows i ST.
Moze réwnie: zlecik, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtornych lub dodatkowych khada
niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgspowtérnych lub dodatkowych batla
pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
1. deklaracg zgodndci na znak CE ze zapewniono zgod&é danego wyroby lub procesu jego wytwarzania

Z zasadniczymi wymaganiami [4],

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

— Polskg Normg lub

- aprobag techniczr, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidtaiskiej Normy (lub PN-

EN), jezeli nie g objgte wymaganiami ok&onymi w p. 1 i ktére spetniajwymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumergy wymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robotthizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezgby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badaeda dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetiaych wymaga beda odrzucone.

UWGA.

Wszelkie normy cytowane w niniejszpg8yfikacji w przypadku gdy cytowamorne:
- zasgpiono nowy — stosowa wg wymaga nowo wprowadzonej normy (patrz p-kt 1.5.13.),
- norne wycofano bez zagpienia — stosowawymagania cytowanej normy jako wymagania
kontraktowe.
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6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnghowigzujgcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kdhca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwicymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i keda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsioegny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shHbowego. Zapisy dilg czytelne,
dokonane trwattechnily, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebdda oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez #yniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramow robot,

— terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolnych elementéw robdét,

— przebieg robot, trudrei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera,

- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robot zanik@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatumpowietrza w okresie wykonywania robo6t podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przes irakcie wykonywania
robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem,
kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z paden, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjgamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsdsb przediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irtyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja
lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyimiera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest
jednak strop umowy i nie ma uprawnfedo wydawania pole@Wykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robot przeprdrease w sposéb cigty w jednostkach przgtych w
kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikhdan Wykonawcy lgdg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&io Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostpnione na kadezyczenie Iyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rpstace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,
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b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustate

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dma przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiged
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojaatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Ityniera i przedstawiane do veglu na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z do&otacy
projektowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaaieniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmnigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wdiach podanych Wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaiczenia wszystkich rob6t. 8lne dane zostan
poprawione wg instrukcji kyniera na gimie.

Obmiar gotowych robotdolzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoeaym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonagwic
Inzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Diugadsci i odlegtaci pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo
wzdhwz linii osiowej.

Jali ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako
dtugas¢ pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo,¢ba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane
przez lreyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzzdzenia te lub spet
wymagaj bada atestuycych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddly przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anfizenia wagowe odpowiadaep odnénym wymaganiom ST
Bedzie utrzymywdé to wyposaenie zapewniat w sposéb aigly zachowanie dokladdoi wg norm
zatwierdzonych przez hyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboialeé
w przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikggych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzasgrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblhic lzda wykonane w sposdb zrozumialy i
jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiarow. W razie braku miejsca szkice radgy¢ dolgczone w formie
oddzielnego zatznika do ksizki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zyhiera.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie sdb i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizulegry zakryciu.

Odbiér rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego pospu robot.

Odbioru rob6t dokonuje kynier.

Gotowa¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolyd powiadomienia o tym fakcie dgniera.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia fiynier na podstawie dokumentow zawiecsich
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z
dokumentagj projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgici robot. Odbioru ogciowego
robét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiobo6t dokonuje trynier.

8.4. Odbior ostateczny rob6t
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie raettggo wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci | wartgsci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotow® do odbioru ostatecznegoedrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaidoiem na pimie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez hyniera zakéczenia robot i przygicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaezprzez Zamawiagego w obecnimi
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiegma roboty dokona ich oceny jalaowe] na podstawie
przedtazonych dokumentéw, wynikow bafidpomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowvykonania robét z
dokumentagj projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapazinaz realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rafzdfpetniagcych i
robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét aegowych lub robdt uzupeiniggych w
warstwiescieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czysdaoioi ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jakaé wykonywanych rob6t w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndehktacy projektovs i ST z uwzgtdnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu iplezéstwo ruchu, komisja
dokona poticen, oceniagc pomniejszog wartags¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagarzyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégio robdt jest protokédt odbioru
ostatecznego robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoboany przygotowanastpujace dokumenty:
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1. dokumentag projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwijesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentoowvuyri ew. uzupetniaice lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksizki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badld oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ,

7. opini¢ technologiczp sporadzory na podstawie wszystkich wynikow badiapomiaréw zagczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towaraggeh (np. na przebudowa linii telefonicznej,

energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazarnych robo6t wiécicielom
urzadzen,

9. geodezyjy inwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego niglgo
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozaoimiz Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetige lkeda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavdieggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzunpehcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyohor zwipzanych z usuetciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyciaw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczb@to

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw pfatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednosti obmiarovs
ustalory dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopmdstavg ptatncci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmsowej ledzie uwzgbédniat wszystkie
czynndci, wymagania i badania skladeg¢ sé na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétidobejmowd:

— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartaé¢ zwytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
- wartas¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST 00.00.00
Koszt dostosowania eido wymaga warunkow umowy i wymaga ogolnych zawartych w ST
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki olome w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione wtaysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i orgarjizachu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaadji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopiegta Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnié wynikajacych z posipu robat,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowanid&wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowai drenau,
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(f) tymczasow przebudow urzzdzea obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw i organizagjihu obejmuje:
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgpionowych, poziomych,
barier iswiatet,
(b)utrzymanie ptynnéxci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizajchu obejmuje:
(a)usuntecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz 2016 r. poz. 290 wraz z40 zm.),

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy, moiia
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenianarajgcego dane dotygze bezpieczsstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz.U. z 2016 r. poz. 1440 wraz zzpd
zm.),

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia02 r w sprawie systemdéw oceny zgoslip
wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgoddoi, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CEWD2004 Nr 195, p. 2011).

5. Ustawa z dnia 12 wrzeia 2002 r o normalizacji (Dz.U. Nr 169 poz. 138&wz pdniejszymi zmianami).

Przebudowa drég dojazdowych wraz z buglstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Widana w Deblinie.
ST 00.00.00 Wymagania ogéine
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Przebudowa drog dojazdowych wraz z bugstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Wiana w Drblinie.
ST 00.00.00 Wymagania ogélne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH (CPV 45233000-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczeyymagania dotyexe wykonania i odbioru robot
zwigzanych z pracami geodezyjnymi zganymi z realizowaninwestycj.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana gidkument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiydai prowadzenia robét zezanych zorzebudows drég
dojazdowych wraz z budovg stanowisk postojowych dla samochoddw osobowych w.dVislana w Deblinie i
obejmup:

» odtworzenie trasy i punktéw wysal@owych przy liniowych robotach (drogi),
» wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnegfimupcej wszystkie obiekty i ugzlzenia).
W zakres w/w rob6t wehodzn/w czynndci:
— wyznaczenie sytuacyjne i wysalaowe punktéw gtéwnych (kontur zatok) i punktéw wkesciowych (reperow
roboczych dowgzanych do reperéw krajowych), z ich zastabilizowami- drogi,
— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty oraz odbhamaia uszkodzonych punktéw,
— wyznaczenie roboczego pikietatrasy poza gramcrobét,
— przeniesienie punktow istnigjej osnowy geodezyjnej poza graniobdt,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
— pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficznameentaryzacji powykonawczej przebudowanej ulicy.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Odtworzenie trasy i punktow wysod@owych — zalgenie poziomej i wysokEiowej geodezyjnej osnowy
realizacyjnej niezédnej przy budowie drogi, uwzglniajacej ustalenia dokumentacji projektowe;.

1.4.2.Punkty gtdéwne trasy — punkty zatamania osi trasylgby kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.3.Reper — zasadniczy element znaku wysokavego lub samodzielny znak wysadkmwy, ktérego wysok
jest wyznaczona.

1.4.4.Znak geodezyjny — znak z trwatego materiatu unuzsay w punktach osnowy geodezyjnej.

1.4.5. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (poziomaysokaciowa), przeznaczona do geodezyjnego
wytyczenia elementéw projektu w terenie oraz gegjieg obstugi budowy.

1.4.6.Inwentaryzacja powykonawcza — pomiar powykonawcypwdowanej drogi i spogelzenie zwazanej z nim
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

1.4.7. Pozostate okigenia podstawowe gs zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w w ST 00.00.00 ,Wymagania Iogo.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za fgkdch wykonania oraz za zgodidoz dokumentagj projektova,

specyfikacy techniczg i poleceniami layniera.
Ogodlne wymagania dotygze rob4t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

2.1. Znaki geodezyjne utrwalenie trasy

Do utrwalenia punktéw gidwnych trasy nalestosowa pale drewniane z gwidziem lub petem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o didgbokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza ggarobot ziemnych, wasiedztwie punktdw zatamania trasy, powinny énie
$rednig; od 0,15 do 0,20 m i diugbod 1,5 do 1,7 m.

Przebudowa drég dojazdowych wraz z buglstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Widana w Deblinie.
ST 01.00.00.Roboty przygotowawcze
01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysalavych,
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Do stabilizacji pozostatych punktow naglestosowad paliki drewniane @rednicy od 5 do 8 cm i diugoi okoto 0,3 m,
a dla punktow utrwalanych w istraepj nawierzchni bolce stalowesednicy 5 mm
i dtugasci od 4 do 5 cm.

,Swiadki” powinny mig diugai¢ okoto 0,5 m i przekroj prostakay.

2.2. Znaki geodezyjne osnowy geodezyjnej

W przypadku odtwarzania punkty poziomej osngegdezyjnej naley zastabilizowé znakiem przewidzianym w
wytycznych technicznych G 1.9 t.j. katalogu znalkgeedezyjnych oraz zasad stabilizacji punktow.

3. SPRZET

Do wykonania prac pomiarowych nalestosowa nastpujacy sprzt:
- teodolity lub tachimetry,
- stacje robocze,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkiw wysokdciowych powinien gwarantowauzyskanie
wymaganej doktadrigi pomiaru.
Zastosowany spgzpowinien spetni@ponadto wymagania podane ve&z ST 00.00.00 "Wymagania ogdéine”.

4. TRANSPORT

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy vama przewozi dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace przygotowawcze obejmujszystkie czynnii, ktérych wykonanie w pasie drogowym jest nieotize przed
przystpieniem do robét drogowych.

5.1. Prace pomiarowe realizacyjne

5.1.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny dywykonane zgodnie z oboygiujacymi instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). Przed
przysypieniem do robdt Wykonawca powinien pegepd Zamawiajcego dane zawiergje lokalizagt i wspoétrzdne
punktéw gtéwnych trasy.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zanjgoggo, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i pomiary
geodezyjne niezfoine do szczegdtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinnydprzeprowadzone przez osoby posigckajodpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinforméwazyniera o wszystkich btlach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gtownych trasy i (lub) reperéw roboczyche@y te powinny by usunéte na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdztzy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowej 2godne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzi istoin niezgodné¢ to powinien powiadondi o tym Inzyniera.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powiniyé bmieniane przed pagjiem odpowiedniej decyzji przezAyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynilkae z rénic rzdnych terenu podanych w dokumentacji projektowegednych
rzeczywistych, akceptowane przezyniera, zostas wykonane na koszt Zamawjaggo. Zaniechanie powiadomienia
Inzyniera oznaczae roboty dodatkowe w takim przypadku ajaela Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bagupa pomiarach Wykonawcy, nie mplgy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikéw
pomiaréw przez lzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrevszystkich punktow pomiarowych i ich oznag2e czasie trwania robot.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawego zostanzniszczone przez Wykonagéwiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne dlazdgo prowadzenia rob6t, to zogtame odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe koniecprgrawidtowej realizacji robét nalg do obowiyzkow Wykonawcy.

5.1.2. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmujenagzenie kragdzi jezdni i linii obrzeéa, zgodnie z dokumentacj
projektowy oraz w miejscach wymaggaych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzeni@tro w miejscach
zaakceptowanych przezzimiera.

Przebudowa drég dojazdowych wraz z buglstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Widana w Deblinie.
ST 01.00.00.Roboty przygotowawcze
01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysalavych,
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5.1.3. Wykonanie powykonawczej dokumentacji geofiesy

Po zakaczeniu budowy nafsy sporadzi¢c geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz w celu zebrania aktualnych
danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementévospaglarowania dziatki. Prowadzenie prac i sgenie
dokumentacji zgodne z Rozpgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dn. 21.02.1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracdwgeodezyjno-kartograficznych oraz czygciogeodezyjnych obowrujacych w
budownictwie. (Dz.U. Nr 25 poz. 133) [8].

Dokumentagj geodezyjn nalezy skompletowa zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4] z podziatea:
1) akta pospowania przeznaczone dla Wykonawcy,
2) dokumentagj techniczi przeznaczandla Zamawiajcego,
3) dokumentagj techniczi przeznaczaondla grodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Spos6b skompletowania dokumentaciji, o ktérej mowapicie 3 oraz forgndokumentéw naley uzgodné

Sporzdzory dokumentag powykonawcz nalezy:
- oryginat przekazado Gsrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej,
- kopie przekazaKierownikowi Budowy (dadczy¢ do dokumentaciji budowy).

5.2. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi
5.2.1.Zebranie materiatow i informacji

Wykonawca powinien zapozéai¢ z zakresem opracowania i uzy§la Zamawiajcego instrukcje
dotyczice ewentualnych etapow wykonywania pomiardw powgkaszych.
Pomiary powykonawcze powinny dpoprzedzone uzyskaniem godkéw dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej informacji o rodzaju, pdeniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (pozionreysokasciowej)
oraz o mapie zasadniczej i katastralnej.
W przypadku stwierdzeniae w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonaiggca inwentaryzacja sieci
uzbrojenia terenu, nalg powiadomé o tym Zamawiajcego.
Przy analizie zebranych materiatéw i informacjieag ustali:
— klasy i doktadnéci istniegcych osnéw geodezyjnych oraz #iwosci wykorzystania ich do pomiaréw
powykonawczych,
— rodzaje uktadéw wspotezinych i poziomow odniesienia,
— zakres i spos6b aktualizacji dokumentéw bazowynhjdupcych sé w osrodku dokumentacji o wyniku pomiaru
powykonawczego.

5.2.2.Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac nale wykona: ogdlne rozeznanie w terenie, odszukanie punksbmigice;
osnowy geodezyjnej z ustaleniem stanu techniczhyagdopunktéw oraz aktualizacppis6w topograficznych,
zbadanie wizur ponadzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie gmsé rozeznanie odgisie koniecznéci
uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy poziomieklasy oraz osnowy pomiarowe;.

Nastpnie naley pomierzy¢ wznowiory lub zatzong osnove, a nasipnie wykona pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instruk¢p-4 [8] GUGIK, mierac wszystkie elementy téei mapy zasadniczej oraz
tres¢ dodatkovy obejmujca: granice ustalone wedtug stanu prawnego, kilometrég, znaki drogowe, punkty
referencyjne, obiekty mostowe zdnymi wlotu i wylotu,swiattem i skrajni, wszystkie drzewa w pasie drogowym,
zabytki i pomniki przyrody, wszystkie ogrodzeniéurtkami i bramami oraz z podzialem na trwate itnigte, rowy,
studnie z ichsrednicami, przekroje poprzeczne drég co 20+50 a2 orae elementy wedtug wymaga
Zamawiajcego.

Prace obliczeniowe nafe wykona przy pomocy sprgu komputerowego. Whniesienie pomierzonejtiaa
map zasadnicg oraz map katastralg nalezy wykona metod, klasyczn (kartowaniem i krédleniem ecznym) lub
przy pomocy plotera.

Wtérnik mapy zasadniczej dla Zamawi@@go naley uzupeiné o elementy wymienione w drugim akapicie
niniejszego punktugtsany technily z jakg zostata wykonana mapa (numerygaveglednie analogow).

Dokumentagj geodezyjg i kartograficz nalezy skompletowd zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4], z
podzialem na: akta pegtowania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumeata&ghniczi przeznaczondla
Zamawiajcego i dokumentagjtechniczg przeznaczondla grodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Sposéb skompletowania i foendokumentacji dla @odka dokumentacji natg uzgodné z csrodkiem oraz ustadi
czy & dokumentagj nalery okaz& Zamawiajcemu do wgldu.

5.2.3.Dokumentacja dla Zamawigjego

Jeli Zamawiapcy nie ustalit inaczej, to natg skompletowd dla Zamawiajcego nasfpujace materiaty:
— sprawozdanie techniczne,
— wtérnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkdmscia, ktérg wymieniono w punkcie 5.2.2,
Przebudowa drég dojazdowych wraz z buglstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Widana w Deblinie.

ST 01.00.00.Roboty przygotowawcze
01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysalavych,
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— kopie wykazéw wspohgdnych punktéw osnowy oraz wykazy wsp@ébimych punktow granicznych w postaci
dysku i wydruku na papierze,

— kopie protokotdéw przekazania znakéw geodezyjnyath @chror,

— kopie opis6w topograficznych,

— kopie szkicéw polowych,

— nosnik elektroniczny (dysk) z mapnumeryczg oraz wydruk ploterem tych map,zgi mapa realizowana jest
numerycznie,

— inne materialy zgodne z wymaganiami Zamaydgago.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakw robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne§.p
Kontrola jakdci prac pomiarowych powinna obejmodva
— wewrgtrzng kontrok prowadzon przez Wykonawe rob6t geodezyjnych, ktéra powinna zapewnmozliwo$é
sledzenia przebiegu prac, oceniania ich fgkoraz usuwania nieprawidto@ mogcych mie€ wptyw na kolejne
etapy robdt,
— kontrok prowadzon przez stiabe nadzoru (layniera),
— przestrzeganie ogoélnych zasad prac dkrgich w instrukcjach i wytycznych GUGIK [3+10], adnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5,
— sporadzenie przez Wykonawaobét geodezyjnych protokotu z wegtrznej kontroli robét.
Kontrok jakasci prac pomiarowych zwzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wyséowych naley prowadzé
wedtug ogoéinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4%) zgodnie z wymaganiami .
Dokumentacja powykonawcza podlega pi@y do zasobdéw €odka Dokumentaciji Geodezyjno-Kartograficznego.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkobmiarowg prac pomiarowych jest:
- 1 km odtworzonej trasy w terenie,
Obmiar robét zwjzanych z wyznaczeniem obiektdw jesgscza obmiaru rob6t drogowych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t przygotowawczych dokonujewedtug zasad podanych w ST 00.00.00 "Wymaganiameg§o
Odbiér robot zwjzanych z odtworzeniem trasy w terenie ¢@agie na podstawie szkicow i dziennikbw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjhedre Wykonawca przedktadazynierowi.

Operaty z przenoszenia punktéw osnowy i dokuaag powykonawcza nie e zosté odebrana przed pragiem
do zasob6w @odka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] Bkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania prac pomiarowych obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi t(eeygi i obiektdwi/sieci) i punktéw wysokciowych,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyazeniem dodatkowych przekrojéw,

— wyznaczenie punktéw roboczego pikiaidrasy,

— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrom& iprzed zniszczeniem i oznakowanie utatydej
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykazgm wybudowanej drogi wedlug wymaga
dokumentacji technicznej,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawckeprzekazanie jej do zasobdéwsiOdka Dokumentacii
Geodezyjno-Kartograficznej,

- koszty grodkéw geodezyjnych.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsz ST obejmuije:

Przebudowa drég dojazdowych wraz z buglstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Widana w Deblinie.
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- roboty tymczasowe, ktéregaspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sje przekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzyse, ktore g niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameoth6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robat itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowaniaudwdéntaciji geodezyjnej i kartograficznej

3. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegis Gtéwny Urzd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

4. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatGiK 1978.

5. Instrukcja techniczna G-2. Wysalaiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokgsciowe, GUGIK 1979.

7. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GEJ1983.

8. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUD83.

9. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i akgsciowe

10.Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwacz dn. 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowegeodezyjno-kartograficznych oraz czydcioggeodezyjnych obowrzujacych w budownictwie
(Dz.U. Nr 25 poz. 133)

11.Wytyczne techniczne G1.9 Katalog znakéw geodezyjryy@z zasady stabilizacji punktéw, wydanie piemvsz
GUGIK 1984 r

12.Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjaetdgraficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 zpijszymi zmianami)

Przebudowa drég dojazdowych wraz z buglstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Widana w Deblinie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 01.02.02 ZDECIE WARSTWY HUMUSU | DARNINY (KOD CPV 45100000-8)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicaeyymagania dotycge wykonania i odbioru robét
Zwigzanych ze:
e zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana gakument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w p. 1.3.
1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiyday prowadzenia robét zwkanych zprzebudows drég
dojazdowych wraz z budowg stanowisk postojowych dla samochodow osobowych w.dVislana w Deblinie
i obejmup:
» warstwy ziemi urodzajnej o grufm do 15 cm z przerzutem wraz z wywozem nadmiarausu na odktad,
* pozyskanie darniny na budowie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okékenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne"1pk.

2. MATERIALY
Nie wyskpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania rob6t zwrzanych ze zdiciem warstwy humusu i darniny najestosowd sprz:t
dostosowany do zakresu robot:
— fopaty, szpadle i inny spgzdo recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscactzjiggrawidtowe
wykonanie robdt spetem zmechanizowanym nie jest diwve,
— réwniarki lub spycharki,
— koparki i samochody samowyladowcze - w przypadindportu na odlegié wymagajca zastosowania
takiego spretu.
Do wykonania robét zwzanych ze zdciem warstwy darniny nadgjej st do powtornego iycia,
nalezy stosowa:
— noze do cécia darniny wedtug zasad okkenych w p. 5.3,
— fopaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycice transportu

Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania @&j@kt 4.
Przebudowa drég dojazdowych wraz z buglstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Widana w Dzblinie.
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4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalgy przemieszczaz zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo ppzéwransportem
samochodowym. Wybdrodka transportu zatg od odlegtéci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia
humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST 000MVymagania ogolne” pkt 5.
Teren pod budoyvdrogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokop@winnych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej powinien bpczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna bdydjeta z przeznaczeniem domiejszego @ycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow atainnych czynnéti okreslonych w dokumentaciji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powby wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub
wskazaniami layniera.

Humus naley zdejmowa& mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spgéhal/ wyptkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest woisipce dla prawidtowego wykonania robot, wadpie
moze stanowd zagraenie dla bezpiecastwa robot (zmienna grubdwarstwy humusu,asiedztwo
budowili), naley dodatkowo stosowareczne wykonanie roboét, jako uzupetnienie prac wykesyych
mechanicznie.

Warstve humusu naley zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych orazryéh miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanychear Inzyniera.

Grubd¢ zdejmowanej warstwy humusu (zate od gébokasci jego zalegania, wysokoi nhasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna lzgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej i8I
wskazana przez hyniera, wedtug faktycznego stanu wymdwania. Stan faktycznyeltzie stanowit podstagv
do rozliczenia czynrigi zwigzanych ze zdciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy sktadowé w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania hunpgsuinny by przez
Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony prze@eayszczeniem, a ta& najedzaniem przez
pojazdy. Nie naley zdejmow& humusu w czasie intensywnych opadow i bémmnio po nich, aby unikad
zanieczyszczenia gliriub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w oflrie pasa przeznaczonego pod bugltrasy drogowej jest pokryta
darnirg przeznaczondo umocnienia skarp, darginalezy zdja¢ w sposoéb, ktéry nie spowoduje jej
uszkodzé i przechowywa w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny byskoszone przed zgjiem darniny. Darniginalezy cia¢ w regularne,
prostoktne pasy o szerokoi okoto 0,30 metra lub w kwadraty o didgbboku okoto 0,30 metra. Grufb
darniny powinna wynosiod 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszegazycia pozyskanej darniny. Zgi darnina przed powtornym
wykorzystaniem musi ldysktadowana, to zalecagej roztazenie na gruncie rodzimym.Z#i brak miejsca
na takie rozteenie darniny, to naky ja magazynowaw regularnych pryzmach. W porze rozwojélio
darnirg nalezy sktadow& w warstwach trawdo dotu. W pozostatym okresie darqimalezy sktadowa
warstwami na przemian travdo gory i travg do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowamie
powinien przekraczad tygodni.

Darnire nie nadajca sie do powtdrnego wykorzystania najeusumy¢ mechanicznie, z zastosowaniem
rowniarek lub spycharek i przewiena odktad.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoing’ Gk

Przebudowa drég dojazdowych wraz z buglst@nowisk postojowych dla samochodéw osobowych Widana w Deblinie.
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6.2. Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakiei robdt polega na wizualnej ocenie komplgtiaisunecia humusu lub/i darniny.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.09m@bania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiarow jest nf (metr kwadratowy) zdfej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00MMymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mwykonania rob6t obejmuje:
- zdjecie humusu lub darniny wraz z hatdowaniem lubzefdem w pryzmy wzdtzdrogi (do péniejszego
wykorzystania),
- wywiezienie nadmiaru humusu i darniny na odkiad,
— koszt uzyskania praw do odkfadu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.

Przebudowa drég dojazdowych wraz z buglstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Widana w Dzblinie.
ST 01.00.00.Roboty przygotowawcze
01.02.02 Zdjcie warstwy humusu i/lub darniny
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Przebudowa drég dojazdowych wraz z buglst@nowisk postojowych dla samochodéw osobowych Widana w Deblinie.
ST 01.00.00.Roboty przygotowawcze
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG (CPV 451000008)

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSfwymagania dotyege wykonania i odbioru
robét zwpzanych z rozbiérk elementow drég.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakaithent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zzéne § z przebudowa drog dojazdowych wraz z
budowa stanowisk postojowych dla samochodow osobowych &.dVislana w Deblinie i dotycz zasad
prowadzenia rob6t zwzanych z rozbidrk
— nawierzchni jezdni z kostki brukowej wraz z wywieziem nieprzydatnej kostki z rozbiorki,
- podbudowy z piasku stabilizowanego cementem wraywiezieniem materiatdw z rozbiorki,
— nawierzchni z ptytelbetowych wraz z wywiezieniem materiatéw z rozkior
- kraweznikdw i obrzery betonowych wraz z wywiezieniem materiatow z rozki,
- betonowych taw podkragznikowych wraz z wywiezieniem materiatéw z rozbigrki
— nawierzchni chodnikow z ptyt chodnikowych wraz zwigzieniem materiatéw z rozbiorki,
— demonta i ponowne ustawienie trzepaka ,
UWAGA..
1. Materiat po przesortowaniu winien zoStarzedstawiony do decyzji wieiciela zgodnie z p-ktem 5.2.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okétenia podstawowegszgodne z obovgizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagaogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”1pk.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgre materiatow
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev ST 00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprat do rozbiorki
Do wykonania rob6t zwzanych z rozbidrkelementow drdg, ogrodie przepustow mie by
wykorzystany sprg podany porzej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
— spycharki,
- tadowarki,
— zurawie samochodowe,
— samochody egzarowe,
- zrywarki,
— mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
— koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycice transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania @j@it 4.

Przebudowa drég dojazdowych wraz z buglstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Widana w Dzblinie.
ST 01.00.00.Roboty przygotowawcze
01.02.04 Rozbiorka elementéw drég
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4.2. Transport materiatow z rozbiorki
Materiat z rozbiorki ména przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.0M@fnagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drdg obejmugunécie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumensgmjojektows, ST lub wskazanych przezzymiera.

Jali dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentagjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, zgnier
moze polect Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie ékimy przewidziany
odzysk materiatow.

Roboty rozbiorkowe mima wykonywa mechanicznie lubecznie w sposéb okény w ST lub przez
Inzyniera.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowania
zbednych uszkodze
Materiaty pochodgce z rozbidrek elementow ulicy po zgtoszeniusaicielowi (ZDM w Putawach), zostan
przekazane wigicielowi na warunkach przez niego olmnych.

O ile uzyskane elementy nie staje wiasndcia Wykonawcy, powinien on przewiéje na miejsce wskazane
przez Irzyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stsig wlasndciag Wykonawcy, powinny by usunite z
terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidérce elementéw drgdzie zgodnie z dokumentagjrojektovg beda
wykonane wykopy drogowe, powinny btymczasowo zabezpieczone. W szczegdinoalezy zapobiec
gromadzeniu siw nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopow drogowych nalewypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzagjo terenu i zagci¢ zgodnie ze wskazaniami
Inzyniera.

5.3. Montaz obiektéw matej architektury
Wykopy pod fundament obiektow matej architekt{irzepak) prowadzirecznie, minimalne wymiary
fundamentu ustali kynier. Fundament wykota betonu C12/15 i osadzbbiekty wswiezym betonie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolnd’ gk

6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiorkowych

Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie komplgtiavykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przeargzh do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelni@jego ewentualne doty po useyich elementach drogi powinno spethia
odpowiednie wymagania okilene w ST 02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00m@gania ogélne”  pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarovwg rob6t zwizanych z rozbidrk elementow drég i ogrodagest:
dla nawierzchni jezdni, zjazdéw i chodnika 2 gmetr kwadratowy),
dla kraweznika - m (metr),
dla elementow betonowych — m3 (metrsekenny),
dla przestawianych elementoéw matej architektuefiak) — szt.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.09mdbania ogoine” pkt 8.

Przebudowa drég dojazdowych wraz z buglstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Widana w Dzblinie.
ST 01.00.00.Roboty przygotowawcze
01.02.04 Rozbiorka elementéw drég
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycice podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robo6t obejmuje:

a) dla rozbidrki warstw nawierzchni i podbudow:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhidskicelu ponownego jejycia, z ul@zeniem na

poboczu,
- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiodrki,
- wyroéwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki;
b) dla rozbiorki krawznikow i obrzezy:
— odkopanie krawznikéw, obrzey i opornikOw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
— wyréwnanie podiea i uporadkowanie terenu rozbiérki;
c¢) dla rozbiorki (przestawienia elementéw matehitektury):
— odkopanie i rozbicie fundamentu,
— wyjecie stupkow trzepaka,
— wykonanie wykopdw i fundamentéw,
— osadzenie wwiezym fundamencie stupkdw trzepaka,
— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
— wyréwnanie podtea i uporadkowanie terenu rozbiérki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowyroige iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaezeni
3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogolnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgagdlnego stosowania
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwsgeiione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowanagtdéwniki rownoramienne
7. PN-H-93402 Kitowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane nagor
8. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, odgtym i
kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu.

Przebudowa drég dojazdowych wraz z buglstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Widana w Dzblinie.
ST 01.00.00.Roboty przygotowawcze
01.02.04 Rozbiorka elementéw drég
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Przebudowa drég dojazdowych wraz z buglstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Widana w Dzblinie.
ST 01.00.00.Roboty przygotowawcze
01.02.04 Rozbiorka elementéw drég
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 02.01.01 (CPV 45100000-8) ,WYKONANIE WYKOPOW”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technigi$) s wymagania dotyege wykonania i odbioru
wykopow w gruntach nieskalistych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jakoiehent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniudlizacii
robo6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiytas zasad prowadzenia robo6t ziemnychazsnych z
przebudowy drog dojazdowych wraz z budovg stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych 8.0
Wislana w Deblinie i obejmup:
- roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi zmagazvanej w hatdach z transportem samochodami
samowytadowczymi na odktad, grunt kat. I-IV.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okékenia zostaly podane w ST 02.00.00 pkt 1.4.

1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze robot podano w ST 02.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystpujacy w podiczu wykopu jest gruntem rodzimym, ktorgdrie stanowit podize
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstjukawierzchni podatnych i pétsztywnych [12] grunt
wystepujacy w poditau jest gruntem zaliczonym do G3.

Dopuszczony zostat warunkowo (za zgdabyniera) tylko do wykorzystania do obsypania keamkow i
nasypéw w olgbie trawnikdw.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyoz sprztu okrelono w ST 00.00.00 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogdllne wymagania i ustalenia dotyoz transportu okétono w ST 00.00.00 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia rob6t

Sposbb wykonania skarp wykopu powinien gwarnaat ich stateczn&@ w catym okresie prowadzenia
robét, a naprawa uszkodzevynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykadph,podcécia
lub innych odsipstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywavykopy w taki sposéb, aby grunty azriym stopniu przydatrigi do
budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w spastbmaliwiaj acy ich wymieszanie. Odgtstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladarstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

Odspojone grunty jako nieprzydatne do wykonawisypow powinny hybezpdrednio przewiezione na
odktad. O ile Iynier dopyci czasowe skltadowanie odspojonych gruntéw,aygle odpowiednio
zabezpieczy przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycgce zagszczenia i nénosci gruntu
Zagszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowyclbraiemnych powinno spetriiavymagania,
dotyczce minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Przebudowa dr6g dojazdowych wraz z buglstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Wilana w Drblinie.
ST 02.00.00 Roboty ziemne
02.01.01 Wykonanie wykopow
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Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t migsh

kg;r?j?u Minimalna wartd¢ | dla:
P kategoria ruchu KR1-KR2
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych

0,97

Jeeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyih spetniag wymaganego wskaika
zag:szczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartaci I, podanych w
tablicy 1.

Jeeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ osiagniete przez bezpoednie
zag:szczanie gruntéw rodzimych, to nafgpodjgé srodki w celu ulepszenia gruntu podé
umazliwiajgcego uzyskanie wymaganych wabwskanika zagszczenia. Mdiwe do zastosowania
srodki, o ile nie g okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia daepkacji Inzynierowi.

Dodatkowo mzna sprawdzi nosnosé warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych ndgtawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatceniazodnie z PN-S-02205 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gritevarstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Z chwib przysgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych £ czynng¢ budowlan. Moze odbywé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére
nie spowoduj uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodagowierzchni roboét ziemnych, wynikaiych z niedotrzymania podanych powy
warunkow obciza Wykonawe robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jaka robét podano w ST 00.00.00 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw
Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzegodndci z wymaganiami okigonymi w
dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontrolcazgol uwag nalery zwrocié na:
a) sposob odspajania gruntéw nie pogargaajch wiasciwosci,
b) zapewnienie stateczém skarp,
¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét iigho zakaczeniu,
d) doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \age okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
0Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 0000kt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarow jest ni (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00MPNymagania ogolne” p. 8.
Roboty ziemne uznajee¢siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

Przebudowa dr6g dojazdowych wraz z buglstnowisk postojowych dla samochodéw osobowych Widana w Crblinie.
ST 02.00.00 Roboty ziemne
02.01.01 Wykonanie wykopow




35

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmykop6w w gruntach nieskalistych obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypolditad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wytadunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

zag:szczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj,
rozplantowanie urobku na odktadzie,

uzyskania prawa do odkfadu,

rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgrun

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikanirbiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ¥gania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie tooddksztalcenia nawierzchni podatnych i

7.

podiaza przez obgizenie plyt
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatim i pétsztywnych. GDDP 1997
13. Dz.U. Nr 43 — Rozpogdzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkéehtécznych,

jakim powinny odpowéa drogi publiczne i ich usytuowanie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 02.03.01 (CPV 45100000-8) ,WYKONANIE NASYPOW"

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techni¢gZi$d) 3 wymagania dotyege wykonania i
odbioru nasypow.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jakoiehent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiyta zasad prowadzenia robot ziemnychazainych
z przebudowg drog dojazdowych wraz z budovg stanowisk postojowych dla samochodéw
osobowych w os. Wilana w Deblinie i obejmup:
* reczne formowanie nasypu z gruntu z dokopu wraz gzszageniem ubijakami,
» plantowanie powierzchni skarp,
» wykonanie odktadu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okéienia zostalty podane w ST 00.00.00 pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygize rob6t podano w ST 00.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Do wykonania nasypow stosotmaytacznie grunty nadage sé do formowania nasypow bez
zastrzeen, tj. odpowiadajce wymaganiom okéonym w tablicy 1.
Tablica 1. Przydatrié gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S032 :1998 [4].

Przeznaczenie Przydatne

) . .1 1. Zwiry i pospotki
Na gorne "‘,{;”}Qsetr‘ﬁ%&%%}’pow W Stref“'z. Piaski grubo $rednioziarniste

UWAGA. Ze wzgkdu na rodzaj robét obsypanie krgamika (wykonanie brewki) i nasypy w miejscu
zakladania trawnika, dopuszcza o potwierdzeniu przez igniera) wykorzystanie gruntéw z
korytowania.

3. SPRZET

3.1. Dobor spratu zageszczapcego
W tablicy 2 podano, dlazdych rodzajéw gruntow, orientacyjne dane przy deba@prztu
zag:szczajcego. Spret do zagszczania powinien ldyzatwierdzony przez fiyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczajcego wg [13]

Rodzaje - Ster DiasKEwi Roii.aje gruntu Uwagi 0
urzdzeh zagszczajeyeh n|esp?|s e: plas zww_y, pospo |, s’p,0|ste: pyly g_llny, ity , przydatng
grubas¢ warstwy | liczba przej¢ | grubai¢ warstwy | liczba przej¢ | €l maszyn
[m] n [m] n *x
Walce statyczne gtadkie * 0.1do002 4do8 01do02 P dos "
Zaggszczarki wibracyjne ** 0,3do 0,5 4do8 - - 2)
Ubijaki szybkouderzafe 0,2 do 0,4 2 do4 0,1do 0,3 3do5 2)

*) Walce statycznegsmato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalery zag:szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nalg zag:szcz& statycznie.
Uwagi:
1) Do zagszczania gornych warstw podén Zalecane do codziennego wygtadzania (przywat@myagruntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
2) Zalecane do zasypelgskich przekopow
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4. TRANSPORT
0Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie nasypéw
5.1.1.Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu

Przed przygpieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty
przygotowawcze, okéone w ST 01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.1.1.1.Zageszczenie gruntu i foos¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zaleg@jch w
strefie podtaa nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.zédi wartas¢ wskaznika
zag:szczenia jest mniejszaznokreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podtaze tak, aby
powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jeeli wartasici wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ osihgniete przez
bezpdrednie zagszczanie podta, to naley podjé srodki w celu ulepszenia gruntu podé
umazliwiajgce uzyskanie wymaganych waitowskanika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartei wskanika zagszczenia dla podia nasypow do gbokasci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wartg¢ Is dla
0 WysOKGCi kategoria ruchu kategoriatuechu
m KR1-KR2 KR3-KRE
do 2 0,95 097
ponad 2 0,95 -97

5.1.1.2.Spulchnienie gruntéw w podta nasypow

Jezeli nasyp ma bybudowany na powierzchni skaly lub na innej gtapgi@wierzchni, to przed
przysgpieniem do budowy nasypu powinna on& byzdrobniona lub spulchniona nalgbkas¢ co
najmniej 15 cm, w celu poprawy jej pamania z podstagvnasypu.

5.1.2.Wybér gruntéw i materialtéw do wykonania nasypow
Wybor gruntéw i materiatdw do wykonania nasypgewinien by dokonany z uwzgbnieniem
zasad podanych w pkcie 2.

5.1.3.Zasady wykonania nasypow
5.1.3.1.0g6lne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny hiyywznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiwnego,

ktore okrélono w dokumentaciji projektowej, z uwzghieniem ewentualnych zmian wprowadzonych

zawczasu przez hgniera.
W celu zapewnienia statecZonbnasypu i jego rownomiernego osiadania nalerzestrzega

nastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwowg, z gruntdw przydatnych do budowy nasypow.
Nasypy powinny b§ wznoszone rGwnomiernie na catej szekuko

b) Gruba¢ warstwy w stanie knym powinna b¥y odpowiednio dobrana w zal®osci od rodzaju
gruntu i sprztu wywanego do zagpzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu mee nasipi¢ dopiero po stwierdzeniu przezzimiera prawidlowego wykonania warstwy
poprzedniej.

¢) Grunty o ré@nych wiaciwosciach naley wbudowywa& w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubcci na calej szerokmi nasypu. Grunty spoiste naje wbudowywa& w dolne, a grunty
niespoiste w gérne warstwy nasypu.
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d) Warstwy gruntu przepuszczalnego mglewbudowywd& poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (o wspdtczynnikyoK10° m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4%
1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskimdsggowinien by obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinien¢ bjednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno unietiwia¢ lokalne gromadzenieesivody.

e) Jezeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powiemz jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeqawinny by uksztattowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowasterku. Takie uksztalttowanie gérnej powierzchni
gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalmahierzchni pélizgu w gruncie tworgcym
nasyp.

f) Goérrg warstwe nasypu, o0 grubdmi co najmniej 0,5 m naky wykona z gruntow
niewysadzinowych, o wskaiku wodoprzepuszczaltc Ko = 6 x10 ™ m/s i wskaniku
réznoziarnistéci U = 5. Jeeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich setaosciach,
Inzynier maze wyrazé zgodt na ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez stabg cementem,
wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadkutjkenieczne sprawdzenie warunkusnosci
i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekpplegajcej na rozbudowaniu
podbudowy pomaocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych orazteranach zalewowych dolne warstwy
nasypu, o grubiei co najmniej 0,5 m powgj najwyszego poziomu wody, nale wykona z
gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotéw lotnych, warstmod popiotami, grubiai 0,3 do 0,5 m,
naley wykona z gruntu lub materiatéw o dej przepuszczalriei. Gérnej powierzchni warstwy
popiotu naley nad& spadki poprzeczne 4%1% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniert iyezzwitocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier maze dopyci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jeg@®zszikczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.1.3.2.Wykonywanie nasypdw w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypow naleprzerwd, jezeli wilgotnosé gruntu przekracza wagéd
dopuszczaly to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienealkladé& nast¢pnej warstwy gruntu.
Osuszenie mma przeprowadziw sposdb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzaigis z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmierymigoceniem, poszczegoélne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakozeniu robot ziemnych powinny byéwne i mi€ spadki potrzebne do
prawidtowego odwodnienia, wedtug pktu 5.3.3.1, phz.

W okresie deszczowym nie natgpozostawia nie zagszczonej warstwy do dnia naghego.
Jezeli warstwa gruntu niezggzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rievjestanie
0suszy jej i zagsci¢ w czasie zaakceptowanym przezyiniera, to mae on hakazaWykonawcy
usungcie wadliwej warstwy.

5.1.4.Zagszczenie gruntu
5.1.4.1.0gd6lne zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rashniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem
sprztu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazepygacych warunkow.

Roziaone warstwy gruntu natg zag:szcza od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.1.4.2.Gruba¢ warstwy

Grubd¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liogprzegé maszyny zagezczajcej zaleca si
okresli¢ doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w
pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartgi, dotyczce grubdéci warstw r@nych gruntéw oraz liczby przejazdéw
réznych maszyn do zggzczania podano w pkcie 3.

5.1.4.3.Wilgotnos¢ gruntu
Wilgotna¢ gruntu w czasie zggzczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj
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a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach mato f§rednio spoistych  +0 %52 %
c) w mieszaninach popiotowadzlowych +2%, -4 %
Sprawdzenie wilgotnigi gruntu naley przeprowadzélaboratoryjnie, z agtotliwoiciag
okreslonag w pktach 6.3.21 6.3.3.

5.1.4.4Wymagania dotycce zagszczania

W zalenaosci od uziarnienia stosowanych materiatéw,ezsagzenie warstwy natg okresla¢ za
pomo@ oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rodu
odksztatcenia.

Kontrok zag:szczenia na podstawie porownania pierwotnego inego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z norgnPN-S-02205:1998 [4], natg stosowa tylko dla gruntow
gruboziarnistych, dla ktérych nie jest aisve okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-
77/8931-12 [7].

Wskanik zag:szczenia gruntow w nasypach, ckomy wedtug normy BN-77/8931-12 [7],
powinien na catej szeroka korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartei wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu kategoria ruchl kategera-ruchy
KR1-KR2 KR3-KR6
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,00 =100
Nizej lezace w-wy nasypu do gbh. od pow. robét ziemnych:
-0,2do12m 0,97 69
- ponizej 1,2 m 895 997

Jeeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca
powinien spulchré warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zaggcic.
Jezeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganegoinitazagszczenia,
Wykonawca powinien usuat warstwe i wbudowa nowy materiat, o ile liaynier nie zezwoli na
ponowienie proby prawidiowego zgggczenia warstwy.

5.2. Odkfady

5.2.1.Warunki og6lne wykonania odktadéw
Roboty oméwione w tym punkcie dotgygzostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktore
zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopéwtpaeknie leda wykorzystane do budowy
nasypow oraz innych prac zyganych z tragdrogows.
Grunty lub inne materiaty powinny bprzewiezione na odktad,zeli:
a) stanowi nadmiar objtosci w stosunku do objosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
b) s3 nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystanianych pracach, zwzanych z budow
trasy drogowej,
c) ze wzgbdu na harmonogram robot nie jest ekonomicznie wrasae oczekiwanie na wbudowanie
materiatdbw pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca mee przypé, ze zachodzi jeden z podanych ey przypadkow tylko wowczas, gdy
zostato to jednoznacznie oklene w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdbb przez
Inzyniera.

5.2.2.Lokalizacja odktadu

Jeeli pozwalaj na to widciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia ridast)
materiaty te powinny hyw razie maliwosci wykorzystane do wyr6éwnania terenu, zasypaniawaot
sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszeazgasypow. Roboty te powinny bwykonane
zgodnie z dokumentagprojektows i odpowiednimi zasadami, dotygymi wbudowania i
zag:szczania gruntow oraz wskazoéwkamiyniera.

Jeeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiargtogi w sposéb okrdony powyzej,
materialy te naley przewiez¢ na odktad.
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Lokalizacja odktadu powinna byskazana w dokumentacji projektowej lub przeziera. Jeeli
miejsce odkladu zostalo wybrane przez Wykongwusi by ono zaakceptowane przezyniera.
Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskagod: wiasciciela terenu.

Jeeli odktady g zlokalizowane wzdtodcinka trasy przebieggiego w wykopie, to:

a) odktady mana wykona z obu stron wykopu, jli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie,
przy czym odlegt& podn@a skarpy odktadu od gornej kraghzi wykopu powinna wynoéi
- nie mniej nk 3 m w gruntach przepuszczalnych,
- nie mniej nz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednmakejszym od 20%, odkiad naie
wykonat tylko od gérnej strony wykopu, dla ochrony od wadgkowej,
¢) przy pochyleniu poprzecznym terenu wyngsan ponad 20%, odktad nalezlokalizowa& ponizej
wykopu,
d) na odcinkach zagtonych przez zasypywanie drogiiegiem, odktad nafy wykona od strony
najczsciej wiejacych wiatrow, w odlegleci ponad 20 m od kragdzi wykopu.
Je&ili odkiad zostanie wykonany w nieuzgodnionym migajith niezgodnie z wymaganiami, to
zostanie on usuety przez Wykonawg na jego koszt, wedlug wskazizyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynika z ewentualnych uszkodzé&odowiska naturalnego

wskutek prowadzenia prac w nieuzgodnionym do teggseu, obcizaja Wykonawe.

5.2.3.Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odkladéw, a w szczegd@loidch wysokd¢, pochylenie, zagszczenie oraz
odwodnienie powinny kiyzgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji jxtoj@ej lub ST.

Jezeli nie okr&lono inaczej, naley przestrzegaustalé podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to
znaczy odklad powinien lbyuformowany w pryzra o wysokdci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1 do
1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odktady powinny by tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otagzaan terenem. Powierzchnie
odktadow powinny b§ obsiane trag, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacmaangytki
rolne lub léne, zgodnie z dokumentagprojektows.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przeeiga na odktad powinno byrzerwane, o ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny unietivaiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji propekej, ST lub przez byniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykorapawinien upewisie, ze spetniones
warunki okrélone w pkcie 5.4.1. Zeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu naadikirzez
Wykonawe, zajdzie konieczni dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopikaszt tych
czynndci w catasci obcgza Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Og0dlne zasady kontroli jaka robét podano w ST 00.00.00 pkt 6.
Ze wzgkdu na zakres robét — obsypanie keamikdw i wykonanie nasypow w oddie trawnikow
gruntem pozyskanym z korytowaniazymier maze dopuyci¢ uproszczom metod kontroli polegajca
na wizualnej ocenie popraw§ei robot.

6.2. Sprawdzenie jakéci wykonania odktadu
Sprawdzenie wykonania odkfadu polega na spramid zgodnéci z wymaganiami okigonymi w
pktach 2 oraz 5 niniejszej specyfikacji, w dokunaejitprojektowej i ST.
SzczegOklpuwag nalezy zwrdci na:
a) prawidtowa¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
¢) wihasciwe zagospodarowanie (rekultywepdkiadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 0000kt 7.

Przebudowa dr6g dojazdowych wraz z buglstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Wilana w Drblinie.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiarow jest n? (metr szécienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach geeennych jako rénica ogélinej ohgjtosci
nasypéw i ogolnej objosci wykopdw, pomniejszonej o afips¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy
nasypéw, z uwzghnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowegolstés obgtosci gruntu w stanie
rodzimym do ohjtosci w nasypie.

Obgtos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach sz@ennych na podstawie obligze przekrojow
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimegdpdoziom gruntu po uswtiiu warstw gruntéw
nieprzydatnych.

Obgtos¢ odktadu lgdzie okrélona w metrach szeiennych na podstawie obmiaru jakamita
objetosci wykopow, powgkszonej o olgtos¢ ukopow i obgtosci nasypdw, z uwzgtinieniem
spulchnienia gruntu i zastrz# sformutowanych w pkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w ST 02.00.0@pkt

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgee podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrici podano w ST 02.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 masypéw obejmuije:
- prace pomiarowe,
- o0znakowanie robot,
- ewentualne pozyskanie gruntu z dokopu (wraz z umyiskn praw do dokopu), jego odspojenie i
zaladunek narodki transportowe,
- ewentualny transport urobku z dokopu na miejscedsbiania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zagszczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypu, skarp,
- ewentualne wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
- ewentualyg rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,
- odwodnienie terenu robot,
- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, acpagt ich rozebranie,
- przeprowadzenie pomiardw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz
UWAGA: Koszt wykonania odktaddw ety jest w cenie jednostkowej wykopow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgrun

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikanirbiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ¥gania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie toododksztalcenia nawierzchni

podatnych i podiza przez obagzenie ptyt
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu

Przebudowa dr6g dojazdowych wraz z buglstnowisk postojowych dla samochodéw osobowych Widana w Crblinie.
ST 02.00.00 Roboty ziemne
02.03.01 Wykonanie nasypow
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA (KOD CPV 452313008).
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczigj wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem rowow krytych, wpustow deszozdw przykanalikdw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana gidkument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zméne g z przebudowa drog dojazdowych wraz z budovy
stanowisk postojowych dla samochoddw osobowych w. 8islana w Deblinie i obejmuj:
» roboty pomocnicze:

-) wykopy eczne/mechaniczne,

-) umochieniécian wykopu,

-) zasypka kanatdéw (grunt pozyskany — pipsek

-) odwoz gruntu z wykopu,

-) wykonanie podiy pod przykanaliki i studzienki,

-) zasypanie obiektéw piaskiem (z dowozerzagszczeniem)
* roboty zasadnicze:

-) utaenie przykanalikow z rur PP(PEHD) SN8 200 mm,

-) monta ksztattek (dwuzczki),

-) monta studzienekciekowych® 500 z rur PEHD.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa -&lanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzaeiakdw

1.4.2. Kanal - podziemny szczelny element odwodnienia o zagtikmi przekroju poprzecznym sdacy do
odprowadzania wod ze studziertekekowych.

1.4.3. Przykanalik - kanat przeznaczony dogppénia wpustu deszczowego z siekanalizacji deszczowej
lub bezpdrednio z odbiornikiem.

1.4.4. Pozostale okilenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoiné”1pk.

1.6. Dokumentacja rob6t montaowych sieci kanalizacyjnej
Dokumentagj rob6t montaowych elementéw sieci kanalizacyjnych (zaliczonydth brarty drogowej)
stanowi:
- Projekt Wykonawczy,
- Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robat,
- Dziennik Budowy,
- dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego luboglowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych,
- protokoty odbiorow cgciowych, kaicowych i robo6t zanikagych, z zadczonymi protokotami z
bada kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza.

Przebudowa dr6g dojazdowych wraz z bugstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Wilana w Drblinie.
ST 03.00.00 Odwodnienie.
ST 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
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2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania pades ST 00.00.00
~Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. Rury kanatowe (i przykanaliki).

Do wykonania przykanalikéw stosofveury strukturalne lub gtadkecienne z PP(PEHD) SN 8,200.
Zastosowane rury mugby¢ zgodne z rodzajem kééow wspawanych w studzienki i przepust.

Pohczenia rur wykonywaneggza pomog nasuwek kielichowych (dwustzek).

Przygte do wbudowania rury kanalizacyjne mugz¢ zgodne z ISO 8722:1991 [1].
Nasuwki stosowaz kompletem uszczelek (2 szt.); zakladanymi néc&wce wpustowej rury; zastosowane
uszczelki musgby¢ zgodne z PN-EN 681-1:2002 [2.1].

2.4. Studzienkisciekowe.
Stosowane elementy mygzmosiada aproba¢ technicza wydary przez IBDiM.

2.4.1. Osadnik i trzon studzienki
Studzienk wykona zgodnie z dokumentagjako studzien& z osadnikiem.
Komora robocza i trzon studzienki z rur z PEHD o:

- érednicy 500 mm,

- sztywna¢ obwodowa SN=4,
Wszystkie elementy studzienki z PEHD mubg¢ polgczone fabrycznie (spawanie) tj.:
-) trzon studzienki,
-) dno studzienki,
-) krociec wylotowy.
Rozmieszczenie ké@ow wg dokumentacji projektowe.
Dopuszcza gizastosowanie studzienek z innych materiatow podimaem:
- wykonania poszczegolnych elementéw w jednym syigt@vykonawczym,
- uzyskania akceptacji igniera.

2.4.2. Plyta pod wpust.
Piyta pod wpust wg dokumentacji projektowej inba spetniajca wymagania producenta studzienki:
-) srednica — min. 1000 mm,
-) wymiar otworu -® 465 mm,
-) beton — min. C25/30 wg PN-EN 206-1 [3],
-) zbrojenie wg dokumentacji projektowe;.

2.4.3. Piefcien odchzajacy

Piekcien odcigzajacy zelbetowy osrednicy dostosowanej do wymiarow piyty pokrywowejymagania:
-) beton min. C16/20 wg PN-EN 206-1 [3],
-) wysokaé¢ — 300 mm.

2.4.4. Kratysciekowe.
Zastosowane kragiekowe musg spetnig nasgpujace wymagania:
-) rodzaj materiatu zeliwo,
-) typ wpustéw — z kotnierzem,
-) klasa obgcjzenia D400 (min. 400 kN),
Zaleca st zastosowanie wpustu (KZO typ WU-D).
Wymagania wg PN-EN 1244].

2.4.5. Fundament studzienki.
Fundament studzienki wykonany z betonu C12/¢3°N-EN 206-1 [3]
Za zgod Inzyniera dopuszczaebeton C8/10.

Przebudowa drég dojazdowych wraz z buglstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Widana w Drblinie.
ST 03.00.00 Odwodnienie.
ST 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
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2.5. Kruszywo na podsypk
Na podsypk stosowa materialy zalecane przez producenta rur.
Zaleca s} wykonanie podsypki z gruntdw gruboziarnistych wiy-BEN ISO 14688-1 [8] spetniagych
ponizsze wymagania:
- uziarnienie do 31,5 mm wg PKN-CEN ISO/TS 17893}
- wskanik roznoziarnistéci Cy (dso/d10) >5 wg PKN-CEN ISO/TS 17892-4 [9],
- wskanik krzywizny uziarnienia — €(so/(dio*de))= 1+ 3 wg PKN-CEN ISO/TS 17892-4 [9],
- wskaznik wodoprzepuszczaldoi — k> 6 m/dob wg PKN-CEN ISO/TS 17892-11 [10],
- wskanik piaskowy — SE>35 wBN-EN 933-8 [11].
UWAGA.
Dopuszcza siokrelanie filtracji na podstawie podstawowych wzoréwamcych uziarnienie ze wsp. filtracji.

2.6. Wypehienie przekopdéw w pasie jezdni.
Zasypanie przekopdéw w jezdni (przykanaliki,dzfienki) wykona wytacznie z gruntu niewysadzinowego o dobrej
zagszczalnéci. Wykonawca przedstawi zgnierowi parametry piasku jakim zamierza wypélipizekopy do akceptaciji.

2.7. Sktadowanie materiatow
2.7.1. Rury kanatowe

Rury mana skltadowa na rownym podteu, na podktadach drewnianych o szerkakmie mniejszej i 0,1
m i w odstpach 1-2 m; w stosach nie wszych nkz 1 m.

Rury (i wszystkie elementy z tworzyw sztucznygmdczas skladowania mushy¢ zabezpieczone przed
nastonecznieniem i nagrzewaniem.

Wykonawca jest zobowdany uktadé rury wedtug poszczegdlnych grup, wiedkoi gatunkéw w sposéb
Zzapewniajcy stateczng oraz umaliwiajacy dosep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.7.2. Studzienki kanalizacyjne, wlazy i wpusty ztzowe

Studzienki kanalizacyjne i studzienki wpustasieadowa zgodnie z instrukgj producenta.
Wiazy kanatowezeliwne kraty wpustéviciekowych i stopnigeliwne do studzienek, powinny by
skltadowane z dala od substancji dzigdggh korodujco.
Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i odwodniona.
Piyty pokrywowe mog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletactosash o wysolkiti
maksimum 1,0 m.

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania kanatow.
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien azd sic mazliwoscia
korzystania ze speiu :
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych,
- spycharek kotowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— weciggarek mechanicznych,
- beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ajdit 4.

Przebudowa dr6g dojazdowych wraz z bugstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Wilana w Drblinie.
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4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zaréwno magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiepaaje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji pozspmvzdiuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexsoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przaaem pod
wptywem sit bezwladnéei wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna wamstnie mae przewysza $cian srodka transportu o
wiecej niz 1/3srednicy zewantrznej wyrobu .

Pierwsz warstwe rur kielichowych nalgy uktada& na podkladach drewnianych, $zgposzczegodline
warstwy w miejscach stykaniaeswyrobow naley przektada materialem wyciotkowym (o grubéci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Transport i przetadunek rur kanatowych mudiyeekd sie w sposéb zgodny z wymaganiami producenta
rur.

4.3. Transport wtazéw kanatowych.

Wiazy kanatowe i wpusty deszczowe mbgé transportowane dowolnymdiodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

Wiazy typu ajzkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rnglektada& na paletach po
10 szt. i §czyé taémg stalowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 000MVymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przygpieniem do robét montawych Wykonawca wykona:
- geodezyjnego wytyczenia trasy przykanalikow i rezsaczenia elementow sieci,
- wykona wykopy z umochieniem icician,
- przygotuje podiee pod przykanaliki i obiekty.

5.2.1. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane lub otwarte ze skanip(rowy kryte). Metody
wykonania robét - wykopu €cznie lub mechanicznie) powinny dgostosowane do przebiegu uzbrojenia (w
sasiedztwie uzbrojenia roboty prowadzonecznie) gkbokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego spgts mechanicznego.

Szeroké& wykopu uwarunkowana jest zewtrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodajeg si
obustronnie min. 0,3 m jako zapas potrzebny naaleskiescian i uszczelnienie stykow. Deskowal@an
naleey prowadz¢ w miar jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien bwywieziony przez
Wykonawe na odkiad.

Dno wykopu powinno kiyréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinpeojektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinn@ lbyykonane bezpwednio przed ukzeniem
przewodow rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony z
Inzynierem.

Wykopy o gkbokosci ponad 1 m prowadzé jako umocnione lub ze skarpami.

5.2.2. Przygotowanie podiza
Zgodnie z dokumentacprojektows nalezy wykona::
- studzienki kanalizacyjnestiekowe — fundament betonowy grub. 10 cm z betot2/ 15 (C8/10),
- podtaze rowdw krytych i przykanalikow — piasek, w-wa grdi® cm.

5.3. Roboty montaowe
5.3.1. Ogdlne warunki montau przewodow.

Przebudowa drég dojazdowych wraz z buglstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Widana w Drblinie.
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Monta przewodow z PE prowadziv temperaturach 0 - 3@.

Montaz w temperaturze ngzej nz 0° C maze by prowadzona jeeli jest zgodna z instrukgjmontau
wydary przez producenta i wyrazit na to zgddzynier.

Spos6b monta przewodow powinien zapewgiautrzymanie kierunkédw i spadkéw zgodnie z
dokumentagj projektowvs.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykapte odbywa si¢ dopiero po przygotowaniu podia.
Przed opuszczeniem rur do wykopu, gglesprawdzt ich stan techniczny — nie mggnie¢ zadnych
uszkodzé (peknig¢, wyszczerbig itp.) oraz zabezpieczy je przed  zanieczyszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknizaslepki, korki itp.).

5.3.2. Kanaly i przykanaliki

Kanaly i przykanaliki ukltadazgodnie z instrukgjmontau rur z PEHD wydagprzez producenta.
Rury mana opuszczado wykopu ecznie lub przy @yciu sprztu mechanicznego. Podie profiluje s¢ w
miare ukladania przewodu, a grunt z paddowykorzystuje si do stabilizacji utaonej juz cze$ci przewodu
poprzez zagszczenie po jego obu stronach.

Przewdd po uleeniu powinienscisle przylega do podiga na catej swojej dtugoi w co najmniej 1/4 jego
obwodu.

Pohczenia powinny pozostadstonite, do czasu przeprowadzenia proby na szcgelmzewodu.

Nie wolno wyrownywa kierunku ut@enia przewodu przez podkiadanie pod niego twardylementéw
(drewno, kamienie itp.).

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nie avphzekroczy dopuszczalnego minimalnego promienia
zatamania — wg instrukcji producenta.

Lokalizacja (usytuowanie i ¢bokas¢ utozenia) kanaldw i przykanalikbw zgodnie z dokumenjaci
projektows.

5.3.3. Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowjezdni drog i placow, powinny
by¢ z wpustem ulicznynaeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek wg dokumentadijjgktowe;.

Kratasciekowa wpustu powinna byusytuowana vécieku jezdni, przy czym wierzch kraty powiniencby
usytuowany 0,5 cm paigj scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozgania drogowego.

Przy umieszczeniu kratékiekowych bezpgrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@do si
0,5 cm poniej poziomu warstwycieralnej.

5.3.4. Zasypanie wykopow i ich zaggzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nale prowadzé warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien
by¢ rownomiernie ukladany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wska zag:szczenia powinien gy
zgodny z okrdonym w ST (k min. 1,0).

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow — grurzygkany nadagy sk bez zastrzeen do formowania
nasypow (piasek), Wykonawca uzgodni stosowany groméjsce pozyskania z zgnierem —nie dopuszcza
sie stosowania gruntéw wysadzinowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jaé@i robo6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolng’ gk

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przygpieniem do robo6t Wykonawca powinien przedstawokumenty (deklaracje zgoditd z
normy lub aprobaf) wszystkich stosowanych materiatéw i uzyskiceptacje liayniera.
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6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowdany do stalej i systematycznej kontroli prowadzimyobdt w zakresie i z

czestotliwascig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irkyniera.
W szczegolngei kontrola powinna obejmowa

-) sprawdzenie gdnych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow
wysokaciowych z doktadngcia do 1 cm,

-) badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniedywo

-) badanie i pomiary szerokd, grubdci i zagsszczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa
mineralnego,

-) badanie odchylenia osi kanatow,

-) sprawdzenie zgod®loi z dokumentagj projektows zatazenia przewoddw i studzienek,

-) badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

-) sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,

-) sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewoddéw,

-) badanie wskanikow zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

-) sprawdzenie gdinych posadowienia studzienaiekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

-) sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

-) sprawdzenie szczelfw wykonanych przewodow (metoda L) wg PN-EN 1612][1

UWAGA.

Ze wzgkdu na zakres rob6t i ich charakter (przykanalikpizemn zgody Inzyniera mana zrezygnowaz

badania szczelioi.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje:

-) odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi
wigcej niz+ 5 cm,

-) odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyieksze nk 0,1 m,

-) odchylenie grubgei warstwy podtaéa nie powinno przekracéa 3 cm,

-) odchylenie szeroloi warstwy podtaa nie powinno przekracéa 5 cm,

-) odchylenie kolektora rurowego w planie, odchydendlegtaci osi utazonego kolektora od osi przewodu,

-) ustalonej na fawach celowniczych nie powinnakracza + 5 mm,

-) odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie m&ipno przekracza-5%

-) projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkidD% projektowanego spadku (przy zkézonym
spadku),

-) wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugm 100 m powinien by
zgodny z pkt 5.5.9,

-) rzedne kratelkéciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadriciag do+ 5 mm,

-) spadek @nienia nie mniejszy niokreslony w PN-EN 1610 (tab. 3) [12].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00000Mymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
7.2.1. Roboty tymczasowe.
Jednostk obmiarowg rob6t tymczasowychgs
-) wykopy i zasypka — i
-) wykonanie podiga - nt,

7.2.1. Roboty podstawowe.
Jednostk obmiarowg robot podstawowychas
-) kanaly i przykanaliki (z podziatem na rodzaj rich srednice) — m,
-) obiekty na sieci (studzienki kanalizacyjdeiekowe itp. — z podzialem na rodzafédnice) — szt. (kpl.),
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Dlugosci kanatébw obmierza siwzdiuz osi. Do dlugéci kanatow nie wlicza si studni rewizyjnych i
studzieneléciekowych (licac ich wymiar zewetrzny z kr@&cami) iscig¢ rury w wylotach/wlotach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w ST 00.0p@nagania ogblne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyrojektows, ST i wymaganiami leyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

-) roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalikow,
-) wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,
-) wykonane uszczelnienia,
-) zasypany zagzczony wykop.

Odbiér robdt zanikggych powinien by dokonany w czasie umlbwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6lnego ppstrobot.

Dlugas¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycyce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranych kanatéw (przgkka) obejmuje:
-) oznakowanie robot,
-) dostavg¢ materiatow,
-) wykonanie robét przygotowawczych,
-) wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z unmieniemscian wykopu i jego odwodnienie,
-) przygotowanie podia,
-) utozenie przewodow kanalizacyjnych (przykanalikow),
-) przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
-) zasypanie i zagzczenie wykopu,
-) uporzdkowanie terenu.

Cena 1 szt. wykonanego i odebranego elementiikanji (studzienkdciekowa/kanalizacyjna) obejmuje:
-) oznakowanie robot,
-) dostavg¢ materiatow,
-) wykonanie robét przygotowawczych,
-) wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z unmieniemscian wykopu i jego odwodnienie,
-) przygotowanie podia i fundamentu,
-) wykonanie studzienek,
-) przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
-) podhczenie przykanalikow,
-) zasypanie i zagzczenie wykopu,
-) uporzdkowanie terenu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[1] 1ISO 8722:1991 Rury gkzniki z PEHD do systemow odwadrjeych i kanalizacyjnych
podziemnych. Wymagania

[2.1] PN-EN 681-1 Uszczelnienia z elastomeréw.nvilgania dotycgee uszczelek zezy rur

wodocigowych i odwadniajcych — Czé¢ 1: Guma
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[2.2] PN-EN 681-2 Uszczelnienia z elastomeréwnvdlgania dotycgce uszczelek zezy rur
wodochgowych i odwadniajcych — Czs¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

[2.3] PN-EN 681-3 Uszczelnienia z elastomeréwnvdlgania dotycice uszczelek zezy rur
wodochgowych i odwadniajcych — Czs¢ 3: Materiat z gumy porowate;j.

[2.4] PN-EN 681-4 Uszczelnienia z elastomeréwnvdlgania dotycgce uszczelek zezy rur
wodochgowych i odwadniajcych — Cz$¢ 4: Elementy uszczelnige odlewane z
poliuretanu.

[3] PN-EN 206-1 Beton G#¢ 1: Wymagania wiciwosci, produkcja i zgodni@

[4] PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla ruchu
pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, badayya t znakowanie, sterowanie
jakaoscig

[5] PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewlazowbetonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
witdknem stalowym felbetowe.

[6] PN-EN 13369 Wspdblne wymagania dla prefabrgiar betonu

[7] PN-EN 13101 Stopnie do studzienek wtazowylymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodndci.

[8] PN-EN ISO 14688-1Badania geotechniczne — Oznaczenie i klasyfikagjatgw — Czsc 1. Oznaczenie
i opis.

[9] PN-CEN ISO/TS  Badania geotechniczne -Badania laboratoryjne gmunt@zs¢ 4: Oznaczanie

17892-4 sktadu granulometrycznego
[10] PN-CEN ISO/TS Badania geotechniczne -Badania laboratoryjne grunt@z$¢ 11: Badanie
17892-11 filtracji przy statym i zmiennym gradiencie hydrazinym.

[11] PN-EN 933-8 Badanie geometrycznychdetevosci kruszyw. — Cgs¢ 8. Ocena zawarfoi
drobnych czstek. — Badanie wskaika piaskowego.

[12] PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kareadyjnych

[13] BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

14. Instrukcja zabezpieczania przed kogdapnstrukcji betonowych opracowana przez Instytathniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

15. Whytyczne eksploatacyjne do projektowania siéciurzadzen sieciowych, wodoagowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastopeijt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone
do stosowania przez Zespo6t Doradczy ds. procesestywyjnego powotany przez Prezydenta m.st.
Warszawy - sierpie1984 r.

16. Katalogi wyrobdw i instrukcje wykonania wydapezez producentow rur kanalizacyjnych z PEHD i
materiatéw uszczelniggych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 03.04.01 STUDNIE CHELONNE (CPV 45232130-2)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techni¢gzeg wymagania dotyege wykonania i odbioru studni
chtonnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowaka fokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robdét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiyda prowadzenia robdt zatanych zprzebudowa drog
dojazdowych wraz z budowg stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych ws.oWislana w
Deblinie i obejmup:
* Wykonanie studni chtonnyctelbetowych agrednicy - 120 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Studnia chionna wykop jamisty lub studzienka zdgow, przeznaczona do zbierania wody powierzchniowej
wchtaniania jej przez podie gruntowe.

Pozostate okiékenia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoiné”1pk.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatdw

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania puade ST 00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Kregi zelbetowe
Do wykonania studni chtonnych najestosowa kregi zelbetowe o wymiarach zgodnych z dokumeriaci
prOJektOV\q wyposaonych odpowiednio w:
kregi wyposaone w uszczelki gumowe odpowiagizg normie PN-EN 681-1 [3],
- kregi pelne — osadzone stopnie ztazowe, stopnie odmagce wymaganiom PN-EN 13101[2];
osadzenie stopni wg dokumentacji projektowej,
- kregi o wys. 1000, 500 i 300 mm - zamontowane §gienie przejciowe dla osadzenia
przykanalikéw (zgodne z instrukcproducenta rur kanatowych),
- kregi o wys. 1000 i 500 mm perforowane — perforacjadrg z dokumentagjprojektovs wykonana
w zaktadzie prefabrykacji lub na terenie budowy.
Kregi zelbetowe powinny odpowiadavymaganiom okrdonym przez PN-EN 1917 [1] i podanym w
tablicach 1i 2.
Wymagane wkiwosci stosowanych kgow:
- wytrzymatai¢ betonu — nie mniejszaz#l0 MPa (B40),
- wodoszczeln&: brak przecieku na pstzeniu przy dginieniu 50 kPa,
- wodoszczeln& kregu (dotyczy kegdw nieperforowanych): brak przecieku przsnégniu 50 kPa,
- wytrzymatai¢ na zgniatanie: klasa min. 150 (150 kN/1m rury),
- nosnos¢ zainstalowanych stopni ztazowych :
a) ugiecie< 5 mm pod obgizeniem pionowym 2 kN, z uggiem trwatym< 1 mm,
b) odpornd¢ na pozim site wyrywajaca 5 kN,
- trwaloé¢: odpowiednia do normalnych warunkovytkowania.
Uwaga. Wymagana wytrzymaiodotyczy kregobw bez perforacji.
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Tablica 1. Wymiary kggdw zelbetowych

Wymiary podstawowe, mm Dopuszczalne odchytki, mm
srednica Wysokas¢ grubas¢ srednicy wysokéci | grubdci
wewretrzna kregu scianki
300
1200 500 min. 135 +8 15 15
1000

Tablica 2. Dopuszczalne wady powierzchrigdw zelbetowych studni chtonnych

Ubytek betonu na powierzchni [émn
Srednica Rysy wiloskowate _ jednegq eIgme_ntg L
wewntrzna skurczow_e na _dowolnl_e zlacza - nie wcej niz pozostate] - nie wicej ne
KreqU. mm | Wybranej powierzchni| 1 uszkodzenie o 5 uszkodzg o gkbokasci
gy, nie wickszej ni 1 dnf | gtebokaici do 5 mm do 10 mm
maksimum 3 rysy o 3 125
1200 szerokféc[me 150
przekraczajcej 0,1 mm
i tacznej dhugdci 15 cm

2.3. Ptyty pokrywowe

Zelbetowe ptyty pokrywowe i piécienie odcizajace powinny odpowiadawymaganiom okrdonym
przez PN-EN 1917 [1] spelniych ponisze wymagania.

Wymagane wigiwosci stosowanych piyt:

- wytrzymatc¢ betonu — nie mniejszaz0 MPa (B40),

- wytrzymatc¢ na pionowe obgienie: min. 400 kN,

- trwato$¢: odpowiednia do normalnych warunkovytkowania.

2.4. Material filtracyjny w studni chtonnej.

J&o materialt filtracyjny, ktorym zasypujegsstudné chtonry, stosuje si:

- piasek filtracyjny 1/2 mm,

- zwir o frakcjach 2/31,5 mm,

- tluczen o frakcjach 31,5/63 mm.

Wskanik wodoprzepuszczalgoi piaskéw powinien wynoéico najmniej 8 m/do) wg PN-B-04492 [4].
Zwiry i piaski nie powinny mié zawartdci zwigzkdw siarki w przeliczeniu na SO3 ¢kiszej niz 0,2 % masy,
wg PN-B-06714-28 [5].

2.5. Wiazy kanatowe
Na wiazy kanatowe stosowmitazy zeliwne typu c¢zkiego odpowiadajce wymaganiom PN-H-74051-02
[6] umieszczane w korpusie drogi.

2.6. Elementy wyposzenia studni.
Ze wzgédu na przysazt eksploatag studnia powinna kliywyposaona w nasipujace elementy:
- worek z geowtokniny drednicy dostosowanej doednicy studni i wys. ok. 50 - 70 cm,
- pierscienie rozpgzne srednicy dostosowanej do studni, o dowolnej konstiukimaozliwiajacej
przektadanie przez wtaz kanatowysfo 60 cm), zabezpieczony przed korpzj
Worek z geowtdkniny wykoraindywidualnie spetniac ponizsze wymagania:
-) filtracja w kierunku prostopadtym do wyrobu —mil0® m/s,
-) geowtdknina filtracyjna o wytrzymadoi na rozcaganie min. 20 kN/m,
-) wytrzymata¢ na rozcaganie szwow min. 20 kN/m,
-) wyposaony w otwory wzmocnione (obszyte lub metalowe {miEmie) stdace do montau linek do
wyciggania worka (min. 6 szt).
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2.6. Sktadowanie materiatow
2.6.1.Kregi zelbetowe i piyty.

Sktadowanie kigéw powinno odbywa si¢ na terenie utwardzonym z wmlisvoscia odprowadzenia wod
opadowych. Sktadowanie na wyrbwnanym gruncie niaut@onym jest mdiwe, jesli naciski przekazywane
na grunt nie przekrogz0,5 MPa. Kegi mog by¢ sktadowane, z zapewnieniem stategehow pozycji
wbudowania (wielowarstwowo do wysakd 1,8 m) bez podktadow lub prostopadle do pozwtjudowania
(jednowarstwowo) z zabezpieczeniem przed przesigm.

2.6.2.Wtazy kanatowe.
Wiazy kanalowe powinny ldyskladowane z dala od substancji dzgdggh korodujco. Whazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowanianma by utwardzona i odwodniona.

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania studni chtonnej.
Wykonawca przysgpujacy do wykonania studni chlonnej powinien wykéas& mazliwoscig korzystania ze
sprztu umaliwiajgcego wykonanie studni metpdtudniarsk, takiego jak:
— zurawi budowlanych samochodowych,
- kolowrotéw do wycigania gruntu,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— weciggarek mechanicznych,
- beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoline wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ajdkt 4.

4.2. Transport kregow i ksztattekzelbetowych

Kregi zelbetowe w czasie transportu powinny¢hyktadane, przy zachowaniu warunkéw uktadania jak
przy sktadowaniu (punkt 2.4) z tynke gorna warstwa kgow nie mae przewysza scian srodka
transportowego o wcej niz 1/3srednicy zewantrznej kiegu lub 1/3 jego wysoki.

4.3. Transport wkazéw kanatowych.

Wiazy kanalowe magby¢ transportowane dowolnyrdrodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cizkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rgleiklada na paletach po
10 szt. i §czy¢ tasma stalova.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robot podano w ST 0000QNymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przygpieniem do rob6t montawych Wykonawca wykona:
- geodezyjnego wytyczenia rozmieszczenia studni ciycim.

5.3. Wykonanie studni chtonnej z kegow

Studnie chlonne z ¢gdéw zelbetowych nalegy zagkbi¢ w gruncie metogl studniarsk albo poprzez
wykonanie wykopu i opuszczenie do niegeddw (monta studni w wykopie wydcznie za zgogl Inspektora
Nadzoru, ktory okrdi sposob wykonania zasypki tj. rodzaj zasypu issjimzagszczania.
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Metoda studniarska wykonania studni polegakolejnym ustawianiu kigéw jednego na drugim, w
miejscu lokalizacji studni, a naphie stopniowym ich opuszczaniu w nggrogkbiania studni. Podbieranie
gruntu spod kraedzi kregu dokonuje si od wewntrz studni przy pomocy kilofa i topaty. Nale zwrac&
uwag: na rownomierne podbieranie gruntu wzdkatlego obwodu kgu, zeby nie spowodowapochylenia
studni.

Wychganie gruntu odbywasi

- przy pomocy zwyklego kotowrotu z nawétd ling i dwoma kubtami; kubty powinny lgyuwigzane

na linie, a nie zawieszone na hakach, ze gedzgha bezpieczstwo pracy,

- poprzez wycig wolnostogcy o udwigu 0,5 t z napdem spalinowym.

Materiat filtracyjny naley utozy¢ zgodnie z dokumentacprojektows, stosugc do zagszczania lekki spet
reczny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jak@ robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne’ gk

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Kontrola wsfpna przed wykonaniem studni chtonnej
Kregi zelbetowe powinny posiadaleklaracg zgodndci z PN-EN 1917 wydane przez producenta.
Materiat filtracyjny (ttuczé, zwir i piasek) powinien b zbadany w zakresie:
- sktadu ziarnowego, wg PN-B-06714-15 [7],
- zawartdci zwigzkow siarki, wg PN-B-06714-28 [5],
- wskaznika wodoprzepuszczalba piaskow, wg PN-B-04492 [4].

6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania studni chignne
W czasie wykonywania studni chtonnej ngié&ontrolowa:
- zgodnd¢ wykonania studni z dokumentagjrojektowvy,
- prawidtowa¢ utozenia warstw filtracyjnych, zgodnie z p. 5.3,
- chfonna¢ warstwy przepuszczalnej w dnie studni (wizualnie),
- zabezpieczenie studni przed doptywem wod z afgozgo terenu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00000Mymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
7.2.1. Roboty tymczasowe.
Jednostk obmiarowg rob6t podstawowych jest szt. (z podziatenmegnice studni).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00¢@magania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengaprojektows, ST i wymaganiami leyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu dla studni chlonnej podlegaj

- wykonany wykop (dotyczy sprawdzenia, czy dno wykdggat zagihbione co najmniej 0,5 m w warstwie
gruntu przepuszczalnego),

- ustawione kggi,

- zasypana studnia kolejnymi warstwami materiatudfilyjnego.

Przebudowa drég dojazdowych wraz z buglstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Widana w Drblinie.
ST 03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego
ST 03.04.01 Studnie chtonne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycyre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatr$gi podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 szt. studni chlonnej obejmuje
-) wyznaczenie lokalizacji studni,
-) dostarczenie materiatow,
-) wykopanie studni z opuszczeniengddw,
-) wypetnienie studni warstwami materiatem filtrggym z kruszywa, zgodnie z dokumentapyojektows i
specyfikagj technicza,
-) wyposaenie studni w elementy wypasnia (worek z geowtdkniny i piggienie rozpgzne),
-) odwiezienie gruntu na odkfad wraz z rozplantoieam
-) wykonanie pomiarow i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez
-) uporzdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[1] PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewtazowbetonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtdknem stalowynrelbetowe.

[2] PN-EN 13101 Stopnie do studzienek wlazowytymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodndci.

[3] PN-EN 681-1 Uszczelnienia z elastomeréw. Wgarda dotycgce uszczelek ztzy rur
wodocigowych i odwadniajcych — Cz$¢ 1: Guma

[4] PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wiaseo fizycznych. Oznaczanie wshkaika
wodoprzepuszczaldoi

[5] PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweairgdarki metog bromows

[6] PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C,\Blgzy typu cézkiego)

[7] PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badanian&zanie sktadu ziarnowego

Przebudowa dr6g dojazdowych wraz z bugstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Wilana w Drblinie.
ST 03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego
ST 03.04.01 Studnie chionne.
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Przebudowa drég dojazdowych wraz z buglstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Widana w Drblinie.
ST 03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego
ST 03.04.01 Studnie chtonne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA
(CPV 45233000-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczaejymagania dotyee wykonania i odbioru
robot zwizanych z wykonaniem koryta i profilowania i zagczenia podia.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jakaichekt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu ilieseji
rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robé6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiyda prowadzenia robét zwzanych zprzebudowa drég
dojazdowych wraz z budow stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych ws.oWislana w
Deblinie i obejmugp:
* wykonanie koryta wraz z profilowaniem i z@gczaniem podf@ w gruncie kat. II-1V pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, oggokasci 20 (47, 49) cm,
* wykonanie koryta na poszerzeniach wraz z profilaeen zagszczaniem podi@ w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, @lgbkasci 20 cm.
UWAGA
Podane gibokasci wykonywania koryt uwzgldniaja gicbokasci po wykonaniu rob6t rozbiérkowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okrglenia g zgodne z obowkzujacymi polskimi normami i z definiciami podanymi w S00.00.00.
~Wymagania ogoélne".

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ggkevykonanych robét oraz za ich zgodé@ dokumentagj
projektows, ST oraz z poleceniamidyniera.

Ogdlne wymagania dotygze robot podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogoélne”.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p. 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot
Wykonawca przygpujacy do wykonania korytowania, profilowania i zagczenia podia powinien
wykaza& si¢ mazliwoscia korzystania ze spgtu dostosowanego do frontu i zakresu robot:
- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ékie ustawianym lemieszem,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamgskich koryt),
- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.
Stosowany spe¢t nie mae spowodowaniekorzystnego wptywu na wieiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania @&jdn4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 0000QNVymagania ogolne” p. 5.

Przebudowa dr6g dojazdowych wraz z bugstnowisk postojowych dla samochodéw osobowych Wilana w Drblinie.
ST 04.00.00 Podbudowy
ST 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i gsarzaniem podia
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5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygiic do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia
bezpdrednio przed rozpoeeziem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \W&iejsze
przysgpienie do wykonania profilowania i zgggczania podia, jest maliwe wytacznie za zgogl Inzyniera,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym iggazczonym podtzu nie mae odbywa sie ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkoryta w planie i profilu powinny liywcze&nie]
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalgy ustawig w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez4yniera. Rozmieszczenie palikdéw lub szpilek powimnmaazliwia¢ nackgnigcie
sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w ogissich nie wgkszych nk co 10 metréw.

Rodzaj sprgu, a w szczegdlrigi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone
Sa roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mana wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykfad
na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matymemakr Sposob wykonania musictgaakceptowany przez
Inzyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania kopaavinien by wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w npsyb odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami okienymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podtaa

Przed przygpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysicze

Po oczyszczeniu powierzchni paitHo naley sprawdzt, czy istniegce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedmych podiéa. Zaleca s, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm vgze ni projektowane rane podiga.

Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wygtija zanzenia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulclirpodtaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera, dowiec
dodatkowy grunt spetniagy wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w §lo koniecznej do
uzyskania wymaganych ganych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartsi wskanika
zagszczenia, okrgonych w tablicy 1.

Do profilowania podtza naley stosowd réwniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przeyriiera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystapi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
nalezy kontynuow@ do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zagzszczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgoy podioe uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrel zagsszczenia naley oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pogdo wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien praeka 2,2.

Wilgotnai¢ gruntu podiga podczas zagzczania powinna ldyrowna wilgotnéci optymalnej z tolerang;
od -20% do +10%.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podia (l)

Strefa korpusu Minimalna waié |,
koryta chodnikéw koryta i poszerzenia jezdni
Goérna warstwa o grukoi 20 cm 0,97 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni pozdo 0,97 0,97

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podiza
Podtae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.
Jeeli po wykonaniu robo6t zwrzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przygsi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, pmwinien on
Przebudowa dr6g dojazdowych wraz z buglstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Widana w Drblinie.
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ST 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i gsagzaniem podia
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zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad praeinzenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przeziyniera.

Jeeli wyprofilowane i zagszczone podtee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktad&oiejnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeramezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawkona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakd robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolnes.p.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego pmah

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiarow bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ koryta 2 razy na zatoce
2 | Réwna¢ podiwna 1 raz na zatoce
3 | Réwna¢ poprzeczna 1 raz na zatoce
4 | Spadki poprzeczné 2 razy na zatoce
5 | Rzdne wysokeéciowe Na naragach zatoki
6 Zageszczenie, wilgotn@ gruntu nie rzadziej ni raz na 600 M
podiaza

6.2.2. Szerok& koryta (profilowanego podia)
Szerokét koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10 cmi -5 cm.

6.2.3. ROwnéc koryta (profilowanego podia)
Nieréwndci podtuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrovg tatg zgodnie z norm BN-
68/8931-04 [4].
Nierébwndci poprzeczne nahy mierzy¢ 4-metrovy tatg lub ta dostosowasndo szerokéci koryta.
Nieréwndci nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego pedipowinny by zgodne z dokumentagcjprojektovs z
tolerancj = 0,5%.

6.2.5. Redne wysokéciowe
R&nice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.6. Zagszczenie koryta (profilowanego pod&)

Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéookrélony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jéli jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje esiporéwnanie wartei modutdw odksztalcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokrélonych zgodnie z norsmBN-64/8931-
02 [3] nie powinna b§wicksza od 2,2.

Wilgotng¢ w czasie zagpzczania nalyy bada& wedtug PN-B-04481 [1]. Wilgotridé gruntu podtaa

Przebudowa dr6g dojazdowych wraz z bugstnowisk postojowych dla samochodéw osobowych Wilana w Drblinie.
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powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od dkrgch
w punkcie 6.2 powinny ynaprawione przez spulchnienie dehlgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zagszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchniemigkonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 0000Mymagania ogolne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta profilowanego
podiaza.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00@MPNymagania ogolne” p. 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projegto®T i wymaganiami lzyniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 hkoryta, profilowania i zagszczenia obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie koryta wraz z odwiezieniem gruntu na adkt
- profilowanie podiaa,
- zag;szczenie (dogszczenie) podia,
- utrzymanie podia,
- przeprowadzenie pomiarow i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grun
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae wilgotndci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tooollksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obeizenie ptyy
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar roennawierzchni planografem i tat
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

Przebudowa dr6g dojazdowych wraz z buglstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Widana w Drblinie.
ST 04.00.00 Podbudowy
ST 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i gsagzaniem podia
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 04.02.01 WARSTWY ODS,CZAJACE | ODCINAJACE (CPV 45233000-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techni¢gzsgewymagania ogolne dotygee wykonania i odbioru
robét zwgzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilianych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokumemzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wyszczegolnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét zeianych zprzebudows drég
dojazdowych wraz z budows stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych ws.oWislana w
Deblinie i obejmup:
« Warstwy odgczapce, wykonane i zagzczane mechanicznie o gr.20 cm; CBR=25%.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z oléleniami
podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoind’.p.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST 00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstédgczagcych :
- piaski,
— zwir i mieszanka,
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw agtzapcych i odcinagcych powinny spetnianastpujace warunki:
a) szczelngci, okreslony zalenoscia:

gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmstsy odgczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianangu podiga.
Dla materialdw stosowanych przy wykonywaniu warsttigczapcych warunek szczel§oi musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na twaesodcinajcej.

b) zagszczalnéci, okrelony zalenoscia:
d
u=—"2x>5
d 10

gdzie:

U - wskanik réznoziarnistdci,

dso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odsiczapca,
d;o - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odsiczapca.

Przebudowa dr6g dojazdowych wraz z buglstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Widana w Drblinie.
ST 04.00.00 Podbudowy
ST 04.02.01 Warstwy agtzajce i odcinagce
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Materialy stosowane do wykonania warstwy gudspcej powinny spetni@ (oprécz wiw wymaga)
wymagania normy PN-EN 13285 [1] i Wymagaechnicznych WT-4 [11]dla ulepszonego padio
- uziarnienie 0/31,5 mm (& — wg PN-EN 933-1 [2],
- krzywa uziarnienia:
- 0,063 mm — 0 — 15%,
- 2,0 mm — 15 — 75%,
- 16,0 mm — 47 - 87%,
- 31,5 mm — 90 - 100%,
-45mm- -100%
- wrazliwo$¢ na mroz (wskanik piaskowy SE nie mniej #i35 wg PN-EN 933-8 [3])
UWAGA. Wskanik piaskowy nalgy okresli¢ po 5-krotnym zagszczeniu w aparacie Proctora wg PN-EN
13286-2 [4]
- wodoprzepuszczaléd — wskanik filtracji k — nie mniej nk 8 m/dole wg PKN-CEN ISO/TS 17892-11 [5]
UWAGA. Wskanik filtracji nalezy okresli¢ po 5-krotnym zagszczeniu w aparacie Proctora wg PN-EN
13286-2 [4]
- wskanik CBR (po zagszczeniu dod=1,0 i moczeniu co najmniej 96 h) — nie mnief 86 wg PN-EN
13286-47 [6]
- kontrola produkcji — materiat powinien dpbjety zakladowa kontral produkcji (system oceny zgoditd
4 wg PN-EN 13242 [7])

2.4. Sktadowanie materiatow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyczicej nie jest wbudowane bezpednio po
dostarczeniu na budaew zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowani&yykonawca robot powinien
zabezpieczy kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmynii materiatami kamiennymi. Podi®
w miejscu sktadowania powinno bydowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgee spratu
Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robét
Wykonawca przygpujacy do wykonania warstw odcirggych i odgczagcych powinien wykazasie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:
a) rowniarek,
b) walcéw statycznych,
¢) piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych,

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogo6lne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ajdiht 4.

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 000MVymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Podtaze gruntowe powinno spehdiavymagania okrdone w ST 04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem
i zagszczaniem podi@a”.

Warstwy odcinajca i odgczapgca powinny by wytyczone w sposdb umlbwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentagprojektow, z tolerancjami okidonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny by wczeniej przygotowane.

Przebudowa dr6g dojazdowych wraz z buglstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Widana w Drblinie.
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Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno utivdaé nachgniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odspach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by rozktadane w warstwie o jednakowej grétio przy wyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw édaych wysokéciowych. Grubéé roziazonej warstwy lanego
kruszywa powinna kiytaka, aby po jej zagzczeniu ogignieto grubaé projektowan.

Rozpoczcie uktadania kadej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze przez hyniera warstwy
poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjaskywa nalgy przed zagszczeniem wymieqi
kruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpi¢ do
jej zag:szczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym malenzpoczyné od kravedzi i stopniowo przesuwa
pasami podinymi czsciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalerozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podinymi czsciowo
naktadajcymi sk, w kierunku jej goérnej kraedzi.

Nieréwndci lub zagtbienia powstatle w czasie zmgczania powinny kywyrownywane na bigco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie luunicie materialu, a do otrzymania rownej
powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa odcimap i odaczapca powinna by zagszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zag:szczanie nalgy kontynuowa do osjgniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtugBMN13286-2 [4]
Wskanik zagszczenia nalg okreslac dowolmy metod, (w tym plytami dynamicznymi) w sposéb
zaakceptowany przeziyniera.

Wilgotnos¢ kruszywa okrédong wg PN-EN 1097-5 [8] podczas zmgczania powinna by réwna
wilgotnasci optymalnej z tolerangjzgodry z PN-EN 13285 [1] od 70% do 100% jej wardio

W przypadku, gdy wilgotié kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg
osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdigotnos¢ kruszywa jest risza od
wilgotnasci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymiesza

5.4. Odcinek prébny
Ze wzgkdu na zakres wykonywanych warstw sadzapcych — nie wprowadza esi obowizku
wykonywania odcinka prébnego.

5.5. Utrzymanie warstwy odgczajacej

Warstwa odgczapca po wykonaniu, a przed ukniem nasgfpnej warstwy powinny hyutrzymywane w
dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza rsich pojazdow koniecznych dla wykonania zejy
lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olygia Wykonawe robaot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jak@ robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolng’ gk

6.2. Badania przed przysgpieniem do Robét

Przed przygpieniem do robdt Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstadvivyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmotvavszystkie
wiasciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

Przebudowa dr6g dojazdowych wraz z buglstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Widana w Drblinie.
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6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Castotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i z&sgczenia warstwy
odsiczapcej i odcinagcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow warstwy odgzapcej i odcinajcej

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow
bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Réwna¢ podiwna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 [ Réwna¢ poprzeczna 10razy na 1l km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe co 100m
6 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy: w 3 punktach nzdeqdziatce roboczej, lecz nie rzadziej raz
na 400 A
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadzieyaz na 2000
7 | Zagszczenie, wilgotn@ w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecaréelziej nk raz na 600 m
kruszywa

UWAGA. Ze wzgkdu na rodzaj uktadanej w-wy tzn. na zjazdach, Ireymaze dopuycic inng
czestotliwos¢ bada.

6.3.2. Szeroké&¢ warstwy
Szeroké¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. ROwnd¢ warstwy

Nieréwndaci podiwne warstwy odcinagej i odgczapcej naley mierzye 4 metrow tatg, zgodnie z
normyg BN-68/8931-04 [9].

Nieréwngci poprzeczne warstwy odcinagj i odgczapcej naley mierzy¢ 4 metrovy tata.

Nieréwndci nie mog przekracz&20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcigegj i odgczapcej na prostych i tukach powinny dygodne z
dokumentagj projektows z tolerancj = 0,5%.

6.3.5. Rzdne wysokdciowe
R&nice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi-2 cm.

6.3.6. Grubai¢ warstwy

Grubai¢ warstwy powinna by zgodna z okrdong w dokumentaciji projektowej z toleragcil cm, -2
cm.

Jezeli warstwa, ze wzgtow technologicznych, zostata wykonana w dwéch twmarsh, naley mierzy¢
taczrg gruba¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod verfgim grubéci Wykonawca wykona napraw
warstwy przez spulchnienie warstwy nghlgikas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o
odpowiednich wiéciwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Poomgkiu tych robo6t nasgpi ponowny pomiar i
ocena grubgci warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.7. Zagszczenie warstwy
Wskanik zagszczenia warstwy odcingjej i odgczapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 [10] nie
powinien by mniejszy od 1 lub wg innych metod zaakceptowarnyaez Irzyniera.
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Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naly bad& wedlug wg PN-EN 1097-5 [8] podczas
zag:szczania powinna Byéwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjzgodry z PN-EN 13285 [1] od 70% do
100% jej wartéci.

6.4. Zasady posgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgich w p.
6.3, powinny by naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigylkananej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00000Mymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odszajpce;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00MPMymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjrojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrégi podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1nhwarstwy odsczapcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuije:
a) prace pomiarowe,
b) dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padtowarstwy materialu o gruboi i
jakaosci okreslonej w dokumentacii projektowej i specyfikacji tadczne;j,
c) wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
d) zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
e) przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigi
f) utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-EN 13285 Mieszanki niezgdane. Specyfikacja
2 PN-EN 933-1 Badania geometrycznychdetavosci kruszyw -- Oznaczanie sktadu ziarnowego
-- Metoda przesiewania
3 PN-EN 933-8 Badania geometrycznychdstarosci kruszyw -- Czs¢ 8: Ocena zawarfoi

drobnych czstek -- Badanie wskaika piaskowego
4 PN-EN 13286-2 Mieszanki niezyziane i zwazane hydraulicznie -- Gz¢ 2: Metody bada
laboratoryjnych gstasci na sucho i zawarfoi wody -- Zagszczanie metag

Proctora
5 PKN-CEN ISO/TS Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjnetgmur Cz$¢ 11: Badanie
17892-11 filtracji przy statym i zmiennym gradiencie hydranzinym

6 PN-EN 13286-47 Mieszanki niezygane i zwjzane spoiwem hydraulicznym -- &2z 47: Metoda
badania do ok&enia kalifornijskiego wskanika ngnaosci, natychmiastowego
wskaznika n@gnaosci i pecznienia liniowego

7 PN-EN 13242 Kruszywa do niezwanych i zwazanych hydraulicznie materiatdw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictsvisgowym

8 PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznyédgeiwosci kruszyw -- Czs¢ 5:
Oznaczanie zawaroi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

9 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$enoawierzchni planografem i fat

Przebudowa dr6g dojazdowych wraz z buglstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Widana w Drblinie.
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10 BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
11. Wymagania Techniczne WT-4 2010 Mieszanki nigzane do drog krajowych, Warszawa 2010.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANEK NIEZWI AZANYCH (CPV 45233000-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczejymagania ogolne dotyseze wykonania i odbioru
robot zwgzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw niezanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokumenzejargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wyszczegolnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robé6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiyda prowadzenia robot zgzanych zprzebudowg drog
dojazdowych wraz z budowg stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych ws.oWislana w
Deblinie i obejmup:
* wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki nigzamiej o uziarnieniu 0/31,5 mm, grgbavarstwy

po zagszczeniu 15 cm,

UWAGA.
Jako rozwizanie rownowzne uwaa st wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego wg noriySR06102
.Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizoyedn mechanicznie” [21}z6ajdujaca sk w
zbiorach PKN). Wykonywanie podbudowy wg w/w normy wymaga pisejvegody Irzyniera.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwjzana -ziarnisty materiat, zazwyczaj o oklenym sktadzie ziarnowym

(odd=0 doD), ktéry jest stosowany do wykonania ulepszonegtiqi@a gruntowego oraz warstw
konstrukcji nawierzchni drog.

Mieszanka niezwvazana mae by wytworzona z kruszyw naturalnych (przekruszonerid), sztucznych, z
recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okienych proporcjach.

1.4.2 Kategoria -charakterystyczny poziom widawosci kruszywa lub mieszanki niezgdanej, wyraony,
jako przedziat wart@i lub wartg¢ graniczna. Nie ma zateosci pomiedzy kategoriami rénych
wiasciwosci. Wiasciwosci oznaczone symbolem kategorii NR oznagzag nie jest wymagane badanie
danej cechy.

1.4.3. Partia -wielkos¢ produkcji, wielké¢ dostawy, dostagvdzielory (np. fadunek wagonowy, tadunek
samochodu ezarowego, tadunek barki) lub halcktora zostata wyprodukowana w okresie wgsivania
jednakowych warunkow. Przyagitym procesie produkcyjnym, jako partialery przyjmowa ilosé
wyprodukowan w ustalonym czasie.

1.4.4. Podbudowa dolng czgs¢ konstrukcji nawierzchni drog stgca do przenoszenia olagien z ruchu na
podtaze. Podbudowa nie sktada sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej.

Obydwie warstwy mogby¢ wykonywane w kilku warstwach technologicznych.

W przypadku wzmacniania, konstrukégtniegcej nawierzchni drég uwa st za podbudow.

1.4.5. Podbudowa pomocniczawarstwa, zapewnig¢a przenoszenie olgen z warstwy podbudowy
zasadniczej na warsgvpodiaza. Podbudowa pomocnicza meosktada si¢ z kilku warstw o ranych
wiasciwosciach.

1.4.6. Podbudowa zasadniczawarstwa zapewniaga przenoszenie oheen z warstw wyej lezacych na
warstwe podbudowy pomocniczej lub podie.

1.4.7. Destrukt asfaltowy -materiat drogowy pochodey z frezowania istniggych warstw z mieszanek
mineralno-asfaltowych (mma), lub z przekruszeniadt&adw warstw nawierzchni asfaltowych oraz
Przebudowa dr6g dojazdowych wraz z bugstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Wilana w Crblinie.
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niewbudowanych partii mma, ktéry zostat ujednorodyi pod wzgidem sktadu oraz co najmniej przesiany,
w celu odrzucenia dych kawatkbw mma (nadziarno niegksze od 1,0 mieszanki niezwizanej).

1.4.8. Kruszywo stabe- kruszywo przewidziane do zastosowane w mieszareeznaczonej do
wykonywania warstw nawierzchni drogowej, lub padtallepszonego, ktére charakteryzugeréiznicami w
uziarnieniu, przed i po 5 krotnym zggczeniu metagProctora, przekraczagymi £8%. Uziarnienie
kruszywa nalgy sprawdzé na sitach przewidzianych do kontroli uziarnieng RN-EN 13285 [2](tabl. 5) i
WT-4 [27]. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszy¥alsych decyduje najwksza ré@nica wartgci
przesiewdw na jednym z sit kontrolnych.

1.4.9. Zaktadowa Kontrola Produkcji (ZKP) — stah wewrgtrzng kontrok produkcji prowadzognprzez
producenta, ktorej wszystkie elementy, wymagaipiasitanowienia przgie przez producenta powinnydy
w sposob systematyczny dokumentowane poprzez xegigg zasad i procedur pggbwania; system
dokumentowania kontroli powinien gwarantaweadnolity interpretagi zapewniania jakiei i umazliwi ¢
osiggniecie wymaganych cech wyrobu oraz efektydeia@ziatania systemu kontroli produkciji.
Posiadani&ystemu Zaktadowej Kontroli Produkcji (ZKP) jest wymogiem zgodnie z Ustaw dn.
16.04.2004. r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Np@2. 881 wraz z pd. zmianami) [25], ktéry dotyczy
wszystkich producentow wyrobow budowlanych.

Zaktadowa Kontrola Produkcji jest kontgahajca na celu zapewnieniee materiaty budowlanegzgodne
z normami oraz deklaracproducenta.

1.4.10.Pozostatekreslenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagaogolne”

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygze robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoIne’.p.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatdw
Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pude ST 00.00.00
»~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Wymagania dla kruszywa
2.2.1. Postanowienia ogoélne
Wymagania wobec kruszywa opartens klasyfikacji zgodnej z nomPN-EN 13242 [1]
Mozna stosowénastpujace wyhcznie n/w rodzaje kruszyw:
* kruszywo naturalne lub sztuczne pochazz przekruszenia skaty lub surowca nidgbe
kruszywem stabym (patrz 1.4.8)
Pozostate kruszywa — tylko na podstawie pisemnegp@tiacji Irzyniera
* kruszywo j.w. lecz zakwalifikowane jako stabe,
* kruszywo naturalne nieprzekruszone lub sztuczne,
e kruszywo z recyklingu,
* kruszywa dace mieszankkruszyw j.w.
Wymagania wobec mieszanek kruszyw niezanych opartegsna klasyfikacji zgodnej z nomPN-EN
13285[2]

2.2.2 Wymagania wobec kruszyw — podbudowa zasadn&z
Wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytwerzaieszanek niezyzanych do warstw
podbudowy:

» uziarnienie wg PN-EN 933-1 [3]: 80/20; G80; G.75

* 0golne tolerancje uziarnienia kruszywa grubego WedFN 933-1[3]: GT20/15,

* 0golne tolerancje uziarnienia kruszywa drobnegd™MgEN 933-1[3]: GFL10,

* 0golne tolerancje uziarnienia kruszywa ggtym uziarnieniu wg PN-EN 933-1[3]: G20,

» ksztalt kruszywa grubego:

o wskanik ptaskaci wg PN-EN 933-3[7], nie wicej niz: Flso,
Przebudowa drég dojazdowych wraz z buglstanowisk postojowych dla samochoddw osobowych Wilana w Deblinie.
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lub
o wskanik ksztattu wg PN-EN 933-4[8], nie waej niz SI55,
» kategoria procentowych zawasto ziaren o powierzchni przekruszonej lub tamangjRIN-EN 933-
5 [9]: Coors,
» zawart@¢ pytow wg PN-EN 933-1 [3]:
0 w kruszywie grubym:dexarowana
0 w kruszywie drobnym:darowana
Uwaga. taczna zawart& pytdw powinna migci¢ sic we wskazanych krzywych granicznych,
* jakoi¢ pytow wg PN-EN 933-8 [10] (na frakcji 0/2 mm; wugzywie drobnym i o ggtym
uziarnieniu po 5-krotnym zggzczeniu metagProctora), nie mniej niSE,
» odpornd¢ na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2 [12], nieed) niz: LA 4,
» odpornd¢ nascieranie kruszywa grubego wg PN-EN 1097-1 [11]-alekvana (M),
* gestas¢ wg PN-EN 1097-6 [14]- deklarowana,
* nasgkliwos¢ wg PN-EN 1097-6 [14]; nie wcej niz WA,42,
» zawart@¢ siarczanéw rozpuszczalnych w kwasie wg PN-EN 17 4%7]— nie normuje gi(ASyr),
» catkowita zawart& siarki wg PN-EN 1744-1 [17]- nie normuje $5r),
» statci¢ objgtosci zuzla stalowniczego wg PN-EN 1744-1 [17]; niegogj niz Vs,
» odporna¢ na rozpad krzemianowy (dot. kruszywalzla wielkopiecowego kawatkowego) wg PN-
EN 1744-1 [17] — brak rozpadu,
* odpornad¢ na rozpadelazawy (dot. kruszywazizla wielkopiecowego kawatkowego) wg PN-EN
1744-1 [17]- brak rozpadu,
» zawart@¢ sktadnikdw rozpuszczalnych w wodzie wg PN-EN 13448]- brak substancji
szkodliwych,
* zawart@¢ zanieczyszcze— brak zawart¢i ciat obcych,
» zgorzel stoneczna bazaltu (dot. kruszywa bazaltoyvegy PN-EN 1367-2 [16]: kategoria niezsza
Niz SBa,
wymagania organizacyjne producenta (wytworcy)
» system oceny zgodsa — system 4 wg Rozp. Min. Infrastruktury z dni8.2004 r. (Dz.U. Nr 195
poz. 2011) [25]
» zakfadowa kontrola produkcji (ZKP) — zgodna zeahikiem C WT-4 z 2010 r. [28].

W przypadku konieczriai wykonania badarozjemczych lub kontrolnych w/w cechy oznaczagesma
prébkach kruszyw pobranych zgodnie z:

* PN-EN 932-1 [5],

* PN-EN 932-2 [6].

2.3 Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa
Do zraszania kruszywa najestosowd wodk nie zawierajca sktadnikow wptywajcych szkodliwie na
mieszank kruszywa, ale umdiwiajaca wiasciwe zagszczenie mieszanki niezyzane;.

2.4 Wymagania wobec mieszanki kruszyw

Stosowane mieszanki powinnyéhak produkowane, sktadowane i transportowane atkarywaty
zachowanie jednakowych wgl@wosci, byly jednorodne i spetnialy wymagania ctome w niniejszej
specyfikacji.

2.4.1 Wymagania ogolne.
Do wykonania podbudowy stosowaieszanki o uziarnieniu — 0/31,5 mm,
spetniajce wymagania uziarnienia.

Przebudowa dr6g dojazdowych wraz z bugstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Wilana w Crblinie.
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Rys. 1. Mieszanka nieamana 0/31,5 do warstwy podbudowy zasadniczej.
UWAGA.
SDV - obszar uziarnienia, w ktérym powinna feié si¢c krzywa uziarnienia mieszanki deklarowana przez
dostawe/producenta.

2.4.2 Zawartacsé pytow.
Zawartd¢ pytow (<0,063 mm) wg PN-EN 933-1 [3] powinna wyitos
» podbudowa pomocnicza - 0 — 12%,
* podbudowa zasadnicza — 0 — 9%.
W przypadku stosowania kruszyw stabych zawgrpytow oznaczy po 5-krotnym zagszczeniu metoda
Proctora.

2.4.3 Zawartc¢ nadziarna.
Zawartd¢ nadziarna wg PN-EN 933-1 [3] powinna wyrosie wiccej niz:
* podbudowa pomocnicza — 10% (>63 mm),
* podbudowa zasadnicza - 10% (31,5 - 45 mm).
W przypadku stosowania kruszyw stabych zawigrtmdziarna oznacéyo 5-krotnym zagszczeniu
metoda Proctora.

2.4.4 Uziarnienie.

Uziarnienie okrdone wg PN-EN 933-1 [3] musi spetdiwymagania przedstawione na rys. nr 1.
W przypadku stosowania kruszyw stabych uziarniezigaczy po 5-krotnym zagszczeniu metoda
Proctora. Przydatr6 takiego kruszywa pod wzglem uziarnienia jest spetnionegdi faktyczne
uziarnienie jak i deklarowane spetnriayymagania przedstawione na rys. odpowiedni nnrl2.

Oprocz spetnienia wymagaotycacych krzywej uziarnienia mieszanki przedstawioreejys nr 1
wymaga s¢ aby 90% uziarnie mieszanek badanych w ramach ZKP spetniato wymagani

» jednorodnéci uziarnienia na sitach kontrolnych (w poréwnanideklarowan przez producenta
wartcécia; S) — patrz tab. 1,

 ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych =nice w przesiewach podczas bad¢antrolnych
produkowanych mieszanek — patrz tab. 2.

Tab. 1. Wymagania wobec jednorodaiauziarnienia na sitach kontrolnych

. Poréwnanie z deklarowarprzez producenta wadta (S)
Mieszanka . . .
niezwiazana Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
4 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 316
0/31,5 — p. zasadn. +5 +5 +5 18 - +8 - +§

Przebudowa dr6g dojazdowych wraz z bugstnowisk postojowych dla samochodéw osobowych Wilana w Drblinie.
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Tab. 2. Wymagania wobeggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych <nice w przesiewach
poszczegolnych frakcji podczas badentrolnych.

Minimalna i maksymalna zawas&ofrakcji w mieszankach
Mieszanka (réznice przesiewow w % (m/m) przez sito (mm)
niezwigzana Yy 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22/4 16/31,5
min | max | min | max| min| max min| ma min max mip  max min maxmin max
0/31,5-p.zasadn. 4 | 15| 7 | 20| - -] 10, 25 - -l 10 25 - - - -

2.4.5 Wrazliwos¢ na mroz.
Wskanik piaskowy SE wg PN-EN 933-8 [10]oznaczony parétitym zagszczeniu metoda Proctora (wg
PN-EN 13286-2 [19]) nie mniejszyi
» podbudowa zasadnicza - 45.

2.4.6 Zawartc¢ wody.
Zawartd¢ wody w mieszance okilona wg PN-EN 1097-5 [13] (lub inmmetod, zaakceptowanprzez
Inzyniera) powinna wynogi80-100 % wilgotnéci optymalnej okréonej wg PN-EN 13286-2 [19].

2.4.7 Wartos¢ CBR.

Badanie CBR wg PN-EN 13286-47 [20] mieszanekatbuddw zasadniczych najewykona na
mieszance zagzczon metod Proctora wg PN-EN 13286-2 [19] do wghkika zagszczenials =1,01 po
96 godzinach moczenia w wodzie. Q#tomy wskanik CBR; nie mniejszy rit

e podbudowa zasadnicza - 80.
Uwaga. Itynier maze dopuyci¢ dla podbudéw zasadniczych (ruch KR1) wskk nie mniejszy ni 60.

2.4.8. Dodatkowe wymagania dla frakcji grube..
Dodatkowo frakcja gruba mieszanki na watspsdbudowy musi spetnianas¢pujace wymagania:
* mrozoodporn& (dotyczy frakcji 8/16 odsianej z mieszanki) wg EN-1367-1 [15] kategoria nie
wyzsza nk F4 (skaly magmowe i przeotiane) i 10 (skaly osadowe).

2.4.9. Wymaganiasrodowiskowe.
W przypadku wyrzenia zgody przez fiyniera na stosowanie kruszyw:
* kruszywo z odpadow przemystowych,
e kruszywo z recyklingu.
Wykonawca powinien przedstatmlokumenty technicznaviadczce o braku negatywnego oddziatywania
nasrodowisko.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z mieszanek nigzanych powinien wykazasic

mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasgych w uradzenia dozujce woa@. Mieszarki powinny
zapewné wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgoginpboptymailnej,

b) sprztu do rozktadania kruszywa dostosowanego do froothdt,

¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male walc
wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania aj@kt 4.

Przebudowa dr6g dojazdowych wraz z bugstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Wilana w Crblinie.
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4.2. Transport materiatow

Kruszywa ména przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiesagaih je przed
rozsegregowaniem, zanieczyszczeniem, zmieszanienymi materialami. Gotowe mieszanki przewozi
sposob zabezpiecaay dodatkowo przed nadmiernym wysuszeniem i zawigiem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 0000QNymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga
Podtae pod podbudogpowinno spetni@wymagania okrdone w ST 04.02.01 ,Warstwa agzapca”.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszank kruszywa ascisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza w
mieszarkach gwarantgych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna koniecznid zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghblinakcji na drodze
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnglmd razu transportowana na miejsce wbudowania w tak
sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadnozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej
ostateczna gru8é po zagszczeniu byta réwna gruba projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by
roztozona w sposOb zapewnaay osikgnigcie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych.

Wilgotna¢ mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiatevilgotnosci optymalnej
(Wopt ) Okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-EN 1328@9]. Dopuszczalne jest zggyczenie
materiatu o wilgotnéci w granicach 0,8 — 1,04y ; wilgotnas¢ oznaczana wg PN-EN 1097-5 [13] lub w
inny sposéb dopuszczony przezyniera. Nadmiernie nawilgocony materiat, powingasta osuszony
przez mieszanie i napowietrzaniezelewilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o ponad
20% jej wartdci, mieszanka powinna by wilzona okrélong iloscig wody i rownomiernie wymieszana.

Podbudow zag:szcz& walcami wibracyjnymi ogumionymi i stalowymi gtaaii.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzgloiem nasfpnej warstwy, powinna léyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to jest obogzany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane gereruch.
Koszt napraw wyniktych z niewsaiwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakd robo6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolng’ Gk

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdérzadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawvivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te
powinny obejmowéa wszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robd6t

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 3.

Przebudowa dr6g dojazdowych wraz z bugstnowisk postojowych dla samochodéw osobowych Wilana w Drblinie.
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Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres badarzy budowie podbudowy z mieszanek niezanych.

Czestotliwosé bada
Maksymalna powierzchnia

Minimalna liczba badana :
odbudo rzypadaga na
dziennej dziatce roboczej jpedno ba\clivgn?e (yﬁr; %

Lp. Wyszczegolnienie bada

1 | Uziarnienie mieszanki i wilgot§é

2 | Zagszczenie i nénoé¢ (wskanik zagszczenia 2 600

moduty odksztalcenia)

) ) ) ) Przy kadej zmianie kruszywa i nie rzadziepri
3 | Badanie wisciwosci kruszywa wg tab. 2i 3 badanie petne na 6 m-cy

UWAGA. Ze wzgkdu na zakres robot (podbudowa na zjazdachynier maze okreli¢ inng czgstotliwosé.

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki oznaczone wg PN-EN 933]lw warstwie podbudowy powinno md@c Sie
pomiedzy granicznymi krzywymi uziarnienia.

6.3.3. Wilgotnaé mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki w trakcie rozktadania i z@gczania oznaczona wg PN-EN 1097-5 [13] lub w inny
sposoOb zaakceptowany przezyniera powinna odpowiadawilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2 [19], ettahcy +0% -20%.

W przypadku wilgotréei wickszej o +10% od wilgotriai optymalnej lriynier maze wyrazé zgod: o
dopuszczeniu do zagzczania.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zagszczenie warstwy podbudowy powinno odbywsic az do osagnigcia wymaganego wskaika
zag;szczenia.

Zagszczenie podbudowy nale sprawdzéa wedtug BN-77/8931-12 [23], minimalny wskak
zag;szczenia 81,03.

W przypadku braku nibwosci okreslenia wskanika zagszczenia Iaynier mae dopycic ocer
zagszczenia (i nénosci) na podstawie obgien ptyta VSS.

Badanie wykonawg PN-S-02205 [22] lub wg innych metod zaakceptoyeh przez layniera.

Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zgalezn& za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego moduhE, do pierwotnego modutu odksztatcertiajest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

E2
I():E < 2,2
E,>150 MPa

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygrz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w aaili
Tablica 4. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie bada pomiarow Minimalna cgstotliwo$¢ pomiarow

1 | Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km

co 20 m fa4 na kadym pasie ruchu

2 | Rowna¢ podiuzna

3 | Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe €co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planie* co 100 m

7 | Gruba¢ podbudowy 10 razy na 1 km

Przebudowa dr6g dojazdowych wraz z bugstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Wilana w Crblinie.
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Uwaga.

Ze wzgkdu na rodzaj budowy (budowa odc. disgoponizej 20 m 0 zmiennej szerad® i zmiennym
przekroju) Irkynier wprowadzi obowgzek wykonania powsszych badé& na kadym przekroju poprzecznym
okreslonym w Projekcie Budowlanym.

6.4.2. Szeroké¢ podbudowy
Szeroké&¢ podbudowy nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm
(rowna odlegtéci pomicdzy obramowaniem).

6.4.3. Rowndéé podbudowy
Nierowndci podiuzne podbudowy nafy mierzyt 4-metrowy fata, zgodnie z BN-68/8931-04 [24].
Nierowndgci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata .
Nierowndgci podbudowy nie magprzekracz&- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy powinnyg hgodne z dokumentagcprojektows, z tolerangj + 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokdciowe podbudowy
R&nice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonegogitoza
G5 podbudowy w planie nie mie by przesungta w stosunku do osi projektowanej czegj niz + 5 cm.

6.4.7. Grubcé podbudowy i ulepszonego podia
Grubdg¢ podbudowy nie miee st rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz + 10%.

6.4.8. Nénos¢ podbudowy
- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [24a] powingnh zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugigcie spezyste wg BN-70/8931-06 [24b] powinno dygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimal dut
i inimalny modu
2 kruszywa o Wsketnik Maksymalne ugicie spezyste | odksztatcenia mierzon
wskazniku wyo Nie | zagszczeniad od koterm. mm A _ y
mniejszym nie p : ptyta o rednicy 30 cm,
niz, % mniejszy nk — — MPE‘ —
od pierwszego od drugiego obgienia
40 kN 50 kN obciyzenia B
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewl&ciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazamjcksze odchylenia od olkdlenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbaltasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtérnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jeeli szerokéé podbudowy jest mniejsza od szerégigprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszepodbudow przez
spulchnienie warstwy na pehgrubcé do potowy szerokii pasa ruchu, dok@nie materiatu i powtorne
zagszczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubosé podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vedgim grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dgaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstavy

Przebudowa dr6g dojazdowych wraz z bugstnowisk postojowych dla samochodéw osobowych Wilana w Drblinie.
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odpowiedn giebokas¢, zgodnie z decyazjinzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wihasciwosciach, wyrGwnane i ponownie zgxczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny kosztwigkonaniu tych robét nagi ponowny pomiar i
ocena grubgci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtgciwa nasnosé podbudowy

Jezeli naénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty
niezledne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez kgniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawodbudowy tylko wtedy, gdy zeamenie ndnosci
podbudowy wynikto z niewkxiwego wykonania roboét przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 0000Mymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarows jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z mieszanki niezane;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00MANymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagyrojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pka#/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 npodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentuaimapravg podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roztozenie mieszanki,
— zagszczenie rozlgonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robat.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Uwaga.

W zestawieniu nie podajegsioku wydania normy, spowodowane jest tgggrmi zmianami przez PKN
(wycofywaniem i wprowadzaniem norm), w z&ku z powyszym zgodnie z p. 1.5.13. ST 00.00.00
obowigzuje norma z najnowszego wydanvdykonawca i Inzynier przed rozpoczciem prac
zobowiazani 3 sprawdzté aktualnd¢ cytowanych norm w niniejszej ST na stronach PKMnv.bip.pkn.pl
lub https://sklep.pkn.pl

1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezygzianych i hydraulicznie zwkanych materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

2. PN-EN 13285 Mieszanki niezgzane — Wymagania.

3. PN-EN 932-1 Badanie podstawowych $davosci kruszyw — Metody pobierania prébek

4. PN-EN 932-2 Badanie podstawowych $davosci kruszyw — Metody pomniejszania probek
laboratoryjnych

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych §giavosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania

Przebudowa dr6g dojazdowych wraz z bugstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Wilana w Crblinie.
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6. PN-EN 933-2 Badania geometrycznych $gfavosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Nominalne wymiary otwordéw sit badawczych

7. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych $gfaosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za pagmoc
wskaznika ptaskdci

8. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych §giavosci kruszyw — Czs$¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu

9. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych $gfavosci kruszyw — Oznaczenie procentowej zawstio
ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekersa lub famania kruszyw grubych

10. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych $gfavosci kruszyw — Ces¢ 8: Ocena zawarfcoi drobnych
czgstek — Badania wskaika piaskowego

11. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznychéei@osci kruszyw — Cgs¢ 1:0znaczanie
odporndci nascieranie (mikro-Deval)

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznychseitaosci kruszyw — Cgs¢ 2: Metody
oznaczania odpordoi na rozdrabnianie

13. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznychéei@osci kruszyw — Cgs¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

14. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznychéei@osci kruszyw — Cgs¢ 6: Oznaczanie
gestasci ziarn i nasikliwosci

15. PN-EN 1367-1 Badania wdeiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — @&¢ 1: Oznaczenie mrozoodpoKtd

16. PN-EN 1367-2 Badania wdeiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — @&¢ 2: Badanie w siarczanie magnezu

17. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych gdavosci kruszyw — Czs¢ 1: Analiza chemiczna

18. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych $davosci kruszyw — Cgs¢ 3: Przygotowanie wyggow przez
wymywanie kruszyw

19. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezgaane i zwizane hydraulicznie — €& 2: Metody badéa
laboratoryjnych gstasci na sucho i zawarfoi wody — Zagszczenie metagProktora.

20. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezamane i zwgzane hydraulicznie — €& 47: Metody badania do
okreslenia kalifornijskiego wskanika ngnosci, natychmiastowego wskaika nGnosci i pecznienia
liniowego.

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z krustgilizowanych mechanicznie

22. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagaadania.

23. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu

24. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réganmawierzchni planografem i fat

24a. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe, Oznaczensgumadksztatcenia nawierzchni

24b. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiagdigpdatnych ugiciomierzem belkowym

10.2. Inne dokumenty.

25. Ustawa z dn. 16.04.2004. r. o wyrobach budowlarfiizhU. Nr 92 poz. 881 wraz z pd. zmianami)

26. Rozp. Min. Infrastruktury z dn.11.08.2004 r. wssteyndéw oceny zgods§oi, wymaga jakie powinny
spehnia notyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgodroi, oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195 poz. 2011

27. Mieszanki niezwizane do drog krajowych WT-4 2010 Wymagania Techma@ckVarszawa 2010,

Przebudowa dr6g dojazdowych wraz z bugstnowisk postojowych dla samochodéw osobowych Wilana w Drblinie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 04.05.01A ,PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANEK
ZWI AZANYCH CEMENTEM” (CPV 45233000-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicZ&J) s wymagania ogdlne dotygze wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego pediomieszanek
zZwigzanych cementem.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jdk&ument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiyda prowadzenia rob6t zezanych zprzebudows i
budowga drog w os. Jagiellaskie w Deblinie i obejmup:

« wykonanie wzmochionego podda (chodnik — szerokoi mniejsze ni 2,5 m), o grubgci
warstwy po zagszczeniu 15 cm, z mieszanki z@anej cementem klasy; €, o (wraz z kosztami
pozyskania),

UWAGA. Wymagania niniejszej specyfikacji dotyczdwniez wykonania taw obrzgy typ ciezki z

chudego betonu — mieszanka gzana cementem klasys 610.0.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. mieszanka zwizana spoiwem hydraulicznym- mieszanka, w ktorej nggiuje wigzanie i
twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych.

1.4.2. mieszanka zwizana cementem (CBMG)- mieszanka zwzana hydraulicznie, sktadap sé
z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementymieszan w sposéb zapewnigy uzyskanie
jednorodnej mieszanki,

1.4.3. materiat hydrauliczny— materiat, ktory wjze i twardnieje w obecroi wody, tworzc stabilne
trwate struktury,

1.4.4. wskanik smuktosci probki — stosunek wysokei do srednicy prébki,

1.4.5 kategoria— charakterystyczny poziom wtawosci kruszywa lub mieszanki zezanej spoiwem
hydraulicznym, wyraony jako przedziat wartgi lub wartg¢ graniczna. Nie ma zateosci pomiedzy
kategoriami ranych wiaciwosci. Wiasciwosci oznaczone symbolem kategorii NR oznacz brak
konieczndci badania danej cechy.

1.4.6. partia— wielkos¢ produkcji, wielkad¢ dostawy, dostawa dzielona (np. tadugeddka
transportu , dostawa) lub hajdtora zostata wyprodukowana w okresie wgsivania jednakowych
warunkow. Przy eigtym procesie produkcyjnym jako partialezy przyjmowa ilosé
wyprodukowan w ustalonym czasie.

1.4.7. podtae ulepszone z mieszanki zgzanej spoiwem hydraulicznym— warstwa zawieraga
kruszywo naturalne lub sztuczne albo z recyklindguith mieszanigi spoiwo hydrauliczne,
zapewniagca umaliwienie ruchu technologicznego i viteiwego wykonania nawierzchni. Do
warstwy podiga ulepszonego zaliczamy takwarstw mrozoochrong, odcinajca i wzmachiagca,
ktore powinny spetniadodatkowe wymagania.

1.4.8. warstwa mrozoochronna- warstwa zapewnigga ochror konstrukcji nawierzchni drogowe]
przed skutkami oddziatywania mrozu.

1.4.9. podbudowa pomocnicza z mieszanki zgzianej spoiwem hydraulicznym— warstwa
zawieragca kruszywo naturalne lub sztuczne albo z recyllilodp ich mieszanini spoiwo
hydrauliczne, zapewnigja przenoszenie olagen z warstwy podbudowy zasadniczej na waestw
podiaza. Podbudowa pomochicza neosklada si¢ z kilku warstw o ranych wiaciwosciach.

1.4.10. podbudowa zasadnicza z mieszanki zganej spoiwem hydraulicznym— warstwa
zawieragca kruszywo naturalne lub sztuczne albo z recyllilodp ich mieszanini spoiwo
hydrauliczne, zapewni@ja przenoszenie olagen z warstw jezdnych na warsgypodbudowy
pomocniczej lub podice.

Przebudowa drég dojazdowych wraz z bugstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Wiana w Deblinie.
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1.4.11. kruszywo stabe kruszywo przewidziane do zastosowane w mieszprasznaczonej do
wykonywania warstw nawierzchni drogowej, lub pagdialepszonego, ktore charakteryzuge si
réznicami w uziarnieniu, przed i po 5 krotnym gamczeniu metagdProctora, przekraczgjymi +8%.
Uziarnienie kruszywa natg sprawdza na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienigiRN-EN
14227-1[12] i -5 [13]. O zakwalifikowaniu kruszgwdo kruszyw stabych decyduje najisza
roznica wartdci przesiewow na jednym z sit kontrolnych.

1.4.12.Pozostale okidenia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygze robdt podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine”1pk.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycxre materiatow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, poder ST 04.05.00
»Podbudowy i ulepszone podie z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwamiltaulicznymi.
Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Cement
Nalezy stosowa cementy powszechnegawku: portlandzki CEM | klasy 32,5 N, cement
portlandzki wielosktadnikowy CEM Il klasy 32,5 Nement hutniczy CEM Il klasy 32,5 N, cement
pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N wedtug PN-EN 197002 Cement G&¢ 1: Sktad, wymagania i
kryteria zgodnéci dotyczace cementéw powszechnegyytku [2].
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1 | Wytrzymataé nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnief:ni 16

2 | Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5

3 | Pocatek czasu wizania, min , nie wczaiej niz: 75

4 | Stald¢ objetosci, mm, nie wgcej niz: 10

Przechowywanie cementu powinne edbywa zgodnie z BN-88/6731-08 [9].

W przypadku, gdy czas przechowywania cemeetizib diwszy od trzech miesty, mazna go
stosowa za zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikpego przydatn& do
robot.

2.3. Kruszywa

Do stabilizacji cementem ma stosowakruszywa naturalne: piaski, mieszankiiiry albo
mieszank tych kruszyw, spetniage wymagania podane w tablicy 2.
Kruszywo mana uzna za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gggik bada
laboratoryjnych wykag, ze wytrzymald¢ nasciskanie i mrozoodporré prébek kruszywa
stabilizowanego ¢1lg zgodne z wymaganiami oktenymi w tablicy 3.

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychtdbilizacji cementem

Wiasciwosci Deklarowane kategorie lub waét Odniesienie
Rozdziat/punkt w normie PN-EN 13242 [14] W odniegietio zastosowania kruszywa do warstwy llj??zzl;[lizl]
Zwigzanej warstwy Zwigzanej warstwy
podbudowy pomocniczeji| podbudowy zasadniczej
podtaza ulepszonego (tawa pod obrzie)
4.1. Frakcje/zestaw sit # Zestaw podstawowy passaav 1 Tab. 1
431 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 [15] &B/20 G.80/20 Tab. 2
Gg80 Gg80
Ga75 GA75
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Tablica 2 cd.
Wiasciwosci Deklarowane kategorie lub waétd Odniesienie
Rozdziat/punkt w normie PN-EN 13242 [14] W odniegiietio zastosowania kruszywa do warstwy f??zzg[lizl;l]
Zwigzanej warstwy Zwigzanej warstwy
podbudowy pomocniczeji  podbudowy zasadniczej
podtaza ulepszonego (tawa pod obrzee)
43.2 Ogodlne granice tolerancji uziarnienia GTcNR GTcNR Tab. 3
kruszywa grubego wg PN-EN 933-1 [15]
433 Ogolne granice tolerancji uziarnienia GTeNR GTeNR Tab. 4
kruszywa drobnego i kruszywa o GTANR GTaNR
cigglym uziarnieniu wg PN-EN 933-1
(15]
4.4 Ksztatt kruszywa grubego- maksymalne Fl bekiarowana Fl 50 Tab. 5

wartasci wskanika ptaskéci wg
PN-EN 933-3 [16]

Ksztatt kruszywa grubego- maksymalne S| pekiarowana Sl 5 Tab. 6
wartasci wskanika ksztattu wg
PN-EN 933-4 [17]

4.5 Kategorie procentowych zawaitd Cinr Cinr Tab. 7
ziaren o powierz. przekrusz. lub
tamanych oraz ziaren catkowicie

zaokgglonych w kruszywie grubym wg

PN-EN 933-1[15]

4.6 Zawartéé pytow™ w kruszywie f qeiarowana fdekiarowana Tab. 8
drobnym lub grubym wg PN-EN 933-1
(15]
4.7 Jakéc¢ pytow Brak wymaga Brak wymaga
5.2 Odporné¢ na rozdrabnianie kruszywa LA 6o LA 59 Tab. 9
grubego wg PN-EN 1097-2 [19]
5.3 Odpornéé nascieranie wg MDENR MDENR Tab. 11
PN-EN 1097-1 [18]
5.4 Gestas¢ wg PN-EN 1097-6 [20], Deklarowana Deklarowana
rozdziat 7,8 lub 9
55 Nasikliwos$¢ wg PN-EN 1097-6 [20], Deklarowana Deklarowana
rozdziat 7,8 albo 9
6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg AS 0,2 AS 0,2 Tab. 12
PN-EN 1744-1[21]
6.3 Catkowita zawart@ siarki wg PN-EN SNR SNR Tab. 13
1774-1 [21]
6.4.1 Sktadniki wplywajce na szybk& Deklarowana Deklarowana

wigzania i twardnienia mieszanek
zwigzanych hydraulicznie

6.4.2.1 Staté¢ objetosci zuzla stalowniczego Vs Vs Tab. 14
wg PN-EN 1744-1 [21] rozdziat 19.3

6.4.2.2 Rozpad krzemianowy auzlu Brak rozpadu Brak rozpadu
wielkopiecowym kawatkowym wg PN+
EN 1744-1[21], p. 19.1

6.4.2.3 Rozpadelazawy wzuzlu Brak rozpadu Brak rozpadu
wielkopiecowym kawatkowym wg PN-
EN 1744-1[21]

6.4.3 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg Brak substancji szkodliwych Brak substanciji
PN-EN 1744-3 [22] dlasrodowiska wg odsbnych | szkodliwych dlasrodowiska
przepiséw wg odrebnych przepisow
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Tablica 2 cd.
Wiasciwosci Deklarowane kategorie lub waéto Odniesienie
Rozdziat/punkt w normie PN-EN 13242 [14] W odniegiietio zastosowania kruszywa do warstwy f??zzg[li:.l]
Zwigzanej warstwy Zwigzanej warstwy
podbudowy pomocniczeji| podbudowy zasadniczej
podtaza ulepszonego (tawa pod obrzee)
6.4.4 Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takich jalBrak ciat obcych takich jak
drewno, szkio i plastik drewno, szkio i plastik
mogcych pogorszywyréb | moggcych pogorszé wyréb
koncowy koncowy
7.2 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN SBa SBa
1367-3 [24]. wg PN-EN 1097-2 [19]
7.3.2 Nasikliwosé wg PN-EN 1097-6 [20], WA42 WA42 Tab. 16
rozdziat 7 (J&i kruszywo nie speni
warunku WA,2, to naley zbada jego
mrozoodporn& wg p.7.3.3. Tablica 1
7.3.3 Mrozoodporn@ na kruszywa frakcji | - skaly magmowe i przeobiane: F4 F4 Tab. 18
8/16 wg PN-EN 1367-1 [23] (Badanie if{j‘éﬁ;jf;";’:&@}ﬁgu_ F10 (F25%)
wykonywane tylko w przypadku, gdy '
nasgkliwo ¢ kruszywa przekracza ¥2)
Zafacznik Skfad mineralogiczny Deklarowany deklarowany
C pkt.
C34
Zalgcznik Istotne cechyrodowiskowe W odniesieniu do kruszyw sztucznychpadowych naley
C, pkt bad& czy zawarté¢ substancji niebezpiecznych nie
C.34 przekracza wartei dopuszczalnych wg oglinych

przepiséw

*) Badaniem wzorcowym oznaczenia ksztattu kruszgwebego jest badanie wskaka ptaskdci,
**) } gczna zawart@& pyldw w mieszance powinnassiniesci¢ w wybranych krzywych granicznych wg p.

1231

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyjesewbudowane bezpeednio po
dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowanianemie budowy, to
powinno by ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobdzeodnionym placu, w
warunkach zabezpiecaajych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszandgnych rodzajow

kruszyw.
2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kymsz cementem i ewentualnie do peghacji
wykonanej warstwy powinna odpowiadaymaganiom PN-EN 1008 [4]. Bez badaboratoryjnych
mozna stosowawodockgowg wodk pitna. Gdy woda pochodzi zatpliwych zrédet nie mae by
uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie zeyypodang normy lub do momentu poréwnania
wynikéw wytrzymataci nasciskanie prébek gruntowo-cementowych wykonanyclodgwiatpliwa i
z wodg wodochgowa. Brak ré&nic potwierdza przydats$é wody do stabilizacji kruszywa cementem.

2.5. Dodatki ulepszagce
Przy stabilizacji gruntow cementem, w przypaitkazasadnionych, stosuje siastpujace dodatki

ulepszajce:

— wapno wg PN-B-30020 [3],

— popioty lotne wg PN-S-96035 [8],

— chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [5].
Za zgod Inzyniera\Kierownika Projektu magoy¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym
dziataniu, posiadage aprobattechniczn wydarg przez uprawniomjednosti.
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2.6. Kruszywo stabilizowane cementem

W zalenosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni gowej, wytrzymaté¢ kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-EN 14227-1 [12], ipow spetnia wymagania okrdone w
tablicy 3.

Tablica 3. Klasa wytrzymadoi wg normy PN-EN 14277-1

L.p. Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniach MPa Klasa
Wytrzymatas¢ charakterystyczna wytrzymatdici
Prébki walcowe H/B=2,0  Probki walcowe H/B>1,0°
1 Brak wymaga G
2 15 2,0 OFPY:
4 8,0 10,0 Gortoy

a — stosunek wysokoi dosrednicy prébki
b - H/D=o0d 0,8 do 1,21

Wytrzymatai¢ charakterystyczna ri@iskanie po 7 dniach, powinna zasgazeliczona na podstawie
wartasci tablicy 3, przy ayciu wynikéw bada laboratoryjnych mieszanki standardowej po 7 i 28
dniach.

3. SPRZET
Wymagania dotyeze sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyeze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania @j@kt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 0000MNVymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa kruszywa stabilizowanego cementermoie by¢ wykonywana wtedy, gdy podie
jest zamarzmite i podczas opaddw deszczu. Nie malezpoczyna stabilizacji gruntu lub kruszywa
cementem, jeeli prognozy meteorologiczne wskagzuja maliwy spadek temperatury pamij 5°C w
czasie najbliszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podtaa

Podtae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gkvaymi w ST 04.05.00
»Podbudowy i ulepszone podie z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwamifaulicznymi.
Wymagania ogoélne” pkt 5.2.

5.4. Sktad mieszanki cementowo — kruszywowej

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki rglewykona& zgodnie z metad wg PN-EN 933-1 [15]
wykorzystupc zestaw sit podstawowy +1.

Zalecana krzywa uziarnienia dla mieszanki:
* naulepszone podie chodnika —wg rys. nr 1,
* nafaw opornika —wg rys. nr 2.

Przebudowa drég dojazdowych wraz z bugstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Wiana w Deblinie.
04.00.00. Podbudowy
04.05.01. Podbudowa i ulepszone paéeta mieszanek zyganych cementem
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Rys. nr 1. Krzywa uziarnienia dla mieszanki CBGN.0/

Rys. nr 2. Krzywa uziarnienia dla mieszanki CBGNI&)/

Zawartg¢ spoiwa w mieszance powinnadykreslona na podstawie procedury projektowej i/lub
doswiadczalnie z mieszankami wyprodukowanymi przyaiu proponowanych sktadnikow.
Zawartag¢ spoiwa nie powinna ldymniejsza od minimalnych wada przedstawionych w tablicy 4.
Tablica nr 4. Minimalna zawardé spoiwa w mieszance wg PN-EN 14227-1 [12]

Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, mm Minimalna zawartosé¢ spoiwa, % m/m
>8,0 do 31,5 3
2,0-8,0 4
<2,0 5

Przebudowa drég dojazdowych wraz z buglstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Widana w Deblinie.
04.00.00. Podbudowy
04.05.01. Podbudowa i ulepszone paédta mieszanek zyzianych cementem
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Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszégilspoiwa nk podano w tablicy 4, @i podczas
procesu produkcyjnego stwierdzone zostareezachowana jest zgodidz wymaganiami tablicy 3.

Zawarté¢ wody w mieszance powinna odpowiadelgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 #1hleranci +10%, -20% jej warti.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zap@pirzymanie w czasie budowy wkawosci
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgokmywymaganiami okéonymi w tablicy 3.

5.5. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatlkipszajce, powinny by dozowane w iléci
okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjoagpowinna b§ wyposaona w uradzenia
do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cemerda ob§tosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nigipien by¢ krotszy od 1 minuty, o ile krétszy
czas mieszania nie zostanie dozwolony przeynliera po wsipnych probach. W mieszarkach typu
ciagtego pedkos¢ podawania materiatow powinnaduystalona i na bigco kontrolowana w taki
sposob, aby zapewhjednorodnéé mieszanki.

Wilgotnai¢ mieszanki powinna odpowiaglavilgotnaosci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej
wartaci.

Przed uteeniem mieszanki natg ustawé prowadnice i podize zwilzy¢é wodg.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna luktadana przy pomocy uktadarek lub rowniarek.
Grubai¢ uktadania mieszanki powinnadtaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej grudm
warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinnadwyprofilowana do wymaganychgdnych, spadkéw
podtuznych i poprzecznych. Przyyciu réwniarek do rozktadania mieszanki riglevykorzysta
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rogm@rofilu warstwy. Od #@ycia prowadnic mzna
odstpi¢ przy zastosowaniu technologii gwaragtgj odpowiedrj rownas¢ warstwy, po uzyskaniu
zgody Ireyniera. Po wyprofilowaniu natg natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.

5.6. Grubos¢ warstwy
Zgodna z Projektem Budowlanym.

5.7. Zag:szczanie

Zagszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cememi@ety prowadzé przy wyciu walcow
gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych.

Zagszczanie podbudowy oraz ulepszonego padmprzekroju daszkowym powinno rozpacz
si¢ od krawedzi i przesuwé pasami podiznymi, czsciowo nakfadacymi si w strore osi jezdni.
Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecpominno rozpock sie od nizej
potozonej kravedzi i przesuwé pasami podiznymi, czséciowo nakladajcymi sie, w strore wyzej
potozonej kravedzi. Pojawiagce st w czasie zagszczania zanenia, ubytki, rozwarstwienia i
podobne wady, mugadby¢ natychmiast naprawiane przez wyngamieszanki na pefngtebokase,
wyréwnanie i ponowne zggzczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy
przekrdj poprzeczny i jednolity wygd.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkstelcjonarnych operacje zggczania i obrobki
powierzchniowej musgby¢ zakaiczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodawiay do
mieszanki.

Zagszczanie nalg kontynuowa do osagnigcia wskeanika zagszczenia mieszanki olkdlenego
wg BN-77/8931-12 [11] nie mniejszego od podaneddNvS-96012 [7] i ST.

Specjalp uwag: nalezy poswieci¢ zag:szczeniu mieszanki wysiedztwie spoin roboczych
podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich agzen obcych.

Wszelkie miejsca line, rozsegregowane,¢kane podczas zagzczania lub w inny sposéb
wadliwe, musz by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na peirubag¢, wbudowanie nowej
mieszanki o odpowiednim skladzie i ponowneggagzenie. Roboty tey svykonywane na koszt
Wykonawcy.

5.8. Spoiny robocze
W miae mozliwosci nalezy unikat podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na
catej szerokéci.

Przebudowa drég dojazdowych wraz z bugstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Wiana w Deblinie.
04.00.00. Podbudowy
04.05.01. Podbudowa i ulepszone paéeta mieszanek zyganych cementem



84

Jdli jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, ggdzvykonaniem
kolejnego pasa natg pionowg krawedz wykonanego pasa zvf¢ wody. Przy warstwie wykonanej
bez prowadnic w utmnej i zagszczonej mieszance, najeniezwtocznie obeaic pionowg krawedz.
Po zwikeniu jej wod nalezy wbudowa kolejny pas. W podobny sposéb nglevykona poprzeczy
spoire robocz na po4czeniu dziatek roboczych. Od obcia pionowej krawdzi w wykonanej
mieszance mana odsipi¢ wtedy, gdy czas porilzy zak@czeniem zagszczania jednego pasa, a
rozpoczciem wbudowaniagsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jeeli w nizej polazonej warstwie wysipuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiedeej wyzej
powinny by wzgledem nich przesugie o co najmniej 30 cm dla spoiny poziej i 1 m dla spoiny
poprzecznej.

5.9. Piekgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg cementem
Piekgnacja powinna hyprzeprowadzona wedtug jednego z pasjcych sposobdéw:

a) skropienie warstwy emulspsfaltows w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/f

b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotwérczpasiadajcymi aprobag techniczig wydary
przez uprawniomjednostlk, po uprzednim zaakceptowaniu ickydia przez layniera,

C) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotrigapianie wod w ciggu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszcazalalia z tworzywa sztucznego, wong na zaklad o
szerokaci co najmniej 30 cm i zabezpieczoprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez
wiatr,

e) przykrycie warstw piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymymig jej w stanie wilgotnym
w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby piefnacji, zaproponowane przez Wykongwinne materiaty przeznaczone do
pielegnaciji mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptadjyhiera.

Nie naley dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsiére dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technoimy maze odbywa si¢ wytacznie za zgogl

Inzyniera.

5.10. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podta
Podbudowa i ulepszone podéopo wykonaniu, a przed weniem nasgipnej warstwy, powinny by

utrzymywane w dobrym stanie. zé8 Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zggdnzyniera,
gotowy podbudow lub ulepszone podie do ruchu budowlanego, to jest obgeginy napravd
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane peteruch. Koszt napraw wyniklych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego paadtibciza Wykonawe robot.

Wykonawca jest zobowitany do przeprowadzenia kieych napraw podbudowy lub
ulepszonego podka uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikéwaestferycznych, takich jak
opady deszczusniegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzyméruch budowlany po okresie intensywnych opadéw
deszczu, jeeli wystpi mazliwos¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego paato

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powd by przykryta przed zimwarstwg
nawierzchni lub zabezpieczona przed nigegm dziataniem czynnikow atmosferycznych w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakci robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélng” gk

6.2. Badania przed przysgpieniem do roboét
Przed przygpieniem do robot Wykonawca powinien wykértzadania spoiw, kruszyw i gruntéw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstamyiniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Ze wzgkdu na zakres rob6t (podbudowa chodnika — Flimaynier maze dopucié uproszczon
metod kontroli rob6t oparta o wizuadrocerg.

Przebudowa drég dojazdowych wraz z buglstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Widana w Deblinie.
04.00.00. Podbudowy
04.05.01. Podbudowa i ulepszone paédta mieszanek zyzianych cementem
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 0000QMymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego péalip gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00@MPNymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrai podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 npodbudowy i ulepszonego podéoz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatdw, wyprodukowanie mieszajé{itransport na miejsce wbudowania,
- ewentualne dostarczenie, ustawienie, rozebrardeviezienie prowadnic oraz innych materiatow
i uradzen pomocniczych,
- rozilozenie i zagszczenie mieszanki,
- wykonanie i zalanie masami uszczelgegimi szczelin dylatacyjnych,
- pielegnacja wykonanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgrun

2. PN-EN197-1:2002 Cement i 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczce cementow
powszechnegoaytku

3.  PN-B-30020 Wapno

4. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonaapraw

5. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny

6. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gnunwapnem do celéw drogowych

7. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i utepspodiae z gruntu
stabilizowanego cementem

8. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne

9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenoawierzchni planografem i tat

11. BN-77/8931-12 Oznaczanie wghkika zagszczenia gruntu

12. PN-EN 14227-1 Mieszanki zgziane spoiwem hydraulicznym -- Wymagania -e{¢Z1.:
Mieszanki zwjzane cementem

13. PN-EN 14227-5 Mieszanki zwrane spoiwem hydraulicznym -- Wymagania -¢&€z 5:
Mieszanki zwjzane spoiwem drogowym

14. PN-EN 13242 Kruszywa do nieawanych i zwjzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictavisgowym

15. PN-EN 933-1 Badania geometrycznychseaosci kruszyw -- Cgs¢ 1: Oznaczanie
sktadu ziarnowego -- Metoda przesiewania

16. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychseaosci kruszyw -- Cgs¢ 3: Oznaczanie

ksztattu ziarn za pomaavskanika ptaskaci

Przebudowa drég dojazdowych wraz z bugstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Wiana w Deblinie.
04.00.00. Podbudowy
04.05.01. Podbudowa i ulepszone paéeta mieszanek zyganych cementem
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Badania geometrycznychéaiaosci kruszyw -- Czs¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn -- Wskanik ksztattu

Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw -- Cgs¢ 1:
Oznaczanie odporidoi nascieranie (mikro-Deval)

Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw -- Cgsc 2:
Metody oznaczania odpor§m na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw -- Czs¢ 6:
Oznaczanie gptasci ziarn i nasjkliwosci

Badania chemicznych detevosci kruszyw - Czs¢ 1: Analiza chemiczna

Badania chemicznych detavosci kruszyw -- Czs¢ 3: Przygotowanie
WYyCiggOw przez wymywanie kruszyw

Badania witawosci cieplnych i odpornéri kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych -- G&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKTd

Badania wgtawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych -- G&¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgtod
gotowania

Wypelniacze szczelin i zalewygdrge -- Czs¢ 1. Wymagania wobec zalew
drogowych na gaco

Wypetniacze szczelin i zalewygdree -- Czs¢ 2: Wymagania wobec zalew
drogowych na zimno

Mieszanki niezmane i zwjzane spoiwem hydraulicznym -- &2 50:
Metoda sporgdzania probek zwzanych hydraulicznie za pompaparatu
Proctora lub zagszczania na stole wibracyjnym

Przebudowa drég dojazdowych wraz z buglstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Widana w Deblinie.

04.00.00. Podbudowy

04.05.01. Podbudowa i ulepszone paédta mieszanek zyzianych cementem
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 06.01.01 ,UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW” (CPV 45233000-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikacjchtécznej (ST) & wymagania dotycgce
wykonania i odbioru rob6t zgzanych z wykonywaniem umochnienia skarp.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (ST) stosoyestgako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wyszczegolnionyelp. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét zgzanych zprzebudowg
drég dojazdowych wraz z budowy stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych 8.0
Wislana w Deblinie i obejmup:

e umochienie skarp darnjma ptask,

e umochienie skarp nasypéw i wykopow humusem (gr bzxobsianiem trawa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ziemia urodzajna (humus)- ziemia rdlinna zawierajca co najmniej 2% €%ci organicznych.

Humusowanie - zespét czynrkei przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy #innej,
obejmupcy dogszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi maptej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogszczeniem.

Darnina - pfat lub tdma wierzchniej warstwy gleby, przdrictej i zwigzanej korzeniami Kbinnosci
trawiastej, turzycowo-trawiastej lub trawiastejieduzym udzialem mchu i krzewdw jagodowych.

Moletowanie - proces umdiwiajacy dogszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomoegalca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

Mulczowanie - naniesienie na powierzclnigruntu sciotki (np. sieczki, strgyn, trocin, torfu) z
lepiszczem w celu ochrony przed wysychaniem i @rozj

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna- warstwa na powierzchni skarp, wykonana z plyhnyc
osaddéwsciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowychowtokniny i geosyntetykéw, dotaie
zabezpieczafa przed erozjpowierzchniow do czasu przegia tej funkcji przez okrywroslinna.

Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem mylkg na 100 kwadratéw, kdy o
powierzchni 25 crf do okrélania procentowego udziatu gatunkéwili, po obsianiu.

Pozostate okidenia podstawowe gs zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjami
podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolnd’.p.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatdw
Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST 00.00.00
~Wymagania ogdlne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materialami stosowanymi przy umachianiu skaogyow i sciekdw obgtymi niniejsz ST %
— ziemia urodzajna (humus),
— nasiona traw,
— darnina,
Przebudowa drég dojazdowych wraz z buglstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Wilana w Drblinie.

ST 06.00.00 Roboty wykazeniowe.
ST 06.01.01 Umocnienie skarp, rowdsgiekow.
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2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiéreo najmniej 2% agci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczys#acabcych. Do
umocnienia stosowaziemie urodzajppozyskan na placu budowy.

2.4. Nasiona traw

Do obsiania skarp stosotvaasiona traw.
Wybor gatunkow traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia (znniema
diugasci wykonywanej rozbudowy).

Zaleca si stosowa uniwersalne mieszanki traw dla gruntésgdnich (pylastych/gliniastych) w
zmiennych warunkach wilgotéciowych wg PN-B-12074 [1].

2.5. Darnina.

Do umocni@ stosowa darnin pozyskanw terenie.

Darnina pozyskana.

Darnire nalezy wycinat z obszaréw potmnych najbliej miejsca wbudowania.

Ptaty lub t&ma darniny trawiastej natg wycina o grubdci min. 5-7 cm, zalénie od zawarteci
systemu korzeniowego orazbkdici siegania zasadniczej masy korzeni.

Pozostate wymiary darniny zaleca grzyjmowa: szeroké¢ 40+50cm, dtugé — umaliwiajaca
wihasciwe utazenie darniny, nie wksz jednak ni 250cm.

Dopuszcza siuzywanie darniny o innych wymiarach oklenych w projekcie.

Teren przeznaczony do wycinania darniny, tamegtb jest maliwe, nalery zlokalizowa jak
najblizej miejsca wbudowania. Zalecg svycinanie darniny z trasy wykonywanych gozex, w
miejscach rozplanowywania odktadéw (urobku) wzdtieku. Cecie naley przeprowadd przy
uzyciu specjalnych ptugow lub krojow. Dargitnie s na prostoktne pfaty lub témy o dogodnych
wymiarach umeliwiajacych formowanie pasow wymaganej szegakoDarnina powinna ky
mozliwie w jak najkrotszym czasie wbudowana lub odpedviio ztazona w stosy.

2.6. Paliki montazowe.

Jako paliki do mocowania darniny.

Stosowa szpilki drewniane wykonane z gal, zerdzi, obrzynkéw lub drewna szczapowego,
zaréwno z drzew iglastych jak gtiiastych, z wyjtkiem osiki, kruszyny, wierzby oraz giow zywej
wikliny (faszyny). Szpilki powinny b§ proste w ciészym kacu ostro zaciosane, w drugim ¢tel pod
katem prostym. Grul3¢ ich powinna wynosiod 1,5cm do 2,5cm, natomiast diéged 20cm do
30cm.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p. 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania a&jdn4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 0000MVymagania ogolne” p. 5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno Bywykonywane od gornej kramlzi skarpy do jej dolnej kradzi.
Warstwa ziemi urodzajnej powinnagat poza gora krawedz skarpy i poza podri@ skarpy nasypu
od 15 do 25 cm.

Gruba¢ pokrycia ziemi urodzajm powinna wynosi 5 cm po moletowaniu i zggzczeniu, w
zaleznosci od gruntu wysipujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego pow#dania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na pordeni skarpy naley
wykonywa: rowki poziome lub poddtem 30 do 45 o gkbokasci od 3 do 5 cm, w odgpach co 0,510

Przebudowa dr6g dojazdowych wraz z buglstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Wilana w Drblinie.
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1,0 m. Uleong warstwe ziemi urodzajnej nafy zagrabté (pobronowad) i lekko zagsci¢ przez ubicie
reczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie
Proces umocnienia powierzchni skarp i rowow papaesianie nasionami traw do umacniania
powierzchni zielonych w pasach drogowych speaiaini wymagania punktu 2.4. polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejgarhumusowanie lub wypetnienie humusem
otworéw w elementach umacniajych,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami pastraw w ildci od 18 g/mi do 30 g/m,
dobranych odpowiednio do warunkow siedliskowychdiaju podiga, wystawy oraz pochylenia
skarp),

c) pielegnacji poprzez systematyczne zraszaniugyothsiane powierzchnie).

5.4. Darniowanie

Darniowanie naley wykonywa wczesn wiosn do kaica maja oraz we wrgeiu, a w razie
konieczndci w pazdzierniku.

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powigdalbktadnie wyréwnana, a w
uzasadnionych przypadkach pokryta wagstiemi urodzajne;j.

W okresach suchych powierzchnie darniowanezgglelewa woda w godzinach
popotudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni.zhb stosowainne zabiegi chropce dah przed
wysychaniem, zaakceptowane przezhiera.

5.4.1.Darniowanie na ptask (kachowe)

Dam uklada s} pasami poziomymi, rozpoczynajod dotu skarpy. Pas dolny powinienttpparty
0 element zabezpieczay podstaw skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia podstkaspy,
dolny pas darniny powinien byagkbiony w dno rowu lub teren nagglokas¢ od 5 do 8 cm. Pasy
darniny naley uklada tak, abyscisle przylegaly do siebie, ale nie zachodzity naigieBowstate
szpary nalgy wypetnic odpowiednio przyeitymi kawatkami darniny. Utzorng darnire nalezy uklepa
drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od stronyzkoi przylegatdcisle do podtaa.

Wykonujc darniowanie pod koniec okresu wegetacji orazkaagach o hachyleniu bardzo
stromym, ptaty darniny natg przybi¢ szpilkami, w iléci nie mniejszej rii 16 szt./mi nie mniej ni 2
szt. na pflat.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jaé@i robo6t podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogoIpe8.

6.3. Kontrola jakosci humusowania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jagiovykonanych robo6t i ich zgodsa z ST.

6.4. Kontrola jakosci humusowania i darniowania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jagiovykonanych robo6t i ich zgodsa z ST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 00003Mymagania ogolne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni umocnienia skarpweéw,

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00MPMymagania ogolne” p. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektows, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem oleji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycyre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgci podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 9.

Przebudowa drég dojazdowych wraz z buglstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Wilana w Drblinie.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania I1frumocnienia skarp i rowéw przez humusowanie i alisjautazenie darniny
obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie i wbudowanie materiatow,
- pielegnacja,
— uporzdkowanie terenu,
— przeprowadzenie bafida pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-B-12074
2 PN-EN 12224
3 PN-EN 12225
4 PN-EN 13249
5 PN-EN 1339
6 PN-EN 1338
7 PN-EN 13383-2
8 PN-EN 1926
9 PN-EN 12371
10 PN-EN 13755
11 PN-EN 1936
1la PN-EN 13383-1
11b PN-EN 1926
12 PN-EN 1342
13 PN-ENISO
14688-1
14  PN-EN 933-1
15 PN-EN 9334
16 PN-EN 933-8
17 PN-EN 1008
18 PN-EN 197-1
19 PN-EN 13242
20 PN-EN 1097-6
21  PN-EN 934-2

Urgdzenia wodno-melioracyjne. Umachianie i zadarniap@wierzchni
biowtékning, Wymagania i badania przy odbiorze.

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyzzaie odporriei na warunki
klimatyczne.

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Met@d/znaczania odporici
mikrobiologicznej przez umieszczanie w gruncie.

Geotekstylia i wyroby pokrewne. ¥tavosci wymagane w odniesieniu do
wyroboéw stosowanych do budowy drég i innych powéerd obcizonych
ruchem (z wydczeniem drég kolejowych i nawierzchni asfaltowych).

Betonowe plyty brukowe. Wymagania iodg bada.

Betonowe kostki brukowe. Wymaganiatody bada

Kamiedo robét hydrotechnicznych -- €2 2: Metody bada

Metody bada kamienia naturalnego -- Oznaczanie
wytrzymataci nasciskanie

Metody bati&kamienia naturalnego -- Oznaczanie mrozoodp@ino

Metody baflakamienia naturalnego -- Oznaczanie gidsivosci przy
cisnieniu atmosferycznym

Metody badakamienia naturalnego -- Oznaczaniestgsci i gestsci
objetosciowej oraz catkowitej i otwartej porowdtm

Kamiedo rob6t hydrotechnicznych — &2 1. Wymagania

Metody bada kamienia naturalnego - Oznaczenie
wytrzymataci nasciskanie.

Kostka brukowa z kamienia naturalnetp zewrtrznych nawierzchni
drogowych -- Wymagania i metody bada
Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowagruntéw -- Cgs¢ 1:
Oznaczanie i opis

Badania geometrycznychésta&osci kruszyw -- Czs¢ 1: Oznaczanie sktadu
Ziarnowego -- Metoda przesiewania

Badania geometrycznych éed&osci kruszyw -- Czs¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn -- Wskanik ksztattu

Badania geometrycznychdeiaosci kruszyw -- Czs¢ 8: Ocena zawarfai
drobnych czstek -- Badanie wskaika piaskowego

Woda zarobowa do betonu -- Speagffikpobierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw
produkcji betonu

Cement -- €& 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce
cementéw powszechnegaytku

Kruszywa do niezmanych i zwizanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictsvisgowym

Badania mechanicznych i fizycznyelasciwosci kruszyw -- Czsé 6:
Oznaczanie gptasci ziarn i nasikliwosci

Domieszki do betonu, zaprawy i zaozy Czs¢ 2: Domieszki do betonu --
Definicje, wymagania, zgoddé, oznakowanie i etykietowanie

jednoosiowej

jednoosiowej

Przebudowa dr6g dojazdowych wraz z buglstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Wilana w Drblinie.
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10.2. Inne materiaty
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Metody baglaapraw do muréw -- G&¢ 11: Okrdlenie wytrzymaldci na
zginanie isciskanie stwardniatej zaprawy

Badania mieszanki betonowe] -¢$€z: Badanie konsystencji metpd
stolika rozptywowego

Beton €& 1. Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodri.
Geosyntetyki -- Badanie statycznego przebicia (det0BR)

Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wyznaczanie zdébn przeptywu wody
w plaszczynie wyrobu
Geosyntetyki -- Wyznaczanie grudad przy okrélonych naciskach -- @#¢
1: Warstwy pojedyncze

Geotekstylia i wyroby pokrewne -- tdtla wyznaczania odporém
mikrobiologicznej przez umieszczenie w gruncie

Geotekstylia i wyroby pokrewne --a¥fiwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobéw stosowanych do budowy drég i innych powéerd obcizonych
ruchem (z wydczeniem drdg kolejowych i nawierzchni asfaltowych)

Roboty betonowezélbetowe. Wymagania techniczr@ycofana ze zbioru
PKN)

Roboty betonowezélbetowe. Wymagania techniczr@ycofana ze zbioru
PKN)

32. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt-Warszawa, 1979.
33. Materiaty reklamowe producentéw.

Przebudowa drég dojazdowych wraz z buglstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Wilana w Drblinie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 07.06.06 BARIERY OCHRONNE (CPV 45233280-5)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicaeyymagania dotyege wykonania i odbioru robot
Zwigzanych z montaem barier (pagczy) ochronnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana gakument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiyiba prowadzenia robét zazanych zorzebudowg drdg
dojazdowych wraz z budows stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych \&.dVislana w
Deblinie i obejmup:
» Ustawienie pagczy ochronnych (z gotowych elementow) zabezpieczomntykorozyjnie
pomalowanych na kolatdity — typ olsztyiski

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczmpargce ruch pieszy od ruchu kotowego
wykonane z ksztattownikdéw stalowych, siatek nadictk nacigowych, ram z ksztattownikéw wypetnionych
siatlkg, szczeblinami lub panelami z tworzyw sztucznydhdakta zbrojonego.

1.4.2. Ksztattowniki - wyroby o statym przekroju poprzegemw ksztaicie ziéonej figury geometrycznej,
dostarczane w odcinkach prostych, stosowane w kdagach stalowych lub w pgézeniu z innymi
materiatami budowlanymi.

1.4.3.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 1.4.

1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolné”1pk.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pader ST 00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Poecz typ olsztyaski.

Zaleca s stosowanie gotowych pgzet poeczy wykonanych z elementéw speta@jch wymagania
niniejszej specyfikacji, stosowane pcze powinny posiadadeklarag; zgodndci z wydan aprobad
techniczn.

.

[ |

Rys. nr 1 Przyktadowa perz ochronna typ olszfigki (I=150 cm) wykonana z rép 48,3 mm.

Przebudowa drég dojazdowych wraz z buglst@nowisk postojowych dla samochodéw osobowych Widana w Deblinie.
ST 07.00.00.0znakowanie drog i UBR
07.06.06 Bariery ochronne
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Rys. nr 2 Przyktadowa perz ochronna typ olsziygki (I=150 cm) — rysunek konstrukcyjny.
Wymagania dotycce stosowanych barier (pozy):
- typ pokczy — olsztyiski,
- dtugas¢ (przesta) — 1=150 cm,
- wysoka¢ (po zamontowaniu) — h=1100 mm,
- glebokas¢ osadzenia w betonie — h=min. 500 mm,
- stupki do osadzenia wypasme w ,piora” zwekszapce stabilnéc,
- zabezpieczone antykorozyjnie: ocynk, grub. powloikn 45 um (cynkowanie ogniowe zgodnie PN-EN
ISO 1461 [3]) + powloka lakierowa, grub. powtokimdOum (proszkowanie).
- kolor - Kolor RAL 1023 lub zbfiony (zéty),
- elementy stalowe wykonane ze stali niestopowymhskukcyjnych S235JR wg PN-EN 10025-2 [1], co
najmniej klasy C, podklasy 1 wg PN-EN 10163 -3 [2].
UWAGA.
1) Stosowane bariery musza posiadarobat technicza.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycirce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania urzadzen zabezpieczajcych ruch pieszych
Wykonawca przyspujacy do wykonania ugdzer zabezpieczaggych ruch pieszych powinien wykaza
si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
- szpadli, mtotkdw, kluczy do monta elementow barier i ogrodzép.
- $rodkow transportu materiatow,
- ewentualnych miotéw (bab), wibromtotéw do wbijahiéd wwibrowania stupkéw w grunt,
— przewanych zbiornikéw do wody,
— betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na rotkr
— koparek kotowych (np. 0,153

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania @&j@ht 4.

4.2. Transport materiatdw
Transport gotowych pgget z powlok lakiernicz naley przewozé z zabezpieczeniem przed
uderzeniami ze wzgtlu na podatrig powtok na uszkodzenia mechaniczne, wysjace przy uderzeniach.

Przebudowa dr6g dojazdowych wraz z buglstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Widana w Deblinie.
ST 07.00.00.0znakowanie drég i UBR
07.06.06 Bariery ochronne
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST 0000Vymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania barier ochronnych

W zalenosci od wielkasici rob6t Wykonawca przedstawi do akceptacijzylmera zakres robot
wykonywanych bezpwednio na placu budowy oraz rob6t przygotowawcay&lzapleczu.

Przed wykonywaniem robét najewytyczy¢ lokalizacg barier ochronnych na podstawie dokumentacji
projektowej, ST lub zaleddnzyniera.

Do podstawowych czynici objetych niniejsa ST przy wykonywaniu ww. robét nalg
- wykonanie dotéw pod stupki,
— wykonanie fundamentow betonowych pod stupki,
— ustawienie stupkow,
— monta przeset.
UWAGA. Ze wzgledu na przebieg kabli energetycznych naley przed montazem barier nalezy
bezwzgkdnie ustali¢ rzeczywisty przebieg kabli energetycznych.

5.3. Wykonanie dotéw pod stupki
Doty pod stupki powinny méewymiary w planie co najmniej o 20 cm¢ksze od wymiarow stupka, a
gtebokas¢ od 0,8 do 1,2 m.

5.4. Ustawienie stupkéw wraz z wykonaniem fundameaw betonowych pod stupki

Supki mog by¢ osadzone w betonie wonym w dotku. Stupek natg wstawi w gotowy wykop i
napeint otwdr mieszank betonows klasy min C16/20. Do czasu stwardnienia betonipeitunaley
podeprzé.

5.5. Malowanie metalowych uradzen zabezpieczajcych ruch pieszych
Segmenty ogrodzenia malowane fabrycznie.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakci robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” gk

6.2. Badania przed przysgpieniem do robo6t

Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien uzysSkad producentéw deklaracje zgodooz
aproba4 techniczn.

Do materiatéw, ktérych badania powinien prosyadze Wykonawca naley materiaty do wykonania
fundamentéw betonowych ,na mokro”. Uwgzdhiajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowych,
na wniosek Wykonawcy, #tynier maze zwolnt go z potrzeby wykonania badenateriatéw dla tych robét.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robét
6.3.1.Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na bugawzawiadczeniem o jakwi (atestem) producenta powinny
by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniaydw.

Wszystkie prgsta bariery nakey podda& kontroli wizualnej stanu powtoki lakierniczej, digpuszczalne
Sa zarysowania (na pedrgruba¢ powtoki lakierniczej) i odpryski powtoki lakierreej.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania wdzen zabezpieczggych ruch pieszych nate zbadé:
a) zgodnd¢ wykonania urzdzea z dokumentagj projektows (lokalizacja, wymiary),
b) prawidtowa¢ wykonania dotow pod stupki, zgodnie z punktem 5.3,
¢) poprawndé¢ wykonania fundamentow pod stupki zgodnie z punkiesn
d) poprawngé¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 0000QMymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest:
Przebudowa drég dojazdowych wraz z buglst@nowisk postojowych dla samochodéw osobowych Widana w Deblinie.
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- m (metr) - urzgdzenia zabezpieczgego ruch pieszych (ogrodrzeporeczy).
Obmiar polega na okikeniu rzeczywistej diugiei urzadzenia zabezpieczgego ruch pieszych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00@magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatrgi podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostek obmiarowych
Cena 1 m wykonania barier (pozy) ochronnych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw kakggibarier oraz materiatbw pomocniczych,

- dostarczenie na plac budowy sktadnikdéw oraz praygahie masy betonowej w przypadkach pgjaia,

- zainstalowanie ugdzen bezpieczéstwa w sposob zapewniay stabilngc,

- doprowadzenie terenu woko6t wykonanych aglzan do stanu przewidzianego w dokumentaci
projektowej lub wedtug zaleadnzyniera,

— przeprowadzenie bafla pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 10025-2 Wyroby walcowane naggur ze stali konstrukcyjnych. €& 2 Warunki
techniczne dostaw stali konstrukcyjnych niestopdwyc
2. PN-EN 10163-3 Wymagania dotygce stanu powierzchni przy dostawie stalowych bietoych,
blach uniwersalnych i ksztattownikdw na goo — Cz$¢ 3 ksztattowniki.
3. PN-EN ISO 1461Powioki cynkowe nanoszone peliwo i stal metod zanurzeniow. Wymagania i
metody bada

4. PN-EN206-1 oo Cz$¢ 1: Wymagania, wiiwosci, produkcja i zgodnig

5. PN-H-97070 Ochrona przed korogj Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogélne

Przebudowa dr6g dojazdowych wraz z buglstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Widana w Deblinie.
ST 07.00.00.0znakowanie drég i UBR
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 08.01.01. KRAWEZNIKI (CPV 45233100-0)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacjihteicznej (ST) $ wymagania dotycgce wykonania i
odbioru ustawienia kraginikdw.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana @ikument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

w zakres opracowania wchagdz Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjtydag prowadzenia robét

zwigzanych zprzebudowg drég dojazdowych wraz z budow stanowisk postojowych dla samochodow

osobowych w os. Wslana w Deblinie i obejmup:

e ustawienie krawznikdw betonowych wystagych 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych z
oporem (beton C12/15),

» ustawienie krawznikdw najazdowych 15x22 oraz kraimikOw przegciowych na tawie betonowej z
oporem (beton C12/15),

e ustawienie krawznikdw wtopionego 12x25 cm na podsypce cementowskpiaej na tawie zwyklej
(beton C8/10).

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczompddzielenia powierzchni
znajdupcych st na tym samym poziomie lub naznych poziomach stosowany:

e W celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeégteylub wizualnej,

« jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w poteniu z innymi krawznikami,

e jako oddzielenie poradzy powierzchniami poddanymindym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2.Wymiar nominalny — wymiar kraggnika okrglony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiada wymiar rzeczywisty w okrgonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3.Pozostate okienia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania logd pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolrpt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev ST 00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentacprojektowy

Materiaty do wykonania robo6t powinnydyggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST

2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragenikow na tawach mma stosowé&nastpujace materiaty:
krawezniki betonowe,

piasek na podsygk do zapraw,

cement do podsypki i do zapraw,

— wock.

Przebudowa drég dojazdowych wraz z buglstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Wisana w Deblinie.
08.00.00. Elementy ulic
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2.2.3.Krawezniki

2.2.3.1. Wymagania ogoélne wobec kegnikow.
Stosowa krawezniki betonowe o nagpujacych cechach:
— krawezniki produkowane — jako jednowarstwowe,
— skaéne krawdzie krawgznika powyzej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,
— kraweznik musi mi€ profile funkcjonalne bez profili dekoracyjnych,
— zalecana dlugg prostego odcinka kraxznika wraz ze ziczem wynosi 1000 mm,
— ptaszczyzny czotowe kraxmikéw mog by¢ proste lub uksztattowane w sposob utatwdgjuktadanie
lub ryglowanie,
— stosowanie krawznika ulicznego o wymiarach:
— 15x30 cm i 15x22 cm,
— 12x25 cm.

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kyavikdw
Wymagania techniczne stawiane kgamikom betonowym okrda PN-EN 1340 [3] w spos6b
przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec krasmikow i palisad ustalone w PN-EN 1340 [3] do st@ania w
warunkach kontaktu z spbdladzajcg w warunkach mrozu

Lp. Cecha Za}- Wymagania
cznik
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartdci dopuszczalnych od- C Dlugas¢: = 1%,> 4 mm i< 10 mm
chytek od wymiaréw nomi- Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
nalnych, z doktadnizia do - dla powierzchni: £ 3%z 3 mm,<5 mm,
milimetra - dla innych cgsci: + 5%,> 3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchyiki od C
ptaskdci i prostoliniowdci, dla
dtugaéci pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm 2,0 mm
500 mm +£2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 | Wiasciwosci fizyczne i
mechaniczne
2.1 | Odporné na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastasirednia< 1,0 kg/, przy czym
rozmraanie z udziatem soli kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
odladzagcych
2.2 | Wytrzymald¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kady pojedynczy
wytrz. wytrzymatéc, MPa wynik, MPa
2 5,0 > 4,0
2.3 | Trwala¢ ze wzgkdu na F Krawezniki maja zadawalajca trwatas¢ (wytrzymataé) jesli
wytrzymatai¢ spetnione $ wymagania pktu 2.2 oraz poddawanenermalnej
konserwacji
2.4 | Odporné¢ nascieranie GiH Odporrié przy pomiarze na tarczy
Klasa | szerokiejsciernej, wg Bdhmego,
odpor- zal. G normy — wg zatl. H normy — badanie
Nosci badanie podstawowe alternatywne
3 <23 mm < 20000 mry5000 mni
2.5 | Odpornéc na pdlizg/ I a) jesli gorna powierzchnia kragenika nie byta szlifowana i/lub
Pdilizgnigcie polerowana — zadawaigia odpornég,
3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J a) powierzchnia kragznika nie powinna mierys i odpryskow,
b) nie dopuszcza sirozwarstwié w kraweznikach
dwuwarstwowych (nie dopuszczone do wbudowania)
c) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

Przebudowa drég dojazdowych wraz z buglstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Wisana w Deblinie.
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3.2 | Tekstura J a)krawezniki z powierzchnj o specjalnej teksturze — produce

powinien okréli¢ rodzaj tekstury,

przez producenta, zatwierdzonymi przez odkiprc
c) roznice w jednolitéci tekstury, spowodowane

nieuniknionymi zmianami we wéaiwosci surowcow i

warunkéw twardnienia, niggsiwazane za istotne

b) tekstura powinna yporéwnana z prébkami dostarczonym

2.2.3.3. Skladowanie krasnikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug

typow, rodzajéw, ksztattow, cech fizycznych i megicanych, wielkdci, wygladu itp.
Krawezniki betonowe natey uktad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych

2.2.3.Materialy na taw

Na tawe betonovy stosowa beton:
- dla kraweznikdw wystagcych i najazdowych - C12/15,
- dla kraweznikow wtopionych — C8/10 (lub C12/15)
wg [2] PN-EN 206-1

2.2.4 Materialy na podsypki do zapraw
Na podsypk cementowo-piaskogvi do zapraw stosowanastpujagce materiaty:

—mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spalo@jo wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-

11113 [5], cementu 32,5 spetnieggo wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odpowiadaj
wymaganiom PN-EN 1008 [6].
Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego dpdéedniego wbudowania po dostarczeniu na
budowg, powinno odbywa si¢ na podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy

zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczenienieiszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinna lzgodne z BN-88/6731-08 [7].
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycice spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robot

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgwirywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania a&jolpkt 4.

4.2. Transport kraweznikéw

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktadanalery nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystapazasciany srodka transportowego waej niz 1/3
wysokaci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinierg idbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].
Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiafBodczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Przebudowa drég dojazdowych wraz z buglstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Wisana w Deblinie.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 000MVymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot
Sposéb wykonania robot powinienétsgodny z dokumentagcprojektows i ST. W przypadku braku

wystarczagcych danych mana korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforgnac
podanych w zatznikach.

Podstawowe czynia przy wykonywaniu robot obejmayj
. roboty przygotowawcze,
. wykonanie fawy,
. ustawienie krawznikdw,
. Wypetnienie spoin,
. roboty wykmczeniowe.

O~ WNPFP

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przygpieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lulikazsh
Inzyniera:
— ustalt lokalizacg robot,
— ustalt dane niezbdne do szczegotowego wytyczenia robét oraz ustalkdainych wysolkieiowych,
— usurny¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy dragpdzé itd.
— ustalé materiaty niezbdne do wykonania robat,
— okresli¢ kolejnas¢, sposbb i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie wykopu pod tavg

Wymiary wykopu, powinny odpowiadaymiarom tawy w planie z uwzetinieniem w szerokgi dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddgewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.5. Lawa betonowa
Lawe betonowy zwyklg i z oporem wykonywaw szalunku.

5.6. Ustawienie kraveznikow
5.6.1.Zasady ustawiania krawnikdw

Swiatto (odlegt@é¢ gornej powierzchni kraggnika od jezdni) powinno yzgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Ustawianie kraxmikdw na tawie betonowej wykonujegsna podsypce
cementowo-piaskowej o gruim 3 do 5 cm po zagzczeniu.

Za zgod Inzyniera dopuszczaebsadzanie kraggnikdw w swiezym betonie fawy.

5.6.2.Wypelnianie spoin kraggnikdw
Spoiny krawznikow nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny nals/ wypetnic zwirem,
piaskiem lub zapragvcementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku 1:2.

Zalewanie spoin kraynikéw zapravg cementowo-piaskoyvstosuje s wytacznie do krawznikow
ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny krawznikow przed zalaniem zaprawalezy oczysci¢ i zmy¢ wods. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury kraggniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejpainach zalanych
zapravg nalezy zalewa co 50 m bitumiczg mag zalewovg nad szczelipdylatacyjr tawy.

5.7. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wyk@éczeniowe powinny byyzgodne z dokumentagcprojektows i ST. Do rob6t
wykonczeniowych nalg prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do istoyeh warunkow
terenowych, takie jak:
- odtworzenie elementéw czasowo ustych,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

Przebudowa drég dojazdowych wraz z buglstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Wisana w Deblinie.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakd robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolngkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét
Przed przygpieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodéa, deklaracje zgodriai, ew. badania materialdbw wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robotedéne
w pkcie 2 (tablicy 1),

— sprawdzé cechy zewegtrzne kravgznikdw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad@&/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego krawznikdéw nalery przeprowadi na podstawie ogtizin
elementu przez pomiar i oagenszkodzé wystkepujacych na powierzchniach i krgaziach elementu

zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-E3NMO [3].

Badania pozostatych materiatow stosowanych pstgwianiu krawznikdw betonowych powinny

obejmowa wihasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkcie 2.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod tgw

Nalery sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynost: 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2.Sprawdzenie ustawienia kresmikow.

Przy ustawianiu kragznikow nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikbw w poziomie od linii projektowanej, ktore wysia 1 cm
na kade 100 m ustawionego krawmnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyaayeznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi+ 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragenikow, sprawdzane przez przyknie w dwéch punktach na
kazde 100 m krawznika, trzymetrowej faty, przy czym praeit pomiedzy gorry powierzchm
kraweznika i przytozom tata nie mae przekraczal cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metrow. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na
petry glebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00000ymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowg jest m (metr) ustawionego krainika (z uwzgtdnienie rodzaju elementu i
sposobu posadowienia).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 000MMymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektowg, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonanie koryta,

- wykonanie faw,

- wykonanie podsypki.
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Odbidr tych rob6t powinien byegodny z wymaganiami pktu 8.2 ST 00.00.00 ,Wymagagolne”

oraz niniejszej ST.

9
9

9

. PODSTAWA PLATNOSCI
.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrci podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9

.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kramika obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

przygotowanie podiz,

dostarczenie materiatow i spta,

wykonanie rowka,

wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,
wykonanie podsypki,

ustawienie krawznikdw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wetivymaga dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN197-1:2002 Cement. ¢ 1: Skltad, wymagania i kryteria zgodicbdotyczce
cementu powszechnegaytku

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. & 1: Wymagania, wixiwosci, produkcja i zgodrig

3.  PN-EN 1340:2003 Krageniki betonowe. Wymagania i metody bada

4. PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe

5. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywairahe do nawierzchni drogowych.
Piasek

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaafgerania probek, badanie i ocena
przydatnaéci w tym wody odzyskanej z produkcji betonu

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Inne dokumenty

Nie wystpuja.

Przebudowa drég dojazdowych wraz z buglstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Wisana w Deblinie.
08.00.00. Elementy ulic
08.01.01. ,Krawezniki”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 05.03.23 NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWE J (CPV 45233000-9)
ST 08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ (CP V 45233253-7)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecanigj (ST) § wymagania dotycgce wykonania i odbioru
robot zwgzanych z wykonaniem nawierzchni jezdni i chodnikaakowej kostki betonowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST

robét wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robo6t zwkanych zprzebudowy drég
dojazdowych wraz z budovg stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych w.dVislana w Deblinie
i obejmugp:
a) ST 08.02.02:
- chodniki z kostki brukowej betonowej (typ Hollarkalor szary) grubgci 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem,

b) ST 05.03.23:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (typ Bematkolor rubinowy) grubsei 8 cm, uktadane na
podsypce z kruszywa drobnego, spoiny wypetniansgkjgan .

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (typ Hotlakolor grafitowy) grubgéci 8 cm, uktadane na
podsypce z kruszywa drobnego, spoiny wypetnianskjgan .

- nawierzchnia z ptyt betonowychwrowych typ Eko 40x60 cm grub. 10 cm na podsypeskmwej, z
wypetnieniem otworéw humusem z obsianiem.
UWAGA. Ostatecza decyzg o sposobie wypetniania otworéw w plytach podejmigestor.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzanaterne metod wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztaittka jednowarstwowa lub w dwéch warstwaolczonych ze saptrwale w fazie produkcji.

1.4.2.Pozostate okrgenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ST 00.00.0&'ymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”1pk.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow
Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav ST 00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania
2.2.1.Deklaracja zgodniwi

Warunkiem dopuszczenia do wbudowania partomeivej kostki brukowej w jest posiadanie deklaracji
zgodndci z normy, wydanej przez producenta lub inmprawnion jednostk.

2.2.2 Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j
Typy kostek i kolorystyka wg p-ktu 1.3.

2.2.3.Cechy geometryczne i fizykomechaniczne betonowydtdk brukowych i ptytzairowych
Betonowe kostki brukowe powinny nieechy fizykomechaniczne oktene w tablicy 1.

Przebudowa drog dojazdowych wraz z bugstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Wiana w Drblinie.
08.00.00. Elementy ulic
08.02.02.Chodniki z brukowej kostki betonowej
05.03.23 Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej



104

Tablica 1. Wymagania wobec kostek brukowych, usel PN-EN 1338 [3] do stosowania w warunkach
kontaktu z saj odladzagca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zaj- Wymagania
cznik
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartdci dopuszczalnych C | Wymagania dla kostek o gridendo 100 mm
odchytek od wymiarow Dlugosé: £ 2 mm;
nominalnych, z doktadricia do Szerokdé: = 2 mm;
milimetra. Grubgé: £ 3 mm;
Przektna: £ 5 mm — klasa 1
+ 3 mm — klasa 2
1.2 | Dopuszczalne odchytki od C
ptaskdaci i pofalowania, dla
dtugcéci pomiarowej: 300 mm - maks. wypukié¢ — 1,5 mm
- maks. wkéstos¢ — 1,0 mm
400 mm - maks. wypukté¢ — 2,0 mm
- maks. wkéstos¢ — 1,5 mm
2 | Wiasciwosci fizyczne i
mechaniczne
2.1 | Odpornét na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu:
rozmraanie z udziatem soli - wartasé srednia< 1,0 kg/rr"t,
odladzajcych - kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
2.2 | Wytrzymaté¢ na rozcijganie F Wytrzymal@é charakt. — nie mniejszanB,6 MPa,
przy roztupywaniu Pojedynczy wynik — nie mniej hi2,9 MPa,
Pojedynczy wynik (obaizenie niszcgce) — ni mniej ni 250
N/mm
2.3 | Trwaid¢ ze wzgédu na F Elementy maj zadawalajca trwatcs¢ (wytrzymatce) jesli
wytrzymaitai¢ spetnione g wymagania pktu 2.2 oraz poddawage s
normalnej konserwacji
2.4 | Odpornéé nascieranie GiH Odpornd¢ przy pomiarze na tarczy
Klasa szerokiejsciernej, Bbhmego,
odpor- wg zat. G normy — wg zat. H normy —
nosci badanie badanie alternatywne
podstawowe
4 <20 mm < 18000 mr¥5000 mn
2.5 | Odporné& na pdlizg/ I a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowanialy
paslizgniecie polerowana — zadawalgja odpornéc,
3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyghkd J a) gorna powierzchnia kostek nie powinna émgs i
odpryskow,
b) nie dopuszcza sirozwarstwi@ kostek produkowanych
jako dwuwarstwowe
c) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne
3.2 | Tekstura J a)kostki z powierzchni o specjalnej teksturze — producer

powinien okréli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna lyporéwnana z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizrze
odbiore;,

¢) réznice w jednolitéci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we waiwosci Surowcow i

warunkow twardnienia, nigsiwazane za istotne

Przebudowa dr6g dojazdowych wraz z bugstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Wiana w Drblinie.
08.00.00. Elementy ulic

08.02.02.Chodniki z brukowej kostki betonowej
05.03.23 Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej

—
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2.3. Materiaty na podsyple i do zapraw
2.3.Materiaty na podsypki do wypetnienia spoin

Do spoinowania stosoda
- kruszywo drobne 0/2 wg. normy PN-EN 13242 [4]:

« kategorii uziarnienia GF80,
e zawartdci pytéw f3 (max do 3% pytéw)
Na podsypk piaskows stosowa:
- kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-E}42 [4]:
» kategorii uziarnienia GF80,
o zawartdci pytdw f5 (max. do 5% pytéw),
- kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 1324p
» kategorii uziarnienia GC80-20,
e zawartdci pytéw f5 (max. do 5% pytéw).

Na podsypk cementowo-piaskoyv(1:4) stosowanastpujagce materiaty:
— piasek naturalny lub famany spetaiy wymagania wg PN-EN 13242 [4] o wtasoiach:
e uziarnienie 0/4 — @5,
* zawartd¢ pytéw (0,063 mm) — s (nie wiecej niz 1,5%),
» wskaznik piaskowy — SE>75 wg PN-EN 933-8 [5]
—wode odpowiadajcej wymaganiom PN-EN 1072].
—cement klasy 32,5: cement portlandzki CEM | odpalajgcy wymaganiom PN-EN 197-1 [1]

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego dpdeziniego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa si¢ na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przigezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyninhmaterialami kamiennymi.

Do wypetnienia otwordw piyt stosowa wg wskazania ktynera:
a) kliniec 4/16, spelniagy n/w wtasnéci:
- klasa uziarnienia wg PN-EN 933-1 [14] - 656/20,
- ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-4 [15] — SI30,
- nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6 [20] — w 0,5.
b) humus z obsianiem trawg ST 06.01.01

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;j

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykije s¢ recznie.

Jeli powierzchnie g duze, a kostki brukowe majednolity ksztalt i kolor, mena stosow&mechaniczne
urzadzenia ukladagce. Uradzenie sklada siz wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezatago do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejscetetenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje slibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania @&jdit 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonow&adkne g warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymataici betonu min. 0,7 wytrzymasoi projektowanej, kostki przewone g na stanowisko, gdzie
specjalne urgdzenie pakuje je w fajii spina tdmg stalows, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mma réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

Przebudowa drog dojazdowych wraz z bugstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Wiana w Drblinie.
08.00.00. Elementy ulic
08.02.02.Chodniki z brukowej kostki betonowej
05.03.23 Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.0M0fmagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Koryto przygotowanie poditaa lub nawierzchnie z kostki betonowej
Ulepszone podi@ lub podbudowa musi spethiwymagania odpowiednich ST.

5.3. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa materiaty zgodne z p. 2.3.

Stosunek wagowy mieszaniny cement:piasek 1:4.

Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawieraie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by
zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek

Z uwagi na rénorodnd¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, #iwve jest ut@enie dowolnego
wzoru - wczéniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zagkowanego przezagniera.

Kostk uktada s} na podsypce w taki sposob, aby szczelingday kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zggyczeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych
kostek przy uyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonego nawierzchni z kostek brukowych, stosujengbratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenihrudzeniem. Wibrowanie naleprowadzt od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno wywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nadg uzupelné szczeliny materialem do wypetnienia i zafdieawierzchng.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wgeaietgnacji - mae by zaraz oddany do
uzytkowania.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych piyt z2urowych.

Kostle uktada s} na podsypce, aby szczelinyeahty kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Plyty nate
uktad&a ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdy czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zggzczeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem i przysipi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z ptytzarowych, stosuje siwibratory ptytowe z ostonz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenmahrmudzeniem. Wibrowanie najeprowadzé od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Po wsgpnym ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materialem do wypetnienia i wypétotwory
w plytach kruszywem tamanym i ostatecznietubi

Do ubijania ptyt, stosujegivibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego lub ubijakiczne z ostos
gumowg dla ochrony ptyt przed uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakai robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolnet’ gk

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien sprawégdeizy producent kostek brukowych posiada
aproba¢ techniczn.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Sprawdzenie podia
Sprawdzenie podta polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektows i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynasila:
- gtebokasci koryta:
- 0 szerokéci do 3 m:x 1 cm,
- 0 szerokéci powyzej 3 m:+ 2 cm,
- szerokdci koryta:+ 5 cm.

Przebudowa dr6g dojazdowych wraz z bugstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Wiana w Drblinie.
08.00.00. Elementy ulic
08.02.02.Chodniki z brukowej kostki betonowej
05.03.23 Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej
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6.3.2.Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grédda wymaganych spadkoéw poprzecznych i padich polega na
stwierdzeniu zgodriai z dokumentagjprojektowg oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukchw polega na
stwierdzeniu zgodriai wykonania z dokumentagcprojektows oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:
- pomierzenie szerokoi spoin,
sprawdzenie prawidtovgai ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidtovéci wypetnienia spoin,
sprawdzenie, czy prayty desaé (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchnkastki
6.4.1. Sprawdzenie rowrsgi nawierzchni

Sprawdzenie réwroi nawierzchni przeprowadéeaalezy tata co najmniej raz na kade 150 do 300 m
utozonej nawierzchni i w miejscachatpliwych.. Dopuszczalny preit pod tat 4 m nie powinien
przekracz& 1,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podinego przeprowadzanalery za pomoe niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadzigjco 200 .,

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnik@wnktach zatamania niwelety nie mqgzekracza+ 3
cm.

6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokortymedery szablonem z poziomicco najmniej raz na kde
150 do 300 rhchodnika i w miejscach atpliwych. Dopuszczalne odchylenia od projektowanpgufilu
wynosz + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00\3Bnagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostitdnowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00@magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 fmawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- ew. wykonanie warstwy odszapcej,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie kostki brukowej (ptytzairowych) wraz z zaggzczeniem i wypetnieniem szczelin,
- wypelnienie otworow w plytachzarowych,
- przeprowadzenie bafdapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN197-1 Cement - € 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczce cementow
powszechnegoaytku
Przebudowa drog dojazdowych wraz z bugstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Wiana w Drblinie.
08.00.00. Elementy ulic

08.02.02.Chodniki z brukowej kostki betonowej
05.03.23 Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej
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PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagamigetody bada

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznypbwierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powieniach przeznaczonych do
ruchu

rpwN

10.2. Inne dokumenty
Nie wyskpuja.

Przebudowa dr6g dojazdowych wraz z bugstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Wiana w Drblinie.
08.00.00. Elementy ulic
08.02.02.Chodniki z brukowej kostki betonowej
05.03.23 Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 08.03.01 BETONOWE OBRZE.A CHODNIKOWE (CPV 45233100-0)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotycze wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem betonowych otiszehodnikowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakaua@nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wyszczegolnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiyda prowadzenia robot zgzanych zorzebudowg drog
dojazdowych wraz z budows stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych 8.dVislana w
Deblinie i obejmup:
» ustawienie obrzsy betonowych o wymiarach 30x8 cm na tawie z chudsgtonu (mieszanka
zwigzana cementem klasy 6109,
UWAGA Wymagania dla materiatu na tawvg ST04.05.01a

1.4. Okreslenia podstawowe
Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgranigeaj jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonychatodnikacji.

Pozostate okékenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlp. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze robo6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolnd” .

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatdw
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST 00.00.00
~Wymagania ogélne” p. 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymis
- obrzea odpowiadajce wymaganiom PN-EN 1340:2004/AC:2007 [6] ,
— materiat na tawy — mieszanka zw. cementem klasy§ewg ST 04.05.01a,
— cement wg PN-B-19701 [5],
- piasek do zapraw wg PN-EN 13139:2003 [2].

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe
Do wykonania rob6t wedtug niniejszej ST rgleastosowaobrzea o wymiarach:

a) typ ciezki:

- wysoka¢ — 300 mm,

- gruba¢ — 80 mm,
Za zgod Inzyniera mana dopuci¢ stosowanie obrzg o innych wymiarach.
Obrzeza musa spetnig wymagania normy PN-EN 1340:2004/AC:2007 [6].
Przektadane obrza musz by¢ zaakceptowane przezzymiera.

Przebudowa drég dojazdowych wraz z bugstanowisk postojowych dla samochodéw osobowych Widana w Crblinie.
ST 08.00.00 Elementy ulic
08.03.010brzs betonowe
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2.3.1. Wiaciwosci fizyczne i mechaniczne
Tablica 1. Wymagania wobec ob#gebetonowych, ustalone w PN-EN 1340 [6] do stosaavan
warunkach kontaktu z spbdladzagca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zajcznik Wymagania
1 | Ksztatt i wymiary
1.1 | Wartdci dopuszczalnych od- C - diugasé: £ 1%,
chytek od wymiaréw nomi- - Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
nalnych, z doktadrizia do - dla powierzchni: + 3%,3 mm,< 5 mm,
milimetra - dla innych e#ci: + 5%,> 3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchyiki od C
ptaskaci i prostoliniowdci, dla
diugcéci pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 | Wissciwosci fizyczne i
mechaniczne
2.1 | Odporné¢ na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastasrednia< 1,0 kg/ni, przy
rozmraanie z udzialem soli czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
odladzajcych
2.2 | Wytrzymaid¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kady pojedynczy
wytrz. wytrzymat&t, MPa wynik, MPa
2 50 >4,0
2.3 | Trwala¢ ze wzgbdu na F Krawezniki maja zadowalagca trwatasé (wytrzymalac) jesli
wytrzymatasé spetione s wymagania pktu 2.2 oraz poddawane s
normalnej konserwacji
2.4 | Odporné¢ nascieranie GiH Odporrig przy pomiarze na tarczy
Klasa | szerokiejsciernej, wg Bohmego,
odpor zal. G normy — wg zat. H normy — badanie
- badanie podstawowe alternatywne
nosci
3 <23 mm < 20000 mm¥5000 mn
2.5 | Odporné¢ na pglizg/ I a) jesli gérna powierzchnia kragznika nie byta szlifowana
paslizgniccie i/lub polerowana — zadawadag odpornéc,
3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J a) powierzchnia krawznika nie powinna mierys i
odpryskow,
b) nie dopuszcza sirozwarstwi@ w kraweznikach
dwuwarstwowych (nie dopuszczone do wbudowania)
c) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne
3.2 | Tekstura J a)krawezniki z powierzchni o specjalnej teksturze —

producent powinien okgé¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna yporéwnana z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizprze
odbiore;,

c) roznice w jednolitdéci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wdaiwosci surowcow i
warunkéw twardnienia, nigsiwazane za istotne

2.4. Materialy na tawe
Materiaty na faw powinny odpowiadawymaganiom podanym w ST 04.05.011 ,Mieszankigzane
cementem” p. 2.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p. 3.
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3.2. Sprat do ustawiania obrzey
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gfuzpomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ajgn4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrza chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po egnigciu
przez beton wytrzymasai minimum 0,7 wytrzymakci projektowanej.

Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatéw podano w SDD81 ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 000PVymagania ogolne” p. 5.

5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypk(tawe) nalery wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzeglinieniem w szerokai dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtae lub podsypka (tawa)
Podtge pod ustawienie obrza powinna stanowitawa z chudego betonu (mieszanki zzginej
cementem klasy £/10,0, grubdgci 10 cm.

5.4. Ustawienie betonowych obrzgy chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalg ustawig na wykonanym podia w miejscu i zeswiattem
(odlegtcicia gornej powierzchni obrza od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej.

Zewrgtrzna $ciana obrzea powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie pawjprzekracz&szerokéci 1 cm.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakd robo6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoInes.p.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- przedstawd deklaracje zgodrgi z normami,
- wykona badania materiatow przeznaczonych do ustawiern@nbeych obrzey chodnikowych
| przedstawé dokumenty i wyniki badalnzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygtlu zewgtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugm i gicbokadsci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadszaa do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [7].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow malprzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubsrg, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie &6w prostych w narmach elementéw wykonuje ¢siprzez przytéenie lgtownika do
badanego nada i zmierzenia odchytek z doktadiemy do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdbw powinny obejmbweszystkie wiaciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych.\&2.

6.3. Badania w czasie rob6t
W czasie robot natg sprawdza wykonanie:
a) podsypki (tawy) - zgodnie z wymaganiami p. 5.3,
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b) ustawienia betonowego ob¥zechodnikowego - zgodnie z wymaganiami p. 5.4, piaguszczalnych
odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére m wynost + 2 cm na kade 100 m diugéri obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obeze, ktdre mae wynosé £1 cm na kade 100 m dtugéri obrzea,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 0000M¥/magania ogdlne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarow jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.09megania ogolne” p. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentaprojektows, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— wykonane koryto,

— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obazehodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
- rozcielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrza,
- obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uporzdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-EN 13139:2003  Kruszywo mineralne. Piaseketorow i zapraw

3.  PN-EN 13043:2004  Kruszywo mineralne. Kruszywturane do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

4. PN-EN 13043:2004  Kruszywo mineralne. Kruszywturane do nawierzchni drogowych.
Piasek

5. PN-EN 197-1:2002 Cement -- &z 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczace
cementow powszechnegaytiku

6. PN-EN Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada
1340:2004/AC:2007
7. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane obet-- Metody pomiaru cech
geometrycznych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
09.01.01 ,ZIELEN DROGOWA" (CPV: 45112710-5)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogollnej specyfikacji tecnij $ wymagania dotyegce wykonania i odbioru
robot zwhzanych z zatzeniem i pie¢gnacp zieleni drogowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument arzetiwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wyszczegoélnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji aatyprowadzenia robot zezanychz przebudowg drog
dojazdowych wraz z budows stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych vs.0Nislana w
De¢blinie i obejmup:
- zakladaniem i piebgnacp trawnikdéw na terenie ptaskim i na skarpach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe as zgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoinkt p.4.
1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiadeg wtaciwosci zapewniajce rglinom prawidtowy rozwdj.

1.5. Ogélne wymagania dotycrce robdt
Ogolne wymagania dotygze robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”1pk.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST 00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zateosci od miejsca pozyskania, powinna postadasgpujace charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna byzdjeta przed rozpoeziem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczgych 2 m wysokgci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona la@ pudowy - nie mze by zagruzowana,
przergnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemneicz

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawdenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsfe¢ w wyniku rozkiadu rinych
odpadkow rélinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastoplewéw), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmaeh,sposéb i w warunkach zapewnigjch
utrzymanie wymaganych cech i wgkiow jakasci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskujeesprzez kompostowanie torfu z fekaliamédiekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowigdaymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torfyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalgciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch mgi@si Kompost z kory
sosnowej mge by stosowany jako naw6z organiczny przy przygotowayieby pod zieleé w okresie
jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleb

2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najezciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiomg@h gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna hieznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasumer normy wg
ktorej zostata wyprodukowana, zdo$ddkietkowania.
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2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny Byw opakowaniu, z podanym skiadem chemicznym (zad@@zotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy najezabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spra:tu
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykézaic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatorow, bron do uprayigby,
watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadanannikow,
kosiarki mechanicznej do piglnacji trawnikow,
sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagsienicowej, koparki),

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania @j@kt 4.

4.2. Transport materiatdbw do wykonania nasadze
Transport materiatéw do zieleni drogowejzmdy¢ dowolny pod warunkienye nie uszkodzi, ani te
nie pogorszy jakéi transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 0000QNymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Trawniki

5.2.1.Wymagania dotycgce wykonania trawnikow

Wymagania dotycce wykonania robét zwzanych z trawnikamiagsnastpujace:

- teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczyszgze

- ziemia urodzajna powinna stanéwvarstwe 10-12cm,

- teren powinien by wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna byozcielona réwrn warstwy i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy zieggmalezy watowa watem gtadkim, a potem watem - kolczatkib
zagrabt,

- siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, nzjigj do potowy wrzénia,

- nasiona traw wysiewang w ilosci od 2 do 3,5 kg na 1007n

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczadk

- po wysiewie nasion ziemia powinnadwatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréviaan
stworzenia dobrych warunkéw dla pagdsinia wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez
watowanie kolczatk mazna juz nie stosowawatu gtadkiego,

- podlanie trawnikdéw po wysiewie traw i utrzymywamvégoci w okresie kietkowania traw,

- mieszanka nasion trawnikowych powinna charaktergéowic brakiem traw ziej jakai (np.
pastwiskowych), sugerujecsstosowanie mieszanek uniwersalnych.

5.2.2.Piekgnacja trawnikow

W okresie pigjgnacji trawnikow dokonywa

- podlewania trawnikéw,

- koszenia trawnikow po wzfoie traw (pierwsze koszeni i kolejne).
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Najwazniejszym zabiegiem w piggnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno dprzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokéc¢ okoto 10 cm,

- nastpne koszenia powinny iodbywa& w takich odsfpach czasu, aby wysad® trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysakd 0 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinné Wwykonane z 1-miescznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow kliomtych Polski mzna przyaé pierwsa
potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikbw w calym okresie gighacji powinny si odbywd& czsto i w regularnych
odstpach czasu, przy czym ¢#as¢ koszenia i wysok& ciecia, naley uzalenia¢ od gatunku
wysianej trawy,

- chwasty trwale w pierwszym okresie najeusuwa re¢cznie; srodki chwastobojcze o selektywnym
dziataniu naley stosowa z duwza ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesly od zatéenia trawnika.

Trawniki wymagaj nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgei roku. Mieszanki nawozow

nalezy przygotowywa tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczegoélnych porach roku:

- wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przeveaggotu,

- od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawgenie nie powinno zawieéaazotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoInet’ gk

6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polegasprawdzeniu:

- 0cCzyszczenia terenu z gruzu i zanieczysgcze

- okrelenia ilosci zanieczyszcze(w nt),

- pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaena zwaik,

- wymiany gleby jalowej na ziemiiurodzajna z kontroh grubgci warstwy roZcielonej ziemi,

- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidiowego uwatowania terenu,

- zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokuatacji projektowe],

- gestasci zasiewu nasion,

- prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt makgtgsci wykietkowanychzdziebet trawy.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidiowe] gstadsci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecndci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 0000QMymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarow jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00QMymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsei podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 htrawnika obejmuije:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, doviémizurodzajnej, roielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,
- zaktadanie trawnikoéw,
- pielggnacg trawnikow (w okresie gwarancyjnym): podlewanieskenie, nawzenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzéwaewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewaewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy,akdza i korzenie bulwiaste §lin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 R&iny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

ouhswhE
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