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Lp. Nr Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Dojazd do boiska
1.1 Roboty przygotowawcze
1/01.01.01|Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych |ha
d.1. w tereie rowninnym. Koryta pod nawierzchnie placéw postojo-
1 wych.
<dojazd do boiska>474/10000 ha 0.05
RAZEM 0.05
2/01.02.02|Wyciecie ptatdow darniny do dalszego wykorzystania z trans-  |m?2
d.1. portem na odlegto$¢ do 0.5 km.
1
<darnina do wykorzystania; pas szer. 75 cm>131.5*0.75 m?2 98.6
RAZEM 98.6
3/01.02.02|Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) |m3
d.1. gr. w-wy do 20 cm, na odl. do 30 m.
1
<obszar dojazdow i stanowisk postojowych>474.3*0.1 m3 47.4
<obszar utwadzen>-(57+57)*0.1 m3 -11.4
<pas wzdtuz kraweznika>137*0.75*0.1 m3 10.3
RAZEM 46.3
4/01.02.04 Rozebranie drogi z ptyt Zzelbetowych petnych m?2
d.1.
1
<dojazd do boiska>19*3 m?2 57.0
RAZEM 57.0
5/01.02.04|Zatadunek i wytadunek materiatow budowlanych za pomocg |t
d.1. zurawia kotowego - masa jednego tadunku ponad 2,00 t ; sa-
1 mochdédd skrzyniowy ponad 5 t
poz.4*0.18*2.4 t 24.6
RAZEM 24.6
6/01.02.04|Przew6z materiatéw budowlanych na odlegtos¢ do 1 km, po  |kurs
d.1. drodze o nawierzchni kl.I , samochodem skrzyniowym do 12 t
1
poz.5/12+1 kurs 3
RAZEM 3
7/01.02.04|Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu po drodze o nawierz- |kurs
d.1. chni kl.I , samochodem skrzyniowym do 12 t
1 Krotnos¢ =5
poz.6 kurs 3
RAZEM 3
8/01.02.04|Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gru- |m?2
d.1. bosci do 8 cm
1
<utwardzenie dojazdu>19*3 m?2 57.0
RAZEM 57.0
9/01.02.04|Rozebranie kraweznikéw betonowych, utozonych na podsypce|m
d.1. cementowo-piaskowej
1
<dojazd do boiska>16.5 m 16.5
RAZEM 16.5
10/01.02.04 |Rozebranie taw podkraweznikowych z betonu m3
d.1.
1
poz.8*0.0375 m3 2.1
RAZEM 2.1
11/01.02.04 |\Wywo0z gruzu na odktad, samochodami - samowytadowczymi |m3
d.1. do 5t - gruzu spryzmowanego
1
<utwardzenie kruszywem>po0z.8*0.08*1.25 m3 5.7
<krawezniki betonowe>p0z.9*0.15*0.3*1.25 m3 0.9
<tawy betonowe>p0z.10*1.25 m3 2.6
RAZEM 9.2
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1.2 Roboty ziemne
12/02.03.01|Reczne formowanie nasypow z ziemi lezgcej na odktadzie m3
d.1. (kat.gr.1-1V)
2
<tab rob6t ziemnych>2.3 m3 2.3
<obsypanie kraweznika>131.5*0.3 m3 39.5
RAZEM 41.8
13|02.03.01|Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I- |m3
d.1. Il Wskaznik zageszczenia Js = 0.96
2
poz.12 m3 41.8
RAZEM 41.8
14/02.01.01|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 |m3
d.1. m3 w ziemi kat.l-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
2 transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odl.5 km
<tab robdt ziemnych>223.6 m3 223.6
<grunt do wykorzystania>-poz.12 m3 -41.8
RAZEM 181.8
1.3 Kraw eznik
15/08.01.01 |Krawezniki betonowe o0 wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1l. mentowo-piaskowej na tawie betonowej z oporem (0,0825m3)
3 z betonu C12/15
<dojazd do boiska>9.44+0.46+4.43+0.53+3.42 m 18.3
<droga manewrowa i st. postoj.>5.83+5+7.2+5.02+8.89+5.0+ |m 55.0
5.02+3.52+0.94+3.52+5.02
<dojazd do garazy nr 1>4.62+9.86+4.45+3.23+4.0 m 26.2
RAZEM 99.5
16/08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cmna |m
d.1. podsypce cementowo-piaskowej na tawie betonowej z oporem
3 (0,0825m3) z betonu C12/15 - wyniesienie 5 cm.
<st postojowe>8.2 m 8.2
<dojazd do garazy nr 1>8.12 m 8.1
RAZEM 16.3
17/04.01.01 |Ustawienie kraweznikéw betonowych wtopionych o wymiarach |m
d.1. 12x25 cm wraz z wykonaniem tawy zwykiej z betonu C8/10 (B-
3 10)
<dojazd do boiska>16.4+6.0+2*3.5+3.8 m 33.2
<droga manewrowa i stanowiska>22.39+16.80+2.4 m 41.6
<droga dojazdowa do garazy nr 1>6.34 m 6.3
RAZEM 81.1
1.4 Podbudowy
18/04.01.01 |Koryto wykonywane mechanicznie rowniarkg na calej szero- |m?2
d.1. kosci jezdni i chodnikéw w gruntach kat. 11-1V, glebokos$¢ kory-
4 ta49 cm
<nawierzchnia z ptyt azurowych>
<stanowiska postojowe>38.5+102.18 m?2 140.7
<dojazd do boiska>13.18 m?2 13.2
RAZEM 153.9
19/04.01.01 |Koryto wykonywane mechanicznie rowniarkg na calej szero- |m?2
d.1. kosci jezdni i chodnikéw w gruntach kat. 11-1V, glebokos$¢ kory-
4 ta47 cm
<naw z kostki>
<dojazd do boiska - naw z kostki>117.69 m?2 117.7
<droga manewrowa>114.50 m?2 114.5
<droga dojazdowa do garazy nr 1>101.32 m?2 101.3
RAZEM 3335
20|04.02.01 |Warstwy odsgczajgce z pospoiki (CBR>25) wykonane i za- m2
d.1. geszczane mechanicznie o gr.20 cm
4
poz.19+poz.18 m?2 487.4
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RAZEM 487.4
21|04.02.01|Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 |m?2
d.l. mm, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
4
<podbudowa nawiierzchni>p0z.19+po0z.18 m?2 487.4
<utwardzenie poswierzchni przed garazem metal>5.5*5.5 m2 30.3
RAZEM 517.7
15 Nawierzchnia
22|05.03.23|Nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej grubosé 8 | m?2
d.l.ja cm (kolor czerwony) na podsypce z kruszywa 2/6
5
<dojazd do boiska - naw z kostki>117.69 m?2 117.7
<droga manewrowa>114.50 m?2 114.5
<droga dojazdowa do garazy nr 1>101.32 m?2 101.3
RAZEM 333.5
23|05.03.23|Nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej grubosé 8 | m?2
d.l.ja cm (kolor grafitowy) na podsypce z kruszywa 2/6
5
<pasy rozdziatu stanowisk>8*4.9*0.2 m?2 7.8
RAZEM 7.8
24/05.03.23 |Nawierzchnie z ptyt betonowych azurowych wymiary 60x40x10|m?2
d.l.ja cm. Wypetnienie wolnych przestrzeni piaskiem i humusem z
5 obsianiem trawg, podsypka z kruszywa 2/6 mm, grubos$¢ war-
stwy 4 cm
<dojazd do boiska - naw azurowa>13.18 m?2 13.2
<stanowiska postojowe>38.50+102.18-p0z.23 m?2 132.9
RAZEM 146.1
1.6 Roboty wykonczeniowe
25(06.01.01 | Darniowanie skarp na ptask z humusem m?2
d.l.
6
<umocn darning - pas szer. 0,75 m>131.5*0.75 m2 98.6
RAZEM 98.6
26|07.06.06 | Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych z pochwytami i po- |m
d.1. reczami z rur stalowych (typ olsztynski) o rozstawie stupkéw z
6 rurco1,5m
5*1.5 m 7.5
RAZEM 7.5
27|02.01.01|Wywiezienie nadmiaru humusu jako roboty ziemne wykonywa-|\m3
d.1. ne koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-1l
6 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.5 km
<humus pozyskany>poz.3 m3 46.3
<grunt do wykorzystania>0 m3 0.0
RAZEM 46.3
2 Dojazd do gara zy nr 2
2.1 Roboty przygotowawcze
28(01.01.01|Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych |ha
d.2. w tereie rowninnym. Koryta pod nawierzchnie placéw postojo-
1 wych.
<dojazd do garazy nr 2>(47+98.6+50.5)/10000 ha 0.02
RAZEM 0.02
29|01.02.02|Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) |m3
d.2. gr. w-wy do 20 cm, na odl. do 30 m.
1
<obszar rob6t>135.4*0.1 m3 13.5
<pas wzdtuz kraweznika>26*0.75*0.1 m3 2.0
RAZEM 15.5
30(01.02.04|Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, utozonej|m?2
d.2. na podsypce cementowo-piaskowej
1
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<istn dojazd>47 m2 47.0
RAZEM 47.0
31|01.02.04|Rozebranie podbudowy z gruntéw stabilizowanych cementem, |m?2
d.2. grubosé podbudowy 15 cm
1
<istn dojazd>47 m2 47.0
RAZEM 47.0
32|01.02.04|Rozebranie kraweznikdw betonowych, utozonych na podsypce|m
d.2. cementowo-piaskowej
1
<istn dojazd>2.5+9.1+6.2 m 17.8
RAZEM 17.8
33|01.02.04|Rozebranie taw podkraweznikowych z betonu m3
d.2.
1
poz.30*0.0375 m3 1.8
RAZEM 1.8
34|01.02.04|Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm, na m
d.2. podsypce piaskowe;j.
1
<istn chodnik>6.5 m 6.5
RAZEM 6.5
35(01.02.04|Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach m?2
d.2. 50x50x7 cm, utozonych na podsypce piaskowej
1
<istn chodnik>6.5 m2 6.5
RAZEM 6.5
36(01.02.04 Wywoz gruzu na odktad, samochodami - samowytadowczymi |m3
d.2. do 5t - gruzu spryzmowanego
1
<naw z kostki brukowej - 40%>0.4*p0z.30*0.08*1.25 m3 1.9
<podbudowa z gruntu stab>p0z.31*0.15*1.25 m3 8.8
<krawezniki betonowe>p0z.32*0.15*0.3*1.25 m3 1.0
<tawy betonowe>p0z.33*1.25 m3 2.3
<obrzeza>p0z.34*0.08*0.3*1.25 m3 0.2
<ptyty chodnikowe>p0z.35*0.07*1.25 m3 0.6
RAZEM 14.8
2.2 Roboty ziemne
37/02.03.01 |Reczne formowanie nasypow z ziemi lezagcej na odkladzie m3
d.2. (kat.gr.11-1V)
2
<tab rob6t ziemnych>0.6 m3 0.6
<podwyzszenie proj zielehca>26.0*0.15 m3 3.9
RAZEM 4.5
38/02.03.01|Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I- |m3
d.2. Il Wskaznik zageszczenia Js = 0.96
2
poz.37 m3 4.5
RAZEM 4.5
39/02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 |m3
d.2. m3 w ziemi kat.l-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
2 transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odl.5 km
<tab robdt ziemnych>69.8 m3 69.8
<grunt do wykorzystania>-poz.37 m3 -4.5
<grunt z korytowania chodnika>p0z.63 m3 9.4
RAZEM 74.7
2.3 Odwodnienie - elementy kanalizacji deszczowej zroz  saczaniem
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40/03.02.01|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3
d.2. pojemnosci tyzki 0,25 m3, z transportem urobku samochoda-
3 mi samowytadowczymi na odktad, grunt o normalnej wilgot-
nosci kat. IlI-1V (roboty po wykonaniu koryta)
<przykanalik d200 W1 - S1>(6.84-0.75-0.7)*(0.66+0.15+1.12+ |m3 3.4
0.15)/2*0.6
RAZEM 3.4
41/03.02.01|Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami  |m3
d.2. samowytadowczymi na odktad (kat.gr.IV)
3
<studz. $ciekowa>(1.83-0.2+0.1)*1.4*1.4 m3 3.4
RAZEM 3.4
42/03.02.01|Umocnienie pionowych scian wykopow o gteb.do 3m pod m?2
d.2. obiekty specjalne w gruntach suchych kat.IlI-1V palami szalun-
3 kowymi stalowymi wraz z rozbiorkg
<studz. $ciekowa>4*(1.6+0.1)*1.4 m2 9.5
RAZEM 9.5
43/03.02.01|Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o gte- |m2
d.2. bok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z
3 rozbiér.(szer.do 1m)
<przykanalik>(6.84-0.75-0.7)*(0.66+0.15+1.12+0.15)*2 m2 22.4
RAZEM 22.4
44/03.02.01|Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm|m3
d.2.
3
<przykanalik>(6.84-0.75-0.7)*0.6*0.15 m3 0.5
RAZEM 0.5
45/03.02.01|Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.2.
3
<studzienki $ciekowe>1*1.0*1.0*0.1 m3 0.1
RAZEM 0.1
46/03.02.01|Studzienki $ciekowe z PEHD (SN8) rura trzonowa o dn 500, |szt
d.2. wpust zeliwny typu ciezkiego (na zawiasach ryglowany), osa-
3 dzenie na pierscieniu odcigzajgcym
1 szt 1
RAZEM 1
47/03.04.01|Wiercenie otworéw o gtebokosci do 16 cm $r. 40 mm technikg [cm
d.2. diamentowg w betonie zbrojonym (w kregach zelbetowych)
3
<studnie wysokie - krgg 1000 mm wys.>3*4*16*16 cm 3072.0
RAZEM 3072.0
48|03.04.01|Studnie chtonne z kregéw o $r. 1.2 m i gtebokosci 3.25 m szt.
d.2.
3
1 szt. 1
RAZEM 1
49/03.04.01|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3
d.2. poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hat-
3 dach z transp.urobku na odktad sam.samowytad.
3.14*0.75*0.75*3.25*1.2 m3 6.9
RAZEM 6.9
50(03.02.01|Zasypanie wykopow piaskiem (wraz z kosztami pozyskania) i |m3
d.2.|/ Z zageszcz. mechanicznym zageszczarkami - kat.gr. I-11 -
3|03.03.01|wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
<wykop>po0z.40+poz.41 m3 6.8
<podtoza sypkie>-poz.44 m3 -0.5
<podtoza betonowe>-poz.45 m3 -0.1
<studz. sciekowe>-1*(1.83-0.44)*(1.4*1.4-3.14*0.3*0.3) m3 -2.3
<przykanalik>-1*(6.84-0.75-0.7)*3.14*0.1*0.1 m3 -0.2
RAZEM 3.7
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24 Kraw eznik
51/08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-|m
d.2. mentowo-piaskowej na tawie betonowej z oporem (0,0825m3)
4 z betonu C12/15
11.67+1.0+5.03+9.6+5.02+0.83+4.54 m 37.7
RAZEM 37.7
52|08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cmna |m
d.2. podsypce cementowo-piaskowej na tawie betonowej z oporem
4 (0,0825m3) z betonu C12/15 - wyniesienie 5 cm.
10.6 m 10.6
RAZEM 10.6
53/04.01.01 |Ustawienie kraweznikow betonowych wtopionych o wymiarach |m
d.2. 12x25 cm wraz z wykonaniem tawy zwykiej z betonu C8/10 (B-
4 10)
9.15 m 9.2
RAZEM 9.2
2.5 Podbudowy
54(04.01.01 |Koryto po robotach rozbiérkowych wykonywane mechanicznie |m?2
d.2. réwniarkg na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruntach
5 kat. 1I-1V, gtebokos$c¢ koryta 20 cm
<rozbiérka naw z kostki>47.0 m2 47.0
RAZEM 47.0
55(04.01.01 |Koryto wykonywane mechanicznie rowniarkg na calej szero- |m?2
d.2. kosci jezdni i chodnikéw w gruntach kat. II-1V, glebokos¢ kory-
5 ta 49 cm
<nawierzchnia z ptyt azurowych>
<stanowiska postojowe>50.5 m2 50.5
RAZEM 50.5
56(04.01.01 |Koryto wykonywane mechanicznie rowniarkg na calej szero- |m?2
d.2. kosci jezdni i chodnikéw w gruntach kat. II-1V, glebokos¢ kory-
5 ta 47 cm
<naw z kostki>
<dojazd do garazy>98.6 m2 98.6
RAZEM 98.6
57|04.02.01|Warstwy odsgczajgce z pospétki (CBR>25) wykonane i za- m?2
d.2. geszczane mechanicznie o gr.20 cm
5
poz.56+p0z.55+p0oz.54 m2 196.1
RAZEM 196.1
58|04.02.01|Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 |m?2
d.2. mm, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
5
<podbudowa nawiierzchni>poz.57 m2 196.1
RAZEM 196.1
2.6 Nawierzchnia
59|05.03.23 |Nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej grubosé 8 | m?2
d.2.|a cm (kolor czerwony) na podsypce z kruszywa 2/6, 60% kostka
6 Z odzysku, 40% kostka nowa
<dojazd do garazy>47 m?2 47.0
RAZEM 47.0
60/05.03.23 |Nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej grubosé 8 | m?2
d.2.|a cm (kolor czerwony) na podsypce z kruszywa 2/6
6
<dojazd do garazy>98.6 m?2 98.6
RAZEM 98.6
61/05.03.23 | Nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej grubosé 8 | m?2
d.2.|a cm (kolor grafitowy) na podsypce z kruszywa 2/6
6
<pasy rozdziatu stanowisk>3*4.9*0.2 m?2 2.9
RAZEM 2.9
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62|05.03.23|Nawierzchnie z ptyt betonowych azurowych wymiary 60x40x10|m?2
d.2.|a cm. Wypetnienie wolnych przestrzeni piaskiem i humusem z
6 obsianiem trawg, podsypka z kruszywa 2/6 mm, grubos¢ war-
stwy 4 cm
<stanowiska postojowe>50.5-poz.61 m2 47.6
RAZEM 47.6
2.7 Chodnik
63/08.01.01 |Koryto wykonywane recznie na poszerzeniach jezdni lub chod-|m?2
d.2. nikow w gruncie kat. 1I-1V, glebokos¢ koryta 20 cm
7
9.4*1.0 m?2 9.4
RAZEM 9.4
64(08.01.01|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce pias- |m
d.2. kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg na tawie be-
7 tonowej C8/10 (0,02m3)
2*1.0+9.4 m 11.4
RAZEM 114
65(04.05.01 | Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem m?2
d.2.|a (CBGM) klasy C1,5/2,0 (piasek stab. cementem o wytrzyma-
7 losci Rm=2,5 MPa) przygotowywanej w wytworni, pielegnacja
podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie woda, gru-
bos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
poz.63 m?2 9.4
RAZEM 9.4
66/05.03.23 |Chodnik z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm (kolor m2
d.2.|a czerwony) na podsypce cementowo-piaskowej
7
poz.65 m?2 9.4
RAZEM 9.4
2.8 Roboty wykonczeniowe
67(09.01.01 | Humusowanie z obsianiem skarp o szerokosci do 1 m przy m?2
d.2. grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm (bez dowo-
8 Zu ziemi urodzajnej)
<proj zieleniec>45.3 m2 45.3
RAZEM 45.3
68(09.01.01 | Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na gruncie kat. Il |m?2
d.2. Z nawozeniem
8
poz.67 m2 45.3
RAZEM 45.3
69|09.01.01|Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptas- |m?2
d.2. kim lub skarpach - w okresie gwarancyjnym
8
poz.67 m2 45.3
RAZEM 45.3
70(02.01.01|Wywiezienie nadmiaru humusu jako roboty ziemne wykonywa-|\m3
d.2. ne koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-1l
8 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.5 km
<humus pozyskany>poz.29 m3 155
<grunt do wykorzystania>-p0z.67*0.05 m3 -2.3
RAZEM 13.2
3 Dojazd do gara zy nr 3
3.1 Roboty przygotowawcze
71/01.01.01|Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych |ha
d.3. w tereie rowninnym. Koryta pod nawierzchnie placéw postojo-
1 wych.
<dojazd do garazy nr 3>(66.5+120.3+50.5+62.5)/10000 ha 0.03
RAZEM 0.03
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72|01.02.02|Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) |m3
d.3. gr. w-wy do 20 cm, na odl. do 30 m.
1
<obszar rob6t>(117.8+160.3)*0.1 m3 27.8
RAZEM 27.8
73|01.02.04|Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, utozonej|m?2
d.3. na podsypce cementowo-piaskowej
1
<istn dojazd>66.5 m2 66.5
RAZEM 66.5
74/01.02.04|Rozebranie podbudowy z gruntéw stabilizowanych cementem, |m?2
d.3. grubosé podbudowy 15 cm
1
<istn dojazd>66.5 m2 66.5
RAZEM 66.5
75(01.02.04|Rozebranie kraweznikdw betonowych, utozonych na podsypce|m
d.3. cementowo-piaskowej
1
<istn dojazd>9.0+6.1+12.9+1.0 m 29.0
RAZEM 29.0
76(01.02.04|Rozebranie taw podkraweznikowych z betonu m3
d.3.
1
poz.73*0.0375 m3 2.5
RAZEM 25
77/01.02.04 Wywoz gruzu na odktad, samochodami - samowytadowczymi |m3
d.3. do 5t - gruzu spryzmowanego
1
<naw z kostki brukowej - 40%>0.4*p0z.73*0.08*1.25 m3 2.7
<podbudowa z gruntu stab>p0z.74*0.15*1.25 m3 12.5
<krawezniki betonowe>po0z.75*0.15*0.3*1.25 m3 1.6
<lawy betonowe>poz.76*1.25 m3 3.1
RAZEM 19.9
78|01.02.04| Demontaz trzepaka metalowego, wraz z rozbiciem fundamen- |szt.
d.3. tu betonowego (zabetonowania stupkow)
1
<trzepak>2 szt. 2
RAZEM 2
3.2 Roboty ziemne
79/02.03.01 |Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odkladzie m3
d.3. (kat.gr.1-1V)
2
<tab rob6t ziemnych>2.9 m3 2.9
<podwyzszenie proj zielenca>59.0*0.3 m3 17.7
RAZEM 20.6
80/02.03.01|Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I- |m3
d.3. Il Wskaznik zageszczenia Js = 0.96
2
poz.79 m3 20.6
RAZEM 20.6
81/02.01.01|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 |m3
d.3. m3 w ziemi kat.l-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
2 transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odl.5 km
<tab robdt ziemnych>101.3 m3 101.3
<grunt do wykorzystania>-poz.79 m3 -20.6
RAZEM 80.7
3.3 Odwodnienie - elementy kanalizacji deszczowej zroz  saczaniem
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82|03.02.01|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3
d.3. pojemnosci tyzki 0,25 m3, z transportem urobku samochoda-
3 mi samowytadowczymi na odktad, grunt o normalnej wilgot-
nosci kat. IlI-1V (roboty po wykonaniu koryta)
<przykanalik d200 W2 - S2>(10.48-0.75-0.7)*(0.66+0.15+ m3 6.4
1.42+0.15)/2*0.6
RAZEM 6.4
83|03.02.01|Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami  |m3
d.3. samowytadowczymi na odktad (kat.gr.IV)
3
<studz. $ciekowa>(1.83-0.2+0.1)*1.4*1.4 m3 3.4
RAZEM 3.4
84(03.02.01|Umocnienie pionowych scian wykopdéw o gteb.do 3m pod m?2
d.3. obiekty specjalne w gruntach suchych kat.IlI-1V palami szalun-
3 kowymi stalowymi wraz z rozbiorkg
<studz. $ciekowa>4*(1.6+0.1)*1.4 m2 9.5
RAZEM 9.5
85(03.02.01|Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o glte- |m?2
d.3. bok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z
3 rozbiér.(szer.do 1m)
<przykanalik>(10.48-0.75-0.7)*(0.66+0.15+1.42+0.15)*2 m2 43.0
RAZEM 43.0
86(03.02.01|Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm|m3
d.3.
3
<przykanalik>(10.48-0.75-0.7)*0.6*0.15 m3 0.8
RAZEM 0.8
87|03.02.01|Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.3.
3
<studzienki $ciekowe>1*1.0*1.0*0.1 m3 0.1
RAZEM 0.1
88|03.02.01 | Studzienki sciekowe z PEHD (SN8) rura trzonowa o dn 500, |szt
d.3. wpust zeliwny typu ciezkiego (na zawiasach ryglowany), osa-
3 dzenie na pierscieniu odcigzajgcym
1 szt 1
RAZEM 1
89(03.04.01 |Wiercenie otworéw o glebokosci do 16 cm sr. 40 mm technikg |cm
d.3. diamentowg w betonie zbrojonym (w kregach zelbetowych)
3
<studnie wysokie - krgg 1000 mm wys.>3*4*16*16 cm 3072.0
RAZEM 3072.0
90|03.04.01 | Studnie chtonne z kregéw o $r. 1.2 m i glebokosci 3.25 m szt.
d.3.
3
1 szt. 1
RAZEM 1
91|03.04.01|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3
d.3. poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hat-
3 dach z transp.urobku na odktad sam.samowytad.
3.14*0.75*0.75*3.25*1.2 m3 6.9
RAZEM 6.9
92|03.02.01|Zasypanie wykopow piaskiem (wraz z kosztami pozyskania) i |m3
d.3.// Z zageszcz. mechanicznym zageszczarkami - kat.gr. I-11 -
3|03.03.01|wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
<wykop>p0z.82+p0z.83 m3 9.8
<podtoza sypkie>-p0z.86 m3 -0.8
<podtoza betonowe>-poz.87 m3 -0.1
<studz. sciekowe>-1*(1.83-0.44)*(1.4*1.4-3.14*0.3*0.3) m3 -2.3
<przykanalik>-1*(10.48-0.75-0.7)*3.14*0.1*0.1 m3 -0.3
RAZEM 6.3
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34 Kraw eznik
93|08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-|m
d.3. mentowo-piaskowej na tawie betonowej z oporem (0,0825m3)
4 z betonu C12/15
1.53+3.45+0.26+5.03+9.6+5.02+1+1.93+5.02+12+5.02+3.56+ |m 55.7
2.25
RAZEM 55.7
94/08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cmna |m
d.3. podsypce cementowo-piaskowej na tawie betonowej z oporem
4 (0,0825m3) z betonu C12/15 - wyniesienie 5 cm.
10.6+13.0 m 23.6
RAZEM 23.6
95/04.01.01 |Ustawienie kraweznikow betonowych wtopionych o wymiarach |m
d.3. 12x25 cm wraz z wykonaniem tawy zwykiej z betonu C8/10 (B-
4 10)
10.9 m 10.9
RAZEM 10.9
35 Podbudowy
96(04.01.01 |Koryto po robotach rozbiérkowych wykonywane mechanicznie |m?2
d.3. réwniarkg na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruntach
5 kat. 1I-1V, gtebokos$c¢ koryta 20 cm
<rozbiérka naw z kostki>66.5 m2 66.5
RAZEM 66.5
97|04.01.01 |Koryto wykonywane mechanicznie rowniarkg na calej szero- |m?2
d.3. kosci jezdni i chodnikéw w gruntach kat. II-1V, glebokos¢ kory-
5 ta 49 cm
<nawierzchnia z ptyt azurowych>
<stanowiska postojowe>50.5+62.5 m2 113.0
RAZEM 113.0
98|04.01.01 |Koryto wykonywane mechanicznie rowniarkg na calej szero- |m?2
d.3. kosci jezdni i chodnikéw w gruntach kat. II-1V, glebokos¢ kory-
5 ta 47 cm
<naw z kostki>
<dojazd do garazy>120.3 m2 120.3
RAZEM 120.3
99|04.02.01 |Warstwy odsgczajgce z pospétki (CBR>25) wykonane i za- m?2
d.3. geszczane mechanicznie o gr.20 cm
5
p0z.98+p0z.97+p0z.96 m2 299.8
RAZEM 299.8
100/04.02.01|\Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 |m?2
d.3. mm, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
5
<podbudowa nawiierzchni>poz.99 m2 299.8
RAZEM 299.8
3.6 Nawierzchnia
101|05.03.23|Nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8  |m2
d.3.ja cm (kolor czerwony) na podsypce z kruszywa 2/6, 60% kostka
6 Z odzysku, 40% kostka nowa
<dojazd do garazy>66.5 m?2 66.5
RAZEM 66.5
102|05.03.23|Nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8  |m2
d.3.ja cm (kolor czerwony) na podsypce z kruszywa 2/6
6
<dojazd do garazy>120.3 m?2 120.3
RAZEM 120.3
103|05.03.23|Nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8  |m2
d.3.ja cm (kolor grafitowy) na podsypce z kruszywa 2/6
6
<pasy rozdziatu stanowisk>7*4.9*0.2 m?2 6.9
RAZEM 6.9
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104/05.03.23|Nawierzchnie z ptyt betonowych azurowych wymiary 60x40x10|m?2
d.3.|a cm. Wypetnienie wolnych przestrzeni piaskiem i humusem z
6 obsianiem trawg, podsypka z kruszywa 2/6 mm, grubos¢ war-
stwy 4 cm
<stanowiska postojowe>50.5+62.5-p0z.103 m2 106.1
RAZEM 106.1
3.7 Roboty wykonczeniowe
105|09.01.01|Humusowanie z obsianiem skarp o szerokosci do 1 m przy m2
d.3. grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm (bez dowo-
7 zu ziemi urodzajnej)
<proj zieleniec>43.4+59.3 m?2 102.7
RAZEM 102.7
106|09.01.01|Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill |m?2
d.3. Z nawozeniem
7
poz.105 m?2 102.7
RAZEM 102.7
107|09.01.01|Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie ptas- |m?2
d.3. kim lub skarpach - w okresie gwarancyjnym
7
poz.105 m?2 102.7
RAZEM 102.7
108|02.01.01|Wywiezienie nadmiaru humusu jako roboty ziemne wykonywa-/m3
d.3. ne koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-1I
7 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.5 km
<humus pozyskany>poz.72 m3 27.8
<grunt do wykorzystania>-p0z.105*0.05 m3 -5.1
RAZEM 22.7
109|01.02.04 |Osadzenie w fundamencie trzepaka metalowego i fawek szt.
d.3.
7
<ilo$¢ stupéw>2 szt. 2
RAZEM 2
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