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Opis do Projektu Wykonawczego
Remont drogi gminnej nr 102992L — ul. Nowa
[
drogi wewn. Gminy Deblin — ul. Kolejowa
w Deblinie
w zakresie odtworzenia nawierzchni jezdni po roboteh kanalizacyjnych

1. Podstawa opracowania:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane(Dz 2016 r. poz. 290 wraz z 0
zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzriipz.U. z 2016 r. poz. 1440 wraz z
pozn. zm.),

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraza 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpada drogi publiczne i ich
usytuowanie (Obwieszczenie Ministra Infrastruktargn. 23 grudnia 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozpgazenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odgealat drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz.U. z 2016 poz. 124),

- Zlecenie Uredu Miasta Rblin na opracowanie dokumentacji projektowo-preggiave],

- Mapa zasadnicza z zasobow Powiatowe§m@ka Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej w Rykach,

- Pomiary geodezyjne uzupelrjeg i inwentaryzacja nawierzchni wykonana przez
Wykonawe rob6t kanalizacyjnych.

2. Dane ogdlne.
2.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gmimmel02992L — ul. Nowa i drogi wewn.
Gminy D¢blin — ul. Kolejowa w @blinie w zakresie odtworzenia nawierzchni jezdni po
robotach kanalizacyjnych.

Remont prowadzonyedzie w 2-ch etapach:
- ETAP1:
» rozbidrka jezdni (pozostata po rozbidrkach w trekwibot kanalizacyjnych),
* rozbibérka krawznikdw — w ul. Kolejowej i lokalnie w ul. Nowej,
* wykonanie studzieneiciekowych wraz z wiiczeniem do kanatu
(bezpdrednio),
* wykonanie korytowania wraz z wywozem gruntu na adkit
» odtworzenie krawznikdw w ul. Kolejowej i lokalnie w ul. Nowej,
* odtworzenie podbudowy jezdni:
0 ulepszone podie grub. 20 cm z piasku stabilizowanego cementem o
R=2,5 MPa,
0 podbudowa zasadnicza grub. 15 cm z kruszywa z liegyk
(przekruszone elementy betonowe z rozbidrki),
regulacja pokryw wazow i zaworow zlokalizowanyctpasie jezdni, w tym
likwidacja studni.
- ETAP2:
* rozbiérka chodnikéw i zjazdu — w ul. Kolejowej kialnie w ul. Nowej,
* odtworzenie podbudowy i nawierzchni jezdni:
0 goérna w-wa podbudowy zasadniczej grub. 8 cm z raidgz
niezwgzanej stabilizowanej mechanicznie
0 warstwa wazaca grub. 6 cm z betonu asfaltowego,
o warstwascieralna grub. 3 cm,




» odtworzenie chodnikow w ul. Kolejowej i lokalniew. Nowej:

0 ulepszone podie grub. 20 cm z piasku stabilizowanego cementem o

R=2,5 MPa,

o0 warstwascieralna z kostki brukowej grub. 6 cm (kolor szamg)
podsypce cementowo-piaskowe]

* odtworzenie zjazdu w ul. Nowej:

0 ulepszone podie grub. 12 cm z mieszanki zw. cementem klasy
1,5/2,5,

0 podbudowa zasadnicza grub. 16 cm z kruszywa fancested).
mechanicznie,

o0 warstwascieralna z kostki brukowej grub. 8 cm (kolor czenypna
podsypce cementowo-piaskowej,

* regulacja pokryw wiazow i zawordw zlokalizowanyctpasie jezdni i pasie

chodnikéw.

2.2. Adres inwestycji.
Miejscowa¢: Deblin, ul. Nowa (dz. nr 3543/2; 4285/1 1 4285/2).ikiolejowa (dz. nr
3308).

2.3. Nazwa i adres Inwestora.
Urzd Miasta Rblin
Adres Inwestora: 08-530¢Dlin; ul. Rynek 12
tel.: 81 883-00-01; fax: 81 880-19-11

2.4. Nazwa jednostki projektge.
Zaklad Rob6t Drogowych "Drorob" Putawy
Adres: 24-100 Putawy,
ul. K. Baczfyskiego 28,
kom.: 603-888-732, e-mail drorob@onet.pl

3. Opis stanu zainwestowania terenu.
3.1. Stan istniary.

a) ul. Nowa
Droga gminna publiczna (nr 102992L) o parametrdabykD (dojazdowe))
Funkcje
e obstuga przyleglych obiektéw (budynki jednorodzijne
» polgczenie z siegiulic ukladu podstawowego (ul. 1000-lecia — drogaviatowa)
b) ul. Kolejowa
Droga niepubliczna ogdéinodegna — droga wewn. Gm.eblin o parametrach klasy D
(dojazdowe))
Funkcje
e obstuga przyleglych obiektéw (budynki jednorodzipne

Ulice map wydzielone pasy drogowe zmiennej szekmko
 ul. Nowa-11,3-16,8m,
e ul. Kolejowa—-12,2 -13,1 m.



Jezdnia
a) ul. Nowa
Jezdnia szer. 7,0 — 7,2 m; o nawierzchni:
* odc. km 0+000 — 0+473 - z plyt betonowychssrakatnych (trylinki) bitumicznej,
stan zly,
* odc. km 0+473 — 0+667 — bitumicznej, stan zly.
Jezdnia obramowana kraimikami lekkimi, stan dobry.
b) ul. Kolejowa
Jezdnia szer. 6,0 — 6,2 m; o nawierzchni z plypbetvych széciokatnych (trylinki)
bitumicznej, stan zly.
Jezdnia obramowana kraimikami lekkimi, stan zty

a) ul. Nowa

Chodnik bezpérednio przy jezdni, szer. 1,0 — 2,5m z kostek bvakeh, stan dobry.
b) ul. Kolejowa

Chodnik bezpérednio przy jezdni, szer. 1,0 — 2,0 m z ptyt betonch, stan ziy.

W obrbie pasa robét (pasa jezdni) wyfstja:
» kanatl deszczowy,
» kanat sanitarny (nowowybudowany),
w pasie chodnika wyspbuja
» kable energetyczne (nn),
» siet telefoniczna,
e siet gazowa,
» sie¢ wodocigowa.

3.2. Wymagane rozbiorki.
Projektowane roboty wymagajozbiérek n/w obiektdw:
* elementy drogi:
0 jezdnia,
0 wymieniane krawzniki i chodniki (zjazdy)

3.3. Warunki geotechniczne .

W podiau wystpuja grunty rodzime i nasypowe pylaste i gliniaste, uvei wodne
dobre/przegine.

Przygto grug nosnosci G4.

4. Charakterystyka techniczna obiektu.
4.1. Pedkosé projektowa.
Dla ulic klasy D - Mo= 30 km/h.

4.2. Plan sytuacyjny.
Zachowuje giuksztaltowanie jezdni.

4.3. Profil podhiny.
Projektowane niwelety zaprojektowano w dostamaw do istnigjcego zagospodarowania
terenu:
* poziomu krawznika — ul. Nowa,
* istniegcego uzbrojenia itynieryjnego — rozmieszczenie wpustéw deszczowych.




Zaprojektowano niweleto parametrach:

a) ul. Nowa

* pochylenie min. — 0,11% - na diugn 198 m,

» pochylenia max. — 1,0% - na diugpo 3,8 m,

» zalom niwelety £i>1%) wyokrglono tukiem o R=750 m.
b) ul. Kolejowa

* pochylenie min. — 0,5%,

» zalom niwelety £i<1%) bez wyokgglenia.

4.4. Przekroje normalne.
Zaprojektowano przekroje normalne:
Nr 1 - ul. Nowa
* jezdnia o szerokwi - 2x3,50 m,
* uksztaltowanie poprzeczne jezdni - +2% (p. daszRowy
* chodnik obustronny bez zmian,
Nr 2 — ul. Kolejowa
* jezdnia o szerokwi - 2x3,00 m,
* uksztaltowanie poprzeczne jezdni - 2% (p. jednosty9,
* chodnik lewostronny bezgeednio przy jezdni, szer. 2,0 m,
* chodnik prawostronny bezg@dnio przy jezdni, szer. zmiennej 1,0 — 2,0 m.

4.5. Odwodnienie.

W ul. Nowej istnieje kanat deszczowy kd400 -©.680achowana istniggy system
odwodnienia z odprowadzeniem wéd opadowych wpusdasiczowymi do kanatu. W celu
usprawnienia dziatania kanalizacji deszczowej prizyvielkich spadkach niwelety (i<0,3%)
zaprojektowano budoyw’ dodatkowych wpustéw z ydzeniem przykanalikami kd160-200
bezpdrednio do kanatu.

Zaprojektowano dodatkowe wpusty:

a) ul. Nowa:

* km 0+025,0 obustr.,

* km 0+316,7 str. lewa,

* km 0+416,3 obustr.,

b) ul. Kolejowa:

* km 0+006,15 obustr.

UWAGA. Na roboczo dopuszcza samiare lokalizacji wpustow w uzgodnieniu z
Inwestorem.

4.6. Konstrukcja.
4.6.1. Konstrukcja jezdni.
 Etap 2:
0 w-wascieralna grub. 3 cm z betonu asfaltowego (KR1-2),
0 Ww-wa whzaca grub. 6 cm z betonu asfaltowego (KR1-2),
0 goérna w-wa podbudowy zasadniczej grub. 8 cm z midgmiezwizanej (0/31 mm)
« FEtap 1:
o dolna w-wa podbudowy zasadniczej grub. 15 cm z raiglsi niezwjzanej cementem
— kruszywo z recyklingu 0/31 mm lub 0/63 mm (wgguhych ustalg),
0 ulepszone podiee grub. 20 cm z piasku stabilizowanego cementem2)3RMPa,
0 podiaze gruntowe — grupa toosci G4.




Obramowanie jezdni kraynikiem typ lekki 15x30 cm na fawie betonowej z ogror
(C12/15), na odcinkach:

» kraweznika wystagcego — krawznik wynies¢ na 12 cm,

» kraweznika wtopionego - kraggnik wynies¢ na 3-5 cm.

UWAGA. Na ul. Nowej dopuszczagsstosowanie kragznikow z rozbiorki.

4.6.2. Konstrukcja chodnika (ETAP 2)
» w-wascieralna z kostki brukowej 6 cm,
* podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm,
* ulepszone podiee grub. 12 cm z piasku stabilizowanego cementerm2RVIPa,
» podiaze gruntowe — grupa toosci G4.
Chodnik obramowaobrzezem typ cgzki — 8x30 cm.
Na odcinkach przebrukowania stos@waateriat z rozbiorki.

4.6.3. Konstrukcja zjazdow indywidualnych (ETAP 2).
* w-wascieralna z kostek brukowych grub. 8 cm,
* podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm,
* w-wa podbudowy zasadniczej grub. 16 cm z mieszaiekwhzanej cementem —
kruszywo 0/31 mm,

* ulepszone podiee grub. 12 cm z piasku stabilizowanego cementerm2RVIPa,
Na odcinkach przebrukowania stos@waateriat z rozbiorki.

4.6.4. Elementy kanalizacji.
Studzienkaciekowa:

» konstrukcja — dowolna (betonowa lub plastikowa),

* wpust uliczny z kotnierzem ryglowany — min. kladecgzenia D400 wg PN-EN 124,
* wpusty deszczowe wypagae w osadnik (min. 60 cm).

* rury (DN160 lub DN200) z PEHD SDR17 lub z PCV SN 8,
» posadowienie: podi® grub. 10 cm z pospokki.

e zasypanigwirem 16/32 i 8/16 lub pospdall0/63 mm, zagszczanych hydraulicznie i
ubijakami lub ptytami wibracyjnymi (w strefie degne)j),

* demonta nadziemnych cZci kregow,

» wykonanie ,korka” z piasku stabilizowanego cement{emm. 30 cm poriej dna
koryta).

» stosowa zelbetowe plyty pokrywowe typ giki dostosowane dérednicy studzienki,
» oparcie naelbetowych pieitieniach odeizajacych.

4.7. Kolorystyka.
Kolorystyka zachowaistniegca kolorystyle.




5. Opis technologii rob6t.
Szczegdlowe wymagania materiatowe i technologicdaeilono w Specyfikacji

Techniczne,.

5.1. Normalizacja.

Pomimo dobrowolnizi stosowania wikszasci PN (PN-EN) i BN w drogownictwie (Rozp.
Min. Transp. i Gosp. Morsk. z dn. 6.12.2000 r. DANW 116 poz. 1227) - wszystkie
cytowane normy w niniejszym Projekcie (i Specyfijkd@chnicznej) stosowaobligatoryjnie
(jako wscislenie wymaga jakosciowych wykonywanych robot). Procedury zmiany
stosowanych norm zgodnie z zapisami Specyfikaghheznych.

5.2. Roboty rozbidrkowe.
Roboty wykonywéa z uwzgkdnieniem nagpujacych zasad:

* materiat nadacy st do wykorzystania a nie wbudowany w dgquzekazéa do
dyspozycji widciciela (Urad Miasta 2blin),

e material, ktéry nie zostanie zagospodarowany siajetasnacia Wykonawcy.

5.3. Roboty betonowe.
Roboty betonowe tj.:
* fawy betonowe pod kraginiki,
* ulepszone podie z mieszanki zwrzanej cementem
wykonywa z zapewnieniem odpowiednich warunkéwgzenia i twardnienia cementu.

Zaleca siwykonywanie robot w okresie uwzglnieniem nagpujacych zasad:

* podbudowa z kruszywa ulepszonego cementem nie iog wykonywana wtedy, gdy
podiaze jest zamarzpie i podczas opaddéw deszczu,

* nie naley rozpoczyna stabilizacji gruntu lub kruszywa cemententgieprognozy
meteorologiczne wskazupa maliwy spadek temperatury paaj 5°C w czasie
najblizszych 7 dni, przy spadku temperatury do 2°C rozgmezobot uzgodidiz
Inwestorem,

» powierzchnie wykonanej warstwy zabezpiecmysposob uzgodniony z Inspektorem

* wykonanie taw z oporem (beton C12/15) prowédeziszalunkach.

5.4. Organizacja robot.
Organizagj rob6t naley podporadkowa celom gidownym:
e zapewnienie bezpieciastwa roboét i zabezpieczenie placu budowy,
» zapewnienie ggiosci w obstudze komunikacyjnej przylegtych obiektow.

6. Organizacja ruchu.
Stala organizacja ruchu bez zmian.

7. Rozwhzania uwzgkdniajace ruch oséb niepetnosprawnych.
Rozwjzania projektowe uwzegdiniajg wymagania osob niepetnosprawnych.

8. Pownzanie projektowanej inwestyciji z budowlami istnieagcymi.
Sytuacyjnie i wysokaziowo projektowane elementy da@ano do istniecego
zagospodarowania terenu.

9. Zabezpieczenia BHP i strefy ochronne.
Strefy ochronne nie wygiuja.




Zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego Kierownik Bug@pracuje Plan zapewnienia
bezpieczéstwa zalodze realizggej budowe i uzytkownikom ulicy na czas budowy (Art.
21a.1. Dz.U. 01.129.1439 z dn. 12.11.2001 r — @amiustawy ,Prawo Budowlane”) na
podstawie Informacji Bezpiecastwa i Ochrony Zdrowia opracowanej przez autora
niniejszego Projektu.

10. Charakterystyka ekologiczna.

Inwestycja nie jest zaliczona do inwestycjigarych potencjalnie znagzo oddziatywa
nasrodowisko, dla ktérych me zachod#i konieczné¢ przeprowadzenia oceny
oddzialywania ndrodowisko (Obwieszczenie Prezesa Rady Ministréw.22d4.12.2015 r.
ws. ogloszenia jednolitego tekstu rozpmizenia Rady Ministréw ws przedsizie¢
mogcych znaczco oddziatlywa nasrodowisko Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

11. Charakterystyka energetyczna.
Nie dotyczy.

12. Bilans terenu.
Zamierzone roboty nie wymagajodatkowego zagia terenu — mieszgsk w istniepcym
pasie drogi gminnej lubgzlokalizowane na dziatkackettacych we wiadaniu Inwestora.

13. Uzgodnienia.
Projekt Wykonawczy uzgodniono z ngatjacymi jednostkami:
-) Inwestorem — Uradem Miasta Bblin.

Putawy; marzec 2019 r.
opracowat:
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