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1. WSTEP

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE (KOD CPV 45000000)

1.1. Przedmiot ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dogypmwadzenia robot zazanych zemontem drogi
gminnej nr 102992L — ul. Nowa i drogi wewn. Gminy [@blin — ul. Kolejowa w Deblinie w zakresie

odtworzenia nawierzchni jezdni po robotach kanalizayjnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakathent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnuj

ST 00.00.00 Wymagania ogdlne; oraz roboty:

ST 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysakowych

ST 01.02.04 Rozbiérka elementow drég

ST 02.03.01 Wykonanie nasypow

ST 03.02.01a Regulacja pionowa studzienekdzgh podziemnych

ST 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagczaniem podia

ST 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw koksyjnych nawierzchni
ST 04.04.02a Podbudowa z mieszanek nigzaviych

ST 04.05.01 Podbudowa i ulepszone péeip kruszywa/gruntu stabilizowanego cementem
ST 05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowegosiascieralna

ST 05.03.05b Nawierzchnie z betonu asfaltowego ster wizaca

ST 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowychimana

ST 05.03.17 Remont gztkowy nawierzchni bitumicznych

ST 07.02.01 Oznakowanie pionowe

ST 08.01.01 Krawzniki

ST 08.02.02 Chodnik z brukowej kostki betonowej

ST 05.03.23 Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej

ST 08.03.01 Betonowe obezechodnikowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione po#ej okre&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dolacy budynkiem, stanowety caildg¢ techniczno-aytkowa
(droga) albo jego @&¢ stanowaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy,
korpus ziemny, wzel),

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchugastoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zgzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odgtyrod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzonyzpgég organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowzujgcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stuzacy do notowania zdar#ei okolicznasci zachodzcych w toku wykonywania roboét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania paledeinnej korespondencji technicznej pauahzy
Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

Inzynier/ Kierownik Projektu/ Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawjapgo, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wy&ena), odpowiedzialna
za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i do
wyskepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitia
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Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamitokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhqzenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogparogi i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzafaa w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,zgiy do
wpisywania przez Wykonaw®bmiaru dokonywanych robét w formie wyliézeszkicow i ew. dodatkowych
zahcznikow. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez kyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaaksephe przez Zamawigjego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badarob zwihzanych z ocepjakosci materiatbw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa nieziine do wykonania robdt, zgodne z dokumentgmjojektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriera.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw gicych do przejmowania i rozktadania od¥ehr od ruchu na

podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgeplaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdaga s¢ miedzy warstw scieralp a podbudow, zapewniagjca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa sjga do wyréwnania nierowidoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e¢& nawierzchni sliggca do przenoszenia ohgén od ruchu na podie. Podbudowa
moze sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gorngs¢zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadask z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna¢&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodypzm i przenikaniem @stek podiga. Maze
zawierg warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa odcinara - warstwa stosowana w celu unietivaenia przenikania cstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lgcej powye.

Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednioymrana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnéé¢ - zgodnd¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjamijesd
przedziat tolerancji nie zostat okfeny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

Pas drogowy- wydzielony liniami granicznymi pas terenu przaezrony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z ri urzdzer oraz drzew i krzewow. Pas drogowy seaownie obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy uwdzer chronacych ludzi i srodowisko przed ugtliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Podlioze nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy, gy pod nawierzchnido gkbokasci przemarzania.

Podioze ulepszone nawierzchni gorna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Irkyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera/kierownika Projektu, w
formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazamych z prowadzeniem budowy.

Przedsewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gmdenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geonmeiygh trasy w planie i przekroju podiym)
istniegcego padczenia.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaljzac
charakterystyk i wymiary obiektu ledacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majce na celu upoggdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
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Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich #d (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy - teren udospniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee czs¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - czs¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odebna catas¢ konstrukcyjr lub
technologiczg, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczrigtkowych. Zadanie me polegé na
wykonywaniu robdt zwizanych z budow modernizagy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkonvykonanych robét, bezpieamtwo wszelkich czynriwi
na terenie budowy, metodyxae przy budowie oraz za ich zgoddoz dokumentagj projektows, ST i
poleceniami lgyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&kaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigmawnymi i administracyjnymi, lokalizagji
wspotrzdne punktéw gtdwnych trasy, dziennik budowy orazadegzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochrog przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone laiszzzone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczego6towych warunkach umowy, usdigiagcym podziat na dokumentagprojektow:
- Zamawiagcego; wykaz pozycji, ktére stanaywprzetargow dokumentagj projektows oraz projektowy
dokumentagj wykonawcz (technicza) i zostan przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, ktdkVykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowe;j.

1.5.3. Zgodnéé robdt z dokumentagijprojektows i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkadekumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowa czs¢ umowy, a wymagania okflene w chaéby jednym z nich $ obowgnzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumeptiac

W przypadku rozbisosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obpuye kolejngé ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogéinyghOgoinych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mge wykorzystywa bieddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotninzyniera, ktory podejmie decyzp wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbiaosci, wymiary podane na fmie  wazniejsze od wymiaréw okéeonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matehatla zgodne z dokumentagprojektows i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SEdn uwazane za wartai docelowe, od ktérych
dopuszczalne gsodchylenia w ramach okilenego przedziatu toleranciji. Cechy materialow eneéntéw
budowli musz wykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie nrpog
przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w peini zgodne z dokumentagrojektows lub ST i
wptynie to na niezadowalgja jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownieaszkWykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy - budowa jpotiem — dojazdy do przyleglych posesji”

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaisiniejcych
obiektéw (jezdniesciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdzenia odwodnienia
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realjiz&ontraktu, & do zakaczenia i odbioru ostatecznego
robot.
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Na czas prowadzenia robot Wykonawca umadzi¢c i utrzymywa zaplanowany objazd do
poszczegolnych obiektéw — objazd ten jest paany z narzuconym sposobem realizacji inwestycji.

W przypadku, gdy Wykonawcedazie realizowat inwestyejw inny sposob lub ugezi objazdy po
nowej trasie to jest zobowzany przed przyspieniem do robdt przedstatvinzynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zaidem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

W zalenosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinien ¢bya bieaco
aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgaroeacji ruchu,
wymaga kadorazowo ponownedo zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaluje i kedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe utglzenia zabezpiecza@e takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewyuay
ten sposéb bezpieamwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgaiow dziexr i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgléw bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczge kyda akceptowane przeziyniera.

Fakt przystpienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogdem w sposob
uzgodniony z lgynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach scitkeh okrélonych przez layniera,
tablic informacyjnych, ktérych t&é begdzie zatwierdzona przez ayniera. Tablice informacyjne ¢da
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony
w cere kontraktowvy.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zné& i stosowé@ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceatizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsio przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s0b lub dobr publicznych i innych, a wynik@jch z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezei
innych przyczyn powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczeg6lny wzgld na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopomgaiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwosciag powstania pgaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisOwvapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesza@nbiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne g sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone
przed dostpem osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaogarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wydway.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okienego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do robdét bdg miaty aprobat techniczm wydarg przez
uprawniory jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatdw na
srodowisko.
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Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a zakaiczeniu robot ich
szkodliwas¢ zanika (np. materialy pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.z# wymagag tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien aotray
zgodk na wycie tych materialéw od wiaiwych organow administracji patwowe;.

Jereli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie smecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8. Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurocagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgaeych wigcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez damjacego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeiminstalacji i uradzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvezasowy dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majpy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadond Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgxa robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwioczmesviadomi Irzyniera i zainteresowane wiladze oraz
bedzie z nimi wspélpracowat dostarcaaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu @apr
Wykonawca kdzie odpowiadé& za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkwa instalacji na
powierzchni ziemi i urmdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczongah przez
Zamawiagcego.

Jereli teren budowy przylega do terenéw z zabugloweszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé
roboty w sposob powodigy minimalne niedogodsoi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejsiesiztwie budowy, spowodowane jego dziatabikp

Inzynier kedzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych pmzy Wykonawg a
wiascicielami nieruchomgri i dotycacych korzystania z wiaskoi i drog wewrtrznych. Jednate, ani
Inzynier ani Zamawiacy nie lkedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nied one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie okgien osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowa sig do ustawowych ograniczenaciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materialdbw i wypossia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszetkezlzdne
zezwolenia i uzgodnienia od wtwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie dglzie powiadamiat Izyniera. Ireynier maze polect, aby
pojazdy nie spetniage tych warunkow zostaly usgte z terenu budowy. Pojazdy powoghg nadmierne
obcikzenie osiowe nie d¢gla dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w ofisie terenu budowy i
Wykonawca bkdzie odpowiadatl za naprawwszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
poleceniami lgyniera.

1.5.10. BezpiecZsstwo i higiena pracy

Roboty &da prowadzone zgodnie z zatwierdzonym Planem Bezpistza i Ochrony Zdrowia
opracowanym przez Kierownika Budowy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedbie przestrzegaprzepisow dotycgcych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé& aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowi@z nie spetiggych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgge, socjalne oraz spita
odpowiednd odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie oré rhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetlnieniem wyma@aokrelonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremrobét i za wszelkie materiaty i wdzenia dywane do
robo6t od daty rozpoegeia do daty wydania potwierdzenia zakaenia robét przez fgniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymawoeimmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa djilelementy byly w zadowalgjym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie #gniera powinien
rozpocz¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanieesdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zn& wszystkie zarmlzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytycziktdre § w jakikolwiek sposob zwizane z
wykonywanymi robotami i fdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie typdstanowié podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagéa prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychiayw w
odniesieniu do speu, materiatdow lub ugdzer uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb
ciagly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawdakopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgstwania, obezenia i wydatki wynikle z lub zwrzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokifgkonawca, z wyjtkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spiegdji dostarczonej przez tyniera.

1.5.13. Réwnowmosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Wszystkie normy cytowane w niniejszej dokuraejitniezalenie od dobrowolngci ich
stosowania (Ustawa z dn. 12 wéze 2002 r. o normalizacji Dz.U Nr 169 poz. 138&wr pén. zm.) jak
réwniez PN i BN usungte ze zbioru PKN (przeniesione do archiwum akt ndvyyraktowé jako wymagania
kontraktowe.

Idynier mare zdecydowé o obligatoryjndci najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow (na wniosek lub bezoski Wykonawcy) o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przemsypaistwowe lub odnogzsie do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevwgn&@jrowny lub wyszy poziom
wykonania nt powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasgizenia i pisemnego zatwierdzenia
przez lreyniera.

Réznice pomedzy powofanymi normami a ich proponowanymi zamienrkami musz byé
dokladnie opisane przez Wykonawe i przediozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&oo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdnidowy lzda uwazane za wiasni@ Zamawiagcego.
Wykonawca zobowzany jest powiadonilnzyniera i postpowa zgodnie z jego poleceniami. zéd w
wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty ilub wypta op&nienia w robotach, kynier po
uzgodnieniu z Zamawiagym i Wykonawe ustali wydhzenie czasu wykonania robot i/lub wysgk&dwoty,
0 ktora nalery zwiekszye cere kontraktovy.

2. MATERIALY
2.1.7Zr6dka uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymkavgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawgzydierowi szczegdétowe informacje dotyce
proponowanegozrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyomateriatdbw i odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia.

W przypadku nie zaakceptowania przezyimera materialu ze wskazanegoodia, Wykonawca
przedstawi do akceptacji materiat z innegadia.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danegddta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z
tegozrodita uzyskaj zatwierdzenie.

Remont drogi gminnej nr 102992L — ul. Nowa i dregivn. Gminy Eblin — ul. Kolejowa w blinie
w zakresie odtworzenia nawierzchni jezdni po mbokanalizacyjnych
ST 00.00.00 Wymagania ogélne



9

Wykonawca zobowgrany jest do prowadzenia ba&dav celu udokumentowaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczonegddia w sposob ggly spetniag wymagania ST w czasie pog robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwotel wiacicieli i odngnych wiadz na pozyskanie
materiatow zezrodet miejscowych vgczapc w to zrodta wskazane przez Zamawvgieggo i jest zobowrzany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpmiegm eksploatacjrodia.

Wykonawca przedstawi dgnierowi do zatwierdzenia dokumentaggawieragca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowarzez siebie met@dwydobycia i selekcji, uwzgtiniagc
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admirggtpanstwowej i samorglowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow
pochodzcych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatdw, dzigmwy i inne jakie okz
si¢ potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadklad czasowo zt§ z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskaniatemaow
miejscowych bda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypcekiutgywaciji terenu po ukiczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykepta terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgdl wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do
wymaga umowy lub wskazaInzyniera.

Wykonawca nie &dzie prowad# zadnych wykopow w okbie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chiydazyska na to pisemrzgod: Inzyniera.

Eksploatacja&rodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obganjacymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawgwywiezione z terenu budowy |
zlozone w miejscu wskazanym przezyniera, jgli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazcie tych materiatow
do innych robot, i te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtenialdw zostanie odpowiednio
przewartgciowany (skorygowany) przeziyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawc
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem, usunjciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewigupozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powradInzyniera 0 swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed iyciem tego materiatu, albo w okresie #Haym, jgli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badawymaganych przez igniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiale mioze by
poézniej zmieniany bez zgody igniera.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mgtedo czasu gdydula one uyte do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaalyoswop jakos¢ i wiasciwosci i byly dostpne do
kontroli przez Irtyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdwdab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Ayniera lub poza terenem budowy w miejscach zorgavanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezAmiera.

2.6. Inspekcja wytworni materiatdw

WytwoOrnie materialbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia
zgodngci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prabkterialtow mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich waiwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowé podstaw do akceptacji okidonej partii
materialow pod wzgtem jakdci.

W przypadku, gdy liynier bedzie przeprowadzat inspekcjwytworni, musz by¢ speinione
nastpujace warunki:
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a) Inzynier bedzie miat zapewnionwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw wsieza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych ¢dzi wytwdrni, gdzie odbywa si
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizadjort,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i hagaych miejscach.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowiany do uywania jedynie takiego smptm, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spegz uzywany do robot powinien ldyzgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgtdem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym eprzinzyniera; w przypadku braku ustalew
wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidobyniera.

Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robdt ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotow&ai do pracy. Powinien l&yzgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami
dotyczcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy #gniera kopie dokumentow potwierdzeych dopuszczenie spta do
uzytkowania i badé okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawié lub wymienia& sprzt niesprawny.

Jereli dokumentacja projektowa lub ST przewiglumozliwos¢ wariantowego gycia sprgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomipimera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji layniera, nie mee by p&zniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek spret, maszyny, urglzenia i nar@zia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez lreyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wpiyn
niekorzystnie na jak@é wykonywanych robot i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewéjgrowadzenie robot zgodnie z zasadami flkreymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachylmiera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyladspeinig wymagania dotyexe przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéwd i innych parametrow technicznycBrodki
transportu nie spetnigie tych warunkéw mag by¢ dopuszczone przez dyniera, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotneggytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakadszenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragbidnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, zh izgodné z dokumentagj projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robotaospwanym przez Wykonawcoraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metokpnywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyozewi planie i wyznaczenie wysod® wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i¢dnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na fmie przez liyniera.

Btedy popelnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosgarusungte przez
Wykonawe na wiasny koszt, z wytkiem, kiedy dany lad okae st skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgsokprzez Irzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialn€ri za ich dokladng.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementodt kxda
oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projektpive ST, a take w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjiyimera uwzgtdni wyniki bada materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw swimdczenia z przes#oi,
wyniki bada@ naukowych oraz inne czynniki wptywsge na rozwzamn kweste.

Polecenia Isyniera powinny by wykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez
Inzyniera pod gréba zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytpduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracow@i przedstawd do akceptacii Iayniera program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okgé¢, zamierzony sposob wykonywania
robot, maliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gamdupcy wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentagj projektows, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jaé@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizag; wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaebot,

— organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposo6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za ja@koi terminowad¢ wykonania poszczegolnych elementow

robot,

- system (sposob i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jaki wykonywanych robaot,

- wyposaenie w spret i urzdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumagtego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza dguiowadzenie bad,

- spos6b oraz formm gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i ferpnzekazywania tych informaciji sgnierowi;

b) cz$¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techwyioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggizenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkoéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposobb zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przedgutta wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i cgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ugdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwwaytania mieszanek i
wykonywania poszczegdélnych elementéw robaot,

— sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgimi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok robot i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezbzdne do pobierania prébek i badmaterialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyimera mae zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanizg poziom ich wykonywania jest zadowataj.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materialdbw oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymidekumentacji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu b@adaich czstotliwos¢ s3 okrelone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tanre@lkne, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie robdt zgodnie z umaw
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Wykonawca dostarczy hgnierowiswiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprg badawczy
posiadag wazng legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajvymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier bedzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier bgdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu abtod
badawczych. Jeli niedocagniccia te zda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki badg Inzynier
natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatow i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjansunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem agateriatbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kzda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moby¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inzynier bedzie mi€ zapewniog mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probeldy dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez iyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo badé wykonywanych przez byniera keda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przamiera.

Na zlecenie Isyniera Wykonawca duizie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatow, ktére
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgerzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowychd# pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszfyokrywa Zamawiagy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuyj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przesgitera.

Przed przysipieniem do pomiarow lub batlawykonawca powiadomi liyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiktu badania, Wykonawca przedstawi nanpe ich
wyniki do akceptacji layniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami badlgak najszybciej, nie
p&zniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadad

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pefainia prébek i badania materiatdw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producenaterialow powinien udziélimu niezlgdnej
pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe, poprzez
miedzy innymi swoje badaniagtizie ocenia zgodnd¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikow wiasnych badakontrolnych jak i wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobieraprobki materiatdbw i prowad&ibadania niezalmie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to liynier oprze i
wytagcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédmateriatdw i robo6t z dokumentagyrojektows i ST.
Moze rownie zleci, sam lub poprzez Wykonagcprzeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych hada
niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgsgowtdérnych lub dodatkowych batla
pobierania prébek poniesione zogtanzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
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1. deklaract zgodndgci na znak CE ze zapewniono zgodié danego wyroby lub procesu jego wytwarzania
z zasadniczymi wymaganiami [4],

2. deklaract zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

— Polslg Normg lub

— aprobai technicza, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtalskiej Normy (lub PN-

EN), jezeli nie 1 objcte wymaganiami ok&onymi w p. 1 i ktére spetnigjwymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumersgy wymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robottizie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raziezeby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badaeds dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetai#ych wymaga beda odrzucone.

UWGA.

Wszelkie normy cytowane w niniejszpg8yfikacji w przypadku gdy cytowamornt:
- zasgpiono nows — stosowawg wymaga nowo wprowadzonej normy (patrz p-kt 1.5.13.),
- horme wycofano bez zagpienia — stosowawymagania cytowanej normy jako wymagania
kontraktowe.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawngliowgzujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kdaca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpugcymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyg¢hla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarskejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyelizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska sidowego. Zapisy dxa czytelne,
dokonane trwattechnilg, w poradku chronologicznym, bezgieednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeldda oznaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawecy i kyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegoIngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamavwgeggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez iyniera programu zapewnienia ja&koi harmonogramow robot,

— terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegdélnych elementow robot,

— przebieg robat, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lgyniera,

- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatumpowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

— dane dotycxre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przes trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczre sposobu wykonywania zabezpieczenia robaot,

- dane dotycgce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z padan, kto je przeprowadzalt,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.
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Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydg przediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Iryniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageis zaznaczeniem ich przgja
lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyimiera do ustosunkowaniasiProjektant nie jest
jednak strop umowy i nie ma uprawniedo wydawania polegeWykonawcy robot.

(2) Ksiagzka obmiaréw

Ksiagzka obmiarow stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegst kadego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprzaasg w sposéb aigly w jednostkach przgfych w
kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgoduoblub certyfikaty zgodngci materialéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikadan Wykonawcy lgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jéio Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny
by¢ udostpnione na kadezyczenie lrtyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rasface
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustaie
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dmla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaviied
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodugojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Iryniera i przedstawiane do wgdu na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdosaieniu Irkyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru legda wpisane do kgiki obmiarow.

Jakikolwiek bad lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaiczenia wszystkich robot. &ne dane zostan
poprawione wg instrukcji liyniera na pimie.

Obmiar gotowych robotdalzie przeprowadzony z ¢taicia wymagamn do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cfmeym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic
Inzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materialow

Diugosci i odlegtasci pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.
Jali ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaigo inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako
dtugos¢ pomnaona przeZredni przekroj.
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llosci, ktore mai by¢ obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Uradzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob¢dabzaakceptowane
przez lreyniera.

Urzadzenia i sprg pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagdezeli urzdzenia te lub sper
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadalzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady w2enia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gatzenia wagowe odpowiadag odnédnym wymaganiom ST
Bedzie utrzymywd to wyposaenie zapewniai w sposOb agly zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez myniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedgsziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakee
w przypadku wysfpowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzagw czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblic lzda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etmsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mdgc dokczone w formie
oddzielnego zatznika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zyera.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleinosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajas¢pujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikapych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robdt zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdb i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizulegry zakryciu.

Odbiér robo6t zanikagpych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiviajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hammavagdlinego pogpu robot.

Odbioru robo6t dokonuje #ynier.

Gotowa¢ danej cezsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcerdzka budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpigj jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennikaobyd powiadomienia o tym fakcie kgniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia bynier na podstawie dokumentoéw zawigcgich
komplet wynikbw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z
dokumentagj projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakasci wykonanych ogci robot. Odbioru agciowego
robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dhiobot dokonuje teynier.

8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t
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Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rasestggo wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakéczenie robot oraz gotowé do odbioru ostatecznegoedrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiagmimem na pimie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbiér ostateczny rob6t nagt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez fyniera zakéczenia robo6t i przgria dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyzna@zprzez Zamawiagego w obecriwi
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbies@a roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie
przedizonych dokumentow, wynikow bafidpomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robot z
dokumentagj projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zaposigaz realizacy ustalé przyjtych w trakcie
odbiorow rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rotzépetniajcych i
rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t aegowych lub robo6t uzupelniggych w
warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komijsize jakaé wykonywanych robot w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndeRtacy projektows | ST z uwzgbdnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipkEzeéstwo ruchu, komisja
dokona potscen, oceniggc pomniejszog wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégio robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawdapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohgaviy przygotow&nastpujace dokumenty:
1. dokumentag projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwijesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentowwyri ew. uzupetniagce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodngci woudowanych materialdw zgodnie z ST i ew. PZJ,

7. opinie technologiczg sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badiapomiaréw zaiczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towargggeh (np. na przebudowa linii telefonicznej,

energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazanich robdt wicicielom
urzdzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejgntaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wedkem przygotowania dokumentacyjnego niglgd
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroznmig Wykonaweg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetdap kpda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavyizggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robo6t uzunpeghcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyobotr zwizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyclalw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczbypto
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxaza jednostk obmiarova
ustalory dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopadstave ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmsowe] lgdzie uwzgtdnia& wszystkie
czynnaci, wymagania i badania skladeg s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétiobejmowa:

— robocizre bezpgrednig wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
— wartoé¢ pracy sprgtu wraz z towarzyszymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z oba@ujagcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne ST 00.00.00

Koszt dostosowania sido wymagé warunkow umowy i wymagda ogoinych zawartych w ST
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki olome w w/w dokumentach, a nie wyszczegdélnione wztargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i orgarjizachu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgzemji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopieta Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodni@é wynikajgcych z posgpu robot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietst®va ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgawkow, barier, oznakowai drenau,

(f) tymczasow przebudow urzzdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaeghu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usaei tymczasowych oznakowgpionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b)utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuje:

(a)usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlare Dz 2018 r. poz. 1202 wraz z4m zm.),

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy, moita
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniawzarajacego dane dotygze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 wraz zmp@m.).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzriipz.U. z 2016 r. poz. 1440 wraz zz4nd
zm.),

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buadowth (Dz.U. Nr 92, poz. 821 wraz zzpdzm.).

5. Ustawa z dnia 12 wrgaia 2002 r o normalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 948
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH (CPV 45233000-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczaeyymagania dotyege wykonania i odbioru robot
Zwigzanych z pracami geodezyjnymi az@nymi z realizowaninwestycj.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana gidkument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robd4t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiyia prowadzenia robot zezanych zemontem drogi gminnej nr
102992L — ul. Nowa i drogi wewn. Gminy Bblin — ul. Kolejowa w Deblinie w zakresie odtworzenia
nawierzchni jezdni po robotach kanalizacyjnychi obejmug:
« odtworzenie trasy i punktéw wysad@owych przy liniowych robotach ziemnych (drogi),
* wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnbgfimupcej wszystkie obiekty i ugzlzenia).
W zakres w/w robét wehoda/w czynndci:
— wyznaczenie sytuacyjne i wysalaowe punktow trasy chodnika i punktow wysékwych, z ich
zastabilizowaniem,
— zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaty oraz odpania uszkodzonych punktéw,
— wyznaczenie roboczego pikietatrasy poza granaobot,
— pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficznandeentaryzacji powykonawczej przebudowanej ulicy.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysod@owych — zat@genie poziomej i wysokEiowej geodezyjnej osnowy
realizacyjnej niezggnej przy budowie drogi, uwzglniajgcej ustalenia dokumentacji projektowej.

1.4.2.Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasykpy kierunkowe oraz pogikowy i koncowy punkt trasy.

1.4.3.Reper — zasadniczy element znaku wysokavego lub samodzielny znak wysdkowy, ktérego wysok&t
jest wyznaczona.

1.4.4.Znak geodezyjny — znak z trwatego materiatu unaisszy w punktach osnowy geodezyjnej.

1.4.5. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (poziomaysokasciowa), przeznaczona do geodezyjnego
wytyczenia elementow projektu w terenie oraz gegjtez obstugi budowy.

1.4.6.Inwentaryzacja powykonawcza — pomiar powykonawczpwdowanej drogi i spogdzenie zwazanej z nim
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

1.4.7. Pozostale okebenia podstawowe gs zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w w ST 00.00.00 ,Wymagania lngd.

1.5. Ogdlne wymagania dotycece robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fgkach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows,
specyfikacy techniczyg i poleceniami layniera.
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoline".

2. MATERIALY

2.1. Znaki geodezyjne utrwalenie trasy

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dhégookoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza gsarobdt ziemnych, w ssiedztwie punktdw zatamania trasy, powinny dnie
srednie 0d 0,15 do 0,20 m i dlugébod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewniane grednicy od 5 do 8 cm i dluga okoto 0,3 m,
a dla punktéw utrwalanych w istniegj nawierzchni bolce stalowesednicy 5 mm
i diugosci od 4 do 5 cm.

,Swiadki” powinny mie diugai¢ okoto 0,5 m i przekroj prostatay.
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2.2. Znaki geodezyjne osnowy geodezyjnej
W przypadku odtwarzania punkty poziomej osngegdezyjnej naley zastabilizowé znakiem przewidzianym w
wytycznych technicznych G 1.9 t.j. katalogu znalgeedezyjnych oraz zasad stabilizacji punktow.

3. SPRAT
Do wykonania prac pomiarowych najestosowa nasgpujacy sprz:t:
- teodolity lub tachimetry,
- stacje robocze,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowe;j i jejkidw wysokaciowych powinien gwarantowauzyskanie
wymaganej doktadrigi pomiaru.
Zastosowany spgzpowinien spetni@ponadto wymagania podane wegz ST 00.00.00 "Wymagania ogoine".

4. TRANSPORT
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy gt przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Prace przygotowawcze obejmuyszystkie czynngei, ktdrych wykonanie w pasie drogowym jest nieodze przed
przysgpieniem do robét drogowych.

5.1. Prace pomiarowe realizacyjne

5.1.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

W oparciu 0 materialy dostarczone przez Zanjaeego, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i pomiary
geodezyjne nieziolne do szczegblowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinnydprzeprowadzone przez osoby posigcipdpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinforméwazyniera o wszystkich blach wykrytych w wytyczeniu punktow
gtéwnych trasy i (lub) reperow roboczycheBy te powinny bg usungte na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdztzy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowej ggodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzi istoin niezgodné¢ to powinien powiadondi o tym Inzyniera.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powingé tmieniane przed pogiem odpowiedniej decyzji przezzyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynilggg z rénic rzdnych terenu podanych w dokumentacji projektoweiedinych
rzeczywistych, akceptowane przezymera, zostanwykonane na koszt Zamawjaggo. Zaniechanie powiadomienia
Inzyniera oznaczage roboty dodatkowe w takim przypadku atielja Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazuja pomiarach Wykonawcy, nie mplgy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikéw
pomiaréw przez tiyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrevszystkich punktéw pomiarowych i ich oznakze czasie trwania roboét.
Jereli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawsjo zostanzniszczone przez Wykonagéwiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne dlazdgo prowadzenia robdt, to zogtame odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe koniecangrawidtowej realizacji robét natg do obowizkow Wykonawcy.

5.1.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownychrasy i punktéw wysolk&iowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwpmwinny by zastabilizowane w sposéb trwaly, prziyciu pali
drewnianych, bolcow stalowych lub stupkéw betondwya take dowihzane do punktdw pomocniczych, paaych
poza granig rob6t ziemnych.

Zamawiajcy powinien wyznaczyrobocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdiosi trasy drogowej, a tak
przy kazdym obiekcie.

Repery robocze nale zatary¢ poza granicami rob6t zgdanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszcych. Jako repery robocze sma wykorzysté punkty state na stabilnych, istrieych budowlach wzdtutrasy
drogowej. O ile brak takich punktdw, repery robocmdery zatlary¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikdw stalowych, osadzonych w gruncie wsgib wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przezinera.

Rzdne reperéw roboczych najeokreslac z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy
od 4 mm/km, stosg¢ niwelacg podwojrg w nawgzaniu do reperow patwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigrajwyra&ne i jednoznaczne olkdenie
nazwy reperu i jego eznej.
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5.1.3. Odtworzenie osi trasy — linii kraanika.

Tyczenie osi trasy nalgwykona w oparciu o dokumentagcprojektowy oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjinpawowej albo innej osnowy geodezyjnej, cloeej w
dokumentacji projektowe;.

G trasy powinna hy wyznaczona w punktach gtdwnych i w punktachérednich w odlegléci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, leiezrzadziej ri co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczorsejtasy w stosunku do dokumentacji projektowej mieze by
wicksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktdéw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku doganych
niwelety okrélonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalania osi trasy w terenie naleuzyé materialdw wymienionych w p. 2. usgdie pali z osi trasy jest
dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdypefe odpowiednimi palami po obu stronach osi, wnizonymi
poza granig robot.

5.1.4. Wykonanie powykonawczej dokumentacji geoftesgy

Po zakaczeniu budowy nale sporadzi¢ geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz w celu zebrania aktualnych
danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementévospagarowania dziatki. Prowadzenie prac i spmiaenie
dokumentacji zgodne z Rozpadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dn. 21.02.1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu oprac@wgeodezyjno-kartograficznych oraz czyéciogeodezyjnych obowrujacych w
budownictwie. (Dz.U. Nr 25 poz. 133) [10].

Dokumentagj geodezyjg nalezy skompletowa zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4] z podziatea:
1) akta postpowania przeznaczone dla Wykonawcy,
2) dokumentagj techniczg przeznaczondla Zamawiajcego,
3) dokumentagj techniczyn przeznaczondla grodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Sposo6b skompletowania dokumentacji, o ktdrej mowppicie 3 oraz forgndokumentdéw nabiey uzgodné

Sporzadzory dokumentag powykonawcz nalezy:
- oryginat przekazado Grodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej,
- kopie przekazaKierownikowi Budowy (dadczy¢ do dokumentacji budowy).

5.2. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi

5.2.1. Zebranie materiatow i informaciji
Wykonawca powinien zapozéaig z zakresem opracowania i uzyslal Zamawiajcego instrukcje
dotyczice ewentualnych etapdw wykonywania pomiaroOw powsgikaczych.
Pomiary powykonawcze powinny dpoprzedzone uzyskaniem godkéw dokumentaciji geodezyjnej i
kartograficznej informacji o rodzaju, paddeniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (poziomejsokasciowej)
oraz o mapie zasadniczej i katastralnej.
W przypadku stwierdzeniae w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonhietaca inwentaryzacja sieci
uzbrojenia terenu, natg powiadomé o tym Zamawiajcego.
Przy analizie zebranych materiatéw i informacjieas ustali:
— klasy i dokladnéci istniegcych osndéw geodezyjnych oraz #iwosci wykorzystania ich do pomiaréw
powykonawczych,
— rodzaje uktadéw wspokeginych i poziomdw odniesienia,
— zakres i spos6b aktualizacji dokumentdéw bazowynhjdupcych st w osrodku dokumentacji o0 wyniku pomiaru
powykonawczedo.

5.2.2. Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac nalg wykona: ogdlne rozeznanie w terenie, odszukanie punksbmigicej
osnowy geodezyjnej z ustaleniem stanu techniczhyafopunktéw oraz aktualizacppiséw topograficznych,
zbadanie wizur pomdzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie gpse rozeznanie od&iie koniecznéci
uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy poziomefldsy oraz osnowy pomiarowe;.

Nastpnie naley pomierzy wznowiorny lub zatzom osnove, a nasgpnie wykonaé pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instruk¢-4 [8] GUGIK, mierac wszystkie elementy téel mapy zasadniczej oraz
tres¢ dodatkovg obejmujca: granice ustalone wedtug stanu prawnego, kilometrdg, znaki drogowe, punkty
referencyjne, obiekty mostowe zdnymi wlotu i wylotu,swiattem i skrajni,, wszystkie drzewa w pasie drogowym,
zabytki i pomniki przyrody, wszystkie ogrodzeniéurtkami i bramami oraz z podziatem na trwate itmiate, rowy,
studnie z ichsrednicami, przekroje poprzeczne drég co 20+50 m omee elementy wedtug wymafa
Zamawiagcego.

Prace obliczeniowe nalgwykona przy pomocy spktu komputerowego. Whniesienie pomierzonejcraa
map zasadnicz oraz map katastralp nalezy wykona metod, klasyczi (kartowaniem i krédeniem gcznym) lub
przy pomocy plotera.
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Wtérnik mapy zasadniczej dla Zamawi@@go naley uzupeiné o elementy wymienione w drugim akapicie
niniejszego punktugtsam technily z jaky zostata wykonana mapa (numerygmrzglednie analogow).

Dokumentagj geodezyjn i kartograficzi nalery skompletowa zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4], z
podziatem na: akta pegtowania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumegitaghniczi przeznaczandla
Zamawiajcego i dokumentagjtechniczy przeznaczaondla csrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.
Spos6b skompletowania i fogndokumentacji dla #§odka dokumentacji natg uzgodné z asrodkiem oraz ustali
czy t dokumentagj nalezy okaz& Zamawiajcemu do wgjdu.

5.2.3. Dokumentacja dla Zamavgeggo
Jeili Zamawiapcy nie ustalit inaczej, to natg skompletowa dla Zamawiajcego nasipujace materiaty:

— sprawozdanie techniczne,

— wtérnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkdwescia, ktdrag wymieniono w punkcie 5.2.2,

— kopie wykazéw wspoteddnych punktéw osnowy oraz wykazy wspélimych punktow granicznych w postaci
dysku i wydruku na papierze,

— kopie protokotow przekazania znakéw geodezyjnyath gchror,

— kopie opiséw topograficznych,

— kopie szkicow polowych,

— nosnik elektroniczny (dysk) z mapnumeryczn oraz wydruk ploterem tych map,z@i mapa realizowana jest
numerycznie,

— inne materiaty zgodne z wymaganiami Zamagdgego.

6. KONTROLA JAKO $CIROBOT

Ogdlne zasady kontroli jak@ rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogéineg.p
Kontrola jakdci prac pomiarowych powinna obejmoéva

— wewretrzng kontrok prowadzon przez Wykonawe rob6t geodezyjnych, ktdra powinna zapewnmozliwo $¢
sledzenia przebiegu prac, oceniania ich fgkoraz usuwania nieprawidtowa mogicych mi€ wptyw na kolejne
etapy robot,

— kontrok prowadzon przez stiab¢ nadzoru (layniera),

— przestrzeganie ogoélnych zasad prac @@rech w o instrukcjach i wytycznych GUGIK [3+10], adnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5,

— sporadzenie przez Wykonawaobdt geodezyjnych protokotu z wegtrenej kontroli robét.
Kontrok jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow wys@owych naley prowadzé

wediug ogolnych zasad okkenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,8%) zgodnie z wymaganiami .
Dokumentacja powykonawcza podlega gy do zasobow @odka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznego.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkobmiarow prac pomiarowych jest:
- 1 km odtworzonej trasy w terenie,
Obmiar rob6t zwgzanych z wyznaczeniem obiektow jestiti obmiaru robdt drogowych.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru rob6t przygotowawczych dokonujewsediug zasad podanych w ST 00.00.00 "Wymaganiineyo
Odbidr robot zwgzanych z odtworzeniem trasy w terenie ¢@ge na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjhipre Wykonawca przedktadazimierowi.
Operaty z przenoszenia punktdw osnowy i doktacgn powykonawcza nie e zosté odebrana przed przgiem
do zasobow &@odka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycece podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania prac pomiarowych obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi tfdsygi i obiektéw/sieci) i punktow wysokaowych,
- uzupetnienie osi trasy (linii krayiznika) dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,
- ewentualne wytyczenie dodatkowych przekrojow,
— wyznaczenie punktow roboczego pikietdrasy,
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— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrowh iprzed zniszczeniem i oznakowanie utatyge)
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykezgym wybudowanej drogi wedlug wymaga
dokumentacji technicznej,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcezeprzekazanie jej do zasobdwsi@dka Dokumentacii
Geodezyjno-Kartograficznej,

- koszty grodkéw geodezyjnych.

9.3. Sposbb rozliczenia rob6t tymczasowych i pracwarzyszcych
Cena wykonania robot olglenych niniejsa ST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktOregspotrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale sjeprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
— prace towarzysgce, ktore g niezlzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczaneoth6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Og6lne zasady wykonyaamac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowaniaudadntacji geodezyjnej i kartograficznej

3. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityesGtowny Urzid Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

4. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozj@GiK 1978.

5. Instrukcja techniczna G-2. Wysadaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokggciowe, GUGIK 1979.

7. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne 381983.

8. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUTR83.

9. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokyggciowe

10.Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowacz dn. 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowageodezyjno-kartograficznych oraz czydciggeodezyjnych obowzujacych w budownictwie
(Dz.U. Nr 25 poz. 133)

11.Whytyczne techniczne G1.9 Katalog znakdw geodezyjmyaz zasady stabilizacji punktow, wydanie pieevsz
GUGIK 1984 r

12.Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezygaetagraficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 zzpigjszymi zmianami)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG (CPV 451000008)

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejS&'wymagania dotyegxe wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z rozbiork elementoéw drég.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakathent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zgane § zremontem drogi gminnej nr 1029921 —
ul. Nowa i drogi wewn. Gminy Ceblin — ul. Kolejowa w Deblinie w zakresie odtworzenia nawierzchni
jezdni po robotach kanalizacyjnychi dotycz zasad prowadzenia rob6t a@éanych z rozbiork
- obrzey i krawgznikdw betonowych wraz z wywiezieniem materiatdwprsydatnych,
- betonowych taw podkragiznikowych wraz z wywiezieniem materiatdw z rozbigrki
- nawierzchni chodnikéw z betonowych piyt chodnikotyeraz z wywiezieniem materiatow z rozbiorki,
- nawierzchni chodnikow i zjazdow z betonowych kosbekkowych wraz z wywiezieniem materiatow

nieprzydatnych,

— podbudoéw z piasku stabilizowanego cementem wragwiezieniem materiatu z rozbiorki,
— demonta tarczy znaku drogowego i stupka wraz wywiezieniem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okétenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagaogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyegce robot
0Ogblne wymagania dotygze robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne”1pk.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow

OgobIne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada ST 00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRAET
3.1. Ogb6lne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygze sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzt do rozbidrki
Do wykonania robét zwzanych z rozbiork elementow drog, ogrodize przepustéw mee by
wykorzystany sprt podany por#ej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
- spycharki,
- fadowarki,
— samochody ezarowe,
- zrywarki,
— mioty pneumatyczne,
— pily mechaniczne.

4. TRANSPORT
4.1. OgoIlne wymagania dotycgce transportu
0Ogblne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania aj@ht 4.

4.2. Transport materialdw z rozbiorki
Materiat z rozbiorki ména przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.0MB@@nagania ogoine” pkt 5.
Remont drogi gminnej nr 102992L — ul. Nowa i dregivn. Gminy Eblin — ul. Kolejowa w blinie
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5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drog obejgugunécie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumenggmjojektows, ST lub wskazanych przezayniera.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentagjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, gnier
moze poleat Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie dkaney przewidziany
odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonyw& mechanicznie lubecznie w sposéb okény w ST lub przez
Inzyniera.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydaysuwane bez powodowania
Zbednych uszkodze
Materiaty pochodge z rozbidrek elementow ulicy po zgtoszeniuseigielowi (ZDM w Putawach), zostan
przekazane wigicielowi na warunkach przez niego oomych.

O ile uzyskane elementy nie staje wlasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce wskazane
przez lreyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z ST gt&§ wlasndcia Wykonawcy, powinny by usunéte z
terenu budowy.

Doly (wykopy) powstate po rozbiérce elementdéw drgdzie zgodnie z dokumentagjrojektowg beda
wykonane wykopy drogowe, powinny bfymczasowo zabezpieczone. W szczegéinoalery zapobiec
gromadzeniu giw nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopéw drogowych nalewypetni,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzjo terenu i zagci¢ zgodnie ze wskazaniami
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoInel’ gk

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jakdci robdt polega na wizualnej ocenie kompldtiovykonanych rob6t rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeavigizh do powtdrnego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypemniggego ewentualne doty po ustitych elementach drogi powinno spethia
odpowiednie wymagania okdlene w ST 02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.0¢m®@gania ogoine”  pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarovg robét zwizanych z rozbiork elementow drog i ogrodagest:
- dla nawierzchni jezdni, zjazdéw i chodnika 2 gmetr kwadratowy),
- dla krawgznika, obrzeéa, czsci przelotowej przepustu - m (metr),
- dla znakdéw drogowych — szt. (sztuk),

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.09mdbania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Og0lIne ustalenia dotycice podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy pfatrigi podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuije:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhbidskicelu ponownego jejaicia, z uldeniem na
poboczu,
- zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,

Remont drogi gminnej nr 102992L — ul. Nowa i dregivn. Gminy Eblin — ul. Kolejowa w blinie
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- wyréwnanie podiea i uporadkowanie terenu rozbidrki;

b) dla rozbiorki krawznikéw, obrzey i opornikow:

- odkopanie krawznikow, obrzey i opornikdw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,

- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- wyrownanie podiea i uporadkowanie terenu rozbidrki;

d) dla rozbiérki chodnikow, zjazdow:

- reczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie irchymateriatdbw chodnikowych,

- ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbidgrkielu ponownego jegozycia, z utl@eniem na
poboczu,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,

- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

d) dla znakéw drogowych:

— reczny demontatarczy znaku,

— wyjecie stupka z ewentualnym rozkuciem fundamentu,,

- zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,

- zasypanie dotu i upcgdkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowyroige iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaezeni

3. PN-D-96002 Tarcicastiasta ogélnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgagolnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwagriione i walcowane na zimno ogoinego
przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanaatdwniki rbwnoramienne

7. PN-H-93402 Ktowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane nagor

8. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i
kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wghika zagszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 02.03.01 ,WYKONANIE NASYPOW’ (CPV 45100000-8)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techni¢$¥) s wymagania dotyere wykonania i odbioru
nasypow.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jakaideent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w p. 1.3.
1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiyda zasad prowadzenia rob6t ziemnychgzanych
z remontem drogi gminnej nr 102992L — ul. Nowa i drogwewn. Gminy Deblin — ul. Kolejowa
w Deblinie w zakresie odtworzenia nawierzchni jezdni paobotach kanalizacyjnych i obejmugp:
* wykonanie odkfadu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe oksékenia zostaly podane w ST 00.00.00 pkt 1.4.
1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robot

0OgbIlne wymagania dotygz robét podano w ST 00.00.00 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Grunty pozyskane z korytowania.

3. SPRZET
3.1. Dobdér spraztu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla pAych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy dabaprztu
zag;szczagcego. Spra do zagszczania powinien l¢yzatwierdzony przez hyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczajcego wg [13]

Rodzaje niespoiste: piaskiwiry. posR;:Hjiaje T ictar TR Uwagi 0
urzadzer zagsszczajcych ] 7 spoiste: pyly ghny, ity pr.zydatn(é
grubas¢ warstwy | liczba przej¢ | grubcsé warstwy | liczba przej¢ | C maszyn
[m] n [m] n ek
Walce statyczne gladkie * 0,1do 0,2 4do 8 0.1do 0.2 4do 8 1
Zagzszczarki wibracyjne ** 0,3do 0,5 4do 8 - - 2)
Ubijaki szybkouderzage 0,2do 0,4 2 do4 0,1do 0,3 3do5 2)

*) Walce statycznegsmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalery zag:szcz& warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy naly zag:szcza statycznie.
Uwagi:

1) Do zagszczania gérnych warstw podé Zalecane do codziennego wygtadzania (przywal@yaruntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Zalecane do zasypelskich przekopdéw

4. TRANSPORT
Ogblne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Odkiady
5.1.1.Warunki og6ine wykonania odktadow

Roboty oméwione w tym punkcie dotyqzostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére
zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopowtgaeknie lgda wykorzystane do budowy
nasypOw oraz innych prac zyzanych z tragdrogows.

Grunty lub inne materiaty powinny bprzewiezione na odkfad,zgli:

Remont drogi gminnej nr 102992L — ul. Nowa i dragiwn. Gminy Bblin — ul. Kolejowa w Bblinie
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a) stanowj nadmiar ohgtosci w stosunku do objosci gruntow przewidzianych do wbudowania,
b) s3 nieprzydatne do budowy nasypdw oraz wykorzystanianych pracach, zwzanych z budow
trasy drogowej,
c) ze wzgtdu na harmonogram robo6t nie jest ekonomicznie wardasae oczekiwanie na
wbudowanie materiatdw pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca mie przyp¢, ze zachodzi jeden z podanych agyprzypadkow tylko wowczas, gdy
zostalo to jednoznacznie oklene w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdhb przez
Inzyniera.

5.1.2.Lokalizacja odktadu

Jeeli pozwalag na to wigciwosci materialdw przeznaczonych do przewiezienia ridazi
materialy te powinny byw razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypaniéwat
sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszeazesypow. Roboty te powinny dwykonane
zgodnie z dokumentagcprojektowy i odpowiednimi zasadami, dotygymi wbudowania i
zag:szczania gruntow oraz wskazéwkamiyniera.

Jeeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiargtodsji w sposob okrdony powyzej,
materiaty te natsy przewie¢ na odkiad.

Lokalizacja odktadu powinna byskazana w dokumentacji projektowej lub przeziera.

Jezeli miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykongwuusi by ono zaakceptowane przez
Inzyniera. Niezalenie od tego, Wykonawca musi uzyskagod: wiasciciela terenu.
Jeeli odktady g zlokalizowane wzdhiodcinka trasy przebiegaego w wykopie, to:
a) odktady mana wykon& z obu stron wykopu, eli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie,
przy czym odlegté¢ podn@a skarpy odktadu od gérnej kragzi wykopu powinna wynoéi
- nie mniej n£ 3 m w gruntach przepuszczalnych,
- nie mniej n£ 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednakiejszym od 20%, odkiad naje
wykona tylko od gdrnej strony wykopu, dla ochrony od wadgkowej,
C) przy pochyleniu poprzecznym terenu wyrgeym ponad 20%, odkiad najezlokalizowa& poniej
wykopu,
d) na odcinkach zagéonych przez zasypywanie drogiiegiem, odkiad na#y wykona od strony
najczsciej wiejacych wiatrow, w odlegtéci ponad 20 m od kragdzi wykopu.
Je&li odkiad zostanie wykonany w nieuzgodnionym miejid niezgodnie z wymaganiami, to
zostanie on usugty przez Wykonawgna jego koszt, wedtug wskazinzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikaj z ewentualnych uszkodiz&odowiska naturalnego

wskutek prowadzenia prac w nieuzgodnionym do te@gseu, obcizaja Wykonawe.

5.1.3.Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odkiadow, a w szczeg@oidch wysoka¢, pochylenie, zagszczenie oraz
odwodnienie powinny kiyzgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji ktojeej lub ST.
Jezeli nie okrglono inaczej, nalsy przestrzegaustalé podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to
znaczy odktad powinien kbyuformowany w pryzra o wysokdaci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1 do
1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odkiady powinny bytak uksztattowane, aby harmonizowaly z otagzap terenem.

Powierzchnie odktadow powinny bybsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo
przeznaczone nazyki rolne lub léne, zgodnie z dokumentagyrojektows.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przaemea na odktad powinno byrzerwane, o ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny unietingaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji pragetej, ST lub przez lryniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykoreap@winien upewisi, ze spetnione$
warunki okrélone w pkcie 5.4.1. Zeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adlirzez
Wykonawe, zajdzie koniecznid dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopikdszt tych
czynngci w catagsci obcgza Wykonawe.

Remont drogi gminnej nr 102992L — ul. Nowa i dregiwn. Gminy Bblin — ul. Kolejowa w Bblinie
w zakresie odtworzenia nawierzchni jezdni po rabbtkanalizacyjnych
ST 02.00.00 Roboty ziemne
02.03.01 Wykonanie nasypow



31

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakd robét podano w ST 02.00.00 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jakéci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odkfadu polega na spramid zgodnéci z wymaganiami okigonymi w
pktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumaeji projektowej i ST.
Szczegoblpuwag nalery zwréci na:
a) prawidtowas¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywgicpdktadu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 02000kt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiarow jest n? (metr szécienny).

Obijetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach szennych jako rénica ogoinej olgjtosci
nasypow i ogolnej objosci wykopow, pomniejszonej o ofips¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy
nasypow, z uwzghnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowegostés obgtosci gruntu w stanie
rodzimym do olgtosci w nasypie.

Obgtos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach seeennych na podstawie obli¢ze przekrojow
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimegpp@oziom gruntu po usutiu warstw
gruntéw nieprzydatnych.

Obgtos¢ odkiadu ledzie okrélona w metrach szeiennych na podstawie obmiaru jakamita
objetosci wykopow, powtkszonej o olgtos¢ ukopow i obgtosci nasypow, z uwzgtinieniem
spulchnienia gruntu i zastem# sformutowanych w pkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
OgolIne zasady odbioru podano w ST 02.00.0@pkt

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy pfatndci
Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrici podano w ST 02.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fmasypow obejmuije:

- prace pomiarowe,

- o0znakowanie robot,

- ewentualne pozyskanie gruntu z dokopu (wraz z wayigkn praw do dokopu), jego odspojenie i
zatadunek narodki transportowe,

- ewentualny transport urobku z dokopu na miejscedelania,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zagiszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, skarp,

- ewentualne wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

- ewentualg rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,

- odwodnienie terenu robot,

- wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, agpag ich rozebranie,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigz

UWAGA: Koszt wykonania odkladow ety jest w cenie jednostkowej wykopow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. OKlenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

Remont drogi gminnej nr 102992L — ul. Nowa i dragiwn. Gminy Bblin — ul. Kolejowa w Bblinie
w zakresie odtworzenia nawierzchni jezdni po rabbtkanalizacyjnych
ST 02.00.00 Roboty ziemne
02.03.01 Wykonanie nasypow
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PN-B-04481
PN-B-04493
PN-S-02205
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania probek gnwn

Grunty budowlane. Oznaczanie kapokirbiernej

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Bdania i badania

Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczenie rwdodksztalcenia nawierzchni
podatnych i podiga przez obgrenie piyg

Oznaczenie wghika zagszczenia gruntu

Remont drogi gminnej nr 102992L — ul. Nowa i dregiwn. Gminy Bblin — ul. Kolejowa w Bblinie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 03.02.0l1a REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK URZADZEN PODZIEMNYCH
(KOD CPYV 45231300-8).

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczagjvymagania dotyeze wykonania i odbioru robot
regulacji pionowej studzienek dla adzer podziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana gikument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji yab@ prowadzenia robot zezanych zremontem
drogi gminnej nr 102992L — ul. Nowa i drogi wewn. @Gniny Deblin — ul. Kolejowa w Deblinie w
zakresie odtworzenia nawierzchni jezdni po robotactkanalizacyjnych i obejmuj:
* regulacja pionowa pokryw zaworéw (wodggdwych i gazowych),
* regulacja pionowa studzienek dla wilazow studzierflltinalizacji deszczowej i sanitarnej i
telekomunikacyjnych).

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okéienia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania logd pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyegce robot
OgbIne wymagania dotygeze robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne”1pk.

2. MATERIALY

2.1. Materialy do wykonania regulacji pionowej urzadzen podziemnych
Do przypowierzchniowej naprawy (regulacji) stishek dla uradzer podziemnych nals uzyé:
* materialy otrzymane z rozbidrki studzienki, nadajs¢ do ponownego wbudowania,
* materialy nowe, &dace materialem uzupetniggym, tego samego typu, gatunku i wymiardw,
jak materiat rozbiérkowy.

2.2. Mieszanka betonowa.
Podwyszenie studzienek wykoéa betonu:
- C16/20 - pokrywy zaworow, wiazy do studzienek kenaaii,
- C25/30 — pokrywy studzienek telekomunikacyjnych
wg PN-EN 206-1:2003 Beton. &£ 1: Wymagania wiciwosci, produkcja i zgodns [1]

2.3. Wlazy kanalowezeliwne.

Wiazy kanatowe (w przypadku koniecZop wymiany) naléy stosowa wiazy zeliwne typu
cigzkiego odpowiadare wymaganiom PN-EN 124 Zwiezenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zgs&dnstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakgia [2].

Zgodne z systemem wbudowanych wtazéw. \&fysp 3 rodzaje wiazow:
a) wiazy kanatowsr. 600 mm typ gizki (D400),
b) wiazy kanatower. 400 mm typ eizki (D400),

2.4. Piyta pokrywowa i piecienie odcazajace

Na piyty pokrywowe i pigcienie odcizajace naley stosowa prefabrykatyzelbetowe tzw. typu
ciezkiego odpowiadage wg PN-EN 124 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasanlyskrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia [2] .

Dodatkowo w/w prefabrykaty muszspetnig wymagania normy PN-EN 1917:2009 Studzienki
wilazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z etabrojonego wioknem stalowynmzélbetowe
[3].

Remont drogi gminnej nr 102992L — ul. Nowa i dnegivn. Gminy Eblin — ul. Kolejowa w blinie
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2.6. Pokrywy studni kablowych (telekomunikacyjnyd).
Do przebudowy ram wiazéw studni kablowych (w pagku uszkodzenia pokryw) najestosowa
nastpujace czsci:
- wietrznik do pokryw odpowiadagy BN-73/3233-02,
- ramy i pokrywy odpowiadage BN-73/3233-03.

3. SPRET

3.1. Sprat stosowany do wykonania regulacji pionowej studzieki dla urzadzen podziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania naprawy, powinien wykézse mozliwoscia korzystania z

nastpujacego spreu:

* pite do ckcia asfaltu i betonu,

* miota pneumatycznego,

* sprzarki powietrza,

* dzwigu samochodowego,

* sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

Sprzt i srodki transportu mugzby¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i um&dw
wykonywanych rob6t oraz wymogéw wynikaych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
Transport mieszanki betonowej (w tym warunkizag transportu) do miejsca jej ukladania nie
powinien powodowé&
* segregacji sktadnikow,
* zmiany skfadu mieszanki,
* zanieczyszczenia mieszanki,
* obnienia temperatury przekraczeg¢go grani¢ okreslona w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania naprawy (regulaciji)

Wykonanie naprawy polegagj na regulacji pionowej plyty, wiazu do studziemkb pokrywy
zaworu, obejmuje:
- roboty przygotowawcze

* rozpoznanie usytuowania studzienki w stosunku dagrachni,

* okreslenie stanu studzienki po odkopaniu,

* wyznaczenie powierzchni podlegegj naprawie,

* Wwyznaczenie poziomu wiazu po regulaciji,
- wykonanie regulacji (naprawy)

* naprave studzienki (w przypadku takiej potrzeby),

» dokonanie regulacji,

* ufozenie nowej nawierzchni.
Uwaga. Wszelkie prace zy@ane z wykonaniem regulacji mgsay¢ wczeniej zgtoszone jednostce
zarzdzapcej siecy i odebrane przea jednosti.

5.2. Roboty przygotowawcze
Rozpoznanie usytuowania studzienki w stosunkoaleierzchni polega na:
» ustaleniu sposobu deformacji studzienki,
» okrssleniu stanu nawierzchni w bezgednim otoczeniu studzienki,
* rozeznaniu mgdiwosci wykorzystania dotychczasowych elementéwadrenia.
Powierzchng przeznaczomdo wykonania naprawy akceptujeyniera.

5.3. Regulacja wiazu do studzienek telekomunikacyycth
Regulagj wysokaciowa Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inacej, wykonanie
regulacji pionowej studzienki, pod warunkiem zagkoevania przez lzyniera, obejmuje:
a) regulacja w gaéy:
* zdjecie przykrycia (wlazu) ugdzenia podziemnego,
* ewentualne rozebranie uszkodzonej wylewki betonpwej

Remont drogi gminnej nr 102992L — ul. Nowa i dregivn. Gminy Eblin — ul. Kolejowa w blinie
w zakresie odtworzenia nawierzchni jezdni po mbokanalizacyjnych
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sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczysmez gornej agci komory z ew. wymiam
ramy ydz uzupetieniem ubytkéw,

wykonanie deskowania oraz uémie i zagszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej
C25/30, wedlug wymiaréw dostosowanych do rodzaudzenki i poziomu powierzchni
chodnika,

rozebranie deskowania,

osadzenie przykrycia studzienki z wykorzystaniemiégacych lub nowych materiatdbw oraz ew.
wyréwnaniem zapragcementow.

b) regulacja w dot:

zdjecie przykrycia (wlazu) uegzenia podziemnego,

okreslenie stanu wylewki betonowej i oldlenie maliwosci obnizenia bez konieczroi
obnizenia posadowienia studni @i jest taka maliwos¢ to dokonanie czynrai j.w.),
odkopanie studni i kanalizacji teletechnicznej haydici 3-5 m,

podkopanie kanalizacji teletechnicznej i idaie obnionej podsypki,

podkopywanie i czasowe podparcie studni,

wykonanie szalunku zabetonowanie i stopniowe omesde studni zatopieniem wwiezym
betonie,

wyprawienie dna studni i piginacja betonu,

zaizolowanie studni i zasypanie piaskiem.

5.4. Roboty zwazane z regulacg wiazu na teleskopie

wlaz zeliwny
lub wpust deszczowy
zeliwny B125 lub D400

rura
teleskopowa

;
uszczelka Y !

do rury T
Ieleskopowej/ﬁ U
(

e

rura karbowana

W przypadku konieczrigi obnizenia wiazuzeliwnego, nalgy:

zdemontowéa witaz wraz z rug teleskopow,

przycié rurg trzonows o odpowiedry diugasé, o ile jest to konieczne,

zatazy¢ nowa goérmg uszczelk do rury teleskopowej i ustaivja na odpowiedniej wysokai,
zamontowad ponownie istniejcy wiaz, o ile nie zostat uszkodzony.

W przypadku konieczrigi podwyzszenia wiazueliwnego, o warté¢ do 10 cm, naley:

zdemontowéa wiazzeliwny wraz z rug teleskopow,
zatazy¢ nowg goérmg uszczelk do rury teleskopowej i ustaivja na odpowiedniej wysokai,
zamontowd ponownie istniejcy wiaz, o ile nie zostat uszkodzony.

W przypadku konieczrigi podwyzszenia wiazueliwnego, o warté¢ wigksz niz 10 cm, naley:

zdemontowa istniepcy wiazzeliwny,

zdemontowa rure teleskopow,

wstawt nowg rure teleskopow (dtugi teleskop),

zatazy¢ nowg gormg uszczelk do rury teleskopowej i ustaivja na odpowiedniej wysokai,
zamontowad ponownie istniejcy wiaz, o ile nie zostat uszkodzony.

Uwaga: w przypadku uszkodzenia mechanicznego wlastkonawca wymieni go, na swoj koszt, na
nowy wiaz, o parametrach nie gorszych od uszkodyone

Remont drogi gminnej nr 102992L — ul. Nowa i dregivn. Gminy Eblin — ul. Kolejowa w blinie
w zakresie odtworzenia nawierzchni jezdni po mbokanalizacyjnych
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5.5. Roboty zwazane z regulacg wiazéw fi 400 lub 400x400 wykonanych na stkach
betonowych/ptytachzelbetowych.

wiaz zeliwny-B+25-

stozek
betonowy

I
|
T

I
|

rura karbowana

W przypadku konieczrigi obnizenia wiazuzeliwnego, nalgy:
e zdemontowawiaz,
» zdemontowéa stazek betonowy lub phyt
* przychc rurg karbowan o odpowiedry diugase, o ile jest to konieczne,
» ustawt stazek betonowy na odpowiedniej wysakq o ile nie zostat uszkodzony,
* zamontowad ponownie istniejcy wiaz, o ile nie zostat uszkodzony.

W przypadku konieczrigi podwyzszenia wiazueliwnego, naley:
 zdemontowawiaz,
* zdemontowa stazek betonowy,
» ustawt stazek betonowy na odpowiedniej wysagkona podsypce ttuczniowej lub psereniu,
» w przypadku, gdy konieczne jest podwyenie rury karbowanej, nale zastosowa
przediuki’ o odpowiedniej diugéci,
* zamontowad ponownie istniejcy wiaz, o ile nie zostat uszkodzony.

5.6. Roboty zwazane z regulacg wiazéw fi 600 na plycie lub komorzeze lbetowe;j

W przypadku konieczrigi podwyzszenia wiazueliwnego, naley:
e zdemontowawitaz,
» ufozy¢ gotowe piefcienie wyréwnujce lub wybetonowacokot (beton nie iszy niz C16/20),
* zamontowad ponownie istniejcy wiaz, o ile nie zostat uszkodzony.

W przypadku konieczrigi obnizenia wiazuzeliwnego (nie dotyczy wiazéw na komorze), rigle
e zdemontowawilaz,
* zdemontowa ptyte pokrywows,
* przychc¢ krag studni,
* wykon& podsypk ttuczniow i ja zagscic,
* ustawt piyte,
* zamontowad ponownie istniejcy wiaz, o ile nie zostat uszkodzony.

5.7. Roboty zwazane z regulacg pokryw zaworow

Podwysszenia pokryw zaworow wykotgoprzez wykonanie wylewki betonowej (C16/20) wokdry
ostonowej wg schematow przedstawionych pejninzynier podejmie decygjo ewentualnej wymianie
skrzynek ulicznych z uszkodzonymi pokrywami na fipezekazania placu budowy.

W przypadku zastosowania przez §eiaieli sieci obudow zawordw i wrzecion statych iprzypadku
konieczndci znacznego podniesienia zaworu wykomg/miare obuddw i wrzecion w porozumieniu z
wiascicielem uzbrojenia.

Remont drogi gminnej nr 102992L — ul. Nowa i dregivn. Gminy Eblin — ul. Kolejowa w blinie
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OBUDOWA TELESKOPOWA

Wylewka befonowa
wokdt rury osfonowej
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TELESCOPE CASSING

Pozycja  Cmee,Part Material, Material
Zelino skroidaine
EN-GJS400-15

PN-EN 1563:2000

Kaptur,

: Hood

Srube, StalFe/Zns, Stal nierdzewna

Screw PNEN IS0 4017:2008

521606, Stal nerdzewna
PN-EN IS0 87522000

Kolek sprezysty,
Spring pin

Proii salowy ccyrkowany
Wrzsciono, R

PNEN 15632000

PN-EN 150 12342001

Poietyen PE

StalFe/Zns, Stal nierdzewna

OBUDOWA STALA

podniesienie pokrywy zawaru

CASSING FIXED
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Paietyen PE

Poietyen PE

"2 poictyen PE

Stal, Stal nierdzmwna
PN-ISO 7053: 1994

UWAGA. W przypadku zbyt krétkiej rury ostonowej i wrzeciona
wymieni¢ na nowe

Ih-
i

Bite

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przygpieniem do robot Wykonawca powinien:
uzysk& wymagane dokumenty, dopuszee® wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpiette/a, aprobaty techniczne, certyfikaty zgog¢modeklaracje
zgodndci, ew. badania materialtdw wykonane przez dostawigoyy
sprawdz cechy zewgtrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykaweh.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadygnierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktore naley wykona w czasie robot podaje tablica 3.
Tablica 3. Cegstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Cmic;)élél{\l/vmc Wartasci dopuszczalne
1 | Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej| do . . .
wykonania naprawy 1raz Niezledna powierzchnia
2 | Roboty rozbidrkowe 1 raz Akceptacja nieuszkodzonych
materiatow
3 | Szczegbtowe rozpoznanie usytuowania i . .
decyzja o sposobie regulagji 1raz Akceptacja Iayniera
4 | Regulacja studzienki Ocenaglia Wg p. 5.
5 | Ulozenie nawierzchni Ocenaagia Wg p. 5.
6 | Polazenie studzienki w stosunku do otagraj 1 raz Pokrywa studzienki - w poziomie
nawierzchni nawierzchni

6.3. Badania wykonanych robét
Po zakaczeniu robdt nalgy sprawdat wizualnie:
* wyglad zewrgtrzny wykonanej naprawy w zakresie waydyli, ksztattu, wymiarow,
* poprawng¢ profilu podiunego i poprzecznego, namujacego do otaczagej nawierzchni i
umaziwiajacego sptyw powierzchniowy wod.

Remont drogi gminnej nr 102992L — ul. Nowa i dregivn. Gminy Eblin — ul. Kolejowa w blinie
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostlf obmiarowg jest 1 szt. wykonanej regulacji studzienki (pakyyzaworéw lub wiazy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.09m\gania ogolne” p. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, ST i wymaganiami lgyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg p. 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
* roboty rozbiérkowe,
* regulacja (naprawa) studzienki.
Odbior tych robét powinien ldyzgodny z wymaganiami pkt 8.2 ST 00.00.00 Wymagagidne oraz
niniejszej ST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Pfatna¢ za 1 szt. regulacji wysokol studzienek uedzer podziemnych nals przyjmowa zgodnie
z obmiarem wbudowanych materiatdw oraz wynikéw g i badé laboratoryjnych.
Cena regulacji studzienki dla gdzen podziemnych obejmuje:
* roboty pomiarowe i przygotowawcze,
» dostarczenie materiatéw,
» wykonanie rozbioérki nawierzchni i studzienek,
* wykonanie wykopu,
* monta elementow studzienek z odpowiednim usytuowaniemsokgciowym wraz z
pielegnacy betonu,
* wykonanie izolacji,
* zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z dokumengggjojektowy i ST,
» odtworzenie nawierzchni i doprowadzenie terenutdotspierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1] PN-EN 206-1:2003 PN-EN 206-1:2003 Beton.e¢&z 1: Wymagania wigciwosci, produkcja i
zgodnd¢ [1]

[2] PN-EN 124 Zwiéczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eazehni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badangi tyznakowanie, sterowanie
jakoscia

[3] PN-EN 1917:2009  Studzienki wiazowe i niewtazw betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym felbetowe

[4] BN-73/3233-03 BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokry

[5] ZN-96/TP SA-023  Telekomunikacyjna kanalizac@blowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA
(CPV 45233000-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczmejvymagania dotyege wykonania i odbioru
robot zwazanych z wykonaniem koryta i profilowania i zagczenia podia.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jakoudwat przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiyda prowadzenia robot zezanych zremontem drogi
gminnej nr 102992L — ul. Nowa i drogi wewn. Gminy @blin — ul. Kolejowa w Deblinie w zakresie
odtworzenia nawierzchni jezdni po robotach kanalizayjnych i obejmugp:
» koryta wykonywane na poszerzeniach, ghgkasci 10 — 20 cm w gruntach kategorii I1-1V; wraz z
wywiezieniem gruntu z korytowania na odkiad,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okrelenia & zgodne z obowrujacymi polskimi normami i z definicjami podanymi w SD.00.00.
~Wymagania ogolne".

1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakowykonanych robét oraz za ich zgodthoz
dokumentagj projektows, ST oraz z poleceniamiyniera.

0OgbIlne wymagania dotygz robét podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRET

3.1. Ogb6lne wymagania dotycgce sprztu
OgbIlne wymagania dotygz sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot
Wykonawca przygpujacy do wykonania profilowania i zagzczenia pod#a powinien wykaza sie

mozliwoscia korzystania ze spgtu dostosowanego do frontu robot:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z &ie ustawianym lemieszem; Aynier mare dopycic
wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanugskich koryt),

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub piyt wibracygin.

Stosowany spgznie maze spowodowaéniekorzystnego wptywu na wieiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogllne wymagania dotycgce transportu
0OgbIlne wymagania dotygz transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania agjdin 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
OgobIne zasady wykonania rob6t podano w ST 0000MWymagania ogolne” p. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot
Wykonawca powinien przygiic do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podim
bezpdrednio przed rozpogeziem rob6t zwjzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \Wcdejsze
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przystpienie do wykonania profilowania | zgyczania podim, jest meliwe wylacznie za zgog
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym gzaezczonym podtu nie mae odbywa si¢ ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkoryta w planie i profilu powinny léywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalgy ustawig& w osi drogi i w rgdach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przezayniera. Rozmieszczenie palikbéw lub szpilek powinmoaziwia¢ nacggniccie
sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w oglsich nie wgkszych nk co 10 metréw.

Rodzaj sprgu, a w szczegolrigi jego moc natey dostosowado rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzonegroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto ma@na wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robéttym zakresie. Sposob wykonania must by
zaakceptowany przeziyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poen by wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nadyb odwieziony na odkiad w miejsce wskazane
przez Ireyniera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykon& zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiga koryta

Przed przygpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysiacze

Po oczyszczeniu powierzchni potonaley sprawdz, czy istniejgce rzdne terenu umidiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedaych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm vgze ni projektowane rgne podidga.

Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanzenia poziomu w podia przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulctipodiaze na gitbokaos¢ zaakceptowanprzez lrzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt speilniggy wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w §o
koniecznej do uzyskania wymaganychedizych wysokéciowych i zagscic warstwe do uzyskania
wartosci wskaznika zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podiza naley stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowamrgzdrzyniera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢c do jego zagszczania. Zagpzczanie podia
nalezy kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskanik zagszczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy gruboziarnisty material twgoy podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zag:szczenia, kontrgl zagszczenia naly oprz€ na metodzie obgien plytowych. Naley okreli¢
pierwotny i wtérny modut odksztalcenia pogdo wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien praeka 2,2.

Wilgotnas¢ gruntu podidga podczas zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.

Tablica 1. Minimalne wartxi wskanika zagszczenia podia (Is) — dla KR1-KR3

Strefa korpusu Minimalna wago s

koryta koryta

chodnikéw| jezdni

Gorna warstwa o gruléoi 20 cm 0,97 1,00
Na gkbokadici od 20 do 50 cm od powierzchni pogio 0,97 0,97

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego koryta

Koryto po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jeeli po wykonaniu robo6t zwranych z profilowaniem i zagzczeniem podi@a nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przgpi natychmiast do ukiladania warstw nawierzchni,ptowvinien on
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zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad preetzenie folii lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.

Jeeli wyprofilowane i zagszczone podie uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeaniezigdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolnes.p.

6.2. Badania w czasie rob6t

6.2.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zagczenia koryta i
wyprofilowanego podia podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego [meh

Lp. Wyszgzegé!nignie bada Minimalnga cr;st_otliwoéé
i pomiaréw bada i pomiarow

1 | Szerokeéc¢ koryta 10 razynal km

2 | Rowna¢ podtwzna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 | Réwnd¢ poprzeczna 10 razynal km

4 | Spadki poprzeczﬁé 10 razyna 1l km

5 | Radne wysokeciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krgaziach

Uksztaltowanie osi w co 100 m w osi jezdni i na jej krgaziach
6 | planie”

Zagzszczenie, wilgotn@ | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie

! gruntu podtaa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksataénia osi w planie natg
wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerok& koryta (profilowanego podia)
Szerokéc¢ koryta i profilowanego podia nie mae r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o vgcej
niz+10 cmi-5cm.

6.2.3. Rownéc koryta (profilowanego podia)

Nierowndci podiwne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrowy tata zgodnie z norm
BN-68/8931-04 [4].

Nierowndci poprzeczne nalg mierzy¢ 4-metrovy faty.

Nierowndci nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego pedipowinny by zgodne z dokumentagprojektowg z

tolerancy + 0,5%.

6.2.5. Rezdne wysokéciowe
R&nice pom¢dzy rzdnymi wysokadciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekra¢zal cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
OG5 w planie nie mee by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ogegj niz £+ 5 cm dla
pozostatych drég.

6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego podd)
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Wskanik zagszczenia koryta i wyprofilowanego pod#o okrdélony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jdli jako kryterium dobrego z@gzczenia stosuje¢sporownanie wartei modutdow odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtoérnego do pierwotnego modutu odksatéceokrdlonych zgodnie z normnBN-
64/8931-02 [3] nie powinna lbywieksza od 2,2.

Wilgotncé¢ w czasie zagszczania nalg bad@& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotrdé gruntu podidga
powinna by rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdfilowanego podiaa)
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od drs/ch

w punkcie 6.2 powinny Wy naprawione przez spulchnienie doghgikasci co najmniej 10 cm,

wyréwnanie i powtérne zggzczenie. Dodanie nowego materiatlu bez spulchnieglkonanej warstwy

jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 0000M@magania ogolne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 0000@3/magania ogélne” p. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projelgto®T i wymaganiami lgyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy pfatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fikoryta, profilowania i zagszczenia obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— wykonanie koryta,

— wywiezienie gruntu z korytowania na odkfad,

— profilowanie podiaa,

— zagsszczenie (dogpzczenie) podia,

— utrzymanie podiéa,

- przeprowadzenie pomiarow i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznig.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek wrun
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozmaie wilgotndci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie ruwddksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiga przez obgrenie piyg
4. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar royenoawierzchni planografem i tat
5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wshkika zagszczenia gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
NAWIERZCHNI (CPV 45233000-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczegjwymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koksyjaych nawierzchni

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokumegétargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagb o6t
wyszczegolnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji ydai prowadzenia robét zggzanych zremontem drogi
gminnej nr 102992L — ul. Nowa i drogi wewn. Gminy [gblin — ul. Kolejowa w Deblinie w zakresie
odtworzenia nawierzchni jezdni po robotach kanalizayjnych i obejmugp:
» 0czyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznyckeukepszonych,
» skropienie asfaltem (emudsasfalt.) nawierzchni bitumicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okrelenia podstawowegaszgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymiw ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 1.4.

1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robot
0OgbIlne wymagania dotygz robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoInel’.p.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycce materiatow
Ogl6lne wymagania dotygz materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pomlav ST 00.00.00
~ymagania ogolne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiaitow do wykonania skropienia
Materiatami stosowanymi przy skropieniu wardtanstrukcyjnych nawierzchnigskationowe emulsje
asfaltowe:
+ C60 B3 ZM wg PN-EN 13808 [3] - dla skropienia istawierzchni i w-wy wyrOwnawczej.
Zawartgci lepiszcza 58-62 %(m/m) wg PN-EN 1428 [1]

2.3. Zuzycie lepiszcza do skropienia
Orientacyjne ziycie lepiszcza do skropienia warstw konstrukcyjngelwierzchni podano w tablicy 1.
Tablica 1. Orientacyjne 2ycie lepiszcza do skropienia warstw konstrukcyjngelwierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza Zycie (kg/nf)

1 Emulsja asfaltowa kationowa 0d 0,4 do 1,2

Doktadne zuycie lepiszczy powinno lyustalone w zal@osci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i
zaakceptowane przezAmiera.

2.4. Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mpgowodowa utraty cech lepiszcza i olvenia jego jakeéci.
Emulsg mozna magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnydbreikach pionowych z
nalewaniem od dna.

Nie naley stosowd zbiornika walcowego facego, ze wzgdu na tworzenie gina duej powierzchni
cieczy ,kaucha” asfaltowego zatykgjego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej iglprzestrzegazasad ustalonych przez producenta.
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3. SPRET

3.1. Ogb6lne wymagania dotycgce sprztu
OgbIlne wymagania dotygz sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.

3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni
Wykonawca przygpujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien azagk sk maozliwoscia
korzystania ze spgtu dostosowanego szerakouktadanych warstw (warstwy < 2,5 m).

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni ngleuzywaé skrapiarki lepiszcza zapewrgegj rOwnomierne
dozowanie lepiszcza na catej powierzchni przewitgiado spryskania i dostosowanej do szekoko
uktadanych warstw (warstwy<2,5 m).

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien¢bygolowany termicznie tak, aby byto move zachowanie
stalej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posia¢laktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewnbzkiadanie lepiszcza z toleramej 10% od ilgci zatazonej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogllne wymagania dotycgce transportu
OgbIlne wymagania dotygz transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania agjdin 4.

4.2. Transport lepiszczy

Emulsja mee by transportowana w cysternach, autocysternach, sikaeh, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkien® nie lzda korodowaly pod wplywem emulsji i niectta powodowaly jej
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu enpdsjinny by przedzielone przegrodami, dzeymi je
na komory o pojemnmi nie wikszej nk 1 n?, a kada przegroda powinna ngiewykroje w dnie
umaziwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiornlkzeznaczone do transportu lub sktadowania
emulsji powinny by czyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
OgobIne zasady wykonania rob6t podano w ST 0000MWymagania ogolne” p. 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsitnluznego materiatu, brudu, blota i kurzu przyeiu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody @édeniem. W miejscach trudno deghych naley
uzywat szczotek gcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowharezpérednio przed skropieniem
warstwa powinna byoczyszczona z kurzu przgyciu spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni
Warstwa przed skropieniem powinn& lmgzyszczona.
Jereli do czyszczenia warstwy bytazywana woda, to skropienie lepiszczem zmasipic dopiero po
wyschnéciu warstwy, z wygtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzahmaze by wilgotna.
Skropienie warstwy ne rozpoca¢ sk po akceptacji przez mgniera jej oczyszczenia.
Warstwa nawierzchni powinna dgkrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostpnych kcznie (za pomacweza z dysz rozpryskowy).
Temperatura lepiszcza powinna $nié sic w przedziale podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatura lepiszcza przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatuf@)

1 Emulsja asfaltowa kationowa od @040

*) W razie potrzeby emulsjnalezy ogrza do temperatury zapewniaagj wymagan lepkasc.
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Jeeli do skropienia zostalazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinytapozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas nierimy dla umdliwienia penetracji lepiszcza w warsfw odparowania
wody z emulsji. W zalenosci od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzi

Przed ufeeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumiczne] \Wy&wca powinien zabezpiedzy
skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszaczgjlko niezlgdny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania 0ogoInes.p.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przygpieniem do robdt Wykonawca powinien przeprowégmiobne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki iglenia wymaganej iléci lepiszcza w zal@osci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Badania lepiszczy
Ocena lepiszcza powinnadgparta na atestach producenta z tyenyWykonawca powinien kontrolowa
dla kazdej dostawy wigciwosci lepiszcza wykonywane jedrz dwoch metod:
- oznaczenie adhezji biernej lepiszcza - metoddtwgezahcznika 2 do PN-EN 13808 [3],
- wedtug PN-EN 13614. [2]
Oznaczenia adhezji nalewykona dla kadej partii produkcyjnej emulsji.

6.3.2. Sprawdzenie jednoroditoskropienia i zaycia lepiszcza

Nalery przeprowad#i kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wediug metody podanejpracwaniu
,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdorozktadanego lepiszcza i kruszywa” [4].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 0000@M@magania ogolne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 0000@B/magania ogélne” p. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerangjp. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrigi podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 9.
Cena 1 rhoczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
— mechaniczne oczyszczeniez#la] nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyain
polewaniem wodl lub wyciem spgzonego powietrza,
— reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszcze
Cena 1 raskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek
— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigz
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe --n@zzanie zawarfoi wody w emulsjach
asfaltowych -- Metoda destylacji azeotropowe]

2.  PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- @zzanie przyczeprioi emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie -- Metoda z kruszywem

3.  PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- atgklasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

10.2. Inne dokumenty
4. Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdiorozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zaleconeeprz
GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 a 1992-02-03.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANEK NIEZWI AZANYCH (CPV 45233000-9)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczmejyymagania ogoine dotygze wykonania i odbioru
robot zwizanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw nigzamych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokumerzefargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wyszczegoélnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiyda prowadzenia robot zezanych zremontem drogi
gminnej nr 102992L — ul. Nowa i drogi wewn. Gminy [Bblin — ul. Kolejowa w Deblinie w zakresie
odtworzenia nawierzchni jezdni po robotach kanalizayjnych i obejmugp:
* wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki nigzamej o uziarnieniu 0/31,5 mm, grudavarstwy
po zagszczeniu 8 cm,
* wykonanie podbudowy zasadniczej nazdge z mieszanki niezazanej o uziarnieniu 0/31,5 mm,
grubas¢ warstwy po zagszczeniu 16 cm, szerogowarstwy < 2,5 m,
UWAGA. Jako rozwizanie rOwnowzne uwaa st wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego wg
normy PN-S-06102 ,Drogi samochodowe. Podbudowy askyw stabilizowanych mechanicznie” [21]
(znajdujaca se w_zbiorach PKN). Wykonywanie podbudowy wg w/w normy wymaga pisejregody
Inzyniera.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwizana -ziarnisty materiat, zazwyczaj o oktenym skfadzie ziarnowym

(od d=0 doD), ktéry jest stosowany do wykonania ulepszonegitg®a gruntowego oraz warstw
konstrukcji nawierzchni drég.

Mieszanka niezwzana mae by wytworzona z kruszyw naturalnych (przekruszonerlig), sztucznych, z
recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w oki@ych proporcjach.

1.4.2 Kategoria -charakterystyczny poziom wieiwosci kruszywa lub mieszanki niezazanej, wyraony,

jako przedziat wartei lub warta¢ graniczna. Nie ma zateosci pomigdzy kategoriami rinych

wiasciwosci. Wiasciwosci oznaczone symbolem kategorii NR oznagzag nie jest wymagane badanie danej
cechy.

1.4.3. Partia -wielkos¢ produkcji, wielké¢ dostawy, dostagdzielors (np. tadunek wagonowy, fadunek
samochodu erarowego, tadunek barki) lub haicktdéra zostata wyprodukowana w okresie wystvania
jednakowych warunkow. Przyagftym procesie produkcyjnym, jako partialery przyjmowa ilos¢
wyprodukowan w ustalonym czasie.

1.4.4. Podbudowa dolng czs¢ konstrukcji nawierzchni drég staca do przenoszenia olgen z ruchu na
podiaze. Podbudowa me skiada si z podbudowy zasadniczej i pomocniczej.

Obydwie warstwy mogby¢ wykonywane w kilku warstwach technologicznych.

W przypadku wzmacniania, konstrukégtniepcej nawierzchni drog uwa st za podbudow.

1.4.5. Podbudowa pomocniczawarstwa, zapewnigfa przenoszenie olgen z warstwy podbudowy
zasadniczej na warsgvwpodiaza. Podbudowa pomocnicza peosktadd sk z kilkku warstw o ranych
wiasciwosciach.

1.4.6. Podbudowa zasadniczawarstwa zapewnigga przenoszenie olagen z warstw wyej lezacych na
warstw; podbudowy pomocniczej lub pod&

1.4.7. Destrukt asfaltowy -materiat drogowy pochoday z frezowania istniggych warstw z mieszanek
mineralno-asfaltowych (mma), lub z przekruszeniad&dw warstw nawierzchni asfaltowych oraz
niewbudowanych partii mma, ktéry zostat ujednoraayi pod wzgiddem sktadu oraz co najmniej
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przesiany, w celu odrzuceniazgysh kawatkdw mma (nadziarno niegksze od 1,4D mieszanki
niezwpzanej).

1.4.8. Kruszywo stabe- kruszywo przewidziane do zastosowane w mieszarmsznaczonej do
wykonywania warstw nawierzchni drogowej, lub podtalepszonego, ktére charakteryzujeréinicami
w uziarnieniu, przed i po 5 krotnym zsgczeniu metaglProctora, przekraczgyymi £8%. Uziarnienie
kruszywa nalgy sprawdzé na sitach przewidzianych do kontroli uziarnieng RN-EN 13285 [2](tabl. 5) i
WT-4 [27]. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszytalsych decyduje najwksza r@nica wartgci
przesiewOw na jednym z sit kontrolnych.

1.4.9. Zakladowa Kontrola Produkcji (ZKP) — stah wewretrzng kontrok produkcji prowadzogprzez
producenta, ktorej wszystkie elementy, wymagapiastanowienia przyje przez producenta powinnydy
w sposbb systematyczny dokumentowane poprzez zeqisy zasad i procedur pggbwania; system
dokumentowania kontroli powinien gwarantawednoliy interpretagj zapewniania jak&i i umazliwi ¢
oshkgniecie wymaganych cech wyrobu oraz efektywei@ziatania systemu kontroli produkcji.
Posiadani&Systemu Zaktadowej Kontroli Produkcji (ZKP) jest wymogiem zgodnie z Ustavz dn.
16.04.2004. r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nip82. 881 wraz z p. zmianami) [25], ktory dotyczy
wszystkich producentow wyrobéw budowlanych.

Zaktadowa Kontrola Produkciji jest kontgahapca na celu zapewnieniee materiaty budowlanezgodne
z normami oraz deklaracproducenta.

1.4.10.Pozostate@kreslenia podstawoweaszgodne z obowgrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagaogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotycce robot
Ogolne wymagania dotygze robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoInet’.p.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puglav ST 00.00.00
Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Wymagania dla kruszywa
2.2.1. Postanowienia ogolne
Wymagania wobec kruszywa opartena klasyfikacji zgodnej z norPN-EN 13242 [1]
Mozna stosow@nastpujace wyhcznie n/w rodzaje kruszyw:
* kruszywo naturalne lub sztuczne pochaezz przekruszenia skaty lub surowca nidalse
kruszywem stabym (patrz 1.4.8)
Pozostate kruszywa — tylko na podstawie pisemnegtacii Irryniera

* kruszywo j.w. lecz zakwalifikowane jako stabe,

* kruszywo naturalne nieprzekruszone lub sztuczne,
* kruszywo z recyklingu,

* kruszywa lgdace mieszankkruszyw j.w.

Wymagania wobec mieszanek kruszyw nigzanych opartegsna klasyfikacji zgodnej z norgrPN-EN
13285[2]

2.2.2 Wymagania wobec kruszyw — podbudowa zasadnicz
Wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytwerzaieszanek niezgzanych do warstw
podbudowy:

» uziarnienie wg PN-EN 933-1 [3]:480/20; G80; G75

* 0go0lne tolerancje uziarnienia kruszywa grubego WegHN 933-1[3]: G20/15,

* 0go0lne tolerancje uziarnienia kruszywa drobnegdPMgEN 933-1[3]: GF10,

* 0go0lne tolerancje uziarnienia kruszywa ggéym uziarnieniu wg PN-EN 933-1[3]: GO,

» ksztalt kruszywa grubego:

o wskanik ptaskaci wg PN-EN 933-3[7], nie wtej niz: Flsg,
lub
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o wskanik ksztattu wg PN-EN 933-4[8], nie waej niz SI55,
» kategoria procentowych zawafto ziaren o powierzchni przekruszonej lub tamangjRN-EN 933-
5 [9]: Coorz
» zawartd¢ pytow wg PN-EN 933-1 [3]:
0 W Kkruszywie grubym:dekiarowana
0 w kruszywie drobnym:dearowana
Uwaga. taczna zawart& pytow powinna migci¢ sic we wskazanych krzywych granicznych,
* jakos¢ pytow wg PN-EN 933-8 [10] (na frakcji 0/2 mm; wugzywie drobnym i o ggtym
uziarnieniu po 5-krotnym zagzczeniu metaglProctora), nie mniej aiSk,
* odpornd¢ narozdrabnianie wg PN-EN 1097-2 [12], niecej niz: LA,
» odporndg¢ nascieranie kruszywa grubego wg PN-EN 1097-1 [11]-a®kvana (Mg),
* gestos¢ wg PN-EN 1097-6 [14]- deklarowana,
* nasgkliwos¢ wg PN-EN 1097-6 [14]; nie weej niz WA42,
» zawartd¢ siarczanow rozpuszczalnych w kwasie wg PN-EN 17487]— nie normuje 8i(ASr),
» catkowita zawarté siarki wg PN-EN 1744-1 [17]— nie normuje $5vr),
» statci¢ objtosci zuzla stalowniczego wg PN-EN 1744-1 [17]; niegegj niz Vs,
» odporndg¢ na rozpad krzemianowy (dot. kruszywauzla wielkopiecowego kawatkowego) wg PN-
EN 1744-1 [17] — brak rozpadu,
* odporndg¢ na rozpadelazawy (dot. kruszywazzla wielkopiecowego kawatkowego) wg PN-EN
1744-1 [17]- brak rozpadu,
» zawartd¢ skladnikow rozpuszczalnych w wodzie wg PN-EN 13448]- brak substanciji
szkodliwych,
* zawartd¢ zanieczyszcze— brak zawarteri ciat obcych,
» zgorzel stoneczna bazaltu (dot. kruszywa bazaltoyveg PN-EN 1367-2 [16]: kategoria niezsza
niz SBa,
wymagania organizacyjne producenta (wytwaércy)
» system oceny zgod&a — system 4 wg Rozp. Min. Infrastruktury z dn@8.2004 r. (Dz.U. Nr 195
poz. 2011) [25]
» zakladowa kontrola produkcji (ZKP) — zgodna zeahikiem C WT-4 z 2010 r. [28].

W przypadku konieczrigi wykonania bad@arozjemczych lub kontrolnych w/w cechy oznaczagdama
prébkach kruszyw pobranych zgodnie z:

*  PN-EN 932-1 [5],

* PN-EN 932-2 [6].

2.3 Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa
Do zraszania kruszywa najestosowd wode nie zawierajca sktadnikéw wplywajcych szkodliwie na
mieszank kruszywa, ale umdiwiajaca wiasciwe zagszczenie mieszanki niezyzanej.

2.4 Wymagania wobec mieszanki kruszyw

Stosowane mieszanki powinnydgk produkowane, skiadowane i transportowane afanywaty
zachowanie jednakowych wifawosci, byty jednorodne i spetnialy wymagania otome w niniejszej
specyfikacji.

2.4.1 Wymagania ogélne.
Do wykonania podbudowy stosoéwaieszanki o uziarnieniu:
* podbudowa zasadnicza — 0/31,5 mm
spetniagce wymagania uziarnienia.
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Rys. 1. Mieszanka niezwana 0/31,5 do warstwy podbudowy zasadniczej.
UWAGA.
SDV — obszar uziarnienia, w ktorym powinna $aié sic krzywa uziarnienia mieszanki deklarowana przez
dostawe/producenta.

2.4.2 Zawartcs¢ pytow.
Zawartd¢ pytdw (<0,063 mm) wg PN-EN 933-1 [3] powinna wyitos
* podbudowa zasadnicza — 0 — 9%.
W przypadku stosowania kruszyw stabych zawrprytow oznaczy po 5-krotnym zagszczeniu metoda
Proctora.

2.4.3 Zawartasé nadziarna.
Zawartd¢ nadziarna wg PN-EN 933-1 [3] powinna wyrosie wicej niz:
* podbudowa zasadnicza - 10% (31,5 - 45 mm).
W przypadku stosowania kruszyw stabych zawirtdziarna oznacéypo 5-krotnym zagszczeniu
metoda Proctora.

2.4.4 Uziarnienie.
Uziarnienie okrdone wg PN-EN 933-1 [3] musi spetdiwymagania przedstawione:
» podbudowa zasadnicza — narys. nr 1.
W przypadku stosowania kruszyw stabych uziarniezieaczy¢ po 5-krotnym zagszczeniu metoda
Proctora. Przydatr$¢ takiego kruszywa pod wzglem uziarnienia jest spetnionegé faktyczne uziarnienie
jak i deklarowane spetnigwymagania przedstawione na rys. odpowiedni nnrl2.

Oprocz spetnienia wymagaotycacych krzywej uziarnienia mieszanki przedstawioreejys nr 1i 2
wymaga s aby 90% uziarnie mieszanek badanych w ramach ZKP spetniatlo wymagani
* jednorodndci uziarnienia na sitach kontrolnych (w poréwnanideklarowan przez producenta
wartdécia; S) — patrz tab. 1,
 ciagtosci uziarnienia na sitach kontrolnych —znice w przesiewach podczas badantrolnych
produkowanych mieszanek — patrz tab. 2.

Tab. 1. Wymagania wobec jednorodaoiauziarnienia na sitach kontrolnych

. Porownanie z deklarowarprzez producenta watita (S)
Mieszanka . . )
niezwizana Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
4 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
0/31,5 — p. zasadn,. +5 +5 +5 +8 - +4 - +8
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Tab. 2. Wymagania wobeaggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych —znice w przesiewach
poszczegoblnych frakcji podczas badantrolnych.

Minimalna i maksymalna zawadofrakcji w mieszankach
Mieszanka (réznice przesiewdw w % (m/m) przez sito (mm)
niezwizana Y 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22]4 16/31,5
min | max | min max| min| max min may mi max  min max mip maxmin max
0/31,5-p. zasadn. 4 | 15 71 20 - - 10| 25 - - 10 2% - - . -

2.4.5 Wrazliwo$¢ na mroz.
Wskanik piaskowy SE wg PN-EN 933-8 [10]oznaczony porbtkym zagszczeniu metoda Proctora (wg
PN-EN 13286-2 [19]) nie mniejszyi
* podbudowa zasadnicza - 45.

2.4.6 Zawartasé¢ wody.
Zawartd¢ wody w mieszance okfl®na wg PN-EN 1097-5 [13] (lub iarmetod) zaakceptowanprzez
Inzyniera) powinna wynog&i80-100 % wilgotnéci optymalnej okréonej wg PN-EN 13286-2 [19].

2.4.7 Wartos¢ CBR.

Badanie CBR wg PN-EN 13286-47 [20] mieszanelpddbuddéw zasadniczych nalevykona na
mieszance zagzczon metod, Proctora wg PN-EN 13286-2 [19] do wgk&a zagszczenia Is = 1,0 i po 96
godzinach moczenia w wodzie. Oklany wskanik CBR; nie mniejszy i

* podbudowa zasadnicza - 60.

2.4.8. Dodatkowe wymagania dla frakcji grube;..
Dodatkowo frakcja gruba mieszanki na watspesdbudowy musi spetnianasgpujace wymagania:
* mrozoodporné (dotyczy frakcji 8/16 odsianej z mieszanki) wg EN-1367-1 [15] kategoria nie
wyzsza ni F4 (skaly magmowe i przeoliome) i 10 (skaly osadowe).

2.4.9. Wymaganiasrodowiskowe.
W przypadku wyrzenia zgody przez hyniera na stosowanie kruszyw:

* kruszywo z odpaddéw przemystowych,

* kruszywo z recyklingu.
Wykonawca powinien przedstaidokumenty techniczn@viadczce o braku negatywnego oddziatywania
nasrodowisko.

3. SPRET
3.1. Ogb6lne wymagania dotycgce sprztu
0OgbIlne wymagania dotygz sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot
Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z mieszanek nigzamych powinien wykazeasic

mozliwoscia korzystania z nagbujacego spru:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposey/ch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny
zapewnt wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgofoooptymalnej,

b) sprztu do rozktadania kruszywa dostosowanego do frooibdt,

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki pilytowe, ubijaki mechaniczne lub male walc
wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogllne wymagania dotycgce transportu
OgbIlne wymagania dotygz transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ajdikt 4.

4.2. Transport materialow

Kruszywa ména przewozd dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzajh je przed
rozsegregowaniem, zanieczyszczeniem, zmieszanienymi materiatami. Gotowe mieszanki przewozi
spos6b zabezpieczay dodatkowo przed nadmiernym wysuszeniem i zagégiem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
OgobIne zasady wykonania rob6t podano w ST 0000MWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga
Podtae pod podbudogwpowinno spetini@wymagania okrdone w ST 04.02.01 ,Warstwa cgtzapca’”.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszank kruszywa cicisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza w
mieszarkach gwarantgych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna konieczni zapewnienia
jednorodndci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblfnakcji na drodze
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnalmd razu transportowana na miejsce wbudowania w tak
sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadnozktadana w warstwie o jednakowej grdbiptakiej, aby jej
ostateczna gruldé po zagszczeniu byta rowna gruba projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by
roziozona w sposob zapewnday osagniecie wymaganych spadkow igdnych wysokéciowych.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas gsgrzania powinna odpowiadl@ilgotnosci optymalnej (wpt
) okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-EN 1328&9]. Dopuszczalne jest zsgczenie
materiatu o wilgotnéci w granicach 0,8 — 1,044 ; wilgotnoé¢ oznaczana wg PN-EN 1097-5 [13] lub w
inny sposéb dopuszczony przezyniera. Nadmiernie nawilgocony material, powinirstg osuszony
przez mieszanie i napowietrzaniezelewilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o ponad
20% jej wartdci, mieszanka powinna bywilzona okrélona iloscia wody i rwnomiernie wymieszana.

Podbudow zag:szcza walcami wibracyjnymi ogumionymi i stalowymi gtaahi.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzeltiem naspnej warstwy, powinna lgyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to jest oboayziany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane perez
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewitawego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jaka robo6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolnet’ gak

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przygpieniem do robot Wykonawca powinien wykaértzadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstadvivyniki tych badé Inzynierowi w celu akceptacji materiatbw. Badania te
powinny obejmowéwszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 3.
Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres badgrzy budowie podbudowy z mieszanek niezanych.

Czestotliwos¢ bada

. . ) Maksymalna powierzchnia
Ml_nlmalr_1a Il_czba badana | podbudowy przypadaga na
Lp. Wyszczeg6lnienie bada dziennej dziatce roboczej | jogno badanie (F)

1 | Uziarnienie mieszanki i wilgotd§é

2 | Zagszczenie i ninos¢ (wskanik zagszczenia, 2 600
moduty odksztatcenia)

) ) ) _ Przy kadej zmianie kruszywa i nie rzadzieprii
3 Badanie wisciwosci krUSZy\Na wg tab.21i 3 badanie pe{ne na 6 m-cy

UWAGA.
Ze wzgbdu na zakres robot (podbudowa na zjazdachynlier maze okréli¢ inna czstotliwosé.
6.3.2.Uziarnienie mieszanki
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Uziarnienie mieszanki oznaczone wg PN-EN 933]1w warstwie podbudowy powinno mmc Sie
pomidzy granicznymi krzywymi uziarnienia.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki w trakcie rozktadania i zagczania oznaczona wg PN-EN 1097-5 [13] lub w inny
sposb6b zaakceptowany przezyniera powinna odpowiadawilgotnosci optymalnej, okrdonej wediug
préby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2 [19], ertahcy +0% -20%.

W przypadku wilgotngci wigkszej o +10% od wilgotri@i optymalnej Irkynier maze wyrazé zgodt o
dopuszczeniu do zaggczania.

6.3.4.Zag;szczenie podbudowy

Zagszczenie warstwy podbudowy powinno odbywsk a2 do osagniecia wymaganego wskaika
zag;szczenia.

Zagszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12 [23], minimalny wskak
zag;szczenia I81,03.

W przypadku braku niwosci okreslenia wskanika zagszczenia loynier mare dopycic ocery
zag:szczenia (i nénosci) na podstawie obaien piyta VSS.

Badanie wykonawg PN-S-02205 [22] lub wg innych metod zaakceptoyeca przez layniera.

Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zpalezn& za prawidiowe, gdy stosunek
wtornego modutlE; do pierwotnego modutu odksztalceriajest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

E2
Io:E_l' < 2.2
E>>150 MPa

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyexch cech geometrycznych podbudowy podano w ciaMli

Tablica 4. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszyw

stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie bafla pomiarow Minimalna agstotliwos¢ pomiaréw
1 | Szeroké¢ podbudowy 10 razynal km
2 | Ré6wna¢ podhuzna co 20 m ta4 na kadym pasie ruchu
3 | Réwna¢ poprzeczna 10 razynal km
4 | Spadki poprzeczné* 10 razyna 1l km
5 | Rzdne wysokéciowe co 100 m
6 | Uksztaltowanie osi w planié* co 100 m
7 | Grubd¢ podbudowy 10razynal km
Uwaga.

Ze wzgkdu na rodzaj budowy (budowa odc. dt&go23,2 m o zmiennej Szerosm i zmiennym przekroju)
Inzynier wprowadzi obowzek wykonania powiszych badé na kadym przekroju poprzecznym
okreslonym w Projekcie Budowlanym.

6.4.2.Szerokd¢ podbudowy
Szeroké¢ podbudowy nie mie r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm
(rowna odlegtéci pomedzy obramowaniem).

6.4.3.R6wnas¢ podbudowy
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Nierowndci podiwne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrowg tata, zgodnie z BN-68/8931-04 [24].
Nierowndci poprzeczne podbudowy nafemierzy¢ 4-metrowy tata (lub o diugdci dostosowanej do
szerokdci zjazdu).
Nierowndci podbudowy nie magprzekraczé&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy powinny bgodne z dokumentacprojektows, z tolerang = 0,5 %.

6.4.5.Rzdne wysokéciowe podbudowy
R&nice pom¢dzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego péalto
O$ podbudowy w planie nie nie by przesungta w stosunku do osi projektowanej cgegj niz+ 5 cm.

6.4.7.Grubas¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Gruba¢ podbudowy nie mze st rézni¢ od grubdci projektowanej o wgicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

— modut odksztaicenia wg BN-64/8931-02 [24a] powinisd zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiccie spezyste wg BN-70/8931-06 [24b] powinno dygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa o
z kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugicie spezyste Mlnlmalny mo-dm
wskaniku Wi nie | zag:szczeniad ood kolem, mm odksztaicenia mierzony
mniejszym nie : ptyta o srednicy 30 cm,
niz, % mniejszy nk — - _MP?)L _
40 kN 50 kN %b(?;;mrﬁgt?o [0} rugiego obagrenia B
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazamicksze odchylenia od okilenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbajtasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchniegh@nanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jeeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerégigprojektowanej o wgicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszepndbudow przez
spulchnienie warstwy na petgruba¢ do potowy szerokai pasa ruchu, dofenie materiatu i powtérne
zag;szczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wdgim grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dgaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstay
odpowiedma giebokas¢, zgodnie z decyzjinzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zZggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny kosztwykonaniu tych rob6t nagti ponowny pomiar i
ocena grubgci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
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6.5.3.Niewtasciwa nagnos¢ podbudowy

Jeeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty
niezlzdne do zapewnienia wymaganegnosci, zalecone przez fgniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawodbudowy tylko wtedy, gdy zeenie ndnosci
podbudowy wynikfo z niewkxiwego wykonania roboét przez Wykonasgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 0000M@magania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z mieszanki niezane;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 0000M@/magania ogblne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektows, ST | wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy pfatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatrigi podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 podbudowy obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie roboét,

sprawdzenie i ewentuamapravg podiaza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z racep
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
rozlozenie mieszanki,

zag;szczenie rozizonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Uwaga.

W zestawieniu nie podajeggioku wydania normy, spowodowane jest ggtimi zmianami przez PKN

(wycofywaniem i wprowadzaniem norm), w z&ku z powyszym zgodnie z p. 1.5.13. ST 00.00.00

obowhzuje norma z najnowszego wydaniglykonawca i Inzynier przed rozpocciem prac

zobownzani sy sprawdat aktualnd¢ cytowanych norm w niniejszej ST na stronach PKMAv.bip.pkn.pl

lub https://sklep.pkn.pl

1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezyganych i hydraulicznie zgzanych materiatbw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

2. PN-EN 13285 Mieszanki niezadane — Wymagania.

3. PN-EN 932-1 Badanie podstawowych ygiavosci kruszyw — Metody pobierania probek

4. PN-EN 932-2 Badanie podstawowych $diavosci kruszyw — Metody pomniejszania probek
laboratoryjnych

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $glaosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego — Metoda

przesiewania
6. PN-EN 933-2 Badania geometrycznych $etaosci kruszyw — Oznaczanie skfadu ziarnowego —
Nominalne wymiary otworéw sit badawczych
7. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych $gtavosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za pagnoc
wskaznika ptaskdci
8. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $gtavosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu
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PN-EN 933-5 Badania geometrycznych $etevosci kruszyw — Oznaczenie procentowej zawasitaiarn
0 powierzchniach powstalych w wyniku przekruszduiatamania kruszyw grubych

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych $gtevosci kruszyw — Cgs¢ 8: Ocena zawarfgi drobnych
czstek — Badania wskaika piaskowego

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznychsenaosci kruszyw — Cgs¢ 1:0znaczanie
odporndci nascieranie (mikro-Deval)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznychsenaosci kruszyw — Cgs¢ 2: Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznychsenaosci kruszyw — Cgs¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznychsenaosci kruszyw — Cgs¢ 6: Oznaczanie
gestasci ziarn i nagikliwosci

PN-EN 1367-1 Badania wdeiwosci cieplnych i odporngri kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — @&¢ 1: Oznaczenie mrozoodporiud

PN-EN 1367-2 Badania wieiwosci cieplnych i odporngri kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — @& 2: Badanie w siarczanie magnezu

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych yaisvosci kruszyw — Cgs¢ 1: Analiza chemiczna

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych $diavosci kruszyw — Cgs¢ 3: Przygotowanie wyggow przez
wymywanie kruszyw

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezgzane i zwazane hydraulicznie — €& 2: Metody badéa
laboratoryjnych gstosci na sucho i zawarfoi wody — Zagszczenie metagProktora.

PN-EN 13286-47 Mieszanki niezyzane i zwazane hydraulicznie — €& 47: Metody badania do
okreslenia kalifornijskiego wskanika ngnosci, natychmiastowego wskiaika ngnosci i pgcznienia
liniowego.

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z krustgilizowanych mechanicznie
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagaadania.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowaimawierzchni planografem i tat

24a. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe, Oznaczenigutnoodksztatlcenia nawierzchni
24b. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiagdigpdatnych ugciomierzem belkowym

10.2. Inne dokumenty.

25.
26.

27.

Ustawa z dn. 16.04.2004. r. o wyrobach budowlar{izzhU. Nr 92 poz. 881 wraz z pd. zmianami)
Rozp. Min. Infrastruktury z dn.11.08.2004 r. wssteyndéw oceny zgodioi, wymaga jakie powinny
spetnig notyfikowane jednostki uczestnite w ocenie zgodroi, oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195 poz. 2011

Mieszanki niezwjzane do drog krajowych WT-4 2010 Wymagania Tech@ck¥Varszawa 2010,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 04.05.01 PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLXZE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM (CPV 45233000-9)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznéf\S wymagania ogéine dotygze wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego padiogruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakaithent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiytbas prowadzenia rob6t zgzanychz remontem drogi

gminnej nr 102992L — ul. Nowa i drogi wewn. Gminy [@blin — ul. Kolejowa w Deblinie w zakresie
odtworzenia nawierzchni jezdni po robotach kanalizayjnych i obejmup:
* wykonanie wzmocnionego podim z piasku stab. cementem o R=2,5 MPa (wraz z&wmsziozyskania);
grubas¢ warstwy po zagszczeniu 12 cm (chodnik).

UWAGA.
Norma przedmiotowa PN-S-06102 ,Drogi samochodoveelbidowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie” (znajdag¢a s¢ w zbiorach PKN) jest zwrzana z normami wycofanymi ze zbioréw PKN, w
zwiazku z tym wszystkie cytowane niw normy (zgodniektdgm 1.5.13. ST 00.00.00) traktoéviako wymagania
kontraktowe — ze wzgtlu na brakednoznacznejmetody transponowania oznazeg odpowiednikéw obecnie
obowgzujacych norm PN-EN:

1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d&zanie zawartgi zanieczyszczeobcych
. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie sktadu ziarnowego
. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania.&zanie zawartgi zanieczyszczeorganicznych
. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania.d&zanie zawartgi siarki metod bromows
. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régnoawierzchni planografem i tat
. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiag&igodatnych ugiciomierzem belkowym
. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenlkaimika zagszczenia gruntu
. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenkaimika piaskowego

0O ~NO Ol WDN

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedndwie warstwy zagszczonej mieszanki

cementowo-gruntowej, ktéra po agiieciu wiasciwej wytrzymaitdci nasciskanie, stanowi fragment éreej
czgsci nawierzchni drogowe.

1.4.2 Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntaeoéu i wody, a w razie potrzeby rowhie
dodatkoéw ulepszagych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowedopranych w optymalnych igiach.

1.4.3.Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementgwatowa zagszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wrania cementu.

1.4.4 Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruazyaturalnego, cementu i wody, a w razie
potrzeby dodatkéw ulepsaajych, np. popiotow lotnych lub chlorku wapniowegdopranych w optymalnych
ilosciach, zagszczona i stwardniata w wyniku ukezenia procesu wzania cementu.
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1.4.5.Podlaze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwietwgizag:szczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbudow

1.4.6.Pozostate ok&enia g zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyegce robot
OgobIne wymagania dotygze rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoIne”1pk.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygz materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, poxa ST 00.00.00

~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Cement
Nalery stosowdé cementy powszechnegaytku: portlandzki CEM | klasy 32,5 N, cement pomtizki

wielosktadnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutzycCEM Il klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM
IV klasy 32,5 N wedtug PN-EN 197:2002 Cement @%¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodito
dotyczce cementdw powszechnegayiku [6].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu

Lp. Wiaéciwosci Klasa cementu 32,5
1 | Wytrzymatd¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej:ni 16

2 | Wytrzymaia¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 325

3 | Pocatek czasu wjzania ( min) nie wcaaiej niz: 75

4 | Stataé¢ objetosci (mm), nie wecej niz: 10

Przechowywanie cementu powinn@ sdbywa zgodnie z BN-88/6731-08 [13].
W przypadku, gdy czas przechowywania cemegdizie diwszy od trzech miegty, mazna go stosow@a
za zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikggo przydatn& do robot.

2.3. Grunty
Przydatné&¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementelezgacené na podstawie wynikéw bada

laboratoryjnych, wykonanych wediug metod podanycdAMtS-96012 [11].

Do wykonania podbudow i ulepszonego peadip gruntdéw stabilizowanych cementem pglstosowa
grunty spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mana uzna za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, ggniki bada laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymaidé nasciskanie i mrozoodporré probek gruntu stabilizowanege zyodne z
wymaganiami okrdonymiw p. 2.7 tablica 4.

Grunty nie spetniage wymaga okreslonych w tablicy 2, mogby¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotastmymi.

Grunty o granicy ptynniai od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % magby¢
stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczydbpszonego podia pod warunkiemzycia
specjalnych maszyn, umaviajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydafeogruntu do stabilizacji cementem; zalecaigiycie gruntow o:
— wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [18].

— zawartdci ziarn pozostagych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
— zawartdci ziarn przechodgych przez sito 0,075 mm - niegeej niz 15%.
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Decydugcym sprawdzianem przydatm gruntu do stabilizacji cementera wyniki wytrzymatasci na

sciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

Tablica 2. Wymagania dla gruntow przeznaczonycktebilizacji cementem wg PN-S-96012 [11]

Lp. Wiaéciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Uziarnienie
i i 9 i it ni 100
a) z!arn przechodgcych przez s!to # 40 mm, % (m/m), nlg rTmleq.m a5 PN-B-04481 [1]
b) ziarn przechodcych przez sito # 20 mm, % (m/m), pawy
c) ziarn przechodych przez sito # 4 mm, % (m/m), poxey 50
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), pexi 20
2 | Granica ptynnéci, % (m/m), nie wgcej niz: 40 PN-B-04481 [1]
3 | Wska&nik plastycznéci, % (m/m), nie wgcej niz: 15 PN-B-04481 [1]
4 | Odczyn pH od5do 8 PN-B-04481 [1]
5 | Zawartd¢ czesci organicznych, % (m/m), nie wdej niz: 2 PN-B-04481 [1]
6 | Zawartd¢ siarczanow, w przeliczeniu na §@ (m/m), nie wgcej niz: 1 PN-B-06714-28 [5]
2.4. Kruszywa

Do stabilizacji cementem nava stosowa piaski, mieszankiiwiry albo mieszan&tych kruszyw,
spetniagce wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mana uzna za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, ggyili bada
laboratoryjnych wykz, ze wytrzymald¢ nasciskanie i mrozoodporr$é probek kruszywa stabilizowanego
beda zgodne z wymaganiami oktenymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychtdbilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Uziarnienie
a) ziarn pozostagych na sicie # 2 mm, %, nie mnieni 30 PN-B-06714-15 [3]
b) ziarn przechodgych przez sito 0,075 mm, %, niecasj niz: 15

2 | Zawarta¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nig

ciemniejsza r: wzorcowa | PN-B-06714-26 [4]

3 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz: 05 PN-B-06714-12 [2]

4 | Zawart@¢ siarczanow, w przeliczeniu na §@b, ponkej: 1 PN-B-06714-28 [5]

Jeeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyjesewbudowane bezgednio po dostarczeniu na
budow i zachodzi potrzeba jego okresowego skiadowaniemeaie budowy, to powinno byno
skiadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze ativemym placu, w warunkach zabezpiegeggh
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniemywh rodzajow kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kyuszcementem i ewentualnie do pgiaciji wykonanej
warstwy powinna odpowiadavymaganiom PN-EN 1008:2004 [8]. Bez badaboratoryjnych mgna
stosowa wodocigows wock pitna. Gdy woda pochodzi zatpliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu
jej przebadania, zgodnie z waj podaa norma lub do momentu poréwnania wynikow wytrzymédona
sciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanyclodawatpliwa i z wods wodocigows. Brak r@nic
potwierdza przydatnig wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.
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2.6. Dodatki ulepszagce
Przy stabilizacji gruntdw cementem, w przypadkazasadnionych, stosuje sias¢pujace dodatki

ulepszajce:
- wapno wg PN-EN 459-1:2010 [7],
— popioly lotne wg PN-S-96035 [12],
— chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [9].
Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatanisigo@jce aprobat
technicza wydary przez uprawniogjednostlk.

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem
W zalenosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni goovej, wytrzymaité¢ gruntu lub kruszywa

stabilizowanego cementem wg PNS6012 [11], powinna spelniavymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntow lub kruszyw stabianych cementem dla poszczegdélnych warstw
podbudowy i ulepszonego podto

Wytrzymatas¢ miarodajna Wytrzymatai¢ nasciskanie Wskaznik
po 7 dniach po 28 dniach POKDD

1 ed16de2?| od25de50 97

2 | Wytrzymaita¢ miarodajna R=2,5 MPa 0d1,0do1/6 o0d1,5 do25 0,6

3 | Whtrzymalgié-miaredajha-R=1;5MPa - 0d-0,5do-15 0;6
3. SPRAT

Og6Ine wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
OgobIne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania a&j@it 4.

4.2. Transport materialow

Transport cementu powinien odbywsk zgodnie z BN-88/6731-08 [2].
Mieszank kruszywowo-spoiwow mozna przewozi dowolnymi s$rodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregawa wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
OgobIne zasady wykonania rob6t podano w ST 0000MWymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét
Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanegomentem nie me by wykonywana wtedy, gdy

podiaze jest zamarzoie | podczas opaddw deszczu. Nie pplozpoczyné stabilizacji gruntu lub kruszywa
cementem, jeeli prognozy meteorologiczne wskaguja maliwy spadek temperatury poiej 5C w czasie
najblizszych 7 dni.
5.3. Przygotowanie podiga

Podtae gruntowe powinno lyprzygotowane zgodnie z wymaganiami ckveymi w ST 04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@” i ST 02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowarpodbudowy i ulepszonego pogdgpowinny by
wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢dach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
sposbOb zaakceptowany przezyniera.
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Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno udfmgac nacigniccie sznurkow lub linek do wytyczenia
rob6t w odsgpach nie wgkszych nk co 10 m.

Jeeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spamvaydraulicznymi ma by uktadana w
prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy tplestawé na podtau prowadnice w taki sposob, aby
wyznaczaty ondcisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug dokumentaciji projeketp Wysokac¢
prowadnic powinna odpowiad@rubdci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwam
hydraulicznymi, w stanie niezesgzczonym. Prowadnice powinnydystawione stabilnie, w sposob
wykluczapcy ich przesuwanie gspod wpltywem oddzialywania maszyaytlych do wykonania warstwy.

5.4. Sklad mieszanki cementowo-gruntowej i cementaw kruszywowej
Zawarta¢ cementu w mieszance nie veqorzekraczawartasci podanych w tablicy 5. Zalecagdaki dobor

mieszanki, aby spelfiwymagania wytrzymakeziowe okrglone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej
zawartgci cementu.

Tablica 5 Maksymalna zawakt® cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w zarese kruszywa
stabilizowanego cementem dla poszczegdlnych wasstibudowy i ulepszonego podéo

Maksymalna zawartg cementu, % w stosunku do masy
Lp. Kategoria suchego gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomocnicza podiae
1 |KR2 doKR6 - 6 8
2 | KR 1 (i chodniki) -8 10 10

Zawarté¢ wody w mieszance powinna odpowiddalgotnosci optymalnej, okréonej wedtug normalnej
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1], z tolejar10%, -20% jej warti.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zape#nirzymanie w czasie budowy w&wosci gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaga okr&lonymi w tablicy 5.

5.5. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych
Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatlépszajce, powinny by dozowane w iléci okreslonej w

recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powiby wyposaona w urgdzenia do wagowego
dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraziftoBgiowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nigipien by krotszy od 1 minuty, o ile krotszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przezyiera po wsipnych probach. W mieszarkach typagiego
predkos¢ podawania materiatow powinnadystalona i na bigco kontrolowana w taki sposob, aby
zapewnt jednorodné¢ mieszanki.

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnaosci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej wartéci.

Przed uteeniem mieszanki natg ustawé prowadnice i podtze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytwdérni powinnaluktadana przy pomocy uktadarek lub rowniarek. @gab
uktadania mieszanki powinnadtaka, aby zapewéuzyskanie wymaganej grufm warstwy po
zag:szczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinnadwyprofilowana do wymaganycheanych, spadkow
podiuznych i poprzecznych. Przyyciu réwniarek do rozktadania mieszanki riglevykorzystad
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rovaa@rofilu warstwy. Od @ycia prowadnic mgna odsipic
przy zastosowaniu technologii gwarantgj odpowiedri rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgodyAyniera.
Po wyprofilowaniu nalgy natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.

5.6. Grubosé¢ warstwy
Orientacyjna grubi poszczegoinych warstw podbudowy z gruntu lub Knszstabilizowanego

cementem nie powinna przekra€za

— 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarne;.
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Jeeli projektowana grukig warstwy podbudowy jest gksza od maksymalnej, to stabilizacialezy
wykonywa w dwoch warstwach.
Warstwy podbudowy zasadniczej powinny lykonywane wedtug technologii mieszania w miesaahk
stacjonarnych.

5.7. Zagszczanie
Zagszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem natg prowadzt przy uzyciu

walcow gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w tzegie wskazanym w ST.

Zagszczanie podbudowy oraz ulepszonego peadéprzekroju daszkowym powinno rozpgicgie od
krawedzi i przesuwé pasami podinymi, czsciowo naktadacymi sk w strore osi jezdni. Zagszczenie
warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym pownozpocz¢ sie od nizej potazonej krawedzi i
przesuwa pasami pod#nymi, czsciowo naktadacymi sk, w strore wyzej potazonej kravedzi.
Pojawiajce s¢ w czasie zagszczania zanenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, nausg
natychmiast naprawiane przez wymganieszanki na peingiebokas¢, wyrbwnanie i ponowne zagzczenie.
Powierzchnia zaggzczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wygl.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkstelcjonarnych operacje zsgczania i obrobki
powierzchniowej muszby¢ zakaiczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodavoay do
mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejsqeracje zagszczania i obrobki powierzchniowej mygsz
by¢ zakaiczone nie pgniej niz w ciagu 5 godzin, licgc od momentu rozpogzia mieszania gruntu z
cementem.

Zagszczanie nalgy kontynuowa do osigniecia wskéanika zagszczenia mieszanki olglenego wg BN-
77/8931-12 [17] nie mniejszego od podanego w PN6@&EQ [11] i ST.

Specjala uwag nalezy poswigci¢c zagszczeniu mieszanki wysiedztwie spoin roboczych podfych i
poprzecznych oraz wszelkich gdzer obcych.

Wszelkie miejsca line, rozsegregowane,¢kane podczas zagzczania lub w inny sposéb wadliwe,
musa by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pefrubc¢, wbudowanie nowej mieszanki o
odpowiednim skfadzie i ponowne zagczenie. Roboty te svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.8. Spoiny robocze

W miag mozliwosci nalezy unikat podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwyatej
szerokdci.

Jéli jest to niemdliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach,gmzavykonaniem kolejnego pasa
nalezy pionowg krawedz wykonanego pasa zvigi¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w
ulozonej i zagszczonej mieszance, nafeniezwtocznie obai pionowy krawedz. Po zwibeniu jej wod,
naleey wbudowd kolejny pas. W podobny sposéb nglevykona poprzecza spoirg roboca na poczeniu
dziatek roboczych. Od olguia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance rivea odsipi¢c wtedy, gdy czas
pomkdzy zakaczeniem zagszczania jednego pasa, a rozgoin wbudowaniagsiedniego pasa, nie
przekracza 60 minut.

Jeeli w nizej potazonej warstwie wysgpuja Spoiny robocze, to spoiny w warstwiggeej wyzej powinny
by¢ wzglgdem nich przesugte o co najmniej 30 cm dla spoiny pozile] i 1 m dla spoiny poprzeczne;.

5.9. Pieégnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg cementem
Pietgnacja powinna hkiyprzeprowadzona wedtug jednego z gasgcych sposobow:

a) skropienie warstwy emulspsfaltows, albo asfaltem w iléci od 0,5 do 1,0 kg/f

b) skropienie specjalnymi preparatami powlokotwoérczyrosiadajcymi aprobag technicza wydamy przez
uprawniory jednostk, po uprzednim zaakceptowaniu icktycia przez layniera,

C) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotiheapianie wod w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7
dni,
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d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszcadiolia z tworzywa sztucznego, wong na zaktad o szerokoi
co najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
e) przykrycie warstw piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymyme jej w stanie wilgotnym w
czasie co najmniej 7 dni.
Inne sposoby piefynacji, zaproponowane przez Wykongwane materiaty przeznaczone do
pielegnacji mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptadgyimera.
Nie nalery dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikrédni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technoing maze odbywa sie wytacznie za zgogl Inzyniera.

5.10. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia
Podbudowa i ulepszone poddopo wykonaniu, a przed uleniem nagjpnej warstwy, powinny by

utrzymywane w dobrym stanie. z88 Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnzyniera, gotowy
podbudowg lub ulepszone podie do ruchu budowlanego, to jest obaxeiny naprawi wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napnawkiych z niewtdciwego utrzymania podbudowy
lub ulepszonego podia obcyza Wykonawe robot.

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia taeych napraw podbudowy lub ulepszonego
podiaza uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikbwaetierycznych, takich jak opady deszczu i
$niegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzyméaruch budowlany po okresie intensywnych opadéw desz
jezeli wystpi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego pedio

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi pama by przykryta przed zimpwarstwg
nawierzchni lub zabezpieczona przed nigzgm dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny %o
zaakceptowany przeziyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoInel’ gk

6.2. Badania przed przys4pieniem do robot
Przed przygpieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania spoiw, kruszyw i gruntow

przeznaczonych do wykonania robot i przedstaminiki tych badaé Inzynierowi w celu akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow w czasie wykonywania podbudowy lubpsteonego podia
stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 6.
6.3.2.Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Probki do badanalezy pobier@ z mieszarek lub z podia przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa
lub gruntu powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w ST p-kt 2.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotnas¢ mieszanki powinna ldy réwna wilgotngci optymalnej, okrdonej w projekcie skiadu tej
mieszanki, z tolerangjt+10% -20% jej wart€ci.
6.3.4.Zagzszczenie warstwy

Mieszanka powinna byzagszczana do ogjniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [17].

6.3.5.Grubas¢ podbudowy lub ulepszonego pogdo
Grubd¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,5 m od
krawegdzi. Gruba¢ warstwy nie mee r&@nic si¢ od projektowanej o wcej niz+ 1 cm.
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Tablica 6. Cgstotliwos¢ bada i pomiarow

Czestotliwos¢ bada
Maksymalna pow. podbudowy
lub ulepszonego podia
przypadajca
na jedno badanie

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana
dziennej dziatce roboczej

1 | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa

2 | Wilgotnas¢ mieszanki gruntu lub kruszywa e 600 nt
spoiwem
Zag:szczenie warstwy
Gruba¢ podbudowy lub ulepszonego pozio 3 400 rf
Whytrzymatag¢ nasciskanie
- 7 28-dniowa pry stabilizacji cementem 6 probek 400 nf
Mrozoodpomé: przy projektowaniu i w przypadkachatpliwych

7 | Badanie spoiwa (cementu) przy projektowaniu skiaieszanki i przy kadej zmianie

8 | Badanie wody dla kazdego wgtpliwegozrodta

dla kazdej partii i przy kadej zmianie rodzaju gruntu lub
9 | Badanie wiéciwosci gruntu lub kruszywa kruszywa

1) Badanie wykonuje sidla gruntéw spoistych
2) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wam i popiotami lotnymi

6.3.6.Wytrzymaici¢ nasciskanie

Wytrzymatd¢ na sciskanie okréla sk na prébkach walcowych @rednicy i wysokdéci 8 cm. Probki do
bada nalery pobier& z miejsc wybranych losowo, w warstwie razoej przed jej zaggzczeniem. Probki w
ilosci 6 sztuk nalgy formowa i przechowywa zgodnie z normami dotygeymi poszczegdlnych rodzajow
stabilizacji spoiwami. Trzy probki nate bad& po 7 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wyni
wytrzymaidci na sciskanie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w ST do#pyzh
poszczegolinych rodzajéw podbuddéw i ulepszonegoopadt

6.3.7.Mrozoodporné¢

Wskenik mrozoodpornéci okreslany przez spadek wytrzymatn na $ciskanie probek poddawanych
cyklom zamraania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w ST dogmzch
poszczegoinych rodzajéw podbuddéw i ulepszonegoopadt

6.3.8.Badanie spoiwa

Dla kadej dostawy cementu, Wykonawca powinien ékéewtasciwosci podane w ST dotygeych
poszczegoinych rodzajéw podbuddéw i ulepszonegoopadt

6.3.9.Badanie wody
W przypadkach wipliwych naley przeprowad badania wody wg PN-EN 1008:2004 [8].

6.3.10.Badanie wtaciwosci gruntu lub kruszywa

Wigciwosci gruntu lub kruszywa natgy bad& przy kaxdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa.
Wiasciwosci powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w ST do#gyzh poszczegoinych rodzajow
podbudow i ulepszonego podé

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych i wytrzymakziowych podbudowy
lub ulepszonego podi@ stabilizowanych spoiwami
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych podaje tablica 7.
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Tablica 7. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy lub
ulepszonego podia stabilizowanych spoiwami

Lp. Wyszczegolnienie badd pomiaréw Mink:r;da:? Sﬁig:gxéé
1 |Szerokd¢ 2 razy na dziatce robocze]
> ROwnas¢ podiuna co 20 m ta4 na kadym pasie ruchu
3 | ROwnai¢ poprzeczna 2 razy na dziatce robocze]
4 | Spadki poprzeczne 2 razy na dzialce roboczej
5 | Rzdne wysokéciowe 2 razy na dziatce robocze]
6 | Uksztattowanie osi w planie
7 | Grubdi¢ podbudowy i ulepszonego podéo | w 3 punktach, lecz nie rzadziepiaz na 2000 m

6.4.2.Szerokd¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Szeroké¢ podbudowy i ulepszonego poddonie mae r&nic sic od szerokéci projektowanej o wgicej niz
+10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraxnikow szeroké¢ podbudowy powinna liywigksza od szeroléai warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o waétowskazan w dokumentacji projektowe;.

6.4.3.R6wna¢ podbudowy i ulepszonego podio

Nierowndgci podiuzne podbudowy i ulepszonego pozimaley mierzy¢ 4-metrovs faty zgodnie z norm
BN-68/8931-04 [15].

Nierowndaci poprzeczne podbudowy i ulepszonego pgaioaley mierzy 4-metrowy fat.
Nierowndci nie powinny przekracza 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonegitqra.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego padio
Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego gagiowinny by zgodne z dokumentagprojektow z

tolerancy + 0,5 %.

6.4.5.Rzdne wysokéciowe podbudowy i ulepszonego pozido
R&nice pom¢dzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego padta rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztatltowanie osi podbudowy i ulepszonego péalto
Os podbudowy i ulepszonego podéow planie nie mze by przesunjta w stosunku do osi projektowanej

0 wigcej nz+ 5 cm.

6.4.7.Grubas¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podéonie mae r&nic¢ sic od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego pealia10%, -15%.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy ulepszonego podiza

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonegéopad

Jeeli po wykonaniu badana stwardniatej podbudowie lub ulepszonym padlistwierdzi s, ze
odchylenia cech geometrycznych przekracraglkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na
cah grubad¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopusagzenny rodzaj naprawy wykonany na
koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowazgplirzyniera.

Jeeli szerokd¢ podbudowy lub ulepszonego pozHgest mniejsza od szerako projektowanej o vgicej
niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwomzejyezacym, to Wykonawca powinien poszeézyodbudow
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lub ulepszone podie przez zerwanie warstwy na pefjruba¢ do polowy szerokixi pasa ruchu i
wbudowanie nowej mieszanki. Nie dopuszczansieszania sktadnikéw mieszanki na miejscu. Rolmty
Wykonawca wykona na wiasny koszt.

6.5.2.Niewtasciwa grubad¢ podbudowy i ulepszonego podio

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wdgim grubéci Wykonawca wykona napraw
podbudowy lub ulepszonego poddoprzez zerwanie wykonanej warstwy, ugam@ zerwanego materiatu i
ponowne wykonanie warstwy o odpowiednichdglaosciach i 0 wymaganej gruboi. Roboty te
Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tgiot nasfpi ponowny pomiar i ocena gruim
warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa wytrzymatd¢ podbudowy i ulepszonego podio

Jeeli wytrzymaltai¢ srednia probek &dzie mniejsza od dolnej granicy oklenej w ST dla poszczeg6inych
rodzajéw podbuddw i ulepszonego po@ipto warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwamgmieniona
na nowy o odpowiednich wiiwosciach na koszt Wykonawcy.

6.6. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy ulepszonego podiza
Wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego padimog zost& odebrane przez fgniera po ustaleniu
zasad wzmocnienia podbudowy, w przypadku brakwetakezliwosci warstwy rozebra

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 0000ymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy jest nf (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego pealip gruntéw lub

kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Zasady obmiaru robot podano w ST 00.00.00 ,Wyaméa ogolne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 0000QNMymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektowg, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Og0dlIne ustalenia dotycice podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy pfatrigi podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 hpodbudowy i ulepszonego podéoz gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami

hydraulicznymi obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- o0znakowanie robot,

- dostarczenie materiatdw, wyprodukowanie mieszajgitransport na miejsce wbudowania,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziepiewadnic oraz innych materialow i gdzen
pomocniczych,

- rozlozenie i zagszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartdci zanieczyszczeobcych
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10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.
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PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezsiktadu ziarnowego

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzewartdci zanieczyszcze
organicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartdci siarki metod bromow

PN-EN 197-1:2002 Cement§i 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce cementow
powszechnegoartku

PN-EN 459-1:2010 Wapno budowlane ¢4Zl: Definicje, wymagania i kryteria zgodiu

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Sgexjé pobierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjocesow
produkcji betonu

PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny

PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruni@pnem do celéw drogowych

PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepsgod&re z gruntu stabilizowanego
cementem

PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-64/8931-01 Badania geometrycznych detevosci kruszyw — Cgé¢ 8. Ocena zawarfoi
drobnych castek. Badanie wskaika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar révan@mawierzchni planografem i tat

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nagnosci gruntu jako podiga
nawierzchni podatnych

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska zagszczenia gruntu.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wsgka piaskowego

10.2. Inne dokumenty

Nie wystpuja.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ,
ST 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WA RSTWA SCIERALNA
(CPV 45233252-9)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technigaaewymagania ogoine dotygze wykonania i odbioru
roboét zwizanych z wykonywaniem warstwgieralnej z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokunenzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacj

robét wyszczegoélnionych w p. 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiyda zasad prowadzenia robo6t zganych z wykonaniem i
odbiorem warstwycieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [4¥T-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltodastarczonej od producenta.

W przypadku produkcji mieszanki mineralno-ashak] przez Wykonawg dla potrzeb budowy
Wykonawca zobowdzany jest prowadé&iZaktadows kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt
8.4.1.5.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjizane g zremontem drogi gminnej nr 102992L — ul.
Nowa i drogi wewn. Gminy Deblin — ul. Kolejowa w Deblinie w zakresie odtworzenia nawierzchni
jezdni po robotach kanalizacyjnych i obejmug:
* wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego AC11S (KR1-2); grwhrstwy po zagszczeniu 3
cm,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja skladeq s¢ z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i
rozktadania obgien od ruchu pojazdéw na podie

1.4.2. Warstwa scieralna — gorna warstwa nawierzchnidica w bezpérednim kontakcie z koftami
pojazdow.
1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszgpiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oflemie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wdul
na najwekszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowaktérej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub
niechglym tworzy struktug wzajemnie klinujca sk.

1.4.6.Uziarnienie — skiad ziarnowy kruszywa, wgoay w procentach masy ziaren przechymgizh przez
okreslony zestaw sit.

1.4.7.Kategoria ruchu — obgienie drogi ruchem samochodowym, wypae w osiach obliczeniowych
(100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawiehzd podatnych i potsztywnych” GDDP-1BDIM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéna przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm orazd > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes B mm, ktdrego wiksza czs¢ pozostaje na
sicie 0,063 mm.

1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechadych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypetniacz — kruszywo, ktorego gkisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany — kruszywo, ktore skladg gi wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétlewapnia.
Wypelniacz dodany — wypelniacz pochodzenia minegin wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13.Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej kyator nadaje dodatnie tadunkigstkom

zdyspergowanego asfaltu.
Remont drogi gminnej nr 102992L — ul. Nowa i dregiwn. Gminy Bblin — ul. Kolejowa w Bblinie
w zakresie odtworzenia nawierzchni jezdni po rabbtkanalizacyjnych
ST 05.00.00 Nawierzchnie
ST 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowegorstwascieralna



70

1.4.14.Pozostate oké&enia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania logd pkt 1.4.

1.4.15.Symbole i skroty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy acej i wyrdwnawczej

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okéaniu wielkdsci ziaren kruszywa),

d - doIny wymiar sita (przy oké&niu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiagciwos¢ uzytkowa nie okrglana (ang. No Performance Determined; producentemej nie
okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; pcedti mage dostarczy odpowiednie informacje,

jednak nie jest do tego zobamany),

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot
0OgbIlne wymagania dotygze rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoIne”1pk.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania, pmdav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27]. Rodzaje steemwych lepiszcz asfaltowych
podano w tablicy 1. Oprécz lepiszcz wymienionyclewlicy 1 mana stosowainne lepiszcza
nienormowe wediug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do war&tieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt

KR1 — KR2 ACESFACSESACLLS

KR3—KR4 | ACBS-ACLLS PMB-45/3055
PMB-45/3065

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgENN12591 [27]

L WABCIWOLC Metoda Rodzaj asfaltu
p. S badania 50/70 0400
1 2 3 4 5

WEASCIWOSCI OBLIGATORYJINE
1 | Penetracjaw 25°C 0,1 PN-EN 1426 [21] 50-70 —200
mm
2 | Temperatura mknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54| —4&
3 | Temperatura zapionu, °C PN-EN 22502 [62] 230 —230
nie mniej nk
4 | Zawartd¢ skltadnikow
rozpuszczalnych,
nie mniej n % PN-EN 12592 [28] 99 Q9
m/m
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Tablica 2. Cd.
6 | Pozostala penetracja po starzeniu, % PN-EN 1426 [21] 50 _46
nie mniej n
7 | Temperatura raknienia po oC PN-EN 1427 [22] 48 45
starzeniu, nie mniej ni
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | zawartac parafiny, % PN-EN 12606-1 [30] 22 | =22
nie wiecej niz
9 | Wzrost temp. ngknienia po oC PN-EN 1427 [22] 9 _9
starzeniu, nie wicej niz B
10 | Temperatura tamlingoi Fraassa, oC PN-EN 12593 [29] 8 10
nie wiecej niz

Sktadowanie asfaltu drogowego powinne ailbywa& w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposzonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi
Zbiornik roboczy otaczarki powinien byzolowany termicznie, posiad@automatyczny system grzewczy z

tolerancy + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego nglestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i
WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypelni&nszywa
powinny spetnia wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablic 3, 6.
Tab. 3 Wymagane wdaiwosci kruszywa grubego do warstwgieralnej z betonu asfaltowego (tab. 12 wg

WT-1 Kruszywa 2010)

Wiasciwosci kruszywa Wymaganig Wisragania
dla KR1-2 lakR34
1 2 2

Uziarnienie wg PN-EN 933-1; kategoria niesza nk Gc85/2¢ Gc90/20°
Tolerancja uziarnienia; odchylenia niegkgze nk wg kategorii Goyi Gz
Zawarta¢ pyldow wg PN-EN 933-1; kategoria nie wgza ni f,
Ksztalt kruszywa wg ; kategoria niezsza ni:

PN-EN 933-3 Flas Flop
lub PN-EN 933-4 Sl Sloc
Procentowa zawargé ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanejw | Cpekiarowane Cocpy
kruszywie grubym wg PN-EN 933-5; kategoria niezsga ni
Odporna¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, badaaia LA A
kruszywie o wymiarze 10/14, rozdziat 5; kategolimwyzsza ni
Odporng¢ na polerowanie kruszywa (badanie normowej frakejszywa | PSVbekiarowane | P-S¥oekiarewane
do mieszanki mineralno-asfaltowej) wg PN-EN 109k&ggoria nie Nierariej-ri-48

wyzsza ni

Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklaanw przez

producenta

Nashkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

\ééeeklarowan

Gestos¢ nasypowa wg normy PN-EN 1097-3

deklarowana przez

producenta
Mrozoodporné¢ wg PN-EN 1367-1 w 1% roztworze NaCl; kategoria ni¢ FNaCl7
wWyzsza ni:
,Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3; wymegyategoria SBLA

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzgyPRM-EN 932-3

deklarowany przez

producentow

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 (2; kategoria nie

mpc0,1

wyzsza ni
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Tab. 3 cd.

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywigiza wielkopiecowegq Odporngé
chtodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, p. 19.2

Rozpad zwizkow zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego Odporna¢
chtodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, p. 19.2

Statci¢ objtosci kruszywa zuzla stalowniczego wg PN-EN 1744-1, p. | V35

19.3; kategoria nie wgza nk

a)Did<4

Tab. 4 Wymagane wdaiwosci kruszywa nietamanego drobnego lub ggtyim uziarnieniu do B8 mm do

warstwy wazacej z betonu asfaltowego (tab. 13 wg WT-1 Krusz®40)

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania dlg

KR3-4
Uziarnienie wg PN-EN 933-1; wymagana kategoria Gg85lub ;85
Tolerancja uziarnienia; odchylenia niegkgze nk wg kategorii GcNR
Zawarta¢ pyldow wg PN-EN 933-1; kategoria nie wgza ni fic
Jaka¢ pytow wg PN-EN 933-9; kategoria nie wgza ni: MBE10

Kanciastd¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonegouszywa o cigtym

uziarnieniu wg PN-EN 933-6; rozdz. 8, kategoriamisza nk

ECSDekIarowana

Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana

przez
producenta

Nasgkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA 4pekiarowan

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 (2; kategoria nie wisza ni m.pc0,1

Tab. 5 Wymagane wdaiwosci kruszywa tamanego drobnego lub ggéym uziarnieniu do B8 mm do

warstwyscieralnej z betonu asfaltowego (tab. 14 wg WT-1dgguwva 2010)

Wiasciwosci kruszywa Wymagania | Waysmagania
dla KR1-2 lakR3-4

Uziarnienie wg PN-EN 933-1; wymagana kategoria r8%dub G85

Tolerancja uziarnienia; odchylenia niegkgze nk wg kategorii GcNR | G20

Zawarta¢ pyldow wg PN-EN 933-1; kategoria nie wgza ni fie

Jaka¢ pytdow wg PN-EN 933-9; kategoria nie wgza ni: MBE10

Kanciastd¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z Ecspekiarowane | Ecs39

kruszywa o ciglym uziarnieniu wg PN-EN 933-6; rozdz. 8, kategarie
nizsza nk

Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklaanw przez

producenta
NasakllWOS’é Wg PN'EN 1097'6, I’OZdZ. 7, 8 Iub 9 \Meeklarowan
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 (2; kategoria nie mpc0,1

wyzsza ni

Tab. 6 Wymagane wdaiwosci wypetniacza do warstwicieralnej z betonu asfaltowego (tab. 11 wg WT-1

Kruszywa 2010)
Wiasciwosci wypetniacza Wymagania dla
KR1-2

Uziarnienie wg PN-EN 933-10 Zgodnie z tab 24 w
PN-EN 13043

Jaka¢ pytdow wg PN-EN 933-9; kategoria nie wgza ni: MBE10

Zawartg¢ wody wg PN-EN 1097-5, nie wgza ni, % [m/m] 1,0

Gestaos¢ ziaren wg PN-EN 1097-7 deklarowana przez
producenta

Nashkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 \WiBekiarowan

Wolne przestrzenie w suchym gagczonym wypetniaczu wg PN-EN 1097-4, Vosg/45

wymagana kategoria
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Cd. Tab. 6

Przyrost temperatury ginienia wg PN-EN 13179-1, wymagana kategoria Nrep8/25
Rozpuszczalnig w wodzie wg PN-EN 1744-1; kategoria niezsga ni WS¢
Zawartg¢ CaCQ w wypetniaczu wap. wg PN-EN 196-2, kategoria nisza ni CCyr
Zawarta¢ wodorotlenku wapnia w wypelniaczu mieszanym, wyamegkategoria Koekiarowan
Liczba asfaltowa wg PN-EN 13179-2, wymagana katagor BNbekiarowan

Sktadowanie kruszywa powinnagzsiddbywa& w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o invwwymiarze lub pochodzeniu. Podskiadowiska
musi by réwne, utwardzone i odwodnione. Skiadowanie wyjpelra powinno giodbywa& w silosach
wyposaonych w urzdzenia do aeracji.

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego depra asfaltowego i kruszywa, gwaragtego
odpowiedma przyczepnéc (adhezt) lepiszcza do kruszywa i odporganieszanki mineralno-asfaltowej
na dziatanie wody, natg dobr& i zastosowésrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krusey
lepiszcze wart& przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynostanajmniej
80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiataymaganiom okrdonym przez producenta.

Skiadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalgpakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pajczen i kraw edzi

Do uszczelnienia pgézen technologicznych tj. atzy podhinych i poprzecznych z tego samego
materiatu wykonywanego w #0ym czasie oraz spoin stan@aych pojczenia régnych materiatdw lub
polaczenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni lu pgraniczajcymi, naley
stosow@ materiaty termoplastyczne $tay asfaltowe wedtug aprobat technicznych,

Za zgod Inzyniera ma@na stosowé&inne materialy do uszczelnienia pcten takie jak
a) materialy termoplastyczne - pasty lub kity wedhagm lub aprobat technicznych,
b) emulsg asfaltovg wedlug PN-EN 13808 [58],
¢) inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych

Grubd¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna vgyno

— nie mniej nz 15 mm przy grubgi warstwy technologicznej wkszej nz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jestwblone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oklkenych w aprobacie technicznej.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukciji
Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni stoséwaaterialy zgodne z ST 04.03.01.

3. SPRET
3.1. Ogo6lne wymagania dotycgce sprztu
0OglIlne wymagania dotygze sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robot
Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zalesci od potrzeb, powinien wyka&asic mazliwoscia
korzystania ze sp¢tu dostosowanego do przigj metody robaot, jak:
— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lublygbym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszaneken@mo-asfaltowych,
— sprzt do zagszczenia warstw ukfadanych na poszerzeniach,
— szczotki mechaniczne i/lub inne adzenia czyszere,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymermosami,
— sprztdrobny.
Ze wzgkdu na zakres robot rozkltadanie warstwgznie zagszczenie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogllne wymagania dotycgce transportu
0Og6Ilne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania a&jookt 4.
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4.2. Transport materialow
Asfalt naley przewozt w cysternach kolejowych lub samochodach izolowhanymaopatrzonych w
urzzdzenia umdliwiajace parednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa ména przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegzagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatanadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalg przewozt w sposob chrogcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinieé figzewaony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materialdw sypkich, dimi@jacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa me by transportowana w zamlgtych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiege, nie lzda korodowaty pod wplywem emulsji i niexti
powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinnychyyposaone w przegrody. Nie naig uzywac do
transportu opakowsz metali lekkich (mee zachod# wydzielanie wodoru i grda wybuchu przy
emulsjach o pHK 4).

Mieszank mineralno-asfaltownalery dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w
zalenosci od posgpu robot. Podczas transportu i postoju przed wbuhieymn mieszanka powinnady
zabezpieczona przed ostygriem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojekntermoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu miesgank produkcji do wbudowania, powinna zapewnia
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Bmehnie pojemnikéwaywanych do transportu
mieszanki powinny hyczyste, a do zwihnia tych powierzchni mma wywac tylko srodki antyadhezyjne
niewplywapce szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.0M@@nagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przygpieniem do robét Wykonawca dostarczyyinierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalnaadacs¢ lepiszcza podane sv tablicy 7.

Jeeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegamastego i famanego, to nalerzyjaé
proporcg kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicy 8.

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oramados¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
scieralnej dla ruchu KR1-KR2 [65]

Przesiew, [% (m/m)]

Whasciwose ACES AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] =ad de o4 de od do
16 = = = 100 -
11,2 = = 400 = 90 100
8 100 = a0 400 70 90
5,6 90 400 40 90
2 40 &5 45 &5 30 55
0,125 9 22 8 20 8 20
0,063 650 44 6 420 5 12,0
Zawartdié lepiszcza, minimum
Bainet Beins Bmins.6
) Minimalna zawarté¢ lepiszcza jest oké®ona przy zalaonej gstasci mieszanki mineralnej 2,650 Mgimezeli stosowana
mieszanka mineralna ma ingestasé (pg), to do wyznaczenia minimalnej zawditolepiszcza podarwartasé¢ nalery
pomnay¢ przez wspoéiczynni a wedlug réwnania:
2650
a=—-
Pd

Tablica 8. Wymagane w4aiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstygyeralnej, dla ruchu KR1
+ KR2 [65]

| Warunki | | | | |
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Wiasciwosé zagszczania wg Metoda i warunki badania ACES ALCS8S AC11S
PN-EN
13108-20 [48]
Zawartg¢ wolnych iani . . .
razvéztrc;;n\;vo nyc C.1.2,ub|jan|e, PN-EN 12697-8 [33]’ ¥89%9 ¥89%9 lenl,O
p 2x50 uderze p. 4 Mo Yamao Vinaxa.0
Wolne przestrzenie I
wypekione C-1-2,u5>uanle, PN-EN 12697-8 [33], MRBiezs VB VFBrin7s
lepiszczem 2x50 uderzie p.5 MBiaos MEBnin0s VFBnines
Zawarta¢ wolnych
przestrzeni C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], _ _ _
W mieszance 2x50 uderze p.5 %3] Wbt Wbt VMAninaa
mineralnej
PN-EN 12697-12 [35],
Odporna¢ na C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z
dziatanie wody 2x35 uderzé jednym cyklem zamiania, HSRy HSRy ITSRo
badanie w 25°C
@ Ujednolicom procedug badania odporriei na dzialanie wody podano w WT-2 2010 [65] wzahiku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltownalery wytwarza& na gosco w otaczarce (zespole maszyn igdzan
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow pragchowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skfadnikbw mieszanki mineralno-asfaltpwetaczarkach, w tym tek wstpne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z regeboca, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru
temperatury powinny kiyokresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu nafe
dodaw& odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe naleprzechowywaw zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewmngaym utrzymaniezadanej temperatury z doklad§ag + 5°C. Temperatura
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (czym) nie mae przekraczal80°C dla asfaltu
drogowego 50/70.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinn@ layysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperatutasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatusszanki
mineralnej nie powinna kiywyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 9.

W tej tablicy najnisza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtdostarczonej na
miejsce wbudowania, a najasza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfajtbezpdrednio po
wytworzeniu w wytwarni.

Tablica 9. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki
[°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt70/400 od-140-de-180

Sposob i czas mieszania sktadnikow mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewniéwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwégrni, pod warunkiem
skoordynowania mizy soly deklarowanych przydatdoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw,
wiasciwosci objtosciowe) z zachowaniem brakuzdc w ich wigciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiga
Podtoe (warstwa wjzaca) pod warstwscieralmg z betonu asfaltowego powinnodya catej
powierzchni:
— ustabilizowane i néne,
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein,
— suche.
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Ze wzgidu na zakres robot (wykonanie warstwyicej na poszerzeniu o zmiennej szer@ko
przygotowanie podia odbierze Iiynier na podstawie oceny wizualne;.

5.5. Podczenie m¢dzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwao nawierzchni jest uzataione od zapewnienia pmizenia mgdzy
warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu @benia nawierzchni ruchem.

Podiaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gwszenie pajczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniealeganiem wody mdzy warstwami.

Skropienie lepiszczem wykonywagodnie z ST 04.03.01.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pogt@powinno by skropione 0,5 h przed

uktadaniem warstwy asfaltowej w celu odparowaniawo

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltowmozna wbudowywa na podtau przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.5.

Temperatura podf@ pod rozkladanwarstwe nie maoee by nizsza ni +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfalijopeavinien by zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltows nalezy woudowywa w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna lgynizsza od temperatury podanej w tablicy 10.
Temperatura otoczenia m®by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pealtdie dopuszczagsi
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltopagczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfalbbvzydodatkiem obpajacym temperatuy
mieszania i wbudowania najeindywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 10. Minimalna temperatura otoczenia na \g$a 2m podczas wykonywania warstw

asfaltowych
Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do robot w czasie robot
Warstwascieralna o grubgi > 3 cm 0 +5
i i +5 +10

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 11.
Tablica 11. Wiaciwosci warstwy AC

Projektowana grubig Wskamnik Zawartcg¢ wolnych
Typ i wymiar mieszanki warstwy technologicznej zagszczenia przestrzeni w warstwie
[em] [%] [%(viV)]
AC11S, KR1-KR2 3,0 > 98 15+40

Ze wzgbkdu na zakres prac mieszgnkbudowywd reczne, do zagszczenia stosowasprzt dostosowany
do szerokéci uktadanej warstwy dopuszczony przezyimera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST  00.00.00 ,Wymagania ogolié’pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeea wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu mater@makiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnéci, deklaragj zgodndci, aprobat technicza, ew. badania materialtbw wykonane
przez dostawcow itp.),
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- ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materialow przeznaczonych do wykonania robotedéne
przez Ireyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad®/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Uwagi ogolne
Badania dziel sic na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawicyyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia,
czy jakas¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfajth i ich sktadnikow, lepiszczy i
materialow do uszczelnmidtp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy lsfee, pohczenia itp.)
spetniag wymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywae badania podczas realizacji kontraktu, z ridal starannécia i
w wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisyw& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie
stosunku do wymagakontraktu, ich przyczyny nate niezwtocznie ususg.

Wyniki bada Wykonawcy naley przekazywa zleceniodawcy na jegadanie. Irkynier moe
zdecydowa o dokonaniu odbioru na podstawie badfdykonawcy. W razie zastrzen Inzynier mae
przeprowadz badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltow@jlgzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilosci materiatow lub grubdci wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar rowndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna réwnomieréa roztozenia uszorstnienia,

— ocena wizualna jakei wykonania pajczer technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jgkoateriatdw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych isktadnikéw, lepiszczy i materiatdw do uszczeinie
itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy dsfae, posczenia itp.) spetnigjwymagania
okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badasa podstavg odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem
bada na miejscu budowy zajmujegdinzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywasic rowniez
wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgrowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich
obecny.

Rodzaj badia kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wyleoj z niej warstwy podano w
tablicy 12.

Tablica 12. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltov#a"

11 Uziarnienie

1.2 ZawartG¢ lepiszcza

13 Temperatura ngknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestos¢ | zawart@¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskanik zagsszczenid

2.2 Spadki poprzeczne
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2.3 Réwnasé
24 Grubdi¢ lub ilos¢ materiatu
2.5 Zawartai¢ wolnych przestrzerf?

3 do kadej warstwy i na kale rozpocge 6 000 M nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby
liczba probek mege zosté zwickszona (np. nawierzchnie drog w terenie zabudowy)
b w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniae jeden z wynikow baaakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianeg
odcinka budowy, Wykonawca ma prawgulac przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydgijwspolnie o miejscach pobierania probek i wyznaiczedcinkow
czsciowych ocenianego odcinka budowyzeleodcinek czsciowy przyporadkowany do bada
kontrolnych nie mée by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknierpowinien by mniejszy
niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw egciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zgdanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitraowe

Badania arbitrawe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjizasadnione
watpliwosci ze strony Iayniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnychahad

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezagelaboratorium, ktére nie
wykonywato bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porsiina, na ktérej
niekorzy¢ przemawia wynik badania.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materiatow nalgy ocenid na podstawie badgobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacZeowsgnie warstwy asfaltowej). Wagkowo
dopuszcza gibadania probek pobranych z wykonanej warstwy tastaj.

Sprawdzenie zawardoi asfaltu w mieszance okita s wykonupc ekstrakgj.

Tolerancje zawartei sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej wrigm sktadu zaprojektowanego

podano w tablicy 13a.

Tablica 13a. Tolerancje zawaftd skladnikdbw mieszanki mineralno-asfaltowej weztgm skiadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej prabktody ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do

Lp. Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej nawierzchni drog o kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2 KR 3de KR 6

1 | Ziarna pozostafre na sitach o oczkaghmm:

31,5;25,0;20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2 +5,0 =40
2 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach # mm: 0,85;0,42; 0,30;

0,18;0,15;0,075 +30 =20
3 | Ziarna przechodge przez sito o oczkach ~ # 0,075mm

+2,0 =15

4 | Asfalt +0,5 =+03

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Grubai¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12694Gporaz ilas¢ wbudowanego
materiatu na okridona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maoglbiegé od
projektu o wartéci podane w tablicy 13.

W wypadku okréania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartdéci grubcci warstwy z reguty
nalezy przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. liynier ma prawo sprawdgadcinki czsciowe.
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Odcinek czsciowy powinien zawier@co najmniej jeda dzienry dziatke roboca. Do odcinka
czsciowego obowdzuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmujesiredni arytmetyczn wszystkich pojedynczych oznaéze
grubasci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgsczowym.

Tablica 13. Dopuszczalne odchyiki grébbwarstwy oraz iléci materiatu na okigonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

b =310
<15
B — Pojedyncze oznaczenie grébio <25

3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warsseiaralna jest ukladana z oféeniem, wartéé z
wiersza B odpowiednio obowduje; w pierwszym etapie budowy do gérnej warstawierzchni
obowhpzuje wart@¢ 25%, a dogcznej grubéci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskeanik zag;szczenia warstwy

Zagzszczenie wykonanej warstwy, wyome wskanikiem zagszczenia oraz zawasia wolnych
przestrzeni, nie m@ przekroczy wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 12. Dotycziaedego
pojedynczego oznaczenia danejghvosci.

Okreslenie gstosci objtosciowej naley wykonywa: wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawarta¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, niezmwykroczy poza warteci
dopuszczalne kéone w tablicy 12.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne powinny bygodne ze spadkiem istrgegj nawierzchni, z tolerangci 0,5%.

6.4.2.5. Réwn&t podiwna i poprzeczna
Ze wzgbdu na rodzaj wykonywanych robot réwado okresla¢ jak dla remontow estkowych
nawierzchni asfaltowych tj. dla kdego fragmentu tdice medzy naprawiom powierzchri a
sasiadupcymi powierzchniami, nie powinny bywvicksze od 6 mm.

6.4.2.6. Pozostate wdeiwosci warstwy asfaltowej
Rzdne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m npodtuznej i krawedziach,
powinny by zgodne z dokumentacprojektowy z dopuszczamtolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej
95% wykonanych pomiaréw nie m® przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle
Zkacza podiune i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinnyrdyvne i zwgzane, wykonane w linii
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogeylegajce warstwy powinny byw jednym poziomie.
Wyglad zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinierchgdnorodny, bez sfian,
deformacji, plam i wykrusze

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00\@@nagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwgieralnej z betonu asfaltowego
(AC).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.08\3@nagania ogdlne” pkt 8.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenigaiojektowg, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy pfatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fiwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robot,
- oczyszczenie i skropienie pod#
- dostarczenie materiatlow i spta,
- opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgp$port na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycigéna asfaltowg krawedzi uradzer obcych i krawgznikow,
- rozlozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
- obckcie kranedzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania robot oldlenych niniejsa ST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktorea potrzebne do wykonania robét podstawowych, alespiprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,

- prace towarzysge, ktore g nieztedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczanerabét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

10.2. Normy

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanartdci chlorkéw, dwutlenku wgla i
alkaliow w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —£&z2: Metody bada

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $etevosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznychseiaosci kruszyw — Oznaczanie skiadu ziarnowego —
Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychseaosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomog wskanika ptaskdci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznychimaosci kruszyw — Cgi¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskanik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznychseiaosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartgci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przeszenia lub
tamania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznychseaosci kruszyw — Cgs¢ 6: Ocena wisciwosci
powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznychsetaosci kruszyw — Ocena zawak drobnych

czstek — Badania bkitem metylenowym
11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznychsetaosci kruszyw — Czs¢ 10: Ocena zawaroi
drobnych castek — Uziarnienie wypeniaczy (przesiewanie wrsirniu
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powietrza)
Badania mechanicznych i fizyczrydgciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizyczryédgciwosci kruszyw — Oznaczaniesstosci
nasypowej i jamisti
Badania mechanicznych i fizyczrytdgciwosci kruszyw — Cegs¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, gagzonego wypetniacza
Badania mechanicznych i fizyczrytdgciwosci kruszyw — Cgs¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj
Badania mechanicznych i fizyczrydgciwosci kruszyw —Cgs¢ 6: Oznaczanie
gestasci ziaren i nagkliwosci
Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Cgs¢ 7: Oznaczanie
gestaosci wypetniacza — Metoda piknometryczna
Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Cegs¢ 8: Oznaczanie
polerowalndci kamienia
Badania witawosci cieplnych i odporngri kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — @&¢ 1: Oznaczanie mrozoodporiud
Badania witawosci cieplnych i odporngri kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — @&¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej megtod
gotowania
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzeate penetracji igt
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceaeimperatury gknienia — Metoda
Pierscien i Kula
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaezaawartéci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzaaie pozostakei na sicie emuls;ji
asfaltowych oraz trwakei podczas magazynowania mejqubzostatéci na sicie
Badania chemicznych detavosci kruszyw — Analiza chemiczna
Badania chemicznych detevosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie podatéo
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych riatanie wody
Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltow drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzamie rozpuszczaldo
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzamie temperatury tamlivioi Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe —n@ezanie zawarfci parafiny — Cgs¢ 1: Metoda
destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpaeima twardnienie pod
wplywem ciepfa i powietrza — €& 1: Metoda RTFOT
Jw. Czs¢ 3: Metoda RFT
Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 6: Oznaczanieggtasci objtosciowej metod
hydrostatycza
Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 8: Oznaczanie zawa#d wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 11: Okrdlenie powazania pomgdzy kruszywem i
asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na woa
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 18: Splywanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-
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asfaltowych na gaco — Czs¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 36: Oznaczanie gruko nawierzchni asfaltowych

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkasciomierzem wyptywowym

PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie sedymentacji emulsji asfaltowych

PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie warteci pH emulsji asfaltowych

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznymbwierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powtmiach przeznaczonych do
ruchu

PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @=zanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez

odparowanie
Asfalty i lepiszcza asfaltowead8nie rozpadu — €& 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metodayp&niaczem mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe ymlgania — G&¢ 1: Beton Asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowd&ymagania — G&¢ 20: Badanie typu
Badania kruszyw wypetaegch stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Cz5¢ 1: Badanie metagPieicienia i Kuli
Badania kruszyw wypetaggch stosowanych do mieszanek bitumicznych —

PN-EN 13075-1
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

Cz5¢ 2: Liczba bitumiczna

PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie nawrotu sgiystego asfaltow
modyfikowanych

PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie odporrei na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie cigliwosci lepiszczy asfaltowych
metody pomiaru cagliwosci

PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie kohezji lepiszczy asfaltowych metod
testu wahadlowego

PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie cigliwosci modyfikowanych asfaltow
— Metoda z duktylometrem

PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie przyczeproi emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @=zanie energii deformacii

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —aghsspecyfikacii asfaltbw modyfikowanych

PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2

PN-EN 22592

PN-EN ISO 2592

polimerami
Wypehiaczeiety i zalewy — Cg¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo
Wypehiaczeety i zalewy — Cg¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
Przetwory naftowe — Oznaczanie &satpry zaptonu i palenia — Pomiar metod
otwartego tygla Clevelanda
Oznaczanie temperatury zaptgalenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne

64.WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwale

na drogach krajowych - Zajdzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowyétutostrad z
dnia 19 listopada 2010 r.

65.WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie lssfiee na drogach krajowych - Zadzenie nr

102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autodteadnia 19 listopada 2011 r.

66.WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lésfige na drogach publicznych

Remont drogi gminnej nr 102992L — ul. Nowa i dragiwn. Gminy Bblin — ul. Kolejowa w Bblinie
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10.4. Inne dokumenty

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiepmzia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiéddirogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr
43, poz. 430)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyicpoéisztywnych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostow, Wawa 1997

Remont drogi gminnej nr 102992L — ul. Nowa i dregiwn. Gminy Bblin — ul. Kolejowa w Bblinie
w zakresie odtworzenia nawierzchni jezdni po rabbtkanalizacyjnych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WA RSTWA WI AZACA
(CPV 45233252-9)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techni¢zege wymagania ogoine dotygze wykonania i
odbioru robét zwgzanych z wykonywaniem warstwy wyréwnawczej z betasfaltowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokumergefargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6ét wyszczegolnionych w p. 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiyda zasad prowadzenia robét zganych z
wykonaniem i odbiorem warstwy wificej i wyrownawczej z betonu asfaltowego wg PN-ENQE31
[47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z ndaski mineralno-asfaltowej dostarczonej od
producenta.

W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfakj przez Wykonawg dla potrzeb budowy
Wykonawca zobowvgzany jest prowadéiZaktadowg kontrok produkciji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65]
punkt 8.4.1.5.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dogyprowadzenia robét zgzanych zemontem
drogi gminnej nr 102992L — ul. Nowa i drogi wewn. @&iny Deblin — ul. Kolejowa w Deblinie w
zakresie odtworzenia nawierzchni jezdni po robotactkanalizacyjnych i obejmugp:
* wykonanie w-wy wiazacej z betonu asfaltowego AC16W KR1-2, grébw-wy po zagszczeniu 6
cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skladefa s¢ z jednej lub kilku warstw shacych do
przejmowania i rozktadania olgen od ruchu pojazdéw na podia

1.4.2. Warstwa wazaca — warstwa nawierzchni goizy warstwg scieralra a podbudow.
1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszgpiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowe] — o#lemie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze
wzgledu na najwgkszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.

1.4.5.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowatérej kruszywo o uziarnieniu ggtym
lub niecaglym tworzy struktug wzajemnie klinujca sk.

1.4.6.Uziarnienie — skiad ziarnowy kruszywa, wgoay w procentach masy ziaren przechyogizh
przez okrelony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obgienie drogi ruchem samochodowym, wyrae w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych kongtcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, oké®na przez dolny (d) i gérny (D) wymiar
sita.
1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm orazd > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze<®2 mm, ktérego wiksza czs¢
pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechadych przez sito 0,063 mm.

1.4.12.Wypetniacz — kruszywo, ktorego gkisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany — kruszywo, ktére sktada s wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodor&tlen
wapnia. Wypeltniacz dodany — wypelniacz pochodzamigeralnego, wyprodukowany oddzielnie).

Remont drogi gminnej nr 102992L — ul. Nowa i dragiwn. Gminy Bblin — ul. Kolejowa w Bblinie
w zakresie odtworzenia nawierzchni jezdni po rabbtkanalizacyjnych
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1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej kyaior nadaje dodatnie fadunki
czgstkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okrigenia podstawowe gszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Waggania ogoine” pkt 1.4.

1.4.15.Symbole i skréty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy acej i wyrdwnawczej

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okétaniu wielkadsci ziaren kruszywa),

d - doIny wymiar sita (przy oké&niu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wigciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; producerieng) nie
okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; pcedumae dostarczy odpowiednie informacije,

jednak nie jest do tego zobamany),

1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robot
0OgbIlne wymagania dotygze rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoIne”1pk.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pomev ST 00.00.00
~Jymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimerfaitg wg PN-EN 14023
[59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych poda tablicy 2. Oprécz lepiszcz wymienionych
w tablicy 2 mana stosowéinne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat techgadzn

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstgyacej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy —pelimereastalt

KR1 - KR2 | AC11W,AC16W 50/70

KR3—KR4 | ACIEWLAC2N/ ' PMB25/5560
Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgBENN12591 [27]

L WA CIWOLC Metoda Rodzaj asfaltu
P ° badania 35/50 50/70
1 2 3 4 5

WEASCIWOSCI OBLIGATORYJINE
1 | Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] —=35+50 50+70
2 | Temperatura nknienia °C PN-EN 1427 [22] —50=58 46+54
3 | Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] =240 230
nie mniej n
4 | Zawartd¢ sktadnikow rozpu- | % m/m PN-EN 12592 [28] —99 99
szczalnych, nie mniej fi
5 | Zmiana masy po starzeniu
E}Li‘;ytek lub przyrost), nie Weej | o, i | PN-EN 12607-1[31]] 65 0.5
Tablica 3. Cd.

Remont drogi gminnej nr 102992L — ul. Nowa i dragiwn. Gminy Bblin — ul. Kolejowa w Bblinie
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Lp WA CIWOLC Metoda Rodzaj asfaltu
' badania 35/50 50/70
1 2 3 4 5
6 Rozost'a’r.a penetracja po starzeniu, % PN-EN 1426 [21] 53 50
nie mniej n
7| Temperatura mknienia po °C PN-EN 1427 [22] | -82 48
starzeniu, nie mniej #i
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawarts¢ parafiny, % | PN-EN12606-1[30] —22 | 22
nie wiecej niz
9 | Wzrost teMPrigiena PO Starzeniu, | - o PN-EN1427[22] | -8 9
nie wiecej niz
10 | Temperatura famliwviei Fraassa, oC PN-EN 12593 [29] 5 8
nie wiecej niz

Sktadowanie asfaltu drogowego powinne @ilbywa w zbiornikach, wykluczarych
zanieczyszczenie asfaltu i wypasaych w system grzewczy gredni (bez kontaktu asfaltu z
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczgvkivinien by izolowany termicznie, posiada
automatyczny system grzewczy z tolergrich°C oraz ukiad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wazacej i wyrbwnawczej z betonu asfaltowego mglstosowa kruszywo wedtug
PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejaung kruszywo grube , kruszywo drobne i
wypeiacz.
Kruszywa powinny speinéawymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 zgodne zzppymi
tablicami (4-7).

Tab. 4 Wymagane wdaiwosci kruszywa grubego do warstwyasicej i wyrbwnawczej z betonu
asfaltowego (tab. 8 wg WT-1 Kruszywa 2010)

Wiasciwosci kruszywa Wymagania | Wasmagania
dla KR1-2 lakR34

Uziarnienie wg PN-EN 933-1; kategoria niesza nk Gc85/20 G85/20

Tolerancja uziarnienia; odchylenia niegkgze nk wg kategorii Gonze Gogius

Zawarta¢ pyldow wg PN-EN 933-1; kategoria nie wgza ni f,

Ksztalt kruszywa wg ; kategoria niezsza ni:

PN-EN 933-3 Flss

lub PN-EN 933-4 Slss

Procentowa zawargé ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej Cpekarowana Ceong

w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5; kategoria niezsaa ni

Odporna¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, badania LAgss A

na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdziat 5; kategoie wysza ni

Gestase ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklaanw przez
producenta

Nasgkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 \WiBekiarowan

Gestos¢ nasypowa wg normy PN-EN 1097-3 deklarowana przez
producenta

Mrozoodporné¢ wg PN-EN 1367-1 badanie na kruszywie o F2

wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16; kategoria niezeza ni:

,Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3; wymegjategoria SBLA

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzgyPM-EN 932- deklarowany przez

3 producentow

Tab. 4 cd

| Whasciwosci kruszywa | Wymagania | “\Wymaganial
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dla KR1-2 | dlakR34
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 (2; kéategoria mpc0,1
nie wyssza nk
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywisiza Wymagana odporrio
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wg PN-EN4LT4p.
19.2
Rozpad zwizkow zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego Wymagana odporrio
chtodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, p. 19.2
Statci¢ objtosci kruszywa zuzla stalowniczego wg PN-EN 1744-1, V35
p. 19.3; kategoria nie wgza ni

Tab. 5 Wymagane wdaiwosci kruszywa nietamanego drobnego lub gotyim uziarnieniu do B8
mm do warstwy wizacej i wyrOwnawczej z betonu asfaltowego (tab. OWiG-1 Kruszywa 2010)

Wiasciwosci kruszywa Wymagania | Wymegania
dla KR1-2 dlakR34

Uziarnienie wg PN-EN 933-1; wymagana kategoria 853 G85 | 685

Tolerancja uziarnienia; odchylenia niegkgze nk wg kategorii GcNR G20

Zawarta¢ pyldow wg PN-EN 933-1; kategoria nie wgza ni fic £

Jaka¢ pytow wg PN-EN 933-9; kategoria nie wgza ni: MBE10

Kanciastd¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego
kruszywa o cejgtym uziarnieniu wg PN-EN 933-6; rozdz. 8, kategq
nie nisza nk

z ECSDekIarowana
ri

ta

Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklaanw przez producen
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 (2; kategoria | mpc0,1

nie wyssza nk

Tab. 6 Wymagane wdaiwosci kruszywa tamanego drobnego lub egéym uziarnieniu do B8 mm
do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego (tab. 10 wg WT-1 Krusza0h0)

Wiasciwosci kruszywa Wymagania | Waragania
dla KR1-2 dlakR34

Uziarnienie wg PN-EN 933-1; wymagana kategoria r8%dub G85

Tolerancja uziarnienia; odchylenia niegkgze nk wg kategorii GcNR | G20

Zawarta¢ pyldow wg PN-EN 933-1; kategoria nie wgza ni f16

Jaka¢ pytow wg PN-EN 933-9; kategoria nie wgza ni: MBE10

Kanciastd¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego |zEcspekarowane | Ecs39

kruszywa o c¢jglym uziarnieniu wg PN-EN 933-6; rozdz. 8,
kategoria nie risza nk

Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklaanw przez producent

Nasgkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

\ééeeklarowan

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 (2; kéategoria
nie wyssza nk

mpc0,1

Tab. 7 Wymagane wdaiwosci wypetniacza do warstwy wiacej z betonu asfaltowego (tab. 11 wg

WT-1 Kruszywa 2010)

Wiasciwosci wypetniacza

| Wymagania dla
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KR1-2 i KR3-4
Uziarnienie wg PN-EN 933-10 Zgodnie z tab 24 w
PN-EN 13043
Jaka¢ pytow wg PN-EN 933-9; kategoria nie wgza ni: MBE10
Zawartg¢ wody wg PN-EN 1097-5, nie wgza ni, % [m/m] 1,0
Gestaos¢ ziaren wg PN-EN 1097-7 deklarowana przez
producenta
Nashkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 \WiBekiarovan:
Wolne przestrzenie w suchym gagczonym wypetniaczu wg PN-EN 10974, Vog/45
wymagana kategoria
Przyrost temperatury giinienia wg PN-EN 13179-1, wymagana kategoria Nrep8/25
Rozpuszczalnig w wodzie wg PN-EN 1744-1; kategoria niezsga ni WS¢
Zawartg¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wg PN-EN 196-2, kategoria CGCp
nie nizsza nk
Zawarta¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, wyameg K aDekiarowana
kategoria
Liczba asfaltowa wg PN-EN 13179-2, wymagana katagor BNbekiarowan

Sktadowanie kruszywa powinnagzsiddbywa& w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o invwwymiarze lub pochodzeniu. Pod
skfadowiska musi byréwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wyjpelra powinno si
odbywa w silosach wyposanych w urzdzenia do aeraciji.

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego depza asfaltowego i kruszywa,
gwarantujcego odpowiedniprzyczepné¢ (adhez) lepiszcza do kruszywa i odporgamieszanki
mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, rigldobra i zastosowésrodek adhezyjny, tak aby dla
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze waki@rzyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11,
metoda C [34] wynosita co najmniej 80%.

Skiadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pajczen i kraw edzi

Do uszczelnienia pgézen technologicznych tj. atzy podhinych i poprzecznych z tego samego
materiatu wykonywanego w #0ym czasie oraz spoin stan@aych pojczenia rénych materiatdw
lub pohczenie warstwy asfaltowej z ydzeniami obcymi w nawierzchni lu pgraniczajcymi,
nalezy stosowd materiaty termoplastyczne $tay asfaltowe wedtug aprobat technicznych,

Za zgod Inzyniera ma@na stosowa&inne materialy do uszczelnienia pcten takie jak
a) materialy termoplastyczne - pasty lub kity wedhagm lub aprobat technicznych,
b) emulsg asfaltovg wedlug PN-EN 13808 [58],
¢) inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych

Grubd¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna vgyno

— nie mniej nz 15 mm przy grubgi warstwy technologicznej wkszej nz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jestwblone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oklkenych w aprobacie technicznej.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukciji
Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni stoséwaaterialy zgodne z ST 04.03.01.

3. SPRZET
3.1. Ogb6lne wymagania dotycgce sprztu
0Og6lne wymagania dotygze sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] Bkt

3.2. Sprat stosowany do wykonania robot
Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zalesci od potrzeb, powinien wykagsic
mozliwoscia korzystania ze spgis dostosowanego do przigj metody robot, jak:
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— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lulgéym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanekengmo-asfaltowych,

— sprzt do zagszczenia warstw ukladanych na poszerzeniach,

— szczotki mechaniczne i/lub inne adzenia czyszere,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymermosami,

— sprztdrobny.
Ze wzgkdu na zakres robot rozkltadanie warstwgznie zagszczenie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogl6lne wymagania dotycgce transportu
OgbIlne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania a&jookt 4.

4.2. Transport materialow
Asfalt naley przewozt w cysternach kolejowych lub samochodach izolowhnymaopatrzonych
w urzdzenia umdliwiajace parednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mgna przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiexzajh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi m&eri i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalg przewozt w sposob chrogcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinieé figzewaony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich, dimi@jacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa mie by transportowana w zamkitych cysternach, autocysternach, beczkach
i innych opakowaniach pod warunkiepe, nie lgda korodowaly pod wptywem emulsji i niestls
powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinnychyyposaone w przegrody. Nie naig uzywac do
transportu opakowsz metali lekkich (mee zachod# wydzielanie wodoru i grda wybuchu przy
emulsjach o pHK 4).

Mieszank mineralno-asfaltownalery dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w
zalenosci od posgpu robot. Podczas transportu i postoju przed wbuhieyn mieszanka powinna
by¢ zabezpieczona przed ostygriem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojeknn
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i caamsportu mieszanki, od produkcji do
wbudowania, powinna zapewiiatrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. iBaghnie
pojemnikéw wtywanych do transportu mieszanki powinny leygyste, a do zwiania tych
powierzchni mana wywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywgje szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.0M\@@nagania ogdlne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przygpieniem do robét Wykonawca dostarczyyinierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC16W).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minin@akawartéc lepiszcza podane sv tablicach 5.
Jeeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegamashego i tamanego, to nalgrzyjé
proporcg kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50
Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenastablicach 8, 9.

Tablica 8. Uziarnienie mieszanki mineralnej oramadoi¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy wazacej i wyrownawczej, dla ruchu KR1+KR6 [65]

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC11W AC16W ACL1eW AC22A/
KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR6 KR3-KR6
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Wymiar sita #, od do od do —ed do oed do
[mm]
31,5 - - - - - - 400 -
22,4 - - 100 - =100 - 90 400
16 100 - 90 100 —90 | 409 65 90
11,2 90 100 65 80| —70 90 - -
8 60 85 - - 55 85 45 70
2 30 55 25 55 —25 50 20 45
0,125 6 24 5 15 = 16 4 12
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 —4,0 2460 40 45,0
Zawartaé
lepiszcza, Bminas Brminaa Brainds B2
minimum’
7 Minimalna zawartét lepiszcza jest okéona przy zatéonej g:stasci mieszanki mineralnej
2,650 Mg/mi. Jeeli stosowana mieszanka mineralna may iggstcic¢ (pg), to do wyznaczenia
minimalnej zawartéci lepiszcza podanwartas¢ nalezy pomnayc¢ przez wspoétczynnily
. , 2650
wediug rownaniag =——
Pd

Tablica 9. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyaigce; i
wyrownawczej, dla ruchu KR1 + KR2 [65]

Warunki
Wiasciwosé Z@g?ﬁ_zéwa Metoda i warunki badania AC11W ACl6W
13108-20 [48]
Zawartc¢ -
ooh C.1.2,ubianie, PN-EN 12697-8 [33], Vinin 30 Vinin 30
womnye 2x50 uderze v, v,
przestrzeni p. 4 mex6,0 max6.0
Wolne
przestrzenie C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], VFBnin 65 VFBnin 60
wypetnione 2x50 uderze p.5 VFBnin 80 VFBnin 80
lepiszczem
Zawartc¢
wolnych -
przestzeniw | 5L 2ublanie, PN-EN 12697-8 [33], VA | VA
mieszance p.5
mineralnej
Odporngé na | C.1.1,ubijjanie, PN-EN 1223;'§£3i|]ér?rigcmhﬁ;m?me w40°¢ z
dziatanie wody | 2x35 uderze jedny baganie woEC ITSRo ITSRyo

a) Ujednolicory procedu¢ badania odporrizi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] wazahiku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltownalery wytwarza& na gosco w otaczarce (zespole maszyn i
urzzdzeh dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikowe praechowywania gotowej
mieszanki).

Dozowanie skfadnikbw mieszanki mineralno-asfaltpwetaczarkach, w tym tak wstpne,
powinno by zautomatyzowane i zgodne z regeqibocz, a uradzenia do dozowania sktadnikow
oraz pomiaru temperatury powinnydgkresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub
pochodzeniu na#y dodaw& odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe naleprzechowywaw zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z
uktadem termostatowania zapewa@m utrzymaniezgdanej temperatury z dokladéaig + 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazym (roboczym) nie me przekracza
180°C dla asfaltu drogowego 50/70 oraz 190°C silali drogowego 35/50.

Kruszywo powinno b§wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minetedyskata
temperatug wiasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatusszanki mineralnej nie
powinna by wyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
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podanej w tablicy 10. W tej tablicy naiara temperatura dotyczy mieszanki mineralno-astaito
dostarczonej na miejsce wbudowania, a hagzg temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej bezp@ednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 10. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Astalt35/50 od-155d9-105
Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposob i czas mieszania sktadnikow mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewni
réwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowy

5.4. Przygotowanie podiga
Podiaze (podbudowa lub stara warsté@eralna) pod warstgwiazaca lub wyrdwnawcz z
betonu asfaltowego powinno dya catej powierzchni:
— ustabilizowane i néne,
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein,
— suche.
Ze wzgidu na zakres robot (wykonanie warstwyicej na poszerzeniu o zmiennej szer@ko
przygotowanie podia odbierze Iiynier na podstawie oceny wizualne;.

5.5. Podczenie m¢dzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwao nawierzchni jest uzataione od zapewnienia pmizenia mgdzy
warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu @benia nawierzchni ruchem.

Podiaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu ¢wgzenie pajczenia mgdzy
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przatkaniem i zaleganiem wody gaizy
warstwami.

Skropienie lepiszczem wykonywagodnie z ST 04.03.01.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pogt@owinno by skropione 0,5 h przed
uktadaniem warstwy asfaltowej w celu odparowaniawo

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltowmozna wbudowywa na podtau przygotowanym zgodnie z
zapisami w punktach 5.4 5.5.

Temperatura podia pod rozktadapwarstwe nie mae by nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfalijopeavinien by zgodny z zaleceniami
podanymi w punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltows nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna lgynizsza od temperatury podanej w tablicy 11.
Temperatura otoczenia m®oby¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltdNie dopuszcza
si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowe] asfaljgveeiczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfalbbvzydodatkiem obpajacym temperatuy
mieszania i wbudowania najeindywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenia na \Wg$a 2m podczas wykonywania warstwy
wigzacej lub wyrbwnawczej z betonu asfaltowego

. . Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robot — - : -
przed przysipieniem do robot w czasie robot
Warstwa wizaca 0 +5
Warstwa wyrdwnawcza 0 +5
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Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetgizvarunki podane w tablicy 12.
Tablica 12. Wiaciwosci warstwy AC

Projektowana grubsg Wskasnik Zawarta¢ wolnych
Typ i wymiar mieszanki warstwy technologicznej K przestrzeni w warstwie
[cm] zag:szczenia [%(VAV)]
[%]
AC11W, KR1+KR2 4,0+10,0 >08 35+7,0
AC16W, KR1+KR2 5,0+10,0 >98 35+70

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST  00.00.00 ,Wymagania ogolié’pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszaeeaj wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu matezatkiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnéci, deklaragy zgodndci, aprobat technicza, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcéw itp.),

- ew. wykon& wilasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone przez layniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad®/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Uwagi ogoélne
Badania dziel sic na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawicyyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem
sprawdzenia, czy jaké materialtow budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich
sktadnikow, lepiszczy i materiatdw do uszczeiniigp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy
asfaltowe, paiczenia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywae badania podczas realizacji kontraktu, z riidal
starannécia i w wymaganym zakresie. Wyniki najezapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia
uchybieh w stosunku do wymagekontraktu, ich przyczyny natg niezwiocznie uswe.

Wyniki bada Wykonawcy naléy przekazywa Inzynierowi na jegazadanie. Irkynier moe
zdecydowa o dokonaniu odbioru na podstawie badfdykonawcy. W razie zastraen Inzynier
moze przeprowadzibadania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:
— pomiar temperatury powietrza,
— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovog]qzas wykonywania nawierzchni (wg PN-

EN 12697-13 [36]),

— ocena wizualna przygotowania pozHo
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
— wykaz ilosci materiatow lub grubdci wykonanej warstwy,
— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,
— ocena wizualna jakei wykonania pajczer technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne
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Badania kontrolnegsbadaniami Iayniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jgkoateriatdw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych isktadnikéw, lepiszczy i materiatdéw do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy lisfee, pohczenia itp.) spetniaj
wymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badas podstavg odbioru. Pobieraniem prébek i
wykonaniem badana miejscu budowy zajmujegdnzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania
odbywaj sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgrowiadomiony o ich terminie, jednak
nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badia kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wyleoj z niej warstwy podano w
tablicy 13.

Tablica 13. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltofa®
1.1 Uziarnienie

1.2 Zawartc¢ lepiszcza i sktad mieszanki mieralno-asfaltowej
13 Temperatura ngknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestos¢ | zawart@é wolnych przestrzeni probki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 | Wskanik zagszczenid
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Rownas¢
2.4 Grubdi¢ lub ilos¢ materiatu
2.5 | Zawartai¢ wolnych przestrzerf?

3 do kadej warstwy i na kale rozpocgte 6000 M nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby
liczba probek mege zosté zwickszona (np. nawierzchnie drog w terenie zabudowy)

b W razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniae jeden z wynikow badiakontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prayaac przeprowadzenia bafi&ontrolnych
dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydgijwspolnie o miejscach pobierania probek i wyznaiczedcinkow
czsciowych ocenianego odcinka budowyzeleodcinek czsciowy przyporadkowany do bada
kontrolnych nie mée by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknierpowinien by
mniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw egiowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zgdanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitraowe

Badania arbitrawe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigpizasadnione
watpliwosci ze strony Iayniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnychahad

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezagelaboratorium, ktére nie
wykonywato bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porsisina, na ktérej
niekorzy¢ przemawia wynik badania.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa
Wiasciwosci materiatow nalgy ocenid na podstawie badgobranych prébek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowazigacza wykonanie warstwy asfaltowej).
Wyjatkowo dopuszcza sbadania prébek pobranych z wykonanej warstwy tasfaj.
Sprawdzenie zawardoi asfaltu w mieszance okita s wykonupc ekstrakgj.
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Tolerancje zawartwi skltadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej weztgm skiadu

zaprojektowanego podano w tablicy 13a.

Tablica 13a. Tolerancje zawadtd sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej wrigm skfadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej prabktody ekstrakciji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe dg

Lp. Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej nawierzchni drog o kategorii ruch
KR1IlubKR2 | KR3dekR6
1 | Ziarna pozostafe na sitach o oczkaghmm:
31,5;25,0;20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2 +5,0 =40
2 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach # mm: 0,85;0,42; 0,3@;0,1
0,15; 0,075 +3,0 +£20
3 | Ziarna przechodge przez sito o oczkach  # 0,075mm
+20 =15
4 | Asfalt +0,5 =+03

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Grubai¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12694Gporaz ilas¢ wbudowanego
materiatu na okidona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maoglbiegé od

projektu o wartéci podane w tablicy 14.

W wypadku okréania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartéci grubaci warstwy z

reguly naley przyjp¢ za podstaw caty odcinek budowy. kynier m
czsciowe. Odcinek ggciowy powinien zawier&co najmniej jeda

a prawo sprawdéadcinki
dzienry dziatke roboca. Do

odcinka czsciowego obowjzuja te same wymagania jak do odcinka budowy.
Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje sérednp arytmetyczg wszystkich pojedynczych

oznaczé grubdci warstwy na catym odcinku budowy lub odcin

kgsczowym.

Tablica 14.Dopuszczalne odchyiki grélobw-wy oraz ilgici materiatu na okigonej powierzchni,

[%]

Warunki oceny

Warstwa asfaltowa AC

groga-ograniczoniarane gdub =10
2. — maly odcinek budowy <15
B — Pojedyncze oznaczenie grgtio <15

¥ w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstsiaralna jest uktadana z afséeniem, wartéé z wiersza B
odpowiednio obowizuje; w pierwszym etapie budowy do gdrnej warsteayierzchni obowgzuje wartéé

25%, a dodcznej grubéci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskeanik zag;szczenia warstwy

Zagzszczenie wykonanej warstwy, wyome wskanikiem zagszczenia oraz zawasia wolnych

przestrzeni, nie m@ przekroczy wartasci dopuszczalnych podan
kazdego pojedynczego oznaczenia danepeweosci.

ych w tablicy 12. Dotyczy to

Okreslenie gstosci objgtosciowej naley wykonywa: wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawarté¢ wolnych przestrzeni w warstwie, nie peowvykroczy
podane w tablicy 12.

poza wartéci dopuszczalne

6.4.2.4. Spadki poprzeczne — ze wdgl na zakres prac zynier maze zrezygnowéze sprawdzania
Spadki poprzeczne nawierzchni riglbadd nie rzadziej nico 20 m.
Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentacprojektows, z tolerancj + 0,5%.
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6.4.2.5. Réwn&t podiwna i poprzeczna

Do oceny rownéci podiwznej warstwy wazacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych
nalery stosowéa metod: z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyohwnowanej wzyciu
taty i klina, mierac wysoka¢ prze&witu w potowie diugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej
nizco 10 m.

Wymagana rowr podiuna jest okréona w rozporadzeniu dotyczcym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagdrogi publiczne [67].

Do oceny rowngi poprzecznej warstwy wiacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych
nalery stosowéa metod: z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyogwnowanej uwzyciu
taty i klina. Pomiar naley wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nadkgm
ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej oo 10 m. Rozpogzizenie dotyczre warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne nie okéa réwndci dla tej klasy drég [67].

Nierowndaci podiwne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego merzmetod faty 4-
metrowej i klina nie powinny kywicksze od podanych w tablicy 15.

Tablica 15. Dopuszczalne nieréwagowarstw asfaltowych, mm

L Drogi i place Warstwa Warstwa Warstwa
P gre scieralna wigzaca WwZmachiagea
1 | Drogiklasy L i D oraz place i parkingi =9 12 45

6.4.2.6. Pozostate wdeiwosci warstwy asfaltowej

Szeroka&c¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knvétaj jezdni (1 raz na 100 m), nie peost réznic
od szerokéci projektowanej o wgicej niz = 5 cm.

Rzdne wysokéciowe, mierzone co 10 m na osi podgtej i krawedziach, powinny by zgodne z
dokumentagj projektows z dopuszczalptolerancg + 1 cm, przy czym co najmniej 95%
wykonanych pomiaréw nie nie przekraczaaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Ztacza podiune i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinnyrdyne i zwjzane, wykonane
w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do dsbgi. Przylegajce warstwy powinny byw
jednym poziomie.

Wyglad zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinierchgdnorodny, bez gfian,
deformacji, plam i wykrusze

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00\@@nagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu dsfaeégo (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.0M@8Bnagania ogolne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenigaiojektowg, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oleji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy pfatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fiwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robot,
- oczyszczenie i skropienie pod#
- dostarczenie materiatlow i spta,
- opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,
Remont drogi gminnej nr 102992L — ul. Nowa i dregiwn. Gminy Bblin — ul. Kolejowa w Bblinie
w zakresie odtworzenia nawierzchni jezdni po rabbtkanalizacyjnych

05.00.00 Nawierzchnie
05.03.05b ,Warstwa wizgca z betonu asfaltowego”



97

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgp$port na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokryciesma asfaltows krawedzi urzdzer obcych i
kraweznikow,

- rozlozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

- obckcie kranedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania robot oldlenych niniejsa ST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale mie
przekazywane Zamawigiemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzysze, ktére s niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameod ot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENazane z badaniami materiatdw wystijacych w
niniejszej ST)
2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanartdci chlorkdéw, dwutlenku wgla i
alkaliow w cemencie
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —£&z2: Metody bada
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $etevosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznychseiaosci kruszyw — Oznaczanie skiadu ziarnowego —
Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychsehaosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomog wskanika ptaskdci
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznychimaosci kruszyw — Cgi¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskanik ksztattu
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznychseiaosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartgci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przeszenia lub
tamania kruszyw grubych
9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznychseaosci kruszyw — Cgs¢ 6: Ocena wisciwosci
powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa
10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznychsetaosci kruszyw — Ocena zawa# drobnych
czstek — Badania bkitem metylenowym
11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznychsetaosci kruszyw — Czs¢ 10: Ocena zawaroi
drobnych castek — Uziarnienie wypeniaczy (przesiewanie wrsigniu
powietrza)
12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizyczrydgciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie
13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizyczryédgciwosci kruszyw — Oznaczaniesstosci
nasypowej i jamisti
14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Cgsé 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, gagzonego wypetniacza
15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Cgs¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj
16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizyczrydgciwosci kruszyw —Cgs¢ 6: Oznaczanie
gestasci ziaren i nagikliwosci
17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizyczrytdgciwosci kruszyw — Cegs¢ 7: Oznaczanie
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gestasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizyczrytdgciwosci kruszyw — Cgsé 8: Oznaczanie
polerowalndci kamienia

Badania witawosci cieplnych i odporngri kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — @&¢ 1: Oznaczanie mrozoodporiud

Badania witawosci cieplnych i odporngri kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — @&¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej megtod
gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzeate penetraciji igt

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceaeimperatury gknienia — Metoda
Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaezaawartéci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowe]

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzaaie pozostakei na sicie emuls;ji
asfaltowych oraz trwakei podczas magazynowania mejqubzostatéci na sicie

Badania chemicznych detavosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych detevosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie podatéo
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych riatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzamie rozpuszczaldo

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzamie temperatury tamlivioi Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe —n@ezanie zawarfci parafiny — Cgs¢ 1: Metoda
destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpaeima twardnienie pod
wplywem ciepfa i powietrza — €& 1: Metoda RTFOT
Jw. Czs¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 6: Oznaczanieggtasci objetosciowej metod
hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 8: Oznaczanie zawa#d wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 11: Okrdlenie powgzania pomgdzy kruszywem i
asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na woa
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 18: Splywanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 27: Pobieranie probek
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 36: Oznaczanie gruko nawierzchni asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkasciomierzem wyptywowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie sedymentaciji emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @=zanie warteci pH emulsji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznymbwierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powtamiach przeznaczonych do
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ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @=zanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowead8nie rozpadu — €& 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metodaype&niaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe ymilgania — G&¢ 1: Beton asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania $€20: Badanie typu

Badania kruszyw wypelgigrh stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Cz5¢ 1: Badanie metagPieicienia i Kuli

Badania kruszyw wypelgigrh stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Cz5¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie nawrotu sgiystego asfaltow
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie odporri na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie cigliwosci lepiszczy asfaltowych
metody pomiaru cagliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie kohezji lepiszczy asfaltowych metod
testu wahadlowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &=zanie cigliwosci modyfikowanych asfaltow
— Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @=zanie przyczeproi emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie energii deformacii

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji kationowych emulsiji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —aghsspecyfikacii asfaltbw modyfikowanych
polimerami

Wypehiaczeiety i zalewy — Cg¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

Wypehiaczeyety i zalewy — Cg¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie &satpry zaptonu i palenia — Pomiar metod
otwartego tygla Clevelanda
Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metadartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne
64.WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych

utrwaler na drogach krajowych - Zaidzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych
Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

65.WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie l&®fee na drogach krajowych -

Zarzdzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowydhtostrad z dnia 19 listopada 2010

66.WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lesfiee na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67.Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejiria 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiéadirogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 43, poz. 430)

68.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyghotsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog

Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostow, Wawa 1997
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA Z IMNO
(CPV 45233000-9)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczn€]\Sa wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét
zwigzanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych nanam

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakuchent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doyggowadzenia robo6t zgaanych zremontem drogi
gminnej nr 102992L — ul. Nowa i drogi wewn. Gminy [gblin — ul. Kolejowa w Deblinie w zakresie
odtworzenia nawierzchni jezdni po robotach kanalizayjnych i obejmugp:

* wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych naromsrednia grubé¢ warstwy do 3 cm.

UWAGA. Wykonane frezowanie warstwy przewidzianej dozbiorki w celu uzyskania kruszywa do
umocnienia poboczy. ignier maze zezwok na rezygnaej z frezowania, pod warunkiem pozyskania na
budowie kruszywa do umocitiie

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Recykling nawierzchni asfaltowej - powtdrngycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej z
nawierzchni.

1.4.2.Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kooir@ny proces skrawania gornej warstwy
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na élom® giebokaosc.

1.4.3.Pozostate okigenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymiw ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot
0Og6lne wymagania dotygze robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoind”1pk.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRET
3.1. Ogb6lne wymagania dotycgce sprztu
0OgbIlne wymagania dotygze sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzt do frezowania

Nalezy stosowa frezarki drogowe umaiwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na
okreslona giebokasé.

Frezarka powinna Idysterowana elektronicznie i zapewhmchowanie wymaganej row§u oraz
pochyleér poprzecznych i podimych powierzchni po frezowaniu. Do matych robotraavy czsci jezdni)
Inzynier maze dopyci¢ frezarki sterowane mechanicznie.

Szerokaéc¢ bebna frezujcego powinna byydobrana zalmie od zakresu robot. Przy lokalnych naprawach
szerokd¢ bebna mae by dostosowana do szeradad skrawanych elementow nawierzchni. Przy frezowani
calej jezdni szeroki bebna skrawaicego powinna byco najmniej rowna 1200 mm.

Przy duych robotach frezarki musby¢ wyposaone w przenénik sfrezowanego materiatu, poa@y
go z jezdni n&rodki transportu.

Przy frezowaniu warstw asfaltowych nalgbkos¢ ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego
materiatu do recyklingu na ggo w otaczarce, zaleca srezowanie wspotbime, tzn. takie, w ktorym
kierunek obrotow &bna skrawajcego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Zadagnzyniera mae by
dopuszczone frezowanie przeciwdie, tzn. takie, w ktérym kierunek obrotéwhma skrawaicego jest
przeciwny do kierunku ruchu frezarki.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowangmarfki musg, a poza nimi powinny, lgy

zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgbdyniera mana dopucic¢ frezarki bez tego systemu:
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a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robot.

Wykonawca mee wywac tylko frezarki zaakceptowane przezyniera. Wykonawca powinien
przedstawd dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakilehik& watpliwosci przeprowad#
demonstragj pracy frezarki, na wiasny koszt.

4. TRANSPORT
4.1. Ogllne wymagania dotycgce transportu
0Og6lne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ajdikt 4.

4.2. Transport sfrezowanego materialu
Transport sfrezowanego materiatu powiniei tak zorganizowany, aby zapewmirac frezarki bez
postojow. Materiat mze byt wywozony dowolnymisrodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.0M\@@nagania ogodlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie frezowania
Nawierzchnia powinna lByfrezowana w celu pozyskania kruszywa do umacwmig p-ktu 1.3.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Zgodnie z ST 01.02.04 Roboty rozbiérkowe elemendddg.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00/@dnagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00/¥magania ogblne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenigajojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy pfatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fnfrezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obegnuj
- prace pomiarowe,
- o0znakowanie robot,
- frezowanie,
- transport sfrezowanego materiatu,
- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacfinicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ro$enaawierzchni planografem i tat

Remont drogi gminnej nr 102992L — ul. Nowa i dregiwn. Gminy Bblin — ul. Kolejowa w Bblinie
w zakresie odtworzenia nawierzchni jezdni po rabbtkanalizacyjnych
05.00.00. Nawierzchnie
ST 05.03.11 Frezowanie nawierzchni
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 05.03.17 REMONT CASTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH (CPV 45233142-6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicaeyymagania dotyeze wykonania i odbioru robot
Zwigzanych z remontem gztkowym nawierzchni bitumicznych zywanym z realizowapinwestycj.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana gikument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiytbas prowadzenia robot ze¢zanych zemontem drogi
gminnej nr 102992L — ul. Nowa i drogi wewn. Gminy [@blin — ul. Kolejowa w Deblinie w zakresie
odtworzenia nawierzchni jezdni po robotach kanalizayjnych i obejmugp:
¢ remont castkowy nawierzchni bitumicznej masami betonu asfiedigo na gaico.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Remont czstkowy nawierzchni - zespo6t zabiegéw technicznyeykonywanych na bigco,
zwigzanych z usuwaniem uszkodzeawierzchni zagrajacych bezpieczestwu ruchu, jak rownie
zabiegi obejmujce mate powierzchnie, hamuag proces powkszania si powstatych uszkodse

1.4.2.Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumiagoena gtbokos¢ nie wiksz niz grubaé
warstwyscieralnej.

1.4.3Wyboj - wykruszenie materiatu mineralno-bitumiczoatp gébokos¢ wigksz niz gruba¢ warstwy
scieralne;.

1.4.4.Pozostate okrigenia podstawoweaszgodne z obowvgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w w ST 00.00.00 ,Wymagania lngd.

1.5. Ogdlne wymagania dotyegce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowy, specyfikacj technicza i poleceniami layniera.

Ogblne wymagania dotygz robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine™.

2. MATERIALY
2.1. Masa mineralno-bitumiczna

Do remontu estkowego beton asfaltowy wg ST 05.03.05b ,Nawienilz betonu asfaltowego. Warstwa
scieralna” o uziarnieniu dostosowanym debglkosci uszkodzenia (po jego oczyszczeniuznich castek
nawierzchnii zanieczyszar@bcych), przy czym najwksze ziarna w mieszance betonu asfaltowego powinny
Sig miesci¢ w przedziale od 1/3 do 1/4etokasci uszkodzenia do 80 mm.

2.2. Lepiszcze
Do remontu cstkowego stosoweemulsg asfaltowg wg. ST 04.03.01 ,0czyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych nawierzchni”.

3. SPRAET
Ogo6Ine wymagania dotygze sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.1. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed napwa
W zalenosci od potrzeb Wykonawca powinien wykéazx mozliwoscia korzystania ze spgiu do

przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

* przecinarki z diamentowymi tarczamiatymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dzida
urzdzenia, do przyetia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzetawierzchni i
nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych kémginaziwie zblizonych do prostakow),

 sprzarki o wydajndci od 2 do 5 Mpowietrza na mingt przy cknieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

 szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW ijyaymi dyskami z drutéw stalowycBrednica
dyskéw wirupcych (z drutow stalowych) z gatkoscia 3000 obr./min nie powinna bymniejsza od

Remont drogi gminnej nr 102992L — ul. Nowa i dregivn. Gminy Eblin — ul. Kolejowa w blinie
w zakresie odtworzenia nawierzchni jezdni po mbokanalizacyjnych
ST 05.00.00. Nawierzchnie
05.03.17. Remont gztkowy nawierzchni bitumicznych
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200 mm. Szczotki ska do czyszczenia naprawianycékpig¢ oraz krawgdzi przycetych warstw przed
dalszymi pracami, np. przyklejeniem do nich samgippnych tdm kauczukowo-asfaltowych,

* walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (prefarmv z pochtaniaczami zanieczyszgze
zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych.

3.2. Skrapiarki

W zalenosci od potrzeb nalgy zapewnt uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowej
stosowanej w technice naprawy spryskiem lepiszgeesypania kruszywem o odpowiednim uziarnieniu.
Do wigkszasci robdt remontowych mima stosowéaskrapiarki mate zecznie prowadzoslang
spryskugca. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie stategatky lepiszcza, aby utatvi
operatorowi rownomierne spryskanie lepiszczem najarsego miejsca w zatonej ilosci (I/m?).

3.3. Sprzt do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznychna goraco”.

Przy typowym dla remontow gstkowych zakresie robot dopuszczargtzne rozktadanie mieszanek
mineralno-bitumicznych przyayciu topat, listwowychéciagaczek (aycie grabi wykluczone) i listew
profilowych. Do zagszczenia roziéonych mieszanek nate uzy¢ lekkich walcéw wibracyjnych lub
zagszczarek ptytowych.

4. TRANSPORT
4.1. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,naoraco”

Mieszank betonu asfaltowego naletransportowé zgodnie z wymaganiami podanymi w ST
05.03.05b ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Waastigzaca”.

Przy naprawie niewielkich powierzchni, ngléransportowé goraca mieszank mineralno-asfaltoww
pojemnikach izolowanych cieplnie.

4.2. Transport lepiszcza
Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powibg transportowana zgodnie z wymaganiami w ST
04.03.11 ,0Oczyszczenie i skropienie warstw konstyyrkych nawierzchni”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w STO00M®,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy
Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytkupojy lub obtamanych kraydzi nawierzchni) do

naprawy nalgy wykona przez:

* pionowe obgjcie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) kresizi uszkodzenia na gdokas¢
umazliwiajacg wyréwnanie jego dna, nadaj uszkodzeniu ksztalt prostej figury geometrycang)
prostolta,

* usungcie luznych okruchéw nawierzchni,

* usungcie wody, doprowadza¢ uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

» doktadne oczyszczenie dna i krglzi uszkodzonego miejsca zzhych ziarn grysuzwiru, piasku i

pytu.

5.3. Naprawa wybojoéw i obtamanych krawdzi nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi
»na goraco”

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawhaizdo naprawy (wg punktu 5.2), najespryska
dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpaglkationowy emulsy asfaltows w ilosci 0,5 I/nf. Po
odparowaniu wody mieszagknineralno-asfaltownalery roztozy¢ przy pomocy topat i listwowych
sciaggaczek oraz listew profilowych.

W zadnym wypadku nie natg zrzucg mieszanki zérodka transportu bezgednio do
przygotowanego do naprawy miejsca, a ¢f@se je rozgarnia Mieszanka powinna léyjednakowo
spulchniona na catej powierzchni naprawianego aejsitazona z pewnym nadmiarem, by po jej
zag;szczeniu naprawiona powierzchnia byta rowna z pawfeni s3siadugcych czsci nawierzchni.
Rozlozong mieszank nalezy zagsci¢ walcem lub zagszczarlg ptytows.

Przy naprawie obtamanych kraei nawierzchni naley zapewné odpowiedni opor boczny dla
zag:szczanej warstwy i dobre ggizywarstwowe zwjzanie.

Remont drogi gminnej nr 102992L — ul. Nowa i dregivn. Gminy Eblin — ul. Kolejowa w blinie
w zakresie odtworzenia nawierzchni jezdni po mbokanalizacyjnych
ST 05.00.00. Nawierzchnie
05.03.17. Remont gztkowy nawierzchni bitumicznych
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakd robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolnet’ gak

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien uzy&lkeprobaty techniczne na materiaty oraz

wymagane wyniki bademateriatow przeznaczonych do wykonania robétegstawt je Inzynierowi do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot (przy wbudowywaniu miganek mineralno-asfaltowych)

W czasie wykonywania napraw uszkadealezy kontrolow:
przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowyiaanieszanek, ktérymigdzie wykonywany
remont uszkodzonego miejsca,
skiad wbudowywanych mieszanek betonu asfaltowegodmie z ST 05.03.05b ,Nawierzchnia z
betonu asfaltowego.Warstwaasica”,
los¢ wbudowywanych materiatéw na 1°mcodziennie,
réwnas¢ naprawianych fragmentow - kdy fragment
Ré&nice medzy naprawion powierzchni a gsiadugcymi powierzchniami, nie powinny bywicksze
od 6 mm dla drog o gikosci ponizej 60 km/h,
pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypeln&jpo zagszczeniu powinien liyzgodny ze
spadkiem istnigcej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna lwykonana ponad krawlz
otaczajcej nawierzchnio 1 do 2 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

OgoblIne zasady obmiaru rob6t podano w ST 0000Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiaru robét jest A{metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej porgkni

nawierzchni; zadla uszczelnionych ggan poprzecznych i podimych jednosti obmiaru jest m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 0000QNymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenigajojektows, ST | wymaganiami lzyniera, jgli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega:

przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchnii¢olec krawedzi, oczyszczenie dna i kradzi,
usungcie wody),

spryskanie dna i bokow emujspsfaltov,

ew. poszerzenie gkan przecinarkami wzgl. frezarkami, oczyszczenie iszemie spkan, usungcie
sladow i plam olejowych oraz zagruntowas@anek spkan gruntownikiem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Og0dlIne ustalenia dotycice podstawy platndci

Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrigi podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fmemontu cgstkowego nawierzchni obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie roboét,

wywGOz odpaddw,

dostarczenie materiatow i sptz na budow,

wykonanie naprawy zgodnie z dokumerdgmjojektowg i ST,
pomiary i badania laboratoryjne,

odtransportowanie spitz z placu budowy.

Remont drogi gminnej nr 102992L — ul. Nowa i dregivn. Gminy Eblin — ul. Kolejowa w blinie
w zakresie odtworzenia nawierzchni jezdni po mbokanalizacyjnych
ST 05.00.00. Nawierzchnie
05.03.17. Remont gztkowy nawierzchni bitumicznych



106

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wg. ST 05.03.05b ,Nawierzchnia z betonu asfaltow&garstwascieralna” i ST 04.03.01 ,0Oczyszczenie i
skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni”.

Remont drogi gminnej nr 102992L — ul. Nowa i dregivn. Gminy Eblin — ul. Kolejowa w blinie
w zakresie odtworzenia nawierzchni jezdni po mbokanalizacyjnych
ST 05.00.00. Nawierzchnie
05.03.17. Remont gztkowy nawierzchni bitumicznych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE (CPV 45233280-5)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technigz(8T) s wymagania dotyere wykonania i odbioru
oznakowania pionowego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowaka @iokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjigzzane g zremontem drogi gminnej nr 102992L — ul.
Nowa i drogi wewn. Gminy Deblin — ul. Kolejowa w Deblinie w zakresie odtworzenia nawierzchni
jezdni po robotach kanalizacyjnychi dotycz zasad prowadzenia rob6t agéanych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania pionowego:
- znakdéw ostrzegawczych (A-7)
UWAGA.
Wielkos¢ znakdw —$rednia, folia odblaskowa typ 2.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Staly znak drogowy pionowy - sktadg gilica, tarczy z uchwytem moritavym oraz z konstrukcji
wsporczej.

1.4.2.Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywaknawedzia, na ktérej w sposéb trwaty umieszczone
jest lico znaku. Tarcza ne by wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniow aluminiowej
zabezpieczona przed procesami korozji powtokamiaohymi zapewniapymi jakasé i trwatosé
wykonanego znaku.

1.4.3.Lico znaku - przednia ¢& znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowejz z naniesian
trescia, wykonar techniky druku sitowego, wyklejanz transparentnych folii ploterowych lub z folii
odblaskowych.

1.4.4.Uchwyt montaowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpiegzprzed koroz, stuzacy do
zamocowania w sposob rgekny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.5.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktorego lico wyljaawtasciwosci odblaskowe (wykonane jest z
materiatu o odbiciu powrotnym - wspétdroym).

1.4.6.Konstrukcja wsporcza znaku - iy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratoea wysegniki,
bramy, wsporniki itp.) gwarantagy przenoszenie olbgien zmiennych i statych dzialggych na konstrukeji
zamontowane na niej znaki lub tablice.

1.4.7Znak drogowy poflvietlany - znak, w ktorym wewgtrznezrédto swiatta jest umieszczone pod
przejrzystym licem znaku.

1.4.8Znak drogowy éwietlany - znak, ktérego lico jestwietlanezrodiemswiatta umieszczonym na
zewngtrz znaku.

1.4.9Znak nowy - znak zytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykvesie do 3 miegcy od
daty produkciji.

1.4.10Znak wytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drddbemagazynowany przez okres iy
niz 3 miesjce od daty produkcji.

1.4.11Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania oglpkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyegce robot
Ogo6Ine wymagania dotygze robo6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoind”1pk.
Remont drogi gminnej nr 102992L — ul. Nowa i dregivn. Gminy Eblin — ul. Kolejowa w blinie
w zakresie odtworzenia nawierzchni jezdni po mbokanalizacyjnych

ST 07.00.00.0znakowanie i UBR
07.02.01. Oznakowanie pionowe
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogo6lne wymagania dotygz materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST 00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien postadia swojego wyrobu aprolgatiechnicza, certyfikat
zgodndci nadany mu przez uprawniprednostlke certyfikujaca, znak budowlany ,B” i wystawicnprzez
siebie deklaragjzgodndci, zgodnie z rozpogrzeniem Ministra Infrastruktury [20]. Folie odblaske
stosowane na lica znakéw drogowych powinny posiag@obat technicza wydary przez uprawnion
jednostk oraz deklaracje zgod&a wystawiory przez producenta. Stupki, blachy i inne elementy
konstrukcyjne powinny médeklaracje zgodriai z odpowiednimi normami.

W zajczniku nr 1 do rozpogelzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008sprawie
szczegbtowych warunkdéw technicznych dla znakéwghnsydw drogowych oraz wdzen bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania naatb{fl9], podano szczegétowe informacje ofimie
wymaga dla znakéw pionowych.

2.3. Materiatly stosowane do fundamentéw znakow
Fundamenty dla zamocowania stupkéw do znak@galwych — gruz budowlany wraz z ubiciem ziemi.

2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1.0g0Ine charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakoéw pionowych malykona zgodnie z dokumentacprojektovg
uwzgkdniapgca wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2008 [14] i &w przypadku braku
wystarczajcych ustalé, zgodnie z propozygjWykonawcy zaakceptowarprzez Irkyniera.

Konstrukcje wsporcze do znakéw i tablic agleaprojektowd i wykona w sposolmwarantugcy stabilne
i prawidlowe ustawienie w pasie drogowym.

Wyr&nia sk trzy kategorie biernego bezpieaseva dla konstrukcji wsporczych:
- pochianiggca energi w wysokim stopniu (HE),
- pochianiggca energi w niskim stopniu (LE),
- nie pochianiajca energii (NE).
Stosowane konstrukcje wsporcze winny postartpdnie z p-ktem 6.7. ST 00.00.00 deklayagjodndci na
znak CE.

2.4.2 Rury

Rury ocynkowane nina stosowajako konstrukcje wsporcze znakow o pow. <2 m2 .

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74200:1998, [15], PN-84/H-7422DI{® innej normy
zaakceptowanej przezAyniera.

Powierzchnia zewgtrzna i wewtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek gnige,
zwalcowa i naderwa. Dopuszczalnegsnieznaczne nieréwroi, pojedyncze rysy wynikage z procesu
wytwarzania, mieszgee s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by obcite réwno i prostopadle do osi rury.

Paadane jest, aby rury byly dostarczane o déegch:

- doktadnych, zgodnych z zamowieniem; z dopuszagzatithytky + 10 mm,
- wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych digodoktadnych poriej 3 m z naddatkiem 5 mm na
kazde cecie i z dopuszczainodchytk dla catej dtugéci wielokrotnej, jak dla diugai doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie poaiprzekraczal,5 mmna 1 m
dtugasci rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych gtkeH-84023.07 [4], lub inne
normy.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania waziiach lub luzem wzgtinie w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawiggym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie lub na przywieszkach
metalowych.

Rury stosowane na konstrukcje wsporcze powinréwyposaone w tzw. kapturki zabezpieczeg rury
przed dostaniemsivody do wrtrza rury.
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2.4.3.Powtoki metalizacyjne cynkowe (dotyczy rowneementow do zamocowania znakow)

W przypadku zastosowania powtoki metalizacypgjkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona
spetnig wymagania PN EN ISO 1461:2000 [9] i PN-EN 102402010]. Minimalna grub& powtoki
cynkowej powinna wynog&ié0 pm.

Powierzchnia powloki powinna bygiagta i jednorodna pod wzglem ziarnistéci. Nie maze ona
wykazywa widocznych wad jak rysy,einigcia, pecherze lub odstawanie powtoki od pazido

2.4.4.Gwarancja producenta lub dostawcy na konstgsporca

Producent lub dostawcazi®j konstrukcji wsporczej, tak elementow stacych do zamocowania znakéw
na konstrukcji, obovazany jest do wydania gwarancji na okres tr&eit@anaku uzgodniony z odbiarc
Przedmiotem gwarancjasviasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementdacajcych oraz
trwatos¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakoéw pionowych ostrzegawh, zakazu, nakazu i informacyjnych o
standardowych wymiarach oraz w przypadku elemens@wgacych do zamocowania znakéw do innych
obiektéw lub konstrukcji - gwarancja by wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji
wsporczej dla znakéw drogowych bramowych i wgsikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie
dla kazdej konstrukcji wsporczej. Minimalny okres trwséokonstrukcji wsporczej powinien wyna@slo lat.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwaloé¢ materiatow na wplywy zewgtrzne

Materialy uyte na lico i tarcg znaku oraz pgtzenie lica znaku z targznaku, a take sposéb
wykonczenia znaku, mugsavykazywa petrs odpornd¢ na oddziatywaniéwiatta, zmian temperatury,
wplywy atmosferyczne i wygpujace w normalnych warunkach oddziatywania chemicanéy(n korozg
elektrochemiczy) - przez caty czas trwatoi znaku, okréony przez wytwore lub dostawe.

2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku
Producent lub dostawca znaku okgzany jest przy dostawie ok, uzgodnior z odbior@g, trwatos¢
znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, agaldostpni¢c nazyczenie odbiorcy:
a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczego6towe o0 ewentualnych ograniczeniaclosowstaniu znaku,
) instrukcg utrzymania znaku.
Trwalg¢ znaku powinna by co najmniej rowna trwakzi zastosowanej folii. Minimalne okresy
gwarancyjne powinny wynasidla znakéw z foli typu 1 — 7 lat, z fodi typu 2 — 10 lat, z fodi pryzmatyczg
— 12 lat.

2.5.3.Materiaty do wykonania tarczy znaku
Tarcza znaku powinna byvykonana z :
- blachy ocynkowanej ogniowo o grudad min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2006 [12] lub PN-EN
10292:2007/A1:2004/A1:2005(V) [11],
- blachy aluminiowej o grub@i min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997 [8],
- innych materiatlow, np. tworzyw syntetycznych, podrunkiem uzyskania przez producenta aprobaty
technicznej.
Tarcza tablicy o powierzchni > 1?npowinna by wykonana z :
- blachy ocynkowanej ogniowo o grmd min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 (U) [12] IulNfEN
10292:2007/ A1:2004/A1:2005(V) [11] lub z
- blachy aluminiowej o grubi@i min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997 [8].
Grubai¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocywkaoej ogniowo nie me by mniejsza
niz 28 um (200 g Zn/r).
Znaki i tablice powinny spetnéanasgpujace wymagania podane w tablicy 1.
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Tablica 1.Wymagania dla znakéw i tarcz znakow dvogdn

Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1: 2005
[14]
Wytrzymataié¢ na kN m > 0,60 WL2
obchzenie sih haporu
wiatru
Wytrzymaici¢ na kN > 0,50 PL2
obchzenie skupione
Chwilowe odksztatcenie mm/m <25 TDB4
zginapce
Chwilowe odksztatcenie | stopier [ m <0,02 TDT1
skretne <0,11 TDT3
< 0,57 TDT5*
Odksztatcenie trwate mm/m U200 % odksztatcenia chwilowego -
stopier [m
Rodzaj krawdzi znaku - Zabezpieczona, kred ttoczona, E2
zaginana, prasowana lub zabezpieczona
profilem krawedziowym
Przewiercanie lica znaku - Lico znaku niezad\¢ przewiercone z P3
zadnego powodu
* klasg TDTS3 stosuje sidla tablic na 2 lub wcej podporach, klgsTDT 5 dla tablic na jednej podporze,
klass TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, kla®T6 dla tablic na konstrukcjach
wysiegnikowych

Przygto zgodnie z tablig1, ze przy sile naporu wiatru rownej 0,6 kN (klasa WlL&)wilowe
odksztatcenie zginage, zarowno znak, jak i santarcz znaku nie mee by wigksze nz 25 mm/m (klasa
TDB4).

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku
Tarcze znakow powinny spelaiekze nastpujace wymagania:

- krawedzie tarczy znaku powinny byusztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdgeie o
promieniu g¢cia nie wekszym nz 10 mm whcznie z narénikami lub przez zamocowanie odpowiedniego
profilu na catym obwodzie znaku,

- powierzchnia czolowa tarczy znaku powinnacbgdwna — bez wgt, pofaldowa i otworow
monta&owych. Dopuszczalna nierowétowynosi 1 mm/m,

- podwdjna gita krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profileomtazowe powinny
usztywné tarcz znaku w taki sposdb, aby wymagania podane wctallibyty speinione a zarazem
stanowily element konstrukcyjny do momta do konstrukcji wsporczej. Dopuszczg snaksymalne
odksztatcenie trwate do 20 % odksztatcenia odpomiggdlasy na zginanie i sécanie,

— tylna powierzchnia tarczy powinna dyabezpieczona przed procesami korozji ochronnyomigkami
chemicznymi oraz powiak lakiernica o grubdci min. 60 pm z proszkowych farb poliestrowych
ciemnoszarych matowych lub potmatowych w kolorzeLRA37; badania nakg wykonywa& zgodnie z
PN-88/C-81523 [3] oraz PN-76/C-81521 [1] w zakrexiporngci na dziatanie mgty solnej oraz wody.

Tarcze znakéw i tablic o powierzchni > #powinny spetnia dodatkowo nagpujace wymagania:

- naraniki znaku i tablicy powinny by zaokgglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami glarymi w
zahczniku nr 1 do rozposezenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200319] nie mniejszym jednak
niz 30 mm, gdy wielkéci tego promienia nie wskazano,

- faczenie poszczegdblnych segmentow tarczy (dla znakdslkogabarytowych) wzdiu poziomej lub
pionowej krawgdzi powinno by wykonane w taki sposob, aby nie wystwaly przesuriia i przéwity
w miejscach ichgczenia.
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2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1.Wymagania dotycce powierzchni odblaskowej
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje przez naklejenie na tarcznaku lica wykonanego z

samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii @dkowej. Znaki drogowe klasy A, B, C, D, E, F, G,

urzzdzenia bezpiecastwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, aigopuszczone do stosowania na

drogach publicznych.

Folia odblaskowa (odbigga powrotnie) powinna spettiavymagania okrdone w aprobacie technicznej .
Lico znaku powinno bywykonane z:

- samoprzylepnej folii odblaskowej o wtawosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu yipa 2
(folia z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) potwdeonych uzyskanymi aprobatami technicznymi dla
poszczegoinych typow foli,

- do nanoszenia barw innychzriviata mana stosow& farby transparentne do sitodruku, zalecane przez
producenta danej folii, transparentne folie plote@osiadajce aprobaty techniczne oraz w przypadku
folii typu 1 wycinane ksztalty z folii odblaskowydiarwnych,

- dopuszcza giwycinanie ksztattow z folii 2 typu pod warunkierabezpieczenia ich krawzi lakierem
zalecanym przez producenta folii,

- nie dopuszcza gistosowania folii 0 okresie trwaio poniej 7 lat do znakow statych,

- folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwaloi mogy by¢ wykorzystywane do znakéw tymczasowych
stosowanych do oznakowania robét drogowych, podumkaem posiadania aprobaty technicznej i
zachowania zgodnoi z zahcznikiem nr 1 do rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
sprawie szczegb6towych warunkéw technicznych dlakamai sygnatow drogowych oraz udzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczanidnogach [19].

Minimalna pocztkowa wartgé wspotczynnika odblasku R’(cd-11?) znakéw odblaskowych, zmierzona
zgodnie z procedgrzawarg w CIE No0.54 [22], uywajac standardowego iluminanta A, powinna speinia
odpowiednio wymagania podane w tablicy 2.

Wspbiczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolardrukowanych, z wygkiem biatego, nie powinien By
mniejszy nz 70 % wartéci podanych w tablicy 2 dla znakow z fptypu 1 lub typu 2, zgodnie z publikacj
CIE No 39.2 [21]. Folie odblaskowe pryzmatyczne (8) powinny speiniaminimalne wymagania dla folii
typu 2 lub zw¢kszone wymagania postawione w aprobacie technicltaejanej folii.

W przypadku fwietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiargeometrii 45/0 wspotezine
chromatycznéci i wspotczynnik luminancj powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i
3.

Tablica 2. Wymagania dla wspoitczynnika luminan@jii wspotrzdnych chromatycznwi x, y oraz
wspotczynnika odblasku R’

Lp. Wiaéciwosci Jednostki Wymagania

1 |Wspbiczynnik odblasku R’ @t oswietlenia] cd/nflx typ 1 typ 2
5° kat obserwacji 0,33 dla folii:
- biate] =50 =180
- 70Mtej > 35 > 120
- czerwone;j =10 > 25
- Zielonegj >7 > 21
- niebieskiej >2 > 14
- bragzowej >0,6 > 8
- pomaraczowej > 20 > 65
- szarej > 30 = 90

2 | Wspoétczynnik luminancjif i wspo6trzdne - typ 1 typ 2
chromatycznéci x, y *) dla folii:
- p!?{eJ =0,35 B> 0,27
- f:(;:ra\JNone' b ot p=0,16
- C nej B=0,05 B>0,03
- Zielonegj B=>0,04
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Lp. Wiaéciwosci Jednostki Wymagania
- niebieskiej =0,01 82 0,03
- i 0,09>p > 0,03 > 0,01
brazowej SLR, 0,095B > 0,03
- pomaraczowe; 0,18>B = 0,12 B>0,14
- szarej 0,18>3=> 0,12
*) wspotrzdne chromatycznimi x, y w polu barw wedtug tablicy 3

Tablica 3. Wspotrgdne punktow narmych wyznaczagych pola barw

Wspohrzdne chromatyczrigi punktow
Barwa folii naraznych wyznaczagych pole barwy
(zrédio $wiatta Ds:, geometria pomiaru 45R)

1 2 3 4
- X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
- - 0,522 0,470 0,427 0,465

Zb6ita typ 1 fol X d d d d
yp = Toll y 0,477 0,440 0,483 0,534
- - X 0,545 0,487 0,427 0,465
Zoka typ 2 foli y 0,454 0,423 0,483 0,534
X 0,735 0,674 0,569 0,655
Czerwona y 0,265 0,236 0,341 0,345
— X 0,078 0,150 0,210 0,137
Niebieska y 0,171 0,220 0,160 0,038
. X 0,007 0,248 0,177 0,026
Zielona y 0,703 0,409 0,362 0,399
X 0,455 0,523 0,479 0,558

Brazowa ! ! d d
qzow y 0,397 0,429 0,373 0,394
X 0,610 0,535 0,506 0,570

Pomaréaczowa ! ! : :
20w y 0,390 0,375 0,404 0,429
X 0,350 0,300 0,285 0,335
Szara y 0,360 0,310 0,325 0,375

2.6.2.Wymagania jakéciowe

Powierzchnia licowa znaku powinnatbhgwna, gtadka, bez rozwarstiigecherzy i odklejé na
krawgdziach. Na powierzchni magvystpowa: w obrebie jednego polérednio nie wgcej niz 0,7 bkdow na
powierzchni (kurz, pcherze) o wielkéci najwyzej 1 mm. Rysy nie majprawa wysipic.

Sposaéb patzenia folii z powierzchaitarczy znaku powinien uniemdavia¢ jej odhczenie od tarczy bez
j€j zniszczenia.

Dokfadnd¢ rysunku znaku powinna byaka, aby wady konturow znaku, ktére magwst& przy
nanoszeniu farby na odblaskapowierzchng znaku, nie byty wiksze nkz podane w p. 2.6.3.

Lica znakéw wykonane drukiem sitowym powinry lwolne od smug i cieni.
Krawedzie lica znaku z folii typu 2 powinny Bydpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowarnaamy
z profilu ceowego.

Powioka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na sjlstronie znaku powinna byowna, gltadka bez smug i
zaciekow.
Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.

2.6.3 Tolerancje wymiarowe znakow drogowych

2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grubéci blach

Sprawdzeniéruba mikrometrycza:
— dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,255 mm wynosi - 0,14 mm,
— dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi - 0,20 mm.
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2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubéci powtok malarskich
Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchiarczy znaku o grul$ci 60 pm wynosi+15 nm.
Sprawdzenie wg PN-EN I1SO 2808:2007 [16].

2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla pfasks&ci powierzchni
Odchylenia od poziomu nie mpgynies¢ wigcej niz 0,2 %, wyjtkowo do 0,5 %. Sprawdzenie
szczelinomierzem.

2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw
Sprawdzenie przymiarem liniowym:

- wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < 4podane w opisach szczegblowychaeahika nr 1 [19]
nalezy powigkszy¢ o 10 mm i wykoné&w tolerancji wymiaroweg 5 mm,

— wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchnim? podane w opisach szczegotowychazahika nr 1
[19] oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E nafepowickszy¢ 0 15 mm i wykon& w toleranciji
wymiarowej + 10 mm.

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku
Sprawdzone przymiarem liniowym:
— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego deukisitowym wynosg + 1,5 mm,
— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metaglklejania wynosz + 2 mm,
— kontury rysunku znaku (obwodka i symbol) mubg¢ rowne z doktadngria w kazdym kierunku do 1,0

mm.

W znakach nowych naidym z fragmentoéw powierzchni znaku o wymiarach4om nie mae
wystpowa wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamanigcperzyki) o wymiarach nie wkszych ni 1 mm
w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wysiwanie jakichkolwiek zarysouwigpowierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, nadsem z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach4om
dopuszcza gido 2 usterek jak wagj, o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Na
powierzchni tej dopuszczagsio 3 zarysowa o szerokéci nie wikszej nz 0,8 mm i catkowitej diugei nie
wigkszej nz 10 cm. Na catkowitej diugei znaku dopuszczagsnie wicej niz 5 rys szerokexri nie wikszej
niz 0,8 mm i dlugéci przekraczajcej 10 cm - pod warunkienie zarysowania te nie znieksztatcajesci
znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszogzadsiniez lokalne uszkodzenie folii 0 powierzchni nie
przekraczajcej 6 mnf kazde - w liczbie nie wikszej ni pigé na powierzchni znaku matego Iétedniego,
oraz o powierzchni nie przekracgegj 8 mnf kazde - w liczbie nie wikszej niz 8 na kadym z fragmentow
powierzchni znaku diego lub wielkiego (wjczapc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie magnieksztatcatresci znaku - w przypadku wygtowania takiego
znieksztatcenia znak musidlgezzwiocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest gpygstranie jakichkolwiek rys, sgapcych przez warstfolii
do powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatgefanstnienie takich rys jest dopuszczalne pod
warunkiem,ze wystpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekgogielkosci okreslonych ponzej.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jestpgwanie co najwiej dwoch lokalnych ognisk korozji
o wymiarach nie przekraczaajych 2,0 mm w kalym kierunku na powierzchni kaego z fragmentéw znaku
o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w zoakaajdujcych s¢ w okresie wymaganej gwarancji
zadna korozja tarczy znaku nie seonystpowa.

Wymagana jest taka wytrzymédgokczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgciu tarczy o 90
przy promieniu tuku zgicia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

2.6.4 Obowazujacy system oceny zgodrsoi

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. =, I ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobbebdowlanych
[23] wyrdb, ktory posiada aprolgatechniczm moze by wprowadzony do obrotu i stosowania przy
wykonywaniu rob6t budowlanych w zakresie odpowiachap jego widciwosciom uwzytkowym i
przeznaczeniu, jeli producent dokonat oceny zgodih wydat krajova deklarags zgodndci z aprobag
technicza i oznakowat wyréb budowlany zgodnie z obgaujacymi przepisami.

Zgodnie z rozpogezeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierp2@d4 r. [20] oceny zgodKoi
wyrobu z aprobattechnicza dokonuje producent, stogajsystem 1.
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2.7. Materiaty do montazu znakow

Wszystkiegczniki metalowe przewidywane do mocowanigaay soly elementéw konstrukcji
wsporczych znakow jakruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezknige,
naderwa, rozwarstwié i wypuktych karbow.

taczniki mog by¢ dostarczane w pudelkach tekturowych, pojemnikatszanych lub paletach, w
zaleznosci od ich wielkdgcei. kaczniki powinny by ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiatdw
odpornych na korogjw czasie nie krotszym ntarcza znaku i konstrukcja wsporcza.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Prefabrykaty betonowe powinnydsgktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodmomgpdiazu.
Prefabrykaty naley uktada na podktadach z zachowaniem grzgu minimum 10 cm nédzy podigem a
prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dataaidriatdw dziatacych
korodupco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniami.

3. SPRET

3.1. Ogb6lne wymagania dotycgce spratu
Ogo6Ine wymagania dotygze sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przygpujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkaic mozliwoscia
korzystanla Z nagbujacego spreu:
wiertnic do wykonywania dotow pod stupki w grunsjgoistym,
betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na rotkr
srodkow transportowych do przewozu materiatow,
przewanych zbiornikéw na wogl
sprztu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT

4.1. OgoIlne wymagania dotycgce transportu
Ogo6Ine wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania a&j@it 4.

* ok ok

4.2. Transport znakow do pionowego oznakowania drog
Znaki drogowe naty na okres transportu odpowiednio zabezpiéctak aby nie ulegaty przemieszczaniu
i w sposoéb nie uszkodzony dotarty do odbiorcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robét podano w STM00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przyspieniem do robdt naky wyznaczy:
* lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub
pasa awaryjnego postoju,
*  wysokasi¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizace miejsca ustawienia znakow ngleabezpieczyw taki sposdb, aby w czasie trwania i
odbioru rob6t istniata mdiwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja i wysok& zamocowania znaku powinnydygodne z dokumentacprojektows.
Miejsce wykonywania prac nelg oznakowa, w celu zabezpieczenia pracownikow i kigoych pojazdami
na drodze.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentdéw dla konstrukdjwsporczych znakéw

Sposéb wykonania wykopu pod fundament zna&ngwego powinien hiyydostosowany do gbokasci
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego gpuzWymiary wykopu powinny hiyyzgodne z dokumentagc;j
projektowg lub wskazaniami lzyniera.

Wykopy fundamentowe powinny &wykonane w takim okresie, aby po ich zakreniu maéna byto
przystpi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamenttwy
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5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupysigniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,
powinny by wykonane zgodnie z dokumentacjST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie wtej niz + 1 %,

- odchyitka w wysokéci umieszczenia znaku, nieggej niz+ 2 cm,

- odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od krawzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie wicej niz+ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtbumieszczenia znaku zgodnie z
zahcznikiem nr 1 do rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw dmegch oraz urgdzen bezpieczastwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach [19].

5.5. Pofczenie tarczy znaku z konstrukcg wsporcz

Tarcza znaku musi bgamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob umitawiajacy jej przesunicie
lub obrét.

Materiat i spos6b wykonania pokenia tarczy znaku z konstrukeysporca musi umdliwiacé, przy
uzyciu odpowiednich naerlzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukciji przez cadges uytkowania
znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wysh czste przypadki dewastacji znakow, zalegassbsowanie
elementéw zicznych o konstrukcji unieniwiajacej lub znacznie utrudnigjej ich roziczenie przez osoby
niepowotane.

Nie dopuszczagzamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w spagymagaicy bezpdredniego
przeprowadzenig&rub mocugcych przez lico znaku.

5.6. Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi ndienaklejory na rewersie naklegk zawieragca nastpujace
informacje:

a) numer idat normy tj. PN-EN 12899-1:2008 [14],

b) klasy istotnych wisciwosci wyrobu,

c) miesgc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji

d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfiag producenta lub dostaggesli nie jest

producentem,

e) deklaracja na znak ,CE”,

f)  numer certyfikatu zgodr$ai i numer jednostki certyfikaggej.

Oznakowania powinny léywykonane w sposéb trwaly i wyiay, czytelny z normalnej odledio
widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki niedoyicksza nk 30 cnf . Czytelngé i trwatos¢ cechy na
tylnej stronie tarczy znaku nie powinnathyizsza od wymaganej trwaido znaku. Naklejk nalery wykona
z folii nieodblaskowe;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakd robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolnet’ gak

6.2. Badania materialbw do wykonania fundamentow tenowych

Wykonawca powinien przeprowadlbiadania materialtdbw do wykonania fundamentéw betgoh ,na
mokro”. Uwzgkdniajc nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowyehwniosek Wykonawcy,
Inzynier maze zwolnt go z potrzeby wykonania badenateriatlow dla tych robaot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1.Badania materialdbw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na bug@ewinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i
jego wymiarow.

Czstotliwos¢ bada i ocena ich wynikow powinna bygodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 7.
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Tablica 7. Cestotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobowstimczonych przez
producentow

Lp. Rodzaj Liczba bada Opis bada Oc'er]a
badania wynikow
bada

1 | Sprawdzeni¢ od 5do 10 badaz | Powierzchng zbada nieuzbrojonym okiem.

powierzchni | wybranych losowo | DO ew. sprawdzenia glokasci .Wf?.d wy¢ | Wyniki bada
elementéw w kalej dostpnych nargdzi (np. liniatéw z powinny by
dostarczonej partii | _Czujnikiem, suwmiarek, mikrometréw itp, - zgodne z

wyrobow liczicej do | PrzeprowadZiuniwersalnymi przyrgdami | wymaganiam
2 | Sprawdzenie 1000 elementéw pomiarowymi lub sprawdzianami (np. punktu 2
wymiarow liniatami, przymiarami itp.)

W przypadkach budeych watpliwosci mazna zleat uprawnionej jednostce zbadanie $eiavosci
dostarczonych wyrobdéw i materiatdw w zakresie wyahggodanych w punkcie 2.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robét najesprawdzé:

- zgodnad¢ wykonania znakéw pionowych z dokumengagrojektows (lokalizacja, wymiary znakéw,
wysokas¢ zamocowania znakow),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow, zgedmunktem 2 i 5,

- prawidlowa¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,

- poprawnd¢ wykonania fundamentow pod stupki zgodnie z punk$edn

- poprawnd¢ ustawienia stupkéw i konstrukcji wsporczych, zgednpunktem 5.4 i 5.5,

- zgodnd¢ rodzaju i grubéci blachy ze specyfikagj

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 0000Q/ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymas
a) szt. (sztuka), dla znakéw drogowych konwencjonainy@z konstrukcji wsporczych,
b) m? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakéwzgstatych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 0000QNymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenggujojektowng, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgijpkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér ostateczny

Odbidér rob6t oznakowania pionowego dokonywgsy na zasadzie odbioru ostatecznego.

Odbior ostateczny powinienbgokonany po catkowitym zakiezeniu roboét, na podstawie wynikow
pomiaréw i bada jakosciowych okrglonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Przed uptywem okresu gwarancyjnego haleykona przeghd znakéw i wybraam grups podd&
badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki @ladu i bada mog by¢ podstavg odbioru
pogwarancyjnego.

Odbior pogwarancyjny naleprzeprowad# w ciagu 1 miesica po uptywie okresu gwarancyjnego,
ustalonego w ST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Og0llIne ustalenia dotycice podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygz podstawy pfatrigi podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakoegmonowego obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* wykonanie fundamentéw,
» dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
e zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
* przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w ST.

10. NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy
1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanieapdpsci powtoki lakierowanej na
dziatanie wody oraz oznaczanie a&8wosci
2. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwagnione i walcowane na zimno ogo6lnego
zastosowania
3. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczawiporndci powtoki na dziatanie mgty
solnegj
4. PN-89/H-84023.07 Stal oktenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
5. PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3. Projektowaraadtrukcji stalowych.
6. PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowardadtrukcji z betonu
7. PN-EN 206-1:2003 Beton €& 1: Wymagania, wkgiwosci, produkcja i zgodni
8. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium laéhy, tamy i ptyty - Tolerancje ksztattu i

wymiarow wyrobow walcowanych na zimno
PN-EN ISO 1461:2009 Powioki cynkowe nanoszonstalanetod zanurzeniow (cynkowanie
jednostkowe) — Wymaganie i badanie
10. PN-EN 10240:2001 Wewdtrzne i/lub zewgtrzne powioki ochronne rur stalowych. Wymagania
dotyczce powlok wykonanych przez cynkowanie ogniowe wndoyvniach
zautomatyzowanych
11. PN-EN 10292:2007/ Tasmy i blachy ze stali o podwgzonej granicy plastycz&a powlekane
Al1:2004/A1:2005(U) ogniowo w sposob ggty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki
techniczne dostawy
12. PN-EN 10327:2006 Bany i blachy ze stali niskoyglowych powlekane ogniowo w sposob
ciagly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki teczne dostawy
13. PN-EN 12767:2008 Bierne bezpiecZestwo konstrukcji wsporczych dla adzer drogowych.
Wymagania i metody bada
14. PN-EN 12899-1:2008  Stafe, pionowe znaki drogowees€l: Znaki state

©

15. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwinteva

16. PN-EN ISO 2808:2007 Farby i lakiery - oznaceagrubdci powioki

17. PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowanegogco

18. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zeerivymagania i badania

10.2 Przepisy zwjzane

19. Zakczniki nr 1 i 4 do rozpoedzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw gnsyow drogowych oraz wdzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczanidnoegach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

20. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpniad2@. w sprawie sposobéw deklarowania

zgodngci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazichkiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041)

21. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface esldor visual signalling (Zalecenia dla barw

powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)
22. CIE No. 54 Retroreflection definition and measurat{®owierzchniowy wspotczynnik odblasku
definicja i pomiary)
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23. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth ( Dz. U. nr 92, poz. 881 wraz ze zm.)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 08.01.01. KRAWEZNIKI (CPV 45233100-0)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacjhteicznej (ST) $ wymagania dotyeze wykonania i
odbioru ustawienia kragnikow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana gikument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST
w zakres opracowania wchagdz Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjtydag prowadzenia robét
zwigzanych zremontem drogi gminnej nr 102992L — ul. Nowa i drogwewn. Gminy Deblin — ul.
Kolejowa w Deblinie w zakresie odtworzenia nawierzchni jezdni porobotach kanalizacyjnych i
obejmug:
» ustawienie krawznikdw betonowych wystagych i wtopionych 15x30 cm z wykonaniem faw

betonowych z oporem (beton C12/15), z zastosowahkiemeznikbw nowych i z rozbiorki

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Krawgznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczompddzielenia powierzchni
znajdugcych s¢ na tym samym poziomie lub naznych poziomach stosowany:

* w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczigylub wizualnej,

» jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w poteniu z innymi krawznikami,

» jako oddzielenie pomadzy powierzchniami poddanymiadym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2 Wymiar nominalny — wymiar kragznika okrélony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiada wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3.Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania logd pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Og6Ilne wymagania dotygeze robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolrgkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, poxa ST 00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania rob6t
2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentacprojektovg

Materiaty do wykonania rob6t powinnydggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST

2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikow na tawach mma stosowanas¢pujace materiaty:
krawgzniki betonowe nowe,

krawezniki betonowe z rozbiorki

piasek na podsypk do zapraw,

cement do podsypki i do zapraw,

— wock.

2.2.3.Krawezniki

2.2.3.1. Wymagania ogdlne wobec kegamikow nowych
Stosowa krawezniki betonowe o nagpujacych cechach:
— krawezniki produkowane — jako jednowarstwowe,
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— skasne kravedzie kravgznika powyej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

— krawgznik musi mi€ profile funkcjonalne bez profili dekoracyjnych,

— zalecana dlug@ prostego odcinka krasimika wraz ze ziczem wynosi 1000 mm,

— plaszczyzny czotowe kraymikow mog by¢ proste lub uksztattowane w sposéb utatgagjukiadanie

lub ryglowanie,

— stosowanie kragznika ulicznego o wymiarach — 15x30 cm.

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kgavikow

Wymagania techniczne stawiane kgamkom betonowym okrda PN-EN 1340 [3] w spos6b
przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec kramikow i palisad ustalone w PN-EN 1340 [3] do steania w
warunkach kontaktu z spbdladzajca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zak Wymagania
cznik
1 | Ksztalti wymiary
1.1 | Wartdci dopuszczalnych od- C Dlugcé¢: + 1%,>4 mm i< 10 mm
chytek od wymiaréw nomi- Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
nalnych, z doktadrizia do - dla powierzchni: = 3% 3 mm,< 5 mm,
milimetra - dla innych cgsci: = 5%,> 3 mm, < 10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchytki od C
ptaskaci i prostoliniowaci, dla
dtugaosci pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 | Wiciwosci fizyczne i
mechaniczne
2.1 | Odporné¢ na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastcrednia< 1,0 kg/nf, przy czym
rozmraanie z udzialem soli kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/fm
odladzajcych
2.2 | Wytrzymald¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kady pojedynczy
Wytrz. wytrzymatéc, MPa wynik, MPa
2 5,0 >4,0
2.3 | Trwala¢ ze wzgbdu na F Krawezniki maja zadawalajca trwatos¢ (wytrzymataic) jesli
wytrzymatas¢ spetnione s wymagania pktu 2.2 oraz poddawanenermalnej
konserwacji
2.4 | Odpornéc¢ nascieranie GiH Odporrig przy pomiarze na tarczy
Klasa | szerokiejciernej, wg B6hmego,
odpor- zat. G normy — wg zat. H normy — badanie
NOSCi badanie podstawowe alternatywne
3 <23 mm < 20000 mm/5000 mm
2.5 | Odporné¢ na palizg/ I a) jesli gérna powierzchnia kragznika nie byta szlifowana i/lul
Paslizgniecie polerowana — zadawadg@n odpornec,
3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J a) powierzchnia krawznika nie powinna mierys i odpryskow,
b) nie dopuszcza srozwarstwi@ w krawgznikach
dwuwarstwowych (nie dopuszczone do wbudowania)
c) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne
3.2 | Tekstura J a)krawezniki z powierzchni o specjalnej teksturze — produce
powinien okréli¢ rodzaj tekstury,
b) tekstura powinna ldyporéwnana z prébkami dostarczonym
przez producenta, zatwierdzonymi przez odkiprc
c) rbznice w jednolitdci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wiaiwosci surowcow i
warunkow twardnienia, nigsiwazane za istotne
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2.2.3.2. Wymagania ogoélne wobec kganikow z rozbiorki.
Krawgzniki z rozbiorki przed wbudowaniem muszzyska akceptacje layniera

2.2.3.3. Skfadowanie kragnikow

Krawezniki betonowe mogby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
typow, rodzajow, ksztattow, cech fizycznych i meaicanych, wielkdci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe natey uktada z zastosowaniem podkitadek i przektadek drewnianych

2.2.3.Materiaty na faw

Na fawe betonows stosowa beton:
- dla kraveznikow - C12/15,
wg [2] PN-EN 206-1

2.2.4.Materialy na podsypki do zapraw

Na podsypk cementowo-piaskogvi do zapraw stosoweanas¢pujace materiaty:

—mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spejoégjo wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113 [5], cementu 32,5 spetnieggo wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odpowiadej
wymaganiom PN-EN 1008 [6].

Skiadowanie kruszywa, nie przeznaczonego dpdseziniego wbudowania po dostarczeniu na
budowg, powinno odbywa sic na podiau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczenienieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinn@lzgodne z BN-88/6731-08 [7].

3. SPRAET
3.1. Ogb6lne wymagania dotycgce spratu
OgbIlne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgoiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakdwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Og6Ilne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ajélpkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawgzniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktadanalery nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczenigmisizkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystapazascianysrodka transportowego wéej niz 1/3
wysokdici tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materiatlow

Transport cementu powiniere sidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].
Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaah je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiafBodczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo droprzed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00000Vymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania robot powinienctesgodny z dokumentacprojektows i ST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mana korzystéa z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforgnac
podanych w zatznikach.
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Podstawowe czyngoi przy wykonywaniu robot obejmai
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie fawy,
3. ustawienie krawznikow,
4. wypelnienie spoin,
5. roboty wykaiczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przygpieniem do robot nalg, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lulikazs
Inzyniera:
— ustalt lokalizacg robot,
— ustalt dane niezbdne do szczegdétowego wytyczenia robét oraz ustalkdamnych wysokiiowych,
— usury¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy dragodzé itd.
— ustalt materialy niezbdne do wykonania robat,
— okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robaot.

5.4. Wykonanie wykopu pod fave

Wymiary wykopu, powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzglinieniem w szerokii dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zagszczenia dna wykonanego koryta podgdaewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.5. tawa betonowa
tawe betonows z oporem wykonywaw szalunku.

5.6. Ustawienie kraveznikdw
5.6.1.Zasady ustawiania kraunikow

Swiatto (odlegtéé gornej powierzchni kragnika od jezdni) powinno liyzgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Ustawianie krexmikdw na tawie betonowej wykonujegsna podsypce
cementowo-piaskowej o grubm 3 do 5 cm po zagzczeniu.

Za zgod Inzyniera dopuszczagbsadzanie kragenikdw w swiezym betonie tawy.

5.6.2.Wypelnianie spoin kragenikow
Spoiny krawznikdéw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naly wypemni zwirem,
piaskiem lub zapragvcementowo-piaskosy przygotowag w stosunku 1:2.

Zalewanie spoin krayinikOw zapraw cementowo-piaskogstosuje si wytgcznie do krawznikdw
ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny krawznikbéw przed zalaniem zaprawmalery oczyci¢ i zmy¢ wody. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krageniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejpanach zalanych
zapravg nalery zalewd co 50 m bitumiczp mag zalewows nad szczelig dylatacyjry tawy.

5.7. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny byzgodne z dokumentagprojektows i ST. Do robot
wykonczeniowych nale prace zwizane z dostosowaniem wykonanych rob6t do isioyeh warunkow
terenowych, takie jak:
- odtworzenie elementéw czasowo ustyth,
- roboty porzdkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolngkt 6.

6.2. Badania przed przys4pieniem do robot
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
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— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszaza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodéad, deklaracje zgodrigi, ew. badania materialtow wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykona& wtasne badania wdaiwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robotedéne
w pkcie 2 (tablicy 1),

— sprawdzt cechy zewstrzne kravgznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badd&/ykonawca przedstawiaynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego krawznikéw naley przeprowadi na podstawie ogtizin
elementu przez pomiar i ocgnszkodzé wyskepujacych na powierzchniach i krggziach elementu

zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-E}O [3].

Badania pozostatych materiatow stosowanych pstgwianiu krawznikow betonowych powinny

obejmowa wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiaiopkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalery sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynost: 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2.Sprawdzenie ustawienia krammikow.

Przy ustawianiu kragznikéw naley sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysia 1 cm
na kade 100 m ustawionego kramika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyaayweznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosit 1 cm na kade 100 m ustawionego kramika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kraggnikow, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach na
kazde 100 m krawznika, trzymetrowej faty, przy czym pizeit pomiedzy gorry powierzchm
kraweznika i przytazong taty nie moe przekraczal cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metrow. Spoiny mugsby¢ wypetnione catkowicie na
petra glebokaos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00000ymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovg jest m (metr) ustawionego kramika (z uwzgé¢dnienie rodzaju elementu i
sposobu posadowienia).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
OgobIne zasady odbioru rob6t podano w ST 00MMymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenigejojektowny, ST i wymaganiami layniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta,
- wykonanie taw,
- wykonanie podsypki.
Odbidr tych robot powinien bygodny z wymaganiami pktu 8.2 ST 00.00.00 ,Wymaaagoine”
oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Og0dlIne ustalenia dotycice podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m krasmika obejmuje:
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prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie roboét,

przygotowanie podia,

dostarczenie materiatow i spta,

wykonanie rowka,

wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,
wykonanie podsypki,

ustawienie krawznikow z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wepivymagé dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. ¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwwodotycace
cementu powszechnegaytku

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. &Z 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodnig

3. PN-EN 1340:2003  Krageniki betonowe. Wymagania i metody bada

4.  PN-63/B-06251 Roboty betonowgeibetowe

5. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywairaihe do nawierzchni drogowych.
Piasek

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaaijgerania probek, badanie i ocena
przydatnéci w tym wody odzyskanej z produkcji betonu

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Inne dokumenty

Nie wystpuja.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 05.03.23 NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWE J (CPV 45233000-9)
ST 08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ (CP V 45233253-7)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji teclznigj (ST) § wymagania dotyeze wykonania i odbioru
rob6t zwizanych z wykonaniem nawierzchni jezdni i chodnikkaukowej kostki betonowe;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jakauohekt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu ilizeeji
robot wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzowadzenia robot zezanych zremontem
drogi gminnej nr 102992L — ul. Nowa i drogi wewn. @&iny Deblin — ul. Kolejowa w Deblinie w
zakresie odtworzenia nawierzchni jezdni po robotachkanalizacyjnych i obejmup:
a) ST 08.02.02:

- chodniki z kostki brukowej betonowej (kolor szagyubasci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka nowa i z rogkiié

b) ST 05.03.23:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (kolorrezeny) grubdéci 8 cm, uktadane na podsypce z
kruszywa drobnego, spoiny wypetniane piaskiem,kesbwa i z rozbiorki.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzanataitne metod wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwpehczonych ze sabtrwale w fazie produkcji.

1.4.2.Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ST 00.00.ymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
0OgbIlne wymagania dotygee robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne”1pk.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogl6lne wymagania dotygz materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, puwdav ST 00.00.00

~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa nowa — wymagania
2.2.1.Deklaracja zgodrizi

Warunkiem dopuszczenia do wbudowania partob@ivej kostki brukowej w jest posiadanie deklaracji
zgodndci z normy, wydanej przez producenta lub gnaprawnion jednostk.

2.2.2 Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej
Typy kostek i kolorystyka wg p-ktu 1.3.
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2.2.3.Cechy geometryczne i fizykomechaniczne betonowyisidk brukowych i ptytarowych
Betonowe kostki brukowe powinny nieechy fizykomechaniczne okiene w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec kostek brukowych, usely PN-EN 1338 [3] do stosowania w warunkach
kontaktu z sa odladzajcg w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zak Wymagania
cznik

1 | Ksztatt i wymiary

1.1 | Wartdci dopuszczalnych odchytek C Wymagania dla kostek o grudmodo 100 mm
od wymiar6éw nominalnych, z Diugosé: = 2 mm;
doktadndcia do milimetra. Szerok@¢: = 2 mm;
Grubas¢: = 3 mm;
Przelgtna: £ 5 mm — klasa 1
+ 3 mm — klasa 2

1.2 | Dopuszczalne odchytki od ptaskoi C
pofalowania, dla diugai

pomiarowej: 300 mm - maks. wypukié¢ — 1,5 mm
- maks. wkéstos¢ — 1,0 mm
400 mm - maks. wypukié¢ — 2,0 mm

maks. wkéstos¢ — 1,5 mm

2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odporné¢ na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu:
rozmraanie z udziatem soli - wartcéé srednia< 1,0 kg/nf,
odladzajcych - kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
2.2 | Wytrzymatd¢ na rozciganie przy F Whytrzymata¢ charakt. — nie mniejszan8,6 MPa,
roztupywaniu Pojedynczy wynik — nie mniej 2,9 MPa,
Pojedynczy wynik (obaizenie niszczce) — ni mniej ni 250 N/mm
2.3 | Trwata¢ ze wzgédu na F Elementy maj zadawalajca trwatcs¢ (wytrzymataic) jesli
wytrzymatas¢ spetnione s wymagania pktu 2.2 oraz poddawanenermalnej
konserwacji
2.4 | Odporné¢ nascieranie GiH Odporrig przy pomiarze na tarczy
Klasa szerokiejsciernej, wg B6hmego,
odpor- zat. G normy — wg zat. H normy — badanig
NOSCi badanie podstawowe alternatywne
4 <20 mm < 18000 mm5000 mm
2.5 | Odporné na palizg/ I a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana b
poslizgniecie polerowana — zadawad@a odpornec,
3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyghkd J a) goérna powierzchnia kostek nie powinna éngs i odpryskow,
b) nie dopuszcza srozwarstwi@ kostek produkowanych jako
dwuwarstwowe
c) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne
3.2 | Tekstura J a)kostki z powierzchni o specjalnej teksturze — producent

powinien okréli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna ldyporéwnana z prébkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odkiprc

¢) rbznice w jednolitdci tekstury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiéciwosci surowcow i warunkow twardnienia,
nie § uwazane za istotne

2.3. Betonowa kostka brukowa z rozbiorki — wymagarai
Kostka pochodza z rozbiorki musi uzyskaakceptagj Inzyniera

2.4. Materialy na podsyple i do zapraw

Spoiny wypehiéapiaskiem spetniacym wymagania PN-EN 13242 [4] o n/w wiaso@ach:
- uziarnienie 0/2 — 85,
- zawartd¢ pytow (<0,063) — Ics (nie wiccej niz 1,5%).
Na podsypk cementowo-piaskoavstosowd nasgpujace materiaty:

— piasek naturalny lub tamany speta@j wymagania wg PN-EN 13242 [4] o wiasomch:
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e uziarnienie 0/4 — @85,
* zawartd¢ pytow (0,063 mm) — £ (nie wiecej niz 1,5%),
» wskanik piaskowy — SE>75 wg PN-EN 9339
—wode odpowiadajcej wymaganiom PN-EN 10Q8].
— cement klasy 32,5: cement portlandzki CEM | odpolajgcy wymaganiom PN-EN 197-1 [1]
Skiadowanie kruszywa, nie przeznaczonego dpdsexiniego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa si¢ na podiau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przZyezzpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemymiinmaterialami kamiennymi.

3. SPRAET
3.1. Ogb6lne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wygkije s¢ recznie.

Jali powierzchnie g duze, a kostki brukowe m@jednolity ksztatt i kolor, ména stosowamechaniczne
urzadzenia uktadaie. Uradzenie skfada siz wdzka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezgtago do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsceiiatenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z oslanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. OgoIlne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania agjit 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonow&dkne g warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymaidci betonu min. 0,7 wytrzymasdoi projektowanej, kostki przewone g na stanowisko, gdzie
specjalne urgzenie pakuje je w fajii spina tdma stalows, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mima rownie przewozt samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.0M@@nagania ogolne” pkt 5.

5.2. Koryto przygotowanie podiza lub nawierzchni z kostki betonowej
Ulepszone podi@ lub podbudowa musi spetbdievymagania odpowiednich ST.

5.3. Podsypka

Na podsypk nalery stosowa materiaty zgodne z p. 2.3.

Stosunek wagowy mieszaniny cement:piasek 1:4.

Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by
zwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

5.4. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek

Z uwagi na renorodna¢ ksztattéw i kolorow produkowanych kostek, #iwe jest utaenie dowolnego
wzoru - wczéniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zzgktowanego przeziyniera.

Kostke uktada sj na podsypce w taki sposob, aby szczelingdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalery ukfad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zgyczeniu.

Po ut@eniu kostki, szczeliny natg wypemni piaskiem, a nagbnie zamié¢ powierzchng utozonych
kostek przy ayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania uteonego nawierzchni z kostek brukowych, stosujensibratory ptytowe z ostonz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeneahrudzeniem. Wibrowanie najeprowadzt od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyetwolno uywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni naleuzupeiné szczeliny materiatem do wypetnienia i zagdieawierzchng.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wgmpietgnaciji - mae by zaraz oddany do
uzytkowania.
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5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych ptyt aurowych.

Kostlke uktada st na podsypce, aby szczelinyguizy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Piyty naje
uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdy czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zagzczeniu.

Po ut@eniu kostki, szczeliny nalg wypemnic piaskiem i przygpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania uteonej nawierzchni z ptytzarowych, stosuje siwibratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeneahrudzeniem. Wibrowanie najeprowadzt od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczsie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Po wstpnym ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materiatem do wypetnienia i wypétoiwory
w ptytach kruszywem tamanym i ostateczniecubi

Do ubijania ptyt, stosujegwibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego lub ubijakiczne z ostoam
gumowy dla ochrony ptyt przed uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolnet’ gak

6.2. Badania przed przys4pieniem do robot
Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdezy producent kostek brukowych posiada
aprobag technicza.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Sprawdzenie podia
Sprawdzenie pod#a polega na stwierdzeniu zgodnoz dokumentagjprojektows i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynasia:
- gkbokadsci koryta:
— 0 szerokéci do 3 m:+ 1 cm,
- 0 szerokéci powyzej 3 m:+ 2 cm,
- szerokdci koryta:+ 5 cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grétia wymaganych spadkow poprzecznych i padiich polega na
stwierdzeniu zgodriei z dokumentagjprojektows oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtovgoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukolw polega na
stwierdzeniu zgodriei wykonania z dokumentacprojektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:
- pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidtowéai ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowégi wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy praty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchnkastki
6.4.1. Sprawdzenie rowrkgi nawierzchni

Sprawdzenie réwrioi nawierzchni przeprowadeaalezy taty co najmniej raz na kde 150 do 300 fn
utozonej nawierzchni i w miejscachaipliwych.. Dopuszczalny przeit pod fa 4 m nie powinien
przekracza 1,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podtnego przeprowadézanalery za pomog niwelacji, bionc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadzigjeo 200 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnikgpunktach zatamania niwelety nie mqgzekracza+ 3
cm.

6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorymadery szablonem z poziomgcco najmniej raz na kde
150 do 300 rhchodnika i w miejscach atpliwych. Dopuszczalne odchylenia od projektowanggilu
wynosz + 0,3%.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.0M@@nagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostitdnowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.0MB@dnagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumendgejojektowny, ST i wymaganiami layniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdlIne ustalenia dotycice podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialdbw na miejsce wbudowania,
- ew. wykonanie warstwy odszapcej,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie kostki brukowej (ptytzairowych) wraz z zaggzczeniem i wypelnieniem szczelin,
- wypelnienie otworow w plytachzarowych,
- przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 197-1 Cement - & 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwodotyczace cementow

powszechnegoartku

2. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

3. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagameetody bada

4. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznysbwierzchniowych utrwafe
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powtenach przeznaczonych do
ruchu

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE (CPV 45233100-0)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznems/magania dotyexe wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z ustawieniem betonowych olagyzehodnikowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakaideent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wyszczegolnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiyiba prowadzenia robét zazanych azemontem drogi
gminnej nr 102992L — ul. Nowa i drogi wewn. Gminy @blin — ul. Kolejowa w Deblinie w zakresie
odtworzenia nawierzchni jezdni po robotach kanalizayjnych i obejmugp:
» ustawienie obrzg betonowych o wymiarach 30x8 cm na fawie z chudsgonu (beton C8/10
lub mieszanka zwrana cementem klasy; 0,9,

1.4. Okreslenia podstawowe
Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgranigeajjednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od teren6w nie przeznaczonych aimknikacii.

Pozostate okkgenia podstawowegaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlp. 1.4.

1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robot
0OgbIlne wymagania dotygz robét podano w ST 00.00.00 ,\Wymagania ogéInel.p.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycce materiatow

Ogolne wymagania dotygz materialdw, ich pozyskiwania i skiadowania padan ST 00.00.00
“Mymagania ogélne” p. 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymis
— obrzea odpowiadajce wymaganiom PN-EN 1340:2004/AC:2007 [6] ,
— materiat na tawy — mieszanka zw. cementem klagyidewg ST 04.05.01a,
— cement wg PN-B-19701 [5],
— piasek do zapraw wg PN-EN 13139:2003 [2].

2.3. Betonowe obrzga chodnikowe
Do wykonania robot wedtug niniejszej ST rigleastosowaobrzea

a) nowe (typ ogzki) o wymiarach:

- wysokas¢ — 300 mm,

- grubas¢ — 80 mm,

b) zrozbiorki
Obrzeza nowe musgspetig wymagania normy PN-EN 1340:2004/AC:2007 [6].
Obrzera z rozbiorki musgby¢ zaakceptowane przezaAmiera.

2.3.1. Wixciwosci fizyczne i mechaniczne
Wymagane wigiwosci nowych obrzgy przedstawiono w Tab. 1.

2.4. Materialy na fawe
Materiaty na taw powinny odpowiadawymaganiom dla C8/10 wg PN-EN 206-1 [8].

Tablica 1. Wymagania wobec obzgéetonowych, ustalone w PN-EN 1340 [6] do stosdaan
warunkach kontaktu z spbdladzajca w warunkach mrozu
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11%

Lp. Cecha Zajcznik Wymagania
1 | Ksztatt i wymiary
1.1 | Wartgci dopuszczalnych od- C - dlugoié: £ 1%,
chytek od wymiaréw nomi- - Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
nalnych, z doktadrizia do - dla powierzchni: = 3%,3 mm,< 5 mm,
milimetra - dla innych e#ci: + 5%,>3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchyiki od C
ptaskdci i prostoliniowaci, dla
dtugaosci pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 | Wiasciwosci fizyczne i
mechaniczne
2.1 | Odporné na zamrzanie/ D Ubytek masy po badaniu: waftarednia< 1,0 kg/nd, przy czym
rozmraanie z udziatem soli kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/?n
odladzajcych
2.2 | Wytrzymatd¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kady pojedynczy
wytrz. wytrzymatéé, MPa wynik, MPa
2 5,0 >4,0
2.3 | Trwala¢ ze wzgédu na F Krawezniki majg zadowalajcg trwatas¢ (wytrzymatasc) jesli
wytrzymatas¢ spetnione swymagania pktu 2.2 oraz poddawag@srmalnej
konserwacji
2.4 | Odporné¢ nascieranie GiH Odpornig przy pomiarze na tarczy
Klasa szerokiejsciernej, B6hmego,
odpor- wg zat. G normy— wg zat. H normy — badani
nosci badanie alternatywne
podstawowe
3 <23 mm < 20000 mn¥5000 mm
2.5 | Odporné¢ na palizg/ I a) jesli gérna powierzchnia kragnika nie byta szlifowana
poslizgniecie i/lub polerowana — zadawadap odpornég,
3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J a) powierzchnia krawznika nie powinna mierys i odpryskow,
b) nie dopuszcza srozwarstwié w kraweznikach
dwuwarstwowych (nie dopuszczone do wbudowania)
c) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne
3.2 | Tekstura J a)krawezniki z powierzchni o specjalnej teksturze —
producent powinien okég¢ rodzaj tekstury,
b) tekstura powinna liyporéwnana z prébkami dostarczonyn
przez producenta, zatwierdzonymi przez odkiorc
c) rbznice w jednolitgci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wdaiwosci surowcow i
warunkow twardnienia, nigsiwazane za istotne
3. SPRAT

3.1. Ogb6lne wymagania dotycgce sprztu
OgbIlne wymagania dotygz sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 3.

3.2. Sprat do ustawiania obrzery
Roboty wykonuje girgcznie przy zastosowaniu drobnego sfirpomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogllne wymagania dotycgce transportu

OgbIlne wymagania dotygz transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania agjgn 4.
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4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrza chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu po egjnigciu
przez beton wytrzymadgi minimum 0,7 wytrzymatéci projektowane;.

Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczenigmsizkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materialow
Transport pozostatych materialtow podano w S01D81 ,Krawgzniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
OgobIne zasady wykonania rob6t podano w ST 0000Mymagania ogélne” p. 5.

5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypk(tawe) nalery wykonywa: zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzglinieniem w szeroki dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podiage lub podsypka (tawa)
Podilge pod ustawienie obrze powinna stanowitawa z chudego betonu (mieszanki gzenej
cementem klasy 45100, grubaci 10 cm.

5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrza chodnikowe nalg ustawid@ na wykonanym podim w miejscu i zeswiattem
(odlegicicia goérnej powierzchni obrza od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j.

Zewretrzna sciana obrzea powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracgzazerokdci 1 cm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jaka robo6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoined.p.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien:
- przedstawd deklaracje zgodriai z normami,
- wykon& badania materiatdw przeznaczonych do ustawieri@bgvych obrzgy chodnikowych
i przedstawd dokumenty i wyniki bad@lnzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego nalgy przeprowad# na podstawie ogilzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodZzewystpujacych na powierzchniach i krgadziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugo i gicbokasci uszkodzé nalery wykon& za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktad§mg do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [7].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw #alprzeprowad# z dokladnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubsny, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie &#6w prostych w nar@ach elementéw wykonuje ¢siprzez przylgenie kgtownika do
badanego nava i zmierzenia odchytek z doktadiom do 1 mm.

Badania pozostatych materiatbw powinny obejmowazystkie wiaciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materialtbw wymienionychp V2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie robot natg sprawdza wykonanie:

a) podsypki (fawy) - zgodnie z wymaganiami p. 5.3,

b) ustawienia betonowego ob#zechodnikowego - zgodnie z wymaganiami p. 5.4, pigyuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére mee wynost + 2 cm na kade 100 m diugéci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obeze, ktére mae wynosé £1 cm na kade 100 m diugéri obrzea,
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST 0000M@magania ogolne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowvg jest m (metr) ustawionego betonowego okazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.0dm#gania ogdlne” p. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, ST i wymaganiami layniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oleji wg p. 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— wykonane koryto,

— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy pfatndci
Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrigi podano w ST 00.00.00 ,WWymagania ogoine” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obazehodnikowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw,

— wykonanie koryta,

— rozcielenie i ubicie podsypki,

— ustawienie obrza,

— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,

- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uporadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-EN 13139:2003 Kruszywo mineralne. Piasek etotow i zapraw
3.  PN-EN 13043:2004 Kruszywo mineralne. Kruszywturane do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
4. PN-EN 13043:2004 Kruszywo mineralne. Kruszywturane do nawierzchni drogowych.
Piasek
5.  PN-EN 197-1:2002 Cement -3¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgocktodotycace
cementéw powszechnegaytku

6. PN-EN Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada
1340:2004/AC:2007
7. PN-B-10021 Prefabrykaty budkove z betonu -- Metody pomiaru cech
eagnetrycznych

8. PN-EN 206-1:2003 Beton. &2 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodnig
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