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istn. chodnik bez zmian zachowanizl?s?n s7erokosa istn. chodnik bez zmian
| 1.5-2.0 3.50 L 3.50 1.0-2.5 | Szczegdt A - Posadowienie kraweznika wystajacego
015 i | 015 - |Qi§|
: I
2 | g s:i |
E 2 | 2 _ r ot
O == : — JJ St
g - = 9
| 035 |
konstrukcija typ 1 UWAGA Zestawienie materiatéw na 1 mb
Ul KOle.OWH podioze: (G4) 1) Lokalne przebrukowania chodnika w Etapie 2 1. Kraweznik uliczny 15x30 cm - 1 mb
o J . p 2) Na odc. km 0+580 - 0+657 - chodnik lewostronny 2. Podsypka cem.-piask. (1:4) - 0,009 m3
dr. niepubliczna o%olnqdostepna oddzielony pasem zieleri 3. Lawa betonowa C12/15 - 0,0825m3
dr. wewn. Gminy Deblin - na parametrach klasy D
Vproj = 30 km/h
KR1'(4 - 12 poj. 100 kN/o$) -
zachowanie istn. szerokosci
| 20 3.00 * 3.00 1.0-2.0 |
M—\ - 0.15 | ‘« Szczegdt B - Posadowienie obrzeza ciezkiego
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konstrukcja typ 2 konstrukcja typ 1 konstrukcja typ 2
podioze: (G4) podioze: (G4) podioze: (G4) Zestawienie materiatow na 1 mb
1. Obrzeze typ ciezki 8x30 cm-1mb
. . . 2. tawa betonowa C12/15 -0.023 m3
Konstrukcja nr 1 - jezdnia
KR1 (4 - 12 poj 100 kN/o$) Konstrukcja nr 2 - chodnik
ETAP 2
ETAP2 3cm w-wa Scieralna z betonu asfalt. 6 cm kostki brukowe k. szary -
ETAP2 6c¢m w-wa wigzaca z betonu asfalt. 3cm | | w-wa podsypki cementowo-piaskowej 6%\/\5/5(‘)9 EOE’ M”;«SF\;’-O [1)(5182L’ N
ETAP2 8cm  [Y.V.¥.V.Y.V VY podbudowa z mieszanki niezwazanej (0/31 mm) NN L ) - eolin ul. kyne , .
VVVVVVV . | . | 12 cm NN ulepszone podtoze z piasku stab. cementem oo R=2,5MPa tel: 81 883-00-01,’ fax: 81 880-19-1 1; e-mail: poczta@um.deblm.pl
ETAP1 15cm |V V vV v § podbudowa z mieszanki niezwazanej ) . . : —
v v v v | 2kuszywazrecyklingu (0/45 mm) H=21om podloze gruntowe: (G4) WYKONAWCA: Zaktad Robot Drogowych DROROB
NRNNN 24-100 Putawy; ul. Baczynskiego 28
ETAP1 20cm \\\\\\\\\\\\\ ulepszone podtoze z piasku stab. cementem o R=2,5 MPa kom: 603-888-732; e-mall.drorob@onet.pl
AN Remont dr. gm. nr 102992L - ul. Nowa : Il
: i i i i i ata
H=52 cm podioze gruntowe: (G4) : o Nazii i drogi wewn. Gminy Deblin - ul. Kolejowa 2019
Konstru kCJE.P'&g ZZJaZdy mhmenizgj | odtworzenie jezdni po robotach kanalizacyjnychj
Sladm Skee | 1:50
8cm kostki brukowe k. czerwony Branza PROJEKT WYKONAWCZY
3cem w-wa podsypki cementowo-piaskowej T "
Ui
6em |V V VV podbudowa z kruszywa tam. (0/31 mm) rysunku PRZEKROJE NORMALNE 1s. 3
YARYARYARVARY
WNANONNAW Projekiant inz. Mi 3
2em NN N \\\ N ulepszone podtoze z piasku stab. cementem oo R=2,5MPa ) | mgr inz. Mitosz Klys upr. nr 2743/Lb/94
AN Spraicizaic in3 :
s odloze gruntone: (G4 pandzay | mgr inz. Wladystaw Klys upr. nr 226/66




