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O Ś W I A D C Z E N I E

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie 

ustawy  –  Prawo  budowlane  oświadczamy,  że  projekt  budowlany  sieci 

kanalizacji  sanitarnej  z przyłączami  w ul.  Pułaskiego w Dęblinie został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej.

Projektant:

mgr inż. Stefan Słowak
upr. bud. nr LUB/0109/POOS/12

Sprawdzający:

mgr inż. Jacenty Jarocki
upr. bud. nr 2314/Lb/74







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-19 roku przez:

Pan Stefan Słowak o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0536/01

adres zamieszkania   Lipowa 252, 08-530 Dęblin

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LUB-4N2-A0C-IWP *
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SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1. Strona tytułowa.

2. Spis zawartości opracowania.

3. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego.

4. Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzającego.

5. Zaświadczenie z LOIIB w Lublinie projektanta i sprawdzającego.

6. Załączniki:
6.1. Warunki przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez Miejski

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Dęblinie
ZwiK/148/4541/2013 z dnia 12.08.2013r.

6.2.   Opinia ZUD – RYKI, Nr GK.6630-200/2013 z dnia 28.08.2013r.

6.3. Decyzja Burmistrza Miasta Dęblin GMK.6853.37.2013 z dnia 3.09.2013r.,
w sprawie lokalizacji w pasie drogowym urządzeń infrastruktury
technicznej.

7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

8. Opis techniczny sieci kanalizacji sanitarnej.

9. Część rysunkowa:

9.1. Rys. Nr 1 - Plan trasy sieci  kanalizacji sanitarnej   1:500

9.2. Rys. Nr 2 - Profil podłużny sieci kanalizacyjnej                        1:100/250

9.3. Rys. Nr 3.1 - Profil podłużny przyłącza kanalizacji sanitarnej  1:100/100

9.4. Rys. Nr 3.2 - Profil podłużny przyłącza kanalizacji sanitarnej  1:100/100

9.5. Rys. Nr 3.3 – Profil podłużny przyłącza kanalizacji sanitarnej  1:100/100
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 INFORMACJA  DOTYCZ ĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY 

ZDROWIA

SPIS   TREŚCI

1. Podstawa opracowania,

2. Materiały wyjściowe,

3. Zakres robót oraz kolejność ich realizacji,

4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych,

5.       Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,

6. Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących w trakcie realizacji 

robót budowlanych,

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych,

8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

1. Podstawa opracowania  

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w czasie realizacji

budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pułaskiego w Dęblinie -

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia stanowi

załącznik do projektu budowlanego.
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2. Materiały wyj ściowe  

Informację opracowano w oparciu o n/w materiały:

− projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pułaskiego w Dęblinie

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

3. Zakres robót oraz kolejność ich realizacji  

Projekt budowlany obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV o

średnicy 200 mm i długości – 125,0 m oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej

średnicy 160 mm i długości – 42,0 m.

Realizacja robót w kolejności:

1. Wykopy pod sieć kanalizacji sanitarnej.

2. Montaż rurociągów i studzienek kanalizacji sanitarnej.

3. Próba szczelności sieci kanalizacji sanitarnej.

4. Zasypanie wykopów.

5. Uporządkowanie terenu budowy.

4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W rejonie realizowanych robót występują n/w obiekty budowlane;

- budynki mieszkalne i gospodarcze z ogrodzeniami,

- sieć wodociągowa,

- sieć gazowa.
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5. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą

    stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w trakcie realizacji projektu budowlanego sieci

kanalizacji sanitarnej jest sieć wodociągowa oraz sieć gazowa.

6. Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujacych w trakcie

     realizacji robót budowlanych 

Zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, które mogą wystąpić w czasie

realizacji robót budowlanych sieci kanalizacji sanitarnej to;

− wykonywanie wykopów pod sieć kanalizacji sanitarnej o głębokości

większej niż 1,5 m - zagrożenie przysypania ludzi ziemią, 

− wykonywanie robót w pasach ciągów komunikacyjnych - zagrożenie

ruchem pojazdów.  

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed

    przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Każdy pracownik biorący udział w realizacji robót budowlano-montażowych

winien być ogólnie przeszkolony w zakresie BHP, a robotnicy zatrudnieni

bezpośrednio przy robotach szczególnie niebezpiecznych winni być zapoznani

szczegółowo z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót

budowlanych (Dz.U.  Nr 47/2003).

Kierownik budowy lub inna osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo na

budowie powinna przekazać pracownikom wykonującym roboty w sąsiedztwie

istniejących urządzeń nad- i podziemnych sposób wykonywania pra(skrzyżowań)

wymagany przez właścicieli lub użytkowników tych urządzeń i instalacji.
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  8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych    zapobiegających   

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie

W celu sprawnego i bezpiecznego realizowania robót budowlano-montażowych

przy budowie sieci kanalizacyjnej należy;

- wyposażyć pracowników i teren budowy w niezbędny sprzęt

gwarantujący bezpieczne prowadzenie robót. Sprzęt a także materiały

używane na budowie muszą być sprawne i posiadać atesty,

- przestrzegać zaleceń właścicieli i użytkowników innych obiektów i

urządzeń, z którymi niezbędna jest współpraca przy realizacji robót,

- przestrzegać instrukcji montażu, rozruchu i eksploatacji urządzeń

montowanych  w czasie prowadzenia robót,

- przygotować do wbudowania odpowiednią ilość rurociągów i ich

uzbrojenia oraz obudowy i rozpory proporcjonalnie do wydajności

pracujących koparek i innego sprzętu oraz ludzi,

- przygotować odpowiednią ilość materiałów do zabezpieczenia wykopów

przed postronnymi ludźmi i pojazdami (bariery ochronne, taśmy

ostrzegawcze, lampy oświetleniowe, kładki itp.),

− roboty zewnętrzne prowadzić w temperaturze powyżej 5 °

                                                         Opracował:
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

1.   PODSTAWA OPRACOWANIA.   

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:

- zlecenie Inwestora 

- warunki techniczne przyłączenia i odbioru ścieków

- opinia ZUDP w Rykach

- plan sytuacyjny działki 

- normy i przepisy w tym zakresie

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt obejmuje odcinek sieci kanalizacji sanitarnej od miejsca włączenia do

istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pułaskiego w Dęblinie do budynków

mieszkalnych w ul. Pułaskiego w Dęblinie na działkach oznaczonych numerami

ewidencyjnymi: 1713, 1714, 1715/1.

3. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH. 

Trasę sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiono na planie sytuacyjno –

wysokościowym 1: 500 (rys. Nr 1). Sieć kanalizacyjną wykonać z rur

kanalizacyjnych PCVφ 200 [mm] łączonych na kielich i uszczelki gumowe i

włączyć poprzez studzienki rewizyjneφ 400 [mm] do najbliższej studzienki na

istniejącej sieci kanalizacyjnej w ul. Pułaskiego.

Przyłącza kanalizacji sanitarnej wykonać z rur kanalizacyjnych PCVφ 160 [mm]

łączonych na kielich i uszczelki gumowe i włączyć poprzez studzienki rewizyjne
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φ 400 [mm] do projektowanych studni kanalizacyjnychφ 400 [mm] w ul.

Pułaskiego.

Spadki kanałów przyjęto na poziomie 0,5 [%]. Maksymalne zagłębienie wynosi

2,31 [m], a minimalne 1,50 [m].

Przewód PVC powinien być montowany w wykopie. Należy dążyć do układania

przewodów w gruncie rodzimym z nienaruszoną jego strukturą. Rury układać na

podsypce piaskowej grubości 0,1 m. Dno wykopu powinno być wyrównane

o 0,02 [m] poniżej rzędnej projektowanej przy ręcznym wykonywaniu wykopu,

lub o 0,05 [m] przy mechanicznym wykonywaniu wykopu.

Przewody z PVC można montować przy temperaturze otoczenia od 0 ºC

do 30 ºC, jednakże z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w

niskich temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze nie

niższej niż 5 [ºC].

Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadków

zgodnie z dokumentacją techniczną. Opuszczanie i montowanie przewodu na

dnie wykopu może się odbywać dopiero po przygotowaniu podłoża. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu, należy sprawdzić ich stan techniczny – nie

mogą mieć uszkodzeń, oraz zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem poprzez

wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków, itp.

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie. Układanie odcinka przewodu może

się odbywać na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania

przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. Przewód po ułożeniu

powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, w co najmniej ¼

jego obwodu.

Złącza powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej wolnej

przestrzeni po obu stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby na

szczelność przewodu.



     P.B.   SIECI   KANALIZACJI  SANITARNEJ
     Inwestor :           Miasto Dęblin, 08-530 Dęblin, ul. Rynek 12
     Adres budowy:   Dęblin, ul. Pułaskiego

Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający:

- zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym;

- uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych;

- niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie

fundamentami).

Głębokość ułożenia przewodu powinna być taka, aby przykrycie mierzone

od wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż umowna głębokość

przemarzania gruntu o 0,20 m. W przypadku konieczności ułożenia przewodu na

mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia przed zamarzaniemścieków,

przewody powinny być ocieplone, np. warstwą żużla.

Rury z PVC należy łączyć za pomocą złącz kielichowych z pierścieniem

gumowym. Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była

zapewniona ich szczelność.

Odcinki rur zakupione u producenta powinny mieć bosy koniec sfazowany,

a w specjalnym wgłębieniu kielicha umieszczoną uszczelkę. Wewnętrzne

powierzchnie kielicha oraz zewnętrzna powierzchnia bosego końca rury powinny

być dokładnie oczyszczone i osuszone, mogą być posmarowaneśrodkiem

zmniejszającym tarcie (talk, smar silikonowy, itp.). Do wciśnięcia bosego końca

rury w kielich można użyć wciskarek różnego typu, ułatwiających tę czynność,

zwłaszcza przy większychśrednicach. Potwierdzeniem prawidłowości wykonania

połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz

współosiowość łączonych elementów. Zmiany kierunku oraz przekroju kanału

powinny być wykonywane w studzienkach kanalizacyjnych.
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4. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Po zakończeniu robót montażowych należy dokonać próby szczelności przewodu

na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału.

Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami

PN-92/B-10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

Szczególnie zwrócić uwagę na:

− odpowiednie przygotowanie odcinka kanału między studzienkami;

− należy zamknąć wszystkie odgałęzienia;

− przy badaniu na eksfiltrację, zwierciadło wody gruntowej powinno być

obniżone o co najmniej 0,5 [m] poniżej dna wykopu;

− podczas badania na eksfiltrację (po ustabilizowaniu się zwierciadła

wody

w studzienkach) nie powinno być ubytku wody w studzience położonej

wyżej,

w czasie: 

� 30 [min.] - na odcinku o długości do 50 [m],

� 60 [min.] - na odcinku o długości ponad 50 [m].

− podczas badania wody na infiltrację nie powinno być napływu wody do

kanału

w czasie trwania obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltrację.

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez

przedstawicieli wykonawcy nadzoru inwestycyjnego i użytkownika.

W procesie realizacji budowy mają miejsce odbiory częściowe i odbiory

końcowe. Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed

zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót

podlegających zakryciu. 
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Ich zakres obejmuje:

− sprawdzenie zgodności wykonywanego odcinka z dokumentacją, w tym

w szczególności zastosowanych materiałów;

− sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności

podłoża, obsypki, zasypki, głębokości ułożenia przewodu, odeskowania;

− sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności

zachowania kierunku i spadku, połączeń, zmian kierunku;

− sprawdzenie prawidłowości zabezpieczeń odcinka przewodu, a w

szczególności przy przejściach przez przeszkody, wzmocnienia i bloki

oporowe;

− sprawdzenie prawidłowości wykonania studzienek, wpustów i innych

elementów;

− przeprowadzenie próby szczelności na eksfiltrację i infiltrację.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać

odbioru końcowego, który polega na:

− sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania

zawartych w nich postanowień, usunięciu usterek i innych niedomagań,

a w szczególności sprawdzeniu protokołów z prób szczelności;

− sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie

zmiany i uzupełnienia;

− sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamontowania

studzienek, wpustów i innych elementów.

Roboty winny być prowadzone zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robót budowlano - montażowych. T.II Instalacje sanitarne

i przemysłowe.”, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów

z tworzyw sztucznych.”, instrukcjami montażowymi producentów rur oraz

normami i przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 
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