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Stezyca, dnia 2.09.2013 r.

Starostwo Powiatowe
w Rykach
Wydziat Architektury i Budownictwa

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwie@(84r. o zmianie
ustawy — Prawo budowlaneswiadczamy, ze projekt budowlany sieci
kanalizacji sanitarnej z przgdzami w ul. Putaskiego w ¢blinie zostat
sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant:

mgr ire. Stefan Stowak
upr. bud. nr LUB/0109/POOS/12

Sprawdzaicy:

mgr irg. Jacenty Jarocki
upr. bud. nr 2314/Lb/74



LUBELSKA Lublin, dnia 5 czerwca 2012r.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r1. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U z 200lr. Nr 5, poz.42, z péin. zm./art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin. zm./ oraz § 11 ust.
1 pkt. 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578/ oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.
z 2000 1. Nr 98, poz. 1071 z p6in. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Stefan Michal SLOWAK

magister inzynier
urodzony dnia 1 sierpnia 1957 r. w Deblinie
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0109/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za po$rednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Czionek A Przewodniczacy
—
inZ. "Andrzej A uk inz. Lech Dec dr inz/Kazimierz Bonetyniski
Otrzymuja:

1. Pan Stefan Stowak
ul. Lipowa 203,
08-530 Dgblin

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

Specjalifta d/s Uprawnies
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Szczegbélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Stefan Michal SEOWAK

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt. 1 - 5i art.13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

bez ograniczen

II. Na mocy § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie
objetym w/w specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak : sieci, instalacje i urzgdzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czionek / N Przewodniczacy
inz.' Andrzej Adam¢zuk inz. Lech Dec dr in;

azimierz Bonetynski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-4N2-A0C-IWP *

Pan Stefan Stowak o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0536/01

adres zamieszkania Lipowa 252, 08-530 Deblin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-19 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Nr cwid. uprawn, mw"

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie act. 18, art. 19 ust. I pki I i art. 20 ust. | ustawy
z dnia 31 stycznia 1961 . — prawo budowlane (Dz. U. nc 7, poz. 44)
oraz § 29 § 8 ust,l p,1 rozporzdzenia Przewodniczycego Ko-
mitetu Budownictwa, Urbanlstyki i Acchitektury z dnia 10 wrzednia
1962 r. w sprawie kwallfikacji fachowych os6b wykonujacych (unkcje
techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz 26G)
Jacenty Bomen J 4R 0 CKI

Tglster infynler ursadzed sanitarmyeh
urodzony dnja_ 10 &T2dNia 1947 r..w Borowie pow.Krasnystaw

Ob.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-FDR-O4G-QRD *

Pan Jacenty Jarocki o numerze ewidencyjnym LUB/IS/2248/01

adres zamieszkania Sniezyriskiego 45, 20-706 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-01-02 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynier6w Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

Popr znana
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P.B. SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Inwestor : Miasto [@blin, 08-530 &¢blin, ul. Rynek 12
Adres budowy: Deblin, ul. Putaskiego

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. Strona tytutowa.

2. Spis zawariei opracowania.

3. Gdwiadczenie projektanta i sprawdzeggo.

4. Uprawnienia budowlane projektanta i sprawgizego.

5. Zawiadczenie z LOIIB w Lublinie projektanta i spravegicego.

6. Zahczniki:

6.1. Warunki przydczenia do sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez Miejsk

Zaktad  Gospodarki Komunalnej sp. z o0.0. w c¢llnie
ZwiK/148/4541/2013 z dnia 12.08.2013r.

6.2. Opinia ZUD — RYKI, Nr GK.6630-200/2013 z dr28.08.2013r.

6.3. Decyzja Burmistrza Miasta¢blin GMK.6853.37.2013 z dnia 3.09.2013r.,

w sprawie lokalizacji w pasie drogowym wdzen infrastruktury
technicznej.

7. Informacja dotycgca bezpiecaestwa i ochrony zdrowia.

8. Opis techniczny sieci kanalizacji sanitarnej.

9. Cz5¢ rysunkowa:

9.1. Rys. Nr 1 - Plan trasy sieci kanalizacji tamej 1:500

9.2. Rys. Nr 2 - Profil poditny sieci kanalizacyjnej 101260
9.3. Rys. Nr 3.1 - Profil podimy przyhcza kanalizacji sanitarnej 1:100/100
9.4. Rys. Nr 3.2 - Profil podi#my przyhcza kanalizacji sanitarnej 1:100/100

9.5. Rys. Nr 3.3 — Profil podhny przyhcza kanalizacji sanitarnej 1:100/100



P.B. SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Inwestor : Miasto [@blin, 08-530 &¢blin, ul. Rynek 12
Adres budowy: Deblin, ul. Putaskiego

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

SPIS TRESCI

1 Podstawa opracowania,

2 Materiaty wygciowe,

3.  Zakres robot oraz kolejddich realizacii,

4 Wykaz istniejcych obiektow budowlanych,

5 Wskazanie elementow zagospodarowaniauektdre mog stwarza
zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi,

6. Wskazanie przewidywanych zaged wystepujacych w trakcie realizacji
rob6t budowlanych,

7.  Wskazanie sposobu prowadzenia instrikigracownikéw przed
przystpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpigch,

8.  Wskazanidgrodkow technicznych i organizacyjnych zapobigegggh
niebezpieczestwom wynikagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach

szczegolnego zagrenia zdrowia lub w ichasiedztwie.

1. Podstawa opracowania

Informacja dotycgca bezpiecazgstwa i ochrony zdrowia w czasie realizacji
budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Putagkien Deblinie -
zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotycgrej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia stanowi

zalycznik do projektu budowlanego.



P.B. SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Inwestor : Miasto [@blin, 08-530 &¢blin, ul. Rynek 12
Adres budowy: Deblin, ul. Putaskiego

2. Materialy wyj sciowe

Informacg opracowano w oparciu o n/w materiaty:

- projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej wRilitaskiego w Eblinie

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w spe@w
informacji dotycace] bezpieczgstwa | ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczastwa i ochrony zdrowia.

3. Zakres rob6t oraz kolejngé ich realizacji

Projekt budowlany obejmuje wykonanie sieci kanalizacpitsanej z rur PCV o
srednicy 200 mm i dtugeci — 125,0 m oraz przgkzy kanalizacji sanitarnej
srednicy 160 mm i diugaei — 42,0 m.
Realizacja robot w kolejrai:
1. Wykopy pod sié kanalizacji sanitarnej.
. Monta rurociggow i studzienek kanalizacji sanitarnej.

2
3. Proba szczeldai sieci kanalizacji sanitarne;.
4. Zasypanie wykopow.

5

. Uporzdkowanie terenu budowy.

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W rejonie realizowanych robo6t wystuja n/w obiekty budowlane;
- budynki mieszkalne i gospodarcze z ogrodzeniami,
- sie¢ wodochgowa,

- siet gazowa.



P.B. SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Inwestor : Miasto [@blin, 08-530 &¢blin, ul. Rynek 12
Adres budowy: Deblin, ul. Putaskiego

5. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, kébmooa

stwarzat zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu, ktore dgnogtwarza zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi w trakcie realizacji projektu budowéso sieci

kanalizacji sanitarnej jest sigvodociagowa oraz siegazowa.

6. Wskazanie przewidywanych zagrien wystepujacych w trakcie

realizacji rob6t budowlanych

Zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, ktére magwystgpi¢c w czasie
realizacji rob6ét budowlanych sieci kanalizacji samej to;

- wykonywanie wykopdw pod sée kanalizacji sanitarnej o ghokadsci
wiekszej nz 1,5 m - zagreenie przysypania ludzi ziemi

- wykonywanie robdét w pasach ggow komunikacyjnych - zagéenie

ruchem pojazdow.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktal pracownikow przed

przystapieniem do realizacji rob6t szczeqgodlnie niebezpiegych

Kazdy pracownik biogcy udziat w realizacji rob6t budowlano-mouitavych
winien by ogolnie przeszkolony w zakresie BHP, a robotnicy zatrudinie
bezpdrednio przy robotach szczegolnie niebezpiecznych winri gpoznani
szczego6towo z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w
sprawie bezpiecstwa | higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47/2003).

Kierownik budowy lub inna osoba odpowiedzialna za bezméstavo na
budowie powinna przekagzgracownikom wykonujcym roboty w gsiedztwie
istniegcych uradzen nad- | podziemnych sposob wykonywania pra(skoxyan)

wymagany przez wkgicieli lub wzytkownikéw tych uradzen i instalacii.



P.B. SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Inwestor : Miasto [@blin, 08-530 &¢blin, ul. Rynek 12
Adres budowy: Deblin, ul. Putaskiego

8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegapcych

niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w

strefach szczegdlnego zag#enia zdrowia lub w ich sisiedztwie

W celu sprawnego i bezpiecznego realizowania robot budwwviaontaowych
przy budowie sieci kanalizacyjnej naje

- wyposay¢ pracownikbw i teren budowy w niegbny sprzt
gwarantugcy bezpieczne prowadzenie robot. Spra take materiaty
uzywane na budowie musby¢ sprawne i posiadaatesty,

- przestrzega zalecé& wiascicieli i uzytkownikéw innych obiektéw i
urzadzen, z ktérymi niezldna jest wspotpraca przy realizacji robaot,

- przestrzega instrukcji montau, rozruchu i eksploatacji ugdzen
montowanych w czasie prowadzenia robot,

- przygotowg do wbudowania odpowiedsi ilos¢ rurociggdbw i ich
uzbrojenia oraz obudowy i rozpory proporcjonalnie do wyoegi
pracupcych koparek i innego spgtz1 oraz ludzi,

- przygotow& odpowiedna ilos¢ materiatdw do zabezpieczenia wykopow
przed postronnymi lugmi | pojazdami (bariery ochronne, stay
ostrzegawcze, lampywietleniowe, ktadki itp.),

- roboty zewgtrzne prowad& w temperaturze powg) 5 °

Opracowat:



P.B. SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Inwestor : Miasto [@blin, 08-530 &¢blin, ul. Rynek 12
Adres budowy: Deblin, ul. Putaskiego

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ]

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:

- zlecenie Inwestora

- warunki techniczne przytzenia i odbioréciekow
- opinia ZUDP w Rykach

- plan sytuacyjny dziaiki

- normy i przepisy w tym zakresie

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt obejmuje odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o@jseca whczenia do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Putaskiego whibnie do budynkow
mieszkalnych w ul. Putaskiego weblinie na dziatkach oznaczonych numerami
ewidencyjnymi: 1713, 1714, 1715/1.

3. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH.

Trag sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiono na planie &yjno -
wysokasciowym 1: 500 (rys. Nr 1). Sie kanalizacyjm wykona z rur
kanalizacyjnych PCMp 200 [mm] Bkczonych na kielich i uszczelki gumowe i
wiaczy¢ poprzez studzienki rewizyjn@ 400 [mm] do najblisze] studzienki na
istniejgcej sieci kanalizacyjnej w ul. Putaskiego.

Przylgcza kanalizacji sanitarnej wykoéa rur kanalizacyjnych PC\$ 160 [mm]

tagczonych na kielich i uszczelki gumowe igeky¢ poprzez studzienki rewizyjne



P.B. SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Inwestor : Miasto [@blin, 08-530 &¢blin, ul. Rynek 12
Adres budowy: Deblin, ul. Putaskiego

¢ 400 [mm] do projektowanych studni kanalizacyjnygh400 [mm] w ul.
Putaskiego.

Spadki kanatow przyfo na poziomie 0,5 [%]. Maksymalne zabtenie wynosi
2,31 [m], a minimalne 1,50 [m].

Przewod PVC powinien lymontowany w wykopie. Nalg/ dazy¢ do uktadania
przewodow w gruncie rodzimym z nienarusagago struktug. Rury uktadé na
podsypce piaskowej gruba 0,1 m. Dno wykopu powinno ki wyréwnane

0 0,02 [m] pontej rzednej projektowanej przyecznym wykonywaniu wykopu,
lub 0 0,05 [m] przy mechanicznym wykonywaniu wykopu

Przewody z PVC mina montowd przy temperaturze otoczenia od 0 °C
do 30 °C, jednake z uwagi na zmniejszgnelastyczné tego materiatu w
niskich temperaturach, zalecae sivykonywa pofgczenia w temperaturze nie
nizszej nk 5 [°C].

Sposob montau przewodow powinien zapewhutrzymanie kierunku i spadkow
zgodnie z dokumentagijtechnicza. Opuszczanie i montowanie przewodu na
dnie wykopu meae st odbywa& dopiero po przygotowaniu pocka.

Przed opuszczeniem rur do wykopu, nglsprawdzé ich stan techniczny — nie
mog mie¢ uszkodzé, oraz zabezpieczyje przed zanieczyszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zangkniv postaci zslepek, korkow, itp.
Rury mazna opuszczado wykopu ecznie. Uktadanie odcinka przewodu meo
sie odbywa na przygotowanym podinl. Podtae profiluje se w miare uktadania
przewodu poprzez zagzczenie po jego obu stronach. Przewdd pozeriu
powinienécisle przylegé do podi@a na catej swej diugi, w co najmniej %
jego obwodu.

Ztacza powinny pozostaodstonete, z pozostawieniem wystarczegj wolnej
przestrzeni po obu stronach poktenia, do czasu przeprowadzenia proby na

szczelné¢ przewodu.



P.B. SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Inwestor : Miasto [@blin, 08-530 &¢blin, ul. Rynek 12
Adres budowy: Deblin, ul. Putaskiego

Przewody powinny byutozone w gruncie w sposob uniestigviajacy:

- zamarzanie w nickciekdw w okresie zimowym;

- uszkodzenia pod wptywem olygen zewretrznych;

- niekorzystny  wptyw  uzbrojenia  podziemnego  (cfienie

fundamentami).

Glgbokas¢ utozenia przewodu powinna bytaka, aby przykrycie mierzone
od wierzchu rury do ranej terenu bylo wiksze ni umowna gébokasé
przemarzania gruntu o 0,20 m. W przypadku konieézinotozenia przewodu na
mniejszych g¢bokasciach, w celu zabezpieczenia przed zamarzanieiekow,
przewody powinny b§ ocieplone, np. warstyzuzla.
Rury z PVC naley taczy¢ za pomog ztacz kielichowych z piecieniem
gumowym. Wszystkie paetzenia powinny by tak wykonane, aby byta
zapewniona ich szczeléo
Odcinki rur zakupione u producenta powinny ibosy koniec sfazowany,
a w specjalnym wgbieniu kielicha umieszczan uszczel. Wewretrzne
powierzchnie kielicha oraz zewtnizna powierzchnia bosego keca rury powinny
by¢ doktadnie oczyszczone i osuszone, mogy¢ posmarowanesrodkiem
zmniejszagcym tarcie (talk, smar silikonowy, itp.). Do warii¢cia bosego kaca
rury w kielich mazna wy¢ wciskarek r@nego typu, utatwiajcych € czynnac,
zwtaszcza przy wikszychsrednicach. Potwierdzeniem prawidtoseowykonania
potaczenia powinno by osiggniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz
wspotosiowd¢ taczonych elementéw. Zmiany kierunku oraz przekroju kanatu

powinny by wykonywane w studzienkach kanalizacyjnych.
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Inwestor : Miasto [@blin, 08-530 &¢blin, ul. Rynek 12
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4. POSTANOWIENIA OGOLNE.

Po zakaczeniu rob6t monteowych naley dokona proby szczelngci przewodu
na eksfiltracg sciekbw do gruntu i infiltragg wod gruntowych do kanatu.
Proby szczelnsti naleey przeprowadzi zgodnie z  wymaganiami
PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. \&gamia i badania
przy odbiorze.
Szczegolnie zwrééiuwag: na:
— odpowiednie przygotowanie odcinka kanatgdayy studzienkami;
— nalezy zamkryé wszystkie odgakienia;
— przy badaniu na eksfiltragj zwierciadto wody gruntowej powinno by
obnizone o co najmniej 0,5 [m] patgj dna wykopu;
— podczas badania na eksfiltrac{po ustabilizowaniu si zwierciadta
wody
w studzienkach) nie powinno Bybytku wody w studzience patonej
wyzej,
w czasie:
> 30 [min.] - na odcinku o diugeoi do 50 [m],
> 60 [min.] - na odcinku o diugeci ponad 50 [m].
— podczas badania wody na infiltraajie powinno by naptywu wody do
kanatu
w czasie trwania obserwaciji, jak przy badaniu refiltkacie.
Wyniki préb szczelnéci powinny by ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy nadzoru inwestycyjnegayitkownika.
W procesie realizacji budowy ngjmiejsce odbiory cxciowe i odbiory
koncowe. Odbiory czsciowe odnosz sie do poszczegodlnych etapdw robdt przed
zakaiczeniem budowy kolejnych odcinkdw przewodu, a w szczed@inmbot

podlegagcych zakryciu.
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Ich zakres obejmuje:

— sprawdzenie zgoddoi wykonywanego odcinka z dokumentacjw tym
w szczegOolnéci zastosowanych materiatow;

— sprawdzenie prawidtowsoi wykonania robot ziemnych, a w szczegdloo
podtaza, obsypki, zasypki, gbokasci utozenia przewodu, odeskowania;

— sprawdzenie prawidtowsgi montau odcinka przewodu, a w szczegddoo
zachowania kierunku i spadku, poten, zmian kierunku;

— sprawdzenie prawidiowisi zabezpiecza@ odcinka przewodu, a w
szczegolnéci przy przejciach przez przeszkody, wzmochienia i bloki
oporowe;

— sprawdzenie prawidiowssi wykonania studzienek, wpustéw i innych
elementow;

— przeprowadzenie proby szczedonbna eksfiltrag} i infiltracje.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do ekspigatatezy dokona

odbioru kaicowego, ktéry polega na:

— sprawdzeniu protokotow z odbioréwexiowych i stwierdzeniu zrealizowania
zawartych w nich postanowie usungciu usterek i innych niedomaga
a w szczegolnii sprawdzeniu protokotéw z prob szczeicio

— sprawdzeniu aktualdoi dokumentacji technicznej, uwzginiagc wszystkie
zmiany i uzupetnienia;

— sprawdzeniu prawidiowego i zgodnego z dokumentazpmontowania
studzienek, wpustow i innych elementow.

Roboty winny by prowadzone zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

I odbioru robot budowlano - monitawych. T.II Instalacje sanitarne

i przemystowe.”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odhi rurocggow

z tworzyw sztucznych.”, instrukcjami mordawymi producentéw rur oraz

normami i przepisami obowzujacymi w tym zakresie.



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1: 500

| miejscowos¢: Deblin ul. Putaskiego

| jednostka ewid.; 061601_1 Deblin, obreb; 06 1601_1.0001 Deblin

dotyczy dziatki: nr 1676

Uktad Wspdtrzednych: 2000/7

‘ Uktad wysoko$ci: Kronsztadt 86

| Niniejszg mapg wykonano na podstawie zaktualizowanej w obszarze objetym zaméwieniem mapy
zasadniczej w skali 1: 500 w/g stanu na dzieri 20 czerwca 2013r.

| WAmiki aktualizacji zostaly wprowadzone do mapy numerycznej.

Oznaczenie kancelaryjne; L.dz. 574/2013

Deblin 2013 06— 20 wyk. a7

ul Prosta 3
2 267 043

£G.430799674

117.59

Y N
= N /172

PSSR S B . v n = :

1 : v‘\w N e
] DOWIATOWY ! : é

GRODEZY I

W obs7arze 07NECZONYIT !
dokonano aka:2'i2 i
2 POMHETY WUpPe!i dE[3Eere Ak )

i -.10]3..:.[17.‘....1..1 ;

na budows eodleedla
uowykonawezet 11222 128005tk Lnavintone do wykonywana

it e = A{ \
spjohlawash. S

SO H N =

pras cencerinvch

&

3 R Rl RS e vsenanscrmssennemnssanannnne o fooae :
ey i zystof Pudio 38
; N

S

e Geodezji, Kartograill N

i STAROSTA RYCKI i

Zespot Uzgodnienia Dokumentacii Proloktowaj

~3

7

1

~3

i 1“, UEL} 'i.. Ma podstawae art. 28 ust! ustawy z dnia 17 maje 1888 - Prawo
ok ;;oodezy;ne:mnzfrgfamzns {Dg.U.z 20007 M- 100, po: 288 in 120

A S S
Tenanio g it AR
Léi@:)‘-.u% e SR el ivedann Biia

0 Usiucwanm prujestowanych s uzbroien
m.vm,gm%/lsna‘...‘.a...p {6, (ammit.

poz. 1238),u3
{

- Prawo geoderyia
b= 100, oz, 1086, 70 7m. )

e
(4. Dz U 2600 w70
:

t

Uzgodnione usytuowanie sisci uzbrojenia ierenu padlege: m,ryczea,
i geq:sez-,-;ne; weniziv2aci  pOWyYKonawczej praer jewr. ki

uprawnions do wyronywanas prac geodezyinych.

W{azse RIRZSOANOSC realizad)i sieci uzbrojenia tereny z UZgouni: .

projekiem frwestor zobowiazany jest przeciozyé mape @ ww - .ﬂﬂ;

poiniaréw powykonawczych wiagciwemy OfgaNOWw: adMiciia: =i

razarowAsZAne ora’

FOLOVS:

; e

g : . oAl rezaawsZecants
reprocukewanie ¥ i pht TOZPOWSLCONNY]

- : 3
. % \ 3t
pwanzanié 11223;03

gnat MANY
i ot architekioniczno-sudowlane.
: . {J . Uzgct:!.:s?me musyr.xif}_wﬂma projektowanych sied uzbrijenia tod ny
; | Zachowuje waznodd przez  okres 3 lat od dnia “dswe gandl

w sprssv%e.tlzgadi*.iasria projekiowanych sieci uzbroje: ..-ménn
Uzgoanianie traci waznosé w przypadky, o ktbrym
fozpoizadzenia Ministrs Rozwoju Regionainegn | Budows
f&r kwieinia 2001 1. w sprawie gecdezying] ewidencii s Lzl jepis

e Oraz Zespeitw uzgadniania CokUMSNtacl DrorRiewis 1 iU
Nr 35, poz.. 455). TRt

\\31 Usisét w ‘

4
\I\I \\

Nr cpinii@?m/m{@, <

N
=N mgr
N | @ Jo
N T2 8y =
: Ryki dn. 48.Q.8. 200> ;I . g
58 ¥ 2 Uzgodniér do%i‘{)_m":erxtﬁw
= [ Projektowei ;
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168
Przedmiot P. B. sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami.
B opracowania Plan trasy sieci i przylgczy.
// y , Inwestor Miasto Deblin - 08-530 Deblin, ul. Rynek 12

y

&y 1169 i ;
Obiekt Sie¢ kanalizacji sanitarne;j. Skala | Nrrys.

670 Adres bud. | Deblin, ul. Putaskiego. 1:500 1
Funkcja Nazwisko i imie Nr upr. Data | Pogpis
Projektowat | mgr inz. Stefan Stowak LBy o0 .
Opracowafa | mgr inz. Monika Szczepaniak 2013.07 L

665 Sprawdzit | mgr inz. Jacenty Jarocki 2314/Lb/74| 2013.07
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Przedmiot
opracowania

P. B. sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami.
Profil podtuzny sieci kanalizacyjnej.
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Przedmiot P. B. sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami.
opracowania | Profil podtuzny przylacza kanalizacyjnego.
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Przedmiot P. B. sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami.
opracowania | Profil podtuzny przylacza kanalizacyjnego.
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