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1. Wstep( czes¢ ogodlna)

Wykonawca zobowzany jest do zapoznania ¢size wszystkimi dokumentami
dotyczcymi projektowanej inwestycji. W przypadkachgtpliwosci zobowizany jest do
ztozenia do Inwestora zapyiaa pimie.

1.1 Nazwa obiektu

Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wRutaskiego w Eblinie.

1.2 Miejsce budowy

Dxblin, ul. Putaskiego.

1.3 Przedmiot i zakres robot

Specyfikacja Techniczna odnost sio wymaga technicznych dotyegych wykonania i
odbioru robot, ktére zostapwykonane w ramach budowy kanalizacji sanitarne;j.

Zakres robot:

- wykopy

- zabezpieczenie wykopow
- monta rurochgow

- proby szczelngi

- zasypanie wykopow

- uporadkowanie terenu

1.4 Ogdblne wymagania dotycrce robot

1.4.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiagcy w terminie okrglonym w Umowie z WykonawgtRobot WR) przekae
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokaliza¢j , Dziennik Budowy i Ksigi Obmiaru Robét oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa kompf&ty

1.4.2 Dokumentacja Projektowa Wykonawcza do opracowaa przez
Wykonawce w ramach Umowy

Wykonawca w ramach Umowy zobawany jest do wykonania projektow
wykonawczych i monteowych wszystkich obiektow i robdét nieetych w dokumentacji
podstawowej (np: projekt zagospodarowania placwoiyd koniecznych do wykonania prac
instalacyjnych.



1.4.3 Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opragmnia przez
Wykonawce w ramach Umowy

Wykonawca w ramach Umowy winien wykandokumentagj powykonawcz cataci
wykonanych robat.
- skorygowane plany i profile
- pisemne uzgodnienia ogpstw od projektu z Inwestorem i Projektantem
- gwarancje, atesty, dowody zakupu , inne dokumentyigzane z
zastosowanymi ugzizeniami i materiatami
- protokoty préb szczelrigi

1.4.4 Zgodnd¢ robot z dokumentacp projektowa i specyfikacjami
technicznymi

Wykonawca nie mze wykorzystywad bieddw lub opuszczew dokumentaciji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotilnwestora, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Cechgteniatow aparatow i uggdzen musza
by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodné& z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mog przekroczy dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w peini zgodne z dokumentacj
projektowg lub ST i wptynie to na niezadowada jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy lgda niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.4.5 Zabezpieczenie terenu budowy

Teren wygrodzi oraz oznakowatablicami informacyjno ostrzegawczymi. W miejscu
dobrze widocznym umiei¢ tablice informacyjry budowy. Tablica musi kyszczegotowo
wypetniona wedtug posiadanego wzoru pisakiem wogoaodym niezmywalnym.

Ze wzgkdu na charakter prowadzonych prac malewrock szczegolla uwag na
kolizje wystepujace z uradzeniami podziemnymi ( kable, przewody ).

1.4.6 Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego.

1.4.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia

1.4.8 Ochrona wtasnéci publicznej i prawnej

Wykonawca odpowiada za ochkomrzadzenia podziemnych, takich jak rurggi,
kable. Wykonawca zapewni wtawe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowegakodzenia
instalacji Wykonawca zobowzany jest bezzwitocznie Inwestora orazitie wspotpracowa
przy dokonaniu napraw.



Wykonawca bdzie odpowiadéd za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i agzen podziemnych wykazanych
dokumentach dostarczonych mu przez Zamaesgo.

1.4.9 Ograniczenie obazen osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ogranicze obcihzenia na & przy transporcie
materiatdw | wyposzenia na i z terenu robot , zgodnie z ustaleniabhkytkownikiem.

1.4.10 Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcadhie przestrzedga przepiséw dotyczych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

1.4.11 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenrobét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia aywane do robot od daty rozpacia do daty wydanigwiadectwa przegia
przez Wytkownika .

1.4.12 Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez witadze cywilne
oraz inne przepisy i wytyczne, ktérgw jakikolwiek sposéb zvazane z robotami idalzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych prawepisow i wytycznych prowadzenia
robot.
Wykonawca przestrzedabedzie praw patentowych i¢dzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod .

1.5 Odbiory techniczne i rozruch technologiczny

Wykonawca w ramach Umowy na wykonanie robot zohmany jest do zawiadomienia o
odbiorach technicznych, o rozruchu, odbiorze i kazaniu do eksploatacji obiektu
wszystkich instytucji, ktorych obecfo jest wymagana i ponosi optaty za udziat
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach .

Wszystkie formalngéci z tym zwihzane wykonawca zobow#any jest wykonawlasnym
staraniem a koszty za ich wykonanie przedstawi regmiarze robot. Wykonawcadrie
uczestniczy w rozruchu obiektu.

2. Materialy, sprzet, transport

Materialy wyte do wykonania instalacji mugzspetni@ wymagania niniejszej
specyfikacji. Dopuszcza istosowanie materialtow rownednych lub wyszej jakdci.
Zmiany te musz by¢ uzgodnione pisemnie z Inwestorem i Projektantem.



2.1 Skiadowanie

Sktadowanie rur powinno odpowiadaastpujacym warunkom:
- rury skladowa w stosach na rownym podie, na podktadach drewnianych
0 szerokéci nie mniejszej i 0,1 m i w odsfpach 1 do 2 metrow
- nie przekraczawysokdaci sktadowania 1 m
- szczegOlp uwag: zwrdck na zakéczenia rur i zabezpieczye ochronami
( kapturki, wkiadki, itp. )

2.2 Materialy instalacyjne

Wszystkie materialy powinny posiad@adpowiednie atesty, certyfikaty i dopuszczenia
spetniajce wymogi Prawa budowlanego oraz obgruacych Polskich Norm.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatow

Dopuszcza si stosowanie materiatbw 0 nie gorszych parametragdhnicznych i
uzytkowych. W/w zamia@ uzgodné z projektantem, inspektorem robot budowlanych i
uzytkownikiem. W szczegélriai dotyczy to rur oraz armatury.

2.4 Sprat
2.4.1 Ogdblne wymagania

Stosowany spkz winien zapewnié bezpieczne zytkowanie zgodnie z odpowiednimi
przepisami BHP.

2.4.2 Rodzaj stosowanego spgi

Wykonawca winien wykazasiec mazliwosciag korzystania z nagbujacych maszyn i spetu:
- wciaggnik reczny do rur
- elektronarzdzia

2.5 Transport

2.5.1 Rodzaj stosowanyckrodkéw transportowych

Wykonawca winien wykaza sie mazliwosciag korzystania z nagbujagcych srodkow
transportowych

koparka o poj. 0,25

spycharka

samochod samowytadowczy

samochdd skrzyniowy do 5t

zuraw samochodowy do 6 t

zagszczarka wibracyjna



3. Wykonanie robot
3.1 Ogdlne wymagania

Roboty sanitarne natg wykonywa zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Mombavych. Tom Il. Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.”

Roboty prowadzi z zachowaniem przepisow BHP oraz ochrony przeciaymve;.

3.2 Prace mont@owe

Prace wykonaw oparciu o Projekt Budowlano- Wykonawczy.
3.2.1 Materiat.

Przewody kanalizacji sanitarnej wykd@narur PVC csrednicy nominalnej 200 mm.
Polgczenia rur za pomadielichOw z uszczelk.

3.2.2 Wykopy.

Przewody ukiada w odeskowanym wykopie na odpowiednio przygotowanym
podiazu. Przed przygpieniem do wykonania podta naley dokon& odbioru technicznego
wykopu. Przed przygpieniem do wisciwych robot montzowych naley sprawdzt, czy
roboty pomocnicze i towarzysze zostaty wykonane zgodnie z dokumentaajiniejszymi
warunkami. Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podima

- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych wlmibrwykopu

- stan odeskowawykopéw pod ktem bezpieczestwa pracy robotnikow zatrudnionych
przy montau

- katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych

- wykonanie niezédnych zej¢ do wykopdw w postaci drabin ( nie rzadziej ok. 20 m).

Drabiny powinny mié szczeble co 30-40 cm i przymocowane do odeskoiaak,
aby nie grozito niebezpiecastwo ich palizgu lub przechytu
Dla potrzeb budowy przewodéw kanalizacyjnych w adic metod tradycyjry, nalery
przewidzi€ 2,0 m szerok&i pasa terenu.

Przewod kanalizacyjny powinien dymontowany w wykopie. Naky dazy¢ do uktadania

przewodow w gruncie rodzimym z nienarusggego struktug. Jeli zachodzi potrzeba

wykonania podsypki podia pod przewdd, to powinna ona hisysoka¢ co najmniej 0,10

m i byt wykonana z piasku lub piasku glinianego albo glmgszczystej odpowiednio

zagszczonej. J& zas w gruncie znajduj sic kamienie lub grunt jest skalny, albo: tgrunt

bedzie nawodniony po wykonaniu kanatu, padigpowinno mié wysoka¢ co najmniej 0,15

m.

W przypadku gruntow stabych, takich jak np. tomwalezy poditaze pod przewdd specjalnie

przygotow&, np. przez wybranie warstwy torfui @o gruntu stabilnego, a miejsce po jego

wybraniu wypetné piaskiem.

Podsypka powinna spetgiprzede wszystkim nagiujace wymagania:

- nie powinna zawiekaczastek wikszych ni 0,002 m

- nie powinna by zmrazona

- nie powinna zawiefa przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzeamanego
materiatu

Nalezy zwrocié uwag na to, aby ani podsypka aniztgrunt pod przewodem nie zostaty

naruszone ( rozmyty, spulchniony, zmaetyi itp. ) przed zasypaniem wykopu. W



przeciwnym razie naitoby usugé naruszony grunt na catej powierzchni dna i gaétgo

nowy podsypl.

Podiaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim gdawart swojej

powierzchni.

Dno wykopu powinno bywyroéwnane o 0,02 m patej rzednej projektowanej przyecznym

wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznynykanywaniu wykopu. W
momencie uktadania przewodu wyréwnuje te r&nice.

W sytuacji, kiedy nagpito tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwgugtu ponkej

projektowanego poziomu utenia przewodu, naty uzupeiné te warstwe piaskiem
odpowiedni zagszczonym.

3.2.3 Montaz przewodow.

Przed montzem naley sprawdzt prawidtowad¢ utozenia i zamocowania
poszczegolnych elementow rurggi. Rury musz na catej swej diugei wspierg sig na
podtazu.

Bezpdrednio przed gczeniem rur naley doktadnie oczici¢ powierzchnie dczace, a w
szczegOlnéci elementy uszczelnigge w obgbie rowkow. W celu zminimalizowania sit
potrzebnych do pegtzenia elementéw, nalg posmarowé bosy koniec rury i wgtrze
tacznika specjalnym smarem dostarczanym wraz z rurami

taczenie rur powinni by wykonane centrycznie, w kierunku osi rury, i @ednicy DN 400
maoze nasgpowa recznie.

Przy stosowaniu gkznikbw specjalnych natg przed #4czeniem sprawdzi niezlzdng
gtebokas¢ wsunkcia bosego kiaca do 4cznika i oznaczy ja np. na powierzchni rury. Tylko
petne wsunjcie kaxcowki bosej do wetrza hcznika zapewnia trwadszczelnéé polgczenia.

4. Kontrola jakosci robot

4.1 Badania i proby.

Wszystkie badania i proby zostarwykonane zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego oraz odpowiednich Polskich Norm.
O przeprowadzeniu préb wykonawca powinien powiadomspektora oraz Zlecgjego.
Szczego6towe wyniki bada préb i pomiaréw naley poda& w protokotach. Ogdlne wyniki
nalezy poda& w dzienniku budowy.

4.2 Préba szczelnsti.

Proke szczelnéci nalezy przeprowadzi wedtug normy PN-92/B-10735.

Przewod powinien kiypoddany badaniom w zakresie szczétnma eksfiltrag sciekow do

gruntu i infiltracg wéd gruntowych do kanatu.

Przy wykonywaniu proby szczelfm nalezy zwrdcic szczegolp uwag na:

- odpowiednie przygotowanie odcinka kanahgday studzienkami

- zamkmny¢ wszystkie odgakienia

- przy badaniu na eksfiltragj zwierciadto wody gruntowej powinno &ybnizone o co
najmniej 0,5 m porej dna wykopu

- przy badaniu na eksfiltragj poziom zwierciadta wody w studzience agy potaonej,
powinien mi€ rzedng nizszz co najmniej o 0,5 m w stosunku dednej terenu w miejscu
studzienki niszej



- podczas badania na eksfiltraej po ustabilizowaniu sizwierciadta wody w studzienkach
— nie powinno by ubytku wody w studzience pdionej wyzej, w czasie:

- 30 min. na odcinku o diugoi do 50 m

- 60 min. na odcinku o diugoi ponad 50 m

- podczas badania na infiltecpie powinno by naptywu wody do kanatu w czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltkacj
Wyniki prob szczelnéci powinny by ujete w protokotach, podpisanych przez

przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnegayitkownika.

5. Odbiér robot

Po uzyskaniu wikxiwych wynikbw bada Wykonawca dokona , przy udziale
Uzytkownika , inspektor nadzoru uruchomienia instgalac

Po zakaczeniu prac budowlanych upagdkowa teren, wywiec¢ smieci, zawiesi tablice
administracyjne, odtworzyzielen i chodniki.

5.1 Rodzaje odbiorow robot.
5.1.1 Odbiory czsciowe.

- sprawdzenie zgoddoi wykonanego odcinka z dokumentaay tym w szczegOlrimi
zastosowanych materiatdw

- sprawdzenie prawidtow#oi wykonania robot ziemnych a w szczegdhiopodiaa,
obsypki, zasypki, gbokadsci utozenia przewodu, odeskowania wykopow

- sprawdzenie prawidtovwéoi montau odcinka przewodu a w szczegdaozachowanie
kierunku i spadku, petzen, zmian kierunku

- sprawdzenie prawidioweoi zabezpiecze odcinka przewodu a w szczeg®nop przy
przegciach przez przeszkody, bloki oporowe

- przeprowadzenie proby szczedob

5.1.2 Odbiér koacowy.

- sprawdzenie protokotéw z odbiorowesziowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych
w nich postanowig dotyczicych usunjcia usterek i innych niedomagar szczegolngi
sprawdzeniu protokotow z préb szczelaa ptukania przewodu

- sprawdzenie aktualdoi dokumentacji technicznej, uwzghiajgc wszystkie zmiany i
uzupetnienia

6. Uwagi kaaicowe

Powys;sze wymagania natg traktowa& jako minimalne. W ramach ogdlnych i
szczegotowych warunkéw kontraktu myogne ulec zmianom lub rozszerzeniom.



7. Wykaz podstawowych materiatéw

Lp. Nazwa ilosé jm
1. Rury PVC Dn 200 mm 125 m
2. Studzienka kanalizacyjna Dn 400 6 szt

8. Przepisy zwjzane

[1] PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opisy gruntéw.

[2] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienigplog&ednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

[3] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagamizakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

[4] BN-86/8971-81 Prefabrykaty budowlane z betdfegi betonowe ielbetowe.

[5] PN-98/H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

[6] PN-H-74051:1994 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagarbadania.

[7] BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki beznieniowe. Ogblne wymagania i badania.

[8] PN-72/H-83104 Odlewy zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki nadblyg
skrawania i odchyiki masy.

[9] PN-H-74051-1:1994 Wiazy kanatowe. Klasa A.

[10] PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe. Klasa B 12%50.

[11] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanaligaey Wymagania i badania przy
odbiorze.

[12] PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalpaych

[13] PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanadigae.

[14] PN-87/B-010700 Siekanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypasania.
Terminologia.

[15] PN-93/H-74124 Zwigczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montwsvav
nawierzchniach xytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady koksjrubadanie typu i
znakowanie.

[16] PN-85/B-01700 Wodoggi i kanalizacje. Urzdzenia i siec zewstrzna. Oznaczenia
graficzne.

[17] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakresie wykonywania

i badania przy odbiorze.

[18] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemivymagania i badania przy
odbiorze.

[19] BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Sktadrbktonu. Wymagania techniczne.

[20] BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badanasgnbetonowej.

[21] BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Skladriktonéw. Wymagania techniczne.
[22] PN-88/B-06250 Beton zwykty.

[23] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

[24] PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda dooloétwv | zapraw.
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