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5. Wskazanie elementdw zagospodarowania tekédne mog stwarza
zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi,

6. Wskazanie przewidywanych zaged wystkpujacych w trakcie realizacii
rob6t budowlanych,

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukiaracownikow przed
przysgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpigch,

8. Wskazanigrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiggggh
niebezpieczestwom wynikagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach

szczegolnego zagrenia zdrowia lub w ichasiedztwie.

1. Podstawa opracowania

Informacja dotycgca bezpieczestwa i ochrony zdrowia w czasie realizacji
budowy sieci wodoggowej w ul. Staromiejskiej w é&blinie - zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia stanowi zaknik do

projektu budowlanego.
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2. Materiaty wyjsciowe

Informacg opracowano w oparciu o n/w materiaty:

- projekt budowlany sieci wodaggowej w ul. Staromiejskiej w &blinie

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003wr.sprawie
informacji dotycace] bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczastwa i ochrony zdrowia.

3. Zakres robot oraz kolejngé ich realizacji

Projekt budowlany obejmuje wykonanie sieci wodgowej z rur PE drednicy
90 mm —152,0 mi 63 mm — 51,0 m.

Realizacja robot w kolejrai:

Wykopy pod si€ wodocigowy.

Monta rurociggow i armatury na sieci wodagjowe;.

Préba szczelsoi sieci wodocigowe;.

Ptukanie i dezynfekcja ruragu.

Zasypanie wykopoéw.

o gk~ W DN PRE

Uporzdkowanie terenu budowy.

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W rejonie realizowanych robot wysgtujg n/w obiekty budowlane;
- budynki mieszkalne i gospodarcze z ogrodzeniami,
- linie energetyczne,

- siet kanalizacji sanitarnej,
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5. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, k€bmooa

stwarzat zaqgrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu, ktore gngiwarzé zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi w trakcie realizacji projekbwdowlanego sieci
wodochgowe] § urzgdzenia energetyczne nadziemne orazt $tanalizacji

sanitarnej i si€ gazowa.

6. Wskazanie przewidywanych zagrien wystepujacych w trakcie

realizacji rob6t budowlanych

Zagraenia bezpieczesstwa i zdrowia ludzi, ktére magwystpi¢ w czasie
realizacji robét budowlanych sieci wodegowej to;

- wykonywanie wykopow pod stewodochgowg 0 gkbokasci wiekszej ni
1,5 m - zagreenie przysypania ludzi ziegi

- wykonywanie rob6t w pobtu linii energetycznych do 1 kV, w odlego
mniejszej jak 3,0 m od skrajnego przewodu i mnegjgak 5,0 m od linii od 1 kV
lecz nie przekraczggym 15 kV - zagreenie poraeniem pgdem,

- wykonywanie robd6t w pasach ggow komunikacyjnych - zaggenie

ruchem pojazdow.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktal pracownikow przed

przystapieniem do realizacji rob6t szczeqolnie niebezpiesych

Kazdy pracownik biogcy udziat w realizacji robét budowlano-monbavych
winien by ogdlnie przeszkolony w zakresie BHP, a robotrz&grudnieni
bezpadrednio przy robotach szczegdlnie niebezpiecznyamivbye zapoznani
szczegobtowo z Rozpagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.20038vr
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47/2003).
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Kierownik budowy Ilub inna osoba odpowiedzialna zezgheczéstwo na
budowie powinna przekazgracownikom wykonujcym roboty w gsiedztwie
istniegcych uradzex nad- i podziemnych sposob wykonywania prac
(skrzyzowan) wymagany przez wiaicieli lub uzytkownikdéw tych uradzen i

instalacji.

8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegapcych

niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w

strefach szczeqoblnego zag#enia zdrowia lub w ich sisiedztwie

W celu sprawnego i bezpiecznego realizowania rbodiowlano-montzowych
przy budowie sieci wodoggowej naley;

- wyposay¢ pracownikOw i teren budowy w nieginy sprat
gwarantugcy bezpieczne prowadzenie robot. Spra take materiaty aywane
na budowie muszby¢ sprawne i posiadaatesty,

- przestrzega zalecé wiascicieli i uzytkownikow innych obiektow i
urzadzen, z ktérymi niezledna jest wspotpraca przy realizacji robat,

- przestrzega instrukcji montau, rozruchu i eksploatacji wdzen
montowanych w czasie prowadzenia robot,

- przygotowg do wbudowania odpowiedniilo$¢ rurocagéw i ich
uzbrojenia oraz obudowy i rozpory proporcjonalna wydajngci pracugcych
koparek i innego spetu oraz ludzi,

- przygotowa odpowiedns ilo§¢ materiatow do zabezpieczenia wykopow
przed postronnymi luami i pojazdami (bariery ochronne,stay ostrzegawcze,
lampy aGwietleniowe, ktadki itp.),

- roboty zewwtrzne prowadzi w temperaturze powgj 5 °

Opracowat:
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU SIECI WODOCI AGOWEJ

1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany sieci wodegjowe] w ul. Staromiejskiej w é&blinie

wykonany zostat na zlecenie Inwestora — Miastghld 08-530 Rblin ul.

Rynek 12 .

Do opracowania projektu wykorzystano r@sfiace materiaty:

- mapy sytuacyjno - wysokoiowe do celéw projektowych, z inwentaryzacj
istniepcej sieci wodocigowe;j

- warunki przyjczenia do sieci wodoggowe),

- decyzg Zarzdu Drog Powiatowych w Rykach zezwalzg na lokalizagj sieci

wodochgowej w ulicy Staromiejskiej w éblinie ;

- opinie ZUD w Rykach uzgodnienia dokumentacji projektpwe

- przepisy 1 normy dotygee projektowania, wykonywania i eksploatacji

sieci wodocjgowych.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt sieci woglpmivej z przydczami.
Projektowana sie postwy do zasilenia w wog budynkow mieszkalnych

jednorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Staronkegsw Deblinie.
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3. Si& wodockgowa

Sie¢ wodochgowy zgodnie z warunkami przydzenia zaprojektowano z rur PE o

srednicy zewgtrznej 110 mmi 63 mm.

3.1 Trasa i przebieg sieci wodoggowej

Wiaczenie projektowanej sieci wodagbwej do istnigjcego wodocgigu nasipi
w punkcie , W-1 " w ul. Staromiejskiej w ¢blinie.

Na odcinku ,\W-1" — \W-8" istniejca sieZ wodochgowsg o srednicy 50 mm
przebudowé na si€¢ wodochagowg 0 srednicy 110 mm. Istniege przyhcza
wodocggowe w ul. Staromiejskiej wEzy¢ do przebudowanej sieci
wodochgowe|.

Sie¢ wodochgowg prowadzé w pasie drogowym ul. Staromiejskiej. Tg¢as
projektowanego wodoggu pokazano na planie sytuacyjno — wysckmwym -
1:500- rys.nrl.

Wykonanie wcinki do istnigrej sieci wodogigowej naley zleck do MZGK Sp.
z 0.0. w 2blinie .

Catkowita dtugé¢ sieci wodocigowej —203,0 [ m].

3.2 Materiat i uzbrojenie sieci wodocigowe]

Przewody sieci wodoggowej projektuje si wykon& z rur PE ( na éi 1,0 MPa)
o srednicy zewntrznej 110 mm i 63 mm. Siebedzie uzbrojona w 1 hydrant
przeciwpaarowy, nadziemny Dn 80 mm z zasuldn 80 mm.

Teren wokoét hydrantu umoahi pltyta betonows dwudziel o wymiarach
1.00*1.00*0.10 m.
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Hydrant naley oznakow& tabliczkami na stupkachzelbetowych lub na
najblizszych ogrodzeniach.

Na zatamaniach sieci wodagowej i hydrantach natg wykona bloki oporowe
betonowe.

Pod kolana, tuki i kolano stopowe hydrantu wykohandamenty z betonu B-10
o wymiarach 50x50x10 cm. Wszystkie elementy betanaldad& na podsypce z
piasku grubéci min. 5 cm.

Elementy metalowe uktadane w ziemizbly zeliwne, zasuwy, e&ci podziemne
hydrantow, obudowy do zasuw naezaizolowd.

Czsci nadziemne hydrantu nale zabezpieczy przed korozj poprzez
dwukrotne pomalowanie emaliami o0go6lnego zastoscavadio malowa
zewretrznych.

Wszystkie materialy zastosowane do budowy sieciosadowej majce kontakt
z wodg musz posiadé atesty zdrowotne odpowiednich wiadz sanitarnych i
certyfikaty na wyroby przemystowe i budowlane stwane w projektach i
wykonawstwie - zgodnie z art.10 ustawy z dnia 04994 r. Prawo Budowlane,
ustawg z dnia 03.04.1993 r. o badaniach i certyfikacazorarzgdzeniem z dnia
20.05.1994r. Dyrektora Polskiego Centrum Bad@ertyfikaciji.

3.3 Roboty ziemne i posadowienie sieci wodagowej

Zagkbienie sieci wodoggowe] na catej diugei nalery zachowa takie aby
gwarantowato przykrycie wodamu min 1.7 m licac od wierzchu ruroggu do
powierzchni terenu.

Sie¢ wodochgowa posadowionacgdzie w gr. kat. Ill powye] wysepowania
wody gruntowej. Wykopy wykonywamechanicznie. W poliliu skrzyowan z
istniegcym uzbrojeniem podziemnym najewykona wykopy kontrolne ¢cznie

o scianach pionowych umocnionych.
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Rurochgi uktada na spulchnionym i wyrbwnanym gruncie rodzimym.
Obsyplk rurochggéw do wysokéci 20 cm ponad wierzch rury oraz zasypko
petnej wysokéci wykopow wykona rozdrobnionym gruntem rodzimym

pozbawionym grud i kamieni, zesgczagc warstwami co 30 cm.

3.4 Proba szczeln&i ptukanie i dezynfekcja

Sie¢ wodocggowg po utazeniu naley podd& prébie cénieniowej. Wszystkie
zlacza winny by odkryte a dinienie prébne winno wynasil MN/m2 = 10
kG/cm@- Po uzyskaniu pozytywnej proby szczdlridjezeli cisnienie nie spadnie
wiecej nz 0,1 kG/cm2 na kale 100 m przewodu po jednej godzinie) zm@
przysgpi¢ do zasypki wykopu.

Przed oddaniem do eksploatacji ¢siavodochgows nalery przeptukaé i
zdezynfekowaé .

Do ptukania nalgy uzy¢ wody z istniegcego wodocigu z ul. Stowackiego.
Brudmy wode wypuszczé przez hydrant na Keu sieci , a do chwili , kiedy
wyptywajaca woda bdzie wzrokowo czysta . Dezynfekcja przewodow powinn
by¢ przeprowadzona za pompmztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (
zalecane stenie 1 [dem podchlorynu sodu na 500 [déhwody ) . Po tym
okresie kontaktu pozostdtochloru w wodzie powinna wynasok. 10 mg CL /
dm® . Przed oddaniem do eksploatacji mgleuzysk& pozytywrs opinic
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w BRgk o dopuszczaldoi

wody do celéw pitnych.
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3.5 Oznaczenia uzbrojenia sieci wodoggowe]j .

Oznaczenia uzbrojenia sieci wodggwej ( hydranty ) naley dokon& za
pomog@ tabliczek znacznikowych umieszczonych na trwakgl@mentach np.

budynkach lub ogrodzeniach itp..

3.6 Obliczenia hydrauliczne sieci wodoagowej .

Projektowany wodogg zasilany bdzie z istniejcej sieci wodocgigowej
obwodowej Dn 110 w ul. Staromiejskiej weBlinie.

— ilos¢ budynkow — 10

- przecetna liczba mieszkacdw w jednym gospodarstwie — 4 osoby
- jednostkowe zapotrzebowanie wody g = 140 |/Mxd

$ = 10x4x140 = 5600 I/d = 5,6 m3/h
Qmax.d % 1,6 = 9,0 m3/d
Qmax.h£82,1/24=0,8m3/h=0,21I/s
- ilos¢ wody dla celow przeciwparowych — 1 hydrant Dn 80 o wydafud
10 I/s i cénieniu wody na wyptywie 0,2 MPa
- do obliczé przyjeto ilos¢ wody do celéw przeciwp@rowych
Z nomogramu dla rur PE100 SDR 17 dobré&mednic rurocggu 110 mm.
Pedkos¢ przeptywu — 1,5 m/s. Spadekmienia 2%.
Cisnienie wody w rurogigu obwodowym w ul. Staromiejskiej — 0,28 MPa
Dtugas¢ rurocggu — 152,0 m.
Strata dinienia na odcinku W1 — W9
H=152,0 x 0,02 = 3j64 0,03 MPa

Cinienie w punkcie W9

P=0,28-0,03 =0,25 MPa > 0,2 MPa
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4. Uwagi wykonawcze i przepisy obowrujace przy realizacji inwestycji

Przed przysipieniem do robét nahly uzysk& pozwolenie na budow w
Starostwie Powiatowym w Rykach oraz de¢yap zagcie pasa drogowego w
Urzedzie Miasta [@blin.

Trasa sieci wodoggowe] winna by wytyczona a po wykonaniu
zainwentaryzowana przez uprawnionezbijugeodezyjne.

W trakcie wykonywania prac budowlanych nglezapewni bezpieczéstwo
ruchu pieszego i pojazdéw w rejonie wykonywaniaatob

Roboty budowlane wykonywa zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w
niniejszym opracowaniu.

Przy budowie sieci wodogjowej obowizujg hastpujace przepisy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlatekst jednolity Dz.U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalizejdnia 26 wrzénia
1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpiégstwa i higieny pracy — tekst
jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budaych —
Dz.U. Nr 47, poz. 401.

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjnaridgraficzne - Dz.U.
z 2000r. Nr 100, poz.1086 zpdejszymi zmianami,

- Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictavdnia 2
kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencgcsiuzbrojenia terenu oraz
zespotow uzgadniania dokumentaciji projektowej {DANr 38, poz. 455,

- Wymagania Techniczne CORBTI INSTAL - Warunki Tendzme
wykonania i odbioru sieci wodagowych - zeszyt 3 z 2001 r.
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét buthwe-montaowych
tom. II,

- WTW i OR rurocjgow z tworzyw sztucznych, PKTSGGIK W-wa 1996 r.
- Instrukcje producentow materiatdw dotygce ukiladania i monta
rurociggéw z PVC,

Roboty powinny b§ wykonywane przez osoby przeszkolone w zakresie
BHP i posiadajce uprawnienia do ich wykonywania.

Wykonane roboty winny liyodebrane przez przedstawiciela dostawcy

wody - MZGK Sp. z 0.0. w Eblinie przy ul. 15 P.P. Wilkow 3 .

Projektowat: Opracowata:



