cgz. e 3

| BIURQ PROJEKTOW BUDOWNICTWA 5 rok zatazenta firmy 1953
i KOMUNALNEGC( Sp. zo.0. | i
1

el O TAE59-03, 47R-18-81. TI6-50-37

oA Leisin il Huteesza ¥ e
taw, (H: 743042

MEP T 24115-55.07

:i

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARI:INKfJW
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Zadanie : Przebudowa ulicy Kopernika na terenie osiedla
Wislana = Zwica w Deblinie.

Branza: drogowa

Inwestor:  Miasto Deblin
Adres : Deblin. ul. Rynek 12

Obiekt : Przebudowa ul. Kopernika w Dgblinie

Nr zlecenia - 746

Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Slownika Zamowien {CPV} -

Kategona robot £5233000-2 Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad. drog

E

Opracowat : Marek Wiodarczyk _.
Upr. bud. 11b-2001/264/87 l

mgr inz. Tomasz Whodarczyk
Upr. bud. 2621/Lb/94

R S

et e
g R TomEa s W LaRE

Pobodd ZEFL G

[+ Tl A i
R I e

[xata opracowania : marzec 2006 r.







Specyfikacie Tachniczne
ST-00.00.00 Wyrnagania Cgéine.

ST- 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot 8T

Specyfikagja techniczna ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE" odnosi sig do wymagan
wspolnych dla poszczegdinych wymagan technicznych dotyczacych wykonania | odbiory
robét, ktdre zostang wykonane w ramach realizacji inwestycji pod nazwa;

Przebudowa ul. Kopernika na terenie osiedla Wislana — Zwica w Deblinie.

1.2. Zakres stosowania 5T

Specyfikacia Techrniczna stanowi dokument kontrakiowy | prestargowy przy zlecaniu
i reajizacji robdt 2wigzanych z budows :

ul. Kopernika — brania dragowa,

1.3. Zakres robét objetych 5T

ST- 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE. ..ot i veeereeceeetemrcster e seee cobessasssrsssssssrsass sessnss semssnssasssssses 1
ST-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PKT. WYSOKOSCIOWYCH. ..o ceeececiennarannins 21
ST-(01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG. cuucve e secsesesissst s insnssassssssssssns 26
ST- 01.03.02 PRZELOZENIE KABLA TELEFONICZNEGD. ...viisimmeersccse s sessmsrnmss imssnsesemeas 29
ST. 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE ...ossoeevesecoerers et veesesmeesrsen o34
5T-02.01.01 ROBOTY ZIEMNE. WYKOPY. .. cvstesrerraescersrmreseseestreniestaiimsssssssssssss emsssssssmsssssssaness 41
ST~ 02.03.01 ROBOTY ZIEMNE. NASYPY ..ot covieririrrceessssmres ces s semesmsssasssmsatssisssssass e ssssssaness 44
ST- 64.01.01 KORYTO Z PROFILOWANIEM 1 ZAGESZCZANIEM PODLOZA........covvisirrerenn: 54
ST- 04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA. WYMAGANIA OGOLNE......c.cmioememmemeiaiannns 59
ST- 04.05.01 PODBUDOWA, Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM.....couee e veennnnnee. 68
ST- 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWE.) BETONOWE................... et 81
ST-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE ... icercremeecencrce it st sinssessssrsmsessmsesisnssssasssssassanss oos 86
ST-08.03.01 OBRZEZA BETONOWE........coinrtrmrmres rmrmreesassiottonsmstmssasmssssnssnssnsmasmtsnsbssbssdsstisross 93

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumies w kazdym przypadku
nastepujaco: -

1.4.1. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrohu, stwierdzajaca jego
przydatnosé do stosowania w budownictwie, ckreslajaca wiasciwosci uzytkows i wiasnosc
techniczne wyrobu podiegajace ocenie, z wyodrebnieniem tych, ktore stanowig kryteria
techniczne. Zgodnie z § 4.1. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne |
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat | krytaridw technicznych
dotyczacych wyrobdw budowlanych, instytut Badawczy Drog | Mostow jest jednostkg
upowazniong do udzielania aprobat technicznych w odniesieniu do wyrobow z zakresu

Bran2a drogows.



Specyfikagie Techniczne
_gm.m.-:m Wymagania Ogdine.

inzynierii kormunikacyjnej, stosowanych wytacznie w budownictwie drogowym i mostowym
1.4.2. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosc
techniczno-uzytkowa (droge) atbo jego czesé stanowigca odrgbriy element konstrukeyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, karpus ziemny, wezet).

1.4.3. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych | odpowiednio Utwardzony.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu
pieszych wraz » wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwiazanyini z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa {montazowa) - droga specjalnis przyjotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdoew obshigujacych zadanie budowlane na czas jego wykanania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzuacymi przepisami, stanawiscy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i ckolicznosci zachodzacych w
toku wykonywaria robot,

1.4.7. Jezdnia - czesé korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8_ Indynier - Instytucja peinomocnego przedstawiciela Zamawiajgcege, kiorego uprawnienia
| ohowigzki w stosunkach z Wykonawcg w procesie realizaci robdt okreslono w dokumentach
przetargowych.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawee, upowazniona do kisrowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizac)i kontraktu.

1.4.10. Korona drogi -Jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju | pasami dzielgeymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukeja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni weaz ze sposobem ich
potgczenia.

1.4.12. Karpus drogowy - nasyp lub ta czesé wykopu, kibra jest ograniczena korong drogi |
skarpami rowow.

1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w telu woFenia-w nim kanstrukct
nawierzchni.

1.4.14. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez InZyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiary dokonywanych robdt w formie wyliczen,
szkicow | ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podiegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera. _ _

1.4.15. Laboratorium - drogowe |ub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez

- Zamawiajacego, niezhedne do przeprowadzenia wszelkich hadan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robot.

1.4.16. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne wanunki dla ruchu.

1.4.18. Niweleta - wysokosciowe | geometryczne rozwiniecie na ptaszczyZnie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.19. Objazd tymeczasowy - droga specjainie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. _

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnosé wykonywanych robdt 2 dopuszczonymi
toleranciami, 2 jesli przedziat tvlerancii nie zostat okreslony - z przeciginymi telerancjami,
przyimowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych,

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez ohejmowad teren
przewidziany do rozbudowy drogi | budowy urzadzen chronigeych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi prrez ruch na drodze,

1.4.22. Pobocze - czesd korony drogi przeznaczona do chwilovego zatrzymywania sig
pojazdéw, uinieszczenia urzadzen bezpiaczenstwa ruchy | wykorzystywana do ruchu pieszych,
stuzgca jednoczednie do bocznego cparcia kenstruke)i nawierzehni.

1.4.23. PodtoZe - grunt rodzimy lub nasypowy, lazgcy pod nawierzchnig do glgbokosci
przemarzania.

Przebudewa of. Kopernika na terenie osiedla Wiklana — Zwica w Doblinie,
Branza dragowsa.
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1.4.24, Polecenie Infyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacii robot lub innych spraw zwigzanych 2
prowadzeniem budowy. _

1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii
projekiowe].

1.4.26. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacia nowego potgczenia drogowego
lub catkowita modernizacja {(zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podiuznym) istniejacego poigczenia.

1.4.27. Przetargowa dokumentacja projektowa - £z¢5¢ dokumentadi projektowej, kidra
wskazuje lokalizacie, charakterystyke | wymiary obiekiu bgdacego przedmiotem robot.

1.4.28. Rysunki - graficzria czesc dokumentacji projektowe}, ktra wskazuje lokalizacie,
charakterystyke i wymiary obiekiu bedacego przedmiotem rabot. '

1.4.29. Specyfikacja techniczna - zbior wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i
sposoby wykonania robdt, ich kontroli oraz zasady odbiorow | podstawy ptatnosci,
opracowanych dla realizacji kenkretnege zadania budowlanego lub jego elementy, stanowiaca
integralng czesé dokumentow przetargowych.

1.4.30. Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci fprzedmiarem) w koleinasci
technologiczne} ich wykenania. :

1.4,31. Zadanie budowlane - czes$t prredsiewziecia budowlanego, stanowigca adrebng catost
konstrukeyjng lub technologiczna, zdolng do samodzieinego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa,
modemizacja, Wirzymaniem oraz ochrong budowli drogowej Iub jej elementu.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z
dokumentacia projektows, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w tarminie okresionym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze ws2ystkimi wymaganyimi uzgodnieniami prawnymi i administracy]nymi,
lokalizagje | wspoirzedne punktow gtownych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacii projektowe] i dwa kompiety ST. Na Wykonawcy Spoczywa
odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych de chwili odbioru
Kkoficoweqgo robdt, Uszkodzone lub zniszczone znaki peodezyjne Wykenawea odiworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.5.2. Dakumentacja prajektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierad rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdiowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacig
projektowy :

- Zamawiajaceqo, wykaz pozycji, kiore stanowig przetargowa dokumentacie projekiows
oraz projektowa dokumentacje wykonawcza ftechniczng) i zostang przekazane
Wiykonawcy,

- Wykonawcy, wykaz zawierajacy spis dokumentaci projektows, ktorg Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontrakiowei.

1.5.3. Zgodno$é robdt 2 dokumentacja projektows | ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inzyniera
Wykonawcey stanowig czesc umowy, a wymagania wyszczegoinione w chodby jednym Z nich
sa obowigzujgce dia Wykonawcy tak jakhy zawarte byly w cafej dokumentacji.

Vv przypadku rozbieZnoscl w ustaleniach poszczegéinych dokumentow obowiazuje kolejnoss
ich waznos$cl wymieniona w ,Ogalnych warunkach umowy”.

Wykonawca nis moze wykorzystywad bledow lub ppuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inzyniera, kibry dekona odpowiednich
mian i poprawek.

W przypadku rozbieznosc opis wymiarow wazniejszy jest od odozytu ze skali rysunkow.

Frebudowa 1. Kopemika na terenie osiedia Wisiana — Zwica w Deblinie.
Arania drogowa.
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Wezystkie wykonane roboty i dostarczone matenaly beds zgodns 2 dokumentzcia
projektows i ST,

Dane akreslone w dokumentacji projektowei | w ST bedy uwazare za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszezalne s odchylenia w ramach okreélonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow | elementéw budowli musza byd jednorodne i wykazywad zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczad dopuszczalnego
przedziaty tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w petni zgodne dokumsntacja projekiows
lub ST | wplynie to na niezadowalajaca jakost elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastapions innymi, a robaty rozebrane | wykonane ponownie na <08zt Wykonswey.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Zabezpieczenie terenu budowy w rohotach rmodernizacyjnych | remontowych {pod
ruchem™}

Wykonawea jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,

w sposéb okreslony w ST- 00.00.00, w okresie trwania realizacji kontrakiu, a2 do zakofczenia
i odbionu ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robét Wykonawea przaedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony 2 cdpowiednim zarzadem drogi | organem zarzgdzajgcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb | postepu robdt projeki arganizacji nuchu powinien byé aktuakzowany przez
Wiykonawce na biezgeo. .

W czasie wykonywania robét Wykonawea dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewnigiac w ten sposdh bezpieczenstwo pojazddw | pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzierl | w nocy tych zapor i znakdw,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa,

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace begda akceptowans przez
lnZzyniera.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwieécei publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposob uzgodniony z InZynierem oraz przez umieszezenie, w migjscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnyeh, kidrych tresc bgdzie zatwierdzona przez Inzyniera.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacii robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wiaczony w ceneé umowna.

b} Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyinym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacii kontrakiu a2z do zakonczenia i odbioru ostatecznego rbot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywac tymczasows urzgdzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygraty i znaki ostrzegawcze,
dozarcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznodci | innych.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwigsci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéh uzgodniony z Inzynierem oraz przez umigszczenie, w miejscach i ilodciach
okraglonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktdrych tresc bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane pizez Wykonaweg w dobrym
staniec przez caty okres realizacji robot,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbne; zaptacie | przyjmuje sig, ze

Eranza drogowa.
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jest whaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona drodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znad i stosowad w czasie prowadzenia robot wezelkis
przepisy dotyczgce ochroay Srodowiska naturalnega. .
W okresie trwania budowy | wykaficzania robot Wykenawca badzie:
a) utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace],
by podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisdw |
norm dotyczgeych ochrony Srodowiska na terenie | wokol terenu budowy oraz bedzie
unikat uszkodzen lub uciazliwosci dla osdb lub wlasnosci spoteczne] i innych,
a wynikaigcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobit dziziania. o '
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
1, Lokalizacje baz, warsziatéw, magazynow, skladowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
2. Srodki ostroznosei | zabezpieczenia przed;
a) zanieczyszczeniem zbiomikow i ciekdw wodnych pytami lub substanciami
toksycznymi,
b) zanleczyszczeniem powietrza pylami | gazami,
c) mozliwoécia powstania pozarnu.

1.5.6. Ochrona przeciwpoiarowa : :

Wykohawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedz:e utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych | magazynach oraz w maszynach | pejazdach. : _

Materialy latwopaine beda skladowane w sposéb zgodny z cdpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osodty trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiadzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawey.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
LEZyCid. .

Nie dopuszcza sig uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiadnimi przepisami

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bgda mialy aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie ckrestajacg brak szhodliwego oddzialywania tych
materiaiow na Srodowisko, '

Materiaty, ktére sa szkodiiwe dia otoczenia tylko w czasie rebot, a po zakofczeniu robot
ich szkodliwose zanika (rp. materiaty pylaste} mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. JeZeli wymagaiq tego odpowiednia przepisy
Zamawigjacy powinien otrzymaé zgode na uzycie fych materialow od wiasciwych organdw
administracii parstwowe),

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwyeh dla ctoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

t.5.8. Ochrona wtasnoéei publicznej | prywatnej _

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziem i Za urzadzsnia
podziemne, takie jak rurociagi, kabie itp. oraz uzyska od edpowiednich wiadz bedgcych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii dostarczonych mu przez Zamawiajgreno
w ramach planu ich lokalizacii. Wykenaweca zapewni wiasciwe nznaczenie | zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji | uzadzen w czasie trwania budowy.

Branza drogowa.
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Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim hamonagramie rezerwg cxasows dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktdre majg by wykonane w zakresie przetozeania instalagji | urzadzen
podziamnych na terenie budowy | powiadomic Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia rohot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacli VWykonawca
bazzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz begdzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. YWykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

Jazeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawea
hedzie realizowad roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wazalkia uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalncscig.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawea a wiascicielami nieruchomosc i dotyczacych karzystania z wiasnosci drdg
wewnetrznych. JednakZe, ani inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowsat w takie
porozumienia, o ile nie bgdg one sprzeczne Z postanowieniami zawartymi w wardnkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawea stosowad sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy
transporcie materiatbw | wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne -
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposob ciagly hedzie
o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmisrme
obciarenie osiowe nia beda dopuszczons na swiezo ukaniczony fragment budowy w obrebia
terenu budowy | Wykonawca bedzie odpowiadat 2a napraweg wszelkich robét w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InZyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przesirzegac przepisaw dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy.

W szczeg@inosct Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personet nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spemiaigcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykanawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgee, sogjaineg
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia | Zdrowia osdb zatrudnionyeh na budowie
craz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. '

Uznaje sig, e wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyze)
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne).

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedziainy za ochrong robdt i za wszeliie miaterialy i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera). :

Wykonhawca bgdzie utrzymywac roboty do ¢zasu odbiony ostatecznego. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposdb, aby budowia drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesl Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrranie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczad roboty utrzymaniowe nie poZniej NiZ w 24 godziny pe otrzymaniu tego
poiacenia. '

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

o Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydana przez wiadze centraine i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, kiore sg w jakikohwiek sposdb rwigzane z robotami
3
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| bedzie w peini cdpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia robot,

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych | bedzie w paini odpawiedzialny za
wypanienie wszelkich wymagan prawnych cdnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metad | w sposdh ciagly bedzie informowacd Inzynisra o swoich dziafaniach, przedstawiajsc
kopie zezwolen i inne odnosna dokumenty.

1.5.13. Drogi tymczasowe i technologiczne

Wykonawca na czas realizacji robdt zapewni mozliwesd transportu materiatow |
urzadzen w kazdych warunkach atmosferycznych, poprzez wykonanie drég tymczasowych i
technologicznych. Koszt wykonania , utrzymania i demeontazyu obcigZza Wykonawece.

1.5.14. RownowaznosE norm i zbiordw przepistw prawnych.

(Gdziekolwiek w kortrakcia powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetniaé majg
materialy, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane | zbadane roboty,
beds obowigzywat postanowienia najnowszege wydania lub poprawionego wydania
powstanych norm | przepistw wg stanu na 28 dni przed ostateczng datg skfadania ofert, o iie
w kontrakcie nie postanowiono inacze}. Normy te winny byé traktowane jako integraina czesd
Specyfikacii Technitznych | czytane w potaczeniu z Rysunkami | Specyfikacjiami, w ktérych sa
wymienione. Zakiada sig, 2e Wykonawca dogicbnie zaznajomi sig z ich zawartoscig |
wymaganiami. Zgodnie z Art. 30 Ustawy o Zamowieniach Publicznych w przypadku
przywotanych nom mogs byé rdwniez stosowane inne odpowiednia Normy zapewniajgce
Zzasadniczo rowny ub wyrszy poziom wykonania niz powotane nomny lub przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. RéZnice
pomigdzy przywotanymi normami, a ich proponowanymi zamienmkami musza by¢ dektadnie
opisane przez YWykonawce i przediozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed data
pczekiwanago przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy
Inzynier stwierdzi, ¥e raproponowane zmiany nie zapewnigja 2zasadniczo rownego iub
wy2zszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do narm przywotanych w materiatach.

1.6, Zaplecze budowy

Na zaplecze budowy powinny skladac si@ biura, magazyny, plac do skiadawania
materialow | parkowania sprzetu, pojezdy, sprzet, maszyny, wyposazenie urzadzenia do
zapewnienia bezpieczanstwa robot, przylacza, drogh dojazdowe | wewngirzne potrzebne do
prowadzenia robét wymaganych kontraktemn., Wykonawea winien wystapic do cdpowiednich
;ednnstek wydanie warunkéw wykonania praylgczy  (woda, energna elekryczna, scieki,
usuwanie smieci).

Utrzymanie zaplecza budowy zawiera wszystkie biezace koszty rwigzane z uzytkowaniem
powyrszych urzadzen.

Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usuniecie wszystkich biur, wyposa:zer‘na I spreetu,
przytaczy, magazynow, placow i drog wewnetrznych i dojazdowych, pasprzqtame placy
| przywrocenie do warunkdw pierwotnych.

2. MATERIALY

2.1. Zridla uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe infermacie
dotyczace proponowanego zrocta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw |
odpowiednie swiadectwsa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniers.
Zatwisrdzenie partii materiatow z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszalkie
materiaty z danego zrodka uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonaweca zobowiazany jest do prowadzenia badarn w celu udokumentowania, ze materialy

-
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uzyskane z dopuszczonego #rodta w sposob ciggly spehiajg wymagania ST w czasie
postepu robot.

2.2. Pozyskiwanic materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli | adnosnych wiadz na
pozyskanie materialdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to Zrodta wskazane
przez 2amawiajgcego | jest zobowigzany dostarczyé InZynierowt wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploataci Zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacig zawierajacy rapony z badan terenowych i
laboratoryjnych craz proponowang przez siebie metodeg wydobydia i salekdji do
zatwierdzenia Inayrierowi,

Wykonawca ponosi cdpowiedzialnosc za spelnienis wymagan ilosciowych |
jakogciowych materiatow z jakiegokoiwiek Zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagroedzenia i jakiskolwiek inne
koszty zwigzane 2 dostarczeniem materiatow do robdt,

Humus i nadkiad czasowo zdjete 7 terenu wykopow, ukopdw | miejsc pozyskania piasku
| zwiru beda formowane w hatdy | wykarzystane przy zasypoe | rekultywaci ferenu po
ukonczaniu robot.

Wszystkie odpowiednie matariaty pozyskane z wykopow na tere1ie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane o robdt lub odwiezione na
odidad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera

Z wyjatkiem uzyskania na to pisamnaj zgody In2yniera, VWykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie teranu budowy poza tymi, kidre zostaty
wyszczegdéinione w dekumentach umowy.

Eksploatacja 2rodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3, Inspekcja wytwdrni materiatow
Witwomie materiafdw moga byé ckresowo kontrolowane przez inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami. Probki materiatow
moga byt pobigrane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptacji okreglonsj partii materiatdw pod wzgledem jakosci.
W przypadky, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekzjg wylwomi, beda zachoware
nastepuigce warunki:
a} Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace | pomoc Yykonawey oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekeii,
b} Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, oo tych czesci wytwami, gdzie
odbywa sig produkcja materiatow przeznaczonych do raalizacii umaowy.

2.4, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang prze: Wykonawcg wywiezione 2
terenu budowy, bad? ziozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwol|
VWykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dia ktdrych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatow zostarie przewartoéciowany przez Inzyniera, Kazdy rodzaj robof, w
ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapawni, aby tymczasows skladowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zahezpieczone przed zanieczyszczeniam, zachowaly swojg jakos€ |
whaéciwoid do robot | byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Migjsca czasoweqo
sktadowania matenakiw beds zickslizowane w obrebia terenu budowy w migjscach
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uzgodnionych z Inzyniererm lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. -

2.6. Wariantowe stosowanie materiaféw

Jesli dokumentacja projektowa iub ST przewidujg mozliwosé warantowego
zastosowania rodzaju materiaiu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiah, albo w okresie diuzszym, jesli
bedzie to wymagane dia badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze byt pdZnief zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET .

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktry nig spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robodt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci.
wskazaniormn zawartym w ST, PZJ lub projekcie arganizacii robot, zaakceptowanym przez
inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien hy¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera. ' '

_ Liczba | wydajnost sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie rabét, zgodnie 2
zasadami okreslonymi w dokumentac]i projektowe], ST | wskazaniach InZyniera w terminie
przewidzianym umowa. ' o

Sprzet bedacy wiasnoécia Ywykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgadny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkawania. -

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszazenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa iub ST przewidujg mozZiiwosé wariantowego UZycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawea powiadomi Inzyniera.o SWOoIm zamiarze
wyboru t uzyska jego akceptacie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inzynigra, nie moze byé pdIniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
Warunkow umowy, zostang przez Infyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyng nigkorzystnie na jakosé wykonywanych robot | wiasciwosci przewozonych
materiatow. _

|iczba srodkow transportu bedzie zapewnial prowadzenie rebot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe], ST i wskazaniach inzyniera, w terminie
przewidzianym umows. . _

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spedniad wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczainych obcigzen na osie | innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkem depuszezalnych
obciazen na osie moga byt dopuszczone przez Inzyniera, pad warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie Zzanieczyszczenia
spowodowane Jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojgzdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

' Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z uUmows oraz 2a jakosg
zastosowanych materiatdw | wykonywanych robot, za ich zgodnosd z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projekiu organizacii robdt oraz poieceniami inzyniera.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialinosé za dokiadne wytyczenie w planie | wyznaczenie
wysokoscl wszystiich elementow robdt zgodnie z wymiarami | rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projekiowe] tub przekazanymi na pismie przez inzyniera.

Nastepstwa jakiegokohwiek biedu spowodowanego przez Wykanawce w wiytyczaeniu i
wyznaczaniu robot zostanag, jedli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. _

Sprawdzenie wytyczenia robbt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od cdpowiedzialnosdei za ich doidadnosd.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacii lub odrzucenia matesiatdw i elementow robsdt
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumantach umawy, dokumentaci
projektowe] i w ST, a takZe w normach [ wytycznych, Przy podeirmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badari materiataw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii i przy
badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badanf naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w izasie przez niego
wyznaczonym, pa ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod groZha zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytubu ponosi Wykonawea. _

Specyfikacia Techniczna nie jest w pelni wyczerpujaca, gdyz nie moze objac wszystkich
szczegdtdw projekidw | Wykonawca winien to wziaé pod uwage przy planowaniu budowy,
realizujac roboty czy kompletujac dostawy sprzgtu oraz wyposazenia.

Do obowiazkow Wykonawey nalezy doktadne przestudiowarie wazystkich rysunkow |
Specyfikacji Technicznych i dokiadne zrozumienie zakresu robdt. Wykonawea winien zapewnic
i wykonaé wszystko co niezbedne do prawidtowego przeprowadzenia Robhot zgodnie 2
rzeczywists intencja i znaczeniem Rysunkow zakladajac, ze {a intencja jest zrozumiata.

W przypadku niejednoznacznosci lub jakichkolwiek watpliwosci dotyczgeych interpretaci
Rysunkow YWykonawca winien natychmiast powiadomic iInzyniera na pisrmie w celu ofrzymania
niezbednych wyjasnien. '

Wykonawca nie rmoze wykorzystywad bledow lub opuszezen w kontrakcie, & 0 ich wykryciu
wihien natychmiast powiadomit Inzyniera, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupeinien
lub interprataci.

Ochrona terendw na ktdrych maja byé prowadzone Roboty i bezposrednio z nimi
sasiadujacych.

Przed wejsciem Wykonawcy z Robotami na grunty, nierushomosci ilub inne czescl powlerzchni
ziemskie] na kidrych majg byé wykonywane Roboty oraz przed wejsciem na grunty,
nieruchomasci ilub czedci powierzchni ziemskiej sasiadujace z olanowanym terenem Robot,
Wykonawca dziafajac w porozumieniu z przedstawicielem Gminy na terenie kidrej prowadzone
sq Roboty zobowigzany jest zabezpieczyd je przed wszelkiego rodzaju niepotrzebnymi b
nieprawidtowymi zaktGceniami i bedacymi ich mozliwym skutkiem stratami ub wydatkami.

W szczegotowym hammonogramie Robét Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic wszelkie
uwarunkowania prowadzenia Robot mogace przyczynit sig do zminimalizowania wszystkich
moziiwych strat | wydatkéw wyniktych z koniecznych i uzasadnionych zaidocer bez wegledu na
przyczyng ich powstania m.in. z uwzglednieniem pér zbioru plondw i innych pozytkow
nieruchomosci. Uwarunkowania te powinny zostad uwzglednione w sposéh zapewniajacy
gwarancie terminowego cddawania poszezegéinych Odeinkow - czgsci Robot,

Jakos&¢ wykonania,

Raboty zostang przeprowadzone w sposdb uczciwy, z zaangazowaniem j fachowo przez
wiasciwie wykwalifikowanych robotnikdw, a takze w petnej zgodnosci z Rysunkami i
Specyfikacja Techniczng.
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Wszystkie urzadzenia, materiaty i inne artykuty wykorzystane w Robotach objetych ninigjszym
Kantraktem majg byé nowe i o najwlasciwszym stopniu zaawansowania, & jako&é wykeonania
bedzie odpowiadata najwyzszym standardom w kraju w zakresie produkcii urzadzen
dostarczonych w ramach ninigjszego Kontrakiu.

Dane ckredlone w Dokumentacii Projektowe] | w Specyfikacii Technicznej beda uwazane za
wartosci docelowa, od kiérych dopuszczalne sg odehylenia w ramach okreslonego przedziat
tolerancji. Tam gdzie sprzet, materiaty lub artykuly okreslane sgw Specyfikacji Technicznej jako
zhlizone" lub ,odpowiadajace” konkretnemu standardowi, Inzynier okresli stopien zgodnesc ze
standardem. Cechy materiatdw | elementdw budowli | wyposazenia muszg by¢ jednorodne i
wykazywat zgodnosc z okreslonymi wyrnaganiami, & rozrzuty ich cech nie mogag przekraczad
dopuszczalnego przedziak tolerancji. Jesl wymaga tego Specyfikacia Techniczna lub gdy zada
tago tnzynier, Wykonawca przediozy w celu zatwierdzenia przez Inzyniera peing informacie
dotyczaca materiatow iub wyposazenia ktore choe wykorzystac w procesie Robdt.

Znaleziska archeologiczne.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robot i powiadomiania o tym Inzyniera oraz Konserwatora
Zabytkow w Lublinie. Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolania pod grozbg
sankgji nie woine Wykonawcy wznowié robét (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuie do
wiadomoéci, ze dalsze roboty moga byé prowadzone ped nadzorem odpowiednich stuzb.

Wykonawca nie bedzie ponosit zédnych koszidw Z tym zwiazanych.
Wycinka drzew.

Nie przewiduje sie wycinki drzew na terenie prowadzenia robét zwiazanych z przedmiotows
inwestycla, .

Instalacje nad- i podziemne.

informacje odnosnie charakteru gruntu i podglebia na placu hudowy oraz przyblizone lokalizacje
istnigjacych instatacji podziemnych podano na rysunkach Dokumentacii Projektowe;f. Nie
zwalania to jednak Wykenawcy od obowigzku sprawdzenia tych danych oraz ich uakltuainienia
o stwierdzone réznice. Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca zasiegnie informacii
na temat istnienia | zapozna sig z rozplanowaniem napowietrznych finii telefonicznych

i elektrycznych, oraz wszystkich wspomikow, czesci i wynosazenia z nimi zwigzanegoe. a {akze
podziemnych iinii elektryczrych, tetefoniczitych, kanatow Sciekowyeh, magisirali wodnej i rur
przesylu gazu i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac.

Kazda informacia majaca na celu wskazanie rozmieszczenia istnigjacych podziemnych kabli,
linii wysokiego napiecia i urzadzen zostata uzyskana z najlepszych dostepnych Zrddel, jednak
podanie takiej informacji przez wiadze lokalne nie ma by¢ poczytane za ograniczenie W
jakikolwiek spostb odpowiedzialnosci Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez wiasciwe zbadanie
terenu lub w inny sposob, doktadnege rozmieszczenia istniejacych podziamnych kabli, linii
wysokiego napiecia i innych urzadzen. YWszelkie przzkopy kontroing i ewentuaine dodatkowe
badania gruntu Wykonawca uwzgledni w cenie robot i nie bedzie oczekiwat za nie dodatkowe|

zaptaty.

Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu medidw, nalezy na pismie przedstawic
zezwolenie wydane przez wiasciwe wladze,

Wezelkie prace realizowane w poblizu istnigjacych instaiac)i nad- i podziernnych winny by¢
wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw ostroznosc | odpowiednich
zabezpieczen. Zakras zabezpieczen winien byc przedstawiony do zatwierdzenia przez
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InZzyniera oraz winien spemiac wszystkie istnieigce w tym zakresie przepisy.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badz zepsucia istnigjgcych wrzadzen
naziemnych lub padziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie
niezbedna wymiana przez Wykonaweg na jego wiasny koszt wediug wymagan wiadz
urbanistycznych. -

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosei

Do chowigzkaw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robot, maFliwosc techniczne, kadrowe | organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie 7 dokumentacja projektowa, ST oraz peleceniami | ustaleniami przekazanymi pizez
inzyniera.
Program zapewrnienia jakosci bedzie zawierad:
2) czesé ogolng opisujacy;

- organizacig wykonania robot, w tyin terminy | sposob prowadzenia robet,

- organizacje nichu na budowie wraz z oznakowaniern robot,

- sposdb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje | przygotowanie praktyczne,

- wykaz osbb odpowiedzialnych za jakoiE | terminowost wykonania poszczegolnych
elementow robot,

- system {sposdb i procedurg) propancwans] kontroli i stercwania jakoscig wykonywanych
robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
Iub labaratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecic¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryinych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujgeych, a takze wycigganych wrioskow | zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposch | forme przekazywania tych
informaciji Inzynierowi;

b} czest szczegdiowy opisujaca dia kazdego asortymentu robot :
- wykaz maszyn | urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposaZeniem w mechanizmy do sterowania | urzadzenia pemiarowo-kontrolne,

- rodzaje | iiosé srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materaliw, spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia | ochrony tadunkdw przed utrata ich wiasciwosci w czasie
transporiu,

- sposth | procedure pomiardw | badan {rodza) | czestotliwose, pobieranie probek,
legalizacia | sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podezas dostaw materiatow,
wylwarzania mieszanek | wykonywania poszczegdlnych elementow rabot,

- spostb postepowania z materigtami | robotami nie odpowiadajacymi wymagarniom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontrali robat bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
psiagnac zatozong jakosd robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng konirpla robot | jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kentroli, wdgczajac persenel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenie | wszystkie Lrzadzenia niezbedne do pobierania probek | badar matenaibw oraz
robat.
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Przed zatwierdzaniom systemu kontroli Inzynier moze zazgdac od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu rademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. :

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materialow oraz robot 2
czestotiwoécia zapewniajgeg stwierdzenie, 2e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacii projektowe] i 5T.

Minimalne wymagania co do zakresy badars i ich czestotliwose sg okreslone w ST,
normach i wytyeznych, W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Ingynier ustall jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rohot zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy [nzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenis |
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacie, zostaty prawidiowe wykalibrowane | odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgeych procedury badan.

Inzynier bedzie miec nisograniczony dostep do pomieszczer [aboratoryjnych, w celu ich
inapekei.

Inzynier bedzie przekazywad Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryinych, sprzetu, zeopatrzenia
laboratorium, pracy personehu tub metod badawczych. Jezell niedociagniecia te bedsg tak
powaine, ze mogg wptynad ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wsirzyma uzycie
do rob6t badanych matenatéw i dopuéci j& do uzycia dopiero wiedy, gdy niedociggnigcia w
pracy laboratorum Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie adpowiednia jakoss
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem | prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystiie jednostkowe elemeanty produkcii moga byé z
jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do badan.

inzynier badzie miec zapewniong moZliwose udziatu w pobieraniu prébek.

Na ziecenie InFyniera Wykonawsa bedzie przeprowadzaé dodatkows badania tych
materialow, ktore budza watpiiwoéci co do jakosci, © ile kweshonowana matarialy nie zostana
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wizsnej woli- Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Yvykonawca tylko w przypadku stwierdzenia ustarek: w przeciwnym przypadku koszty
te poknywa Zamawiajacy.

Poiemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inkyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badar wykonywanych przez
Inzyniera beda odpowiednic opisane i oznekowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania | pemiary

Vszystkie badania | pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypatku, gdy normy nie cbajmujg, jakiegokolwiak badania wymaganego w ST, stosowad
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed
przystapieniem do pomiardw lub badan, :

Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pormiaru lub badania. Fo
wykonaniu porniary lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera. :

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybdiej, nie péZnie} jednak niZz w terminie okreélonym w programie Zapewnienia jakoscl.
Whyniki badan {(kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wediug dostarczonego
przez ntego wzord lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera :

Dia calow kontroli jakosci | zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kantroli, pobierania probek i badania materiatow u zrogha ich wytwarzania | zapswniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tege pomoc ze strony Wykonawcy | producenta materiaiow.
Inzynier, po uprzednie] weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniad zgodnodd materialéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan
dostarczanych przez Wykonawes.

Inzynier moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swol koszt. Jezel wyniki tych badan wykais, re raporty Wykonawcy $3 niewiarygodne, to
In&ymier polect Wykonawcey lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrmych
luh dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
Zgodnosci materiatdw i robbt z dokumentaciy projekiowa i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dedatkowych badan i pobierania prébek
poniasions zostang przaz Wykonawcs. '

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inaynier moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, kidre posiadajg:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, e zapewniono zgodnosé z kryteriami
tachnicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiaseiwyeh przepisow | dokumentdw technicznych,

b dekiaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normmg lub

- aprobatg techniczna, w praypadku wyrobéw, dia kidrych nie ustanowiono Polskiej
Mommy, jezeli nie 53 objete certyfikaci okreslong w pkt. &)

| ktére spelniaja wymogi ST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez 5T, kazda
partia dostarczona do robét bgdzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadac ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan
bedy dostarczons przez Wykonawce inZynierowi.

Jakiekciwiek materiaty, ktdre nie spelniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
{1} Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym cbowigzujacym
Zamawiajgcego | Wykonawce w okresie od przekazania Wykenawey terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc za prowadzenie dziernika budowy zgodnie z
ahowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzisnniku budowy bedg dokonywane na biezacs i beda dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczne; i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniky budowy bedzie opatrzony dats jege dokonania, podpisemn
osoby, ktora dokonata zapisy, z podaniem jgj imienia | nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bgdg czyteine, dokonane trwaty technika, w parzadku chronologicznym,
bezposrednic jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda cznaczone kalgjrnym
numerem zatgcznika | opatrzone datq i pedpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegéinosci: :
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajacege dokumentac projektowe,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdt,
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- terminy rozpoczgceia | zakoriczenia poszczegotnych elementow rohot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przenw
w robotach, :

- uwagi i polecenia tnZyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty cdbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciv, czesciowych i
astatecznych odbiorow robét, : _ .

- wyjasnienia, uwagi i propozycie Wykonawgy, :

- stan pogody | temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podiegajscych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwiazku Z warunkami Klimatycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacj
projektowe],

- dane dotyczace crynnosci geodezyjrych (pomiarowych) dokonywanych przed | w
trakcie wykonywania robaot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zahezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobisrania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podanien, kio je przeprowadzat, N

- wyniki prab poszczegéinych elementow budowli z podaniem, kio je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét,

Propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przadtozona InZynisrowi 4o ustasunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis prajektanta do dziennika budowy obliguje Inkyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen YWykonawcy

robét.

{2} Relestr chmiarow ' - :
Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie fakiycznego postepu

kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciagly w

jednostkach przyjetych w kosztorysie | wpisuje do rejestru obmiarow. '

(3) Dokumenty iaborstoryine _ :
Dzienniki laborateryjne, dekiaracje zgodnossi lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bgda

gromadzone w formie uzgodnions} w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zatgczniki do odbioru robot, Winny byt udostepnione na kazde Zyczenie inzyniera.

(4} Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach {1} - {3

nastepujace dokumenty

- pozwolenie na realizacjg zadania budowianego,

- protokoly przekazania terenu bldowy,

- LUMOowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoly odbicru robot,

- protokoty Z narad | ustalen,

- korespondencjg na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy '
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migjscu adpowiednio
zabezpleczonym.
- Zaginiecie ktdregokotwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe
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odtworzenie w farmie przewidziang) prawermn.
Wszeikie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera | przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego. :

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogolne zasady obmiaru robét

Qbmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgednie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami tachnicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiary robdt dokonuje Inzynier w obecnosci Wyknnawcy po pisemnym powiadoemianiu
Wykonawcy o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem,

Wiymiki obmiani bedg wpisans do rejestru ocbmiardw. Jakikclwiek biad lub przeoczenie
{opuszcezenie) wilosciach podanych w przedmiarze robdt / wykazis cen lub gdzie indziej
w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich
rabdt. Bledne dane zostang poprawicne wediug instrukcii Ingyniera nia pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony 2 czestodcia wymagana do celu miesieczne
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie iub oczekiwanym
przez Wykonawce | Inzyniera.

7.2, Zasady okresfania ilosci robot | materiatéw
Obmiar Robodt bgdzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét i zainstalowanago sprzetu
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

DCiugosc i odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrainyri bedg obmisrzone
poziomo wzdhi? linit osiowe]. Jeslt specyfikagje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie
wymagajg tego inaczef, objetoici beda wyliczone w m® jako diugo$é pomnozona przez sredni
przekrdj. Jezeli Spacyfikacia Techniczna nie wymaga inaczej, to objetoéci beda wyliczone wm’
jako dhugosé pomnozena przez przekid).

Przy rebotach ziemnych — m® wykopu oznacza grunt misrzony w stanie rodzimym, m® nasypu
ozhacza grunt mierzony po zageszczeniy.

losci, ktore majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Zz wymaganiami specyfikacji technicznych.
7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét badg
zaskceptowane przez infyniera,

Urzgdzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajq badai atestujacych to Wykonawca badzie posiadad wazne éwiadectwa
legalizac)i.

Wezystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce ulrzymywane w dobrym stanie
w catym okresie frwania robdt,

4. Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje wzadzenia wagowe odpowiadajace  odnosnym
wymaganiom specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywad to wyposazenie zapewniajac
w Sposob ciagly zachowanie dokiadnosci wedtug norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

1.5, Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg prowadzone nie rradziej niz raz w miesigcu i beds podstawg do wystawienia
faktury za roboty za dany miesiac.

Obmiary bgdg przeprowadzone przed przejeciem czesci Robot lub przejaciem Robdt
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i Odcinkéw, a takze w przypadku wystgpowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar roboét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podiegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do cbmiaru oraz nieodzowne obliczenié beda wykonans w sposéb
zrozumiaty | jednozhaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzehni lub objetosc beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
Lmieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku mieisca szkice moga, by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatscznika do rejestru obmiardw, kidrego wzr zostanie uzgodniony
z Inzynieram.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbicréw robot
W zaleznoscl od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbiaru;
- odbibrowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciy,
- odbiorow czesciowemu, odbiorowi koncowemu,
- odbiorowt pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robdt zaniksjacych i tlegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finaine] ocenie ilosci i
jakoscl wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizaci ulegng zakryciu,
Odbi6r robét zanikajacyeh i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt | poprawek bez hamowania 0gélnego postepu robot.
Qdbioru robot dokenuje Inzynier.
Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
péniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
pawiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakosé i ilosé robot uiegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badar laborataryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacil z dokumentacig projsktowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Qdbidr czesciowy polega na ocenie i10SCi | jakoéci wykonanych czgsdi robot. Qdbioru
crebciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot.
Odbioru rabét dokenuje nzynier,

8.4. Odbiér kofcowy robdt
8.4.1, Zasady odbioru korficowego robdt

Odbiér koficowy poiega na kohcowej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesteniu do ich ifoscl, jakosct | wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru keficowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawee wpisem do dziennka budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
pismig o tym fakcie inzyriera. :

Odbiér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoficzenia robst | przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa
w punkeie §.4.2.

Odbioru robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie
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przediozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualng] craz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacig projekiows i ST.

W toku odbioru kohcawegs robdt komisja zapozna sig 2 realizacjs ustaler przyjatych w
trakcie odbiordw robot zanikagacych i ulegajgeych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robét uzupehniajacych | robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robat
uzupetniajgcych w warstwie Scleralngj lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci | ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos€ wykonywanych robét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganaj dokumentacia projektows i
ST z uwzglednieniem tolerandji | nie ma wiekszego wphywu na cechy eksploatacyjne obisktu i
bezpisczenstwa ruchu, komisja dokona potracen, oceniajge pomnigjszong wartoss
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetyeh w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do edbioru kofcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowege robdt jest protokét
odbioru koncowego robdt sporzgdzony wg wrony ustalonego przez Zamawiaigceno.

Do odbioru koricowege YWykonawea jest zobowigzany przygotowat nastepujace
dokumeanty :

- dokumentacjg projektows podstawewa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegolowe specyfikacie techniczne (podstawowe z dokumentdw umaowy i aw.
uzupetniajgee lub zamienne},

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy | rejestry obmiardw {aryginaty),

- wyniki porniargw kontrolinych oraz badan i oznaczer laborateryinych, zgodne z ST,

i ew. PZJ,

- deklaratje 2godnosd lub ceryfikaty zgodnosci wbudowanych materiaiéw zgodnie z 5T
benw, P2

- opinig technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badar | pomiarow
zataczonych de dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z 3T i PZJ,

- rysunki (dokumentacje} na wykonanie robgt towarzyszgcych (np. na przelozenia linii
telefoniczne|, energetycznel gazowsj, oswietlenia itp.) araz protokoty odbiory
przekazania tych robot whascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacig powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenuy,

-~ kopig-mapy zesadniczej powstatej w wyniku gecdezyine] inwentaryzacii powykonawcze,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnago

nia bedg gotowe do odbioru korficowsgo, komisja w porozumieniu z Wykonawes wyznaczy

ponewny termin odhicru koncowsgo robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisjeg roboty poprawkowe lub uzupeiniajace hedsg
zestawione wg wzorl ustalonego przez Zamawiajgrego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.5, Odbidr pogwarancyjny

Cdbior pogwarancyiny polega na ocenie wykonanych robot Zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzanych przy odbiorze kafcowym i zaistniatych w okresis gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bgdzie dokonany na podstawie cceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4, ,Qdbidr korficowy robot”,
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g. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Ustalenia ogdine

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obrniarows ustaleng dla danej pozycji przedmiaru.

Dia pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg platnbéci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawes w danegj pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji przedrmiarowej bedzie uwzgigdniad wszystkie
czynnoscl, wymagania i badania skladajace sig na Jej wykonanie, okreslone dis tej roboty
w specyfikaciach technicznych | w dokumentacj projektowel. '

Ceny jednostkows ub kwoty ryczatowe robot bedg obejmowad:
v Robocizne bezposredrig wraz z towarzyszacymi kosztami.

¥ Wartosé zuzytych materiaiow wraz z kasztami zakupu, optatami impeortowyrmi | celnymi,
kosztami magazynowania, ewentualnych ubytkow i transporiu na teren budowy.

v Warosé pragy sprzetu wraz z towarryszgcymi kosztami (transport na plac budowy
i z powrotem, instalacia | likwidacja)

v Koszty posrednie zawierajgee {wynagrodzenie pracownikOw | Kierownictwa,
zapewnienie bezpieczehstwa achrona placu budcwy, znaki tymezasowe, koszty BHP,
opiaty za zajecie pasa drogi, optaty dia odpowiednich jednostek za naprawy instalacji
kormunainych, przetozenie uzbrojenia podziemnego. opinie ekspertdw, ubezpieczenia,
zysk kalkulacyiny | ryzyko oraz profit.

¥ Podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalazy wliczaé podatku VAT,

9.2. Objazdy, przejazdy 1 organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow / przejazddw i organizaci ruchu ohejmuje:

v Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z  wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

v Oplaty / dzierzawy terenu — w tym oplaty za zajgcie pasa drogowego.
v Przygotowanie teranu.

v Konstrukcje tymczasows] nawierzchni, ramp, chodnikow, krawegznikéw, barier,
pznakowar i drenazu.

v Tymczasowd przebudowe urzadzen obaych.
Koszt utrzymania objazddw / przejazdéw i organizacii ruchu obejmuje:

v Qczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, pozicmych, barier | Swiatet.

v Utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacii objazdéw / przejazddw i organizacii ruchu obgjmuie:
v Usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania.
v Doprowadzenie terenu do stanu pianwotnego.
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PRZEPISY ZWIAZANE .
Ustawa z dria 28 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U z dnia € htego
2004 r. Nr18. puz. 177)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz.

414),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z 19.12.1994r (Dz. U
MNr 109,

Rozporzadzenie Minisira Gospodarki Przestrzenneg i Eudr:awmcmra z 21.02.1895r(Dz.

U, Nr 25, pdz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1983 roku: Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U Nr 30,

poz. 183 z podzZniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.11.2001 r,

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyinei (Dz.U. Nr 138, poz. 1555},

Ustawa 2 dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych {Dz.U.Nr 14, pdz. 60 2
pozriejszyni zmianami,
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ST.01,01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninisjszei specyfikacji technicznej (ST} s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punkidw wysokosciowysh.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzuigca dokument przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu robdt wymignionych w pkt 1.1,

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umoziiwiajacymi t majacymi na celu odtworzenis w terenie
przebiegu trasy drogowe] oraz potoZenia obiektow inzynierskich.

1.3.1. Ddtworzenie trasy | punktdw wysokosciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzenigm trasy i punktow wysokosciowych
wohodzs,
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyinego i wysokosciowego punktéw gidwnych osi
trasy | punktow wysokosciowych,
- uzupeinienis osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie s},
- wyznhaczaenie dodatkowych punkiow wysokogciowych (reperéw roboczych),
- wyznaczenie przekrojdw poprzecznych,
- zastabilizowanie punktéw w sposéb Twaly, ochrona ich przed Zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob ulatwiajaey odszukanie | ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gidwne trasy - punkty zafamania osi trasy, nunkty kierunkowe oraz
poczatkowy 1 koricowy punkt trasy. :

1.4.2. Pozostate okraélenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednirmi
poiskimi normami i z definicjami podanymi w ST- 00.00.00 Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot '

Ogoine wymagania dotyczace robét podano w ST- 00.00.00 Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY |

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatdw

(Ogoine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST- 00.00.00 ,Wymagania ogéine" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtéwmych trasy nalezy stosowad pale drewniane z gwoidziem jub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diugosci ckoto 0,50 m.

Pzle drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania
trasy, powinny mieé érednice od 0,15 do 0.20m | diugosé od 1,5 do 1.7 m.
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Do stabilizagji pozostatych punkidw nalszy stosowad paliki drewniane Srednicy od §,05 do
0,08 m i dlugosci okoto 0,20 m, a dla punktow utrwalanych w istniejgce] nawierzchni boles
stalowe $radnicy 5 mm i dlugosci od 0,04 de 0,05 m.

Swiadki" powinny mie€ dlugoéé okoto 0,50 m i przekrd] prostokatny.

3.5PRZET _
3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu
Ogéine wymagania dotyczaee sprzetu podano w ST- 00.00.00 Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Co adtworzenia sytuacyjnego trasy i punktdw wysckosciowych nalefy stosowad nastepujacy
epizet

- teodolity

- niwelatory,

- dalmiarze,

- tyczki,

- aty,

- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogows| i jef punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymagane{ doktadnosci pomiary,

4, TRANSPORT
4.1. Ogidine wymagania dotyczace fransportu
Cgdétne wymagania dotyczgce transportu podano w ST- G0L00.00 Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2, Transport sprzetu i materiatédw
Sprzet i matenialy do odiworzenia trasy mozna przewuzié dowalnymi srodkarni transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéine zasady wykoenania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podance w ST.00.00.00 Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2, Zasady wykonywania prac pomiarawych

Prace pomiarowe powinny byd wykonane zgodnie z ohowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od
1 do 7).

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajacego dane
zawiergiace [okalizacje i wspolrzedne punktow gitwnych trasy oraz reperow.

W aparciv o materialy dostarczone przez Zamawiaigcego, Wykonawea powinien
przeprowadzic obliczenia i pomiary geodezyjne niszbadne do szozegdtowego wytyczenia
robét. '

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
t uprawnienia,

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszetkich bledach wykrytych w
wytyczeniu punktow ghdwnych trasy i {lub} reperdw roboczych. Bledy te powinny byd
usunigte na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzic czy rzedne terenu okreslone w dokumentacii projektowej s5
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu, Jezeli Wykonawca stwierdzl, ze rzeczywiste
rzgdne terenu istotnie réznig sig od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe, to
powinien powiadomic o tym Inzyniera. Uksztaftowanie terenu w takim rejonie nie powinno
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byé zmigniane przed podjgciem odpowiednied decyzji przez inzyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podarnych w dokumentac]i projektowei i
rzednych rzeczywistych, akcepiowana pizez Inzyniera, zostang wykonane na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, 7e roboty dodatkowe w
takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wezystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera,

Punkty wierzcholkowe, punkty glowne trasy | punkty poérednie osi trasy muszg byc
zanpatrzone w oznaczenia okredlajace w sposdb wyrazny | jednoznaczny charakterystyke |
polozenia tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny byd zaakceptowane przez
Inzyniera. :

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktdw pomiarowych tich
oznaczen w czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego
zostang zniszczone przez Wykenawce Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich '
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia rabét, to zostang one adtworzons na
kaszt YWykonawdey.

Wszysthie pozostale prace pomfarowe Koniaczne dia prawidiowej realizacji robgt nalezg do
chowigzkow Wykonawecy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktow
wysokosciowych
Punkty wisrzchotkowe trasy | inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob
trwaty, przy uzyciu pall drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane do
punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robét ziemnych. Maksymaina odlegiost
pomiedzy punktami gtownymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé 500 m.
Zamawiajgcy powinien zafoZyd robocze punkty wysokasciowe (repery robocze} wzdiuz osi
trasy drogowej, a takie przy kazdym obiekcie inzynierskim.
Maksymalna cdleglo$é migdzy reperami ropoczymi wzdhuz trasy drogowej w terenie ptaskim
powinnz wynesié 500 metrow, riatomiast w tererie falistymn | gorskim powinna bye
odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji. ' :
Repery rabocze nalezy zatozyé poza granicami robdt zwigzanych z wykoraniem trasy
drogowe; | obiekidw towarzyszgcych. Jake repery robocze mozna wykorzystad punkty stale
na stabilnych, istnigjacych budowlach wzdiuz trasy drogowej. O ile brak takich punkiéw,
repary robocze nalezy zalozyC w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikow
stalowych, osadzonych w gruncie w spostb wykluczajacy osiadanie, zaakceplowany przez
Inzyniera.
Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac Z taka dokladnoscia, aby &redni biad niwelacji po
wyrdwnaniu byt mnigjszy od 4 mm/km, stosujac niwelacie podwaing w nawiazaniu do
reperow panstwowych.
Repery robocze powinny byS wypasazona w dodatkowe oznaczenia, zawierajgoe wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy repem | jego rzednsj.

5.4. Qdtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy naiezy wykonad w oparciu 0 dokumentacjé¢ projektowa oraz inne dana
gacdezyjne przekazans przez Zamawiajgcego, przy wykarzystaniu siec! poiigonizadji
pafistwowe] albe inngj osNowY geodezyinej, okreglonej w dokumentaci projekiows]. OF trasy
powinna byc wyznaczona w punktach giéwnych i w punktach poéradnich w odlegtosc
zalernaj od charakterystyki terenu i uksztatiowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.
Dopuszczaing odchylenie sytuacyjne wytyczonej o5l trasy w stosunku do dokumentadji
projektowej nie moze byé wigksze niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dia
pozostatych drog. Rzedne niwelety punktéw osi trasy natezy wyznaczyé z doktadnoscig do

1 om w stosunku do rzednych niweiety okraslonych w dokumentac; projektowe].
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Do utrwalenia osi trasy w terenie nalazy uzyé raterialdw wymienionych w pkt 2.2, Usuniecie
pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko whwezas, gdy Wkonawca robdt zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszoczonych poza granica robdt.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojdw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawgdzi nasypow i wykopow
na powierzehni terenu (kreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentaci projekiows oraz
w miejscach wymagajgcych uzupetniania dla poprawnego przeprowadzenis robdt i w
miejscach zaakceptowanych przez inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypdw | wykopdw naledy stosowad dobrze widoczne paliki b
wiachy. Wiachy nalezy stosowad w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacs] 1 metr
oraz wykopow glebszych niz 1 metr. Odlegtosé migdzy palikami lub wiechami nalezy
dostosowaé do uksztattowania tersnu oraz geometni tragy drogowej. Odleglos¢ ta co najmnisj
powinna odpowiadad odstepowi kelejnych przekrojdw poprzecznyeh. Profilowanie przekrojow
poprzecznych musi umozliwiad wykonanie nasypdw i wykopdw o ksztatcie zgodnym

z dokumentacja projektows.

6. KONTROLA JAXOSCI ROBOT

8.1. Dgdlne zasady kontroli jakosci robdt

Qgéine zasady koeniroli jakosci robdt podano w 8T- 00.00 ,\Wymagania ugf}i.na“ pkt 6.

6.2. Kontrela jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odiworzeniem trasy i punkiow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug cgolnych zasad okreslonych w instrukgjach i
wytycznyeh GUGIK (1,2,3,4,5.6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pki 5.4,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoine zasady abmiaru robét

Cgolne zasady obmiaru robot podane w ST- 00.00.00. Wymagania ogéine” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest km (kilometr) cdtworzong] trasy w terenis

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Dgdbine zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST- 00.00.00 \Wymagania ogalng” pkt. 8,

8.2. 5poscb odbioru rabdt

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikow pomiarow geodezyjnych lub profokétu z kontroli geodezyjne], kidre Wykonawca
przedidada InZynisrowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnaosci

Qgolne ustalenia dotyczgaoe podstawy platnogci podano w ST- 00.00.00. ,\Wymagania ogéine”
pki. 8.
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BT-01.041.01 Odtworzenie trasy 1 punktdw wysokobciowych.

8.2. Cena jednosthki ohmiarowej

Cena 1 km wykonania robot obejmuje

sprawdzenie wyznaczenia pkt. giéwnych osi trasy i pkt. wysokosciowych
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi pkt.

wyznaczenie dodatkowych pkt. wysokosciowych

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentuainym wylyczeniem dodatkowych
przekrojow

rastabilizowanie pkt. w sposéh trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
watwiajace odszukanie | ewentualne odiworzenie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Insirukcja techniczna O-1.  Ogoine zasady wykohywania prac geodezyjnych.
12] Instrukcia techniczna G-3.  Geodezyina obstuga inwestycji,

Ciommy Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979,

[3] Instrukeja techniczna G-1.  Geodezyina osnowa pozioma, GUGIK 1978.

14] instrukcja techniczna G-2.  Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983
[5] Instrukcia techniczna G-4.  Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979,
[6] Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

[7] Wytyczne techniczre G-3.1. Osnowy realizacyine, GUGIK 1883
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Specyfikacie Technczne

ST-01.02.04. Rozbidrka elementow drag

$T- 01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmictemn niniejsze| specyfikacji techniczne] (8T) s wymagania dotyczace wykonania i
adbiory robdt zwigzanych z rozbiérkg elementdw drég.

1.2. Zakres stosowania 5T

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy | kontrakiowy przy
ziecaniy i realizac) rabdt wymienianych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot abjetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
rozbiorks :
- warstw nawierzchni,
- podbudéw 2 kruszywa famanego,
kraweZnikdw, obrzezy | opomikdw,
- chodnikdw

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowana okreslenia podstawowe 53 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST- 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogdine wymagania dotyczace robot podeno w ST- 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.3,

2. MATERIALY

2.1. Ogbine wymagania dotyczace materiatéw

Qigblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania | skladowania, podanc
w ST- 00.00.00 ,\Wymagania agdlne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Cgdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogding wymagania dotyczace sprzetu podano w 57- 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pki 3.

3.2. Sprzet do rozhibrki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbidriig elementow drég moze by wykorzystany sprzgt
podany ponize], lub inny zaakceptowany przez InZyniera:

- spycharki,

- tadowarki,

- zurgwie samochodowe,

- samochody cieZarows,

- Zrywarki,

- micty pneumatyczne,

- pity mechanicznea,

- frezarki nawiarzchni,

- koparki.
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Specyfikacie Techniczne
£T-01.02.04. Rozhiérka slementow drég

4. TRANSPORT
4.1, Dgdine wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00.00.00 ,\Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki
Materiat 7 rozbidrki mozna przewozié dowolnym srodkiem transportu,

5. WYKONANIE ROBOT
5.4. Qgélne zasady wykonania robét
Ogodine zasady wykonania robét podano w ST- 00.00.00 Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2, Wykoranie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drég obejmuig usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementdw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projekiows lub wskazanych
przez Inzyniera. _

Jesli dokumentacja projekiowa nie zawiera dokumentacii inwentaryzacyjnej lub rozhidrkowe),
Inzynier moze poieci¢ Wykonawcy sporzadzenie takie] dokurnentac, w ktire] zostanie
ckresiony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywat mechanicznie lub recznie w sposob okreslony

w dokumentagji technicznej, ST lub indyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtémege wykorzystania powinny byé usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sig whasnoscig
Wykonawcy, powinien on przewiezé je na migjsce wskazane przez inzyniera.

Elementy i materiaty, ktére sig wlasnoscia Wykonawcy, pewinny byC usunigte z terenu
budaowy.

Doly {wykopy) powstate po rozbidree elemeniow drog, ogrodzen | przepustow znajdujace sig
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektows beds wykonane wykopy drogowe,
powinny by tymezasowo zabezpieczone. W szczegdinosci nalezy zapobiec gromadzeniu
si¢ w nich wody opadowe|.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykapdw drogowych nalezy wypelnic,
warstwami, odpowiednim gruntermn do poziomu otaczajgcege tereny | zagescic zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w $T- 02.00.00 Roboty ziemne"”.

. KONTROLA JAKQSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci rabot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt padano w ST- 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbidrkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualng] oecenie kompletnosc wykonanych robot
rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do
powtérnego wykorzystania.

Zageszcezania gruntu wypelniajacegoe ewentuaine doty po usunigtych elementach
nawierzchni, cgrodzen i przepustdw pawinno spetniaé cdpowiadnie wymagania okreslone
w ST- 02.00.00 ,Roboty ziemne".

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Dgéine zasady obmiaru robit
Ogolne zasady obmiaru robét podane w ST- 00.00.00. Wymagania ogdine” pkt. 7.
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Specyfkacie Techniczne
5T-01.02.04. Rozhidrka elementow drdg

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka cbmiarowa rabot zwm_zanych z rozbidrkg elementéw drog jest
~ dia nawierzchni i chodnika — m*
- dia kraweinika, opornika i obrzeza - m

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogéine zasady odbioru robot
Ogoine zasady odhioru robot podano w ST- 00.00.00 Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST- 00.00.00. Wymagania ogding
pkt. 5.

3.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena robot obejmuje

&) dlz rozbidrki nawierzchini
- wyznaczenie nawierzchni przeznaczone] do rozbidrki,
- rozkucia | zerwanie nawierzchni,
- ewentualne przesortowante materizh) uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego
uFycia, z ulozeniem na poboczu,
- zaladunek i wywiczienie matenatow Z rozbidrki,
wyrdwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.
b) dla rozbidrki kraweznikéw, obrzezy | opomikow
- odkopanie kraweznikdw, obrzezy i opomikow wraz z wyjeciem i QCzyszezeniem
- zerwanie podsypki cemantowo-piaskowej i ewentualnie faw,
- zalzdunek i wywiezienie materiats z rozbidrki,
- wyréwnania podioza i porzadkowanie terenu rozbidrki.
¢} dla rozbiorki chodnikow :
- reczne wyjecie plyt chodnikowych lub rozkucie | zerwanie innych materiatow
chodnikowych,
- ewentualne przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownega jego
uzycia, Z ozeniem na poboczu,
- zerwanie podsypki cemertowo-piaskows)],
- wyréwnanie podioza | uporzadkowanie terenu rozbicrid.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
[1] BN-77/8831-12 Oznaczenie wskainika zageszczenia gruntu.

28

Przsbudows . Ropermika i terenia osiedia Wisana — swica w Deblims.
Branta drogowa.






Spacyfkacie Techniczne
57-1.03.02. Przetaéenia kabla telefonicznego.

ST- 01.03.02. PRZELOZENIE KABLA TELEFONICZNEGO
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji fechnicznej

Przedmiotem ninigjszej specyfikac) techniczne) sa wymagania dotyczace wykonania | odbion
robdt zwigzanych 2 przedozeniem kabla telefonicznego . .

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przstargowy i kontraktowy przy Zlecaniu i realizac
robét wymienionych w punkcie 1.1. '

1.3. Zakres robdt objetych specyfikaciy techniczng

Ustalenia zawarte w ninieiszej specyfikacii dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z przelozeniem kabla telefonicznego kolidujaceqgo z przebudowsg ul. Kopernika w Bebfinie,

W zakres tych robot wehodza,
- roboty pomiarowe,
- raboty ziemne,
- roboty montazowe — przefozenie kabla telefonicznego,
- montaz rur ochronnych {osfonowych),
- uszezelnienie kododw rury ochronneg;,
- przywrocenie do stanu pierwotnege terenu prowadzenia robdt,
- kontrola jakosci.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace mateniatow
Wykonawca zobowigzany jest

¥ dostarczyt materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacy projektowej i specyfikaciami
technicznymi,

¥ stosowad wyroby produkcii krajowej lub zagraniczneg; posiadajgce aprebaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instyfuty Badawczs,

v powiadomié InZyniera o proponowanych fradlach pczyshama rmateriatow przed
rozpotzeciem dostawy | uzyskac jego akceptacie.

2.2. Rury ochronne
Jako rury ochronne nalezy zastosowad: _
v rury dwudzielne z PEHD, PP, PVC lub termo-utwardzonych zywic epoksydowych

2.3. Kable

Typy kabli telekomunikacyinych, ich pojemnosc i Srednice Zyt ustala sie w uzgodnieniu z
Urzedem Telekomunikacyjnym odpowiednim dla danego terenu.
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_$T~01‘ﬂ3.92. Przefozenie kabla telefonicznego.

2.4, KruszZywo
Piasak wadhug PN-B-11113.

2 5 Skiadowanie materiatéw

Wazystkie wyroby nalezy uktadad wedhug poszezegdlnych grup, wielkesd | gatunkow w sposob
zapewniajacy statecznoéé oraz umozliwiajgey dosigp do poszczegdinych grup. Powierzehnia
sktadowania powinna byé utwardzona | zabezpieczona przed gromadzaniem sie waod
sanitamych | opadowych.

Kruszywo, Kruszywo nalezy skiadowad na utwardzonym | cdwodnionym podiczu w sposob
zabezpieczajacy j¢ przed zanieczyszczeniem i rmieszaniem z innymi rodzajami i frakeiami
KrUSZYW.

2.6. Odbidér materialdw na placu budowy

Materizly nalezy dostarczyé na plac budowy wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protoketami cdbicru technicznego, atestami, aprobatami fechnicziymi |
deklaracjami zgodnosci.

Materialy dostarczone na plac budowy nalezy sprawdziC pod wzgledem komplatnosci
i zgodnosc 2 danymi producenta.

Wkonawca przeprowadzi ogigdziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad ub
powstania watpiiwosci ich jakoscl, przed wbudowaniem Wykonawca podda je badaniom
ckresionym przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonama robét
Wymagany sprzet do wykonania robot to:
v sprzet do zaggszczania gruntu,

v samachdd skrzyniowy,
v samochéd samowyladowcTy.

4. TRANSPORT

VWykonawea zobowigzany jest do stosowania takich Srodkow transportu, ktére pozwola uniknad
uszkodzen | odksztalcen przewozonych materiatdw, przestrzegajgc warunkow okreslonych
przez producenta.

Materiaty na budows powinny byC przewozone zgodnis z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP.

Rodzaj oraz liczba Srodkow transportu, powinna gwarantowacd prowadzenie robot zgodnie
z zasadami zawartymi w dokumentacj proiektowej, specyfikacjach technicznych | wskazaniami
Inzyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przewozone materiaty powinny byé rozmieszczone réwnomientie, araz zahezpieczone przed
przemieszczanien w czasie ruchu pojazdu.

Kruszywa moga byt przewozone dowelnymi Srodkami transportu, w sposth zabezpieczajgcy |2
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniam.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Whytyczenie trasy & punktow wysokosciowych. Podstawe wylyczenia stanowi dokumentaqa
projektowa | prawna oraz specyfikacie techniczne.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywad recenie, tam, gdzie jest to przewidziane w dokumentaci
projekiows] | zgodnie ze specyfikacjami technicznymi.

5.3. Roboty montazowe w mieiscach kolizji z infrastruktura kemunalng

CObiekty liniowe krzyzujace sie z istniejacym uzbrojeniem (kabie telefoniczne) iub przebiegsjace
w jego sasiedztwie w adlaglodciach mnigjszych od normatywnych nalezy wykonac w sposcb
okreslony w dokumentacii projiektowe] w podanych tam rodzajach rur ochronnych o 4rednicach
dostoscowanych do srednic kabla. Konce rur ochronnych wyprowadzic na odleglosé podana w
dokumentacyi. Przestrzen migdzy rurg ostonows | kablem uszczelms, na koncowkach rur
materiztami okraglonymi w dokumentacii projekiowei.

Kazde skrzyzowanie | zblizenie przed zasypaniem podiega odbiorowi przez wiasciciel
odnosnych instalacy.

5.4. Przywrbcenie do stanu pierwotnego

Po wykonaniu przewodu liniowego zasypanie wykopow nalezy rozpoczal po pozytywnym
wyniku odbioru i roboty wykenac zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST- 00.02 Raboty
ziemne",

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ¥ontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do rohdt. Przed przysigpieniem do robét Wykonawea
powinien wykonat badania materiafow,

Kontrola, pomiary § badania w czasie robot. Wykonawca jest zobowigzany do statej

| systematyeznej kontroli prowadzonych robot w zakresie | z czestotliwoscig okresiong

w niniejsze] specyfikacii techniczne] | zzakeceptowang przez Inzyniera. W szczegolnosci kontrola
powinna cbejmowac:

¥ zgodno$é z dokumentacjg projektows (materiad, spadki, izolacja, zasypka)
sprawdzenie rzednych posadowienia,

badanis i pomiary szerokosci, grubosci wykonanego podioza,

sprawdzenie zgodnosci Z dokumentacj projektowa wykonanych wypetnien,
sprawdzenie prawictowosci uszezelniania przewoddw,

SN NN

badanie wskaznikdw zagaszezenia poszezegdinych warstw zasypu,

Docpuszczalne tolerancje | wymagania. Dopuszczalne tolerancis | wymagania sg nastepujace:

¥ odchyienie odleglosci zakonczen rur od krawedzi wykopu nie powinno wynosic wigce|
niE £ 5 om,
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Specyfikacis TachnicZne
§T-01.03.02. Przetoienie kabla telefonicznegs.

¥ odchylenie wymiardw w- planie nig powinno byé wigksze niz 01m,
v rzedne na poczatku i kofcu rury ochronnej powinny byc wykonane z dokiadnoscia do
+ 5 mim.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka ilodci jest 1 metr (m)

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Ogéine zasady Przejgcia Robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjami ‘
techniczrymi | wymaganlami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary | badania z zachowaniem
toleranciji wediug punkiu & daly wyniki pozytywne. -

QOdbisr polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacia projektows i specyfikacjami
technicznymi , jak réwniez uzycia wiasciwych materialow, prawidbowosci montazu, szczeinosc
graz zgodnosci z innymi wymagarniami okreslonymi w punkcie Kontrola jakosci robot” ninigjsze
specyfikacii. Wyniki z przeprowadzonych badat powinny byc ujgte w formie protokoiow

i wpisane do dziennika budowy. :

8.2. Cdbior robot ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robot Wegajacych zakryciu podlegaja;
¥ roboty montazowe podczas wykonywania przewiertu,
¥ zasypany zageszczony wykop.
Przy odbiorze powinny byé dostarczone nastgpujgce dokumnenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robdt.

¥ Dziennik budowy.
¥ Dokumenty dotyczace jakosci whudowanych materiaitw,

QOdhiér robét ulegajgcych zakryciu powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonarie
korekt | poprawek bez hamowania ogdinego postepu robdt.

Cdbiér robot ulegajgeych zakryciu cbejmuje sprawdzenie:

sposobu wykonania wykopaw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem woda gruntows | 2 opadow atmosferycznych,

¥ jakosci whudowanych materiatow oraz ich zgodnosd z wymaganiami dokumentacii
projektows], specyfikacjami technicznymi oraz atestami producenta i normamni
przedmictowymi,

v dlugosci | rodzaju kebli, rur ostonowych oraz sposobu wykonania polgezen,
v materiatow uxytych do zasypu i stanu jego ubicia,

Odbiér polega na sprawdzeniu zgodnoéci z dokumentacjg projekiowa i specyfikacjami
technicznymi , jak réwniez uzycia wiasciwych matariatdw, prawidlowosci montazu, szczenosdi
oraz zgodnosci Z innymi wyrmaganiami okrestonymi w punkcie [Kontrola jakosci robat” niniejsze]
specyfikacii. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny byc ujgte w formie protokofow

i wpisane do dziennika hudowy.

Preebudawa wf. Kopernika na terenie osiedls Widiana — Zwica w Dgblinia.
Branta dramowsa.
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5T-01.03.02. Przeicienie kabla telefonizznego.

9

PODSTAWA PLATNOSCI

Platnoéc za jednostke obmiarows naleiy przyjmawad zgodnie z obmiarem | ocena jakosci robdt
na podstawie atestow, ogladzin | pomiarow sprawdzajgcych.
Cena wykonania robdt obejrnuje :

10.

[1]
(2]

3]

[4]

roboty przygotowawcze — pomiarowe,
zdemontowanie i ulozenie kolizyjnych odcinkdw link,
wykonanie inwentaryzaci urzadzen telekomunikacyjnych.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

BN-83/8838-02 Przewody podziemne, Roboty ziemne. Wymagania | badania przy
odbiorze.

ZN-96/TPSA-004 Talekomunikacyjng linie przewodowe.

Zhlizeniz | Skrzyzowaria linii ielekomunikacyinych z innymi

urzadzeniami uzbrojenia teranowego.
Cgoélne wymagania i badania.

BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olgjowy | poliestyrenowy.
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Specyfikacie Techniczne
BT-02.00.00. Raboty riemne. Wymagania agdine.

$7.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Frzedmiotem ninigjsze] specyfikadji techniczng] (8T) s wyrnaganla dotyczace wykonania i
odbioru liniowych robdt ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST} stanowi f:-br:quujacq dokument przetargowy | kontrakiowy
przy zlecaniu robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych i
obemuja; '

- wykonania wykopdw w gruntach nieskalistych {kat. I-"u’}

- pozyskiwanie gruntu Z ukopu lub dokopu,

- budows nasypdw drogowych.

1.4. Qkreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo r-:::zdrobmanych
odpaddw przemystowych, spetniajaca warunki statecznosci | odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, kiora jest ogramczona korang drogi i
skarpami rowew.

1.4.3. Wysokosé nasypu lub gltebokost wykopu - réznica rzednai terenu i rzednej robdt
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4, Nasyp niski - nasyp, kt¢rego wysokosé Jest mmigjsza niz 1t m.

1.4.5. Nasyp Sredni - nasyp, ktérego wysokossd jest zawatta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktdrego wysokos< przekracza 3 m. -

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, kidrego gtebokos jest mniejsza niz 1 m,

1.4.8. Wykop $redni - wykop, ktorego gisbokosé jest zawarta w granicachod tde 3 m. -
1.4.9. Wykop gieboki - wykop, ktérego gigbokose przekracza 5 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda o matej nosnosci, charakteryzujacy sie
znacznym | dlugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem. _

1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nie przesunigtych blokach, ktdrego
probii nie wykazuig zmian objetosci ani nie rozpadajs sig pod dzialaniem wody destylowanej;
maja wytrzymatosé na Sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkdw wybuchowych
albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenta.

1.4.12. Ukeap - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, pofuiﬁne w obrebis pasa
robat drogowych.

1.4.13. Dokop - migjsce pozyskama gruntu do wykonama nasypdw, polozone poza pasem
robdt drogowych.

1.4.14. Odkiad - migjsce wbudowama Iub skiadowania {odwiezienia) gruntdw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac
zwiazanych z trasa drogows. -

1.4.15. Wskaznik zageszczenia gruntyu - wielkosé charakteryzujaca stan zageszczenia
gruntu, ckresiona wg waon;

;= Pa
£ pdf
gdzie: :
2y - gestosé ohietosciowa szkieletu zageszczonego grunty, (Mgim®),-
£, - maksymalna gestosc objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
34
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$T-02.00.00. Roboty ziemne. Wyrmagania ogulne.

optymalnej, okreslona w normaineg] probie Proctora, 2godmie z PN-B-04481 2],
stuzgca do oceny zageszczenia %runtu w robotach ziemnych, badana zgodnie 2
norma BN-77/8931-12 [7], (Mg/m ).

1.4.16. Wskaznik réznoziamistosct - wielkosc charakteryzujaca zageszczalno$c gruntow
niespoistych, okreslona wg wzorll.

b ]
[r=-=
dlﬂ
gdzie:
d, - Sredmica oczek sita, przez kitre przechodzi BL% gruntu, {mmy,
d, - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, {rmrn).

1.4.17. Pozostate okresienia podstawowe $3 2godne 2 obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami | z definicjami podanymi w ST- 00.00.00 Wymagania oglline” pkt 1.4

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rabét :
Ogéine wyrmagania dotyczace robot podano w ST- 00.00.00 Mvymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY {GRUNTY)

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow _
Ogoine wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w ST- 00.00.00 ,Wymagania ogbine” pkt 2.

2.2, Podzial gruntdw

Podstawe podziatu gruntéw i innych materialow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich
odspajania podaje tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecigine wartosci ggstosc
chjetosciowej gruntaw i materialéw w stanie naturalnym oraz wspotczynnikow spuichnienia.
Podziat gruntdw pod wzgiedem przydatnosci do budowy nasypow podano w ST- 02.03.01,
pkt 2. '

2.3, Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzysians
w maksymalnym stophiu do budowy nasypéw. Grunty przydaine do budowy nasypdw moga
byé wywiezione poza teren budowy tylko wowcezas, gdy stanowig nadmiar objgtosci robot
ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera. ' :

Jezel grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bgdac nadmiarem objetosa
robét ziemnych, zostaty 2a zgoda InZyniera wywiezione przez Wykonawee poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowazne] objgtosci gruntow
preydatrych ze Zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzynisra. Grunty i materiaty
nieprzydatne do budowy nasypow, okresione w ST- 02.03.01, pkt 2.4, powinny byé
wywiozione przez Wykonawee na odktad. Zapewnisnig terendw na odktad nalery do
ohowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono fego inaczej w kontrakeie. Inzynier moze
nakazaé pozostawienie na terenis budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatnost wynika
jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiemej wilgotnosc

3, SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00.00.00 Wymagania ogdlne" pkt 3.
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ST{!! 00.00. Robety ziemne, Wymagania ogdine.

3.2 Sprzet do robdt ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot zremnych powinign wykazad sie mozliwoscig
kﬂrzystan:a z nastepujgcego sprzetu do:
odspajania | wydobywania gruntow {narzedzia mechaniczne, zrywarki, koparki,
tadowarks itp.),
- jednoczesnego wydobywania | przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, urzgdzenia do hydromechanizacii itp ),
- wykonywania wykopéw liniowych { koparki)
- transporty mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmaociagi
itp.},
- sprzetu Zageszezajacego (walce, ubijaki, phyty wibracyine itp ).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotycrgee transportu podano w 5T- 00.00.00 Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2 Transport gruntdw

Wybdr srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien byé destosowany do
kategoni gruntu (matenatu}, jego objeiosc!, technologii edspajania i zatadunku oraz od
od|egtosci transportu. Wydajnoéé Srodkdw transpertowych powinna byc ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stasawanego do urakbania 1 whudowania gruniu
fmateriaty}.

Zwickszenie odleghsc transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moZe byé podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodathows] zaplaty za transpert, o ile zmt?kszone
odlegtosc nie zostaly wozednie) zaakceptowane ng pismie przez InZyniera,

5 WYKONANIE ROBOT

£.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Qgoine zasady wykonania robdt podanc w ST~ 00.00 .00 Wymagania ogding" pkt 5.

5.2, Dokiadnos$é wykenania wykopdw i nasypdw

Cdchylenie osi wykopu liniowego Iub csi korpusu zismnege, w wykopie lub nasypie, od osi
projektowane] nie powinny byé wieksze niz + 10 cm. RoZnica w stosunku do pmjektnwanych
rzednych robat ziemnych nie mo2e przekraczad + 1 emi -3 cm.

Szerokosc korpusu nie moie roznic sig od szerokosdi projekiowans) o wigce; niz 210 cm,

a krawedzie Korony drogi nie powinny mied wyrainych zataman w plania.

Pochylenie skarp nier powinno roznic sie od projektowanago o wigtej niz 10% jego wartosci
wyrazonegj tangensem kata. Maksymalna giebokoéd nierdwnosct na powierzchni skarp nie
powinna przekraczad 10 om przy pomiarze tats 3-metrows, atbo powinny byé speinioneg inne
wymagania dotyczace rownosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni,

5.3. Odwodnienia pasa robdt ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych etementy systemow odwadniajgeych, ujetych
w dokumentacji projektowe], Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe,
wykonad urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod gruntowych t opadowych poza
obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniam i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw | nasypow, aby powierzchniom
gruntu nadawad w calyrn okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidiowe
cdwodnienie,

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykenawey, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obovwigzek usuniecia tych gruntdw i zastapienia
ich gruntami przydatnymi nz wiasny koszt bez jakichkalwiek dodatkowych oplat 'ze strony
Zamawisjgcego za te czynnosai, jak réwniez za dowisziony grunt. Odprowadzenie wod do
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jstniejacych zbiormikdw naturalnyech | urzadzen odwadniajgcych musi byC poprzedzone
uzgodnigniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac jego prawidiowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonhanie wykopow powinno postgpowac w Kierunku
podnoszenia sie niwelsty.

W czasie robéat ziemnych natery zachowad udpowiedni spadek podiuzny [ nadad przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. O lle w dokumentacji
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien byd mniejszy
niz 4% w przypadky gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadky gruntow
niespoistych. Nalezy uwzglednié ewentualny wptyw kolejnoéci | sposcbu odspajania gruntow
oraz terminéw wykonywania innych robot na spetnienie wymaganr dotyczacych prawidlowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych, Zradia wody, odstonigte przy
wykonywaniu wykopow, naleZy ujac w rowy i flub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
otdprowadzié poza teren pasa robot ziemnych.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
QOgdine zasady kontrali jakosc rebét podano w ST- 00.00.00 Wymagania ogdlng” pkt 8,

6.2, Badania | pomiary w czasie wykenywania robot ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnago polega na kantroli zgodnosc z wymaganiami
specyfikaci okreslonymi w pkt 5 oraz 2 dokumentacia projektows,
Szczegiing uwage nalezy zwrocic na:

- whaiciwe uiecie | odprowadzenie wod opadowych,

- wiadciwe ujecie | odprowadzenie wysigkow wodnych,

6.2.2. Sprawdzenle jakodci wykonania robot

Czynnosci wehodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robbt okreslono w punkcie 8
ST-02.01.01, 8T- 02.02.01.

§.3. Badania do odbioru korpusu ziemhego

6.3.1. Czestotliwoss oraz zakres badar i pomiartw
Czestotiiwosé oraz zakres badan | pomiardw do odbioru korpusu ziamnego podaje tablica 1.
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Tablica 1. Czestotliwosé oraz zakres badan | pomiardw wykonanych robét ziemnych

LP. {Badana cecha Minimaina czestotliwost badan | pomiarow
1 Pomiar szerokosci Pomiar tasma, szablonem, tatg o dugosei 3
korpusu ziemnego m i poziomicy lul niwelatorem, w odstepach

co 200 m na prostych, w punktach gtdwnych

2 tPomiar szerckosci dna  [fuku, co 100 m na kukach o R > 100 m co 50

rowdw m nig tukach o R < {100 m orgz w migjscach,
: ktore budza walpliwose

3  |Pomiar rzednych
powierzehni korpusy
Ziemnaoo

4  |Pomiar pochiylenia skarp

5 (Pomiar réwnosci
powierZehn_kormusu
Pomiar réwnosci skarp
Pomiar spadku Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach
podiuznego powierzchni [co 200 m oraz w punktach watpliwych
kompusu lub dna rowu

[+

-q

8 Badanie zageszczenia |WskaZnik zageszczenia okreslaé dia kazdej
gruntu utczonej warstwy lacz nie rzadziej niz raz na
kazde 500 m* nasypu

6.3.2. Szerokosé korpusu ziemnego
Szerokosé korpusu ziemnego nie moze roznié sie od szerokose projektowans] o wiecej niz
+10 cm.

6.3.3. Szerokoséé dna rowow
Szerokosé dna rowdw nie moze noInié sig od szerckodcl projektowane] o wigcej niz £ 5 cm.

6.2.4. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu Ziemnego nie maga rdznid si¢ od rzednych projektowanych ¢ wiecej
niz -3 cm lub +1 cm. :

6.3.5. Pochylenie skarp
Fachylanie skarp nie moze rdéznit sie od pochylenia projekiowanege o wigcej niz 10%
warto&ci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rownost kerony korpusu
Nierownosci powierzchni korpusu ziemnege mierzone tata 3-metrowsa, nie moga przekraczad
3 cm,

6.3.7. Rownos¢ skarp
Nierdwnascel skarp, mierzone latg 3-metrows, nie moga przekraczad £ 10 em.

6.3.8. Spadek podhuiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podhuzny powierzchni korpusu ziemnegoe fub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawacé réznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wigkszyeh niz -3 cm fub +1 cm,
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§.3.9. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslany zgodnie 2 BN-77/8951-12 [7] powinien byt zgodny
z zatozonym dia odpowiedniej kategorii ruchu.

5.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnigjgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jasli materiaty nie spetniajgce wymagai zostang
whudowane Jub zastosowans, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni j& na
wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, kiore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punkiach 516
specyfikac]i powinny byt ponownie wykonans przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uznac wade za nie majgca
zasadniczego wptywi na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres | wielko$é potracef za
obnizona jakose,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoine zasady obmiaru robot
QOgéine zasady obmiaru robét podano w 57- 00.00.00. ,Wymagania ogéine” pkt. 7.

1.2. Obmiar robdt riemnych
Jadnostka obmiarowa robét jest m® wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdine zasady odbioru robot

Ogbine zasady odbioru robét podano w ST- 00.00.00 Wymagania ogdine" pkt 8.
Roboty ziemne uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST
i wymaganiami inzyniera, jezeli wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolarancji wg
pkt. 6 daty pozytywne wyniki,

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Ogodine ustalenia dotyczqce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy piatnosci pedano w ST- £0.00.00. ,Wymagania
ogdlne” pkt. 9.
Zskres czynnodci obietych ceng jednostkows podano w ST-02.01.01. i 8T-02.03.01 pkt &

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Mormy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbols.
Podziad | opis gruntdw

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntdw

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierej

4. PN-3-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i hadania

5. BN-84/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego

5. BN-84/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksziatcenia nawierzchni
podatnych | podioza przez obcigzenie pivta

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu
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10.2. Inne doekumenty

8. Wykonanie | odbidr robét ziemnych dla drog szybkiego ruchu, 1IBDIM, Warszawa 1978,

9. Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych | mostowyeh, GDDP,
Warszawa 1988

10. Katalog typowych kenstrukgji nawterzchnt podatnych i pdtsztywnych, IBOIM,
Warszawa 1987.

1. Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogawym, [BDiM,
Warszawa 2002,
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57.02.01.01 ROBOTY ZIEMNE; WYKOPY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmictem niniejszej ogdlne} specyfikacji techniczne] (ST} sg wymagania dotyczace
wykonania | odbion wykopow w gruntach -V kategoni.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi cbowigzujgcg dokument przetargowy | kontraktowy
przy zlecaniu robat wymienionych w pkt 1.1,

1.3. Zakres robot ohjetych ST

Ustatenia zawarle w niniejsze} specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w
czasie budowy lub modemizacii drog oraz w czasie robot instalacyjnych i obajmujg
wykonanie wykopbw w gruntach riieskalistych (kat. V).

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreilenia zostaty podane w ST- 02.00.00 pkt 1.4,

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt
Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w ST- 02.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY) .

Podstawe podziatu gruntw | innych materiatow na kategorie pod wzgledem trudnoéci ich
odspajania podano w ST- 02.00.00, tablica 1. W wymieniongj taklicy okreslone przecietne
wartoscl gestosc objetodciowe) grunidw | materiaiow w stanie naturalnym oraz spulchnienic
po odspojeniu.

3. SPRZET
Cgdine wymagania | ustaienia dotyczace sprzetu okreslono w 5T- 02.00.00 pkt 3.

4. TRANSPORT
Qgolne wymagania | ustalenia dotyczace transportu ckreslono w ST- 02.00.00 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

{gbélne zasady prowadzenia rebhdt podano w 5T- 02.00.00 pkt 5,

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowad ich statecznosc w calym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidioweqo uksztaftowania
skamp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacii projekiowe} obcigza
Wykonawce robdt ziemnych.

Wykonawea powinien wykonywac wykopy w taki spostb, aby grunty o rdznym stopniu
przydatnoscal do budowy nasypbw byly odspajane oddzislnie, w sposob uniemoziiwiajacy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyiszego wymagania, uzasadniona skomplikowanym
uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojona grunty przydatne do wykonania nasypow powinny byt berposrednio whudowane
w nasyp lub przewiezione na odkiad. O ile Inzynier dopusci czasowe skladowanie
cdspojonych  gruntdw, nalezy je odpowiadnio zabezpieczyé przed nadmiemym
zawilgoceniem,

Frzy wykopach instalacyjnych minimaina szerokose wykopu w swistle ewentualnegj obudowy
pewinna byé dostosowana do srednicy przewodu | wynasic: 0.8 m plus Srednica zewnetrzna
przewodu, Deskowanie scian wykopu nalezy prowadzié w miare jego pogiebiania,
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Specyfikacie Techniczne
ST-02.01.01. Roboty ziemne. Wykopy.

5.2. Wymagania dotycrace zaggszczenia

Zageszczenie gruntu w wykaopach | mieiscach zerowych robot ziemnych powinna
speiniac wymagania, dotyczgce minimaine] wartosci wskainika zageszcezenia (I}, podanego
w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i migjscach zerowych
robot ziemnych

Strefa Rorpusy Minimaina wartoseé I dia:
gutostrad i deag  |innych dréa
_|ekspresowych fuch cigaki ruch mniejszy
i bardzo ciezki ad cigzkiego
f36rna warstwa o grubosch 20 om 1.03 1,00 1.00
Ma glebokosci od 20 do 50 ¢m 1,00 1,00 0,97
od powiarzehni robot ziemnych

Jezeli grunty radzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego
wskaznika zageszezenia, to przed ulozeniem konstrukeji nawierzchni nalezy je doggsécic do
wartoéci |s, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszezenia okreslone w tablicy 1 nie mogg byd osiggnigte przez
bezposradnie zaggszczanie gruntéw rodzimych, to naiezy podjas srodki w celu ulepszenia
gruntu podicza, umaziiwiajgcego uzyskanie wymaganych wartoscl wskaznika zaggszczenia.
Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sg okreslone w ST, proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacii nzynierowi.

5.3. Ruch budowiany

Nie nalezy dopuszczad nichu budowlanege po dnie wykopu o ilz grubosE warstwy gruniu
{nadkiadu) powyze] rzednych robdét ziemnych jest mnigjsza niz 0,3 metra. Z chwilg
przystapienia do ostatecznege profilowania dna wykopu dopuszcza sig po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych te czynnoéé budowlang, Moze odbywadé sig jedynie sporadyczny ruch
pojazdow, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen
powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warlnkdw
obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogoine zasady kontroli jakosci robdt
Cgélne zasady kontroli Jakosci robét podano w ST- 02.00.00 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopdw
Sprawdzenis wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiarm
okresionymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe] i 8T. W czasie kantroli
szczegdlng uwage nalezy zwrscic na.
- odspajanie gruntow w sposab nie pogarszajacy ich wiasciwosci,
- zapawrnienie statecznosci skarmp,
- adwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot | po ich zakenczeniu,
- dokiadnosé wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie;,
- zaggszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wediug wymagan okreslonych
w punkecie 5.2,
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Speocyfitacie Techniczne
57-4G2.01.01. Roboty ziemne. Wylopy.

7. CBMIAR ROBOT
7.1. Dgdine zasady obmiaru raobét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w §T- §2.00.00. ,\Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét jest m® wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoine zasady odbioru robdt
Qgéine zasady odbioru robdt podano w ST- 02.00.00 Wymagania ogbine” pkf 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCH
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

{golne ustalenia dotyczyce podstawy ptatnosct podano w ST- 02.00.00. Wymagania
ogoing” pkt. 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuje

prace pomiarowe | roboty przygotowawcza,

pznakowanie robét,

wykonanie wykoptl Z transpartem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce
ocdspojerie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie | wydadunak,
odwodnienie wykopiu na ¢zas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,

zageszczania powierzehni wykopu,

przeprowadzenie pomiardw, badan laboratoryjnych wymaganych w ST,
rozplantowanie urobku na odidadziz,

wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

rekuitywacje tereny.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisdw zwigzanych podane w ST- 02.00.00 pkt 10.
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Specyfiacie Techniczne
§5T-02.03.07. Rabety ziemne. Nasypy.

S$T.02.03.01 ROBOTY ZIEMNE. NASYPY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot 5T

Przedmioctem niniejsze] spacyfikacji technicznej {3T} sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nasypow.

1.2. Zakres stosowania 5T
Specyfikacia techniczna (3T) stanowi obowigzujaca dokument przetargowy | kontraktowy
przy zlecaniu robat wymienionych w pkt 1.1,

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacii dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w
czasie hudowy lub modernizacj drog sheimujg wykoname nasypow,

1.4, Okreslenia podstawowe
Podstawowe ckreslenia zostaly podane w ST- 02.00.00 pkt 1.4.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robst _
{Ogdlne wymagania detyczace robdt podano w ST- 02.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY [GRUNTY}

2.1. Ogdine wymagania dofyczace materiatéw
{Ogoélne wymagania dotyczgee materiaidw, ich pozyskiwania i skladowania podang w
ST-02.00.00 pkt 2.

2.2, Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i rﬁatéri:a’c:,ur do budowy nasypdw podaje tablica 1.
Grunty | materialy dopuszczone do budowy nasypdw powinny spetniac wymagania okrasiona
w PN-S-02205 [4].
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Spacyfikacke Technicane
$T7-02.03.01. Ruboty ziemne. Nasypy.

Tablica 1. Przydatnosé gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-5-02205 [4]

Przeznaczene

Przydaine

Przydaine 2
zastrzezeniami

Tresd
zastrzezenia

Na dolne
warstwy
nasypow
potize] sirafy
przemarzania

1. Rozdrobriona
grunty skakste
twarde oraz
grunty
kamieniste,
zwietrzelinows,
FUMOSZE |
ptoczaki

2. 2wiry |
pospotki, réwnieZ
gliniaste

2. Piaski grube,
Erednio i
drobnoziariste,
naturalne i
lamane

4. Piaskl gliniaste
z domieszkl
frakcji wirowo-
kamienistej

(morenowe) ©
wskazniku
roznoziamis-
tosci Ur15
5. Zuzle
wialkopiecowe i
inne
metalurgiczne
ze starych
zwakow
{powyZe] 5 iat)
g.Lupki
przywegiows
przepaions
7. Wysiewki
kamienne o
zawartosci
frakeji towej
ponizej 2%

12, Zwistrzeliny i

1. Rozdrobnions grunty
skaliste miekkie

rumosze gliniaste

3. Piaski pylasie, piaskl
giiriaste, pyly
piaszczyste | pyty

4. Piaski prochnicznes, 2
wyjatkiem pylastych
praskdw prochnicznyeh
5. Gliny piaszczyste,
gliny i gliny pylaste oraz
inne o wl < 35% 8.
B.Gliny piaszczyste -
zwiazte, gliny zwigzie i
gliny pylaste zwigzie
graz inne grunty o
granicy plynnosci wi od
35 do 50%

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosc
frakeji towej ponad
2%

8. Zuzle
wielkopiacowe | innE
metalurgiczne z
nowego shidzenia {do

5 lat)
9. Hotupki

przywedlows
nieprzepalone

1. Fopicty otne |
migsZaniry
popiclowo-Zutowe

-gdy pory w gruncie
skalistym bedg
wypelnione grurtem lub
materiatem
drobnoziarnistym

- gdy beda wbudowane w
migjsca suche lub
zaberpieczone od wod
grurtowych i
powierzchniowych

- dn nasypdw nie
wyzszych niz 3 m,
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

- w migjscach suchych
uks przejsciowo
zawilgoconych

- do nasypdw nie
wyZzszych niz 3 m
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwani

- gdy zwierciadic wody

gruntowei znajduje sie na
glebokoscl wiskszei od
kapilamasci bierng) gruntd
poctoza

- & ograniczonej
padatnodc na razpad -
tgczne straty masy do 5%
- gdy wolne przestizenis
zostang wypelnione
materialem
drobpoziarnistym

- gdy zalegaja w
migjscach suchych jub 33
izalowane od wody

Przebudowa i, Kopernika na tefenie asiedia Wisiena — 2wica w Debiine.
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Spacylikacia Techniczne
57-02.02.01. Robaty ziemne. Nasypy.

1. Zwiry | 1. Zwiry | pospotki
pospitki gliniaste
2. Piaskigrubo i | 2. Piaski pylaste i sod warunkiem
. Srednio- gliniaste A : .
Na gome | ziamiste 3. Pyly piaszczyste i uiepszenia tych gruntow
warstwy na 3. liotupki oyly spoiwami. takimi jak:
:fri?ig W przywegiowe | 4.Gliny o granicy Ei"}g?t'i ,:” apno, aktywne
przemar- przepalone ynnoici mnigjszej niz Pepoty 11,
zania zawierajace 35%
mnigj niz 15% | 5. Mieszaniny -drobnoziarniste i
ziarn mnigjszych | popictowo-zuzlowe z nierozpade-
od 0.073 mm wagla kamiennago we: straty masy do 1%
4. Wysiewki &. Wysiewki kamisnne | _ 5 wekazniky nosnosc
kamienne o gliniaste o zawartosci W =)
uziarnieriy frakeji itowe] 2% Ll
odpowiadajacym | 7. Zuzle wielkopiecowe i
pospdtkom lub | inne metalurgiczne
Zwirom 8. Piaski drobnoziariste
Wowykapach gdy sa ul
mieiseach - gdy 53 ulepszane
zeréwych do | Srunty Grunty spoiwani
gfebokoscl newysadzinowe wqtpllwg {cementem,
crzemarzania wysadzinowe wapnem, aktywnymi
popictami itp.)

3. SPRZET

3.1, Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania [ ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST- 02 .06.00 pkt 3.

3.2. Dobor sprzetu zageszczajacego
W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajdéw gruntow, orientacyine dane przy doborze sprzetu

zageszczajgcego. Sprzet do zageszezania powinien byt zatwierdzony przez Ingyniera.

Przebudows ul. Kopermika na ferenie osiedia Wislana ~ Zwica w Debiinie.
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Specyfitacie Techniczne
5T-02.03.01. Roboty ziemne. Nasypy.

Tablica 2. Orientacyine dane przy doborza spregtu zageszpzaigeeqo wa [8]

Dziatanie Grunty niespoiste: piaski |Grunty spoiste: pyty, fy [Mieszanki gruntpwa z
sprzety  |Redza) sprzetu Fwiry pospolki maig zgwaftnécla frakeii
karmienistej
qtubost liczha grubesé  [liczba grubosé liczba
warstwy w | przejazdow {warstwy w [przejazdow (warstwy w przejazdiw
cm G cm
1. Walce
Statycz |giadkie
na 2 \Walca od10do20lod4do8 [od10do |od4ded |od10de20 |od4dod
okotkowane - - gg 20do lod 8do12 |od 20do 30 |od Bdoi2
3, Walce
{ngaurrn.lg?enzine od 20 dn 40 lod B do 10 |ed 30de  {od 6 do 10 jod 30 do 40 lod & do 10
an
i przyczepns)
4. Plytki
_ |spadajgce
Dynami {ubijaki)
tene |5 Szybko
uderzajgce - - od 50 doT0 [od2do 4 |od 50do?0 (odZidod
ubijaki
5, Walce od 20 do40 |od 2 dod od 10do2f (od2do4 (od20do30 lod 2do4
wibracyjne
lekkie
{do 5 ton}
srednie (3-8 154 30 doso jod 3do 6 : - lod200040 jod3do5
ton} L [0440d060 o305 [01200030 lod3dod od 30doS0 oG 3dos
f;?ﬁ""e ( od 50 do80 |od 2do5 |od 30 dod0 [od 3dod  |0d 40 doBO |od3do 5
Lg‘géy'ne od 20 do40 |od 5d0 8 - - od 1020 |od5dod
lekkje Y nd 30 do60 jodd4do6 |od 20 do30 (i 6dod  lod 20 dodd fod 4dod
ciezkie

4. TRANSPORT
Dgblne wymagania detyczace transportu podano w ST- 02.00.000 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogbine zasady wykonania robdt podane w ST- 02.00.00 pkt 5.

5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane w dokumnentacii projektowej, w inmych

dokumentach kontraktowych lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce to zostalo wybrane przez
Wykonawee, musi byt onc zaakceptowane przez [nzyniera.
Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewnic przewodz lub
przemieszczanie gruntu na jak najkrétszych odiegtosciach. Q lie to mozliwe, transpart gruntu
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Specyfikecie Techhiczne
5T02.03.01. Roboty ziemne. Nasypy,

powinien ocdbywacd sie w poziomie Jul zgodnis ze spadkiem terenu. Ukopy moga mieé ksztalt
poszerzonych rowdw przyleghych do korpusu. Ukopy powinny byé wykonywans rownolegle
do osi drogi, po jednsf lub obu jej stronach. :

5.2.2. Zasady prowadzenia robdt w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dekopu meze rozpoczag sig dopiero po pobraniu prébek |
zbadaniu przydatnosci zalegajacego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgody na
pismig przez Inzyniera. Glgbokosc na jaks nalezy ocenié przydatno&é gruntu powinna byé
dosiosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydaine do budowy nasypow nie powinny byc odspajane, chyba ze wymaga
tego dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone
przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich
pozyskania, zgodnie ze wskazaniami |Inzyniera. Roboty te beda wiaczone do obmiaru robét i
cpiacone przez Zamawiajgcego tylko wowczas, gdy odspojenia gruntéw nieprzydatnych bylo
koniecrne i zostalo potwierdzone przez Inzyniera.

Dno ukopu nalezy wykonac ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sphywu wody. O

fle fo konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodnit przez wykonanie rowu odptywowego. Jezeli
ukop jest Ziokalizowany na zboczu, nie moze on naruszad statecznosci zbocza. Dno i skampy
ukopu po zakonczeniu jege eksploatacii powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z
otaczajacym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalez:.r przeprowadzi¢ rekultywacie wadhg
odrgbne] dokumentac)i projektowe],

5.3. Wykonanie nasypow

5.3.1. Zageszczenie gruntdw w podiozu nasypow

Wykenawca powinien skontrolowad wskaznik zageszczenia gruntéw mdzlmych
Zalegaigcych w gomej strefie podioza nasypu, do glebokosc 0,5 metra od powierzchni
terenu. Jezeli wartoéc wskaznika zageszezenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 2,
Wykonawca powinien dogescit podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostalo spefnione.
Jezeli wartasci wskaznika zaggszezenia okreslone w tablicy 3 nie maga by osiggniets przez
hezposrednie zageszezanie podioZa, (o nalezy podjgc srodki w oeiu ulepszenia gruniu
podioza, umoziiwiajace uzyskanie wymaganych wartoéci wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartascl wskaznika zageszczenia dia pndlﬂia nasypdw do glebokosci
0.5 m od powierzchni terenu

Masypy o - Minimalna warosc Is dia;

wyscko&Cl  |innych drég ruch cigzkii |zbiomika wody
bardzo ciezki

do 2 metrow (0,97 0,85

ponad 2 6,87 _ 0,85

metry

5.3.2. Spulchnienie gruntéw w podioZu nasypdw
Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaly iub na inng;j g{adklej powierzchni, to
przed przystapieniem do budowy nasypu powinna ona byé rozdrobniona lub spulchniona na
giebokoss co najmnigj 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawg nasypu.

5,3.3. Zasady wykonania nasypdw

5.3.3.1. Ogdine zasady wykonywania nasypdw

MNasypy powinny byt wznoszone przy Zachowaniu przekroju poprzacznags i profiu
podiuznega, kibre okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych
Zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomismego osiadania nalezy
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Spacylikacke Techricine
5T-02.03.01. Roboty Ziemne. Nasypy.

prrestrzegadé nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywad metoda warstwows, z gruntow przydatnych do budowy
nasypdw. Nasypy powinny byé wznoszone réwnomiermie na caiej szerokoscl,

b} Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznaosci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystapisnie do whudowania
kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez InZzynera
prawidiowego wykenania warstwy poprzednie.

¢) Grunty © réznych wiasciwosciach nalezy whudowywad w oddzielnych warstwach, o
jednakowsj grubosici na catej szerckoscl nasypu. Grunty spoiste nalezy whudowywat w
dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

) Warstwy gruntu przepuszczalnegao nalezy whbudowywad poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszezainego ze spadkiem gdmej powierzehni oketo 4% + 1%. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie plaskim spadek powinien byé obustronny, gdy nasyp jest budowany
na zboczu spadek powinien byt jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie
nowierzchni warstwy powinno uniemozhwiaé lokalne gromadzenie sig wody.

e} Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny byé
uksztattowane ku osi nasypu, & woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem scieku.
Talde uksztattowanie gérmej powisrzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu
potencjainych powierzehni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f) Game warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra naiezy wykonad z gruntdw
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszezalnosci K" rie mnigjszym od 8 midobs.
Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wiasciwosciach, inZynier moze wiyrazié
zgode na ulepszenie garne| warstwy nasypu poprzez stabilizacie cementem, wapnem lub
papictami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie waninku NoSNosci |
mrozoodpornasci konstrukeii nawierzehni | wprowadzenie korekty, polegajgcsj na
rozhudowaniu podbudowy pomocnicza).

) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne
warstwy nasypu, o grubosici co najmniej 0.5 metra powyie] najwyzszego poziomu wody,
nalezy wykonad z gruntu przepuszczalnego.

b} Przy wykonywaniu nasypow z popictdw lotnych, warstwe pod popictami, grubosci 0.3 do
0,5 m, nalezy wykonaé z gruntu lub materiatdw © duzej przepuszczalncsc. Gomej

powierzchni warstwy popictu nalezy nadac spadki poprzeczne 4% +1% wedhig poz.d).

i} Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien byc bazzwlocznie whudowany w
nasyp. Inzynier moze dopuicié czasowe sktadowanis gruntu, pod warunkiem jego

zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

%.3,3.2. Wykonywanie nasypdw z gruntéw kamienistych lub gruboziamistych odpaddw
przemystowych

Wykonywanie nasypow z gruntdw kamisnistych b gruboziamistych odpadow
przemystowych powinno odbywat si¢ wediug jednej z nizej podanych metod, jesh nie zosiato
akreslone inacze] w dokumentacii projektowe), ST lub przez Inzyniera.

Wykonywanie nasypdw z gruntdw kamienistych lub gruboziamistych odpadow
przemystowych z wypeinieniem wolnych przestrzeni

KaZda roziozona warstwe materialow gruboziarnistych o grubosei nie wigkszej niz 0,3 m,
nalezy prykryd warstwa zwiru, pospolki, piasky lub gruntu (matenahs} drobnoziamistege.
Materiatem tym wskutek zageszczania (najlepigj sprzgtem wibracyjnym), wypetnia sig wolne
przestrzenie migdzy grubymi ziamarmi. Przy tym spesobie budowania nasypow mozna
stosowad skaly craz odpady przemystowe, ktdre sg migkkie (zgodnie z charakterystyka
podang w fablicy 1).

wykonywanie nasypow z gruntow kamienistyeh lub gruboziamistych odpadow
przemystowych bez wypetnienia woelnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wediug te] metody powinny byé zbudowane z matetialow
mrozoodpornych. Warstwy te nalezy oddzielic od podioza gruntowego pod nasypem oraz od
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gomej strefy nasypu ckolo 10-centymetrows warstwa 2wiru, pospotki lub nie odsianego
Kruszywa lamanego, zawierajacego od 25 do 50% ziaren mniejszych od 2 mm | spelnigjacych
warunek:
ddgs == Ds == 4dys
gdzie, o
dps F dis - Srednica oczek sita, przez kicre przechodzi 85% i 15% gruntu podioza ub
gruniu gome warstwy nasypu (mm),
Dys - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 15% materatu gruboziamistego (mm).

Czgsci nasypdw wykonywane tg metoda nie mogsg siegac wyzej niz 1,2 metra od
projektowane] niweiety nasypu.

Warstwa oddzielajaca z gectekstyliow przy wykonywaniu nasypow z gruntdw Kamienistych
Rolg warstw oddzielajgcych mogg réwniaz pelnic warstwy geotekstylidw. Geotekstylia
przewidziane do uzycia w tym celu powinny posiadac aprobate techniczna, wydang przez
uprawniong jednostkg. W szczegdlnosci wymnagana jest odpowiednia wytrzymatosé
mechaniczna gectekstyliow, uniemoziiwiajgea ich przebicie przez ziarna materiatu
gruboziamistego oraz cdpowiednie wiasciwosdi filiracyjne, dostosowane do uziamiania
prayleglych warstw.

£.3.3.3. Wykonywanie nasypdw w okresie deszczdw

Wykonywanie nasypow natezy przerwad, jezeli wilgotnosc gruntu przekracza warlosc
dopuszczaing, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalne] o wiecej niz 10% jgj
wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno ukfadad nastepnej warstwy gruntu.
(Osuszenie mozna przeprowadzic w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem paloenym albo hydratyzowanym:.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiemym zawilgoceniem, poszczegding jego
warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robdét ziemnych powinny byé rowne | mied
spadki potrzebne do prawidiowego odwodnienia, wedtug p. 5.3.3.1, poz. d).

YW okresie deszczowym nie nalezy pozostawiad nie zageszezonaj warstwy do dnia
nastgpnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonegeo ulegta przewitgoceniu, a Wykonawca
hie jest w stanie osuszyé je) | zagescit w czasie zaakcaptowanym przez Inzyniera, to moze
on nakazad Wykonawcy usunigcie wadliwe] warstary,

5.3.3.4. Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jast wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktdraj nie jest mozliwe
esiagnigcie w nasypie wymaganego wskaznika zageszozenia gruntdw.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntdw zamarznietych lub gruntow
przemigszanych ze sniagiem lub iodem.

W czasie duzych opaddw sniegu wykonywanie nasypow powinno byt przerwane. Przed
wznowieniem prac nalezy usunac Snieg z powierzehni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa nig zageszezonege gruntu zamarzia, to nie nalezy jgj przed rozmarznigciem
zageszczad ani ukiadad na niej nastepnych warstw.

3.3.4. Zageszczenie gruntu _

5.3.4.1. Ogdine zasady zagegszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozic2eniu, powinna byé zageszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniege dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
wardunkow.

Roziozone warstwy gruntu nalezy zageszozac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi,

5.3.4.2. Grubos< warstwy

GrubofC warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejéé maszyny zageszozajacej zaleca
sig okreslic doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami
podanymi w punkgie 5.3.4.5,
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Qrientacyjne wartosci, dotyczgee grubosct warstw roznych gruntow oraz liczby przejazdéw
roznych maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotnosé gruntu

Wilgotnosé gruntu w czasie zageszczania powinna byc rowna wilgotnoéci optymalnegf, z
tolerancja od -20% do +10% jej wartosc. .

Jezeli wilgotnosé naturaina grunty jest nizsza od wilgotnoéci optymalne] o wigeef niz 20% jej
wartoéci, to wilgotnosé gruntu nalezy zwigkszyc przez dodanie wody.

Jezel wilgotnosé gruntu jest wyzsza od wilgotnesc optymainej o ponad 10% jej wartosci,
grunt nale2y osuszyd w sposob mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonac drenaz z
warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposob osuszenia przewilgoconego gruntu powinien byé
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprawdzenie wilgotnosci  gruntu nalezy przeprowadzad laboratoryinie, z czestotitwoscig
ckresiona w punkcie 5.3.2 16.3.3.

5,3.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznasc od Uziamienia stosowanych materiatdw, zageszezenie warstwy nalezy
okreslad za pomoca oznaczenia wskaznika zageszezenia Jub pordwnania pierwolnego i
wtomego moduly odiksztalcenia,

Kontrole zageszczenia na podstawie pardwnania pierwatnego | widrnego medutu
odksztatcenia, okresionych zgodnie z norma BN-84/8931-02 [6], nalezy stosowacd tyike dlz
gruntéw gruboziarnistych, dia ktarych nie jest moziwe okreslanie wskaznika zageszczenia |s.
wedhug BN-77/8831-12 [7].

WskaZnik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wediug normy BN-77/8831-12 [7}.
powinien na calej szerakoéci korpusu spelniac wymagania podane w  tablicy 4.

Tablica 4. Minimaine wartosei wskaZnika zageszczenia gruntu w nasypach
Goma warstwa o gruboesei do 20 cm 1.00

Nizej lezgee warstwy nasypu de giebokosci od 1,00
powierzchni robét ziemnych -

- 2,0 m (autostrady}
- 1.2 m{inne drogi)

Warstwy nasypu na glebokosci od powierzehni robét 0,97
ziemnych ponize] _
- 2,0 m {autostrady)
- 1,2 miinne drogi}

i

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zageszcezenia gruntu stosuje sig pordwnanie wartosc
modulow odksztatcenia, to wartosd stosunku widrnego do pierwoinago moduty odksziatcenia,
ckreglonych zgodnie z norma BN-64/8831-02 [8], nie powinna by wigkszaod 2.2,

Jezeli badania kontrolhe wykaza, ze zageszozenie warstwy nie jest wystarczajgce, to
Yyykonawca powinien spuichnié warstwe, doprowadzié grunt do wilgotnosci optymaline] |
powitbmie zagescic. Jezeli powtbme zageszczenia nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia, Wykonawea powinien usunad warstwe | whudowad nowy materiat,
o ile nFyrier nie zezwoli na ponowienie proby prawidiowego zageszczania warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Qgolne zasady kontroli jakosci robét podano w 5T- 02.00.0 pkt 3.
]
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6,2, Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

6.2.1. Redzaje badan i pomiardw

Sprawdzenis jakosci wykonania nasypbw polega na kontrolowaniu zgednosci z
wymaganiami okreslonymi w p. 2, 3 oraz 5.3 niniejsze] specyfikagji i w dokumentagi
projektows;},

Szczegblna uwage nalezy zwrocic na:

- badania przydatnoéc gruntdw do budowy nasypdw,

- badania prawidfowosci wykonania poszczegalnych warstw nasypu,

- badania zageszczenia nasypu,

- pomiary ksztaitu nasypu.

6.2.2. Badania przydatnosci gruntdw do budowy nasypow
Badania przydatnosci gruntdw do budowy nasypu powinny byc przeprowadzone na probkach
pobranych z kazdej partii przeznaczong] do whudowania w kcrpus ziemny, pochodzace) z
noweqe 2rdia, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m?.
YW kazdym badaniu nalezy ckresli¢ nastepujace wiasciwosck:

- skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 [1],

- zawartosé czesci arganicznych, wg PN-B-04481 {1],

- wilgotnose naturaing, wg PN-B-04481 [1],

- wilgotno$é optymalng i maksymalna gestosé objgtosciows szkieletu gruntowego, wg

FN-B-04481

- granice plynnosci, wg PN-B-04481 [1],

- kapilamosc biema, wg PN-B-04483 [3],

- wskainik piaskowy, wig BN-64/8831-01 [5].

6.2.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegéinych warstw nasypu

Badania kontralne prawkdtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypl polegajg na

sprawdzeniu:

- prawidtowosci rozmieszezenia gruntow o réznych wiasciwosciach w nasypie.

- odwodnienia karde] warstwy,

- grubosc kazde] warstwy 1 jej wilgotnosci przy zageszcezaniu, badanis nalesy
przeprowadzic nie rzadziej niz jeden raz na 500 m* warstwy,

- nadania spadkow warstwom z gruntow spoistych wedtug p. 5.3.3.1 poz. d},

- przestrzegania ograniczen okrésionych w p. 5.3.3.8 1 5.2.3.9, dotyczacych wbudowania
gruntdw w okresie deszczow i mrozdw.

6.2.4. Sprawdzenia zageszczenia nasypu oraz podioZa nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioZza nasypu polega na skontrolowaniu
zgodnosci wartosci wskaznika zaggszezenia ls lub stosunku moduidw odksztatcenia z
wartodciami clkreslonymi w p, 5.3.1.2 i p. 5.3.4.4. Do biezgce| kontroli zageszczenia
dopuszcza sig aparaty izotopowe.

Dznaczenie wskaznika zageszczenta |s powinno byt przeprowadzone wedhug normy
BN-77/8%31-12 [7]. oznaczenie madutow odksziatcenia wediug nomy BN-84/8834-02 [5).
Zageszczenie kaidej warstwy nalezy kcntrolnwac nie rzadziej niz:

jeden raz w trzech punktach na 1IJE}L'1 m? warstwy, w przypadku okreslenia wartosci Is, jeden
raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku ckreslenia pierwotnego 1 widrmego
modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywal do dokumentdw
laboratoryjnych. Prawidiowosc zageszozenia Kenkretne] warstwy nasypu lub podioza pod
nasypem powinna byé potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzisnniku budowy. Objetosé
ukopu i dokopu bedzie ustalona w mefrach szesciennych jako rdznica ogbinej obietosei
nasypow i ogdlnej objgtodei wykopéw, pomniejszonej o objetoéé gruntéw nieprzydatnych do
budowy nasypow, z uwzglgdnieniem spulchniania gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci
gruntu w stanie rodzimym do objetosci w nasypie. Objetosé nasypdw bedzie ustalona w
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metrach szesciennych na podstawis obliczen z przekrojow poprzecznych, w oparciu o poziom
gruntu redzimago lub poziom gruntu po usunigciu warstw gruntéw nieprzydatnych.

{Objetoéé odkladu bedzie okreslona w metrach szegciennych na podstawie obmiaru jako
roznica obictoss! wykopdw, powigkszongj o objetos¢ ukopow i objetosci nasypaw, z
uwzglednieniem spulchnienia gruntu i zastrzezen sformidowanych w pki. 5.4,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogbline zasady obmiaru robst

Ogblne zasady cbmiaru robot pedano w 5T- 02.00.00. Jhfymagania ogéine” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot jest m®.

Objetosé nasypow bedzie ustalona na podstawie gbliczen z przekrojdow poprzecznych, w
oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunigciu warstw gruntow
nieprzydatnych.

8. GDBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogbine zasady odbioru robét podano w ST- 02.00.00 JWymagaria ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Opélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST- 02.00.00. Wymagania ogdlne”
pkt. 8.

8.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® nasypow obejmuje
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zageszczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypil,
- rekultywacje tereny przylegtega do drogi,
- odwodnienie terenu robot,
- przeprowadzenie pomiardw, badar laboratoryinych wymaganych w ST,
- wykonanis, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w S7- 02.00.00 pkt 10.
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$7.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODEOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmictem-niniejszej specyfikacji technicznej (3T) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbiory robadt zwiqzanych z wykonywaniem profilowania | zageszczania podloZza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania ST -
Specyfikacia techniczna (ST} stanowi obowiazujgcy dokument plzetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizadji robst wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zaﬁad prowadzenla rﬂbct zwa;anych z
wykonaniem profilowania r.:od’roza gruntowego przeznaczonago do utnzenia konstrukcii
nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z DbﬂWJﬁ_ZU]&WMJ cdpcrwuedmmi polskimi nomami i
definiciami podanymi w ST- 00.00.00. Wymagania ogdine” pkt 1.4,

1.5. OGOLNE WYMAGAMA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST- 00.00.00. Wymagania ogalne” pkt 1.5,

2, MATERIALY
Nie wystgpuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dntyczqce sprzgtu
Ogéine wymagania dotyczace sprzetuy podano w ST- 00.00.00. Mymagania ogbine” pkt 3.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

YWykonawca przystepujacy do wykonania profilowania podioZza powinien wykazad sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu .

- rawniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier
moze dopuscié wykonanie koryta | profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z
iemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek.z czerpakami profilowymi {przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcdw statycznyeh, wibracyjych lub plyt wibracyjnych,

Stasowany sprzet nie moze spowodowad niekorzystnego wptywu na Maér::woscl gruntu
podioza.

4, TRANSPORT
4.1. Qgoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdine wymagania dotyczace transpottu podano w ST- 00.00.00. ,Wymagania cgdine” pkt 4,

4.2. Transport materiaiéw
Wymagania dotyczgce transportu materiaidw podane w ST.04.05.01, pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoine zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.00.060.00 Myymagania ogolne” pkt 5.

5.2, Warunki przystapienia do robét

Wykonawca pawinien przystapi¢ do wykonania profilowania i zageszczenia podioza
bezpodrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni,
Wezesniejsze przystgpienie do wykonania profilowania i rageszczania podioza jest moZliwe
wytacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zaggszczonym podiozu riie moze odbywad sie ruch budowlany,
niezwiazany bezpoérednio z wykonaniem pienwsze) warstwy nawierzehni.

5.3. Profilowanie i zaggszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania poedioze powinno byc oczyszezone 28 wszelkich
Zanieczyszezen.

Po oczyszezeniu powierzchni podioza natezy sprawdzic, czy istnigjace rzedne terenu
umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podioza. Zaieca sig, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne
podioZa, :
Jezali powyzszy warunek nie jest spetiony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spuichnié podioze na gtebokosé
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez dodatkowy grunt spetniajacy wymagania
obowiazujace dla gome| strefy korpusu, w ilusci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagescic warstwg do uzyskania wartasci wskaznika
zageszczenia, ckreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowad rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez InZyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podicza nalezy przystgpic do jego zaggszczania,
Zageszczanie podioza nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia nie
mniejszege od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy ckreslac zgodnie

z BN-77/8931-12 [5].

Strefa korpusu Minimaina wartos€ Is dia:
innych drég
Ruch ciezkii Ruch mniejszy od
. hardzo cigrki giezkieqo
Goma warstwa o grubosci 20 om 1,00
Na glebokosc od 20 do 50 om od 1.00
| powierzchnt oodto?a

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzed na metodzie obciazen piytowych.
Nalezy okresiic pierwotny | wtdmy modut odksztalcenia podioza wedtug BN-64/8931-02 [31.
Stosunek widrnego i pierwotnego modulu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2.2

Wilgotnosé gruntu podioza podczas zageszezania powinna byt réwna wilgotnosci optymaling
z tolerancig od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanegoe | zageszczonego podioza
Podtoze po wyprofilowaniu | zageszezeniu powinno bye utrzymywane w dobrym stanie. Jezeh
po wykonaniu robét zwiazanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w
robotach | Wykonawea nie przystapl natychmiast do ukiadania warstw nawierzehni, {0
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ST-04.01.01. Koryto wraz z prafilowaniem i zageszczaniem padiota. .

powinien on zahezpieczy¢ podicze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez
roztoZenie folii fub w inny sposdb zaakceptowany przez InZyniera, Jezeli wyprofilowane i
Zageszozone podioze ulegio nadmiarnamu zawilgoceniu, to do ukiadania kolejne) warstey
mozna przystapic dopiero po jego naturalnym asuszeniu.
Po csuszeniu podicza Inzynier oceni jego stan | ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezel zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcey, to naprawe wykona
on na wiasny koszt. ' '

6. KONTROLA JAKQSC! ROBOT
8.1, Ogdlne zasady kontroli jako$ct robot

Ogdlne zasady kontroli jakeéci robdt podano w ST- 00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robdt
6.2.1. CzestotliwoSE oraz zakres badas i pomiardw

Czestotliwost oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych
| zZageszezenia koryta | wyprofilowanego podioza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwost oraz zakres badan | pomiardw wykonanego koryta
i wyprofilowanego podicza

LtP. | Wyszozegoinienie badari Minirmalna czestotliwodé badan | pomiartw
| pomiartw
1 |SzerokosE konyta 10 razy na 1 km
2 |Réwnoic podiurna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 1ROWNOSE poprzeczna 10 razy na 1 km
4 1Spadki poprzeczne ) 10 razy na 1 km
5 |Rzedne wysckosciows ca 25 m w osi jezdni | na jej krawedziach dia avtostrad
i drég eksprasowych, co 100 m dla pozostalych drdg
8 |Uksztattowanie osiw ¢a 25 m w usi jezdni i na jgj krawedziach dia autostrad
planie " i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostalych drog
7 |Zageszczenie, wilgotnos€ |w 2 punktach na dziennej‘, dziatce mbocze), lecz nie
gruntu podioza readziel niz raz na 600 m
*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac
w punktach gibwnych tukow poziomych

Przebudowa Ul Koparmike na Isrenie osiedia Wiklena — Zwica w Deblie,
Branza drogows.
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€.2.2. Szerokosé koryta (profilowanego podlozaj o _
Szerokosé koryta | profilowanego podieza nie moze rozni€ sig od szerckosci projekiowansg] o
wiecej niz +10 cmi-5 cm.

6.2.3. Réwnos¢E koryta (profilowanego podioza)
Niarownosci podiuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzyé 4-metrowa tatg
zgodnie Z normg BN-66/8831-04 [4]. :
Nieréwnosci poprzeczne nalezy misrzy ¢ 4-metrowa tata,
Nierdwnosci nie moga przekraczac 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne ’
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by zgodne z
dokumentacig projektows z tolerancig = 0,5%.

6.2.5, Rzedne wysokosciowe
Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i
rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczac +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie . . o
Os w planie nia moze byt przesunieta w stosunku do osi projektowans] o wigcej niz £
3 cm dia autostrad | drog ekspresowych lub wigcej niz £ 5 om dla pozostaiych drog.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanago podioza)

YWskaZnik zageszozenia koryta | wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8831-
12 nie powinien byé mniejszy od podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego
zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci modutbw odksztatcenia, {o wartosé stosunku
wittmego do pierwotnego modutu odksziatcenia, okreslonych zgodmie z norma BN-84/8831-
02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2.2, Wilgotnosd w czasie zageszozania nalezy badac
wedlug PN-B-06714-17 ] Wilgotno$é gruntu podicza powinna byé rowna wiigotnosci
optymaineg] z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi edcinkami koryta (profilowanego
podioka)

Wszystkie powierzchnie, kidre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
akreslonych w punkcie 6.2 powinny by naprawione przez spuichnienia do giebokosci co
najmnigj 10 ¢m, wyrdwnanie | powtorne zageszezenie. Dodanie nowego materiaiu bez
spulchnienia wykonang) warstwy jest niedopuszczaineg.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine rasady obmiaru robot

{gdine zasady obmiaru robdt podano w ST- 02.00.00. Wymagania ogoine” pkt, 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg cbmiarawsa robdt jest m* wykonanego i odebranego koryia.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogbine zasady odbioru robbt

Ogodine zasady odbioru robot podano w ST- 02.00.00 Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST

I wyrmaganiami inzynigra, Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem iolerancji wg
punkiu & daty wyniki pozytywne.
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Specyfiacie Techniczne
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Ogbine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST- 00.00.00. Wymagania
ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]j

Cena wykonania 1 m* koryta obejmujs :
- prace pomiarowe i mohoty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutam na pobocze | rozplantowania,
- zatadunek nadmiaru odspoionego gruntu na Srodki transportu | odwiezienie na adklad
Iub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podioza,
- rageszozanie,
- utrzymanie koryta lub podioza,
- przeprowadzenie pomiarow i badan lsboratoryinych wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-/B-D8714-17 Kruszywa mineraine. Badania. Qznaczanise wilgotnose
3. BN-84/8831-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu adksztatcenia
nawisrzchnt pedatnych | podioza przez cbrigzenie plvta
4, BN-68/8931-04 Drogi samachodowe, Pomiar rownoéci nawierzchni
planografern i fatg
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskazntka zageszezenia gruntu

o
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Speoylikacs Techniczne
5T7-04.04.80. Podbudowa z kruszywa. Wymagania ogdine.

ST- 04.04.00. PODBUDOWA Z KRUSZYWA. WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot 8T

Przedmictern niniejszej ogéing] specyfikacji techniczne) (ST} 33 wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbiory robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST} stanowi obowiazujaca dokument przetargowy i kentraktowy
przy zlecaniu robét wymisnionych w pkt. 1.1.

t.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem podbuddw z kruszyw stahilizowanych mechanicznie wg PN-3-08102 [21].
Podbudowa z kruszywa tamaneago stabilizowanego mechanicznie. odbudowe z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projekiowe], 1ako podbudowe pomoceniczy 1 podbudows zasadniczg wg Katalogu typowych
kenstrukoji nawierzehni podatnyeh i pélsztywnyeh [31)].

1.4. Okreslenia podstawowe '

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na deDWEEdnim
rageszczeniu w optymalne] wilgotnoscl kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu,

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne = obowigzujacymi, odpowiednimi
potskimi nommami oraz z definicjami podanymi w ST- 00.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 1.4.

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagarnia detyczace robot podano w ST - .00.00.00 Wymaganla Gglﬁine pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatéw

Ogéine wymagania dotyczgce materialdw, ich pozyskiwania | skiadowania, podanac
w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiaty stosowane do wykonania podbuddw z kruszyw stahilizowanych mechanicznie
podano w ST dotyczacych poszezegoinych rodzajow podbuddw:

S7.04.05.01. Podbudowa z piasku stahbilizowanego cementem.

2.3, Wymagania dla materiafow

2.3.1. Uztarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedhig PN-B-08714-15 [3] powinna jezed micdzy
krzywymi granicznymi pdl dobrago uziamienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziamienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metods stabilizacji mechanicznej
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1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg {gorna warstwe} lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwg)

Krzywa uziamienia kruszywa powinna by¢ cigpla i nie moze przebiegac od dolnej krzywe)
granicznej uziamienia do gérnaj krzywej graniczne] uziamienia na sgsiednich sitach. Wymiar
najwigkszego ziama kruszywa nie moze przekraczad 2/3 grubosci warstwy ukiadanej
jednorazowo. -

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetniad wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Lp IWyszezendinisnie Wymagania Badgania wedlug
wigscliwasc Kruszywa Kruszywa tamene [Zuzel
naturalne
Fodbudowsa
Zasad- |pomee - |zasad- |pomoc -jzesad-  {porooc -
nicza  |nmiczE nieza [nicza |nicza  [nices
1 Fawartost ziaren odZdo tod 2do (od 2 do |od 2de lod 2do |od 2 do [PN-B-0G714-95[3]
mnigjszyeh nid 0,075 10 12 10 12 10 12
mm, % (mim)
2 Zawariost nadziama. % (5 10 g 10 5 11 FH-B-0687T14-15[2]
(MM, nie wisce] niZ
3 Zawartodd Ziaren 34 45 a5 a0 Phl-B-06T14-16 [4]
niefaremnych %amim?,
nie wigesj niz
4 Zawantosé 1 1 1 1 1 1 Ph.B-04481 [1]

Zanieczysroral
arganitenyeh, Semimi,

nie wigce] niz
5 fWskasnik prasknwy po |0d 30 [od 30 |od 30 |od 30 - - |BN-84t8031 .01 {26}
piecio-krotrym do¥d fjdo?D Ilda70 (do 70

Zageszoreniu metods |
bl v PH-B-044 81 %

g0
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Epacylikace Techniczne

S7-04.04.00. Podbudowa z kruszyws. Wymaganla ogéine.

g8 Scieralnoss w bebnls
los Angeles

a) scieralnoét catowita
po petnef liczbie obrotde,
hie wigcaj nkx

s 35 |45 35
b} Scieraihost ceasciowa
po 115 petne| liczby
chrotéw. nie wiscej niz |30 4 30

&0

35

44

30

&0

35

PN-B-06714-42 [12]

7 Masigkliwosd. S{mim), (2,5 4 3
nia wrigoej niz

PM-B-0G714-18(6]

8 Mrozoodpornods, ubytek |5 10 5
masy po 25 eyklach
amrakania, ¥{mim}, nie
wigoe] nix

10

140

PN-B-06714-19[7]

d Rozpad Krzemianowy | |- - _
Lelazawy tacznia, %
(I, hie wigos] nie

PH-B-06714-37[10] PN-

B-06714-29[11]

10 | Zswartass pwiazkow 1 1 1
siarki w przeficzeniu na
S0, %{mim). nis wisce]
niz

PH-B-08714-28 [&]

11 |Wskagnik nadnosch Wi
mieszanki krusaynwa, %.
fie mniejsry niz;

a) prey zageszereniu
is=1,00

b} pr2y zageszozenic
le>1.03 120

ai &0 &a
- 124

&0

&0
120

=

PN-5-0610221]

2.3.3. Material na warstwe odsgczajaca

Na warstwe 0ds3czajacy stosuje sie:

- awiri mieszankg wg PN-B-11111
[14],

- piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4, Material na warstwe odcinajaca
Ma warstwe odcinajgcy stosuje sie:
- piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.5. Woda
Nalefy stosowat wode wg PN-B-32250 [20].

3.8PRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

QOgbine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wikonawea przystgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinian wykazad sig mozliwosicia korzystania z nastepujacego sprzetu :

- B1
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ST-04.04.00. Podbudowa z kruszyws. Wymagania egélne,

mieszarek do wytwarzania mieszankl, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode.
Mieszarki powinny zapewnic wytworzenie jednorodne] mieszank: o wilgotnosci optymalne),
rowniarek albo ukladarek do rozktadania mieszanki, walcow ogumionych i stalowych
wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. YW migjscach trudno dostepnych powinny byé
stosowane zageszezarki phytowe, ubijaki mechaniczne ub mate walce wibracyine,

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu . )
Ogbine wymagania dotyczace transportu podano w S7- 00.00.00, Wymagania ogdine" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozié dowolnymi $rodkami transporty w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszezeniem, zmieszaniem z innymi matenatami,
nadmiemym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac sig zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostalych materiatow powinien ocdbywac sig zgodnie z wymaganiami nomm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogoine zasady wykonania robot
{Ogélne zasady wykonania robot podano w ST- 00.00.00 ,\Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2, Przygotowanie podioZa
Podioze pod podbudowe powinno spetniaé wymagania okreslone w ST- 04.01.01.
JKoryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podicka” | ST- 02.00.00 Roboty ziemne™.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziamieniu i wilgotnosci optymalne) nalezy
wytwarzac w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgiedu na
koniecznoss zapewnienia jednorodnaset nie dopuszcza sie wylwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegdlnych frakeji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegla rozsegragowaniu
i wysychaniu,

5.4. Whudowywanie i zaggszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna bys rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, tekief, aby
je ostateczna grubosé po zageszczeniv byta réwna grubosci projektowana). Grubosd
pojedynero uktadane] warstwy nie mozZe przekraczac 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna byc roziozona w sposéb 2apewniajgcy osiggnigcie wymaganych
spadkdéw i rzednych wysockosciowych. Jezeli podbudowa skiada sie z wigce| niz jedne
warstwy kruszywa, to kaida warstwz powinna byé wyprofilowana | zaggszczona z
zachowaniemn wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych., Rozpoczecie budowy
kazde| nastepneaj warstwy moze nastgpic po odbiorze poprzednie] warstwy przez Inzyniers.
Wilgotnost mieszanki kruszywa podczas zageszezania powinna odpowiadad wilgotnosc
optymalngj, okreslong] wadtlug proby Proctora. zgodnie z PN-B-04481 [1] {metoda i}
Material nadmiemie nawilgocony, powinien zostad osuszony przez mieszanie
napowietrzanie. Jezeli wilgotnusé mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna byé zwilzona okresiong ilodcia wody | réwnomiemie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnossé mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalingj o
10% jej wartosci, mieszanke nale?y osuszyd.

Wskainik zageszcrenia podbudowy wg BN-77/8931 12 [29] powinien odpowiadad
preyjetemu poziomowi wskaZnika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.
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3T-04.04.00. Podbudowa z kruszywa. Wymagania ogéine.

2.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykenaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinng by€ utrzymywana
w dobrym- stanie. Jezell Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgods Inzyniars, gotows
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawié wszelkic uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikiych z niewlasciwego
ttrzymania podbudowy obciaza Wykonawoe robdt.

§. KONTROLA JAKOSCI ROBGT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt

(golne zasady koniroli jakosci robdt podano w ST- §0.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania  kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawié wyniki tych badar inzynierowi w ceiu
akceptacii materiaféw. Badania te powinny obejmowaté wszystkie wiadciwosc! okreslong w
pkt 2.3 ninigjszej ST.

6.3. Badania w czasie robdt
6.3.1. Czgstotliwog oraz zakres badan | pomiardw
CzestotliwcsE oraz zakres badarn podano w tablicy 2

Tablica 2. Czgstoliwosé ora zakres badan przy budowie podbudowy z Kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Lr. |Wyszozegolnienie badaf Czestotliwosé badarn
Minimalna Maksymalna
liczba badani  [powierzehnia
ha dzienne] podbudowy przy-
dzigtce padajaca na jedno
roboczej badante {m®)

1 Uziarrienis mieszanki . B00

2 Wilaotnose mieszanki

2 LAJRSZLIENIe Warshwy 10 prébek na 10000 m°

4 Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dia kazda] partii krusZywa i pray

karde] Zrnianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Liziarnienie mieszanki powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki
nalezy pobiera w sposth losowy, z roziozone] warstwy, przed jej zaggszezeniem. Wyniki
badan powinny byé na biezgoo przekazywane Inkynicrowi, '

8.3.3. Wilgotnoét mieszanki
Wilgotnosc mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymaine), okreslonej wediug préby
Proctora, zgodnie z PN'B-04481 {1] (metoda I}, z tolerancjg+10% -20%. Wilgotnoés natezy
okreslic wedhig PN-B-08714-17 [5].

6.3.4, Zageszczenie podbudowy

Zaggszczenie kazde] warstwy powinne odbywal sig az do osiagniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdzal wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemoliwe 2ze wzgledu na gruboziamiste kruszywo, kontrolg
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Specyfikacis Techmczne
ST.04.04.00. Podbudowa z kruszywa. Wymaganta ogdlne.

zageszczenia nalezy oprzed na metodzie obcigzen prytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie
rzadziej niz raz na 5000 m’, lub wedhig zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowane] mechanicznie nalezy uznad za prawidlowe, gdy
stosunek wtémego moduly E2 do pierwotnego modutu odksztedcenia E1 jest nie wiekszy od
2 2 dia kazdej warstwy konstrukeyjne] podbudowy.

§.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowad oceng wszystkich wiasciwosei okreslonych w pkt
2.3.2.

Prabki do badan peinych powinny byé pobierana przez Wykonawce w sposéb losowy w
obecnosci Inzyniara.

6.4, Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotiiwosé oraz zakres pomiaréw

Czestothiwosé oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano
w fablicy 3.

Tablica 3. Czestolliwose oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp Wyszozegétmenia badart | pamiariw Minimalna czestotinvess pomiaris

1 Srerokods podbudowy ' 10 pazy na 1 km

y Ré&wnost podiuzna w spos6b ciagly planografem afbo co 20 m fatg
: na kardym pasie ruchu

3 Rownost poprZeczna 10 razy ra 1 km

4 Spadki poprzeczne”) 10 razy na 1 km

5 Rredne wysokoSciowe ea 100 m

6 Uksrtatiowanie osl w planie® oo 100 m

7 Grubost podbudowy Podezas budowy. w 3 punktach na kazdej

dziatce roboeze), lecz nie r2adzig] niz raz na
400 1 Przed odbisrem: w 3 punktach, iecz nie
rradzie] niz raz na 2000 m

8 Madnoks podbudowy: - oo hajinnig] w dwaeh przekrojach na kezde
modut ndksztalcenia 1000 m co najmnig) w 20 punktach na kazde
- Ugiecie sprezyste 1000 m

*} Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksziattowania osi w planie nalezy wykonat
w punktach gidwnych lukdw poziomych.

6.4.2, Szerpkosé podbudowy

Szerokosc podbudowy nie moze roznié sig od szerokose projekiowans] o wigeej niz +10 cm,
-5 em.

Na jezdniach bez kraweznikbw szerokosé podbudowy powinna byc wigksza od szerokosci
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentadi
projekiowe].

Brzebutowa ul Kapernika na erams osisdie Wisiana — 2wica w Debinis.
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ST-04.04.00. Podbudowa z kruszw.ra Wymagania ogdine.

6.4.3. Rownaosé podhudowy

Nierdwnosci podiuzne podbudowy nalezy rmierzyé 4-metrowa 1ata lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04[28].

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzys 4-metrowa tata.

Nierdwnasci podbudowy nie moga przekraczad

- 10 mm dia podbudowy zasadnicze],

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny byé zgodne z dokumentacig
projektows, z tolerangjg t 0,5 %. .

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Roznice pomigedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczas + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszenego podioza
0s podbudowy w pianie nie moze byé przesunigta w stosunku do osi projektowane] o wigce)
nz £ 5com.

6.4.7. Grubosé podbudowy | ulepszonego podioza

Grubost podbudowy nie moze sig rdznic od grubosci prﬂjektﬂwar'IEj o wigcs] niz:
- dla podbudowy zasadnicze) £ 10%,

- dla podbudowy pomocnicza) +10%, -15%.

§.4.8. Nosnosc podbudowy
- modut odksztalcenia wg BN-584/8931-02 [27] powinien byé zgadny z podanym
w tablicy 4.
- ugigcie sprezyste wg BN-70/8831-06 [22] powinne by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cachy podbudowy

Wymagate cachy podbudowy

Fodbudowa = Wskainik Maksymalne ugiecie Minimalny modul adksHalcenia mierzany
kruszywsa o Fageszczenia sprasysie pod kotern, mm piytg o Srednicy 30 cm, MPa
wskazniku Is nie
Wz Rle - mniejszy ni2 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
MIefsZym niz, % abrigrenta E1 cheigrenta £2

80 1.8 1,40 1,60 &0 120

80 1.0 1,25 1,40 aa 140

124 1.03 1,10 1,20 100 180

6.5, Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy gaometryczne podbudowy
Wszystkie powierzehnie podbudowy, ktore wykazuja wisksze pdehylenia od okreélonych w
punkcie 6.4 powinny byC naprawicne przez spuichnienie lub zerwanie do glebokosci co
najmniej 10 cm, wyrdwnane | powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykorangj] warstwy jest niedopuszezaine. Jezel szerokodd podbudowy jast
mnigjsza od szerokoéci projektowane] o wiecej niz 5 om | nie zapawnia podparcia warstwom
wyze] [ezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyt podbudowe przex
spulchnienie warstwy na petng grubosd do pelowy szerokosci pasa ruchu, dofozenie
materiatu | powltdme zageszczenia.
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ST-04.04.00. Padbudowa 2 kruszywa. Wymagania ogolne.

B.5.2. Niewladeiwa grubosé podbudowy :

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledsm grubosci. Wyknnax_n\rca} wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie Iutf
wybranie warstwy na odpowiednig, giebokosé, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupeinione
nowym materialam o odpowiednich wlasciwosciach, wyrownane ( ponownie Zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosc warstwy, wedtug wyze] podanych zasad, na koszt Wykonawey.

6.5.3. Niewtasciwa nosnosé podbudowy .
Jezeli nosnoét podbudowy bedzis mniejsza od wymagane], to Wykonawcea wykona wszetkie
roboty nigzbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez In'zyniersl‘a. [(nszt;,r
tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawea podbudowy tylko wiedy, gdy zanizenie
nognosci podbudowy wynikio z niewlasciwego wykonania robdt przez Wykonawce

podbudowy. -

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéblne zasady obhmiaru robot

Dgélne zasady ocbmiaru robdt podano w ST- 00.00.00. Wymagania ogdine” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa '

Jednostka obmiarowa robét jest m? wykonane] i edebrane] podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdine zasady cdbioru robot

Ogbine zasady odbioru robdt podano w ST- 00.00.00 Wymagania ogélne” pki 8.
Roboty uznagje sie za zgodne z dokumentacia projektows, ST | wymaganiami inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
g.1. Ogdine ustalenia dotycrace podstawy platnosci

Qgdine ustalenia dotyczace podstawy platnodci podano w ST- 00.00.00. Wymagania
ogdlne” pkt. 5.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykanania 1 m? podbudowy obejmuje
- prace pomiarowe i roboty przygotowaweze,
- oznakowanie robot,
- sprawdzenie | ewentualng naprawe podicza,
- przygetowanie migszanki z kruszywa zgodnie z recepta,
- dostarczenie mieszanki na migjsce wbudowania,
- roziozenie mieszank,
- zageszczanie roztozone] mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarow, badan laboratoryinych wymaganych w ST,
- utrzymanie podbudowy w czasie robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
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13.
14,

15,
16.

17.
18.
18
20.
21.
22.
23.
24,
25.

26.
27.

28,
29,

30

PN-B-04481
PN-B-08714-12

PN-B-08714-15
PN-B-08714-16
PN-B-0G6714-17
PN-B-08714-18
FN-B-06714-18

PN-B-06714-26

FN-B-06714-28

. PN-B-06714-37
11.
12.

PN-B-08714-33
PN-B-067 14-42

PN-B-087 31
FN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113

PN-B-19701
PN-B-23008
PN-B-30020
FN-B-32250
PN-5-08102
PN-5-96023
PN-8-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/.8931-01
BN-64/8231-02

BN-6EB/BS31-04
BN-70/8931-08

BN-77/8831-12

Grunty budowlane, Badania probek gruntu

Kruszywa mineratne. Badania. Oznaczanie zawartosc

Zanieczyszezen oboych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu zisrnowego
Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie ksziatu ziaren
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanio wilgotnosci

Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Gznaczanie mrezoodpornosci

metoda bezposraednig

Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczania zawartosci

zanieczyszczet) organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Cznaczanie zawartosci siarki metoda

bromowg,

Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemiangwago
Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnoéci w babnie

Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane | drogowe.
Badania techniczng

Kruszywa mineraine. Kruszywa naturaine de nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanks

Kruszywa mineraine. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cament powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i agana
rgodnosci

Kruszywo do betonu lekkisgo

Wapno

Materiaty budowlana. Waoda do betonu | zapraw

Orogi samochodowes. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Konstrukeje drogowe. Podbudowa | nawierzchnia z Hucznia
kamiennego

Popioty totne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane de nawierzehni
drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
pedatnych | podioza przez obgigzenie piyts

Drogi samachodowe. Pomtiar rdwnesci nawierzchni plancgrafem i fata,
Drogi samochodows. Fomiar ugied podatnych ugieciomigrzem
belkowym

Oznaczanie wskaZnika zaggszezenia gruntu

10.2. Innet dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnvch i péisztywnych, IBDiM - Warszawa
1997.
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Specyfikacie Techniczne
57-04.05.01. Podbudowa z piasku stabillzowanego gementem.

5T.04.05.01. PODBUDOWA Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST _

Przedmictem ninigjsze] specyfikacjii techniczne] (8T) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i edbioru robot 2wiazanych 2 wykonywaniem podbudowy | ulepszonego podioza =
gruntow lub kruszyw stabilizowanych cementem.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacia techniczna (ST) stanowi obowiazujges dokument przetargwwy i kentraktowy przy
zlecaniu robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z

wykonaniem podbudowy | ulepszonego pod’rcza z gruntu lul kruszywa stabilizowanego

cementem wg PN-5-96012 [17].

- ulepszonego podioza z gruntu stabi Iiznwanegn cementem o Rm=1,5 MPa gr.156 cm

- padbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (z hetoniarki) o Rm=1,5 MPa gr. 10 cm
opaski

- podbudowy z gruntu stabilizowanegoe cementem o Rm=5 MPa gr. 18, 14, 121 10 cm

1.4, Dkreslenia podstawowe

1.4.1, Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna fub dwie warstwy
zageszezone] mieszanki cementowo-gruntowes], kidra po osiggnisciu whasciwe)
wytizymatosci na sciskanie, stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowej,

1.4.2, Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie
potrzeby rowniez dodatkéw ulepszajacych, np. popiotdw Iotnych lub chilorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ilogciach.

1.4.3, Grunt stabilizowany cementem - rnieszanka cementowo- gruntnwa Zageszezona j
stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kmszywa naturainego, cementu |
wody, a w razie potrzeby dodatkdw uiepszajgcych, np. popiotdw lotnych lub chiorku
wapniowego, dobranych w optymalnych ilociach, zageszczona | stwardniala w wyniku
ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.5. PodioZze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwis warstwy zegeszczona)
mieszanki ceamentowo-gruntowe], na ktore| ukiadana jest warstwa podbudowy.

1.4.6. Pozostale okreslenia s3 zgodne z cbowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanyrmi w ST- 00.00.00 ,Wymagania cgolne" pkt 1.4,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w §T- 00.00.00 . Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdine wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podane
w ST- 00.00.00 , Wymagarnia ogélne” pkt 2.

2.2. Cement

Malery stosowad cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki z dodatkami
wg PN-B-19701 [11] lub hutniczy wyg PN-B-18701 [11]. Wymagania dla cementu zestawiono
w tablicy 1.

&8
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57-04.05.01. Podbudowa z piasku stabilizowanage cementen.

Tablica 1. Wiasciwosici mechaniczne i fizyczne cementu wqg PN-B-19701 [11]

Lr. Witasciwass Klasa cementu
325
1 {Whytrzymaioéé na Sciskanie (MPa), pa 7 dniach, nie rmniej
niz:
- cement portiandzki bez dodatkdw 18
- cement hutniczy 18
- cement portlandzki z dodatkami 15
2 |Wytrzymato$é na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mnief azs
ik
3 (Czas wiazania: _
- paczatek wigzania, najwczesniej po uplywie, min. a0
- koniec wiazania, najpdidnig] po uptywia, h 12
4 | Statoss objetodcl, mm, nie wigoe| niz 10

Badania cementu nalezy wykonat zgodnie z PN-B-04300 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbywad sig zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadkuy, gdy czas przechowywania cemeritu bedzie dluzszy od trzech miesiecy, mozna
go stosowad za zgoedy Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza Jego
przydamoss do robat.

2.3. Grunt

Przydatnoéd gruntdw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezZy ocenit na podstawie
wynikéw badan laboratoryjnych, wykonanych wediug metod podanych w PN-S-96012 [17]. Do
wykonania podbuddw i ulepszonege podioZa z gruntdw stabilizowanych cementem nalezy
stosowad grunty spekniajace wymagania podane w tablicy 2. Grunt mozna uznagé 2a przydatny
do stabilizacji cementer wtedy, gdy wyniki badart laboratoryjnych wykazs, ze wylrzymatoss
na iciskanie | mrozoodpomoéé probek gruntu stabilizowanego sg zgodne z wymaganiami
okresionymi w p. 2.7 tablica 4.
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ST-04.05.01. Podbudowa =z piasku stabilizowanego cementer.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabitizacji cementem
wg PN-5-86012 [17]

LR Yiflasoiwosoi Whymagania Badanils weadhug
Uztarnierie
Ziaren prrechodzacych proes sito # 40 mm,
% (mfmy, nie mnie nig; 100
Zigren przechodzgeyeh preas sito # 20 mn,

1 |% (mdm), powyZe] 85
ziaren prrechodzacych przez sdo # 4 mm,
T {rmim, powyze S0 PH-B-D44581
czgstek mnigjszyeh od 0.00% mm, % fm/m),
ponifs] 20

2 {Granica plyrnodct, % {m/m}, nie wisce| ni ; 40 Pi-B-04481

3 {Wskaznik plastyornodei, % {mim}, nie wiece] 15 PMN-B-04481
niz

4 tOdczyn pH od S5do & PhE-B-04431

3 [Zawartost czesci organicynyeh, % {mim}, nie 2 FH-B-04481
wigesl Mz .

8 [ Zewartof€ siarezandw, w przeliczeniu na 303, % {m/m), 1 PN-B-DET14-28
nie wigce] nig

Grunty nie spetniajace wymagar: okreslonych w tablicy 2, moga, byé poddane stabilizacji po
uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popictami fotnymi.

Grunty o granicy ptynnosci od 40 do 60 % i wskazniku plastycznosci od 15 do 30 %

mog] byc stabilizowane cementem dla podbuddw pemacniczych i ulepszonego padioza pod
warunkiem uzycia specjalnych maszyn, umoziiwiajgeych ich rozdrobnienie i przemieszanie z
cementam.

Dodatkowe kryleria oceny przydatnosci gruntu do stabilizagji cementern; zaleca sig uzycie
gruntéw o :

- wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8331-01 [20],

- zawartosci Ziaren pozostajacych na sicie # 2 mm - ¢o najmnigj 30%,

- zawartoéci ziaren przechodzgcych przez site 0,075 mm - nie wiecej niz 15%.

Decydujacym sprawdzianam przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sg wyniki
wytrzymatosci na sciskanie prébek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4, Kruszywa

Do stabilizacji cementem moina stosowacd piaski, mieszanki i Zwiry albo mieszanke tych
kruszyw, spetnidgjgce wymagania podane w tablicy 3. Kruszywo mozna uznad za przydatne do
stabilizacji cementem wiedy, gdy wyniki badan laboratoryinych wykaza, ze wytrzymatosé na
sciskanie | mrozoodpomost probek kruszywa stabifizowanegao bedg zgodne 2 wymaganiami
ckraglonymiw p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dia kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem
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Lp. WHasciwose Wymagania Badania weadiug

1 pJziamietiis
riaren pozostajacych na sicie # 2 mm, %, nie mne|

Az 30 PN-B-05714-15
ziaren przechodzacych przez sit 0,075 mm, %, nie
'I'I'iQCEj niz: 16

2 | Zawartosé czeici organicznyeh, barwa cieczy nad
kruszywem nie ciemniepsza niz: WZOrCoWa PH-B-OET14-28

3 [Zawartobs Zanieczyszezen cboych, ¥, nle wigoe)

THE 0.5 Ph-E-DET14-12
4 | Zawartosé siarcrandw, w przaliczeniu rna S0, 5.,
ponirei: 1 Fh-B-DET14-28

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest whudowane bezpoérednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skfadowania na terenie
budowy, to powinno by¢ ono skiadowane w pryzmach, na utwardzonym | dobrze
odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajgoych przed zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem rdznych rodzajow kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pislggnaci
wykonane] warstwy powinna odpowiadac wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badan
laboratoryinych mozna stosowat wodociag owa wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych
zrodet nie moze byé uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podana norma lub do
momentu poréwnania wynikow wytrzymatoscl na éciskanie prébek gruntowo-cementowych
wykonanych z woda walpliwa i z woda wodociggowa. Brak roznic potwierdza przydatnosc
wody do stabilizac)i gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszajace

Przy stabilizacji gruntow cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje sig nastgpujace
dodatki ulepszajgoe:

- wapno wg PN-B-30020 {12],

- popioly lotne wg PN-5-86035 [18],

- chiorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgoda Inzyniera moga byé stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajace
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednastke.

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem
W zaleznodci od rodzaju warstwy w kanstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymalosé gruntu
ub kruszywa stabilizowanago cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spetniad wymagania
okraslone w iablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla grunidw ub Kruszyw stabilizowanych cementem dia
poszezegoinych warstw podbudowy i ulepszonego podicza

e, |Rodzaj warstwy w konstrukoi nawlerzchni | Wylrzymalos¢ na sciskanie | Wskainik
drogowe| probek nasycotych wods, mrozooed-
! {MPa} pornosc
?
po 7 dniach po 2B
dniach
1 podhudowa pomocnicza dla KR2 do KRE  lod 1,6 de 2 2{ed 2.6 do 5,0 07
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3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00.00.00 , Wymagania ogblna” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robédt
Wykonawca przystepugcy do wykonania pndbudcw lub ulepszonego podioza
stabilizowanego spoiwami powinien wykazac sie mazhwaécnq korzystania z nastepujacego
sprzetu:
w przypadku wytwarzania mieszanek kiuszywowo-spoiwowych w mieszarkach ;
- mieszarek stacionamych,
- ukiadarek lub rowniarek do rozkladania mieszankd,
- walcdw egumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania,
- zageszezarek pivtowych, ubijakdw mechanicznych lub matych walcdw wibracyinych do
- Zageszczania w miejscach trudnodostepnych,

w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na migjscu ;

- mieszarek jedno lub wislowirnikowysch do wymigszania gruntu ze spaiwami,

- spycharak, rdwniarek lub sprzetu rolniczego (plugi, brony, kultywatory) do spulchniania
gruntu,

- clgzkich szablontw do wyprofilowania warstwy,

- roZsypywarek wyposazonych w ostony przeciwpylne i szezeliny o regufowanej szerokosci
do rozsypywania spoiw,

- przewoznych zbiomikow na wode, wyposazonych w urzadzenia do réwnomiemego i
tontrolowanego dozowania wody,

- walcow ogumicnych | stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczama

- zageszczarek phytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcdw mbmcyjnych do
zageszczania w migjscach trudnodostapnych.

4, TRANSPORT
4.1. Ogoine wymagania dotyczace transporfu
Ogdine wymagania dotyczace transportu podanc w ST- 080.00.00 Wymagania ogéine” pkt 4,

4.2. Transport materialdw
Transport cementu pawinien odbywaé sie zg-:::dnua z BN-88/6731-08 [19].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogolne zasady wykonania robét
Ogoine zasady wykonania robot podano w ST- 00.00.00 , Wymagania ogtine" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie mozs byd wykonywana
wiedy, gdy podioze jest zamarznigte i podczas opaddw deszczu. Nie nalezy rozpoczynad
stabilizacji gruntu tub kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na
moziiwy spadek temperatury poniej 5°C w ¢zasie najblizszych 7 dni.

§.3. Przygotowanie podiois

Podiore gruntowe powinng bye przygotowanes zgadma z wymaganiami okreilonymi w

ST- 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza™ | ST- 02.00.00 ,Roboty
Ziemne".

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztalttowania puﬂbudowy i ulepszcnegn podh:sza poOwINNY
byé wrzetnigj przygotowane.

Faliki Iub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi | w rzedach réwnoleghych do osi drogi,

lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umoziiwiad naciggniecie sznurkow lub linek do
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wytyczenia robdt w cdstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.4. Sklad mieszanki cementowo-gruntowe] i cementowo-kruszywowaj

Zawarlo§é¢ cemeniu w mieszance nie moze przekraczad wartosci podanych w tablicy 5.
Zaleca sie taki dobor mieszanki, aby speinic wymagania wtrzymatoécu::—we okreslonew p. 2.7
tablica 4, przy jak naimniejszej zawartosct cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawarto$é cementu w mieszance cementowo-gruntowe] lub w
mieszance kruszywa stabiizowanego cementem dla poszczegdinych warstw podbudowy |
Wepszonago podto2a

i Max. zawartosé cementy, % w stasunku do masy suchego gruntu
lub kragzywa L
. Lp. Kategoria rashy
1 Podbudowa Podbudowa Liepszona potioze
| _ zasadnicza pompenicza
:
1 KR3 i KR4 - - B 2
2 KR1 2 ] 10 o

Zawartosé wady w mieszance powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalne), okreslong
wedtug normalneg) proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerangjg +10%, -20% je]
warto&el.

Zaprojektowany sklad mieszanki powinien zapewniaé otrzymanie w czasie budowy
wladciwossl gruntu lub kruszywa stabilizowanege cementam zgodnych z wymaganiam
okraglonymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metods mieszania na migjscu

Do stabilizacii gruntu metoda mieszania na miejscu mozna uzyt specjalistycznych mieszarek
wielaprzejsciowych lub jednoprzejsci owych albo maszyn relniczych. Grunt przewidziany do
stabilizacji powinien byé spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzic jego wilgotnosc | w razie potrzeby ja zwigkszyé w
celu utatwienia rozdrobnienia. Woda powinna byé dozawana przy u2ycil beczkowozow
zapewniajacych réwnomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wodg mozna dodawaé do
gruntu dodatki ulepszajgce rozpuszezalne w wodzie, np. chlorek wapniowy,

Jezeli wilgotnosd naturalna gruntu fest wicksza od wilgetnosc optymalne] o wiscsj niz 10%
jei wartosci, grunt powinien by¢ osuszony przez mieszanie | napowietrzanie w czasig suchej
pogody.

Po spulchnientiu i mzdmbmemu gruntu nalezy dodaé | przamieszac z gruntem dodatki
ulepszajace, np. wapno lub popicly lotne, w ilosc okresions) w recepcie laboratoryingl, o ile
ich ufycie jast przewidziane w tejze recepcio.

Cement nalezy dodawac do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonago gruntu w ilosci
ustalonegf w recepcie laboratorying). Cement i dodatki vlepszajgce powinny byé dodawane
przy uzyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzynera.
Grunt powinien byé wymieszany z cementern w sposdb zapewniajgcy jednorodnosé na
okreslong gigbokoss, gwarantujges uzyskanie projektowans] grubosci warstwy, po
zageszczenid, W przypadku wykonywania stabilizacii w prowadnicach, szczegding uwags
natezy zwrdcic na jednorodnoss wymieszania gruntu w obrebie skrainych pasdw o
szerokosci od 30 do 40 cm, przylegiych do prowadnic,

Fo wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzic wilgotnose mieszanki. Jezeli jgj
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wilgetnosé jest mniejsza od optymalne) o wigee] niz 20%, nalezy dodad odpowiednig ilosé
wody | mieszanke ponownie dokiadnie wymieszad, Wilgotnosé mieszanki przed
zageszczeniem nig moZe roznic sig od wilgotnosci optymalne] o wiecei niz +10%, -20% igj
wartosci.

Czas od momentu roztozenia cemantu na gruncie do momentu zakorczenia mieszania nie
powinien bys dhuzszy od 2 godzin.

Po zakoficzeniu mieszania nalezy powierzchnig warstwy wyrdwnad i wyprofilowaé do
wymaganych w dokumentacji projektowej rzednych oraz spadkdéw poprzecznych i
podiuznych. Do tego celu nalezy uzyC réwniarek | wykorzystad prowadnice podtuzne,
ukizdane kazdorazowo na odcinku roboczym. Od uzycia prowadnic mozna odstapié przy
zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantujgcej odpowiednia rownoéc
warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniara. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapié do
Zageszezania warstwy. Zageszczenie naledy przeprowadzic w sposdb okreslony w p. 5.8,

5.6. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie pofrzeby dodatki ulepszajacs, powinny by¢ dozowane w ilasci
ckredlonef w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonama powinna byt wypasazona w
urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objetosciowego
dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinian by¢ krétszy od 1 minuty, o ile
krotszy czas mieszania nie zostanie dozwoiony przez inzyniera po wstepnych probach, W
mieszarkach typu cigglego predkosé podawania materialéw powinna byd ustalona i na
biergco kontroiowana w taki sposdb, aby zapewnit jednorodnosé mieszanki.

Witgotnosé mieszanki powinna cdpowiadad wilgotnosci optymaing] z tolerancig+10% i -20%
j&] wartosci.

Przed utczeniem mieszanki nalazy ustawic prowadnice i podloze zwilzyé woda,

Mieszanka dowigziona z wytworni powinna byé ukiadana przy pomocy uktadarek lub
réwniarek. Grubo&¢ ukiadania mieszanki powinna byé taka® aby zapewnit uzyskanie
wymagane] grubosci warstwy po zageszezeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych,
spadkow podiuznych | poprzecznych. Przy uryciu rdwniarek do rozikdadania mieszanki naledy
wykorzystad prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej réwnasc profilu warstwy. Od uzycia
prowadnic mozna odstapié przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiednig
rownosE warstwy, pa uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofiiowaniu nalezy natychmiast
przystgpic do zageszoczania warstwy.

5.7. Grubosé warstwy

Crientacyjna grnubosc poszczegdinych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem nie powinna przekraczaé:

20 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzetemn specjalistycznym,

22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stagjonams).

Jezeli projektowana grubose warstwy podbudowy jest wieksza od maksymalng), to
stabilizacje nalezy wykonywad w dwoch warstwach.

JezZeil stabilizacja bedzie wykonywana w dwoch lub wiece] warstwach, to tylko najnizej
polorona warstwa moze byd wykunana przy zastosowaniu technelogii mieszania na miejscu.
Wszystkie warstwy lezace wyzej powinny byé wykﬂny'wane wedlug metody mieszania w
mieszarkach stacjonarnych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny byé wykonywane wedtug technologii mieszania w
mieszarkach stacjonarnych.

§.8. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanago cementem nalezy prowadzié przy
uzyciu walcéw gladkich, wibracyjnych lub ogumiconych, w zestawie wskazanym w ST,
Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego podicza o przekroju daszkowym powirmo
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rozpoczac sie od krawedzi | przesuwad pasami podiuznymi, crasciowo nakiadajgocymi sie w
strone osi jezdni, Zaggszczenie warstwy ¢ jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpoczad sie od nizej polozonej krawgdzi i przesuwac pasami podiuznymi, czesciowo
nakladajgcymi sie, w strong wyzej polozonej krawegdzi. Pojawiajace sie w czasie zageszczania
zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wedy, muszg byé natychmiast naprawiane przez
wymiang mieszanki na petng glebokoss, wynbwnanie | ponowne Zzageszczenie. Powierzchnia
zageszczonej warstwy powinna mied prawidtowy przekrd] peprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technoiogii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zaggszczania i
obrobki powierzchniows] musza byé zakohczone przed uplywem dwach godzin od chwili
dodania wody do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacie zageszczania | obrobki
powierzchniowe] muszg by¢ zakonczone nie pozniej Nz W ciagu 5 godzin, liczge od momentu
rozpoczetia mieszania gruntu z cementem. Zageszczanie nalezy kontynuowad do osiggniecia
wskaznika zageszczenia mieszanki okreélonego wg BN-77/8831-12 [26] nie mnigjszego od
podanago w PN-S-96012 [17] | ST. Specjaing uwage naiezy poSwiecié zageszczeniu
mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych podiuznych i poprzecznych oraz wszelkich
urzadzen obeych. Wazelkie migjsca luZzne, rozsegregowane, spgkane podezas zageszozaenia
lub w inny spostb wadlwe, muszg byé naprawione przez zenvanie warstwy na peing gruboss,
whudowanie nowe] mieszanki o odpowiednim skiadzie | penowne zageszczenie. Roboty ta s3
wykonywane na koszi Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze :

W miare mozliwosci nalezy unikaé podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy
na catej Ezerckosci.

Jedli jest to niemoziiwe, przy warstwie wykonywane] w prowadnicach, przed wykonaniem
kolajnege pasa halezy pionowa krawed:z wykonanego pasa zwilzyé woda. Przy warstwie
wykananej bez prowadnic w WoZzonej | zaggszczonej mieszance, naiely niezwiacznie obeige
pionowg krawedz. Po zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowac kolejny pas. W podobny sposhb
nalezy wykonaé poprzeczng spoing roboczg na polgczeniu dziatek roboczych. Od obcigeia
pionowe} krawedzi ‘w wykonans] mieszance mozna odstapic. wiedy, gdy czas pomigdzy
zakonfczeniem zagaszozania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowama sgsiedniego pasa,
nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej polozona] warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezace]
wyZej powinny byé wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 em dia spoiny podiuzneji 1 m
dla spoiny poprzeczne).

5.10. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podioza

Fedbudowa i ulepszone padioze po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy,
powinny by¢ utrzymywane w debrym stanie. Jezeli Wykonawca bgdzie wykorzystywal, za
zgodyq Inzyniera, gotows podbudowe lub ulepszone podicie do ruchu budowlanego, to jest
chowiazany naprawté wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wynikdych z niewdasciwego utrzymania podbudowy Iub ulepszonego podioza
obeigia Wykonawce rabot. '
Wykonhawca jest zobowiazany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy iub
ulepszonega podioZza uszkodzonych wskutek oddzialywania czynnikow atmosferycznych,
takich jak opady deszczu i Sniegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymad ruch budowlany pe okresie intensywnych opadow
deszczu, iezeli wystapi mozliwosé uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podioza.

5.11. Pielegnacja warstwy 2 gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
Pielegnacja powinna byd utrzymana w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skraplanie woda
w ciggu dnia, w czasie co najmnig] 7 dni, '
Inne spasoby pislggnaci, zaproponowans przez YWykonawee | inne matetiaty przeznaczone
do pielggnaci moga byé zastosowane po uzyskaniu akceptac)i InZyniera.
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Nie nalezy dopuszczac zadnego ruchu pojazdow i maszyn po podbudowie w okresie 7 dnt
po wykonartu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywaé sie wylacznie
za zgoda Inzyniera. ' :

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogéine zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady koniroli jakosci robét podano w ST- 00.00.00 Wymagania ogdine" pki 6,

6.2, Badania przed przystapieniern do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania spoiw, kruszyw i
gruntdw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic wyniki tych badan Inzynierowi w
calu akeepiacii.

6.3. Badania w ¢zasie robdt

8.3.1, Czestatliwosé oraz zakres badan i pomiardw

Czegstotliwosc oraz zakres hadarn | pomiardw w czasie wykonywania podbudowy lub
ulepszonego podioZa stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwosd badan i pomiardw

Lp. [Wyszezagdlnienia badan Crestotliwnie badan
Minimalna liczba Maksymafna
badan na dziennef pawierzchnia podbudoey
dzialce robocze) tul Ulepszonego podicza
préypadajaca na fedno
badanie
T [Uziarnienie mieszanki gruntu iub kruszywa 2 800 m*
2 |WigetnosE mieszanki gruntu fub kruszyws 2e
Spoiwern
2 |Rozdrobnienie gramy "
4 |Jednorodnose i glebokosE wymisszania &
5§ |Zageszerenie warstewy
B __|Grubost podbudewy lub ulepszanego podioza ' 3 - 400 m°
7 |Witrzymatest na Sciskanie 7 i 28-dniowa pizy & probek
stabilizacji cementemn i wapnam 14 | 42-dnjiowa prey
stabilizacji popiostami
lotrymi 90-dniowa przy stabilizacji Zuziem granulowa-| & probek 3 probki | 400 m*
nyen
8  |Mrozoodpornnaé ¥ przy projektowaniu i w przypadkach watpliveych
Badanie spaiwa:
9  fceamentu,
10 bwapna, pray projektowaniu skiadu mieszanki | pray
“11 [ popioiéw lotnych, . | karzdej zmianis
12 |zirla granulowaneage
13 [Badanie wody dla kazdegn watpliwago Zrodla
14 | Badanie wiagciwoseol grimtu lub kruszywa dla kazde] partii | prey kakde| zmianie rodzaju

grunte [ub kriszywa

' Badanie wykonuje sig dla gruntow spoistych

? Badanio wykonuje sig przy stabilizac)i gruntu metoda mieszania na miejscu
7 Badanie wykonuje sie przy stabilizacji gruntu lub Kruszyw cementem, wapnam i popiotami
latnymi
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Specyfikagie Techniczine
5T-04.05.01. Podbudowa z plasku stabilizowanego cementem.

6.3.2_ Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Prabki do badan nalezy pobieraé z mieszarek lub z podioZa przed podaniem spoiwa.
Uziamienie kruszywa lub gruntu powinng byé zgodne Z wymaganiami podanymi w ST
dotyczacych poszezegdlnych rodzajow podbudtw i ulepszonego podioza.

6.3.3. Wilgotnosé mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami
Wilgotnosc mieszanki powinna byd rowna wilgotnosd optymalnej, okreslonej w projekcie
skiadu tej mieszanki, z tolerancjg+10% -20% jej wartosci.

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu g :
Grunt powinian byé spulchniony | rozdrobniony tak, aby wshkaznik rezdrobnienia byl co
najmnigj réwny B0% (przez sito o srednicy 4 mm powinno przejst 80% gruntu).

6.3.5. Jednorodnosé i glebokosé wymieszania

Jednorodnoséé wymieszania gruntu ze spaiwem polega na ocenie wizuaingj jednolitego
Zabarwienia mieszanki.

Giebokos¢ wymieszania mierzy sig w odisgtosci min. 0,5 m.od krawedzi podbudowy czy
ulepszonego podioza. Gighokost wymieszania powinna by¢ taka, aby gruboss warstwy po
zageszezenu byla rowna projektowang).

6.3.6. Zageszczenie warstwy
Mieszanka powinna byc zageszczana do bsiaghigcia wskaZnika zageszczenia nie
mnlejszego od 1,00 oznaczonege zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

6.3.7. Gruboéé podbudowy lub ulepszonego podioza

Grubost warstwy nalezy mierzyé bezposrednio po jBj zageszczeniu w odlegiosci co ngjmnigj
0.5 m od krawedzi. Grubosé warstwy nie moze rdzni sig od projektowane;

o wigcgj niz £ 1 cm.

6.3.8. Wytrzymadosé na sciskanie

Whytrzymatosé na éciskanie okresla sig na probkach walcowych o srednicy | wysokosci 8 cm.
Probki do badan nalezy pobierac z migjsc wybranych losowo, w warstwie roziczone) przed
i8] zageszoczeniem. Probki w losci § sztuk nalszy formowad | przechowywae zgodnie z
normami dotyczacymi poszezegolnych rodzajéw stabilizac)i spoiwami. Trzy probki nalezy
badaé po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania,. Wyniki wytrzymatosci
na $ciskanie powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczacych
poszczegdinych rodzajéw podbuddw | ulepszonego podiaza,

6.3.9. Mrozoodpornost

Wekaznik mrozoodpomosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na Sciskanie probek
poddawanych cyklom zamrazania i odmrazania powinien byc zgodny z wymaganiami
podanymi w ST dotyczagych poszczegdinych rodzajéw podbuddw i uiepszonego podioza.

6.3.10. Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, wapna, popiotdw lotnych, 2uzla granulowanegoe, Wykonawca
powinien okreslié whasciwosci podane w ST dotyczacych poszczegdinych rodzajow
podbuddw | ulepszonego padioza. .

6.3.11. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzic badania wody wg PN-B-32250 [13).

6.3.12. Badanie wiasciwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu fub kruszywa nalezy badac przy kazdej zmianie rodzaju gruntu lub
kruszywa. Whasciwosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami pedanymi w 5T dotyczacych
poszczegoinych rodzajow podbuddw i ulepszonege podioza.
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Specyfikecie Techniczre
57-04,05.01. Pedbudowa 2 piaske stabilizowanego cementem.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych i wytrzymatosciowych podbudowy
lub ulepszonego podtoza stabilizowanych spoiwami

B.4.1. Czgstotliwost oraz zakres badan i pomiaréw
Czestolliwesé oraz zakres badarn | pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podaje
tablica 2. '

Tablica 2. Czgstotliwosc oraz zakres badar | pomiardw wykonanej podbudowy lub
Hepszonego podtoza stabilizowanych spoiwami

LP. Wyszczagolnienie badar | pamiardw Minimaina czestotlwesé badah |
pormiardw

1 Szerckost 10 razy na 1 Km

2 Rawnnés podiuzna w eposdh ciagly planegrafern albo ca 20

m tata na kardym pasie richu

3 Réwnost poprzaczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne 10 razy na t km

5 Rzgdne wysokosciowa oo 100 m

=1 Lksztatowanie osl w planie*

T Grubost podbudowy | LlepsFonago E purnktach, lecz nie rzadzie ni* raz na
padioza 2000 m®

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksziattowania osi w planie nalezy wykonad
w punktach gidwnych lukdw poziomyeh.

6.4.2. Szerokos podbudowy i ulepszonego podicZa

Szerokod< podbudowy i ulepszonego podioza nie moze raznié sie od szerokosce
projektowane] o wigce| niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez krawgznikdow szerokosé podbudowy powinna byd wieksza od szerokosc

warstwy wyzej lezace] o co najmnigj 25 cm lub o wartosé wskazang w dokumentacii
projektows|.

6.4.3. Rownosc podbudowy i ulepszonego podloza

Nisrdwnosci podiuzne podbudowy | ulepszonego podioza nalezy mierzyd 4-meatrows fata lub
pianografem, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [22]. Nierownosci poprzeczne podbudowy i
ulepszenego podioza nalezy migrzye 4-metrowa lata. Nierownosch nie powinny przekraczac:
- 12 mim dia podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej | ulepszonege podioza.

6.4.4, Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podioa :
Spadid paprzeczne podbudowy i ulepszonego podioza powinny byé zgodne z dokumentacia
projekiows z tolerancja £ 0.5 %.

6.4.5. Rzgdne wysokosSciowe podbudowy i ulepszonego podicia

Roznice pomigdzy rzednymi wykonane] podbudowy i ulepszonege podioza a rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczad + 1 em, -2 em,

6.4.6. Uksztaltowanie osj podbudowy i ulepszonego podloza

(3 podbudowy i ulepszonego podioza w planie nie moze byé przesunista w stosunku do osi
projekiowanej o wigeej niz £ 5 cm.

6.4.7. Grubo4é podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubosé podbudowy i ulepszonege podioza nie moze réznié sig od gruboéal projektowane] o
wiece niz;

78

Przebudows uf. Kopernika na lerenle osiedia Wistana — Zwica w Debiitie,
Branze drogowa.




SpecyTkacie Techriczne
ST-04.05.01. Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem.

- dia podbudowy zasadniczej £ 10%, .
- dia podbudowy pomocnicze] | ulepszonego podioza +10%, -15%.

B.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odsinkami podbudowy |
ulepszonego podioa

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podtoza

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej podbudowie lub ulepszonym podiazu stwierdzi

sig, ze odchylenia cech geometrycznych przekraczajg wiclkosci okreslonewp. 6.4, to

warstwa zostanie zerwana na cata grubosé i ponownie wykonana na koszt Wykonawcey.

Dopuszcza sig inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on

zaakcaptowany przez Inzyniera,

Jezeli szeroko&é podbudowy lub ulepszonego podioza jest mnigjsza od szerokosci

projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapswnia podparcia warstwom wyzej lezgeym, to

Wykonawca powinien poszerzyé podbudowe lub ulepszone podioze przez zerwanie warstwy

na peing grubosé do polowy szerokosci pasa ruchu i whudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza sie mieszania skfadnikdw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca

wykcna na wiasny koszt.

6.5.2. Niewtasciwa grubosé podbudowy i ulepszonego podioza

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci Wykonawca wykona
naprawe podbudowy lub ulepszonego podfoza przez zerwanie wykonanej warstwy,
usuniecie zerwanego maierialu i ponowne wykonanie warstwy o© odpowiadnich
wiasciwosciach i o wyrmaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po
wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt
Wykonawcey.

§.5.3. Niewtasciwa wytrzymalodé podbudowy i ulepszonego podito2a _

Jezeli wytrzymatosé érednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w 5T dla
poszezegdlnych rodzajéw podbuddw i ulepszonego podloZa, fo warstwa wadliwie wykonana
zostanie zerwana i wymieniona na nowa o odpowiednich wihasciwosciach na koszt
Wykenawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéblne zasady obmiaru rob6t

Ogélne zasady obmiaru robét podane w ST- 00.00.00. Wymagania ogdine” pkt. 7.
7.2. Jednostka obniiarowa

Jednostka obmiarowa, robét jest m? wykonanej | odebranej podbudowy.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogéine zasady odbioru robdt

Qgolne zasady odbioru robot podano w ST- 00.00.00 Wymagania ogdine" pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentaca projektowa, ST { wymaganiami nzyniera, jezeli
wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancii wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI _
9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustaienia dotyczace podstawy ptatnosci podanc w ST- 00.00.00. Wymagania
oabine” pkt. 9.
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Spacyfikecye Techniczne
ST-04.05.01. Pedbudowa z piasku stabllizowsnego cementem.

9.2. Cena jednostki cbmlarowej

Cena wykonania 1 m* podbudowy obejmujs -

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe padioza,

- prygotowanie mieszanki z Kruszywa zgodnie z recepts,

- dostarczenie mieszanki na migjscs whudowania,

- roztoenie rnieszank],

- zageszczanie roziozonej mieszanki,

- przeprowadzenis pomiardw, badan laboratoryjnych wymaganych w ST,
- utrzymanie podbudowy w czasie robdt,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przaepisy zwigzane wg 5T- 04.04.00. Wymagania ogdlne,
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Speoyiikacie Techniczne
ST-056.03.23. Nawierzchnia 2 kostki brukowe| betonowe].

ST.06.03.23, NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWE. BETONOWE.)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmictem ninigjsze) specyfikagji techniczne] (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni 2 kostki brukowej betonowe).

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca dokument przetargowy | kontraktowy przy
zlecaniu robdt wymienionych w pkt 1.1,

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarie w niniejsze) specylikagi dotyeza zasad prowadzenia rebdt swiazanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukpwsj betonowej:

- grubesci 6 om - chodnik

- gruboéci B om — jezdnia, parkingi, zjazdy

1.4, Okredlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania,
FProdukowana jest jako ksztattka jednowarstwows lub w dwoch warstwach potaczonych ze
soba trwala w fazie produkcii,

1.4.2. Pozostate okreélenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi,. odpowiednimi polskimi
normami | z definigjami podanymi w ST- 00.00.00 ,\Wymagania ogbine" pkt 1.4.

1.5. Ogdbline wymagania dotyczace robdt
Cxgéine wymagania dofyczace robdt podano w ST- 00.00.00 Wymaganis ogding" pkt 1.5,

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Cgélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania | skfadowania,
podano w ST-00.00.00 Wymagania ogaine” pkt 2,

2.2. Betonowa kKostka brukowa »* wymagania

2.2.1. &prabata techniczna

Warunkiem dopuszezenia do stosowania betonows] kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne).

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna byé zwarta, bez rys, peknigd, plam | ubytkow.

Powierzchnia gorma kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek rdwne i praste,
wkigsnigcia nie powinny przekraczad;

- 2 mm, dla kostek o grubesc < 80 mm,

- 3 mm, dia kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwbch standardowych wymiarach grubosci:

- 80 mm, z zastosowaniem do nawierzehni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe Wynosza:

- na dtugosc £ 3 mm, -

- na szerckosci £ 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.
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Specylikacie Techniczne
ST-05.03.23. Mawierzchnia z kostki brukowe| betonowel.

Kolory kostek produkowanych aktuainie w kraju to: szary, ceglany, klinkierawy, grafitowy |
brazowy.

2.2 4, Wytrzymato$¢ na Sciskania

Wytrzymalo na ciskanie po 28 dniach (srednio z 6-¢ciu kostek) nie powinna by¢ mnigjsza
niz 80 MPa.

Daopuszezalna najnizsza wytrzymatosé pojedyncze] kostki nie powinna by¢ mnigjsza

niz 50 MPa {w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kastek}.

2.2.5. Nasigkliwosé
Nasiakliwosé kostek betonowych powinna odpowiadad wymaganiom normy PN-B-06250 [2]
wynosié nie wigcej niz 5%.

2.2.6. Odpomnos$t na dziatanie mrozu

Odpomosé kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna byé badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 {2].

Cdpornosc na dziatanie mrozu po 50 cykiach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajgea, jezeli:

nrobka nie wykazuje pekniat,

strata masy hie przekracza 5%,

obnizenie wytrzymalodcl na sciskanie w stosunku do wytrzymaiasci probek nie Zamrazanych
rie jest wigksze niZz 20%.

2.2.7. Scieralnosé
Srieralnoss kostek betonowych okrediona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1]} powinna
WyNosi¢ nie wigcej niz 4 mm.

3. SPRZET
3.1. Qgbine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchri z kostki brukowsj

Male powierzehnie nawierzchni z kostki brukows] wykonuje sig recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, & kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mazna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzgdzenie sktada sie z wozka i chwylaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na migjsce
ich ulozenla. Urzadzenie to, po skohczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzystac do
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkamt.

Do zageszczenia nawierzehni stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyrdwnania podsypki 2 piasku mozna stosowad mechaniczne urzadzenie na ralkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach,

4. TRANSPORT
4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu
Ogéblne wymagania dotyczgce transpontu podano w ST- 00.00.00 Wymagania ogolne” pki 4.

4.2, Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkeji kostki betonowe ukladane s3 warstwowe na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie
specialne urzgdzenie pakuje je w folig i spina tasma stalows, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonawe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportawych
producanta.
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Speoyfikacie Tachniczne
$T-05.03.23. Nawlerzchnia z kastki brukowej betanowe}.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogdlne zasady wykeonania robot
Cgtine zasady wykonania robdt podano w ST- 00.00.00 Wymagania ogéina” pkt 5.

5.2. Podloze

PodioZza pod woZzenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych moeze stanowié grunt
piaszezysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 33 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczey), to nawiarzchnie z kostki brukowsj
przeznaczong dia ruchuy pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowsgo,
mozna wykonywac bezposrednio na podiozu z gruntu piaszezystego w uprzednio
wykonanym korycie. Grunt podioza powinien by< jednelity, przepuszczalny | zabezpieczony
przed skutkami przemarzania.

FPodioze gruntowes pod nawierzehnie powinno bye przygotowane zgodnie z wymaogarmi
ckreslonymi w ST- 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza™.

5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod wWozenie nawierzchni z kostki brukows)
powinien byé zgodny z dokumentacig projektows.
Podbudowe, w zelernoscl od przeznaczenia, obcigZzenia ruchem i warunkow gruntowo-
wodnych, meze stanowic:
- grunt ulepszony pospotka, odpadami kamisnnyrmi, zuzlem wiglkopiecowym, spoiwem itp,,
- kruszywo naturaling lub tamane, stabilizowane mechaniczmieg,
- podbudowa tuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,
- inny rodza; podbudowy okreslone} w dokumentacji projekiowe),
Fodbudowa powinna byé przygotowana zgodnie z wymaganiami okmélﬂnyml
w specyfikacjach dia adpowigdniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do chramowaria nawierzchni z hbetonowych kostek brukowych moina stosowad krawezniki
uliczne betonowe wg BN-B0/6775-03/04 [8] luk inna typy krawgznikdw zgodne z
dokumentacja projektowa lub zagkceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-08712 [3].
Grubosé podsypki po zageszereniu pawinna zawierad sie w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwitzona wods, zageszcezona i wyprofilowana.

5.6.Ukiadanie nawierzchini z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnosc ksztattow | kolordw produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie
dowolnege wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentagji projektowej | zaakceptowansgo
przez InZzyniera. '
Kostke ukiada sie na podsypee lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosify od 2 do 3 mm. Kostke natezy uldadac ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania {ubijania) podsypka tlega
zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szozeliny natezy wypehid piaskiem, a nastgpnie zamies¢ powiarzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznyeh lub mechanicznych i przystapic do ubijania
nawiarzchni.

Do ubijania utozone] nawierzchni z kostek brukowych stosuje sig wibratory plytowe z ostong
z tworzywa sziucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem | zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku Srodka i jednoczesnie w
kigrunku poprzecznym ksztatek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywad walca.
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Po ubiciu nawierzehni natezy uzupeini¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawisrzchnig.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pieiegnacji - moze byC zaraz
oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKDSCI ROBOT
8.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Qgblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST- Q0.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 6.

§.2. Badania przed przystapisniem do robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawea powinien sprawdzic, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 ninigjszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zadad od producenta wynikow
biezacych badar wyrobu na Sciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzy matosci na
sciskanie pobierad 8 probek {kostek) dziennie (przy produkcii dziennej ok, 600 m*
powigrzchni kostak utozenych w nawiarzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan
nodanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot :

6.3.1. Sprawdzenie podinza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosd z dokumantaciy
projektows i odpowiednimi ST, :

6.3.2. Sprawdzenie podsypki :

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubodct | wymaganych spadkow poprzecznych i
podiuznych polega na stwierdzeniu zgodnosai z dokumentacjg projektows oraz pkt 5.5
ninieiszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowoscl wykonania nawierzchni z betonowych kostak brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnogci wykonania z dokumentacjg projektows oraz wymaganiami wg pkt
5.6 ninigjszej ST.

pomierzanie szerckesci spoin,

sprawdzenie prawidtowosci ubjjania (wibrowania),

sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy preyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

£.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

8.4.1. Nierownosci podiuzne. _

Nierdwnosci podiuzne nawigrzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma,
BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczad 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne :
Spadki poprzeczne nawisrzchni powinny byé zgodne z dokumentacia projektows z tolerancig
+ [J,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni
Roéznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni | rzednymi projekiowanymi nie powinny
przekraczac + 1 cm.

6.4.4. Szerokost nawierzchni
Szerokost nawierzehni nie moze roznic sie od szerokosci projekiowans o wigcej niz £ 5 cm.

6.4.5, Grubosé podsypki
Dopuszczaine odchytki od projektowans] grubosct podsypki nie powinny przekraczac £1,0 cm.
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6.5, Czestotliwost pomiardw

Czgstotiwose pomiardw  dia cech geometrycznych nawierzchni z  kostki
wyrmienionych w pkt 6.4 powinna byé dostosowana do powierzchni wykonanych robot. Zalecs
sig. aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 8.4 byly przeprowadzone nie
rzadzie] niz 2 razy na 100 m* nawierzchni | w punktach charakterystyeznych dia niwelety [ub

przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie peleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéine zasady obmiary roboi

Qgobine zasady obmiaru robdt podano w ST- 00.00.00. ,\Wymagania 0gdlne” pkt. 7.
7.2. Jednastka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét jest m® wykenane] nawierzehni z batonowej kostki brukowes.

8. DDBIOR ROBOT
8.1. Ogdine zasady aodbioru robét

Cgdine zasady odbiory robdt podano w ST-00.00.00 Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST | wymaganiami Inzyniers,
jezeli wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancji wediug pkt € daty wyniki

pozytywne.

8.2. Qdhiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbicrowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu pedlegaja:

- przygotowanie podioza,
- wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,
- wykonanig lawy pod krawezniki | obhrzeza,
Zasady ich odbicru 53 okredlone w ST- 00.00.00 Wymagania ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111

2. PN-B-06250

3. PN-B-DB712

4. PN-B-15701

5. PN-B-32250

8. BMN-BG/ET775-03/04
7. BHN-88/8931-01

B. BN-58/8531-04

Materialy kamienne. Oznaczenie scieralnesci na
tarczy Boehmego

Beton zwykky

Kruszywa mineralne do betonu zwykiego
Cement. Cement powszechnego uzytky. Skiad.
wymagania i ocena zgodnasci

Materaty budowlane. Weda do betonow i zapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawietzchni drég, ulic, parkingow | torowisk
tramwajowych. Kraweiniki i obrzeza

Drogi samochodows, Oznaczenie wskazniks
piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar rownaéci nawierzchni
planografem i lata.
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$7.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

t.1. Przedmiot ST

Przedmictem riniejsze| ogéinej specyfikacii techniczne] (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznikdw betonowych.

t.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (3T) stanowi obowigzujgcg dokument przetargowy i kontraktowy
przy Ziecaniu robdt wymienionych w pkt 1

1.3. Zakras rohat objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
ustawienient krawaznikow betonowych na lawie betonowej z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweiniki betonowe - prefabrykowans belki betonowe ograniczajgce chodniki dia
pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozpstate okreslenia podstawows 3 zgodne 2z obowigzujgcymi, ocdpowiednimi polskimi
normami i z definiciami podanymi w 5T- 00.00.0Q .Wymagania ogdine” pkt 1.4,

t.5. Ogbdlne wymagania dotyczace robdt
{géine wymagania dotyezace rebdt podano w ST- 00.00.00 Wymagania ogdine” pkt 1.5

2. MATERIALY

2.1, Qgdlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania | sktadowania, pedano
w ST- 00.00.00 Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2, Stosowane materiaty

Materiztami stosowanymi sa:

-krawesiniki betonowa,

-piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypkt | zapraw,

- waoda,

- materialy do wykonania tawy pod krawezniki.

2.3. Kraweniki betonawe - kiasyfikacja
Kiazyfikacia jest zgodna =z BN-BO/B775-03/01 [14].

2.4. Krawezniki betonowe -wymagania techniczne

2.4.1. Ksztalt i wymiary

Ksztatt kraweznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podanc w tablicy 1.

Dopuszczalne odchylkd wymiardw kraweznikow betonowych podano w tablicy 2.
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Tablica 1 Wymiary kraweznikdw batonowych

ﬁyp Rodzaj Wymiary Krawaznikow, am ]
krawedni ka |kraweznik a 1) b f c d -
u a g [201% (30 min. 3 max, |min. 12 1.0

) max. 15 I

Tablica 2. Dopuszczaine adehytki wymiarow kraweznikow betonowych

ﬁadzaj W TIaTU Dapuszezalna odohytka, mm
Gatunek 1
| +8
B, h +3 ]

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny byc bez rys, pekniad i ubytkéw betonu, ©
fakturze z formy lub zatarte]. Krawadzie elementow powinny byd réwne t proste.
Dopuszezalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow, zgodnie z BN-
80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczac wartoéci podanych w tablicy 3.

2.4.3. Skladowanie

Krawezniki betonowe moga by przechowywans na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedhug typow, rodzajow, odmian, gatunkow i wielkoscl.

Krawezniki betonowe nalezy ukiadac z zastosowaniem podktadek i przekiadek drewnianych
o wymiarach: grubosc 2,5 cm, szerokosé 5 em, dlugosé min. 5 em wigksza niz szerokosd
kraweznika

Tablica 3. Dopuszczalne wady | uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Rodzaj wad | kszkodzen Dopuszczaina wielkndé
wad | uszkpdzen

Gatunek 1
Whlestoid lub wypuklost powierzehni kraweznikdw w mm 2

Szozerby i uszkodzenia  |ograniczajgoych powisrzchnie gorne niedopiuszezalng
¥rawedi | narozy (Scieralne), rmm

egraniczajacych pozastate 2
powierzchnie: - liczha max

- diugogé, mm, max 20
- glebokoss, mm, max B

2.4.4. Beton i jego sktadniki 2.4.4.1. Beton do

produkeji krawgznikow

Do produkeji kraweznikow naiezy stosowat beton wg PN-B-06250 (2], Klasy B 251 B 30.
W przypadku wykonywania kraweznikdw dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa
kraweznikdw powinna by¢ wykonana z betonu kiasy B 30 Beton uzyty do produkeii
kraweznikéw powinien charakteryzowaé sie:

a7
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- nasiakliwoscia, ponizej 4%,
- fcieralnoscia na tarczy Boghmego, dia gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2; 4 mm,
- mrozoodpornoscig | wodoszozelnodcig, zgodnie z norma PN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien byé cementem porflandzkim kiasy nie nizezej niz
.32,5" wg PN-B-15701 [10).

Przechowywanie cementu powinng byé zgodne z BN-88/6731-08 {12].

2.4.4.3. Kruszywo _

Kruszywo powinng odpowiadad wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo nalezy przechowywad w warunkach zabezpisczajgcych jo  przed
zanieczyszozeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkdw i marek.

2.4.4.4, Woda
Woda powinna by¢ odmiany 1" | odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5 Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiadad wymaganiom PN-B-06712
[5], a do zaprawy cementowo-piaskowe] PN-B-06711 [4]. Cement na podsypke i do zaprawy
cementowo-piaskowsj powinien byé camentem portlandzkim klasy nie mniejszej niz 32 5%,
odpowiadajacy wyrmaganiom PN-B-19701 [10]. Woda powinna by¢ odmiany , 1" | odpowiadad
wymaganiom PN-B-32250 {11].

2.6. Materialy na tawy

Do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowad, dla:

- fawy betonowej - beton kiasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], ktérego skladniki powinny
odpowiadad wymaganiom punkiu 2.4.4,

- tawy Zwirows] - Zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111 [7], tawy Huczniowej - thuczen
odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiadad
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET
3.1. Ogoine wymagania deotyczace sprzgtu
Ogbine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00.00 , Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2, Sprzet

Roboty wykonuie sig recznie przy zastosowaniuy

- betoniarek do wytwarzania betonu | zapraw oraz przygotowania podsypki cementoweo-
piaskows],

- wibratordw ptytowych, ubijzkéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Dgélne wymagania dotyczace transportu
Ogbine wymagania dotyczace transporiu podanc w 5.00.00.00 Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport kraweinikow

Krawezniki betonowe moga, by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi. Krawgzniki
batonowe uktadat naledy na srodkach transporiowych w pozydi plonowej z hachyleniem w
kierunku jazdy. _

Krawezniki powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sig | uszkodzeniami w
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czasie transportu, & g¢goma warstwa nie powinna wystawaé poza Sciany Srodka
transportowego wigcej niz 173 wysokoscl te] warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywac w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozic dowolnym  Srodkiem  transportu,  w o warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materizlami. Podczas
transpartu kruszywa powinny byé zabezpisczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -
przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowaé w bebny blaszane Jub beczlki drewniane. Transport powirtien
odbywaé sig w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbnnw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoine zasady wykonania robét

Dg6ine zasady wykonania robét podane w ST.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

£.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryta pod tawy nalezy wykonywad zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadac wymiarom fawy w planie z uwzg!gdmemem W
szerokosch dna wykopu ew. konstrukeji szalunky,

Wakaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosié co najmniej
0,97 wedtug narmalng; metedy Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykananie taw powinng byc zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. Lawa betonowa

tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych w;rknnu;e sie bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowad szalowanie,

tawy betonowe z oporem wykonuje sig w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezpoérednio w korycie powinien by wyrownywany warstwami. Betonowanie faw nalezy
wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowac co 50 m
szczeliny dylatacyine wypetnione bitumiczng masg zalewows,

5.4. Ustawienie kraweinikow betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweZnikow

Swiatlo (odleglosé gome] powierzehni kraweznika od jezdni) powinna by¢ zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowe], a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosié
od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjgtkowych (np. ze wzgiedu na J,wyroblama scteku)
moze byé zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 168 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna bye po ustawieniu krawganika
ohsypana piaskiem, zwirem, Huczniem lub misjscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitymn.. '
Ustawtenie kraweznikéw powinng bye zgodne z BN-64/8845-02 {16].

£.4.2. Ustawienie kraweznikéw na fawie betonowe)
Ustawianie kraweznikdw na fawie betonowej wykonuj2 sig na podsypce z piasku ub na
podsypee cementowo-piaskowej 0 grubosci 3 do 5 em po zageszozeniu.

5.4.4, Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczac szerokesci 1 om. Spoiny nalezy wypehic

Fwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskows, prZygotowana w stosunku 1:2.

Zalewanie spoin kraweinikdw zaprawsg cementowo-piaskowsg stosuje sig wylacznie do

krawaznikow ustawionych na fawie baetonowsj.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalefy oczyscié | ozmyd woda. Dia

zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawgzniki ustawione na podsypce cementowo-
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piaskowe] i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewac co 50 m bitumiczng masa zalewowa
nad szczeling dylatacying tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogblne zasady kontroli jakoscl robot
Ogbine zasady kontroli jakesci robét podano w ST-00.00.00., Wymagania ogdine” pkt 8.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

6.2.1. Badania kraweiZnikow

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kraweinikow betonowych i przedstawiC wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptach.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznegeo nalezy przeprowadzic na podstawie oglgdzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzer wystepuigcych na powierzchniach i krawegdziach
elamentu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i glgbokosci uszkedzen nalezy
wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z
ustaieniami PN-B-10021 [&].

Sprawdzenie ksztattu | wymiarow elementow nalezy przeprowadzic z dokiadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 11
2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przylozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscig do t mm.

6.2.2. Badania pozostatych materialow

Badania pozostatych materialow stcsowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych
powinny obajmowaé wszystkie wiasciwoscl, okreélone w normach pedanych dia
odpowiednich matariatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

£.3.1, Sprawdzenie koryta pod lawe

Nalezy sprawdzad wymiary koryta oraz zageszezenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancia dla szerokasci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podioza powinna byc
zgodne z pkt 5.2

6.3.2, Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podiegaig:
Zgodnosé profilu podluznego gome} powierzchni taw z dokumentacia projekiowa,
Profil podiuzny gornej powisrzehni tawy powinien by zgodny z projekiowang niweleta,
Dopuszczaine odchylenia moga wynesic & 1 cm na kazde 100 m fawy.
a)  Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzic w dwdéch dowoinie wybranych punktach na kazde 100 m
tawy,
Tolerancje wymiandw wyrosza;
- dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowang].
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowans,.
by Rownosc gome) powierzchni taw.
ROwnoSE gérme] powierzehni tawy sprawdza sie przez pizytozenie w dwéch punktach, na
kazde 100 m lawy, trzymetrowej iaty.
Przagwit pomiedzy géma powisrzchnig tawy | przytozong tatg nie moze przekraczad
1em.
¢) Zageszcezenie faw.
Zageszczenie taw bada sig w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze 2wiru lub pizasku
nie moga wykazywad sladu urzadzenia zageszczajgacege.
tawy z tucznia, badane proba wyjecia poszezegélnych ziam thucznia, nie powinny pozwalac
na wyjecie ziama z fawy.
90
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Specyfikacie Techniczne
5T7-08.01.01. Krawe2niki betonowe.

dy  Odchylenig linii taw od projektowanego Kierunku,
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczad
+ 2 cm na kazde 100 m wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawgznikow

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzad.
dopuszczalne adchyienia linii kraweznikow w poziomie od linil projektowane;, ktdre wynosi
+ 1 em na kazde 100 m ustawicnego kraweznika, dopuszczalne odchylenie niwelety gomej
plaszczyzny krawgznika od niwelety projektowane;, ktore wynosi + 1 em na kazde 100 m
ustawicnego kraweznika, rownosé gomej powierzchni krawgznikow, sprawdzane przez
przytozenie w dwoch punkiach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowe; faty, przy czym
przeswit pomiedzy gomna powierzchnig kraweznika i przylozong lata nie moze przekraczac
1 cm, dokladnosé wypehnienia spoin bada sig co 10 metrdw. Spoiny musza by¢ wypeiniong
catkowicie na peing glebokosé,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogbine zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podans w ST- 00.00.00. Wymagania ogdine” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows robot jestm ustawionego krawsznika betonowege.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robdt

Dgébine zasady odbioru robét podanc w ST.00.00.00 Wymagania ogdine” pkt B.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacia projektowa, ST | wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 8 daty wyniki
pozytywna.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robat zanikajacych | ulegajgcych zakryciu podlegaja;
- wykonanie koryla pod fawe,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

™
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-08050

2. PN-B-06250

3. PN-B-08251

4. PN-B-0B711

5. PN-B-06712

6. PN-B-10021

7. PN-B-11111

8. PN-B-11112

9. PN-B-11113
10.  PN-B-18701
11.  PN-B32250
12. BN-88/6731-08
13.  BN-74/6771-04
14,  BN-80/6775-03/01
15.  BN-B0/6775-03/04
16. BN-54/8845-02

Speeyfiiacie Techniczne
ST-08.01.01. Kraweiniki bﬂtﬂnuwgr_:_

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykty

Roboty betonowe | zelbetowe

Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
Kruszywa mineraine do betonu zwyklego

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomianu cech
geometrycznych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaing do nawierzchni
drogowyth. Zwir | mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
dragowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne da nawierzehni
drogowych. Piasak

ocena zgodnosc

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie

Crogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzehni
drog, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspélne
wymagania | badania

Prafabrykaty budowlane z betenu. Elementy nawierzchni

drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i

obrzaia chodnikowe

Cement. Cement powszechnego uzytku, Skiad, wymagania i

Krawezniki ukczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

Przebudows ul, Kopernika na lerems osiedia Witlana — Zwica w Debinis.
Brenza drogowa.
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Speeylikacie Techniczne
ST-08.03.01. anzﬂia betonowe,

ST.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmictem ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania detyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem betenowego ohrzeza chodnikowego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowl ohowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robét wymienionych w pkt 1.1,

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszei specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
ustawieniem hetonoweqo obrzeza chodnikowego. :

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie
iub dwustronnie ciagi kemunikacyjne od terentw nie przeznaczonych do komunikacii.

1.4.2. Pozostate okredlenia podstawowe s3 zgedne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlna” pkt 1.4.

1.5, Ogdine wymagania dotyczace robdt
Dgdine wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00.00 Wymagania ogéine” gkt 1.5,

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiaibw

Ogdine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST-00.00.00 Wymagarnia ogdlna” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

- obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [8] | BN-80/8775-03/01 [8l,
- 2wir lub piasek do wykonania faw,

- cerent wg PN-B-18701 [7].

- plasek do zapraw wg PN-B'0G711 [3].

2.3, Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznoéci od przekroju poprzecznego nalezy zastosowad: obrzeze niskie- On,
W zaieznoéci od dopuszezalnych wietkoscet i liczby uszkedzer oraz odchylek wymiarowych
obrzeza zastosowad: gatunek 1 - G1,
Przyktad oznaczenia betonowego cbrzeza chodnikowego niskiego {On) © wymiarach € x 20
x75cmagat 1

obrzeze On -1/6/20/75 BN-80/&775-03/04 [3].

2. 4. Betonowe sbrzeta chodnikowe - wymagania techniczne 2.4.1.
Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podanae w tablicy 1.
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Specyfikacie Techmiczng
§T-08.03.01. Obrzefa betohowe.

]}

il
|
1l
il

La

Rysunek 1. Ksztah betonowego obrzeza chodnikowego
Tabiica 1. Wymiary obrzezy

Rodzai chrzeda |Wymiary cbrzezy, om

1 b i r
on 75 100 56 2020 33

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wyriaréw obrzely
Dopuszczalne odehylki wymiardw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszezalne odchyiid wymiardw obrzeZy

Rodza| wymiary Bopuszezalng odehytka, m
Gatunek 1

| +5

B h 3

2.4.3. Dopuszczalne wady | uszkodzenia obrzezy

Pewierzchnie abrzezy powinny byé bez rys, peknied | ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatarte]. Krawegdzie elementdw powinny byc rowne | proste. Dopuszczalne wady oraz
uszkodzenia powierzchni | krawedzi elementtw nie powinny przekraczad wartosci pedanych
w tablicy 3.

2.4.4, Skiadowanie
Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posagragowane wedlug rodzajow i gatunkdw.
Retonowe obrzeza chodnikewe nalezy ukiadac z zastosowaniem podkiadek ]
przekladek drewnianych o wymiarach ¢o najmniej. grubosc 2,5 em, szenokost 5 om, dlugosc
minimum 5 cm wicksza niz szerokosé obrzeZa.

Tablica 3. Dopuszczalne wady | uszkodzenia obrzezy

Rodzef wad | uszkodzen Copuszezaing wislkogs wad |
uszhodzed
Gatuned 1

Wijestohe: Jub wypuldose povierzehni | krawedzi w mm 2

Szezarhy | varkodzenia ograniczajgeych powierzehinie gorns gLz Zalne

lraweds | naroy [Acieralne)

ograEniczajgoych pozostale povistzahinic: 2206
ligzbe, mem dhigoss, mem, max gebokoss,
ATy, P

24
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Specyfikacie Techniczna
$57-08,03,01. Obrzela betonowe.

2.4.5. Beton i jego skiadniki
Do pradukcji obrzezy naiezy stosowad beton wedhug PN-B-06250 [2], klasy B 25| B 30.

2.5 Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 [5], piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [8].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowe] powinny edpowiadad wymaganiom podanym w
ST.0B.01.01 Krawegzniki betonowea” pkt 2.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogbding wymagania dotyczace sprzetu podane w ST-00.00.00 Wymagania cgélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obhrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdine wymagania datyczace transportu
Ogbine wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogbine" pkt 4,

4.2. Transport gbrze2y betonowych

Betonowe abrzeza chodnikowe moga by przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosc minimum 0,7 wyirzymatosci projektowanei. Obrzeza
powinny hyé zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transporty,

4.3. Transport pozostalych materiatow
Transport pozostatych materiatdw podanc w 3T.08.01.01 Krawezniki betonowe".

5, WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogéine zasady wykonania robdt
0Ogdine zasady wykonania robdt podano w ST.00.00.00 MWymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) naley wykonywas zgodnis z FN-B-080580 [1].

Whymiary wykopu powinny odpowiadad wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokoici dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

£.3. Podtoze Jub podsypka (fawa)

PodioZze pod ustawienie ohrzeza moze stanowic rodzimy grint piaszczysty lub podsypka
{lawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu. Podsypke
{lawe) wykonuje sie przez zasypanie keryta zwirem lub piaskiem | zaggszczenia z polewaniem
woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chednikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalefy ustawiad na wykonanym podiozu w mieiscu i ze
Swiattem (odlegloscig gomej powierzchni obrzeza od clagu komunikacyjnego) zgodnym 2
ustaleniami dokumentac] projektowa).

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, dwirgm lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spointy nie powinny przekraczad szerokosci 1 om. Nalezy wypelnic je piaskizm ub zaprawa
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spainy przed zalaniem nalezy oczyicic | zmyé woda,
Spoiny musza bys wypeinione catkowicig na peing glebokass.
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Specyfikacie Techniczne
ST-08.03.04. Obrzefa betonowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakesci rebot
Ogéine zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00.00 ., \Wymagania ogdine” pkt 6.

.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rohot Wykonawcea powinien wykonaé badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzazy chadnikowych i przedstawic wyniki tych
hadan inzynierowi do akceptacy. '
Sprawdzenie wygladu zewngtrznago naiezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu
przez pemiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci | glebokosci uszkodzen nalezy
wykonaé za pomoca przymiart staiowego lub suwmiarki 2z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 {4].

Sprawdzenie ksztattu | wymiardw eiementow nalezy przeprowadzié z dokiadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiar stalowego lub tagmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1
| 2. Sprawdzenie kaiow prostych w narczach alementtw wykonuje sig przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiaitw powinmy obejmowaé wszystkie wlasciwosc okreslione w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2,

6.3. Badania w czasie robét

VW czasie robét nalezy sprawdzac wykonanie:

- koryta ped podsypke (fawe) - zgodnie 2 wymaganiami pkt 5.2.

- podioza z rodzimego gruntu piaszezystego iub podsypki (awy) ze Zwini jub piasku -
zgodnie 2 wymaganiami pkt 5.3,

. ustawienia betonowegeo obrzeza chodnikoweago - zgodnie z wymaganiarmi pkt 5.4, przy
dopuszcezalnych odchyieniach: :

- limii obrzeza w planie, ktdre moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,

- niwelety gomej ptaszczyzny cbrzeza . kidre moze wynosic +1 cm na kazde 100 m
clugosd obrze2a, _ s

- wypeinienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kidre powinno wykazywac catkowite

wypeinienie badanej spoiny na peina aclebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady odbioru rabdt pedana w ST-00.00.00. Wymagania ogdine” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robdt jest m ustawionego beionowego obrzeia chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot :

Ogéine zasady odbioru robdt podano w ST. 00.00.00 JWymagania ogolne” pkt 7.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezsli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem telerancji wg pkt 6 daty wyniki
poZytywne. :

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- wykonanse koryto,

- wykonana podsypka.
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Sprecyikacie Tachniczne
5T-08.03.01. Dbrmuia betoncwe,

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Narmy

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-10021

FPN-B-11111

@ o bWk

PN-B-11113

PN-B-12701

BN-80/8775-03/01

¢  BN-8U/G775-03/04

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykly

Kruszywo mineraine. Piasek do betondw i zapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru
ech geometrycznych

Kruszywo mineraine. Kruszywa naturaine do
nawierzchni drogowych. Zwir | mieszanka
Kruszywo mineraine. Kruszywa naturaine do
nawiarzchni drogowych, Piasek

Cement. Cemeant powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnoset

Prefabrykaty budowlane z betonu, Elamenty
nawiarzchni drag, ulic, parkingdw | torowisk
framwajowych. Wspdine wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawaéniki i chrzeza,

Przebudows ul. Kopernika na lerenie osiodia Wislana — cwica w Deblinie,

EBranza drogowa.
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