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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowie ]

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
45233330-1 Fundamentowanie ulic

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233140-2 Roboty drogowe
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Lp.| Nr Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz Razem
spec.
techn.
1 01.00.00 Roboty przygotowawcze
1/01.01.0 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych ro- |km
d.1j1 botach ziemnych (drogi) w terenie réwninnym
<0+000 - 0+166,28>166.3/1000 km 0.2
RAZEM 0.2
2|01.02.0 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, |m2
d.1l|4 grubosé nawierzchni 4 cm.
<0+000 - 0+015,3>15.3*5.0+2*5.13 m2 86.8
<dodatkowe pow. wskazane przez Inwestora>20 m?2 20.0
<wlgczenie przykanalika>3.6*1.0 m2 3.6
RAZEM 110.4
3|01.02.0 |Rozebranie nawierzchni z betonu, grubosé nawierzchni 15 cm m?2
d.1l/4
<0+097,8 - 0+166,28>383.5 m2 383.5
<wlgczenie przykanalika>3.6*1.0 m2 3.6
RAZEM 387.1
4/01.02.0 |Rozebranie nawierzchni z kruszywa tamanego/kory bitumicznej/ |m?2
d.1l|4 zuzla, grubosé warstwy do 12 cm
<50% poz. 3>0.5*p0z.3 m2 193.6
RAZEM 193.6
5/01.02.0 |Rozebranie kraweznikdw betonowych, utozonych na podsypce |m
d.1l|4 cementowo-piaskowej
<str. lewa>21+2.4+3.1 m 26.5
<str. prawa>60.7 m 60.7
RAZEM 87.2
6/01.02.0 |Rozebranie taw podkraweznikowych z betonu m3
d.1/4
poz.5*(0.25*0.15+0.35*0.15) m3 7.8
RAZEM 7.8
7/01.02.0 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych (trylinki), |m2
d.1l|4 grubosci 15 cm, spoiny wypetnione piaskiem
<wskazane przez Inwestora - 0+000 - 0+038>1.4*38*1.25 m2 66.5
RAZEM 66.5
8/01.02.0 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodami na odl. do 1 |m3
d.1/4 km
<krawezniki>p0z.5*0.15*0.3*1.5 m3 5.9
<lawa bet.>p0z.6*0.09*1.5 m3 1.1
<naw. bitum.>p0z.2*0.05*1.3 m3 7.2
<naw. betonowa>po0z.3*0.15 m3 58.1
<podbud. z kruszywa>p0z.4*0.12*1.3 m3 30.2
<naw. z trylinki>p0z.7*0.15*1.3 m3 13.0
RAZEM 115.5
9/01.02.0 |Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km m3
d.1/4 Krotnos¢ = 4
poz.8 m3 115.5
RAZEM 115.5
10/03.02.0 |Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.llla
<studzienki kanalizacyjne>7 szt. 7.0
RAZEM 7.0
11/03.02.0 |Regulacja pionowa wtazu wraz z jego wymiang na wtaz zeliwny |szt.
d.1l|la ciezki D400 (wys. 100 mm)
<studzienki kanalizacyjne>1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
12/03.02.0 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych |szt.
d.llla
<kraty $ciekowe>4 szt. 4.0
RAZEM 4.0
2 03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego
2.1 Odwaodnienie - elementy kanalizacji deszczowej
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13/03.02.0 |Wykopy z zasypaniem piaskiem (wraz z zageszczeniem i koszta-|m3
d.2.|1 mi pozyskania), wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach za-
1 bezpieczonych obudowa typu OW WRONKI - typ stupowy, przy
gtebokosci do 2,40 m; szerokos¢ wykopu 1,0-2,0 m
<szer. 1,0 m>
<studz. sciekowa>1.8*1.0*1.0 m3 1.8
RAZEM 1.8
14/03.02.0 |Wykopy z zasypaniem piaskiem (wraz z zageszczeniem i koszta-|m3
d.2.|1 mi pozyskania), wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach za-
1 bezpieczonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gte-
bokosci do 2,50 m; szerokos¢ wykopu 1,0-2,0 m
<szer. 1,0 m>
<W - studz kan>(7.8-0.25-0.6)*(1.35+0.65)/2*1.0 m3 7.0
RAZEM 7.0
15/03.02.0 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10cm  |m3
d.2.|1
1
<podtoza pod przykanalik>(7.8-0.6-0.25)*1.0*0.1 m3 0.7
RAZEM 0.7
16/03.02.0 |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.2.|1
1
<studzienka sciekowa>1.0*1.0*0.1 m3 0.1
RAZEM 0.1
17/03.02.0 [Studzienki sciekowe z PEHD (SN8) rura trzonowa o dn 500, szt
d.2.|1 wpust zeliwny typu ciezkiego (na zawiasach ryglowany), osadze-
1 nie na pierscieniu odcigzajagcym
1 szt 1
RAZEM 1
18/03.02.0 |[Montaz kanatéw z rur typu PEHD/PP tgczonych na wcisk, o $red-|m
d.2.|1 nicy 160 mm
1
<przykanaliki dn 160>7.8 m 7.8
RAZEM 7.8
19/03.02.0 |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elemen- |m?2
d.2.|1 tach z betonu zwirowego o grubosci do 20 cm
1
<wlgczenie do istn. studni>3.14*0.34*0.34/4 m2 0.1
RAZEM 0.1
20(03.02.0 |Uszczelnienie wigczenia przykanalika zaprawg cementowo-poli- |m3
d.2.|1 merowg typu Ceresit
1
0.12*2*3.14*0.17*0.05 m3 0.006
RAZEM 0.006
21|03.02.0 |Zasypanie wykopow piaskiem wraz z kosztami pozyskania i z za- |m3
d.2.|1 geszcz. mechanicznym zageszczarkami - kat.gr. I-Il - wspéitczyn-
1 nik zageszczenia Js=1.00)
<wykop>poz.13+poz.14 m3 8.8
<podfoza sypkie>-poz.15 m3 -0.7
<podtoza betonowe>-p0z.16 m3 -0.1
<przykanaliki>-p0z.18*3.14*0.18*0.18/4 m3 -0.2
<studz. sciekowe>-1.6*3.14*0.25*0.25 m3 -0.3
RAZEM 7.5
22|03.02.0 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nom. 160 mm m
d.2.|1
1
poz.18 m 7.8
RAZEM 7.8
3 04.00.00 Podbudowy
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23|04.01.0 |Pogtebienie koryta wykonywane mechanicznie na catej szero- m?2
d.3|1 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. 1I-IV, glebokos$¢ koryta 30
cm
<0+098 - 0+166,28>383.5 m2 383.5
<wskazane przez Inwestora - 0+000 - 0+038>1.4*38*1.25 m2 66.5
RAZEM 450.0
24|04.01.0 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.3|1 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.5 km
423.1+66.5*0.3 m3 443.1
RAZEM 443.1
25(04.05.0 |Wzmocnione podioze z mieszanki zwigzanej cementem klasy 1, |m2
d.3|1a 5/2,0 bez dylatacji - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
poz.23 m?2 450.0
<pas przykanalika>3.6*1.0 m2 3.6
RAZEM 453.6
26|04.05.0 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg wzm. podtoza z gruntu |m2
d.3|1a stabilizowanego cementem
poz.25 m2 453.6
RAZEM 453.6
27|04.04.0 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31 mm - warstwa gérnao  |m2
d.3|2a grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.23 m2 450.0
RAZEM 450.0
28|04.03.0 |Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie m?2
d.3|1
<0+000 - 0+098 - pod w-we wyréwnawczg>114.8*1.2 m?2 137.8
<0+000 - 0+098 - pod w-we Scieralng>453.8 m?2 453.8
<0+098 - 0+166,28 - pod w-we $cieralng>423.1 m2 423.1
RAZEM 1014.7
29|04.03.0 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mecha- |m2
d.3|1 nicznie
<0+098 - 0+166,28 - pod w-we wigzacg>423.1 m2 423.1
RAZEM 423.1
30(04.03.0 |Skropienie reczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg |m2
d.3|1 asfaltowg (warstwa wigzaca bitumiczna)
<0+000 - 0+098 - pod w-we wyréwnawczg>114.8*1.2 m?2 137.8
<0+000 - 0+098 - pod w-we Scieralng>453.8 m?2 453.8
<0+098 - 0+166,28 - pod w-we S$cieralng>423.1 m2 423.1
RAZEM 1014.7
31|04.03.0 |Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych |m2
d.3|1 emulsjg asfaltowag
<0+098 - 0+166,28 - pod w-we wigzacg>423.1 m2 423.1
RAZEM 423.1
32|04.08.0 |Wyrdéwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno-asfal- |t
d.3|1 towg BA AC 11 W
<0+015,3 - 0+098>3.1*2.4 t 7.4
<dodatek ze wzg. na nierdwnomierno$é>0.2*7.4 t 1.5
RAZEM 8.9
4 05.00.00 Nawierzchnie
33|05.03.1 |Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: $red- |m?2
d4j1l nia grubo$¢ warstwy 3 cm, odwiezienie urobku na odl. do 1 km
<0+015,3 - 0+098>315.9*1.2 m?2 379.1
RAZEM 379.1
34/05.03.0 |Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej |m2
d.4|5 AC 16 W (KR1-2), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm
<0+098 - 0+166,28>423.1 m?2 423.1
RAZEM 423.1
35|05.03.0 |Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki asfaltowej AC11S |m?2
d.45 (KR1-2), grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm




Lp.| Nr Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz Razem
spec.
techn.
<0+000 - 0+098>453.8 m2 453.8
<0+098 - 0+166,28>423.1 m2 423.1
RAZEM 876.9
5 06.00.00 Roboty wyko nczeniowe
36/02.01.0 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.lV m?2
d.5/1
<pas szer. 0,4 m z kraweznikiem>60.5*0.4 m?2 24.2
RAZEM 24.2
37|06.01.0 |Humusowanie z obsianiem skarp o szerokosci do 1 m przy gru- |m?2
d.5/1 bosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm (bez dowozu zie-
mi urodzajnej)
poz.36 m?2 24.2
RAZEM 24.2
6 08.00.00 Elementy ulic
38|08.01.0 |Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm m
d.6|1 wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15
<str. lewa>21.0+2.4 m 234
<str. prawa>60.5 m 60.5
RAZEM 83.9
39|08.01.0 |Przestawienie kraweznikéw betonowych wystajgcych 15x30 cm |m
d.6|1 na podsypce piaskowej, wraz z uzupetnieniem uszkodzonych
elementow (do 20%)
<zjazd 0+089,5>6 m 6.0
RAZEM 6.0
40/08.01.0 |Przestawienie obrzezy betonowych 30x8 cm na tawie z chudego |m
d.6|1 betonu z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa, wraz z uzu-
petnieniem uszkodzonych elementéw (do 20%)
<chodnik str. prawa 0+098 - 0+100>11 m 11.0
<zjazd 0+089,5>2*(2.6+5) m 15.2
RAZEM 26.2
41/05.03.2 |Przebrukowanie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce ce- |m?2
d.6|3 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoim piaskiem, wraz z uzu-
petnieniem uszkodzonych kostek (do 20%)
<zjazd 0+089,5>19.7 m2 19.7
<chodnik str. prawa 0+098 - 0+100>11*2 m2 22.0
RAZEM 41.7
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