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Deblin - boiska PRZEDMIAR ROBOT 2
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 WYCINKA DRZEW
1/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 10-15 cm szt.
d.1/0101-01
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 16-25 cm szt.
d.1/0101-02
3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00
3/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 46-55 cm szt.
d.1]0101-05
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 56-65 cm szt.
d.1/0101-06
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 66-75 cm szt.
d.1/0101-07
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 5 km mp
d.1/0107-01
0107-04
1*0.07+3*0.20+1*0.58+2*0.77+1*0.85 mp 3.64
RAZEM 3.64
7|KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 5 km mp
d.1/0107-02
0107-05
1*0.05+3*0.07+1*0.45+2*0.65+1*0.88 mp 2.89
RAZEM 2.89
8/KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 5 km mp
d.1]0107-03
0107-05
1*0.06+3*0.17+1*1.35+2%1.95+2*2.62 mp 11.06
RAZEM 11.06
2 BOISKO DO PILKI NOZNEJ
9/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m?2
d.2/0121-02
1860.0 m?2 1860.00
RAZEM 1860.00
10|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie | m?2
d.2|0101-01 kat. I-IV gtebokosci 30 cm
0101-02
1860.0 m?2 1860.00
RAZEM 1860.00
11|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-Ill | m3
d.2/0212-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
0214-04 wytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
1860.0*0.30 m3 558.00
RAZEM 558.00
12|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie wykonanie i zageszczanie mechaniczne |m?2
d.2|0104-07 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
1860.0 m?2 1860.00
RAZEM 1860.00
13| kalkulacja Izolacja z geowtdkniny drenarsko-separujacej z widkien ciagtych o wodoszczelnos- | m?2
d.2|wykon. ci min. 95 mm/s
1860.0 m?2 1860.00
RAZEM 1860.00
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 8-16 mm - o grubosci po zageszczeniu 20 cm | m?2
d.2/0114-05
0114-06
1860.0 m?2 1860.00
RAZEM 1860.00
15|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0,04 mm - o grubosci po zageszczeniu 8 cm | m?2
d.2/0114-07
1860.0 m?2 1860.00
RAZEM 1860.00
16| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - potracenie za kazdy dalszy 1 cm grubosci po | m?2
d.2/0114-08 zageszczeniu
Krotno$¢ = 6
-1860.0 m?2 -1860.00
RAZEM -1860.00
17 Nawierzchnia z trawy syntetycznej wys. widkna min. 60 mm m2
d.2
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Deblin - boiska PRZEDMIAR ROBOT 3
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1860.0 m?2 1860.00
RAZEM 1860.00
18| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton B10 m3
d.2|/0402-04
(62.0*2+30.0*2)*0.0575 m3 10.58
RAZEM 10.58
19|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.2|0407-03 spoin piaskiem
62.0*2+30.0*2 m 184.00
RAZEM 184.00
20/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii m?2
d.2|/0706-06
292.0 m?2 292.00
RAZEM 292.00
3 BOISKO WIELOFUNKCYJNE
21|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m2
d.3/0121-02
510.0 m?2 510.00
RAZEM 510.00
22|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?
d.3/0101-01 kat. I-IV gtebokosci 40 cm
0101-02
510.0 m?2 510.00
RAZEM 510.00
23|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-Ill | m3
d.3/0212-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
0214-04 wytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
510.0%0.40 m3 204.00
RAZEM 204.00
24|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubosci warstwy po | m?2
d.3/0105-03 zageszczeniu
0105-04
510.0 m?2 510.00
RAZEM 510.00
25/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - be- |m?2
d.3/0109-01 ton B7,5
0109-02
510.0 m?2 510.00
RAZEM 510.00
26/ KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm - be- |m?2
d.3/0109-01 ton B20
0109-02
510.0 m?2 510.00
RAZEM 510.00
27 |kalkulacja Wypetnienie podbudowy betonowej masa zalewowag na bazie silikonowej m?2
d.3|wykon.
510.0 m?2 510.00
RAZEM 510.00
28 |kalkulacja Nawierzchnia syntetyczna sportowa - warstwa SBR gr. 0,9 cm, granulat EPDM gr. |m?
d.3|wykon. 0,4 cm
510.0 m?2 510.00
RAZEM 510.00
29|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton B10 m3
d.3/0402-04
(17.0*2+30.0)*0.0575 m3 3.68
RAZEM 3.68
30|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.3|0407-03 spoin piaskiem
17.0*2+30.0 m 64.00
RAZEM 64.00
31/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii m?2
d.3/0706-06
196.0 m?2 196.00
RAZEM 196.00
4 BIEZNIA
32|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m2
d.4/0121-02
355.63 m?2 355.63
RAZEM 355.63
33|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie | m?2
d.4/0101-01 kat. I-IV gtebokosci 55 cm
0101-02
355.63 m?2 355.63
RAZEM 355.63
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Deblin - boiska PRZEDMIAR ROBOT 4
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
34|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-Ill | m3
d.4/0212-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
0214-04 wytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
355.63*0.55 m3 195.60
RAZEM 195.60
35|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubosci warstwy po | m?2
d.4/0105-03 zageszczeniu
0105-04
355.63 m?2 355.63
RAZEM 355.63
36/ KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - be- |m?2
d.4/0109-01 ton B7,5
0109-02
355.63 m?2 355.63
RAZEM 355.63
37/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm m?2
d.4/0109-01
0109-02
355.63 m?2 355.63
RAZEM 355.63
38 |kalkulacja Wypetnienie podbudowy betonowej masa zalewowag na bazie silikonowej m?2
d.4|wykon.
355.63 m?2 355.63
RAZEM 355.63
39| kalkulacja Nawierzchnia syntetyczna sportowa - warstwa SBR gr. 0,9 cm, granulat EPDM gr. |m?
d.4|wykon. 0,4cm
355.63 m?2 355.63
RAZEM 355.63
40|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C12/15 m3
d.4/0402-04
161.0*0.0575 m3 9.26
RAZEM 9.26
41/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.4|0407-03 spoin piaskiem
161.0 m 161.00
RAZEM 161.00
42|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii m?2
d.4/0706-06
340.0 m?2 340.00
RAZEM 340.00
43| KNR 2-21 Wypetnienie zeskoczni piaskiem m3
d.4/0606-07
33.39%0.45 m3 15.03
RAZEM 15.03
5 DOJSCIE
44| KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. 1l- | m?2
d.5/0101-07 IV gteboko$ci 30 cm
0101-08
71.50 m?2 71.50
RAZEM 71.50
45/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-Ill | m3
d.5/0212-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
0214-04 wytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
71.50*0.30 m3 21.45
RAZEM 21.45
46| KNR 2-31 W arstwy odsaczajace z piasku w korycie wykonanie i zageszczanie reczne - gru-  |m?2
d.5/0104-01 bos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
71.50 m?2 71.50
RAZEM 71.50
47 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa frakcja 30-60 mm - warstwa dolna o grubosci po zagesz- | m?2
d.5/0114-01 czeniu 20 cm
71.50 m?2 71.50
RAZEM 71.50
48| KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 4 cm grubosci warstwy po za- m2
d.5/0105-01 geszczeniu
0105-02
71.50 m?2 71.50
RAZEM 71.50
49| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce piaskowej | m?2
d.5/0511-01
71.50 m?2 71.50
RAZEM 71.50
50|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C12/15 m3
d.5/0402-04
22.0*0.0575 m3 1.27
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Deblin - boiska PRZEDMIAR ROBOT 5
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.27
51|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.5/0407-01 spoin zaprawg cementowg,
22.0 m 22.00
RAZEM 22.00
6 WYPOSAZENIE
6.1 BOISKO DO PILKI NOZNEJ
52|KNR 2-01 Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o $cianach pionowych wykonywane m3
d.6./0309-02 przy uzyciu przenosnika tasmowego - kat. gruntu Il
1
0.50*0.50*1.50*4 m3 1.50
RAZEM 1.50
53| KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. gruntu |dét.
d.6.|0312-10 1)}
1
20.0 dot. 20.00
RAZEM 20.00
54|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - Zwir m3
d.6.|1101-07
1
0.50*0.50*0.30*4 m3 0.30
RAZEM 0.30
55/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton C2/15 m3
d.6./1101-01
1
<bramki do piti noznej> 0.40*0.40%1.20*4 m3 0.77
<pitkochwyty> 0.50*0.50*1.10*20 m3 5.50
RAZEM 6.27
56 Bramki do pitki noznej o wym. 5,0x2,0 m wyk. z profilu aluminiowego zamontowane | para
d.6. w tulejach ocynkowanych z pokrywami tulei, siatka do bramek - dostarczenie i
1 montaz
1.0 para 1.00
RAZEM 1.00
57 Pitkochwyty o wys. 6,0 m - dostarczenie i montaz m
d.6.
1
60.0 m 60.00
RAZEM 60.00
6.2 BOISKO DO KOSZYKOWKI
58|KNR 2-01 Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o $cianach pionowych wykonywane m3
d.6.|0309-02 przy uzyciu przenosnika tasmowego - kat. gruntu Il
2
1.0*1.0*1.0*2 m3 2.00
RAZEM 2.00
59/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton C2/15 m3
d.6./1101-01
2
1.0*1.0*1.0*2 m3 2.00
RAZEM 2.00
60 Konstrukcja podporowa o $r. nie mniejszej niz 120 mm jednostupowa wraz z me-  |szt
d.6. chanizmem regulujagcym wysokos¢ w zakrtesie od 2,60 do 3,05 m wraz z tulejami
2 montazowymi - dostarczenie i montaz
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
61 Tablice do koszykdwki laminowane ze szkta akrylowego o min. gr. 12 mm o wym. |szt
d.6. 80x105 cm
2
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
62 Obrecz stalowa ocynkowana z siatkg tancuchowg szt
d.6.
2
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
6.3 BOISKO DO SIATKOWKI
63| KNR 2-01 Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o $cianach pionowych wykonywane m3
d.6.|0309-02 przy uzyciu przenosnika tasmowego - kat. gruntu Il
3
1.0*1.0*1.0*2 m3 2.00
RAZEM 2.00
64 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton C2/15 m3
d.6./1101-01
3
1.0*1.0*1.0*2 m3 2.00
RAZEM 2.00
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Deblin - boiska PRZEDMIAR ROBOT 6
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
65 Stupki do siatkéwki aluminiowe o profilu owalnym 120x100 mm wraz z tulejami szt
d.6. oraz pokrywami tulei, z mechanizmem naciggowym wewnnatrz stupka
3
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
6.4 BIEZNIA
66 Skrzynia zeskoczni szt
d.6.
4
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
67 Belka skoczni wyk. z zywicy epoksydowej z naktadkg do odbicia ze sklejki wodood- | szt
d.6. pornej, wym. belki 121,5x35x10 cm. Belka osadzona w skrzynce z blachy aluminio-
4 wej z pokrywg ze stali ocynkowanej
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
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