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Projekt budowlano - wykonawczy
kompleksu sportowego 

przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Dęblinie

LUB/0100/PWOK/14

trawa syntetyczna – wysokość włókna min. 60 mm

kruszywo łamane (warstwa wyrównująca)
0,04 mm -  gr. 2,0  cm

kruszywo łamane (kliniec)
stabilizowane mech. 8-16 mm -  gr. 20,0 cm

geowłóknina  drenarsko-separująca
z  włókien  ciągłych  o  wodoprzepuszczalności
minimum 95 mm/s

warstwa odsączająca z piasku, gr. 10 cm
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obrzeże betonowe
o wymiarach 100x30x8 cm

stabilizacja obrzeża
z betonu C12/15
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obrzeże betonowe
o wymiarach 100x30x8 cm

stabilizacja obrzeża
z betonu C12/15

granulat EPDM, gr. 0,4 cm 

warstwa SBR, gr. 0,9 cm 

stabilizacja betonowa (beton B20), gr. 20 cm 

stabilizacja betonowa (beton B7,5), gr. 15 cm 

warstwa piasku, gr. 5 cm

Przekrój przez nawierzchnię na boisku do piłki nożnej Skala 1:20

Przekrój przez nawierzchnię na bieżni i boisku wielofunkcyjnym Skala 1:20

kostka brukowa, w szczelinach suchy piasek, 
frakcja 1-2 mm - gr. 8 cm

podsypka z piasku, frakcja 2 mm
(warstwa wyrównująca) -  gr. 4,0  cm

podbudowa z kruszywa, frakcja 30-60 mm
stabilizowana mech. -  gr. 20,0 cm

warstwa odsączająca z piasku, gr. 10 cm
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obrzeże betonowe
o wymiarach 100x30x8 cm

stabilizacja obrzeża
z betonu C12/15

Przekrój przez nawierzchnię z koską brukową Skala 1:20
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Montaż słupków do piłkochwytów

Montaż słupków do siatkówki Montaż tulei do konstrukcji podporowej kosza do koszykówki

Skala 1:25 Skala 1:25

Skala 1:25

Montaż bramki do piłki nożnej Skala 1:50


