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2. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem nr 24/RMI/2015 z dnia 30.09.20125 r., na opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowe;.

e Wytyczne Inwestora 1 Zarzadcy obiektu, dotyczace zagospodarowania terenu oraz
zakresu projektu.

e Wizja lokalna, w tym inwentaryzacja wlasna zagospodarowania terenu wraz z
inwentaryzacja wysokos$ciowq terenu przeznaczonego pod inwestycje.

e Mapa zasadnicza dla dzialki o nr ew. 1810 w skali 1:500, z dnia 24.07.2014 r

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r.Nr
243, poz. 1623 z pdzn. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. z 2002
r. Nr 75, poz. 690 ze zm.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 ze zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno—uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

e Zalozenia dla projektantow stadionow LA Polskiego Zwiazku Lekkiej Atletyki, z
dnia 20.05.2010 .
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3. Dokumenty formalno-prawne

3.1. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

LUBELSKA

. OKREGOWA

ssEl Z B A Lublin, dnia 27 maja 2014r.
- T INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOTIB.OKK.7131/165-7132/165/14
DECYZJA

Na podstawic art.24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektdw, indynierdw budownictwa oraz
urhanisiéw /tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 932, ze zm./, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipea 1994 . Puwo budowlune /tekst jednolity Dz, U. z 2013r. poz. 1409 ze zm./, § 17 ust. 1 pkt. 11 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawic samodziclnych funkeji techmcznych w budownictwie /Dz. U. Nr 83 poz. 578 ze zm./
oraz arl. 104 §1 Kodeksu Postepowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 267 ze zm./, po ustaleniu, Ze zostaly spenione
warunki w zakresic przygoiowania zawodowego oraz zlozeniu egzuminu o uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Jacek Marcin GILEWICZ
magister inZynier
urodzony dnia 20 lutego 1976 r. w Lublinie
olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0100/PWOK/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednicniem w calosci Zadania strony, na podstawic art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od uzasadnienia decyzji,
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Leby Inynierdw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonck Przewodniczacy
U, P 27— UL
ine Jerdy Kaminski dr habinz. Anna Halicka

dr inz. Wieslaw MNurek
Otrzymuja;:
@ Pan Jacek Marcin Gilewicz

Krasinskiego 12/102,
20-709 Lublin

[

. Glawny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3, wa




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Pan Jacek Marcin GILEWICZ

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawg do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
w specjalnogci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

bez ograniczen

II. Na mocy § 15i § 17 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006t w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniajg do projektowania obiektu
budowlanego w zakresie :

a) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
konstrukeji obiektu,
b) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji i architektury

obiektu,
¢) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnoéci objetej niniejszymi uprawnieniami.
Uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnoéci uprawniajg
do sporzadzania projektn zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej
specjalnosci,

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwallfikacyjnej

fonek Czlonek Przewodniczacy

L } g g
A —_ 2l
inz, Jerzy Kaminski drbab. inz. Anna Halicka dr inz. Wicslaw Nurek
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3.2.  Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzyniero6w Budownictwa

e

Za wiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-RPU-7C6-7FU *

Pan Jacek Marcin Gilewicz o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0125/08

adres zamieszkania ul. Krasi skiego 12/102, 20-709 Lublin

Jest cz onkiem Lubelskiej Okr gowej Izby In ynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno ci cywilnej.

Niniejsze za wiadczenie jest wa ne od 2015-05-01 do 2016-04-30.

Za wiadczenie zosta o wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-04-08 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodnicz cy Rady Lubelskiej Okr gowej Izby In ynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowa ne pod wzgl dem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami w asnor cznymi.)

* Weryfikacj poprawno ci danych w niniejszym za wiadczeniu mo na sprawdzi za pomoc numeru weryfikacyjnego za wiadczenia na
stronie Polskiej Izby In ynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuj ¢ si z biurem w a ciwej Okr gowej Izby In ynierow
Budownictwa.

Podpis jest pravidiwy



3.3. Oswiadczenie o zgodnosci i kompletnosci dokumentacji

Lublin, dnia .........cceeeunnneee.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,,Prawo budowlane” - tekst jednolity

Dz. U. 22010 r. Nr 243 p0z.1623 z pdzn. zm. oswiadczam, ze przedtozony projekt kompleksu
sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Deblinie na dzialce o nr ew. 1810, obrgb 1
zostat opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa oraz wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Jacek Gilewicz
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4. Projekt zagospodarowania terenu

4.1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest budowa kompleksu sportowego przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Degblinie. W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano na
terenie dziatki zespdt obiektéw sportowych w tym: boisko do pitki noznej z trawy
syntetycznej, boisko wielofunkcyjne do koszykéwki 1 siatkowki oraz bieznig
lekkoatletyczna potaczona ze skocznia do skokéw w dal. Wszystkie boiska zostana
wyposazone w niezbedny sprzet sportowy, tj. bramki do pitki noznej, pitkochwyty,
kosze do gry w koszykéwki, demontowalne shupki do gry w siatkowke, siatki oraz
belke do skoku w dal.

4.2. Istniejace zagospodarowanie dzialki

Dziatka czeSciowo zabudowana. W obregbie dziatki znajduje si¢ budynek
szkoty wraz z sala gimnastyczna. Na terenie objgtym opracowaniem zlokalizowane sa
rowniez dwa boiska, skocznia do skoku w dal oraz plac zabaw dla dzieci. Boisko do
pitki noznej z trawy naturalnej jest w stanie bardzo zlym, nawierzchnia pozbawiona
trawy, bramki skorodowane. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni asfaltowej rowniez
w stanie bardzo ztym, zadotowane wzglgdem terenu, nawierzchnia popgkana i
nieréwna oraz plac zabaw dla dzieci o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej,
ogrodzony, wybudowany w 2011 r., ktérego stan mozna okresli¢ jako dobry. Boiska
oraz skocznia do skoku w dal, w stanie obecnym nie nadaja si¢ do uzytkowania. Na
terenie dziatki zlokalizowana jest infrastruktura podziemna kanalizacyjna oraz
wodociagowa. Istniejaca infrastruktura nie koliduje z projektowanymi obiektami. Na
dzialce objetej opracowaniem znajduja si¢ drzewa, ktore koliduja z planowana
lokalizacja boisk. W zwiazku z powyzszym zostaly one przewidziane do wycinki.
Wycinka drzew kolidujacych stanowi réwniez przedmiot niniejszego opracowania.
Inwestycja nie ma wplywu na dzialki przylegle. Projektowany teren utwardzony
nalezy polaczy¢ z istniejacym terenem utwardzonym przed szkota. Nalezy zapewnié
odpowiednie spadki nawierzchni, umozliwiajace odprowadzenie wod opadowych.



4.2.1. Lokalizacja

Projektowany teren zlokalizowany jest w mie$cie Dgblin, gminie Dgblin,
wojewodztwie lubelskim, na dziatce o nr ew. 1810 obreb 1 Dgblin, przy Szkole
Podstawowej Nr 2 w Degblinie.

jia20/23

SEEER

00253

Ryec. 1. Lokalizacja dziatki (zrodto: www.geoportal.gov.pl)
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4.2.2. Stan istniejacy

Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego:_

Ryc. 2.

Ryc. 3.



Ryc. 4.

Ryec. 5.
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4.2.3. Rzezba terenu

Teren objety opracowaniem jest plaski.

4.2.4. Istniejaca zielen

Teren objety opracowaniem poro$nigty jest murawa trawiasta. Na obrzezach dziatki
znajduja si¢ drzewa, ktére zostaly opisane w inwentaryzacji dendrologiczne;.

4.3.  Zestawienie powierzchni projektowanych elementéw zagospodarowania

dziatki
Ogolna powierzchnia zabudowy: 2830,52 m?,
Boisko do pitki nozne;j: 1860,00 m?,
Boisko wielofunkcyjne: 510,00 m?,
Teren biezni: 355,63 m?,
Piaskownica do skoku w dal: 33,39 m?,
Dojscie utwardzone z kostki brukowe;: 71,50 m?,



4.4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Koncepcja zagospodarowania dziatki nr 1810, znajdujacej si¢ przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Deblinie (przy ul. 1 Maja 3) obejmuje stworzenie terenu
rekreacyjno-sportowego, tj. kompleksu boisk sportowych w sktad ktorego wchodzi
boisko do pitki noznej z trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne do siatkowki i
koszykowki oraz bieznia ze skocznia w dal. Ze wzgledu na lokalizacje boisk w
poblizu istniejacego ogrodzenia dziatki w ramach projektu nie jest przewidziana
budowa dodatkowego ogrodzenia boisk. W przypadku boiska do pitki noznej
projektuje si¢ budoweg dwoch pitkochwytow, zlokalizowanych za bramkami. Jako
dojScie do zespolu boisk zostal zaprojektowany chodnik z kostki brukowe;j
prowadzacy od istniejacego terenu utwardzonego przed budynkiem szkoty do boiska
wielofunkcyjnego.

4.5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw lub ochronie na podstawie ustalen
planu zagospodarowania terenu

Obszar objety niniejsza inwestycja nie jest wpisany do rejestry zabytkow.
Przedmiot inwestycji jest zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu.

4.6. Wplyw inwestycii na Srodowisko oraz zagrozenia dla higieny i zdrowia

uzytkownikéw

Realizacja inwestycji w zaden sposob nie wplynie negatywnie na srodowisko.
Wszystkie uzyte do budowy materiaty beda posiadaty niezbgdne dokumenty
potwierdzajace atesty 1 certyfikaty potwierdzajace brak negatywnego wplywu na
srodowisko.

5. Opis do projektu budowlano-wyvkonawczego

5.1.  Opis projektowanych boisk

5.1.1. Boisko do pitki nozne;j

Wymiary pola gry — 55 x 27 m
Linie boiska — kolor biaty

W potowie dlugosci boisko podzielone jest linia sSrodkowa na dwa réwne pola do gry.
Linie biegnace na dlugosci boiska to linie boczne, a na szerokosci — bramkowe. Z
punktéw wyznaczonych na czterech rogach boiska nalezy wyznaczy¢ tuk o promieniu
1 m - jest to tak zwane pole rozne. Linia sSrodkowa boiska pitkarskiego ma by¢
réwnolegla do linii bramkowych. Punkt srodkowy boiska musi by¢ wyraznie
oznaczony 1 by¢ srodkiem okrggu o promieniu 4,50 m. Na $rodku linii bramkowych
nalezy ustawi¢ bramki Na liniach bramkowych, w odlegtosci 1,57 m od stupkow, w
stron¢ naroznikOw boiska, wyznacza si¢ dwie, prostopadte do linii bramkowej, linie
dhugosci 2,62 m, ktérych konce taczy sig linia rownoleglta do bramkowej. Tak nalezy
utworzy¢ obszar nazywa si¢ polem bramkowym. Na liniach bramkowych w
odlegtosci 6,53 m od stupkoéw, w kierunku naroznikow, wyznacza si¢ dwie linie
prostopadte do bramkowej. Nastgpnie linie te nalezy potaczy¢, w odlegtosci 8,6 m od
linii bramkowej, przy pomocy linii rownolegtej do bramkowej. W ten sposob nalezy
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wytyczy¢ pole karne. W odlegtosci 5,73 m od $rodka linii bramkowej wyznacza si¢
punkt karny. Z punktu tego, na zewnatrz pola karnego wykresla si¢ luk o promieniu
4.5 m.

Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania.

- Trawa syntetyczna zasypywana granulatem gumowym SBR o wysokim
poziomie amortyzacji wstrzasow. Wyktadzina typu trawa syntetyczna przeznaczona
do wykonywania nawierzchni sportowych na otwartej przestrzeni obiektow
sportowych.

- Zastosowanie: pitka nozna, rugby, multisport, football amerykanski 1 inne

- Kolorystyka: jasna zielen lub zielen sosnowa

- Pakowanie: szeroko$¢ rolki: 3,85 - 4,00 m

- Akcesoria: linie boisk dostgpne w rolkach po 50 mb w kolorze biatym,
zOttym 1 niebieskim

- Wykladzing ulozona i zamocowana zgodnie z instrukcja producenta nalezy
zasypa¢ granulatem gumowym

Minimalne parametry trawy syntetycznej:
—  typ wldkna: monofil

- sktad chemiczny widkna: Polietylen

- ciezar widkna: min. 12750 Dtex

- wysoko$¢ widkna: min. 60 mm,

Gestos¢ trawy: min. 140.000 wiokien / m

Minimalne wtasciwosci techniczno — uzytkowe:

Wyktadzina wykonana z wtokien monofilowych 1 warstwy podktadowe;.
Pojedyncze wlokna grupowane w peczki tworzace warstwe wierzchnia, imitujaca
trawe naturalng. Warstwe podktadowa stanowi czgs¢ wiokien, wpleciona na siatke
(tkaning) z tworzywa sztucznego i razem z siatka zatopiona w lateksowej warstwie
podktadowej o grubosci 2 mm.

Wymagane minimalne, dokumenty dotyczace nawierzchni:
—  Aprobata lub Rekomendacja ITB lub ewent. inny dokument (atest, certyfikat,

wyniki badan itp.) wydany przez instytucj¢ uprawniona do badania i
certyfikowania wyrobow, potwierdzajacy, ze nawierzchnia posiada zadane
parametry.

—  Karta techniczna

—  Atest Higieniczny PZH

—  Autoryzacja producenta

UWAGA: Celem weryfikacji  wlasciwosci 1 parametréw  technicznych
proponowanych przez Oferentow nawierzchni zaleca si¢ zadanie przez
Zamawiajacego sktadania wraz z oferta dokumentéw wyzej opisanych, (podstawa
prawna zadania powyzszych dokumentow jest Rozporzadzenie Rady Ministrow z
dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajow dokumentdéw, jakich moze zadad
zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane).



Charakterystyka podtoza.

Podtoze, na ktorym ma by¢ uktadana wyktadzina powinno by¢ przygotowane zgodnie
z instrukcja producenta i powinno by¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen,
mocne 1 stabilne. W przypadku gdy podioze stanowi grunt konieczne jest wykonanie
warstwy nosnej 1 wyrdwnawczej z kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz
systemu odprowadzenia wody.

Odchyltki mierzone na facie 5 m nie powinny przekracza¢ +£5 mm. Nawierzchnia
syntetyczna odwzorowuje powierzchnie podbudowy.

Konstrukcja nawierzchni:

- trawa syntetyczna — wysokos$¢ widkna min. 60 mm

- kruszywo tamane (warstwa wyréwnujaca) 0,04 mm - gr. 2,0 cm

- kruszywo tamane (kliniec) stabilizowane mech. 8-16 mm - gr. 20,0 cm
- geowtdknina drenarsko-separujaca z wiokien ciagltych o

w odoprzepuszczalnosci minimum 95 mm/s

obrzeze betonowe

trawa syntetyczna — wysokos¢ wiokna min. 60 mm o wymiarach 100x30x8 cm

kruszywo famane (warstwa wyrownujaca)
0,04 mm - gr. 2,0 cm

stabilizacja obrzeza

kruszywo tamane (kliniec) z betonu C12/15

stabilizowane mech. 8-16 mm - gr. 20,0 cm

geowloknina drenarsko-separujaca
z wlokien ciagtych o wodoprzepuszczalnosci
minimum 95 mm/s

warstwa odsaczajaca z piasku, gr. 10 cm

- warstwa odsaczajaca z piasku, gr. 10 cmRyc. 6. Konstrukcja nawierzchni

Instrukcja ukfadania sztuczne] nawierzchni w systemie

a) Podloze

—  Rownos¢ podtoza do 5 mm mierzona na 5 metrach dtugosci.

—  Przepuszczalno$¢ podtoza 6 1/m na minute.

—  Wskazane odwodnienie liniowe wokot boiska, aby zatrzymaé naptyw wody

z terenu przylegltego.

—  Spadki boiska powinny by¢ w granicach 0,7 - 1,0 %

b) Sprawdzenie przed instalacja:

—  Zgodnos¢ dostarczonej sztucznej trawy z zamdwieniem (rodzaj)

—  Zgodnos¢ liczby dostarczonych rolek

—  Dlugosci rolek (na podstawie naklejonych etykiet)

—  Linii boisk w brytach trawy, jesli tak byly zamowione

¢) Skladowanie

—  Po roztadunku rolki powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢

utozone na ptlaskiej 1 czystej powierzchni. Moga by¢ ukladane jedna na druga, do

wysokosci 3-4 rolek, a styka¢ powinny si¢ na catej dtugosci, aby unikna¢ zagiec i

zataman.

—  Nalezy maksymalnie skroci¢ czas sktadowania do momentu rozpoczgcia

instalacji.

—  Najlepszym rozwiazaniem jest rozladowanie 1 ulozenie rolek na
boisko bezposrednio w miejscach ich pdzniejszej instalacji.

d) Instalacja

—  Przed roztozeniem rolki nalezy doktadanie sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary
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Wyposazenie boiska:

- dwie bramki do pitki noznej, wykonane z profilu aluminiowego owalnego 120x100
mm, kolor srebrny, wymiary 5,00 x 2,00 m. Bramki zamontowane w tulejach
ocynkowanych, z pokrywami tulei. Norma PN-EN748. Montaz systemowy.

200cm

Ryc.7. Bramka do pitki nozne;j

OWALNY PROFIL
$RUBY MOCUIAGE

Sy

r
i
?

2 12x10cm

$RUBY MOCUJACE

|
|
| . 500
|
|

SRUBY MOCUJACE

OWALNY PROFIL g i
N I
WARSTWA ROZPORKA DOLNA |
Y NAWIERZCHNT "40x80mm e
H =500, mm; SYNTETYCZNEJ j: en__
FUNDAMENT [
BETONC 1620 ™
] 3| 7
‘ 3 \
g

WARSTWA
PODBUDOWY

ODWODNIENIE - ZWIR

PODSYPKA ZWIROWA

Ryc.8. Sposéb montazu bramki, widok od przodu
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Ryc.9. Sposéb montazu bramki, widok boczny

Obramowanie boiska:
- obrzeza betonowe o wymiarach 100x30x8 cm w kolorze grafitowym na tawie
betonowej o szeroko$ci 20cm z oporem z betonu C12/15

Ryc. 10. Obrzeze betonowe
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5.1.2. Boisko wielofunkcyjne

Konstrukcja nawierzchni:

- granulat EPDM nanoszony za pomoca dwukrotnego natrysku, gr. 0,4 cm

- warstwa SBR, nieprzepuszczalna dla wody, gr. 0,9 cm

- stabilizacja betonowa (beton B20) 5>7,5 MPa, dylatowana w kwadratach co
4m, przyci¢ta do minimum 15cm 1 wypelniona w catosci masa zalewowa na
bazie silikonowej, gr. 20 cm

- stabilizacja betonowa (beton B7,5) 2,5 MPa, gr. 15 cm

- warstwa piasku, gr. 5 cm

Parametry techniczne nawierzchni: Wytrzymatos$¢ na rozciaganie: 1,01 +/- 0,11 MPa,
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie: >140 N, Scieralno$¢: 1,07 g, Odporno$¢ na
uderzenie: 630 +/- 90 mm? Nasigkliwos¢: 14,5 +/- 2,9 %

Natrysk EPDM - Warstwa uzytkowa nawierzchni wykonana jest poprzez dwukrotne
nanoszenie metoda natryskowa. Sktada si¢ z mieszanki kleju poliuretanowego oraz
atestowanego granulatu EPDM o wielkos$ci ziarna od 0,5 m do 1,5 mm.

Granulat EPDM cechuje duza wytrzymato$¢ na Scieranie i odpornos$¢ na dziatanie
warunkéw atmosferycznych. Grubos¢ tej warstwy jest jednakowa na calej
ptaszczyznie placu i wynosi ok. 4 mm.

Warstwa SBR - Warstwa amortyzujaca nawierzchni wykonana jest z mieszanki kleju
poliuretanowego oraz atestowanego granulatu SBR o wielkos$ci ziarna od 1mm do 4
mm. Grubo$¢ warstwy ~9 mm. Parametry techniczne granulatu SBR: Zawarto$¢
popiotu max 50 %; Cig¢zar nasypowy ok. 500 g/dm3

granulat EPDM, gr. 0,4 cm

warstwa SBR, gr. 0,9 cm

obrzeze betonowe

stabilizacja betonowa (beton B20), gr. 20 cm o wymiarach 100x30x8 cm

stabilizacja betonowa (beton B7,5), gr. 15 cm oy

warstwa piasku, gr. 5 cm

stabilizacja obrzeza
TN z betonu C12/15

Ryec.11. Konstrukcja nawierzchni

Obramowanie boiska:
- obrzeza betonowe o wymiarach 100x30x8 cm w kolorze grafitowym na tawie
betonowej o szerokosci 20cm z oporem z betonu C12/15, zalewane powierzchniowo
warstwa SBR 1 EPDM.



5.1.2.1.  Boisko do koszykowki

Wymiary pola gry — 15x28 m
Linie boiska — kolor biaty

Boisko do gry to ptaska, twarda powierzchnia wolna od przeszkdd, o wymiarach 28
m dhugosci 1 15 m szerokosci, mierzonych od zewngtrznych krawedzi linii
ograniczajacych boisko. Wszystkie linie boiska nalezy wykona¢ w kolorze biatym,
szer. 5 cm. Linia §rodkowa jest wyznaczona réwnolegle do linii koncowych pomigdzy
srodkowymi punktami linii bocznych i przeduzona o 15 cm za kazda linig boczna.
Koto $rodkowe jest wyznaczone na $rodku boiska i ma promien dlugosci 1,75 m.
Potkole maja promien 1,75 m, a ich $rodki pokrywaja si¢ z punktami srodkowymi linii
rzutdw wolnych. Linie rzutow wolnych wytyczone sa rownolegle do kazdej linii
koncowej. Ich dlugo$¢ wynosi 4,90 m.

Obszary ograniczone powinny by¢ wypetnione kolorem takim samym, jak kolor kota
srodkowego.

Dla kazdej druzyny pole rzutow za 3 punkty stanowi caly obszar boiska z wyjatkiem
obszaru w poblizu kosza przeciwnika, wyznaczonego przez:

- dwie linie réwnolegte do linii bocznych dt. 2,99 m.

- péikole o promieniu 5,55 m

Wyposazenie boiska:

- Konstrukcja podporowa cynkowana ogniowo i malowana, o srednicy nie mniejszej
niz 120mm, jednostupowa, wraz z mechanizmem regulujacym wysokos¢ w zakresie
od 2,60 do 3,05m., wraz z tulejami montazowymi — 2 sztuki

- Tablice do koszykéwki (Norma PN-EN1270), material — laminat odporny na
dziatanie warunkéw atmosferycznych o minimalnej grubosci 14mm o wymiarach 180
x 105 cm. — 2 sztuki

- Obrecz stalowa, ocynkowana z siatka tancuchowa — 2 sztuki

Mocowania systemowe.

min.12cm 100cm linia boiska
'////I |/, / 3 | |/// /
A 2 / o, A /]
LS ' / H XA 2 v &
#A AT / y A E b g
g / Z 7 A AF 7
CO C RS AT 2o / /l L Pr d
2 v v z 7/ / | 7 5 /
gL A A AT | s S
e | |/ P - | Py
A RV G (R VA /s /
f L AL 1771 Lt Ff v H Ll fosil 2
50cm 60cm
100cm

Ryc. 12. Sposéb montazu tulei do konstrukcji podporowej kosza do koszykoéwki
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Ryc. 13. Obrgcz stalowa, ocynkowana z siatka tancuchowa

5.1.2.2. Boisko do siatkowki

Wymiary pola gry — 9,0 x 18,0 m

Linie boiska — kolor niebieski

W potowie dlugosci boisko podzielone jest linia Srodkowa na dwa rowne pola do gry.
Na kazdym polu w odlegtosci 3,0 m od linii §rodkowej wyznaczone sa rownolegte
linie pola ataku dlugosci 9,0 m 1 szerokosci 6,0 m. Linie ataku nalezy wykona¢ wraz z
przedtuzeniem linii o dt. 1,75 m. Linie otaczajace pole do gry naleza do

powierzchni boiska. Strefa wolna od przeszkdd — 3,0 m przy liniach czotowych i
liniach bocznych. Tuleja pod stupki nalezy wykona¢ w odlegtosci 0,7 m od koncow
linii srodkowe;j boiska. Linie boiska nalezy wykona¢ w kolorze niebieskim.

Wyposazenie boiska:
- Stupki do siatki ze stopu aluminium o profilu owalnym 120x100mm, (Norma PN-

EN1271), wraz z tulejami oraz pokrywami tulei, wraz z mechanizmem naciagowym
schowanym wewnatrz stupka — 2 sztuki

Ryec. 14. Stupki do siatki o wysokosci 2,43m



#10x12cm

100cm
N

Ryc. 15. Sposdb montazu tulei do mocowania stupkéw do siatki.

5.1.3. Bieznia

Konstrukcja nawierzchni:

— granulat EPDM nanoszony za pomoca dwukrotnego natrysku, gr. 0,3 cm

- warstwa SBR, gr. 0,8 cm

- stabilizacja betonowa (beton B20) 5>7,5 MPa, dylatowana w kwadratach co
4m, przyci¢ta do minimum 15cm 1 wypelniona w cato$ci masa zalewowa na
bazie silikonowej, gr. 20 cm

- stabilizacja betonowa (beton B7,5) 2,5 MPa, gr. 15 cm

- warstwa piasku, gr. 5 cm

Szczegoty, jak w punkcie 5.1.2. - opis konstrukcji boiska wielofunkcyjnego.

Obramowanie biezni:
- obrzeza betonowe o wymiarach 100x30x8 cm w kolorze grafitowym na tawie
betonowej o szerokosci 20cm z oporem z betonu C12/15, zalewane powierzchniowo
warstwa SBR 1 EPDM.

Skocznia w dal:

- Skrzynig zeskoczni

- Belka skoczni wykonana z zywicy epoksydowej z naktadka do odbicia ze sklejki
wodoodpornej. Wymiary belki: 121,5 cm x 34 cm x 10cm. Belka bedzie osadzana w
skrzynce z blachy aluminiowej z pokrywa ze stali cynkowanej (pokrywa zamykajaca
skrzynig po wyjeciu belki).
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Ryc.16. Belka skoczni w dal

Ryc.17. Ramka do montazu belki do skoku w dal



Ryc.18. Pokrywa ramki do montazu belki do skoku w dal

5.2.  Inwentaryzacja drzew przewidzianych do usunigcia

Zalecono usunigcie nastgpujacych drzew:

Tabela nr 1. Wykaz inwentaryzowanego drzewostanu wskazanego do wycinki.

Nr Obwéd
. Nazwa Nazwa . drzewa
inwentaryz pnia na | Rzut korony
. gatunkowa gatunkowa wskazane do
acyjny lacinska Isk wys. 1,3 [m] s
polska usuniecia
drzewa m [cm]
9 Tilia cordata lipa drobnolistna 158 8,5 X
16 Tilia cordata lipa drobnolistna 210 9 X
17 Tilia cordata lipa drobnolistna 292 10 X
30 Picea abies swierk pospolity 45 2,5 X
32 Picea abies $wierk pospolity 80 4 X
54 Picea abies swierk pospolity 60+70 3,5 X
Acer .
55 Dlatanoides klon zwyczajny 191 6,5 X
Szczegoty — rysunek nr 3.
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5.3.  Przygotowanie terenu pod inwestycje

Przed przystapieniem do inwestycji nalezy usunaé istniejace bramki z terenu
istniejacego boiska pitkarskiego oraz usunaé drzewa, ktore zostaly wskazane do
wycinki.

5.4. Montaz pitkochwytow
5.4.1. Pitkochwyt wys. 6 m.
Montaz pitkochwytow na kroétkich bokach boiska do pitki nozne;j.

Stupki fi 80 mm, grubos¢ $cianki 3 mm o db. 6,0 m ocynkowane i malowane
proszkowo w kolorze zielonym osadzone w tawach betonowych z betonu C12/15 o
wym. min. 50 x 50 x 110 cm. Stupki nalezy wyposazy¢ w uszka lub otwory
umozliwiajace mocowanie na nich linek napr¢zajacych w rozstawie poziomym
wynoszacym 50cm. Rozstaw stupdéw co 2,5 m wg rysunku nr 4. Stupki ustawiane 2,5
m za koncowa linia boiska w miejscach wskazanych na rysunku. Rozstaw stupow co
3m.

Stup wypora fi 80 mm, grubo$¢ $cianki 3 mm o dt. 6,6 m ocynkowany, malowany
proszkowo w kolorze zielonym. Nalezy zamontowa¢ po jednej wyporze na koncu
jednej linii ogrodzenia.

Siatka polipropylenowa o wymiarach oczka 50x50 mm o wys. 6 m bezwegztowa,
grubosci splotu 5 mm.

600cm

110cm

72 r

25¢cm

50cm

Ryc. 19. Sposéb montazu stupkdéw nosnych do pitkochwytow.



5.5.  Odtworzenie terenu po budowie

Po zakonczeniu prac budowlanych, teren inwestycji nalezy oczysci¢ z odpadow,
budowlanych. Obszar wokot boisk nalezy zrekultywowaé, wyrdwnac i obsia¢ trawa.
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