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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE (KOD CPV 45000000)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypmwadzenia robot zezanych zprzebudows zatok
w pasie drogi gm. nr 103031L w Eblinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakahent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnu;j

ST 00.00.00 Wymagania ogolne; oraz roboty:
ST 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysé@owych
ST 01.02.02 Zdjcie warstwy humusu i darniny
ST 01.02.04 Rozbidrka elementéw drog
ST 02.03.01 Roboty ziemne. Wykonanie nasypow
ST 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
ST 03.02.01a Regulacja pionowa studzienekdreh podziemnych
ST 03.05.01a  Zbiorniki infiltracyjne
ST 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagczaniem podia
ST 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie w-w konstyjrkech nawierzchni
ST 04.04.02a  Podbudowa z mieszanek nigzawviych
ST 04.05.01a  Podbudowa i ulepszone paello mieszanek zw. cementem
ST 04.08.01 Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineraitumicznymi
ST 04.08.05 Wyréwnanie podbudowy kruszywem stadii@nym mechanicznie
ST 05.03.05a  Nawierzchnia z betonu asfaltowego. &¥ereralna
ST 05.03.05b  Nawierzchnia z betonu asfaltowego. &agzaca
ST 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych
ST 05.03.23  Chodnik z brukowej kostki betonowej
ST 08.02.02  Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej
ST 06.01.01 Umocnienie skarp, rowowciekow
ST 07.01.01 Oznakowanie poziome
ST 07.02.01 Oznakowanie pionowe
ST 08.01.01 Kragzniki
ST 08.03.01 Betonowe obrzechodnikowe
ST 09.01.01 Zielke drogowa

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione poaej okrélenia naley rozumie w kazdym przypadku naspujaco:
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dalacy budynkiem, stanowty catg¢ techniczno-aytkowa

(droga) albo jego €#¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy,
korpus ziemny, wzel),

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchudostoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zgzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Obiekt mostowy -

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyrod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzonyzpeg organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowzujagcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stuzagcy do notowania zdargei okolicznagci zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania

dokonywanych odbiorow rob6t, przekazywania patedeinnej korespondenciji technicznej pauwtiy
Inzynierem, Wykonawg i projektantem.
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Inzynier/ Kierownik Projektu/ Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiaggo, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wydwna), odpowiedzialna
za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kanat (odwadniajacy) — sztuczne koryta prowagtz wod w sposob aigty lub okresowy, o szerokoi dna

co najmniej 1,5 m przy ich égiu lub ugciu,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamitokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogotrogi i skarpami rowéw.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzattia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,zgty do
wpisywania przez Wykonawabmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszkicéw i ew. dodatkowych
zalcznikow. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez fiyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakseghe przez Zamawigego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badarob zwizanych z ocepjakasci materiatow oraz robaot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania robét, zgodne z dokumentgmjojektowy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw ghecych do przejmowania i rozktadania olen od ruchu na

podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana beegdoio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wazaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstwg scieralrp a podbudow, zapewniagjca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa zdea do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stigca do przenoszenia obgen od ruchu na podie. Podbudowa
moze sklada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - goérnagsézpodbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skiadasi¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna ¢@z podbudowy spetniafa, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wodypzm i przenikaniem @stek podiga. Maze
zawiera warstwe mrozoochrong, odgiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniefivdenia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lecej powyej.

Niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednioyutrana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodndéé - zgodnéé wykonywanych robo6t z dopuszczonymi tolerancjamiesi
przedziat tolerancji nie zostat okieny - z przedgtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przazrony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzzdzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy readwnie obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ugiliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazudw, umieszczenia wdzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsaa jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.
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Podloze ulepszone nawierzchni gérna warstwa podi, lezaca bezpérednio pod nawierzchygj ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Irkyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegniera/kierownika Projektu, w
formie pisemnej, dotygre sposobu realizacji robét lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego grdenia drogowego lub calkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréow geopmtygh trasy w planie i przekroju podhym)
istniejgcego padczenia.

Przepust— budowla o przekroju zamkstym, przeznaczona do przeprowadzania ciekow, salakédrowek
zwierzt dziko zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogi.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz$¢ dokumentaciji projektowej, ktora wskazuje lokalizac
charakterysty& i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

Row (odwadniajacy) — sztuczne koryta prowagize wod w sposob aigty lub okresowy, o szerokoi dna
mniejszej nk 1,5 m przy ich dciu,

Rekultywacja - roboty majce na celu uposdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich #a (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy - teren udosgpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee cz$¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyza odebng catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdoly do samodzielnego petnienia funkcji techniczrigtkowych. Zadanie ma polega na
wykonywaniu robot zwgzanych z budow modernizacy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrerbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakovykonanych robét, bezpiearwo wszelkich czynnii
na terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodtaz dokumentagj projektows, ST i
poleceniami layniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigsnawnymi i administracyjnymi, lokalizagji
wspohrzdne punktow gtéwnych trasy, dziennik budowy orazadegzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadti@a ochrog przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone laiszzzone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uedgiajcym podziat na dokumentagprojektow:
— Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktore stanawprzetargow dokumentag projektows oraz projektow
dokumentagj wykonawcz (techniczn) i zostan przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawierggy spis dokumentacji projektowej, kidkWykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowe;j.

1.5.3. Zgodn#&¢ robot z dokumentagijprojektows i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkadakumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowi cz$¢ umowy, a wymagania okilene w cha@éby jednym z nich g obowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumeiitac

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdllnych dokumentow obpwe kolejnd¢ ich
waznasci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogoinydhOgdélnych warunkach umowy”).
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Wykonawca nie mae wykorzystywd bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera, ktéry podejmie decyzjp wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na @nie g wazniejsze od wymiaréw okéeonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matefiatly zgodne z dokumentacprojektovs i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w Skdy uwazane za wartai docelowe, od ktorych
dopuszczalne gsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materialdw eéneéntow
budowli musz wykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedh w peini zgodne z dokumentagprojektows lub ST i
wplynie to na niezadowakgy jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasipione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownieaoszk\Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy - budowa ,potiegm — dojazdy do przylegtych poses;ji”
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaisiniegcych

itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realiz&ontraktu, & do zakaczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Na czas prowadzenia robét Wykonawca umzadzi¢ i utrzymywa zaplanowany objazd do
poszczegdllnych obiektéw — objazd ten jest paamy z harzuconym sposobem realizacji inwestyciji.

W przypadku, gdy Wykonawceadie realizowat inwestyejw inny sposéb lub ugzizi objazdy po
nowej trasie to jest zobogdany przed przyspieniem do robét przedstaivinzynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zaxdem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy.

W zalenosci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu powinien ¢cbya bieaco
aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projelgiarizacji ruchu,
wymaga kadorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaluje i kydzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe ukgdzenia zabezpieczgje takie jak: zaponjwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgtay
ten sposoéb bezpiearsgwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciov dzier i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzglow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje kedg akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach scidgeh okrélonych przez Iayniera,
tablic informacyjnych, ktorych téé bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice informacyjne el
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebadj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
w cere kontraktov.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn@ i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceatzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezgio przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s0b lub dobr publicznych i innych, a wynikeych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezei
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdéliny wzgll na:
1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovégalojazdowych,
2) srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pzaru.
Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 10303Ih¢hlinie
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1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzedaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisowvapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszanbiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢alg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dostpem o0sdb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaogarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydway.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym
od dopuszczalnego, okienego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robét bda miaty aprobag technicziy wydary przez
uprawniora jednostk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialdw na
srodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a gakaczeniu robot ich
szkodliwagi¢ zanika (np. materialy pylaste) mpdyé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé wymagag tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otray
zgod: na wycie tych materiatbw od wiaiwych organdéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uwyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie smecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8. Ochrona wlasKoi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladaabych wiacicielami tych urzdzea
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i urgdzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwezasowvy dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majby¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i uradzeh podziemnych na terenie
budowy i powiadond Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgza robo6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwloczmasviadomi Irzyniera i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarcz@j wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wiakwa instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonguah przez
Zamawiajcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabugloweszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w spos6b powodigy minimalne niedogoddoi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowepsveslztwie budowy, spowodowane jego dziatétmn

Inzynier kedzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych palny Wykonawg a
wiascicielami nieruchomi i dotycacych korzystania z wiasia i drog wewrtrznych. Jednate, ani
Inzynier ani Zamawiajcy nie lkedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nied#{p one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obyzien 0si pojazdow

Wykonawca bdzie stosowé si¢ do ustawowych ogranictenaciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdbw i wypaosmia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszetkezledne
zezwolenia i uzgodnienia od wkwych wiladz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie dulzie powiadamiat lzyniera. Ireynier maze polect, aby
pojazdy nie spetniage tych warunkow zostaly usgté z terenu budowy. Pojazdy powoglig nadmierne
obcigzenie osiowe niedula dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i
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Wykonawca bdzie odpowiadat za naprawwszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
poleceniami layniera.

1.5.10. Bezpieczsstwo i higiena pracy

Roboty éda prowadzone zgodnie z zatwierdzonym Planem Bezgist@a i Ochrony Zdrowia
opracowanym przez Kierownika Budowy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadbie przestrzegaprzepiséw dotycgych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegélngci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowraz nie spetnigiych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalizie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz stz
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oré& zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetlnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
robét od daty rozpogzia do daty wydania potwierdzenia zakeenia robét przez hyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoieinmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa djifelementy byly w zadowalgjym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyreg to na polecenie hgniera powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanieesdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobovgzany jest zn& wszystkie zarmlzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczidre @ w jakikolwiek sposdb zwizane z
wykonywanymi robotami i §dzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tpdstanowié podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychaw w
odniesieniu do spetu, materiatéw lub urgdzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robét i w sposéb
ciagly bedzie informowa Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiakopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgmtwania, obgjzenia i wydatki wynikte z lub zwizane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokriyWgkonawca, z wyjtkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spieyi dostarczonej przez igniera.

1.5.13. Réwnowznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Wszystkie normy cytowane w niniejszej dokuraejitniezalénie od dobrowolngci ich
stosowania (Ustawa z dn. 12 wémi 2002 r. o normalizacji Dz.U Nr 169 poz. 138&we pdn. zm.) jak
réwniez PN i BN usungte ze zbioru PKN (przeniesione do archiwum akt ndwyraktowa jako wymagania
kontraktowe.

laynier mae zdecydowa o obligatoryjnéci najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw (na wniosek lub bezoskit Wykonawcy) o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przemsypaistwowe lub odnosgsic do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewom@jrowny lub wyszy poziom
wykonania nt powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichagmzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez lrzyniera.

RoOznice _pomiedzy powotanymi _normami_a ich proponowanymi zamienrkami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawe i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.
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1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&@bo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdmidowy leda uwazane za wtasrg Zamawiagcego.
Wykonawca zobowdzany jest powiadonii Inzyniera i postipowa zgodnie z jego poleceniami.zéd w
wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, bkynier po
uzgodnieniu z Zamawiggym i Wykonawg ustali wydhzenie czasu wykonania robot i/lub wysékdwoty,
o0 ktorg nalezy zwickszy¢ cerg kontraktovy.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymkavgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawkyrierowi szczegoOtowe informacje dotyce
proponowanegozrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohateriatbw i odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia.

W przypadku nie zaakceptowania przezyimera materialu ze wskazanegoodta, Wykonawca
przedstawi do akceptacji materiat z innegadia.

Zatwierdzenie partii materialdbw z danegrédia nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z
tegozrodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialy
uzyskane z dopuszczoneg@dia w sposob gily spetniaj wymagania ST w czasie pegt robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwdvobel wiagcicieli i odngnych wtadz na pozyskanie
materiatéw zezrodet miejscowych wgczapc w to zrédta wskazane przez Zamaviieg¢go i jest zobowizany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgiem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi tgnierowi do zatwierdzenia dokumentagawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowasrzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtiniajgc
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw adminigtpmstwowej i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktaza spetnienie wymagdalosciowych i jakgciowych materiatow
pochodzcych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbymateriatdw, dzieawy i inne jakie okzg
si¢ potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo ztg z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskaniatematow
miejscowych bda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypcekuhgwacji terenu po ukiczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopta terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgdl wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadowdpdnio do
wymaga umowy lub wskaza Inzyniera.

Wykonawca nie édzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chidaizyska na to pisermprzgod Inzyniera.

Eksploatacjarédet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
zlozone w miejscu wskazanym przezyniera, j&li Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow
do innych robot, ri te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychtematow zostanie odpowiednio
przewartgciowany (skorygowany) przezipniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktdrym znajdyjsie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawc
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem, usuniciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jali dokumentacja projektowa lub ST przewiglupozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powrad Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed iyciem tego materiatu, albo w okresie zmym, jdli be¢dzie to potrzebne z uwagi na

Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 10303 I¢hlinie
ST 00.00.00 Wymagania ogéine



10

wykonanie bada wymaganych przez hyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialel miaze byé
pézniej zmieniany bez zgody tgniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane mgtedo czasu gdydala one uyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaalyoswop jakos¢ i whasciwosci i byly dostpne do
kontroli przez Iryniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatowdab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Ayniera lub poza terenem budowy w miejscach zorgavanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzyniera.

2.6. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwoérnie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zymiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prahbkterialtdw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkaiwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowé podstaw do akceptacji oki&onej partii
materiatdbw pod wzgdem jakgci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekcjwytwérni, musz by¢ spetnione
nastpujace warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw wsieza
przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych &zi wytwdrni, gdzie odbywa si
produkcja materiatdbw przeznaczonych do realizatjot,

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie natacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iedaych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiany do wywania jedynie takiego spyri, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych robét. Spet uzywany do robét powinien ldyzgodny z
oferty Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym eprzirzyniera; w przypadku braku ustalew
wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@a przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidiofyniera.

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsai do pracy. Powinien lyzgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy tgniera kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie sptm do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia& sprzt niesprawny.

Jeeli dokumentacja projektowa lub ST przewiunozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed wyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji liayniera, nie mae by p&zniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek spret, maszyny, urgdzenia i hargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Ireyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewfigrowadzenie rob4t zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachylniera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazaylabspetnig wymagania dotyee przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéwa i innych parametrow technicznycBrodki
transportu nie spetnige tych warunkéw mag by¢ dopuszczone przez Ayniera, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnegeytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakatkzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robdt, zh izgodné¢ z dokumentagj projektowvy,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robétaopwanym przez Wykonawcoraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metpdonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczewi planie i wyznaczenie wysa@ wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i¢dnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na finie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawov wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zosgarusungte przez
Wykonawe na wtasny koszt, z wyjkiem, kiedy dany bid okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy napiie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wgstkprzez Irzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnéri za ich doktadnét.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementélot eda
oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projektfoive ST, a take w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjiyimera uwzgédni wyniki bada materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzan kwestt.

Polecenia layniera powinny by wykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez
Inzyniera pod gréba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytoduiesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowtany opracow@i przedstawd do akceptacji layniera program zapewnienia
jakaosci. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony sposéb wykonywania
robot, maliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gymupcy wykonanie robot zgodnie z
dokumentagj projektows, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jas@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizag wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadaebot,

— organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowad¢ wykonania poszczegoélnych elementow

robot,

- system (sposoéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jakd wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumagsthego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza dguowadzenie baad,

- sposOb oraz forem gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych, a take wycihaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i fenonzekazywania tych informacji zgnierowi;

b) cz$¢ szczegodtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i umdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techpioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkdéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materialéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedgtitta wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i proceddrpomiardéw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatowwayzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot,

— sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét &zie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé¢
zatazong jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok roboét i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézagc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezkedne do pobierania probek i badaaterialow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyiniera mae zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz robét zestatliwoscig
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymidekumentacji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tanmedlkne, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie robo6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hgnierowiswiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy
posiaday wazng legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajvyymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier bedzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczcych uradzea laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu ioétod
badawczych. Jeli niedocagniecia te lzda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier
natychmiast wstrzymazycie do robdt badanych materialdw i dépiuje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocignigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjansungte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakas¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liagaterialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecag¢sstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mody¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inzynier kgdzie mi€ zapewnion mazliwo$é¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébekds dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez myniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawao badéa wykonywanych przez kyniera lzdg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przemiera.

Na zlecenie layniera Wykonawca ¢nizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgwzez Wykonawg usunéte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowychddd pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiagy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez/mera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaty badania, Wykonawca przedstawi nanpe ich
wyniki do akceptaciji layniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami badlgak najszybciej, nie
p&zniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaod.

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane trynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez liyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, petainia probek i badania materiatdw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producenaterialtébw powinien udzi€limu niezlgdnej
pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegagz Wykonawe, poprzez
miedzy innymi swoje badaniagtizie ocenia zgodndé¢ materiatow i robo6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikow wiasnych badakontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobieraprobki materiatéw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swdj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to lkynier oprze si
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgétmoateriatow i robot z dokumentagprojektows i ST.
Moze rownie zleci, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtornych lub dodatkowych khada
niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgspowtornych lub dodatkowych batla
pobierania prébek poniesione zogtanzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. deklarac} zgodndci na znak CE ze zapewniono zgod&é danego wyroby lub procesu jego wytwarzania
z zasadniczymi wymaganiami [4],
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnszi z:
— Polskg Normg lub
— aprobaj techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej Normy (lub PN-
EN), jezeli nie g objete wymaganiami okétonymi w p. 1 i ktére spetnigjwymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumergy wymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robotthizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badaeda dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnigych wymaga beda odrzucone.
UWGA.
Wszelkie normy cytowane w niniejszpg8yfikacji w przypadku gdy cytowamorne:
- zasgpiono novy — stosowéa wg wymaga nowo wprowadzonej normy (patrz p-kt 1.5.13.),
- norme wycofano bez zagpienia — stosowawymagania cytowanej normy jako wymagania
kontraktowe.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawngliowigzujagcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kdhca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwicymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsioejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy ¢xa czytelne,
dokonane trwattechnily, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebdda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— dat uzgodnienia przez #yniera programu zapewnienia jakoi harmonograméw robat,

— terminy rozpocezcia i zakaczenia poszczegdélnych elementéw robdt,

— przebieg robat, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach,
— uwagi i polecenia lzyniera,
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— daty zarazdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robot zanid@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robat,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatumpowietrza w okresie wykonywania robo6t podleggagch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,
- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przes irakcie wykonywania
robot,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praapadzonych badez podaniem,
kto je przeprowadzal,
— wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsdsb przediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi
Decyzje Irtyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja
lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania polegeWykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiaréow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pestl kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprdeeas¢ w sposob aigly w jednostkach przgtych w
kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoplub certyfikaty zgodn&ci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikhdaa Wykonawcy lgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&tio Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostpnione na kadezyczenie Irtyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rg@stace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dma przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiged
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojaatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Ityniera i przedstawiane do veglu na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z do&otacy
projektowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu lrzyniera o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru feda wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek b4d lub przeoczenie (opuszczenie) wdiach podanych Wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaczenia wszystkich robo6t. 8lne dane zostan
poprawione wg instrukcji kyniera na gimie.

Obmiar gotowych robotdolzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagar do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie agkoeym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic
Inzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Diugadéci i odlegtaici pomiedzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe.

J&li ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako
dtugas¢ pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédgbzaakceptowane
przez Ireyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddlag przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje atzenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom ST
Bedzie utrzymywdé to wyposaenie zapewnigi w sposéb aigly zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez hyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedgsziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotaleé
w przypadku wysfpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikagych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadze grzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhic leda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiarow. W razie braku miejsca szkice rpdg¢ dolgczone w formie
oddzielnego zatznika do ksizki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zyhiera.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbior robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie sdb i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizulegry zakryciu.

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uddiwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego pospu robot.

Odbioru rob6t dokonuje #ynier.
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Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcoemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolaydi powiadomienia o tym fakcie dgniera.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia fynier na podstawie dokumentow zawiecgich
komplet wynikbw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawmiaw konfrontacji z
dokumentagj projektovs, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbioér czsciowy polega na ocenie #oi i jakasci wykonanych cgsci robét. Odbioru ogciowego
robét dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiob6t dokonuje trynier.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartdsci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegocdrzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomem na pimie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioér ostateczny robo6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez #yniera zakéczenia robo6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaezprzez Zamawiggego w obecrii
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbieegia roboty dokona ich oceny jalkaowej na podstawie
przedtazonych dokumentow, wynikéw bafid pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodaoiowykonania robét z
dokumentagj projektow i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoginez realizaci ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rafzofpetniajcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét aegowych lub robdt uzupelniggych w
warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisize jakaé wykonywanych robdét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndekiacy projektows i ST z uwzgbdnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipleeza@stwo ruchu, komisja
dokona potgcen, oceniajc pomniejszoa wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentag projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwijesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentoewyri ew. uzupeltniajce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafi@ oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i ew. PZJ,

7. opini¢ technologicza sporadzomy na podstawie wszystkich wynikéw badiapomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przebudowa linii telefonicznej,

energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazartych robot wiécicielom
urzadzen,
9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wegdém przygotowania dokumentacyjnego niglgo
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimiz Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
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Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetrige keda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavgieggo.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzun@hcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyobhor zwhpzanych z usuegciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyaiadw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczbyto

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdélne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednost& obmiarove
ustalony dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltopadstavg ptatncci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kossowej lgdzie uwzgédniat wszystkie
czynnaci, wymagania i badania skladeg sé¢ na jej wykonanie, oksétone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétidpobejmowa:

— robocizre bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami,
— wartagé¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
— wartc¢ pracy sprztu wraz z towarzyscymi kosztami,
— koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z oba@ujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogo6lne ST 00.00.00

Koszt dostosowania esido wymaga warunkdw umowy i wymaga ogllnych zawartych w ST
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki oome w w/w dokumentach, a nie wyszczegoélnione vztaysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i orgarjizachu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgzadji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopigita Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnié wynikajacych z posipu robot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dziezawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowai drenau,

(f) tymczasow przebudow urzzdzea obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizawghu obejmuije:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i uscigi tymczasowych oznakowgpionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b)utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizaajchu obejmuije:

(a)usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dn.07.07.94 r. "Prawo budowlane" (Dz.R0%3 p 1409 wraz z gaiejszymi zmianami),

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy, moiia
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniawzerajgcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 10303 I¢hlinie
ST 00.00.00 Wymagania ogéine
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. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzr{iipz. U. z 2007 Nr 19, poz. 115 zzméejszymi

Zmianami),

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budoyta (Dz.U. z 2014 r. p. 935),

Ustawa z dn. 30 sierpnia 2002 r. o systemie ocgoyizéci (Dz.U. z 2014 r. p. 1645, 1662)

Ustawa z dnia 12 wrzeia 2002 r o normalizacji (Dz.U. Nr 169 poz. 138wz p&niejszymi zmianami).

Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 10303 I¢blinie
ST 00.00.00 Wymagania ogélne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH (CPV 45233000-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczeyymagania dotyexe wykonania i odbioru robot
zwigzanych z pracami geodezyjnymi zganymi z realizowaninwestycj.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana gidkument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiydai prowadzenia robét zazanych zorzebudowg zatok w pasie
drogi gm. nr 103031L w Rblinie i obejmup:
» odtworzenie trasy i punktéw wysad@owych przy liniowych robotach (drogi),
» wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnegfimupcej wszystkie obiekty i ugzlzenia).
W zakres w/w rob6t wehodzn/w czynndci:
— wyznaczenie sytuacyjne i wysalmowe punktow gtdbwnych osi trasy i punktéw wysé&owych (reperéw
roboczych dowgzanych do reperéw krajowych), z ich zastabilizowami- drogi,
— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty oraz odbamaia uszkodzonych punktéw,
— wyznaczenie roboczego pikietatrasy poza gramcobét,
— przeniesienie punktow istnigjej osnowy geodezyjnej poza graniobét,
— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
— pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficznameentaryzacji powykonawczej przebudowanej ulicy.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Odtworzenie trasy i punktow wysod@owych — zalgenie poziomej i wysok&iowej geodezyjnej osnowy
realizacyjnej niezédnej przy budowie drogi, uwzglniajacej ustalenia dokumentacji projektowe;.

1.4.2.Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasyiqty kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.3.Reper — zasadniczy element znaku wysokavego lub samodzielny znak wysadkmwy, ktérego wysok&
jest wyznaczona.

1.4.4.Znak geodezyjny — znak z trwatego materiatu unuzsay w punktach osnowy geodezyjnej.

1.4.5. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (poziomaysokaciowa), przeznaczona do geodezyjnego
wytyczenia elementéw projektu w terenie oraz gegjeg obstugi budowy.

1.4.6.Inwentaryzacja powykonawcza — pomiar powykonawcypwdowanej drogi i spogelzenie zwazanej z nim
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

1.4.7. Pozostate okigenia podstawowe gszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w w ST 00.00.00 ,Wymagania Iogo.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za fgkdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
specyfikacy techniczg i poleceniami layniera.
Ogolne wymagania dotygze rob4t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

2.1. Znaki geodezyjne utrwalenie trasy

Do utrwalenia punktéw gidwnych trasy nalestosowa pale drewniane z gwidziem lub petem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dhdgookoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza ggarebot ziemnych, wasiedztwie punktdw zatamania trasy, powinny énie
$rednig; od 0,15 do 0,20 mi diugbod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow naglestosowad paliki drewniane drednicy od 5 do 8 cm i diugoi okoto 0,3 m,
a dla punktow utrwalanych w istraepj nawierzchni bolce stalowesednicy 5 mm

Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 10303 1¢hlinie
ST 01.00.00.Roboty przygotowawcze
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i dtugasci od 4 do 5 cm.
,Swiadki” powinny mig diugai¢ okoto 0,5 m i przekroj prostakay.

2.2. Znaki geodezyjne osnowy geodezyjnej

W przypadku odtwarzania punkty poziomej osngegdezyjnej naley zastabilizowé znakiem przewidzianym w
wytycznych technicznych G 1.9 t.j. katalogu znalkgeedezyjnych oraz zasad stabilizacji punktow.

3. SPRZET

Do wykonania prac pomiarowych nalestosowa nastpujacy sprzt:
- teodolity lub tachimetry,
- stacje robocze,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- aty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowe;j i jejkiaw wysokaciowych powinien gwarantowauzyskanie
wymaganej doktadrigi pomiaru.
Zastosowany spgzpowinien spetni@ponadto wymagania podane ve&z ST 00.00.00 "Wymagania ogdéine".

4. TRANSPORT

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy vma przewozi dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace przygotowawcze obejmuyszystkie czynnei, ktérych wykonanie w pasie drogowym jest nieagze przed
przystpieniem do robét drogowych.

5.1. Prace pomiarowe realizacyjne

5.1.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny dywykonane zgodnie z oboygiujacymi instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). Przed
przystpieniem do robét Wykonawca powinien peggepd Zamawiajcego dane zawiekgje lokalizagy i wspotrzdne
punktéw gtéwnych trasy.

W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zanjgoggo, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i pomiary
geodezyjne niezfine do szczegdtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinnydprzeprowadzone przez osoby posigckajodpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinforméwazyniera o wszystkich btlach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczychey te powinny by usunéte na koszt Zamawigjego.

Wykonawca powinien sprawdztzy rzdne terenu okéone w dokumentacji projektoweg ggodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzi istosn niezgodné¢ to powinien powiadondi o tym Inzyniera.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powiniyé bmieniane przed pagjiem odpowiedniej decyzji przezAyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynilkae z rénic rzdnych terenu podanych w dokumentacji projektowegednych
rzeczywistych, akceptowane przezyniera, zostas wykonane na koszt Zamawjaggo. Zaniechanie powiadomienia
Inzyniera oznaczae roboty dodatkowe w takim przypadku aldels Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mpigy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikow
pomiaréw przez lzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i kiynpdsrednie osi trasy muszby¢é zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposéb wytay i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznacze
powinny by zaakceptowane przezzmiera.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrevszystkich punktow pomiarowych i ich oznagze czasie trwania robot.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamaywegjo zostanzniszczone przez Wykonagéwiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne dlazdgo prowadzenia rob6t, to zogtame odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe koniecprgrawidtowej realizacji robét naig do obowizkow Wykonawcy.

5.1.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnychrasy i punktow wysolkiziowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giowpewinny by zastabilizowane w sposo6b trwaly, przigyciu pali
drewnianych, bolcow stalowych lub stupkéw betonowya take dowizane do punktéw pomocniczych, pmaych
poza granig robét ziemnych.

Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 10303 1¢hlinie
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Zamawiajcy powinien wyznaczyrobocze punkty wysokoiowe (repery robocze) wzdhwsi trasy drogowej, a tak
przy kazdym obiekcie.

Repery robocze ndle zalaryé poza granicami robdt zgdanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze ama wykorzysta punkty state na stabilnych, istrjeych budowlach wzdtutrasy
drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocmdery zatary¢é w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie wsgfb wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przezyhiera.

Rzdne reperdéw roboczych najeokreslac z taky doktadndcig, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy
od 4 mm/km, stose¢ niwelacg podwdjrg w nawzaniu do reperéw patwowych.

Repery robocze powinny dyvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigrajwyr&ne i jednoznaczne olkdlenie
nazwy reperu i jego eznej.

5.1.3. Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nadg wykona& w oparciu o dokumentagcprojektovg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjinpavowej albo innej osnowy geodezyjnej, cloeej w
dokumentacji projektowej.

Qs trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachérednich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, leezrzadziej rii co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczorgjt@asy w stosunku do dokumentacji projektowej meze by
wigksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z dokladnécia do 1 cm w stosunku dogdanych
niwelety okrélonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalania osi trasy w terenie rigleuzy¢ materialtow wymienionych w p. 2. usgoie pali z osi trasy jest
dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robdypae odpowiednimi palami po obu stronach osi, wmizonymi
poza granig robot.

5.1.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmujenagzenie kragdzi jezdni i linii obrzea, zgodnie z dokumentac;j
projektowg oraz w miejscach wymagajych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzeniEtro w miejscach
zaakceptowanych przezzimiera.

5.1.5. Wykonanie powykonawczej dokumentacji geofiesy

Po zakaczeniu budowy nalg sporadzi¢c geodezyja inwentaryzag powykonawcz w celu zebrania aktualnych
danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementovospaglarowania dziatki. Prowadzenie prac i spiwenie
dokumentacji zgodne z Rozpadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dn. 21.02.1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracdwgeodezyjno-kartograficznych oraz czygciogeodezyjnych obowrujacych w
budownictwie. (Dz.U. Nr 25 poz. 133) [8].

Dokumentagj geodezyjn nalezy skompletowa zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4] z podziatea:
1) akta posfpowania przeznaczone dla Wykonawcy,
2) dokumentagj techniczi przeznaczandla Zamawiajcego,
3) dokumentagj techniczi przeznaczondla grodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Sposo6b skompletowania dokumentaciji, o ktérej mowapicie 3 oraz forgmdokumentéw naley uzgodné

Sporzdzory dokumentagj powykonawcz nalezy:
- oryginat przekazado Gsrodka Dokumentaciji Geodezyjno-Kartograficznej,
- kopie przekazaKierownikowi Budowy (dadczy¢ do dokumentacji budowy).

5.2. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi
5.2.1.Zebranie materiatow i informacji

Wykonawca powinien zapozfiaie z zakresem opracowania i uzyskal Zamawiajcego instrukcje
dotyczice ewentualnych etapéw wykonywania pomiaréw powsgkeczych.

Pomiary powykonawcze powinny bpoprzedzone uzyskaniem grodkéw dokumentaciji geodezyjnej i
kartograficznej informacji o rodzaju, pddeniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (pozioneysokasciowej)
oraz o mapie zasadniczej i katastralnej.

W przypadku stwierdzeniae w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonaiggca inwentaryzacja sieci
uzbrojenia terenu, nalg powiadomé o tym Zamawiajcego.

Przy analizie zebranych materiatow i informacjieas ustalt:

— klasy i doktadnéci istniegcych osnéw geodezyjnych oraz #iwosci wykorzystania ich do pomiarow
powykonawczych,
— rodzaje uktadéw wspokezinych i poziomow odniesienia,
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— zakres i spos6b aktualizacji dokumentéw bazowynhjdupcych s¢ w osrodku dokumentacji o wyniku pomiaru
powykonawczego.

5.2.2.Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac nae wykona: ogolne rozeznanie w terenie, odszukanie punksbmigice;
osnowy geodezyjnej z ustaleniem stanu techniczhyaopunktéw oraz aktualizacppis6w topograficznych,
zbadanie wizur poradzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie gmsé rozeznanie odgisie koniecznéci
uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy poziomieklasy oraz osnowy pomiarowe;.

Nastpnie naley pomierzy¢ wznowiory lub zatzong osnove, a nasipnie wykona pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instruk¢p-4 [8] GUGIK, mierac wszystkie elementy téei mapy zasadniczej oraz
tres¢ dodatkovy obejmujca: granice ustalone wedtug stanu prawnego, kilometrég, znaki drogowe, punkty
referencyjne, obiekty mostowe zdnymi wlotu i wylotu,swiattem i skrajni, wszystkie drzewa w pasie drogowym,
zabytki i pomniki przyrody, wszystkie ogrodzeniéurtkami i bramami oraz z podzialem na trwale itnigte, rowy,
studnie z ichsrednicami, przekroje poprzeczne drég co 20+50 m orae elementy wedtug wymaga
Zamawiagcego.

Prace obliczeniowe nafe wykona przy pomocy sprgu komputerowego. Whniesienie pomierzonejtiaa
mae zasadnicg oraz map katastralg nalezy wykona metod, klasyczm (kartowaniem i kréeniem gcznym) lub
przy pomocy plotera.

Wtérnik mapy zasadniczej dla Zamawi@@go naley uzupeiné o elementy wymienione w drugim akapicie
niniejszego punktugtsany technily z jakg zostata wykonana mapa (numerygaveglednie analogow).

Dokumentagj geodezyjg i kartograficz nalezy skompletowdé zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4], z
podzialem na: akta pegtowania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumeata&ghniczi przeznaczondla
Zamawiajcego i dokumentagjtechniczi przeznaczondla grodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Sposéb skompletowania i foendokumentacji dla @odka dokumentacji natg uzgodné z csrodkiem oraz ustadi
czy & dokumentagj nalery okaz& Zamawiajcemu do wgldu.

5.2.3.Dokumentacja dla Zamawigjego

Jeli Zamawiapcy nie ustalit inaczej, to natg skompletowd dla Zamawiajcego nasipujace materiaty:

— sprawozdanie techniczne,

— wtérnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkdmescia, ktérg wymieniono w punkcie 5.2.2,

— kopie wykazéw wspétrdnych punktéw osnowy oraz wykazy wspéhimych punktéw granicznych w postaci
dysku i wydruku na papierze,

— kopie protokotéw przekazania znakéw geodezyjnyath pchror,

— kopie opiséw topograficznych,

— kopie szkicéw polowych,

— nasnik elektroniczny (dysk) z mapnumeryczg oraz wydruk ploterem tych map,zgdi mapa realizowana jest
numerycznie,

— inne materiaty zgodne z wymaganiami Zamaggago.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jasm rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania 0géine§.p
Kontrola jakd@ci prac pomiarowych powinna obejmotva
— wewretrzng kontrok prowadzon przez Wykonaweg rob6t geodezyjnych, ktéra powinna zapewniozliwosé
$ledzenia przebiegu prac, oceniania ich j@koraz usuwania nieprawidto@ mogicych mie€ wptyw na kolejne
etapy robét,
— kontrok prowadzon przez stibe nadzoru (layniera),
— przestrzeganie ogolnych zasad prac ékreech w o instrukcjach i wytycznych GUGIK [3+10], adnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5,
— sporzgdzenie przez Wykonawaobot geodezyjnych protokotu z wegirenej kontroli robot.
Kontrok jakdéci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow wysékowych naley prowadzt
wedtug ogoéinych zasad okfenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,48%) zgodnie z wymaganiami .
Dokumentacja powykonawcza podlega prayj do zasobow €odka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznego.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkobmiarowg prac pomiarowych jest:
- 1 km odtworzonej trasy w terenie,
Obmiar rob6t zwjzanych z wyznaczeniem obiektéw jestsczs obmiaru robét drogowych.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t przygotowawczych dokonujewedtug zasad podanych w ST 00.00.00 "Wymaganiameg§o
Odbiér robot zwgzanych z odtworzeniem trasy w terenie ¢@se na podstawie szkicéw i dziennikow pomiarow
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjikifre Wykonawca przedktadaziymierowi.

Operaty z przenoszenia punktéw osnowy i dokuaag powykonawcza nie e zosté odebrana przed pragiem
do zasob6w @odka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania prac pomiarowych obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktoéw gtéwnych osi t(eeygi i obiektoéw/sieci) i punktéw wysokciowych,

- uzupetnienie osi trasy (drogi i obiektow/sieci) dtabwymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytiyezeniem dodatkowych przekrojow,

— wyznaczenie zjazdoéw i uzgodnienie ich z §giaielami nieruchomsi,

— wyznaczenie punktéw roboczego pikiaidrasy,

— ustawienie tat z wyznaczeniem pochylenia skarp,

— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrom& iprzed zniszczeniem i oznakowanie utatydej
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykazgm wybudowanej drogi wedlug wymaga
dokumentacji technicznej,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawckeprzekazanie jej do zasobdéwsiOdka Dokumentacii
Geodezyjno-Kartograficznej,

- koszty grodkéw geodezyjnych.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i pracwarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsz ST obejmuije:
- roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sjeprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzysge, ktére g niezlkedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameoth6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robat itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywamac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowaniaudwgntaciji geodezyjnej i kartograficznej

3. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs Gtéwny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

4. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozjdatGiK 1978.

5. Instrukcja techniczna G-2. Wysalaiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i okgsciowe, GUGIK 1979.

7. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GEJ1983.

8. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUD83.

9. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe

10.Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dn. 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowegeodezyjno-kartograficznych oraz czydcageodezyjnych obowrzujacych w budownictwie
(Dz.U. Nr 25 poz. 133)

11.Wytyczne techniczne G1.9 Katalog znakéw geodezyjryraz zasady stabilizacji punktow, wydanie piemvsz
GUGIK 1984 r

12.Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjaetdgraficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 zpi@jszymi zmianami)

Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 10303 1¢hlinie
ST 01.00.00.Roboty przygotowawcze
01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysalavych,
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Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 10303 1¢hlinie
ST 01.00.00.Roboty przygotowawcze
01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysalavych,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 01.02.02 ZDECIE WARSTWY HUMUSU | DARNINY (KOD CPV 45100000-8)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicaeyymagania dotycge wykonania i odbioru robét
Zwigzanych z:
e Zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana flikument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiyiba prowadzenia robét zezanych zorzebudowa zatok w
pasie drogi gm. nr 103031L w Igblinie i obejmup:
* usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grétialo 15 cm z przerzutem,
* wywiezienie nadmiaru humusu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawoweagszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne"1pk.

2. MATERIALY
Nie wysepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robot zwkanych ze zdiciem warstwy humusu i darniny najestosowa sprzt
dostosowany do zakresu robot:
- lopaty, szpadle i inny spgzdo rcznego wykonywania robot ziemnych - w miejscactziggrawidtowe
wykonanie rob6t spezem zmechanizowanym nie jest diwve,
— réwniarki lub spycharki,
— koparki i samochody samowyladowcze - w przypadindportu na odlegdé wymagajca zastosowania
takiego spretu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycice transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ajdiit 4.
4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalgy przemieszczaaz zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pozéwransportem
samochodowym. Wybdrrodka transportu zatg od odlegtéci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia
humusu.

Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 10303 1I¢hlinie
ST 01.00.00.Roboty przygotowawcze
01.02.02 Zdjcie warstwy humusu i/lub darniny
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 000MVymagania ogolne” pkt 5.
Teren pod budogwdrogi w pasie robo6t ziemnych, w miejscach dokopéninnych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej powinien bpczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna dydjcta z przeznaczeniem domiejszego @ycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow atainnych czynnéti okreslonych w dokumentacii
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu poovin¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub
wskazaniami layniera.

Humus naley zdejmowa mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spgéh&¥ wygtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest worsipce dla prawidtowego wykonania robot, wadpie
moze stanowd zagraenie dla bezpiecastwa robot (zmienna grubdwarstwy humusu,asiedztwo
budowli), naley dodatkowo stosowa¢czne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykeenyych
mechanicznie.

Warstwe humusu nalgy zdja¢ z powierzchni catlego pasa robot ziemnych oraznygh miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanychear Inzyniera.

Grubd¢ zdejmowanej warstwy humusu (zate od gébokasci jego zalegania, wysokoi nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna lzgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej i8I
wskazana przez hyniera, wedtug faktycznego stanu wysdwania. Stan faktycznytzie stanowit podstagv
do rozliczenia czynrigi zwigzanych ze zdciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy sktadowé w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania hunpgsuinny by przez
Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony prze@eayszczeniem, a ta& najedzaniem przez
pojazdy. Nie naley zdejmow& humusu w czasie intensywnych opadow i bémmnio po nich, aby unilad
zanieczyszczenia gliriub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine’ Gk
6.2. Kontrola usunigcia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakii robdt polega na wizualnej ocenie komplétiaisuneécia humusu lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.00m¥gania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiarow jest nf (metr kwadratowy) zdfej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 000DMMymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 wykonania rob6t obejmuije:
Przebudowa drogi wewtrznej Gminy Miasta Eblin potazonej na dziatce nr 2840/1
wraz z remontem placu postojowego yblhie.
ST 01.00.00.Roboty przygotowawcze
01.02.02 Zdjcie warstwy humusu i/lub darniny



- zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdiuogi (do péniejszego wykorzystania),
- wywiezienie nadmiaru humusu i darniny na odkiad,
— koszt uzyskania prawa do odktadu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.

Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 10303 1I¢hlinie
ST 01.00.00.Roboty przygotowawcze
01.02.02 Zdjcie warstwy humusu i/lub darniny
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Przebudowa drogi wewtrznej Gminy Miasta Eblin potazonej na dziatce nr 2840/1
wraz z remontem placu postojowego yblhie.
ST 01.00.00.Roboty przygotowawcze
01.02.02 Zdjcie warstwy humusu i/lub darniny
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG (CPV 451000008)

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSfwymagania dotyege wykonania i odbioru
robét zwpzanych z rozbiérk elementow drég.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakaithent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zzane g z przebudowa zatok w pasie drogi gm. nr

103031L w blinie i dotycz zasad prowadzenia robét z@anych z rozbidrk
- warstw nawierzchni asfaltowej wraz z wywiezieniemtemiatow z rozbiorki,
- warstw nawierzchni betonowej wraz z wywiezienientamatéw z rozbiorki,
— warstw nawierzchni z kruszywa wraz z wywiezienieateniatbw z rozbiorki,
- warstw podbudowy z kruszywa wraz z wywiezieniemeratow z rozbiorki,
- kraweznikdéw betonowych wraz z wywiezieniem materiatowozhiorki,
- betonowych taw podkragznikowych wraz z wywiezieniem materiatéw z rozbigrki
UWAGA..

1. Materiat po przesortowaniu winien zoStarzedstawiony do decyzji wieiciela zgodnie z p-ktem 5.2.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawowegszgodne z obovgizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagaogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolné”1pk.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycxre materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev ST 00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwzanych z rozbidrkelementow drdg, ogrodie przepustow mie by
wykorzystany sprg podany porzej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
— spycharki,
- ladowarki,
— samochody egzarowe,
- zrywarki,
— mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
- koparki.
Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 10303 1I¢hlinie

ST 01.00.00.Roboty przygotowawcze
01.02.04 Rozbiérka elementéw drég
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycice transportu

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania @j@it 4.
4.2. Transport materiatdw z rozbiorki

Materiat z rozbiorki ména przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.0M@fnagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drdg obejmugunécie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumensgmjojektows, ST lub wskazanych przezzymiera.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentawgjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, 2gnier
moze polect Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie ékmey przewidziany
odzysk materiatéw.

Roboty rozbiorkowe mima wykonywa mechanicznie lubecznie w sposéb okéony w ST lub przez
Inzyniera.

Wszystkie elementy nitiwe do powtornego wykorzystania powinnydaysuwane bez powodowania
zbednych uszkodze
Materiaty pochodzce z rozbiérek elementéw ulicy po zgtoszeniuseieielowi (ZDM w Putawach), zostan
przekazane wigicielowi na warunkach przez niego okmnych.

O ile uzyskane elementy nie staje wiasndécia Wykonawcy, powinien on przewiéje na miejsce wskazane
przez Irzyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z ST stsig wlasndciag Wykonawcy, powinny by usunite z
terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drgdzie zgodnie z dokumentagjrojektovg beda
wykonane wykopy drogowe, powinny btymczasowo zabezpieczone. W szczegdinoalezy zapobiec
gromadzeniu giw nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopow drogowych nalewypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzsgo terenu i zagci¢ zgodnie ze wskazaniami
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolnd’ gk
6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiorkowych

Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie komplgtiavykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przearigzh do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelni@jego ewentualne doty po uselyich elementach drogi powinno spethia
odpowiednie wymagania olilene w ST 02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.09m@gania ogdlne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovwg rob6t zwizanych z rozbidrk elementow drég i ogrodagest:

- dla nawierzchni jezdni, zjazdéw i chodnika 2 fmetr kwadratowy),
Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 10303 1I¢hlinie
ST 01.00.00.Roboty przygotowawcze
01.02.04 Rozbiérka elementéw drég
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— dla kraweznika - m (metr),

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.09mdbania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycice podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhidskicelu ponownego jejycia, z ul@zeniem na
poboczu,
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
— wyréwnanie podiea i uporadkowanie terenu rozbiérki;
b) dla rozbidrki krawznikéw:
- odkopanie krawznikdw, obrzey i opornikbw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
- wyroéwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowyroiae iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaezeni
3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogolnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgagdlinego stosowania
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwsgeiione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowanagt®éwniki rownoramienne
7. PN-H-93402 Kitowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane nagor
8. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, cdgtym i
kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu.

Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 10303 1I¢hlinie
ST 01.00.00.Roboty przygotowawcze
01.02.04 Rozbiérka elementéw drég
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Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 10303 1I¢hlinie
ST 01.00.00.Roboty przygotowawcze
01.02.04 Rozbiérka elementéw drég
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 02.03.01 (CPV 45100000-8) ,WYKONANIE NASYPOW"

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techni¢gZi$d) 3 wymagania dotyege wykonania i
odbioru nasypow.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jakoiehent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w p. 1.3.
1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiyta zasad prowadzenia robot ziemnychazainych
Z przebudowg zatok w pasie drogi gm. nr 103031L w Eblinie i obejmup:
» reczne formowanie nasypu z gruntu z wykopow wrazgegzaczeniem ubijakami,
» plantowanie powierzchni skarp,
» roboty ziemne w gruncie zmagazynowanym wraz z gariem i wykonaniem odktadu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okéenia zostaty podane w ST 00.00.00 pkt 1.4.
1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w ST 00.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Do wykonania nasypow (wykonanie brewki obsypaj kraweznik) stosowa grunty pozyskane z
korytowania.

3. SPRZET
Do zagszczania stosowasprzt dostosowany do frontu rob6t np. ubijaki mechamécizreczne.

4. TRANSPORT
0Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie nasypéw
5.1.1.Przygotowanie podia w obgbie podstawy nasypu

Przed przygpieniem do budowy nasypu najew obrebie jego podstawy zakozy¢ roboty
przygotowawcze, okéone w ST 01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.1.1.1.Zageszczenie gruntu i oos¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zalegajch w
strefie podit@a nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.zédi wartas¢ wskaznika
zagszczenia jest mniejszazmkreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podtaze tak, aby
powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jeeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ osihgnicte przez
bezpgrednie zagszczanie podi, to naley podjc srodki w celu ulepszenia gruntu pod#
umazliwiajace uzyskanie wymaganych waitowskanika zagszczenia.

Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 10303 1D¢hlinie
ST 02.00.00 Roboty ziemne
02.03.01 Wykonanie nasypow
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Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia dla podia nasypow do gbokasci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wartg¢ Is dla
0 WysOKGCi kategoria ruchu kategoriatuechu
m KR1-KR2 KR3-KRE
do 2 0,95 097
ponad 2 —-095 0.97

5.1.1.2.Spulchnienie gruntéw w podta nasypow

Jezeli nasyp ma bybudowany na powierzchni skaty lub na innej gtapgmwierzchni, to przed
przysgpieniem do budowy nasypu powinna on& byzdrobniona lub spulchniona nglgbkas¢ co
najmniej 15 cm, w celu poprawy jej paania z podstagvnasypu.

5.2.1.Zagszczenie gruntu

5.2.1.1.0gdblne zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna by zag:szczona z zastosowaniem
sprztu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazgpygcych warunkow.
Rozt@one warstwy gruntu natg zag:szcz& od kravwedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.2.1.2.Grubd¢ warstwy

Grubd¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liogprzegé maszyny zagezczajcej zaleca si
okresli¢ doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w
pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartgi, dotyczce grubdéci warstw r@nych gruntéw oraz liczby przejazdéw
réznych maszyn do zggzczania podano w pkcie 3.

5.2.1.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotna¢ gruntu w czasie zggzczania powinna lByrowna wilgotnéci optymalnej, z tolerangj
a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach mato frednio spoistych  +0 %2 %
c) w mieszaninach popiotowaszlowych +2%, -4 %
Sprawdzenie wilgotri@i gruntu naley przeprowadzéalaboratoryjnie, z agtotliwoscia
okreslong w pktach 6.3.216.3.3.

5.2.1.4Wymagania dotycice zagszczania

W zalenaosci od uziarnienia stosowanych materiatéw,ezsagzenie warstwy natg okresla¢ za
pomoa oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhwdu
odksztatcenia.

Kontrok zag:szczenia na podstawie porownania pierwotnego inego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z norgnPN-S-02205:1998 [4], natg stosowa tylko dla gruntow
gruboziarnistych, dla ktérych nie jest aisve okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-
77/8931-12 [7].

Wskanik zag:szczenia gruntow w nasypach, ckomy wedtug normy BN-77/8931-12 [7],
powinien na catej szeroka korpusu spetniawymagania podane w tablicy 2.
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Tablica 2. Minimalne wartei wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu kategoriaatwu | kategera=+raechy
KR1-KR2 KR3-KR6
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,00 =100
Nizej lezace w-wy nasypu do gh. od pow. robét ziemnych:
-0,2do12m 0,97 69
- ponizej 1,2 m 895 997

Jeeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca
powinien spulchré warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zaggcic.
Jezeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganegoanitazagszczenia,
Wykonawca powinien usugt warstwe i wbudowa nowy materiat, o ile liaynier nie zezwoli na
ponowienie proby prawidiowego zgggczenia warstwy.

5.3. Odkfady
5.3.1.Warunki og6lne wykonania odktadow

Roboty omdéwione w tym punkcie dotyqzostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére
zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopowtpaeknie leda wykorzystane do budowy
nasypéw oraz innych prac zyganych z tragdrogow.

Grunty lub inne materialy powinny dprzewiezione na odkfad,7eli:

a) stanowj nadmiar obgtosci w stosunku do objosci gruntdw przewidzianych do wbudowania,

b) sa nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystanianych pracach, zwkanych z budow
trasy drogowej,

¢) ze wzgkdu na harmonogram robdét nie jest ekonomicznie ulrdsae oczekiwanie na wbudowanie
materiatéw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca mie przypé, ze zachodzi jeden z podanych gy przypadkdéw tylko wowczas, gdy
zostato to jednoznacznie oklene w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdbb przez
Inzyniera.

5.3.2.Lokalizacja odktadu

Jeeli pozwalaj na to widciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia ridaot)
materiaty te powinny hyw razie maliwosci wykorzystane do wyrGwnania terenu, zasypaniawaot
sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszeazgasypow. Roboty te powinny bwykonane
zgodnie z dokumentagprojektows i odpowiednimi zasadami, dotygymi wbudowania i
zag:szczania gruntdw oraz wskazoéwkamiyniera.

Jeeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiargtodgi w sposéb okrdony powyzej,
materialy te naley przewie¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna dyskazana w dokumentacji projektowej lub przezhera. Jeeli
miejsce odkladu zostalo wybrane przez Wykongwimusi by ono zaakceptowane przezyniera.
Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskagod: wiasciciela terenu.

Jeeli odkiady g zlokalizowane wzdlodcinka trasy przebieggiego w wykopie, to:

a) odktady mana wykon& z obu stron wykopu, jeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie,
przy czym odlegt& podnéa skarpy odktadu od gornej kraglzi wykopu powinna wynoéi
- nie mniej nk 3 m w gruntach przepuszczalnych,
- nie mniej nz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednakejszym od 20%, odkiad naie
wykona tylko od gornej strony wykopu, dla ochrony od wadgkowej,
C) przy pochyleniu poprzecznym terenu wyrgesan ponad 20%, odktad nalezlokalizowa& ponizej
wykopu,
d) na odcinkach zaggonych przez zasypywanie drogiiegiem, odktad naly wykona od strony
najcz:sciej wiejacych wiatrow, w odlegici ponad 20 m od kragdzi wykopu.
Jesli odktad zostanie wykonany w nieuzgodnionym miajab niezgodnie z wymaganiami, to
zostanie on usugtly przez Wykonawg na jego koszt, wedlug wskazmzyniera.
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Konsekwencje finansowe i prawne, wynika z ewentualnych uszkodzé&odowiska naturalnego
wskutek prowadzenia prac w nieuzgodnionym do teggseu, obcizaja Wykonawe.

5.3.3.Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odktadow, a w szczeg@laidch wysoka¢, pochylenie, zagszczenie oraz
odwodnienie powinny kiyzgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji fxtojeej lub ST.

Jezeli nie okrélono inaczej, naley przestrzegaustalé podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to
znaczy odkfad powinien Byuformowany w pryzm o wysokdci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1 do
1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odktady powinny bytak uksztattowane, aby harmonizowaly z otagzan terenem. Powierzchnie
odktadoéw powinny b§ obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacaaneytki
rolne lub I8ne, zgodnie z dokumentagprojektow.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przeera na odktad powinno byrzerwane, o ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniétivaaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji progekej, ST lub przez tryniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykoreap@winien upewsisie, ze spetniones
warunki okrélone w pkcie 5.4.1. Zeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu naadikirzez
Wykonawe, zajdzie konieczng dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopkadszt tych
czynnaci w cataci obchaza Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jag@ rob6t podano w ST 02.00.00 pkt 6.
Ze wzgkdu na zakres rob6t — wykonanie brewki i nasyp radrmikami rozgczagcymi Inzynier
moze ograniczy zakres kontroli.

6.2. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.2.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakoi wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédno wymaganiami

okreslonymi w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikasj dokumentacji projektowej i ST.
SzczegoOlpuwag; nalezy zwrdck na:

a) badania przydatrsei gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtow&ei wykonania poszczegoélnych warstw nasypu,

c) badania zagszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

e) odwodnienie nasypu

6.2.2.Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatioi gruntéw do budowy nasypu powinnydygrzeprowadzone na prébkach
pobranych z kadej partii przeznaczonej do wbudowania w korpumnig, pochodgcej z nowego
zrodta, jednak nie rzadziejnjeden raz na 30003W kazdym badaniu nale okresli¢ nastpujace
wiasciwosci:

- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [2],

- zawartd¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [2],

- wilgotnos¢ natural, wg PN-B-04481:1988 [2],

- wilgotnos¢ optymalry i maksymalg gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-

04481:1988 [2],

- granie ptynnaici, wg PN-B-04481:1988 [2],
- kapilarnag¢ bierm, wg PN-B-04493:1960 [3],
- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5].
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6.2.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtoda wykonania poszczegoélnych warstw nasypu polegaj
sprawdzeniu:
a) prawidtowasci rozmieszczenia gruntow oadych wigciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
c) grubcici kazdej warstwy i je] wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowad nie
rzadziej nt jeden raz na 500 Tvarstwy,
d) nadania spadkoéw warstwom z gruntow spoistych,

6.2.4.Sprawdzenie zaggzczenia nasypu oraz poghonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogionasypu polega na skontrolowaniu zgadno
wartcsci wskanika zagszczeniad

Oznaczenie wskaika zagszczeniadpowinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-
12 [7], oznaczenie modutdow odksztatcenia wedtugnyolPN-S-02205:1998 [4].

Zagszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:
- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy,

Wyniki kontroli zagszczenia robét Wykonawca powinien wpisyveld dokumentéw
laboratoryjnych. Prawidlowsd zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padtpod nasypem
powinna by potwierdzona przez hyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.2.5.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmlpntrok:

- prawidtowasci wykonania skarp,
- szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédno wymaganiami
dotyczcymi pochylé i doktadngci wykonania skarp, okéeonymi w dokumentacji projektowej, ST
oraz w pkcies.3.5niniejszej specyfikaciji.

Sprawdzenie szerod@ korony korpusu polega na porownaniu szegokkorony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szeigkpwynikajaca z wymiarOw geometrycznych
korpusu, okréonych w dokumentacji projektowe;.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania odkadu

Sprawdzenie wykonania odkfadu polega na spramid zgodnéci z wymaganiami okigonymi w
pktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokutaeji projektowej i ST.
SzczegOklpuwag nalezy zwrdcit na:
a) prawidtowa¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
¢) wihasciwe zagospodarowanie (rekultywekpdkiadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 0QQ0pPkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiarow jest ni (metr szécienny).
Objetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach szennych jako rénica ogolnej ohjtosci
nasypow i ogolnej objosci wykopow, pomniejszonej o afips¢ gruntdow nieprzydatnych do budowy
nasypow, z uwzghbnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowegolgt&s obgtosci gruntu w stanie
rodzimym do objtosci w nasypie.

Obgtos¢ nasypOw bdzie ustalona w metrach szeennych na podstawie obliaze przekrojow
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimegpgdoziom gruntu po usuwtiu warstw gruntow
nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w ST 02.00.0@pkt
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrici podano w ST 02.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fmasypéw i odktadéw obejmuije:

prace pomiarowe,

oznakowanie robot,

ewentualne pozyskanie gruntu z dokopu (wraz z umyiskn praw do dokopu), jego odspojenie i
zaladunek narodki transportowe,

ewentualny transport urobku z dokopu na miejscedetu@nia,

wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

zag;szczenie gruntu,

profilowanie powierzchni nasypu, skarp,

ewentualne wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

ewentualg rekultywacg dokopu/odkfadu i terenu przylegtego do drogi,

odwodnienie terenu robot,

wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, acpagt ich rozebranie,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

UWAGA: Koszt wykonania odktadow ¢fly jest w cenie jednostkowej wykopow.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania préobek tgrun

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikairbiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ¥gania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie toododksztalcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obgzenie ptyt

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA (KOD CPV 452313008).
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczigj wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem wpustéw deszczowych i przykkdal

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana gidkument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zzdane § z przebudowa zatok w pasie drogi gm. nr 103031L w

Deblinie i obejmug:
» roboty pomocnicze:

-) wykopy eczne/mechaniczne,

-) umochieniécian wykopu,

-) zasypka kanatéw (grunt pozyskany — piasek

-) odwdz gruntu z wykopu,

-) wykonanie podiy pod przykanaliki i studzienki,

-) ewentualne podgiie piyt i piekcieni,
* roboty zasadnicze:

-) uteenie przykanalikow z rur PP(PEHD lub PVC) SN8,alB0 mm,

-) monta ksztattek (dwuzczki),

-) studzienkéciekowe® 500 z rur PEHD.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. R6éw — otwarty wykop o gdokasci powyzej 30 cm, ktory zbiera i odprowadza vepd

1.4.2. R6w kryty — réw oddzielony od powierzchrémii przykryciem na catej swej diugm,

1.4.3. R6w szczelny — réw z nieprzepuszczabarstvwg w podiazu,

oddzielony od powierzchni ziemi przykryciem na ¢aleej diugdgci,

1.4.4. Kanalizacja deszczowa -&lanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzagiakdw

1.4.5. Kanatl - podziemny szczelny element odwodnienia o zagtkmi przekroju poprzecznym sdacy do
odprowadzania wod ze studziertekekowych.

1.4.6. Przykanalik - kanat przeznaczony dogppénia wpustu deszczowego z sigkanalizacji deszczowej
lub bezpdrednio z odbiornikiem.

1.4.7. Pozostale okilenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoiné”1pk.

1.6. Dokumentacja rob6t montaowych sieci kanalizacyjnej
Dokumentagj rob6t montaowych elementéw sieci kanalizacyjnych (zaliczonydth brarty drogowej)

stanowi:

- Projekt Budowlany i Wykonawczy,

- Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robat,

- Dziennik Budowy,

- dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego luboglowego zastosowania

uzytych wyrobéw budowlanych,
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- protokoty odbiorow cgsciowych, kaicowych i rob6t zanikagych, z zadczonymi protokotami z
bada kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania pades ST 00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rury kanatowe (i przykanaliki).

Do wykonania przykanalikbdw stosofvaury strukturalne z PP(PEHD lub PVC) SN 8 (dz/dd/1.46 mm)

Pohczenia rur wykonywaneggza pomog nasuwek kielichowych (dwugtzek).

Przygte do wbudowania rury kanalizacyjne z PEHD SN8d@z/musz by¢ zgodne z ISO 8722:1991 [1].
Nasuwki stosowaz kompletem uszczelek (2 szt.); zakladanymi néc&wce wpustowej rury; zastosowane
uszczelki musgby¢ zgodne z PN-EN 681-1:2002 [2.1].

2.3. Studzienkisciekowe.
Stosowane elementy mygzmosiada aproba¢ technicz wydary przez IBDiM.

2.3.1. Osadnik i trzon studzienki
Studzienk wykona zgodnie z dokumentagjako studzien& z osadnikiem.
Komora robocza i trzon studzienki z rur z PEHD o:

- $rednicy 500 mm,

- sztywna¢ obwodowa SN=8,
Wszystkie elementy studzienki z PEHD mubg¢ polgczone fabrycznie (spawanie) tj.:
-) trzon studzienki,
-) dno studzienki,
-) krociec wylotowy.
Rozmieszczenie ké@ow wg dokumentacji projektowe.
Dopuszcza gizastosowanie studzienek z innych materiatow podimaem:
- wykonania poszczegolnych elementéw w jednym syigt@vykonawczym,
- uzyskania akceptacji igniera.

2.3.2. Plyta pod wpust.
Piyta pod wpust wg dokumentacji projektowej inba spetniajca wymagania producenta studzienki:
-) srednica — min. 1000 mm,
-) wymiar otworu -® 465 mm,
-) beton — min. C25/30 wg PN-EN 206-1 [3],
-) zbrojenie wg dokumentacji projektowe;.

2.3.3. Piefcien odchzajacy

Piekcien odcigzajacy zelbetowy osrednicy dostosowanej do wymiarow piyty pokrywowejymagania:
-) beton min. C16/20 wg PN-EN 206-1 [3],
-) wysokaé — 300 mm.

2.3.4. Kratysciekowe.
Zastosowane kragiekowe musg spetnig nastpujace wymagania:
-) rodzaj materiatu zeliwo,
-) typ wpustéw — z kotnierzem,
-) klasa obgjzenia D400 (min. 400 kN),
Zaleca st zastosowanie wpustu (KZO typ WU-D).
Wymagania wg PN-EN 1244].
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2.4.5. Fundament studzienki.
Fundament studzienki wykonany z betonu C1%/3N-EN 206-1 [3]
Za zgod Inzyniera dopuszczaebeton C8/10.

2.5. Kruszywo na podsypk
Na podsypk stosowa materialy zalecane przez producenta rur.
Zaleca s} wykonanie podsypki z gruntdw gruboziarnistych wiy-BEN ISO 14688-1 [8] spetniagych
ponizsze wymagania:
- uziarnienie do 31,5 mm wg PKN-CEN ISO/TS 17893}
- wskanik roznoziarnistéci Cy (dso/d10) >5 wg PKN-CEN ISO/TS 17892-4 [9],
- wskanik krzywizny uziarnienia — €(so/(dio*de))= 1+ 3 wg PKN-CEN ISO/TS 17892-4 [9],
- wskaznik wodoprzepuszczaldoi — k> 6 m/dob wg PKN-CEN ISO/TS 17892-11 [10],
- wskanik piaskowy — SE>35 wBN-EN 933-8 [11].
UWAGA.
Dopuszcza siokrélanie filtracji na podstawie podstawowych wzoréwgigcych uziarnienie ze wsp. filtraciji.

2.6. Sktadowanie materiatow
2.6.1. Rury kanatowe

Rury mana skladowa na rownym podteu, na podktadach drewnianych o szerkakmie mniejszej i 0,1
m i w odstpach 1-2 m; w stosach nie wszych nkz 1 m.

Rury (i wszystkie elementy z tworzyw sztucznygmdczas skladowania mushy¢ zabezpieczone przed
nastonecznieniem i nagrzewaniem.

Wykonawca jest zobowdany uktadé rury wedtug poszczegdlnych grup, wiedkoi gatunkéw w sposéb
Zzapewniajcy stateczng oraz umaliwiajacy dosep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.6.2. Studzienki kanalizacyjne, wlazy i wpusty ztzewe

Studzienki kanalizacyjne i studzienki wpustasieadowa zgodnie z instrukgj producenta.
Wiazy kanatowezeliwne kraty wpustéviciekowych i stopnigeliwne do studzienek, powinny by
skltadowane z dala od substancji dzigdggch korodujco.
Powierzchnia skladowania powinnacbutwardzona i odwodniona.
Piyty pokrywowe mog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletactogsash o wysokai
maksimum 1,0 m.

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania kanatow.
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien azd sie mazliwoscig
korzystania ze speiu :
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych,
- spycharek kotowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— weciggarek mechanicznych,
- beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogobline wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ajdit 4.
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4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zaréwno magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiepaaje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji pozspmvzdiuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexsoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przaaem pod
wptywem sit bezwladnéei wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna wamstnie mae przewysza $cian srodka transportu o
wiecej niz 1/3srednicy zewantrznej wyrobu .

Pierwsz warstwe rur kielichowych nalgy uktada& na podkladach drewnianych, $zgposzczegodline
warstwy w miejscach stykaniaeswyrobow naley przektada materialem wyciotkowym (o grubéci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Transport i przetadunek rur kanatowych mudiyeekd sie w sposéb zgodny z wymaganiami producenta
rur.

4.3. Transport wpustow i wtazéw kanatowych.

Wiazy kanatowe i wpusty deszczowe mbgé transportowane dowolnymdiodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

Wiazy typu ajzkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rnglektada& na paletach po
10 szt. i §czyé taémg stalowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 000MVymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przygpieniem do robét montawych Wykonawca wykona:
- geodezyjnego wytyczenia trasy przykanalikow i rezsaczenia elementow sieci,
- wykona wykopy z umochieniem icician,
- przygotuje podiee pod przykanaliki i obiekty.

5.2.1. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane lub otwarte ze skanip(rowy kryte). Metody
wykonania robét - wykopu €cznie lub mechanicznie) powinny dgostosowane do przebiegu uzbrojenia (w
sasiedztwie uzbrojenia roboty prowadzonecznie) gkbokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego spgts mechanicznego.

Szeroké& wykopu uwarunkowana jest zewtrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodajeg si
obustronnie 0,3 m jako zapas potrzebny na deskewsmn i uszczelnienie stykdéw. Deskowarsigian
naleey prowadz¢ w miar jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien bwywieziony przez
Wykonawe na odkiad.

Dno wykopu powinno kiyréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofingeojektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinn@ lbyykonane bezpwednio przed ulzeniem
przewodow rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony z
Inzynierem.

5.2.2. Przygotowanie podiza
Zgodnie z dokumentacprojektows nalezy wykona::
- studzienki kanalizacyjnesciekowe — fundament betonowy grub. 10 cm z betot2/ 15 (C8/10),
- podtaze rowdw krytych i przykanalikow — piasek, w-wa grdi® cm.

5.3. Roboty montaowe
5.3.1. Ogdlne warunki montau przewodow.
Monta przewodow z PE prowadziv temperaturach 0 - 3(C.
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Montaz w temperaturze ngzej nz 0° C maze by prowadzona jeeli jest zgodna z instrukgcjmontau
wydary przez producenta i wyrazit na to zgddzynier.

Spos6b monta przewodow powinien zapewgiautrzymanie kierunkédw i spadkéw zgodnie z
dokumentagj projektowvs.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykapte odbywa si¢ dopiero po przygotowaniu podia.
Przed opuszczeniem rur do wykopu, gglesprawdzt ich stan techniczny — nie mggnie¢ zadnych
uszkodzé (peknig¢, wyszczerbig itp.) oraz zabezpieczy je przed  zanieczyszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknizaslepki, korki itp.).

5.3.2. Kanaly i przykanaliki

Kanaly i przykanaliki uktadazgodnie z instrukgjmontau rur z PEHD wydasmprzez producenta.
Rury mana opuszczado wykopu ecznie lub przy @yciu sprztu mechanicznego. Podie profiluje s¢ w
miare ukladania przewodu, a grunt z paddowykorzystuje si do stabilizacji utaonej juz cze$ci przewodu
poprzez zagszczenie po jego obu stronach.

Przewdd po uleeniu powinienscisle przylega do podiga na catej swojej dtugoi w co najmniej 1/4 jego
obwodu.

Pohczenia powinny pozostadstonite, do czasu przeprowadzenia proby na szcgelmzewodu.

Nie wolno wyroéwnywa kierunku ut@enia przewodu przez podkiadanie pod niego twardylementéw
(drewno, kamienie itp.).

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nie avphzekroczy dopuszczalnego minimalnego promienia
zatamania — wg instrukcji producenta.

Lokalizacja (usytuowanie i ¢bokas¢ utozenia) kanaldw i przykanalikbw zgodnie z dokumernjaci
projektows.

5.3.3. Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowjezdni drog i placow, powinny
by¢ z wpustem ulicznynaeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek wg dokumentadijjgktowe;.

Kratasciekowa wpustu powinna byusytuowana vécieku jezdni, przy czym wierzch kraty powiniencby
usytuowany 0,5 cm paigj scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z roz®ania drogowego.

Przy umieszczeniu kratékiekowych bezpgrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@do si
0,5 cm poniej poziomu warstwycieralnej.

5.3.4. Zasypanie wykopow i ich zaggzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nale prowadzé warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien
by¢ rownomiernie ukladany i zagzczany po obu stronach przewodu. Weka zag:szczenia powinien gy
zgodny z okrdonym w ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow — grurzygkany nadagy sk bez zastrzeen do formowania
nasypow (piasek), Wykonawca uzgodni stosowany groméjsce pozyskania z zgnierem —nie dopuszcza
sie stosowania gruntéw wysadzinowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jaé@i robo6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolng’ gk

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przygpieniem do robo6t Wykonawca powinien wykdénaadania materiatdw do betonu i zapraw i
ustalic recepg¢.
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6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowdany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyobdt w zakresie i z

czestotliwascig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irkyniera.
W szczegolngei kontrola powinna obejmowa

-) sprawdzenie gdnych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow
wysokaciowych z doktadngcia do 1 cm,

-) badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniedywo

-) badanie i pomiary szerokd, grubdci i zagsszczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa
mineralnego,

-) badanie odchylenia osi kanatow,

-) sprawdzenie zgod®loi z dokumentagj projektows zatazenia przewoddw i studzienek,

-) badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

-) sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,

-) sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewoddéw,

-) badanie wskanikow zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

-) sprawdzenie gdinych posadowienia studzienaiekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

-) sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

-) sprawdzenie szczelfw wykonanych przewodow (metoda L) wg PN-EN 1612][1

UWAGA.

Ze wzgkdu na zakres robot i ich charakter (przykanalikegmérednio do zbiornikow rozgzapcych) za

pisemmn zgod Inzyniera mana zrezygnowaz badania szczelia.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje:

-) odchylenie odlegkei krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi
wigcej niz+ 5 cm,

-) odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodbyicksze nk 0,1 m,

-) odchylenie grubiei warstwy poditga nie powinno przekracéa 3 cm,

-) odchylenie szerokoi warstwy podtaa nie powinno przekracéa 5 cm,

-) odchylenie kolektora rurowego w planie, odchydendlegtaci osi utazonego kolektora od osi przewodu,

-) ustalonej na fawach celowniczych nie powinnakracza + 5 mm,

-) odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie m&ipno przekraczaa-5%

-) projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkidp% projektowanego spadku (przy zkszonym
spadku),

-) wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow okiteny w trzech miejscach na diugm 100 m powinien by
zgodny z pkt 5.5.9,

-) rzedne kratelkéciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadriciag do+ 5 mm,

-) spadek dinienia nie mniejszy niokreslony w PN-EN 1610 (tab. 3) [12] — patrz Uwaga Bi2.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00000Mymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
7.2.1. Roboty tymczasowe.
Jednostk obmiarowg rob6t tymczasowychgs
-) wykopy i zasypka —
-) umocnienigcian wykopow — fy
-) wykonanie podiga - nt,

7.2.1. Roboty podstawowe.
Jednostk obmiarowg robot podstawowychas
-) kanaly i przykanaliki (z podziatem na rodzaj rich srednice) — m,
Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 103031L w D¢blinie
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-) obiekty na sieci (studzienki kanalizacyjdeiekowe itp. — z podzialem na rodzafédnice) — szt. (kpl.),
Dlugosci kanatébw obmierza siwzdiuz osi. Do dlugéci kanatdw nie wlicza si studni rewizyjnych i
studzieneléciekowych (licac ich wymiar zewetrzny z kr@&cami) iscig¢ rury w wylotach/wlotach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w ST 00.0p@magania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektows, ST i wymaganiami leyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

-) roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalikow,
-) wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,
-) wykonane uszczelnienia,
-) zasypany zagzczony wykop.

Odbiér robdt zanikggych powinien by dokonany w czasie umlbwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6lnego ppstrobot.

Dlugas¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycyre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena 1 m wykonanej i odebranych kanatéw (przgkka) obejmuje:
-) oznakowanie robot,
-) dostavg¢ materiatow,
-) wykonanie robét przygotowawczych,
-) wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z unmieniemscian wykopu i jego odwodnienie,
-) przygotowanie podia,
-) utozenie przewodow kanalizacyjnych (przykanalikow),
-) przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
-) zasypanie i zagzczenie wykopu,
-) uporzdkowanie terenu.

Cena 1 szt. wykonanego i odebranego elementiikanji (studzienkdciekowa/kanalizacyjna) obejmuje:
-) oznakowanie robot,
-) dostavg¢ materiatow,
-) wykonanie robét przygotowawczych,
-) wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z unmieniemscian wykopu i jego odwodnienie,
-) przygotowanie podi@ i fundamentu,
-) wykonanie studzienek,
-) przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
-) podhczenie przykanalikow,
-) zasypanie i zagzczenie wykopu,
-) uporzdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
[1] 1ISO 8722:1991 Rury gkzniki z PEHD do systemow odwadrjeych i kanalizacyjnych
podziemnych. Wymagania
Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 103031L w De¢blinie
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[2.1] PN-EN 681-1 Uszczelnienia z elastomeréwnvdlgania dotycgce uszczelek zezy rur
wodochgowych i odwadniajcych — Czs¢ 1: Guma

[2.2] PN-EN 681-2 Uszczelnienia z elastomeréwnvdlgania dotycice uszczelek zezy rur
wodochgowych i odwadniajcych — Czs¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

[2.3] PN-EN 681-3 Uszczelnienia z elastomeréwnvdlgania dotycgce uszczelek zezy rur
wodochgowych i odwadniajcych — Czs¢ 3: Materiat z gumy porowate;j.

[2.4] PN-EN 681-4 Uszczelnienia z elastomeréwnvdlgania dotycgce uszczelek zezy rur
wodochgowych i odwadniajcych — Czé¢ 4: Elementy uszczelnige odlewane z
poliuretanu.

[3] PN-EN 206-1 Beton G%¢ 1: Wymagania wikciwosci, produkcja i zgodni@

[4] PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla ruchu
pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, badayya t znakowanie, sterowanie
jakaoscig

[5] PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewlazowbetonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
witdéknem stalowym felbetowe.

[6] PN-EN 13369 Wspdblne wymagania dla prefabrgiar betonu

[7] PN-EN 13101 Stopnie do studzienek wtazowylymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodndci.

[8] PN-EN ISO 14688-1Badania geotechniczne — Oznaczenie i klasyfikagjatgw — Czsc 1. Oznaczenie
i opis.

[9] PN-CEN ISO/TS  Badania geotechniczne -Badania laboratoryjne gmunt@zs¢ 4: Oznaczanie
17892-4 sktadu granulometrycznego
[10] PN-CEN ISO/TS Badania geotechniczne -Badania laboratoryjne grunt@z$¢ 11: Badanie

17892-11 filtracji przy statym i zmiennym gradiencie hydrazinym.
[11] PN-EN 933-8 Badanie geometrycznychdetevosci kruszyw. — Cgs¢ 8. Ocena zawarfoi
drobnych czstek. — Badanie wskaika piaskowego.
[12] PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw karzedyjnych

[13] BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

14. Instrukcja zabezpieczania przed kogdapnstrukcji betonowych opracowana przez Instytathniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

15. Whytyczne eksploatacyjne do projektowania siéciurzadzen sieciowych, wodoagowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastopeijt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone
do stosowania przez Zespot Doradczy ds. procesestywyjnego powotany przez Prezydenta m.st.
Warszawy - sierpie1984 r.

16. Katalogi wyrobdw i instrukcje wykonania wydapezez producentow rur kanalizacyjnych z PEHD i
materiatéw uszczelniggych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 03.02.01a REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK URZADZEN PODZIEMNYCH
(KOD CPV 45231300-8).

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczegjwymagania dotyege wykonania i odbioru robét
regulacji pionowej studzienek dla gdzea podziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana fdkument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji azéne g z przebudowg zatok w pasie drogi gm. nr
103031L w blinie i obejmuj:
« regulacja wysokixiowa wtazow do studzienek telekomunikacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okfkenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 1.4.

1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogéine 1pk.

2. MATERIALY

2.1. Mieszanka betonowa.
Podwyszenie studzienek wykoéa betonu:
» regulacja wysokiiowa pokryw do studni — beton klasy C25/30,
wg PN-EN 206-1:2003 Beton. &z 1: Wymagania wkciwosci, produkcja i zgodni [1]

3. SPRZET

3.1. Sprat stosowany do wykonania regulacji pionowej studziegki dla urzadzen podziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania naprawy, powinien wykézaie mazliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu:

* miota pneumatycznego,

e sprzarki powietrza,

* betoniarki,

e sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

Sprzt i srodki transportu mugz by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i umadw
wykonywanych robét oraz wymogow wynilgaych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
Transport mieszanki betonowej (w tym warunkiag transportu) do miejsca jej uktadania nie pawini
powodowd:
« segregacji sktadnikéw,
zmiany sktadu mieszanki,
Zanieczyszczenia mieszanki,
obnizenia temperatury przekracgeggo grani¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy polegagj na regulacji pionowej ptyty, wiazu do studziehld pokrywy zaworu,
obejmuje:
- roboty przygotowawcze

* rozpoznanie usytuowania studzienki w stosunku aaerachni i wykonanie regulacji (naprawy).

5.2. Roboty przygotowawcze
Rozpoznanie usytuowania studzienki w stosunknaleierzchni polega na:
+ ustaleniu potgenia wtazow, w tym w stosunku do nowej nawierzchni.

5.3. Wykonanie regulacji studzienki
Jeeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaciejwykonanie regulacji pionowej studzienki, pod
warunkiem zaakceptowania przezyniera, obejmuje:

* zdjecie przykrycia (wtazu) urdzenia podziemnego,

» rozebranie uszkodzonej gornejeéa studzienki (np. agci zeliwnych, wylewki betonowej, ptyt
zelbetowych pod studzienktp.),

» zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw ieaehni i gruzu na pobocze, chodnik lub
miejsce sktadowania, z posortowaniem i zabezpieeremateriatu przydatnego do dalszych robdét,

* szczegOtowe rozpoznanie stanu technicznego studzigni podgcie kaicowej decyzji o sposobie
naprawy i wykorzystaniu istniggych materiatow,

» sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczysnéz gornej ogci komory z ew. uzupetnieniem
ubytkow,

» wykonanie deskowania oraz uemie i zagszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej 20,6/
wedtug wymiaréw dostosowanych do rodzaju uszkogzepobziomu powierzchni (jezdni, chodnika,
pasa dzielcego itp.), a take rozebranie deskowania,

» o0sadzenie wlazu studzienki wykorzystaniem isguggh lub nowych materiatdbw oraz ew.
wyréwnaniem zapragycementow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przysgpieniem do robét
Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzySkaymagane dokumenty, dopuszeza
wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stoscavérertyfikaty na znak bezpiecmtwa, aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodéd, deklaracje zgodrei, ew. badania materialbw wykonane przez
dostawcow itp.),sprawdzicechy zewgtrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykawah.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad@/ykonawca przedstawiadypnierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robo6t
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona w czasie robot podaje tablica 3.
Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot
Czestotliwos¢
bada

Lp. Wyszczegélnienie bada pomiarow Wartdsci dopuszczalne

1 | Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej| do
wykonania naprawy lraz
2 | Roboty rozbiérkowe

Niezkedna powierzchnia

Akceptacja nieuszkodzonych

lraz L
materiatow
3 | Szczego6lowe rozpoznanie usytuowania i . .
decyzjg 0 sposob?e regulacji g lraz Akceptacja layniera
4 | Regulacja studzienki z wymiamiazu Ocena ggta Wg p. 5.
5 | Ulozenie nawierzchni Ocenaggla Wg p. 5.
6 | Potazenie studzienki w stosunku do otaczaj 1 raz Pokrywa studzienki - w poziomie
nawierzchni nawierzchni

Przebudowa zespotu parkingéw z infrastrulgtur Kazimierzu Dolnym na dz. nr ewid. 336, 338 i 272
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6.3. Badania wykonanych robo6t
Po zakaczeniu robot naley sprawdzé wizualnie:
* wyglad zewrtrzny wykonanej naprawy w zakresie wydjli, ksztattu, wymiarow,
« poprawné¢ uksztattowania terenu umlowiajacy sptyw powierzchniowy woéd poza obszar
studzienki.

7. OBMIAR ROBOT
Jednosti obmiarowg jest 1 szt. wykonanej regulacji studzienki (pakyyzaworow lub wiazy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.09m¥gania ogdlne” p. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST | wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiiamgjp. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikacych i ulegagcych zakryciu podlegaj

» roboty rozbiorkowe,

« regulacja (naprawa) studzienki.
Odbior tych robot powinien léyzgodny z wymaganiami pkt 8.2 ST 00.00.00 Wymagagalne oraz
niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatng¢ za 1 szt. regulacji wysokoi studzienek urgdzer podziemnych naleg przyjmow& zgodnie z
obmiarem wbudowanych materiatow oraz wynikow pouar bada laboratoryjnych.

Cena regulacji studzienki dla gdzen podziemnych obejmuje:

« roboty pomiarowe i przygotowawcze,

+ dostarczenie materiatéw,

» ewentualne wykonanie rozbiorki nawierzchni i stedzk,

¢ wykonanie wykopu,

* dostarczenie materiatéw,

* wbudowanie (osadzenie) nowych elementéw studzienki,

* wywiezienie materiatow z rozbidrki,

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1] PN-EN 206-1:2003 PN-EN 206-1:2003 Beton.¢éz 1: Wymagania wigciwosci, produkcja i
zgodnac¢ [1]

[2] PN-EN 124 Zwiéczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badanpu tynakowanie, sterowanie
jakoscia

[3] PN-EN 1917:2009  Studzienki wtazowe i niewtamw betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
witdknem stalowym relbetowe

Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 10303 1D¢hlinie
ST 03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego
03.02.01a Regulacja pionowa studzienelgdre: podziemnych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 03.05.01a ZBIORNIKI INFILTRACYJNE (kod CPV 45230000-8)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczigj wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem zbiornikow infiltracyjnych (itfacyjno-retencyjnych).

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana gidkument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zméane g z przebudowy zatok w pasie drogi gm. nr 103031L
w Deblinie i dotycz zasad prowadzenia robét zaanych z budowrowow i zbiornikow infiltracyjnych:
» roboty przygotowawcze:
- wyznaczenie geodezyjne obiektu,
- zdjecie humusu,
* roboty ziemne:
- wykopy,
- plantowanie skarp,
- uktadanie geowtdékniny,
- wykonanie podsypek i zasypek,
» roboty instalacyjne:
- monta skrzynek rozgczeniowych,
- podhczenie przykanalikow,
- monta studzienek kanalizacyjnych,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Scieki deszczowe — wody opadowe lub roztopowegteujw otwarte lub zamkniete systemy
kanalizacyjne, pochodee z powierzchni zanieczyszczonych o trwalej naxieni, w szczegolriai z miast,
portéw, lotnisk, terenéw przemystowych, handlowygstugowych, portéw, lotnisk, terenéw przemystowych
handlowych, ustugowych i sktadowych, baz transpeyth oraz drég i parkingéw.

1.4.2.Zbiornik infiltracyjny - powierzchniowe uszizenie w postaci zbiornika otwartego (lub podziegm)e
przeznaczone do odprowadzenia splywdw deszczowgchgdo gruntu przez warstwy filtracyjne.

1.4.3.Zbiornik retencyjny - powierzchniowe wdzenie w postaci zbiornika otwartego (lub podziegm)e
przeznaczone do zatrzymaniaesd sptywu z drog w celu odprowadzenia go do systexdwodnienia o
mniejszej przepustovioi.

1.4.4.Zbiornik infiltracyjno-retencyjny - powierzchniowarzadzenie w postaci zbiornika otwartego (lub
podziemnego), przeznaczone do odprowadzenigcicasptywow deszczowych z drég do gruntu i do
przetrzymywania pozostatej gxi w celu pé&niejszego odprowadzenia ich do systemu odwodnienia
mniejszej przepustovioi.

1.4.5. Pozostate okéenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogSlpkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
0Ogdlne wymagania dotygze robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”1pk.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatdw
Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padav ST 00.00.00
~Wymagania ogdélne” pkt 2.
Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 103031L w De¢blinie
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2.2. Materialy do wykonania zbiornikéw infiltracyjn ych.

2.2.1. Zgodna¢ materiatdow z dokumentagcprojektovs i ST
Materialy do wykonania zbiornika infiltracyjnegpowinny by zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej i ST, $to nas¢pujace materiaty:
- geowtdknina,
- kruszywo na warstwy filtracyjne,
- studzienka&ciekowa,
- skrzynki rozgczeniowe,
- studzienki kanalizacyjne - inspekcyjne,
- studzienkisciekowe,
- przykanaliki,
- kotki do wykonania palisady,
- kratki trawnikowe do wykonania umocnienia dna ugw
- biowtdknina.
Na wniosek Wykonawcy mna wy¢ innych materiatdw 1 okreslone w niniejszej ST pod warunkiem
uzyskania akceptacji myniera i Projektanta.

2.2.2. Geowtoknina.

Do wylazenia owingcia zestawu skrzynek ragszeniowych stosowageowtdknir zgodm z n/w w
uwzgkdnieniem wymagaproducenta skrzynek ragszeniowych.
Stosowana geowtdknina musi spetnigymagania normy PN-EN 13252 [1] i oklene ponkej wymagania
(zalezne od rodzaju stosowanej geowtokniny):

a) wymagania dla geowtdknin nietkanych-igtowanych,

- materiat — polipropylen (PP) lub poliester (PES),

- gruba¢ (przy obcizeniu 20 kPa) wg PN-EN ISO 9863-1 [2] — 1,5+ 4,0 mm,

- gramatura (zalecana) wg PN-EN 1SO 9864 [3] - >@502,

- $rednica efektywna porowdy wg PN-EN ISO 12956 [4]< 0,13 mm,

- wodoprzepuszczaldd w kierunku prostopadiym (przy olgeniu 20 kPa) wg DIN 60500-4 [5] -

>1,5*10°m/s

- wodoprzepuszczalsé w ptaszczynie wyrobu wg PN-EN ISO 12958[6pR,25*10°m/s,

b) wymagania dla geowtoknin nietkana-kalendrowananieznie spajanych)

- materiat — polipropylen (PP) lub poliester (PES),

- gruba¢ (przy obcizeniu 20 kPa) wg PN-EN ISO 9863-1 [2] — >0,4 mm,

- gramatura (zalecana) wg PN-EN 1SO 9864 [3] - >(/402,

- $rednica efektywna porowdy wg PN-EN ISO 12956 [4]< 0,13 mm,

- wodoprzepuszczaldd w kierunku prostopaditym (przy olgeniu 20 kPa) wg DIN 60500-4 [5] -

>1,5*10-3 m/s

c) wymagania niezalme od rodzaju geowtokniny:

- sita przebijajca stemplem CBR wg PN-EN ISO 12236 [7] - > 1,5 kN,

- odpornd¢ mikrobiologiczna wg PN-EN 12225 [8]- catkowita,

- trwalos¢ — co najmniej 25 lat w gruntach 0 4 < pH < ®&mp <25C.

2.2.3. Materialy do zasypek.

Warstwy filtracyjne (zasyp rowu) powinny d&ywykonane z kruszywa haturalnego o jednorodnym
uziarnieniu, zalecane jest stosowanigiru o uziarnieniu 8/16 mm, spelnigiego wymagania producenta
skrzynek i n/w wlasnii:

- uziarnienie - G85/20 wg PN-EN 933-1 [9],

- zawartd¢ pytdw, nie wecej niz - 1,5% wg PN-EN 933-1 [9],

- gestai¢ objetosciowa ziarn, nie mniej ai— 2,60 g/criiwg PN-EN 1097-6 [11],

- nasikliwosé, nie wiecej niz — 1,5% wg PN-EN 1097-6 [11],

- wskaznik ptaskaci, nie wicej niz — Flis wg PN-EN 933-3 [10],

- mrozoodporng& — F, wg PN-EN 1367-1 [12].

Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 103031L w D¢blinie
ST 03.00.00 Odwodnienie
ST 03.05.01a Zbiorniki infiltracyjne.
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2.2.4. Skrzynki rozgczeniowe.
Stosowéa wylacznie skrzynki producentéw posiagieych aprobat techniczm dla danego wyrobu.
Zastosowane skrzynki ragzeniowe musgspetnig ponizsze wymagania:
a) wymagania funkcjonalne:
- po zmontowaniu uktad skrzynek wypasay w instalag do czyszczenia,
b) wymagania materialowe:
- skrzynki z polipropylenu (PP) lub polietylenu (RB),
Cc) wymagania mechaniczne:
- trwalos¢ — min. 40 lat,
- wytrzymaltdi¢ na obcizenia krétkotrwate — min. 75 kN/m
- wytrzymaltdi¢ na obcizenia diugotrwate — min. 35 kN/m
d) wymagania hydrauliczne:
- pojemnd¢ hydrauliczna — min. 95%.
Wszystkie elementy skigce do montau i podgczania elementdw systemu maigg zgodne z wymaganiami
producenta skrzynek.

2.2.5. Studzienki kanalizacyjne — inspekcyjne.
Inspekcyjne studzienki kanalizacyjne montowanae zestawach skrzynek rgezgeniowych musg by¢
zgodne z wymaganiami producenta skrzynek.

2.4. Sktadowanie materiatow.
Materialy instalacyjne i z tworzyw sztuczny@li tym geowtdkniny) powinny by przechowywane w
spos6b wskazany przez producenta. W przypadku lralkeé nalery przestrzeganastpujacych zasad:
- skladowane elementy w opakowaniach producentgzkivipalety itp.),
- materialy sktadowane na wyréwnanym padioi zabezpieczone przed wplywem czynnikow
atmosferycznych,
- elementy z tworzyw sztucznych mgdzay¢ dodatkowo zabezpieczone przed dziataniem promieni
uv,
- w trakcie skladowania zachowabznaczenia producenta (zwlaszcza geosyntetykdwr, nid
dopusci¢ do bkdnego wbudowania).

Materiaty filtracyjne przechowywa w pryzmach na utwardzonym podio zabezpieczone przed
Zanieczyszczeniami.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania zbiornika/rowu infiltracyjnego
Sprzt do wykonania robét ziemnych i jego wydajti@ostosowana do zakresu robot:
- podrczny sprzt do robdt ziemnych,
- koparki,
- spycharki,
- ubijaki spalinowe igczne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogobline wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania @jojpkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa i inne materiaty, oprécz wymienionyclongej, mana przewozi dowolnymi srodkami
transportu, w warunkach zabezpiegeggh je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem ainmateriatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 103031L w De¢blinie
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Elementy instalacyjne z tworzyw sztucznych, zaleczone przed przesuwaniem i wzajemnym
uszkodzeniem, nmma przewozi dowolnymi srodkami transportu. Podczas zatadunku i wytadunku
elementéw nie naly rzuc&. Szczeg6ln ostraznosé nalezy zachowa w temperaturze®C i nizsze;j.

Geowldkniny mog by¢ transportowane dowolnyrdiodkami transportu, pod warunkiem:

- opakowania bel (rolek) falj brezentem lub tkanintechnicza,

- zabezpieczenia opakowanych bel przed przemiesznasii w czasie przewozu,

- ochrony geowtdknin przed zawilgoceniem i nadmierrggrzaniem,

- niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliamiszdaami oraz przedmiotami mymymi przebé lub
rozcig¢ geowtokniny.

Kazda bela powinna gy oznakowana w sposéb umiviajacy jednoznaczne stwierdzenige jest to
materiat do wykonania warstwy filtracyjnej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 000MVymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania
Konstrukcja i sposob wykonania zbiornika iméiltyjnego, powinny hiyyzgodne z dokumentagcjechniczig
i ST.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu zbiornika infiltracyjnego obejia:
roboty przygotowawcze obejmyge lokalizac§ i parametry wysokiciowe,
wykopy pod zbiornik (infiltracyjny,
roztozenie geowtdknin,
roztozenie podsypek filtracyjnych,
wykonanie urzdze infiltracyjnych (skrzynki rozgczapce, studzienki itp.),
wykonanie zasypek filtracyjnych,
wykonanie umocnienia skarp i dna (biowtoknina, kiretawnikowe, humus, obsianie trayy

Nogah~owhE

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przygpieniem do robo6t ziemnych nale na podstawie dokumentacji projektowej, ST lulkazsh
Inzyniera:
- ustalic lokalizacg zbiornika,
- przeprowadd obliczenia i pomiary geodezyjne niedme do szczegdlowego wytyczenia robét oraz
ustalenia punktow wysokoiowych.
Wyznaczenie i stabilizacja punktéw wg ST 01.01.01.

5.4. Wykopy pod zbiornik
Wykopy pod zbiornik naly wykona w sposdb zgodny z ustaleniami dokumentacji projekf, ST i
wskazaniami layniera zgodnie z wymaganiami ST 02.00.00.

5.5. Wykonanie uradzen infiltracyjnych

5.5.1. Zbiornik infiltracyjny.

Zabudow zbiornika prowadzi zgodnie z instrukgjmontau producenta skrzynek regzapcych.
Wymiary wykopu i rzdne posadowienia zgodne z dokumentgcpjektows, dno i skarpy wykopu powinno
by¢ wyréwnane, bez wystgych punktéw i ostrych progéw; dopuszczalne tolejamvg ST 02.00.00.

Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 103031L w D¢blinie
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Rys. 1 Sprawdzenie réwég dna wykopu.

W wykonanym wykopie uly¢ podsyplk grub. 30 cm z materiatu filtracyjnego z zagczeniem (wskanik
zag:szczenia powinien wynasD,95).

Na zagszczonej podsypce ulp¢ warstwe geowtokniny (stiagca do owinkcia zestawu skrzynek)
ukadane arkusze geowtokniny zakiadaminimalnym zaktadem 30 cm.

Ln"rL l\.-"" .I ." TSR

Rys. 2 Owuanle geow’roknmskrzynek roza:zagcych

Po roziaeniu geowtokniny przystapido montau zestawu skrzynek, osadzeniaczek do podiczenia
przykanalikéw, wsfpnego montau zintegrowanych studzienek inspekcyjnych.
Prace prowadziz wykorzystaniem materiatow i nadzi zalecanych przez producenta skrzynek.

Rys. 3. Monta systemowychacznikéw poziomych i pionowych.

Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 103031L w Deblinie
ST 03.00.00 Odwodnienie
ST 03.05.01a Zbiorniki infiltracyjne.
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Ry. 4, Mna Zlgczek redukeyjnych dd boﬂizenia przykanalikéw dn 160.

Rys. 5. Wycicie otworu w miejscu mornta zintegrowanej studzienki inspekcyjne;.

Po zamontowaniu instalacji ze skrzynek retermyprsiczapcych jest ona catkowicie opakowywana
geowtokniry. Nalezy przy tym zwréaot uwag: na to,zeby nie pozostawimiejsc nieostoritych
od wystpujacej warstwy gruntu, aby ofips¢ instalacji byta trwale zabezpieczona przed zaniefen
Zwlaszcza w rejonie przytzy naley odpowiednio nagic (na krzy) i zamocowa geowtdknire.

Po zakéczeniu owingcia skrzynek geowtdknin przystpi¢c do montau studzienek inspekcyjnych i
podiczania przykanalikow.

Rys. 6. Monta zintegrowanej studzienki inspekcyjnej.

Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 103031L w D¢blinie
ST 03.00.00 Odwodnienie
ST 03.05.01a Zbiorniki infiltracyjne.
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e e e
Rys. 7. Podiczenie przykanalikdw.
Przed ostatecznym zasypaniem instalacji retenesgzgaczapcej wszystkie przycza i studzienki mugz

by¢ odpowiednio podiczone.

Na zakaczenie wykop budowlany zasypywany jest warstwantenitu filtracyjnego. Materiat filtracyjny
zag:szcza warstwami warstwami co 20 cm.

Do zagszczania stosowdekkich wibratorow ptytowych lub innych wdzen dziatapcych
powierzchniowo. Wiksze uradzenia zagszczagce (do 2,5 t) wolno zastosoweopiero przy odpowiednim
pokryciu (min. 50 cm).

Zabezpieczenie dna rowu i skarpy prowadzjodnie z wymaganiami ST 06.01.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakti robo6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélng’ gk

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot
Przed przygpieniem do robo6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(certyfikaty na znak bezpieazstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodmodeklaracje zgodnai,
ew. badania materiatow wykonane przez dostawcéy itp

— wykon& badania wiéciwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkcie 2,

— sprawdzt wizualnie cechy gotowych materiatéw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#vykonawca przedstawiadgnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw, ktére nalg wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.
Tablica 1. Cazstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegblnienie badd pomiarow Cz:;zt;‘;l:i\l/voéé dovr;/l?sr;cfgglne
1 | Lokalizacja i zgodn&& wymiardéw zbiornika z dokumentagj 1 raz Wa pktu 5
projektowg gp
2 | Doktadnd¢ wykonania robot ziemnych lraz Wg ST 02.00.90

3 | Prawidtowd¢ wykonania warstwy filtracyjnej i ochronnej i ew. 1 raz Wg dokumentacji
urzadze infiltracyjnych projektowej

4 | Prawidtowd¢ wykonania wlotu i przelewu (odptywu) Wg dokumentacji

1raz projektowej

5 | Prawidtowd¢ wykonania umocnieskarp i dna lraz Wg ST 06.01.01

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.08@fBnagania ogdlne” [1] pkt 7.

Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 103031L w De¢blinie
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego kompletnego zbiorniKdtracyjnego.
Wszystkie rodzaje robot zgdane z wykonaniem zbiornikdw/rowéw infiltracyjnydledzie obmierzana wg
jednostek zwyczajowo pratiych do obmierzaniu tego typu robot:
* przygotowawcze:
- zdjecie humusu — [,
* roboty ziemne:
- wykopy — [n],
- plantowanie skarp — [t
- uktadanie geowtékniny — [fh
- wykonanie podsypek i zasypek —m
« roboty instalacyjne:
- monta skrzynek rozgczeniowych — [szt],
- monta przykanalikow i drenéw — [m],
- monta studzienekciekowych i kanalizacyjnych — [szt],
* roboty wykaiczeniowe:
- umacniane powierzchni — fin
- palisady — [m].
- ogrodzenia — [m],
- bramy — [szt].

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00MPMymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengaprojektows, ST i wymaganiami leyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygz: podstawy pfatdoi podano wST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 hizbiornika/rowu obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow i spta,
- wykopy pod zbiornik/réw,
- umocnienie geowiokniy
- wykonanie urzdze infiltracyjnych i instalacyjnych,
- wykonanie podsypek i zasypek filtracyjnych,
- odwiezienie nadmiaru gruntu na odktad i rozplantoea
- umocnienie dna i skarp,
- wykonanie ewentualnego ogrodzenia zbiornika,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 13252 Geotekstylia i wyroby pokrewne. ¥taosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenazowych.
2. PN-ENISO 9863-1 Geosyntetyki. Wyznaczenie géabprzy okrélonych naciskach. G&¢ 1
Warstwy pojedyncze.
3. PN-EN ISO 9864 Geosyntetyki. Metoda hiada wyznaczania masy powierzchniowej
geotekstyliow i wyrobow pokrewnych.
4. PN-ENISO 12956 Geotekstylia i wyroby pokrewMBiznaczanie charakterystycznej wiedkd
poréw.
Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 103031L w D¢blinie
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5. DIN 60500-4

6. PN-ENISO 12958

PN-EN ISO 12236
PN-EN 12225

© N

9. PN-EN933-1
10. PN-EN 933-3
11. PN-EN 1097-6

12. PN-EN 1367-1

10.2. Inne materiaty

59

Prifung von Geotestilien — Teil £sBmnung der Wasser — duratdigkeit von
Geotextilien senkrecht zu ichrer Ebene unter Atthes konstantem hydraulischen
Hoéhenunterschied

Geotekstylia i wyroby pokrewWg/znaczanie zdolriiai przeptywu wody w
ptaszczynie wyrobu.

Geosyntetyki. Badanie statygumebicia (metoda CBR).

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Migtavyznaczania odporfa
mikrobiologicznej przez umieszczanie w gruncie.

Badania geometrycznychdetaosci kruszyw -- Czs¢ 1: Oznaczanie sktadu
Ziarnowego -- Metoda przesiewania

Badania geometrycznychsaiaosci kruszyw -- Czs¢ 3: Oznaczanie ksztattu
ziarn za pomagwskanika ptaskdci

Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw -- Czs¢ 6: Oznaczanie
gestasci ziarn i nasjkliwosci

Badania witawosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych -- G#¢ 1: Oznaczanie mrozoodpostd

13. Katalogi i materialy reklamowe producentéw wyrobow.

Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 103031L w De¢blinie
ST 03.00.00 Odwodnienie
ST 03.05.01a Zbiorniki infiltracyjne.



60

Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 103031L w D¢blinie
ST 03.00.00 Odwodnienie
ST 03.05.01a Zbiorniki infiltracyjne.



61

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA
(CPV 45233000-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczaejymagania dotyee wykonania i odbioru
robot zwizanych z wykonaniem koryta i profilowania i zagczenia podia.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jakaia@t przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu ilizzeji
robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zezanych zprzebudowg zatok w
pasie drogi gm. nr 103031L w gblinie i obejmup:
* wykonanie koryta na poszerzeniach wraz z profilaeen zagszczaniem podi@ w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchniggokas¢ 25 (58) cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okrglenia g zgodne z obowkzujacymi polskimi normami i z definicjami podanymi w S00.00.00.
-~Wymagania ogolne".

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ggkavykonanych robét oraz za ich zgodé@ dokumentagj
projektows, ST oraz z poleceniamidyniera.

Ogdlne wymagania dotygze robot podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogoélne”.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spra:tu
Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 3.

3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania korytowania, profilowania i zagczenia podia powinien
wykaza si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:

* podrczny sprzt do wykonywania praccznie w miejscach trudno dephych,

» réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ¢rkie ustawianym lemieszem;zynier maze dopycic¢
wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

» walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygin.

Stosowany spe¢t nie mae spowodowé niekorzystnego wptywu na wieiwosci gruntu podtaa.

Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 103031D¢hlinie
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania @&jdn4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 0000QNVymagania ogolne” p. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygiic do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podima
bezpdrednio przed rozpoeziem robdt zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wadejsze
przystpienie do wykonania profilowania i zeggczania podia, jest maliwe wytacznie za zgoglInzyniera,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym iggazczonym podtzu nie mae odbywa si¢ ruch
budowlany, niezwjzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkoryta w planie i profilu powinny léywczenie]
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalgy ustawig w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez4yniera. Rozmieszczenie palikdéw lub szpilek powimmaazliwia¢ nackgnigcie
sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w ogisich nie wgkszych nk co 10 metréw.

Rodzaj sprgu, a w szczegdlrigi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone
Sa roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mana wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad
na poszerzeniach lub w przypadku robo6t o matymesakr Sposob wykonania musictgaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poan by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w npsyb odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami okienymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podtaa

Przed przygpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczys#acze

Po oczyszczeniu powierzchni poto naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedmych poditéa. Zaleca s, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wsze ni projektowane raine podiga.

Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgtlja zanizenia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulclimodtaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera, dowieé
dodatkowy grunt spetniagy wymagania obowkujace dla gornej strefy korpusu, w §kd koniecznej do
uzyskania wymaganych gdnych wysokéciowych i zagsci¢c warstwe do uzyskania wartgi wskanika
zag:szczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podiza naley stosowé rowniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przeyniera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
naleey kontynuowa do osagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zag:szczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgoy podiae uniemaliwia przeprowadzenie badania
zag:szczenia, kontrel zagszczenia naly oprze€ na metodzie obgien plytowych. Naley okresli¢
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pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pogdo wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien praeka 2,2.

Wilgotna¢ gruntu podiga podczas zagzczania powinna ldyrowna wilgotnéci optymalnej z tolerangj
od -20% do +10%.
Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podia (L)

Strefa korpusu Minimalna waié |,
konpa-chodnikéw | koryta i poszerzenia jezdni
Goérna warstwa o grukoi 20 cm -0,97 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni pogdo 0,97 0,97

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno liyutrzymywane w dobrym stanie.

Jeeli po wykonaniu robét zwirzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@m nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przgsi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, p@winien on
zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykitad pragiozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przeziyniera.

Jeeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadaizjnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykopamiezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawykona on na whasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jak@ robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolnes.p.

6.2. Badania w czasie robot.
6.2.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw.

Ze wzgkdu na zakres robot — koryta na poszerzeniacignier maze okréli¢ z zmniejszony zakres i
czgstotliwosé bada dostosowasmdo zakresu robot

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego pmah

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiarow bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ koryta lraz na 100 m
2 | Réwna¢ podiwna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Réwna¢ poprzeczna lrazna 100 m
4 | Spadki poprzeczné lrazna 100 m

5 | Rzdne wysokeéciowe €0 100 m w osi jezdni i na jej krgdziach

6 Uksztaltowanie osi w planieé €0 100 m w osi jezdni i na jej krgdziach

7

Zageszczenie, wilgotn@ gruntu w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecazaeiziej nk raz na
poditaza 600 nf

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych
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6.2.2. Szerok& koryta (profilowanego podia)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@a nie mae r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10 cmi-5 cm.

6.2.3. Rownéc koryta (profilowanego podi@)

Nierowndci podtuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrowy taty zgodnie z norm BN-
68/8931-04 [4].

Nierowndgci poprzeczne naty mierzy¢ 4-metrowy tat lub taty dostosowasndo szerokeéci koryta.

Nieréwndgci nie mog przekracz&20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego peédtpowinny by zgodne z dokumentagcjprojektowy z
tolerancg = 0,5%.

6.2.5. Rzdne wysokéciowe

R&nice pom¢dzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

G5 w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej ezegj niz + 5 cm dla pozostatych
drég.

6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego pod&)

Wskanik zagszczenia koryta i wyprofilowanego podéokreglony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jali jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje ¢siporOwnanie wartei modutéw odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztédcekrélonych zgodnie z norsmBN-64/8931-
02 [3] nie powinna by wigksza od 2,2.

Wilgotnagi¢ w czasie zagszczania naly bad@& wedtug PN-B-04481 [1]. Wilgotrsé gruntu podiéa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od @&rg/ch
w punkcie 6.2 powinny kiynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zagszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchniewnigkonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00000Mymagania ogolne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta profilowanego
podiaza.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00®MMMymagania ogblne” p. 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®T i wymaganiami leyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrci podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hkoryta, profilowania i zagszczenia obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

wykonanie koryta wraz z odwiezieniem gruntu na adkt

profilowanie podtaa,

zag:szczenie (dogszczenie) podia,

utrzymanie podiza,

przeprowadzenie pomiardw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanig;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek fgrun
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotngci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie hooallksztatlcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obgizenie pltyt
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééeghaawierzchni planografem i at
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 103031D¢hlinie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
NAWIERZCHNI (CPV 45233000-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczisgj wymagania dotycze wykonania i odbioru robét
zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koksyjanych nawierzchni

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokumenéiargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagbot
wyszczegolnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiysa prowadzenia robét zazanych zorzebudowa zatok w
pasie drogi gm. nr 103031L w gblinie przebudowa i obejmup:
* oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych,
* oczyszczenie nawierzchni nieulepszonych,
» skropienie asfaltem (emudsasfalt.) nawierzchni bitumicznych,
» skropienie asfaltem (emudsasfalt.) nawierzchni nieulepszonych.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okrélenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolnel”. .

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pugav ST 00.00.00
~Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia
Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstenstrukcyjnych nawierzchnigskationowe emulsje
asfaltowe:
+ C60B3 ZM wg PN-EN 13808 [3] - dla skropienia isiawierzchni i w-wy wyréwnawcze;.
Zawartaci lepiszcza 58-62 %(m/m) wg PN-EN 1428 [1]

2.3. Zuzycie lepiszcza do skropienia
Orientacyjne zycie lepiszcza do skropienia warstw konstrukcyjngelierzchni podano w tablicy 1.
Tablica 1. Orientacyjne zycie lepiszcza do skropienia warstw konstrukcyjngalwierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza Zycie (kg/nf)

1 Emulsja asfaltowa kationowa od 0,4 do 1,2

Doktadne zuaycie lepiszczy powinno léyustalone w zalaosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i
zaakceptowane przezzymiera.

2.4. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mpgowodowa utraty cech lepiszcza i olaginia jego jakéci.
Emulsg mazna magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnydbraikach pionowych z
nalewaniem od dna.

Nie naley stosowa zbiornika walcowego lgcego, ze wzgdu na tworzenie sina duej powierzchni
cieczy ,kazucha” asfaltowego zatykgjego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nglerzestrzegazasad ustalonych przez producenta.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p. 3.

3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien awgk sic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:
— szczotek mechanicznych,

Zaleca s uzycie uradzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinmavipgkonana z twardych
elementow czyszeeych i shey¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszcpezylegajcych do
czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadekkie elementy czyszgee i shizy¢ do zamiatania.
Zaleca st uzywanie szczotek wypoganych w uradzenia odpylajce;

- sprzarek,
- zbiornikéw z wod,
— szczotek gcznych.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni ngleuzywa¢ skrapiarki lepiszcza zapewrdagj réwnomierne
dozowanie lepiszcza na cate] powierzchni przewitkgiao spryskania. Skrapiarka powinna yyposaona
w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwaje¢ na sprawdzanie i regulowanie gpsfacych parametrow:
— temperatury rozkladanego lepiszcza,
— cisnienia lepiszcza w kolektorze,
- obrotow pompy dozugfej lepiszcze,
- predkosci poruszania giskrapiarki,
- wysokaci i diugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinienchbigolowany termicznie tak, aby bylo rdave zachowanie
statej temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiaglaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewnbzktadanie lepiszcza z toleragej 10% od ildci zatazone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania @&jdn4.

4.2. Transport lepiszczy

Emulsja mee by transportowana w cysternach, autocysternach, iskkagh, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkierse nie lgda korodowaly pod wplywem emulsji i niectly powodowaly jej
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu enpgdgjinny by przedzielone przegrodami, dzieymi je
na komory o pojemrigi nie wickszej ni 1 n¥, a kada przegroda powinna ndiewykroje w dnie
umazliwiajgce przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiomjkzeznaczone do transportu lub sktadowania
emulsji powinny by czyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 0000QNVymagania ogolne” p. 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsinluznego materiatu, brudu, btota i kurzu przayciu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody gdeniem. W miejscach trudno deghych naley
uzywac szczotek gcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudogarpezpérednio przed skropieniem
warstwa powinna hyyoczyszczona z kurzu przyyciu spgzonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni
Warstwa przed skropieniem powinn& lmgzyszczona.
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Jezeli do czyszczenia warstwy bytazywana woda, to skropienie lepiszczem zeaanasipi¢ dopiero po
wyschniciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktorych nawierzahmaze by¢ wilgotna.

Skropienie warstwy nie rozpoci¢ si¢ po akceptacji przez hygniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna dgkrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostpnych ecznie (za pomagcweza z dysa rozpryskovs).

Temperatura lepiszcza powinna fuié sic w przedziale podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatura lepiszcza przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatuf&)

1 Emulsja asfaltowa kationowa od @940 "

*) W razie potrzeby emulsjnalezy ogrza do temperatury zapewnigej wymagan lepkas¢.

Jeeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powipytapozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezimy dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warstw odparowania
wody z emulsji. W zalanosci od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzi

Przed uleeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Gytwca powinien zabezpieczy
skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko niezledny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jaéwi robo6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolnes.p.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien przeprowadaidbne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki ieskania wymaganej iléci lepiszcza w zalaosci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Badania lepiszczy
Ocena lepiszcza powinnadbgparta na atestach producenta z tyenWykonawca powinien kontrolowa
dla kazdej dostawy wiéciwosci lepiszcza wykonywane jedrz dwdch metod:
- 0znaczenie adhezji biernej lepiszcza - metoddtwgezahcznika 2 do PN-EN 13808 [3],
- wedtug PN-EN 13614. [2]
Oznaczenia adhezji nalewykon& dla kadej partii produkcyjnej emulsiji.

6.3.2. Sprawdzenie jednorodwoskropienia i zaycia lepiszcza

Nalezy przeprowadz kontrok ilosci rozkladanego lepiszcza wedlug metody podanejpraeawaniu
~Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdbrozkltadanego lepiszcza i kruszywa” [4].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00008Mymagania ogolne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00MPMymagania ogolne” p. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami layniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjp. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotypze podstawy ptatrgi podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” p. 9.
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Cena 1 rhoczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
— mechaniczne oczyszczeniezllaj niej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyain
polewaniem wogl lub uzyciem spgzonego powietrza,
— reczne odspojenie stwardniatych zanieczysiacze
Cena 1 rmskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek
— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe --n@ezanie zawarfci wody w emulsjach
asfaltowych -- Metoda destylacji azeotropowej

2.  PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- @azzanie przyczepgoi emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie -- Metoda z kruszywem

3. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe --@sklasyfikacji kationowych emuls;ji
asfaltowych

10.2. Inne dokumenty
4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdiorozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zaleconeeprz
GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 a #1892-02-03.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANEK NIEZWI AZANYCH (CPV 45233000-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczejymagania ogolne dotyseze wykonania i odbioru
robot zwgzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw niezanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokumenzeyargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wyszczegolnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robé6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiyda prowadzenia robét zezanych zorzebudowa drogi
wewnetrznej Gminy D eblin potozonej na dz. nr ewid. 4054/8 obejmup:
* wykonanie podbudowy z mieszanki niezmane] o uziarnieniu 0/31,5 mm, grgbowarstwy po

zag;szczeniu 20 cm.

UWAGA.
Jako rozwizanie rownowzne uwaa st wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego wg noriySR06102
.Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizoy¢gd mechanicznie” [21}z6ajdujaca sk w
zbiorach PKN). Wykonywanie podbudowy wg w/w normy wymaga pisejvegody Irzyniera.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwjzana -ziarnisty materiat, zazwyczaj o oklenym sktadzie ziarnowym

(odd=0 doD), ktéry jest stosowany do wykonania ulepszonegtiqi@a gruntowego oraz warstw
konstrukcji nawierzchni drog.

Mieszanka niezwvazana mae by wytworzona z kruszyw naturalnych (przekruszonerid), sztucznych, z
recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okienych proporcjach.

1.4.2 Kategoria -charakterystyczny poziom widawosci kruszywa lub mieszanki niezgdanej, wyraony,
jako przedziat wart@i lub wartg¢ graniczna. Nie ma zateosci pomiedzy kategoriami rénych
wiasciwosci. Wiasciwosci oznaczone symbolem kategorii NR oznagzag nie jest wymagane badanie
danej cechy.

1.4.3. Partia -wielkos¢ produkcji, wielké¢ dostawy, dostagvdzielory (np. fadunek wagonowy, tadunek
samochodu ezarowego, tadunek barki) lub halcktora zostata wyprodukowana w okresie wgsivania
jednakowych warunkow. Przyagitym procesie produkcyjnym, jako partialery przyjmowa ilos¢
wyprodukowan w ustalonym czasie.

1.4.4. Podbudowa dolng czs¢ konstrukcji nawierzchni drog stgca do przenoszenia olagen z ruchu na
podtaze. Podbudowa nie sktada sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej.

Obydwie warstwy mogby¢ wykonywane w kilku warstwach technologicznych.

W przypadku wzmacniania, konstrukégtniegcej nawierzchni drég uwa st za podbudow.

1.4.5. Podbudowa pomocniczawarstwa, zapewnig¢a przenoszenie olgen z warstwy podbudowy
zasadniczej na warsgvpodiaza. Podbudowa pomocnicza meosktada si¢ z kilku warstw o ranych
wiasciwosciach.

1.4.6. Podbudowa zasadniczawarstwa zapewniaga przenoszenie oheen z warstw wyej lezacych na
warstwe podbudowy pomocniczej lub podie.

Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 103031D¢hlinie
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1.4.7. Destrukt asfaltowy -materiat drogowy pochodey z frezowania istniggych warstw z mieszanek
mineralno-asfaltowych (mma), lub z przekruszeniadt&dw warstw nawierzchni asfaltowych oraz
niewbudowanych partii mma, ktéry zostat ujednorodyi pod wzgidem sktadu oraz co najmniej przesiany,
w celu odrzucenia dych kawatkbw mma (nadziarno niegksze od 1,0 mieszanki niezwizanej).

1.4.8. Kruszywo stabe- kruszywo przewidziane do zastosowane w mieszaraeznaczonej do
wykonywania warstw nawierzchni drogowej, lub padtallepszonego, ktére charakteryzugeréznicami w
uziarnieniu, przed i po 5 krotnym zggczeniu metagProctora, przekraczagymi £8%. Uziarnienie
kruszywa nalgy sprawdzé na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienigRN-EN 13285 [|(tabl. 5) i
WT-4 []. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw biach decyduje najwksza r@nica wartgci
przesiewdw na jednym z sit kontrolnych.

1.4.9. Zaktadowa Kontrola Produkcji (ZKP) — stah wewrgtrzng kontrok produkcji prowadzognprzez
producenta, ktorej wszystkie elementy, wymagapiasitanowienia przgie przez producenta powinnydy
w sposo6b systematyczny dokumentowane poprzez xegisg zasad i procedur pggbwania; system
dokumentowania kontroli powinien gwarantaweadnolit interpretagi zapewniania jakiei i umazliwi ¢
osiggniecie wymaganych cech wyrobu oraz efektydeia@ziatania systemu kontroli produkciji.
Posiadani&ystemu Zaktadowej Kontroli Produkcji (ZKP) jest wymogiem zgodnie z Ustaw dn.
16.04.2004. r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Np@2. 881 wraz z pd. zmianami) [25], ktéry dotyczy
wszystkich producentow wyrobow budowlanych.

Zaktadowa Kontrola Produkcji jest kontgahajca na celu zapewnieniee materiaty budowlanegzgodne
z normami oraz deklaracproducenta.

1.4.10.Pozostatekreslenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagaogdlne”

1.5. Ogdlne wymagania dotycece robot
Ogodlne wymagania dotygze robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoIne’.p.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatdw

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pude ST 00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Wymagania dla kruszywa

2.2.1. Postanowienia ogolne
Wymagania wobec kruszywa opartens klasyfikacji zgodnej z nomPN-EN 13242 [1]
Mozna stosowénastpujace wyhcznie n/w rodzaje kruszyw:
* kruszywo naturalne lub sztuczne pochazz przekruszenia skaty lub surowca nidgbe
kruszywem stabym (patrz 1.4.8)
Pozostate kruszywa — tylko na podstawie pisemnegilacji Irzyniera:
* kruszywo j.w. lecz zakwalifikowane jako stabe,
* kruszywo naturalne nieprzekruszone lub sztuczne,
e kruszywo z recyklingu,
* kruszywa dace mieszankkruszyw j.w.
Stosow& mieszank kruszywa 0/31,5 (lub 0/63)
Wymagania wobec mieszanek kruszyw niezanych opartegsna klasyfikacji zgodnej z nomPN-EN
13285[2]

2.2.2 Wymagania wobec kruszyw
Wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytwerzaieszanek niezyzanych do warstw
podbudowy:

Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 103031¢hlinie
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» uziarnienie wg PN-EN 933-1 [3]: 80/20; G80; G.75
* 0golne tolerancje uziarnienia kruszywa grubego WedaN 933-1[3]: GT20/15,
* 0golne tolerancje uziarnienia kruszywa drobnegdMgEN 933-1[3]: GFL10,
* 0golne tolerancje uziarnienia kruszywa ggtym uziarnieniu wg PN-EN 933-1[3]: G20,
» ksztalt kruszywa grubego:
o wskanik ptaskaci wg PN-EN 933-3[7], nie wicej niz: Flso,
lub
o wskanik ksztattu wg PN-EN 933-4[8], nie waej niz SI55,
» kategoria procentowych zawasto ziaren o powierzchni przekruszonej lub tamangjRIN-EN 933-
5 [9]: Coors,
» zawart@¢ pytow wg PN-EN 933-1 [3]:
0 w kruszywie grubym:dexarowana
0 w kruszywie drobnym:dwarowana
Uwaga. taczna zawart& pytdw powinna migci¢ sic we wskazanych krzywych granicznych,
* jakoi¢ pytow wg PN-EN 933-8 [10] (na frakcji 0/2 mm; wugzywie drobnym i o ggtym
uziarnieniu po 5-krotnym zggzczeniu metagProctora), nie mniej niSE,
* odpornd¢ na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2 [12], nieed) niz: LA 4,
» odporna¢ nascieranie kruszywa grubego wg PN-EN 1097-1 [11]-aekvana (M),
* gestas¢ wg PN-EN 1097-6 [14]- deklarowana,
* nasgkliwos¢ wg PN-EN 1097-6 [14]; nie wcej niz WA,42,
» zawart@¢ siarczanéw rozpuszczalnych w kwasie wg PN-EN 17 4%7]— nie normuje gi(ASyr),
» catkowita zawart& siarki wg PN-EN 1744-1 [17]- nie normuje $5r),
» statc¢ objetosci zuzla stalowniczego wg PN-EN 1744-1 [17]; niegogj niz Vs,
» odporna¢ na rozpad krzemianowy (dot. kruszywazla wielkopiecowego kawatkowego) wg PN-
EN 1744-1 [17] — brak rozpadu,
* odpornad¢ na rozpadelazawy (dot. kruszywazizla wielkopiecowego kawatkowego) wg PN-EN
1744-1 [17]- brak rozpadu,
» zawart@¢ sktadnikdw rozpuszczalnych w wodzie wg PN-EN 13448]- brak substancji
szkodliwych,
* zawart@¢ zanieczyszcze— brak zawart¢i ciat obcych,
» zgorzel stoneczna bazaltu (dot. kruszywa bazaltoyvegy PN-EN 1367-2 [16]: kategoria niezsza
Niz SBa,
wymagania organizacyjne producenta (wytworcy)
» system oceny zgodsa — system 4 wg Rozp. Min. Infrastruktury z dni8.2004 r. (Dz.U. Nr 195
poz. 2011) [25]
» zakfadowa kontrola produkcji (ZKP) — zgodna zeahikiem C WT-4 z 2010 r. [28].

W przypadku konieczrigi wykonania badarozjemczych lub kontrolnych w/w cechy oznaczageama
prébkach kruszyw pobranych zgodnie z:

* PN-EN 932-1 [5],

* PN-EN 932-2 [6].

2.3 Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa

Do zraszania kruszywa najestosowd wodk nie zawierajca sktadnikow wptywajcych szkodliwie na
mieszank kruszywa, ale umdiwiajaca wiasciwe zagszczenie mieszanki niezyziane;.

2.4 Wymagania wobec mieszanki kruszyw

Stosowane mieszanki powinnyéhak produkowane, sktadowane i transportowane atkarywaty
zachowanie jednakowych wg@wosci, byly jednorodne i spetnialy wymagania cfome w niniejszej
specyfikacji.
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2.4.1 Wymagania ogolne.
Do wykonania podbudowy stosofwaieszanki o uziarnieniu 0/31,5 mm, spetaca wymagania
uziarnienia.
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Rys. 1. Mieszanka nieamana 0/31,5 do warstwy podbudowy zasadniczej.
UWAGA.
SDV - obszar uziarnienia, w ktérym powinna feié si¢c krzywa uziarnienia mieszanki deklarowana przez
dostawe/producenta.

2.4.2 Zawartacsé¢ pytow.

Zawartd¢ pytow (<0,063 mm) wg PN-EN 933-1 [3] powinna wyiio8 — 9%.
W przypadku stosowania kruszyw stabych zawgrpytow oznaczy po 5-krotnym zagszczeniu metoda
Proctora.

2.4.3 Zawartc¢ nadziarna.

Zawartd¢ nadziarna (31,5 - 45 mm) wg PN-EN 933-1 [3] powinvynosé nie wiecej niz 10%.
W przypadku stosowania kruszyw stabych zawigrtmdziarna oznacéyo 5-krotnym zagszczeniu
metoda Proctora.

2.4.4 Uziarnienie.

Uziarnienie okrdone wg PN-EN 933-1 [3] musi spetdiwymagania przedstawione na rys. nr 1.
W przypadku stosowania kruszyw stabych uziarniezigaczy po 5-krotnym zagszczeniu metoda
Proctora. Przydatr6 takiego kruszywa pod wzglem uziarnienia jest spetnionegdi faktyczne
uziarnienie jak i deklarowane spetnriayymagania przedstawione na rys. nr 1.

Oprocz spetnienia wymagaotycacych krzywej uziarnienia mieszanki przedstawioreejys nr 1
wymaga s¢ aby 90% uziarnie mieszanek badanych w ramach ZKP spetniato wymagani
» jednorodnéci uziarnienia na sitach kontrolnych (w poréwnanideklarowan przez producenta
wartcécia; S) — patrz tab. 1,
* ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych <nice w przesiewach podczas bad¢antrolnych
produkowanych mieszanek — patrz tab. 2.
Tab. 1. Wymagania wobec jednorodaiauziarnienia na sitach kontrolnych

. Porownanie z deklarowarprzez producenta wastia (S)
Mieszanka . . .
niezwiazana Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
4 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 3156
0/31,5 15 15 15 18 - +8 - 18
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Tab. 2. Wymagania wobeggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych <nice w przesiewach
poszczegolnych frakcji podczas badentrolnych.

Minimalna i maksymalna zawasofrakcji w mieszankach
Mieszanka roznice przesiewow w % (m/m) przez sito (mm)
niezwigzana Yo 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,%

min | max | min | max| min| max min| ma min max mih  max mjn  mamin | max

0/31,5 4 |15 7 | 20| - -| 10 25 - -l 10 25 A

2.4.5 Wrazliwos¢ na mroz.
Wskanik piaskowy SE wg PN-EN 933-8 [10]oznaczony parétitym zagszczeniu metoda Proctora (wg
PN-EN 13286-2 [19]) nie mniejszya5.

2.4.6 Zawartc¢ wody.
Zawartd¢ wody w mieszance okilona wg PN-EN 1097-5 [13] (lub iagmmetod, zaakceptowanprzez
Inzyniera) powinna wynogi80-100 % wilgotnéci optymalnej okréonej wg PN-EN 13286-2 [19].

2.4.7 Wartos¢ CBR.

Badanie CBR wg PN-EN 13286-47 [20] mieszanekatbuddw zasadniczych najewykona na
mieszance zagzczon metod Proctora wg PN-EN 13286-2 [19] do wghkika zagszczenials =1,01 po
96 godzinach moczenia w wodzie. Qtomy wskanik CBR; nie mniejszy i 80.

2.4.8. Dodatkowe wymagania dla frakcji grube..
Dodatkowo frakcja gruba mieszanki na watspsdbudowy musi spetnianas¢pujace wymagania:
» odporng@¢ na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 10/15 odsiangjizszanki) wg PN-EN 1097-1 [11];
kategoria nie wisza ni LA s,
* mrozoodporn& (dotyczy frakcji 8/16 odsianej z mieszanki) wg EN-1367-1 [15] kategoria nie
wyzsza ni F4.

2.4.9. Wymaganiasrodowiskowe.
W przypadku wyrzenia zgody przez fiyniera na stosowanie kruszyw:

* kruszywo z odpadow przemystowych,

e kruszywo z recyklingu.
Wykonawca powinien przedstatxlokumenty technicznaviadczce o braku negatywnego oddziatywania
nasrodowisko.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z mieszanek nigzanych powinien wykazasic

mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasgych w uradzenia dozujce woa@. Mieszarki powinny
zapewné wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgoginpboptymailnej,

b) sprztu do rozktadania kruszywa dostosowanego do froothdt,

¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub malte walc
wibracyjne.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania @j@kt 4.
4.2. Transport materiatow

Kruszywa ména przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiesagih je przed
rozsegregowaniem, zanieczyszczeniem, zmieszanienymi materialami. Gotowe mieszanki przewozi
sposob zabezpiecaay dodatkowo przed nadmiernym wysuszeniem i zagigiem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 0000QNymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podtae pod podbudogpowinno spetni@wymagania okrdone w ST 04.05.01a ,Podbudowa i
ulepszone podi@ z mieszanek zazanych cementem”.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarmpodbudowy powinny Eywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione wzdha krawedzi i umazliwia¢ nacikgnigcie sznurkéw lub linek
do wytyczenia robot (poziomu warstwy).

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa acisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza w
mieszarkach gwarantgych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna koniecznid zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghblinakcji na drodze

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnglmd razu transportowana na miejsce wbudowania w tak
sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadnozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej
ostateczna gru8é po zagszczeniu byta réwna gruba projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by
roztozona w sposOb zapewnaay osikgnigcie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych.

Wilgotnai¢ mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiatwilgotnasci optymalnej (Wp:

) okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-EN 1328&9]. Dopuszczalne jest zgggczenie
materiatu o wilgotnéci w granicach 0,8 — 1,04y ; wilgotnas¢ oznaczana wg PN-EN 1097-5 [13] lub w
inny sposéb dopuszczony przezyniera. Nadmiernie nawilgocony materiat, powingasta osuszony
przez mieszanie i napowietrzaniezelewilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o ponad
20% jej wartdci, mieszanka powinna by wilzona okrélong ilosciag wody i rownomiernie wymieszana.

Podbudow zag:szcz& walcami wibracyjnymi ogumionymi i stalowymi gtaaii.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzgioiem nasfpnej warstwy, powinna léyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to jest obogzany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane gereruch.
Koszt napraw wyniktych z niewsaiwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakd robo6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolng’ Gk
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6.2. Badania przed przysapieniem do robot

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdérzadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawvivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatébw. Badania te
powinny obejmowéa wszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 3.
Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres badarzy budowie podbudowy z mieszanek niezanych.

Czestotliwosé bada
Maksymalna powierzchnia

Minimalna liczba badana :
odbudo rzypadaga na
dziennej dziatce roboczej jpedno ba\clignrije (yﬁr)') %

Lp. Wyszczegolnienie bada

1 | Uziarnienie mieszanki i wilgot§é

2 | Zagszczenie i nénoé¢ (wskanik zagszczenia 2 600
moduty odksztalcenia)

) ) ) ) Przy kadej zmianie kruszywa i nie rzadziepri
3 | Badanie wisciwosci kruszywa wg tab. 2i 3 badanie petne na 6 m-cy

UWAGA.
Ze wzgkdu na zakres robo6t (podbudowa na zjazdactyniier maze okréli¢ inng czestotliwosc.

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki oznaczone wg PN-EN 933]lw warstwie podbudowy powinno md@c Sie
pomiedzy granicznymi krzywymi uziarnienia.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki w trakcie rozktadania i z@gczania oznaczona wg PN-EN 1097-5 [13] lub w inny
sposob zaakceptowany przezyniera powinna odpowiadawilgotnoici optymalnej, okréonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2 [19], ettahcy +0% -20%.

W przypadku wilgotréei wigkszej o +10% od wilgotriai optymalnej lriynier maze wyrazé zgod: o
dopuszczeniu do zagzczania.

6.3.4.Zagzszczenie podbudowy

Zagszczenie warstwy podbudowy powinno odbywsic az do osagniccia wymaganego wskaika
zag;szczenia.

Zagszczenie podbudowy nale sprawdzéa wedtug BN-77/8931-12 [23], minimalny wskak
zag;szczenia 81,03.

W przypadku braku nibwosci okreslenia wskanika zagszczenia Iaynier mae dopyci¢ ocerp
zagszczenia (i nénosci) na podstawie obgien ptyta VSS.

Badanie wykonawg PN-S-02205 [22] lub wg innych metod zaakceptoyeh przez layniera.

Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zgalezn& za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego moduhE, do pierwotnego modutu odksztatcertiajest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

E,
I():E < 2,2
E,>150 MPa

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygrz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w aaili
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Tablica 4. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw

stabilizowanego mechanicznie

Lp. | WyszczegOllnienie bada pomiaréw Minimalna cgstotliwosé pomiaréw

1 | Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km

co 20 m fa4 na kadym pasie ruchu

2 | Réwnd¢ podiwna

3 | Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 | Rzdne wysokéciowe co 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planie* co 100 m

7 | Grubaé¢ podbudowy 10 razy na 1 km
Uwaga.

Ze wzgkdu na rodzaj budowy (zakres robétpynier wprowadzi obowgizek wykonania powaszych badana
kazdym przekroju poprzecznym oktenym w Projekcie Wykonawczym.

6.4.2.Szeroka¢ podbudowy

Szeroké&¢ podbudowy nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm
(rowna odlegtéci pomiedzy obramowaniem).

6.4.3.RO6wna¢ podbudowy

Nierowndgci podiuzne podbudowy nafy mierzyt 4-metrowy fata, zgodnie z BN-68/8931-04 [24].

Nierowndgci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata (lub o dlugdci dostosowanej do
szerokaci zjazdu.

Nieréwndgci podbudowy nie magprzekraczé&

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinng hgodne z dokumentagcprojektows, z tolerangj + 0,5 %.
6.4.5.Rz¢gdne wysokéciowe podbudowy

R&nice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego pgzalto
G5 podbudowy w planie nie mie by przesungta w stosunku do osi projektowanej czegj niz + 5 cm.
6.4.7.Grubcs¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Grubdg¢ podbudowy nie miee st rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,

6.5. Zasady pogfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazmicksze odchylenia od okilenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbajtcsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtoérnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchniegkananej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jeeli szerokeé¢ podbudowy jest mniejsza od szerésigorojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszepndbudow przez

Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 103031¢hlinie
04.00.00. Podbudowy
04.04.02. ,Podbudowa z mieszanek nigzanych cementem”




79

spulchnienie warstwy na petgrubc¢ do potowy szerokai pasa ruchu, dok@nie materiatu i powtorne
zag;szczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wegim grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dgiaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstevy
odpowiedn giebokas¢, zgodnie z decyazjinzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wihasciwosciach, wyrGwnane i ponownie zgxczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny kosztwigkonaniu tych robét nagbi ponowny pomiar i
ocena grubgci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa nanos¢ podbudowy

Jeeli naénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty
niezledne do zapewnienia wymaganefnasci, zalecone przez kgniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawodbudowy tylko wtedy, gdy zemenie ndnosci
podbudowy wynikto z niewkxiwego wykonania roboét przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 0000Mymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z mieszanki niezane;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00MANymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagyrojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pka#y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 npodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
sprawdzenie i ewentualmaprave podiaza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roztozenie mieszanki,
zag;szczenie rozimnej mieszanki,
przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Uwaga.

W zestawieniu nie podajegsioku wydania normy, spowodowane jest tgggrmi zmianami przez PKN
(wycofywaniem i wprowadzaniem norm), w z&ku z powyszym zgodnie z p. 1.5.13. ST 00.00.00
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obowigzuje norma z najnowszego wydanvdykonawca i Inzynier przed rozpoczciem prac
zobowiazani 3 sprawdzté aktualnd¢ cytowanych norm w niniejszej ST na stronach PKMnv.bip.pkn.pl
lub https://sklep.pkn.pl

1.

2.
3.
4

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezygzianych i hydraulicznie zwkanych materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezgaane — Wymagania.

PN-EN 932-1 Badanie podstawowych ydavosci kruszyw — Metody pobierania probek

PN-EN 932-2 Badanie podstawowych ydavosci kruszyw — Metody pomniejszania probek
laboratoryjnych

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $gfavosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania

PN-EN 933-2 Badania geometrycznych $gfavosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Nominalne wymiary otwordéw sit badawczych

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych $giavosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pagmoc
wskaznika ptaskdci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $glavosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych $giavosci kruszyw — Oznaczenie procentowej zawaio
ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekersa lub tamania kruszyw grubych
PN-EN 933-8 Badania geometrycznych $gfavosci kruszyw — Ces¢ 8: Ocena zawarfcoi drobnych
czgstek — Badania wskaika piaskowego

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznychsataosci kruszyw — Cgs¢ 1:0znaczanie
odporndci nascieranie (mikro-Deval)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznychsaitaosci kruszyw — Czs¢ 2: Metody
oznaczania odpordoi na rozdrabnianie

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznychsartaosci kruszyw — Cgs¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznychsartaosci kruszyw — Cgs¢ 6: Oznaczanie
gestasci ziarn i nasikliwosci

PN-EN 1367-1 Badania wdeiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — @&¢ 1: Oznaczenie mrozoodpoKtd

PN-EN 1367-2 Badania wdaiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — @&¢ 2: Badanie w siarczanie magnezu

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych vdiavosci kruszyw — Cgs¢ 1: Analiza chemiczna

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych $davosci kruszyw — Cgs¢ 3: Przygotowanie wyggow przez
wymywanie kruszyw

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezgaane i zwazane hydraulicznie — €& 2: Metody bada
laboratoryjnych gstasci na sucho i zawarfoi wody — Zagszczenie metagProktora.

PN-EN 13286-47 Mieszanki niezgziane i zwazane hydraulicznie — €& 47: Metody badania do
okreslenia kalifornijskiego wskanika ngnosci, natychmiastowego wskaika nGgnosci i pecznienia
liniowego.

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z krustgilizowanych mechanicznie
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagébadania.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régammawierzchni planografem i fat

10.2. Inne dokumenty.

25.
26.

Ustawa z dn. 16.04.2004. r. o wyrobach budowlar{ipchU. Nr 92 poz. 881 wraz z pd. zmianami)
Rozp. Min. Infrastruktury z dn.11.08.2004 r. wsstgynoéw oceny zgodtoi, wymaga jakie powinny
spehnia& notyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodroi, oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195 poz. 2011

Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 103031¢hlinie

04.00.00. Podbudowy
04.04.02. ,Podbudowa z mieszanek nigzanych cementem”



27. Mieszanki niezwizane do drég krajowych WT-4 2010 Wymagania Techm@ck¥Varszawa 2010,
28. Mieszanki niezwizane do drég krajowych. WT-4 2010. Wymagania tecime, Warszawa 2010.

Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 103031D¢hlinie
04.04.00. Podbudowy z kruszyw
04.04.02. ,Podbudowa z mieszanek nigzanych cementem”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 04.05.01A ,PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANEK
ZWI AZANYCH CEMENTEM” (CPV 45233000-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicZ&J) s wymagania ogdlne dotygze wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego pediomieszanek
zZwigzanych cementem.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jdk&ument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu
i realizacji rob6ét wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiydaei prowadzenia rob6t zezanych zprzebudowa
zatok w pasie drogi gm. nr 103031L w Eblinie i obejmup:
* wykonanie wzmocnionego pocha, o grubéci warstwy po zagszczeniu 15cm, z mieszanki

zwigzanej cementem klasy, 6, o(wraz z kosztami pozyskania).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. mieszanka zwjzana spoiwem hydraulicznym- mieszanka, w ktérej ngptuje wigzanie i
twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych.

1.4.2. mieszanka zwizana cementem (CBMG)- mieszanka zwzana hydraulicznie, sktadap sé
z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementymieszag w sposéb zapewnigy uzyskanie
jednorodnej mieszanki,

1.4.3. materiat hydrauliczny— materiat, ktéry wize i twardnieje w obecrdoi wody, tworzc stabilne
trwate struktury,

1.4.4. wskanik smuktosci probki — stosunek wysokei do srednicy prébki,

1.4.5 kategoria— charakterystyczny poziom wtawosci kruszywa lub mieszanki zezanej spoiwem
hydraulicznym, wyraony jako przedziat wartgi lub wartg¢ graniczna. Nie ma zateosci pomiedzy
kategoriami ranych wiaciwosci. Wiasciwosci oznaczone symbolem kategorii NR oznacz brak
konieczndci badania danej cechy.

1.4.6. partia— wielkos¢ produkcii, wielké¢ dostawy, dostawa dzielona (np. tadudeddka
transportu , dostawa) lub hajdtora zostata wyprodukowana w okresie wgsivania jednakowych
warunkow. Przy eigtym procesie produkcyjnym jako partialezy przyjmowa ilosé
wyprodukowan w ustalonym czasie.

1.4.7. podtae ulepszone z mieszanki zgzanej spoiwem hydraulicznym— warstwa zawieraga
kruszywo naturalne lub sztuczne albo z recyklindguith mieszanini spoiwo hydrauliczne,
zapewniagca umaliwienie ruchu technologicznego i viteiwego wykonania nawierzchni. Do
warstwy podiga ulepszonego zaliczamy takwarstwe mrozoochrong, odcinajca i wzmachiagca,
ktore powinny spetniadodatkowe wymagania.

1.4.8. warstwa mrozoochronna- warstwa zapewnigga ochror konstrukcji nawierzchni drogowe]
przed skutkami oddziatywania mrozu.

1.4.9. podbudowa pomocnicza z mieszanki zgzianej spoiwem hydraulicznym— warstwa
zawieragca kruszywo naturalne lub sztuczne albo z recyllilodp ich mieszanini spoiwo
hydrauliczne, zapewnigja przenoszenie olagen z warstwy podbudowy zasadniczej na waestw
podiaza. Podbudowa pomochicza neosklada si¢ z kilku warstw o réanych wiaciwosciach.

1.4.10. podbudowa zasadnicza z mieszanki zganej spoiwem hydraulicznym— warstwa
zawieragca kruszywo naturalne lub sztuczne albo z recyllilodp ich mieszanini spoiwo
hydrauliczne, zapewni@ja przenoszenie olagen z warstw jezdnych na warsgypodbudowy
pomocniczej lub podice.

Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 10303 I¢blinie
04.00.00. Podbudowy
04.05.01. Podbudowa i ulepszone paéeta mieszanek zyganych cementem
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1.4.11. kruszywo stabe kruszywo przewidziane do zastosowane w mieszprasznaczonej do
wykonywania warstw nawierzchni drogowej, lub pagdialepszonego, ktore charakteryzuge si
réznicami w uziarnieniu, przed i po 5 krotnym gamczeniu metagdProctora, przekraczgjymi +8%.
Uziarnienie kruszywa natg sprawdza na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienigtRN-EN
14227-1[12]i -5 [13]. O zakwalifikowaniu kruszgwdo kruszyw stabych decyduje najlsza
roznica wartdci przesiewow na jednym z sit kontrolnych.

1.4.12.Pozostale okidenia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robdét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine”1pk.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycxre materiatow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, porer ST 04.05.00
»Podbudowy i ulepszone podie z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwamiltaulicznymi.
Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowa cementy powszechnegawku: portlandzki CEM | klasy 32,5 N, cement
portlandzki wielosktadnikowy CEM Il klasy 32,5 Nement hutniczy CEM Il klasy 32,5 N, cement
pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N wedtug PN-EN 1974002 Cement G&¢ 1: Sktad, wymagania i

kryteria zgodnéci dotyczace cementéw powszechnegyytku [2].
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1 | Wytrzymataé nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnief:ni 16

2 | Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5

3 | Pocatek czasu wizania, min , nie wczaiej niz: 75

4 | Stald¢ objetosci, mm, nie wgcej niz: 10

Przechowywanie cementu powinne edbywa zgodnie z BN-88/6731-08 [9].

W przypadku, gdy czas przechowywania cemeedtzib dizszy od trzech miesty, mazna go
stosowa za zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikpego przydatn& do
robot.

2.3. Kruszywa

Do stabilizacji cementem ma stosowakruszywa naturalne: piaski, mieszankiiiry albo
mieszank tych kruszyw, spetniage wymagania podane w tablicy 2.
Kruszywo mana uzna za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gggik bada
laboratoryjnych wykag, ze wytrzymald¢ nasciskanie i mrozoodporré prébek kruszywa
stabilizowanego ¢1lg zgodne z wymaganiami oktenymi w tablicy 3.

Jereli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyjesewbudowane bezgeednio po
dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaniznmesie budowy, to
powinno by ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobdzeodnionym placu, w
warunkach zabezpiecaaych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszandenych rodzajow
kruszyw.

Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 10303 I¢hlinie
04.00.00. Podbudowy
04.05.01. Podbudowa i ulepszone péeta mieszanek zyzianych cementem
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Wiasciwosci Deklarowane kategorie lub waéto Odniesienie
Rozdziat/punkt w normie PN-EN 13242 [14] W odniegiietio zastosowania kruszywa do warstwy f??zig[lizl]
Zwigzanej warstwy Zwigzanej warstwy
podbudowy pomocniczeji  podbudowy zasadniczej
podtaza ulepszonego
4.1. Frakcje/zestaw sit # Zestaw podstawowy passaav 1 Tab. 1
43.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 [15] &B/20 G.80/20 Tab. 2
Gr80 Gr80
Ga75 Ga75
432 Ogdlne granice tolerancji uziarnienia GTcNR GTcNR Tab. 3
kruszywa grubego wg PN-EN 933-1 [15]
433 Ogdlne granice tolerancji uziarnienia GTeNR GTNR Tab. 4
kruszywa drobnego i kruszywa o GTaANR GTANR
cigglym uziarnieniu wg PN-EN 933-1
(15]
4.4 Ksztait kruszywa grubego- maksymalne FI pekiarowana Fl 50 Tab. 5
wartasci wskanika ptaskéci wg
PN-EN 933-3 [16]
Ksztatt kruszywa grubego- maksymalne S| pekiarowana Sl 5 Tab. 6
wartasci wskaznika ksztattu wg
PN-EN 933-4 [17]
4.5 Kategorie procentowych zawaitd Cnr CnR Tab. 7
ziaren o powierz. przekrusz. lub
tamanych oraz ziaren catkowicie
zaokgglonych w kruszywie grubym wg
PN-EN 933-1 [15]
4.6 Zawartéé pytow” w kruszywie f qekiarowana f qekiarowana Tab. 8
drobnym lub grubym wg PN-EN 933-1
(15]
4.7 Jaké¢ pytow Brak wymaga Brak wymaga
5.2 Odporné na rozdrabnianie kruszywa LA ¢ LA 5 Tab. 9
grubego wg PN-EN 1097-2 [19]
5.3 Odporné¢ nascieranie wg MDENR MDENR Tab. 11
PN-EN 1097-1 [18]
54 Gestas¢ wg PN-EN 1097-6 [20], Deklarowana Deklarowana
rozdziat 7,8 lub 9
55 Nasikliwos$¢ wg PN-EN 1097-6 [20], Deklarowana Deklarowana
rozdziat 7,8 albo 9
6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg AS 0,2 AS 0,2 Tab. 12
PN-EN 1744-1 [21]
6.3 Catkowita zawartg siarki wg PN-EN SNR SNR Tab. 13
1774-1 [21]
6.4.1 Sktadniki wptywajce na szybk& Deklarowana Deklarowana
wigzania i twardnienia mieszanek
zwigzanych hydraulicznie
6.4.2.1 Staté¢ objetosci zuzla stalowniczego Vs Vs Tab. 14
wg PN-EN 1744-1 [21] rozdziat 19.3
6.4.2.2 Rozpad krzemianowy auzlu Brak rozpadu Brak rozpadu
wielkopiecowym kawatkowym wg PN-
EN 1744-1[21], p. 19.1

Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 10303 I¢blinie
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Tablica 2 cd.
6.4.2.3 Rozpadelazawy wzuzlu Brak rozpadu Brak rozpadu
wielkopiecowym kawatkowym wg PN
EN 1744-1 [21]
6.4.3 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg Brak substancji szkodliwych Brak substancji
PN-EN 1744-3 [22] dlasrodowiska wg odgbnych | szkodliwych dlasrodowiska
przepiséw wg odgbnych przepisow
6.4.4 Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takich jalBrak ciat obcych takich jak
drewno, szkio i plastik drewno, szkio i plastik
moggcych pogorsz§wyréb | mogacych pogorszé wyrob
koncowy koncowy
7.2 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN SBa SBa
1367-3 [24]. wg PN-EN 1097-2 [19]
7.3.2 Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6 [20], WA,2 WA,,2 Tab. 16
rozdziat 7 (J&i kruszywo nie spetni
warunku WA,2, to naley zbadd jego
mrozoodporné& wg p.7.3.3. Tablica 1
7.3.3 Mrozoodporn& na kruszywa frakcji | - S::a:y ma%moweFi f(;zeomne: Fa4 F4 Tab. 18
i~ SKaty osaaowe:
8/16 wg PN-EN 1367-1 [23] (Badanie” kruszywa 7 recyklingu: F10 (F25+%)
wykonywane tylko w przypadku, gdy
nasikliwos¢ kruszywa przekracza ¥)2)
Zalcznik Sktad mineralogiczny Deklarowany deklarowany
C pkt.
Cc.34
Zalgcznik Istotne cechyrodowiskowe Wikszas¢ substancii niebezpiecznych odlanych w
C pkt dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie vegatje w
C.34 zrédtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak
odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowychyale
bad& czy zawarté¢ substancji niebezpiecznych nie
przekracza wartei dopuszczalnych wg oglinych
przepisow

*) Badaniem wzorcowym oznaczenia ksztattu kruszgwebego jest badanie wskaka ptaskdci,
**) } gczna zawart@& pyldw w mieszance powinnassiniesci¢ w wybranych krzywych granicznych wg p.

1231

2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kymsz cementem i ewentualnie do pgghacji
wykonanej warstwy powinna odpowiadaymaganiom PN-EN 1008 [4]. Bez badaboratoryjnych

mozna stosowawodocigowg wodk pitng. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrodet nie mae by
uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie zejypodan normy lub do momentu poréwnania

wynikow wytrzymatdci nasciskanie prébek gruntowo-cementowych wykonanyctodawvatpliwg i
z wodh wodochgowy. Brak r&nic potwierdza przydatré wody do stabilizacji kruszywa cementem.

2.5. Dodatki ulepszagce

Przy stabilizacji gruntow cementem, w przypartkazasadnionych, stosuje siastpujace dodatki
ulepszajce:
- wapno wg PN-B-30020 [3],
— popioty lothe wg PN-S-96035 [8],
— chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [5].

Za zgod Inzyniera\Kierownika Projektu magby¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym

dziataniu, posiadage aprobagttechniczi wydary przez uprawniomjednostk.

2.6. Kruszywo stabilizowane cementem

W zalenosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni gowej, wytrzymatéé kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-EN 14227-1 [12], ipow spetnida wymagania okrdone w

tablicy 3.

Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 10303 I¢hlinie
04.00.00. Podbudowy
04.05.01. Podbudowa i ulepszone péeta mieszanek zyzianych cementem
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L.p. Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniach MPa Klasa
Wytrzymatas¢ charakterystyczna wytrzymataici
Probki walcowe H/B=2,0 ~ Probki walcowe H/Bx1,0°
1 15 2,0 OFPY
3 8,0 10,0 C8,0/10,0

-) a — stosunek wysaka dosrednicy prébki; b — H/D=od 0,8 do 1,21,
-) mieszanka C8,0/10,0 — do wykonania taw pod dhrze

Wytrzymatai¢ charakterystyczna ri@iskanie po 7 dniach, powinna zasgazeliczona na podstawie
wartasci tablicy 3, przy ayciu wynikéw bada laboratoryjnych mieszanki standardowej po 7 i 28
dniach.

3. SPRZET

Wymagania dotyeze sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyeze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania @j@kt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 0000MNVymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa kruszywa stabilizowanego cementermae by wykonywana wtedy, gdy podte
jest zamarzmite i podczas opaddw deszczu. Nie malezpoczyna stabilizacji gruntu lub kruszywa
cementem, jeeli prognozy meteorologiczne wskazuja maliwy spadek temperatury pomj 5°C w
czasie najbliszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podtaa

Podtae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gkvaymi w ST 04.05.00
,Podbudowy i ulepszone podie z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwamitaulicznymi.
Wymagania ogoélne” pkt 5.2.

5.4. Sktad mieszanki cementowo — kruszywowej

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki rglewykona& zgodnie z metad wg PN-EN 933-1 [15]
wykorzystupc zestaw sit podstawowy +1.

Zalecana krzywa uziarnienia dla mieszanki o klasigzymataici C; 5/ 0+C 04
ehedniky powinna zawierasic w obszarze ngdzy krzywymi granicznymi uziarnienia
przedstawionymi na rys nr 1.

Zawartag¢ spoiwa w mieszance powinnadmykreslona na podstawie procedury projektowej i/lub
doswiadczalnie z mieszankami wyprodukowanymi przyaiu proponowanych sktadnikow.
Zawarta¢ spoiwa nie powinna ldymniejsza od minimalnych wado przedstawionych w tablicy 4.
Tablica nr 4. Minimalna zawaré spoiwa w mieszance wg PN-EN 14227-1 [12]

Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, mm Minimalna zawartos$é spoiwa, % m/m
>8,0do 31,5 3
2,0-8,0 4
<2,0 5

Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 10303 I¢blinie
04.00.00. Podbudowy
04.05.01. Podbudowa i ulepszone paéeta mieszanek zyganych cementem
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Rys. nr 1 Krzywa uziarnienia dla mieszanki CBGM 0/8

Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszégilspoiwa nk podano w tablicy 4, @i podczas
procesu produkcyjnego stwierdzone zostareezachowana jest zgodi¢a wymaganiami tablicy 3.

Zawarté¢ wody w mieszance powinna odpowiadeilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 #lhlerancj +10%, -20% jej warteci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zap@dpirzymanie w czasie budowy wtawosci
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodmmywymaganiami okénymi w tablicy 3.

5.5. Stabilizacja meto@ mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatlképszajce, powinny by dozowane w iléci
okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacioagpowinna b§ wyposaona w uradzenia
do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cemerda obgtosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nigipien by krotszy od 1 minuty, o ile krotszy
czas mieszania nie zostanie dozwolony przeyniera po wsfpnych probach. W mieszarkach typu
ciggtego pedkos¢ podawania materiatdw powinnadystalona i na bigco kontrolowana w taki
sposob, aby zapewnhjednorodné¢ mieszanki.

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnasci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej
wartaci.

Przed uteeniem mieszanki natg ustawt prowadnice i podtze zwilzy¢ wod.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna luktadana przy pomocy uktadarek lub rowniarek.
Grubai¢ uktadania mieszanki powinnadtaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej grusmo
warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinnadwyprofilowana do wymaganychganych, spadkow
podtuznych i poprzecznych. Przyyciu rowniarek do rozktadania mieszanki riglevykorzysta
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rovmerofilu warstwy. Od #ycia prowadnic mana
odshpic¢ przy zastosowaniu technologii gwaragtgj odpowiedrj rownas¢ warstwy, po uzyskaniu
zgody Irzyniera. Po wyprofilowaniu natg natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.

5.6. Grubaos¢ warstwy

Zgodna z Projektem Wykonawczym.

5.7. Zag:szczanie

Zagszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cememigety prowadzé przy wyciu walcow
gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych.

Zagszczanie podbudowy oraz ulepszonego padprzekroju daszkowym powinno rozpacz
si¢ od krawdzi i przesuwéa pasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi si w strore osi jezdni.
Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzeczyomminno rozpocg sie od nizej
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potozonej kravedzi i przesuwé pasami podiznymi, czséciowo nakladajcymi sie, w strore wyzej
potozonej kravedzi. Pojawiagce st w czasie zagszczania zanenia, ubytki, rozwarstwienia i
podobne wady, mugady¢ natychmiast naprawiane przez wyngamieszanki na pefngtebokase,
wyréwnanie i ponowne zggzczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy
przekrdj poprzeczny i jednolity wygd.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkstelcjonarnych operacje zggczania i obrobki
powierzchniowej musgby¢ zakaiczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodaviay do
mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejs@eracje zagszczania i obrébki powierzchniowej
musz by¢ zakaiczone nie pgniej niz w ciagu 5 godzin, licac od momentu rozpogeia mieszania
gruntu z cementem.

Zagszczanie nalg kontynuowa& do osagnigcia wskéanika zagszczenia mieszanki olkdlenego
wg BN-77/8931-12 [11] nie mniejszego od podaned®NvS-96012 [7] i ST.

Specjalp uwag: nalezy poswieci¢ zag:szczeniu mieszanki wysiedztwie spoin roboczych
podtwznych i poprzecznych oraz wszelkich agzen obcych.

Wszelkie miejsca line, rozsegregowane,¢kane podczas zagzczania lub w inny sposéb
wadliwe, musz by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na peirubag¢, wbudowanie nowej
mieszanki o odpowiednim skladzie i ponowneggagzenie. Roboty te svykonywane na koszt
Wykonawcy.

5.8. Spoiny robocze

W miae mozliwosci nalezy unikat podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na
catej szerokéci.

Jali jest to niemdaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gazavykonaniem
kolejnego pasa natg pionowy krawedz wykonanego pasa zwil¢ wodg. Przy warstwie wykonanej
bez prowadnic w utmnej i zagszczonej mieszance, najeniezwtocznie obeic pionowy krawedz.
Po zwikeniu jej wod nalezy wbudowa kolejny pas. W podobny sposob niglevykona poprzecza
spoire robocz na pojczeniu dzialek roboczych. Od obcia pionowej krawdzi w wykonanej
mieszance mma odsipi¢ wtedy, gdy czas porilzy zak@czeniem zagszczania jednego pasa, a
rozpoczciem wbudowaniagsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jeeli w nizej potazonej warstwie wysipuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiedee] wyzej
powinny by wzgledem nich przesugie o co najmniej 30 cm dla spoiny poziej i 1 m dla spoiny
poprzecznej.

5.9. Piekgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg cementem

Piekgnacja powinna kiyprzeprowadzona wedtug jednego z gasjcych sposobdw:

a) skropienie warstwy emulspsfaltows w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/f

b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotworczpasiadajcymi aprobag techniczia wydary
przez uprawniofjednostl, po uprzednim zaakceptowaniu ickyaia przez layniera,

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotrigapianie wod w ciggu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalalia z tworzywa sztucznego, worng na zaklad o
szerokéci co najmniej 30 cm i zabezpieczoprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez
wiatr,

e) przykrycie warstw piasku lub grubej wtokniny technicznej i utrzymyni@ jej w stanie wilgotnym
W czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pietinaciji, zaproponowane przez Wykongwinne materiaty przeznaczone do
pielegnacji mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacjyimera.

Nie nalery dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsiki? dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch techricimy mae odbywa sie wytacznie za zgodgl

Inzyniera.

5.10. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podita

Podbudowa i ulepszone podéopo wykonaniu, a przed ueniem nasipnej warstwy, powinny hy
utrzymywane w dobrym stanie. zéi Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera,
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gotowy podbudow lub ulepszone podie do ruchu budowlanego, to jest obgeginy napravd
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pezeruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtaciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego paadtibciza Wykonawe robot.
Wykonawca jest zobowitany do przeprowadzenia kieych napraw podbudowy lub
ulepszonego podia uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikéwaatierycznych, takich jak

opady deszczusniegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowitany wstrzymaruch budowlany po okresie intensywnych opadéw
deszczu, jeeli wystpi mazliwos¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego paadto

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powd by przykryta przed zimwarstwg
nawierzchni lub zabezpieczona przed nigegm dziataniem czynnikow atmosferycznych w inny

sposOb zaakceptowany przezyniera.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakci rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolneg’ gk

6.2. Badania przed przysgpieniem do roboét

Przed przygpieniem do robdt Wykonawca powinien wykaértzadania spoiw, kruszyw i gruntéw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawiniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy lubpgteonego
podiaza stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 6.

Tablica 6. Cestotliwos¢ bada i pomiarow

Czestotliwos¢ bada

Maksymalna powierzchnia

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana rzvoadaica na iedno badanie
dziennej dzialce roboczej przypada ]
1 | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 | Wilgotnagi¢ mieszanki ze spoiwem
3 | Jednorodn i glehokai¢ wymieszanid’ 2 600 M
4 | Zag:szczenie warstwy
5 | Grubg¢ podbudowy lub ulepszonego poghd 3 400 m2
6 | Wytrzymala¢ nasciskanie
- 7 i28dniowa przy stabilizacji cementen 6 probek 400 nf

Mrozoodpornéé

przy projektowaniu i w przypadkachgtpliwych

Badanie spoiwa (cementu)

przy projektowaniu skhaxeszanki i przy kalej zmianie

|00~

Badanie wody

dla kazdego vatpliwegozrodia

10 | Badanie wigciwosci gruntu lub kruszywa

dla kdej partii i przy kadej zmianie rodz. gruntu lub kruszyw|

[}

1) Badanie wykonuje giprzy stabilizacji gruntu metadnieszania na miejscu
2) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wam i popiotami lotnymi

6.3.2.Uziarnienie kruszywa

Prébki do badanalery pobier& z mieszarek lub z podia przed podaniem spoiwa. Uziarnienie
kruszywa lub gruntu powinno bygodne z wymaganiami podanymi w ST p-kt 2.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa ze spoiwami

Wilgotnai¢ mieszanki powinna l&yrowna wilgotngci optymalnej, okrédonej w projekcie sktadu
tej mieszanki, z tolerargj-10% -20% jej warteci.
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6.3.4.Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by spulchniony i rozdrobniony tak, aby wsgkik rozdrobnienia byt co najmniej
rowny 80% (przez sito frednicy 4 mm powinno prz&j 80% gruntu).

6.3.5.Jednorodngt i gtebokas¢ wymieszania

Jednorodni@ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na oceniaainej jednolitego zabarwienia
mieszanki.

Gkbokas¢ wymieszania mierzy siw odlegigci min. 0,5 m od krawdzi podbudowy czy
ulepszonego podia. Gkbokas¢ wymieszania powinna By taka, aby grubid warstwy po
zag:szczeniu byta réwna projektowanej.

6.3.6.Zagzszczenie warstwy

Mieszanka powinna byzagszczana do oginiecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od
1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [11].

6.3.7.Grubas¢ podbudowy lub ulepszonego pozio

Grubd¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,5 m
od krawedzi. Grubad¢ warstwy nie mée r@ni¢ sie od projektowanej o wtej niz+ 1 cm.

6.3.8.Wytrzymatas¢ nasciskanie

Wytrzymatd¢ nasciskanie okréla sk na probkach walcowychaednicy i wysokéci 8 cm. Probki
do bada nalezy pobierg z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozoej przed jej
zag:szczeniem. Probki w if@i 6 sztuk nalgy formowa i przechowywa zgodnie z normami
dotyczcymi poszczegoélnych rodzajow stabilizacji spoiwariizy probki naley bad& po 7 dniach
oraz po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzyndatona sciskanie powinny b§ zgodne z
wymaganiami podanymi w ST.

6.3.9.Mrozoodpornéc¢

Wskanik mrozoodpornéci okreslany przez spadek wytrzymdln na sciskanie probek
poddawanych cyklom zamiania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w ST
dotyczcych poszczegdlnych rodzajow podbudow i ulepszompegiaza.

Wskaznik mrozoodpornéci mieszanki zwgzanej cementem okilany jest stosunkiem wytrzymaic
na sciskanie R prébki po 28 dniach piegnacji i po 14 cyklach zamtania i odmraania do
wytrzymataici na sciskanie Rc prébki po 28 dniach gighacji zgodnie z PN-EN 13286-50 [27]
(przechowywane przez 14 dni w temp. pokojowej zzakeczeniem przed wysychaniem, a ¢ase
zanurzone w wodzie w temperaturze pokojowej). Frdbkeznaczone do oznaczenia wskka
mrozoodpornéci nalezy przechowywa przez 28 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieiem
przed wysychaniem (w komorze o wilgofob 95% - 100% lub w wilgotnym piasku). Naghie
zanurzy nalezy je catkowicie na 1 dgbw wodzie, a nagpnie w cagu kolejnych 14 dni podda
cyklom zamraania i odmraania.

6.3.10.Badanie spoiwa

Dla ka&dej dostawy cementu, Wykonawca powinien 6kée wiasciwosci podane w ST
dotyczicych poszczegdlnych rodzajow podbuddw i ulepszompegiaza.

6.3.11.Badanie wody
W przypadkach gtpliwych naley przeprowadi badania wody wg PN-B-32250 [4].
6.3.12.Badanie wiéciwosci gruntu lub kruszywa

Wigciwosci gruntu lub kruszywa natg bada& przy kadej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa.
Wiasciwosci powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotygyzh poszczegdélnych
rodzajéw podbudow i ulepszonego padto
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6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakziowych podbudowy
lub ulepszonego podtga stabilizowanych spoiwami

6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwas¢ oraz zakres badad pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych podaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow wykonanej podbudowy lub
ulepszonego podta stabilizowanych spoiwami

Minimalna czstotliwas¢

Lp. | Wyszczegolnienie bada pomiaréw bada i pomiaréw

Uksztattowanie osi w planie*

1 Szerokéc 10 razy na 1 km

> ROWNGé podiwna co 20 m ta4 na kadym pasie ruchu
3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczng* 10 razy na 1 km

5 | Rzdne wysokéciowe co 100 m

6

7

Grubd¢ podbudowy i ulepszonegdw 3 punktach, lecz nie rzadziepmaz na 2000 m
podiaza

Uwaga. Ze wzgldu na rodzaj budowy (zakres robotynier wprowadzi obowszek wykonania
powyzszych bada na kadym przekroju poprzecznym okitenym w Projekcie Wykonawczym.

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Szerokét podbudowy i ulepszonego podéonie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o
wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraanikéw szeroké¢ podbudowy powinna liywigcksza od szerokei warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o waftowskazan w dokumentacji projektowe;.

6.4.3.ROwWNaG¢ podbudowy i ulepszonego podio

Nieréwndci podiuzne podbudowy i ulepszonego potmaley mierzy¢ 4-metrovy tata zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [10].

Nieréwndci poprzeczne podbudowy i ulepszonego pzahealey mierzy¢ 4-metrovy tata.
Nieréwnaci nie powinny przekracza 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonegtiqia.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego padto

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego paglowinny by zgodne z dokumentag]
projektowg z tolerancj + 0,5 %.

6.4.5.Rzcdne wysokéciowe podbudowy i ulepszonego pozHo

R&nice pomédzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego padita rzadnymi
projektowanymi nie powinny przekragza 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego pzalto

G5 podbudowy i ulepszonego podéow planie nie mize by¢ przesungta w stosunku do osi
projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

6.4.7.Grubas¢ podbudowy i ulepszonego podio

Grubd¢ podbudowy i ulepszonego podéonie mae r&ni¢ sie od grubdéci projektowanej o wgice]
niz:
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6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy iulepszonego podtza
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonegépad

Jeeli po wykonaniu badana stwardniatej podbudowie lub ulepszonym padlistwierdzi s, ze
odchylenia cech geometrycznych przekrageaglkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie
zerwana na caigrubac i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszizany rodzaj
naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostameaakceptowany przezzimiera.

Jeeli szerokéé podbudowy lub ulepszonego pozhgest mniejsza od szerakd projektowanej o
wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwomzejjlezacym, to Wykonawca powinien
poszerzy podbudow lub ulepszone podke przez zerwanie warstwy na petyruba¢ do potowy
szerokaci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszczaesimieszania sktadnikow mieszanki na miejscu. Robt®iykonawca wykona na
wiasny koszt.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy i ulepszonego podé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vezigim grubéci Wykonawca wykona napraw
podbudowy lub ulepszonego pothoprzez zerwanie wykonanej warstwy, ugaig zerwanego
materiatu i ponowne wykonanie warstwy o odpowietimdasciwosciach i o wymaganej gruboi.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wigkdu tych robét nagpi ponowny pomiar i
ocena grubgi warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa wytrzymatad¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Jeeli wytrzymala¢ srednia probek élzie mniejsza od dolnej granicy okienej w ST dla
poszczegdllnych rodzajow podbuddéw i ulepszonegogaadio warstwa wadliwie wykonana zostanie
zerwana i wymieniona na n@w odpowiednich wigciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 0000@\ymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego péaltp gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

Zasady obmiaru robét podano w ST 04.05.00 ,Bddivy i ulepszone podte z gruntow lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. kivggania ogélne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00MANymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrai podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 podbudowy i ulepszonego podinz gruntoéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatdw, wyprodukowanie mieszajé{itransport na miejsce wbudowania,
- ewentualne dostarczenie, ustawienie, rozebrardeviezienie prowadnic oraz innych materiatéw
i uradzen pomocniczych,
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roztozenie i zagszczenie mieszanki,

wykonanie i zalanie masami uszczelg@gmi szczelin dylatacyjnych,

pielegnacja wykonanej warstwy,

przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481

2.  PN-EN 197-

1:2002

3. PN-B-30020

4. PN-B-32250

5. PN-C-84127

6. PN-S-96011

7. PN-S-96012

8. PN-S-96035

9. BN-88/6731-08
10. BN-68/8931-04
11. BN-77/8931-12
12. PN-EN 14227-1
13. PN-EN 14227-5
14. PN-EN 13242
15. PN-EN 933-1
16. PN-EN 933-3
17. PN-EN 933-4
18. PN-EN 1097-1
19. PN-EN 1097-2
20. PN-EN 1097-6
21. PN-EN 1744-1
22. PN-EN 1744-3
23. PN-EN 1367-1
24. PN-EN 1367-3
25. PN-EN 14188-1
26. PN-EN 14188-2
27.

Grunty budowlane. Badania probek tgrun
Cement Cgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodweodotyczce cementow
powszechnegoaytku

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Chlorek wapniowy techniczny

Drogi samochodowe. Stabilizacja gnunwapnem do celéw drogowych

Drogi samochodowe. Podbudowa i utepspodtage z gruntu stabilizowanego
cementem

Drogi samochodowe. Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Pomiar réi@hnawierzchni planografem i k&t

Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

Mieszanki zgrane spoiwem hydraulicznym -- Wymagania -e€Z1: Mieszanki
Zwigzane cementem

Mieszanki zgrane spoiwem hydraulicznym -- Wymagania -e&€z 5: Mieszanki
Zwigzane spoiwem drogowym

Kruszywa do nieaganych i zwijzanych hydraulicznie materiatdw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Badania geometrycznychsa#aosci kruszyw -- Cgs¢ 1: Oznaczanie sktadu
Ziarnowego -- Metoda przesiewania

Badania geometrycznychéaiaosci kruszyw -- Czs¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziarn
za pomog wskanika ptaskdci

Badania geometrycznychsa#aosci kruszyw -- Cgs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn
-- Wskanik ksztattu

Badania mechanicznych i fizycznyedgciwosci kruszyw -- Cgs¢ 1: Oznaczanie
odporndci nascieranie (mikro-Deval)

Badania mechanicznych i fizyczrnytdgciwosci kruszyw -- Czsé¢ 2: Metody
oznaczania odporkoi na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznyedgciwosci kruszyw -- Cgs¢ 6: Oznaczanie
gestasci ziarn i nasikliwosci

Badania chemicznych dgtevosci kruszyw - Czs¢ 1: Analiza chemiczna

Badania chemicznych dgtavosci kruszyw -- Czs¢ 3: Przygotowanie wyggow
przez wymywanie kruszyw

Badania wetawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych -- G&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKod

Badania witawosci cieplnych i odporngri kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych -- G&¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgtod
gotowania

Wypetniacze szczelin i zalewygdree -- Czs¢ 1: Wymagania wobec zalew
drogowych na gaco

Wypeltniacze szczelin i zalewygdrge -- Czs¢ 2: Wymagania wobec zalew
drogowych na zimno

PN-EN 13286-50Mieszanki niezwgzane i zwazane spoiwem hydraulicznym -- €2 50: Metoda

sporzdzania probek zwzanych hydraulicznie za pompaparatu Proctora lub
zag:szczania na stole wibracyjnym

Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 10303 I¢hlinie
04.00.00. Podbudowy

04.05.01. Podbudowa i ulepszone péeta mieszanek zyzianych cementem
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST 04.08.01 ,WYROWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINER ALNO-BITUMICZNYM!”
(CPV: 45233000-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczii8jT) $ wymagania ogdlne dotysze wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wyréwnaniem podbudowy mieszankami mineraitumicznymi.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana flikument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiyiai prowadzenia robot zakanych zprzebudowy zatok w
pasie drogi gm. nr 103031L w kgblinie przebudowsa i obejmup:
* wyréwnanie istnigjcej nawierzchni mieszanlBA (KR3-4) — AC16W

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej gégbaikladana na istniggej warstwie w celu
wyréwnania jej nierownéei w profilu podhznym i poprzecznym.

1.4.2. Pozostate okidenia g zgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” oraz w 8%.03.05b ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego
w-wa wigzaca” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoiné 1.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotycgce materiatdw
Ogdélne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i skladowania padam ST 00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Kruszywo

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwyownawcze, wykonywanych i wbudowywanych na
goraco, naley stosowad kruszywa spetnigice wymagania okéone w ST 05.03.05b ,,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego warstwa wiaca” pkt 2.

2.3. Wypetniacz
Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwyownawcze naley stosowa wypetniacz wapienny
spetiajcy wymagania podane w ST 05.03.05b ,Nawierzchrbatonu asfaltowego warstwaasgca” pkt 2.

2.4. Lepiszcza
Lepiszcza powinny spehdiavymagania okrdone w ST 05.03.05b ,Nawierzchnia z betonu asfadtgav
warstwa wizaca” pkt 2.

2.5. Sktadowanie materiatow
Dostawy i skladowanie kruszyw, wypetniaczy iitggez powinny by zgodne z wymaganiami oktenymi
w ST 05.03.05b ,Nawierzchnia z betonu asfaltowegostwa wizaca” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 10303 1D¢hlinie
ST 04.00.00 Podbudowy
ST 04.08.01 Wyréwnanie podbudowy mieszankami nhireebatumicznymi
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3.2. Sprzt do wykonania robét
Sprzt do wykonania warstw wyréwnawczych z mieszanekardmo-asfaltowych zostat okteny w ST
05.03.05b ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego waastigzaca” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania aj@it 4.

4.2. Transport materiatow
Transport kruszyw, wypetniacza i lepiszcz pderin speinia wymagania okrdone w ST 05.03.05b
.Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwaayta” pkt 4.

4.3. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej
Transport mieszanki mineralno-asfaltowe] poetnispeinia wymagania okrdone w ST 05.03.0b5
.Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwaayta” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 000MVymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych
Zasady projektowania mieszanek mineralno-asfgith g okreslone w ST 05.03.05b ,Nawierzchnia z
betonu asfaltowego warstwaasgca” pkt 5.

5.3. Produkcja mieszanki mineralno-bitumicznej
Zasady produkcji, dozowania sktadnikow i ich saignia s okreslone w ST 05.03.05b ,Nawierzchnia z
betonu asfaltowego warstwaasgca” pkt 5.

5.4. Zardb prébny
Zasady wykonania i badania podano w ST 05.03 Méowierzchnia z betonu asfaltowego warstwa
wigzgca” pkt 5.

5.5. Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyréwanie profilu masa mineralno-
asfaltovg

Przed przysipieniem do wykonywania wyréwnania poprzecznegodhpmego powierzchnia podbudowy
powinna zost& oczyszczona z hmego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem. Wdrwykonania
oczyszczenia i skropienia podbudowy podamews ST 04.03.01 ,Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych”.

Powierzchni podbudowy, na ktérej grubé warstwy wyréwnawczej bylaby mniejsza od grédio
minimalnej ukladanej warstwy wyrownawczej, nalesfrezowd na gkbokas¢ pozwalajcg na jej utaenie.
Frezowanie nawierzchni naljewykona zgodnie z ST 05.03.11 ,Recykling”.

UWAGA
Dla warstwy wyrownawczej dopuszczono zmniejgzgrubdgé minimalmg — 3,0 cm (2xnajwikszy wymiar
Ziarna mieszanki).

5.6. Ukladanie i zagszczanie warstwy wyrOwnawczej

Minimalna grubé¢ warstwy wyréwnawczej uzatgiona jest od grubioi kruszywa w mieszance.
Najwiekszy wymiar ziarn kruszywa nie powinien przekrac@é#®b grubdci ukladanej warstwy i wynosi 3 cm.

Przed przygpieniem do uktadania warstwy wyréwnawczej Wykonavpoavinien wyznaczy niwelee
uktadanej warstwy wzdiukrawedzi podbudowy lub jej osi za pompstalowej linki, po ktorej przesuwagsi
czujnik urzdzenia sterujcego ukladark

Maksymalna grulsg uktadanej warstwy wyréwnawczej nie powinna przeked— 10 cm.
Przy grubdci przekraczajcej maksymaly grubagé warstwe wyrdwnawca naley wykona w dwu lub
wiecej warstwach.

Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 10303 1D¢blinie
ST 04.00.00 Podbudowy
ST 04.08.01 Wyréwnanie podbudowy mieszankami nhireebatumicznymi
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Warstvwe wyrownawcz ukltada st wedlug zasad okéonych w ST 05.03.05b ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego warstwa wiaca” pkt 5.

Zag:szczenie warstwy wyrdwnawczej z mieszanki minerasfaltowej wyprodukowanej i wbudowanej na
goragco odbywa s wedtug zasad podanych w ST 05.03.0b5 ,Nawierzchnietonu asfaltowego warstwa
wigzgca” pkt 5.

5.7. Utrzymanie wyréwnanej podbudowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyrénej podbudowy we wdaiwym stanie, ado czasu
utozenia na niej nagpnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia pddivy Wykonawca naprawi ha
koszt whasny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakai rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoind”k

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przygpieniem do robo6t Wykonawca powinien wykérn@adania zgodnie z ustaleniami zawartymi w
ST 05.03.05b ,Nawierzchnia z betonu asfaltowegostvea wizaca” pkt 6, w zakresie obejnmygym badania
warstw lezacych ponkej warstwyscieralnej.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie wykonywania podbudowy podan8&w05.03.05b
.Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwaayta” pkt 6.

6.4.Wymagania dotycace cech geometrycznych wykonanego wyréwnania podbowty
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotygrz/ch cech geometrycznych wykonanego wyréwnania poyvi
by¢ zgodne z okrdonymi w ST 05.03.05b ,,Nawierzchnia z betonu asfakgo warstwa vgizaca” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéblne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00000Mymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarovg jest Mg (megagram) wbudowanej mieszanki mineralsiadtowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00MNNymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektows, ST i wymaganiami leyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegitug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Roboty zwiazane z wykonaniem wyréwnania podbudowy paldo roboét ulegajcych zakryciu. Zasady ich
odbioru g okreslone w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycyre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 Mg wyréwnania podbudowy miekzanineralno-asfaltowobejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej,

Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 10303 1D¢hlinie
ST 04.00.00 Podbudowy
ST 04.08.01 Wyréwnanie podbudowy mieszankami nhireebatumicznymi
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- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- posmarowanie ggcym bitumem krawdzi urzdzen obcych,

- rozcielenie i zagszczenie mieszanki zgodnie z zanymi spadkami i profilem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwjzane z wykonaniem wyréwnania podbudowy mieszankaiméralno-asfaltowymi

wytwarzanymi i wbudowywanymi na ggro ¢ podane w ST 05.03.05b ,Nawierzchnia z betonu tsfelgo
warstwa wizaca” pkt 10.

Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 10303 1D¢blinie
ST 04.00.00 Podbudowy
ST 04.08.01 Wyréwnanie podbudowy mieszankami nhireebatumicznymi
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST 04.08.05 ,WYROWNANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM STABILI ZOWANYM
MECHANICZNIE”

(CPV: 45233000-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczi8jT) & wymagania ogdlne dotysze wykonania i
odbioru rob6t zwgzanych z wyréwnaniem podbudowy kruszywem stabileoym mechanicznie..

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana gidkument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiydba prowadzenia robot zezanych zorzebudowa zatok w
pasie drogi gm. nr 103031L w gblinie przebudowg i obejmup:
* wyréwnanie istnigjcej nawierzchni kruszywem stabilizowanym mechariezn

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Warstwa wyrOwnawcza - warstwa o zmiennej gégbasktadana na istniggej warstwie w celu
wyréwnania jej nieréwngi w profilu podhenym i poprzecznym.

1.4.2. Pozostate okigenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” oraz w SD4.04.02a ,Podbudowa z mieszanek
niezwigzanych” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”1pk.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania padam ST 00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania wyréwnania podbudowy kiuszywem stabilizowanym
mechanicznie

Do wyréwnania podbudowy kruszywem stabilizowan mechanicznie natg stosowé materiaty
spetniajce wymagania okétone w:
e ST 04.04.02.a ,Podbudowa z mieszanek nigzanych” pkt 2,

2.3. Sktadowanie materiatéw

Kruszywa aywane do roboét naky skladowa w zasiekach materialowych na pagioutwardzonym,
dobrze odwodnionym w warunkach zabezpiegzaajh je przed zmieszaniem z innymi gatunkami krusizy
frakcjami.

Materiat w okresie skladowania nie zeailec zanieczyszczeniu.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 10303 1D¢hlinie
ST 04.00.00 Podbudowy
ST 04.08.05 Wyréwnanie podbudowy kruszywem sialvdizym mechanicznie
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3.2. Sprzt do wykonania robét

Do wykonania wyréwnania podbudowy kruszywem fanmanytabilizowanym mechanicznie
Wykonawca powinien dysponowasprztem okrglonym w ST 04.04.02a ,Podbudowy z mieszanek
niezwigzanych” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
0Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania a&jdiit 4.
4.2. Transport materiatow

Transport kruszyw powinien spefdiasymagania okrdone w ST 04.04.02a ,Podbudowy z mieszanek
niezwigzanych” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STA0®M, Wymagania ogdélne” pkt 5.
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Zasady i warunki wytwarzania mieszanki krusaywowinny speini@a wymagania okrdone w ST
04.04.02a ,Podbudowy z mieszanek niegaanych” pkt 5.

5.3. Przygotowanie powierzchni podbudowy dowyréwnania kruszywem
stabilizowanym mechanicznie

Przed przygpieniem do wykonywania wyréwnania powierzchnia padiibvy powinna zosta
oczyszczona z wszelkich zanieczysZgzegodnie z ST 04.03.01 ,Oczyszczenie i skropiewiarstw
konstrukcyjnych” pkt 5.

Prace pomiarowe powinny dwykonane w sposéb urddviajacy wykonanie wyréwnania podbudowy
zgodnie z dokumentagprojektows.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowaniavyréwnania podbudowy powinny by wczeniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywarzasie robét przez Wykonagc

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢dach rownolegtych do osi drogi lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera. Rozmieszczenie palikdw lub  szpilek powinnamaziwiaé
nacigniecie linki do wytyczenia rob6t w odgiach nie wgkszych nk co 10 m.

Po wytyczeniu wyréwnania podbudowy ngleistawt wzdhuz istniegcej podbudowy prowadnice w taki
sposOb, aby wyznaczaly ongisle warstwe wyréwnawca podbudowy w stanie niezeggczonym.
Prowadnice winny b ustawione stabilnie, w sposéb wyklucggj ich przesuwanie siw czasie ukladania i
zag:szczania kruszywa.

5.5. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Minimalna grub&t uktadanej warstwy wyrOownawczej z kruszywa stabilanego mechanicznie nie
moze byt po zagszczeniu mniejsza od nagliszego wymiaru ziarna w kruszywie. Warstwyrownawca z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie ukladai siagszcza wedlug zasad oklenych w ST 04.04.02a
~Podbudowy z mieszanek niezganych” pkt 5.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Og0dlne zasady kontroli jaka robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolnd’ gk
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przygpieniem do robo6t Wykonawca powinien wykdériaadania zgodnie z ustaleniami zawartymi
w ST 04.04.02a ,Podbudowy z mieszanek nigzamych” pkt 6.

Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 10303 1D¢blinie
ST 04.00.00 Podbudowy
ST 04.08.05 Wyréwnanie podbudowy kruszywem staldizym mechanicznie
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6.3. Badania w czasie robo6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie wykonywania wyréwnania podbuggodano w
ST 04.04.02a ,Podbudowy z mieszanek nigzamnych” pkt 6.

6.4.Wymagania dotycace cech geometrycznych wykonanego wyréwnania podbowty

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyrzich cech geometrycznych wykonanego wyréwnania
powinny by zgodne 2z okrdonymi dla podbudowy w ST 04.04.02a ,Podbudowy zesmanek
niezwigzanych” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéblne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 000QNymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiarow jest n? (metr szécienny) wbudowanego kruszywa stabilizowanego mechaie.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00®PNymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektows, ST i wymaganiami leyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegitug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Roboty zwizane z wykonaniem wyréwnania podbudowy naldo robét ulegajcych zakryciu. Zasady
ich odbioru g okreslone w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycyre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania IHwyréwnania podbudowy kruszywem stabilizowanym nagdtznie obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- transport materiatu na plac budowy,
- przygotowanie mieszanki,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie i zagszczenie mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane z wykonaniem wyréwnania kruszywem stabilizomarmechanicznie gs
podane w ST 04.04.02a ,Podbudowy z mieszanek nigawmiych” pkt 10.

Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 10303 1D¢hlinie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WA RSTWA $CIERALNA
(CPV 45233252-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techni¢zrewymagania ogélne dotysze wykonania i odbioru
robét zwgzanych z wykonywaniem warstwgieralnej z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokunpmaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacj

robét wyszczegolnionych w p. 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiyias zasad prowadzenia robét azanych z wykonaniem
i odbiorem warstwycieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-] [4¥T-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltosestarczonej od producenta.

W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaij przez Wykonawg dla potrzeb budowy
Wykonawca zobowdzany jest prowadziZaktadovwg kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt
8.4.1.5.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji gzeine § z przebudowg zatok w pasie drogi gm. nr
103031L w blinie i obejmup:
« wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego AC11S (KR3-4); gnwhrstwy po zagszczeniu 3
cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadep sé z jednej lub kilku warstw skgcych do przejmowania i
rozktadania obaizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2. Warstwa scieralna — gbérna warstwa nawierzchrgdica w bezpérednim kontakcie z kotami
pojazddow.

1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszypiszcza asfaltowego.

1.4.4.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oltemie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze vezl
na najwekszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowaktérej kruszywo o uziarnieniu agtym lub
nieciggtym tworzy struktug wzajemnie klinujca sie.

1.4.6.Uziarnienie — sklad ziarnowy kruszywa, wioay w procentach masy ziaren przechmgzh przez
okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych
(100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawiehrd podatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes R mm, ktorego wiksza cgs¢ pozostaje na
sicie 0,063 mm.

1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechegych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypetniacz — kruszywo, ktérego sglisza cz$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany — kruszywo, ktore skfad@ i wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodor@tiewapnia.
Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia minegdn wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13.Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej yator nadaje dodatnie tadunkiastkom
zdyspergowanego asfaltu.

Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 10303 1D¢hdinie
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1.4.14.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obovgizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania logd pkt 1.4.
1.4.15.Symbole i skroty dodatkowe
ACW - beton asfaltowy do warstwy géiacej i wyrownawczej

PMB - polimeroasfalt,

D - gérny wymiar sita (przy okétaniu wielkadsci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okétaniu wielkadsci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wlaciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; producentenjej nie
okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; predtimae dostarcz§ odpowiednie informacje, jednak

nie jest do tego zobowzany),

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine 1.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatdw
Ogl6lne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, paudav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27]. Rodzaje stemuych lepiszcz asfaltowych
podano w tablicy 1. Oprécz lepiszcz wymienionyckaicy 1 mana stosowainne lepiszcza
nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do war&tieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt

KRI—KR2 ACSESACESALELS

KR3 - KR4 | -AEG8SAC11S PMB-45/3055
PMB-45/3065

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgENN12591 [27]

L Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
b- ° badania 50/70 | 6480
1 2 3 4 5

WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracja w 25°C 0,1 PN-EN 1426 [21] 50-70 =200
mm
2 | Temperatura nknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 | &2
3 | Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] 230 | —=230
nie mniej ni
4 | Zawartd¢ sktadnikow
rozpuszczalnych,
nie mniej n % PN-EN 12592 [28] 99 99
m/m

Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 103031D¢blinie
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Tablica 2. Cd.
5 | Zmiana masy po starzeniu (ubytek
lub przyrost), % PN-EN 12607-1 [31] 0,5 88
nie wiecej niz m/m
6 | Pozostata penetracja po starzeniu, % PN-EN 1426 [21] 50 _46
nie mniej nk
7 | Temperatura reknienia po oC PN-EN 1427 [22] 48 _45
starzeniu, nie mniej ni
WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawartéc parafiny, % PN-EN 12606-1 [30] 2,2 —22
nie wiecej niz
9 | Wzrost temp. mgknienia po oC PN-EN 1427 [22] 9 _9
starzeniu, nie wicej niz
10 Temperatura tamlivéei Fraassa, oC PN-EN 12593 [29] 8 40
nie wiecej niz

Sktadowanie asfaltu drogowego powinne ailbywa w zbiornikach, wykluczajcych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposzonych w system grzewczy gedni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi

Zbiornik roboczy otaczarki powinien byzolowany termicznie, posiad@automatyczny system grzewczy z

tolerancj + 5°C oraz ukfad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego najestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i
WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypehidazszywa
powinny spetnia wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablic4, 3, 6.

Tab. 3 Wymagane wdaiwosci kruszywa grubego do warstwgieralnej z betonu asfaltowego (tab. 12 wg

WT-1 Kruszywa 2010)

Wiasciwosci kruszywa SAsmagania Wymagania
dlakRi2 dla KR3-4
1 2 2

Uziarnienie wg PN-EN 933-1; kategoria ni¢ssa n S85420° Gc90/20
Tolerancja uziarnienia; odchylenia niegksze nk wg kategorii =Laope Gosjie
Zawarta¢ pytdbw wg PN-EN 933-1; kategoria nie wgza ni f,
Ksztalt kruszywa wg ; kategoria niezeza ni:

PN-EN 933-3 Hog Flyo
lub PN-EN 933-4 — Sy
Procentowa zawar§6é ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej W | Spexarewane Cos1
kruszywie grubym wg PN-EN 933-5; kategoria niezega ni
Odpornd¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, badaaia Ay LAz
kruszywie o wymiarze 10/14, rozdziat 5; kategori@wyzsza nk
Odporndg¢ na polerowanie kruszywa (badanie normowej frakajszywa | PSMoeuaravane | PSVbekiarowane
do mieszanki mineralno-asfaltowej) wg PN-EN 109k#&gegoria nie Nie mniej ni
wyzsza ni 48
Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklaapavprzez

producenta

Nasgkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WiBeiarowan

Gestas¢ nasypowa wg normy PN-EN 1097-3

deklarowana przez

producenta
Mrozoodporné¢ wg PN-EN 1367-1 w 1% roztworze NaCl; kategoria nie FNaCl7
wyzsza nk:
,Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3; wymag&ategoria SBLA
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Tab. 3 cd.

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzgyPM-EN 932-3 deklarowany przez
producentow

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 (2;1dategoria nie m.pc0,1

wyzsza nk

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywigeida wielkopiecowego| Odpornagé

chtodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, p. 19.2

Rozpad zwizkdw zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego Odporndg¢

chtodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, p. 19.2

Statai¢ objetosci kruszywa zuzla stalowniczego wg PN-EN 1744-1, p. | V35

19.3; kategoria nie wgza nk

a)D/d<4

Tab. 4 Wymagane wdaiwosci kruszywa nietamanego drobnego lub ggbim uziarnieniu do B8 mm do

warstwy wizacej z betonu asfaltowego (tab. 13 wg WT-1 Krusz®40)

Wiasciwosci kruszywa Wymagania
dla KR3-4

Uziarnienie wg PN-EN 933-1; wymagana kategoria £88Rub G\85

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nieckgze nk wg kategorii GcNR

Zawarta¢ pytow wg PN-EN 933-1; kategoria nie wsza nk fic

Jaka¢ pytow wg PN-EN 933-9; kategoria nie wsza ni: MBE(10

Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonegouszywa o cigtym

uziarnieniu wg PN-EN 933-6; rozdz. 8, kategoriamiisza nk

ECSDekIarowana

Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana
przez
producenta

Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA 1pekiarowan

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 2;lhtegoria nie wisza nk Mpc0,1

Tab. 5 Wymagane wdaiwosci kruszywa tamanego drobnego lub egtym uziarnieniu do B8 mm do

warstwyscieralnej z betonu asfaltowego (tab. 14 wg WT-1¥gwa 2010

Wiasciwosci kruszywa Whymagania | Wymagania
akR12 dla KR3-4

Uziarnienie wg PN-EN 933-1; wymagana kategoria r883ub G\85

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nieckgze nk wg kategorii HNR | Grc20

Zawarta¢ pytow wg PN-EN 933-1; kategoria nie wsza nk fie

Jaka¢ pytow wg PN-EN 933-9; kategoria nie wsza ni: MBE10

Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z Ecspenarowane | Ecs30

kruszywa o cigtym uziarnieniu wg PN-EN 933-6; rozdz. 8, kategarie

nizsza nk

Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklaanavprzez
producenta

Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WiBekiarowan

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 (2;1ategoria nie m.pc0,1

wyzsza nk
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Tab. 6 Wymagane wdaiwosci wypetniacza do warstwdcieralnej z betonu asfaltowego (tab. 11 wg WT-1
Kruszywa 2010)

Wiasciwosci wypetniacza Wymagania dla
KR3-4

Uziarnienie wg PN-EN 933-10 Zgodnie z tab 24 w
PN-EN 13043

Jaka¢ pytow wg PN-EN 933-9; kategoria nie wsza ni: MBE(10

Zawartg¢ wody wg PN-EN 1097-5, nie wigza nk; % [m/m] 1,0

Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-7 deklarowana przez
producenta

Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WiBekiarowan

Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wg PN-EN 1097-4, V 28145
wymagana kategoria

Przyrost temperatury gknienia wg PN-EN 13179-1, wymagana kategoria Nrep8/25
Rozpuszczalni w wodzie wg PN-EN 1744-1; kategoria nieasya nk WS,
Zawartg¢ CaCQ w wypeltniaczu wap. wg PN-EN 196-2, kategoria nissra ni CGCy
Zawartg¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, wyamsgkategoria Koeriarowan
Liczba asfaltowa wg PN-EN 13179-2, wymagana kafagor BNbekiarowan

Skltadowanie kruszywa powinnasidbywa w warunkach zabezpieczajch je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o inmymiarze lub pochodzeniu. Podeskladowiska
musi by réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wyipelra powinno giodbywa w silosach
wyposaonych w urzdzenia do aeracji.

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego $zpkza asfaltowego i kruszywa, gwaragtejgo
odpowiedni przyczepnét (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpoganieszanki mineralno-asfaltowej
na dziatanie wody, natg dobra i zastosowéasrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krusey
lepiszcze wart&t przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosdanajmniej
80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrédonym przez producenta.

Skladowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia pgtzen technologicznych tj. zbzy podhinych i poprzecznych z tego samego
materiatlu wykonywanego w zdym czasie oraz spoin stang@eagch pobczenia ragnych materiatéw lub
pofgczenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley
stosowa materialy termoplastyczne $tay asfaltowe wedtug aprobat technicznych,

Za zgod Inzyniera mana stosowainne materiaty do uszczelnienia pcen takie jak
a) materialy termoplastyczne - pasty lub kity wedhagm lub aprobat technicznych,
b) emulsg asfaltows wedtug PN-EN 13808 [58],
¢) inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych

Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \sino

— nie mniej nz 15 mm przy grubéei warstwy technologicznej wkszej n 2,5 cm.

Skladowanie materiatdw termoplastycznych jeziwblone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oktenych w aprobacie techniczne;.

2.6. Materialy do zlhczenia warstw konstrukcji
Do zlhczania warstw konstrukcji nawierzchni stoséowaateriaty zgodne z ST 04.03.01.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgee spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
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3.2. Sprat stosowany do wykonania robot
Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zah@sci od potrzeb, powinien wykazaic maozliwoscia
korzystania ze spetu dostosowanego do pretgj metody robaot, jak:
— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubagtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanekemgmo-asfaltowych,
— sprzt do zagszczenia warstw ukladanych na poszerzeniach,
— szczotki mechaniczne i/lub inne gdzenia czyszexe,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolymermosami,
— sprzt drobny.
Ze wzgkdu na zakres robét rozkladanie warstwyznie zagszczenie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoline wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ajojwkt 4.

4.2. Transport materiatéw
Asfalt naley przewoz¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowhriyzaopatrzonych w
urzadzenia umgliwiajace parednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mgna przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiata@admiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalegy przewozt w sposob chrogcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinieé frzewaony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, dim@j gcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa me by transportowana w zamktych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiene, nie ledg korodowaty pod wptywem emulsji i niectly
powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinnythyyposaone w przegrody. Nie nalg uzywaé do
transportu opakoweaz metali lekkich (mge zachod#i wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy
emulsjach o pH 4).

Mieszank mineralno-asfaltownalezy dowozt na budow pojazdami samowyladowczymi w
zaleznosci od posgpu robot. Podczas transportu i postoju przed whaahieyn mieszanka powinnady
zabezpieczona przed ostyggiem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojékntermoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu miesgankprodukcji do wbudowania, powinna zapewnia
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Bmghnie pojemnikéwaywanych do transportu
mieszanki powinny byczyste, a do zwiknia tych powierzchni mimma wywaé tylko srodki antyadhezyjne
niewptywapgce szkodliwie na mieszaek

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.0M@fmagania ogolne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyapieniem do robét Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalnavagas¢ lepiszcza podane sv tablicy 7.

Jeeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegamashego i tamanego, to najeprzyijaé
proporcg kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podamenstablicy 8.
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Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadacs¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
scieralnej dla ruchu KR3-KR6 [65]

Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
ALC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] =ed do od do
16 = - 100 -
11,2 200 - 90 100
8 90 4090 60 90
5,6 8 89 - -
2 40 55 35 50
0,125 8 22 8 20
0,063 5 120 5 11,0
Zawartd¢ lepiszcza, minimur B Brins 42
7 Minimalna zawarté: lepiszcza jest okéona przy zateonej g:stoici mieszanki mineralnej 2,650
Mg/m®. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma iggstasé (pg), to do wyznaczenia minimalnej
zawartdci lepiszcza podanwartcsé¢ nalezy pomnayé przez wspotczynni @ wedtug réwnania:
_ 2650
Ad

Tablica 8. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstseyeralnej, dla ruchu
KR3 + KR4 [65]

Warunki zagszczania
J] e Wg PN-EN . . .

Wiasciwosé 13108-20 [48] Metoda i warunki badania AC8S AC11S
Zawartg¢ wolnych | C.1.2,ubijanie, Meinzo Vmin2,0
przestrzeni 2x50 uderza PN-EN 12697-8 [33], p. 4 VI Vimaxe
Odpornd¢ na ) C.1.20, watowanie, WF;)NOV\I/:_lle\Itr:;lZf%?I\?ZEI:In i;oldoaéio WHSR 050 WTSR 0,50
deformacje trwaté Pog-P1oo D.1.6,60°C. 10 000 cykli [38] PRDBuRdeKiar PRDairdekiar

PN-EN 12697-12 [35],
Odporndg¢ na C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C 2
! . . L HSR, ITSRo
dziatanie wody 2x35 uderze jednym cyklem zamtaania,
badanie w 25°C”
3 Grubai¢ plyty: AC8, AC11 40mm.
b Ujednolicony procedug badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] wazahiku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltownalery wytwarza na gogco w otaczarce (zespole maszyn igdzn
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw pragchowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowetaczarkach, w tym tak wstpne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z regeqboca, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru
temperatury powinny liyokresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu naje
dodaw& odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe naleprzechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewnaaym utrzymaniezadanej temperatury z doktadioig + 5°C. Temperatura
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (ozlym) nie mae przekracza180°C dla asfaltu
drogowego 50/70.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinng layysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperagwtasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatueszainki
mineralnej nie powinna léywyzsza o wgcej niz 3°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 9. W tej tablicy n@gua temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowaniaj\ayiaza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej bezpgednio po wytworzeniu w wytworni.
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Tablica 9. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki
[°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt704400 06-140-de-180

Sposob i czas mieszania skladnikdw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewnidwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwédyrni, pod warunkiem
skoordynowania ngdzy soly deklarowanych przydat§oi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw,
wiasciwosci objetosciowe) z zachowaniem brakuzric w ich wigciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiga
Podilae (warstwa wizgca) pod warstescieralry z betonu asfaltowego powinnodga calej
powierzchni:
— ustabilizowane i nine,
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein,
— suche.
Ze wzgddu na zakres robo6t (wykonanie warstwyigcej na poszerzeniu o zmiennej szekako
przygotowanie podta odbierze laynier na podstawie oceny wizualnej.

5.5. Pojczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaid nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia mgdzy
warstwami i ich wspolpracy w przenoszeniu gbehnia nawierzchni ruchem.

Podlae powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gaizenie palczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniealeganiem wody radzy warstwami.

Skropienie lepiszczem wykony@agodnie z ST 04.03.01.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgowinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem

warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltowmozna wbudowywé na podtau przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.5.

Temperatura podi@a pod rozkladanwarstve nie mae by nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltgeeavinien by zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltovs nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wggu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 10.
Temperatura otoczenia a@by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltdNie dopuszczaesi
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowe] asfaltopaczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbvzydodatkiem obnajagcym temperatuy
mieszania i wbudowania naleindywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 10. Minimalna temperatura otoczenia na kg8t 2m podczas wykonywania warstw

asfaltowych
Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do robot w czasie robét
9 +5
Warstwascieralna o grubgei < 3 cm +5 +10

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 11.
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Tablica 11. Whciwosci warstwy AC

Projektowana grulso , Zawartag¢ wolnych
Typ i wymiar mieszanki warstwy technologicznej Wskaznik rzestrzeni w warstwie
yp 1wy wy 9 J zag:szczenia P

[cm] (%] [%(VIV)]

AC11S, KR3-KR6 3,0 >98 3,0+5,0

Ze wzgkdu na zakres prac mieszgnkbudowywd reczne, do zagszczenia stosowasprzt dostosowany
do szerokéci uktadanej warstwy dopuszczony przezyimera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST  00.00.00 ,Wymagania ogoliié’pkt 6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materidakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnéci, deklaraci zgodndci, aprobat techniczl, ew. badania materiatdw wykonane
przez dostawcow itp.),

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robéteidne
przez lrzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Uwagi ogolne
Badania dziel sie na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawlayyhiera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyagswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia,
czy jaka¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfatth i ich skladnikow, lepiszczy i
materiatéw do uszczelnidtp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefae, pohczenia itp.)
spetniajj wymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywae badania podczas realizacji kontraktu, z ridelp starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nakezapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku
do wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie uswt.

Whyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywa zleceniodawcy na jegadanie. Irkynier maze
zdecydowa o dokonaniu odbioru na podstawie batfdykonawcy. W razie zastrzea Inzynier mae
przeprowadzi badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwazany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltonwsjigzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),

— ocena wizualnha mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilcsci materiatow lub grubiei wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar rowndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— ocena wizualna jednorodfm powierzchni warstwy,

— ocena wizualna rownomierf roztazenia uszorstnienia,

— ocena wizualna jakeoi wykonania pajczen technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne
Badania kontrolnegsbadaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy §aknateriatdw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych igkladnikow, lepiszczy i materiatéw do uszczetnie
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itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfak, pohczenia itp.) spetnigjwymagania
okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badas podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem bada
na miejscu budowy zajmujegdinzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywagie rowniez wtedy,
gdy Wykonawca zostanie w gopowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylamej z niej warstwy podano w
tablicy 12.

Tablica 12. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltov#a”
11 Uziarnienie
1.2 Zawarta¢ lepiszcza
1.3 Temperatura ngknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ i zawart@é wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskanik zag:szczenid’
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Réwnas¢
2.4 Gruba¢ lub ilos¢ materiatu
2.5 Zawartdg¢ wolnych przestrzerft

4 do kadej warstwy i na kade rozpoczte 6 000 Mmnawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby
liczba probek mee zosté zwigkszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)
® w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniae jeden z wynikéw badekontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianeg
odcinka budowy, Wykonawca ma prawglat przeprowadzenia bafl&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydgjwspélnie o miejscach pobierania probek i wyznatzedcinkéw
czesciowych ocenianego odcinka budowyzdke odcinek czsciowy przyporadkowany do bada
kontrolnych nie mge by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinekiierpowinien by mniejszy
niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkdéw egciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitraowe g powtdrzeniem badekontrolnych, co do ktérych istniguzasadnione
watpliwosci ze strony Iayniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnychahpd

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezagelaboratorium, ktére nie
wykonywato bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porstsina, na ktérej
niekorzyé¢ przemawia wynik badania.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materiatdw nalgy ocenid na podstawie badgobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznaczZeongnie warstwy asfaltowej). Watkowo
dopuszcza gibadania prébek pobranych z wykonanej warstwy tasfa.

Sprawdzenie zawartoi asfaltu w mieszance oléta sie wykonujc ekstraka;.

Tolerancje zawartai sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej watgm sktadu zaprojektowanego

podano w tablicy 13a.
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Tablica 13a. Tolerancje zawastd skladnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej wagm sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej prdb&tod; ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do
Lp. Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej nawierzchni drég o kategorii ruchu
KR UubKR? KR 3 do KR 6

1 | Ziarna pozostafe na sitach o oczkaghmm:
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2 =50 +4,0
2 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach # mm: 0,85; 0,42; 0,30;

0,18; 0,15; 0,075 +3-0 +2,0
3 | Ziarna przechodgce przez sito o oczkach # 0,075mm i2 £15
4 | Asfalt +05 103

6.4.2 Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Grubai¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 1269486oraz ilg¢ wbudowanego
materiatu na okrdona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maglbiegé od
projektu o wartéci podane w tablicy 13.

W wypadku okrélania ilasci materiatu na powierzchai sredniej wartdci grubgci warstwy z reguty
nalezy przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. kynier ma prawo sprawdzadcinki czsciowe.
Odcinek cgsciowy powinien zawier&co najmniej jeda dzienry dziatke roboca. Do odcinka
czesciowego obowdzuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje gkredng arytmetyczg wszystkich pojedynczych oznadze
grubdci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgdgowym.

Tablica 13. Dopuszczalne odchyiki grgbowarstwy oraz iléci materiatu na ok&onej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

tb =10
<15
B — Pojedyncze oznaczenie grébio <25

4w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warséai@ralna jest uktadana z apdeniem, wartéc z
wiersza B odpowiednio obowduje; w pierwszym etapie budowy do gornej warstawierzchni
obowigzuje wartd¢ 25%, a dogcznej grubéci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagzszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawasima wolnych
przestrzeni, nie me przekrocz§ wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 12. Dotyczkazdego
pojedynczego oznaczenia danej $etavosci.

Okreslenie gstasci objetosciowej naley wykonywat wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawartd¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, niezemaykroczy poza warteci
dopuszczalne kéone w tablicy 12.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne powinny dygodne ze spadkiem istrgegj nawierzchni, z tolerangci 0,5%.
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6.4.2.5. Rown& poditwna i poprzeczna
Ze wzgkdu na rodzaj wykonywanych robdt rowsdo okreslac jak dla remontéw castkowych
nawierzchni asfaltowych tj. dla kdego fragmentu tice medzy naprawion powierzchri a
sgsiadupcymi powierzchniami, nie powinny bywicksze od 6 mm.

6.4.2.6. Pozostale wdaiwosci warstwy asfaltowej

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m n@adtuwznej i krawedziach,
powinny by zgodne z dokumentagcprojektows z dopuszczalptolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej
95% wykonanych pomiaréw nie m® przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Ztacza podtane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinnyrdyne i zwizane, wykonane w linii
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogiyfegapce warstwy powinny biyw jednym poziomie.

Wyglad zewretrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniertlpgdnorodny, bez sfan, deformaciji,
plam i wykrusze.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéblne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.08@fBnagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwgieralnej z betonu asfaltowego
(AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w ST 00.0Q@magania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, ST i wymaganiami leyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycyce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrci podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 hwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robot,
- oczyszczenie i skropienie pod&
- dostarczenie materiatow i spta,
- opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego if@jisport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltows krawedzi urzdzen obcych i krawznikow,
- roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
- wykonanie ewentualnego uszrostnienia warstwy,
- obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.

9.3. Sposobb rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania robét olélenych niniejsz ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktérea potrzebne do wykonania robét podstawowych, alespiprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,

- prace towarzysge, ktére g niezlzgdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczanerabdt
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
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10.2. Normy
PN-EN 196-21

PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6
PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-3
PN-EN 1097-4
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1428
PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
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Metody badania cementu — Oznaczamartaci chlorkow, dwutlenku wgla i
alkaliow w cemencie

Wapno budowlane —¢8& 2: Metody bada

Badania podstawowych vdavosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych églavosci kruszyw — Oznaczanie skltadu ziarnowego —
Metoda przesiewania

Badania geometrycznych égfavosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomoa wskanika ptaskdci

Badania geometrycznych égfavosci kruszyw — Cegs$¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskanik ksztattu

Badania geometrycznych églavosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartdci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku frzeszenia lub
tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych églavosci kruszyw — Cgs¢ 6: Ocena wigciwosci
powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych égfavosci kruszyw — Ocena zawaéi drobnych
czgstek — Badania bkitem metylenowym

Badania geometrycznych dstevosci kruszyw — Czs¢ 10: Ocena zawarfoi
drobnych czstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsfaniu
powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznychseit@osci kruszyw — Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznychéaitaosci kruszyw — Oznaczaniegtosci
nasypowej i jamistxi

Badania mechanicznych i fizycznychseit@osci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, gsarzonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznychseit@osci kruszyw — Czs¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznychseit@osci kruszyw —Czs¢ 6: Oznaczanie
gestdsci ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznychseit@osci kruszyw — Czs¢ 7: Oznaczanie
gestasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznychseit@osci kruszyw — Czs¢ 8: Oznaczanie
polerowalndci kamienia

Badania wdaiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — @%¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoi§od

Badania wdaiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — @z¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgtod
gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznacegpenetracji ig

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceatieimperatury ngknienia — Metoda
Piercien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaeaawartéci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@@ozostatéci na sicie emuls;ji
asfaltowych oraz trwakei podczas magazynowania meiqubzostatéci na sicie

Badania chemicznych $davosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych $davosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie podatém
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych riatdnie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagadia asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznadeanzpuszczalriei
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PN-EN 12593
PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1
i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043
PN-EN 13074
PN-EN 13075-1
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589

PN-EN 13614
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Asfalty i produkty asfaltowe — Oznadéedemperatury famlinvgei Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie zawartéci parafiny — Czs¢ 1: Metoda
destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdmoma twardnienie pod
wplywem ciepta i powietrza — €& 1: Metoda RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbdda mieszanek mineralno-
asfaltowych na ggro — Czs¢ 6: Oznaczanieggtasci objetosciowej metod
hydrostatyczg

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbdda mieszanek mineralno-
asfaltowych na gacro — Czs¢ 8: Oznaczanie zawa#t wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 11: Okrélenie powjzania pomgdzy kruszywem i
asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gagro — Czs¢ 12: Okrélanie wraliwosci na wo@

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Czs¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Czs¢ 18: Spltywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Czs¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na ggro — Czs¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gagro — Czs¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaazasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkasciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna&aedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaavartéci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznychwigozchniowych utrwali stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach pnaezonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatéepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanzpadu — G&¢ 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metodaypeiniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wyardg — Czs¢ 1: Beton Asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wgarda — Czs¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypetai@jch stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czs¢ 1: Badanie metagdPiekcienia i Kuli

Badania kruszyw wypetai@jch stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Cz$¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaaawrotu spizystego asfaltow
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaa&dpornéci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltéw

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@a&igliwosci lepiszczy asfaltowych
metod; pomiaru cagliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna&&ohezji lepiszczy asfaltowych metpd
testu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna&a&igliwosci modyfikowanych asfaltow
— Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@rzyczepnsci emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem
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PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@&nergii deformaciji

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasgjggcyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasgogcyfikaciji asfaltéw modyfikowanych
polimerami

PN-EN 14188-1 Wypetniaczearizy i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

PN-EN 14188-2 Wypetniaczeazizy i zalewy — Cgé¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperagptonu i palenia — Pomiar metod
otwartego tygla Clevelanda

PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonuemal- Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne

64.WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasialtowych i powierzchniowych utrwaile

na drogach krajowych - Zagdzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowyélutostrad z

dnia 19 listopada 2010 r.

65.WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie lé&afiee na drogach krajowych - Zadzenie nr

102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autodtzadnia 19 listopada 2011 r.

66.WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje l&sfiee na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67 Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdaia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr
43, poz. 430)

68 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnychpétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog

Publicznych — Instytut Badawczy Drdog i Mostéw, Wanwa 1997
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WA RSTWA WI AZACA
(CPV 45233252-9)

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technigzeg wymagania ogoélne dotygze wykonania i
odbioru rob6t zwgzanych z wykonywaniem warstwy a#icej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokumergetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wyszczegolnionych w p. 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiydat zasad prowadzenia rob6t azanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy wigcej i wyrownawczej z betonu asfaltowego wg PN-ENGS 1
[47] 1 WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z naaski mineralno-asfaltowe] dostarczonej od
producenta.

W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asiai] przez Wykonawg dla _potrzeb budowy
Wykonawca zobowgzany jest prowadziZaktadovwa kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65]
punkt 8.4.1.5.

1.3. Zakres robé6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot zwzanych zprzebudowg
zatok w pasie drogi gm. nr 103031L w Eblinie i obejmup:
* wykonanie warstwy wvdzace] z betonu asfaltowego AC16W KR3-4, grétbowvarstwy po
zag;szczeniu 5 cm.
» wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowéd@al6W KR3-4, grub& minimalna
warstwy po zagszczeniu 3 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skladep s¢ z jednej lub kilku warstw shacych do
przejmowania i rozktadania ola¢en od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Warstwa wizaca — warstwa nawierzchni gaizy warstwy scieralry a podbudow.
1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszypiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowe] — odtemie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze
wzgledu na najwskszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.

1.4.5.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowatdévej kruszywo o uziarnieniu gtym
lub niechglym tworzy struktug wzajemnie klinujca sig.

1.4.6.Uziarnienie — sklad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmgzh
przez okrélony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu - obgtenie drogi ruchem samochodowym, wioae w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych kongtcji nawierzchni podatnych i
poétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, oké®na przez dolny (d) i gérny (D) wymiar
sita.

1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze:<I2 mm, ktérego wiksza czs¢
pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechegych przez sito 0,063 mm.
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1.4.12.Wypetniacz — kruszywo, ktérego gkisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany — kruszywo, ktére sktada & wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodordtien
wapnia. Wypelniacz dodany — wypetniacz pochodzemnreralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13.Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej kyator nadaje dodatnie tadunkiastkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okidenia podstawowe agszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wggania ogoélne” pkt 1.4.

1.4.15.Symbole i skroty dodatkowe
ACW - beton asfaltowy do warstwy a¥igcej i wyrownawczej

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okgeaniu wielkaici ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy oké&niu wielkaci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wigciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; producerieng nie
okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; ptedtimae dostarcz§ odpowiednie informacje,

jednak nie jest do tego zobawany),
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine”1pk.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatdw

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pwda ST 00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeifaity wg PN-EN 14023
[59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych poda tablicy 2. Oprocz lepiszcz wymienionych
w tablicy 2 mana stosowé&inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat techyizn

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstigyacej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy =pehmercasialt
KR3 — KR4 | AC16WSAS22W 35/50, 50/70, RMB-25/5560

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgHNN12591 [27]

L WiasCIWOsCi Metoda Rodzaj asfaltu
P " badania 35/50 50/70
1 2 3 4 5
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 35+50 +780
2 | Temperatura mknienia °C PN-EN 1427 [22] 50+58 46+54
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Tablica 3. Cd.

L Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
P- i badania 35/50 | 50/70
1 2 3 4 5
3 | Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] | 240 230

nie mniej ni
4 | Zawartd¢ skladnikow rozpu-
szczalnych, nie mniej fi % m/m PN-EN 12592 [28] 99 99
5 | Zmiana masy po starzeniu (ubytek
lub przyrost), nie wicej niz % m/m | PN-EN 12607-1[31]] 0,5 0,5
6 | Pozostata penetracja po starzeniu, % PN-EN 1426 [21] 53 50
nie mniej n¥
7 | Temperatura reknienia po oC PN-EN 1427 [22] 50 48
starzeniu, nie mniej fi
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 | zawarta¢ parafiny, % | PN-EN12606-1[30] 2,2 2,2

nie wiecej niz

9 | Wzrost teMpmicknienia PO Starzeniu, oC PN-EN 1427 [22] 8 9

nie wiecej niz

10 T.emp_eraf[urfl tamlivkei Fraassa, °oC PN-EN 12593 [29] 5 8

nie wiecej niz

Sktadowanie asfaltu drogowego powinn@ ailbywa w zbiornikach, wykluczagcych
zanieczyszczenie asfaltu i wypasaych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczgr&winien by izolowany termicznie, posiada
automatyczny system grzewczy z tolerariep°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wijzacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego iglstosowd kruszywo wedtug
PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejaug kruszywo grube , kruszywo drobne i
wypeiniacz.

Kruszywa powinny spetnéawymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 zgodne zzpaymi
tablicami (4-7).

Tab. 4 Wymagane wdaiwosci kruszywa grubego do warstwyasgicej i wyrébwnawczej z betonu
asfaltowego (tab. 8 wg WT-1 Kruszywa 2010)

Wiasciwosci kruszywa Wammagania | Wymagania
dlakR12 dla KR3-4
Uziarnienie wg PN-EN 933-1; kategoria niesza nx 585420 Gc:85/20
Tolerancja uziarnienia; odchylenia niegksze nk wg kategorii guzs Goos1e
Zawarta¢ pytdbw wg PN-EN 933-1; kategoria nie wsza nk f,
Ksztalt kruszywa wg ; kategoria niezara ni:
PN-EN 933-3 Flss
lub PN-EN 933-4 Slgs
Procentowa zawar{6 ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej Speuasowana Csoi10
w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5; kategoria niezgaa nk
Odpornd¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, badanja  £Ass LAz
na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdziat 5; kategoie wysza ni
Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklaapavprzez
producenta
Nasgkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WiBekiarowan
Gestas¢ nasypowa wg normy PN-EN 1097-3 deklarowana przez
producenta
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Wiasciwosci kruszywa Wammagania | Wymagania
dlakR12 dla KR3-4

Mrozoodporné¢ wg PN-EN 1367-1 badanie na kruszywie o F,

wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16; kategoria niezeza ni:

»Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3; wymaga SBia

kategoria

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzgyPM-EN 932-

deklarowany przez

3 producentow
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 ®;lategoria m.pc0,1

nie wyzsza ng

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywigiza Wymagana odporrio
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wg PN-EN4tT4p.

19.2

Rozpad zwizkow zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego Wymagana odporrio
chtodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1 p. 19.2

Statai¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wg PN-EN 1744- V3ss

1, p. 19.3; kategoria nie vyza nk

Tab. 5 Wymagane wdaiwosci kruszywa nietamanego drobnego lub ggbim uziarnieniu do B8

mm do warstwy wjzacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego (tab. OWiG-1 Kruszywa 2010)

Wiasciwosci kruszywa Wammagania | Wymagania
dlakR12 dla KR3-4

Uziarnienie wg PN-EN 933-1; wymagana kategoria =855-6,85 | G85

Tolerancja uziarnienia; odchylenia niecksze n¥ wg kategorii HNR Grc20

Zawarta¢ pytdbw wg PN-EN 933-1; kategoria nie wsza ni £ f10

Jaka¢ pytdw wg PN-EN 933-9; kategoria nie wgza ni: MBE10

Kanciastdé¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego
kruszywa o cigtym uziarnieniu wg PN-EN 933-6; rozdz. 8,
kategoria nie riisza nk

4 ECSDekIarowana

Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklaapaprzez producent

Nasgkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

%klarowan

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 ®;lategoria

mpc0,1

nie wyzsza ng

Tab. 6 Wymagane wdaiwosci kruszywa tamanego drobnego lub g@gtym uziarnieniu do B8 mm
do warstwy wazacej z betonu asfaltowego (tab. 10 wg WT-1 Kruszp@&0)

Wiasciwosci kruszywa Wammagania | Wymagania
dlakR12 dla KR3-4

Uziarnienie wg PN-EN 933-1; wymagana kategoria 8%ub G85

Tolerancja uziarnienia; odchylenia niecksze n¥ wg kategorii HNR | Grc20

Zawarta¢ pytdbw wg PN-EN 933-1; kategoria nie wsza nk f16

Jaka¢ pytdw wg PN-EN 933-9; kategoria nie wgza ni: MBE10

Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego zEcspeuasowane Ecs30

kruszywa o cigtym uziarnieniu wg PN-EN 933-6; rozdz. 8,
kategoria nie rilsza nk

Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklaapavprzez producent

D

Nasgkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

%klarowan

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 ®;lategoria
nie wyzsza ng

mpc0,1
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Tab. 7 Wymagane wsaiwosci wypetniacza do warstwy wiacej z betonu asfaltowego (tab. 11 wg

WT-1 Kruszywa 2010)

Wiasciwosci wypetniacza Wymagania dla
KR3-4
Uziarnienie wg PN-EN 933-10 Zgodnie z tab 24 w
PN-EN 13043

Jaka¢ pytdw wg PN-EN 933-9; kategoria nie wgza ni: MB(10

Zawartag¢ wody wg PN-EN 1097-5, nie wgza nz; % [m/m] 1,0

Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-7 deklarowana przez
producenta

Nasgkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WiBekiarowan

Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wg PN-EN 1097+ Vogis

4, wymagana kategoria

Przyrost temperatury ghnienia wg PN-EN 13179-1, wymagana kategoria Nrgp8/25

Rozpuszczalni@d w wodzie wg PN-EN 1744-1; kategoria nieasya nz WS

Zawarta¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wg PN-EN 196-2, kategoria| CCrpo

nie nizsza nk

Zawartg¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, wyameg K abekiarowana

kategoria

Liczba asfaltowa wg PN-EN 13179-2, wymagana kaiegor BNpekiarowan

Sktadowanie kruszywa powinna;idbywa& w warunkach zabezpiecaaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o inmymiarze lub pochodzeniu. Pod&
sktadowiska musi hyrowne, utwardzone i odwodnione. Skladowanie wyjpelra powinno si

odbywa w silosach wypos@anych w urzdzenia do aeracji.

2.4.8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego $zpra asfaltowego i kruszywa,
gwarantugcego odpowiedniprzyczepnét (adhezg) lepiszcza do kruszywa i odpoigamieszanki
mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, mgleobr& i zastosowéasrodek adhezyjny, tak aby dla
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze waxi@rzyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11,

metoda C [34] wynosita co najmniej 80%.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia patzer technologicznych tj. atzy podtinych i poprzecznych z tego samego
materiatlu wykonywanego w zdym czasie oraz spoin stan@aych pohczenia rénych materiatow
lub pohczenie warstwy asfaltowej z udzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczagcymi,
nalezy stosowa materiaty termoplastyczne -$tay asfaltowe wedtug aprobat technicznych,

Za zgod Inzyniera mana stosow&inne materiaty do uszczelnienia pcten takie jak
a) materialy termoplastyczne - pasty lub kity wedhogm lub aprobat technicznych,

b) emulsf asfaltows wedtug PN-EN 13808 [58],
c) inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych
Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8¥no

— nie mniej nz 15 mm przy grubgei warstwy technologicznej wkszej ni 2,5 cm.
Sktadowanie materiatow termoplastycznych jesivwblone tylko w oryginalnych opakowaniach

producenta, w warunkach oklenych w aprobacie technicznej.

2.6. Materialy do zlhczenia warstw konstrukcji

Do zkczania warstw konstrukcji nawierzchni stosowaateriaty zgodne z ST 04.03.01.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] kt
3.2. Sprat stosowany do wykonania robo6t

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaheici od potrzeb, powinien wykazaiec mazliwoscia
korzystania ze spetu dostosowanego do przsgj metody robét, jak:
— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lugtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanekemamo-asfaltowych,
— sprzt do zagszczenia warstw ukladanych na poszerzeniach,
— szczotki mechaniczne i/lub inne adzenia czyszere,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymtermosami,
— sprzt drobny.
Ze wzgkdu na zakres robot rozkladanie warstwyznie zagszczenie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania @&jolvkt 4.
4.2. Transport materiatow

Asfalt naley przewoz¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyzaopatrzonych
w urzadzenia umaliwiajace pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mgna przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpieszaih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi madderni i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nale/ przewozt w sposéb chroacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinieé fagzewaony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich, dimw@j acych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa me by transportowana w zamkitych cysternach, autocysternach, beczkach
i innych opakowaniach pod warunkiepe, nie lgda korodowaty pod wplywem emulsji i niexty
powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinnychyyposaone w przegrody. Nie nate uzywac do
transportu opakoweaz metali lekkich (mge zachodz wydzielanie wodoru i grda wybuchu przy
emulsjach o pH 4).

Mieszank mineralno-asfaltownalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w
zalencici od posgpu rob6t. Podczas transportu i postoju przed whaghden mieszanka powinna
by¢ zabezpieczona przed ostygriem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojeknn
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i chamisportu mieszanki, od produkcji do
wbudowania, powinna zapewadiatrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.iBxaghnie
pojemnikéw tywanych do transportu mieszanki powinny legyste, a do zwiknia tych
powierzchni mana wywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywgge szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.08@fnagania ogdlne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dostarczyyinierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC16W).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minin@akawarté& lepiszcza podane sv tablicach 5.

Jeeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegameshego i tamanego, to nafgrzyjac
proporcg kruszywa tamanego do niefamanego co najmniej 50/50
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Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podamenstablicach 8, 9.

Tablica 8. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadas¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy whzacej i wyrownawczej, dla ruchu KR1+KR6 [65]

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AcLN ACLe\W AC16W AC2Z2N
KRAKR2 KRAKR2 KR3-KR6 KR3-KR6
Wymiar sita #, ed de od de od do =ed de
[mm]
31,5 = - - - - - 400 -
22,4 = = 409 - 100 - 90 | 489
16 409 | - {eTa] 409 90 100 £5 | 99
11,2 90 | 409 | &5 89 70 90 =- -
8 80 | 85 - - 55 85 45 #0
2 30 | 55 25 55 25 50 =20 45
0,125 6 24 5 i5 4 16 4 42
0,063 =0 | 80 | 30 30 4,0 10,0 | 40| 486
Zawartagé
lepiszcza, = Brinas Brnina,4 Biindr2
minimum’

7 Minimalna zawartét lepiszcza jest okébona przy zatéonej g:stasci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/ Jezeli stosowana mieszanka mineralna may iggstasé
(pa), to do wyznaczenia minimalnej zawaxtolepiszcza podarnwartas¢ nalery

. . . . . 2650
pomnay¢ przez wspotczynnile wedtug réwnaniagy = ——
Pd

Tablica9. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyimdice; i
wyréwnawczej, dla ruchu KR3 + KR4 [65]

Warunki
Wiasciwosé zag;;zl\(l:_zsﬂa w9 Metoda i warunki badania AC16W
13108-20 [48]
Zawartg¢ wolnych | C.1.3,ubijanie, Vinin 4,0
przestrzeni 2x75 uderzg PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vimax 7.
PN-EN 1269722, metoda B

Odporndg¢ na C.1.20, watowanie, w powietrzu, WTSRo3
deformacje trwat® | Pog-Pioo PN-EN 13108-20, D.1.6,60°C| PRDuR geki

10 000 cykli [38]

PN-EN 12697-12 [35],

Odpornd¢ na C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z IS,
dziatanie wody 2x35 uderze jednym cyklem zamtania, 0

badanie w 25°¢

3 Grubgé ptyty: AC16, AC22 60mm.
®) Ujednolicora procedug badania odporrici na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65]
w zahczniku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltownalezy wytwarza na gogco w otaczarce (zespole maszyn i
urzagdzen dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow praechowywania gotowej
mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowetaczarkach, w tym tak wstpne,
powinno by zautomatyzowane i zgodne z regeqtbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw
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oraz pomiaru temperatury powinnydgkresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub
pochodzeniu nafg dodaw& odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe néleprzechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z
uktadem termostatowania zapewa®@jm utrzymaniezadanej temperatury z doktadsuig + 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazym (roboczym) nie me przekracza
180°C dla asfaltu drogowego 50/70 oraz 190°C sfaltu drogowego 35/50.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minetetyskata
temperatug wtasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatusszainki mineralnej nie
powinna by wyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j
podanej w tablicy 10. W tej tablicy najsiza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-astaijto
dostarczonej na miejsce wbudowania, a nagag temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej bezpednio po wytworzeniu w wytwaérni.

Tablica 10. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 35/50 od 155 do 195
Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposoéb i czas mieszania sktadnikow mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewni
réownomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowy

5.4. Przygotowanie podtga

Podtare (podbudowa lub stara warstw@eralna) pod warstywviazaca lub wyrownawcz z
betonu asfaltowego powinno dya catej powierzchni:
— ustabilizowane i nine,
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein,
— suche.
Ze wzgtdu na zakres robot (wykonanie warstwyigicej na poszerzeniu o zmiennej szekakp
przygotowanie podta odbierze Iaynier na podstawie oceny wizualnej.

5.5. Pojczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwalol nawierzchni jest uzataione od zapewnienia pmizenia mgdzy
warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu gbenia nawierzchni ruchem.

Podiaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gwizenie palczenia mgdzy
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie preaikaniem i zaleganiem wody gaizy
warstwami.

Skropienie lepiszczem wykonywagodnie z ST 04.03.01.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgpowinno by skropione 0,5 h przed
uktadaniem warstwy asfaltowej w celu odparowaniayvo

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltowmozna wbudowywa na podtau przygotowanym zgodnie z
zapisami w punktach 5.4 5.5.
Temperatura podi@ pod rozktadanwarstwe nie mae by nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfalijguevinien by zgodny z zaleceniami
podanymi w punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltova nalery wbudowywa w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna lgynizsza od temperatury podanej w tablicy 11.
Temperatura otoczenia by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania paaitdNie dopuszcza
si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljgvaelczas silnego wiatru (V > 16 m/s).
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W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfalttvzydodatkiem obaajacym temperatur
mieszania i wbudowania naleindywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenia na \kg8a 2m podczas wykonywania warstwy
wigzacej lub wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robot przed przysipieniem do | w czasie robot
robot
Warstwa wizaca 0 +5
Warstwa wyréwnawcza 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 12.
Tablica 12. Wiaciwosci warstwy AC

Typ | wymiar Projektowana grubié Wekainik przzivsvt?;tgnci vv\\llovl\?ayr(:t]wie
i i warstwy technologicznej [cm] Za&sSzczenia
mieszanki wy g j [ %] [%(VIV)]
AC16W, KR3+KR6 w-wa wigzagca — 5,0 > 98 45+8,0
AC16W, KR3+KR6| w-wa wyréwn - min 3,0 cm >98 45+8,0

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoliié’pkt 6.
6.2. Badania przed przysapieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu mateaabkiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnéci, deklaraci zgodndci, aprobat techniczm, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcéw itp.),

- ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materialdbw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone przez layniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadypnierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Uwagi ogolne
Badania dziel si¢ na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawloyyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem
sprawdzenia, czy jaké materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfalth i ich
sktadnikéw, lepiszczy i materiatow do uszczetiigp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy
asfaltowe, peajczenia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywae badania podczas realizacji kontraktu, z ridep
starannécia i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia
uchybie w stosunku do wymagéekontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usue.

Wyniki bada& Wykonawcy nalgy przekazywa Inzynierowi na jegazadanie. Irkynier more
zdecydowa o dokonaniu odbioru na podstawie baddykonawcy. W razie zastrzen Inzynier maze
przeprowadz badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.
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Zakres badaWykonawcy zwazany z wykonywaniem nawierzchni:
— pomiar temperatury powietrza,
— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowsjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-
EN 12697-13 [36]),
— ocena wizualna przygotowania pozio
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
— wykaz ilcici materiatéw lub grubii wykonanej warstwy,
— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,
— ocena wizualna jakei wykonania paiczer technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolnegshadaniami layniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jéknateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych isktadnikow, lepiszczy i materiatow do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefae, pohczenia itp.) spetnigj
wymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badas podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i
wykonaniem badana miejscu budowy zajmujegdnzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania
odbywaj si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pg@owiadomiony o ich terminie, jednak
nie kedzie przy nich obecny.

Rodzaj bad& kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmej z niej warstwy podano w
tablicy 13.

Tablica 13. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltovfa”
11 Uziarnienie
1.2 ZawartG¢ lepiszcza i sklad mieszanki mieralno-asfaltowe;j
1.3 Temperatura ngknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ | zawartdé wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 | Wskanik zagsszczenid
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Réwnaoié
2.4 Grubdai¢ lub ilos¢ materiatu
2.5 Zawartdé¢ wolnych przestrzerft

4 do kazdej warstwy i na kade rozpocgte 6000 mi nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby
liczba prébek mee zosté zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)
")\ razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniae jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma praydac przeprowadzenia bafi&ontrolnych
dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydgijwspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznaitzedcinkdw
czesciowych ocenianego odcinka budowyzdie odcinek czsciowy przyporadkowany do bada
kontrolnych nie mge by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinekiiempowinien by
mniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw egciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.
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6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitraowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktorych istnejuzasadnione
watpliwosci ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnychabhpd

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezagelaboratorium, ktére nie
wykonywato bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porstgina, na ktérej
niekorzy¢ przemawia wynik badania.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa
Wiasciwosci materialdw nalgy oceni@ na podstawie badgobranych probek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowazigacza wykonanie warstwy asfaltowej).
Wyjatkowo dopuszcza sibadania probek pobranych z wykonanej warstwy tasfa.
Sprawdzenie zawardoi asfaltu w mieszance okite sk wykonujc ekstrakag.
Tolerancje zawartei sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej wagm skiadu
zaprojektowanego podano w tablicy 13a.

Tablica 13a. Tolerancje zawadtd sktadnikdbw mieszanki mineralno-asfaltowej watgm skladu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej prdb&tod; ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do
Lp. Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej nawierzchni drég o kategorii ruchu

KR Iyb KRD KR 3 do KR 6

1 | Ziarna pozostafe na sitach o oczkaghmm:
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2 +50 +4,0

2 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach # mm: 0,85; 0,42; 0,30;

0,18; 0,15; 0,075 =30 +2,0
3 | Ziarna przechodgce przez sito o oczkach # 0,075mm i2 £15
4 | Asfalt +05 103

6.4.2 . Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Grubai¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 1269486oraz ilg¢ wbudowanego
materiatu na okrdona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maglbiegé od
projektu o wartéci podane w tablicy 14.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartéci grubgci warstwy z
reguty naley przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. liynier ma prawo sprawdéadcinki
czesciowe. Odcinek agciowy powinien zawier&co najmniej jeda dzienny dziatke robocz. Do
odcinka cgsciowego obowdzuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje gkredng arytmetyczg wszystkich pojedynczych
oznaczé grubdci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgsowym.

Tablica 14. Dopuszczalne odchytki grébowarstwy oraz iléci materiatu na okrdonej
powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznacaegrubdci oraz ilGci

<10
<15

B — Pojedyncze oznaczenie grgbio <15

4 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warséai@ralna jest uktadana z apréeniem, wartéé z wiersza
B odpowiednio obowaizuje; w pierwszym etapie budowy do gérnej warstawierzchni obowdzuje wartdé
25%, a dodcznej grubéci warstw etapu 1 + 15%
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6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagzszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawasima wolnych
przestrzeni, nie me przekrocz§ wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 12. Dotyczy to
kazdego pojedynczego oznaczenia danefen@osci.

Okreslenie gstasci objetosciowej naley wykonywat wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawarta¢ wolnych przestrzeni w warstwie, nie meowykroczy poza wartéci dopuszczalne
podane w tablicy 12.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne — ze wdgl na zakres pracagnier maze zrezygnowéze sprawdzania
Spadki poprzeczne nawierzchni nigidada nie rzadziej ni co 20 m.
Spadki poprzeczne powinny dygodne z dokumentacprojektows, z toleranci + 0,5%.

6.4.2.5. Rown& poditwna i poprzeczna

Do oceny rownéci podtuznej warstwy wizacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych
nalezy stosowdé metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyadwnowanej uzyciu
taty i klina, mierac wysoka¢ przewitu w potowie diugéci taty. Pomiar wykonuje ginie rzadziej
niz co 10 m.

Wymagana rowro podtuzna jest okrélona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagdrogi publiczne [67].

Do oceny rownéci poprzecznej warstwy wiacej nawierzchni drog wszystkich klas
technicznych nale stosowa metod z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyod
rownowanej wyciu taty i klina. Pomiar nale wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni,
na ka&dym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziejeo 10 m. Rozpogzizenie dotyczce warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne nie okéa rowndci dla tej klasy drog
[67].

Nierébwnaci podtwne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzmetod taty 4-
metrowej i klina nie powinny ywicksze od podanych w tablicy 15.

Tablica 15. Dopuszczalne nierovégowarstw asfaltowych, mm

Warstwa | Warstwa Warstwa

Lp. Drogi i place , . .
scieralna | wiazaca |wzmacniajca

9 12 45

3 |Drogi klasy L i D oraz place
parkingi

6.4.2.6. Pozostale wdaiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kne#laj jezdni (1 raz na 100 m), nie pgosk roznié¢
od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na osi padiej i krawedziach, powinny b§ zgodne z
dokumentagj projektows z dopuszczamtolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95%
wykonanych pomiaréw nie e przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Ztacza podtune i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinnyridyne i zwjzane, wykonane w
linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osbgir Przylegajce warstwy powinny byw jednym
poziomie.

Wyglad zewretrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniertlpgdnorodny, bez sjan,
deformaciji, plam i wykrusze

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.0@fBnagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu dsfaégo (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.0Q/@magania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengggiojektows, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- oczyszczenie i skropienie podig
- dostarczenie materiatéw i spta,
- opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irg@ns$port na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokryciéna asfaltows krawedzi urzydzen obcych i krawznikéw,
- roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
- obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robo6t okdlenych niniejsz ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania robo6t podstawowych, ale sje
przekazywane Zamawigjemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzysgee, ktore g niezledne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameothot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne
10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENsz&ne z badaniami materiatdw wystijacych w
niniejszej OST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczamarzaci chlorkdéw, dwutlenku wgla i
alkaliow w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢&& 2: Metody bada

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych ydavosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $glavosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego
— Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych $gfavosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za

pomoa@ wskanika ptaskéci
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6
PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-3
PN-EN 1097-4
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1428
PN-EN 1429
PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4
PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8
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Badania geometrycznych $elavosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskanik ksztattu

Badania geometrycznych $giavosci kruszyw — Oznaczanie procentowe;j
zawartdci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku fprziszenia lub
tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych §giavosci kruszyw — Cgs¢ 6: Ocena wisciwosci
powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych $gfavosci kruszyw — Ocena zawas drobnych
czgstek — Badania bkitem metylenowym

Badania geometrycznych detevosci kruszyw — Ces¢ 10: Ocena zawarfoi
drobnych czstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsianiu
powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznychsenaosci kruszyw — Metody
oznaczania odpordoi na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznychseraosci kruszyw — Oznaczanie
gestasci nasypowej i jamiskei

Badania mechanicznych i fizycznychseraosci kruszyw — Czs¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchegogszagonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznychseraosci kruszyw — Czs¢ 5:
Oznaczanie zawardoi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznychseraosci kruszyw —Cgs¢ 6:
Oznaczanie gstasci ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznychseraosci kruszyw — Cgs¢ 7:
Oznaczanie gstasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznychseraosci kruszyw — Czs¢ 8:
Oznaczanie polerowaldo kamienia

Badania wdeiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — @&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKtd

Badania wdeiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — @&¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metod
gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznacegpenetracji ig

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceat@mperatury ngknienia — Metoda
Piercien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzaawartéci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznacz@ozostatéci na sicie emuls;ji
asfaltowych oraz trwakei podczas magazynowania mejqubzostatéci na
sicie

Badania chemicznych $davosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych $davosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie podatfm
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych ziatdnie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagadia asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznageanzpuszczalriei

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznageaemperatury tamlivkei Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozrexwe zawartéci parafiny — Cgs¢ 1:
Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdmma twardnienie pod
wpltywem ciepta i powietrza — €& 1: Metoda RTFOT
Jw. Czs¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbdda mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 6: Oznaczanieggtaici objetosciowej metod
hydrostatyczg

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbeda mieszanek mineralno-
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45.
46.
47.
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49.
50.
51.
52.
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61.
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PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043
PN-EN 13074
PN-EN 13075-1
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808

PN-EN 14023
PN-EN 14188-1

PN-EN 14188-2
PN-EN 22592
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asfaltowych na gaco — Czs¢ 8: Oznaczanie zawadt wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 11: Okrdlenie powazania pomgdzy kruszywem
| asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na woa

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 27: Pobieranie prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 36: Oznaczanie gruboi nawierzchni
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaazasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkasciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@aedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzavartgci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznychwipozchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powieniach przeznaczonych
do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaaéepiszczy z emulsji asfaltowych
przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanzpadu — G&¢ 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metodaypeiniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wyarag — Czs¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wgaraa — Cgs¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czes¢ 1: Badanie metedPiesscienia i Kuli

Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czes¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzaawrotu spizystego asfaltow
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznacz@dpornéci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzahgliwosci lepiszczy asfaltowych
metod, pomiaru cigliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna&ohezji lepiszczy asfaltowych
metod testu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzaigliwosci modyfikowanych
asfaltow — Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagz@rzyczepn&ci emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznae@&nergii deformacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasgiggcyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasspgcyfikacji asfaltéw modyfikowanych
polimerami

Wypetniaczearizy i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

Wypetniaczearizy i zalewy — Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie tempsragptonu i palenia — Pomiar
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metod; otwartego tygla Clevelanda
63. PN-ENISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonuarpal- Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne

64.WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasialtowych i powierzchniowych
utrwaler na drogach krajowych - Zagdzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych
Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

65.WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie lksfge na drogach krajowych -
Zarzdzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowyghtostrad z dnia 19 listopada 2010
r.

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje l&sfee na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67.Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefima 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiéadérogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA Z IMNO
(CPV 45233000-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznél & wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych nanpim

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakauohent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot zezanych zprzebudowa zatok
w pasie drogi gm. nr 103031L w Eblinie i obejmup:
* wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych narmnsrednia grub& warstwy do 3 cm..

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1.Recykling nawierzchni asfaltowej - powtorngyaie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej z
nawierzchni.

1.4.2.Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kdotsany proces skrawania gornej warstwy
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na élkme gtebokasc.

1.4.3.Pozostate ok&enia § zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycrce roboét
Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”1pk.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do frezowania

Nalezy stosowa frezarki drogowe umdiwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na
okreslona gigbokasc.

Frezarka powinna ldysterowana elektronicznie i zapewhimchowanie wymaganej rowdod oraz
pochyler poprzecznych i podinych powierzchni po frezowaniu. Do matych robotprsavy czsci jezdni)
Inzynier maze dopuci¢ frezarki sterowane mechanicznie.

Szeroké¢ bebna frezujcego powinna bydobrana zalmie od zakresu robo6t. Przy lokalnych naprawach
szerokd¢ bebna mae by dostosowana do szerakd skrawanych elementéw nawierzchni. Przy frezowani
catej jezdni szerok@ bebna skrawajcego powinna byco najmniej rowna 1200 mm.

Przy duych robotach frezarki mugby¢ wyposaone w przenénik sfrezowanego materiatu, podey go
z jezdni narodki transportu.

Przy frezowaniu warstw asfaltowych nglgpkas¢ ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego
materiatu do recyklingu na ggro w otaczarce, zaleca $rezowanie wspotbiae, tzn. takie, w ktorym
kierunek obrotéw &bna skrawajcego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Zadagnzyniera mae by¢
dopuszczone frezowanie przeciwdie, tzn. takie, w ktérym kierunek obrotowhina skrawajcego jest
przeciwny do kierunku ruchu frezarki.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowangmafki musgz, a poza nimi powinny, gy
zaopatrzone w systemy odpylania. Za zglmtyniera mana dopygci¢ frezarki bez tego systemu:

a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robot.
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Wykonawca mege wywaé tylko frezarki zaakceptowane przezyniera. Wykonawca powinien
przedstawd dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakigyikk watpliwosci przeprowad
demonstragj pracy frezarki, na wkasny koszt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania @jdkt 4.

4.2. Transport sfrezowanego materiatu
Transport sfrezowanego materiatu powinien tak zorganizowany, aby zapewmrae frezarki bez
postojow. Materiat mze by wywozony dowolnymisrodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.08\@6nagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna ldyfrezowana w celu pozyskania kruszywa do umacnig p-ktu 1.3.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Zgodnie z ST 01.02.04 Roboty rozbiérkowe elemerdédg.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00/@@magania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00V@9magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengggiojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toletiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 frfrezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obegnuj
- prace pomiarowe,
- o0znakowanie robot,
- frezowanie,
- transport sfrezowanego materiatu,
- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacjinicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§enoawierzchni planografem i tat
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 05.03.23 NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWE J (CPV 45233000-9)
ST 08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ (CP V 45233253-7)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecanigj (ST) § wymagania dotycgce wykonania i odbioru
robot zwhgzanych z wykonaniem nawierzchni jezdni i chodnikaukowej kostki betonowej i piyt
azurowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jakauhakt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu ilizsgji
robét wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robo6t zgzanych zprzebudows zatok w

pasie drogi gm. nr 103031L w Igblinie i obejmup:

a) ST 05.03.23:

- nawierzchnia z piyt betonowychiwrowych typ Eko 40x60 cm grub. 10 cm na podsypeskuiwej, z
wypetnieniem otworéw kruszywem.

b) ST 08.02.02:

- przebrukowanie chodnika z kostki brukowej betonofke|or szary) z rozbiorki gruldei 6 cm z 10%
dodatkiem nowej kostki na podsypce cementowo-piaska wypetnieniem spoin piaskiem,

1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzanateroe metod wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwaolczonych ze saptrwale w fazie produkcji.

1.4.2.Pozostate okrgenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ST 00.00.0fymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”1pk.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow
Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST 00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania
2.2.1.Deklaracja zgodniwi
Warunkiem dopuszczenia do wbudowania:
a) partii betonowej kostki brukowej w jest posiadatéklaraciji zgodn€xi z normy, wydanej przez
producenta lub irpuprawnion jednostk,
b) materiatu z rozbiérki — ocenadyniera.

2.2.2 Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j
Typy kostek ustali Inwestor, proponowana jestapajaca kolorystyka:
- nawierzchnia ,przepuszczalna” (ptytyumowe) — kolor szary,
- nawierzchnia chodnika (odtworzenie) — kolor szary

2.2.3.Cechy geometryczne i fizykomechaniczne betonowydtdk brukowych i ptytzairowych
Betonowe kostki brukowe powinny miieechy fizykomechaniczne oktene w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kostek brukowych, usel PN-EN 1338 [3] do stosowania w warunkach
kontaktu z saj odladzagca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zaj- Wymagania
cznik

1 | Ksztalt i wymiary

1.1 | Wartdci dopuszczalnych odchytek C Wymagania dla kostek o grudmbdo 100 mm
od wymiaréw nominalnych, z Dlugosé: £ 2 mm;
doktadndcia do milimetra. Szerokd¢: + 2 mm;
Grubgé: £ 3 mm;
Przelgtna: £ 5 mm — klasa 1
+ 3 mm — klasa 2

1.2 | Dopuszczalne odchytki od ptaskoi C
pofalowania, dla diugi

pomiarowej: 300 mm - maks. wypukié¢ — 1,5 mm
- maks. wkéstos¢ — 1,0 mm
400 mm - maks. wypukié¢ — 2,0 mm

- maks. wkéstos¢ — 1,5 mm

2 | Wigciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odporné na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu:
rozmraanie z udziatem soli - wartci¢ srednia< 1,0 kg/nf,
odladzagcych - kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
2.2 | Wytrzymald¢ na rozcaganie przy F Wytrzymata¢ charakt. — nie mniejszan8,6 MPa,
roztupywaniu Pojedynczy wynik — nie mniej a2,9 MPa,
Pojedynczy wynik (obarenie niszcgce) — ni mniej ni 250 N/mm
2.3 | Trwalg¢ ze wzgkdu na F Elementy maj zadawalajcag trwalas¢ (wytrzymatae) jesli
wytrzymaitasé spetnione $ wymagania pktu 2.2 oraz poddawagaermalnej
konserwacji
2.4 | Odporné¢ nascieranie GiH Odporrig przy pomiarze na tarczy
Klasa szerokiejsciernej, wg Bohmego,
odpor- zal. G normy — wg zal. H normy — badanie
nosci badanie podstawowe alternatywne
4 <20 mm < 18000 mmy5000 mn
2.5 | Odporné¢ na palizg/ I a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowankly
paslizgnigcie polerowana — zadawaigja odporné,
3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J a) gorna powierzchnia kostek nie powinna énigs i odpryskow,
b) nie dopuszcza sirozwarstwié kostek produkowanych jako
dwuwarstwowe
c) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne
3.2 | Tekstura J a)kostki z powierzchni o specjalnej teksturze — producent

powinien okréli¢ rodzaj tekstury,
b) tekstura powinna kyporéwnana z prébkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odkiprc

zmianami we wiéciwosci surowcow i warunkéw twardnienia,

¢) roznice w jednolitdci tekstury, spowodowane nieuniknionymi

nie $ uwazane za istotne

2.3. Materiaty na podsyple i do zapraw
2.3.Materiaty na podsypki do wypetnienia spoin
Do spoinowania stosoda
- kruszywo drobne 0/2 wg. normy PN-EN 13242 [4]:
» kategorii uziarnienia GF80,
» zawartdci pytdw f3 (max do 3% pytow)
Na podsypk piaskows stosowa:
- kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-E}42 [4]:
» kategorii uziarnienia GF80,
» zawartdci pytdw f5 (max. do 5% pytdw),
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- kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 1324p
» kategorii uziarnienia GC80-20,
e zawartdci pytéw f5 (max. do 5% pytéw).

Na podsypk cementowo-piaskoyv(1:4) stosowanastpujagce materiaty:
— piasek naturalny lub famany spetaiy wymagania wg PN-EN 13242 [4] o wtasoiach:
e uziarnienie 0/4 — @5,
* zawartd¢ pytéw (0,063 mm) — s (nie wiecej niz 1,5%),
» wskaznik piaskowy — SE>75 wg PN-EN 933%
—wode odpowiadajcej wymaganiom PN-EN 10Q2].
—cement klasy 32,5: cement portlandzki CEM | odpalajgcy wymaganiom PN-EN 197-1 [1]

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego dpdeziniego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa si¢ na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przigezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyninhmaterialami kamiennymi.

Do wypetnienia otworéw plyt stosowhliniec 4/16, spetniacy n/w wiasndci:
- klasa uziarnienia wg PN-EN 933-1 [14] — 85/20,
- ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-4 [15] — SI30,
- nasikliwo$¢ wg PN-EN 1097-6 [20] — w; 0,5.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykije s¢ recznie.

Jeli powierzchnie g duze, a kostki brukowe majednolity ksztalt i kolor, mena stosowa&mechaniczne
urzadzenia ukfadajce. Urzdzenie skltada siz wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezaggtago do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejscetetenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje gribratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania @&j@kt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowéadkne g warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymataici betonu min. 0,7 wytrzymasoi projektowanej, kostki przewone g na stanowisko, gdzie
specjalne urgdzenie pakuje je w fajii spina tdmg stalows, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mma réwnie przewoz¢é samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.000f@nagania ogolne” pkt 5.

5.2. Koryto przygotowanie poditaa lub nawierzchnie z kostki betonowej
Ulepszone podi@ lub podbudowa musi spetdivymagania odpowiednich ST.

5.3. Podsypka

Na podsypk nalery stosowa materiaty zgodne z p. 2.3.

Stosunek wagowy mieszaniny cement:piasek 1:4.

Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawieraie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by
zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.
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5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek

Z uwagi na rénorodnd¢ ksztattoéw i kolorow produkowanych kostek, #iwe jest ut@enie dowolnego
wzoru - wczéniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zagkowanego przezagniera.

Kostke uktada s} na podsypce w taki sposob, aby szczelingday kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zggyczeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych
kostek przy ayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonego nawierzchni z kostek brukowych, stosujenébratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenmhrudzeniem. Wibrowanie naleprowadzt od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyiehwolno wywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nadg uzupelné szczeliny materialem do wypetnienia i zafdieawierzchng.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wgmaiebgnacji - mae by zaraz oddany do
uzytkowania.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych piyt z2urowych.

Kostle uktada s} na podsypce, aby szczelinyeahty kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Plyty nate
uktad&a ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdy czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zggzczeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem i przysipi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z ptytzarowych, stosuje siwibratory ptytowe z ostonz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenmahrmudzeniem. Wibrowanie najeprowadzé od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Po wsgpnym ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materialem do wypetnienia i wypétotwory
w plytach kruszywem tamanym i ostateczniecubi

Do ubijania piyt, stosujeesivibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego lub ubijakiczne z ostosp
gumowg dla ochrony ptyt przed uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakai rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolnet’ gk

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét
Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzizy producent kostek brukowych posiada
aproba¢ techniczn.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1.Sprawdzenie podia
Sprawdzenie podta polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektows i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynasdla:
- gfebokasci koryta:
- o0 szerokécido 3 m:x1cm,
- 0 szerokéci powyzej 3 m:+ 2 cm,
- szerokdci koryta:+ 5 cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie gridio wymaganych spadkoéw poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodrsai z dokumentagj projektows oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidlowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukolw polega na
stwierdzeniu zgodriai wykonania z dokumentagcprojektowy oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:
- pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidtowioi ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidlovéoi wypeltnienia spain,
- sprawdzenie, czy przsty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchnkastki
6.4.1. Sprawdzenie rowrsgi nawierzchni

Sprawdzenie réwroi nawierzchni przeprowadéaalezy tata co najmniej raz na kade 150 do 300 m
utozonej nawierzchni i w miejscachatpliwych.. Dopuszczalny preit pod tat 4 m nie powinien
przekracz& 1,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podinego przeprowadzanalery za pomoe niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadzigjco 200 .,

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnikpunktach zatamania niwelety nie mqgzekracza+ 3
cm.

6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokortymedery szablonem z poziomi¢cco najmniej raz na kde
150 do 300 rhchodnika i w miejscach atpliwych. Dopuszczalne odchylenia od projektowanpgufilu
wynosz + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.0MBBnagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostitdnowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00@magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 fmawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- ew. wykonanie warstwy odszapcej,
- wykonanie podsypki,
- utozenie kostki brukowej (ptytzarrowych) wraz z zaggszczeniem i wypetnieniem szczelin,
- wypelnienie otworow w plytachzarowych,
- przeprowadzenie bafdapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN197-1 Cement - €& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczace cementow
powszechnegoaytku

2. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

3. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagameetody bada

4. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznygbwierzchniowych utrwate
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powtenmch przeznaczonych do
ruchu

10.2. Inne dokumenty
Nie wyskpuja.

Przebudowa zatok w pasie drogi gminngj nr 103031L w De¢blinie
08.00.00. Elementy ulic
08.02.02.Chodniki z brukowej kostki betonowej
05.03.23 Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej
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Przebudowa zatok w pasie drogi gminngj nr 103031L w De¢blinie
08.00.00. Elementy ulic
08.02.02.Chodniki z brukowej kostki betonowej
05.03.23 Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 06.01.01 ,UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW” (CPV 45233000-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaaihtécznej (ST) $ wymagania dotyce wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonywaniem umocnienia skarp, row@eaiekow.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stosoviestajako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wyszczegolnionych wigs.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyggowadzenia robo6t zwkanych zprzebudowa zatok w
pasie drogi gm. nr 103031L w kgblinie i obejmup:

« wykonaniescieku korytkowego na fundamencie betonowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Prefabrykat - element wykonany w zakladzie przemystowym, ktposzmontowaniu ha budowie stanowi
umocnienie rowu lukcieku.

Pozostate okégenia podstawowegszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w
ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p. 1.4.

1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygze robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoind’.p.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padav ST 00.00.00
~Wymagania ogoélne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skaogyow i sciekdw obgtymi niniejsz ST s
- elementy korytkowe,

— beton klasy C12/15.

2.3.Scieki korytkowe typ trapezowy i§cieki skarpowe.

Ksztalt i wymiary éciekow korytkowych zgodne z kart01.03. ,Katalogu powtarzalnych elementow
drogowych (KPED)” - Transprojekt-Warszawa, 1979 [4]

Elementy powinny spetniavymagania normy PN-EN 1338[1] zgodnie z tab. lkwie 2.10.

2.4. Beton.
Na tawe betonovy stosowad beton C12/15 wg [2] PN-EN 206-1.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgee spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ajqn4.

Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 10303 1D¢blinie
ST 06.00.00 Roboty wykzreniowe.
ST 06.01.01 Umocnienie skarp, rowdseiekow.
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4.2. Transport materiatow

Elementy prefabrykowane roa przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed uszkodzeniami.

Do transportu mma przekazaelementy, w ktérych beton agingt wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 0000QVymagania ogolne” p. 5.

5.2. Wykonaniesciekow z elementdow typu korytkowego lub trapezowych
5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed przygpieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST ludkaza Inzyniera:
— ustalit lokalizacg robét,
— ustali dane niezéddne do szczegbtowego wytyczenia robo6t oraz ustaldanych wysolkieiowych,
— usury¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy dréagrodze itd.
— przygotowa materiaty niezbdne do wykonania robat,
— okresli¢ kolejnasé¢, sposab i termin wykonania robét.

5.2.2. Wykonanie wykopu pod tgw

Wymiary wykopu, powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzeglinieniem w szerokiei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddgewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.2.3. Lawa betonowa

tawe betonovg zwykig w gruntach spoistych wykonujecdiez szalowania, przy gruntach sypkich male
stosowé szalowanie.

Beton rozcielony w szalowaniu lub bezgrednio w korycie powinien kiywyréwnywany warstwami.
Betonowanie taw naiy wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czyrtemastosowa co
50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiganag zalewova.

Na tawy stosow@beton klasy co najmniej C15/20 wg PN-EN 206-1 [2].

5.2.4 Ula@eniesciekow.
Rzdne dnacieku powinno by zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.
UstawianigciekOw na tawie betonowej wykonuje:sia warstwie zaprawy cementowej. Elemeitigku
uktad& na styk.

5.2.5. Wypetnianie spoin i zakozeniescieku.
Spoiny pomidzy ptytami naley wypetnic zapravg cementowo-piaskoavo stosunku 1:2 (zalecaesi
stosowanie zapraw cementowo-polimerowych) i utnayat w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.
Zakaczeniasciekow pochodnikowych z elementéw korytkowych wya®poprzez obetonowanie wg
schematu zgodnego z dokumerigmjojektova.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakd robot podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogolpe8.

6.6. Kontrola jakosci wykonanych sciekow
Kontrola polega na sprawdzeniu:
— szerokdci dna koryta - dopuszczalna odchytk& cm,
— odchylenia liniiscieku w planie od linii projektowanej - dopuszczinl cm,
— réwnaici gérnej powierzchnicieku - dopuszczalny praeit mierzony tag 2 m - 1 cm,
- posadowienia dnécieku — dopuszczalna odchylkal cm,
- doktadndaci wypetnienia szczelin radzy prefabrykatami - petnagpgokas¢.

Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 10303 1D¢blinie
ST 06.00.00 Roboty wykzreniowe.
ST 06.01.01 Umocnienie skarp, rowdseiekow.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00000Mymagania ogolne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest:
- m (metr) dtugéci wykonywanychsciekow

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00MMMymagania ogblne” p. 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiiamgjp. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgee podstawy ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platrssi podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania lgtieku obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie i wbudowanie materiatow,

pielegnacia,

uporzidkowanie terenu,

przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymaganiatody bada
2 PN-EN 206-1 Beton @z¢ 1. Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodn.
3 PN-B-06251 Roboty betonoweeglbetowe. Wymagania techniczrfeycofana ze zbioru PKN)

10.2. Inne materiaty

4. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt-Warszawa, 1979.

Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 10303 1D¢blinie
ST 06.00.00 Roboty wykzreniowe.
ST 06.01.01 Umocnienie skarp, rowdseiekow.
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Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 10303 1D¢blinie
ST 06.00.00 Roboty wykzreniowe.
ST 06.01.01 Umocnienie skarp, rowdseiekow.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME (CPV 45233280-5)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technigz(®T) s wymagania dotyere wykonania i odbioru
oznakowania poziomego drég.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowaka flokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiydag zasad prowadzenia rob6t azanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego st@seego na drogach o nawierzchni twardej w
zwigzku zprzebudowg zatok w pasie drogi gm. nr 103031L w Eblinie i obejmup:
» oznakowanie poziome jezdni farbkrylowa biala odblaskow, linie na skrzgowaniach i przégiach dla
pieszych, malowanecznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0znakowanie poziome - znaki drogowe poziome, ursiEsze na nawierzchni w postaci liniaggtych
lub przerywanych, pojedynczych lub podwadjnych,aek, napiséw, symboli oraz innych linii zyganych z
oznaczeniem okéonych miejsc na tej nawierzchni. W zatesci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki
poziome mog mie¢ znaczenie prowadee, segregygre, informugce, ostrzegawcze, zakazcg lub
nakazujce.

1.4.2.Znaki podtzne - linie rownolegte do osi jezdni lub odchyloreeroej pod niewielkim ktem,
wystepujace jako linie: — pojedyncze: przerywane luipgée, segregacyjne lub krgdziowe, — podwajne:
ciagte z przerywanymi, ggte lub przerywane.

1.4.3.Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, wymtjace jako strzatki kierunkowe stagce do wskazania
dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzaljgiowadzajce, ktore uprzedzajo koniecznéci
opuszczenia pasa, ha ktoryra snajduj.

1.4.4.Znaki poprzeczne - znaki shce do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruclsaymhb i
rowerzystow w poprzek drogi, miejsc wymagajch zatrzymania pojazdéw oraz miejsc lokalizaojigdw
zwalniapcych.

1.4.5.Znaki uzupelniajce - znaki o rénych ksztattach, wymiarach i przeznaczeniu, eygjce w postaci
symboli, napiséw, linii przystankowych, stanowigbasow postojowych, powierzchni wgkzonych z ruchu
oraz symboli znakéw pionowych w oznakowaniu poziamy

1.4.6.Materiaty do poziomego znakowania drdg - materzyierajce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskdud@e mog zostd naniesione albo wbudowane przez
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanigwanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe,
stosowane w temperaturze otoczenia lub w tempeapodwyszonej. Materialy te powinny posiada
wiasciwosci odblaskowe.

1.4.7 Materiaty do znakowania grubowarstwowego - matemaktadane warstwgrubdgci od 0,9 mm do
3,5 mm. Naleg do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwandzstbsowane na zimno. Dla linii
strukturalnych i profilowanych gruké linii moze wynosé 5 mm.

1.4.8.0znakowanie nowe — oznakowanie, w ktérym Zeakgt sk czas schgcia i nie uptygto 30 dni od
wykonania oznakowania. Pomiary gawvosci oznakowania naly wykonywa od 14 do 30 dnia po
wykonaniu oznakowania.

1.4.9.Powyzsze i pozostale okékenia g zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaiui
podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 10303 ID¢hlinie
ST 07.00.00.0znakowanie i UBR
07.01.01. Oznakowanie poziome
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1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot
0Ogdlne wymagania dotygze robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolng”1pk.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgre materiatow
0Ogdlne wymagania dotygze materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST 00.00.00
+~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow

Materiaty stosowane przez Wykonaveo poziomego oznakowania drég powinny spétmarunki
postawione w rozpogzlzeniu Ministra Infrastrukturis].

Producenci powinni oznakowayroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozpdzeniem Ministra
Infrastruktury B], co oznacza wystawienie deklaracji zgo@na aprobag techniczi (np. dla farb oraz mas
chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub zrak@eE, zgodnie z rozpagdzeniem Ministra
Infrastruktury [9], co oznacza wystawienie deklgiragodndci z normy zharmonizowas

Aprobaty techniczne wystawione przed czaserjsore w zycie rozporzdzenia[l12] nie mog by¢
zmieniane lecz zachowjvaznosé przez okres, na jaki zostaty wydane. W tym przyoado oznakowania
wyrobu znakiem budowlanym B wystarcza deklaracfadngsci z aprobag techniczn.

2.3. Badanie materiatow, ktorych jakd¢ budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowaélziodatkowe badania tych materiatéw, ktére budatpliwosci jego
lub Inzyniera, co do jak&xi, w celu stwierdzenia czy odpowiag@ne wymaganiom okénym w aprobacie
technicznej. Badania te Wykonaweca zleci IBDIM |ipelytowanemu laboratorium drogowemu. Badania
powinny by wykonane zgodnie z PN-EN 1871:2003 [4] lub Warumk&echnicznymi POD-97 [7] lub
POD-2006 po ich wydaniu [8].

2.4. Oznakowanie opakowa
Wykonawca powiniemda od producenta, aby oznakowanie opakoweateriatdbw do poziomego
znakowania drog byto wykonane zgodnie z PN-O-79252a ponadto aby na kdym opakowaniu byt
umieszczony trwaty napis zawiegey:
- nazw i adres producenta,
- datk produkcji i termin przydatrigi do wycia,
- mag netto,
- numer partii i dag produkgiji,
- informacg, ze wyréb posiada aprohkatechniczi IBDIM i jej numer,
- nazwe jednostki certyfikujcej i numer certyfikatu, @i dotyczy [6],
- znak budowlany ,B” wg rozposzizenia Ministra Infrastruktury [6] i/lub znak ,,CBYg rozporzdzenia
Ministra Infrastruktury [9],
- informacg o szkodliwdci i klasie zagreenia paarowego,
- ewentualne wskazowki dlazytkownikow.
W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobdwemoutwardzalnych oznakowanie opakowania
powinno by zgodne z rozpogzizeniem Ministra Zdrowia [10].

2.5. Przepisy okrélajace wymagania dla materiatow
Podstawowe wymagania dotygce materiatow podano w punkcie 2.6, a szczegotoywaagania
okreslone g w Warunkach technicznych POD-97 [7] lub POD-2006gh wydaniu [8].

2.6. Wymagania wobec materiatéw do poziomego oznakania drog
2.6.1. Materialy do oznakowa cienkowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkostwowego powinny liyfarby naktadane warstw
grubaci od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny té biekte produkty zawierage ciata state
zdyspergowane w roztworzgwicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznyin W wodzie, ktére mag
wystepowat w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cieaksiwowego, na nawierzcknpedzlem, watkiem lub
przez natrysk, powinny one twokzwarstwe kohezyjr w procesie odparowania i/lub w procesie
chemicznym.

Wigciwosci fizyczne poszczegolnych materiatow do poziomegaakowania cienkowarstwowego
okreslajg aprobaty techniczne.

Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 10303 I¢hlinie
ST 07.00.00.0znakowanie i UBR
07.01.01. Oznakowanie poziome
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2.6.2. Zawartai¢ sktadnikow lotnych w materiatach do znakowania ciekowarstwowego

Zawarté¢ sktadnikow lotnych (rozpuszczalnikéw organicznyolg powinna przekracz&5% (m/m) w
postaci gotowej do aplikacji, w materiatach do znaénia cienkowarstwowego.

Nie dopuszczagstosowania materiatow zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen,
ksylen, etylobenzen) w ifai wickszej nz 8 % (m/m). Nie dopuszczagsstosowania materiatow
zawierajcych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.3. Wymagania wobec materiatéw ze waglu na ochrore warunkéw pracy i srodowiska
Materiaty stosowane do znakowania nawierzampowinny zawier&substancji zagrajacych zdrowiu
ludzi i powodugcych skaeniesrodowiska.

2.6.4. Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksygh do posypywania lub narzucania paghi@niem na
materialy do oznakowania powinny zapewniadzialnas¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku
pojazdu wizki swiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzoévsic wspotczynnikiem zatamania powsj 1,50, wykazywé
odpornd¢ na woe, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowgzozawiera nie wiccej niz 20%
kulek z defektami w przypadku kulek o maksymakmeginicy pontej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o
maksymalnegrednicy réwnej i wgkszej nz 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna ndé sie w krzywych
granicznych podanych w wymaganiach aprobaty tezhejovyrobu lub w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadigkazywa stopiex hydrofobizacji co najmniej 80%.
Wymagania i metody bad&ulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000[3, 3a].

Wiasciwosci kulek szklanych okigaja odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfika®E, .

2.6.5. Materiat uszorstniapcy oznakowanie

Materiat uszorstniggy oznakowanie powinien skiaglaie z naturalnego lub sztucznego twardego
kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celterapenia oznakowaniu odpowiedniej szorstko
(wiasciwosci antypdlizgowych). Materiat uszorstniggy nie mae zawiera wigcej niz 1% castek
mniejszych ni 90 um. Potrzeba stosowania materiatu uszorsfoegjo powinna byokreslona w ST.
Koniecznd¢ jego wycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania i@ szorstkéci oznakowania
SRT= 50.

Materiat uszorstniagy (kruszywo przeciwpdizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z matenat
uszorstnigicym powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej.

2.6.6. Wymagania wobec materiatéw ze waglu na ochrore warunkéw pracy i srodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzcipowinny zawier&substancji zageajacych zdrowiu
ludzi i powodugcych skaeniesrodowiska.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty do oznakowania cienkowarstwowego mgeahni powinny zachowastatd¢ swoich
wiasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres afimmiej 6 miesjcy sktadowania w
warunkach okrgdonych przez producenta.

Materiaty do poziomego oznakowania drég aalerzechowywa w magazynach odpowiadajch
zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpigeyel je od napromieniowania stonecznego, opaddw i w
temperaturze, dla:

a) farb wodorozciaczalnych od % do 46C,
b) farb rozpuszczalnikowych 0d°G do 25C,
c) pozostatych materiatow - porj 40C.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycice spratu
Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zabéci od zakresu robdt,
powinien wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu, zaakceptowanego przezyniera:
- szczotek mechanicznych (zaleca siosowanie szczotek wypasaych w uradzenia odpylajce) oraz
szczotek ¢gcznych,
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- frezarek,

- sprzarek,

- malowarek,

- sprztu do bada.

Wykonawca powinien zapewnbdpowiedns jakosé, ilos¢ i wydajna¢ malowarek lub uktadarek
proporcjonalg do wielkdci i czasu wykonania catego zakresu robat.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania aj@ht 4.

4.2. Przew6z materiatbw do poziomego znakowania dy6

Materiaty do poziomego znakowania drog malerzewoz¢é w opakowaniach zapewniglych szczeln,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganycheihasci materiatow. Pojemniki powinny by
oznakowane zgodnie z nogrRN-O-79252 [2]. W przypadku materiatdw niebezpigeh opakowania
powinny by oznakowane zgodnie z rozpgtzeniem Ministra Zdrowia [10].

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palree farby i masy chemoutwardzalne agle
transportowa zgodnie z postanowieniami umowyetikynarodowej [11] dla transportu drogowego
materiatdw palnych, klasy 3, oraz szczegétowymeeahiami zawartymi w karcie charakterystyki wyrobu
sporzdzonej przez producenta. Wyroby, gy wymienione, nie posiadgje karty charakterystyki nie
powinny by dopuszczone do transportu.

Pozostate materiaty do znakowania poziomedgyarzewozé krytymi srodkami transportowymi,
chrongc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zga@adPN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem
przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 0000MNVymagania ogélne” pkt 5. Nowe i odnowione
nawierzchnie drég przed otwarciem do ruchu mus#Z oznakowane zgodnie z dokumenggajojektovy.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperataw@erzchni i powietrza powinna wynosto najmniej
5°C, a wilgotndé¢ wzgledna powietrza powinna Bygodna z zaleceniami producenta lub wy&asi
najwyzej 85%.

5.3. Przygotowanie podt#a do wykonania znakowania
Przed wykonaniem znakowania poziomegoayabezysci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu,
kurzu, piasku, smardéw, olejow i innych zanieczysacprzy wyciu sprztu wymienionego w ST i
zaakceptowanego przezzimiera.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaaisakowania poziomego musidgzysta i
sucha.

5.4. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakaeaverogi, mana wykong przedznakowanie, stoguj
sie do ustalé zawartych w dokumentacji projektowej, w gatniku nr 2 do rozpogzizenia Ministra
Infrastruktury [5], ST i wskazaniachZyniera.

Do wykonania przedznakowania ina stosowénietrwah farbe, np. farke silnie rozciéczory
rozpuszczalnikiem. Zalecaesivykonywanie przedznakowania w postaci cienkich lib kropek. Pocgtek i
koniec znakowania natg zaznacz§ mah kresly poprzecza.

5.5. Wykonanie oznakowania drogi

5.5.1. Dostarczenie materiatéw i spetnienie zalatproducenta materiatow

Materiaty do znakowania drogi, spetpz@ wymagania podane w punkcie 2, powinng tdgstarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowarelnge z zaleceniami ST, producenta oraz
wymaganiami znajdggymi sk w aprobacie techniczne.

Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 10303 I¢hlinie
ST 07.00.00.0znakowanie i UBR
07.01.01. Oznakowanie poziome



151
5.5.2. Wykonanie oznakowania drogi materiatami ciekowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinnodiygodne z zaleceniami producenta materiatéw, azypadku ich
braku lub niepetnych danych - zgodne z gemymi wskazaniami.

Farle do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakoa/naley wymieszg w czasie od 2 do 4
minut do uzyskania petnej jednorodnb Przed lub w czasie napetniania zbiornika maltwazaleca si
przeceda farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosaindo malowania mechanicznego farby, w ktérej osad
na dnie opakowania nie daje satkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujegskozuch.

Farlg nalery naktad@ rownomiern warstwy o grubdci ustalonej w ST, zachowag wymiary i ostréé
krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zalecg kontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na
ptytce szklanej lub metalowej podkladanej na dradadowarki. llg¢ farby zwzyta w czasie prac, okilena
przezérednie zaycie na metr kwadratowy nie ro® sk rozni¢ od ilosci ustalonej, wicej niz o 20%.

Wszystkie wiksze prace powinny Bywykonane przy izyciu samojezdnych malowarek z automatycznym
podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanyméw. materiatem uszorstriaym. W przypadku
mniejszych prac, wiellkg, wydajna¢ i jakos¢ sprzitu nalery dostosowé do zakresu i rozmiaru prac.
Decyzg dotyczica rodzaju sprgtu i sposobu wykonania znakowania podejmujgyhmer na wniosek
Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jaa rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne’ gk

6.2. Badanie przygotowania podia i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowgmziomego musi léycatkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno dywykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Zasady

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim waealglenia wigciwosci oznakowania drég w czasie ich
uzytkowania. Wymagania okt sk kilkoma parametrami reprezergoymi rzne aspekty wkiwosci
oznakowania drog wedtug PN-EN 1436:2008 [3] i PN-E86:2008/A1:2005 [3a].

Badania wgpne, dla ktérych okéono pierwsze wymaganieg srykonywane w celu kontroli przed
odbiorem. Powinny hiywykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonakialejne badania kontrolne nale
wykonywat po okresie, od 3 do 6 miesy po wykonaniu i przed uptywem 1 roku, oraz p8 24 latach dla
materiatdw o trwatéci diuzszej ni 1 rok.

6.3.1.2. Widzialn& w dziea

Widzialné¢ oznakowania w dziejest okrélona wspoétczynnikiem luminandd i barwg oznakowania
wyrazong wspoétrzdnymi chromatyczngi.

Warta¢ wspotczynnikeg3 powinna wynosi dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 daia
wykonaniu, barwy:
- bialej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniejd) Klasa B3,

Wartg¢ wspotczynnike3 powinna wynosi po 30 dniu od wykonania dla catego okregytkowania
oznakowania, barwy:
- bialej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniejd),Basa B2,

Barwa oznakowania powinnadgkreslona wg PN-EN 1436:2008 [3] przez wspétine
chromatycznéci x i y, ktére dla suchego oznakowania powinmeden obszarze zdefiniowanym przez
cztery punkty narime podane w tablicy 1 i na wykresach (rys. 1i 2).
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Tablica 1. Punkty naime obszaréw chromatyczéwd oznakowa drog

Punkt narany nr 1 2 3 4
Oznakowanie biate X 0,355 0,305 0,285 0,335

y 0,355 0,305 0,325 0,375
Oznakowaniezotte klasa Y1 | X 0,443 0,545 0,465 0,389

y 0,399 0,455 0,535 0,431
Oznakowanieotte klasa Y2 X 0,494 0,545 0,465 0,427

y 0,427 0,455 0,535 0,483
Oznakowanie czerwone X 0,690 0,530 0,495 0,655

y 0,310 0,300 0,335 0,345
Oznakowanie niebieskie 0,078 0,200 0,240 0,137

y 0,171 0,255 0,210 0,038

Rys. 1. Wspoétrgdne chromatyczrigi X,y dla barwy biatej oznakowania
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Rys. 2. Granice barw bialgiottej, czerwonej, niebieskiej i zielonej oznakoveani

Pomiar wspotczynnika luminan@§imoze by zasgpiony pomiarem wspoétczynnika luminancjiswietle
rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2008 [3] lub wg P@DE7] i POD-2006 (po wydaniu) [8].

Do okrélenia odbiciawiatta dziennego lub odbicigwietlenia drogi od oznakowania stosuje si
wspotczynnik luminancji wéwietle rozproszonym Qd.

Warta¢ wspotczynnika Qd dla oznakowania nowego gguail4 - 30 dni po wykonaniu powinna wynosi
dla oznakowaniawiezego, barwy:
~ biatej, co najmniej 130 med frix™ (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3, ,
Wartas¢ wspoétczynnika Qd powinna wyndsilla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od ngkia,
w ciggu catego okresuzytkowania, barwy:
~ biatej, co najmniej 100 mcd frix(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2,

6.3.1.3. Widzialn& w nocy

Za mia¢ widzialnagsci w nocy przygto powierzchniowy wspétczynnik odblaskuy,Rkreslany wedtug
PN-EN 1436:2008 [3] z uwzglinieniem podziatu na klasy PN-EN 1436:2008/A1:2[%:4.
Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania nowego (w stanie suchym)agwil4 - 30
dni po wykonaniu, barwy:
~ biatej, co najmniej 200 mcd frix™, klasa R4,
Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego wgci od 2 do 6 miegty
po wykonaniu, barwy:
~ biatej, co najmniej 150 mcd frix™, klasa R3
Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego od 7 méspo
wykonaniu, barwy:
~ biatej, co najmniej 100 mcd frix™ , klasa R2,

6.3.1.4. Szorstkd oznakowania

Miarg szorstkdéci oznakowania jest wardé wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester)
mierzona wahadtem angielskim, wg PN-EN 1436:2008I3 POD-97 [7] i POD-2006 (po wydaniu) [8].
Wartas¢ SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wypésay w typowe opony hamuje z blokakidt przy
predkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga si, aby warté¢ wskanika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:
- W ciggu catego okresuzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).
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Wykonywanie pomiarow wskaika szorstkéci SRT dotyczy oznakowigednolitych, ptaskich,
wykonanych farbami.

UWAGA: Wskanik szorstkeci SRT w normach powierzchniowych zostat nazwary (P6lishing Test
Value) za PN-EN 13 036-4:2004(U)[4a]. Metoda poraiasprzt do jego wykonaniagsdentyczne z
przyjetymi w PN-EN 1436:2008[3] dla oznakodwpoziomych.

6.3.1.5. Trwaté¢ oznakowania

Trwatg¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stapigycia w 10-stopniowej skali LCPC
okreslonej w POD-97 [7] lub POD-2006 (po wydaniu) [8vaiona wynost po 12-miesicznym okresie
eksploatacji oznakowania: co najmniej 6.

Taka metoda oceny znajduje szczegolnie zastosevdo oceny przydatéd materiatbw do poziomego
oznakowania droég.

W celach kontrolnych trwadé jest oceniana goednio przez sprawdzenie spetniania wyniaga
widoczndgci w dzien, w nocy i Szorstkei.

6.3.1.6. Czas schyuia oznakowania (wzgtinie czas do przejezdiw oznakowania)

Za czas sch¢tia oznakowania przyjmujegstzas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.

Czas schgcia oznakowania nie powinien przekraczaasu gwarantowanego przez producenta, z&/m
nie maze przekracz&2 godzin w przypadku wymalowanocnych i 1 godziny w przypadku wymalofva
dziennych. Metoda oznaczenia czasu satiaiznajduje siw POD-97 [7] lub POD-2006 (po wydaniu) [8].

6.3.1.7. Grub& oznakowania

Grubad¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad gognpowierzchng nawierzchni, powinna wynasidla
oznakowania oznakowania cienkowarstwowego (gitilma mokro bez kulek szklanych), co napey 0,89
mm.

Kontrola grubéci oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykece nie udziela gwarancji lub gdy
nie g wykonywane pomiary kontrolne za pomaparatury lub poprzez ocgwizualr.

6.3.3.Zbiorcze zestawienie wymagala materialéw i oznakowia
W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dldematéw. W tablicy 4 podano zbiorcze zestawien# d
oznakowa.

Tablica 3. Zbiorcze zestawienie wymagha materiatdw

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagania
1 | Zawartdg¢ skladnikéw lotnych w materiatach do

znakowania

- rozpuszczalnikbw organicznych % (m/m) <25

- rozpuszczalnikéw aromatycznych % (m/m) <8

- benzenu i rozpuszczalnikow chlorowanych % (m/m) 0
2 Wiasciwosci kulek szklanych

- wspotczynnik zalamanigéwiatta - =215

- zawartdg¢ kulek z defektami % 20

3 Okres statéci whasciwosci materiatlow do znakowania przy

sktadowaniu mieshce 26

Tablica 4.Zbiorcze zestawienie wymagi#la oznakowa

Lp. Wiasciwosé Jednostka| Wymagania Klasa

1 |[Wspodiczynnik odblasku Rdla oznakowania nowego (w
ciggu 14 - 30 dni po wykonaniu) w stanie suchym barwy:
- biatej, mcd m? Ix* > 200 R4

2 | Wspoéiczynnik odblasku Rdla oznakowania
eksploatowanego od 2 do 6 migsi po wykonaniu, barwy|
- biatej, mcd m? Ix* > 150 R3

3 | Wspotczynnik odblasku Rdla oznakowania suchego od

7 211
miesikca po wykonaniu barwy bialej med m” Ix =100 R2
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Lp. Wiasciwosé Jednostka| Wymagania Klasa

4 | Wspotczynnik odblasku Rdla grubowarstwowego
strukturalnego oznakowania wilgotnego od 14 doad | med n¥ Ix™ >50 RW3
po wykonaniu, barwy bialej

5 | Wspotczynnik odblasku Rdla grubowarstwowego
strukturalnego oznakowania wilgotnego po 30 dniu od | med m? Ix™ >35 RwW2
wykonania, barwy bialej

6 | Wspotczynnik luminancjB dla oznakowania nowego (od
14 do 30 dnia po wykonaniu) barwy:
- biatej na nawierzchni asfaltowe;j, - > 0,40 B3

7 | Wspétczynnik luminancijf dla oznakowania
eksploatowanego (po 30 dniu od wykonania) barwy:
- bialej - > 0,30 B2

8 | Wspotczynnik luminancji vwietle rozproszonym Qd
(alternatywnie dd3) dla oznakowania nowego wygu od
14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy:

- bialej na nawierzchni asfaltowej mced ni® Ix* > 130 Q3

9 | Wspotczynnik luminancji vwietle rozproszonym Qd
(alternatywnie dd3) dla oznakowania eksploatowanego v
ciagu catego okresu eksploatacji po 30 dniu od wykaan

barwy:

- bialej na nawierzchni asfaltowej med n¥ Ix* > 100 Q2
10 | Szorstké¢ oznakowania eksploatowanego wahki&

SRT > 45 S1

11 | Trwalos¢ oznakowania cienkowarstwowego po 12

miesgcach: skala LCPGC >6 -
12 | Czas schricia materialu na nawierzchni

- wdziea h <1 -

- w nocy h <2 -

6.4. Tolerancje wymiarow oznakowania
6.4.1.Tolerancje nowo wykonanego oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania pozgamggodnego z dokumentagjrojektows i
zakcznikiem nr 2 do rozpogzlzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. [pgwinny odpowiadéa
nasgpujacym warunkom:
- szerokdac¢ linii moze r@ni¢ sig od wymaganej & 5 mm,
- dhugas¢ linii moze by mniejsza od wymaganej co najigey o0 50 mm lub wiksza co najwgej o 150 mm,
- dla linii przerywanych, diug@ cyklu skladajcego st z linii i przerwy nie mae odbiegé od sredniej
liczonej z 10 kolejnych cykli o wtej niz £ 50 mm dtugéci wymaganej,
- dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktow nanikowych nie mae mie€ wigksze] odchyiki od
wymaganego wzoru ai: 50 mm dla wymiaru dtugai i £ 20 mm dla wymiaru szerokoi.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomasgoywodowanego zmianami organizacji ruchu,
nalezy doktadnie usust zledne stare oznakowanie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 0000QNVymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarow oznakowania poziomego jest fmetr kwadratowy) powierzchni naniesionych
oznakowa lub liczba umieszczonych punktowych elementow askdwych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00MANymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengggjojektova, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgravg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robot zanikagych i ulegajeych zakryciu, w zalanosci od przygtego sposobu wykonania robét,
moze by dokonany po:
- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
przedznakowaniu,
frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowamgeriatem grubowarstwowym,
usungciu istniepcego oznakowania poziomego,

8.3. Odbior ostateczny
Odbioru ostatecznego nafedokona po catkowitym zakaczeniu robot, na podstawie wynikéw
pomiaréw i bada jakasciowych okrdlonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbioér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego najedokona zgodnie z ustaleniami umowy zawartej przez Wykargazv
Inwestorem. Sprawdzeniu podlegapchy oznakowania oldlene niniejszym ST na podstawie bada
wykonanych przed uptywem okresu gwarancyjnego.

Zaleca si stosowanie nagpujacych minimalnych okreséw gwarancyjnych dla oznakoiara
grubowarstwowego, oznakowanidrteami i punktowymi elementami odblaskowymi: co naignp24
miesgce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.
Ponadto Zamawiagy powinien tak sformutowlaumowe, aby Wykonawca musiat doprowadlzi
oznakowanie do wymagaawartych w ST w przypadku zaukeaia niezgodriei.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena 1 mwykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeambot,

- przygotowanie i dostarczenie materiatéw,

- oczyszczenie podka (nawierzchni),

- przedznakowanie,

- naniesienie powtoki znakdéw na nawierzehdrogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokuraept
projektowg i zalcznikiem nr 2 do rozpogelzenia Ministra Infrastruktury [5],

- ochrona znakdw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robot,

- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przegheanie i transport
2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawaigoZnaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe
3. PN-EN 1436:2008 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagaoigczce poziomego
oznakowania drdog
3a. PN-EN 1436:2008 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagaoigczice poziomego
/A1:2005 oznakowania drog (Zmiana Al)
4. PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakowalnday. Wia&ciwosci fizyczne
4a. PN-EN 13036-4: Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badaCzs¢ 4: Metoda pomiaru
2004(U) oporow palizgu/pailizgniecia na powierzchni: préba wahadta

10.2. Przepisy zwjzane i inne dokumenty
5. Zalgcznik nr 2 do rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003Szczego6towe warunki
techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunoki umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220,
poz. 2181)
6. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 pieia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodr$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania miakiem budowlanym
(Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 10303 I¢hlinie
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. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drog. PODS&Fia ,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr

55. IBDiM, Warszawa, 1997

. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. PO062Geria ,I” - Informacje, Instrukcje. IBDiM,

Warszawa, w opracowaniu

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 pieia 2004 r. w sprawie systemoOw oceny
zgodndci, wymaga jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgodroi
oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakimm CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wiizea 2003 r. w sprawie oznakowania opakawa
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpigttz (Dz. U. nr 73, poz. 1679)

Umowa europejska dotygza medzynarodowego przewozu towardw niebezpiecznych (RIR)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad202 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wyd4bz.U. nr 249, poz. 2497)

Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 10303 ID¢hlinie
ST 07.00.00.0znakowanie i UBR
07.01.01. Oznakowanie poziome



158

Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 10303 I¢hlinie
ST 07.00.00.0znakowanie i UBR
07.01.01. Oznakowanie poziome



159

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 07.02.01 ,0ZNAKOWANIE PIONOWE"
(CPV 45233280-5)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejl\Sy wymagania dotyege wykonania i
odbioru oznakowania pionowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakauah@nt przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wipl.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot zgzanych z
przebudowy zatok w pasie drogi gm. nr 103031L w Eblinie i obejmup:

* ustawienie stupow z rur stalowych fi 70 mm dla zZmnaldrogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem
dotdw z ubiciem warstwami,

» przymocowanie do gotowych stupkédw znakéw informaggh i tabliczek do znakow, folia
odblaskowa | generacji,

» przymocowanie do gotowych stupkéw znakow informaggh (D-18a), folia odblaskowa | generacii,

» przymocowanie do gotowych stupkéw tabliczek do zavakT-19), folia odblaskowa | generacji

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Staly znak drogowy pionowy- sklada si z lica, tarczy z uchwytem moritavym oraz z
konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku- ptaska powierzchnia z usztywniprkrawedzig, na ktérej w sposéb trwaly
umieszczone jest lico znaku. Tarczazmdy wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowmalb
aluminiowej zabezpieczona przed procesami koroaytpkami ochronnymi zapewniggymi jakasé i
trwatos¢ wykonanego znaku.

1.4.3. Lico znaku - przednia cg¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowepz z
naniesion trescia, wykonan techniky druku sitowego, wyklejanz transparentnych folii ploterowych lub
z folii odblaskowych.

1.4.4. Uchwyt montaowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczonyegrkorozj, stuzacy do
zamocowania w sposéb reekny tarczy znaku do konstrukcji wsporcze;j.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy znak, ktorego lico wykazuje wieiwosci odblaskowe (wykonane jest
Z materiatu o odbiciu powrotnym - wspotdnym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku- kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratoee)
wysiegniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantigy przenoszenie obgien zmiennych i statych dziaksgych
na konstrukgj i zamontowane na niej znaki lub tablice.

1.4.7 Znak nowy- znak uytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykvesie do 3 miescy
od daty produkcji.

1.4.8 Znak wytkowany (eksploatowany)- znak ustawiony na drodze lub magazynowany pokees
dtuzszy niz 3 miesice od daty produkciji.

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagangome” pkt 1.5.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robét
Ogdlne wymagania dotygze robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogéine”1pk.

Przebudowa zatok w pasie drogi gminngj nr 103031L w De¢blinie
ST 07.00.00 Oznakowanie
ST 07.02.01 Oznakowanie pionowe.
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2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST 00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakow drogowych powinien poséadda swojego wyrobu aprolattechnicza,
certyfikat zgodnéci nadany mu przez uprawniprjednostk certyfikujgca, znak budowlany ,B” i
wystawiony przez siebie deklaracizgodndci, zgodnie z rozposzlzeniem Ministra Infrastruktury [20].
Folie odblaskowe stosowane na lica znakéw drogovpmbiiinny posiadé& aproba¢ technicza wydary
przez uprawniofjednostlk oraz deklaracje zgodéa wystawiory przez producenta. Stupki, blachy i inne
elementy konstrukcyjne powinny néideklaracje zgodrigi z odpowiednimi normami.

W zahczniku nr 1 do rozposzizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200& sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéwgnsyow drogowych oraz wdzeh bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na atbg[19], podano szczegoétowe informacje
odnanie wymaga dla znakoéw pionowych.

2.3. Materiaty stosowane do fundamentow znakow

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczrakow mog by¢ wykonywane jako:
— bez fundamentéw — stupek osadzony bémminio w gruncie,
— z betonu wykonywanego ,na mokro”,
— inne rozwjzania zaakceptowane przezyniera.

2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1. Ogdlne charakterystyki konstrukciji

Konstrukcje wsporcze znakoéw pionowych rglevykona zgodnie z dokumentacjprojektovg
uwzgkdniajgca wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2008[14] i, &Tw przypadku braku
wystarczajcych ustalé, zgodnie z propozygjWykonawcy zaakceptowarprzez Irkyniera.

2.4.2. Rury

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74200:1998, [15], PN-84/H-7422D1{ innej
normy zaakceptowanej przezyjmiera.

Powierzchnia zewgtrzna i wewgtrzna rur nie powinna wykazywawad w postaci tusek,
peknigé, zwalcowa i naderwa. Dopuszczalnegsnieznaczne nieréwioi, pojedyncze rysy wynikage z
procesu wytwarzania, miesace s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obckte réwno i prostopadle do osi rury.

Paradane jest, aby rury byly dostarczane o dkagarh:

- doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszazedithytig + 10 mm,
- wielokrotnych w stosunku do zaméwionych diégodoktadnych poriej 3 m z naddatkiem 5 mm na
kazde ckcie i z dopuszczalnodchytlg dla catej dtugéci wielokrotnej, jak dla diugiei doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm
na 1 m dtugéci rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pedé-84023.07 [4], lub
inne normy.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wgzikiach lub luzem wzgtinie w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawiggym. Rury powinny by cechowane indywidualnie lub na przywieszkach
metalowych.

2.4.3. Powloki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powitoki metalizacyjnepkoywej na konstrukcjach stalowych,
powinna ona speintawymagania PN EN ISO 1461:2009 [9] i PN-EN 102402Q10]. Minimalna
grubas¢ powloki cynkowej powinna wyno&ie0 pm.

Przebudowa zatok w pasie drogi gminngj nr 103031L w De¢blinie
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Powierzchnia powtoki powinna byciggta i jednorodna pod wzglem ziarnistéci. Nie mae ona
wykazywa widocznych wad jak rysy,elniccia, pecherze lub odstawanie powtoki od pazio

2.4.4. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstikcje wsporcz

Producent lub dostawcaidej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw esmczanych na
innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nadgdr ktadki dla pieszych, stupy lataitp.), take
elementow stmcych do zamocowania znakéw na tym obiekcie lub kaksji, obowhzany jest do
wydania gwarancji na okres trwatd znaku uzgodniony z odbigrc Przedmiotem gwarancjigs
wiasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéwcojgcych oraz trwatéé zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawhzyrakazu, nakazu i informacyjnych o
standardowych wymiarach oraz w przypadku elemenséiwigcych do zamocowania znakéw do innych
obiektéw lub konstrukcji - gwarancja e byt wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji
wsporczej dla znakéw drogowych bramowych i wgsikowych gwarancja jest wystawiana
indywidualnie dla kadej konstrukcji wsporczej. Minimalny okres trwétd konstrukcji wsporczej
powinien wynosi 10 lat.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwatc¢ materialdw na wplywy zewretrzne

Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz pgtzenie lica znaku z targznaku, a take sposéb
wykonczenia znaku, mugzwykazyw& petra odpornd¢ na oddziatywanigwiatta, zmian temperatury,
wptywy atmosferyczne i wyspujace w normalnych warunkach oddziatywania chemicznéy/(n korozp
elektrochemiczy) - przez caly czas trwadoi znaku, okrélony przez wytwore lub dostawe.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcynaku

Producent lub dostawca znaku obgmainy jest przy dostawie okiet, uzgodnion z odbiora,
trwatos¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, adaldostpni¢ nazyczenie odbiorcy:
a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczego6towe o ewentualnych ograniczeniacbhsewsaniu znaku,
¢) instrukcg utrzymania znaku.

Trwatos¢ znaku powinna by co najmniej rowna trwakei zastosowanej folii. Minimalne okresy
gwarancyjne powinny wynaosi dla znakéw z fol typu 1 — 7 lat, z foli typu 2 — 10 lat, z fodi
pryzmatyczg — 12 lat.

2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku
Tarcza znaku powinna byvykonana z :
- blachy ocynkowanej ogniowo o grumd min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2006(U) [12] lub BN
10292:2007/A1:2004/A1:2005(U) [11],
- blachy aluminiowej o grubsgi min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997 [8],
- innych materiatéw, np. tworzyw syntetycznych, podrunkiem uzyskania przez producenta aprobaty
technicznej.
Tarcza tablicy o powierzchni > 1°npowinna by wykonana z :
- blachy ocynkowanej ogniowo o grudmo min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2006 (U) [12] lublHEN
10292:2007/ A1:2004/A1:2005(VU) [11] lub z
- blachy aluminiowej o gruldgi min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997 [8].
Grubas¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocywkoej ogniowo nie mae byé
mniejsza nt 28 pum (200 g Zn/rf).
Znaki i tablice powinny spetnéanast¢pujace wymagania podane w tablicy 1.

Przebudowa zatok w pasie drogi gminngj nr 103031L w De¢blinie
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Tablica 1.Wymagania dla znakow i tarcz znakow dvogih

: Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1: 2008 [14
Wytrzymaidi¢ na obcizenie kN m™* > 0,60 WL2
sitag naporu wiatru
Wytrzymaldi¢ na obcizenie kN >0,50 PL2
skupione
Chwilowe odksztalcenie mm/m <25 TDB4
zginapce
Chwilowe odksztalcenie stopied [ m <0,02 TDT1
skretne <0,11 TDT3
<0,57 TDTS5
<1,15 TDT6*
Odksztalcenie trwate mm/m lub| 20 % odksztatcenia -
stopieh (m | chwilowego

Rodzaj krawdzi znaku - Zabezpieczona, krenh E2

ttoczona, zaginana, prasowdgna

lub zabezpieczona profilem

krawedziowym
Przewiercanie lica znaku - Lico znaku niezedy¢ P3

przewiercone zadnego

powodu

* klasg TDT3 stosuje sidla tablic na 2 lub wcej podporach, klgsTDT 5 dla tablic na jednej podporze, ki
TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, kla®T6 dla tablic na konstrukcjach wygghikowych

E

Przyjeto zgodnie z tablig 1, ze przy sile naporu wiatru réwnej 0,6 kN (klasa WL&)wilowe
odksztalcenie zginage, zaréwno znak, jak i sanarcz znaku nie mee by wieksze nk 25 mm/m (klasa

TDB4).

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakow powinny spehditakze nasgpujace wymagania:

- krawedzie tarczy znaku powinny byusztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdgjkeie o

promieniu gg¢cia nie wiekszym ngz 10 mm whcznie z narenikami lub przez zamocowanie
odpowiedniego profilu na catym obwodzie znaku,

powierzchnia czotowa tarczy znaku powinnaé bgpwna — bez wgi, pofatdowa i otworow
montaowych. Dopuszczalna nierow§towynosi 1 mm/m,

podwodjna gita krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profileomtazowe powinny
usztywnt tarcz znaku w taki sposob, aby wymagania podane waghlibyty spetnione a zarazem
stanowity element konstrukcyjny do momta do konstrukciji wsporczej. Dopuszcza Biaksymalne
odksztalcenie trwate do 20 % odksztalcenia odpomiggdlasy na zginanie i skcanie,

tylna powierzchnia tarczy powinna dyzabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi
powtokami chemicznymi oraz powlgklakiernicz o grubdci min. 60 um z proszkowych farb
poliestrowych ciemnoszarych matowych lub pétmatdwye kolorze RAL 7037; badania naje
wykonywa zgodnie z PN-88/C-81523 [3] oraz PN-76/C-81521wI4akresie odporrici na dziatanie
mgty solnej oraz wody.

Tarcze znakéw i tablic o powierzchni > 1% powinny spetnia dodatkowo nagpujace

wymagania:
- naraniki znaku i tablicy powinny by zaokgglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami

okreslonymi w zahczniku nr 1 do rozpogrzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200819] nie
mniejszym jednak &i30 mm, gdy wielkéci tego promienia nie wskazano,

- lgczenie poszczegolnych segmentéw tarczy (dla znakielkogabarytowych) wzdtu poziomej lub

pionowej krawdzi powinno by wykonane w taki sposob, aby nie wymiwaly przesurcia i
przeswity w miejscach ichdczenia.
Przebudowa zatok w pasie drogi gminngj nr 103031L w De¢blinie
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2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotycace powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje: 9irzez naklejenie na takcznaku lica wykonanego z
samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii legkowej.

Folia odblaskowa (odbijgga powrotnie) powinna spehdiavymagania okrdone w aprobacie
technicznej .

Lico znaku powinno b§wykonane z:

— samoprzylepnej folii odblaskowej o wstawosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 2
(folia z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) potwdeonych uzyskanymi aprobatami technicznymi
dla poszczegolnych typow folii,

— do nanoszenia barw innychzriiiata mana stosowé& farby transparentne do sitodruku, zalecane przez
producenta danej folii, transparentne folie plotexgosiadajce aprobaty techniczne,

— dopuszcza siwycinanie ksztattow z folii 2 typu pod warunkiembezpieczenia ich kradzi lakierem
zalecanym przez producenta folii,
— nie dopuszcza sistosowania folii o okresie trwala ponizej 7 lat do znakow statych,

Minimalna pocatkowa wartéé wspodiczynnika odblasku R’(cd-tm? ) znakéw odblaskowych,
zmierzona zgodnie z procedurzawary w CIE No.54 [22], aywajac standardowego iluminanta A,
powinna spetniaodpowiednio wymagania podane w tablicy 2.

Wspotczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolor@mukowanych, z wyjtkiem biatego, nie powinien
by¢ mniejszy nk 70 % wartéci podanych w tablicy 2 dla znakéw z fpliypu 1 lub typu 2, zgodnie z
publikacg CIE No 39.2 [21]. Folie odblaskowe pryzmatyczngp(3) powinny spetni@a minimalne
wymagania dla folii typu 2 lub zwkszone wymagania postawione w aprobacie techniatiaeflanej
folii.

W przypadku éwietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiarugeometrii 45/0 wspétene
chromatycznéci i wspotczynnik luminancijy powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach
2i3.

Tablica 2. Wymagania dla wspéiczynnika luminargjii wspétrzdnych chromatyczrigi x, y oraz
wspotczynnika odblasku R’

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania

1 |Wspdiczynnik odblasku R’ ét| cd/nfix typ 1 typ 2
oswietlenia 5, kat obserwacj
0,33) dla folii:
- biatej >50 =180
- Z0tte] >35 >120
- czerwonej >10 > 25
- Zielonej >7 > 21
- niebieskiej >2 > 14
-brazowej >0,6 > 8
- poma_raczowej > 20 > 65
- Szare] >30 > 90

2 | Wspoétczynnik luminancji B i - typ 1 typ 2
wspoétrzdne chromatyczrioi X,
y *) dla folii:
- biatej B=0,35 =0,27
- z6kej B=0,27 =0,16
- Czerwonej B=0,05 B=0,03
- zielonej B=0,04 B>0,03
- niebieskiej B>0,01 B=0,01
- brazowej 0,092820,03 | 0,092 >0,03
- pomaraczowe B>0,17 B>0,14
- Szare 0,18>3>0,12 | 0,18>p>0,12

*) wspotrzedne chromatyczrigi x, y w polu barw wedtug tablicy 3
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Tablica 3. Wspohedne punktow narmych wyznaczajcych pola barw

Wspohzdne chromatyczrigi punktéw naranych
Barwa folii wyznaczajcych pole barwy
(zrédto $wiatta Dys, geometria pomiaru 45R)
1 2 3 4
Biala X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Z6Hta typ 1 foli X 0,522 0,470 0,427 0,465
y 0,477 0,440 0,483 0,534
Z6hta typ 2 folii X 0,545 0,487 0,427 0,465
y 0,454 0,423 0,483 0,534
Crerwona X 0,735 0,674 0,569 0,655
y 0,265 0,236 0,341 0,345
Niebieska X 0,078 0,150 0,210 0,137
y 0,171 0,220 0,160 0,038
Zielona X 0,007 0,248 0,177 0,026
y 0,703 0,409 0,362 0,399
Brazowa X 0,455 0,523 0,479 0,558
y 0,397 0,429 0,373 0,394
Pomaraczowa X 0,610 0,535 0,506 0,570
y 0,390 0,375 0,404 0,429
Szara X 0,350 0,300 0,285 0,335
y 0,360 0,310 0,325 0,375

2.6.2. Wymagania jakdciowe

Powierzchnia licowa znaku powinnacdbgdwna, gtadka, bez rozwarstwiiepecherzy i odklejé
na kravedziach. Na powierzchni magwystpowa: w obrebie jednego polarednio nie wgcej niz 0,7
btedéw na powierzchni (kurzgpherze) o wielkéci najwyzej 1 mm. Rysy nie majprawa wysipic.

Sposéb palczenia folii z powierzchgitarczy znaku powinien unierdawiaé¢ jej odiczenie od
tarczy bez jej zniszczenia.

Doktadna¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére mqupwsta
przy nanoszeniu farby na odblaskppowierzchng znaku, nie byty wiksze ni podane w p. 2.6.3.

Lica znakéw wykonane drukiem sitowym powinnylwolne od smug i cieni.

Krawedzie lica znaku z folii typu 2 powinny Byodpowiednio zabezpieczone np. przez
lakierowanie lub ramz profilu ceowego.

Powtoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnajosiie znaku powinna léyréwna, gtadka bez
smug i zaciekdw.

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.

2.6.3 Tolerancje wymiarowe znakdéw drogowych
2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grubéci blach

Sprawdzenidruba mikrometrycza:
- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,255 mm wynosi - 0,14 mm,

2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubéci powlok malarskich

Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tagcznaku o grubéei 60 pm wynosi+15 nm.
Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2007 [16].

2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla ptaskszi powierzchni

Odchylenia od poziomu nie mggvynies¢ wigcej niz 0,2 %, wyptkowo do 0,5 %. Sprawdzenie
szczelinomierzem.
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2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakow
Sprawdzenie przymiarem liniowym:
- wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < 4podane w opisach szczegétowychazahika nr 1 [19]
s3 naley powigkszy¢ 0 10 mm i wykonaw tolerancji wymiarowej 5 mm,
- wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchnilw? podane w opisach szczegétowychazahika

nr 1 [19] oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy ralezy powiekszy o 15 mm i wykonéa w
tolerancji wymiarowejx 10 mm.

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sprawdzone przymiarem liniowym:
— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego deakisitowym wynosg + 1,5 mm,
— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metaglklejania wynosz + 2 mm,

— kontury rysunku znaku (obwddka i symbol) musy¢ rowne z doktadniia w kazdym kierunku do

1,0 mm.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach4tom nie mae
wystepowat wigce] niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniacperzyki) o wymiarach nie wkszych nz 1
mm w kadym kierunku. Niedopuszczalne jest wymiwanie jakichkolwiek zarysouwiapowierzchni
znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, nadym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach4t x
cm dopuszcza sido 2 usterek jak wagj, 0 wymiarach nie wkszych nz 1 mm w kadym kierunku. Na
powierzchni tej dopuszczaegilo 3 zarysow o szerokéci nie wigkszej niz 0,8 mm i catkowitej dtugeei
nie wickszej nz 10 cm. Na catkowitej diugai znaku dopuszczagshie wiecej niz 5 rys szerok€ri nie
wigkszej niz 0,8 mm i dtugéci przekraczajcej 10 cm - pod warunkienze zarysowania te nie
znieksztalcaj tresci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszczar®ivniez lokalne uszkodzenie folii 0 powierzchni nie
przekraczajcej] 6 mmi kazde - w liczbie nie wikszej ni pie¢ na powierzchni znaku matego lub
sredniego, oraz o powierzchni nie przekrageej 8 mni kazde - w liczbie nie wikszej niz 8 na kadym z
fragmentow powierzchni znaku zikgo lub wielkiego (wdczapc znaki informacyjne) o wymiarach 1200
x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie mag znieksztatc& tresci znaku - w przypadku wygbowania takiego
znieksztatcenia znak musibpezzwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest gp@vanie jakichkolwiek rys, ejajacych przez warstgy
folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach ekspdavanych istnienie takich rys jest dopuszczalre po
warunkiem, ze wystpujgce w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekgoedelkosci okreslonych
ponizej.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jestepgwanie co najwsej dwoch lokalnych ognisk
korozji o wymiarach nie przekracaajych 2,0 mm w kadym kierunku na powierzchni kdego z
fragmentow znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakackiyioh oraz w znakach znajdglych s¢ w okresie
wymaganej gwarancgadna korozja tarczy znaku nie 280nyStpoweat.

Wymagana jest taka wytrzymésopofaczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgciu tarczy o
90° przy promieniu tuku zgcia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

2.6.4 Obowijzujacy system oceny zgodr$oi

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. & dsustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych [23] wyrdb, ktéry posiada aprabdechnicza moze by wprowadzony do obrotu i
stosowania przy wykonywaniu robo6t budowlanych wreale odpowiadaftym jego widciwosciom
uzytkowym i przeznaczeniu, zeli producent dokonat oceny zgodop wydat krajova deklaracg
zgodndci z aprobat techniczi i oznakowat wyrob budowlany zgodnie z obgevijacymi przepisami.

Zgodnie z rozpogzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierp@@04 r. [20] oceny zgod®doi
wyrobu z aprobattechniczg dokonuje producent, stogajsystem 1.
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2.7. Materialy do montazu znakow

Wszystkie 4czniki metalowe przewidywane do mocowaniagtizy soly elementow konstrukcji
wsporczych znakow jakruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezeknigc,
naderwa, rozwarstwié i wypuktych karbow.

taczniki mogy by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikadelszanych lub paletach, w
zalendici od ich wielkdci. Laczniki powinny by ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiatow
odpornych na korogjw czasie nie krotszym ntarcza znaku i konstrukcja wsporcza.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Prefabrykaty betonowe powinny dgktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodniony
podtazu. Prefabrykaty naly uktad& na podktadach z zachowaniem grzgu minimum 10 cm midzy
podiazem a prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalmatériatow dziatajcych
korodupgco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu

Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vagkasic mozliwoscia
korzystanla Z nagpujacego spretu:
wiertnic do wykonywania dotow pod stupki w grunesieoistym,
- betoniarek przewamych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na rotkr
- s$rodkow transportowych do przewozu materiatow,
- przewanych zbiornikbw na wog
- sprztu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogo6lne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania a&j@ht 4.
4.2. Transport znakéw do pionowego oznakowania drég

Znaki drogowe nalg na okres transportu odpowiednio zabezpiéciak aby nie ulegaty
przemieszczaniu i w sposéb nie uszkodzony dotartgabiorcy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST 00@QNMymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przygpieniem do robét naly wyznaczy:

- lokalizacg znaku, tj. jego pikieta oraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza

umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,

- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakow nalezabezpieczy w taki sposéb, aby w czasie
trwania i odbioru robét istniata natbwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja i wysok& zamocowania znaku powinny dggodne z dokumentacprojektows.

Miejsce wykonywania prac nale oznakowd, w celu zabezpieczenia pracownikéw i kigoyich
pojazdami na drodze.
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5.3. Wykonanie wykopdw i fundamentéw dla konstrukdjwsporczych znakow

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaknguego powinien byydostosowany do gbokdici
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego spuz Wymiary wykopu powinny by zgodne z dokumentagj
projektowy lub wskazaniami layniera.

Wykopy fundamentowe powinny dwykonane w takim okresie, aby po ich zakepeniu mana byto
przystpi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamentdwy

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupysiggniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,
powinny by wykonane zgodnie z dokumentacj ST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie wtej niz £ 1 %,

- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, niegeej niz £ 2 cm,

- odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa
awaryjnego postoju, nie wéej nz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegto umieszczenia
znaku zgodnie z zgtznikiem nr 1 do rozpogelzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v
sprawie szczego6towych warunkow technicznych dlak@wai sygnatéw drogowych oraz ujdzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczanidrogach [19].

5.5. Konstrukcje wsporcze
5.5.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przedajechaniem

Nie przewiduje si specjalnego zabezpieczania konstrukcji wsporczyakdéw (znaki lokalizowane
poza jezdrg obramowan kraweznikami.

5.5.2. Latwo zrywalne z4cza konstrukcji wsporczej
Nie przewiduje sistosowania fatwo zrywalnychaez konstrukcji wsporczej.

5.5.3. Zapobieganie zagé®niu uwzytkownikbw drogi i terenu przyleglego - przez
konstrukcj e wsporcza

Konstrukcja wsporcza znaku musi¢byykonana w sposob ograniczey zagraenie wytkownikow
pojazdéw samochodowych oraz innyctytkownikow drogi i terenu do niej przylegtego pmgjechaniu
przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaksi mapewnt mazliwosé tatwej naprawy po
najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju uszkoi@dzznaku.

5.5.4. Poziom gornej powierzchni fundamentu
Znaki osadzane w pasie zigta bez konieczrioi stosowania fundamentow betonowych.
5.5.5. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowyshsz mie¢ barwe szap neutralln z tym, ze
dopuszcza sgi barwe naturalm pokry cynkowanych. Zabrania ¢sistosowania pokiy konstrukcji
wsporczych o jaskrawej barwie - z wikiem przypadkdw, gdy jest to wymagane gmhymi przepisami,
wytycznymi lub warunkami technicznymi.

5.6. Polczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob uotbwiajacy jej
przesungcie lub obrot.

Materiat i spos6b wykonania pokenia tarczy znaku z konstrukaivsporca musi umaliwia¢, przy
uzyciu odpowiednich natzlzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cétyes wytkowania
znaku.

Na drogach i obszarach, na ktorych wysja czeste przypadki dewastacji znakdéw, zaleca si
stosowanie elementéw azznych o konstrukcji unienitiwiajacej lub znacznie utrudnigej ich
roztagczenie przez osoby niepowotane.

Nie dopuszczasizamocowania znaku do konstrukciji wsporczej w spaggmagajcy bezpéredniego
przeprowadzeni&rub mocugcych przez lico znaku.
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5.7. Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi ndignaklejora na rewersie naklegkzawieragca nasg¢pujace
informacje:

a) numer idat normy tj. PN-EN 12899-1:2008 [14],

b) klasy istotnych wiéciwosci wyrobu,

c) mieshc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji

d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfijag producenta lub dostagvgesli nie jest

producentem,

e) znak budowlany ,B”,

f)  numer aprobaty technicznej IBDIM,

g) numer certyfikatu zgodroi i numer jednostki certyfikgpe;.

Oznakowania powinny léywykonane w sposoéb trwaly i wymay, czytelny z normalnej odlegic
widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki nie dyVicksza nz 30 cnf . Czytelnd¢ i trwatos¢ cechy na
tylnej stronie tarczy znaku nie powinnacbyizsza od wymaganej trwaici znaku. Naklejk nalery
wykona: z folii nieodblaskowe;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jako robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne’ gk
6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Badania materiatow w czasie wykonywania rotho

Wszystkie materiaty dostarczone na bug@awinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu
i jego wymiaréw.
Czstotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna by godna z ustaleniami zawartymi w tablicy 7.

Tablica 7. Cazstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobowstirczonych przez
producentow

Lp. Rodzaj Liczba bada Opis bada Ocena wynikow bada

badania

1 | Sprawdzenie|od 5 do 10 badaz |Powierzchng zbadé
powierzchni | wybranych losowo | nieuzbrojonym okiem. Do ew.

elementow w kadej | sprawdzenia gbokasci wad Wyniki bada powinny by
dostarczonej partii | uzy¢ dostpnych nargdzi (np. zgodne z wymaganiami
wyrobow liczcej do| liniatdw z czujnikiem, punktu 2
1000 elementéw | suwmiarek, mikrometréw itp.
2 | Sprawdzenie Przeprowadzi  uniwersalnym
wymiarow przyrzadami pomiarowymi lub

sprawdzianami (np. liniatam
przymiarami itp.)

W przypadkach budezych watpliwosci mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie $eigvosci
dostarczonych wyrobéw i materiatdw w zakresie wyatggodanych w punkcie 2.

6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot najesprawdzé:
- zgodnd¢ wykonania znakdéw pionowych z dokumentagjrojektowy (lokalizacja, wymiary
znakow, wysok& zamocowania znakdéw),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgadrpunktem 2 i 5,
- prawidtowas¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,
- poprawng¢ wykonania fundamentdw pod stupki zgodnie z punkie®
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- poprawn@¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych, zgednpunktem 5.4 i 5.5,
- zgodnd¢ rodzaju i grubéci blachy ze specyfikag)
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00000Mymagania ogblne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi:s
a) szt. (sztuka), dla znakdéw drogowych konwencjondingaz konstrukcji wsporczych,
b) m? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakéwzpstatych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 000Q/Nymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektowa, SST | wymaganiami ltyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr ostateczny

Odbior robot oznakowania pionowego dokonywaesf pa zasadzie odbioru ostatecznego.
Odbior ostateczny powinien dylokonany po catkowitym zakozeniu rob6t, na podstawie wynikow
pomiaréw i bada jakosciowych okrélonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbidr pogwarancyjny

Przed uptywem okresu gwarancyjnego malevykona przeghd znakow i wybrag grupe podda
badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki mtaeu i bada mog by¢ podstaw odbioru
pogwarancyjnego.

Odbior pogwarancyjny nate przeprowadd w ciggu 1 miesica po uptywie okresu gwarancyjnego,
ustalonego w ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsei podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowama@ivego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie fundamentow,
- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
- zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w ST.

10. NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy
1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie aodpici powtoki lakierowanej na
dziatanie wody oraz oznaczanie n#Bivosci
2. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwuwgoione i walcowane na zimno ogoélnego
zastosowania
3. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczamiporndci powtoki na dziatanie mgty
solnegj

4. PN-89/H-84023.07 Stal okfenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
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10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

10.2
19.

20.

21.

22.

23.

PN-EN 1993-1-Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -ze¢€& 1-8:
8:2006 Projektowanie wztow

PN-EN 1992-1-Eurokod 2-- Projektowanie konstrukcji z betonu -ze& 1-1:
1:2008 Reguty ogdlne i reguty dla budynkow

PN-EN 206-1:2003 Beton €% 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodni

PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium laBhy, tamy i ptyty - Tolerancje ksztaltu
i wymiaréw wyrobow walcowanych na zimno

PN-EN ISO 1461:2009 Powtoki cynkowe nanoszonestah metod zanurzeniow (cynkowanie
jednostkowe) — Wymaganie i badanie

PN-EN 10240:2001 Wewtnizne i/lub zewntrzne powtoki ochronne rur stalowych.
Wymagania dotycce powtok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w
ocynkowniach zautomatyzowanych

PN-EN 10292:2007/ Tasmy i blachy ze stali o podwgzonej granicy plastyczéa powlekane

A1:2004/A1:2005(U) ogniowo w sposob ggty do obrobki plastycznej na zimno. Warunki
techniczne dostawy

PN-EN 10327:2006 $my i blachy ze stali niskoyglowych powlekane ogniowo w sposob
ciagly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki teclznie dostawy

PN-EN 12767:2008 Bierne bezpieczestwo konstrukcji wsporczych dla udzer drogowych.
Wymagania i metody bada

PN-EN 12899-1:2008  State, pionowe znaki drogo®es¢ 1: Znaki state

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwinte@va

PN-EN ISO 2808:2007 Farby i lakiery - oznaceagubdci powtoki
PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowanegugco

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zéeiWymagania i badania

Przepisy zwjzane

Zakczniki nr 1 i 4 do rozpowdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie

szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakow gnsyow drogowych oraz wdzen

bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanianogach (Dz. U. nr 220, poz.

2181)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia020r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodrei wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania mhakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface eslfar visual signalling (Zalecenia dla barw
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

CIE No. 54 Retroreflection definition and measurati{®owierzchniowy wspétczynnik odblasku
definicja i pomiary)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

Przebudowa zatok w pasie drogi gminngj nr 103031L w De¢blinie
ST 07.00.00 Ozmakowanie
ST 07.02.01 Oznakowanie pionowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 08.01.01. KRAWEZNIKI (CPV 45233100-0)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacjihteicznej (ST) $ wymagania dotycgce wykonania i
odbioru ustawienia kraginikdw.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana @ikument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

w zakres opracowania wchagdz Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjtydag prowadzenia robét

zwigzanych zprzebudowg zatok w pasie drogi gm. nr 103031L w Eblinie i obejmup:

e ustawienie krawznikédw betonowych wystagych 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych z
oporem (beton C12/15),

e ustawienie krawznikOw wtopionego 12x25 cm na podsypce cementowskpaej na fawie
betonowej (betonC8/10) zwykiej.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczompddzielenia powierzchni
znajdupcych st na tym samym poziomie lub naznych poziomach stosowany:

e w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzedgteylub wizualnej,

» jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w poteniu z innymi krawznikami,

» jako oddzielenie poradzy powierzchniami poddanymiadym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2.Wymiar nominalny — wymiar kraggnika okrglony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiadé wymiar rzeczywisty w okridonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3.Pozostate okrdenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania logd pkt 1.4.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolrpt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow
Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudev ST 00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentacprojektowy

Materiaty do wykonania robo6t powinnydyggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST
2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikdw na tawach mma stosowé&nastpujace materiaty:
krawezniki betonowe,

piasek na podsypk do zapraw,

cement do podsypki i do zapraw,

— Wock.
2.2.3.Krawezniki i palisady

2.2.3.1. Wymagania ogoélne wobec keanikdw i palisad
Stosowa krawezniki betonowe o0 nagpujacych cechach:
Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 10303 I¢blinie
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— krawezniki produkowane — jako jednowarstwowe,
— skaéne krawdzie kraweznika powyzej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,
— kraweznik musi mi&€ profile funkcjonalne bez profili dekoracyjnych,
— zalecana dtug@ prostego odcinka kraynika wraz ze ziczem wynosi 1000 mm,
— ptaszczyzny czotowe kraxmikéw mog by¢ proste lub uksztattowane w sposob utatadgjuktadanie
lub ryglowanie,
— stosowanie kraeznika o wymiarach:
— ulicznego 15x30 cm,
— drogowego 12x25 cm,
— stosowanie palisad o wymiarach 12x18x60 cm.

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kavkow i palisad

Wymagania techniczne stawiane kgamikom betonowym okrda PN-EN 1340 [3] w sposob
przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec krasmikow i palisad ustalone w PN-EN 1340 [3] do steania w
warunkach kontaktu z spbdladzajca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Za}- Wymagania
cznik
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartdci dopuszczalnych od- C Dlugas¢: = 1%,> 4 mm i< 10 mm
chytek od wymiaréw nomi- Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
nalnych, z doktadniziag do - dla powierzchni: £ 3%z 3 mm,<5 mm,
milimetra - dla innych cgsci: + 5%,> 3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchyiki od C
ptaskdci i prostoliniowdci, dla
diugcéci pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 | Wiaciwosci fizyczne i
mechaniczne
2.1 | Odporné na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastasrednia< 1,0 kg/ni, przy czym
rozmraanie z udziatem soli kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
odladzagcych
2.2 | Wytrzymald¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kady pojedynczy
wytrz. wytrzymatéc, MPa wynik, MPa
2 50 >4,0
2.3 | Trwalg¢ ze wzgkdu na F Krawezniki majg zadawalajcg trwatasé (wytrzymataic) jesli
wytrzymaitasé spetnione $ wymagania pktu 2.2 oraz poddawagaermalnej
konserwacji
2.4 | Odporné¢ nascieranie GiH Odporré przy pomiarze na tarczy
Klasa | szerokiejsciernej, wg Bdhmego,
odpor- zal. G normy — wg zal. H normy — badanie
NoSCi badanie podstawowe alternatywne
3 <23 mm < 20000 mmy5000 mnj
2.5 | Odporné¢ na pglizg/ I a) jesli gorna powierzchnia kragenika nie byta szlifowana i/lub
Pdilizgnigcie polerowana — zadawaigia odpornég,

Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 10303 I¢blinie
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Tablica 1. Cd.

3 | Aspekty wizualne

3.1 | Wyghd J a) powierzchnia kragznika nie powinna mierys i odpryskow,

b) nie dopuszcza sirozwarstwié w kraweznikach
dwuwarstwowych (nie dopuszczone do wbudowania)

c) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a)krawezniki z powierzchng o specjalnej teksturze — producent
powinien okréli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna yporéwnana z prébkami dostarczonym|
przez producenta, zatwierdzonymi przez odkiprc

c) réznice w jednolitdci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wéaiwosci surowcow i
warunkéw twardnienia, niggsiwazane za istotne

2.2.3.3. Sktadowanie krasnikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
typow, rodzajow, ksztattow, cech fizycznych i megicanych, wielkdci, wygladu itp.
Krawezniki betonowe nalgy uktad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych

2.2.3.Materialy na taw

Na tawe betonovy stosowa beton:
- dla kraveznikow wystapcych - C12/15,
- dla kraweznikow wtopionych — C8/10
wg [2] PN-EN 206-1

2.2.4 Materiatly na podsypki do zapraw

Na podsypk cementowo-piaskosvi do zapraw stosowanastpujagce materiaty:

—mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego speto@gjo wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113 [5], cementu 32,5 spetnjeggo wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odpowiadaj
wymaganiom PN-EN 1008 [6].

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego dpdezdniego wbudowania po dostarczeniu na
budowg, powinno odbywa si¢ na podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczenienigiszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinna lzgodne z BN-88/6731-08 [7].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycice spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robo6t

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania a&jolpkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktadanalery nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystapazascianysrodka transportowego wéej niz 1/3
wysokaci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport cementu powinierg sidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].

Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 10303 I¢blinie
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Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiefBodczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo droprneed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 000MVymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposbb wykonania robét powinienclggodny z dokumentagprojektows i ST. W przypadku braku
wystarczagcych danych mana korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforgnac
podanych w zalkznikach.

Podstawowe czynfoi przy wykonywaniu robot obejmalj
. roboty przygotowawcze,
. wykonanie fawy,
. ustawienie krawznikdw,
. Wypetnienie spoin,
. roboty wykaczeniowe.

O~ WN P

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przygpieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lulkawsn
Inzyniera:
— ustali lokalizacg robot,
— ustalié dane niezédne do szczeg6towego wytyczenia robot oraz ustaléanych wysoka@iowych,
— usurny¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy dragpdzé itd.
— ustalt materiaty niezbdne do wykonania robét,
— okresli¢ kolejnas¢, sposbb i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie wykopu pod tavg

Wymiary wykopu, powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzeglinieniem w szerokiei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta podggewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.5. tawa betonowa
tawe betonovy zwykia i z oporem wykonywéaw szalunku.

5.6. Ustawienie kraveznikow
5.6.1.Zasady ustawiania krauanikdw

Swiatto (odlegt@¢ gornej powierzchni kraggnika od jezdni) powinno yzgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Ustawianie kraxmikdw na tawie betonowej wykonujecsna podsypce
cementowo-piaskowej o grum 3 do 5 cm po zagzczeniu.

Za zgod Inzyniera dopuszczaebsadzanie kraggnikdw w swiezym betonie fawy.
5.6.2.Wypetnianie spoin kragznikdw

Spoiny krawznikow nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Spoiny nals/ wypetnic zwirem,
piaskiem lub zapragicementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2.

Zalewanie spoin kraynikéw zapravg cementowo-piaskoyvstosuje s wytacznie do krawznikow
ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny krawznikow przed zalaniem zaprawmalery oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury kraggniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejpainach zalanych
zapraw nalery zalewa co 50 m bitumiczpmag zalewowy nad szczelip dylatacyjr fawy.

Przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 10303 I¢blinie
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5.7. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny bhyyzgodne z dokumentagcprojektows i ST. Do robot
wykonczeniowych nale prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyeh warunkéw
terenowych, takie jak:
- odtworzenie elementéw czasowo ustych,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jaka robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolngkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodéa, deklaracje zgodrioi, ew. badania materiatow wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykona wiasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdteidéne
w pkcie 2 (tablicy 1),

— sprawdzé cechy zewegtrzne kravgznikdw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad@&/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego krawznikéw nalezy przeprowadi na podstawie ogtizin
elementu przez pomiar i oacenszkodzé wystkepujacych na powierzchniach i krgaziach elementu

zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-E3NMO [3].

Badania pozostatych materiatow stosowanych pstgwianiu krawznikdw betonowych powinny

obejmowa wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatkopkcie 2.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod tgw

Nalery sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynost: 2 cm. Zagszczenie podta powinno by zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2.Sprawdzenie ustawienia kraimikow.

Przy ustawianiu kragznikow nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysia 1 cm
na kade 100 m ustawionego kramnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyaayeznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosit 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragenikow, sprawdzane przez przyknie w dwéch punktach na
kazde 100 m krawznika, trzymetrowej faty, przy czym praeit pomiedzy gorry powierzchm
kraweznika i przytazong fatg nie mae przekraczal cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metrow. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na
petrg gtebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 0000QMymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarow jest m (metr) ustawionego krainika (z uwzgédnienie rodzaju elementu i
sposobu posadowienia).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 000DMMymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektowg, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
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.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

wykonanie koryta,

wykonanie taw,

wykonanie podsypki.

Odbidr tych robot powinien bygodny z wymaganiami pktu 8.2 ST 00.00.00 ,Wymaaagoine”

oraz niniejszej ST.

9
9

9

. PODSTAWA PLATNOSCI
.1. Ogolne ustalenia dotyczce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrci podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9

.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraimika obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robat,

przygotowanie podia,

dostarczenie materiatéw i spta,

wykonanie rowka,

wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,
wykonanie podsypki,

ustawienie krawznikow z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wegvymaga dokumentacji
projektowe] i specyfikacji technicznej,

przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN197-1:2002 Cement. &z 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodicodotyczce
cementu powszechnegaytku

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. &2 1: Wymagania, wiiwosci, produkcija i zgodni

3.  PN-EN 1340:2003  Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada

4. PN-63/B-06251 Roboty betonowgelbetowe

5. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywairedhe do nawierzchni drogowych.
Piasek

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaaigerania probek, badanie i ocena

przydatnéci w tym wody odzyskanej z produkcji betonu
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Inne dokumenty

Nie wystpuja.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 08.03.01 BETONOWE OBRZE.A CHODNIKOWE (CPV 45233100-0)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotycze wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem betonowych oliszehodnikowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakaua@nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wyszczegolnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiyda prowadzenia robot zazanych zorzebudowg zatok
w pasie drogi gm. nr 103031L w Eblinie i obejmup:
« ustawienie obrzg betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce cemanpiaskowej,

1.4. Okreslenia podstawowe
Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgranigeaj jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonychatodnikacji.

Pozostate okékenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlp. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygze robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoIne’. .

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatdw
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST 00.00.00
~Wymagania ogdlne” p. 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymis

obrzeza odpowiadajce wymaganiom PN-EN 1340:2004/AC:2007 [6]
piasek i cement do wykonania podsypki,

cement wg PN-B-19701 [5],

piasek do zapraw wg PN-EN 13139:2003 [2].

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe
Do wykonania rob6t wedtug niniejszej ST rgleastosowaobrzea o wymiarach:
b) typ cizki:
- wysoka¢ — 200 mm,
- gruba¢ — 60 mm,
Za zgod Inzyniera mana dopuci¢ stosowanie obrzg o innych wymiarach.
Obrzeza musa spetnig wymagania normy PN-EN 1340:2004/AC:2007 [6].
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2.3.1. Wiaciwosci fizyczne i mechaniczne
Tablica 1. Wymagania wobec ob#gebetonowych, ustalone w PN-EN 1340 [6] do stosaavan
warunkach kontaktu z spbdladzagca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zajcznik Wymagania
1 | Ksztatt i wymiary
1.1 | Wartdci dopuszczalnych od- C - diugasé: £ 1%,
chytek od wymiaréw nomi- - Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
nalnych, z doktadrizia do - dla powierzchni: + 3%,3 mm,< 5 mm,
milimetra - dla innych e#ci: + 5%,> 3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchyiki od C
ptaskaci i prostoliniowdci, dla
diugcéci pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 | Wissciwosci fizyczne i
mechaniczne
2.1 | Odporné¢ na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastasrednia< 1,0 kg/ni, przy
rozmraanie z udzialem soli czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
odladzajcych
2.2 | Wytrzymaid¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kady pojedynczy
wytrz. wytrzymat&t, MPa wynik, MPa
2 50 >4,0
2.3 | Trwala¢ ze wzgbdu na F Krawezniki maja zadowalagca trwatasé (wytrzymalac) jesli
wytrzymatasé spetione s wymagania pktu 2.2 oraz poddawane s
normalnej konserwacji
2.4 | Odporné¢ nascieranie GiH Odporrig przy pomiarze na tarczy
Klasa | szerokiejsciernej, wg Bohmego,
odpor zal. G normy — wg zat. H normy — badanie
- badanie podstawowe alternatywne
nosci
3 <23 mm < 20000 mm¥5000 mn
2.5 | Odporné¢ na pglizg/ I a) jesli gérna powierzchnia kragznika nie byta szlifowana
paslizgniccie i/lub polerowana — zadawadag odpornéc,
3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J a) powierzchnia krawznika nie powinna mierys i
odpryskow,
b) nie dopuszcza sirozwarstwi@ w kraweznikach
dwuwarstwowych (nie dopuszczone do wbudowania)
c) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne
3.2 | Tekstura J a)krawezniki z powierzchni o specjalnej teksturze —

producent powinien okgé¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna yporéwnana z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizprze
odbiore;,

c) roznice w jednolitdéci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wdaiwosci surowcow i
warunkéw twardnienia, nigsiwazane za istotne

2.4. Materialy na tawe
Materiaty do podsypki cementowo-piaskowe] pawinodpowiadda wymaganiom podanym w ST
08.01.01 ,Krawzniki betonowe” p. 2.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p. 3.

3.2. Sprat do ustawiania obrzey
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gfuzpomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ajgn4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrza chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po eginigciu
przez beton wytrzymasai minimum 0,7 wytrzymakci projektowanej.

Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatéw podano w SDD81 ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 000PVymagania ogolne” p. 5.

5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypk(tawe) nalery wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzeglinieniem w szerokai dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtae lub podsypka (tawa)
Poditae pod ustawienie obrza powinna stanowipodsypka (tawa) cementowo-piaskowa, o géebo
zgodnej z projektem wykonawczym.

5.4. Ustawienie betonowych obrzgy chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalg ustawig na wykonanym podia w miejscu i zeswiattem
(odlegtcicia gornej powierzchni obrza od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej (patrz Uwaga p-kt 1.3)

Zewrgtrzna sciana obrzea powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraazazerokeéci 1 cm.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakd robo6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoInes.p.
UWAGA. Ze wzgkdu na zakres prac — 4 mzymier maze zmniejszy nieztedny zakres kontroli.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przygpieniem do robo6t Wykonawca powinien:
- przedstawd deklaracje zgodrigi z normami,
- wykona badania materiatéw przeznaczonych do ustawier@beych obrzey chodnikowych
I przedstawé dokumenty i wyniki badalnzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygtlu zewgtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugm i gicbokadsci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadszaga do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [7].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow malprzeprowadi z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubsrg, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
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Sprawdzenie &6w prostych w narmach elementéw wykonuje ¢siprzez przytéenie lgtownika do
badanego nada i zmierzenia odchytek z doktadiemy do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejmbweszystkie wiaciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych.\&2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie robot natg sprawdza wykonanie:

a) podsypki (tawy) - zgodnie z wymaganiami p. 5.3,

b) ustawienia betonowego ob¥zechodnikowego - zgodnie z wymaganiami p. 5.4, piaguszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére me wynost + 2 cm na kade 100 m diugéri obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obeze, ktdre mae wynosé £1 cm na kade 100 m dtugéri obrzea,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 0000(M/magania ogélne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarow jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.09megania ogolne” p. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentaprojektows, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonane koryto,

— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obazehodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
— rozcielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrza,
- obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uporzdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-EN 13139:2003  Kruszywo mineralne. Piaseketorow i zapraw

3.  PN-EN 13043:2004  Kruszywo mineralne. Kruszywturane do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

4. PN-EN 13043:2004  Kruszywo mineralne. Kruszywturane do nawierzchni drogowych.
Piasek

5. PN-EN 197-1:2002 Cement -- &z 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczace
cementow powszechnegaytku
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6. PN-EN Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada
1340:2004/AC:2007
7. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane obet-- Metody pomiaru cech
geometrycznych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

09.01.01 ,ZIELEN DROGOWA” (CPV: 77220000-8)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecnij $ wymagania dotyegce wykonania i odbioru
robot zwhzanych z zatzeniem i pie¢gnacp zieleni drogowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument rzeiwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wyszczegoélnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypzowadzenia robét zazanychz budowy zatok w
pasie drogi gminnej nr 103031L w [@blinie i obejmup:
- zakladaniem i piebgnacp trawnikdéw na terenie ptaskim i na skarpach,
— przesadzeniem drzew i krzewéw

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoinkt p.4.

1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiadeq wtaciwosci zapewniajce rglinom prawidtowy rozwd.
1.4.2.Materiat réglinny - sadzonki drzew, krzewéw, kwiatéw jednorogeh i wieloletnich.
1.4.3.Bryta korzeniowa - uformowana bryta ziemi z przéagg€ymi ja korzeniami reéliny.
1.4.4.Forma naturalna - forma drzew do zadrzeéwagodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5.Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewéwuszhie wytworzona w szkotce z pniami o
wysokasci od 1,80 do 2,20 m, z wyzaym nie przyattym przewodnikiem i uformowarkororg.

1.4.6.Forma krzewiasta - forma wieiwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w sekOprzez
niskie przycgcie przewodnika celem uzyskania wiegdpwasci.

1.5. Ogélne wymagania dotycce robdt

Ogolne wymagania dotygze robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”1pk.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST 00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zateosci od miejsca pozyskania, powinna postadasgpujace charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna byzdjeta przed rozpoeziem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczgych 2 m wysokgci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona @@ pudowy - nie mze by zagruzowana,
przergnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemneicz

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawdgenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsfe¢ w wyniku rozktadu rinych
odpadkow rélinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastoplewéw), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmaeh,sposéb i w warunkach zapewnigjch
utrzymanie wymaganych cech i wgkiow jakasci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskujeesprzez kompostowanie torfu z fekaliamgdiekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.
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Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowigdaymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torkyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalgciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch mgi@si Kompost z kory
sosnowej mge by stosowany jako nawOz organiczny przy przygotowajieby pod ziel& w okresie
jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleb

2.4. Materiat roslinny sadzeniowy
2.4.1.Drzewa i krzewy

Drzewa i krzewy z przesadzenia.

2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najezciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiomg@h gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna ihieznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasumer normy wg
ktérej zostata wyprodukowana, zdo$ddkietkowania.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny bByw opakowaniu, z podanym skiadem chemicznym (zad@@zotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy najezabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykézaic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatorow, bron do uprayigby,
- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadanannikow,
- kosiarki mechanicznej do pigjnacji trawnikow,
- sprz:tu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagsienicowej, koparki),
a ponadto do piegnacji zadrzewig
- pit mechanicznych igcznych,
— drabin,
- podnanikéw hydraulicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania @j@kt 4.

4.2. Transport materiatdbw do wykonania nasadze

Transport materiatéw do zieleni drogowejzmdy¢ dowolny pod warunkienye nie uszkodzi, ani te
nie pogorszy jakéi transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy mylsy¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej
lub korzeni i gdéw. Raliny z bryla korzeniows musz mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub bw
pojemnikach.

Drzewa mog by¢ przewaone wszystkimisrodkami transportowymi. W czasie transportu mgale
zabezpieczy je przed wyschiciem i przemarzgiciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny byatychmiast sadzone.sligest to niemdliwe, nalezy je zadotowa w miejscu
ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy poadew

Budowa zatok w pasie drogi gminnej nr 103031L w De¢blinie
ST 09.01.01 Zielert drogowa



185

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST 0000Q/Nymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotycce wykonania trawnikow

Wymagania dotycce wykonania rob6t zwzanych z trawnikamigsnastpujace:

- teren pod trawniki musi l#yoczyszczony z gruzu i zanieczysztze

- ziemia urodzajna powinna standéwvarstwe 10-12cm,

- teren powinien by wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna byozcielona réwr warstwy i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemmalery watowa watem gtadkim, a potem watem - kolczatkib
zagrabt,

- siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, nzji do potowy wrzénia,

- nasiona traw wysiewang w ilosci od 2 do 3,5 kg na 1007n

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczadk

- po wysiewie nasion ziemia powinnadbywatowana lekkim watlem w celu ostatecznego wyrévianan
stworzenia dobrych warunkéw dla pogdsinia wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez
watowanie kolczatk mazna juz nie stosowawatu gtadkiego,

- podlanie trawnikdéw po wysiewie traw i utrzymywamvégoci w okresie kietkowania traw,

- mieszanka nasion trawnikowych powinna charaktergowic brakiem traw ziej jakai (np.
pastwiskowych), sugerujecsstosowanie mieszanek uniwersalnych.

5.2.2.Piekgnacja trawnikow

W okresie pigjgnaciji trawnikéw dokonywa

- podlewania trawnikow,

- koszenia trawnikow po wzéoie traw (pierwsze koszeni i kolejne).

Najwazniejszym zabiegiem w piggnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno dprzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokéc¢ okoto 10 cm,

- nastpne koszenia powinny iodbywa& w takich odsfpach czasu, aby wysaod® trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysakd O do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinné Wwykonane z 1-miescznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow kliomtych Polski mzna przyaé pierwsa
potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikbw w calym okresie gighacji powinny si odbyw& czsto i w regularnych
odstpach czasu, przy czym ¢#as¢ koszenia i wysok& ciecia, naley uzalenia¢ od gatunku
wysianej trawy,

- chwasty trwale w pierwszym okresie najeusuwa r¢cznie; srodki chwastobojcze o selektywnym
dziataniu naley stosowa z duwza ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesly od zatéenia trawnika.
Trawniki wymagaj nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgei roku. Mieszanki nawozow
nalezy przygotowywa tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczegoélnych porach roku:

- wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przeveaggotu,

- od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawgenie nie powinno zawieéaazotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Drzewa i krzewy
5.3.1.Przesadzanie drzew mtodszych i krzewdw

Konieczné¢ przesadzania drzew miodszych i krzewow wynika meamy zagospodarowania pasa
drogowego.
Warunki przesadzania drzew:
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- rozmiar drzewa $rednica od 15cm,

- mag drzewa i ziemi tworgcej bryk korzeniows — ok 1 tony,

- podczas transportu naleunikac nadmiernego przesuszenia bryty korzeniowej, uszéotizycznych
korzeni,

- drzewa nalgy przesadzado przygotowanego wcgaiej, zaprawionego dotka.

5.3.2.Piekgnacja drzew mtodszych po przesadzeniu

Piebgnacja polega na ngpujacych zabiegach:

- uzupetnieniu strat wody przez staranne podlewanie, dopuszczaf jednak do nadmiernego
nawilgocenia, zwtaszcza na glebachzkich (grunty spoiste). Nie stosujeggpodlewania w czasie
chtodnej i wilgotnej pogody,

- ograniczeniu strat wody przez gudrzewa w czasie nagrzewania pnia i konaréw oraz dziatania
wiatrOw, poprzez stosowanie owijania pni i konar@w. papierem lub tkaninami) lub spryskiwania
kory pnia i konaréw emulsjami (np. emulsje parafiieo lateksowe),

- ukfadaniusciotki wokot swiezo przesadzonego drzewa,

- usuwaniu chwastow.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoIne’ gk

6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polegasprawdzeniu:

- 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczysgcze

- okreslenia ilosci zanieczyszcze(w nv),

- pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaena zwatk,

- wymiany gleby jatlowe] na ziemiurodzajn z kontroh grubdci warstwy rozcielonej ziemi,

- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidiowego uwatowania terenu,

- zgodndci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokuatacji projektowej,

- (gestdéci zasiewu nasion,

- prawidiowej czstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt makggtgsci wykietkowanychzdziebet trawy.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gstdsci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecndci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Drzewa i krzewy
Kontrola robét w zakresie sadzenia i piglacji drzew polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkéw pod drzewka,

- zaprawienia dotkéw ziemiurodzajm,

- zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentapyojektows w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i
odmian, odlegtéci sadzonych rdin,

- materiatu rélinnego w zakresie wymagajakasciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodndci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

- opakowania, przechowywania i transportu materiaslimmego,

- prawidtowasci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formgnpej i przymocowania do nich
drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po pasad i podlaniu,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzewciny:
- zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentagjojektows,
- zgodndci posadzonych gatunkéw i odmian oraZdiodrzew z dokumentagprojektovs,
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- wykonania misek przy drzewachglieodbiér jest na wiosgilub wykonaniu kopczykéw, jeli odbior
jest na jesieni,

- prawidtowaici osadzenia palikéw do drzew i przyzé@ania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),

- jakoéci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 0000QMymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiarow jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikoéw
- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00DQMymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrei podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 htrawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, doviémizurodzajnej, roxielenie ziemi urodzajnej,

rozrzucenie kompostu,

- zaktadanie trawnikow,

- pielggnacg trawnikow (w okresie gwarancyjnym): podlewanieskenie, nawgenie, odchwaszczanie.
Cena przesadzenia 1 sztuki drzewa obejmuje:

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzewippanie i zaprawienie dotkdw,

- dostarczenie materiatudlonego,

- pielegnacg posadzonych drzew (w okresie gwarancyjnym): podtee; odchwaszczanie, nakenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkoétkarski. Ozdobne drzéwaewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewaewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy,akiza i korzenie bulwiaste §lin ozdobnych
BN-73/0522-01  Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 R&iny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

ook whE
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