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dami skrzyniowymi poza teren budowy z zatadunkiem i
wytadunkiem recznym
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Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz Razem
techn.
1 Roboty przygotowawcze
1/01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy linio- |km
d.l wych robotach ziemnych w terenie réwninnym wraz z wy-
konaniem dokumentacji powykonawczej
<odcinek 1>180/1000 km 0.18
<odcinek 1>180/1000 km 0.18
RAZEM 0.36
2|08.01.01 |Naprawa kaweznikdéw jako analogia przestawienie kra- |m
dl weznikéw betonowych na podsypce cementowo-piasko-
wej
<odcinki wskazane przez Inspektora>50 m 50.0
RAZEM 50.0
3/08.01.01 |Wymiana kraweznikéw betonowych najazdowych na wy- |m
dl stajgce 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
<odcinek 1>35 m 35.0
RAZEM 35.0
4/03.02.01A |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych szt.
dl ulicznych
<odc. 1>2 szt. 2.0
RAZEM 2.0
5/03.02.01A |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt.
dl wych i gazowych
<odc. 1 - zaw wodoc>12 szt. 12.0
<odc. 1 - zaw gazowe>6 szt. 6.0
<odc. 2 - zaw. wodoc>6 szt. 6.0
<odc. 2 - zaw. gazowe>2 szt. 2.0
RAZEM 26.0
6/01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, uto-|m?2
d.l zonej na podsypce cementowo-piaskowej
<odc. 1 - utwardzenie wokét wpustéw>6.5*4.0 m2 26.0
RAZEM 26.0
7|04.04.02A |Badanie zageszczenia ptytg naciskowg VSS szt.
d.1l
<odc. 1>3 szt. 3
<odc. 2>2 szt. 2
RAZEM 5
8/04.04.02A |Dogeszczenie podbudowy z kruszywa - warstwa gérna o |m?2
d.l grubosci po zageszczeniu 20 cm
<odc. 1>1258.6 m2 1258.6
RAZEM 1258.6
9/04.04.02A |Dogeszczenie podbudowy z kruszywa tamanego - warst- |m?2
dl wa goérna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
<odc. 2>969.6 m2 969.6
RAZEM 969.6
10/04.04.02A |Reczne oczyszczenie nawierzchni drogowej z roztozonej |m2
dl podsypki, wraz z odsianiem nadziarna i zanieczyszczen
<odc. 1>1258.6 m2 1258.6
<odc. 2>969.6 m2 969.6
RAZEM 2228.2
11/01.02.04 |Wywodz gruzu na odktad, samochodami - samowytadow- |m3
d.l czymi do 5t - gruzu spryzmowanego
<kostka brukowa>po0z.6*0.08*1.25 m3 2.6
RAZEM 2.6
12/04.04.02A |Wywiezienie nadziarna i zanieczyszczen roziozonej pod- |m3
d.l sypki jako analogia wywdz gruzu spryzmowanego samo-
chodami samowytadowczymi na odktad
<do 10%>p0z.10*0.02*0.5 m3 22.3
RAZEM 22.3
13/08.01.01 |Wywiezienie kraweznikdw z rozbiérki jako transport wew- |t
dl netrzny materiatow sztukowych o masie 50-100 kg pojaz-
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poz.3*0.15*0.3*1*2.4 t 3.8
RAZEM 3.8
2 Odwodnienie - elementy kanalizacji deszczowej z roz  sgczaniem
14/01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych, utozonych na pod- |m
d.2 sypce cementowo-piaskowej
<odcinek 1>2*2.2 m 4.4
RAZEM 4.4
15/01.02.04 |Rozebranie taw podkraweznikowych z betonu m3
d.2
poz.14*0.0375 m3 0.2
RAZEM 0.2
16/01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, uto-|m?2
d.2 zonej na podsypce cementowo-piaskowej
<wpusty W1 - W4>4*1.0*0.75 m?2 3.0
<studnie chtonne S1i S$S2>2*1.8*1.8 m2 6.5
<przykanalik W3-W1>0.2*1.2 m?2 0.2
<przykanalik W1-S1>4.7*1.2 m?2 5.6
<przykanalik W4-W2>0.2*1.2 m?2 0.2
<przykanalik W2-S1>4.0*1.2 m?2 4.8
<przykanalik S1-S2>6.5*1.2 m?2 7.8
RAZEM 28.1
17|/01.02.04 |Rozebranie podbudowy z gruntéw stabilizowanych ce- m?2
d.2 mentem, grubo$¢ podbudowy 16 cm
poz.16 m?2 28.1
RAZEM 28.1
18/01.02.04 |Wywoz gruzu na odktad, samochodami - samowytadow- |m3
d.2 czymi do 5t - gruzu spryzmowanego
<krawezniki betonowe>po0z.14*0.15*0.3*1.25 m3 0.2
<tawy betonowe>poz.15*1.25 m3 0.3
<naw z kostki - 50%>p0z.16*0.8*1.25 m3 28.1
<podbudowa>p0z.17*0.16*1.25 m3 5.6
RAZEM 34.2
19/03.02.01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochoda- |m3
d.2 mi samowytadowczymi na odktad (kat.gr.I-11)
<studz. $ciekowa W1-W4>4*1.0*1.0%(1.83+0.1-0.3) m3 6.5
RAZEM 6.5
20/03.02.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi |m3
d.2 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-1l z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odkiad
<W3 - W1>0.2*(1.03+0.15-0.3)*1.0 m3 0.2
<W1 - S1>4.7%(1.03+0.15-0.3)*1.0 m3 4.1
<W4 - W2>0.2*(1.03+0.15-0.3)*1.0 m3 0.2
<W2 - S1>4.0%(1.03+0.15-0.3)*1.0 m3 35
<S1 - S2>6.5*(1.9+0.15-0.3)*1.0 m3 114
RAZEM 19.4
21/03.02.01 |Umocnienie pionowych $cian wykopow o gieb.do 3m pod |m?2
d.2 obiekty specjalne w gruntach suchych kat.IlI-1V palami
szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiorkg
<studz. $ciekowa>4+*(1.83+0.1)*1.0 m?2 7.7
RAZEM 7.7
22|03.02.01 |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o |m?2
d.2 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-1l wraz
Z rozbiér.(szer.do 1m)
<W3-W1>2*0.2*(1.03+0.15) m2 0.5
<W1-S1>2*4.7%(1.03+0.15) m2 11.1
<W4-W2>2*0.2*(1.03+0.15) m2 0.5
<W2-S1>2*4.0*(1.03+0.15) m2 9.4
<S1-S2>2*6.5*(1.9+0.15) m2 26.7
RAZEM 48.2
23/03.02.01 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3
d.2 15cm
<W1-W3>(1.2-2*0.25)*1.0*0.15 m3 0.1




Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz Razem
techn.
<W1-S1>(6.4-0.25-0.73)*1.0*0.15 m3 0.8
<W2-W4>(1.2-2*0.25)*1.0*0.15 m3 0.1
<W4-S1>(5.4-0.25-0.73)*1.0*0.15 m3 0.7
<S1-52>(8.5-2*0.73)*1.0*0.15 m3 1.1
RAZEM 2.8
24/03.02.01 |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.2
<studzienki $ciekowe>4*1.0*1.0*0.1 m3 0.4
RAZEM 0.4
25(03.02.01 |Kanaty z rur PP fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm |m
d.2
<W1-W3>1.2 m 1.2
<W1-S1>6.4 m 6.4
<W2-W4>1.2 m 1.2
<W2-S1>5.4 m 5.4
<81-S§2>8.5 m 8.5
RAZEM 22.7
26(03.02.01 |Studzienki sciekowe z PEHD (SN8) rura trzonowa o dn  |szt
d.2 500, wpust zeliwny typu ciezkiego (na zawiasach ryglowa-
ny), osadzenie na pierscieniu odcigzajgcym
4 szt 4
RAZEM 4
27|03.04.01 |Wiercenie otwordw o giebokosci do 16 cm $r. 40 mm cm
d.2 technikg diamentowg w betonie zbrojonym (w kregach
zelbetowych)
<studnie wysokie - krgg 1000 mm wys.; 2 studnie>2*4*  |cm 2048.0
16*16
RAZEM 2048.0
28|03.04.01 |Studnie chionne z kregéw o $r. 1.2 m i glebokosci do 3.0 |szt.
d.2 m, wykonane metodg studniarskg
2 Szt. 2
RAZEM 2
29(03.04.01 |Kominy wtazowe z kregéw betonowych - pokrywa nastu- |szt.
d.2 dzienna z pierscieniem odcigzajgcym i wlazem o $r.1400/
600 mm
2 Szt. 2
RAZEM 2
30(03.04.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi |m3
d.2 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odktad sam.samowy-
lad.
poz.28*3.14*0.75*0.75*3.0*1.2 m3 12.7
RAZEM 12.7
31]/03.02.01 |Zasypanie wykopOw piaskiem (wraz z kosztami pozyska- |m3
d.2 nia) i z zageszcz. mechanicznym zageszczarkami -
kat.gr. I-1l - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
<wykop>p0z.20+p0z.19 m3 25.9
<podtoza sypkie>-p0z.23 m3 -2.8
<podtoza betonowe>-poz.24 m3 -0.4
<studz. sciekowe>-p0z.26*(1.83-0.54)*3.14*0.3*0.3 m3 -1.5
<przykanaliki>-1*(p0z.25-p0z.26*1.5*0.25-p0z.28*1.5* m3 -0.6
0.73)*3.14*0.1*0.1
RAZEM 20.6
32|08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsyp- |m
d.2 ce cementowo-piaskowej na tawie betonowej z oporem
(0,0825m3) z betonu C12/15
<odc. 1>2*2.2 m 4.4
RAZEM 4.4
33/04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m?2
d.2 trukcyjne nawierzchni wykonane recznie w gruncie kat. II-
v
<przekopy pod kanalizacje>poz.16 m2 28.1
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RAZEM 28.1
34/04.02.01 |Warstwy odsaczajgce z pospoétki (CBR>25) zageszczane |m?2
d.2 mechanicznie o gr.22 cm
<przekopy pod kanalizacje>poz.16 m2 28.1
RAZEM 28.1
35(04.04.02a |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane |m?2
d.2 90/3 uziarnienie0/31 mm) - warstwa gérna o grubosci po
zageszczeniu 20 cm
<przekopy pod kanalizacje>poz.16 m2 28.1
RAZEM 28.1
36(05.03.23 |Nawierzchnie z kostki betonowej typ Holland grubosci 80 |m?2
d.2 mm kolor szary na podsypce z kruszywa drobnego granu-
lowanego 2/6 grubosci 40 mm z wypetnieniem spoin pias-
kiem - 50% kostki z odzysku
<przekopy pod kanalizacje>poz.16 m2 28.1
RAZEM 28.1
3 Budowa progéw zwalniaj gcych
37/01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub natural- |m?2
d.3 nego, grubosé warstwy 20 cm
<odc 1 - 0+029,1>4.5%(2*2.1+2*0.12) m2 20.0
<odc 1 - 0+197,0>4.5%(2*2.1+2*0.12) m2 20.0
RAZEM 40.0
38/01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub natural- \m?2
d.3 nego, grubosé warstwy 15 cm
<odc 2 - 0+070,2>3.5%(2*2.1+2*0.12) m2 15.5
<odc 2 - 0+185,8>3.5%(2*2.1+2*0.12) m2 15.5
RAZEM 31.0
39/01.02.04 |Wywoz gruzu na odktad, samochodami - samowytadow- |m3
d.3 czymi do 5t - gruzu spryzmowanego
<odc 1>p0z.37*0.2*1.25 m3 10.0
<odc 2>p0z.38*0.15*1.25 m3 5.8
RAZEM 15.8
40/04.01.01 |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. |m2
d.3 lI-1V - 15 cm gtebokosci koryta
<odc 1>p0z.37 m?2 40.0
<odc 2>p0z.38 m?2 31.0
RAZEM 71.0
41/04.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi  |m3
d.3 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samowyla-
dowczymi na odkiad
poz.40*0.15 m3 10.7
RAZEM 10.7
42|04.05.01a |Wykonanie wzmocnionego podioza z mieszanki zwigza- |m2
d.3 nej cementem (CBMG) klasy 1,5/2,0 (piasek stabilizowa-
ny cementem o Rm=2,5 MPa), mieszanka przygotowywa-
na w wytworni, pielegnacja podbudowy przez posypanie
piaskiem i polewanie wodg, grubo$¢ warstwy po zagesz-
czeniu 25 cm
<odc 1 - 0+029,1>4.5%(2*2.1+2*0.12) m2 20.0
<odc 1 - 0+197,0>4.5%(2*2.1+2*0.12) m2 20.0
<odc 2 - 0+070,2>3.5%(2*2.1+2*0.12) m2 15.5
<odc 2 - 0+185,8>3.5%(2*2.1+2*0.12) m2 15.5
RAZEM 71.0
43|04.06.01a |Podbudowa z mieszanki 0/31,5 zwigzanej cementem, kla-|m2
d.3 sy 16,0/20,0 z dylatacjg (spoiny pozorne) - grubo$¢ warst-
WYy po zageszczeniu 27 cm
<odc 1 - 0+029,1>4.5*4.2 m2 18.9
<odc 1 - 0+197,0>4.5*4.2 m2 18.9
<odc 2 - 0+070,2>3.5*4.2 m2 14.7
<odc 2 - 0+185,8>3.5*4.2 m2 14.7
RAZEM 67.2
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44/05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm |m?2
d.3 (kolor grafit) na podsypce cementowo-piaskowej - na-
wierzchnia progu
<odc 1 - 0+029,1>4.2*3.75 m2 15.8
<odc 1 - 0+197,0>4.2*3.75 m2 15.8
<odc 2 - 0+070,2>4.2*2.75 m2 11.6
<odc 2 - 0+185,8>3.5*4.2 m2 14.7
RAZEM 57.9
45/05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm |m?2
d.3 (kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej - na-
wierzchnia pasa wzdtuz kraweznika
<odc 1>2*2*4.2*0.25 m2 4.2
<odc 2>2*2*4.2*0.25 m2 4.2
RAZEM 8.4
46/07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi, m?2
d.3 grub. warstwy 3-4 mm - linie na skrzyzowaniach i przej-
Sciach
<oznakowanie ramp - P25 - odc. 1>2*2*3.75*0.232 m?2 3.5
<oznakowanie ramp - P25 - odc. 1>2*2*2,75*0.232 m2 2.6
RAZEM 6.1
47/07.02.01 |Ustawienie stupkdéw z rur stalowych o $rednicy 70 mm dla |szt.
d.3 znakéw drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem do-
téw z ubiciem warstwami
<odc. 1>2 szt. 2
<odc. 2>2 szt. 2
RAZEM 4
48/07.02.01 |Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw dro- |szt.
d.3 gowych z blachy ocynkowanej, matych typ A, folia odblas-
kowa | generacji
<A-11a>4 szt. 4
RAZEM 4
49/07.02.01 |Przymocowanie do gotowych stupkéw tabliczek do zna- |m?2
d.3 kéw drogowych typ T z blachy ocynkowanejj, folia odblas-
kowa | generacji
<T-1"20 m">4 m2 4
RAZEM 4
50(07.02.01 |Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw dro- |szt.
d.3 gowych z blachy ocynkowanej, matych typ B i C, folia od-
blaskowa | generaciji
<B-33 "20 kmh">4 szt. 4
RAZEM 4
4 Nawierzchnia
51/05.03.23 |Nawierzchnie z kostki betonowej typ Holland grubosci 80 |m?2
d.4 mm kolor szary na podsypce z kruszywa drobnego granu-
lowanego 2/6 grubosci 40 mm (50% podsypki z materiatu
roziozonegol) z wypetnieniem spoin piaskiem
<odc 1>1258.6 m?2 1258.6
<progi - odc. 1>-2*(4.2+2*0.12)*4.5 m2 -40.0
<istn podbudowa betonowa - wokét istn wpustéw>-poz.6 |m?2 -26.0
<odc 2>969.6 m?2 969.6
<progi - odc. 2>-2*(4.2+2*0.12)*3.5 m?2 -31.1
RAZEM 2131.1
52|05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm |m?2
d.4 (kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej
<istn podbudowa betonowa - wokét istn wpustéw>poz.6 |m?2 26.0
RAZEM 26.0
5 Roboty wyko nhczeniowe
53|04.04.02a |Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa tamanego 0/ |m?2
d.5 31 mm, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszcze-
niu 8 cm
<odc. 1>
<dhug. linii kraweznikbw>395.9*0.5 m?2 198.0
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<powierzchnia dodatkowa 0+157,5 - 0+187,8>30.3*0.25 |m?2 7.6
<odc. 2>
<str. lewa>(61.4+166.4)*0.75 m?2 170.9
<str. prawa>(131.2+87.1)*0.75 m?2 163.7
<zjazdy z wykonanej nawierzchni>2*3.5*10 m2 70.0
RAZEM 610.2
54/06.01.01 |Humusowanie z obsianiem skarp o szerokoscido 1 m m?2
d.5 przy grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm
wraz z kosztami pozyskania humusu.
<odc. 1 - skarpy wykopéw>50.2 m?2 50.2
<odc. 1 - skarpy nasypéw>24.4 m?2 24.4
<odc. 2 - skarpy wykopéw>140.5 m?2 140.5
<odc. 2 - skarpy nasypéw>96.2 m2 96.2
RAZEM 311.3
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