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Lublin, dnia ......cccvevvvennnnee.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,,Prawo budowlane” - tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 243 po0z.1623 z p6zn. zm. oswiadczam, ze przedtozony projekt kompleksu
sportowego przy Zespole Nr 3 w Deblinie na dziatce o nr ew. 3270/1 zostat opracowany zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami prawa oraz wiedzy technicznej.

tech. bud. Wiestaw Jordan
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-MFY-L53-GFZ *

Pan Wiestaw Jordan o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0266/11

adres zamieszkania ul. Pasieka 11, 37-500 Jarostaw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2013-08-05 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dniz 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2003 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikade poprmwnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org. pl lub kantaktujac sig z blurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynieraw
Budownictwa.
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Podstawa opracowania

Wytyczne inwestorskie dotyczgce zagospodarowania terenu,

Wizja lokalna — inwentaryzacja wtasna,

Zlecenie inwestora,
Mapa zasadnicza dla dziatki o nr ew. 3270/1 w skali 1:500, z dnia 24.07.2014 r.,

Stosowne przepisy:

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010
r.Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012 r. Nr O, poz. 462 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno—uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt boisk sportowych: boisko do pitki noznej oraz

boisko wielofunkcyjne wraz z projektem biezni oraz miejscem do gry w tenisa

stotowego przy Zespole Szkot nr 3 w Deblinie.

Inwestycja na tym etapie obejmuje:

przygotowanie terenu

wykonanie nawierzchni poliuretanowej biezni oraz boiska wielofunkcyjnego,
wykonanie piaskownicy do skoku w dal

wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do pitki noznej
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej

wyposazenie terenu

budowa ogrodzen



3. Stanistniej gcy
3.1 Lokalizacja

Projektowany teren zlokalizowany jest w miescie Deblin, gminie Deblin,

wojewddztwie lubelskim, na dziatce o nr ew. 3270/1 przy Zespole Szkot Nr 3 w Deblinie.
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Ryc. 1. Lokalizacja dziatki (zrodto: www.geoportal.gov.pl)

3.2 Stan istniej gcy

Stan istniejgcy zostat przedstawiony na ponizszych zdjeciach:



Ryc. 2. Wejscia do budynku od strony poétnocne;j.

Ryc. 3. Widok na istniejgcy plac zabaw, usytuowany w potudniowej czesci dziafki.
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Ryc. 3. Widok na istniejgce boisko do siatkowki, usytuowane w poétnocnej czesci dziatki.

Teren niniejszego opracowania znajduje sie na dziatce o nr ewidencyjnym 3270/1 przy
Zespole Szkoét Nr 3 w Deblinie. Teren przewidziany pod inwestycje graniczy od strony
pétnocnej z istniejacg drogg powiatowg. Po stronie potudniowej dziatki usytuowany jest

budynek szkoty.

3.3 Rzezba terenu

Teren objety opracowaniem jest stosunkowo ptaski.
3.4 Ziele N istniej gca

Teren niniejszego opracowanie porosniety jest w catosci murawg trawiastg

Przy budynku oraz przy wjezdzie na teren inwestycji wystepujg niskie zywoptoty. Do
karczowania przewidziany jest zywoptot wzdtuz wjazdu, natomiast zywoptot przy budynku
do zachowania. Od strony zachodniej wystepuje szpaler zywotnika zachodniego — do

zachowania.
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4. Projekt zagospodarowania terenu

Koncepcja zagospodarowania dziatki o nr 3270/1 w miescie Deblin przy Zespole
Szkot nr 3 obejmuje stworzenie terenu rekreacyjno — sportowego, tj. kompleksu boisk
sportowych — boiska do pitki noznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym. Dodatkowo
zaprojektowano miejsce do gry w tenisa stotowego.

Inwestycja przewiduje budowe boiska do pitki noznej do wykonania jako
nawierzchnia z trawy syntetycznej, boiska wielofunkcyjnego oraz biezni do biegu na 60
metrow z nawierzchni poliuretanowej wraz z bieznig do skoku w dal, zakonczong
piaskownicg. Ponadto zaprojektowano nawierzchnie z kostki brukowej, jako Sciezki
komunikacyjne oraz jako place pod stoty do ping-ponga i tawki przy boiskach.

Projektowane boiska umozliwiajg uprawianie nastepujgcych dyscyplin sportowych:
koszykowka, siatkdwka, tenis ziemny, pitka nozna, pitka reczna.

W obrebie projektowanych boisk przewidziano budowe ogrodzen. Boisko
wielofunkcyjne nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem z siatki stalowej, powlekanej pcv w kolorze
zielonym wys. 1,2m, zlokalizowanym na osi wschod- zachdd oraz ogrodzeniem z statki
stalowej, powlekanej pcv wys. 4m na osi pétnoc-potudnie. Przy boisku do pitki no znej
nalezy ustawi¢ ogrodzenie z siatki polipropylenowej wys. 6m, zlokalizowane na linii 20 mb

za dwoma bramkami.

.6 Bilans projektowanych nawierzchni
Nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego oraz biezni — 938,20 m2
Nawierzchnia z kostki brukowej — 210,50 m2

Nawierzchnia z trawy syntetycznej — 1800,00 m2

BN P ow

Nawierzchnia piaskownicy do skoku w dal — 24,75 m2
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Opis projektowanych boisk

Boisko do pitki no  znej.
Boisko o wymiarach 60,00 x 30,00 m (pole gry 55 x 27 m) z nawierzchni
przepuszczalnej, trawy syntetycznej na podbudowie z kruszyw, zaprojektowane zostato do
gry w pitke nozng. Powierzchnia catkowita pityty boiska wynosi 1800 m2. Plyta boiska
obrzezona obrzezem betonowym wym. 8x30x100 cm. Za bramkami na odcinku 20 mb
zaprojektowano pitkochwyt z siatki polipropylenowej wys. 6m, ustawiony w linii obrzezy
ptyty boiska.
Lokalizacje boiska do pitki noznej przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu
(Arkusz nr 1).
Boisko wielofunkcyjne.
Boisko o wymiarach 32,00 x 19,00m (pole gry 15,00 x 28,00 m) z nawierzchni
przepuszczalnej, poliuretanowej na podbudowie z kruszyw, zaprojektowane zostato do gry
w koszykowke, siatkowke oraz tenisa ziemnego. Powierzchnia catkowita ptyty boiska
wynosi 608 m2. Plyta boiska obrzezona obrzezem betonowym wym. 8x30x100 cm. Boisko
ogrodzone ogrodzeniem z siatki stalowej, powlekanej pcv w kolorze zielonym. Lokalizacje
boiska wielofunkcyjnego przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu (Arkusz 3).
Boisko do gry w koszykowk e
Nawierzchnia — poliuretanowa natryskowa
Wymiary pola gry — 15x28 m
Linie boiska — kolor biaty

Boisko do gry to ptaska, twarda powierzchnia wolna od przeszkdd, o wymiarach 28
m dtugosci i 15 m szerokosci, mierzonych od zewnetrznych krawedzi linii ograniczajgcych
boisko. Wszystkie linie boiska nalezy wykona¢ w kolorze biatym, szer. 5 cm. Linia
srodkowa jest wyznaczona rownolegle do linii koncowych pomiedzy srodkowymi punktami
linii bocznych i przediuzona o 15 cm za kazdag linig boczng. Koto srodkowe jest
wyznaczone na $rodku boiska i ma promien diugosci 1,75 m. Potkole majg promien 1,75
m, a ich srodki pokrywajg sie z punktami srodkowymi linii rzutow wolnych. Linie rzutéw
wolnych wytyczone sg rownolegle do kazdej linii koncowej. Ich dlugos¢ wynosi 4,90 m.
Obszary ograniczone powinny by¢ wypetnione kolorem takim samym, jak kolor kota

srodkowego. Miejsca wzdtuz linii pdl rzutbw wolnych, przeznaczone dla zawodnikéw
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podczas wykonywania rzutow wolnych, nalezy wyznaczy¢ tak, jak obrazuje arkusz
projektowy nr 3.

Dla kazdej druzyny pole rzutow za 3 punkty stanowi caty obszar boiska z wyjgtkiem
obszaru w poblizu kosza przeciwnika, wyznaczonego przez:

* dwie linie réwnolegte do linii bocznych dt. 2,99 m.
* poikole o promieniu 5,55 m

Boisko do gry w siatkowk e
Nawierzchnia — poliuretanowa natryskowa
Wymiary pola gry — 9,0 x 18,0 m
Linie boiska — kolor niebieski

W potowie dtugosci boisko podzielone jest linig Srodkowg na dwa réwne pola do gry.
Na kazdym polu w odlegtosci 3,0 m od linii Srodkowej wyznaczone sg rownolegte linie pola
ataku dtugosci 9,0 m i szerokosci 6,0 m. Linie ataku nalezy wykona¢ wraz z przedtuzeniem
linii o dt. 1,75 m zgodnie z Arkuszem nr 3. Linie otaczajgce pole do gry nalezg do
powierzchni boiska. Strefa wolna od przeszkdéd — 3,0 m przy liniach czotowych i liniach
bocznych. Tuleja pod stupki nalezy wykona¢ w odlegtosci 0,7 m od koncéw linii sSrodkowej
boiska. Linie boiska nalezy wykonaé w kolorze niebieskim.
Boisko do tenisa ziemnego
Nawierzchnia — poliuretanowa natryskowa
Wymiary pola gry — 23,78 x 10,97 m
Linie boiska — kolor zotty

W potowie dtugosci boisko podzielone jest linig sSrodkowg na dwa rowne pola do gry.
Na kazdym polu w odlegtosci 6,4 m od linii srodkowej wyznaczone sg réwnolegte linie
serwisowe dtugosci 8,23 m. Linie prostopadte do linii serwisowych to linie boczne,
wyznaczajgce pole do gry w singla. Natomiast najbardziej zewnetrzne to linie deblowe,
oddalone od linii bocznych o 1,37 m. Linia kohcowa jest rownolegta do linii srodkowej i
oddalona od niej o 11,89 m. Tuleja pod stupki nalezy wykona¢ w odlegtosci 0,90 m od
koncow linii sSrodkowej boiska. Szerokosci linii boiska wynosi 5 cm. Linie nalezy wykonaé¢
w kolorze zoitym.
Boisko do pitki r ecznej
Nawierzchnia — poliuretanowa natryskowa
Wymiary pola gry — 15,00 x 27,00 m

Linie boiska — kolor zielony
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W potowie dtugosci boisko podzielone jest linig Srodkowg na dwa réwne pola do gry.
Pole gry skfada sie z rodzajow linii przedstawionych na rysunku ponizej. Wymiary linii i
sposob wykonania przedstawia Arkusz projektowy nr 3. Szerokosci linii boiska wynosi 5

cm. Linie nalezy wykonac w kolorze zielonym.

= Linie hoczne

| S—
—Linia rzutow Karnych
: - / — Linia ograniczajaca wyjscie bramkarza

-— .’ = Linia srodkowa

— Linia spalonego

Pole bramkowe

Linia rautdw woliych

m Ryc. 4 Linie boiska do piki

recznej

Boisko do pitki no znej

Nawierzchnia — trawa syntetyczna

Wymiary pola gry — 55 x 27 m

Linie boiska — kolor biaty

W potowie dtugosci boisko podzielone jest linig sSrodkowg na dwa rowne pola do gry.

Linie biegngce na dtugos$ci boiska to linie boczne, a na szerokosci — bramkowe. Z punktow

wyznaczonych na czterech rogach boiska nalezy wyznaczyc¢ tuk o promieniu 1 m - jest to

tak zwane pole rozne. Linia srodkowa boiska pitkarskiego ma by¢ réwnolegta do linii

bramkowych. Punkt srodkowy boiska musi by¢ wyraznie oznaczony i by¢ srodkiem okregu

o promieniu 450 m. Na $rodku linii bramkowych nalezy ustawi¢ bramki
Na liniach bramkowych, w odlegtosci 1,57 m od stupkéw, w strone naroznikéw

boiska, wyznacza sie dwie, prostopadte do linii bramkowej, linie dlugosci 2,62 m, ktorych

konce taczy sie linig rownolegta do bramkowej. Tak nalezy utworzy¢ obszar nazywa sie
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polem bramkowym.

Na liniach bramkowych w odlegtosci 6,53 m od stupkow, w kierunku naroznikow,
wyznacza sie dwie linie prostopadie do bramkowej. Nastepnie linie te nalezy potgczy¢, w
odlegtosci 8,6 m od linii bramkowej, przy pomocy linii rownolegtej do bramkowej. W ten
sposOb nalezy wytyczy¢ pole karne. W odlegtosci 5,73 m od $rodka linii bramkowej
wyznacza sie punkt karny. Z punktu tego, na zewnatrz pola karnego wykresla sie tuk o

promieniu 4,5 m.

1. Przygotowanie terenu
2.1. Karczowanie drzew i krzewow

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykonaé karczowanie zywoptotu,
zlokalizowanego wzdtuz wjazdu na teren inwestycji, w miejscu projektowanego ogrodzenia

boiska wielofunkcyjnego.

2. Wykonanie nawierzchni
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ORAZ BIEZNI

Ptyte boiska oraz biezni nalezy wykona¢ =z nawierzchni przepuszczalnej,
poliuretanowej na podbudowie z kruszyw. Ptycie boiska nalezy nadac¢
jednostronny spadek ok. 0,7% w kierunku wschodnim, zgodnie z Arkuszem nr 1. Plycie
biezni nalezy nada¢ spadek ok. 1% w kierunku wschodnim. Nawierzchnie nalezy
uksztattowa¢ zgodnie z istniejgcym uksztattowaniem terenu, tak aby woda nie tworzyta
zastoisk w obrebie projektowanej ptyty boiska oraz biezni, jak i w obrebie przylegajgcych
nawierzchni trawiastych i nawierzchni z kostki brukowej. W przypadku trudnosci z
dopasowaniem projektowanych spadkéw ze spadkami w terenie, nalezy przy uzgodnieniu
z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru, rozwazy¢ wyniesienie ptyty boiska i biezni 5-10cm
powyzej istniejgcego terenu.

Technologia wykonania podbudowy pod nawierzchni e poliuretanow a:
1. wykonanie koryta na gtebokos¢ 35,00 cm;
2. warstwa odsgczajgca z piachu, zageszczona mechanicznie, o grubosci 10 cm;
3. warstwa stabilizowana mechanicznie z kruszywa famane frakcji 31,5-63 mm

grubosci 10 cm;
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4. warstwa stabilizowana mechanicznie z kruszywa tamane frakcji 4-31,5 mm grubosci
10 cm;
5. warstwa stabilizowana mechanicznie z kruszywa tamane frakcji 0-4 mm grubosci 4
cm.
Podtoze pod podbudowe powinno by¢ suche, réwne, stabilne i bez zanieczyszczen.
Rownos¢ wierzchniej warstwy podbudowy powinna miesci¢ sie w tolerancji >10 mm na
tacie 3,0 m (zgodnie z PN-EN 15330).
Dopuszcza sie wykonanie warstwy stabilizujgcej typu ET (mieszanina kruszywa
kwarcowego, granulatu SBR i lepiszcza poliuretanowego) przed potozeniem nawierzchni
poliuretanowej, jedynie jako warstwy dodatkowej, tj. z zachowanie i bez zmian grubosci

wszystkich w/w warstw konstrukcyjnych podbudowy.

Technologia wykonania nawierzchni poliuretanowej

Poliuretan - nawierzchnia przepuszczalna typu natrysk. Nawierzchnia sktada sie z
dwoch warstw: warstwy spodniej o grubosci 10 mm, ztozonej z polimerycznie zwigzanego
granulatu gumowego SBR 1-4 mm i ulozonej na zagruntowanym uprzednio podiozu oraz
warstwy wykonczeniowej o grubosci 3 mm, naktadane] metodg natrysku pod cisnieniem,
bedacg mieszaning granulatu EDPM i kleju poliuretanowego.

Parametry techniczne nawierzchni: Wytrzymato §¢ na rozci gganie: 1,01 +/- 0,11 MPa,
Wytrzymato §¢ na rozdzieranie: >140 N, Scieralno $é: 1,07 g, Odporno $é na
uderzenie: 630 +/- 90 mm?2 Nasigkliwo $¢€: 14,5 +/- 2,9 %

Kolorystyka warstwy wykonczeniowej zostata przedstawiona na Arkuszu nr 4.
Ponadto Wykonawca przed przystgpieniem do prac zobowigzany jest ustali¢ ostateczne

odcienie nawierzchni z Inwestorem. Minimalna grubos$¢ warstwy: 13 mm.

Dopuszcza sie réwnowazne rozwigzanie dotyczgce zastosowania nawierzchni
poliuretanowej. Grubosc¢ tgczna warstw SBR i EPDM nie moze by¢ mniejsza niz 13 mm.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowania Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru ,
iz oferowana nawierzchnia jest rownowazna do projektowanej tj. nie gorsza, lepsza lub

taka sama pod wzgledem jej parametrow i wkasciwosci.
Obramowanie ptyty boiska wielofunkcyjnego

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe o wymiarach 100 x 30 x 8 cm na fawie betonowej

szerokosci 20 cm z betonu C12/15. Wykop pod tawe powinien mie¢ gtebokos$¢ min. 40 cm.
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W linii obrzeza nalezy usytuowac stupy ogrodzeniowe (w miejscach wskazanych na
Arkuszu Projektowym nr 3). Gérng warstwe EPDM nawierzchni nalezy dola¢ do konca
obrzezy. Nastepnie w miejscach wskazanych na Arkuszu projektowym nr 1 nalezy
wykonac¢ nawierzchnie z kostki brukowej obrzezong obrzezem betonowym o wym. 100 x
20 x 6 cm.

Wysoko$¢ obrzezy oraz spadki powierzchniowe nawierzchni z kostki brukowej nalezy
dopasowacé do spadkdéw nawierzchni przylegajacych boisk oraz spadkow terenowych.

Technologia wykonania nawierzchni z kostki brukowej

» wykonanie koryta na gtebokos$¢ 30 cm wraz z wywiezieniem ubytku

» ulozenie obrzezy betonowych 6x20x100 cm

* roziozenie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej z piasku grubosci 10 cm

* wykonanie warstwy stabilizacji cementowo - piaskowej 2,5 MPa grubosci 10 cm
« wykonanie warstwy podsypki cementowo - piaskowej 1:4 o grubosci 4 cm;

e utozenie kostki Holland w kolorze szarym o grubosci 6 cm

NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ BOISKA DO PILKI N OZNEJ

Ptyte boiska nalezy wykonac¢ z trawy syntetycznej, jako nawierzchni przepuszczalnej, na
podbudowie z kruszyw. Plycie boiska nalezy nada¢ dwustronny, dachéwkowy spadek ok.
0,7% w kierunku wschod - zachod, zgodnie z Arkuszem nr 1. Nawierzchnie nalezy
uksztattowaé zgodnie z istniejgcym uksztattowaniem terenu, tak aby woda nie tworzyta
zastoisk w obrebie projektowanej ptyty boiska, jak i w obrebie przylegajacych nawierzchni
trawiastych i nawierzchni z kostki brukowej. W przypadku trudnosci z dopasowaniem
projektowanych spadkéw ze spadkami w terenie, nalezy przy uzgodnieniu z Inwestorem i
Inspektorem Nadzoru, rozwazy¢é wyniesienie plyty boiska i biezni 5-10cm powyzej
istniejgcego terenu.

Technologia wykonania podbudowy pod nawierzchni € poliuretanow 3:

1. wykonanie koryta na gtebokos¢ 40,00 cm;

2. warstwa odsgczajgca z piachu, zageszczona mechanicznie, o grubosci 10 cm;

3. warstwa stabilizowana mechanicznie z kruszywa famane frakcji 31,5-63 mm
grubosci 10 cm;

4. warstwa stabilizowana mechanicznie z kruszywa famane frakcji 4-31,5 mm

grubosci 10 cm;
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5. warstwa stabilizowana mechanicznie z kruszywa tamane frakcji 0-4 mm
grubosci 4 cm.
Podiloze pod podbudowe powinno byé suche, rowne, stabilne i bez zanieczyszczen.
Rownos¢ wierzchniej warstwy podbudowy powinna miesci¢ sie w tolerancji >10 mm na
tacie 3,0 m (zgodnie z PN-EN 15330).
Technologia wykonania nawierzchni z trawy syntetycz nej
Nalezy wykonaé¢ nawierzchnie o wys. wiékiem min. 600mm. Zaprojektowano

nawierzchnie z trawy syntetycznej o nastepujgcych parametrach: wys. wiékna 60 mm.

gestosc: 140000 Wk’)kien/mz’ dtex: 12750, widékno polietylenowe, monofil z rdzeniem
wtopionym, atest PZH, ITB,badania Labosport, certyfikat FIFA 1, zgodna ze specyfikacjg
programu “"Moje Boisko-ORLIK 2012". Po wytozeniu nawierzchnie nalezy zasypac

piachem kwarcowym i granulatem, zgodnie z Instrukcjg montazu Producenta.

Kolorystyka warstwy wykonczeniowej zostata przedstawiona na Arkuszu nr 2.
Ponadto Wykonawca przed przystgpieniem do prac zobowigzany jest ustali¢ ostateczne

odcienie nawierzchni z Inwestorem.

Dopuszcza sie rownowazne rozwigzanie dotyczgce zastosowania nawierzchni z
trawy syntetycznej, jednak przy =zalozeniu, ze Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowania Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru , iz oferowana nawierzchnia
jest rownowazna do projektowanej tj. nie gorsza, lepsza lub taka sama pod wzgledem jej

parametrow i wtasciwosci.

Obramowanie ptyty boiska wielofunkcyjnego

Nalezy wykonaé obrzeza betonowe o wymiarach 100 x 30 x 8 cm na tawie
betonowej szerokosci 20 cm z betonu C12/15. Wykop pod tawe powinien mieé gtebokos$é
min. 40 cm. W linii obrzeza nalezy usytuowaé stupy ogrodzeniowe projektowanego
pitkochwytu.

Wysokos¢é obrzezy oraz spadki powierzchniowe nawierzchni z kostki brukowej

nalezy dopasowac do spadkoéw nawierzchni boiska oraz spadkéw terenowych.

20



3. Wznoszenie ogrodzenia

OGRODZENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
Pitkochwyt wys. 4 m.

Stupki fi 80 mm, grubos$¢ scianki 3 mm o di. 5,0 m ocynkowane i malowane
proszkowo w kolorze zielonym osadzone w fawach betonowych z betonu C12/15 o
wym. min. 50 x 50 x 110 cm. Stupki nalezy wyposazy¢ w uszka lub otwory
umozliwiajgce mocowanie na nich linek naprezajgcych w rozstawie poziomym
wynoszagcym 50cm. Rozstaw stupdédw wg Arkusza Projektowego nr 3. Stupki
ustawiane w linii obrzeza w miejscach wskazanych na rysunku.

Stup wypora fi 80 mm, grubo$¢ scianki 3 mm o di. 4,6 m ocynkowany, malowany
proszkowo kolorze zielonym. Nalezy zamontowaé po dwie wypory w kazdym rogu
ogrodzenia.

Siatka stalowa ocynkowana i powlekana PCV z drutu min. fi 2,2 mm i fi 3,5 mm (po

powleczeniu). Wysoko$¢ 4 m. Wielkos¢ oczko wym. 45 x 45 mm. Co 0,5 m nalezy

zamontowa¢ poziomy drut napinajgcy. Przy stupkach nalezy zastosowac
ptaskownik 20x4 mm ocynkowany i malowany proszkowo w kolorze zielonym,
umozliwiajgcy przewleczenie i montaz siatki. U gory siatki nalezy zamontowac
stezenie (ze stupkow o parametrach zgodnych z projektowanymi) dookota, tgczace

wszystkie stupki i stanowigce dodatkowy element stabilizujgcy.

Pitkochwyt wys. 1,2 m.

Stupki fi 80 mm, grubos¢ scianki 3 mm o dt. 1,8 m ocynkowane i malowane
proszkowo w kolorze zielonym osadzone w tawach betonowych z betonu C12/15 o
wym. min. 50 x 50 x 70 cm. Stupki nalezy wyposazy¢ w uszka lub otwory
umozliwiajgce mocowanie na nich linek naprezajgcych w rozstawie poziomym
wynoszacym 40cm. Rozstaw stupéw wg Arkusza Projektowego nr 3. Stupki
ustawiane w linii obrzeza w miejscach wskazanych na rysunku.

Siatka stalowa ocynkowana i powlekana PCV z drutu min. fi 2,2 mm i fi 3,5 mm (po
powleczeniu). Wysokos¢ 1,2 m. Wielko$¢ oczko wym. 45 x 45 mm. Co 0,4 m nalezy
zamontowa¢ poziomy drut napinajgcy. Przy stupkach nalezy zastosowacé
ptaskownik 20x4 mm ocynkowany i malowany proszkowo w kolorze zielonym,
umozliwiajgcy przewleczenie i montaz siatki. U gory siatki nalezy zamontowac
stezenie (ze stupkow o parametrach zgodnych z projektowanymi) dookota, tgczace

wszystkie stupki i stanowigce dodatkowy element stabilizujgcy.
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Furtka systemowa o wym. 1,2 m wysokosci i 1,0 m szerokoéci w $wietle, elementy

ocynkowane i malowane proszkowo — 2szt.

Pitkochwyt wys. 4,0 m do 1,2 m.

Odcinki ogrodzenia o skosnych zejsciach z wys. max. 4m do wys. min. 1,20m
Stupki fi 80 mm, grubos¢ scianki 3 mm o dt. 1,8 m i 4,6 ocynkowane i malowane
proszkowo w kolorze zielonym osadzone w fawach betonowych z betonu C12/15 o
wym. min. 50 x 50 x 70/110 cm. Stupki nalezy wyposazy¢ w uszka lub otwory
umozliwiajgce mocowanie na nich linek naprezajgcych w rozstawie poziomym
wynoszgcym 50cm. Rozstaw stupéw wg Arkusza Projektowego nr 3. Stupki
ustawiane w linii obrzeza w miejscach wskazanych na rysunku.

Siatka stalowa ocynkowana i powlekana PCV z drutu min. fi 2,2 mm i fi 3,5 mm (po
powleczeniu). Wysokos¢ od 1,2 m do 4,0 m. Wielko$¢ oczko wym. 45 x 45 mm. Co
0,4m nalezy zamontowa¢ poziomy drut napinajgcy. Przy stupkach nalezy
zastosowaé ptaskownik 20x4 mm ocynkowany i malowany proszkowo w kolorze
zielonym, umozliwiajgcy przewleczenie i montaz siatki. U goéry siatki nalezy
zamontowac¢ stezenie (ze stupkdéw o parametrach zgodnych z projektowanymi)
dookofta, tgczgce wszystkie stupki i stanowigce dodatkowy element stabilizujgcy.

i

Ryc. 5. Projektowana ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego.
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OGRODZENIE BOISKA DO PILKI NO ZNEJ

Pitkochwyt wys. 6 m. dlug. 20 mb ustawiony za bramkami po dwoch stronach

boiska

Pitkochwyt dtug. 20 mb ustawiony za bramkami po dwéch stronach boiska

Stupki fi 80 mm, grubos$¢ scianki 3 mm o dt. 7,0 m ocynkowane i malowane
proszkowo w kolorze zielonym osadzone w fawach betonowych z betonu C12/15 o
wym. min. 50 x 50 x 110 cm. Stupki nalezy wyposazy¢é w uszka lub otwory
umozliwiajgce mocowanie na nich linek naprezajgcych. Rozstaw stupow co 3m.
Stup wypora fi 80 mm, grubosé¢ scianki 3 mm o dt. 6,6 m ocynkowany, malowany
proszkowo w kolorze zielonym. Nalezy zamontowac¢ po jednej wyporze na kohcu
jednej linii ogrodzenia.

Siatka polipropylenowa o wymiarach oczka 50x50 mm o wys. 6 m bezweztowa,
grubosci splotu 5 mm.

4. Wyposa zenie boiska

Wyposazenie boisk obejmuje dostawe i montaz:

BOISKO WIELOFUNKCYJNE
1. BOISKO DO KOSZYKOWKI:

konstrukcja stojaka do koszykdéwki wykonana z profilu stalowego 150 x 150 mm
ocynkowanej ogniowo o wysi egu 2,25 m gat. S235JR

zastrzaly podtrzymujgce tablice wykonany z rury stalowej @33,7x2,6 mm gat. S235JR,
cynkowana metodg ogniowa,

wysiegnik zakonczony jest wzmocniong blachg stalowg do ktérej mocowana jest tablica z

obreczg ocynkowang
tablica wykonana z laminatu poliestrowo — szklanego o wym. 1,05 x 1,20 m
obrecz stalowa gat. S235JR z siatkg fancuszkowa, ocynkowana ogniowo.

Zestaw skfada sie z: 1. konstrukcja stojaka, 2. zastrzat podtrzymujacy tablice, 3. tablica, 4.

obrecz, 5. tuleja, 6. siatka stalowa do obreczy

montaz tulei zgodnie z rysunkiem ponizej
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Ryc. 6. Spos6b montazu tulei

Ryc. 7. Konstrukcja do
koszykowki

2. BOISKO DO SIATKOWKI:

Stupki do siatkéwki wykonane sg ze stopu aluminium o profilu owalnym 120x100. Ksztait
profilu umozliwia schowanie wewnatrz elementéw napinajgcych siatke, natomiast ksztatt

tulei pozwala na przeniesienie obcigzenia naciggu,

zewnetrzna powierzchnia stupkéw anodowana na srebrno lub lakierowana proszkowo na

kolor szary,

ostona stupkdéw wykonana z pianki poliuretanowej o podwyzszonej twardosci T-35 pokrytej

syntetycznym materiatem skéropodobnym.
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Zestaw skiada sie z: 1. stupki, 2. siatka, 3. antenki, 4. tuleja,

spos6b montazu tuleji przedstawiono na rysunku ponizej

N

40 cm

60 cm

<4

— Ryc. 8. Sposéb montazu

o0 x 90 cm

Ryc. 9. Konstrukcja

do siatkdwki

3. BOISKO DO TENISA ZIEMNEGO:
Stupki do tenisa wykonane sg ze stopu aluminium o profilu owalnym 120x100. Ksztat

profilu umozliwia schowanie wewnatrz elementéw napinajgcych siatke, natomiast ksztat

tulei pozwala na przeniesienie obcigzenia naciggu,

zewnetrzna powierzchnia stupkéw anodowana na srebrno lub lakierowana proszkowo na

kolor szary,

ostona stupkéw wykonana z pianki poliuretanowej o podwyzszonej twardosci T-35 pokrytej

syntetycznym materiatem skéropodobnym.
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« Zestaw skiada sie z: 1. stupki, 2. siatka, 3. podpérka, 4. ciezarek, 5. tuleja

e montaz zgodnie z Ryc. nr 7

1 m10DW BE@

Ryc. 10. Konstrukcja do tenisa ziemnego

4. BOISKO DO PILKI RECZNEJ
» Bramka o wym. 3,0x2,0 m, gtebokos¢ 1,0 m, aluminiowa, montowana w tulejach -

demontowalna

» konstrukcja bramki wykonana jest z profilu aluminiowego 80x80x2 mm gat. AIMgSi,

anodowana

* palgk podtrzymujacy siatke wykonany jest z rury stalowej @33,7x2,6 mm gat. S235JR,
cynkowany metodg ogniowa,

* belka i rama dolna wykonana z profilu aluminiowego, anodowana,

* pasy na konstrukcji koloru czerwonego.

» Zestaw skiada sie z: 1. konstrukcja bramki 2. Palgk podtrzymujacy siatke 3. Belka dolna 4.
Rama dolna 5. Uchwyt siatki 6. Siatka 7. elementy montazowe

e sposbéb montazu wg rysunku ponizej
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Ryc. 11. Spos6b montazu bramki do pitki recznej
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Ryc. 12. Bramki do pitki recznej

BOISKO DO PILKI NO ZNEJ:

Bramka o wym. 5,0x2,0 m, gleb. 1,0 x 1,2m, aluminiowa montowana w tulejach
(gat.AIMgSi ) , montowana w tulejach,

konstrukcja bramki wykonana z profilu owalnego aluminiowego 120x100x2 mm, gat.
AlIMgSi, anodowana lub lakierowana metodg proszkowa,

patgk podtrzymujgcy siatke wykonany z rury stalowej @33,7x2,6 mm gat. S235JR,
cynkowana metodg ogniowa,

belka i rama dolna wykonana z profilu aluminiowego anodowanego,

Zestaw skfada sie z: 1. konstrukcja bramki 2. Palgk podtrzymujacy siatke 3. Belka dolna 4.
Rama dolna 5. Uchwyt siatki 6. Siatka 7. elementy montazowe

spos6b montazu przedstawiono na rysunku ponizej
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Ryc. 13. Bramka do pitki noznej

27



WYPOSAZENIE DODATKOWE:

1. STOLY DO PING PONGA

Blat stotlu wykonany z wysokogatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym,
szlifowany i lakierowany

Siatka do gry wykonana z blachy stalowej gr.5 mm

Catos¢ urzadzenia usztywniona jest dwoma katownikami stalowymi o wymiarach
75x50x1630mm

Wszystkie elementy stalowe w urzgdzeniu ocynkowane sg metodg ogniowg

Blat stotu po obwodzie chroni listwa aluminiowa, zapobiegajgca obiciom

Ryc. 14. Stoly do ping-ponga

2. tAWKI JEDNORZEDOWE

siedzisko wys. 36 cm , mocowane do konstrukcji metalowej - stojgcej
konstrukcja wsporcza pod siedziskiem , wysokie 36 cm. oparcie
Siedzisko wykonane metodg wtryskowg 2z wysokiej jakosci stabilizowanego

polipropylenu. Powierzchnia siedzen jest gtadka i zapewnia bezpieczenstwo oraz

» Krzesetko odporne na niskie i wysokie temperatury
oraz promieniowanie UV.

* Wymagane atesty : trudnozapalnosci, toksycznosci
i wytrzymatosciowe.

* Montaz poprzez obetonowanie; ustawione na

kostce brukowej

Ryc. 15. Siedziska sportowe
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3. BELKA DO SKOKU W DAL

* Belka do skoku w dal z laminatu-extra (laminat poliestrowo-szklany GFK), listwa
drewniana z naktadkg gumowg

* Belke nalezy zamontowac przed piaskownicg do skoku w dal, zgodnie z Arkuszem

Projektowym Nr 1

Ryc. 16. Belka do skoku w dal

Elementy wyposazenia terenu to urzgdzenia sportowe oraz mata architektura
zlokalizowane w obrebie projektowanego kompleksu sportowego. Zgodnie z zasadami
zamoOwien publicznych dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych, jednak w
zadnym stopniu nie obnizajgcych standardu i nie zmieniajgcych zasad oraz rozwigzan
technicznych przyjetych w projekcie, a tym nie wymuszajgcych koniecznosci
przeprojektowania jakichkolwiek elementow zagospodarowania terenu.

Za rownowaznos¢ uznaje sie zastosowanie urzadzen o tym samym stylu,
specyfikacji materialowej. Rownowaznos¢ urzadzen nalezy udokumentowaé poprzez
zalgczenie kart katalogowych i opiséw proponowanych rozwigzan.

Wyposazenie rownowazne moze mie¢ roznice wymiarow +2 /- 5 %. Przed ich
wbudowaniem nalezy uzyskaé akceptacje Inwestora i Inspektora Nadzoru.
Rownowaznos¢ techniczng musi po weryfikacji technicznej potwierdzi¢ w formie pisemnej

przedstawiciel Inwestora oraz Inspektor Nadzoru.
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