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A. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t w zwigzku z realizacjg inwestycji o nazwie ,Projekt kompleksu sportowego przy Zespole Nr 3 w
Deblinie”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

«  Przygotowanie terenu — karczowanie krzewow

*  Wykonanie nawierzchni poliuretanowej biezni i boiska wielofunkcyjnego

*  Wykonanie piaskownicy do skoku w dal

*  Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do pitki noznej

*  Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej

¢ Montaz wyposazenia terenu

* Wznoszenie ogrodzen
1.4. Okre $lenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢:
* budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
* budowle stanowiagca catos¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
« obiekt malej architektury.
budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
Z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
darnina - ptat lub tasma wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci
trawiaste;.
tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzgdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowa — nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem

budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytagcza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

dokumentacja budowlana — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

teren zamkni ety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

« obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

* bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,



wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez whlasciwy organ zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnosé za
prowadzong budowe.

ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

laboratorium  — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdéw oraz robaét.
polecenie in zynieral/inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inzyniera/inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji prac lub innych

projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowej

materiat - wszelkie materialy niezbedne do realizacji prac w tym materiat nasadzeniowy i nasiona.

grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

inspektor nadzoru inwestorskiego —  osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach
i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoétrzedne
punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej
i jeden komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$s¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Zgodno $¢ robét z dokumentacj g projektow g i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogoélnych” (,Ogdlnych warunkach umowy”). Wykonawca nie moze
wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiar6w okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg wykazywaé zgodnos¢é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag
przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni
zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowili, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.



1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu,
Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgcych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposOb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu. Fakt
przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie =zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s06b lub doébr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda
miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie
tych materialdbw od wiasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materialdw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.7. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych witascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy



przylega do terenéw z zabudowag mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.5.8. Ograniczenie obci gzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdbw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukohczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.9. Bezpiecze hstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si @ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami
i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

1.5.12. Rébwnowa zno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisoéw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. R6znice pomiedzy powotanymi normami,
a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przediozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnos¢é Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty illub wystapig opdznienia
w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie
czasu wykonania robét i/lub wysokos$¢é kwoty, o ktéra nalezy zwiekszyé cene kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialdbw jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materialdw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.



Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne
z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Miejsca czasowego skladowania materiatébw bedag zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta.

Wykonawca powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku
ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika
projektu.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze
by¢ pbzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $rodkow
transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speilnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$c¢
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu. Bfedy popeinione przez Wykonawce w wytyczeniu



i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce na wilasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany biad
okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/
Kierownika projektu. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw roboét
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robo6t, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢ zatozong
jakos¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatbw oraz robdt. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane
Z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i
ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikbw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robo6t zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu rob6t. Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy

i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia
Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST
i uprzednimi ustaleniami.



7.3. Odbior cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robd6t. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik
projektu.

7.4. Odbior ostateczny robot

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia roboét i przyjecia
dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacijg projektowa i ST.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy;,

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z SST i ew. PZJ,

5. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbio6r ostateczny
robot”.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

8.1. Ustalenia ogdine

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub
kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

8.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczego6lnione w kosztorysie.



9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn.
zm.);

- Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Z 2001 r. Nr 138, poz. 1555),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.),
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno—uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogblnym bezpieczenstwie produktéw (Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275
ze zm.),

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,

- Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (tekst jednolity Dz.U.
z 2012 r. Nr 0, poz. 391),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
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B. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I. PRZYGOTOWANIE TERENU — KARCZOWANIE KRZEWOW

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z karczowaniem krzewéw w zwigzku z realizacja: ,Projekt kompleksu sportowego
przy Zespole Nr 3 w Deblinie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z karczowaniem
krzewow.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogoéine”

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST ,Wymagania ogdéine”

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne”

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu
0Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogoélne”

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogélne”

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne”.

5.2. Karczowanie krzewow

Karczowaniem jest objety pas zywoptotu, zlokalizowany przy wjezdzie na teren szkoty w miejscu
projektowanego boiska wielofunkcyjnego.

Karczowanie krzewOw przy uzyciu pit spalinowych z najwyzszg starannoscig. Po karczowaniu Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ wywOz urobku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogoéine”

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne”

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogollne zasady odbioru robét
0Ogblne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne”

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodine ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci
Ogodlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania og6ine”
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Il. WYKONANIE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ BIE ZNI | BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni poliuretanowej biezni i boiska wielofunkcyjnego w
zwigzku z realizacja: ,Projekt kompleksu sportowego przy Zespole Szkdét Nr 3 w Deblinie.”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni poliuretanowej natryskowej.

1.4. Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

0Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY
0Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robo6t zwigzanych z nawierzchniami powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek lub spycharek,

— ubijakow,

- samochodu samowytadowczego,

- umozliwiajgcego wykonanie nawierzchni poliuretanowej metodg natryskowg

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wilasciwosci gruntu podioza. Sprzet
nalezy dostosowac¢ do rodzaju wykonywanych nawierzchni oraz technologi ich wykonania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”

4.2. Transport materiatdw
Wymagania dotyczace transportu materiatow podano w ST ,Wymagania ogolne”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przyst gpienia do rob6t

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za
zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Niwelacja terenu i wykonanie koryta

Zakres korytowania nalezy wytyczyé geodezyjnie. Rodzaj sprzetu, a w szczegélnosci jego moc nalezy
dostosowac¢ do rodzaju gruntu, w ktdrym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Przed
przystgpieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Sciety
grunt nalezy wywie$¢ z terenu budowy. Ptycie boiska nalezy nadac jednostronny spadek ok. 0,7% w
kierunku wschodnim, zgodnie z Arkuszem nr 1. Ptycie biezni nalezy nada¢ spadek ok. 1% w kierunku
wschodnim. Nawierzchnie nalezy uksztattowa¢ zgodnie z istniejagcym uksztalttowaniem terenu, tak aby woda
nie tworzyta zastoisk w obrebie projektowanej pityty boiska oraz biezni, jak i w obrebie przylegajgcych
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nawierzchni trawiastych i nawierzchni z kostki brukowej. W przypadku trudnosci z dopasowaniem
projektowanych spadkéw ze spadkami w terenie, nalezy przy uzgodnieniu z Inwestorem i Inspektorem
Nadzoru, rozwazyé wyniesienie piyty boiska i biezni 5-10 cm powyzej istniejgcego terenu.

5.3. Nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcy  jnego i bie zni

Podtoze pod podbudowe powinno by¢ suche, réwne, stabilne i bez zanieczyszczen. RGwnos¢ wierzchniej
warstwy podbudowy powinna miescic sie w tolerancji >10mm na tacie 3,0 m (zgodnie z PN-EN 15330).
Wytrzymato $¢ na rozci gganie: 1,01 +/- 0,11 MPa

Wytrzymato $¢ na rozdzieranie: >140 N

Scieralno $é: 1,07 g

Odporno $¢ na uderzenie: 630 +/- 90 mm?2

Nasigkliwo $¢€: 14,5 +/- 2,9 %

Ptyte boiska oraz biezni nalezy wykonac¢ z nawierzchni przepuszczalnej, poliuretanowe;j na
podbudowie z kruszyw. Plycie boiska nalezy nadac jednostronny spadek ok. 0,7% w kierunku wschodnim,
zgodnie z Arkuszem nr 1. Plycie biezni nalezy nadaé spadek ok. 1% w kierunku wschodnim. Nawierzchnie
nalezy uksztattowa¢ zgodnie z istniejgcym uksztattowaniem terenu, tak aby woda nie tworzyta zastoisk w
obrebie projektowanej plyty boiska oraz biezni, jak i w obrebie przylegajacych nawierzchni trawiastych i
nawierzchni z kostki brukowej. W przypadku trudnosci z dopasowaniem projektowanych spadkéw ze
spadkami w terenie, nalezy przy uzgodnieniu z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru, rozwazy¢ wyniesienie
piyty boiska i biezni 5-10cm powyzej istniejgcego terenu.

Technologia wykonania nawierzchni:

- wykonanie koryta na gteboko$¢ 35,00 cm;

- warstwa odsgczajaca z piachu, zageszczona mechanicznie, o grubosci 10 cm;

- warstwa stabilizowana mechanicznie z kruszywa tamane frakcji 31,5-63 mm grubosci 10 cm;

- warstwa stabilizowana mechanicznie z kruszywa tamane frakcji 4-31,5 mm grubosci 10 cm;

- warstwa stabilizowana mechanicznie z kruszywa tamane frakcji 0-4 mm grubo$ci 4 cm.

— roztozenie warstwy spodniej o grubosci 10 mm, zlozonej z polimerycznie zwigzanego granulatu
gumowego SBR 1-4 mm typu ALSATAN SC (lub réwnowaznej), metodg natrysku (SMG
StructurMatic) pod cisnieniem

- rozlozenie warstwy poliuretanowej wykonczeniowej ALSATAN P (lub réwnowaznej) o grubosci 3 mm,
bedacej mieszaning granulatu EDPM i kleju poliuretanowego, metodg natrysku pod cisnieniem —
warstwe wykohnczeniowg nalezy dola¢ na obrzeza betonowe

Nalezy zastosowac kolorystyke warstwy gérnej EPDM zgodng z Arkuszem nr 4 oraz po uprzedniej akceptacji
Inwestora.

Dopuszcza sie wykonanie warstwy stabilizujgcej typu ET (mieszanina kruszywa kwarcowego, granulatu SBR
i lepiszcza poliuretanowego) przed potozeniem nawierzchni poliuretanowej, jedynie jako warstwy
dodatkowej, tj. z zachowanie i bez zmian grubo$ci wszystkich w/w warstw konstrukcyjnych podbudowy.
Dopuszcza sie rownowazne rozwigzanie dotyczgce zastosowania nawierzchni poliuretanowej o jakosci nie
gorszej niz projektowana. Na Wykonawcy cigzy obowigzek udokumentowania Inwestorowi , iz oferowana
nawierzchnia jest réwnowazna do projektowanej tj. nie gorsza, lepsza lub taka sama pod wzgledem jej
parametréw i wkasciwosci.

Poliuretan - nawierzchnia przepuszczalna typu natrysk. Nawierzchnia sktada sie z dwéch warstw: warstwy
spodniej o grubosci 10 mm, zlozonej z polimerycznie zwigzanego granulatu gumowego SBR 1-4 mm i
utozonej na zagruntowanym uprzednio poditozu oraz warstwy wykonczeniowej o grubosci 3 mm, naktadanej
metodg natrysku pod cisnieniem, bedgca mieszaning granulatu EDPM i kleju poliuretanowego. Szczegétowe
parametry oraz dane techniczne projektowanej nawierzchni, przedstawiono na kartach technicznych,
stanowigcych zalgcznik do dokumentaciji.

Minimalna grubos$¢ warstwy: 13 mm. Dopuszcza sie rownowazne rozwigzanie dotyczgce zastosowania
nawierzchni poliuretanowej. Grubo$¢ tgczna warstw SBR i EPDM nie moze byé mniejsza niz 13 mm.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowania Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru , iz oferowana
nawierzchnia jest réwnowazna do projektowanej tj. nie gorsza, lepsza lub taka sama pod wzgledem jej
parametréw i wkasciwosci, szczegdtowego opisanych na kartach technicznych nawierzchni projektowane.

5.4 Linie boisk
Wszystkie linie powinny byé w kolorach wg Arkusza nr 3 i akceptowanych uprzednio przez Inwestora. Linie
nalezy wykonac¢ o szerokosci 5 cm oraz tak aby byly dobrze widoczne. Sposéb rozmieszczenia wg arkuszy
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projektowych oraz opisu do projektu budowlano — wykonawczego.

5.4 Obramowanie piyty boiska i bie zni

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe o wymiarach 100 x 30 x 8 cm na tawie betonowej szerokosci 20 cm z
betonu C12/15. Wykop pod tawe powinien mie¢ gtebokos¢ min. 40 cm.

W linii obrzeza nalezy usytuowaé stupy ogrodzeniowe (w miejscach wskazanych na Arkuszu Projektowym nr
3). Gérng warstwe EPDM nawierzchni nalezy dola¢ do konca obrzezy. Nastepnie w miejscach wskazanych
na Arkuszu projektowym nr 1 nalezy wykonaé nawierzchnie z kostki brukowej obrzezong obrzezem
betonowym o wym. 100 x 20 x 6 cm.

Wysokosé obrzezy oraz spadki powierzchniowe nawierzchni z kostki brukowej nalezy dopasowacé do
spadkéw nawierzchni przylegajacych boisk oraz spadkéw terenowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t

0Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:

— aprobate techniczng,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badar cech
charakterystycznych materiatéw konstrukcyjnych nawierzchni, w przypadku zadania ich przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

0Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
0Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci

Ogodlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podtoza,

- zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

- ulozenie obrzezy na tawie fundamentowej

- dostarczenie i wbudowanie na uprzednio przygotowanym podtozu warstw konstrukcyjnych nawierzchni
wraz z dbatoscig o jej grubosc i jakos¢ okredlong w dokumentaciji projektowej i specyfikacji techniczne;j.

. WYKONANIE PIASKOWNICY DO SKOKU W DAL

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem piaskownicy do skoku w dal w zwigzku z realizacja: ,Projekt
kompleksu sportowego przy Zespole Szkdét Nr 3 w Deblinie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
piaskownicy do skoku w dal.

1.4. Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami

14



podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét
0Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdine”

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogoélne”.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”
3.2. Sprzet do wykonania rob6t

0Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycz gce transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”

4.2. Transport materiatdw
Wymagania dotyczace transportu materiatow podano w ST ,Wymagania ogolne”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Technologia wykonania piaskownicy do skoku w da I:
* wykonanie koryta na gtebokos¢ 35 cm wraz z wywiezieniem ubytku
* ulozenie obrzezy betonowych 8x30x100 cm

* rozlozenie geowltdkniny
* rozlozenie warstwy piachu sianego (pozbawionego kamieni o duzej frakcji) grubos¢ 35 cm

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogoélne”

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogoélne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych nawierzchni.
8. ODBIOR ROBOT

0Og0blne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci
Ogodlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”.

IV. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ BOIS KA DO PILKI NO ZNEJ

1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do pitki noznej w

zwigzku z realizacjg zadania : ,Projekt kompleksu sportowego przy Zespole Szkét Nr 3 w Deblinie.”
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem

nawierzchni z trawy syntetycznej.
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1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymiw ST ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogoélne”.

3. SPRZET

3.1. Og6Ine wymagania dotycz gce sprz etu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”

3.2. Sprz et do wykonania rob6t

Wykonaweca przystepujgcy do wykonania rob6t zwigzanych z nawierzchniami powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek lub spycharek,

- ubijakow,

- samochodu samowytadowczego,

- umozliwiajgcego wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podfoza. Sprzet
nalezy dostosowaé do rodzaju wykonywanych nawierzchni oraz technologi ich wykonania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycz gce transportu

0Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”

4.2. Transport materiatéw
Wymagania dotyczace transportu materiatbw podano w ST ,Wymagania ogélne”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przyst gpienia do robét

Wykonawca powinien przystgpic do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robo6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wylgcznie za
zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Niwelacja terenu i wykonanie koryta

Zakres korytowania nalezy wytyczy¢ geodezyjnie. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy
dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia. Przed
przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Sciety
grunt nalezy wywies¢ z terenu budowy. Plycie boiska nalezy nada¢ dwustronny, dachéwkowy spadek ok.
0,7% w kierunku wschdd - zachéd, zgodnie z Arkuszem nr 1. Nawierzchnie nalezy uksztattowac zgodnie z
istniejgcym uksztattowaniem terenu, tak aby woda nie tworzyla zastoisk w obrebie projektowanej ptyty
boiska, jak i w obrebie przylegajgcych nawierzchni trawiastych i nawierzchni z kostki brukowej. W przypadku
trudnosci z dopasowaniem projektowanych spadkéw ze spadkami w terenie, nalezy przy uzgodnieniu z
Inwestorem i Inspektorem Nadzoru, rozwazy¢ wyniesienie ptyty boiska i biezni 5-10cm powyzej istniejgcego
terenu.

5.3. Nawierzchnia z trawy syntetycznej boiska do p  itki no znej

Podtoze pod podbudowe powinno by¢ suche, réwne, stabilne i bez zanieczyszczen. RGwnos¢ wierzchniej
warstwy podbudowy powinna miescic sie w tolerancji >10mm na tacie 3,0 m (zgodnie z PN-EN 15330).

Dane technicznej nawierzchni — Zaprojektowano nawierzchnie z trawy syntetycznej o nastepujgcych

parametrach: wys. widkna 60 mm. gestosé: 140000 wickien/m?: dtex: 12750, widkno polietylenowe,
monofil z rdzeniem wtopionym, kolor piyty — zielony, kolor linii - biaty

Technologia wykonania nawierzchni:
— wykonanie koryta na gtebokos¢ 40,00 cm;

16



- warstwa odsgczajaca z piachu, zageszczona mechanicznie, o grubosci 10 cm;
— warstwa stabilizowana mechanicznie z kruszywa tamane frakcji 31,5-63 mm grubosci 10 cm;
— warstwa stabilizowana mechanicznie z kruszywa tamane frakcji 4-31,5 mm grubosci 10 cm;
- warstwa stabilizowana mechanicznie z kruszywa tamane frakcji 0-4 mm grubosci 4 cm.
— roztozenie nawierzchni z trawy syntetycznej grub. min. 6 cm, zgodnie z Instrukcjg Montazu
producenta
— zasypanie nawierzchni granulatem SBR oraz piaskiem kwarcowym, zgodnie z Instrukcja Montazu
Producenta
Dopuszcza sie rOwnowazne rozwigzanie dotyczgce zastosowania nawierzchni z trawy syntetycznej, jednak
przy zatozeniu, ze Wykonawca zobowigzany jest udokumentowania Inwestorowi oraz Inspektorowi
Nadzoru , iz oferowana nawierzchnia jest rbwnowazna do projektowanej tj. nie gorsza, lepsza lub taka sama
pod wzgledem jej parametréw i wkasciwosci.

5.4 Linie boisk

Wszystkie linie powinny by¢ w kolorach biatym i akceptowanym uprzednio przez Inwestora. Linie nalezy
wykona¢ o szerokosci 5 cm oraz tak aby byly dobrze widoczne. Sposéb rozmieszczenia wg arkuszy
projektowych oraz opisu do projektu budowlano — wykonawczego.

5.4 Obramowanie piyty boiska i bie zni

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe o wymiarach 100 x 30 x 8 cm na fawie betonowej szerokosci 20 cm z
betonu C12/15. Wykop pod tawe powinien mie¢ gtebokos¢ min. 40 cm. W linii obrzeza nalezy usytuowac
stupy ogrodzeniowe projektowanego pitkochwytu.

Wysokos¢é obrzezy oraz spadki powierzchniowe nawierzchni z kostki brukowej nalezy dopasowaé do
spadkéw nawierzchni boiska oraz spadkow terenowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogoélne”

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac:

— aprobate techniczng,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badar cech
charakterystycznych materiatéw konstrukcyjnych nawierzchni, w przypadku zadania ich przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

0Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci

Og0blne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu,

- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

- ulozenie obrzezy na tawie fundamentowej

- dostarczenie i wbudowanie na uprzednio przygotowanym podtozu warstw konstrukcyjnych nawierzchni
wraz z dbatoscig o jej grubosc i jakos¢ okredlong w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej.
- zasypanie granulatem SBR oraz piaskiem kwarcowym, zgodnie z Instrukcjg Producenta

IV. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej w zwigzku z realizacjg zadania :
~Projekt kompleksu sportowego przy Zespole Szko6t Nr 3 w Deblinie.”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki brukowej.

1.4. Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY
0Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine”

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t zwigzanych z nawierzchniami powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek lub spycharek,

- ubijakow,

- samochodu samowytadowczego,

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podioza. Sprzet
nalezy dostosowac¢ do rodzaju wykonywanych nawierzchni oraz technologi ich wykonania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycz gce transportu

0Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”

4.2. Transport materiatow
Wymagania dotyczgce transportu materiatow podano w ST ,Wymagania ogolne”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przyst gpienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za
zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Niwelacja terenu i wykonanie koryta

Zakres korytowania nalezy wytyczyé geodezyjnie. Rodzaj sprzetu, a w szczegélnosci jego moc nalezy
dostosowac¢ do rodzaju gruntu, w ktdrym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Przed
przystgpieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Sciety
grunt nalezy wywies¢ z terenu budowy. Wysokos$é obrzezy oraz spadki powierzchniowe nawierzchni z kostki
brukowej nalezy dopasowaé¢ do spadkéw nawierzchni przylegajgcych boisk oraz spadkéw terenowych.

5.3. Nawierzchnia z kostki brukowej
Technologia wykonania nawierzchni z kostki brukowej:
- wykonanie koryta na gtebokos¢ 30 cm wraz z wywiezieniem ubytku
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— ulozenie obrzezy betonowych 6x20x100 cm

— rozlozenie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej z piasku grubosci 10 cm

- wykonanie warstwy stabilizacji cementowo - piaskowej 2,5 MPa grubosci 10 cm
- wykonanie warstwy podsypki cementowo - piaskowej 1:4 o grubosci 4 cm;

— ulozenie kostki Holland w kolorze szarym o grubosci 6 cm

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t

0Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:

— aprobate techniczng,

— certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych materiatéw konstrukcyjnych nawierzchni, w przypadku zadania ich przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogélne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
0Og0blne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci

Ogodlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podtoza,

- zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

- utozenie obrzezy na tawie fundamentowej

- dostarczenie i wbudowanie na uprzednio przygotowanym podiozu warstw konstrukcyjnych nawierzchni
wraz z dbatoscig o jej grubosc i jakos¢ okredlong w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej.

IV. MONTAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA BOISKA

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru oraz montazu elementéw wyposazenia boisk w zwigzku z realizacjg: ,Projekt kompleksu
sportowego przy Zespole Szkot Nr 3 w Deblinie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu montaz
wszystkich projektowanych elementéw wyposazenia terenu.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w ,Wymaganiach ogdlnych”.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i bezpieczenstwo wykonania prac oraz za ich zgodno$c
z dokumentacjg projektowg i ST.

2. MATERIALY
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2.1. Elementy wyposa zenia boisk
Nalezy zamontowa¢ / wbudowa¢ / dostarczy¢é zgodnie z projektem, instrukcjami montazu oraz zasadami
sztuki budowlanej nastepujgce elementy wyposazenia boisk:

2 x konstrukcja do koszykowki jednostupowa wraz z tulejami, wysiegnik dt. 2,25 m do tablicy o wym.
105x180 cm, tablica laminatu poliestrowego o wymiarach 105x180 cm, obrecz do koszykdwki
cynkowana ogniowo + 8 uchwytdow mocujgcych siatke tancuchows, siatka tancuchowa do obreczy
ocynkowanej

zestaw stupkoéw do siatkdwki wraz z tulejami. Stupki do siatkdwki wykonane sg ze stopu aluminium
o profilu owalnym 120x100. Ksztatt profilu umozliwia schowanie wewnagtrz elementéw napinajgcych
siatke, natomiast ksztalt tulei pozwala na przeniesienie obcigzenia naciggu,ostona stupkow
wykonana z pianki poliuretanowej o podwyzszonej twardosci T-35 pokrytej syntetycznym
materiatem skéropodobnym.

Zestaw stupkéw do tenisa ziemnego wraz z tulejami Stupki do tenisa wykonane sg ze stopu
aluminium o profilu owalnym 120x100. Ksztatt profilu umozliwia schowanie wewnatrz elementéw
napinajgcych siatke, natomiast ksztatt tulei pozwala na przeniesienie obcigzenia naciggu,

zewnetrzna powierzchnia stupkéw anodowana na srebrno lub lakierowana proszkowo na kolor szary, ostona
stupkéw wykonana z pianki poliuretanowej o podwyzszonej twardosci T-35 pokrytej syntetycznym
materiatem skéropodobnym.

Bramki do pitki recznej wraz z tulejami; Bramka o wym. 3,0x2,0 m, gtebokosé 1,0 m, aluminiowa,
montowana w tulejach — demontowalna konstrukcja bramki wykonana jest z profilu aluminiowego
80x80x2 mm gat. AIMgSi, anodowana palgk podtrzymujgcy siatke wykonany jest z rury stalowej
@33,7x2,6 mm gat. S235JR, cynkowany metodg ogniowg, belka i rama dolna wykonana z profilu
aluminiowego, anodowana, pasy na konstrukcji koloru czerwonego.

Bramki do pitki noznej wraz z tulejami; Bramka o wym. 5,0x2,0 m, gteb. 1,0 x 1,2m, aluminiowa
montowana w tulejach (gat.AIMgSi ) , montowana w tulejach, konstrukcja bramki wykonana z
profilu owalnego aluminiowego 120x100x2 mm, gat.AIMgSi, anodowana lub lakierowana metodg
proszkowa, patgk podtrzymujgcy siatke wykonany z rury stalowej @33,7x2,6 mm gat. S235JR,
cynkowana metodg ogniowg, belka i rama dolna wykonana z profilu aluminiowego anodowanego,
stoly do ping-ponga 2 szt.

belka do skoku w dal

tawki jednorzedowe 5 szt. konstrukcji z 6-cioma siedziskami w jednym rzedzie

Wykonawca moze zastosowacC urzadzenia rOéwnowazne do urzgdzen opisanych w projekcie lecz o
parametrach jakosciowych lepszych badz réwnych do projektowanych. Zastosowanie urzgdzen
réwnowaznych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

2.2. Materialy na roboty:

Do wykonania rob6t uzupetniajgcych nalezy uzyé nastepujgcych materiatow zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej: - Materiaty pomocnicze do wykonania rob6t uzupehiajgcych — wg potrzeb.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Monta z elementéw wyposa zenia boisk

Nalezy dokona¢ dostawy i montazu wszystkich elementdéw wyposazenia terenu zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Montazu nalezy dokona¢ wg instrukcji montazu producenta certyfikowanych urzadzeh i zgodnie
z zaleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Roboty uzupelniaj gce

Nalezy wykona¢ nastepujgce roboty uzupetniajgce zgodnie z zasadami sztuki budowlanej:

- Wykonac¢ fundamenty pod stupy do koszykowki, siatkowki, tenisa ziemnego oraz pod bramki,

- Ewentualne inne roboty pomocnicze wynikte podczas wykonywania w/w robét

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Kontrola jako $ci materiatbw powinna obejmowa  ¢:
Sprawdzenie jakosci materialdbw zgodnie z odpowiednimi normami lub, w przypadku braku norm,
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sprawdzenia zgodnosci z odpowiednimi aprobatami technicznymi.

6.2. Kontrola jako $ci robét powinna obejmowa ¢

Sprawdzenie wykonania wszystkich robét opisanych w punkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogoélne”

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robo6t obejmuje wszystkie czynnosci wyszczegolnione w punkcie 5.
Podstawe do odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) zaswiadczenia o jakosci materiatow (deklaracje zgodnosci / atesty / certyfikaty),
b) protokoty odbioru poszczegdélnych etapéw robot zanikajgcych,

c) protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Og0blne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

V. BUDOWA OGRODZENIA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z  budowg ogrodzenia w zwigzku z realizacja: ,Projekt kompleksu sportowego
przy Zespole Szkét Nr 3 w Deblinie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie / montaz ogrodzenia.

1.4. Okre Slenia podstawowe
Okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymiw ST ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Elementy wyposazenia boisk nalezy dostarczy¢/wykonaé oraz wbudowaé zgodnie z projektem i zasadami
sztuki budowlane;.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace materiatdbw podano w ST ,Wymagania ogdélne”. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

4. TRANSPORT

0Og6lne wymagania dotyczagce materiatéw podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét i wikasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogrodzenie nalezy wytyczy¢ geodezyjnie.
OGRODZENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
Pitkochwyt wys. 4 m.
e Stupki fi 80 mm, grubos¢ scianki 3 mm o dt. 5,0 m ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze
zielonym osadzone w fawach betonowych z betonu C12/15 o wym. min. 50 x 50 x 110 cm. Stupki
nalezy wyposazyé w uszka lub otwory umozliwiajgce mocowanie na nich linek naprezajacych w
rozstawie poziomym wynoszgcym 50cm. Rozstaw stupéw wg Arkusza Projektowego nr 3. Stupki
ustawiane w linii obrzeza w miejscach wskazanych na rysunku.
e Stup wypora fi 80 mm, grubos¢ scianki 3 mm o dt. 4,6 m ocynkowany, malowany proszkowo kolorze
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zielonym. Nalezy zamontowac¢ po dwie wypory w kazdym rogu ogrodzenia.

Siatka stalowa ocynkowana i powlekana PCV z drutu min. fi 2,2 mm i fi 3,5 mm (po powleczeniu).
Wysokosé 4 m. Wielkosé oczko wym. 45 x 45 mm. Co 0,5 m nalezy zamontowa¢ poziomy drut
napinajgcy. Przy stupkach nalezy zastosowac¢ ptaskownik 20x4 mm ocynkowany i malowany
proszkowo w kolorze zielonym, umozliwiajgcy przewleczenie i montaz siatki. U gory siatki nalezy
zamontowa¢ stezenie (ze stupkéw o parametrach zgodnych z projektowanymi) dookota, tgczace
wszystkie stupki i stanowigce dodatkowy element stabilizujgcy.

Pitkochwyt wys. 1,2 m.

Stupki fi 80 mm, grubos¢ scianki 3 mm o dt. 1,8 m ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze
zielonym osadzone w tawach betonowych z betonu C12/15 o wym. min. 50 x 50 x 70 cm. Stupki
nalezy wyposazyé w uszka lub otwory umozliwiajgce mocowanie na nich linek naprezajacych w
rozstawie poziomym wynoszgcym 40cm. Rozstaw stupow wg Arkusza Projektowego nr 3. Stupki
ustawiane w linii obrzeza w miejscach wskazanych na rysunku.

Siatka stalowa ocynkowana i powlekana PCV z drutu min. fi 2,2 mm i fi 3,5 mm (po powleczeniu).
Wysokos¢ 1,2 m. Wielkos¢ oczko wym. 45 x 45 mm. Co 0,4 m nalezy zamontowa¢ poziomy drut
napinajgcy. Przy stupkach nalezy zastosowac¢ ptaskownik 20x4 mm ocynkowany i malowany
proszkowo w kolorze zielonym, umozliwiajgcy przewleczenie i montaz siatki. U goéry siatki nalezy
zamontowaé stezenie (ze stupkédw o parametrach zgodnych z projektowanymi) dookota, tgczace
wszystkie stupki i stanowigce dodatkowy element stabilizujgcy.

Furtka systemowa o wym. 1,2 m wysokosci i 1,0 m szeroko$ci w $wietle, elementy ocynkowane
i malowane proszkowo — 2szt.

Pitkochwyt wys. 4,0 m do 1,2 m.

Odcinki ogrodzenia o skosnych zejsciach z wys. max. 4m do wys. min. 1,20m

Stupki fi 80 mm, grubo$¢ Scianki 3 mm o dt. 1,8 m i 4,6 ocynkowane i malowane proszkowo w
kolorze zielonym osadzone w tawach betonowych z betonu C12/15 o wym. min. 50 x 50 x 70/110
cm. Slupki nalezy wyposazyé w uszka lub otwory umozliwiajgce mocowanie na nich linek
naprezajgcych w rozstawie poziomym wynoszgcym 50cm. Rozstaw stupéw wg Arkusza
Projektowego nr 3. Stupki ustawiane w linii obrzeza w miejscach wskazanych na rysunku.

Siatka stalowa ocynkowana i powlekana PCV z drutu min. fi 22 mm i fi 3,5 mm (po
powleczeniu). Wysoko$¢ od 1,2 m do 4,0 m. Wielko$¢ oczko wym. 45 x 45 mm. Co 0,4 m
nalezy zamontowac¢ poziomy drut napinajgcy. Przy stupkach nalezy zastosowac ptaskownik
20x4 mm ocynkowany i malowany proszkowo w kolorze zielonym, umozliwiajgcy przewleczenie i
montaz siatki. U gory siatki nalezy zamontowa¢ stezenie (ze stupkédw o parametrach zgodnych z
projektowanymi) dookota, tgczgce wszystkie stupki i stanowigce dodatkowy element stabilizujacy.

OGRODZENIE BOISKA DO PILKI NO ZNEJ
Pitkochwyt wys. 6 m. dtug. 20 mb ustawiony za bramkami po dwéch stronach boiska

Pitkochwyt dtug. 20 mb ustawiony za bramkami po dwéch stronach boiska

Stupki fi 80 mm, grubos$¢ scianki 3 mm o di. 7,0 m ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze
zielonym osadzone w tawach betonowych z betonu C12/15 o wym. min. 50 x 50 x 110 cm. Stupki
nalezy wyposazyé w uszka lub otwory umozliwiajgce mocowanie na nich linek naprezajgcych.
Rozstaw stupéw co 3m.

Stup wypora fi 80 mm, grubos¢ scianki 3 mm o dt. 6,6 m ocynkowany, malowany proszkowo w
kolorze zielonym. Nalezy zamontowac¢ po jednej wyporze na korhcu jednej linii ogrodzenia.

Siatka polipropylenowa o wymiarach oczka 50x50 mm o wys. 6 m bezweztowa, grubosci splotu 5
mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako $ci materiatbw powinna obejmowa  ¢:

Sprawdzenie jakosci materialtdbw zgodnie z odpowiednimi normami lub, w przypadku braku norm,
sprawdzenia zgodnosci z odpowiednimi aprobatami technicznymi.

6.2. Kontrola jako $ci robét powinna obejmowa €

Sprawdzenie wykonania wszystkich robot opisanych w punkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT
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0Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét obejmuje wszystkie czynnosci wyszczegoélnione w punkcie 5.
Podstawe do odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) zaswiadczenia o jakosci materiatow (deklaracje zgodnosci / atesty / certyfikaty),
b) protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robot zanikajgcych,

c) protokoéty odbioru materiatéw i wyrobow.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Og0blne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
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