PRZEKROJ A-A

NAWIERZCHNI POLIURETANOWA BIE ZNI

0,3cm

warstwa EPDM

lcm

warstwa SBR

4cm

kruszywo frakcja: 0-4 mm

10cm

kruszywo frakcja: 4-31,5 mm

10cm

kruszywo frakcja: 31,5-63 mm

10cm

NAWIERZCHNI TRAWIASTA

Ty

%

\
N\
N\

warstwa odsgczajgca piachu

NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ BOISKA
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obrzeza betonowe 8x30x100 cm

tawa betonowa - beton C12/15 _

trawa syntetyczna
kruszywo frakcja: 0-4 mm

kruszywo frakcja: 4-31,5 mm

kruszywo frakcja: 31,5-63 mm

warstwa odsgczajgca piachu

LOKALIZACJA - PRZEKROJ A-A

NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ

6cm | kostka betonowa

NAWIERZCHNI POLIURETANOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

0,3cm |warstwa EPDM

lcm |warstwa SBR

4cm |kruszywo frakcja: 0-4 mm
10cm |kruszywo frakcja: 4-31,5 mm
10cm | kruszywo frakcja: 31,5-63 mm
10cm |warstwa odsgczajgca piachu

4cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10cm | stabilizacja cementowo - piaskowa 2,5 MPa

10cm | piasek

grunt

6cm | kostka betonowa

4cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10cm | stabilizacja cementowo - piaskowa 2,5 MPa

10cm | piasek

grunt
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obrzeza betonowe 8x30x100 cm
H tawa betonowa - beton C12/15
stup ogrodzeniowy
H tawa betonowa - beton C12/15 wym. min. 1,1x0,5 m
INTER GARTEN
Matgorzata Jordan - Szykuta STUDIUM (FAZAY:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

UWAGI | OZNACZENIA

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED
WYKONANIEM SPRAWDZIC NA BUDOWIE

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJ PRZEZ NAW IERZCHNIE,

INWESTOR:
MIASTO DEBLIN
UL. RYNEK 12
08-530 DEBLIN

SKALA: NUMER RYSUNKU:

DATA: m

07.2014

NAZWA INWESTYCJI:
PROJEKT KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY ZESPOLE
SZKOL NR 3 W DEBLINIE

projektant:

tech. bud. Wiestaw Jordan
BA/VIII /8386 /40/89

ADRES INWESTYCJI:
UL. TYSIACLECIA 25 03-530 DEBLIN
DZIALKA NR EW. 3270/1

opracowanie:

inz. Adriana Konowatek




