EGZEMPLARZ 2

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA: DOKUMENTACJA TECHNICZNA
UPROSZCZONA

NAZWA ZAMOWIENIA :

WYKONANIE KONSERWACJI ROWU MELIORACYJNEGO R-1,
POLOZONEGO NA DZIALKACH O NUMERACH EWIDENCYJNY CH:
1356, 1221, 1444/1 i 1444/2 - OBREB NR 2 MASOW W DEBLINIE

ADRES I LOKALIZACJA : m. DEBLIN, 08-530 DEBLIN , powiat rycki, waojf. lubelskie
Jednostka ewidencyjna: Deblin , obreb 2 Maséiw
dz. nr ewid. 1356, 1221, 1444/1 i 1444/2 - réw melloracyjny
wladciclel: Miasto Deblin, 08-530 Deblin, ul, Rynel 12

WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV) 45 246400-7 Roboty w zalkresie regulacji rzek i
ochrony przeciwpowodziowej

ZAMAWIAJACY : URZAD MIASTA DEBLIN
UL. RYNEK 12 , 08-530 Deblin, powiat Ryiki

UMOWA O DZIELO ; NR 3 /2011 zdnia 15.11.2011r.
JEDNOSTKA AUTORSKA : inz, ANDRZEJ NIEMCZUK

zam, 20-560 Lublin, ul. Wyzynna 20/70
= Auntor Spegjalnosé Adres Data

i nr uprawnien
wodno-melioracyjna
upr. nr 2569/ 1,b/85

ul. Wyzynna 20/ 70

OPRACOWAL instal.-inz. ochrona przed P : 15.12.201 11,
inz. Andrzej Nicmezuk zanieczyszez wod i gleby 20-560 Lublin
upr. nr 2842/1L.b /94
SPRAWDZAJACY B — ul. Cichockiego 12/19
inz. Jerzy Raf: R 24-10¢ 7 ¢é
inz. Jerzy Rafal upr. Ni 326/ 19741, 241-100 Pulawy 15.12.201 1 ;,
ne

LUBLIN, 15 GRUDZIEN 201 1r.




DOKUMENTACIA UPROSZCZONA - Konserwacja rowu melioracyjnego R-1 polozonego na dzialkach nr ewid. 1356,
1221, 1444/1 i 1444/2 —obrgb nr 2 Masow w Dgblinie , pow. Ryki , woj. lubelskie

OSWIADCZENIE
Dokumentacja uproszczona na

,2Wykonanie konserwacji rowu R-1, polozonego na dziatkach nr ewid.: 1356, 1221,

1444/111444/2 - obreb nr 2 Masow w Deblinie, pow. Ryki,, woj. lubelskie”

w sktad ktérej wchodza :

Y/

czesS¢ opisowa

v

zestawienia, przedmiary, naklady rzeczowe robot

v

dokumentacja fotograficzna

v

czesc graliczna

zostala opracowana w sposob zgodny z ustaleniami umowy, wymaganiami
ustawy, przepisami i obowiazujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej, przy ograniczeniach wynikajacych z warunkow uzgodnien i zostaje wy-
dana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma sluzyc.

Jednoczesnie oswiadcza sie, ze opracowanie zostalo sprawdzone i uznane za
sporzadzone prawidlowo pod wzgledem zgodnosci z przepisami w tym techniczno -
budowlanymi iobowiazujacymi Polskimi Normami, przez osobe posiadajaca,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci i moze

byé skierowane do realizacji.

Opracowal : Sprawdzil:

f

0. Am!r!:c{j Niemczulk

: Rafol
MEBIHDIRS wod-mel L

upr. bud. nr 26/1935/1 - specjalnodd

inst, inz , y
techniczno-} a w}?(\,u.-‘.b‘jt wodne
VUSRS, (NS SO (Dz.Buc\ Nr 16, 120z, 65),..
inz, Andfzej Niemczuk inz, Jerzy Rafal
specjalnoéé wodno-melioracyjna specjalnosé : melioracje wodne
upr. bud. nr 2569/ Lb/85 upr. bud. nr 326/1974/L

specj. instal.-inz. ochrona przed zanieczyszcz.
wod i gleby upr. bud. nr 2842/Lb /94

15 grudzien 2011 r.
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pieczed Izby Okregowej

Lubelska Okregowa Izba Lublin, dnia 2011-12-14

InZynieréw Budownictwa
20-150 Lublin, ul. Bursaki 19

tel./fax 534-78-12 i
ZASWIADCZENIE

Pan Niemczuk Andrzej nrewidencyjny LUB/WM/0591/01

adres zamieszkania 20-560 Lublin Wyzynna 20/70

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2012-01-01 do 2012-12-31

Kopie dotgczono do akt osobowych.

Przew nlczacy Rady

. LUBELSKA OKR];GOWA [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
- | W LUBLINIE

- ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pieczeé Izby Okregowej

Inzynierdw Budownictwa

 Lubelska Okregowalsba = © Lublin, dnia 2010-12-15
20-150 Lublin, ul. Bursaki 19 S .
tel./fax 534-78-12 -

| ZASWIADCZENIE
Pan Niemczuk Andrzej nr ewidenc‘yjny- LUB/WM/0591/01
adres zamleszkanla 20-560 Lubhn Wyzynna 20!70
jest cztonkiem Lubelskigj Okragowej Izby Inzymeréw Budowmctwa i posiada

201 -12- 15

wymagane ubezpieczenle od odpowuadmalnoém cywilne;. , _

Nlnlejsze zaswiadczenie jest wazne od 2011 -01 01 do 2011 12 31 -

Kopie dotaczono do akt osobowych.

;J/ Miemeczuk
TFJ L/ 83\ od mcf
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URZAD WOIEWODZKI E : : Dnia /lélutego 197, 4 r.
w Lublinie ~o ’ .

Wydzial Rolnictwa, Lesnictwa i Skupu

nr ewid. uprawnien 326/1 97{1/L.

UPRAWNIENIE BUDOWLANE

Na podstawie § 26 zarzadzenia Prezesa Centralnego Urzedu Gospodarki Wodnej { Minjstréw Zeglugi oraz
Rolnictwa, z dnia 1 wrzesnia 1964 r. w sprawie uprawnieii budowlanych w budownictwie specfalnym z zakresu '

gospodarki wodnej, #zeglugi i rolnictiva (Dziennik Budownictwa nr 17, poz. 33)

Ob. 100N 4 T OIZYRALAT oo e

urodzony dnia ..286...... _'Lu.t.égo. ........................ e e roku 1944

w ... DEBEANAch, DOWMKIASHYSLAN oo s

otrzymuje

do... BO0T Zjdzania projektdw budowlanych
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

= | ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
- tel /fax (081) 534-78-12

Picczeé [zby Okrggowej
Lubelska Okr¢gowa Izba
Inzynierdw Budownictwa

20-150 Lublin, ul. Bursaki 19
tel./fax 534-78-12

Lublin, dnia 2011-03-11

ZASWIADCZENIE

Pan Rafat Jerzy Mieczystaw  nrewidencyjny LUB/WM/0639/03
adres zamieszkania 24-100 Putawy Cichockiego 12/19 o
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posia_dla 101 -A2- 15
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. 2

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2011-04-01 do 2012-03-31

Kopie dotgczono do akt osobowych. fih ,m eilie

ik bud e/ 2569/Lb/85 wod-mel



DOKUMENTACIA UPROSZCZONA - Konserwacja rowu melioracyjnego R-1 polozonego na dzialkach nr ewid. 1356,

1221, 1444/1 i 14472 —obreb nr 2 Maséw w Deblinic . pow. Ryki . woj. lubelskic

SPISTRESCI

I.  CZESC OPISOWO - ZESTAWIENIOWA.
1. DANE OGOLNE.
1.1. Podstawy formalne i merytoryczne podjecia opracowania.

1.2. Przedmiot i zakres zamierzenia.
1.3. Kolejnos¢ realizacji obiektow lub poszczegolnych czesci.
1.4. Materialy wyjSciowe zwiazane z opracowaniem.

2. CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

2.1. Zestawienie 1 dane charakteryzujace obiekt- Row R-1

2.2. Dane projektowe- roboty do wykonania w ramach robét konserwacyjnych

2.3. Wyliczenie kubatur robét ziemnych

2.4. Uklad komunikacyjny, sie¢ uzbrojenia terenu z wodnym zaopatrzeniem

przeciwpozarowym.

OPINIE, UZGODNIENIA, PROTOKOLY

KONTROLA WYKONANYCH ROBOT NA OBIEKCIE

I

6.1.Zakres robét i kolejnosé¢ realizacji

6.2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

6.3.Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie

6.4.Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen przy realizacji robot

6.5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

6.6.Srodki organizacyjne i techniczne zapobiegajace niebezpieczefistwu
7. ZESTAWIENIA I PRZEDMIARY

7.1.Zestawienia robot i umocnien

7.2.Przedmiary robot

7.3.Zestawienia nakladow rzeczowych i kosztéw wskaznikowych

7.4 Kosztorys inwestorski

II. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

III. CZESC GRAFICZNA,
1. Mapa orientacyjna ( polozenia terenu) w skali 1 : 10 000

2. Mapa archiwalna z siecia rowow melioracyjnych Obiekt
Deblin- Masow w skali 1:5 000
Mapa ewidencyjna z trasa rowu R-1 w skali 1:1 000
Profil podiuzny rowu w km 0+000-0+964 w skali 1:100/1 000
Przekroje poprzeczne rowu P1 - P-10 w skali 1:100/100

INNE INFORMACJE I DANE DOTYCZACE PLANOWANEJ INWESTYCJI

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ark.

ark.

ark.

ark.

ark.
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DOKUMENTACIA UPROSZCZONA - Konserwacja rowu melioracyjnego R-1 polozonego na dzialkach nrewid. 1356,
1221, 1444/1 1 144472 — obreb nr 2 Masdw w Deblinie . pow, Ryki . woj. lubelskic

I. CZESC OPISOWO - ZESTAWIENIOWA.

1. DANE OGOLNE.

1.1. Podstawy formalne i merytoryczne podjecia opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zinwentaryzowanie obecnego stanu techniczne-
go rowu melioracyjnego R-1 polozonego na gruntach miejscowosci Deblin- Maséw
oraz przygotowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego w celu okreslenia nie-
zbednego zakresu robot do wykonania, tak by urzadzenie to przywroci¢ do pelnej
sprawnosci techniczne;.

Obszar objety opracowaniem polozony jest w m. Deblin-Masow , gm. Deblin,
powiat Ryki, wojewodztwo lubelskie.

Planowane do wykonania roboty zaliczane sa do gruntownych rohot
konserwacyjnych, nie wymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe. Inwestor
winien jedynie przed przystapieniem do wykonania roboét uzyskacé decyzje na
wycinke drzew — wg wykazu zamieszczonego w dalszej czesci opracowania.

Uproszczona dokumentacja opracowana =zostala przez inz. Andrzeja Niem-
czuka posiadajacego uprawnienia budowlane nr 2569/Lb/85 w specjalnosci wodno-
melioracyjnej oraz nr 2842 /Lb/94 w specjalnosci instal.-inz. ochrona przed zanie-
czyszczeniem wod 1 gleby oraz sprawdzona przez inz. Jerzego Rafala posiadajacego
upr. bud. nr 326/1974 /L specjalnosé melioracje wodne.

Dokumentacje¢ sporzadzono w 4 egzemplarzach.

1.2. Przedmiot i zakres zamierzenia .

Réw R-1 prowadzi wody z terenu WOSL Deblin bezposrednio do rzeki Wieprz,
zas przy podwyzszonych stanach wody w Wieprzu ( zamknieta klapa na sluzie wa-
lowej w km 2+536 walu p.pow. Masow) poprzez kanal przerzutowy i row R-3 do rze-
ki Irenki , skad woda przepompowywana jest przy uzyciu pomp pompowni Masow.
Row R-1 peli dodatkowo funkcje odwodnienia uzytkéow zielonych nalezacych do
rolnikow wsi Masow oraz na znacznej dlugosci pelni role rowu przydroznego dla
gruntowej drogi gminnej. W dokumentacji przedstawiono techniczng strone zagad-
nienia odbudowy rowu wraz z niezbednymi urzadzeniami towarzyszacymi. Okreslo-
no rozmiar i zakres niezbednych do wykonania robét. Przedstawiono parametry

techniczne projektowanego do odbudowy rowu.

Strona -4 -



DOKUMENTACIA UPROSZCZONA - Konserwacja rowu melioracyjnego R-1 polozonego na dzialkach nr ewid. 1356.
1221, 1444/1 1 1444/2 —obrgb nr 2 Masdw w Deblinie . pow. Ryki . woj. lubelskie

1.3. Kolejnoéé realizacji obiektow lub poszczegdlnych czesci.

Inwestycja jest przedsiewzieciem jednoobiektowym o niezbyt duzym =zakresie

robot, ktére po ich wykonaniu stanowi¢ beda funkcjonalna calos¢. Zatem kolejnosc

realizacji inwestycji bedzie sie sprowadzala do kolejnosci realizacji poszczegolnych

rodzajow roboét wynikajacej z technologii ich wykonania.

W kolejnosci przewiduje sie wiec wykonanie :

A. Robot przygotowawczych i tymczasowych jak :

zorganizowanie zaplecza technicznego i placu budowy,
robhot pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych,
wykoszenia porostéw ze skarp i dna istniejacego rowu
wycinke drzew i krzakow zgodnie z uzyskana decyzja,

wykop reczny gruzu, szkiel i innych odpadow z wywozem,

B. Roboét ziemnych jak :

wykonanie wykopu rowu R-1 po trasie istniejacej koparka ,
rozplantowanie urobku przy uzyciu spycharki,

recznego dokopu po koparkach w celu wyprofilowanie dna rowu ,

C. Robot wykonczeniowych jak :

plantowanie skarp i dna rowu przy robotach wodno-melioracyjnych,
obsiew skarp rowu mieszanka traw,

zagospodarowanie plantunku poprzez wysiew traw.

oczyszczenie z namulu przepustu @ 80 cm, L- 6m - zamulenie
100% s$rednicy,

oczyszczenie z namulu przepustu watowego @ 100 cm, L-30m - za-

mulenie 1/3 srednicy,

1.4. Materialy wyjSciowe zwigzane z opracowaniem.

Wylorzystano nizej wymienione materialy i opracowania :

a. Materialy archiwalne dotyczace sieci urzadzen melioracyjnych na terenie m.
Deblin- Masow z zasobow WZMiUW w Lublinie,

b. Aktualizacja oceny stanu technicznego i bezpieczenstwa wal przeciwpowodziowy

wsteczny Masow rz. Wieprz ,gm. Deblin - oprac. RZSW w Pulawach w 1996r.
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DOKUMENTACIA UPROSZCZONA - Konserwacja rowu melioracyjnego R-1 polozonego na dzialkach nrewid. 1350,
1221, L4del/] 0 12 —obreb nr 2 Maséw w Deblinie . pow. Ryki . waj. lubelskic

c. Ustawa z dnia 7 lipca 19941 — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 12 poz. 63
z p6zZn. zmianami);

d. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz
2019 z pozn. zmianami);

e. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2006
r., Nr 129 poz 902 z p6zn. zmianami);

f.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r — O ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 94
poz 880 z pdzniejszymi zmianami);

g. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITBW-wa 2003

h. Wytyczne branzowe dotyczace projektowania oraz zwiazane akty prawne,

przepisy techniczne , wlasne badania terenowe, pomiary i inwentaryzacje.

2. CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

2.1.Zestawienia i dane charaktervzujace obiekt - Row R-1

— dlugosc¢ calkowita rowu -m 964
- dlugos¢ budowli 6m + 30 m -m 36
- dhugoscé rowu bez budowli -m 928
- szerokos$c¢ dna -m 1,0
- nachylenie skarp =115
- spadek podhuzny rowu: w km 0+000-0+070 - 1 %o
w km 0+070-0+104 - 7,6 %o ( rur przep. wal.)
w km 0+104-0+964 - 1,3 %o
- budowle:

oPrzepust walowy @100cm z klapg samoczynna w wale p.pow. Masow w km 2+546,

rz. dna wlotu 112,40, wylotu 112,16, dlug. 30m , rz. korony walu 118,20,

oPrzepust betonowy @ 80cm , L= 6,0m , rz.wlot 112,55, rz. wylot 112,50 rz. korony
drogi 114,18,

Dziatki ewidencyjne :

- obreb nr 2 Maséw w Debhlinie
- dz. nr 1221

- dz. nr 1356

-dz. nr 1444 /1

- dz. nr 1444 /2
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DOKUMENTACIA UPROSZCZONA - Konserwacja rowu melioracyjnego R-1 polozoncgo na dzialkach nr ewid. 1356,
1221, 1dd/1 1 1444/2 —obreb nr 2 Masow w Deblinie . pow. Ryki . woj. lubelskie

2.2, Dane projektowe~ roboty do wykonania w ramach robét konserwacyjnych.

1. DRZEWA DO USUNIECTIA

Scinanie drzew

L]

v ©®10-15cm -— szt. 339

v ©16-25cm — szt. 91

v ©36-45cm N - — szt. 2

v' @ 56-65cm -— szt. 5

v @ 66-75cm — szt. 2

o Scinanie krzakéw

v Zagajniki geste -- ha 0,47

e Karczowanie pni

v @ 10-15cm -- szt. 339

v @ 16-25cm -— szt. 91

v @ 36-45cm — szt. 2

v, @ 56-065cm -— szt. 5

v @ 66-75cm — szt. 2

o  Wywoz dluzye na odleglosc¢ 2 km B -- mp. 19 N

o Wywoz karpiny na odleglosé 2 km -- mp. 88

o Wywoz galezi na odleglosé 2 km -- mp. 352

o Oczyszczenie terenu z pozostalosci po wykarczowaniu --m? 4 700

- 2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

o Wykoszenie porostéw ze skarp recznie porost gesty twardy -~ m? 5568
( przyjeto pasem sred. 6m ( skarpy ist. + pobocze 928 x 6 =)

o  Wygrabienie wykoszonych porostow ze skarp jw. -—m? 5568

o  Wykoszenie porostdow z dna rowu recznie porost gesty twardy — m?2 928

o  Wygrabienie wykoszonych porostéw z dna rowu --m2 928

e  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -- km 0,964

- 3. ROBOTY ZIEMNE

o  Wykop rowu koparka o poj. 0,25m3, obj. do 1,5m3/mb - m3 522
o Wykop rowu koparka o peoj. 0,25m", obj. 1,5-3,0 m® /mb -—— m3 850
o  Wykop rowu koparka o poj. 0,25m3, obj. pow. 3,0m3 / mb — m3 147
¢ Odmulanie przepustéw 6mb + 30 mb -- m3 12

o Wykop reczny gruzu, szklo,itp wraz z wywozem na odl. 2,0km -- m3 21

o Rozplantowanie spycharka ziemi w wykopu rowu -- m3 1531

- 4., ROBOTY WYKONCZENIOWE

e Oczyszczenie z namulu przepustu @ 80 cm zamul. 100% &red. —mb 6

o  Oczyszczenie z namulu przepustu @ 100 cm zamul. 1/3 sred. - mb 30
e Dokop reczny rowu po koparce do 15 cimn, grunt kat, ITI -- m? 139
¢ Plantowanie skarp i dna rowu przy robotach wodno-mel. -—— m?24 120

( wg wyliczenia pow.skarp )

e Zagospodarowanie plantunku uprawa i obsiew mieszanka traw — ha 0,766
1531:0,2 =

2.3. Wyliczenie kubatur robét ziemnych
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Przekrdj projektowany

Przekrdj istnicjacy

2 2Bl o . Powierzchnia a e Powierzchnia E‘: g
Stacja ZEE 2 -SEEE nastacji | $rednia £ ﬁgzﬁg nastacji | $rednia éé% bjgtose
n ; § A h ;JE E A & o
m m I]]2 mz m m- m- mz m
L 2, 3. 4 S O 7 8 9 10 k. 12
0+000 ag | 152 499 | 494 | 132 393 | 349 150 30,0
0+020 1,50 4,88 1,13 3.05
20 491 3,42 1,49 29,80
0+040 1,51 4,93 1,29 3,79
30 N 4,96 3,76 1,20 36,00
0+070 1,52 & | 4,99 1,28 3,74
“ 9,00
34 ] f
! rur. do odmul
0+104 144 | | 455 1,31 3,88
16 x 4,40 3.65 0,75 12,00
0+120 1,38 | « | 4,24 1,21 3,41
40 o 4,28 3,29 0,99 39,60
0+160 1,8 < | 532 1,16 3,18
49 £ 5,65 " 3,14 2,51 122,99
0+209 1,69 | = | 597 L4 = | 3,09
6 = T 3,93 e
— o rur. do odmul.
04215 63| L | 558 148 | 8 | 4,77
L
8 o 4,66 5 3,15 1,51 30,20
04223 128 & | 374 073 = | 1,53
20 S 4,26 . 1,86 | 2.0 48,00
04243 1,48 | | 4,77 092 | % | 219
30 S 5,53 2 2,73 2,80 84,00
04273 174 | § | 628 1,18 % 327
27 2 6,87 8 3,73 3,14 84,78
0+300 192 | 8 | 745 137 . | 418
20 4 6,75 E 3,64 3,11 62,20
0+320 1,70 § | 6,04 L] 77 | 3,09
20 e 4,96 2 3,07 1,89 37,80
04340 1,50 | & | 4,88 095| B | 3,05
20 b 4,83 o 2,66 2,17 43,40
0+360 148 | & | 4,77 094 | 8 | 227
20 = 472 |— & 2,25 2,47 49,40
0+380 146 | = | 4,66 093| 2 | 223
20 & 4,61 £ 2,19 | 242 48,40
'_\‘ .
0+400 144 | 2 | 455 091 5 | 215
= N
20 5 4,53 « 2,17 2,36 47,20
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2.4, Uklad komunikacyiny, sie¢ uzbrojenia terenu z wodnym zaopatrzeniem

przeciwpozarowyim.

Istnigjacy uklad komunikacyjny w rejonie planowanych robét zostaje zacho-
wany w calosci w stanie dotychczasowym. Obiekt jako inwestycja budownictwa
wodnego z racji przeznaczenia i funkeji nie wymaga potrzeby wykonywania jalkich-
kolwiek urzadzen infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu. Nie wystapi
tutaj potrzeba obslugi ciaglej. Nie wystepuja tu rowniez urzadzenia techniczne
zwiazane z zabudowa osiedlowa . Inwestycja nie wymaga stosowania wodnego

zabezpieczenia przeciwpozarowego.

3. OPINIE, UZGODNIENIA, DECYZJE i PROTOKOLY.

Wnioskowane do realizacji prace maja na celu wykonanie gruntownej
konserwacji rowu R-1 bedacego urzadzeniem melioracji szczegolowej , pelniacego
jednoczesnie role odprowadzalnika wod z osiedla mieszkaniowego jednostki
wojskowej w Deblinie. Inwestorem robot konserwacyjnych jest Miasto Deblin,

Z uwagi , ze row R-1 przeplywa przez wal p.powodziowy Maséow w km 2+546
( sluza walowa ) bedacy wlasnoscia Skarbu Panstwa we wladaniu Wojewadzkicgo
Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Lublinie , przedlozono powyzszy projekt

do uzgodnienia w/w jednostce — kopia uzgodnienia w zalaczeniu.

4 INNE INFORMACJE I DANE DOTYCZACE PLANOWANEJ INWESTYCJI

Teren, na ktérym projektowana jest gruntowna konserwacja rowu R-1 nie jest
wpisany do rejestru zabytlkow i nie podlega ochronie na podstawie ustaleri miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Deblin.

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.
Projektowany zakres prac do wykonania w charakterze i celach nie spowoduje za-
grozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu i jego otoczenia.
Teren robot nie koliduje z Zadnymi obcymi urzadzeniami sieciowymi, nie zachodzi tu
rowniez koniecznos¢ wydzielenia odrebnego ukladu komunikacji wewnetrznej. Do-
jazd do obiektu nastepowat bedzie gruntowa droga gminna.

Realizacja inwestycji nie wymaga uzyskania decyzji o érodowiskowych uwa-

runkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.
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5. KONTROLA WYKONANYCH ROBOT NA OBIEKCIE.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robot ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosc¢ badan i pomiarow

Pomiar szerokosci korpusu
ziemnego

2 Pomiar szerokosci dna rowow . . L )
Pomiar tasma, szablonem, latg o dlugosci 3 m i po-

ziomica lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na

Pomiar rzednych powierzchni

3 kiorpisn wlamege prostych, w punktach glownych tuku, co 100 m na
lukach o R > 100 m co 50 m na lukach o R < 100 m
4 Pomiar pochylenia skarp oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci
5 Pomiar rownosci powierzchni
korpusu
6 Pomiar rownosci skarp
7 Pomiar spadku podluznego po- |Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m

wierzchni korpusu lub dna rowu oraz w punktach watpliwych

Wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej ulozonej
8 Badanie zageszczenia gruntu | warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na
1000 m? warstwy

Szeroko§é korpusu ziemnego

Szerokosé korpusu ziemnego nie moze roznic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wie-
cej niz + 10 cm.
Szeroko§é dna rowow

Szerokos¢ dna rowow nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +
S5 cm.
Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga réznic si¢ od rzednych projektowanych o

wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rdézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%

wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.
Réwnoéé korony korpusu

Nierdownosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone lata 3-metrowa, nie moga prze-

kraczaé 3 cm.
Roéownosé skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone lata 3-metrowa, nie moga przekraczac¢ + 10 cm.

Spadek podiuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podluzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez
pomiar niwelatorem rzednych wysokoséciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do

rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

(Dz. U, z 2003 r. Nr 120 , poz. 1126 ).

W czasie realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy :

1.

Przestrzegaé zasad i wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych
z ogoélnych przepisow , a szczegdlnie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z
dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych ,

budowlanych i drogowych ( Dz. U. 118 poz.1263 z dnia 15 pazdziernika 2001 r. )

Szczegdlnie niedopuszczalne jest :

obslugiwanie maszyn roboczych bez urzadzen zabezpieczajacych lub sygna-
lizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami ;

wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych bedacych w ruchu ;
brak zapewnienia §rodkow bezpieczenstwa przewidzianych w dokumentacji
techniczno — ruchowej ( instalacji obshagi ) podczas pracy maszyn , przy wy-
konywaniu wykopéw i robét rozbiorkowych .

Odpowiedzialnym za przestrzeganie wymienionych w punkcie 1 wymogow
jest kierownik budowy lub upowazniony przedstawiciel wykonawcy obiektu-
inzynier budowy .

W przypadku razacego naruszenia w/w zasad , inspektor nadzoru inwestor-
skiego jest obowiazany wpisem do dziennika budowy egzekwowac prze-
strzeganie wymogoéw wynikajacych z przytoczonych przepisow .

Poza wymienionymi zasadami wynikajacymi z przepisow ogolnych nalezy
przestrzegaé¢ wymogow wynikajacych z rozwigzan technicznych 1 specyfiki

przedmiotowej inwestycji :

A. W przypadku zaobserwowania niekorzystnych zjawisk natychmiast powia-

domié¢ odpowiednie wladze celem podjecia dzialan zapobiegajacych zagroze-
niu bezpieczenstwa ludzi i mienia .

. Wykopy nalezy wykonaé¢ z zachowaniem wymogow bhp dot. ochrony sta-
nowiska pracy zawartych w wytycznych wykonania i odbioru robot - robo-
ty ziemne .

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét .

Do wymogow w tym zakresie nalezy zaliczyC :

zabezpieczenie terenu przed skazeniami . pracujacy sprzet i maszyny musza

(SIS RUITT-§ = dudy
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- byé pozbawione wycickéw materialow pednych i smarow oraz zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich . Dotyczy to réowniez ewentualnego magazynu
materiatow ( olej napedowy , smary ) ;

- zagospodarowanie terenu 1 obsiew skarp nalezy wykona¢ w okresie

agrotechnicznie optymalnym dla danego typu robot ;

D. Ochrona wlasnosci publicznej 1 prywatnej .
Wykonawca odpowiada za ochrong wlasnosci publicznej i1 prywatnej . Ro-
boty wykonawcze nie moga powodowac trwalych szkéd na terenie przyle-
glym do inwestycji . Czasowe zajecie terenu w uzgodnieniu z wlascicielem

nie moze ogranicza¢ jego wartosci uzytkowej .

6.1.Zakres robot i kolejnosé realizacji

Roboty obejmuja nizej wymienione prace :
» roboty pomiarowe ,
» wycinka drzew i krzakow wraz z wywozem karpiny , galezi i dluzyc,
» karczowanie pni,
» koszenie dna i skarp rowu
» roboty ziemne -wykop gruntu koparka na odklad wraz z dokopem recznym,
» rozplantowanie urobku spycharka,
» plantowanie skarp i dna rowu,
» zagospodarowanie plantunku,
Powyzszy zakres rohot zostal szczegdlowo opisany w sporzadzonych przedmiarach

rob6t oraz z zestawieniu nakladow rzeczowych.

6.2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejace na terenie objetym projektem urzadzenia i budowle opisano na
mapie w skali 1: 5 000 stanowiacej zalacznik graficzny niniejszego opracowania

oraz opisano w czesci zestawieniowej projektu.

6.3.Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

W przypadku omawianego obiektu elementy takie jak : linie energetyczne,

linie swiatlowodowe czy przewody gazowe nie wystepuja.
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6.4.Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen przy realizacji robot

Do projektowanych robot budowlanych ktérych charakter, organizacja lub
miejsce prowadzenia stwarza ryzyko powstania zagrozenia bezpicczenstwa zdrowia
ludzi nalezy zaliczyc:

a/ przy robotach ziemnych:

»  wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci
wickszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu skarp o glebokosci
wickszej niz 3,0 m,

b/ przy robotach budowlano-konstrukeyinych:

» roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C
»  roboty przy montazu lub demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych,
ktorych masa przekracza 1,0 t ,

¢/ przy obsludze sprzetu:

=

> obslugiwanie maszyn roboczych bez urzadzen zabezpieczajacych lub

sygnalizacyjnych przewidzianych w instrukcji techniczno-ruchowe;j,

> wykonanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych bedacych w ruchu,
> brak zabezpieczenia przed dostepem osob trzecich,
» brak zabezpieczenia przed wyciekami materialow pednych i smarow.

6.5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Instruktaz pracownikéw powinien by¢ przeprowadzony przez osoby majace
odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowa-

dzenia. Pracownicy jego wysluchanie powinni potwierdzi¢ wlasnorecznym podpisem.

6.6.Srodki organizacyine i techniczne zapobiegajace niebhezpieczenstwu

Przestrzeganie zasad i wymogow wynikajacych z ogélnych przepisoéw bezpie-
czenistwa 1 higieny pracy a szczegolnie:
1. Instrukcji bezpiecznego wykonywania robot budowlanych wprowadzonej rozpo-
rzadzeniem z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
robotach budowlanych;
2. Rozporzadzenia z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczeAstwa i higieny

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziem-
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-nych budowlanych o drogowych.

Poza wymienionymi przepisami wynikajacymi z przepisow ogoélnych nalezy prze-
strzegac wymogow wynikajacych z rozwigzan technicznych i specyfikacji inwestycji
jak:

a/ wykonywanie robét z zachowaniem wymogow zawartych w wytycznych wykona-
nia i odbioru robét,

b/ w przypadku zaistnienia nickorzystnego zjawisk natychmiastowe powiadomienie
odpowiednich stuzb,

¢/ natychmiastowe opuszczenic miejsca robot w przypadlu zagrozenia najkrétsza

mozliwa droga poza strefe zagrozenia.

7. CZESC ZESTAWIENIOWO -~ PRZEDMIAROWA.

7.1. Przedmiar robét.
7.2. Zestawienie nakladéw rzeczowych
7.3. Zestawienie robocizny R, materialéw M i sprzetu 8

7.4. Kosztorys inwestorski
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Fot. 1 Widok na odcinek ujsciowy rowu &
R-1 do rz. Wieprz w km 0+000 + 0+070
tj. do watu p.pow. Masow

Fot 2 Wylot z przepustu watowego z
klapa samoczynng w km 0+070 rowu R
1 (w km 2+546 watu p.pow. Masdw)
rurocigg @100cm do odmulenia 1/3
Sredniej na dt. 30 m.

Fot. 3 Wylot do przepustu watowego
rurociag @100cm, powyzej widoczna
tawa przywatowa.




Fot. 4 Widok na réw powyzej przepusty’
watowego, tj. od km 04104 znaczne
wyptycenie i zaro$niecie roélinnoscig
trawiastg i trzcing.

Fot. 5 J.w. Brak konserwacji biezgcej
rowu poprzez obkoszenie.

Fot. 6 Réw R-1 — zarosniety i prawie
niewidoczne koryto rowu.




Fot. 7 Kepa drzew rosngcych w dnie
rowu. Skarpy i dno zarodniete trzcing.

Fot. 8 Odcinek rowu biegnacy wzdtuz
drogi gminnej zaros$niety, liczne
zakrzaczenia i drzewa.

Fot. 9 Jedno z licznych drzew rosngcych
w skarpie rowu R-1 do usuniecia.




Fot. 10 Drzewa do usuniecia.

Fot 11 Widok na srodkowy odcinek rowu
gesta roslinnosé i drzewa do usuniecia

Fot. 12 Geste krzaki na terenie rowu R-1




Fot. 13 l.w. drzewa i krzaki

Fot 14 Drzewa do usunigcia w celu udroznienia
rowu

Fot 15 Zanieczyszczone i zarosniete dno i skarpy rowu,




W

.16].

Fot

diuz rowu

oW wz

17 Szpalerowy porost krzak

Fot.

liczne krzaki

inek rowu,

dc

fcowy o

z

idok na ko

18 W

Fot

5 Sniety

OW zaro

ia—r

dyncze drzewa do usuniec

i poje

$ci

na catej dtugo



