i ELEWACJA WSCHODNIA
SKALA 1:50
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|- . KULE PROJEKTOWANE
OBROBKI BLACHARSKIE & OZNACZENIA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
K[ KRATKI WENTYLACY JNE SREDNICA 40c
. ISTNIEJACE DRZWI STALOWE D —_—
ATTYKA WG. RYSUNKU A_7 OBROBKI BLACHARSKIE A COLOR RALS O ATTYKA WG, RYSUNKU A_7 W KOLORZE RAL 9006 W KOLORZE RAL 9006 e @
PROJEKTOWANA RYNNA @19mm PRIY RYNNACH W KOLORZE RAL 9006 OLORRAL 7006 2 CHNA ISTHIEACE (A)
\o ]
1 BLACHY OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ 0,6mm < I'\._ _l OKNA NOWE 90X90
N Tl I ~
OKNA NOWE 170X120
— OKNA NOWE 170X120 E
-~ N N ANTYWEAMANIOWE  KLASY WK3
y KOLORYSTYKA ®
- I
o
EE—— KOLOR 0189 /PALETA BAUMIT/
N ~ UWAGA!
= ONIOWANIE JAKO NACIECEE ™ 1.PRZED ROZPOCIECIEM PRAC WYMIARY
DOKLADNIE SPRAWDZIC W NATURZE.
o ISTNIEJACEJ STRUKTURZE MURU . KOLOR 0581 /PALETA BAUMIT/ 2WSTYSTKIE ISTN. KRATY OKIENNE ZDEMONTOWAC
Q NA CZAS WYKONYWANIA REMONTU ELEWACJ.
PRZED PONOWNYM ZAMONTOWANIEM
o WSKAZANYCH KRAT NALEZY:
= . KOLOR 0882 /PALETA BAUMIT/ -USUNAC RDZE | POWEOKI MALOWANE
PARAPETY ZEWNETRZNE: o -IABEIPIECTYC 2% FARBA PODKLADOWA
-MALOWAC 2x FARBA WIERZCHNIEGO KRYCIA
I BLACHY STAL. OCYNKOWANE)J ~ KOLOR RAL 9006 CHLOROKAUCXZUKOWA.
POWLEKANEJ O GR. 0,8mm , 3WYMIENIC PARAPETY ZEWNETRINE ORAZ
METODA PROSZIKOWA . RURY SPUSTOWE, PARAPETY. ITP/ 4 MALOWANIE | NAPRAWA TYNKOW WG. OPISU
P TECHNICINEGO.
KOLOR RAL 9006 R 5.0BROBKA BLACHARSKA MUSI BYC NA SPODNIEJ
o ] STRONIE ODTLUSICIONA | CZYSTA.
o 2 ™~ 6.0BROBKE BLACHARSKA ZAMONTOWAC
7 IAPEWNIENIEM ODKSZTALCALNOSCI
g | 65] I 262 I 45 I 26] },32 I 26] I 44 5 26] },29 I 260 I 47 I 26] },29 L 260 I 50 I 26] },30 5 26] I 43 I 86 },30 5 86 },30 5 TERMICZNEJ.I
1 i / i 11 / / 7 i i 11 i i 1 i 1 / 7. WSTELKIE LUZNE, SLABO PRIYLEGAJACE

IO.Q

I
;
|

SO O PN SO O O O @ < SO G O G O N SO S O O O S O O O O O SO O O O PN S O P O O O S O O O O O ¥ O O,

[ <O < l’
ISTNIEJACE KRATY DO RENOWACI l"'lll llllll llllll l
NOOOON (NNOON JUNNOO0  (NOOON /NNNOON UNONOU  [NNOON NUNNOO IONNN0  ([NONON /UNNOOQ IGNNO0 [NOGOED NOGOUAJNONOST  (NOOON /ONOORIGNNNOT |DOBAN NOORNE JNNOONI

<O S S SIS S S S S > [ ><> OO S O O O O O S G O O O O, S 0. O & O & )
OO O O O S O O O O O, O OO S IS S S >
=)
<
OO S S S SRR S S S > KOOI S S S SIS S S >
=)
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA <

52
S,
S,
S,
%
—
A
)
()
N/
S,

Y

%

S,
D G,
D G,
D G,

52

VAR

—

—
(7
()
—

VAR

,_
[ )
[ )
[ )
[ )
[ )
[ )
)

[ )
[ 0

S
[ 7
(7
D
_
[ 7
)

)

)

=
)

7 7 . : .
! 3 D i D . 1 FRAGMENTY PODEOZA NALEZY USUNAC.
”"'l ]""' ]"l" 8. KONIECZNE JEST WYKONANIE PLANSZY
gL L L] J ALl { KOLOROW 0,5x1m NA PODKLADIIE
STYROPIANOWYM OBRAZUJACE WYBRANE
| Illllll Illllll KOLORY W PROPORCJACH 40% CIEMNY TYNK,
| e === 40% JASNY TYNK, 10% RAL 9006, 10% BIALY DO
UZGODNIENIA Z INWESTOREM | GEOWNYM
@ @ @ @ @ PROEJKTANTEM,
9. DOPUSZCZA SIE ZASTSOWANIE INNYCH
. KOLOROW W UZGODNIENIU Z INWESTOREM |

GLOWNYM PROEJKTANTEM.
ISTNIEJACE KRATY DO RENOWACII

) KOLOR BIALY
o~
N I
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ARCHITEKTURA | EEN{ei[elNele]/ N
26-600 RADOM UL. KARCZEMNEGO 40 www. ryzalit.eu tel. 661 845 444
 [inwestor: |Miasto Deblin, 08-530 Deblin, ul.Rynek 12 o
Obiekt: [Budynek Urzedu Miasta w Deblinie P ononery
?GE\/T%PEQYZFEEVNETRZNE: STNEACA SKRITNKA Tytut:  [Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku Branza:
PROJEKTOWANA RURA SPUSTOWA @15mm - . - Al
OTWORY WENTYLACYJNE 15x15 Urzedu Miasta w Deblinie, w ramach realizacji .
PROJEKTOWANA RURA SPUSTOWA @15mm STNEJACE X 1 BLACHYOCYNKOWANEJ POWLEKANEJ 0,6mm KOLOR RAL 9006 ENERGETYCZNA zadania pn. "Rewitalizacja centrum miasta Djeblind' Architektura
¥ 7 BLACHY OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ 0,6mm 4262 4 1280 ¥ 270 4 Adres.|ul. Rynek 12, 08-530 Debin Datar,
¢ 3811 . Tytutrys.. |ELEWACJA WSCHODNIA Czerwiec 2013
’ 1 Projektowat:| mgr inz. arch. PAWEt RYBAK Skala: ] 50
MA-2111 Upr. MA/041/09 .
Opracowat:|mgr inz. arch. MICHAL NIZIOLEK-BELOTTI Nrrys. A 2




