KULE PROJEKTOWANE
SREDNICA 40cm
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OBROBKI BLACHARSKIE
W KOLORZE RAL 9006

KRATKI WENTYLACYJINE
W KOLORZE RAL 9006
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OBROBKI BLACHARSKIE
PRZY RYNNACH W KOLORZE RAL 9006
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PROJEKTOWANA RYNNA @19mm
1 BLACHY OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ 0,6mm

ATTYKA WG. RYSUNKU A_7

ELEWACJA ZACHODNIA

SKALA 1:50
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PARAPETY ZEWNETRINE: Z BLACHY STAL.
OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ O GR. 0,8mm
I POWIERZCHNIA LAKIEROWANA METODA
PROSZKOWA.KOLOR RAL 9006
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PROJEKTOWANA RURA SPUSTOWA @15mm

I BLACHY OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ 0,6mm
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BALUSTRADA | ZADASZENIE ZEJSCIA DO
POMIESZCZEN PIWNICY WG RYSA_8

KLAPA DO POMIESZCZEN PIWNICY
L BLACHY W KOLORZE RAL 9006
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OTWORY WENTYLACYJNE 15x15
ISTNIEJACE
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KOLOR BIALY

ISTNIEJACE KRATY DO RENOWH
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OZNACZENIA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

OKNA | DRZWI ISTNIEJACE

OKNA NOWE 270X170
ANTYWELAMANIOWE KLASY WK3

OKNA NOWE 270X170

LUKSFERY 19X19X8

LUKSFERY 19X19X8

KOLORYSTYKA

KOLOR 0189 /PALETA BAUMIT/
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. KOLOR 0581 /PALETA BAUMIT/
. KOLOR 0882 /PALETA BAUMIT/

KOLOR RAL 9006

/ OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY
, RURY SPUSTOWE, PARAPETY. ITP/
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1.PRZED ROZPOCZECIEM PRAC WYMIARY
DOKLADNIE SPRAWDZIC W NATURZE.

2WSZYSTKIE ISTN. KRATY OKIENNE ZDEMONTOWAC
NA CZAS WYKONYWANIA REMONTU ELEWACJI.
PRZED PONOWNYM ZAMONTOWANIEM

WSKAZANYCH KRAT NALEZY:

-USUNAC RDZE | POWEOKI MALOWANE
-IABEIPIECTYC 2x FARBA PODKLADOWA
-MALOWAC 2x FARBA WIERZCHNIEGO KRYCIA
CHLOROKAUCZUKOWA,

3WYMIENIC PARAPETY ZEWNETRINE ORAZ
OBROBKI BLACHARSKIE.

4 MALOWANIE | NAPRAWA TYNKOW WG, OPISU
TECHNICINEGO.

5.0BROBKA BLACHARSKA MUSI BYC NA SPODNIEJ
STRONIE ODTLUSICIONA | CIYSTA.

6.0BROBKE BLACHARSKA ZAMONTOWAC
7 ZAPEWNIENIEM ODKSZTALCALNOSCI
TERMICINE.

7.WSIELKIE LUINE, StABO PRIYLEGAJACE
FRAGMENTY PODLOZA NALEZY USUNAC.

8. KONIECINE JEST WYKONANIE PLANSZY
KOLOROW 0,5x1m NA PODKEADIIE
STYROPIANOWYM OBRAZUJACE WYBRANE
KOLORY W PROPORCJACH 40% CIEMNY TYNK,
40% JASNY TYNK, 10% RAL 9006, 10% BIALY DO
UZGODNIENIA Z INWESTOREM | GLOWNYM
PROEJKTANTEM.

9. DOPUSICIA SIE ZASTSOWANIE INNYCH
KOLOROW W UZGODNIENIU 7 INWESTOREM |
GEOWNYM PROEJKTANTEM,
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PROJEKTOWANA RURA SPUSTOWA @15mm
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ISTNIEJACE

Adres: |ul. Rynek 12, 08-530 Deblin Data:

Tytutrys.. |ELEWACJA ZACHODNIA Czerwiec 2013

Projektowat:| mgr inz. arch. PAWEt RYBAK Skala: ] 50
MA-2111 upr. MA/041/09 .

Opracowat:|mgr inz. arch. MICHAL NIZIOLEK-BELOTTI Nrrys. A 4




