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SPECYFIKACJA TECHNICINA
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l. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem zamodwienia jest termomodernizacja iorgnelewacjiUrzedu Miasta przy ul.
Rynek w blinie

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako doktiprgetargowy i kontraktowy przy
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETY (ST)

termomodernizacja i remont elewadjizedu Miasta przy ul. Rynek w ¢blinie

1 .4. OKRESLENIE PODSTAW

Uzyte w ST okreélenia naley rozumie€ w kazdym przypadku zgodnie z Polsklorma PN-ISO
7607-1 ,Budownictwo

Terminy Ogélne” oraz PNISO 7607-2 ,Budownictwo -ireény Stosowane w Umowach”.
1.4.1. Definicje

Budowla — obiekt budowlany niexttacy budynkiem lub obiektem matej architektury,

jak: lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estalkatunele, sieci techniczne, wolno gt
maszty antenowe, wolno sjog trwale zwazane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechne, zbiorniki, wolnostage instalacje
przemystowe lub ugglzenia techniczne, oczyszczaldigekow, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziempmadziemne przeégia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze nda takze czsci budowlane urgdzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innyatzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
I urzadzenia, jako odibne pod wzgidem technicznym e%ci przedmiotéw skladagych sk na
calas¢ uzytkowa.

Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, asaczegdlngci:

a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzye przydrane, figurki;

b) Poagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgywe

c) Uzytkowe shiace rekreacji codziennej utrzymaniu pgaku, jak: piaskownice, Ktawki,
drabinki, smietniki.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w ékseym miejscu, a tate odbudow,
rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — prace polegzg na budowie, przebudowie, mantaemoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane — wdzenie techniczne zezane z obiektem budowlanym zapew:niaj
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekpyjaylcza

I urzadzenia instalacyjne, w tym sce oczyszczaniu lub gromadzesaiekow, a take
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place§paidtniki.

Teren budowy — przestrizew ktorej prowadzoneagoboty budowlane wraz z przestrzeni
zajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchaioia na cele budowy — tytut prawny wynilay z prawa
wiasnaci, wzytkowania wieczystego, zaj@u, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowhzanego, przewidagego uprawnienia do wykonania robot budowlanych.
Pozwolenie na budoy~ decyzja administracyjna zezwaleg na rozpocgie i prowadzenie
budowy lub wykonanie robot budowlanych innych budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budawaz z zaiczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiorow giowych i kaacowych, w miag potrzeby, rysunki i



opisy stiace realizacji obiektu, operaty geodezyjne akls¢ obmiarow, a w przypadku
realizacji obiektéw metadmontau — take dziennik montau.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowgrzesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiar@aivykonawczymi.

Wiasciwy organ — nalgy przez to rozumigorgan nadzoru architektoniczno — budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrob budowlany — wyrdb w rozumieniu przepiséw @ie zgodngci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastasia w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojethyy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym pokeniu stanovdcym integrall catas¢ uzytkowa.

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczonyaezeniu budowlanym na podstawie
przepisow odgbnych, wprowadzagych zwihzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — kwota nafmosci wnoszona przez zoboyzanego za okétone ustaw obowihzkowe
kontrole dokonywane przez vgtawy organ.

Droga tymczasowa (mor#awa) — droga specjalnie przygotowana, przeznacdonachu
pojazddéw obstuguapych roboty budowlane na czas ich wykonania, prdeiaia do usungcia po
ich zakaiczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wdavy organ zgodnie z obowZujacymi
przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zstar
okolicznaci zachodacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania
Robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua, ponoszca
ustawovg odpowiedzialné¢ za prowadzonbudowve.

Rejestr obmiarow — akceptowana przez Inspektoraaracksiazka z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonagvobmiaru dokonanych robot w formie wyliggze
szkicow i ewentualnie dodatkowych zegnikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania —g# wykonania obiektu budowlanego zdgltho spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno zytkowych i maliwa do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

Ustalenie techniczne — ustalenie podane w normegmpatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezine do wykonania Robot, zgodne z Dokumentac]
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pipegniera. Materiaty ayte do
wykonania rob6t powinny kiynowe i petnowartéiowe

Odpowiednia (bliska) zgodié - zgodndéé wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oléleny - z przeaitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rohdatdwlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecerzekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyze sposobu realizacji rob6t lub innych

spraw zwazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgdada autorem Dokumentacji Projektowe]
lub adaptacji projektu typowego.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych doomgkia robot wedtug technologicznej
kolejndsci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniengdiaobdt w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.



Aprobata techniczna — dokument potwierdegjpozytywra ocerg techniczm wyrobu
stwierdzajca jego przydatng do stosowania w okékonych warunkach, wydany przez
jednostk upowaniona do udzielania aprobat technicznych; spis jednoage&bujcych
zestawiony jest w Rozpaydzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budoiwngcz dnia

19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteridaht@cznych dotyczcych wyrobdéw
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 19950z B8, rozdziat 2).

Certyfikat zgodnéci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemyfitecji wykazupcy,
ze zapewniono odpowiedni stopieaufania, 2 nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub
ustuga g zgodne z okrdona normy lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesiedi
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

W budownictwie (zgodnie z Ustavz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. Hd)yEikat
zgodndci wykazuje,ze zapewniono zgoddéwyrobu z PN lub aprobatechnicza (w wypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

Znak zgodnéci — zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasasistému
certyfikacji, wskazujcy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufaniaz dany wyrdb, proces lub
ustuga g zgodne z okrdona normy lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jg&kavykonywanych robot oraz za ich zgodaa
projektem, umow i poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca rgéstt zobowizany do
zapewnienia obstugi geodezyjnej budowy.

W tym wytyczenia obiektéw i spogdzenie inwentaryzacji

1 .5.1. Przekazanie terenu budowy

Organizacja robotdalacych przedmiotem realizacji nalkedo obowazkow Wykonawcy.
Zamawiajcy w terminie okrélonym w warunkach dla umow na wykonanie robot
inwestycyjnych przeka wykonawcy teren budowy wraz

ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administriggyni, lokalizacg i wspétrzdne punktow
gtéwnych trasy oraz reperow. Na wykonawcy spoczgdpowiedzialné¢ za ochror
przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbikoacowego robo6t, a uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzywalt na wiasny

koszt. Prace budowlano-moatave winny byd wykonywane w oparciu 0 opracowanyeprz
Wykonawe; projekt organizacji robot.

Zaplecze budowy Wykonawca usytuuje na przekazangougpudowy w miejscu uzgodnionym
Z Inwestorem.

Wykonawca kdzie prowadzit roboty w terminach zgodnych z umaowrzyjetym
harmonogramem oraz zapisami Specyfikacji Istotierunkéw Zamowienia. W ramach
organizacji robot i przygotowania placu budowy wykaca ma obowzek dokona doboru
wiasciwego sprztu budowlanego, przewidzianego do wykonania robot.

Do prowadzenia robot Wykonawca wyznaczy kierowmidaot zatrudnionego na budowie na
state. Przekazanie placu budowy npsprotokolarnie. W protokole przekazania Zamawgg,j
okresli miedzy innymi granice przekazanego terenu na potrbeiopwy, wskae drogi
komunikacji wewgtrznej dla potrzeb budowy oraz punkty poboru enelgktrycznej i wody.
Korzystanie z nich przez Wykonawbedzie odptatne.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Zamawiajicy przekae wykonawcy dokumentacje projektowdziennik budowy, kggi obmiaru
robot. Wykonawca jest zoboyziany do prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra poaiby
zgodna z art. 3. pkt. 13 ustawy ,, Prawo Budowlamrez przechowywania jej i ude@phienie do
wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw. Dzierimidowy jest wymaganym



dokumentem prawnym obogzujacym Zamawiagcego i Wykonawe w okresie realizacji
inwestycji do odbioru kicowego. Odpowiedzialdé za prowadzenie dziennika budowy
spoczywa na kierowniku budowy. Wykonawca ma olaek gromadzii zachowywa do
odbioru kaicowego wszelkie dokumenty zygane z jakécia realizowanych robot i
wbudowanych materiatéw, dokonanych prob i odbioo@géciowych. Dokumenty

budowy lgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowedabezpieczonym.
Zaginkicie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. zii w trakcie wykonywania rob6t okea sk koniecznym
uzupetnienie dokumentaciji projektowej przekazamegp zamawiajcego,

wykonawca sporzi brakugce rysunki na wkasny koszt w 4 egzemplarzach igiazg je
inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowrany do utrzymania pagdku na terenie budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, ado zakaczenia i przejcia robot. Na terenie inwestycji naleumieicic
tablicg informacyjra zgodra z Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw€®2
r. Teren budowy wykonawca ma obawek zabezpieczyw formie tymczasowego wygrodzenia.
Teren budowy winien iyoznaczony tablicami informacyjnymi

zgodnie z obowizujacymi przepisami BHP. Wykonawca wykona wszystkiecprpotrzebne do
zorganizowania zaplecza, doprowadzi nigirte instalacje do funkcjonowania oraz wypgsa
odpowiednie obiekty i drogi wewtrzne.

Wykonawca jest zobowrany zapewsina placu budowy niezdne media takie jak: eneegi
elektryczr, wodk, odprowadzeniéciekow itp.Oraz uzyskawarunki techniczne ich
przylaczenia. Wykonawca zabezpieczy plac budowy iggyadowlany przed

dostpem 0s0b trzecich rownigpo godzinach pracy.

1.5.4. Ochronarodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykaiczania robot
wykonawca hdzie:

1. Utrzymywa plac budowy i wykopy w stanie bez wody atj;

2. Podejmowawszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezglo przepisow i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokét placu budowy oradde unik& uszkodzé
lub uchzliwosci dla 0s6b, wynikajcych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgld na :

- lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopovegdiojazdowych;

- stosowanie zabezpiedzprzeciw przedostawaniuesilo atmosfery substancji i gazéw
trujacych.

1.5.5. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawcaduzie
utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych magazynach oraz w mashyinaojazdach. Materiaty tatwopalne
beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed dgsém
0s0b trzecich. Wykonawcabzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przezrsonel wykonawcy.

Roboty lzdace przedmiotem zamowienia winnydayykonywane z zachowaniem
obowiazujacych przepiséw BHP i PPO W szczegolngci Wykonawca ma obowzek zapewrs



realizacg rob6t w warunkach bezpiecznych dla zatrudnionyelt@wnikow, z zachowaniem
odpowiednich wymagasanitarnych oraz zabezpie¢ayudow przed

mozliwoscia powstania pgaru. Wykonawca dmlzie utrzymywat plac budowy i zaplecze sanitarne
w nalerytym poradku, wyposay zatrudnionych pracownikéw w odpowiedridzier i srodki
ochrony osobistej. Zatrudnieni na budowie pracowoigixda niezledne szkolenia z zakresu
BHP, w tym stanowiskowe, ktore zapewni kierowniklbwy/ robét. Ustala gj ze wszystkie
koszty zwiazane z wypetnieniem ww. wymagaie podlegaj odrebnej zaptacie is
uwzglkdnione w cenie umownej wykonania robot. Nadzoér métami pod wzgidem bhp i
P.PC¥. nalery do obowizkéw kierownika budowy/ robét, ktory winien posiéddezizdne w
tym zakresie uprawnienia

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie aggéniu
wickszym od dopuszczalnego. Materiaty, ktGgesskodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a
po zakdczeniu robot ich szkodliwég zanika (np. materiaty pylaste)

moaa by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.zéé
wymagaj tego odpowiednie przepisy zamaw@j powinien otrzyméazgod: na wycie tych
materiatéw od wiéciwych organéw administracji patwowej. Wykonawca ma oboavziek znad i
stosowa& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczice ochronyrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykaiczania robot
Wykonawca kdzie podejmowawszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezsio
przepiséw i norm dotyezych ochronyrodowiska naturalnego na terenie budowy i w
bezpdredniej odlegtéci od niego oraz unikauszkodzé lub ucizliwosci dla oséb lub wiasrioi
spotecznej, a wynikagych z przyczyn powstatych w nagstwie sposobu jego

dziatania. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych aglstosowa wyroby budowlane o
wiasciwosciach wytkowych umaliwiajacych spetnienie wymagagpodstawowych ok&onych

w art. 5 ust. 1 ,Prawo Budowlane”, dopuszczone bimtu powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takz wymaganiami okéonymi w

szczegotowej specyfikacji technicznepye materiaty budowlane winny posigda

- Certyfikat na znak bezpiearswa wskazujcy, ze wyroby a zgodne z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych- w odniesieniu do wyrobow
podlegagcych tej certyfikacji;

- Deklaracje zgodri@i wykonania wyrobéw zgodnie z Potsklormg ub aprobat techniczi - w
odniesieniu do wyrobéw podlegaych certyfikaciji.

Dokumenty te Wykonawca ma obawek zachowado odbioru kacowego inwestycji i
przekaza je Zamawiagcemu.

1.5.7. Ochrona Robot

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robo6t od daty ich rozpeca do daty podpisania protokoétu odbiorunkowego.
Utrzymanie powinno byprowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej eleiy byty w
zadawalajcym stanie przez caty czas, do momentu wydamiadectwa przegia

robot. Inspektor nadzoru me wstrzyma roboty, j&li wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba ich utrzymanie.

1.5.8. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowdzany jest do sposglzenia dokumentacji powykonawczej zgodnie z ugtaw
dnia 7 lipca 1994 r.z gdiejszymi zmianami Prawo Budowlane. Dokumentacjaymnawcza



zostanie spoggzona przez wykonawcwydana zamawiagemu w 3 egzemplarzach oraz
dodatkowo w wersji elektronicznej.

1.5.9. Stosowaniegto prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest znad wszystkie przepisy wydane przez zetagntralne i
terenowe oraz inne przepisy i wytyczne ktarevgakikolwiek zwhzane z robotami idalzie w
petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Wykonawca kdzie przestrzegat praw patentowycledbie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wymagaprawnych w wypadku korzystania z podleggch ochronie patentowej
materiatow, urzdzer badz metod dziatania.

1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca robét bierze petodpowiedzialnét za dziatanie swojego zaktadu na terenie placu
budowy. Sposéb wykonywania robét winiencligk zorganizowany przez Wykonagvoy
zapewnione byto bezpieargwo zatrudnionym na budowie pracownikom oragtkowanie
sasiadujcych budynkéw. Plac budowy jak i teren zmanyz wykonywanymi robotami winien
byd wygrodzony i oznaczony tablicami informacyjistrzegawczymi oraz

odpowiednio zabezpieczony przed @psim oséb trzecich. Wykonawca odpowiada za
uszkodzenia istniggych obiektéw kubaturowych, instalacji naziemnygodziemnych powstate
w wyniku wykonywanych robot.

1.6.1. Warunki bezpiecastwa pracy i ochrona przeciwjarowa na budowie

Roboty zdace przedmiotem zamowienia winnydyykonywane z zachowaniem
obowiazujacych przepiséw BHP i P-PD W szczegdlnéci Wykonawca ma obowzek zapewrd
realizacg rob6t w warunkach bezpiecznych dla zatrudnionyelt@wnikow, z zachowaniem
odpowiednich wymagasanitarnych oraz zabezpie¢ayudowe

przed maliwoscia powstania pgaru. Wykonawca dgzie utrzymywat plac budowy i zaplecze
sanitarne w nalgtym porzdku, wyposay zatrudnionych pracownikow w odpowiedridzier i
srodki ochrony osobistej. Zatrudnieni na budowiecpranicy odleda niezlzdne szkolenia z
zakresu BHP, w tym stanowiskowe, ktOre zapewnidvigrik budowy/ robot. Ustalaegize
wszystkie koszty zwizane z wypetnieniem ww. wymagaie podlegaj odrebnej zaptacie is
uwzgkdnione w cenie umownej wykonania robot. Nadzor mdmbtami pod wzgidem bhp i
P.PQY. nalery do obowizkéw kierownika budowy/ robét, ktéry winien posiéddezizdne w
tym zakresie uprawnienia.

2. MATERIALY

2.1.7Zr6dta uzyskania materiatow

Wykonawca robot co najmniej na trzy tygodnie przaglanowanym wykorzystaniem
materiatdw winien przedstawinspektorowi ich wykaz z podaniem z jakiegddta keda
dostarczane. Ewentualny sprzeciw inspektora powgsiia materiatdbw z podanegmdia
powoduje konieczni@ jego zmiany i ponowne przedstawienie inspektonoadzoru

do zatwierdzenia nowedamddta dostawy materiatow.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Materiaty miejscowe pochodee z wykopow, wytwarzane przez wykonawmdz pochodzce z
odzysku mog by¢ wbudowane pod warunkiem uzyskania zgody inspektadzoru na ich
wbudowanie.

2.3. Materiaty nie odpowiadgje wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostarzez wykonawe
wywiezione z placu budowyablz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzegl. J
inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy ngyaie tych materiatow do innych roboétzrie dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiakmstanie



przewartgciowany przez inspektora nadzoru.zdg rodzaj robdét, w ktorym znajdugie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawdamyje na wiasne ryzyko, lige sk z
jego nie przygciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane naéyedo czasu gdydola one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszcagriachowaly swajjakosci wiasciwosé i
byty dostpne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejstasowego sktadowaniadin
zlokalizowane w olgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z insprekh nadzoru lub
poza placem budowy w miejscach zorganizowanychzprggkonawe.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje atiovo$¢ wariantowego rownowaego stosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, wykonawowiadomi inspektora nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przeglaiem materiatu, albo w okresie dkrym, j&li
bedzie to wymagane dla batiarowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyii, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robét. Spek uzywany do robot powinien Iy
zgodny z ofert wykonawcy Liczba i wydajrig sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie
robét zgodnie z zasadami okienymi w dokumentacji projektowej, ST,

wskazaniach inspektora nadzoru i terminie przewiagn kontraktem. Spgzbedacy wiasndcia
wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotow&ei do pracy. Bdzie on zgodny z polskimi normami ochradrgdowiska i
przepisami dotycrymi jego wytkowania lub odpowiednimi normami

krajow Unii Europejskiej., gdy ich zakres dopuszprawo polskie. Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdeggh dopuszczenie spta do
uzytkowania” tam gdzie jest to wymagane przepisaeielddokumentacja projektowa lub ST
przewidup mazliwosé wariantowego-rownowaego uycia sprztu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoswoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spr&, po akceptacji inspektora nadzoru, niezeno
by¢ pazniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek spymaszyny, urgdzenia i nargdzia nie
gwarantujce zachowania jakoi i warunkow wyszczegoélnionych w kontrakcie, zogtprzez
inspektor nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopusmezdo Robot.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakké wykonywanych rob6t i wkiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkow transportu dmizie zapewni@prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkre/mi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach ingpeknadzoru,

w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchudnagach publicznych pojazdyda
spetnig& wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopranych
obciazen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom kontraktu na polecenie inspektora nactagla
usuntte z placu budowy. Wykonawcadrie utrzymywa w czystéci drogi publiczne oraz
dojazdy do Placu budowy, na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigédnie warunkami dla umow na
wykonanie robot inwestycyjnych, oraz za jakastosowanych materiatow i wykonywanych
robot, za ich zgodr$é z wymaganiami ST, dokumentagjrojektowa, PZJ, projektu organizacji
robot oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykor@apanosi

odpowiedzialné¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wtdgh elementdw robot
zgodnie z dokumentagcprojektows lub przekazanymi na gnie instrukcjami inspektora
nadzoru. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszg&myiki i bkdy w czasie trwania
robot, jeli wymaga tego ledzie inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczeniatrabin
wyznaczenia wysokgi przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawdydpowiedzialngci

za ich doktadng. Decyzje inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw roboétdula oparte na wymaganiach sformutowanych w kontralda&umentaci
projektowej, ST, normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwdgl wyniki bada materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswliadczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzam kweste.
Polecenia inspektora nadzoredh wykonywane nie pfiej nizw czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawmod grdba zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi wykwca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia j&ko (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkaobot i dostarczy inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia szczegOty swojego programu zapewaijakizci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robot, aieosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantugce wykonanie robot zgodnie z kontraktem i ustal@niaspektora nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakai Robot

Celem kontroli robét &dzie osagniecie zataonej jakdci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pe#nkontrok robot i jak@g¢ materiatow. Wykonawca zapewni i wszystkie
urzadzenia niezédne do pobierania prébek i b@daateriatdw oraz robot. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli jakéi inspektor nadzoru nie zadat od wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadawataj. Wykonawca &dzie
przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz

robot z czstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalwymagania co do zakresu badéch
czestotliwosci g okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gy zostaty one tam
okreslone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres konfiegdi konieczny, aby zapewniykonanie
robot zgodnie z warunkami dla umow na wykonanietamwestycyjnych.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzéniadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiadawazna legalizacg, s wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom
procedury badg zostaty prawidtowo wykonane wedtug norm.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca; sitosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzigg wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbygd z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do banla

Inspektor nadzorudalzie miat zapewnicnmazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
inspektora nadzoru wykonawcadzie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez wykonawe
usuntte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa wykonawca



tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przecimngrzypadku koszty te pokrywa
zamawiajcy. Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez wykonagvic
zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Probki dostae przez wykonawao badéa
wykonywanych przez inspektora nadzorgdodpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip
gdy normy nie obejmaujjakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogomazna polskie
wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane pregektora nadzoru. Przed przyseniem
do pomiarow lub badaWykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzajejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b&damykonawca przedstawi naspiie ich
wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywainspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &aghk
najszybciej, nie pfniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiob
Wyniki bada (kopie) lzda sporadzane i przekazywane na formularzach wedtug wzoru
dostarczonego lub zaaprobowanego przez inspekéatzoru.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawiony ggsdokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania wszystkicheniatow. Zapewniona mughzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy. Inspetadzoru, po uprzedniej weryfikaciji
systemu kontroli robot prowadzonego przez wykorgWedzie ocenid zgodnd¢ materiatow i
robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow adastarczonych przez

wykonawe. Inspektor nadzoru nie pobierd prébki materiatow i prowadgibadania
niezalenie od wykonawcy na swoj koszt.zéd wyniki tych bada wykaza, ze raporty
wykonawcy g niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykoowWb zleci niezalenemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkah badé, albo oprze siwytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnaonateriatow i robét z dokumentagprojektows i ST.
W takim przypadku catkowite koszty badigpobierania probek poniesione zostanzez
wykonawe.

6.7. Atesty jakéci materiatow i urzdzen

Przed wykonaniem badgakasci materiatow przez wykonawgcinspektor nadzoru me
dopuci¢ do wycia materialy posiadage atest producenta stwierdggj ich petra zgodndé z
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatove, klidrych atestyasswymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do rob@tibie posiadaatest. Produkty przemystoweda posiada
atesty wydane przez producenta, poparte w raziegimt wynikami wykonanych przez niego
bada. Kopie wynikow tych badabeda dostarczone przez wykonagvnspektorowi nadzoru.
Materiaty posiadajce atesty lub uggdzenia - wane legitymacje magby¢ badane w dowolnym
czasie. Jeeli zostanie stwierdzona niezgodhdch wiasciwosci z ST to takie materiaty i
urzadzenia zostanodrzucone.

Do wykonania robot Wykonawcayje tylko materiaty, ktore posiadagj

- Certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz

wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych;

- Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngei z Polsk Norma lub aprobat techniczi, w
przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Rials norm.



7. DOKUMENTACJA BUDOWY

7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyiovaazujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowyahea okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzial§toza prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiagzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy weldriku Budowy hda
dokonywane na bigco Zapisy w Dzienniku Budowyelda dotyczy przebiegu robo6t, stanu
bezpieczéastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy. Kady zapis w
Dzienniku Budowy bdzie opatrzony datjego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz @taska stibowego. Zapisy dda czytelne,
dokonane trwattechnilq, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden po drugim, bez
przerw.

» Wszystkie zaiczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyelmgda jasno
ponumerowane, podpisane i

opatrzone datprzez wykonawei inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy aglepisywa
w szczegolngxi:

* dat przekazania wykonawcy placu budowy,

* dat przekazania przez zamawieggo dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez inspektora nadzoru programewajgenia jakéci i harmonogramow robot,
* terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw robot,

* przebieg robot, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu,

« daty, przyczyny i okresy kdego opanienia,

* uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

« daty zaradzenia wstrzymania robot przez inspektora nadzopadaniem powodu,

« zgloszenia i daty odbiorow robét zanidk@ych, ulegajcych zakryciu, cgciowych i
koncowych odbiorow robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

« stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazki z warunkami klimatycznymi,
 zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
« dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania robot,

« dane dotyczce sposobu wykonywania bezpieczeostwa i zabezpiecrabot,

« dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat, wyniki prob posgdieych elementow budowli z podaniem,
kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaienia wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovegd)
przedita@one inspektorowi nadzoru do ustosunkowanga\diszystkie decyzje inspektora nadzoru
wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisujaznaczeniem ich przygia lub zagciem
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowlygoipe

inspektora nadzoru do ustosunkowanéadsi jego tréci.

7.2. Wymagania dotyaze przedmiaru i obmiaru robot

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwatsj na zapisanie ikziowe faktycznego pogbu
kazdego z elementéw wykonanych robét. Obmiar robozeaadanie okéi ¢ faktyczny zakres
wykonanych robo6t wg. stanu na dzijego przeprowadzenia. Obmiar robot zanikggh i
podlegagcych zakryciu przeprowadzagdiezpdrednio po ich wykonaniu lecz przed zakryciem.



Obmiaru robot dokonuje kierownik budowy w &ite obmiaru robdt w sposob uatiaviajacy
jego sprawdzenie i weryfikagprzez inspektora nadzoru. Robotyina uzné za naleycie
wykonane pod wzgbem rzeczowym, pod warunkietie wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji

techniczno-kosztorysowej i specyfikacjach technycin llos¢ wykonanych robot podajecsiv
jednostkach ustalonych w przedmiarze robot. W padiq powstania tdnicy migdzy
przedmiarem a obmiarem rob6t, Wykonawca po stwerirtego faktu ma obowiek
poinformowa o0 powy:szym Zamawiajcego. Zasada ta dotyczy rowhi®bot

dodatkowych okrgonych na podstawie protokotu konieczoiodla ktérych zostat wykonany
przedmiar robot.

Obmiar rob6t potwierdzony przez inspektora nadatanowi podstawdo okrélenia stopnia
zaawansowania robot.

7.3. Zasady dotyeze obmiaru rob6t i prowadzenia &&ki obmiaréw robot

Obmiar rob6t ma za zadanie okré faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu nardigo
przeprowadzenia.

Obmiar rob6t zanikagych i podlegajcych zakryciu przeprowadzagdiezpadrednio po ich
wykonaniu lecz przed zakryciem. Obmiaru robo6t dakerkierownik budowy w kaizce obmiaru
rob6t w sposob unitiwiaj acy jego sprawdzenie i weryfikacprzez inspektora nadzoru. Roboty
mozna uzna za naleycie wykonane pod wzgtlem rzeczowym, pod warunkietre wykonano
je zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentagghnhiczno-kosztorysowej i
specyfikacjach technicznych. siowykonanych robét podajeesiv jednostkach ustalonych w
przedmiarze rob6t. W przypadku powstaniznioy miedzy przedmiarem a obmiarem robot,
Wykonawca po stwierdzeniu tego faktu ma obx&k poinformowé o powyzszym
Zamawiajcego. Zasada ta dotyczy rowhi®bot

dodatkowych okrdonych na podstawie protokotu konieczoodla ktorych zostat wykonany
przedmiar rob6t. Obmiar robét potwierdzony przespektora nadzoru stanowi podstado
okreslenia stopnia zaawansowania robot.

7.4. Kontrola obmiaréw robot

Wykonawca winien przekagzaporadzony obmiar robot do sprawdzenia inspektorowi naalz
w okresie umgliwiajacym dokonania kontroli prawidtowgoi okreslenia ilasci wykonanych
robot, co ma istotne znaczenie w odniesieniu doétreanikagcych lub podlegagych zakryciu.
7.5. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsbprécz wymienionych w pkt. (1) i (2) napujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacyadania budowlanego,

b) protokoty przekazania wykonawcy placu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno prawne,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokéty z narad i polecenia inspektora nadzoru

f) korespondengjbudowy

7.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy naly przechowywé na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego dazzne odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty winny Bydostpne przedstawiane do vadlu przedstawicielom
Paistwowego Nadzoru Budowlanego Inwestorowi i Inspekia



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wystpuja nastpujace rodzaje odbioréw technicznych:

- w odniesieniu do poszczegoblnych zakresdéw robaot:

- odbiory robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu, czciowe lub etapowe

- w odniesieniu do catej inwestycji:

- odbior kaicowy i przekazanie obiektu daytkowania:

- odbidér pogwarancyjny dokonany po uptywie termgwarancji.

8.2. Przygcie robot

Przyjecie robdt naley przeprowad#i zgodnie z proceduaropisar w warunkach dla umow na
wykonanie rob6t inwestycyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Koszt zawarcia ubezpieczenia na roboty kotued

Wykonawca jest zobowrany do ubezpieczenia robot na czas ich realikaefita na jalg
zawarto umow ubezpieczenia nie me by nizsza od 50% wartai przedmiotu kontraktu Koszt
zawarcia ubezpieczenia budowy na czas jej realipagjosi wykonawca

9.2. Koszt pozyskania zabezpieczenia hakgo wykonania robot i wszystkich wymaganych
gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieézealezytego wykonania budowy oraz wszelkich innych
wymaganych gwarancji ponosi wykonawca.

9.3. Koszt zajcia pasa drogowego

Koszty zagcia pasa drogowego i umieszczenia na nimdeeh wymienionych w
Rozporadzeniu Rady Ministrow

z dnia 22 czerwca 1999r. *Dz. U. Nr 59 p0oz. 623sprawie przepisow ustawy o drogach
publicznych winien b§ uwzgkdniony przez wykonawcw cenie ofertowej.

9.4. Rozliczenie robot

Roboty Wykonawca rozliczy zgodnie z prayjmi zasadami rozliczenia robot w umowie.
Platng¢ nalezy przyjmowa na podstawie warunkow umownych w odniesieniu o&ili
wartasci wykonanych i odebranych robot. W przypadku gdkenana ilé¢ robot
podstawowych i dodatkowych jest mniejsza ogtygh w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
ma obowazek przedtay¢ ich ostateczne rozliczenie. Wykonanie robot w esie wekszym jak
przyjety w umowie wymaga wczeiejszej zgody Zamawiggego.

9.5. Ustalenia ogolne

Wszystkie inne koszty nie wymienione w punktachd)19,3. nieztdne dla kompleksowego
zakaczenia budowy w tym koszty wszelkiego rodzaju Bagamiarow i ekspertyz natg ujac
w cenie wykonywanych robat.



SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej svymagania dotycre wykonania i odbioru robo6t
Zwiagzanych z rozbiérk wyburzeniami i demontam elementéw wykiczeniowych elewacyjnych oraz
pokrycia dachowego, kominéw murowanych i stolarkiewhianej okiennej i drzwiowej (drzwi
zewretrzne stalowe) w budynku mieszkalnym wielorodzinngray ul. Tyszkiewicza 36A w Warszawie

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomeagm przy realizacji i
odbiorze robot.

1.2. Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest ocieplenie i remoswatji budynku k, oraz remontu elementéw
budowlanych: écian zewmtrznych wymiana stolarki ,naprawa zesmnych elementéw wystroju
architektonicznego .

-demonta elementéw orynnowania, obrébek blacharskich, kiddaennych, daszkéw w
konstrukcji stalowej wyspujacych na elewacji, tablic informacyjnych, kratek
wentylacyjnych, drzwiczek stalowych tablic elekizggch, ospratu elektrycznego i
innego wyposzenia;

- skucie fragmentow istaajch tynkéw, na elewacjach co najmniej do wysek80 cm
powyzej gornej krawdzi uszkodza (wysoley, plam, odpara®), w przypadku ich
wystapienia,;

-skucie uszkodzonych i znionych fragmentow elementdw wystroju architektmnego
— gzymsu,;

-demonta podokiennikéw na elewacji na wszystkich kondygaehj

-demonta kratek wentylacyjnych wcianach zewgtrznych i kominowych — do wymiany;

-demonta elementow i ospezu instalacji teletechnicznych i elektrycznych veystjacych
na instalacji — oprawy, domofony, drzwiczki stalotablic;

-demonta obrébek blacharskich rynien i rur spustowych;

- ostony okiem fok polietylenowy

Zakres rob6t w poszczegoélnych pomieszczeniach wgdatorysu i przedmiaru robot.

1.3. Materialy pochodzce z rozbiorki

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, devalementy metalowe (ztom stalowy i kolorowy),
tworzywa sztuczne, papa.

1.4. Sprat

Do rozbiorek mee by uzyty dowolny sprzt ( tomu, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle,
wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wgarki reczne lub elektryczne, specjalrgzne mioty
pneumatyczne i udarowe, ktére nigdip niekorzystnie wptywé na istniejca konstrukcg budynku,
rusztowania) pod warunkieae nie spowoduje niekorzystnego wptywu na fgkeykonywanych robét,
zardbwno w miejscu tych robot, jakztprzy wykonywaniu czynri@i pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.



1.5. Transport

Gruz z rozbiérki naley na biegaco usuwa z placu budowy za pomgaynien, ekawdw itp. z
odwozem dowolnymirodkami transportu (samochédd wywrotka lub skrzynipwOdwiezienie drewna,
zlomu, i gruzu na odpowiednie sktadowiska. Nie malezywac gruzu do ponownego zycia w podtau
posadzek. Transport drewna do fumigacji. Przemg tadunek zabezpieazprzed spadaniem i
przesuwaniem. Wykonawca przedstawi do akceptasjidktora Nadzoru miejsce wywozu gruzu i
innych materiatéw z rozbiérek i demonta

1.6. Wykonanie robot

Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robot rozbidrkowych naie
- teren ogrod4ii oznakowa zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowa istniepce zasilanie w energielektryczn, instalagg teletechnicza i wodno-
kanalizacyja oraz wszelkie istniage uzbrojenie.

BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych
Roboty prowad#i zgodnie z rozpoerizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieagtwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
Prace rozbiérkowe wykonywaecznie, Przy rozlegtych rozbiérkach konstrukcyjnynblery
bezwzgtdnie przestrzegagprzepiséw BHP i wykonastosowne zabezpieczenia. Ngleapewnt
bezpieczéstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych meggh znaléé sie w poblizu miejsca (strefy)
rozbidérki, zgodnie z aktualnymi przepisami doyopmi bezpieczistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-mori@awvych i rozbiérkowych. Niedopuszczalne jest palenie
jakichkolwiek rzeczy usuntych z obiektu.

Warunki przysipienia do robot
Przed przyspieniem do robét nalg przeprowadzi dokltadne sprawdzenie konstrukcji i stanu
technicznego poszczegoinych elementéw, udstaliganizagi robot (m. innymi uzgodnienia z
uzytkownikiem), zagospodarowaplac rozbidrki.

Wykonywanie robét rozbiérkowych
- rozbiérka winna by prowadzona tak, aby stopniowo adef elementy néne ( usurnicie
elementu nie me spowodowd uszkodzenia dulz naruszenia stateczwd elementow
przylegtych).
- rozbiorlke nalery rozpoczaé od demontau instalacji, stolarki 41z innych elementéw
wykonczeniowych

- elementy wykéczenia, wyposeania itp. nalgy znosé np.: ecznie lub za pomacrynien,
rekawdw na miejsce skltadowania na zbm® poza olksb obiektu w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru

- rozbioérki naley prowadzt recznie lub przy #yciu drobnego spetu mechanicznego.
Materiat z rozbiérki odwig na miejsce docelowego sktadowania (wysypisko)wigkonaniu
rozbiérek teren upstna¢ w sposOb zapewni@gy bezpieczéstwo dla uytkownikéw i
wykonawcy.

1.7. Kontrola jakosci

Wymagania dla robo6t rozbiérkowych podano w punkzié.7. Polega na sprawdzeniu komplétno
dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagfo na miejscu. Sprawdzenia jgkbd robét polega na
wizualnej ocenie wykonania rozbidrek, usioii gruzu i pozostawienie w czy$td miejsc rozebranych.



Poszczegdlne etapy wykonania robét rozbidrkowyachipay by odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Fakt ten natgotwierdzé wpisem do Dziennika Budowy.

1.8. Jednostka obmiaru

Zapisane w dzienniku budowy - m2, m3 i szt. po odte robd6t

Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi robét: s
- [szt.]lub [kpl.] - ilé¢ wykué, przekd, demontay elementéw stolarki itp.

- M) - ilos¢ rozebranych posadzek, podja okladzin
sciennych, wykutych giezy, scianek itp.

- [nT] - ilosci rozebranych podiy, scian, wywiezionego gruzu

llo$¢ robot okréla sk na podstawie dokumentacji wykonawczej z uwdgleniem zmian
zaaprobowanych przez Zamawieggo i sprawdzonych w naturze.
1.9. Odbiér robot

Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy

1.10.Podstawa ptatnéci

1.10.1. Zasady ogélne
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadptava ptatngci jest wartd¢ (kwota)
podana przez Wykonawev danej pozycji kosztorysu.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowejedrie uwzgédnia® wszystkie czynnii,
wymagania i badania skladeg s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projekejw

Kwoty ryczattowe bda obejmowa:
- robocizre bezpdrednia wraz z kosztami,
- wartas¢ zwytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymosya
ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na fidladowy,
- wartcs¢ pracy sprztu wraz z kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami.
Podstaw ptatngci jest sporzdzony i podpisany protokét odbioru robét.

1.10.2. Cena jednostkowa

Placi st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podamympunkcie 2.1.7. i odebrane
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkachampgdh w punkcie 2.1.9. oraz wg zasad
przedstawionych w Specyfikacji Ogolnej.
1.11.Przepisy zwjzane
Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP pragtach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U.N8.poz. 93 z pfiejszymi zmianami.

-PN —93/N — 01256/03 Znaki bezpiatsteva. Ochrona i higiena pracy



1.12. Uwagi szczegotowe

Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudoavaakwalifikuje Inspektor nadzoru.
llosci robot rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzo

-PN —93/N — 01256/03 Znaki bezpietsteva. Ochrona i higiena pracy
1.13.Wytyczne bezpieczestwa higieny pracy

W zakresie bezpiecastwa pagarowego nalgy zapewnt wiasciwe warunki
magazynowania materiatow tatwopalnych i przestréeg@solutnego zakazu operowania
otwartym plomieniem, zarébwno w pomieszczeniach reggawych, jak i w czasie
wykonywania wszelkich robét z tymi materiatami.

W zakresie zabezpieczenia przed peréem przy uywaniu aparatéw elektrycznych
— nalezy te aparaty uzieni

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac bdowlano-
remontowych ocieplenia elewacji — ROBOTY BLACHARSKIEE |
DEKARSKIE

SST 2. ROBOTY BLACHARSKIE | DEKARSKIE

2.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej svymagania dotycge wykonania i odbioru roboét
blacharskich i dekarskich przy realizacji zadamamomodernizacja i remont elewatjrzedu
Miasta przy ul. Rynek w Eblinie Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pamezym przy

realizacji i odbiorze.

.2.2. Zakres robot
istniepcych) do kociotkéw montowanych w pasie gzymsu. Nowg spustowe zostan
zamontowane po zewtriznym licusciany po wykonaniu ocieplenia. Przeloty wykérzablachy

tytanowo-cynkowej ze spadkiem min 2% i uszczelhk pap zgrzewala. rury spustowe wykortaz

blachy tytanowo-cynkowej wg projektu
Spos6b wykonania kociotkéw uzgodra projektantem.

« Demonta rur spustowych deszczowych

» Przebicie otworéw w gzymsach do spustow deszczowych
» Uszczelnienie koryt i wykonanie obrébek blachanskic

* Wymiana parapetéw zewtrznych okiennych

» Wykonanie obrébek blacharskich na murkach ogniowych
* Montaz rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej

* Montaz rynien spustowych z blachy tytanowo-cynkowej

* Montaz obrébek z blachy tytanowo-cynkowej



2.3. Materiaty
2.4. Materiaty podstawowe

Wyroby powinny by dostarczone na budewe nas¢pujacymi dokumentami:
» certyfikatem lub deklaragjzgodndci z norma lub aprobatechnicza,
e wytycznymi stosowania wyrobu wedtug producentde @i one wymagane w
dokumentacji,
» informacjami o okresie przydatém do stosowania,
e podstawowymi informacjami BPH i przeciwgarowymi.

Zywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, roAcigalniki, srodki odtluszczajce zmywajce,
nie mog by¢ przyjete na budow, jezeli nie posiadaj karty charakterystyki substancji
niebezpiecznych.

Podczas przyjmowania na budowyrobéw wykonawca winien sprawdzi

» zgodnd¢ dostarczonych wyrobéw z dokumentacja projekideompletndé i aktualndgé
dokumentéw dostarczonych w raz z materiatami,

* wyglad zewrtrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenigazd, wymiary itp. wiciwosci
losowo wybranej partii dostarczonego materiatu dgmymi w dokumentach opisami tych
wilasciwosci, przewidzianymi do sprawdzenia podczas konbigtacej lub innymi, o ile kontrola
taka zostata przewidziana w projekcie.

Wynik sprawdzenia materiatu winien dgdnotowany w dzienniku budowy. Wyrdb, ktéry zostat
przyjety na podstawie powgzego sprawdzenia, powinienétsktadowany zgodnie z warunkami jego
przechowywania, ktére powinny bylostarczone wraz z nim.

Podstawowe wyroby przewidziane w realizacji zadania

- blacha tytanowo-cynkowa, grudm 0,6 mm

Elementy pokrycia dachu i obrébek blacharskich powyiby¢ wykonane z materiatéw zgodnych z
projektem i normami. Materialy powinny &pznakowane zgodnie ze standardami i wskazéwkami

producenta.

SST.A-04.5.1. TEMOIZOLACJE | TYNKI CIENKOWARSTOWE

Uwaga! Naley zastosowawytacznie rozwgzania systemowe, posiadeg wszelkie wymagane
prawem aprobaty, atesty i dopuszczenia. Dobér ma#der i technologia wykonanigcisle wg wskaza
producenta.

3.1 Przedmiot

Przedmiotem S.T.aswymagania w zakresie wykonania i odbioru rot&tmomodernizacja i remont
elewacji Urzedu Miasta przy ul. Rynek w éblinie Specyfikacja Techniczna jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

3.2. Zakres

Zgodnie z obliczeniami cieplno-wilgotfmowymi opracowanym dla budynku przig



dociepleniecian styropianem o gruba 10 cm. Przyjto system Baumit
Dopuszcza gizastosowanie innego systemu posigeiEgo niezbdne aprobaty techniczne i spetnig
wymagania technologiczne polecanego systemu.

» Demonta wszelkich elementéw kolidagych z pracami ociepleniowymi

* Przygotowanie podi@a — usuricie odspojonych tynkéw, mycie i czyszczenie meatare
elewacji

» Wykonanie ocieplenia ptytami styropianowymi

* Wykonanie tynkow

» Wykonanie impregnacji antygraffiti do wysalm min. 2,0 m ponad poziom terenu od strony
elewacji ulicznych (do wysokeoi poziomego podzialu elewacji — np. gzymsu, linia
parapetéw, podziaty kolorystyczne elewaciji itp.)

Przyjmuje s¢, ze przed wykonaniem w/w prac i ociepleii@any, zewrtrznej rysy zewetrzne,
jako nie stanowice zagraenia konstrukcji zostarzabezpieczone w spos6b wystargzgj Zamknecie
nalezy wykona& nasgpujaco:

- - oczyci¢ szczotkami metalowymi rejon rysy i rozkja na szeroker i
glebokas¢ ok. 15 mm

- - powstaty rowek wypel@kilkuwarstwowy zaprave cementow klasy M5
(PN-B-03002:1999) z dodatkiefnodka ograniczagego skurcz i zapewnigjego
penetragj,; pierwsza warstwa zaprawy musi zéstdarta wwilgotne podiaze
szczotlg lub twardym pdzlem;

- - zatrzé calai¢ takq sam zaprawy dla wyrGwnania powierzchni;

Jako domieszkdo zaprawy cementowej mua wy¢ preparatu Hydrostop-Koncentrat

(producent Hydrostop, Warszawa) stalomieszki — 5% wagi cementu. Dla

sprawdzenia procesu rozszerzanggpgknie¢, W wybranych miejscach zamkte

rysy pokry cienka warstw gipsu alabastrowego, dokumentugzas i miejsce

zalazenia plomby.

Alternatywnie mana zastosowarenowacyjny, polikrzemianowy system antyrysowy.

Przed przysipieniem do robot naprawczych pégiankach attykowych i murkach ogniowych
nalezy dach gsiedniego budynkudciare zabezpieczy Usuraé luzne, odspojone cegtly, jak i
wykruszon, zaprawe. Naley wypetnic wszystkie wiki i ubytki zapraw cementow, zesrodkiem
antyskurczowym, pogbujac analogicznie, jak przy wypetnianiu rys s@anach zewgtrznych. W
przypadku wysipienia wiekszych ubytkéw, naley je wypelnt siatkobetonem z dodatkiem
antyskurczowym.

Prace wykonywaze szczegolna stararfoe i zachowaniem zasad bhp, podgtym nadzorem
autorskim i inspektora nadzoru.

3.3. Materiaty
UWAGA

WSZELKIE NAZWY WLASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWQANE W
SPECYFIKACJI StWZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA |
OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W
DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWAZAN.

DOPUSZCZA SE ZAMIENNE ROZWIAZANIA (W OPARCIU NA PRODUKTACH
INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:

+ SPEELNIENIA TYCH SAMYCH WESCIWOSCI TECHNICZNYCH



+ PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWWZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE,
ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA, A W SZCZEGOLMTI
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOBUDOWLANYCH
DLA ZAMIENNEGO ROZWIAZANIA)

* UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

PODSTAWOWE MATERIALY WYBRANEGO SYSTEMU OCIEPLK

» Styropian fasadowy 10 cm,
e Tynk silikatowy,

Faktura ,baranek” ekstra drobny maks. wik. ziarmart
Faktura ,baranek” drobnoziarnisty maks. wik.ziatnamm
Faktura ,baranek$rednioziarnisty maks. wik. ziarna 2 mm

* Materialy pomocnicze

- klej szpachlowy,

- ptyn gruntujcy,.

- klej do styropianu

- klej uniwersalny

- kotki mocupce z trzpieniem stalowym

- tkanina zbrajca z widkna szklanego

- naranik z siatlg 2,5mb

- grunt

- gzymsy i listwy profilowane wykonane na trzonfgrepianu elewacyjnego, pokryte mddejows i
zbrojone siatk z wtokna szklanego na bazie wyrobéw wybranegaesyst

- farba elewacyjna wzmocniona wtéknemglowym - gotowa do zycia farba do zastosowania na
zewnatrz i wewnatrz budynkéw, przy odnawianiu, ozdabianiu tynkéwashetnych i systemow
ociepleniowych.

- powtoka antygraffiti —wyboér typu powtoki wg potla Inwestora

Uwaga! Naley stosowd wyroby i uradzenia dopuszczone do obrotu i posiackajwszystkie niezinine
aprobaty i atesty. Materialy wykozeniowe uzgodxiz projektantem.

3.4. Sprat i narzedzia

Mieszadto elektryczne

Paca ze stali nierdzewnej

Paca PVC

Pedzel i watek malarski

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarslkagy ttaczki, mieszadta do tynkow i farb,
Agregat malarski

Watek malarski

Tasma malarska

Wykonawca przyspujacy do wykonania tynkdéw powinien posigdaastpujacy sprzt i narzdzia:



- do przygotowania podia - narzdzia do skucia uszkodzonych tynkéw: miotki, przekin mtoty
udarowe pneumatyczne lub elektryczne; edzm do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szdzotk
druciane, uradzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowamigawicowe).

- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwrte przy matych iléciach mieszarka z pojedynczym
mieszadtem lub wiertarka o regulowanejgiosci obrotowej z zamocowanym mieszadtem, pojemniki
na zapraw,

- do nakfadania i zacierania zapraw - rdria tynkarskie: kielnia, tata tynkarska, paca,gogdbkowa,
kratowy zdzierak, paca stalowa; do nakladania nmasaggo nalgy stosowa odpowiednie agregaty
tynkarskie z mieszarkami, np. P.F.T. G 4 lub Grbieszarlg Rotoquirl, Putzknecht S 48.3 lub S 58 z
mieszark,

- do naktadania preparatu grunitggo pod powtoki malarskie egzel, szczotka, watek lub
niskocknieniowe uradzenie natryskowe,

- do nakfadania powtok malarskichedzel, watek lub urgdzenie natryskowe (airless).

3,5Transport

Dostawa - samochodemezarowym, na placu budowy i we winzach eczny, taczki,
wciagarka eczna

Materiaty do wykonania tynkéw systemowychk®nfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z
tworzywa sztucznego lub blaszanych oraz workaclepaywych. Typowe opakowania mpbye
przenoszone przez jeglnsole. Mozna je przewozi dowolnymisrodkami transportu. Materiaty
proszkowe zawierage cement naky chront przed zawilgoceniem, wodoroza@zalne grunty i farby
nalezy chront przed mrozem. Materialy nedg sktadow& w zadaszonych magazynach.

Nalezy sprawdzé termin wanaosci produktu.

Wodk, (jezeli nie istnieje maliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nglelowozi w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternacthrznia si przewaenia i przechowywania wody w
opakowaniach pérodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazej przetrzymywano inne ptyny
lub substancje mage zmient sktad chemiczny wody.

3.6.Wykonanie robét

Roboty naley prowadzt zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zéyma w instrukcjach
technicznych.

3.6.1. Prace przygotowawcze
Przed przysipieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinnyétaakaiczone wszystkie roboty
murowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzaabdézpieczone przed zniszczeniestiaznice
drzwiowe.

Przed przysipieniem do prac naty oczysci¢ powierzchng scian, wyrdwna ubytki,
zdemontowd obrébki blacharskie i elementy zegirzne.

Nalezy skut zniszczone fragmenty odspojonych tynkéw na eleadcjUsuné stary tynk z catej
powierzchni, na ktérej stwierdzono uszkodzenjezhie z pasem co najmniej 80 cm pagjygranicy
zniszcz@/zawilgocenia. Wydtutowauszkodzone spoiny doefflokasci 2 cm. Usun¢ zanieczyszczenia z
powierzchniscian, w tym stare powtoki malarskie oraz osypejs¢ czastki. Istniejce ubytki wscianach
zewretrznych, szczegolnie przy obrébkach blacharskickzataytach, ocZgi¢ z elementéw lgno
zZwiagzanych z podizem, zagruntowai uzupeiné zaprava renowacyjna do starych muréw ceglanych.



Podczas czyszczenia powierzchni nie haktosowa duzych ilosci wody, zaleca sistosowanie
metody strumieniowania mgtawicowego lub w przypadiaiejszych powierzchni nalg przeciera
§ciany szczotkami drucianymi.

Rury spustowe naky zdemontowé Nowe hczniki dla rur powinny zapewntadystans dla
warstwy ocieplenia, tam gdzie przewidziano prowadkzeur po licusciany.

Nalezy zdemontowé wszelkie elementy umieszczone na elewacji - uclilg/flagi, Gwietlenie
wejscia. Instalacje prowadzone po elewacji (kable tidlzeje w orurowaniu) - natg ocent przydatnéc i
utozy¢ zgodnie z warunkami technicznymi przewidzianynai giowadzenia instalacji.

Oczyci¢ elewact z kurzu i pytu. Uzupetidibrakupce fragmenty tynku, ewentualnie wyréwna
mas tynkarslk lub wyréwnawca.

Po wykonaniu prac remontowych elewacji agleamontowéa wszystkie elementy zewtrzne
wystroju i wyposaenia.

3. 6.2. Prace ociepleniowe

W projekcie przygto system Baumit.
Dopuszcza gizastosowanie innego systemu posiaciEgo niezbdne aprobaty techniczne i spetniz
wymagania technologiczne polecanego systemu.

Dopuszcza gizastosowanie innego systemu posigeigo niezbdne aprobaty techniczne i
spetniajice wymagania technologiczne polecanego systemu.

Podiaze
Podlae dla montowania ptyt docieplenia powinna Isyiche, czyste, stabilne. Paddmie mae
zawier& materiatu, ktérego wégie w reaka chemiczi z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobéw do
wykonania dociepliespowoduje utratjego funkcji lub zmniejszy przyczepftomateriatdéw mocujcych
warstwe izolacji termicznej.

Mocowanie ocieplenia
Przyjto monta ptyt na klej do zagruntowanego pozdhomag klejowa oraz na kofki z talerzykiem
stosownie do rodzajéciany zgodnie z instrukgjproducenta.

* masy klejce przygotowa zgodnie z instrukgjna opakowaniu

* mag klejaca nakladé na ptyt metod, pasmowo- punktosv

* po nalgeniu zaprawy klejicej , ptyt docisr¢ az do uzyskania réwnej ptaszczyznyasigdnimi

e plytami

* plyty klei¢ mijankowo szczelnie dosuvegjdo gsiednich piyt

* w naraach plyty kle¢ przemiennie , aby siwzajemnie zagbity

* phyty klei¢ tak , aby ich styki nie znajdowahesia przedtzeniu kravedzi otworéw okiennych i

e drzwiowych

* powierzchnie éciezy okiennych i drzwiowych ociepéastyropianem gr 2cm . Plyty powinny
scisle przylegé do plyt ocieplajcychsciane dolne @cieza okienne ocieptizachowujc
pochylenie wynikajce z typu podokiennika a ngghie zamocowapodokienniki zewstrzne
dostosowane do grufit zaizolowanegciany .

* Podokienniki powinny wystawgpoza lico ocieplangiciany nie mniej i 4 cm .

* Mocowanie podokiennikéw déciany wykona nalezy przed utgeniem n&cianie piyt
izolacyjnych

» Puste miejsca pod podokiennikami wypélpianky poliuretanow



* miejsca dochodzenia ptyt dgadeznicy uszczelni stosujic specjalny profil przyécieznicowy
pofaczony z pasem tkaniny zbaggj

Nalezy sprawdzé odchylenia krawdzi i powierzchni zgodnie z instrukcproducenta. Przy stosowaniu do
wyznaczenia lica powierzchni tynku listew metaloWwyab drewnianych, nie wolno ich mocoévaa
materiaty gipsowe i nie wolno pozostawiah w tynku. Usuwa gije, gdy tynk s{zeje aslady zaciera si
odpowiedni zaprawg tynkarsk.

Listwe startows docieplenia naley usytuowa nad opask budynku.

Przestrzegascisle sposobu utzenia ptyt zalecanego w systemie (przescipi krawedzi ptyt w poziomie
min. 15 cm i ut@genie ptyt w nargach otworéw).

Ocieplenie w glifach otworow z ptyt grube 2 cm.

UWAGA:

1. Zaleca s wykonanie proby na wyrywanie dla kotkow.

2Ponad cokolem na listwie startowejayé pierwsz warstwe ptyt wg rysunkéw.

Sposob utgenia ptyt docieplenia i wykonanie warstwy zbrojoneidtug technologii wybranego systemu.

Mocowanie kotkdw i wykonanie warstwy zbrojonej
* Wyrdéwnanie powierzchni ptyt wykokgo 3 dniach od przyklejenia piyt
Nierowndaci wyréwna , szpary wiksze nk 2 mm wypetnt piank poliuretanovg
» Powierzchnie wyrbwnaprzez przetarcie papieredtiernym , phyty oczsci¢ z powstatego pytu

Mocowanie mechaniczne piyt
Wierzch piyt naley przymocowa kotkami dosciany zewstrzne;.
* mocowanie po 3 dniach od przyklejenia ptyt
» stosowd 6 — 12 4cznikdw na 1 m2 w zaimosci od strefyéciany
» gtcbokas¢ osadzeniaakcznika wscianie ok. 5 cm
» gléwki tacznikéw doktadnie zlicowaz ptaszczyza styropianu i zaszpachlowanas klejaca
Wzmocnienie krawedzi i naray otworéw
* wzmocnienie krawdzi osciezy wykona na wszystkich oknach i drzwiach z zastosowaniem
profilu narnego z pasem tkaniny szklanej
* po obu stronach krawzi na szer. ok. 5 cm natéewarstwe kleju systemowego, a naghie
wcismé w nia profil z jednoczesnym wyspoinowaniem i wypoziomaowesn

Wykonanie warstwy zbrojonej

« do wykonania warstwy zbrojonej przypi¢ nalezy nie wczéniej niz po 3 dniach od przyklejenia
styropianu

* mag klejaca nanosi na powierzchri ptyt styropianowych aigla warstwa pasmami o szerokoi
tkaniny zbrojcej

e W przygotowana warstyy, przy wyciu kielni wciska tkanire zbrojaca i rowno szpachlowa
zwracajc uwag aby tkanina byta rownomiernie nafa , nie byta sfaldowana i catkowicie
zatopiona w masie klgje;j .

« warstwa zbrojona pojedyngtkanina powinna mié grubag¢ 3-5 mm

» ssiednie pasy tkaniny uktadaa zaktad min. 10 cm

» szerokdc¢ tkaniny dobieratak, aby byla mdiwos¢ oklejenia dcieznic i sasiednichscian z
wywinieciem na nie odcinka ok. 5-10 cm .

» w miejscach zaktadow tkaniny silnieiagna¢ mas klejaca , aby nie wysipity zgrubienia

3.6.3. Tynki
Wierzchnia warstwdcian zewrtrznych ponad przyziemiem - tynk wzmocniony wioknegglowym ze



wzmochiona zapraawg projektu i systemu( baranek 1,5mm) Glify okienmrzwiowe tynk gtadki,
drobnoziarnisty. Barwienie tynkéw wierzchnich -lowanie farbami fasadowymi wg kolorystyki
elewaciji.

Dodatkowe prace remontowe, ktdre rglavykona to:

Istniejace ubytki wscianach zewgtrznych, szczegolnie przy obrdobkach blacharskich na
szczytach, przy budynku mieszkalnym, c&i§ z elementéw lzno zwiazanych z podizem, zagruntow@a
i uzupeint zapravg renowacyjna do starych muréw ceglanych.

taczenie koloréw i tynkdw - wyspujace na elewacji projektowangckenia nalgy wykona
zgodnie z rysunkami elewaciji i detalem przy systegjdistwy do boniowania 10 x 10 mm.
Piyty wetny naley kotkowa' kotkami o dtugéci = grubdci warstwy ocieplenia + gruké tynku
istniepcego (z natury) + 5 cm. Prace wykonywayodnie z technologiprzyjetego systemu dostarczpn
przez producenta. Prawidtowéoprzygotowania podia mazna sprawdi przyklejapc kostki
styropianowe 10x10cm do podfn styropian odrywany po 3 dniach powiniegireizwarstwe.

Po wykonaniu prac remontowych elewacji agleamontowa wszystkie elementy zewtrzne
wystroju i wyposaenia.
Przed przysipieniem do robét naky wykona préby tynku na elewacji budynku i uzyska
akceptagj projektanta.
Przed przysipieniem do wykonywania robét tynkowych powinnytmakaczone wszystkie roboty
murowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzaabeézpieczone przed zniszczeniestiaznice
drzwiowe.

Przed przysipieniem do prac naty oczyci¢ powierzchng cian i wyréwng ewentualne ubytki.

Tynk podkladowy musi bystabilny, nény, suchy, jednorodny i wolny od zanieczyscze
Powierzchnia powinna liyréwna i gtadka.

W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczepaaiaza nie mae by¢ nizsza nk +5 °C ani
wyzsza od +25 °C. Nahy unikat bezpdredniego nastonecznienia i bardzo wysokiej wilgétno
wzglednej powietrza, chrotiiprzed bezp&grednim wptywem opaddéw atmosferycznych. Nalza i
naczynia nalgy niezwtocznie po zakazeniu prac umywoda. Wszelkie zabrudzenia elementéw
budowlanych, ubrania roboczego rigl@matychmiast czgi¢ uzywajac wickszej ilagsici czystej wody.
Chront oczy i skée, w razie dostaniasido oczu przemyduza iloscia czystej wody i skonsultowa
sie z lekarzem.

Przy renowacjkcian naley usura¢ wszystkie ldne, fatwo odspajage sé fragmenty tynku lub
resztki farby. Doktadnie oczyszczppowierzchng uzupetnt tynkiem o tej samej nagiliwosci i
twarddci.

Niedoktadndci podtaza wyréwna tynkiem drobnoziarnistyngwieze tynki cementowo-wapienne,
jak réwniez powierzchnie wyréwnywane tynkiem drobnoziarnistyokryé ptynem neutralizajcym.
Przy naktadaniu na stare tynki gruntadvwdynem.

Dobrze zwizane i suche podie pokry obficie ptynem gruntacym przynajmniej 12 godziny przed
rozpoczciem prac tynkarskich.

Przed uyciem tynk dokltadnie wymiesgzanieszadlem elektrycznym. Zaleca miieszanie zawarfoi
kilku wiader w wikszym pojemniku i systematyczne uzupetnianie w gaazywania zaprawy

Na linii styku koloréw w celu ochrony tynku przga sk tasme malarsly. Sasiadupce ze solp
kolorowe powierzchnie wykordav odstpie 24 godzin.

Nie naley dopuszczado powstania pustych przestrzeni za profilami &skimi.

Elementy wpuszczane w tynk nayeosadzt réwnomiernie na catym obwodzie.



Wszystkie prace wykonywacisle wg wskaza producenta.

W czasie realizacji rob6t paaté¢ o n/w zaleceniach :

» Odlegta¢ miedzy powierzchniplyt izolacyjnych a konstrukgjrusztowania nie me@ utrudnig
wykonania faktury tynku i powinna wyndgsni mniej niz 20 — 30 cm .

» Plyty mocowa na ptaszczyznadtian hcznikami w ildgici nie mniejszej i 4 szt / m2 natomiast
na pasach o szerada ok. 2 m umiejscowionych na kradzi budynku liczk tacznikéw
zwiekszy¢ do 8 szt / m2

» Obrobki blacharskie powinny wystadaie mniej nz 4 cm poza lico tynku i skutecznie

» zabezpieczygo przed zaciekami wody deszczowej .

* Przed gruntowaniem podia pod tynk , farb gruntupca zmieszd z niewielly iloscia

« pigmentu do farb elewacyjnych ( kolor jak elewggjitak aby ,ztamé&’ jej biel .

*  Wyprawy tynkarskiej ( barwionej ) nie wykonywajezeli w ciagu 3 dni zapowiadany jest

* spadek temperatury paej + 9 stopni Celsjusza .

* Na rusztowaniach natg stosowa ostony chroniceswiezy tynk przed deszczem i nadmiernym
przesychaniem przez minimum 3 dni ( dotyczy to tyblrwionego ).

*  Wyprawy tynkarskiej ( barwionej ) nie wykonywajezeli w ciagu 3 dni zapowiadany jest

* spadek temperatury paej + 9 stopni Celsjusza .

* Na rusztowaniach natg stosowa ostony chroniceswiezy tynk przed deszczem i nadmiernym
przesychaniem przez minimum 3 dni ( dotyczy to tyblrwionego )

3.6.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Nalezy bezwzgédnie przestrzegawszystkich obowizujacych, dla tego typu robot, zasad BHP.
Zapewnt ochrore przed spadaniem przedmiotow i materiatGwwanych w trakcie prac.

Stosowane materiaty mineralne nalee do systemu tynkéw renowacyjnych zawig@@ment, ktéry w
pofaczeniu z wod reaguje alkalicznie oraz wapno. Dlatego male

- chront przed dziémi

- nie wdycha pytu

- unika® zanieczyszczenia skory i oczu

- zanieczyszczone oczy przednyatychmiast dig iloscia wody i zastgmé porady lekarza

- nost odpowiednie ¢kawice ochronne

3.6.4. Malowanie farbfasadovg wzmocniona wiéknem gglowym
Podstawowe wymagania dotyce podidga

Podlaze powinno by stabilne, néne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszoraz ttuszczu,
powtoki starych farb elewacyjnych powinnydysunkte przed natzeniem farby. Malowane
powierzchnie tynku powinny mide sanm fakture, nie mog by¢ popekane, powinny by wykonane z
jednorodnego materiatu.

Podstawowe zasady wykonawcze

Przed malowaniem fagldoktadnie mieszamy. W przypadku malowaniaydh powierzchni
zaleca si wymiesza w wigkszym pojemniku zawargo kilku wiader. Farb nakladamy cienkwarstwa
na such powierzchng, watkiem lub pdzlem. W normalnych warunkach wystarczy peloie 2 warstw
farby, w ods¢pach 4-6 godzin potrzebnych na wyseleie. Petne wyschacie farby w normalnych
warunkach wynosi 12 godzin. W trakcie prowadzemgc pemperatura otoczenia i poghhanie mae by
nizsza n +5 °C ani wysza od +25 °C. Naby unikat bezpdredniego nastonecznienia i bardzo wysokiej
wilgotnosci wzglednej powietrza, chrotiprzed bezpoednim wplywem opadoéw atmosferycznych.




Narzdzia i naczynia nalgy niezwtocznie po zakazeniu prac umywoda. Wszelkie zabrudzenia
elementéw budowlanych, ubrania roboczegoayatatychmiast oczgi¢ uzywajac wickszej ilasci
czystej wody. Chroidioczy i skée, w razie dostaniagido oczu przemyduza iloscia czystej wody i
skonsultowa sie z lekarzem.

Podtae naley doktadnie oczici¢, wszelkie naprawy uszkodzéynku musz zachowa oryginalmy
fakture powierzchni. Konieczne uzupetnienia wykonujemyrasap cementowo-wapiernweber TP512.
Dla uzyskania gtadkiej i rownej powierzchni zalegawyrownanie podia tynkiem drobnoziarnistym.
W przypadku podiza trudno sgcego do tynku drobnoziarnistego naleloda emulsg weber PC245.
Stare farby organiczne, dyspersyjne i olejne ayatkoktadnie usugt. Podtaze doktadnie zmgwodh.
Swieze tynki cementowo-wapienne, jak rowhigare, nierébwno gee, piaskujce sk tynki z resztkami
farb wapiennych trudnych do usudia, pokrywamy do nasycenia ptynem fluat.

Dokfadnie mieszamy fatb W przypadku malowania dych powierzchni zalecagiwymieszé w
wickszym pojemniku zawargé kilku wiader.

Farle naktadamy cienkwarstwg na such powierzchng, watkiem lub gdzlem. W normalnych
warunkach wystarczy patenie 2 warstw farby, w odgtach 12 godzinnych potrzebnych na wysebiei
Narzdzia po @yciu natychmiast umyw wodzie.

. woda

do przygotowania zapraw i skrapigodiaza stosowawode zgodnie z PN-88/B-32250

“materiaty budowlane. Woda do betony i zapréeZ bada laboratoryjnych mana stosowé
wodochgowa wock pitna.

Niedozwolone jestaycie wadsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zaajicych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

Na naraniki scian oraz weit do pomieszczestosowa perforowane fowniki aluminiowe
25x25x8 mm.

Po zakdéczeniu prac tynkarskich i catkowitym przescafuiil i zwiazaniu tynkow i wypraw
malarskich naley elewacje potgone od strony ulic (ogélnodegine) pokry¢, do wysokéci min 3,0 m
powloka typu antygraffiti. Grani¢ zastosowania preparatu uzgddniprojektantem. Powinna ona
znajdowd si¢ na granicy podziatu poziomego elewacji. Karty mfacyjne przyktadowych preparatow
podano w rozdziale Zadzniki. Wybér preparatu uzaleiony jest od potrzeb i preferencji Inwestora i
podtaza, na ktérym bdzie on stosowany.

Nalezy bezwzgtdnie przestrzegawszystkich obowazujacych, dla tego typu robét, zasad BHP.
Zapewnt ochrore przed spadaniem przedmiotow i materiatGwwanych w trakcie prac.

3,7. Kontrola jakosci robot

Kontroli podlegaj wszystkie etapy prowadzenia robot. Praceayaleykonywa zgodnie
z projektem, warunkami technicznymi wykonania i iedb rob6t budowlanych oraz zgodnie ze sztuk
budowlar, pod nadzorem technicznym wedtug wymagaiawa budowlanego.
Kontroli podlega:
kontrola klejenia ptyt
- sprawdzenie prawidtowoi utozenia ptyt styropianowych w natoikach i kolejnych rgdach-ptyty
powinny by utozone w tzw. cegiekk
- sprawdzenie tatptaszczyzny potzenia ptyt w r@nych miejscach i rénych kierunkach
- kontrola szczelin
kontrola wykonania warstwy zbrojonej
- sprawdzenie gruBoi wykonania warstwy zbrojonej-minimum 3 mm
- powierzchnia warstwy zbrojonej musidiglealnie gtadka




kontrola wykonania tynkow
- sprawdzenie wizualne czy nie wystija réznice barw na poszczegolnyétianach
- sprawdzenie wykonania nagobudynku i nargy okiennych i drzwiowych

Odbidr robét zanikarych i ulegaicych zakryciu podlegaj

- sprawdzenie przygotowania pogtodo klejenia — oderwanie po 3 dniach klejonyctbpkoplyt,
jesli wetna ulegnie rozerwaniu przygotowanie pagtd przyczepn&t kleju jest wystarczaga

- sprawdzenie mocowania piyt -ptyty utme na styk, bez szczelinekszych nk 2mm

- kontrola wykonania warstwy zbrojonej-gri$oo3mm oraz gladkii

- sprawdzenia zakenia perforowanychdtownikéw naranych .

Tynki
Sprawdzenie jak@i mas tynkarskich, natg przeprowadza paosrednio na podstawie zapisow w

dzienniku budowy i innych dokumentow stwierdggich zgodné&t cech uytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z gdgmi normami.

Kontrola prawidlowéci i zgodndci  wykonania tynkow scisle wg wytycznych
technologicznych producenta.
Tynk wykonany prawidtowo nie posiadazric w odcieniach barw, jego faktura jest wykonana
zgodnie z ITB AT-15-2257-2001, ITB AT-15-4086/9%arwymaganiami Inwestora co do faktury tynku.
Sprawdzenie efektu ostatecznego — niereguairmmaz nieréwnéci powierzchni tynku nie powinny iy
widoczne w normalnymswietleniu. Kravedzie nie mog by¢ nieréwne, z widocznymi elementami siatki
zbrojeniowej. Na styku edych kolorow lub faktur nie me by nieréwngci i przebarwié. Obszary
réznych tynkéw nalgy od siebie oddzieli za pomog tasmy, w grubdci zalenej od projektu
kolorystyki.

Roboty wykdiczeniowe winny b§ odebrane przez inspektora nadzoru w poszczegdlnych
rodzajach.

Nalezy zwrécic szczegéla uwag: na prawidtowéé i staranné¢ wykonania poszczegolnych
elementéw, w szczegoléa robot zanikajcych oraz bezwzgtine przestrzeganie przez wykonawc
rezimu technologicznego ok§lwnego przez producentow.

Przy odbiorze tynkéw sprawdzich grubd¢, gtadkdé oraz przyczeprié do podtcga catej
powierzchni. Na powierzchni nie mogvystepowat trwate zacieki, wykwity, wypryski i sggznienia,
pekniecia.

. Odbiér poditoza — bezpdrednio przed przystpieniem do tynkowania
Wszystkie badania przeprowadzone w trakcigritjakosci rob6t musz da¢ pozytywne wyniki.
W przeciwnym razie nalg:
- tynki poprawé i przedstawd ponownie do odbioru lub

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu i trwaldci tynku, zaliczy
tynk do nizszej kategorii

- w przypadku gdy niesnazliwe podane wgej rozwiazania, usugt i ponownie wykoné
roboty tynkowe

Sprawdzenie zgodioi z dokumentagjtechniczia nalezy przeprowadzaprzez poréwnanie wykonanych
tynkéw z dokumentagjopisowa i rysunkowvg wedtug protokotow badaekontrolnych i atestéw jakoi
materiatéw, protokotow odbioréw egtiowych podtda i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodndci za pomog ogledzin zewrtrznych i pomiarow.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych



kategoria odchylenie pow. tynku od Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie przecinajacych sie
tynku ptaszczyzny i odchylenie pionowego poziomego ptaszczyzn od kata
krawedzi od linii prostej w dokumentaciji proj.
0
| nie podlegaja sprawdzeniu
la
1l < 4mm na diugosci taty < 3mm na dtugosci 1m < 4mm na diugosci 1m < 4mm na diugosci 1m
kontrolnej 2m i < 10mm na dtugosci
Sciany
1] <3mm iw liczbie <3 na <2mm na 1m i ogétem < 3mm na dtugosci 1m < 3mm na diugosci 1m
diugosci faty kontrolnej 2m | < 4mm w pomieszczeniach |iogétem < 6mm na
do 3,5 m wysokosci oraz powierzchni $ciany
< 6mm w pomieszczeniach
wyzszych
\ < 2mm i w liczbie £ 2 na | <1,5mm na 1m i ogétem < 2mm na dtugosci 1m < 2mm na diugosci 1m
\i diugosci faty kontrolnej 2m | < 3mm w pomieszczeniach |iogétem <3mm na
IVw do 3,5 m wysokosci oraz powierzchni $ciany
< 4mm w pomieszczeniach
wyzszych

Powyzsza tabela ma zastosowanie, gdy projektant niglokraych dopuszczalnych odchytek

Niedopuszczalneasnastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw krystalizagych soli na powierzchni tynkéw, glei itp.,

- trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparaémecherze wskutek
niedostatecznej przyczepdod tynku do podtaa, sgkania tynkow.

Odbioér gotowych tynkéw powinien Bypotwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiéra
- ocere wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemiiwosci ich usungcia,

- stwierdzenia zgodriai lub niezgodnéci wykonania z zamoéwieniem.

Badania tynk6w, nalgy przeprowadzi w sposob podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3wiRwy one
umazliwi ¢ ocere pod katem nasgpujacych wymaga:

- zgodnd¢ z dokumentagjprojektovs i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakaé¢ zastosowanych wyrobow,

- prawidtowa¢ przygotowania podta,

- przyczepné¢ tynkéw do podtaa,

- grubaci warstw tynku zgodnie z takelv punkcie 5.5,

- wyglad zewrgtrznej powierzchni tynku,

- prawidtowa¢ wykonania powierzchni i kragdzi tynku,

- przestrzeganie wdaiwej dlugdci przerw technologicznych gdzy poszczegdbinymi warstwami,
- wykonczenie tynku na nazach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

3.8.0bmiar robét. Jednostka obmiaru

(m2) powierzchni obudowy i tynkowanych

Powierzchng tynkdw oblicza si w metrach kwadratowych jako iloczyn dhégoscian w stanie
surowym i wysokéci mierzonej od podta lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodupstro
Powierzchng pilastréw i stupdw oblicza siw rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchng tynkéw stropdw ptaskich obliczagsiv metrach kwadratowych ich rzutuswietle scian
surowych na ptaszczyzmpoziomy. Powierzchrg stropdwzebrowych i kasetonowych oblicza sv
rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie surowym. Z powierzctymkdéw nie potgca st powierzchni nie
otynkowanych, eignionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczaknyich, jeeli kazda z nich jest
mniejsza od 0,5 m.



lloé¢ tynkdw w nf okresla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

3.9.0dbior

Odbioru roboét tynkarskich dokonuje Inspektor Nawz na podstawie
odbioréw czsciowych, oghdu, wpiséw do dziennika budowy i sprawdzeniu z
dokumentagj projektova

Podstaw koncowego odbioru technicznego tynkéws svyniki bada
wymienionych w pkt. 4 normy PN-70/B-10100. Wynike tmusz odpowiadéa
wymaganiom okrdonym w pkt. 3 tej normy. Podie winno by przygotowane zgodnie z
wymaganiami w/w normy, pkt. 3.3.2 z uwzdhieniem warunkéw pogodowych.

Nalezy dokona nasépujacych odbioréw robét:

- sprawdzenie przygotowania pogko

- sprawdzenie zastosowanych materiatéw

- odbiér uktadania ptyt , ich kotwienia

- wyréwnania powierzchni piyt

- wykonanie warstwy zbrojonej

- mocowanie podokiennikéw , obrébek blacharskich
- wykonanie wyprawy tynkarskiej

Odbiér podioza
Odbidr podtaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robot tynkowych.
Jezeli odbidr podiga odbywa si po diwzszym czasie od jego przygotowania, nglpoditaze oczycic.

Odbidr robot

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektovy, specyfikacj techniczi i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.&tycbozytywne wyniki. Jeeli
chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk maevinien by odebrany. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

- tynk poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkowania i trwatdci tynku, zaliczy

tynk do niszej kategorii,

- w przypadku, gdy nieasmazliwe podane wyej rozwizania, usust tynk i ponownie wykonaroboty
tynkowe.

Odbidr tynkow.

Uksztaltowanie powierzchni, kragzie, przegicia powierzchni orazdty dwuscienne powinny b§
zgodne z dokumentacprojektow.

Zaleca s} aby tynki renowacyjne wykonywgako tynki kategorii Ill.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plagziey i odchylenie krawdzi od linii prostej nie
mo by¢ wicksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej n 3 na catej dtugéri kontrolnej dwumetrowej faty.
Odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku pionowego nie mpgy¢ wieksze ne 2 mmna 1 mb i
ogbtem nie wgcej niz 4 mm w pomieszczeniu do 3,5 m wysésio

Odchylenie powierzchni i krasdzi od kierunku poziomego nie mphyc wieksze nE 3mmna 1 mb i
ogbtem nie wicej niz 6 mm na catej powierzchiciany.

Odchylenie przecinagych st ptaszczyzn odda w dokumentacji projektowej nie mpgy¢ wicksze nk
3 mm na 1 mb.



Powyzsze tolerancje magzastosowanie, gdy projektant nie akirsnnych dopuszczalnych odchytek.

Niedopuszczalneamnastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotow krystalizagych soli na powierzchni tynkéw, @i itp.,

- trwateslady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podiaa, sgkania tynkow.

Odbidr gotowych tynkéw powinien bypotwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiéra
- ocerg wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemztivsosci ich usungcia,

- stwierdzenia zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem.

3.10. Podstawa ptatnéci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podzialem na typy fanaz zapisami w dzienniku budowy
Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sa kady nf wykonania tynkéw wedtug ceny
wykonania zaoferowanej przez Wykonawrzyjetych przez Zamawiagego.
45.1.5.1. Zasady ogdine
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgstavy ptatngci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawaev danej pozycji kosztorysu.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowejedrie uwzgédniaé wszystkie czynnii,
wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, ok&one dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projekejw

Kwoty ryczaitowe khda obejmowa:
- robocizre bezpdrednia wraz z kosztami,
- wartas¢ zwytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymosya
ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na fdadowy,
- wartcs¢ pracy sprztu wraz z kosztami,
- koszty pgrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami.
Podsta\q ptatndci jest sporzdzony i podpisany protokét odbioru robét.
— przygotowanie i oczyszczenie poip
— wykonanie izolacji wraz z ochren

4.5.1.6.Cena jednostkowa

Ptaci st za ustaloailos¢ m2 powierzchni ocieplenia, wg ceny jednostkowjy& obejmuije :

* dostarczenie materiatow,

« ciecie piyt styropianowych [wzgtinie z wetny mineralnej lub polistyrenowych],

* przygotowanie masy klgtej [do przyklejania ptyt styropianowych, wetny ramlnej lub
polistyrenowych]

« przyklejenie masy klagej ptyt styropianowych, wetny mineralnej lub ptlienowych oraz siatki,
kotkow montaowych;

« zalazenie ochron natmikow i listew brzegowych;

— uporadkowanie stanowiska pracy.

Placi st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podamympunkcie 9.2.6. i odebrane
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkachampgdh w punkcie 9.2.9. oraz wg zasad
przedstawionych w Specyfikacji Ogélnej (SST.A-01).

3.11.Przepisy zwgzane



PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykle. Wynaagg i badania przy

odbiorze

PN-EN 13162:2002 — Wyroby do izolacji cieplnej wdownictwie. Wyroby z

wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie =. gékacja

Instrukcje i certyfikaty producenta

* PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wynaaia i badania
przy odbiorze

» Instrukcje i certyfikaty producenta

¢ PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

* PN-EN 998-1 Wymagania dotygze zapraw do murow. €& 1: Zaprawa tynkarska

* PN-EN 1015-2:2000 Metody batlaapraw do muréw. G%¢ 2: Pobieranie i
przygotowanie probek zapraw do murow

e PN-EN 1015-3:2000 Metody batlaapraw do muréw. G#¢ 3: Okreélenie konsystencji
swiezej zaprawy (za pomacstolika rozptywu)

* PN-EN 1015-4:2000 Metody batlaapraw do murow. G&¢ 4: Okrglenie konsystencji
swiezej zaprawy (za pomagenetrometru)

* PN-EN 1015-7:2000 Metody batlaapraw do murow. @%¢ 7: Okr&lenie zawartéci
powietrza w§wiezej zaprawie

* PN-EN 1015-10:2001 Metody badaapraw do muréw. G&¢ 10: Okr&lenie
gestaici wysuszonej stwardniatej zaprawy

* PN-EN 1015-11:2001 Metody badaapraw do murow. G&¢ 11: Okrglenie
wytrzymataici na zginanie $ciskanie stwardniatej zaprawy

* PN-EN 1015-12:2002 Metody badaapraw do muréw. G&¢ 12: Okr&lenie
przyczepnéci do podtaa stwardniatych zapraw na obrzgilkdo tynkowania

* PN-EN 1015-18:2001 Metody badaapraw do murow. G&¢ 18: Okrglenie

wspotczynnika absorpcji wody spowodowanej paganiem kapilarnym stwardniatej
zaprawy

* PN-EN 1015-19:2002 Metody badaapraw do murow. G&¢ 19: Okrglenie
wspotczynnika przenoszenia pary wodnej w stwargiofakzaprawach na obrzgtkdo
tynkowania

* PN-B-10106:1997  Tynki i zaprawy budowlane. Masykanskie do wypraw
pocienionych

* PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Vigania i badania przy
odbiorze



