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1. DANE FORMALNE

1.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

 Umowa nr 8/RMI/2013 zawarta z Inwestorem w dniu
29.04.2013r.

* Wytyczne Inwestora

* Wizja w terenie

« Dokumentacja fotograficzna

« Archiwalna dokumentacja projektowa remontu elewaci
budynku Urzedu Miasta z sierpnia 2005r.

 Mapa sytuacyjna

e |Inwentaryzacja budynku z maja 2013r.

* Przepisy prawa i wiedzy technicznej

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu elewacji wraz z
dociepleniem  budynku Urzedu Miasta w Deblinie, w ramach
realizacji zadania pn. ,,Rewitalizacja centrum miasta Deblin”

Zakres opracowania obejmuje caty budynek Urzedu miasta, z
uwzglednieniem mozliwosci podziatu inwestycji na etapy: czeS¢ AiB
/wedtug rysunku sytuaciji IN_1/. Czes¢ A wymaga remontu elewadji
bez potrzeby docieplania scian, czeS¢ B wymaga remontu wraz z
dociepleniem.
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7

1.3 UPRAWNIENIA, ZASWIADZCENIA | OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

7
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
| z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 252 /08 /K Warszawa, dnia 25 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt 15, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28
lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz.
1364) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578),
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa stwierdza,
Ze:

Pan Jacek Pawel Pietrzyk
inzynier
urodzony dnia 1 kwietnia 1973 roku w m. Zwolen , syn Stanislawa

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0093 /POOK/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci konstrukeyjno — budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szezegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski
2/ mgr inz. Leszek Ganowicz

3/ mgr inz. Hanna Balaj
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 — Prawa budowlanego (Dz. Nr 207 z
2003 r poz.2016 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam jako projektant,
ze projekt budowlano - wykonawczy remontu elewacji wraz z
dociepleniem budynku Urzedu Miasta w Deblinie, w ramach realizacji
zadania pn. ,Rewitalizacja centrum miasta Deblin” sporzgdzono
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami  wiedzy
technicznej.

Architektura
Projektowat :

mgr inz. arch. Pawet Rybak
upr. MA 041/09 MOIA nr2111

Konstrukcja
Projektowat :

inz. Jacek Pietrzyk
upr. MAZ/0093/POOK/08

Radom 25 Czerwiec 2013r.
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1.4 Opinia techniczna stanu istniejgcego

1. Opis ogdiny.
Budynek potozony jest w Deblinie przy ul. Rynek 12.
Jest to budynek pietrowy, cze$ciowo podpiwniczony.
2. Ocena stanu technicznego.
2.1. Fundamenty.

Fundamentdw, z braku dostepu, nie badano. Nie stwierdzono
zadnych widocznych uszkodzen. Stan fundamentow ocenia sie jako dobry.
2.2. Mury.

Scicmy zewnetrzne oraz wewnetrzne murowane. Nie zauwazono
zadnych objawow wskazujgcych na ewentualne deformacje.

Stan techniczny muréw no$nych uznac nalezy jako dobry.
2.3. Sciana z luksferéw.

Sciana zewnetrzna z luksferow przeznaczona jest do wymiany.
Niektére elementy sg uszkodzone i popekane. Rama stalowa, w ktorej
osadzone byty luksfery jest skorodowana i nalezy jg wymieni¢. Nowg rame

nalezy mocowac w Scianie dyblami na zaprawie przeznaczonej do tego
celu przy zachowaniu odpowiedniej dtugosci zakotwienia.

2.4. Stropy.
Nie stwierdzono nadmiernych ugiec ani innych zjawisk budzgcych

podejrzenia co do stanu technicznego konstrukcji. Stan techniczny stropdw
uznac¢ nalezy jako dobry.

2.5. Dach

Stropodach ptaski w  konstrukcji  zelbetowej. Stan techniczny
stropodachu uznac¢ nalezy jako dobry.
3. Wnioski.

Ogdlinie stan techniczny czesci budynku przeznaczonego do remontu

elewacji ocenia sie jako dobry. Prace budowlane wedtug projekiu

architektoniczno-budowlanego nie  spowodujg pogorszenia  stanu
technicznego konstrukciji.

inz. Jacek Pietrzyk
upr. MAZ/0093/POOK/08

Radom 25 Czerwiec 2013 .
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INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO

2.1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1.1 Lokalizacja

Budynek ma bardzo wyrazng ekspozycje ze wzgledu na
usytuowanie na zamknieciu osi ul. PCK oraz centralne potozenie
na placu przed Urzedem Miasta w pierzei rynku w centrum
miasta Deblin. Budynek zasadniczo sktada sie z dwdch
potgczonych czesci . Budynek widoczny od ul. Rynek sktadajgcy
sie ze starej czesci z wejsciem gtownym z prawym skrzydtem oraz
pozniejszym dobudowanym lewym skrzydtem tworzy czeSc ,,A”
budynku bedgcego przedmiotem opracowania . czes¢ ,,B” to
nowszy budynek zlokalizowany prostopadle do budynku czesci
+A” irownolegle do ul. Proste;.

Nie wprowadza sie zmian w zagospodarowaniu terenu i
jego uzbrojeniu. Infrastruktura techniczna pozostaje bez zmian.
Powierzchnia zabudowy : ok. 925 m?2

2.1.2 Charakterystyka istniejgcego budynku

Budynek Urzedu Miasta w Deblinie posiada 2 kondygnacje
nadziemne oraz jest czesSciowo podpiwniczony w czesci ,,B".
Dach ptaski kryty papqg. Konstrukcja fradycyjna, murowana.
Zgodnie z opinig techniczng stwierdzono dobry stan budynku do
wykonania planowanych robét remontu i docieplenia budynku.

Istniejgcy tynk elewacji budynku jest zdegradowany,
czesciowo odparzony, wegarki okienne nadkruszone.

Elewacje czesci ,A" budynku wyremontowano ok. 2005
roku - poza elewacjq potudniowq ktdrej nie odnowiono.

Stolarka okienna ogdlnie w stanie dobrym, okna
podlegajgce wymianie Iub przeniesieniu oznaczono na
rysunkach inwentaryzacji elewaciji. Pustaki szklane (luksfery) przy
klatce schodowej czesci ,B" oraz na parterze w czes¢ A"
(elewacja zachodnia) wymagajg wymiany. Luksfery na 1 pietrze
czesci ,A” niedawno wymienione do zachowania.

10
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Obrobka blacharska rynny i parapety okienne w ztym
stanie technicznym przeznaczone do wymiany.
Budynek posiada wyremontowane opaski oraz chodniki

wokot budynku w stanie dobrym.

2.2 CZESC GRAFICINA

IN_ T SYTUACJA skala 1:500
IN_2 ELEWACJA POtNOCNA skala 1:100
IN_3 ELEWACJA WSCHODNIA skala 1:100
IN_ 4 ELEWACJA POtUDNIOWA skala 1:100
IN_5 ELEWACJA ZACHODNIA skala 1:100

2.3 DOKUMENTCJA FOTOGRAFICZNA STANU ISNIEJACEGO

11
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PROJEKT REMONTU ELEWACIJI

3.1 OPIS TECHNICINY

3.1.1 CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ INWESTYCJI

Remont i ocieplenie elewacj budynku obejmuije:

Remont i naprawe istniejgcych elewacji czesci budynku ,,A”
Urzedu miasta

Docieplenie i naprawa elewacji czesci ,,B"” budynku Urzedu
miasta

Wymiane orynnowania catego budynku.

Wymiana obrdbek blacharskich i parapetdw — podokiennikdw
zewnetrznych catego budynku

Wymiana okien na nowe PCV oraz antywtamaniowe PCV
klasy WK3 oraz przeniesienie niektorych okien wg. rysunku
elewacii.

Wymiana drzwi wejsciowych w budynku czesci ,,A”

Wymiana zadaszenia i balustrady przy zejsciu do piwnicy
Remont krat okiennych na parterze czesci ,,B” oraz demontaz
krat w czesci ,,A"- elewacja poétnocna i wschodnia, oraz
remont krat — elewacja potudniowa.

Wykonanie cokotu catego budynku wraz z dociepleniem $cian
podpiwniczenia budynku (czes¢ ,,B").

Wymiana instalacji odgromowe] przy elewacji w catym
budynku.

Wymiana pustakdw  szklanych  (luksfer) wedtug opis na
rysunkach

Konstrukcja Sciany bez zmian. Nie zaobserwowano wiekszych
zjawisk Swiadczgcych o ztym stanie technicznym Scian.
Nielicznie wystepujgce zarysowania nie wptywajg na obnizenie
nos$nosci. Stan techniczny $cian ocenia sie jako dobry.

3.1.2 Roboty rozbidérkowe

Zdemontowa¢ okna przeznaczone do wymiany oraz okna
przeznaczone do przeniesienia. Okna do przeniesienia w nowe

12
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miejsce poddac przeglgdowi i naprawic ewentualne
uszkodzenia.

« Zdemontowac gtdwne drzwi wejsciowe

« Zdemontowac pustaki szklane (luksfery) - elewacja zachodnia -
poza luksferami na 1 pietrze w czesci ,,A”.

« Demontaz wszystkich parapetdw blaszanych zewnetrznych.

« Skuc tynk na wegarkach otwordw okiennych i drzwiowych

« Zdemontowac kraty okienne - do ponownego zamontowania
poza parterem w czesci ,,A" — elewacja pdtnocna i wschodnia.

« Zdemontowac rynny i rury spustowe w catym budynku.

 Rozebrac¢ obrobki blacharskie zewnetrzne, przewiduje sie
demontaz obrébek przyrynnowych na dachu razem z pasem ok.
Im warstw izolacji przeciwwilgociowej istniejgcego dachu na
catos¢ budynku

* Na Scianach zewnetrznych przyjmuje sie 50 % tynkdw do skucia
przed wykonaniem tynkdw zewnetrznych i mocowaniem izolagji
termicznej.

e Zanieczyszczenia powierzchni i resztki luzno przylegajgcych farb
nalezy usungC¢ wodq pod cisnieniem.

« Zdemontowac i ponownie zamontowac elementy oswietlenia
zewnetrznego, urzqdzenia elekiryczne, odgromowe , kratki
wentylacyjne, klimatyzatory, tablice informacyjne.

e Zdemontowac dzwig przy klapie wtazu do piwnicy, oraz skuc
jego fundament.

« Zdemontowac barierke i zadaszenie nad zejsciem do piwnicy.

 Opaski przy budynku w pasie remontowanych ,docieplanych
Scian ( czeS¢ B) muszqg zostac zdjete na szerokosci 0,5m wzdtuz
elewacji w celu prawidtowego wykonania docieplenia scian
cokotu .

3.1.3 REMONT ELEWACJI BUDYNKU - CZESCI A

Renowacje elewacji proponuje sie w systemie STO Tubag lub
rownowaznym o nie gorszych parametrach.

Przygotowanie podtoza
Lostawiane stare wyprawy tynkarskie lub odstoniete miejscowo

ostabione cegty mogg wymagac wzmocnienia przed natozeniem
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kolejnych warstw. Moze sie tez okazac¢ konieczna dezynfekcja podtozy
zaatakowanych przez grzyby i glony. Przy ewentualnych starych
farbach emulsyjnych moze zajs¢ koniecznos¢ ich usuniecia przy uzyciu
specjalnego srodka.

Wzmacnianie podtoza

Stosuje sie np. StoPrim  Grundex (lub réwnowazny) -
rozpuszczalnikowy preparat na bazie poliakrylandw w rozcienczalniku
organicznym do wzmochienia podtoza. Rozcienczony preparatem
StoFluid AF 1:1, lub 1:2, nie hydrofobizuje powierzchni.

Dezynfekcja
Poprzez np. StoPrim Fungal (lub réwnowazny)- specjaliny
preparat usuwajgcy zniszczenia biologiczne i dezynfekujgcy podtoze.

Imywanie starych powtok

Stare powtoki nalezy zmyc¢ Srodkiem np. Sto Fassadenabbeizer
(lub réwnowazny)- specjalny, wodorozcienczalnych preparat do
usuwania starych warstw farb emulsyjnych.

Przekrycie stabilnych rys

Stosowac np. StoPrep Miral (lub réwnowazny) - silikatowa
warstwa szczepna z wypetniaczami o zdolnosciach przekrywania
stabilnych rys skurczowych.

Wypetnienie ubytkow

Rownanie i wypetnienie miejsc po tynkach nienosnych - 50%
powierzchni scian - z zaprawy wapienno-trassowej np. TWM-PL Trass-
Werksteinmortel (lub rownowazny) — do podktadu przy wiekszych
grubosciach tynku jako pierwsza warstwa; rowniez jako szpryc i do
warstw szpatdujgcych o wytrzymatosci ok. SMPa.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Na catej powierzchni zatopic siatke o gramaturze 165 w mase
zbrojgcg wzmocniong dodatkiem mikrowtdkien, na bazie biatego
cementu np. Sto Levell Uni (lub rownowazny).
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Stosuje sie silikonowqg masa tynkarskao- ,Sto Silco K" (lub
rownowazny) - szlachetny cienkowarstwowy o zréznicowanym
uziarnieniu. Wyprawa musi by¢ nanoszona metodq ciggtg, az do
naturalnych przerw takich jok dylatacje, naroza itp. Mase nalezy
naktadac pacqg ze stali nierdzewnej na grubos¢ najwiekszego ziarna.
Fakture ksztattowac na Swiezo natozonym materiale poprzez zatarcie
pacq plastikowq.

Tynk projektuje sie w fakturach :
- faktura ,,baranek” o granulacji 1,5 - 2 mm - kolor jasny. 2- 3 mm -
kolor czerwony. Kolory zgodnie z rysunkami elewacii.

Cokét
Na cokdt budynku nalezy stosowac tynk zywiczny mozaikowy gr.
2mm kolory zgodnie z rysunkiem elewacji .

Gzymsy

Istniejgce gzymsy do zachowania - odnowi¢ z zastosowaniem
materiatow i systemow uzytych do remontu scian elewacii .

Nowoprojektowane gzymsy jako systemowe dekoracyjne profile
elewacyjne z granulatu lub styropianu . Podtoza muszg by< rowne,
nosne, czyste i suche. Usungc¢ luzne czgstki powtok malarskich i
tynkow. Ubytki podtoza nalezy przed zamocowaniem profili wyrdbwnac
masq szpachlowq. Dla przyklejenia profili stosuje sie mase StoDeco
Coll (lub robwnowazng) ktdérg nanosi sie zgbkowang pacg. Profil musi
by¢ zamocowany dodatkowo za pomocqg elewacyjnego kotka
rozporowego Sto-SchraubdUbel LZ (lub rownowazny).
Odcinki profili powinny by¢ zamocowane dwoma kotkami,
umieszczonymi w odlegtosci okoto 20 cm od ich koncow. Gtowki
kotkdw nalezy wpusci¢ na gtebokosc ok. 5 mm . Zagtebienie nalezy
wypetnic masqg StoDeco Coll 2001 (lub rownowazng).

3.1.4 DOCIEPLENIE SCIAN BUDNYNKU - CZESC B

Budynek ociepla sie systemem np. StoTerm Vario lub innym o nie
gorszych paramentrach. Jest to metoda lekka-mokra ocieplenia
Scian zewnetrznych budynkdw opisana w instrukcji ITB nr 334/2002
»Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkdw” jako
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tynk cienkowarstwowy. Metoda ta polega na przymocowaniu do
Scian od strony zewnetrznej warstwowego uktadu elewacyjnego, w
ktorym warstwe izolacyjng stanowiq ptyty styropianowe, a warstwe
elewacyjng - cienkowarstwowa silikonowa wyprawa tynkarska
wykonana na podktadzie zbrojonym tkaning z wtdkna szklanego.
System posiada Aprobate Techniczng ITB nr  AT-15-2600/2001.
Elementami sktadowymi systemu Sto Therm Vario sq :

 Mineralna modyfikowana zaprawa klejgca ,Sto Baukleber -
zaprawa klejgca” mocujgca styropian do podtoza.

» Ptyty styropianowe frezowane PS-E-FS15 /nowe oznaczenie EPS
70 - 040/ grubosci 10 cm. Wspodtczynnik przewodzenia ciepta
0,040 W/mK

e tgczniki do dodatkowego mechanicznego mocowania
styropianu na podtozach stabo nosnych.

 Mineralna modyfikowana zaprawa klejgca ,Levell Uni” do
wykonania zbrojonej warstwy bazowe,.

« Siatka z wtdkna szklanego stanowigca zbrojenie powierzchniowe
warstwy bazowe] Sto Glasergewebe odporna na dziatanie
alkaliow.

e Siatka wzmocniona stanowigca dodatkowe zbrojenie w pasie
parteru.

 Mineralna modyfikowana zaprawa klejgca ,Levell Uni” do
wykonania zbrojonej warstwy bazowe.

» Silikonowa masa - ,,Sto Silco R"- szZlachetny cienkowarstwowy.

Przygotowanie podtoza

Wszelkie luzne, stabo przylegajgce fragmenty podtoza nalezy
usungc, zaktada sie 50% istniejgcych tynkdw zewnetrznych do skucia.
Ubytki wypetnicC przy pomocy wyrownujgcej lekkiego tynku wapienno-
trassowego np. Trass-Kalk-Maschinenleichtputz (lub rownowaznego_
po uprzednim zaimpregnowaniu $ciany Ssrodkiem gruntujgcym Sto
Putzgrunt. Zanieczyszczenia powierzchni i resztki luzno przylegajgcych
farb nalezy usungé wodqg pod cisnieniem. Podtoza z elementow
betonowych iinnych o wysokiej chtonnosci nalezy wzmocnic srodkiem
gruntujgcym.
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Mocowanie do podtoza ptyt styropianowych

Mocowanie ptyt styropianowych nalezy rozpoczgé od
zabezpieczenia dolne] krawedzi systemu przy uzyciu listwy startowej,
ktorg mocuje sie do Sciany przy pomocy tgcznikbw w odstepach co
ok. 30 cm. Nierdbwnosci podtoza mozna zniwelowac przy pomocy
podktadek dystansowych. Elementem mocujgcym ptyty
styropianowe do podtoza jest ,Sto Baukleber - zaprawa klejgca”.
Zaprawe klejgcqg nalezy wymieszac z wodg zgodnie z instrukcjg
podang na opakowaniu.

Gotowqg mase klejgcq nalezy naktadac na styropian w postaci ,,ramki
,obwodowej o szer. ok. 5 cm i 6 ,plackdw” o Srednicy ok. 10 cm
roztozonych réownomiernie na powierzchni ptyty. Natychmiast po
natozeniu masy klejgce] ptyty styropianowe nalezy docisngc do
podtoza i dosungc¢ do krawedzi ptyt przyklejonych wczesniej tak, aby
masa klejgca nie dostata sie w styki pomiedzy ptytami. Ptyty
styropianowe nalezy uktadac w cegietke z przewigzaniem w
narozach scian. Dodatkowo wprowadza sie mocowanie przy pomocy
dybli plastikowych w ilosci 4 szt/m2. Gtebokosc zakotwienia dybli
powinna wynosi¢ min. 6 cm w murze.

Zgodnie z obliczeniami cieplno-wilgotnosciowymi przyjeto grubosc
styropianu:

- styropian samogasnqgcy, sezonowany PS-E FS15 /nowe oznaczenie
EPS 70 - 040/, o gramaturze powyzej 15 kg/m?® grubosci 10 cm o
wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,040 W/mK.

Wykonanie zbrojonej warstwy bazowej

Przed przystgpieniem do zatapiania siatki nalezy sprawdzic stan
powierzchni  ptyt styropianowych : zeszlifowac nierdwnosci,
zaszpachlowac wgtebienia w miejscach tgcznikdbw mechanicznych,
wypetni¢ styropianem lub piankg uszczelniajgcg ewentualne szczeliny
pomiedzy ptytami. W miejscach o koniecznej zwiekszonej odpornosci
na uszkodzenia mechaniczne - narozniki przy wejsciach, naroza
parteru, naroza przy osciezach okiennych, nalezy wklei¢ przy pomocy
zaprawy ,Sto Levell Uni"” lub rownowaznej. Listwy narozne
perforowane z aluminium lub PCV. W narozach wszystkich otworow
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(okna i drzwi) nalezy wklei¢ w ptaszczyznie sciany (pod kgtem 45
stopni) siatke z wtdkna szklanego o wymiarach 25x35 cm.

W poziomie parteru nalezy wykona¢ dodatkowe zbrojenie z
siatki. Siatke zatopic sie w naniesionej na styropian masie klejgcej ,,Sto
Levell Uni” uktadajgc poszczegdlne pasy siatki "na styk™.

Podstawowq warstwe zbrojong wykonac z siatki zatopionej w
masie klejgcej i uktadanej z zaktadami 10 cm w ptaszczyznie sciany i
15 cm poza narozniki budynku. Siatka zbrojgca powinna byc
catkowicie pokryta klejem.

Wykonczenie elewaciji

Wykonanie wyprawy tynkarskiej:
Stosuje sie silikonowg mase tynkarska - ,Sto Silco R" szlachetny
cienkowarstwowy o zréznicowanym uziarnieniu lub rownowazng .
Przed przystgpieniem do naktadania tynku warstwa bazowa
(zbrojona) musi by¢ sucha, rowna i dobrze zwigzana. Wyprawa musi
by¢ nanoszona metodqg ciqgtg, az do naturalnych przerw takich jak
dylatacje, naroza itp.
Mase nalezy naktadac¢ pacqg ze stali nierdzewnej na grubosc
najwiekszego ziarna. Fakture ksztattowac na S$wiezo natozonym
materiale poprzez zatarcie pacq plastikowq.
Tynk projektuje sie w fakturach :
- faktura ,,baranek” o granulacji 1,5 - 2 mm - kolor jasny. Kolory
zgodnie z rysunkami elewacii.

Na cokdt budynku nalezy stosowac tynk zywiczny mozaikowy gr
2mm kolory zgodnie z rysunkiem elewacji .

Uszczelnienie

W miegjscu potgczenia docieplenia z innymi elementami
budowlanymi, takimi jok: osScieza okienne i drzwiowe, parapety,
dachy, powinny by¢ wykonane z zachowaniem szczeliny wypetnionegj
materiatem trwale plastycznym np. silikonem, tasmg lllbruck lub
specjalng listwg okienng systemu docieplenia.
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3.1.5 ELEMENTY WYKONCZENIA BUDYNKU

Odwodnienie dachu

Zamontowac rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
0,6mm o przekroju okrggtym @190 mm podwieszane na rynhakach ze
stali ocynkowanej powlekanej co 60cm.
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekane] 0,6mm o
przekroju okrggtym @150 mm z uchwytami stalowymi ocynkowymi
powlekanymi mocowanymi do Sciany co 100cm. Rynny i rury
spustowe w kolorze RAL 9006

Wykonczenie blacharskie

Obrobki z blachy powlekanej gr. 0,55mm. Wskazuje sie
zastosowanie typowych obrdbek blacharskich: podrynnowych,
podokiennikdéw, obrébki murkdw, gzymsow, rynien, rur spustowych itp.

Slusarka

Przewiduje sie demontaz isthiejgcych krat okiennych, ich
oczyszczenie ze starych powtok malarskich i rdzy, zabezpieczenie
antykorozyjne i ponownie malowac 2 razy farbg wierzchniego krycia.
Przed pracami elewacyjnymi wykonal zakotwione marki do
mocowania krat z uwzglednieniem grubosci docieplenia wegarkow.

Balustrade mocuje sie na marki kotwione na kotki rozporowe do
podtoza. Elementy stalowe zabezpieczy¢ Srodkiem antykorozyjnym i
malowac¢ 2x farbqg wierzchniego krycia. Element ostony wejscia w
czesci ,B” zabetonowac w gruncie pod warstwg chodnika.

Stolarka okienna i drzwiowa
Okna projektowane, oznaczenia na rysunkach elewacii:

Symbol :
01 - okno PCV wym. 90 x90 - 7 szt.
02 - okno 170 x 120, okno PCV. Podzaty jak na istniejgcych
oknach - 12 szt.
02A - okno 170 x 120, antywtamaniowe klasy WK3 wyposazone
w okucia z ryglami antywtamaniowymi na skrzydtach i
zawiasach oraz szybqg antywtamaniowa klasy P4. Podziaty jak na
istniejgcych oknach — 11 szt.
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03 - okno 270 x 170 , antywtamaniowe klasy WK3 wyposazone
w okucia z ryglami antywtamaniowymi na skrzydtach i
zawiasach oraz szybqg antywtamaniowa klasy P4 — 3 sztuki

04 — okno 270 x 170 — 4 szt.

05— okno 170 x 120 — 2 szt.

OP - okna po przeniesieniu z innej lokalizacii.

Parametry stolarki okiennej :

U 1,7 W/m2K profile z PCV 5-komorowe, biate.

Pakiet szklany 2-szybowy ze szkta niskoemisyjnego o wspdtczynniku
przenikania ciepta 1,1 W/mz2K,.

W oknach wprowadza sie mikrowentylacje w postaci systemowych
nawiewnikdow firmy Aereco (lub réownowaznych) w ramach
okiennych, wspotczynnik infiltraciji powietrza a=0,5-
1,0m3/m.*h*daPa2/3 - w/g PN-91/B 02020.

Projektuje sie wymiane drzwi zewnetrzne z naswietlem gdérnym o
wymiarze catkowitym w Swietle muru : 320x150

Parapety zewnetrzne

W cze$s¢ ,B” budynku projektuje sie parapety z blachy
ocynkowanej powlekanej o grubosci 0,8 mm z powierzchnig
lakierowang metodqg proszkowq. Parapety o szerokosci dopasowanej
do szerokosci muru. Styk parapetu z wegarkami zabezpieczyc
bocznymi zaslepkami z PCV na krawedziach parapetdw /elementami
naroznymi profilowanymi/ zabezpieczajgce przed uszkodzeniem
wyprawe tynkarskg docieplenia sciany. Parapety izolowac¢ od sciany
podokiennej piankg poliuretanowaq.

W czesci ,,A” budynku zamontowac parapety z materiatu tytan- cynk
Parapety zewnetrzne w kolorze RAL2006.

Izolacje

Izolacja termiczna: sciany

Istniejgce Sciany zewnetrzne - styropian samogasngcy, sezonowany
PS-E FS15 /nowe oznaczenie EPS 70 — 040/, o gramaturze powyzej 15
kg/m?3 grubosci 10 cm o wspodtczynniku przewodzenia ciepta 0,040
W/mK. Wegarki okienne gr 3cm.
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Akcesoria zewnetrzne

Nalezy wykona¢ demontaz i ponowny montaz rdznych
elementow takich jak: elementy oswietlenia zewnetrznego, urzgdzenia
elektryczne, kratki wentylacyjne, wentylatory, napisy na budynku,
tablice informacyjne itp.

3.1.3 UWAGI KONCOWE

Uzyte materiaty winny sie charakteryzowac¢ wysokg jakosciq,
estetykg i frwatoscig. Wszystkie materiaty elewacyjne widoczne
nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia z Inwestorem i gtdbwnym
projektantem. Wszystkie zastosowane materiaty powinny byc
wprowadzone do obrotu wyrobdw budowlanych poprzez : 1)
oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny zgodnosci wyrobu
Z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatqg techniczng bgdz
krajowq specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej, albo 2) wyrdb zostat umieszczony w okreSlonym przez
Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo 3)
oznakowany jest znakiem budowlanym.

Wszelkie roboty winny byC wykonane pod nadzorem oséb

uprawnionych zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlanych”, zgodnie z zasadami BHP oraz wedtug
»Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych™.
W przypadku podanych doktadnych materiatdow i producentow
dopuszcza sie zastosowanie innych produkidow o wtasciwosciach nie
gorszych niz  zaproponowane i dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie w uzgodnieniu z
Inwestorem i Projektantem .

Projektowat :

mgr inz. arch. PAWEt RYBAK
upraw. nr MA 041/09 MOIA nr2111

Radom Czerwiec 2013r.
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3.2 CZESC GRAFICINA

A_ 1 ELEWACJA POYNOCNA

A_ 2 ELEWACJA WSCHODNIA

A_ 3 ELEWACJA POLUDNIOWA

A_ 4 ELEWACJA ZACHODNIA

A_ 5 SCIANA 7Z PUSTAKOW SZKLANYCH (LUKSFERY)
A_ 6 OBROBKA | DOCIEPLENIE ZADASZENIA

A_ 7 DETAL DOCIEPLENIA ATTYKI

A_8 BALUSTRADA | ZADASZENIE, OSLONA

A_9 BONIOWANIE | GZYMS
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