826

343

436

45,

PROJEKTOWANA RYNNA @19mm

1 BLACHY OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ 0,6mm

OBROBKI BLACHARSKIE

PRZY RYNNACH W KOLORZE RAL 9006

2 L 38 u,:

219
165

BONIOWANIE JAKO NACIECIE
W ISTNIEJACEJ STRUKTURZE MURU

PROJEKTOWANA RURA SPUSTOWA @15mm
Z BLACHYOCYNKOWANEJ POWLEKANEJ 0,6mm
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WEJSCIE
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KRATKI WENTYLACYJNE
W KOLORZE RAL 9006
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OBROBKI BLACHARSKIE
W KOLORZE RAL 9006

BONIOWANIE W PROJEKTOWANEJ

PARAPETY ZETRZNE:

@

-_ T 1 BLACHY STAL. OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ O GR. 0,8mm
Z POWIERZCHNIA LAKIEROWANA METODA PROSZIKOWA,.
KOLOR RAL 9006
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ISTNIEJACE

KOLOR BIALY
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ELEWACJA POLUDNIOWA

SKALA 1:50

1 2 3

4 5m

OZNACZENIA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

OKNA ISTNIEJACE

OKNA NOWE 170X120

OKNA PRZENIESIONE

KOLORYSTYKA

26-600 RADOM

KOLOR 0189 /PALETA BAUMIT/

KOLOR 0581 /PALETA BAUMIT/

KOLOR 0882 /PALETA BAUMIT/

KOLOR RAL 9006

/ OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY
. RURY SPUSTOWE, PARAPETY. ITP/

ARCHITEKTURA |

UL. KARCZEMNEGO 40

@YZALIT
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UWAGAI —

1.PRIED ROZPOCIECIEM PRAC WYMIARY
DOKLADNIE SPRAWDZIC W NATURZE.

2 WSZYSTKIE ISTN. KRATY OKIENNE ZDEMONTOWAC
NA CIAS WYKONYWANIA REMONTU ELEWACI.
PRZED PONOWNYM ZAMONTOWANIEM

WSKAZANYCH KRAT NALEZY:

-USUNAC RDZE | POWLOKI MALOWANE
-IABEZPIECIYC 2x FARBA PODKLADOWA
-MALOWAC 2x FARBA WIERZCHNIEGO KRYCIA
CHLOROKAUCZUKOWA,

3WYMIENIC PARAPETY ZEWNETRINE ORAZ
OBROBKI BLACHARSKIE.

4 MALOWANIE | NAPRAWA TYNKOW WG, OPISU
TECHNICINEGO.

5.0BROBKA BLACHARSKA MUSI BYC NA SPODNIEJ
STRONIE ODTLUSZCZIONA | CIYSTA.

6.0BROBKE BLACHARSKA ZAMONTOWAC
7 IAPEWNIENIEM ODKSZTALCALNOSCI
TERMICZNE.

7.WSIELKIE LUINE, SLABO PRIYLEGAJACE
FRAGMENTY PODLOZA NALEZY USUNAC.

8. KONIECINE JEST WYKONANIE PLANSZY
KOLOROW 0,5x1m NA PODKtADZIE
STYROPIANOWYM OBRAZUJACE WYBRANE
KOLORY W PROPORCJACH 40% CIEMNY TYNK,
40% JASNY TYNK, 10% RAL 9006, 10% BIALY DO
UZGODNIENIA Z INWESTOREM | GLOWNYM
PROEJKTANTEM.

9. DOPUSICIA SIE ZASTSOWANIE INNYCH
KOLOROW W UZGODNIENIU 7 INWESTOREM |
GLOWNYM PROEJKTANTEM.

POYCHOLOGIA |

www. ryzalit.eu fel. 661 845 444
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