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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWA SIECI WODOCAGOWEJ

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej THS wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwzanych z budowsieci wodocigowej w ulicy Htaduniaka
i Chabrowej w Bblinie.

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot przy budowie sieci wodegowej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych ST.
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budovegisivodocigowe).
Zakres stosowania dotyczy budowy sieci wodgowych w gruntach nawodnionych i
nie nawodnionych.
Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

» wodochg z rur cénieniowych PE agrednicy 125 mm -384,0m
* czwornik kotnierzowy z zasuwami COMBI-IV typu E2 DINO

HAWLE nr kat. 4400E2 -1 kpl
* trojnik kotnierzowy z zasuwami COMBI-1II typu E2 DINOO

HAWLE nr kat. 4450E2 - 1 kpl
* monta zasuw wodogigowych osrednicy 100 mm - 2 szt.
e monta zasuw wodogigowych osrednicy( przy hydrantach80 mm - 3 szt.
¢ monta hydrantdw nadziemnych&ednicy 80 mm - 3 szt.

Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodggwej obejmuje:

* oznakowanie robot

» dostaw materiatow

» wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiérknisjacych nawierzchni,
przekopy prébne oraz podwieszenie instalacji obcych

* przygotowanie podiea pod przewody wodogjowe

» ulozenie przewodow wodoggowych, monta armatury

e zasypanie i zagzczenie wykopu

» odtworzenie nawierzchni po robotach

» przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej

1.4.0Okreslenia podstawowe.
Przewdd wodoaigowy — rurociag wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczania
wody odbiorcom
» wodochg — zespdt wspotpracgych ze sofpobiektow i uradzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania luéitio przemystu w woel
» sie¢ wodochgowa zewntrzna — uktad przewoddéw wodagowych znajdujcy sk
poza budynkiem odbiorcow, zaopagwy w wodt ludnas¢ lub zaktady produkcyjne




» odgatzienie domowe, pgtzenie domowe — przewdd wodggdwy z wodomierzem
taczacy si€ wodochggows z wewretrzng instalacy obiektu zasilanego w wed
Woda do spaycia przez ludz+ woda spetnigra wymagania okéégone w RMZ z dnia
19.11.2002r., w sprawie wymagedotyczacych jakaci wody przeznaczonej do spaia

przez ludzi — Dz. U 203/02 poz. 1718.

Cisnienie robocze instalacji,dg — obliczeniowe ( projektowe )iienie pracy instalacji
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore thwhowania zaktadanej trwétn
instalacji nie mae by przekroczone wadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instala€jinajwyzsza warté¢ cisnienia statycznego wody w
najnizszym punkcie instalaciji.

Cisnienie prébne, b — cisnienie w najniszym punkcie instalacji, przy ktorym
dokonywane jest jej badanie szczélrio

Cisnienie nominalne PN cinienie charakteryzgge wymiary i wytrzymatéc elementu
instalacji w temperaturze odniesienia rownejQ0

Temperatura roboczaed— obliczeniowa ( projektowa ) temperatura prastaracji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora thwhowania zaktadanej trwétn
instalacji nie mae by przekroczona wadnym jej punkcie.

Srednica nominalna,d-$rednica, ktora jest dogodnie zagidiong liczba, w przyblizeniu
réwng srednicy rzeczywistej ( dla rursrednicy zewantrznej, dla kielichéw ksztattek —
srednicy wewstrznej ) wyraonej w milimetrach.

Pozostate okidenia podstawowegszgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-
82/M-01600.

1.5.0gdlne wymagania dotycgce wykonania robot.
Wykonawca wykona na wtasny koszt projekt organizaghu oraz harmonogram robat.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiagcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeikaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigrawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizagj i wspotrzdne punktow gtownych obiektu oraz reperow, przeka
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacjegtowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziash@a ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kmowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasng kb

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepss, czs¢ graficzry, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotownarinkach umowy,
uwzgkdniagcym podziat na dokumentggprojektow:
- dostarczog przez Zamawiagcego
- sporadzor przez Wykonawge

1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacp projektowsg i SST.
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkoweideenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stangwahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione
w chatby jednym z nichgsobowgzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.
W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow ohowe
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.



Wykonawca nie mze wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiastwiadomé¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielko
liczbowe wymiarow g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadygroy¢ zgodne z dokumentagcj
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSTda uwazane za wartei
docelowe, od ktérych dopuszczalmeosichylenia w ramach okilenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowlismuby¢ jednorodne i wykazywa
zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mppgzekraczé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonaety nie lgda zgodne z
dokumentagj projektows lub SST i ma wptyw na niezadowalags jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostazasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewa
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét.
Wykonawca dostarczy, zainstalujeczie utrzymywa tymczasowe uggdzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inngodki niezlegdne do ochrony robot, wygody spotecgeia
innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje §ize jest
wiaczony w ceg umowry.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykkaeniowych Wykonawcachizie:

- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj

- podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniezgio przepisow i
norm dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredie
unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi spotecznej, a wynikagych
ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astvie jego sposobu
dziatania

Stosujc sk do tych wymagéa, Wykonawca bdzie miat szczegoiny wzgdl na:

- lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovegdiojazdowych

- $rodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zii@nni ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zamyseczeniem powietrza pytami i
gazami, maliwoscia powstania pzaru

1.5.6. Ochrona przeciwpazarowa.
Wykonawca &dzie przestrzedggprzepisy ochrony przeciwparowe).
Wykonawca bdzie utrzymywd sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkasfinyv pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach izugeh.
Materiaty tatwopalne ¢rg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przefmisa
zabezpieczone przed dgsem o0sob trzecich.



Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przersonel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasndgci publicznej i prywatne;.
Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji i uradzea zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rugogi kable itp. Wykonawca zapewni wewe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenieningtddacji i uradzen w czasie
trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalMtjkonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanygtikownikow oraz kdzie z nimi
wspOtpracowat, dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiadéza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iggiz podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawesyo.

1.5.8. Ograniczenia obgjzen osi pojazddw.
Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na 6 przy
transporcie gruntu, materiatdw i wypasaia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie
niezledne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowyaowo tadunkow i w
sposOb cigly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzBajazdy
i tadunki powodujce nadmierne obgienie osiowe niedtla dopuszczone réaviezo
ukonczony fragment budowy w oddsie terenu budowy i Wykonawcadzie odpowiadat
za napraw wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodmieleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonaweabie przestrzeggprzepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy.
W szczegdlnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdroovaz nie spetniggych
odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne
oraz sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.6.0chrona i utrzymanie.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materiaty | ydzenia
uzywane do robét od daty rozpacia do daty odbioru ostatecznego.

1.7.Stosowanie sj do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy adminigtracj
panstwowej i samorgdowej, ktore s w jakikolwiek sposob zwgzane z robotami idalzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pra@episéw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét hddaych ( Dz.
U. zdn. 19.03.2003r., Nr 47, poz. 401).
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaggrawnych odngnie wykorzystania opatentowanych



urzadzen lub metod i w sposob gty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.0. Ogoblne wymagania.
Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty zastosowane do budowy sieci
wodocigowej powinny odpowiadanormom krajowym zagpionym, jeli to mozliwe,
przez normy europejskie lub technicznym aprobataropejskim. W przypadku braku
norm krajowych lub technicznych aprobat europejsldiementy i materiaty powinny
odpowiadé wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.
Materiaty magce kontakt z wogldo picia musz posiadé pozytywry opinie Paistwowego
Zaktadu Higieny w Warszawie.

2.1.Wymagania dotyczce stosowanych materiatow.
Rury przewodowe- rodzaj rur, iclrednice zalene g od istniegcych przewodow i
zostaty uzgodnione w projekcie budowlano-wykonawezy
Do wykonania sieci wodoggowej stosuje ginastpujace materiaty:
- rury PCV wg PN-EN 12201.
Kruszywo na podsypk— pod rurocigi maze by wykonana z piasku lubwiru. Uzyty
materiat na podsygkpowinien odpowiadanormom: PN-86/B-06712, PN-B-11111.
Armatura odcinajca— zasuwyeliwne klinowe owalne z nakkim doszczelnieniem z
obudowg wg PN-83/M-74024.
Elementy montzowe— pogczenia kotnierzowe do rur PE.
Hydranty— nalery stosowé hydranty nadziemne @ednicy nominalnej 80 mm
odpowiadajce wymaganiom normy PN-89/M-74091.

2.2.Sktadowanie materiatdw.
Rury przewodowe naty przechowywa w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym
podtazu, w sposbéb gwarantigy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami
atmosferycznymi oraz spetnianie warunkow bhp.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych nglesktadowa w taki sposéb, aby stykatyesbne z
podiazem na catej swej diugoi. Mozna je sktadowana gsto utazonych podktadach.
Wysoka¢ sterty rur nie powinna przekracza,5 m. Sktadowane rury nie powinnydy
naraone na bezpwednie dziatanie promieniowania stonecznego. Teatpea w miejscu
przechowywania nie powinna przekraca8°C.
Armatura zgodnie z norrPN-92/M-74001 powinna léyprzechowywana w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywamistBngcznymi i czynnikami
powodupcymi korozg.
Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbiej wykonywanego odcinka
wodochgu. Podtae skladowiska powinno Byréwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczeag kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.



3. SPRZET.

3.0. Ogodlne wymagania dotycrce spratu.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot.
Sprzt uzywany do roboét powinien ktyzgodny z ofeg Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakai lub projekcie organizacji robét, zaakceptowaryrez Inspektora
nadzoru.
Liczba i wydajnac¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robo6t, zgodnie z
zasadami okigonymi w dokumentacji projektowej, SST | wskazahidaspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umgw
Sprzt bedacy whasndciag Wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow do pracy. Bdzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotygee jego aytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodntdéw potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidijozliwo$¢ wariantowego gycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadémspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacged uyciem sprztu. Wybrany spr,
po akceptacji Inspektora nadzoru, niezaaby pézniej zamieniany bez jego zgody.

3.1.Sprzet do rob6t ziemnych przygotowawczych i wykéaczeniowych.
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni rgtjgcy sprzt do wykonywania robot
ziemnych i wyka@czeniowych:
- koparka 0,15 rh
- spycharka gsienicowa 55 kW
- zagszczarka wibracyjna 501
- ubijak spalinowy 200 kg
- pompa wysokoéhieniowa hydrauliczna 250 atm
- wyciag do urobku ziemi z ngdem elektrycznym
- maszyny do przewiertow lub przeciskow

3.2.Sprzet do rob6t montazowych.
W zaleznoséci od potrzeb i przytej technologii rob6t, Wykonawca zapewni r@asijacy
sprzt montaowy:
- zuraw samochodowy
- samochdd dostawczy
- samochdd skrzyniowy
- agregat pdotworczy
Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkow wykonywanych robo6t oraz wygdav wynikapcych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT.

4.0. Ogollne wymagania dotycgce transportu.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakgé wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych
materiatéw. Liczbarodkow transportu dulzie zapewni@prowadzenie robot zgodnie z



zasadami okionymi w dokumentacji projektowej, SST | wskazamidaspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnid wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopudrgzh obcizen na osie i innych
parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofein na osie mog

by¢ dopuszczone przez witawy zarzd drogi pod warunkiem przywrdocenia stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

4.1.Transport rur przewodowych i ochronnych.
Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu wytznie w potaeniu poziomym.
Rury powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zaleezone przed
przesuwaniem sipoprzez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w ez#&snsportu nie
powinny styk& sie z ostrymi przedmiotami, magymi spowodowé uszkodzenia
mechaniczne.

4.2. Transport armatury przemystowej.
Transport armatury powinien odbygvsic krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transpadoa luzem powinna
by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodaemachanicznymi.

4.3. Transport kruszywa.
Kruszywa wyte na podsypkmog by¢ transportowane dowolnyrifodkami. Wykonawca
zapewnisrodki transportowe w ilici gwarantujcej chgtos¢ dostaw materiatdw, w miar
postpu robot.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.0. Ogolne zasady wykonania robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragédnie z umoworaz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robotichezgodné¢ z dokumentagj
projektowg, wymaganiami SST, projektu organizacji robét guaeceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza peta obstug geodezyjn przy
wykonywaniu wszystkich elementow robot okomych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na gmie przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wykonywaniu roboét zostan jesli wymaga: tego lzdzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawe na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robotdula oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacbwy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takw normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyee realizacji robot ddg wykonywane przez
Wykonawe; nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggovstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rokadtakiej sytuacji ponosi Wykonawca.



5.1.Roboty przygotowawcze.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca spadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia
robot i trwale oznaczy je w terenie za pom&otkéw osiowych, kotkdwswiadkow i
kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznepdoreperéw statych Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe ( zdnymi sprawdzonymi przez stoy geodezyjne ), a
szkice sytuacyjne reperdw i ichedne przekae Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpgga robot do wszystkich wdaicieli i
uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzsdem siedmiodniowym,
ustalagc warunki wykonywania rob6t w strefie tych wdzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniemawmampowan z wykopow lub z
opadow atmosferycznych powinnydgachowane przez Wykonagco najmniej
nastpujace warunki:

* gobrne krawdzie bali przgciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad

szczelnie przylegagy teren

* powierzchnia terenu powinnadwyprofilowana ze spadkiem urdoviajacym tatwy

odptyw wody poza teren przylegay do wykopu

« wrazie konieczn&ci wykonany zostanie gf odprowadzagcy wodt na bezpieczn

odlegta¢

5.1.1. Prace rozbiorkowe.
Prace rozbiorkowe obejmujisungcie z pasa montawego nawierzchni chodnika z kostki
betonowej, resztek starych budowli, kegawikdw, nawierzchni drogowych, ogrodze
innych, w stosunku do ktérych zostato to przewideisv dokumentacji projektowej lub
nakazane przez igniera Kontraktu.
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykaea elementow nitiwych do
powtérnego wykorzystania powinny bysuwane bez powodowaniacdnych uszkodze
i odwiezione w miejsce wskazane przezyimera Kontraktu. Beztyteczne elementy i
materiaty powinny b§ wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku sikaania
tych materiatdw poza pasem wywtaszczenia Wykongeeeeinien uzyské na to pisema
zgod wiasciciela gruntu. Doty ( wykopy ) po usutlych budowlach lub ich elementach,
znajdupce s¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumenfqupjektowy beda wykonywane
wykopy powinny by tymczasowo zabezpieczone. W szczegdnoalery zapobiec
gromadzeniu siw nich wody opadowej. deli budowle przeznaczone do usioia
stanowj elementy aytkowanego uktadu komunikacyjnego ( przepusty, eaxahnie )
Wykonawca mee przysipi¢ do prac rozbiorkowych dopiero po zapewnieniu
odpowiedniego objazdu.

5.2.Roboty ziemne.
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykorawlokona rozbidrki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie i ztfav miejscu podanym w p. 5.1.1.
Przed rozpoaxiem wykonywania wykopow natg wykona przekopy probne w celu
zlokalizowania istnigjcego uzbrojenia. Istnigge uzbrojenie naky zabezpieczyi
podwiesé na szerokéci wykopu.
Wykopy naley wykona jako otwarte, obudowane.z# materiaty obudowy niegs
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpltyweanunkow atmosferycznych, to
powinny one by zabezpieczone przez Wykonawmoprzez zastosowanie odpowiednich
srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wdavych dla danego materiatu.
Metoda wykonywania wykopowecznie z zastosowaniem ydzeh do mechanicznego
wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinigyt wywieziony przez
Wykonawe w miejsce wskazane przezzymiera Kontraktu.



Wykopy pod przewody powinny byozpoczynane od naj@j potazonego punktu
rurociggu przesuwag sk stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu agldokona
przez utaenie przy jego kragdziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby
jednoczénie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te aalerzytwierdzé kotkami lub
klamrami. Minimalna szeroké wykopu wswietle obudowy powinna l#ydostosowana do
srednicy przewodu i wyno&i0,8 m plussrednica zewetrzna przewodu. Deskowarieian
wykopu naley prowadz¢ w miark jego gebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskmmggvanego wykopu, krzyjace
sie lub biegrice rownolegle z wykopem powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem
a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapeyayiagh eksploatagj

Wykop powinien by zabezpieczony barigo wysokdaci 1,0 m.

Dno wykopu powinno byrowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunointa
projektowej, przy czym powinno byno na poziomie waszym od rzdnej projektowanej
0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy ( 0,20 m ) gruntu ngleykona bezpdrednio przed
wykonaniem podsypki i uteniem przewodow. Uswgtie tej warstwy Wykonawca
wykona ecznie lub w sposdb uzgodniony zymierem Kontraktu.

5.3.Przygotowanie podtaa.
W gruntach nawodnionych ( odwadnianych w trakcl®tg poditae naley wykona z
warstwy ttucznia lulzwiru z piaskiem o grubi 10 cm, zgodnie z dokumentac;j
projektows.
W gruntach gliniastych natg wykona podtaze z pospotkizwiru lub ttucznia o grubii
10 cm zgodnie z dokumentagrojektovs.
Zageszczenie podia powinni by zgodne z okridonym w dokumentacji projektowe;.

5.4. Roboty montaowe.

5.4.1. Warunki ogélne.
Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewnozliwos¢ spuszczenia wody z
rurociggow nie mniej jednak 1ni0,1%.
Glebokas¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplrigodkow
zabezpieczagych podiae i przewdd przed przemarzaniem powinné taka, aby jego
przykrycie mierzone od wierzchu przewodu do powibri projektowanego terenu byto
wi¢ksze nk glebokas¢ przemarzania gruntow wg PN-81/B-03020 o 0,4 modliednicy
ponizej 1000 mm. | tak przykrycie to powinno odpowiednignosi 1,6 m.
Dtawice zasuw powinny léyzabezpieczone izolacgieplm w przypadku, gdy wierzch
diawicy znajduje si powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
Odlegtas¢ osi przewodu w planie od wdzen podziemnych i naziemnych oraz @dany
budowli powinna by zgodna z dokumentag;j

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodow.

Przewdd powinien hiytak utazony na podtau naturalnym, aby opierakgsha nim wzdha

catej dtugdci co najmniej ¥2 swego obwodu, symetrycznie do sywgi. Poszczegolne

odcinki rur powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskierfrgaku dtugdgci

rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienitagzehia do czasy wykonania

uszczelnienia ztzy.

Pokczenie rur natey wykona w sposob nagpujacy:

* rury z tworzyw sztucznych PE — zgrzewanie doczotowe

» Kksztaitkizeliwne poprzez pgtzenia kotnierzowérubami z podktadki nakrtka w
wykonaniu odpornym na koragz{ ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej ) po
uprzednim zalgeniu uszczelki gumowej poguzy lgczonymi kotnierzami



Do wykonania kierunkdw zmian przewodu nglstosowa tuki, kolana i tréjniki w

przypadkach, gdydt nachylenia w stopniach przekracza gpsjce wielkaci:

» dla przewodow z tworzyw sztucznych, gyt kdchylenia przekracza wielk®
dopuszczalnej strzalki ugiia przewodu podanwv warunkach technicznych wytworni

» dla pozostatych przewodow, gdy wietéazmiany kierunku w pionie lub poziomie na
pofaczeniu rur przekracze Xata odchylenia

Wykonawca jest zobowzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w terapere od

+5 do +30C.

5.4.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczanigm poziomie i pionie na skutek
parcia wody powinno kiyzgodne z dokumentagjprzy czym bloki oporowe lub inne
umocnienia natey umieszczé przy kaacoéwkach, odgakieniach, pod zasuwami,
hydrantami, a tate na zmianach kierunku — dla przewodow z tworzywuezych przy
zastosowaniu ksztattek.

Blok oporowy powinien b§tak ustawiony, aby sytylng sciam opierat s¢ o grunt
nienaruszony. W przypadku braku #Aieosci spetnienia tego warunku, najeprzestrzé
migdzy tylmg $ciamg bloku a gruntem rodzimym z@ldetonem klasy B15.

Odlegtas¢ miedzy blokiem oporowym scianka przewodu wodoggowego powinna
by¢ nie mniejsza i 0,1 m. Przestrzemicdzy przewodem a blokiem nalezalat betonem
klasy B15 izolugc go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzdnej wierzchu bloku mma wykonyw& dowolrg metod, natomiast
ponizej — do rzdnej spodu bloku — wykop nég pogkbic recznie tu przed jego
posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku najezasypywa ( do rzdnej wierzchu bloku )
od strony przewodu wodagowego.

5.4.4. Armatura odcinaj aca.
Armatue odcinajca ( zasuwy ) naley instalowa:
* nawztach wodocigowych ( przy odgatieniach )
* na odgajzieniu do hydrantu
* w innych miejscach wskazanych w dokumentacji prigele)

5.4.5. Hydranty nadziemne.
Hydranty nalgy umieszczé&
* w terenie niezabudowanym w odleggo150 m jeden od drugiego
* w innych miejscach wskazanych w dokumentacji prigete]

5.4.6. Zasypanie wykopow i ich zagszczenie.
Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowataiszkodzenia utmnego
przewodu i obiektéw na przewodzie. Gréabavarstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej powinna wyndsila przewodoéw z rur PE — 0,3 m.
Materiatem zasypu w obloie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nie skalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki drobnosrednioziarnisty wg PN-B-02480.
Materiat zasypu o obbie strefy niebezpiecznej powiniendggeszczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu.
Pozostate warstwy gruntu dopuszczazsig:szczé mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskak zag:szczenia gruntu powinien bggodny z
dokumentagj projektows.



W przypadku prowadzenia robo6t ziemnych w istiiej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnaci oshgnigcia wskanika zagszczenia gruntu co najmniej 1, nateasspi¢ gorrg
warstwe zasypu wzmocniagnpodbudowy drogi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.0. Ogdlne zasady kontroli jakéci robaot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakasci roboét i stosowanych
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni systemtiadin wtgczapc w to personel,
laboratorium, sprt, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do pobierania probek i
bada materiatow oraz robot.
Wykonawca bdzie przeprowadZgpomiary i badania materialéw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam chkoae, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewrnwykonanie robot zgodnie z umaw
Inspektor nadzoruddzie miat nieograniczony degt do pomieszczelaboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.
Inspektor nadzorudolzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczcych uradze laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedocagniccia te lgda tak
powazne,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uycie do rob6t badanych materiatow i dépiye do wytku dopiero wtedy, gdy
niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatdw.
Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem baaateriatlow i robot
ponosi Wykonawca.

6.1. Kontrola, pomiary i badania.
6.1.1. Badania przed przysipieniem do robaot.
Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien wykér@adania mage na celu:
» zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii
» okreilenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia
» okreslenie stanu terenu
» ustalenie skladu betonu i zapraw
» ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod
» ustalenie metod wykonywania wykopow

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowaany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot w

zakresie | z ogstotliwoscia zaakceptowanprzez Irkyniera Kontraktu.

W szczegolngéci kontrola powinna obejmowa

» sprawdzenie kdnych zatéonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych na
placu budowy statych punktow niwelacyjnych z doklagtia odczytu do 1 mm

» sprawdzenie metod wykonywania wykopow

» zbadanie materiatéw i elementow obudowy petékn ich zgodnéci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkamhtacznymi podanymi przez
wytworce

» badanie zachowania warunkéw bezpiést@a pracy

* badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniengwod 11



* sprawdzenie zabezpieczenia istggelgo uzbrojenia w wykopie

* badanie prawidtow&ei podtaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienarusz&tno
wilgotnosci i zgodndci z okr&lonym w dokumentaciji

* badanie i pomiary szerokd, grubgci i zagzszczenia wykonanego pod#p
wzmaocnionego z kruszywa

* badanie w zakresie zgodiwo z dokumentagjtechniczi i warunkami okréonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkaohhicznymi wytwaorni
materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami

* badanie gibokasci utozenia przewodu, jego odlegi od budowli gsiadugcych i ich
zabezpieczenia

» badanie utgenia przewodu na podta

* badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku

* badanie zastosowanychyaty i ich szczeln&

» badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem

* sprawdzenie monta armatury, sprawdzeniegdnych posadowienia skrzynek zasuw i
hydrantow

» badanie szczelsoi calego przewodu

* badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu

* badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu padradanie wskaikow
zag:szczenia poszczegoélnych jego warstw

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

e odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape
powinno wynosi wiecej niz £ 5 cm

» odchylenie wymiarow w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m

* odchylenie grubgci warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@ nie powinno
przekroczy¢ + 3 cm

e dopuszczalne odchylenia w planie kegl@ wykonanego podi@ wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osiywakl nie powinny przekracza
dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm

*rdznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekroczyw zadnym jego punkcie
dla przewodéw z tworzyw sztucznyetb cm

»dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonagawach celowniczych nie
powinny przekroczg dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla [stedgch
przewodow 2 cm

»dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinzgdnym jego punkcie
przekroczy — dla przewodow z tworzyw sztucznytb cm i nie mog spowodowa
na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmreajazego do zera

* stopier zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugm 100 m
ni powinien wynosi mniej niz 0,97

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Obmiar robét &dzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pownaiéniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru krda wpisane do kaizki obmiarow.



Jakikolwiek bhd lub przeoczenie ( opuszczenie ) wdiorobét podanych w kosztorysie

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wylavcy od obowjzku ukaiczenia

wszystkich robot. Ridne dane zostarpoprawione wg ustabelnspektora nadzoru na

pismie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z e¢ztascia wymagan do celu

mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gknaym w umowie.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostl obmiarowg jest m ( metr ) wykonanego i odebranego przewaduzgkdnia

nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wediagch jednostek:

"rozbiérka nawierzchni w f

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robaét.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt.
6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne
czynndci zwigzane z przebudaylinii wodociggowych, a mianowicie:
* roboty przygotowawcze
roboty ziemne z obudayécian wykopow
przygotowanie podia
roboty montaowe wykonania ruroggow
* préby szczelngri przewodow, zasypanie i zgggczenie wykopu
Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umlkiwiajacym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstobot.
Dlugaos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powaiby mniejsza ni 50 m i
powinna wynosi okoto 300 m dla przewodéw z tworzyw sztucznych wegledu na
sposoOb prowadzenia wykopow.
Dopuszcza sizwickszenie lub zmniejszenie diugm przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tymze powinna by ona uzaleniona od warunkow lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wdgini techniczno-ekonomicznymi.
Inzynier Kontraktu dokonuje odbioru robét zand@jch.

9. PODSTWA PLATNOSCI.

9.0. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci.
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednost&
obmiarowa ustalon dla danej pozycji kosztorysu prztg przez Zamawiagego w
dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstaptatnaci jest warté¢ ( kwota ) podana przez
Wykonawe i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych ( ofercie ).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczattowe dnzie
uwzgkdniat wszystkie czynnai, wymagania i badania skiadeg s¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeke).



Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdibdrzie obejmowé:

* robocizre bezpdredng wraz z narzutami

e wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynmoayaewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy

e wartcs¢ pracy sprgtu wraz z narzutami

» koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny

» podatki obliczone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku
VAT

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodgmwej obejmuije:
» dostaw materiatow
* wykonanie robot przygotowawczych, w tym prac rozkadvych
» wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-1V wraz z umaeniemscian wykopu i jego
odwodnieniem
* przygotowanie podiea
» utozenie przewodOw wraz z momrm armatury i innego wyposania
» przeprowadzenie proby szczednb
* przeprowadzenie bafdakteriologicznych
e zasypanie wykopu i jego zegggczenie
» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
e pomiary i badania

10. PRZEPISY ZWI| AZANE.

10.1. Normy
1. PN-87/B-01060 Stewodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypagenia.
Terminologia.
2. PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowibeigpdrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe.
3. PN-B-10736 Roboty ziemne . Wykopy atealla przewoddw wodoggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
4. PN-88/N-06250 Beton zwykly.
5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszyvasuralne do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka.

7. PN-B-10725 Wodagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

9. PN-86/H-74374  Pgizenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne.
10. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne \agania i badania.

11. PN-83/M-74024 Armatura przemystowa. Zasuwgidive kotnierzoweeliwne.
Wymagania i badania.

12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane statacjach wodoggowych i
gazowych.

13. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydramgziemne na @nienie
nominalne 1 MPa.



14. PN-EN 12201 Systemy przewodow z tworsytucznych do przesytania wody.

Polietylen (PE). Wymagania ogolne.
15. ZAT/97-01-001  Rury i ksztaltki z polietyle PE i elementygtzagce w rurocigach
cisnieniowych do wody.

10.2. Inne dokumenty.
1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 3. Wi techniczne wykonania i
odbioru sieci wodoggowych — 2001r.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rusgdw z Tworzyw Sztucznych.
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot wthno-montaowych — tom |
rozdz. IV. Arkady 1989r. — roboty ziemne.



