08.03.01


SPIS TREŚCI


1. WSTĘP


1.1. Przedmiot OST


1.2. Zakres stosowania OST


1.3. Zakres robót objętych OST


1.4. Określenia podstawowe


1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


2. MATERIAŁY


2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów


2.2. Stosowane materiały


2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja


2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne


2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych


2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży


2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży


2.4.4. Składowanie


2.4.5. Beton i jego składniki


2.5. Materiały na ławę i do zaprawy


3. SPRZĘT


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży


4. TRANSPORT


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


4.2. Transport obrzeży betonowych


4.3. Transport pozostałych materiałów


5. WYKONANIE ROBÓT


5.1. Ogólne zasady wykonania robót


5.2. Wykonanie koryta


5.3. Podłoże lub podsypka (ława)


5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


6.2. Badania przed przystąpieniem do robót


6.3. Badania w czasie robót


7. OBMIAR ROBÓT


7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


7.2. Jednostka obmiarowa


8. ODBIÓR ROBÓT


8.1. Ogólne zasady odbioru robót


8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI


9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


9.2. Cena jednostki obmiarowej


10. PRZEPISY ZWIĄZANE


ZAKŁAD PROJEKTOWO-USŁUGOWY „DROGI, ULICE, MOSTY” s.c.


08-530 Dęblin ul. Zielona 38b














