                                 OPIS  TECHNICZNY

do dokumentacji projektowej uproszczonej na budowę ulicy w oś. Wiślana w Dęblinie wraz z chodnikiem od km 0+000 do km 0+183,9

    1. Podstawa opracowania

· Umowa zawarta w dniu 04.04.2008r. Nr 12/RMI/08 z Miastem Dęblin

· Pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonane w terenie

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994r „Prawo budowlane” / Dz .U. 2006 Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami/

· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie / Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999r/,

· Obowiązujące normy

2. Dane ogólne

2.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest  wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej od skrzyżowania w odl. 13 m od krawędzi drogi wojewódzkiej Nr 801 Warszawa-Wilga-Dęblin-Puławy / w ul. Stężyckiej/ do wjazdu na ujęcie wody w oś. Wiślana, oraz  wymiana chodnika po stronie lewej od ulicy Stężyckiej drogi woj. Nr 801 do drogi wojewódzkiej Nr 822 w ul. Wiślanej.

Budowa ulicy od km 0+000 do km 0+091  z tym, że od km 0+000 do km 0+037 szer. 6,10m natomiast od km 0+037 do 0+091 szer. 3,5 m, natomiast chodnik od km 0+000 do km 0+183,9 km szer. 2,0 m i ulicą między blokami 31 a 29 szer. 5,2 m i dł. 35,5 m oraz chodnik przy bloku Nr 31 dł. 28 m szer. 1,0.

Nawierzchnia projektowanej trasy jest zdeformowana oraz występują zadołowania, trylinka popękana, wykruszona, chodnik płyty betonowe 50x50x7 popękane, zadołowania.

Do zakresu projektu wchodzi: 

· roboty przygotowawcze i rozbiórkowe / rozebranie nawierzchni z trylinki i bloczków betonowych, krawężników oraz chodników z płyt betonowych 50x50x7 szer. 2,5 – 3,0 m

· wykonanie koryta

· wykonanie poszerzenia

· ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem

· wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm

· wykonanie podbudowy na poszerzeniach i korycie ulicy z betonu B-7,5, gr. 20 cm

· wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.

3.   Opis stanu zainwestowania terenu

3.1 Stan istniejący

Droga gminna w oś. Wiślana klasy L od drogi wojewódzkiej Nr 801 Wilga-Maciejowice-Deblin-Puławy w ul. Stężyckiej do drogi wojewódzkiej Nr 822 w ul. w Wiślana posiada n/w parametry od drogi woj. Nr 801 w ul. Stężyckiej;

od km 0+000 do km 0+037 jezdnia z trylinki szer. 6,10m – zniszczona

od km 0+037 do km 0+091 jezdnia z trylinki szer. 3,00m  - zniszczona

od km 0+000 do km 0+091 chodnik z płyt betonowych 50x50x7 szer. 3,00m  -zniszczony

od km0+091 do km 0+183,9 chodnik z płyt betonowych 50x50x7 szer. 2,50 m - zniszczony

4. Charakterystyka techniczna obiektu

4.1 Prędkość projektowana

Projektowana droga przebiega po śladzie istniejącej nawierzchni;

· klasa techniczna drogi – L

· szybkość projektowana 40 km/h

· nawierzchnia szer. 3,5 – 6,0 m

Projektuje się poszerzenie jezdni od km 0+037 do km 0+091 do 3,5 m. droga gminna w oś. Wiślana ma za zadanie dojazdu do ujęcia wody w oś. Wiślana, a także do pojemników na śmieci przy ul. Wiślana jak również dojazd do bloku 31, 29,7.

4.2 Plan sytuacyjny

Nie projektuje się zmian w ukształtowaniu ulicy i planie. 

4.3 Przekrój konstrukcyjny normalny

Odcinek od 0+000 do 0+037 szer. 6,1 m

Odcinek od 0+037 do 0+091 szer. 3,5 m

Dojazd do ujęcia wody szer.  – 5,2 m

Droga między blokami 31 i 29 szer. 5,2 m

Chodnik od o+000 do 0+183,9 szer. – 2,0 m

Spadek jezdni jednostronny od chodnika do garaży 2%

Spadek jezdni między blokami 31 i 39 daszkowy 2%.

4.4 Przekrój podłużny

W profilu podłużnym spadek ulicy od drogi wojewódzkiej w ul. Stężyckiej do wjazdu na ujecie wody, gdyż tam jest kanalizacja deszczowa.

4.5 Odwodnienie ulicy

Odwodnienie powierzchniowe przez sprowadzenie wody do studzienek kanalizacyjnych na końcu ulicy przy wjeździe na ujęcie wody.

4.6 Konstrukcja jezdni 

· warstwa ścieralna – betonowa kostka brukowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem – kolor szary,

· podbudowa z betonu B-7,5 gr. 20 cm wg normy PN-S-96013:1997,

· podsypka piaskowa gr. 10 cm wg normy PN-B-11113

· obramowanie jezdni krawężnikiem betonowym 15x30 wystającym na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.

4.7  Konstrukcja chodnika 

· warstwa ścieralna – betonowa kostka brukowa gr. 6 cm na  podsypce

          cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – pas od strony 

          obrzeża / pas zieleni/ szer. 0,5 kolor grafitowy dalej 1,0 m kolor

          szary od strony krawężnika 0,5 m kolor grafitowy

· podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce 

     o Rm=7,5MPa wg PN-S-96013:1997r gr. 10 cm 

-    warstwa odsączająca z piasku wg PN-B-11113 gr. 10 cm,

· obramowanie chodnika od strony pasa zieleni i bloków - obrzeża betonowe 6x20 kolor rubinowy.

5. Opis technologii robót:

5.1 Normalizacja

Pomimo dowolności stosowania norm w drogownictwie / Rozporządzenie Min. Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 06.12.2000 r Dz. U. Nr 116 poz. 1227 PN i BN- wszystkie cytowane normy w niniejszym Projekcie  stosowane obligatoryjnie jako uściślenie wymagań jakościowych wykonywanych robót/.

5.2  Krawężnik

Krawężnik betonowy uliczny 15x30 /tzw. typ lekki/ na ławie betonowej z oporem i na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z zalaniem spoin zaprawą cementową

Norma – BN-80/6775-03.04.

Wymagane rodzaje i klasy materiałów ;

· krawężnik uliczny typ lekki gat. 1 lub 2 kolor szary,

· beton B-10 / na ławie betonowej z oporem/,

· podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

· zaprawa cementowo-piaskowa 1:2,

Wymagania

· krawężnik z betonu min B 25.

· nasiąkliwość betonu < 5,0%.

5.3  Warstwa ścieralna jezdni

Materiał warstwy – betonowa kostka brukowa grubości 8 cm, kolor szary, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem.

5.4  Podbudowa

Materiał warstwy – podbudowa z betonu B-7,5 gr. 20 cm gr..

Norma – PN-S-96013:1997.

Wymagane rodzaje i klasy materiałów;

· piasek wg PN-B-11113:1996,

· mieszanka lub żwir /ewentualne doziarnienie/ wg PN-B-11111:1996,
· cement CEM I lub II 32,5 wg PN-B-19701,

· woda wodociągowa.

Wymagania;

a/  dla warstwy z cementogruntu;

    - wskaźnik zagęszczenia Is   > 0,98

b/  dotyczące stwardniałego cementogruntu;

    - wytrzymałość po 7 dniach R7 -  1,8 – 2,2 MPa,

    - wytrzymałość po 28 dniach R28 -  2,5 – 5,0 MPa,

c/ dotyczące technologii;

· mieszanie w betoniarce.

5.5  Podsypka piaskowa

Wymagania materiałowe jak warstwa odsączająca

Materiał warstwy – piasek grubość warstwy 10 cm.

Norma – PN-B-11113:1996

Wymagane rodzaje i klasy materiałów;

· piasek wg PN – B-11113:1996,
· woda
Wymagania dotyczące materiałów i technologii:
· współczynnik filtracji k > 8m/dobę,
· wskaźnik różnoziarnistości, U (d60/d19) - >5 (zalecany)
5.6 .Chodnik

Materiał warstwy – betonowa kostka brukowa gr. 6cm, kolor szary i grafitowy, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem.

Norma – wobec braku odpowiedniej polskiej normy zaleca się stosować normę niemiecką DIN 18501 „Kostka brukowa z betonu”.

Wymagania dotyczące jakości stosowania kostek;

· wytrzymałość na ściskanie wg DIN 18501,

· średnia > 60 MPa,

· minimalna (z serii  5 próbek) > 50 MPa,

· tolerancja wymiarów:

· długość, szerokość + 3 mm,

· grubość + 5 mm,

· nasiąkliwość /wagowa/ , 5 %,

· mrozoodporność – minimum 125 cykli zamrażania i odmrażania – bez ubytków,

· ścieralność (wg Bohmego) , 3,5 mm,

UWAGA

Badania w/w cech oprócz wytrzymałości wg polskich norm przedmiotowych..

Wymagania dotyczące pozostałych materiałów:

· piasek gat. 1,2 wg PN-B-11113:1996 lub mieszanka 0 – 6,3 kl. I,II wg PN-B-11111:1996,

· podsypka cementowo-piaskowa 1:4.

UWAGA

Za jakość wbudowanych materiałów odpowiada Wykonawca.
5.7  Obramowanie chodnika

Obrzeża betonowe typ ciężki 6x20 kolor grafitowy na podsypce piaskowej z zalaniem   spoin zaprawą cementową.

Norma – BN-80/6775-03.03

Wymagane rodzaje i klasy materiałów;

· obrzeża betonowe typ ciężki gat. 1 lub 2,

· podsypka piaskowa,

· zaprawa cementowo-piaskowa /1:2/,

· barwnik /do barwienia zaprawy/.

Wymagania:

· obrzeże z betonu klasy min. B25,

· nasiąkliwość betonu <5.0%

5.8  Podsypka piaskowa

Wymagania materiałowe jak warstwa odsączająca

Materiał warstwy – piasek grubość warstwy 10 cm.

Norma – PN-B-11113:1996

Wymagane rodzaje i klasy materiałów;

· piasek wg PN – B-11113:1996,

· woda.
Wymagania dotyczące materiałów i technologii:

            -   współczynnik filtracji k > 8m/dobę,
· wskaźnik różnoziarnistości, U (d60/d19) - >5 (zalecany).
5.9  Podbudowa

Materiał warstwy – piasek stabilizowany cementem o Rm7,5,0 MPa warstwa 

gr. 10 cm.

Norma – PN-S-96012:1997.

Wymagane rodzaje i klasy materiałów;

· piasek wg PN-B-11113:1996,

· mieszanka lub żwir /ewentualne doziarnienie/ wg PN-B-11111:1996,
· cement CEM I lub II 32,5 wg PN-B-19701,

· woda wodociągowa.

Wymagania;

a/  dla warstwy z cementogruntu;

    - wskaźnik zagęszczenia Is   > 0,98

b/  dotyczące stwardniałego cementogruntu;

    - wytrzymałość po 7 dniach R7 -  1,8 – 2,2 MPa,

    - wytrzymałość po 28 dniach R28 -  2,5 – 5,0 MPa,

c/ dotyczące technologii;

· mieszanie w betoniarce.

6. Organizacja ruchu

Nie wprowadza się zmian w organizacji ruchu zachowując istniejące oznakowanie.

7. Rozwiązanie uwzględniające ruch osób niepełnosprawnych

Projektowane rozwiązania nie stanowią utrudnienia w ruchu osób niepełnosprawnych , w obrębie wjazdów krawężnik obniżony h=2-4 cm.

8. Bilans terenu

Zamierzone roboty nie wymagają dodatkowego zajęcia  terenu, mieszczą się w istniejącym pasie drogowym ulicy.

