OPIS  TECHNICZNY

· do dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę placu apelowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących L.O. im. 15-go Pułku Piechoty Wilków w Dęblinie.

1. Podstawa opracowania

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994r „Prawo budowlane” / Dz. U. Nr 207 z dnia 5   grudnia  2003r poz. 2016/,

· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie / Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999r/,

· Umowa zawarta z Miastem Dęblin na opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej na budowę placu apelowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących L.O. w Dęblinie, 

· Mapa do celów projektowych /skala 1:500/ ,

· Własne pomiary geodezyjne uzupełniające.

2. Dane ogólne

2.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu apelowego z kostki brukowej żółtej gr. 4cm. na podsypce cementowo-piaskowej zmiennej od 3-5cm na podbudowie istniejącej przed budynkiem jako Etap I.

Etap II- obok budynku też z kostki brukowej żółtej i podsypce cementowo-piaskowej od 3-5cm.

     3. Opis stanu zainwestowania terenu

     3.1 Stan istniejący

Etap I

 
Plac apelowy w obecnym stanie posiada nawierzchnię betonową , oraz częściowo z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce cementowo-piaskowej i warstwy odsączającej z piasku.

Nawierzchnia na placu , popękana, zadołowana, a to ze względu , że  obecnie plac ten był wykorzystywany do parkowania samochodów  osobowych, personelowi nauczycielskiemu obecnej szkoły, a także uczniom uczęszczającym do w/w szkoły.

Etap II

Plac od strony stadionu jest obecnie wykonany z betonu asfaltowego , gdzie jest spękana i wykruszona nawierzchnia ,droga dojazdowa do drogi krajowej Nr. 48 Dęblin-Moszczanka jest drogą gruntową w złym stanie ( doły, zastoiny wodne po opadach deszczu).

    4. Charakterystyka techniczna obiektu

   4.1 Plan sytuacyjny

        Nie projektuje się zmian w ukształtowaniu placu apelowego od strony drogi krajowej Nr. 48 w ul. 15-go Pułku Piechoty Wilków jako Etap I oraz Etap II od strony stadionu szkolnego, też nie projektuje się zmian w ukształtowaniu placu istniejącego.

Plan sytuacyjny przedstawia ponadto:

Etap I

· plac apelowy kolor pomarańczowy 

· droga dojazdowa kolor niebieski
Etap II 
· plac kolor fioletowy 

· droga dojazdowa kolor brązowy
  4.2 Przekroje normalne (konstrukcyjne)
Etap I 

Plac apelowy 

· obrzeż betonowe kolorowe 30x8

· warstwa ścieralna na placu apelowym kostka brukowa betonowa kolor żółty  gr. 4cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-5cm spoiny wypełnione piaskiem szlachetnym

· spadek 1,5% od budynku w kierunku placu zieleni

   droga dojazdowa od drogi  powiatowej w ul. Towarowej 

·  przy dojeździe do chodnika krawężnik betonowy ułożony na ławie z betonu B-10 gr.15cm. 

· obramowanie krawężnik betonowy szary 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu B-10 i podsypce cementowo-piaskowej 

· warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm podbudowie betonowej z betonu B 7,5 gr.12cm i warstwie odsączającej z piasku gr.10cm.

Etap II

Plac

· obrzeż betonowe kolorowe 30x8

· warstwa ścieralna na placu apelowym kostka brukowa betonowa kolor żółty  gr. 4cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-5cm spoiny wypełnione piaskiem szlachetnym

· spadek od budynku do drogi dojazdowej

Droga dojazdowa do drogi krajowej Nr.48 w ul.15-go Pułku Piechoty Wilków

· obramowanie krawężnik betonowy szary 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu B-10 i podsypce cementowo-piaskowej 

· warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm podbudowie betonowej z betonu B 7,5 gr.12cm i warstwie odsączającej z piasku gr.10cm.

4.3 Odwodnienie placu

Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe ze spływem na tereny zielone.
4.4 Konstrukcje placu postojowego Etap I 

· warstw ścieralna betonowa kostka brukowa kolor żółty gr. 4cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-5cm z wypełnieniem spoin piaskiem oraz kwadraty 30% ogólnej kostki na kwadraty  kolor grafit.

· obramowanie placu postojowego obrzeże betonowe kolorowe 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z oporem z betonu B-7,5  
4.5 Konstrukcja wjazdu Etap I
· warstwa ścieralna betonowa kostka brukowa gr. 8cm kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm z wypełnieniem spoin piaskiem

· podbudowa beton B 7,5 gr. 12cm wg.PN-S-96013

· warstwa odsączająca z piasku gr.10cm wg PN-B-11113 

· obramowanie wjazdu ; krawężnik betonowy szary 15x30 na ławie z betonu i oporem wystającym 

4.6  Konstrukcja placu Etap II
· warstwa ścieralna – betonowa kostka brukowa , kolor ustali Inwestor , gr.4cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-5cm z wypełnienie spoin piaskiem 

· obramowanie obrzeża betonowe 30x8 kolor ustali Inwestor 

4.7 Konstrukcja wjazdu Etap II

· warstwa ścieralna betonowa kostka brukowa gr. 8cm kolor ustali Inwestor  na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm z wypełnieniem spoin piaskiem

· podbudowa beton B 7,5 gr. 12cm wg.PN-S-96013

· warstwa odsączająca z piasku gr.10cm wg PN-B-11113 

· obramowanie wjazdu ; krawężnik betonowy szary 15x30 na ławie z betonu i oporem wystający 

 5.Normalizacja

    Pomimo dowolności stosowania norm w drogownictwie Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 06.12.2000r. Dz.U. nr.116 poz.1227 PN i BN wszystkie cytowane normy w niniejszym  projekcie stosowane obligatoryjnie jako uściślenie wymagań jakościowych wykonywanych robót.
