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Inwestycja zlokalizowana na dziatkach:

« ul. Polna: 1866,

« ul. J. Stowackiego: 1865, 4023/1, 1794/1, 17967D711, 1798/1, 1799/3,
1800/3, 1801/1, 1802/1, 1804/1, 1805/3, 1806/171801813/1, 1814/1,
1815/1, 1816/6, 1816/10, 1818/7, 1818/11, 1818/839/6, 1820/1,
1821/1, 1822/1, 1823/1, 1824/1, 1825/3, 1828/591821830/1, 1831/1,
1832/1, 1834/1, 1835/1, 1836/1, 1839/1, 1840/111841842/3, 1842/5,
1844/1, 1845/1, 1846/1, 1847/3, 1847/7, 1848/101851852/1, 1853/5,
1854/1, 1855/1, 1856/1, 3621/1, 1859/1, 1861/121861905/3, 1911/3,
1912/1, 1914/1, 1915/1, 1916/3, 1917/3, 1918/191911920/1, 1921/1,
1922/1, 1923/1, 1924/1, 1925/1, 1926/1, 1927/181821929/1, 1930/1,
1932/1, 1933/1, 1934/1, 1935/1, 1936/1, 1937/181831939/1, 1940/1,
1941/1, 1942/1, 1943/1, 1944/1, 1945/1, 1946/171841948/1, 1949/1,
1950/1, 1951/1, 1952/1, 1953/1, 1954/1, 1955/161851957/1, 1958/1,
1959/1, 1960/1, 1961/1, 1962/1, 1963/1, 1964/151861966/1, 1967/1,
1968/1, 1969/1, 1970/1, 1971/1, 1972/4, 1973/141871975/1, 1978/1,
1980/1, 1981/1, 1866 (ul. Polna),

* ul. ks. St. Htaduniaka: 1842/6, 1842/4, 1841/2,41841839/3,

« ul. C.K. Norwida: 1917/4, 1916/4,

» ul. K. Putaskiego: 4311,

UWAGA.
W projekcie odcinek ul. Polnej diug. 31,3 m wlicyarostat ze wzgdow
funkcjonalnych do ul. J. Stowackiego km 0+443,@3-474,4.

Czasowe zarie dziatek:

- nr 1760 (ul. 1-go Maja — droga powiatowa) — prmowa/budowa vgczenia
(skrzyzowanie z ul. Htaduniaka i ul. Paij

UWAGA.

Budowa kanatu deszczowego (wg gulrego Projektu) wymaga czasowego
zagcia dziatki nr 4294/2 (ul. Warszawska — droga knggor 48)
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l. Cz¢s¢ opisowa.
. Cz¢s¢ rysunkowa.
Rys. 1. Mapka orientacyjna (skala 1:10000)
Rys. 2. Plan sytuacyjny-plansza zbiorcza cz. 1(skdla 1:500),
Rys. 3. Przekrdj normalny (skala 1:50)
Rys. 4. Profil podtany (skala 1:50/500):
4.1. ul. Polna,
4.2. ul. J. Stowackiego,
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4.5. ul. K. Putaskiego,
Rys. 5. Przekroje poprzeczne (skala 1:100):
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lll.  Zafaczniki do Projektu - Informacja BiOZ.
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Opis do Projektu Budowlanego
Przebudowa i budowa ulic w os. Lipowa w gblinie

1. Podstawa opracowania:

Wypis z MPZP Miasta Eblin (GMK.7323/W-22/10 z dn. 17.03.2010 r.),

Decyzja Burmistrza Miastadblin o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
inwestycji,

Decyzja Pozwolenia wodno prawnego wydana przeoSgaryckiego,

Ustawa z dn.07.07.94 r. "Prawo budowlane" (Dz.l2006 r. Nr 156 poz. 1118 wraz z
pdzn. zmianami),

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpad& drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja9l® wraz z pén. zmianami) —
materiat pomocniczy

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.200%/rsprawie szczegotowego

zakresu i formy Projektu Budowlanego (Dz.U. Nr 1. 1133)

Umowa Nr 12/RMI/2010 na prace projektowe, zawartirzdem Miasta w dniu

01.06.2010 r. na opracowanie dokumentacji proje&ip

Mapa do celow projektowych zaktualizowana przezdgeauprawnionego (skala 1:500) i
przyjeta w dniu 24.06.2010 r. do zasobéw Powiatowegmka Dokumentacji

Geodezyjno-Kartograficznej pod numerem 3955.1- 108612

Wiasne pomiary geodezyjne uzupetacsd, inwentaryzacja nawierzchni,

Dokumentacja geotechniczna wykonana przezliecha Maciga,

Warunki techniczne wydane przez:

e Warunki techniczne wtzenia drog wydane przez ZaazDrog Powiatowych w
Rykach (ZDP-SDM-21-5420A/5/2010) z dn. 01.06.2010 r

* Warunki techniczne przebudowy i zabezpieczeniadae energetycznych wydane
przez PGE Dystrybucja Lubzel Z.E. w Putawach (3286rU/10) z dn. 07.07.2010 r.,

* Warunki Techniczne zabezpieczeniaagizn telekomunikacyjnych wydane przez T.P.
S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta Dziat Zgiizania Zasobami Sieci w Lublinie
(TOTTESBU/UP-p/25.05/10) z dn. 25.05.2010 r.,

» Warunki przebudowy uerizer gazowych wydane przez KarpacRpotke
Gazownictwa w Tarnowie, Oddziat Zaktad Gazownicziublinie (KSG
IV/OTE/68a/30/10) z dn. 02.06.2010 r.

e Warunki techniczne zabezpieczenia sieci wod-kanangdorzez Miejski Zakiad
Gospodarki Komunalnej w élinie (ZWiK/213/1969/2010) z dn. 25.06.2010 r,

2. Dane ogolne.

2.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i budodiaw os. Lipowa w Rblinie, tj:

- ul. Polna — przebudowa ulicy, km 0+003,6 — 0+082,

- ul. J. Stowackiego — budowa ulicy; km 0+003,0+404,4,

- ul. ks. St. Htaduniaka — budowa ulicy; km 0+008,0+263,0,
- ul. C.K. Norwida — budowa ulicy; km 0+003,0 — 0818,

- ul. K. Putaskiego — przebudowa ulicy; km 0+008,6+328,7,
UWAGA

1) Odcinek ul. Polnej dtug 31,3 m zostat ze wegiw funkcjonalnych zaliczony do ul.
Stowackiego (Rys. nr 2 Plan sytuacyjny, Rys. nrdfiPpodtuzny i Rys. nr 5
Przekroje poprzeczne).

Projekt opracowany zostat z iliovoscia etapowej realizacji inwestycji (poszczegolne ylice
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2.2. Zakres inwestyciji.
Projektowana przebudowa obejmuje:
* przebudowa ul. Polnej
- roboty przygotowawcze,
- rozbidrke istniepcej nawierzchni jezdni, chodnika i krasmnika,
- ustawienie krawznikow (wtopionych i wystajcych),
- wykonanie koryta gb. 30 cm,
- wykonanie wzm. podi@a grub. 15 cm z piasku stab. cementem o R=1,5 MPa,
- wykonanie d. w-wy podbudowy grub. 15 cm z piastab. cementem o R=2,5 MPa,
- wykonanie g. w-wy podbudowy grub. 20 cm z tluezkamiennego,
- wykonanie w-wy wiazacej grub. 7 cm z betonu asfaltowego,
- wykonanie w-wyscieralnej grub. 5 cm z betonu asfaltowego,
- wykonanie elementow odwodnienia - rggzanie (wpusty deszczowégjeki liniowe,
studzienki kanalizacyjne, zbiorniki ragzapce),
- wykonanie chodnika o nawierzchni z kosek brukdwgoub. 6 cm na podbudowie grub. 12
cm z piasku stab. cementem o R=2,5 MPa obramowast@geem betonowym 6x20 cm,
- wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kostki brukowej
- roboty poradkowe i wykaiczeniowe; w tym oznakowanie ulicy.

* Budowa ul. J. Stowackiego (wraz z przebudogvodc. diug. 31,3 m ul. Polnej):
a) odc. km 0+003 — 0+440,5:
- roboty przygotowawcze, w tym przebudowa uzbrgeni

= przebudowa przykcza gazowego,
= przebudowa kanalizacji teletechnicznej i kabli @oanych,

- wykonanie koryta gb. 50 cm,
- wykonanie wzm. podfa grub. 15 cm z piasku stab. cementem o R=1,5 MPa,
- wykonanie d. w-wy podbudowy grub. 15 cm z piastab. cementem o R=2,5 MPa,
- wykonanie g. w-wy podbudowy grub. 20 cm z tluezkamiennego,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grub.rB na podsypce cementowo-piaskowej,
- wykonane kanalizacji deszczowej kd300 wraz z vigousi studzienkami kanalizacyjnymi,
- wykonanie elementéw odwodnienia - rgzzanie (wpusty deszczowéieki liniowe,
studzienki kanalizacyjne, zbiorniki ragzapce),
- wykonanie chodnika o nawierzchni z kosek brukdwgoub. 6 cm na podbudowie grub. 12
cm z piasku stab. cementem o R=1,5 MPa obramowart@geem betonowym 6x20 cm,
- wykonanie zjazdow o nawierzchni z kostki brukowej
- urzadzenie zielécow,
- roboty poradkowe i wykaczeniowe; w tym oznakowanie ulicy,
b) odc. km 0+440,5 — 0+474,4 (odc. ul. Polne)):
- roboty przygotowawcze,
- rozbidrke istniepcej nawierzchni jezdni, chodnika i krasmika,
- ustawienie krawznikOw (wtopionych i wystajcych),
- wykonanie koryta gb. 30 cm,
- wykonanie wzm. podi@a grub. 15 cm z piasku stab. cementem o R=1,5 MPa,
- wykonanie d. w-wy podbudowy grub. 15 cm z piastab. cementem o R=2,5 MPa,
- wykonanie g. w-wy podbudowy grub. 20 cm z tluezkamiennego,
- wykonanie w-wy wiazacej grub. 7 cm z betonu asfaltowego,
- wykonanie w-wyscieralnej grub. 5 cm z betonu asfaltowego,
- wykonanie elementoéw odwodnienia - rezzanie (wpusty deszczowéieki liniowe,
studzienki kanalizacyjne, zbiorniki ragzapce),
- wykonanie chodnika o nawierzchni z kosek brukadwgoub. 6 cm na podbudowie grub. 12
cm z piasku stab. cementem o R=2,5 MPa obramowart@geem betonowym 6x20 cm,

8



- wykonanie zjazdow o nawierzchni z kostki brukowej
- roboty poradkowe i wykaczeniowe; w tym oznakowanie ulicy.

* budowa ul. ks. St. Hladuniaka,
- roboty przygotowawcze; w tym wycinka drzew i dfyedowa przydcza gazowego,
- wykonanie koryta gb. 50 cm,
- wykonanie wzm. podfa grub. 15 cm z piasku stab. cementem o R=1,5 MPa,
- wykonanie d. w-wy podbudowy grub. 15 cm z piastab. cementem o R=2,5 MPa,
- wykonanie g. w-wy podbudowy grub. 20 cm z tluezkamiennego,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grub.r8 na podsypce cementowo-piaskowej,
- wykonane kanalizacji deszczowej kd300 wraz z vigousi studzienkami kanalizacyjnymi,
- wykonanie elementéw odwodnienia - rezzanie (wpusty deszczowéieki liniowe,
studzienki kanalizacyjne, zbiorniki ragzapce),
- wykonanie chodnika o nawierzchni z kosek brukdwgoub. 6 cm na podbudowie grub. 12
cm z piasku stab. cementem o R=1,5 MPa obramowart@geem betonowym 6x20 cm,
- wykonanie zjazdow o nawierzchni z kostki brukowej
- urzadzenie zielencow
- roboty poradkowe i wykaczeniowe; w tym oznakowanie ulicy,

* budowa ul. C.K. Norwida,
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie koryta gb. 50 cm,
- wykonanie wzm. podi@a grub. 15 cm z piasku stab. cementem o R=1,5 MPa,
- wykonanie d. w-wy podbudowy grub. 15 cm z piastab. cementem o R=2,5 MPa,
- wykonanie g. w-wy podbudowy grub. 20 cm z tluezkamiennego,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grub.r8 na podsypce cementowo-piaskowej,
- wykonanie chodnika o nawierzchni z kosek brukdwgoub. 6 cm na podbudowie grub. 12
cm z piasku stab. cementem o R=2,5 MPa obramowart@geem betonowym 6x20 cm,
- wykonanie zjazdow o nawierzchni z kostki brukowej
- roboty poradkowe i wykaczeniowe; w tym oznakowanie ulicy,

* przebudowa ul. K. Putaskiego
- roboty przygotowawcze w tym wycinka drzew i pradbwa kanalizacji teletechnicznej,
- rozbiodrke istniepcej nawierzchni jezdni, chodnika i kraimika,
- ustawienie krawznikow (wtopionych i wystajcych),
- wykonanie koryta gb. 30 cm,
- wykonanie wzm. podfa grub. 15 cm z piasku stab. cementem o R=1,5 MPa,
- wykonanie d. w-wy podbudowy grub. 15 cm z piastab. cementem o R=2,5 MPa,
- wykonanie g. w-wy podbudowy grub. 20 cm z tluezkamiennego,
- wykonanie w-wy wazacej grub. 7 cm z betonu asfaltowego,
- wykonanie w-wyscieralnej grub. 5 cm z betonu asfaltowego,
- wykonane kanalizacji deszczowej kd400 wraz z wgousi studzienkami kanalizacyjnymi,
- wykonanie chodnika o nawierzchni z kosek brukdwgoub. 6 cm na podbudowie grub. 12
cm z piasku stab. cementem o R=2,5 MPa obramowast@geem betonowym 6x20 cm,
- wykonanie zatoki postojowej o nawierzchni z kostikukowej grub. 8 cm,
- wykonanie zjazdow o nawierzchni z kostki brukowej
- roboty poradkowe i wykaczeniowe; w tym oznakowanie ulicy.

Szczegotowe iléci robét wg Przedmiaréw Robot.



2.4. Adres inwestyciji.
Miejscowd¢ Deblin, os. Lipowa.
Inwestycja potaona jest na dziatkach oktenych w wykazie na str. 3.

2.5. Nazwa i adres Inwestora.

Urzad Miasta &2blin
Adres Inwestora: 08-530¢Dblin; ul. Rynek 12
tel.: 81 883-00-01; fax: 81 880-19-11

2.6. Nazwa jednostki projektigej.

Zaktad Robot Drogowych "Drorob™ Putawy
Adres: 24-100 Putawy,

ul. K. Bacziyskiego 28,

Pracownia Projektowa w Lublinie
Adres: 20-469 Lublin
ul. Smoluchowskiego 1
tel/fax 446-77-35, e-mail drorob@onet.pl

2.6.1. Dane personalne projektanta.

mgr ire. Mitosz Kiys - uprawnienia Nr 2743/Lb/94 - decyzja o stwierdagarzygotowania
zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji tezmych w budownictwie Nr
2743/Lb/94 stwierdzage posiadanie przygotowania zawodowego do wykoniamMamkcji
projektanta o specjalo konstrukcyjno-iaynierskiej w zakresie drog (podstawa Dz.U. Nr 8
z19757r))

2.6.2. Dane personalne weryfikatora.

mgr irz. Wiadystaw Khg - uprawnienia WZDP-2m/226/66 z dn. 17.09.1966 r -
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowaniaotami budowlanymi w specjalém
drég i mostow bez ograniczépodstawa Dz.U. Nr 7, poz. 46, par. 14 zdeenia Ministra
Komunikacji z dn. 1.12.1964 r. Dz. Bud. Nr 23, p@3).

3. Opis stanu zainwestowania terenu.
3.1. Stan istniery.
Ulice w os. Lipowa w Bblinie ;8 drogami gminnymi; &dacymi w zaradzie Burmistrza
Miasta xblin; o r&enym stanie zainwestowania, pejee funkcg bezpdredniej obstugi i
pofaczenia z sieaiulic uktadu podstawowego (dr. krajowa i powiatowa)
e ul. Polna (odc. od skrzgpwania z ul. 1-go maja do skemywania z ul. Stowackiego):
- Ulica klasy — D,
- Oznaczenie w MPZP — 07 KD,
- Jezdnia: jezdnia o nawierzchni bitumicznej, sze§6kg0 m obramowana
kraweznikiem,
- Chodniki — brak,
e ul. J. Stowackiego (wraz z przebudpadc. dtug. 31,3 m ul. Polne)):
a) odc. km 0+003 — 0+443,1,
- Ulica klasy — L,
- Oznaczenie w MPZP - 011 KL, 012 KL, 07 KL,
- Jezdnia: jezdnia o nawierzchni ulepszonepkmtumiczry i kruszywem, szerokd
zmiennasrednio 4,6 m.
- Chodniki - brak
b) odc. km 0+443,1 — 0+474,4 (wagu ul. Polne))
- Ulica klasy — L,
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- Oznaczenie w MPZP - 06 KL,

- Jezdnia: jezdnia o nawierzchni bitumicznej, sze§6koniennasrednio 5,2 m
obramowana kraggnikiem,

- Chodniki — brak,

ul. ks. St. Htaduniaka:

- Ulica klasy — L,

- Oznaczenie w MPZP — 011 KL, 012 KL,

- Ulica nieuradzona — wyznaczony tylko pas w MPZP,

ul. C.K. Norwida:

- Ulica klasy — D,

- Oznaczenie w MPZP - 015 KD,

- Ulica nieuradzona — wyznaczony tylko pas w MPZP,

ul. K. Putaskiego:

- Ulica klasy — Z,

- Oznaczenie w MPZP — 05 KZ, 06 KZ,

- Jezdnia: jezdnia o nawierzchni bitumicznej szefokemienne 6,0 — 6,4 m,

- Chodnik lewostronny — szeroé@ 1,5 — 2,0 m z ptyt betonowych 50x50 cm,

- Chodnik prawostronny - brak

Istniejace uzbrojenie.

W obebie paséw robot wyspuja:
e wodochg,
* kanat sanitarny,
» kable i kanalizacja teletechniczna,
e kable energetyczne,
* napowietrzna linia energetyczna,

e gazocag.

3.2. Warunki geotechniczne .

Warunki gruntowe ustalono na podstawie wykocangdwiertow (do 3 m). W podia

wystepuje warstwa mizszaci 1,0 — 1,8 m gruntéw wysadzinowych (pyty), warumiodne
dobre/przecitne.

Podlae zakwalifikowano do G3/G4

3.3. Wymagane rozbiorki i przebudowy.

Projektowane roboty nie wymagapzbiorek za wyjtkiem przebudowywanych

elementow ulic (ul. Polna, ul. K. Putaskiego).

Istniejace uzbrojenie iaynieryjne wymaga zabezpieczenia/przebudowy na vkachn
okreslonych przez wigcicieli urzadzen.

a)

b)

urzadzenia wodno-kanalizacyjne — regulacja pokryw za&woirwtazow studzienek
kanalizacyjnych (warunki MZGK w gblinie nr ZWiK/213/1969/2010 z dn. 25.06.2010
r),

urzadzenia gazowe — przebudowa 2 paeyly gazowych (warunki Karpackiej Spofki
Gazownictwa w Tarnowie, Oddziat Zaktad Gazowniczizublinie nr KSG
IV/OTE/68a/30/10 z dn. 02.06.2010 r.) — przebudowadzer wg odebnego Projektu
Budowlanego,

urzadzenia energetyczne — zabezpieczenie kabli nn (aRGE Dystrybucja Lubzel
Z.E. w Putawach nr 3906/Z3-TU/10 z dn. 07.07.2Q0)6 zabezpieczenie wdzer wg
odrebnego Projektu Wykonawczego (bez koniegznazyskiwania Pozwolenia na
budowe)
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d) urzadzenia telekomunikacyjne — przebudowa kanalizatgtéchnicznej i kabli
doziemnych (warunki T.P. S.A. Pion Technicznej QgsKlienta Dziat Zarzdzania
Zasobami Sieci w Lublinie nr TOTTESBU/UP-p/25.054.8n. 25.05.2010 r.) —
zabezpieczenie wdzen wg odebnego Projektu Budowlanego

4. Charakterystyka techniczna obiektu.
4.1. Pedkos¢ projektowa.
Dla ulic klasy D i L - o= 30 km/h.
Dla ulicy klasy Z (ul. K. Putaskiego) p4= 40 km/h.
Dla sieci ulic (ul. Polna, Stowackiego, Htaduniakdorwida) wprowadzona zostanie strefa
ograniczonej prdkosci ,30 km/h”.

4.2. Plan sytuacyjny.
Zachowano lokalizagjulic wynikajaca z uksztattowania paséw drogowych w MPZP.
Zaprojektowano:
e ul. Polna (odc. od skrzpwania z ul. 1-go Maja do skrzgwania z ul. J. Stowackiego):
- przebieg w odcinkach prostych i krzywoliniowych,
- 1 tuk kotowy (R=200 m)
* ul. J. Stowackiego (wraz z odc. dtug. 31,3 m ulnep:
- przebieg w odcinkach prostych i krzywoliniowych,
- 3 tuki kotowe (R= 30; 150m),
- 1 zatlom trasyy<0°30),
* ul. ks. St. Hladuniaka:
- przebieg w odcinkach prostych i krzywoliniowych,
- 2 tuki kotowe (R= 35; 1700m),
- 2 zalomy trasyy<0°30),
e ul. C. K. Norwida:
- przebieg w odcinku prostym ,
* ul. K. Putaskiego:
- przebieg w odcinkach prostych i krzywoliniowych,
- 1 tuk kotowy (R= 50 m),
- 2 zalomy trasyy<0°30).

Na rysunku nr 2 ,Plan sytuacyjny — plansza zbiotqggaedstawiono:
- lokalizacg projektowanych elementéw ulicy (jezdnia, zjazdypadnik),
- lokalizacg elementéw odwodnienia drogi (wpuségjeki liniowe, studzienki
kanalizacyjne, skrzynki rozezeniowe, przykanaliki i kanaty deszczowe),
- lokalizacg przekrojow poprzecznych,
- wspohzdne punktéw gtébwnych trasy,
- lokalizacg, istniepcego i przebudowywanego uzbrojenia podziemnego.

4.3. Profil podtany.
Projektowane niwelety zaprojektowano w dostcsmuw do istnigjcego zagospodarowania
terenu:
- skrzyzowan i zjazddw,
- istniefacego uzbrojenia itynieryjnego,

Zaprojektowano nagpujace pochylenia podfne:
a) ul. Polna:
- pochylenie min. — 0,5% - na diugn 2,8 m,
- pochylenia max. — 0,55% - na dhégo71,8 m,
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- zatom niwelety £i>1%) wyokmrglono tukiem kotowym wypuktym o promieniu R =
1000m,
b) ul. J. Stowackiego:
- pochylenie min. — 0,35% - na diugn 80,0 m,
- pochylenia max. — 1,46% - na dhégo24,7 m,
- zatom niwelety £i>1%) wyokmrglono tukiem kotowym wypuktym o promieniu R =
1000m,
c) ul. ks. St. Hladuniaka:
- pochylenie min. — 0,45% - na diugn 92,9 m,
- pochylenia max. — 0,7% - na diugo74,0 m,
- zatomy niwelety £i>1%) wyokmglono tukiem kotowym o promieniu R = 600m,
d) ul. C. K. Norwida:
- pochylenie min. — 0,5% - na diugn 43,1 m,
- pochylenia max. — 0,63% - na dhégo55,7 m,
- zatom niwelety £i>1%) wyokmrglono tukiem kotowym o promieniu R = 1500 m,
e) ul. K. Pulaskiego:
- pochylenie min. — 0,35% - nacznej dtugéci 268,1 m,
- pochylenia max. — 1,3% - na diugo52,1 m,

Na rys. nr 4 "Profil podiny" przedstawiono ponadto:

-) lokalizacg skrzyzowan i zjazdow,

-) lokalizacg przekrojow poprzecznych,

-) lokalizacg uzbrojenia podziemnego — pra@p poprzeczne.

4.4. Przekroje normalne.
Zaprojektowano przekroje normalne:
a) ul. Polna:
- jezdnia o szerok@i - 2x2,50 m,
- uksztaltowanie poprzeczne jezdni - +2% (p. daszRowy
- chodnik lewostronny bezgeednio przy jezdni, szer. 1,5 m,
b) ul. J. Slowackiego (wraz z odc. dtug. 31,3 m ulnip
- jezdnia o szerok@i - 2x3,00 m,
- uksztaltowanie poprzeczne jezdni - +2% (p. daszRowy
- chodniki:
= odc. km 0+003 — 0+443,0 — obustronne szer. 1,5duzielone od jezdni ziedeem
szer. 1,5 m,
UWAGA
1) chodnik lewostronny na odc. 0+422,7 — 0+4@43%er. 1,5 m bezp@dnio przy
jezdni
= odc. 0+443,0 — 0+474.3 — lewostronny szer. 1,5empBrednio przy jezdni,
c) ul. ks. St. Htaduniaka:
- jezdnia o szerok@i - 2x3,00 m,
- uksztaltowanie poprzeczne jezdni - +2% (p. daszRowy
- chodniki obustronne, szer. 2,0 m,
- pasy zieleni obustronne, szer. 2,0 m,
UWAGA.
1) W obebie skrzyowania z ul. 1-go Maja uksztattowanie przekroju gmce z
wlaczenia jezdni i chodnikow.
d) ul. C.K. Norwida:
- jezdnia o szerok@i - 2x2,50 m,
- uksztaltowanie poprzeczne jezdni - +2% (p. daszRowy
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- chodniki obustronne, szer. 2,0 m,
e) ul. K. Pufaskiego:
- jezdnia o szerok@i - 2x3,00 m,
- uksztaltowanie poprzeczne jezdni - +2% (p. daszRowy
- chodniki obustronne szer. 2,0 m; begganio przy jezdni,
UWAGA.
1) Chodnik lokalnie zwzane do 1,5 m,
2) Chodnik prawostronny zlokalizowany na odc. km 0+80®+280,9

4.5. Zjazdy i ddicia.

W obebie inwestycji wystpuja zjazdy publiczne i indywidualne szer. min. 3,5 m
(szerokd¢ jezdni).

Dla kadej dziatki budowlanej w ramach inwestycji wyk@éradogcie (o konstrukcji jak
dla chodnikow) szerokai 1,5 m; dojcia wykon& niezalenie od oznaczena planie
sytuacyjnym, w miejscu w ktérym zlokalizowana jastka (na dzié wykonywania robot)
lub w miejscu ktére wska wigciciel dziatki w czasie trwania robot.

4.6. Odwodnienie.
Ze wzgtdu na brak technicznej mlowvosci wykonania kanalizacji deszczowej dla catej
sieci ulic zaprojektowano nagiujacy system odwodnienia.

* Ul. Polna — odwodnienie powierzchniowe z odprowadz® wod w sposob
zorganizowany (wpusty deszczowe, studzienki kaaajipe i system
przykanalikdw) do projektowanych podziemnych zbikomw rozsiczapcych,

» Ul. J. Stowackiego

a) odc. km 0+003 — 0+176 — odwodnienie powierzchniodwegrojektowanego

kanatu deszczowego odprowadzago wody do istnigtego kanatu
deszczowego w ul. Warszawskiej (dr. krajowa nr 48),

b) odc. km 0+176 — 0+474,4 - odwodnienie powierzcheiawdprowadzeniem
wod w sposéb zorganizowany (wpusty deszczowe, Enkizkanalizacyjne i
system przykanalikow) do projektowanych podziemmzfstornikow
rozsiczapcych,

* Ul. ks. St. Htaduniaka — odwodnienie powierzchniaadprowadzeniem wod w
SposOb zorganizowany (wpusty deszczowe, studzlarializacyjne i system
przykanalikdw) do projektowanych podziemnych zbikdw rozsiczapcych,

* Ul. C. K. Norwida — odwodnienie powierzchniowe zpoowadzeniem
powierzchniowym waod:

a) na skanalizowany odcinek ul. Stowackiego,

b) na nieuradzony pas terenu,

» Ul. K. Putaskiego — odwodnienie powierzchniowe dojgktowanego kanatu
deszczowego odprowadzeggo wody do istnigtego kanatu deszczowego w ul.
Warszawskiej (dr. krajowa nr 48).

Na:

- wykonanie urzdzer wodnych — podziemnych zbiornikbéw razzapcych,

- szczegolne korzystanie z wod — zorganizowaneaydgpdzenie wod do gruntu
uzyskane zostato Pozwolenie wodnoprawne.

4.7. Elementy uspokojenia ruchu.

Ze wzgtdu na wprowadzenie nagkzi ulic osiedla strefy ograniczonejgoikosci ,30
km/h” zgodnie z Projektem Statej Organizacji Ruzlprojektowano 3 progi zwalnige,
zlokalizowane:
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- ul. J. Stowackiego — km 0+177,2; 0+299,7,
- ul. ks. St. Htaduniaka — km 0+055,0.
Progi wykon& wg rys. nr 6/2 Szczegoty konstrukcyjne.

4.8. Konstrukcja.

4.8.1. Konstrukcja jezdni — (przebudowa ulic).

-) w-wascieralna grub. 5 cm z betonu asfaltowego,

-) w-wa wigzaca grub. 7 cm z betonu asfaltowego,

-) g. w-wa podbudowy grub. 20 cm z tlucznia kamesgm

-) d. w-wa podbudowy grub. 15 cm z piasku stab.er@em o R=2,5 MPa,

-) wzmocnione podieze grub. 15 cm z piasku stab. cementem o R=1,5 MPa,
-) podiaze gruntowe — grupa 8oosci G4.

4.8.2. Konstrukcja jezdni — (budowa ulic).

-) w-wascieralna z kostki brukowej grub. 8 cm na podsypmentowo-piaskowej grub. 3
cm,

-) g. w-wa podbudowy grub. 20 cm z thucznia kamisgm

-) d. w-wa podbudowy grub. 15 cm z piasku stab.er@em o R=2,5 MPa,

-) wzmocnione podigze grub. 15 cm z piasku stab. cementem o R=1,5 MPa,

-) podiaze gruntowe — grupa 8oosci G4.

4.8.3. Konstrukcja zatoki postojowej — (ul. K. Pak&ego).

-) w-wascieralna z kostki brukowej grub. 8 cm na podsypmentowo-piaskowej grub. 3
cm,

-) g. w-wa podbudowy grub. 20 cm z thucznia kamisgm

-) d. w-wa podbudowy grub. 15 cm z piasku stab.er@em o R=2,5 MPa,

-) wzmocnione podize grub. 15 cm z piasku stab. cementem o R=1,5 MPa,

-) podiaze gruntowe — grupa 8oaosci G4.

4.8.4. Konstrukcja chodnika (bezpednio przy jezdni)

-) w-wascieralna z kostki brukowej 6 cm,

-) podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm,

-) podbudowa grub. 12 cm z piasku stab. cement&naZ)5 MPa
-) podiaze gruntowe — grupa 8oosci G4.

4.8.5. Konstrukcja chodnika (oddzielony pasem nigle

-) w-wascieralna z kostki brukowej 6 cm,

-) podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm,

-) podbudowa grub. 10 cm z piasku stab. cement&nlg5 MPa
-) podiaze gruntowe — grupa 8oaosci G4.

4.8.6. Konstrukcja zjazdow

-) w-wascieralna z kostek brukowych grub. 8 cm na podsyeee-piask grub. 3 cm,
-) podbudowa grub. 15 cm z kruszywa tamanego stalbnego mechanicznie,

-) wzmocnione podigze grub. 15 cm z piasku stab. cementem o R=2,5 MPa,

-) podiaze gruntowe — grupa 8oosci G4.
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4.8.7. Obramowanie jezdni.
4.8.7.1. Krawznik wystapcy

Krawgznik betonowy uliczny 15x30 cm (tzw. typ lekki), kolszary na tawie betonowej z
oporem (B-15) i na podsypce cementowo piaskowdjaai do 5 cm; z zalaniem spoin
zapraw cementow.
Wyniesienie krawznika — 12 cm.

4.8.7.2. Krawznik wtopiony

Krawgznik betonowy uliczny 15x30 cm (tzw. typ lekki), kolszary na tawie betonowej
zwyktej (B-15) i na podsypce cementowo piaskowejgéci do 5 cm; z zalaniem spoin
zapraw cementow.
Wyniesienie krawznika — -1 - +2 cm.

4.8.8. Obramowanie chodnika.
Obrzee betonowe 6x20 cm (typ lekki) na podsypce cementomaskowej grubéei do 5
cm; z zalaniem spoin zaprawementow.

4.9. Kolorystyka.
Kolorystyka, decyzjws. kolorystyki podejmie Inwestor, proponuje:si
- jezdnia ulic o nawierzchni bitumicznej — kolor azgar
- jezdnia ulic o nawierzchni z kostki brukowej — kogzary,
- elementy uspokojenia ruchu o nawierzchni z kostikkbwej — kolor rubinowy,
- krawezniki betonowe — kolor szary,
- nawierzchnia zatoki postojowej (ul. K. Putaskiegdkostek brukowych kolor szary z
pasami dzielcymi kolor grafitowy,
- nawierzchnia zjazddéw z kostek brukowych - kolorfigoavy,
- nawierzchnia chodnikdw o nawierzchni z kostek bmkeh — kolorzotty.

5. Opis technologii robét.

5.1. Normalizacja.

Zgodnie z UstawPrawo o zamowieniach publicznych obligatoryjnigssivane s normy
zharmonizowanych z Dyrektywami Wspolnoty EuropeggkiVv niniejszych wymaganiach
wprowadzono odniesienia dotyce tych norm z uwzgtinieniem:

-) istnienia dokumentow aplikacyjnych,

-) realiow rynku budowlanego w Polsce biranirogowej, tak aby okékane cechy mogty hy
ustalane, sprawdzane przez Laboratoria Drog@uelowlane na terenie Polski.
Pozostate normy cytowane w Specyfikacji Techme} stosowaobligatoryjnie jako

uscislenie wymaga przetargowych niezateie czy g to normy do stosowania

obowiazkowego czy te dobrowolnego.

5.2. Opis technoloqii.
Opis technologii i szczegdtowe wymagania tedbgiozne przedstawiono w Specyfikaciji
Techniczne.

5.3. Roboty rozbiorkowe.

Pozyskane z rozbiérki materiaty stangwiasnag¢ Inwestora lub w przypadku zjazdow
wiasciciela posesji, dlategozeobownzuje s¢ Wykonawe do bezwzgidnego rozliczenia
pozyskanych materiatéw z rozbiorek.

W przypadku stwierdzenia innychdt materiatdw z rozbiorek niokreslono w
Przedmiarze Roboét nade sporadzi¢ protokét z obmiaru wykonanych robét i pozyskanych
materiatéw | dadczy¢ do dokumentacji budowy.
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5.4. Organizacja robot.
Organizagj robot naley podporadkowa: celom gtéwnym:
- zapewnienie bezpiecastwa robot i zabezpieczenie placu budowy,
- zapewnienie aigtosci w obstudze komunikacyjnej przylegtych obiektow.

6. Organizacja ruchu.
Organizagj ruchu czasowi stah wykona w oparciu o Projekty Statej i Czasowej
Organizacji Ruchu, zatwierdzone przez:
- dla dr6g gminnych i powiatowych - Star@8&towiatu Ryckiego,
- dla drog krajowych — Dyrektora Generalnej Dyréknjog Krajowych i Autostrad O/Lublin.

Projekty organizacji ruchu nie stanawizesci projektu Budowlanego.

7. Rozwizania uwzgkdniajace ruch oséb niepetnosprawnych.
Rozwazania projektowe uwzgtiniajp wymagania osob niepetnosprawnych,
zaprojektowano:
» powierzchnie chodnikéw i jezdni dostosowane do wyanasob niepetnosprawnych:
- wyniesienia krawznikbw w obebie prze§¢ dla pieszych i zjazdéw — 1-2 cm,
- pochylenia powierzchni przeznaczonych dla ruchszyieh — nie wjcej niz 6%,

8. Pownzanie projektowanej inwestycji z budowlami istnieacymi.
Sytuacyjnie i wysokiziowo projektowane elementy daeano do istniecego
zagospodarowania terenu.

9. Zabezpieczenia BHP i strefy ochronne.

Strefy ochronne nie wygiuja.
Zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego Kierownik Buglopracuje Plan zapewnienia
bezpieczéstwa zatodze realizagej budowe i uzytkownikom ulicy na czas budowy (Art.
21a.1. Dz.U. 01.129.1439 z dn. 12.11.2001 r — @amiustawy ,Prawo Budowlane”) na
podstawie Informacji Bezpiecastwa i Ochrony Zdrowia opracowanej przez autora
niniejszego Projektu.

10. Charakterystyka ekologiczna.
Ustalenie oceny wptywu rfaodowisko na etapie wydawania Decyzjirodowiskowych
uwarunkowaniach inwestycji.

11. Charakterystyka energetyczna.
Nie dotyczy.

12. Bilans terenu.

Zamierzone roboty nie wymagajodatkowego zagia terenu — mieszgsic W
istniejacych pasach drogowych (drog gminnych lub powiatdWwdy s zlokalizowane na
dziatkach ledacych (na etapie sktadania wniosku o wydanie Pozwalea Budow) we
wiadaniu Inwestora.

13. Uzgodnienia.

Niniejszy Projekt Budowlany uzgodniono z rgetjacymi jednostkami:

-) Starostwo Powiatowe w Rykach - Zespot Uzgodmekumentacji Projektowych,
-) Zarzadem Drog Powiatowych w Rykach —agkenie do drogi powiatowej,

-) Inwestorem — Urgdem Miasta Bblin.
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Uzgodnienia brarowych Projektéw Budowlanych:
* b. gazownictwa obejmagy przebudow urzadzeh gazowych uzgodniony z KSG
w Tarnowie Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie,

» b. telekomunikacyjnej obejmagy zabezpieczenia wdzer telekomunikacyjnych
uzgodniony z TP Obszar Lublin,

Zabezpieczenie ugdzen energetycznych bez konieczoouzyskiwania Pozwolenia na
Budow — Projekt Wykonawczy
* b. elektrycznej obejmuagy przebudow i zabezpieczenia wdzer energetycznych
uzgodniony z PGE Dystrybucja Lubzel ZE w Putawach,
Uzgodnienia brarowe dohczono do poszczegoélnych projektéw brawwych.

Lublin; lipiec 2010 r.
opracowat:
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