Załącznik Nr 8 do SIWZ

DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

1. Dęblińska Sieć Komputerowa - rozbudowa lokalnej sieci szerokopasmowej


Zestawienie sprzętu, urządzeń, materiałów niezbędnych do wykonania niniejszej miejskiej sieci komputerowej:

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Jednostki miary
	Wymagane minimalne parametry

	1.
	Antena kierunkowa 5 GHz
	szt.
	Częstotliwość   5,4 - 5.825 GHz

Procesor  400 MHz

Pamięć NAND  8 MB

Pamięć RAM  32 MB

Porty LAN  1x RJ45 10/100 Mbps

Modulacja  OFDM, QAM

Zasilanie  24 V, PoE

Standard  802.11n

Tryby pracy  AP, Client, WDS

Polaryzacje  Liniowa, pionowa i pozioma

Temperatura pracy  -30°C do 75 °C

Przepustowość do  300 Mbps

Certyfikaty  FCC, CE

Szyfrowanie  WEP, WPA, WPA2

Kąty promieniowania w płaszczyźnie poziomej  8°/8°

Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej  8°

Zysk energetyczny  22 dBi

Oprogramowanie OS

Maksymalny pobór mocy  5.5W

	2.
	Zasilacz buforowy
	szt.
	Napięcie znamionowe wyjściowe: 27.6V

Prąd znamionowy wyjściowy: 1.8A

Moc znamionowa wyjściowa: 53,92W

Zakres regulacji napięcia:   24~29V

	3.
	Akumulator 12V 7.2 Ah
	szt.
	Min. poj. akumulatorów 7.2Ah

Napięcie akumulatorów 12V nominalnie

	4.
	Maszt kratownicowy aluminiowy do zamocowania anten (wysokość do 3m)
	szt.
	Maszt kratownicowy aluminiowy do zamocowania anten (wysokość do 3m)

	5.
	Zasilacz awaryjny (UPS)
	szt.
	Moc pozorna 450 VA

Moc rzeczywista 280 Wat

Architektura UPSa line-interactive

Maks. czas przełączenia na baterię 4 ms

Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania 4 x IEC320 C13 (10A)

Typ gniazda wejściowego IEC320 C14 (10A)

Czas podtrzymania dla obciążenia 100% 5,9 min

Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% 19,4 min

Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym 160-286 V

Zmienny zakres napięcia wejściowego 151-302 V

Zimny start Tak

Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) Tak

Porty komunikacji RS232 (DB9)

 Sinus podczas pracy na baterii Nie

Port zabezpieczający linie danych :

RJ45 - linia 10/100BaseTX, RJ11 - linia modemowa/faxowa, DSL

Diody sygnalizacyjne:

praca z sieci zasilającej, praca z baterii, przeciążenia UPSa,  konieczna wymiana baterii

Alarmy dźwiękowe: praca z baterii, znaczne wyczerpanie baterii

Typ obudowy rack 19"

Wyposażenie standardowe: kabel szeregowy RS232 (DB9),  kabel zasilający 1.8m IEC320 C13/C14 - 2 szt.,  instrukcja obsługi, oprogramowanie na CD, klamry do montażu w szafach przemysłowch rack 19"

Szerokość: 19cali

Wysokość: 1U

Głębokość: 383 mm

	6.
	Switch zarządzalny 24-portowy
	szt.
	Zewnętrzne porty we-wy: 

24 portów 10/100 z automatycznym rozpoznawaniem szybkości (10Base-T typu IEEE 802.3, 100Base-TX typu IEEE 802.3u); Typy nośników: Auto-MDIX; Tryb dupleks: pełny dupleks lub półdupleks; 1 port szeregowy konsoli RJ-45; 2 porty 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem szybkości (10Base-T typu IEEE 802.3, 100Base-TX typu IEEE 802.3u, 1000Base-T typu IEEE 802.3ab);Tryb dupleks: 10Base-T/100Base-TX: pełny dupleks lub półdupleks; 1000Base-T: tylko pełny dupleks; 2 wolne gniazda mini-GBIC (SFP)

Możliwości montowania w stelażu: 

Montaż w 19-calowym stelażu telekomunikacyjnym (standard EIA) lub w specjalnej szafce na sprzęt (akcesoria montażowe w komplecie); montaż wyłącznie w pozycji poziomej

Pamięć i procesor: MIPS przy 300 MHz, 16 MB flash, 128 MB SDRAM; pojemność bufora pakietów: 1 MB

Opóźnienie: 100 Mb < 4,1 μs (LIFO); 1000 Mb < 2,9 μs (LIFO)

Wielkość tabeli adresów: 8 000 pozycji

Przepustowość rutowania/przełączania: 12,8 Gb/s

Przepustowość: maks. 9,5 mln p/s

Komunikacja: zarządzanie przez WWW (HTML) i telnet; IEEE 802.1D MAC Bridges; Priorytet IEEE 802.1p; Sieci VLAN IEEE 802.1Q; Klasyfikacja sieci VLAN w standardzie IEEE 802.1v według protokołów i portów; IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree; IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 802.3af Power over Ethernet; IEEE 802.3x Flow Control; RFC 768 UDP; Protokół RFC 783 TFTP (wersja 2); RFC 792 ICMP; RFC 793 TCP; RFC 826 ARP; RFC 854 TELNET; RFC 951 BOOTP; RFC 1542 BOOTP Extensions; RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4; RFC 2131 DHCP; RFC 3376 IGMPv3; RFC 1213 MIB II; RFC 1493 Bridge MIB; RFC 2021 RMONv2 MIB; RFC 2096 IP Forwarding Table MIB; RFC 2613 SMON MIB; RFC 2618 RADIUS Client MIB; RFC 2665 Ethernet-Like-MIB; RFC 2668 802.3 MAU MIB; RFC 2674 802.1p i IEEE 802.1Q Bridge MIB; RFC 2737 Entity MIB (wersja 2); RFC 2863 The Interfaces Group MIB; IEEE 802.1X Port Based Network Access Control; RFC 1492 TACACS+; Secure Sockets Layer (SSL); SSHv1/SSHv2 Secure Shell

	7.
	Switch zarządzalny 48-portowy
	szt.
	Zewnętrzne porty we-wy

 48 portów 10/100 z automatycznym rozpoznawaniem szybkości (10Base-T typu IEEE 802.3, 100Base-TX typu IEEE 802.3u); Typy nośników: Auto-MDIX; Tryb dupleks: pełny dupleks lub półdupleks; 1 port szeregowy konsoli RJ-45; 2 porty 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem szybkości (10Base-T typu IEEE 802.3, 100Base-TX typu IEEE 802.3u, 1000Base-T typu IEEE 802.3ab);Tryb dupleks: 10Base-T/100Base-TX: pełny dupleks lub półdupleks; 1000Base-T: tylko pełny dupleks; 2 wolne gniazda mini-GBIC (SFP)

Możliwości montowania w stelażu

 Montaż w 19-calowym stelażu telekomunikacyjnym (standard EIA) lub w specjalnej szafce na sprzęt (akcesoria montażowe w komplecie); montaż wyłącznie w pozycji poziomej

Pamięć i procesor

 MIPS przy 300 MHz, 16 MB flash, 128 MB SDRAM; pojemność bufora pakietów: 2 MB

Opóźnienie

 100 Mb < 6,2 μs (LIFO); 1000 Mb < 4,4 μs (LIFO)

Wielkość tabeli adresów

 8000 pozycji

Przepustowość rutowania/przełączania

 17,6 Gb/s

Przepustowość

 maks. 13,0 mln p/s 

Komunikacja  zarządzanie przez WWW (HTML) i telnet; IEEE 802.1D MAC Bridges; Priorytet IEEE 802.1p; Sieci VLAN IEEE 802.1Q; Klasyfikacja sieci VLAN w standardzie IEEE 802.1v według protokołów i portów; IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree; IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 802.3af Power over Ethernet; IEEE 802.3x Flow Control; RFC 768 UDP; Protokół RFC 783 TFTP (wersja 2); RFC 792 ICMP; RFC 793 TCP; RFC 826 ARP; RFC 854 TELNET; RFC 951 BOOTP; RFC 1542 BOOTP Extensions; RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4; RFC 2131 DHCP; RFC 3376 IGMPv3; RFC 1213 MIB II; RFC 1493 Bridge MIB; RFC 2021 RMONv2 MIB; RFC 2096 IP Forwarding Table MIB; RFC 2613 SMON MIB; RFC 2618 RADIUS Client MIB; RFC 2665 Ethernet-Like-MIB; RFC 2668 802.3 MAU MIB; RFC 2674 802.1p i IEEE 802.1Q Bridge MIB; RFC 2737 Entity MIB (wersja 2); RFC 2863 The Interfaces Group MIB; IEEE 802.1X Port Based Network Access Control; RFC 1492 TACACS+; Secure Sockets Layer (SSL); SSHv1/SSHv2 Secure Shell

	8.
	Szafa krosownicza 19" 10U (drzwi przednie bez szyby)
	szt.
	Szafa krosownicza wisząca:

Szerokość: 19"

Wysokość: 10U

Głębokość: 501

Dopuszczalne obciążenie szafy: 20 kg

Drzwi przednie bez szyby

	9.
	Szafa krosownicza 19" 12U (drzwi przednie bez szyby)
	szt.
	Szafa krosownicza wisząca:

Szerokość: 19"

Wysokość: 12U

Głębokość: 501

Dopuszczalne obciążenie szafy: 30 kg

Drzwi przednie bez szyby

	10.
	Szafa krosownicza 19" 10U (drzwi przednie z szybą)
	szt.
	Szafa krosownicza wisząca:

Szerokość: 19"

Wysokość: 10U

Głębokość: 501

Dopuszczalne obciążenie szafy: 20 kg

Drzwi przednie z szybą szklana - szkło hartowane 4,0 mm

	11.
	Szafa krosownicza 19" 12U (drzwi przednie z szybą)
	szt.
	Szafa krosownicza wisząca:

Szerokość: 19"

Wysokość: 12U

Głębokość: 501

Dopuszczalne obciążenie szafy: 30 kg

Drzwi przednie z szybą szklana - szkło hartowane 4,0 mm

	12.
	Listwa zasilająca
	szt.
	Sposób montażu: 19"

Wyposażenie: 9 gniazd z bolcem

	13.
	Półka 19"/2U
	szt.
	Montaż 19"

Wysokość 2 U

Materiał: Blacha stalowa o grubości 1,5 mm malowana farbą proszkową 

Maksymalne dozwolone obciążenie statyczne: 25kg

	14.
	IS-63/2 - rozłącznik główny izolacyjny
	szt.
	

	15.
	CFI6-25/2/003 - wyłącznik różnicowoprądowy
	szt.
	dwubiegunowy

prąd znamionowy: 25A

prad znamionowy różnicowy 30mA

napięcie znamionowe 230/400V~ 50Hz

stopień ochrony IP20

temperatura pracy -25ºC  do +40ºC

trwałość łączeniowa: >4000 łączeń

trwałość mechaniczna: 20000 przestawień

przyłącza: tulejkowe 1,5 do 35mm2

montaż na szynie TH 35

czułe na prąd sinusoidalny oraz wyprostowany pulsacyjny, typ A

zgodne z normą EN-61008

	16.
	CLS6-B16 - wyłącznik nadprądowy
	szt.
	liczba biegunów-- 1

prąd znamionowy-- 16A

napięcie znamionowe-- 230V/400V

prąd przebicia-- 6000A

trwałość mechaniczna-- 20 000 przestawień

trwałość łączeniowa-- 4000 łączeń

charakterystyka B

	17.
	Obudowa bezpiecznikowa 5 modułowa z klapką
	szt.
	ilość modułów-- 5

zaciski zerowe

stopień ochrony-- IP30

prąd znamionowy-- 63A

napięcie znamionowe-- 250V/400V

zgodność z normą PN-EN 50298:2002

wykonane z tworzywa -- ABS/Poliamid

	18.
	Przewód UTP drut kat.5e zewnętrzny
	mb.
	Przewód UTP drut kat.5e zewnętrzny

	19.
	Przewód elektryczny YdY 3x2,5
	mb.
	Przewód elektryczny YdY 3x2,5

	20.
	Koryto kablowe 60x40
	mb.
	Koryto kablowe 60x40

	21.
	Linka stalowa 2mm ocynkowana
	mb.
	Linka stalowa 2mm ocynkowana

	22.
	Zacisk 3mm kabłąkowy ocynkowany
	szt.
	Zacisk 3mm kabłąkowy ocynkowany

	23.
	Śruba rzymska 5x70mm ocynk
	szt.
	Śruba rzymska 5x70mm ocynk

	24.
	Uchwyt aluminiowy do zamocowania anten
	szt.
	Uchwyt aluminiowy do zamocowania anten

	25.
	Przewód LgY 4mm do uziemienia
	mb.
	Przewód LgY 4mm do uziemienia


Rozmieszczenie w/w sprzętu, urządzeń, materiałów w poszczególnych lokalizacjach:
	Lokalizacja nr 1 - Urząd Miasta, ul. Rynek 12 
(51°33'43.919"N, 21°51'56.088"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Maszt kratownicowy aluminiowy do zamocowania anten (wysokość do 3m)
	1

	2.
	Antena kierunkowa 5 GHz
	2

	3.
	Zasilacz buforowy
	1

	4.
	Akumulator 12V 7.2 Ah
	2

	5.
	Switch zarządzalny 24-portowy
	1

	6.
	Przewód UTP drut kat.5e zewnętrzny
	70

	7.
	Linka stalowa 2mm ocynkowana
	30

	8.
	Zacisk 3mm kabłąkowy ocynkowany
	16

	9.
	Śruba rzymska 5x70mm ocynk
	4

	10.
	Przewód LgY 4mm do uziemienia
	10


	Lokalizacja nr 2 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, 
ul. Niepodległości 8 (51°33'46.944"N, 21°52'9.803"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Maszt kratownicowy aluminiowy do zamocowania anten (wysokość do 3m)
	1

	2.
	Antena kierunkowa 5 GHz
	2

	3.
	Zasilacz buforowy
	1

	4.
	Akumulator 12V 7.2 Ah
	2

	5.
	Zasilacz awaryjny (UPS)
	1

	6.
	Switch zarządzalny 24-portowy
	1

	7.
	Linka stalowa 2mm ocynkowana
	50

	8.
	Zacisk 3mm kabłąkowy ocynkowany
	16

	9.
	Śruba rzymska 5x70mm ocynk
	4

	10.
	Listwa zasilająca
	1

	11.
	Półka 19"/2U
	1

	12.
	IS-63/2 - rozłącznik główny izolacyjny
	1

	13.
	CFI6-25/2/003 - wyłącznik różnicowoprądowy
	1

	14.
	CLS6-B16 - wyłącznik nadprądowy
	1

	15.
	Obudowa bezpiecznikowa 5 modułowa z klapką   
	1

	16.
	Przewód UTP drut kat.5e zewnętrzny
	80

	17.
	Przewód elektryczny YdY 3x2,5
	35

	18.
	Koryto kablowe 60x40
	35

	19.
	Przewód LgY 4mm do uziemienia
	10


	Lokalizacja nr 3 - Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. 1 Maja 3 
(51°33'41.328"N, 21°51'21.527"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Maszt kratownicowy aluminiowy do zamocowania anten (wysokość do 3m)
	1

	2.
	Antena kierunkowa 5 GHz
	4

	3.
	Zasilacz buforowy
	2

	4.
	Akumulator 12V 7.2 Ah
	4

	5.
	Szafa krosownicza 19" 10U (drzwi przednie bez szyby)
	1

	6.
	Zasilacz awaryjny (UPS)
	1

	7.
	Switch zarządzalny 24-portowy
	1

	8.
	Listwa zasilająca
	1

	9.
	Półka 19"/2U
	1

	10.
	Mediakonwerter MM 10/100 SC connector, wewntrzne zasilanie
	2

	11.
	Patchcord światłowodowy
	2

	12.
	IS-63/2 - rozłącznik główny izolacyjny
	1

	13.
	CFI6-25/2/003 - wyłącznik różnicowoprądowy
	1

	14.
	CLS6-B16 - wyłącznik nadprądowy
	1

	15.
	Obudowa bezpiecznikowa 5 modułowa z klapką   
	1

	16.
	Przewód UTP drut kat.5e zewnętrzny
	150

	17.
	Przewód elektryczny YdY 3x2,5
	30

	18.
	Koryto kablowe 60x40
	30

	19.
	Linka stalowa 2mm ocynkowana
	30

	10.
	Zacisk 3mm kabłąkowy ocynkowany
	16

	21.
	Śruba rzymska 5x70mm ocynk
	4

	22.
	Przewód LgY 4mm do uziemienia
	10


	Lokalizacja nr 4 - Zespół Szkół Nr 4, ul. Kowalskiego 20 
(51°32'47.472"N, 21°52'42.744"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Maszt kratownicowy aluminiowy do zamocowania anten (wysokość do 3m)
	1

	2.
	Antena kierunkowa 5 GHz
	1

	3.
	Zasilacz buforowy
	1

	4.
	Akumulator 12V 7.2 Ah
	2

	5.
	Zasilacz awaryjny (UPS)
	1

	6.
	Switch zarządzalny 24-portowy
	1

	7.
	Listwa zasilająca
	1

	8.
	Półka 19"/2U
	1

	9.
	IS-63/2 - rozłącznik główny izolacyjny
	1

	10.
	CFI6-25/2/003 - wyłącznik różnicowoprądowy
	1

	11.
	CLS6-B16 - wyłącznik nadprądowy
	1

	12.
	Obudowa bezpiecznikowa 5 modułowa z klapką   
	1

	13.
	Przewód UTP drut kat.5e zewnętrzny
	48

	14.
	Przewód elektryczny YdY 3x2,5
	15

	15.
	Koryto kablowe 60x40
	15

	16.
	Linka stalowa 2mm ocynkowana
	45

	17.
	Zacisk 3mm kabłąkowy ocynkowany
	16

	18.
	Śruba rzymska 5x70mm ocynk
	4

	19.
	Przewód LgY 4mm do uziemienia
	10

	Lokalizacja nr 5 - Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Stawska 322 
(51°35'52.151"N, 21°52'28.488"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Zasilacz awaryjny (UPS)
	1

	2.
	Listwa zasilająca
	1

	3.
	Półka 19"/2U
	1


	Lokalizacja nr 6 - Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. 15 PP "Wilków" 6
(51°33'43.703"N, 21°50'30.984"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Maszt kratownicowy aluminiowy do zamocowania anten (wysokość do 3m)
	2

	2.
	Antena kierunkowa 5 GHz
	5

	3.
	Zasilacz buforowy
	2

	4.
	Akumulator 12V 7.2 Ah
	4

	5.
	Szafa krosownicza 19" 10U (drzwi przednie bez szyby)
	1

	6.
	Zasilacz awaryjny (UPS)
	1

	7.
	Switch zarządzalny 24-portowy
	1

	8.
	Listwa zasilająca
	1

	9.
	Półka 19"/2U
	1

	10.
	IS-63/2 - rozłącznik główny izolacyjny
	1

	11.
	CFI6-25/2/003 - wyłącznik różnicowoprądowy
	1

	12.
	CLS6-B16 - wyłącznik nadprądowy
	1

	13.
	Obudowa bezpiecznikowa 5 modułowa z klapką   
	1

	14.
	Przewód UTP drut kat.5e zewnętrzny
	250

	15.
	Przewód elektryczny YdY 3x2,5
	48

	16.
	Koryto kablowe 60x40
	48

	17.
	Linka stalowa 2mm ocynkowana
	70

	18.
	Zacisk 3mm kabłąkowy ocynkowany
	32

	19.
	Śruba rzymska 5x70mm ocynk
	8

	20.
	Przewód LgY 4mm do uziemienia
	10


	Lokalizacja nr 7 - Miejskie Przedszkole Nr 3 - Filia, ul. 15 PP "Wilków" 24
(51°33'46.8"N, 21°49'53.615"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Uchwyt aluminiowy do zamocowania anten
	1

	2.
	Antena kierunkowa 5 GHz
	1

	3.
	Zasilacz buforowy
	1

	4.
	Akumulator 12V 7.2 Ah
	2

	5.
	Szafa krosownicza 19" 10U (drzwi przednie z szybą)
	1

	6.
	Zasilacz awaryjny (UPS)
	1

	7.
	Switch zarządzalny 24-portowy
	1

	8.
	Listwa zasilająca
	1

	9.
	Półka 19"/2U
	1

	10.
	IS-63/2 - rozłącznik główny izolacyjny
	1

	11.
	CFI6-25/2/003 - wyłącznik różnicowoprądowy
	1

	12.
	CLS6-B16 - wyłącznik nadprądowy
	1

	13.
	Obudowa bezpiecznikowa 5 modułowa z klapką   
	1

	14.
	Przewód UTP drut kat.5e zewnętrzny
	25

	15.
	Przewód elektryczny YdY 3x2,5
	15

	16.
	Koryto kablowe 60x40
	15

	17.
	Przewód LgY 4mm do uziemienia
	10


	Lokalizacja nr 8 - Miejski Dom Kultury (Filia), ul. 1 Maja 160
(51°34'13.728"N, 21°51'19.151"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Maszt kratownicowy aluminiowy do zamocowania anten (wysokość do 3m)
	1

	2.
	Antena kierunkowa 5 GHz
	3

	3.
	Zasilacz buforowy
	1

	4.
	Akumulator 12V 7.2 Ah
	2

	5.
	Szafa krosownicza 19" 12U (drzwi przednie z szybą)
	1

	6.
	Zasilacz awaryjny (UPS)
	1

	7.
	Switch zarządzalny 24-portowy
	1

	8.
	Listwa zasilająca
	1

	9.
	Półka 19"/2U
	1

	10.
	Przewód UTP drut kat.5e zewnętrzny
	120

	11.
	Linka stalowa 2mm ocynkowana
	30

	12.
	Zacisk 3mm kabłąkowy ocynkowany
	16

	13.
	Śruba rzymska 5x70mm ocynk
	4

	14.
	Przewód LgY 4mm do uziemienia
	20


	Lokalizacja nr 9 - SPZOZ, ul. Rynek 14
(51°33'41.831"N, 21°51'59.544"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Zasilacz awaryjny (UPS)
	1

	2.
	Switch zarządzalny 24-portowy
	1

	3.
	Listwa zasilająca
	1

	4.
	Półka 19"/2U
	1

	5.
	Koryto kablowe 60x40
	15

	6.
	Przewód UTP drut kat.5e zewnętrzny
	20


	Lokalizacja nr 10 - Szpital, ul. Szpitalna 2
(51°33'15.768"N, 21°51'22.716"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Koryto kablowe 60x40
	25

	2.
	Przewód UTP drut kat.5e zewnętrzny
	30


	Lokalizacja nr 11 - MZGK sp z o.o. (ujęcie wody "Jagiellońska") 
- ul. Jagiellońska (51°34'8.004"N, 21°51'55.655"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Maszt kratownicowy aluminiowy do zamocowania anten (wysokość do 3m)
	1

	2.
	Antena kierunkowa 5 GHz
	4

	3.
	Zasilacz buforowy
	2

	4.
	Akumulator 12V 7.2 Ah
	4

	5.
	Szafa krosownicza 19" 10U (drzwi przednie z szybą)
	1

	6.
	Zasilacz awaryjny (UPS)
	1

	7.
	Switch zarządzalny 24-portowy
	1

	8.
	Listwa zasilająca
	1

	9.
	Półka 19"/2U
	1

	10.
	IS-63/2 - rozłącznik główny izolacyjny
	1

	11.
	CFI6-25/2/003 - wyłącznik różnicowoprądowy
	1

	12.
	CLS6-B16 - wyłącznik nadprądowy
	1

	13.
	Obudowa bezpiecznikowa 5 modułowa z klapką   
	1

	14.
	Przewód UTP drut kat.5e zewnętrzny
	150

	15.
	Przewód elektryczny YdY 3x2,5
	35

	16.
	Koryto kablowe 60x40
	35

	17.
	Linka stalowa 2mm ocynkowana
	30

	18.
	Zacisk 3mm kabłąkowy ocynkowany
	16

	19.
	Śruba rzymska 5x70mm ocynk
	4

	20.
	Przewód LgY 4mm do uziemienia
	20


	Lokalizacja nr 12 - blok mieszkalny, ul. Kowalskiego 18 (os. Lotnisko) (51°32'48.048"N, 21°52'50.844"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Maszt kratownicowy aluminiowy do zamocowania anten (wysokość do 3m)
	3

	2.
	Antena kierunkowa 5 GHz
	7

	3.
	Zasilacz buforowy
	4

	4.
	Akumulator 12V 7.2 Ah
	8

	5.
	Szafa krosownicza 19" 12U (drzwi przednie bez szyby)
	1

	6.
	Zasilacz awaryjny (UPS)
	1

	7.
	Switch zarządzalny 24-portowy
	1

	8.
	Listwa zasilająca
	1

	9.
	Półka 19"/2U
	1

	10.
	IS-63/2 - rozłącznik główny izolacyjny
	1

	11.
	CFI6-25/2/003 - wyłącznik różnicowoprądowy
	1

	12.
	CLS6-B16 - wyłącznik nadprądowy
	1

	13.
	Obudowa bezpiecznikowa 5 modułowa z klapką   
	1

	14.
	Przewód UTP drut kat.5e zewnętrzny
	280

	15.
	Przewód elektryczny YdY 3x2,5
	45

	16.
	Koryto kablowe 60x40
	45

	17.
	Linka stalowa 2mm ocynkowana
	100

	18.
	Zacisk 3mm kabłąkowy ocynkowany
	48

	19.
	Śruba rzymska 5x70mm ocynk
	24

	20.
	Przewód LgY 4mm do uziemienia
	30


	Lokalizacja nr 13 - wieża ciśnień, ul. Dworcowa
(51°34'43.752"N, 21°49'54.263"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Uchwyt aluminiowy do zamocowania anten
	2

	2.
	Antena kierunkowa 5 GHz
	5

	3.
	Zasilacz buforowy
	3

	4.
	Akumulator 12V 7.2 Ah
	6

	5.
	Szafa krosownicza 19" 10U (drzwi przednie bez szyby)
	1

	6.
	Zasilacz awaryjny (UPS)
	1

	7.
	Switch zarządzalny 24-portowy
	1

	8.
	Listwa zasilająca
	1

	9.
	Półka 19"/2U
	1

	10.
	Przewód UTP drut kat.5e zewnętrzny
	180

	11.
	Koryto kablowe 60x40
	30

	12.
	Przewód LgY 4mm do uziemienia
	20


	Lokalizacja nr 14 - blok mieszkalny, os. Wiślana 7 
(51°34'6.023"N, 21°49'57.504"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Maszt kratownicowy aluminiowy do zamocowania anten (wysokość do 3m)
	1

	2.
	Antena kierunkowa 5 GHz
	5

	3.
	Zasilacz buforowy
	3

	4.
	Akumulator 12V 7.2 Ah
	6

	5.
	Szafa krosownicza 19" 10U (drzwi przednie bez szyby)
	1

	6.
	Zasilacz awaryjny (UPS)
	1

	7.
	Switch zarządzalny 24-portowy
	1

	8.
	Listwa zasilająca
	1

	9.
	Półka 19"/2U
	1

	10.
	IS-63/2 - rozłącznik główny izolacyjny
	1

	11.
	CFI6-25/2/003 - wyłącznik różnicowoprądowy
	1

	12.
	CLS6-B16 - wyłącznik nadprądowy
	1

	13.
	Obudowa bezpiecznikowa 5 modułowa z klapką   
	1

	14.
	Przewód UTP drut kat.5e zewnętrzny
	210

	15.
	Przewód elektryczny YdY 3x2,5
	30

	16.
	Koryto kablowe 60x40
	30

	17.
	Linka stalowa 2mm ocynkowana
	30

	18.
	Zacisk 3mm kabłąkowy ocynkowany
	16

	19.
	Śruba rzymska 5x70mm ocynk
	4

	20.
	Przewód LgY 4mm do uziemienia
	10


	Lokalizacja nr 15 - blok mieszkalny, os. Wiślana 39
(51°34'7.319"N, 21°49'44.652"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Maszt kratownicowy aluminiowy do zamocowania anten (wysokość do 3m)
	1

	2.
	Antena kierunkowa 5 GHz
	2

	3.
	Zasilacz buforowy
	1

	4.
	Akumulator 12V 7.2 Ah
	2

	5.
	Szafa krosownicza 19" 10U (drzwi przednie bez szyby)
	1

	6.
	Zasilacz awaryjny (UPS)
	1

	7.
	Switch zarządzalny 24-portowy
	1

	8.
	Listwa zasilająca
	1

	9.
	Półka 19"/2U
	1

	10.
	IS-63/2 - rozłącznik główny izolacyjny
	1

	11.
	CFI6-25/2/003 - wyłącznik różnicowoprądowy
	1

	12.
	CLS6-B16 - wyłącznik nadprądowy
	1

	13.
	Obudowa bezpiecznikowa 5 modułowa z klapką   
	1

	14.
	Przewód UTP drut kat.5e zewnętrzny
	60

	15.
	Przewód elektryczny YdY 3x2,5
	25

	16.
	Koryto kablowe 60x40
	25

	17.
	Linka stalowa 2mm ocynkowana
	30

	18.
	Zacisk 3mm kabłąkowy ocynkowany
	16

	19.
	Śruba rzymska 5x70mm ocynk
	4

	20.
	Przewód LgY 4mm do uziemienia
	10


	Lokalizacja nr 16 - wieża ciśnień przy ul. Nadatki
(51°34'19.6"N, 21°50'38.06"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Uchwyt aluminiowy do zamocowania anten
	3

	2.
	Antena kierunkowa 5 GHz
	7

	3.
	Zasilacz buforowy
	3

	4.
	Akumulator 12V 7.2 Ah
	6

	5.
	Szafa krosownicza 19" 10U (drzwi przednie bez szyby)
	1

	6.
	Zasilacz awaryjny (UPS)
	1

	7.
	Switch zarządzalny 24-portowy
	1

	8.
	Listwa zasilająca
	1

	9.
	Półka 19"/2U
	1

	10.
	IS-63/2 - rozłącznik główny izolacyjny
	1

	11.
	CFI6-25/2/003 - wyłącznik różnicowoprądowy
	1

	12.
	CLS6-B16 - wyłącznik nadprądowy
	1

	13.
	Obudowa bezpiecznikowa 5 modułowa z klapką   
	1

	14.
	Przewód UTP drut kat.5e zewnętrzny
	320

	15.
	Przewód elektryczny YdY 3x2,5
	60

	16.
	Koryto kablowe 60x40
	60

	17.
	Przewód LgY 4mm do uziemienia
	60


	Lokalizacja nr 17 - blok mieszkalny - os. 15 PP "Wilków" 38
(51°33'50.328"N, 21°49'46.595"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Maszt kratownicowy aluminiowy do zamocowania anten (wysokość do 3m)
	1

	2.
	Antena kierunkowa 5 GHz
	7

	3.
	Zasilacz buforowy
	4

	4.
	Akumulator 12V 7.2 Ah
	8

	5.
	Szafa krosownicza 19" 10U (drzwi przednie bez szyby)
	1

	6.
	Zasilacz awaryjny (UPS)
	1

	7.
	Switch zarządzalny 24-portowy
	1

	8.
	Listwa zasilająca
	1

	9.
	Półka 19"/2U
	1

	10.
	IS-63/2 - rozłącznik główny izolacyjny
	1

	11.
	CFI6-25/2/003 - wyłącznik różnicowoprądowy
	1

	12.
	CLS6-B16 - wyłącznik nadprądowy
	1

	13.
	Obudowa bezpiecznikowa 5 modułowa z klapką   
	1

	14.
	Przewód UTP drut kat.5e zewnętrzny
	210

	15.
	Przewód elektryczny YdY 3x2,5
	30

	16.
	Koryto kablowe 60x40
	30

	17.
	Linka stalowa 2mm ocynkowana
	30

	18.
	Zacisk 3mm kabłąkowy ocynkowany
	16

	19.
	Śruba rzymska 5x70mm ocynk
	4

	20.
	Uchwyt aluminiowy do zamocowania anten
	1

	21.
	Przewód LgY 4mm do uziemienia
	20


	Lokalizacja nr 18 - blok mieszkalny, ul. Podchorążych 10
(51°33'10.151"N, 21°50'29.364"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Maszt kratownicowy aluminiowy do zamocowania anten (wysokość do 3m)
	1

	2.
	Antena kierunkowa 5 GHz
	1

	3.
	Zasilacz buforowy
	1

	4.
	Akumulator 12V 7.2 Ah
	2

	5.
	Szafa krosownicza 19" 10U (drzwi przednie bez szyby)
	1

	6.
	Zasilacz awaryjny (UPS)
	1

	7.
	Switch zarządzalny 24-portowy
	1

	8.
	Listwa zasilająca
	1

	9.
	Półka 19"/2U
	1

	10.
	IS-63/2 - rozłącznik główny izolacyjny
	1

	11.
	CFI6-25/2/003 - wyłącznik różnicowoprądowy
	1

	12.
	CLS6-B16 - wyłącznik nadprądowy
	1

	13.
	Obudowa bezpiecznikowa 5 modułowa z klapką   
	1

	14.
	Przewód UTP drut kat.5e zewnętrzny
	40

	15.
	Przewód elektryczny YdY 3x2,5
	25

	16.
	Koryto kablowe 60x40
	25

	17.
	Linka stalowa 2mm ocynkowana
	30

	18.
	Zacisk 3mm kabłąkowy ocynkowany
	16

	19.
	Śruba rzymska 5x70mm ocynk
	4

	20.
	Przewód LgY 4mm do uziemienia
	10


	Lokalizacja nr 19 - Remiza OSP Masów, ul. Krasickiego 146
(51°32'26.88"N, 21°52'55.05"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Maszt kratownicowy aluminiowy do zamocowania anten (wysokość do 3m)
	1

	2.
	Antena kierunkowa 5 GHz
	2

	3.
	Zasilacz buforowy
	1

	4.
	Akumulator 12V 7.2 Ah
	2

	5.
	Szafa krosownicza 19" 12U (drzwi przednie z szybą)
	1

	6.
	Zasilacz awaryjny (UPS)
	1

	7.
	Switch zarządzalny 48-portowy
	1

	8.
	Listwa zasilająca
	1

	9.
	Półka 19"/2U
	1

	10.
	Przewód UTP drut kat.5e zewnętrzny
	90

	11.
	Koryto kablowe 60x40
	30

	12.
	Linka stalowa 2mm ocynkowana
	50

	13.
	Zacisk 3mm kabłąkowy ocynkowany
	16

	14.
	Śruba rzymska 5x70mm ocynk
	4

	15.
	Przewód LgY 4mm do uziemienia
	10


	Lokalizacja nr 20 - świetlica os. Młynki, ul. Młynki 
(51°33'59.91"N, 21°49'29.98"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Maszt kratownicowy aluminiowy do zamocowania anten (wysokość do 3m)
	1

	2.
	Antena kierunkowa 5 GHz
	3

	3.
	Zasilacz buforowy
	2

	4.
	Akumulator 12V 7.2 Ah
	4

	5.
	Szafa krosownicza 19" 12U (drzwi przednie z szybą)
	1

	6.
	Telefon VoIP (bramka + bezprzew. aparat)
	1

	7.
	Zasilacz awaryjny (UPS)
	1

	8.
	Switch zarządzalny 24-portowy
	1

	9.
	Listwa zasilająca
	1

	10.
	Półka 19"/2U
	1

	11.
	Przewód UTP drut kat.5e zewnętrzny
	120

	12.
	Linka stalowa 2mm ocynkowana
	30

	13.
	Zacisk 3mm kabłąkowy ocynkowany
	16

	14.
	Śruba rzymska 5x70mm ocynk
	4

	15.
	Przewód LgY 4mm do uziemienia
	10


	Lokalizacja nr 21 - świetlica os. Wiślana, ul. Stężycka 33
(51°34'3.324"N, 21°49'50.484"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Maszt kratownicowy aluminiowy do zamocowania anten (wysokość do 3m)
	1

	2.
	Antena kierunkowa 5 GHz
	3

	3.
	Zasilacz buforowy
	2

	4.
	Akumulator 12V 7.2 Ah
	4

	5.
	Szafa krosownicza 19" 12U (drzwi przednie z szybą)
	1

	6.
	Zasilacz awaryjny (UPS)
	1

	7.
	Switch zarządzalny 24-portowy
	1

	8.
	Listwa zasilająca
	1

	9.
	Półka 19"/2U
	1

	10.
	Przewód UTP drut kat.5e zewnętrzny
	90

	11.
	Koryto kablowe 60x40
	10

	12.
	Linka stalowa 2mm ocynkowana
	30

	13.
	Zacisk 3mm kabłąkowy ocynkowany
	16

	14.
	Śruba rzymska 5x70mm ocynk
	4

	15.
	Przewód LgY 4mm do uziemienia
	10


	Lokalizacja nr 22 - Dęblińskie Centrum Informacji (budynek dworca PKP), 
ul. Dworcowa (51°34'38.819"N, 21°50'5.388"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Antena kierunkowa 5 GHz
	2

	2.
	Zasilacz buforowy
	1

	3.
	Akumulator 12V 7.2 Ah
	2

	4.
	Szafa krosownicza 19" 12U (drzwi przednie z szybą)
	1

	5.
	Zasilacz awaryjny (UPS)
	1

	6.
	Switch zarządzalny 24-portowy
	1

	7.
	Listwa zasilająca
	1

	8.
	Półka 19"/2U
	1

	9.
	Przewód UTP drut kat.5e zewnętrzny
	80

	10.
	Przewód LgY 4mm do uziemienia
	10


	Lokalizacja nr 23 - Komisariat Policji, ul. Niepodległości 5
(51°33'47.13"N, 21°51'57.37"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Zasilacz awaryjny (UPS)
	1

	2.
	Switch zarządzalny 24-portowy
	1


2. Hot-Spoty

Zestawienie sprzętu, urządzeń, materiałów niezbędnych do wykonania 
Hot-Spot’ów 
	Lp.
	Rodzaj / typ
	Jednostki miary
	Wymagane minimalne parametry

	1.
	Antena sektorowa 2,4 GHz
	szt.
	Antena sektorowa:
Zakres częstotliwości: 2400-2500MHz
Zysk: 14 dBi
VSWR: < 1,5
Impedancja: 50 Ohm
Polaryzacja: Pozioma
Kąt promieniowania w pionie: 15°
Kąt promieniowania w poziomie: 60°
Promieniowanie wsteczne: >25 dB

	2.
	Antena dookólna 2,4 GHz
	szt.
	Antena dookólna:
Zakres częstotliwości: 2400 MHz - 2500 MHz
Zysk: 12 dBi
VSWR: < 1,4
Impedancja: 50 Ohm
Polaryzacja: Pionowa 
Kąt promieniowania w poziomie: 360°
Kąt promieniowania w pionie: 12°
Zabezpieczenie przed elektrycznością statyczną : tak - antena zwarta dla DC

	3.
	Antena sektorowa 5 GHz
	szt.
	Antena sektorowa:
Zakres częstotliwości: 5150-5850MHz
Zysk: 17 dBi
VSWR: < 1,5
Impedancja: 50 Ohm
Polaryzacja: Pionowa
Kąt promieniowania w pionie : 8°
Kąt promieniowania w poziomie :  90°
Promieniowanie wsteczne: >25 dB

	4.
	Antena dookólna 5 GHz
	szt.
	Antena dookólna:
Zakres częstotliwości: 5470 MHz - 5725 MHz
Zysk: 12 dBi 
VSWR: < 1,35
Impedancja: 50 Ohm
Polaryzacja: Pionowa
Kąt promieniowania w pionie  :   7°
Kąt promieniowania w poziomie : 360° 

	5.
	kabel antenowy MRC 400 Nm-Nm 3m
	mb.
	kabel MRC400
złacza Nwtyk zaciskane

	6.
	Pigtail UFL-NF-LL
	szt.
	Konektor długości 30cm, kabla RG178
Z jednej strony subminiaturowe złącze uFl
Z drugiej strony N gniazdo, pozwalające na zamocowanie w obudowie

	7.
	karta radiowa
	szt.
	Podstawowe cechy:
Turbo, 802.11a, 802.11b/g w jednej karcie
Pracuje w obu 2.4 and 5Ghz pasmach
Zwiększony zasięg dzięki mocniejszemu sygnałowi wyjściowemu
Zgodna z CE i FCC
Pracuje w zakresie 2.192-2.539 oraz 4.920-6.100GHz i obsługuje tryb Turbo
Dane techniczne:
Chipset: Atheros AR5414 lub równoważny
Standards: IEEE802.11a/b/g
Media Access: CSMA/CA with ACK architecture 32-bit MAC
Security: 64/128bit WEP, TKIP and AES-CCM encryption, WPA,WPA2, 802.1x
Modulation: 802.11b+g DSSS, OFDM for data rate >30Mb and for 802.11a
Interface: Mini-PCI form ver1.0 type 3B
Connectors: 2x uFl
Frequencies: 2.192-2.539 and 4.920-6.100GHz
Output Power/Sensitivity:
802.11a - 24dBm/-90dBm@6Mbps, 19dBm/-70dBm@54Mbps
802.11b - 25dBm/-92dbm@1Mbps, 25dBm/-87dBm@11Mbps
802.11g - 25dBm/-90dBm@6Mbps, 20dBm/-70dBm@54Mbps

	8.
	płyta główna
	szt.
	Procesor - 300MHz
Pamięć - 64MB DDR SDRAM
Dysk - 64MB pamięci NAND na stałe wbudowane w płytę
Port LAN - 3x10/100 Mbit/s Fast Ethernet port z obsługą Auto-MDI/X
Sloty miniPCI - 3x MiniPCI Typ IIIA/IIIB
Port szeregowy - jeden DB9 RS232C, standardowo 115200bps 8N1
Zasilanie - pasywne PoE 10V do 28V DC lub gniazdo zasilające DC
Oprogramowanie:

• Zaawansowana kontrola pasma - QoS

•  Zaawansowany firewall, obsługa tuneli i kodowania IPsec

•  STP bridging with filtering capabilities

•  Wysoka prędkość połączeń bezprzewodowych 802.11a/b/g z kodowaniem

WEP

•  Obsługa WDS i Virtual AP

•  Obsługa HotSpot dla łatwego dostępu bezprzewodowego klientów

•  Obsługa protokołów RIP, OSPF, BGP

•  Obsługa kart Gigabitowych

•  Obsługa V.35, X.21, T1/E1

•  Połączenia PPP z RADUIS AAA

•  Telefonia IP

•  Zdalna administracja winbox GUI

•  Konfiguracja za pomocą telnetu, ssh lub portu szeregowego

•  Konfiguracja i monitorowanie w czasie rzeczywisty

	9.
	obudowa zewnętrzna
	szt.
	wykonanie obudowy - odlew aluminiowy malowany proszkowo
klasa szczelności IP65 (uszczelka)

	10.
	Zasilacz buforowy
	szt.
	Napięcie znamionowe wyjściowe: 27.6V
Prąd znamionowy wyjściowy: 1.8A
Moc znamionowa wyjściowa: 53,92W
Zakres regulacji napięcia:   24~29V

	11.
	Akumulator 12V 7.2 Ah
	szt.
	Min. poj. akumulatorów 7.2Ah
Napięcie akumulatorów 12V nominalnie

	12.
	Przewód UTP drut kat.5e zewnętrzny
	mb.
	Przewód UTP drut kat.5e zewnętrzny

	13.
	Netprotector
	szt.
	Netprotector


Rozmieszczenie w/w sprzętu, urządzeń, materiałów w poszczególnych lokalizacjach:
	Lokalizacja nr 1 - Urząd Miasta, ul. Rynek 12 
(51°33'43.919"N, 21°51'56.088"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Antena dookólna 2,4 GHz
	1

	2.
	Antena dookólna 5 GHz
	1

	3.
	płyta główna
	1

	4.
	obudowa zewnętrzna
	1

	5.
	Zasilacz buforowy
	1

	6.
	Akumulator 12V 7.2 Ah
	2

	7.
	karta radiowa
	2

	8.
	Pigtail UFL-NF-LL
	2

	9.
	kabel antenowy MRC 400 Nm-Nm 3m
	2

	10.
	Przewód UTP drut kat.5e zewnętrzny
	35

	11.
	Netprotector
	1


	Lokalizacja nr 2 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, 

ul. Niepodległości 8 (51°33'46.944"N, 21°52'9.803"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Antena dookólna 2,4 GHz
	1

	2.
	Antena sektorowa 5 GHz
	2

	3.
	płyta główna
	1

	4.
	obudowa zewnętrzna
	1

	5.
	Zasilacz buforowy
	1

	6.
	Akumulator 12V 7.2 Ah
	2

	7.
	karta radiowa
	3

	8.
	Pigtail UFL-NF-LL
	3

	9.
	kabel antenowy MRC 400 Nm-Nm 3m
	3

	10.
	Przewód UTP drut kat.5e zewnętrzny
	45

	11.
	Netprotector
	1


	Lokalizacja nr 3 - Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. 1 Maja 3
(51°33'41.328"N, 21°51'21.527"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Antena sektorowa 2,4 GHz
	2

	2.
	Antena sektorowa 5 GHz
	2

	3.
	płyta główna
	2

	4.
	obudowa zewnętrzna
	2

	5.
	Zasilacz buforowy
	2

	6.
	Akumulator 12V 7.2 Ah
	4

	7.
	karta radiowa
	4

	8.
	Pigtail UFL-NF-LL
	4

	9.
	kabel antenowy MRC 400 Nm-Nm 3m
	4

	10.
	Przewód UTP drut kat.5e zewnętrzny
	90

	11.
	Netprotector
	2

	Lokalizacja nr 4 - Zespół Szkół Nr 4, ul. Kowalskiego 20
(51°32'47.472"N, 21°52'42.744"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Antena sektorowa 2,4 GHz
	1

	2.
	Antena dookólna 5 GHz
	1

	3.
	płyta główna
	1

	4.
	obudowa zewnętrzna
	1

	5.
	Zasilacz buforowy
	1

	6.
	Akumulator 12V 7.2 Ah
	2

	7.
	karta radiowa
	2

	8.
	Pigtail UFL-NF-LL
	2

	9.
	kabel antenowy MRC 400 Nm-Nm 3m
	2

	10.
	Przewód UTP drut kat.5e zewnętrzny
	48

	11.
	Netprotector
	1


	Lokalizacja nr 5 - Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Stawska 322
(51°35'52.151"N, 21°52'28.488"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Antena dookólna 2,4 GHz
	1

	2.
	płyta główna
	1

	3.
	obudowa zewnętrzna
	1

	4.
	Zasilacz buforowy
	1

	5.
	Akumulator 12V 7.2 Ah
	2

	6.
	karta radiowa
	1

	7.
	Pigtail UFL-NF-LL
	1

	8.
	kabel antenowy MRC 400 Nm-Nm 3m
	1

	9.
	Przewód UTP drut kat.5e zewnętrzny
	45

	10.
	Netprotector
	1


	Lokalizacja nr 6 - Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. 15 PP "Wilków" 6

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Antena sektorowa 2,4 GHz
	2

	2.
	Antena sektorowa 5 GHz
	2

	3.
	płyta główna
	2

	4.
	obudowa zewnętrzna
	2

	5.
	Zasilacz buforowy
	2

	6.
	Akumulator 12V 7.2 Ah
	4

	7.
	karta radiowa
	4

	8.
	Pigtail UFL-NF-LL
	4

	9.
	kabel antenowy MRC 400 Nm-Nm 3m
	4

	10.
	Przewód UTP drut kat.5e zewnętrzny
	170

	11.
	Netprotector
	2


	Lokalizacja nr 7 - Miejskie Przedszkole Nr 3 - Filia, ul. 15 PP "Wilków" 24
(51°33'46.8"N, 21°49'53.615"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Antena dookólna 2,4 GHz
	1

	2.
	Antena dookólna 5 GHz
	1

	3.
	płyta główna
	1

	4.
	obudowa zewnętrzna
	1

	5.
	Zasilacz buforowy
	1

	6.
	Akumulator 12V 7.2 Ah
	2

	7.
	karta radiowa
	2

	8.
	Pigtail UFL-NF-LL
	2

	9.
	kabel antenowy MRC 400 Nm-Nm 3m
	2

	10.
	Przewód UTP drut kat.5e zewnętrzny
	25

	11.
	Netprotector
	1


	Lokalizacja nr 8 - Miejski Dom Kultury (Filia), ul. 1 Maja 160
(51°34'13.728"N, 21°51'19.151"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Antena dookólna 5 GHz
	1

	2.
	płyta główna
	1

	3.
	obudowa zewnętrzna
	1

	4.
	Zasilacz buforowy
	1

	5.
	Akumulator 12V 7.2 Ah
	2

	6.
	karta radiowa
	1

	7.
	Pigtail UFL-NF-LL
	1

	8.
	kabel antenowy MRC 400 Nm-Nm 3m
	1

	9.
	Przewód UTP drut kat.5e zewnętrzny
	55

	10.
	Netprotector
	1


	Lokalizacja nr 11 - MZGK sp z o.o. (ujęcie wody "Jagiellońska") 
- ul. Jagiellońska (51°34'8.004"N, 21°51'55.655"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Antena dookólna 2,4 GHz
	1

	2.
	Antena sektorowa 5 GHz
	2

	3.
	płyta główna
	1

	4.
	obudowa zewnętrzna
	1

	5.
	Zasilacz buforowy
	1

	6.
	Akumulator 12V 7.2 Ah
	2

	7.
	karta radiowa
	3

	8.
	Pigtail UFL-NF-LL
	3

	9.
	kabel antenowy MRC 400 Nm-Nm 3m
	3

	10.
	Przewód UTP drut kat.5e zewnętrzny
	45

	11.
	Netprotector
	1


	Lokalizacja nr 12 - blok mieszkalny, ul. Kowalskiego 18 (os. Lotnisko)
(51°32'48.048"N, 21°52'50.844"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Antena sektorowa 2,4 GHz
	3

	2.
	Antena sektorowa 5 GHz
	3

	3.
	płyta główna
	2

	4.
	obudowa zewnętrzna
	2

	5.
	Zasilacz buforowy
	2

	6.
	Akumulator 12V 7.2 Ah
	4

	7.
	karta radiowa
	6

	8.
	Pigtail UFL-NF-LL
	6

	9.
	kabel antenowy MRC 400 Nm-Nm 3m
	6

	10.
	Przewód UTP drut kat.5e zewnętrzny
	120

	11.
	Netprotector
	2


	Lokalizacja nr 13 - wieża ciśnień, ul. Dworcowa
(51°34'43.752"N, 21°49'54.263"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Antena sektorowa 2,4 GHz
	2

	2.
	Antena sektorowa 5 GHz
	2

	3.
	płyta główna
	2

	4.
	obudowa zewnętrzna
	2

	5.
	Zasilacz buforowy
	2

	6.
	Akumulator 12V 7.2 Ah
	4

	7.
	karta radiowa
	4

	8.
	Pigtail UFL-NF-LL
	4

	9.
	kabel antenowy MRC 400 Nm-Nm 3m
	4

	10.
	Przewód UTP drut kat.5e zewnętrzny
	60

	11.
	Netprotector
	2


	Lokalizacja nr 14 - blok mieszkalny, os. Wiślana 7
(51°34'6.023"N, 21°49'57.504"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Antena dookólna 2,4 GHz
	1

	2.
	Antena dookólna 5 GHz
	1

	3.
	płyta główna
	1

	4.
	obudowa zewnętrzna
	1

	5.
	Zasilacz buforowy
	1

	6.
	Akumulator 12V 7.2 Ah
	2

	7.
	karta radiowa
	2

	8.
	Pigtail UFL-NF-LL
	2

	9.
	kabel antenowy MRC 400 Nm-Nm 3m
	2

	10.
	Przewód UTP drut kat.5e zewnętrzny
	35

	11.
	Netprotector
	1


	Lokalizacja nr 15 - blok mieszkalny, os. Wiślana 39
(51°34'7.319"N, 21°49'44.652"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Antena sektorowa 2,4 GHz
	2

	2.
	Antena sektorowa 5 GHz
	2

	3.
	płyta główna
	2

	4.
	obudowa zewnętrzna
	2

	5.
	Zasilacz buforowy
	2

	6.
	Akumulator 12V 7.2 Ah
	4

	7.
	karta radiowa
	4

	8.
	Pigtail UFL-NF-LL
	4

	9.
	kabel antenowy MRC 400 Nm-Nm 3m
	4

	10.
	Przewód UTP drut kat.5e zewnętrzny
	60

	11.
	Netprotector
	2


	Lokalizacja nr 16 - wieża ciśnień przy ul. Nadatki
(51°34'19.6"N, 21°50'38.06"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Antena sektorowa 2,4 GHz
	3

	2.
	Antena sektorowa 5 GHz
	3

	3.
	płyta główna
	3

	4.
	obudowa zewnętrzna
	3

	5.
	Zasilacz buforowy
	3

	6.
	Akumulator 12V 7.2 Ah
	6

	7.
	karta radiowa
	6

	8.
	Pigtail UFL-NF-LL
	6

	9.
	kabel antenowy MRC 400 Nm-Nm 3m
	6

	10.
	Przewód UTP drut kat.5e zewnętrzny
	250

	11.
	Netprotector
	3


	Lokalizacja nr 17 - blok mieszkalny - os. 15 PP "Wilków" 38
(51°33'50.328"N, 21°49'46.595"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Antena sektorowa 2,4 GHz
	3

	2.
	Antena sektorowa 5 GHz
	3

	3.
	płyta główna
	2

	4.
	obudowa zewnętrzna
	2

	5.
	Zasilacz buforowy
	2

	6.
	Akumulator 12V 7.2 Ah
	4

	7.
	karta radiowa
	6

	8.
	Pigtail UFL-NF-LL
	6

	9.
	kabel antenowy MRC 400 Nm-Nm 3m
	6

	10.
	Przewód UTP drut kat.5e zewnętrzny
	120

	11.
	Netprotector
	2


	Lokalizacja nr 18 - blok mieszkalny, ul. Podchorążych 10
(51°33'10.151"N, 21°50'29.364"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Antena sektorowa 2,4 GHz
	2

	2.
	Antena dookólna 5 GHz
	1

	3.
	płyta główna
	1

	4.
	obudowa zewnętrzna
	1

	5.
	Zasilacz buforowy
	1

	6.
	Akumulator 12V 7.2 Ah
	2

	7.
	karta radiowa
	3

	8.
	Pigtail UFL-NF-LL
	3

	9.
	kabel antenowy MRC 400 Nm-Nm 3m
	3

	10.
	Przewód UTP drut kat.5e zewnętrzny
	50

	11.
	Netprotector
	1


	Lokalizacja nr 19 - Remiza OSP Masów, ul. Krasickiego 146
(51°32'26.88"N, 21°52'55.05"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Antena dookólna 2,4 GHz
	1

	2.
	Antena sektorowa 5 GHz
	2

	3.
	płyta główna
	1

	4.
	obudowa zewnętrzna
	1

	5.
	Zasilacz buforowy
	1

	6.
	Akumulator 12V 7.2 Ah
	2

	7.
	karta radiowa
	3

	8.
	Pigtail UFL-NF-LL
	3

	9.
	kabel antenowy MRC 400 Nm-Nm 3m
	3

	10.
	Przewód UTP drut kat.5e zewnętrzny
	90

	11.
	Netprotector
	1


	Lokalizacja nr 20 - świetlica os. Młynki, ul. Młynki
(51°33'59.91"N, 21°49'29.98"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Antena dookólna 2,4 GHz
	1

	2.
	Antena dookólna 5 GHz
	1

	3.
	płyta główna
	1

	4.
	obudowa zewnętrzna
	1

	5.
	Zasilacz buforowy
	1

	6.
	Akumulator 12V 7.2 Ah
	2

	7.
	karta radiowa
	2

	8.
	Pigtail UFL-NF-LL
	2

	9.
	kabel antenowy MRC 400 Nm-Nm 3m
	2

	10.
	Przewód UTP drut kat.5e zewnętrzny
	40

	11.
	Netprotector
	1


	Lokalizacja nr 21 - świetlica os. Wiślana, ul. Stężycka 33
(51°34'3.324"N, 21°49'50.484"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Antena dookólna 2,4 GHz
	1

	2.
	płyta główna
	1

	3.
	obudowa zewnętrzna
	1

	4.
	Zasilacz buforowy
	1

	5.
	Akumulator 12V 7.2 Ah
	2

	6.
	karta radiowa
	1

	7.
	Pigtail UFL-NF-LL
	1

	8.
	kabel antenowy MRC 400 Nm-Nm 3m
	1

	9.
	Przewód UTP drut kat.5e zewnętrzny
	35

	10.
	Netprotector
	1


	Lokalizacja nr 22 - Dęblińskie Centrum Informacji (budynek dworca PKP), 
ul. Dworcowa (51°34'38.819"N, 21°50'5.388"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Antena dookólna 5 GHz
	1

	2.
	Antena dookólna 2,4 GHz
	1

	3.
	płyta główna
	1

	4.
	obudowa zewnętrzna
	1

	5.
	Zasilacz buforowy
	1

	6.
	Akumulator 12V 7.2 Ah
	2

	7.
	karta radiowa
	2

	8.
	Pigtail UFL-NF-LL
	2

	9.
	kabel antenowy MRC 400 Nm-Nm 3m
	2

	10.
	Przewód UTP drut kat.5e zewnętrzny
	60

	11.
	Netprotector
	1


3. Instalacje alarmowe PIAPów.
Zestawienie sprzętu, urządzeń, materiałów niezbędnych do wykonania 
instalacji alarmowych w telecentrach (PIAP’ach). 

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Jednostki miary
	Wymagane minimalne parametry

	1.
	Czujka zbicia szkła
	szt.
	wykrywanie zbicia szkła zwykłego, hartowanego i laminowanego

zaawansowana mikroprocesorowa dwutorowa analiza sygnału

funkcja autodiagnostyki 

płynna regulacja czułości 

Klasa środowiskowa: II

Średni pobór prądu (±10%): 12,5 mA

Zakres temperatur pracy: -10°C…+55°C 

Znamionowe napięcie zasilania (±15%): 12V DC

	2.
	Czujka ruchu
	szt.
	cyfrowy algorytm detekcji

wymienne soczewki Fresnela 

funkcja prealarmu 

Autodiagnostyka: podstawowa

Cyfrowa kompensacja temperatury: tak

Klasa środowiskowa: II

Kompensacja wysokości: tak

Pyroelement: podwójny

Regulacja czułości toru podczerwieni: zworkami

Regulowany uchwyt do montażu: tak

Soczewka: EWA

Średni pobór prądu (±10%): 9,5 mA

Zakres temperatur pracy: -10°C…+55°C 

Znamionowe napięcie zasilania (±15%): 12V DC

	3.
	Czujka dymu
	szt.
	wykrywanie dymu w pierwszej fazie pożaru

zasilanie 12V z centrali 

przycisk testu

temperatura pracy: -10ºC ÷ +55ºC

	4.
	Klawiatura do obsługi centrali
	szt.
	podświetlenie klawiatury i wyświetlacza

diody LED informujące o stanie systemu

alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury 

sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie 

2 wejścia

sygnalizacja utraty łączności z centralą 

łącze RS-232 do współpracy z programem

	5.
	Moduł komunikacji TCP/IP do centrali alarmowej
	szt.
	monitoring TCP/IP

obsługa systemu z poziomu przeglądarki WWW i telefonu komórkowego

kodowanie transmisji danych

obsługa automatycznej konfiguracji adresów DHCP 

Nominalne napięcie zasilania (±15%): 12V DC

Średni pobór prądu (±10%): 112 mA

Zakres temperatur pracy: -10°C…+55°C

	6.
	Sygnalizator zewnętrzny
	szt.
	sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny

zabezpieczenie antysabotażowe przed: zalaniem pianką montażową, oderwaniem od podłoża, otwarciem 

Klasa środowiskowa: III

Obudowa: Poliwęglan

Osłona wewnętrzna z blachy ocynkowanej: Tak

Sygnalizacja optyczna: żarówka 12V/5W 

Średni pobór prądu w czasie sygnalizacji (±10%): 550 mA

Wybór sygnału alarmowego: Tak

Zakres temperatur pracy: -35°C…+55°C 

Znamionowe napięcie zasilania (±15%): 12 V DC

	7.
	Sygnalizator wewnętrzny
	szt.
	Klasa środowiskowa: II

Sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny 

Średni pobór prądu w czasie sygnalizacji (±10%): 60 mA

Wybór sygnału alarmowego: Tak

Zakres temperatur pracy: -10°C…+55°C 

Znamionowe napięcie zasilania (±15%): 12 V DC

	8.
	Obudowa centrali
	szt.
	spełnia wymagania normy EN50131 Grade 3

podwójne zabezpieczenie antysabotażowe 

transformator: 50 VA 

napięcie zasilania: 230 V AC, 50 Hz 

napięcie wyjściowe transformatora: 20 V AC, 50 Hz

	9.
	Akumulator 12V 7.2 Ah
	szt.
	Akumulator do 

Min. poj. akumulatorów 7.2Ah
Napięcie akumulatorów 12V nominalnie

	10.
	Centrala alarmowa 
	szt.
	Ilość numerów do powiadamiania: II

Klasa zabezpieczenia: Klasa S

Komunikator telefoniczny: Tak

Komunikaty głosowe: 16

Komunikaty na pager/SMS: 16

Liczba obsługiwanych manipulatorów: 4

Magistrale manipulatorów + ekspanderów: 1+1

Maksymalna liczba czytników kart podłączonych do ekspanderów + czytniki w manipulatorach: 32+4

Maksymalna liczba klawiatur strefowych: 32

Maksymalna liczba wejść adresowalnych: 16

Maksymalna liczba wejść bezprzewodowych w systemie: 16

Maksymalna liczba wejść w systemie: 24

Maksymalna liczba wyjść: 20

Maksymalna liczba wyjść bezprzewodowych: 16

Maksymalna pojemność akumulatora: 7 Ah

Moduł GSM: Tak (zewnętrzny)

Moduły rozszerzające: 32

Monitorowanie przez sieć Ethernet: Tak

Nominalne napięcie zasilacza centrali (±10%): 13,7 V DC

Numery do powiadamiania telefonicznego: 4

Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych: 50 mA

Obciążalność wyjść programowalnych wysokoprądowych (±10%): 2000 mA

Obsługa modułu ethernet: Tak

Obsługa przez sieć Ethernet: Tak

Pamięć zdarzeń: 899

Partycje: 1

Programowanie i obsługa przy pomocy przeglądarki WWW: Tak

Programowanie i obsługa przy pomocy telefonu komórkowego: Tak

Programowanie przez sieć Ethernet: Tak

Równoczesna obsługa wejść adresowalnych i bezprzewodowych: Tak

Strefy: 4

Timery: 16

Użytkownicy (użytkownicy + administratorzy + instalator): 16+1+1

Liczba wejść: 4

Współpraca z systemem bezprzewodowym ABAX: Tak (przez magistralę)

Wydajność prądowa zasilacza: 1,2 A

Liczba wyjść: 4

Wymiary płytki elektroniki: 142 x 106 mm

Zakres temperatur pracy: -10°C…+55°C

Znamionowe napięcie zasilania płyty głównej (±15%): 18 V AC, 50-60 Hz

	11.
	Przewód YdY 3x2,5
	mb.
	Grubość przewodu: 2,5 mm2; Ilość żył: 3; Napięcie: 450-750V; Rodzaj przewodu: drut

	12.
	Przewód YTDY 4x0,5
	mb.
	Drut miedziany o średnicy 0,5 mm; Ilość żył: 4

	13.
	Koryto kablowe 25x16
	mb.
	Koryto kablowe 25x16


Rozmieszczenie w/w sprzętu, urządzeń, materiałów w poszczególnych lokalizacjach:
	TELECENTRUM - Lokalizacja nr 1 - Urząd Miasta ul. Rynek 12 
(51°33'43.919"N, 21°51'56.088"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Czujka zbicia szkła
	1

	2.
	Cyfrowa ruchu
	2

	3.
	Czujka dymu
	1

	4.
	Klawiatura
	1

	5.
	Przewód YdY 3x2,5
	4

	6.
	Przewód YTDY 4x0,5
	152

	7.
	Koryto kablowe 25x16
	3


	TELECENTRUM - Lokalizacja nr 8 - Miejski Dom Kultury (Filia), ul. 1 Maja 160
(51°34'13.728"N, 21°51'19.151"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Centrala alarmowa
	1

	2.
	Klawiatura do obsługi centrali
	1

	3.
	Moduł komunikacji TCP/IP do centrali alarmowej
	1

	4.
	Sygnalizator zewnętrzny
	1

	5.
	Sygnalizator wewnętrzny
	1

	6.
	Obudowa centrali
	1

	7.
	Akumulator 12V 7.2 Ah
	1

	8.
	Czujka zbicia szkła
	1

	9.
	Czujka ruchu
	3

	10.
	Czujka dymu
	1

	11.
	Przewód YdY 3x2,5
	3

	12.
	Przewód YTDY 4x0,5
	49

	13.
	Koryto kablowe 25x16
	6


	TELECENTRUM - Lokalizacja nr 20 - świetlica os. Młynki, ul. Młynki
(51°33'59.91"N, 21°49'29.98"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Cenrala alarmowa
	1

	2.
	Klawiatura do obsługi centrali
	1

	3.
	Moduł komunikacji TCP/IP do centrali alarmowej
	1

	4.
	Sygnalizator zewnętrzny 
	1

	5.
	Sygnalizator wewnętrzny
	1

	6.
	Obudowa centrali
	1

	7.
	Akumulator 12V 7.2 Ah
	1

	8.
	Czujka zbicia szkła
	2

	9.
	Czujka ruchu
	3

	10.
	Czujka dymu
	1

	11.
	Przewód YdY 3x2,5
	3

	12.
	Przewód YTDY 4x0,5
	114

	13.
	Koryto kablowe 25x16
	8

	TELECENTRUM - Lokalizacja nr 21 - świetlica os. Wiślana, ul. Stężycka 33
(51°34'3.324"N, 21°49'50.484"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Cenrala alarmowa
	1

	2.
	Klawiatura do obsługi centrali
	1

	3.
	Moduł komunikacji TCP/IP do centrali alarmowej
	1

	4.
	Sygnalizator zewnętrzny
	1

	5.
	Sygnalizator wewnętrzny
	1

	6.
	Obudowa centrali
	1

	7.
	Akumulator 12V 7.2 Ah
	1

	8.
	Czujka zbicia szkła
	2

	9.
	Czujka ruchu
	3

	10.
	Czujka dymu
	1

	11.
	Przewód YdY 3x2,5
	3

	12.
	Przewód YTDY 4x0,5
	53

	13.
	Koryto kablowe 25x16
	25


	TELECENTRUM - Lokalizacja nr 19 - Remiza OSP Masów, ul. Krasickiego 146
(51°32'26.88"N, 21°52'55.05"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Centrala alarmowa
	1

	2.
	Klawiatura do obsługi centrali
	1

	3.
	Moduł komunikacji TCP/IP do centrali alarmowej
	1

	4.
	Sygnalizator zewnętrzny 
	1

	5.
	Sygnalizator wewnętrzny
	1

	6.
	Obudowa centrali
	1

	7.
	Akumulator 12V 7.2 Ah
	1

	8.
	Czujka zbicia szkła
	1

	9.
	Czujka ruchu
	3

	10.
	Czujka dymu
	1

	11.
	Przewód YdY 3x2,5
	3

	12.
	Przewód YTDY 4x0,5
	103

	13.
	Koryto kablowe 25x16
	12


	TELECENTRUM,
Lokalizacja nr 22 - Dęblińskie Centrum Informacji (budynek dworca PKP), 
ul. Dworcowa (51°34'38.819"N, 21°50'5.388"E)
(Rozbudowa alarmu)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Centrala alarmowa
	1

	2.
	Klawiatura do obsługi centrali
	1

	3.
	Moduł komunikacji TCP/IP do centrali alarmowej
	1

	4.
	Obudowa do centrali
	1

	5.
	Akumulator 12V 7.2 Ah
	1


Wykonawca m.in. skonfiguruje centrale alarmowe w/w telecentrów do współpracy ze stacją monitorowania zlokalizowaną w serwerowni Urzędu (określoną w pkt. 2.11 załącznika nr 7 do SIWZ) oraz nada uprawnienia dostępowe dla osób wyznaczonych przez Zamawiającego.
4. Monitoring wizyjny PIAPów

Oferowane rozwiązania dot. monitoringu muszą całkowicie współpracować 
(bez ograniczenia funkcjonalności) z obecnie posiadanym przez Zamawiającego system monitoringu wizyjnego firmy BOSCH.
Transmisja sygnału wizyjnego do serwera rejestrującego określonego w pkt. 2.8 załącznik nr 7 do SIWZ, odbywać się będzie poprzez miejską sieć komputerową będącą również przedmiotem niniejszego zamówienia. 

Zestawienie sprzętu, urządzeń, materiałów niezbędnych do wykonania instalacji monitoringu wizyjnego PIAP.
	Lp.
	Rodzaj / typ
	Jednostki miary
	Opis

	1.
	Kamera obrotowa wewnętrzna

	szt.
	przetwornik obraz 1/4" CCD, rozdzielczość co najmniej 530 linii TVL, Kamera wyposażona w obiektyw z autofokusem z 10x zoomem optycznym 10x zoomem cyfrowym, Obudowa kamery wandaloodporna i z zabezpieczeniami antysabotażowymi wyposażona w odpowiedni do miejsca instalacji uchwyt, zmienna prędkość obrotu w poziomie i pionie do 120 °/s, czułość w trybie kolorowym (1/50s, 50IRE): 1.67Lux z wyłączonymi elektronicznymi funkcjami poprawy czułości, możliwość zaprogramowania co najmniej 99 pozycji presetów z możliwością opisania każdej z nich za pomocą 16 znakowego tekstu, możliwość zaprogramowania co najmniej 1 trasy po minimum 99 presetach, możliwość zaprogramowania co najmniej 2 tras płynnych tras patrolowych o łącznej czasie trwania nie krótszym niż 15 minut, dokładność ustawienia presetu: co najmniej ±0.1°, auto-rotacja (w trakcie pochylania w pionie), co najmniej 2 wejście alarmowe, praca w zakresie temperatur co najmniej -10°C do +50°C, Kamera powinna mieć nieduże wymiary z uwagi na konieczność instalacji w Sali konferencyjnej, w przypadku bezpośredniej instalacji do sufitu jej wysokość mierzona od sufitu do końca kopuły nie może przekraczać 15 cm. 

	2.
	Koder  IP strumieniujący sygnały video i audio
	szt.
	Jedno wejście wizyjne BNC 75 Ω, z przełączanym dopasowaniem, 1 monofoniczne wejście liniowe, 1 monofoniczne wyjście liniowe, standard kompresji sygnału wizyjnego H.264, MPEG4, MJPEG, JPEG, Maksymalna częstotliwość odświeżania 25 kl./s dla rozdzielczości 4CIF (704x576), Standard kodowania dźwięku G.711; 300 Hz do 3,4 kHz, Obsługiwane protokoły: RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, IGMP V2/V3, ICMP, ARP, RTSP, SMTP, SNTP, SNMP (V1, MIBII), 802.1x; Minimum jedno złącze USB umożliwiające dołączenie zewnętrznego dysku twardego o pojemności  ro eme 1TB; Możliwość bezpośredniego utrwalania strumienia video i audio na dołączonym z wykorzystaniem USB dysku twardym; Strumień video i audio muszą być zsynchronizowane wzajemnie; 1 gniazdo CF opcjonalnej karty pamięci CompactFlash typu I i II; 

	3.
	Kamera obrotowa wewnętrzna z wbudowanym koderem IP
	szt.
	przetwornik obraz 1/4" CCD, rozdzielczość co najmniej 430 linii TVL, Kamera wyposażona w obiektyw z autofokusem z 10x zoomem optycznym 10x zoomem cyfrowym, Obudowa kamery wandaloodporna i z zabezpieczeniami antysabotażowymi wyposażona w odpowiedni do miejsca instalacji uchwyt, zmienna prędkość obrotu w poziomie i pionie do 120 °/s, Kompresja H.264 (MPEG-4 Part 10, AVC); MJPEG, Obsługiwane protokoły: TCP, IP, UDP, HTTP, DHCP, RTSP, IGMP, SNMP, ARP, RTP, Telnet, ICMP, SMTP, ISCSI, czułość w trybie kolorowym (1/50s, 50IRE): 2.7Lux, możliwość zaprogramowania co najmniej 60 pozycji presetów z możliwością opisania każdej z nich za pomocą 10 znakowego tekstu, możliwość zaprogramowania co najmniej 4 tras po minimum 16 presetach każda, dokładność ustawienia presetu: co najmniej ±1.0°, elektroniczna migawka: od 1/50 do 1/10000 s, auto-rotacja (w trakcie pochylania w pionie), co najmniej 1 wejście alarmowe, praca w zakresie temperatur co najmniej -10°C do +35°C, Pobór mocy kamery wraz z modułem komunikacje IP nie większy niż 12W, kamera powinna mieć nieduże wymiary, w przypadku instalacji do sufitu jej wysokość mierzona od sufitu do końca kopuły nie może przekraczać 15 cm, 

	4.
	Kamera obrotowa IP zewnętrzna
	szt.
	przetwornik 1/4” CCD, rozdzielczość co najmniej 470 linii TVL, zakres pochylenia 18° nad poziomem,  zmienna prędkość w poziomie 0.1 - 120 °/s, zoom optyczny co najmniej 26x, zoom cyfrowy co najmniej 12x, mechanicznie zdejmowany filtr podczerwieni, współczynnik S/N co najmniej 50 dB, czułość w trybie kolorowym (1/50s, F1.6, 50IRE): 1.0Lux przy wyłączonych funkcjach elektronicznej poprawy czułości,  czułość w trybie czarno-białym (1/50s, F1.6, 50IRE): 0.26 Lux przy wyłączonych funkcjach elektronicznej poprawy czułości,  możliwość zaprogramowania co najmniej 99 pozycji presetów z możliwością opisania każdej z nich za pomocą 16 znakowego tekstu, możliwość zaprogramowania co najmniej 1 trasy po minimum 99 presetach, możliwość zaprogramowania co najmniej 2 tras płynnych tras patrolowych o łącznej czasie trwania nie krótszym niż 15 minut, dokładność ustawienia presetu: co najmniej ±0,1°, elektroniczna migawka: od 1 do 1/10000 s, auto-rotacja (w trakcie pochylania w pionie),  co najmniej 5 wejść alarmowych, obudowa zewnętrzna IP66, praca w zakresie temperatur co najmniej -40°C do +50°C, System kamery oparty na pięciu typach współpracujących i wymiennych modułów: procesor, moduł optyczny, obudowa, komunikacja oraz zasilanie, Pobór mocy kamery wraz z modułem komunikacje IP nie większy niż 50W. Wbudowany w kamerze koder wideo MPEG-4 powinien spełniać minimalne wymagania: Standardy kompresji obrazu MPEG-4, M-JPEG, rozdzielczość: co najmniej 704 x 576 przy 25 kl/s, generowanie dwóch niezależnych strumieni MPEG-4, możliwość jednoczesnego przesyłania strumieniowo obrazu w lokalnej lub rozległej sieci IP i jednocześnie całkowitego sygnału wizyjnego kablem koncentrycznym do współpracujących urządzeń analogowych, jednokierunkowa transmisja audio z synchronizacją z obrazem, bezpieczeństwo: zabezpieczenie hasłem, możliwość wykorzystania protokołu HTTPS, IEEE 802.1X network access control, obsługiwane   protokoły:   RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, IGMP, ICMP, ARP, SNMP,SMTP, Dynamic DNS, iSCSI, Przepływność danych wizyjnych 9,6 kb/s - 6 Mb/s stała lub zmienna.

	5.
	Klawiatura sterująca 
	szt.
	Klawiatura do sterowania kamerą.

Wymagana całkowita współpraca (bez ograniczenia funkcjonalności) z istniejącym systemem utrwalania i zarządzania systemem monitoringu wizyjnego.

	6.
	Uchwyt do mocowania kamery
	szt.
	Rodzaj uchwytu uzależniony od sposobu mocowania w danej lokalizacji

	7.
	Przewód UTP drut kat.5e 
	mb.
	Drut miedziany o średnicy 0,5 mm; Powłoka: polietylenowa

	8.
	Przewód YdY 3x2,5
	mb.
	Grubość przewodu: 2,5 mm2; Ilość żył: 3; Napięcie: 450-750V; Rodzaj przewodu: drut

	9.
	Przewód OWy 3x2,5
	mb.
	Grubość przewodu: 2,5 mm2; Ilość żył: 3; Napięcie: 450-750V; Rodzaj przewodu: drut; Linka samonośna  

	10.
	Koryto kablowe 50x20.2
	mb.
	Listwa elektroinstalacyjna z PVC naścienna 50x20.2

	11.
	Kabel koncentryczny 75Ohm
	mb.
	Kabel koncentryczny 75Ohm


Rozmieszczenie w/w sprzętu, urządzeń, materiałów w poszczególnych lokalizacjach:
	Lokalizacja nr 1 - Urząd Miasta, ul. Rynek 12 (telecentrum) - wewnątrz
(51°33'43.919"N, 21°51'56.088"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Kamera obrotowa wewnętrzna
	1

	2.
	Koder  IP strumieniujący sygnały video i audio
	1

	3.
	Klawiatura sterująca
	1

	4.
	Uchwyt do mocowania kamery
	1

	5.
	Przewód YdY 3x2,5
	30

	6.
	Kabel koncentryczny 75Ohm
	45


Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym m.in. zainstaluje i skonfiguruje kamerę, koder IP itd. na potrzeby streamingu audio-video i transmisji on-line konferencji, szkoleń, które będą realizowane w w/w telecentrum.
	Lokalizacja nr 8 - Miejski Dom Kultury (Filia), ul. 1 Maja 160 (telecentrum) 
- wewnątrz (51°34'13.728"N, 21°51'19.151"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Kamera obrotowa wewnętrzna z wbudowanym koderem IP
	1

	2.
	Uchwyt do mocowania kamery
	1

	3.
	Przewód UTP drut kat.5e
	20

	4.
	Przewód YdY 3x2,5
	20

	5.
	Koryto kablowe 50x20.2
	18


	Lokalizacja nr 19 - Remiza OSP Masów, ul. Krasickiego 146 (telecentrum)
- wewnątrz (51°32'26.88"N, 21°52'55.05"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Kamera obrotowa wewnętrzna z wbudowanym koderem IP
	1

	2.
	Uchwyt do mocowania kamery
	1

	3.
	Przewód UTP drut kat.5e
	21

	4.
	Przewód YdY 3x2,5
	21

	5.
	Koryto kablowe 50x20.2
	2


	Lokalizacja nr 20 - świetlica os. Młynki, ul. Młynki (telecentrum) - wewnątrz
(51°33'59.91"N, 21°49'29.98"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Kamera obrotowa wewnętrzna z wbudowanym koderem IP
	1

	2.
	Uchwyt do mocowania kamery
	1

	3.
	Przewód UTP drut kat.5e
	8

	4.
	Przewód YdY 3x2,5
	8

	5.
	Koryto kablowe 50x20.2
	2

	Lokalizacja nr 21 - świetlica os. Wiślana, ul. Stężycka 33 (telecentrum)
- wewnątrz (51°34'3.324"N, 21°49'50.484"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Kamera obrotowa wewnętrzna z wbudowanym koderem IP
	1

	2.
	Uchwyt do mocowania kamery
	1

	3.
	Przewód UTP drut kat.5e
	10

	4.
	Przewód YdY 3x2,5
	10

	5.
	Koryto kablowe 50x20.2
	8


	Lokalizacja nr 1 - Urząd Miasta, ul. Rynek 12 (hotspot) - na zewnątrz
(51°33'43.919"N, 21°51'56.088"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Kamera obrotowa IP zewnętrzna
	1

	2.
	Przewód UTP drut kat.5e
	50

	3.
	Przewód OWy 3x2,5
	50

	4.
	Uchwyt do mocowania kamery
	1


	Lokalizacja nr 6 - Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. 15 PP "Wilków" 6
(hotspot) - na zewnątrz (51°33'43.703"N, 21°50'30.984"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Kamera obrotowa IP zewnętrzna
	1

	2.
	Uchwyt do mocowania kamery
	1

	3.
	Przewód UTP drut kat.5e
	60

	4.
	Przewód OWy 3x2,5
	60


	Lokalizacja nr 14 - blok mieszkalny, os. Wiślana 7 (hotspot) – na zewnątrz
(51°34'6.023"N, 21°49'57.504"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Kamera obrotowa IP zewnętrzna
	1

	2.
	Uchwyt do mocowania kamery
	1

	3.
	Przewód UTP drut kat.5e
	50

	4.
	Przewód OWy 3x2,5
	50


	Lokalizacja nr 17 - blok mieszkalny - os. 15 PP "Wilków" 38 (hotspot)
- na zewnątrz (51°33'50.328"N, 21°49'46.595"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Kamera obrotowa IP zewnętrzna
	1

	2.
	Uchwyt do mocowania kamery
	1

	3.
	Przewód UTP drut kat.5e
	60

	4.
	Przewód OWy 3x2,5
	60


Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym skonfiguruje między innymi trasy ruchu poszczególnych kamer i uprawnienia dostępu do obsługi poszczególnych kamer.
5. Sieć LAN

Zestawienie sprzętu, urządzeń, materiałów niezbędnych do wykonania sieci LAN w telecentrach:
	TELECENTRUM - Lokalizacja nr 1 - Urząd Miasta, ul. Rynek 12 
(51°33'43.919"N, 21°51'56.088"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Panel rozdzielczy 19"/1U-24RJ-HK UTP
	1

	2.
	Puszka podłogowa 18 modułowa
	5

	3.
	Puszka podłogowa 12 modułowa
	1

	4.
	Klucz data-key
	36

	5.
	Moduł RJ-K45 UTP szary
	18

	6.
	Zaślepka
	3

	7.
	Adapter
	18

	8.
	Gniazdo elektryczne z blokadą
	36

	9.
	Gniazdo HDMI
	2

	10.
	Gniazdo D-sub
	2

	11.
	Gniazdo S-Video
	1

	12.
	Kabel Kronet kat. 5e UTP
	389

	13.
	Patchcord 3,0m
	18

	14.
	Patchcord 0,5m
	18

	15.
	Przewód YdY 3x2,5
	150

	16.
	Koryto kablowe 150x60
	18

	17.
	Koryto kablowe podłogowe 150x38
	11

	18.
	Mocowanie koryta podłogowego
	20

	19.
	Puszka metalowe podłogowa
	7

	20.
	Pokrywa do montażu puszki 12 modułowej
	1

	21.
	Pokrywa do montażu puszki 18 modułowej
	5

	22.
	Pokrywa do montażu puszki pełna
	1

	23.
	Kabel HDMI 10m
	3

	24.
	Kabel HDMI 5m
	3

	25.
	Kabel HDMI 3m
	3

	26.
	Wzmacniacz HDMI
	3

	27.
	Kabel VGA 15m 
	2

	28.
	Kabel VGA 3m
	2

	29.
	Kabel S-Video 15m
	1

	30.
	Kabel S-Video 3m
	1

	31.
	Switch zarządzalny 24-portowy
	1

	32.
	Rozdzielnica natynkowa 2x18 modułowa z zamkiem
	1

	33.
	CFI6-25/2/003 MOELLER - wyłącznik różnicowoprądowy
	3

	34.
	CLS6-B16 MOELLER  - wyłącznik nadprądowy
	5


1. Ze względu na rozmieszczenie punktów dostępowych trasy kablowe 
dot.  w/w telecentrum w Urzędzie muszą być prowadzone w podłodze.
2. Trasę kablową prowadzącą z sufitu podwieszanego do podłogi należy wykonać podtynkowo z zamontowaniem przy podłodze puszki rewizyjnej w celu możliwości dostępu do prowadzonych przewodów.
3. Wykonawca w porozumieniu z drugim wykonawcą przeprowadzającym remont budowlany ustali termin rozpoczęcia prac dot. wykonania bruzd pod koryta kablowe.

	TELECENTRUM - Lokalizacja nr 8 - Miejski Dom Kultury (Filia), ul. 1 Maja 160
(51°34'13.728"N, 21°51'19.151"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Panel rozdzielczy 19"/1U-24RJ-HK UTP
	1

	2.
	Puszka natynkowa 6 modułowa
	10

	3.
	Ramka 6 modułowa
	10

	4.
	Support 6 modułowy
	10

	5.
	Klucz data-key
	20

	6.
	Moduł RJ-K45 UTP szary
	10

	7.
	Gniazdo elektryczne z blokadą
	20

	8.
	Zaślepka
	10

	9.
	Adapter
	10

	10.
	Kabel Kronet kat. 5e UTP
	180

	11.
	Patchcord 3,0m
	10

	12.
	Patchcord 0,5m
	10

	13.
	Przewód YdY 3x2,5
	52

	14.
	Przewód YdY 5x4
	8

	15.
	Koryto kablowe 60x40.2
	48

	16.
	IS-100/4 - rozłącznik główny izolacyjny
	1

	17.
	CFI6-25/2/003 - wyłącznik różnicowoprądowy
	3

	18.
	CLS6-B16  - wyłącznik nadprądowy
	4

	19.
	Rozdzielnica natynkowa 2x12 modułowa
	1


	TELECENTRUM - Lokalizacja nr 20 - świetlica os. Młynki, ul. Młynki 
(51°33'59.91"N, 21°49'29.98"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Panel rozdzielczy 19"/1U-24RJ-HK UTP
	1

	2.
	Puszka natynkowa 6 modułowa
	8

	3.
	Ramka 6 modułowa
	8

	4.
	Support 6 modułowy
	8

	5.
	Klucz data-key
	16

	6.
	Moduł RJ-K45 UTP szary
	8

	7.
	Gniazdo elektryczne z blokadą
	16

	8.
	Zaślepka
	8

	9.
	Adapter
	8

	10.
	Kabel Kronet kat. 5e UTP
	112

	11.
	Patchcord 3,0m
	8

	12.
	Patchcord 0,5m
	8

	13.
	Przewód YdY 3x2,5
	76

	14.
	Koryto kablowe 60x40.2
	36

	15.
	IS-63/3 - rozłącznik główny izolacyjny
	1

	16.
	CFI6-25/2/003  - wyłącznik różnicowoprądowy
	3

	17.
	CLS6-B16  - wyłącznik nadprądowy
	3

	18.
	Obudowa bezpiecznikowa 12 modułowa z klapką   
	1


	TELECENTRUM - Lokalizacja nr 21 - świetlica os. Wiślana, ul. Stężycka 33
(51°34'3.324"N, 21°49'50.484"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Panel rozdzielczy 19"/1U-24RJ-HK UTP
	1

	2.
	Puszka natynkowa 6 modułowa
	8

	3.
	Ramka 6 modułowa
	8

	4.
	Support 6 modułowy
	8

	5.
	Klucz data-key
	16

	6.
	Moduł RJ-K45 UTP szary
	8

	7.
	Gniazdo elektryczne z blokadą
	16

	8.
	Zaślepka
	8

	9.
	Adapter
	8

	10.
	Kabel Kronet kat. 5e UTP
	98

	11.
	Patchcord 3,0m
	8

	12.
	Patchcord 0,5m
	8

	13.
	Przewód YdY 3x2,5
	52

	14.
	Przewód YdY 5x4
	8

	15.
	Koryto kablowe 60x40.2
	38

	16.
	IS-63/3 - rozłącznik główny izolacyjny
	1

	17.
	CFI6-25/2/003  - wyłącznik różnicowoprądowy
	3

	18.
	CLS6-B16   - wyłącznik nadprądowy
	3

	19.
	Obudowa bezpiecznikowa 12 modułowa z klapką   
	1


	TELECENTRUM - Lokalizacja nr 19 - Remiza OSP Masów, ul. Krasickiego 146
(51°32'26.88"N, 21°52'55.05"E)

	Lp.
	Rodzaj / typ
	Ilość

	1.
	Panel rozdzielczy 19"/1U-24RJ-HK UTP
	2

	2.
	Puszka natynkowa 6 modułowa
	20

	3.
	Ramka 6 modułowa
	20

	4.
	Support 6 modułowy
	20

	5.
	Klucz data-key
	40

	6.
	Moduł RJ-K45 UTP szary
	40

	7.
	Gniazdo elektryczne z blokadą
	40

	8.
	Adapter
	40

	9.
	Kabel Kronet kat. 5e UTP
	762

	10.
	Patchcord 3,0m
	20

	11.
	Patchcord 0,5m
	20

	12.
	Przewód YdY 3x2,5
	170

	13.
	Przewód YdY 5x4
	10

	14.
	Koryto kablowe 60x40.2
	32

	15.
	IS-100/4 - rozłącznik główny izolacyjny
	1

	16.
	CFI6-25/2/003 - wyłącznik różnicowoprądowy
	5

	17.
	CLS6-B16  - wyłącznik nadprądowy
	7

	18.
	Rozdzielnica natynkowa 2x18 modułowa z zamkiem
	1
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