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Deblin_plac_zabaw_popraw PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa ! Opis | wyliczenia ' j.m. | Poszcz Razem
1! Bezpieczna nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw
11 ___|Podbudowa 3 N
1|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni § chodnikéw w grun- im2 \
d.1./0101-01 cie kat.[-IV gtebok. 20 cm i
1
280,00 m2 290,000
RAZEM 290,000
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.|0101-02 cie kat.I-lV - za dalsze 9 cm giebok.
1 Krotnosé = 1,8 ;
239,00 m2 238,000
RAZEM 239,000
3iIKNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni | chodnikéw w grun- |m2
d.1.;0101-02 cie kat.l-1V - za dalsze 13 cm glebok.
i Krotnosé = 2.6
51,00 m2 51,600
RAZEM 51,000
4KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zaggszenie podloza pod warstwy konstrukcyjne na-;mz2
d.1.;0103-04 wierzchni w gr.kat.|-IV
1
290,00 m2 290,000
RAZEM 290,000
5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanege - warstwa cdsgczajaca o grubodcipo za-  [m2
d.1./0114-05 +  |geszczeniu 20 cm
1KNR 2-31
0114-06
280,00 m2 290,000
RAZEM : 290,000
B|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa wyrdwnujaca o grubosci 5 cm m2
c.1.{0110-03
1
280,00 m2 280,000
RAZEM 290,000
7IKNNR 1% Rehoty ziemne wykonywane fadowarkami kolowymi o poj. yzki 2,50 m3 z m3
d.1.]0221-08 transportem urcbku samochodami samowyt. na odl. do T km z ziemi zmagezy-
1 nowanej w hafdach; grunt kat. 11
239*0,29+51*0,33 m3 86,140
i RAZEM 86,140
8| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km fransportu ziemi samochodami samowytadow-  [m3
d.1.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni idwardzonej(kat.gr. 1-1V) - za 9 km
1 Krotnosc = 9
86,14 m3 86,140
RAZEM i 86,140
1.2 Nawierzchnia poliuretanowa bezpieczna
9|Kalkulacja |Nawierzchnia poliuretanowa bezpieczna - HIC 1,6 im2 ]
d.1.lwlasna
2
239,00 m2 238,000
RAZEM 239,000
i0Kalkulacja  |Nawierzchnia poliuretanowa bezpieczna - HIC 2 ,4: m2 :
d.1.)wiasna
2
51,00 m2 51,000
! RAZEM ; 51,000
2 Obrzeza, betonowe :
11|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie  |m ]
d.2|0401-02 kat. -1V
66,00 m 66,000
RAZEM 66,000
12|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
660,17*0,24 ma 2,693
RAZEM 2,693
13|KNR 2-31 Cbrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowsj z wypelnie- [m
d.2{0407-02 niem spoin piaskiem
66,00 m 66,000
RAZEM 66,000
14|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.2|0221-06 transportem urcbku samochodami samowyl. na odl. do 1 km z 2ziemi zmagazy-
nowanej w hatdach; grunt kat. Il
66*0,2*0,2 m3 2,640
RAZEM 2,640
15/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow- :m3 i
d.2|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzongj(kat.gr. I-IV} - za 9 km i
iKrotnosé = 9 i
-9
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
2,64 m3 2,640
| RAZEM 2,640
3 Mata architektura R
16!Kalkulacla  |Dostawa i montaz fawek ikpl.
d.3iwhasna !
3,00 ‘kpl. 3,000
RAZEM 3,000
17|Kalkulacja  |Dostawa i montaz tablicy informacyjnej xpl.
d.3|wlasna
1,00 kpt. 1,000
RAZEM 1,000
18[Kalkulacja |Dostawa i montaz koszy na émieci kpi.
d.3|wiasna
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
4 Urzadzenia placu zabaw ) B
19|KNR 2-0%7  |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 [ gtebokosci do 0.7 m (kat.gr.  |d6l. ]
¢.4(0312-06 11) - pod fundamenty zestawu zabawowego | hustawki
19,00 dét. 19,000
RAZEM 19,000
20|KNR 2-02 Fundamenty betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reezne uktadanie betonu im2
d.4|0203-01 ‘
analogia
19,06*0,4*0,4*0,6 m3 1,824
. RAZEM 1,824
21|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - Zestaw inlegracyjny kpl.
d.4|wlasna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22|Kalkutacia  |Dostawa i montaz - Hustawka wazka kpl.
d.4|whasna
1,00 kpf. 1,000
RAZEM 1,000
23|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - Hustawka z dwoma siedziskarmi kpl.
d.4|wtasna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24|Kalkulacja  |Dostawa i montaz - Réwnowaznia kpl.
d.4|wtasna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNNR 1 Rohoty ziemne wykonywane fadowarkami kolowymi o poj. ty2ki 2,50 m3 2 m3 i
d.410221-06 transportem urobku samochodami samaowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
nowangj w haidach; grunt kat. Ul
1,824 m3 1,824
RAZEM 1,824
26|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.4/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-iV}) - za @ kim
Krotnosé = 2
1,824 m3 1,824
RAZEM 1,824
5 i )
~27|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w grun- |m2
d.5 -0t cle kat.I-{V glebok, 20 em
73,00 m? 73,000
e } RAZEM 73,000
28|KNR 2-31 Mechrariczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni | chodnikéw w grun- im2
d.5(0101-02 cieMnie za 9 cm ghebok. ;
Krotnosé = -1,8 i i
73,00 T m? 73,000
RAZEM 73,000
29|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageé‘ienig podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
¢.510103-04 wierzchni w gr.kat. |-V y
73,00 m2 73,000
e RAZEM 73,000
30]KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszazeniem mechaficzoym - 5 om gru- |m2
d.5|0105-07 boéé warstwy po zageszczeniu a—_
0105-08 e
73,00 m2 73,000
|~ | RAZEM 73,000
31IKNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm bez podsypki m?
d.5/0511-02 \
analogia ;
73,00 m2 i 73,000\\
| RAZEM 73,060,
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Lp. Radstawa Opis i wyliczenia i j.um, Poszcz Razem
32|KNR 2- Rowki pod krawezniki § fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie  im i
d.5/0401-02 -1V i
92,5 m 92,500
RAZEM 92,500
33iKNR 2-31 Obrzeza betonowe o Wymiarach 20x6 ¢m na podsypce piaskowej z wypelnie-  |m
d.5:0407-02 niem spoin piaskiem R
92,50 R m 82 500
RAZEM 22,500
34|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadewarkami kotowyrmi-e.poj. iyzli 2,50 m3 z m2
d.5|0221-06 transpartem urobku samochedami samaowyt. na odl. do Tk, z ziemi zmagazy- :
nowanej w hatdach; grunt kat. |1t T : |
73*0,11+92,50,2*0,2 e, ime 11,730
™ | RAZEM 11,730
35|KNNR 1 Dodatek za kazdy fozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow- | m3 :
d.5|0208-02 czymi po drogach o nawierzehni uiwardzonej(kat.gr. I-IV) - za 9 km
Krotnos$é = 9
11,73 m3 12,730] S~
RAZEM ! 11,738
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