1. Dane ogólne

Nazwa zadania: 
Projekt placu zabaw dla dzieci  

Lokalizacja: 
ul. Tysiąclecia 25, 08-530 Dęblin

Powierzchnia:
500 m2

Inwestor/Zamawiający:
Zespół Szkół Nr 3 w Dęblinie, ul.  ul. Tysiąclecia 25

Jdnostka projektowania:
GreenPea. Autorska Pracownia Architektury Krajobrazu. 





Ul. Strefowa 14d, 05-805 Kanie.

2. Podstawa opracowania – materiały wyjściowe.

- Umowa Nr 02/05/2010 zawarta dnia 12.05.2010 r., pomiędzy: Zespołem Szkół Nr 3 w Dęblinie, ul. Tysiąclecia 25 a firmą GreenPea. Autorska Pracownia Architektury Krajobrazu.

- Zestaw urządzeń zaakceptowany przez Zamawiającego

- Wizja lokalna

- Mapa zasadnicza w skali 1:500, pochodząca z zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rykach.

- Wytyczne zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (http://www.radosnaszkola.men.gov.pl/images/pdf/opis_techniczny.pdf):

„Koncepcja idei zagospodarowania szkolnych placów zabaw i szkolnych miejsc zabaw dla dzieci młodszych”

„1.0. Ogólny opis idei wyposażenia szkolnych placów zabaw dla dzieci młodszych”

„3.0 Opis rozwiązań szczegółowych placów zabaw”

- Wariant II  - Szkolny plac zabaw „duży” o powierzchni 500m2

3. Przedmiot i cel opracowania

Niniejsze opracowanie przedstawia zakres programowy, zagadnienia koncepcyjne i techniczne (sposób wykonania poszczególnych robót budowlanych oraz rodzaj zastosowanych materiałów i urządzeń ) projektowanego obiektu terenowego.

4. Opis koncepcji

Opis ogólny:

Projektuje się plac zabaw o terenie płaskim (gdzie spadki nie przekraczają 0,5%) oraz nasłonecznionym. Na placu zabaw nie projektuje się różnic poziomów ani też schodów; plac nie będzie  bezpośrednio wydzielony płotkiem, gdyż lokalizuje się go na ogrodzonym terenie szkolnym, stanowiącym w danym obszarze teren zieleni – powierzchnia trawnikowa. 

Projektuje się nawierzchnię syntetyczną, przepuszczalną, wylewaną; urządzenia muszą być rozstawione w odległościach min. 1,50 m. od siebie oraz od innych nawierzchni. W projekcie zapewniono przy lokalizacji huśtawki wahadłowej odległość min. 3,90 m w strefie nawierzchni bezpiecznej. Ścieżka komunikacyjna będzie miała szerokość ok. 1,50 m.

Zachowuje się odległość min. 10m urządzeń od budynku i dróg.

Wszystkie nawierzchnie wyposażenia placu zabaw są przepuszczalne oraz muszą być zgodne z wymogami normy PN-EN 1177. Wszystkie urządzenia zastosowane na placu zabaw muszą być zgodne z wymogami normy PN EN 1176.

Opis szczegółowy:

1. Strefa do zabaw, na której rozstawione są urządzenia wynosi 239 m2; nawierzchnia bezpieczna piankowa, kolor nawierzchni powinien być pomarańczowy – paleta barw Pantone: 152 C; RAL: 2011 Tieforange

2. Strefa komunikacji 51 m2; nawierzchnia bezpieczna piankowa, kolor nawierzchni powinien być niebieski – paleta barw Panthone: 540 C; RAL: 5003 Saphirblan.

3. Zieleń stanowi pozostałość terenu szkolnego i otacza plac zabaw. Zieleń w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw pozostawia się w stanie istniejącym z przeznaczeniem na cele rekreacyjno – zabawowe: 210 m2. Daną powierzchnię wskazuje się do renowacji w przypadku zniszczenia nawierzchni trawnikowej podczas budowy placu zabaw. 

4. Program zrealizowany będzie dzięki zastosowaniu urządzeń drewnianych oraz metalowych; dodatkowo na terenie placu zabaw znajdą się elementy małej architektury takie jak: ławki, kosz na śmieci oraz tablica informacyjna z regulaminem.

Wykaz urządzeń – program:

1. Zestaw zabawowy – 1 szt 
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2. Huśtawka podwójna wahadłowa
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2 a. Huśtawka kilkuosobowa – rozwiązanie zamienne dla pkt. 2.
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3. Huśtawka dwuosobowa („ważka” ) 

[image: image6.jpg]



4. Równoważnia 
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4. Ławka – 3 szt. 

Ławka  ze stali z drewnianym siedziskiem i oparciem
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5. Kosz na śmieci – 2 szt. 

[image: image2.jpg]



6. Tablica informacyjna z regulaminem 
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Opis urządzeń:

1. Zestaw integracyjny

Funkcje zabawowe:

SŁUP STRAŻAKA - Słup do zjeżdżania wykonany z anodyzowanego aluminium.

Wygięcie ochronne z ocynkowanej i lakierowanej proszkowo rurki stalowej.

ŚCIANKA WSPINACZKOWA (2x)‐ Ściana z HPL lub ze sklejki oklejonej powłoką fenolową, wyposażona w uchwyty z materiałów syntetycznych. Uchwyty stalowe ocynkowane elektrolitycznie i lakierowane proszkowo.

SIATKOWY KOMIN‐ Łańcuch ocynkowany na gorąco, pokryty wytrzymałym

poliuretanem. Szyna mocująca ocynkowana, gruntowana i lakierowana proszkowo.

FALISTA ZJEŻDŻALNIA - Zjeżdżalnia z ramą i bokami z HPL, przejście z giętej stali nierdzewnej. Wytłumienie dźwięku za pomocą hartowanego w oleju masonitu.

TORNADO - Rurki stalowe ocynkowane i lakierowane proszkowo. Podstawa z mikrokomórkowej pianki poliuretanowej z rdzeniem z pogodoodpornej sklejki.

Materiały:

Słupki i okrągłe belki z drewna – drewno pokryte laminatem na bazie kleju, średnica 110mm.

Podłogi z kompozyt, EKOGRIP – Rama stalowa ocynkowana i lakierowana proszkowo. Podłoga jest wzmocniona przetworzonym polietylenem pokrytym kauczukiem.

Ścianki z stali i HPL – Rama stalowa ocynkowana i lakierowana proszkowo. Elementy

dekoracyjne wykonane z cienkiego HPL.

Wiek: 5‐12 lat. Wysokość upadku: 2,30 m. Strefa bezpieczeństwa: 8,6 x 9,6m

Wymiary urządzenia: wys. 3,30 m; szer. 5,1 m; dł. 5,8 m.

Wymagana nawierzchnia: miękkie podłoże zgodne z normą EN 1177 dla tego urządzenia.

Dodatkowo podesty z wejściami w postaci szczebli oraz z bocznymi uchwytami metalowymi.

2. Huśtawka podwójna wahadłowa

materiały: Wytrzymała poprzecznica z rur stalowych, ocynkowanych na gorąco, gruntowanych

i lakierowanych proszkowo. Zastrzały z zaokrąglonych, laminowanych belek drewnianych o średnicy

110 mm, zabezpieczonych przed gniciem, lub rurek stalowych o średnicy 60 mm, ocynkowanych na

gorąco, zagruntowanych i pomalowanych proszkowo. Kotwa stalowa galwanizowana.

Siedzisko należy wybrać w zależności od wieku dzieci i zamawiać oddzielne.

Wysokość upadku: 1,40 m

Strefa bezpieczeństwa: 3,1x8,1 m (huśtawka dwustanowiskowa)

Wymiary urządzenia: wys. 2,4 m  szer. 1,4 m  dł. 3,1 m

Siedzisko:

Materiały:

z odpornej na warunki atmosferyczne sklejki brzozowej. Zawieszone na krótko ogniwowym łańcuchu 

ocynkowanym na gorąco z poliamidowymi tulejami. Szekle ze stali nierdzewnej w łącznikach . 

Łańcuch ocynkowany 5 mm. 

Wymiary: 0,45 x 0,235 x 0,055

2a. Huśtawka kilkuosobowa – rozwiązanie zamienne dla pkt. 2

Rama wyposażona w oddzielnie montowane okrągłe ażurowe siedzisko 

Materiały: Rama z ocynkowanej i pomalowanej proszkowo stali, łańcuch ocynkowany i pokryty plastikiem, siedzisko z drobnej siatki polimerowej.


Wiek: 5‐12 lat. Wysokość upadku: 1,95 m. Strefa bezpieczeństwa: 8,7 x 2,6 m


Wymiary urządzenia: wys. 2,37 m; szer. 3,7 m; dł. 1,6 m


Wymagana nawierzchnia: miękkie podłoże zgodne z normą EN 1177.
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2. Huśtawka podwójna („ważka”).

Huśtawka „wagowa” dla dwóch osób.

Materiały:

Wspierające słupy z 102 mm stali o profilu okrągłym zamkniętym, galwanizowanej na gorąco i ocynkowanej proszkowo. Łuk z 38 mm stali o profilu okrągłym zamkniętym, electro-galwanizowanej, ocynkowanej proszkowo. Gumowe odboje montowane w nawierzchni. Mikrocelularny poliuretan jako wsporniki dla nóg. 

Wiek: 5 – 12 lat

Wymiary urządzenia: Wysokość: 1,5m, szerokość: 1,2m, długość: 2,0; strefa bezpieczeństwa: 4,2 x 5,1m

Wysokość upadku: 0,9m.

Wymagana nawierzchnia: miękkie podłoże zgodne z normą EN 1177 dla tego urządzenia.

3. Równoważnia

Sprężysta równoważnia złożona z trzech połączonych belek. Wyróżnia się tym, że poszczególne deski poruszają się faliście w czasie ich przemierzania.

Materiały: Laminowane, gładzone deski o wymiarach 68x190 mm, zabezpieczone przed gniciem.

Łączniki kulowo‐gniazdowe. Zawieszenie gumowe na sprężynie skrętnej. Rama 100x100 mm

wykonana z rurek stalowych ocynkowanych na gorąco.

Wiek: 5‐12 lat. Wysokość upadku: 0,60 m. Strefa bezpieczeństwa: 8,4 x 3,2 m

Wymiary urządzenia: wys. 0,40 m; szer. 0,1 m; dł. 5,2 m

Wymagana nawierzchnia: miękkie podłoże zgodne z normą EN 1177 dla tego urządzenia.

4. Ławki z oparciem

Wymiary: h siedziska 45 - 50cm, głębokość siedziska 45 – 50cm, długość 170cm

materiały

- drewno: deski świerkowe, grubość: 40 mm 

- stopy: profile stalowe ze stali malowanej

zabezpieczenie

- drewno: impregnacja ciśnieniowa, dwukrotne malowanie lakierobejcami Sadolin Extra lub Dulux [opcjonalnie: olejowanie], trzykrotne szlifowanie. 

- stopy: ocynk ogniowy, malowanie farbą proszkową 

kolory

- drewno: z dostępnej palety kolorów - wzornik w katalogu. 

- stopy: podstawowy czarny wg. palety RAL 

Kosze na śmieci – 35 L

materiały

- obudowa i daszek: blacha grubości 1,5 mm (obudowa) i 2 mm (daszek),

- stelaż: profil prostokątny z blachy o grubości 2 mm 

zabezpieczenie

- blacha obudowy, daszka i stelażu: ocynkowana ogniowo, malowana farbami proszkowymi. 

kolory

- pojemnik: standardowo czarny, lub do wyboru wg. palety RAL

- daszek, stelaż i słupek: standardowo w kolorze czarnym.

- pojemność: 35 L 

Tablica informacyjna

drewniana lub metalowa o wys. ok. 2m 

5. Stan istniejący

Teren, na którym projektuje się plac zabaw jest terenem przyszkolnym, ogrodzonym, płaskim, porośniętym trawnikiem. Obecnie znajdują się na nim dwie bramki piłkarskie, które przed budową placu zabaw muszą być usunięte. Jedynym obiektem kubaturowym na terenie szkolnym jest budynek szkoły (patrz opis koncepcji – zachowanie odległości 10m - urządzeń od budynku).

Sieci uzbrojenia terenu przebiegają w bezpiecznej odległości od planowanej inwestycji (patrz plan sytuacyjny).

Istnieje jedno wejście na opisywany teren: wejście główne na teren szkolny od ulicy Tysiąclecia (furtka oraz brama dwuskrzydłowa – zapewniony dostęp techniczny).

6. Zakres robót 

1. Przygotowanie terenu

Roboty przygotowawcze opisane wyżej t.j. usunięcie urządzeń, nie wchodzą w zakres robót niniejszego przedsięwzięcia projektowego (nie są ujęte w kosztorysie ani żadnym innym opracowaniu). Jednostka zamawiająca wykona dane czynności przed przystąpieniem do budowy placu zabaw.

2. Wykonanie korytowania pod nawierzchnię oraz zagłębień pod fundamenty urządzeń

3. Wykonanie obrzeży betonowych osadzonych na ławie fundamentowej

4. Osadzenie urządzeń 

5. Wykonanie podbudowy (mineralnej) oraz ułożenie płyt nawierzchni bezpiecznej.

6. Wykonanie alejki z kostki betonowej

7. Usunięcie resztek budowlanych oraz ewentualna renowacja nawierzchni trawnikowej. 

7. Roboty budowlane projektowane – Bilans materiałów

Powierzchnia całkowita razem z zielenią (adaptowaną) w najbliższym sąsiedztwie: 500 m2

	Lp.
	Rodzaj materiału / elementu
	Ilość
	Uwagi

	1
	Nawierzchnia syntetyczna ogółem

Powierzchnia nawierzchni HIC 1,6m

Powierzchnia nawierzchni HIC 2,4m

Nawierzchnia z kostki bet. Kolor szary lub ceglasty/czerwony
	290 m2

239 m2

51 m2

73 m2
	Nawierzchnia HIC 2,4m jedynie pod zestawem zabawowym.

	2
	Obrzeże betonowe wokół nawierzchni bezpiecznej – kolor szary lub czerwony/ceglasty –  6x20x100 cm

Obrzeże wzdł. Kostki betonowej
	66 mb

92,5 mb
	Na ławie fundamentowej – patrz. rysunki.

	3
	Wyposażenie:

Kosz 

Tablica informacyjna 

Ławki
	2 szt

1 szt

3 szt
	Ławki – wolnostojące – przestawne (można je przykręcić do bloczków fundamentowych betonowych 20x20x30cm), Kosz do wkopania w ziemię (poza nawierzchnią bezpieczną)

	4
	Urządzenia zabawowe:

1. Zestaw zabawowy 

2. Huśtawka wahadłowa dwuosobbowa

5. Huśtawka „ważka”

6. Równoważnia
	1 szt

1 szt

1 szt.

1 szt.

1 szt.
	Elementy fundamentowane




8. Sposób wykonania poszczególnych robót oraz materiały

Nawierzchnia PU amortyzująca na place zabaw:

Na placu zabaw projektuje się nawierzchnię bezpieczną amortyzującą. 

Obrzeża danej nawierzchni będą stanowiły elementy betonowe 6x20x100cm osadzone na fundamencie betonowym.

Projektuje się nawierzchnię koloru pomarańczowego oraz niebieskiego (patrz. wyżej) 

Nawierzchnia musi być przystosowana do zamortyzowania upadku z wysokości (HIC) 2,4m oraz 1,6m. Na planie oznaczono zasięg występowania nawierzchni HIC 2,4 oraz 1,6. Nawierzchnia HIC 2,4m występuje jedynie wokół najwyższego urządzenia jakim jest zestaw zabawowy.

Właściwości nawierzchni w zakresie pochłaniania siły uderzeń powinny być przetestowane zgodnie z normami europejskimi EN 1176 i EN 1177. Odporność na ścieranie i poślizgi w warunkach suchych i mokrych oraz zapalność powinny być przetestowane zgodnie z normą BS 7188. Nawierzchnia winna być mieszana na miejscu montażu i kładziona na mokro. Musi być to trwały, porowaty materiał, składający się z gumowych granulek i poliuretanowego spoiwa. Grubość warstwy amortyzującej dobiera się w zależności od wysokości urządzeń zabawowych (czyli wysokości potencjalnego upadku).

Zastosowana nawierzchnia musi posiadać wszystkie niezbędne certyfikaty

Opisano poniżej profile nawierzchni wylewanej.

Warstwy nawierzchni: 

Nawierzchnia HIC 1,6: warstwa syntetyczna 40mm

- warstwa górna: kolorowa, EPDM – granulat –grubość warstwy: 15 mm

- warstwa dolna: czarna, mieszanka SBR grubość warstwy 25 mm

- warstwa wyrównująca – podsypka kamienna frakcja 0-3 mm – grubość warstwy 50 mm

- warstwa odsączająca – żwirek (zagęszczony) frakcja 2-32 mm– grubość warstwy 250 mm

- grunt

Po rozłożeniu każdą warstwę mineralną kolejno zagęścić i wyrównać.

Nawierzchnia HIC 2,4: warstwa syntetyczna 80mm

- warstwa górna: kolorowa, EPDM – granulat –grubość warstwy: 15 mm

- warstwa dolna: czarna, mieszanka SBR grubość warstwy 65 mm

- warstwa wyrównująca – podsypka kamienna frakcja 0-3 mm – grubość warstwy 50 mm

- warstwa odsączająca – żwirek (zagęszczony) frakcja 2-32 mm– grubość warstwy 250 mm

- grunt

Po rozłożeniu każdą warstwę mineralną kolejno zagęścić i wyrównać.

Nawierzchnia z kostki betonowej – kolor szary lub ceglasty/czerwony

kostka betonowa h=6cm, x 13,2x12,2cm. Na podsypce cementowo piaskowej w proporcjach 1:4, obrzeżona elementami betonowymi w tym samym kolorze o wym 20 x 6 x 100 – bez ławy fundamentowej.

Odwodnienie -  Projektowaną nawierzchnię wraz z podbudową stanowią warstwy/materiały dobrze przepuszczalne dla wody.

Montaż urządzeń - Wszystkie urządzenia zabawowe posiadają specyfikacje producenta odnośnie m.in. montażu, więc powinny być montowane zgodnie z jego zaleceniami, przy zachowaniu wszelkich zasad BHP - osadzane na fundamentach dostosowanych do wyrobu.

Montaż elementów małej architektury - 

Ławki są elementami wolnostojącymi lecz w celu zabezpieczenia ich przed kradzieżą można przykręcić je do 4 betonowych bloczków fundamentowych 20x20x30cm.

Kosze wkopać w ziemię razem z betonową stopą – gotową, przymocowaną do słupka. Kosz umiejscowiony jest poza nawierzchnią syntetyczną – na powierzchni trawnikowej (patrz. plan).

9. Informacje na temat BIOZ – Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia

Zaprojektowane obiekty należy wykonać pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z projektem, przepisami i obowiązującymi normami oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy mając szczególnie na względzie zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 23a Prawa Budowlanego. Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

Zagrożenia:

- praca ludzi ze sprzętem mechanicznym

- praca sprzętu w pobliżu drzew

- bezpośrednie sąsiedztwo osiedli mieszkaniowych - prawdopodobieństwo wtargnięcia dzieci/młodzieży na teren budowy.

- praca z odczynnikami chemicznymi wykorzystywanymi do układania nawierzchni

Instruktaż pracowników

- przed przystąpieniem do wykonywania robót pracownicy powinni przejść stosowne przeszkolenie z zakresu BHP.

Środki techniczne i organizacyjne:

- zabezpieczenie budowy w tablice: miejsce niebezpieczne

- wyposażenie pracowników w niezbędną odzież roboczą oraz sprzęt ochrony osobistej

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń

- należyte zabezpieczenie odczynników chemicznych wykorzystywanych do układania nawierzchni.

Kierujący robotami powinien zabezpieczyć na okres trwania robót apteczkę pierwszej pomocy w razie zaistnienia wypadku. Po zakończeniu prac teren budowy należy uprzątnąć. 

Nawierzchnia syntetyczna

Podczas montażu trzeba zabronić wejścia na stanowisko osób niepowołanych, dzieci

i zwierząt. W przypadku przerwania pracy muszą być przestrzenie przykryte lub

zabezpieczone innym sposobem. Użytkownicy mogą wejść aż po przekazaniu urządzenia

zamawiającemu/eksploatatorowi. Przed rozpoczęciem aplikacji należy skontrolować jakość

aplikowanych warstw i wysokość krawędzi.

Po zakończeniu instalacji należy przekazać polecenia dotyczące kontroli i konserwacji

przestrzeni bezpieczeństwa placu zabaw dla dzieci. Należy wypełnić dane na karcie dostawy

włącznie z opisem i jeden egzemplarz należy przekazać odbiorcy, którego odebranie podpisze i potwierdzi.

10. Uwagi końcowe

Wielkość i rodzaj robót wyliczono i przedstawiono w przedmiarze robót i kosztorysie. Dokładny sposób wykonania robót oraz wymagania dla poszczególnych rodzajów robót przedstawiono w specyfikacjach technicznych. Wszelkie rozwiązania techniczne, organizacyjne i inne związane z prawidłową realizacją budowy powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami i sztuką budowlaną. Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia zastosowane w ofercie powinny posiadać odpowiednie atesty, odpowiadać normom, Specyfikacjom Technicznym Wykonania Robót.



