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VMIIAD IV ULBLIN
08-530 Deblin, ul. Rynek 12

tel. 81 88 30 001
fax. 81 8801911 Deblin, dn.05.04.2016 1.

RMI. 7011.6.2016

Przedsig¢biorstwo Robot
Elektrycznych i Budowlanych
ElektroMeks

Roman i Anna Kuta sp.j.

ul. Partyzantow 26-30

08-530 Dgblin

Dotyczy:  umowy nr 8/RMI/2016 z dnia 29.02.2016 r. na wykonanie dokumentacji projektowo —

kosztorysowej na wymiane instalacji elektrycznej w budynku SOSW

W odpowiedzi na pismo z dnia 2016.03.17 oraz w nawiazaniu do ustalefi ze spotkania

w dniu 01.04.2016 informujg:

1.

Sporzadzil:
Zasigpca Naczelnika Wydzialu mgr I
Rozwoju Miasta i Inwestycji Sales
Henryk Rozenbajgier

tel. 81 880 18 13

e-mail: hrozenbajgicr@um.deblin.pl

Zamawiajacy potwierdza, ze przedmiotem opracowania powinna by¢ catkowita wymiana
instalacji elektrycznej w budynku szkoty. W pomieszczeniach sanitarnych, aby unikng¢
demontazu glazury mozna pozostawi¢ te obwody elektryczne, ktoére po przebadaniu
spetniajg wymogi bezpieczenstwa instalacji elektrycznych. Instalacje elektryczng nalezy
prowadzié¢ pod tynkiem, w ciggach korytarzy zgodnie z Pafstwa sugestia w korytkach
kablowych. Zamawiajacy wyraza zgode na przeniesienie ukladow pomiarowych na
zewnatrz (w uzgodnieniu z RE Pulawy) oraz zastosowanie jednego wylgcznika
pozarowego dla calego kompleksu (dodatkowy przy wejsciu do kottowni).

W celu o$wietlenia terenu szkoly nalezy zaprojektowac naswietlacze LED na budynku.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ wymiang Zrodet $wiatla na energooszezedne LED.
Zlecona dokumentacja nie obejmuje projektowania instalacji teletechnicznych,
komputerowych, instalacji nadzoru wizyjnego. Projektowana instalacja powinna
umozliwié rozbudowe instalacjii o ww. sieci. W uzgodnieniu z uzytkownikiem moze
zostaé zaprojektowana instalacja radiowo-telewizyjna oraz instalacja domofonowa w
czedel internatowe.

Instalacje nalezy zaprojektowad dla aktualnego ukladu pomieszezedi w internacie
(sypialnie) oraz dla istniejacych urzadzen technologicznych w kuchni. W pomieszczeniu
kuchni nalezy przewidzie¢ montaz dodatkowej czujki detekcji gazu. W kotlowni nalezy
zaprojektowaé dodatkowe gniazdo dla zasilenia pompy odwadniajace;.

Dokumentacja powinna uwzglgdniaé réwniez niezbgdne roboty w branzy budowlanej —
kucie tynkOw i $cian, uzupetnienia tynkow, glazury, Scianek z ptyt G-K itp.

BURMISTRZ MIASTA
IR N

cala Siedlecka
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1.2 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
Deblin 06.06.2016

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) oswiadczam,
ze opracowany przeze mnie Projekt Budowlano-Wykonawczy pn.: W BUDYNKU SPECJALNE-
GO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W DEBLINIE DZIAtKI NR: 442/5, OB-
REB_1.DEBLIN, POW. RYKI ul. Niepodlegtosci 8, 08-530 Deblin”.

Zleceniodawca: Gmina Miasta Deblin
ul. Rynek 12
08-530 Deblin
woj. lubelskie

Branza: ELEKTRYCZNA
Adres inwestycji: ul. Niepodlegtosci 8, 08-530 Deblin
woj. lubelskie
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy

technicznej obowigzujacymi na dzien ztozenia dokumentacji i jest kompletna z punktu wi-

dzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
Zasieg oddziatywania obiektu obejmuje dziatki: 442/5, OBREB_1.DEBLIN, POW. RYKI

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

REMONT W BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO (SOSW) W DEBLINIE 5



z B A Lublin, dnia 8 grudnia 2010r.

" INZYNIEROW

el BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131 /242 -7132/242/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42, z pdin. zm/, art. 13 ust. 1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin.zm./, oraz § 11
ust. 1 pkt. 1, § 12, § 15 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania
administracyjnego / Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Tomasz Robert KOPEC

magister inZynier
urodzony dnia 21 wrzesnia 1971 r. w Lublinie

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0132/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow
wiasciwej 1zby samorzadu zawodowego. /

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

. Czlonek Przewodniczacy

Skfadu Orzekajgcego OKK.
gr inz. Maria Kosler

drinz. taw Klorynski

Otrzymuja:

b Pan Tomasz Kope¢ :
ul. Paderewskiego 14/38, B R RAN R
20-860 Lublin ; e
2. Glowny Inspektor e 2R 5
Nadzoru Budowlanego \ N A SRATE S /
3. aa \ NG O/

D




II.

7O

oD

Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Tomasz Robert KOPEC

Na mocy art. 12 ust.1 pkt.1 i 2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5

ustawy.
bez ograniczen

Na mocy § 15 ust.1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.
Nr 83, poz. 578 /, niniejsze uprawnienia uprawniajg do:
- sporzgdzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

7 Czlonek Przewodniczacy

Skiadu Orzekgjacfgo OKK.

mgr inz. Maria Kosler
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-M91-97X-83U *

Pan Tomasz Robert Kope¢ o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0067/11

adres zamieszkania ul. Kubusia Puchatka 1, 21-003 Jakubowice Koninskie

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-29 roku przez:

Woijciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest pragisiowy




Podpis jest pragisiowy

® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-RMW-YKI-53G *

Pan Janusz Mieczkowski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/1896/01

adres zamieszkania ul. Gosciniec 2, Jakubowice Koninskie, 21-003 Ciecierzyn

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-29 roku przez:

Woijciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest Projekt Budowlano- Wykonawczy (PBW): Remont w BUDYNKU
SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO (SOSW) w DEBLINIE, ul. Niepodle-
gtosci 8, 08-530 Deblin.

Zakres opracowania obejmuje:

A. Przebudowa zasilania obiektu

o Przebudowa istniejgcego zfgcza kablowego 2 x ZK-3a na ztgcze ZKP (kablowo-
pomiarowe)

e Demontaz istniejgcego WLZ-téw do rozdzielnic Osrodka i Kottowni wraz z demontazem
tych rozdzielnic

e Budowe nowej tablicy gtéwnej TG oraz tablic oddziatowych

e Budowe nowego WLZ-tu od projektowanego ztgcza ZKP do TG

B. Instalacje elektryczne wewnetrzne
Demontaze
Budowe tablicy gtéwnej TG
Budowe nowych WLZ-téw do tablic rozdzielczych pietrowych
Tablice rozdzielcze pietrowe
Instalacje o$wietlenia podstawowego i awaryjnego
e  Oswietlenie placu przy szkole
Dzwonki
Instalacja gniazd wtykowych ogdlnych i komputerowych
Instalacje technologiczne:

o Kuchnia
o Kottownia
o Pralnia

o Warsztat
Instalacja dzwonkowa (elektroniczna wozna)
Instalacje niskoprgdowe
o Instalacja radiowo-telewizyjna
o Domofony
Instalacja odgromowa
Prace budowlane wynikajgce z remontu instalacji elektrycznych
Ochrona od porazen
Ochrona pozarowa
Wytyczne BHP
INFORMACIJA BIOZ
Zgodhnie z ustaleniem z Inwestorem zakres niniejszeqo opracowania nie obejmuje:
° Instalacji komputerowych
° Nadzoru wizyjnego (monitoring CCTV)
e Przytgczy i instalacji teletechnicznych
e Przytgcza elektroenergetycznego (przytacze istniejgce bez mian — projekt obejmuje
jedynie przeniesienie uktadu pomiarowego zgodnie z wytycznymi ZE)

REMONT W BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO (SOSW) W DEBLINIE 7
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2.2 Podstawa opracowania

A. Umowa z Inwestorem
B. Opracowanie: INWENTARYZACIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SPECJIALNEGO OSRODKA
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W DEBLINIE z roku sierpien 2015.

C. Przepisy i Normy:

e ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy urzqgdzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. nr 2013 poz. 492

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

e Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego-
towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykona-
nia i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072, z pdin. zm.).

e ¢/ ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia 2004 r.
zZmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpo-
wiadac budynki i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 109, poz. 1156)

e OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOtECZNEJ z dnia 28
sierpnia 2003 r.w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzqgdzenia Ministra Pra-
cy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy.
(Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

e ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoZarowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw

e PN-EN 62305 cz lill o ochronie odgromowej obiektow budowlanych

o PN-IEC 60364-4-443 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepie-
ciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi”.

e Norma PN-IEC 60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

e PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

o PN-IEC 60439 , Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe”.

o PN-IEC 60364-5-523 Obciqzalnosci prqdowe dtugotrwate przewoddw.

e Woytyczne architektoniczno- budowlane, technologiczne i sanitarne

e Polska Norma PN-92/N-01256/01 ,Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozaro-
wa”.

e Polska Norma PN-92/N-01256/02. ,,Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja”.

2.3 Zasilanie obiektu — stan istniejacy

Budynek SOSW zasilony jest z zestawu dwu ztgcz kablowych blaszanych nasciennych zamon-
towanych na zewnatrz budynku od ul. Niepodlegtosci.
Zasilacze:

e YAKY 4x120 ze stacji transformatorowej ST-49

e YAKY 4x120 ze ztacza kablowego nr 49/1/12. Niepodlegtosci przy posesji 17.
Zasilanie obiektu (przytacza kablowe) pozostawia sie bez zmian.
Drugie ztgcze wyposazone jest w zabezpieczenie WLZ-tu do pomieszczen kottowni SOSW.
Obiekt wyposazony jest w dwa uktady pomiaru rozliczeniowego energii elektrycznej:

1. Dla budynku SOSW zamontowany w tablicy glownej TG w pomieszczeniu szatni.
Uktad pomiarowy Pétposredni z przektadnikami 75/5 A i licznikiem elektronicznym
CORAX3 Apator nr fabr. 71879678. Numer ewidencyjny punktu poboru mocy:
103300930. Moc umowna 35 kW.

REMONT W BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO (SOSW) W DEBLINIE 8
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2. Dla wydzielonych pomieszczen (kottownia, pralnia) uktad pomiarowy pétposredni j.w
zamontowany w rozdzielnicy w pomieszczeniu magazynowym przy kottowni. Licznik
elektroniczny L&G ZMG410CR4 440b.43 S2 P06 nr fabr.50 070 254. Numer ewiden-
cyjny punktu poboru mocy: 103300928. Moc umowna 35 kW.

Z uwagi na niewielkie wykorzystanie mocy zamoéwionej (moc szczytowa mocno ograniczona
po wczesniejszej wymianie urzadzen kottowni i pralni oraz remoncie instalacji elektrycznych
zgodnie z niniejszym projektem przy wykorzystaniu energooszczednych zrddet oswietlenie
LED) przy remoncie instalacji elektrycznej dla obiektu SOSW, w porozumieniu z Inwestorem
oraz Dostawcg energii zaktada sie rezygnacje z punktu poboru energii dla Kottowni oraz
projektuje sie:

e Przeniesienie uktadu pomiarowego dla budynku SOSW z szatni do skrzynki ztgcza ka-
blowo-pomiarowego na zewnatrz budynku. Moc zamdwiong pozostawia sie bez
zmian.

e Zastosowanie pomiaru bezposredniego energii czynnej i biernej 100 (120)A

2.4 Przebudowa istniejacego ztgcza kablowego 2 x ZK-3a

W miejscu istniejgcych ztgcz blaszanych projektuje sie montaz ztgcza kablowo- pomiarowego
z tworzyw termoutwardzalnych na typowym fundamencie j.w. Projektowane ztgcze wbudo-
wac licujac ze Sciang budynku.

Projektuje sie ztgcze typu ZK-3 +1P +2j(00) zbudowane ze:

° Ztacza kablowego ZK-3a (250A)

° Skrzynki pomiaru energii z zabezpieczeniem przelicznikowym

. Skrzynki z roztgcznikami bezpiecznikowymi jako rezerwe dla zasilenia innych obiektéw
. Skrzynki z gtdéwnym wytgcznikiem pozarowym dla catego obiektu SOSW

Skrzynki zbudowane z obuddéw z tworzyw termoutwardzalnych, lakierowanych, IP44, 1l klasy
izolacji.

Wszystkie aparaty w szafce licznikowej przystosowane do plombowania montowane na
plombowanych ptytach izolacyjnych — zgodnie ze standardami PGE Dystrybucja, RE- Putawy.
Aparatura przedlicznikowa przystosowana do plombowania. Zamki wg standardéw PGE Dys-
trybucja S.A.; zamek baskwilowy z wktadka typu ,Master Key”.

System sieci TN.

2.5 Uktad pomiarowy

Wyposazony w:

. 3 fazowy 4 przewodowy tréjsystemowy licznik energii elektrycznej np.: ZMD
310CT44.00089.
° Zabezpieczenie przelicznikowe- wytgcznik 3P, 6kA,63A typu B

Urzadzenia pomiarowe plombowane. Urzadzenia wchodzace w sktad uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego musza spetnia¢ wymagania prawa, a w szczegdélnosci powinny posiadac za-
twierdzenie typu, legalizacje oraz powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

Uktad pomiarowy winien spetnia¢ szczegétowe wymagania podane w Instrukcji Ruchu i Eks-
ploatacji Sieci Dystrybucyjnej dla PGE Dystrybucja

Montaz aparatury na tablicy pomiarowej wykonanej z materiatu elektroizolacyjnego przysto-
sowang do oplombowania w miejscach mocowania.

REMONT W BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO (SOSW) W DEBLINIE 9
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2.5.1 Demontaze

Zdemontowac:
e |stniejgce ztgcza blaszane 2x ZK-3
o Uktady pomiarowe z SOSW i Kottowni (liczniki energii elektrycznej, przektadniki pra-
dowe, listwy S-Ka)
Materiaty z demontazu przekaza¢ do PGE Dystrybucja S.A RE Putawy
Zdemontowac réwniez istniejgce przelicznikowe WLZ -gtdwne od ztgcza kablowego do roz-
dzielnic demontowanych w obiekcie SOSW i Kottowni.

2.6 WLZ —gtéwny od ZKP do TG (zalicznikowy)

Do nowej tablicy gtéwnej usytuowanej w pomieszczeniu holu wejsciowego projektuje sie
utozenie WLZ-tu YKYZzo 5x 35 mm?2. Kabel uktada¢ pod tynkiem w rurce samogasngcej, bezha-
logenowej, nierozprzestrzeniajgcych ognia.

2.8 Dane energetyczne obiektu

. uktad sieci -TN

. moc przytgczeniowa —-35kwW

° zabezpieczenie gtdwne — 63A w skrzynce pomiarowo-rozdzielczej — wg WTP

. uktad pomiarowy — bezposredni, 3 fazowy 0,4 kv wyposazony w licznik z rejestracjg

profili obcigzenia; dla energii czynnej jako jednokierunkowy, dla energii biernej dwukierun-
kowy

2.9 Charakterystyka pozarowa obiektu
Budynek niski, kategoria zagrozenia pozarowego ludzi ZL II.
powierzchnia zabudowy 1050,28 m?

powierzchnia uzytkowa razem 2014,22 m?
Budynek w ksztatcie litery C oraz dobudowang do prawego skrzydta czescig warsztatowo-

gospodarczg. Do skrzydta lewego (Internat) dobudowano ewakuacyjng klatke schodowa.
Czes$¢ frontowa budynku jest dwupoziomowa, bez podpiwniczenia. W czesci tej znajduje sie
sala gimnastyczna. Skrzydto prawe, od strony zachodniej, jest czteropoziomowe z podpiwni-
czeniem. Czes$¢ frontowa skrzydta prawego posiada konstrukcyjnie podniesiony parter.
Skrzydto lewe, od strony wschodniej, jest trzypoziomowe, bez podpiwniczenia. Caty budynek
wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej. Wejscie gtéwne do budynku znajduje
sie od strony potnocno-wschodniej, od ulicy Niepodlegtosci.

2.10 ROZDZIELNICE

2.10.1 Rozdzielnica giowna TG

W pomieszczeniu holu wejsciowego projektuje sie rozdzielnice Univers N typu FP, montowa-
ng podtynkowo. Parametry: |l klasa izolacji IP 44, pragd znamionowy In=400A, gtebokos¢ 205
mm.
Tablica zbudowana bedzie z trzech czesci: panel zasilajgcy, panel WLZ-téw, panel odbioréow
miejscowych
Tablica TG wyposazona w:

+* Lampki kontroli napiecia

REMONT W BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO (SOSW) W DEBLINIE 10
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Roztgcznik gtéwny 250A
Ochronniki przepieciowe B+C
Zabezpieczenia WLZ-tow dla tablic pietrowych
Panel odbioréw dla czesci parterowej obiektu:
o Zabezpieczenia zwarciowe i roznicowe obwoddéw odptywowych wewnetrznych
o Panel oswietlenia terenu Szkoty
Napiecie znamionowe 690V, Wytrzymatos¢ zwarciowa aparatury 6 kA
System TN. Od tablicy TG Cata instalacja z odrebnym przewodem N oraz PE.
Po montazu rozdzielnicy sprawdzic¢ i dokreci¢ pofaczenia srubowe aparatury i osprzetu elek-
trycznego oraz potaczen przewoddw — zaciskdw. Wraz z rozdzielnicg producent winien do-
starczyé karte gwarancyjng urzadzenia, protokoty i $wiadectwa badan zgodnie z norma jw.
oraz schemat elektryczny rozdzielnicy zawieszony w kieszeni na drzwiczkach. W tablicy pozo-
stawi¢ rezerwe miejsca 25 %

3

*¢

/7
X4

L)

3

*¢

2.10.2 Tablice pietrowe (oddziatowe)

Zgodnie z rozmieszczeniem wg plandw instalacyjnych projektuje sie zestawy rozdzielnic bla-
szanych polowych FWB do aparatury modutowej z ramkg maskujgca, montowanych podtyn-
kowo. Parametry: Il klasa izolacji IP 44, prad znamionowy In=125A, gtebokos$¢ 160 mm.

Do tablic winien byé zachowany swobodny dostep, tablice wyposazone w zamki z kluczykiem
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Tablice wyposazone w:

° Wytgczniki gtéwne ° Zabezpieczenia zwarciowe i rdznicowe
o Ochronniki przepieciowe klasy C obwodoéw odptywowych
° Lampki kontroli napiecia

Napiecie znamionowe 690V, Wytrzymatos¢ zwarciowa aparatury 6 kA

System TN. Cata instalacja z odrebnym przewodem N oraz PE.

Po montazu rozdzielnicy sprawdzic¢ i dokreci¢ pofaczenia srubowe aparatury i osprzetu elek-
trycznego oraz potgczen przewoddw — zaciskéw. Rozdzielnice winny spetnia¢ postanowienia
normy PN-IEC 60439 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe”. Wraz z rozdzielnicg pro-
ducent winien dostarczy¢ karte gwarancyjng urzadzenia, protokoty i swiadectwa badan
zgodnie z norma jw. oraz schemat elektryczny rozdzielnicy zawieszony w kieszeni na drzwicz-
kach. W tablicy pozostawi¢ rezerwe miejsca 25 %

2.11 INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

2.11.1 DEMONTAZE

Catosc istniejgcych instalacji elektrycznych podlega demontazowi z wyjatkiem:
e (Czesciowo: instalacji zasilajgcych (sitowych) oraz AKPIA dla urzadzen kottowni gazo-
wej
e Instalacji detekcji gazéw dla pomieszczen kottowni oraz kuchni (rozbudowa systemu z
wykorzystaniem instalacji i urzadzen istniejacych)
e Instalacji elektrycznych dla dobudowanej klatki schodowe] wyjscia awaryjnego z in-
ternatu (instalacja nowa)
e |nstalacji teletechnicznych komputer/telefon oraz instalacji nadzoru wizyjnego
e (Czesciowo: instalacji elektrycznych w wyremontowanych sanitariatach.
Urzadzenia, osprzet aparature z demontazu przekazac¢ Inwestorowi (Uzytkownikowi)
Zdemontowac nalezy oprawy oswietleniowe, osprzet elektryczny itp.

REMONT W BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO (SOSW) W DEBLINIE 11



P.R.E.iB. ’ELEKTROMEKS” Roman i Anna Kuta Sp.J.

Instalacje podtynkowe (zakryte) istniejgce, ktore podlegajg demontazowi nalezy pozostawic

, wyciete”. Do usuniecia jedynie odcinki kolidujgce z utozeniem nowych instalacji elektrycz-

nych.

Materiaty podlegajgce utylizacji utylizowac zgodnie z odno$nymi przepisami.

UWAGA: W zwigzku z pozostawieniem ww. instalacji przy pracach remontowych (demontaz i

montaz nowych instalacji elektrycznych) nalezy:

e zachowad szczegdlng ostroznosé by nie uszkodzi¢ instalacji, ktdre pozostajg b/z

e sprawdzi¢ stan instalacji w wyremontowanych fazienkach, w przypadku nie spetnienia
aktualnych wymogodw technicznych, w tym rezystancji izolacji instalacje te nalezy w cato-
$ci lub w czesciach instalacje wymieni¢. Przy wymianie instalacji nie stosowac puszek
rozgateznych w pomieszczeniach sanitariatéw. Jesli jest to niezbedne - istniejgce puszki
rozgatezne wymienié na hermetyczne IP66.

Z uwagi na prace budowlane w ograniczonym zakresie dotyczace jedynie remontu

podstawowych instalacji elektrycznych w obiekcie czynnym wszelkie prace budowlane nalezy

wykonywac¢ wyjatkowo ostroznie z uwagi na mozliwo$é uszkodzenia istniejgcych instalacji i

urzadzen.

Wykonawca robdt elektrycznych odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego
uszkodzenia istniejgcych instalacji, i urzadzen w obiekcie.

2.11.2 WYMAGANIA OGOLNE

Uktad sieci w obiekcie: TN.

W catej sieci instalacja z odrebnym przewodem neutralnym N oraz ochronng zytg zéttozielo-
ng PE. Przewody instalacyjne energetyczne z zytami miedzianymi na napiecie 750V; kable na
napiecie — 1 kV. Rozdzielnice i tablice Il klasy izolacji. System ochrony od porazen — samo-
czynne wylgczenie w uktadzie sieci TN, Il klasa izolacji, poftgczenia wyréwnawcze. Gtéwne
WLZ-ty prowadzic:

e w gtdwnych ciggach w korytkach metalowych ocynkowanych obudowanych ptytami G-K

e pod tynkiem rurkach PCV samogasnacych, nierozprzestrzeniajgca ptomieni.

Dla scianek z ptyt G-K instalacje elektryczne prowadzié¢ w rurkach PCV jak wyzej w izolacji
Scian.

Dla instalacji teletechnicznych przewidziano utozenie odrebnych korytek j.w. Zachowaé odle-
gtosci instalacji elektrycznych od innych instalacji zgodnie z wymaganiami przepiséw. Instala-
cja elektryczna powinna byé wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne szkodliwe od-
dziatywanie miedzy tg instalacjg a innymi instalacjami ,,stabopragdowymi” stanowigcymi wy-
posazenie obiektu.

Przy przejsciach instalacji przez stropy i $ciany oddzielen pozarowych miedzy przewody pro-
wadzi¢ w uszczelnionych masg ogniochronng o wytrzymatosci ogniowej takiej jak przegroda.

Urzadzenia wyposazy¢ w trwate oznaczniki zgodnie z symbolikg przyjetag w projekcie. Po wy-
konaniu instalacji wykonaé sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-HD 60634-6-61

2.11.3 Konstrukcje wsporcze

Wzdtuz korytarzy na poziomie parteru | i Il pietra projektuje sie utozenie korytek metalowych
K-300/200 Zn + K-200/Zn. Korytka nalezy obudowa¢ ptyta G-K. Dla umozliwienia konserwacji
i rozbudowy/ przebudowy instalacji, szczegdlnie teletechnicznych, ktére na obecnym etapie
sg wytgczone z remontu, w ciggach obudowy G-K zastosowano drzwiczki rewizyjne — pokaza-
ne na planach instalacyjnych. Puszki rozgatezne instalacji elektrycznych (hermetyczne min
IP65) montowaé w miejscach rewizji.
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Zejscia do tablic rozdzielczych w rurkach PCV samo gasngcych p/t. Dla kazdej tablicy utozy¢
dodatkowo po 4 rurki PCV 32mm od tablicy do korytek kablowych. (Dla tablicy TG 4 rurki 40
mm)

Konstrukcje nosne instalacji tgczyé z instalacjg wyrdwnawczg obiektu, z uziomem obiektu.
Trasy, prowadzone w liniach poziomych i pionowych, umozliwiajgce mozliwos¢ konserwacji i
rozbudowy. Zabrania sie wykonywania przebié przez elementy konstrukcyjno- budowlane
obiektu. Uwaga: przy przejsciu przewoddw przez strefy pozarowe przepusty kablowe kable i
przewody uszczelni¢ masg ognioodporng.

2.12 Wewnetrzne linie zasilajace

Kable WLZ-téw uniepalnione: kabel energetyczny o izolacji PVC YnKYzo 5x (....) uktadane j.w.
Przy uktadaniu przewoddéw WLZ pod tynkiem stosowac rury z atestem: samogasngce, bezha-
logenowe, nierozprzestrzeniajgcych ognia

Po utozeniu przewoddw wykonac badania linii zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61, w tym
rezystancji izolacji przewodow.

2.13 Instalacje dla urzadzen technologicznych

2.13.1 Kottownia

Dla kottowni projektuje sie nowg rozdzielnice TKO, do ktdrej przeniesione bedg istniejgce
obwody zasilajgce:

zabezpieczenie sterowania pomp (B10 1P)

kotty gazowe K1 i K2 (C10,1P)

pompy obiegowe Pcol i Pco2 (C6,3P) + styczniki

pompa cyrkulacyjna c.w.u.(B6 1p + stycznik)

pompa zasobnika (B6 1p + stycznik)

aparatura istniejgca: Gazex, MIRECO, skrzynka rozdz. istn. RN2 (C10 1P)

oraz obwody projektowane:

e oSwietlenie kottfowni

e gniazda wtykowe

Instalacje elektryczne oprawy osprzet hermetyczny IP65, gniazda wtykowe min IP55.
UWAGA: Instalacje sterowania i sygnalizacji kottowni (AKPiA) pozostawia sie bez zmiany z
wyjatkiem przepiecia obwoddéw sterowniczych pomp przeniesionych do nowej tablicy roz-
dzielczej kottowni. Obwody te zgodnie z DTR i aktualnym systemem pracy kottowni.

Dla pomieszczenia kottowni instalacje w wykonaniu natynkowym; na projektowanych koryt-
kach kablowych oraz w rurkach PCV n/t.

W pomieszczeniu kottowni wykonaé¢ magistrale wyréwnawczg z bednarki FeZn 25x4. Magi-
strale potgczyé z istniejgcym uziemieniem otokowym obiektu.

Urzadzenia wyposazy¢ w trwate oznaczniki zgodnie z symbolikg przyjetg w projekcie. Po wy-
konaniu instalacji wykona¢ sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60634-6-61.

Przy podejsciach do aparatury sterowniczej zyty kabli wyposazyé w oznaczniki numerowe.

2.13.2 Pompa odwadniajaca

Dodatkowo z rozdzielnicy TKO zasili¢ przewodem YDY 3x2,5 projektowang (dostarczang przez
Uzytkownika) pompe odwadniajgcg. Pompa wyposazona w ptywak sterujgcy autonomicznie
praca. Instalacje zakonczona gniazdkiem hermetycznym 230V~na wys. Ok.~0,6m nad po-
sadzka.

2.14 Kuchnia
Pomieszczenia kuchni zasilone z wydzielonej projektowanej tablicy TKU.
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Z uwagi na pozostawienie bez zmian istniejgcych odbioréw technologicznych kuchni, wypo-
sazenia oraz ptytek Sciennych (glazury itp.) dla pomieszczen kuchni projektuje sie instalacje w
wykonaniu natynkowym.

Dla gtéwnego ciggu zastosowano petne korytka kablowe PCV. Zejscia przewoddw w rurkach
PCV na uchwytach odstepowych umozliwiajgcych zachowanie czystosci pomieszczen.
Instalacje wykonane beda kablami YKYZzo i przewodami YDYpzo.

Urzadzenia kuchenne zasilone beda poprzez wytgczniki lub gniazda sitowe (3E+N+PE) z wy-
tacznikiem bezpieczenstwa.

Przewody elektryczne prowadzi¢ w odlegtosci min 10 cm od rurociggu pod rurociggiem ga-
zowym. Po utozeniu przewoddw wykonaé badania linii zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61,
w tym rezystancji izolacji przewoddw.

W miejscach, w ktdrych istnieje mozliwos¢ stykania sie instalacji elektrycznych z ze Srodkami
spozywczymi kable i przewody prowadzi¢ w rurkach ze stali kwasoodpornej lub rurkach do
wody pitnej, posiadajgcych atest do stosowania w przemysle spozywczym ze stykiem ze
Srodkami spozywczymi. Wprowadzenia kabli uszczelnié silikonem. Przy urzadzeniach,
silnikach pozostawié zapasy przewoddéw po 30cm.

W pomieszczeniach kuchni, innych pomieszczeniach technologicznych kuchennych, zmywal-
niach itp. sanitariatach, chtodniach itp. pomieszczeniach wilgotnych osprzet hermetyczny
min IP 55.

We wszystkich pomieszczeniach technologicznych kuchni, magazynéw kuchennych itp pro-
jektuje sie oprawy hermetyczne LED z kloszem z poliweglanu niettukgcego lub réwnowazne
niettukace.

Wszystkie metalowe urzadzenia kuchenne, elektryczne, gazowe, stoty robocze potaczone
dodatkowo uziemiong magistralg wyrownawczg. Dla tego celu w gtéwnych korytkach PCV
wraz z instalacjami utozy¢ przewdd LgY 16 mm2 od ktdrego w rurkach instalacyjnych utozy¢
dodatkowy przewdd uziemiajgcy Dcu(LgY) o przekroju réwnym przewodowi fazowemu zasi-
lajgcego urzadzenie. Dla urzadzen gazowych, stotdw — potgczenia uziemienia Dcu 6 mm?2.

W pomieszczeniach kuchni przewidziano dwa wypusty z gniazdami montowanymi na wys.
~2,0m dla podtgczenie ewentualnych lamp owadobdjczych.

Chtodnictwo: Projekt obejmuje zasilenie urzadzen chtodniczych, lodéwek, zamrazarek po-
przez wydzielone obwody zabezpieczone indywidualnie wytgcznikami ochronnymi 30mA z
cztonem zwarciowym.

Gniazda do tych urzadzen nalezy wyraznie oznakowac i kontrolowac przytgczenie lodéwek by
nie nastgpito przypadkowe ich wytgczenie.

Uwaga: Zaleca sie by lodéwki wyposazone byly w urzgdzenia monitoringu temperatur — wg
dostawcy urzadzen chtodniczych — powyzsze dotyczy ew. wymiany urzgdzen w przysztosci.
Urzadzenia wyposazy¢ w trwate oznaczniki zgodnie z symbolikg przyjetg w projekcie. Po wy-
konaniu instalacji wykona¢ sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60634-6-61.

Przy podejsciach do aparatury sterowniczej zyty kabli wyposazyé w oznaczniki numerowe.

2.15 Detekcja gazu

Obiekt jest wyposazony w system detekcji gazu z centralkg GAZEX MD-4Z oraz dwiema czuj-
kami, zamontowanymi po jednej w kottowni i kuchni. Centralka alarmuje podwyzszony sto-
pien stezenia gazu i powoduje zamkniecie zaworu MAG na zasilaniu obu pomieszczen.
Niniejszy projekt obejmuje rozbudowe systemu z uwagi na koniecznosé¢ wytgczenie napiecia z
obwoddéw elektrycznych pomieszczen (Il stopienn detekcji) oraz wbudowanie dodatkowej
czujki gazu w pomieszczeniu kuchni z uwagi na zbyt wysokie istniejgce nadproze dzielgce
pomieszczenie kuchni na dwie czesci.
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Z tego wzgledu projekt obejmuje:
Demontaz czujki istniejgcej z pom. kuchni i zamontowanie jej jako drugiej w pomieszczeniu
kottowni. Dla tych czujek istniejgcych nalezy przeprowadzi¢ konserwacje oraz okresowgq kali-
bracje i sprawdzenie systemu — zgodnie z odp. przepisami.
Dla kuchni zaktada sie montaz centralki MD-2Z z dwoma czujkami i sygnalizatorem optyczno-
akustycznym (YTKSY 2x2x0,5)
Od centralki w pom. kottowni do wytgcznika PPoz na zewnatrz przy kottowni poprowadzono
przewdd YDY 2x1 do wytgczenia awaryjnego rozdzielnicy TKO.
Tak samo od centralki MD dla kuchni utozyé przewdd j.w do TKU do wytgczenia awaryjnego
kuchni.
Z uwagi na jeden zawér gazowy sterowany z centralki kottowni pomiedzy centralkami gazo-
wymi utozy¢ przewdd YTKSY 4x1 do kaskadowego potgczenia modutdéw (zaciski 19.20.21)
Ustawienia progdéw dziatania standardowe, czujki dobrane do rodzaju gazu.
| stopien detekcji gazu powoduje:
. sygnalizacje optyczno-akustyczng miejscowg (sygnalizator na zewnatrz przy wejsciu
do kuchni/ kottowni)
Il stopien detekcji gazu powoduje:
° sygnalizacje optyczno-akustyczng miejscowg (sygnalizator na zewnatrz j.w.) oraz:
. wytgczenie napiecia z obwoddéw kuchni/kottowni
zamkniecie automatyczne zaworu MAG-3 na zasilaniu gazu do kottowni i kuchni.

2.16 Pralnia

Pomieszczenia pralni zasilone z projektowanej tablicy TW w miejscu istniejgcej rozdzielnicy
stojgcej w pomieszczeniu bytego warsztatu podrecznego.

Dla pomieszczen pralni projektuje sie instalacje w wykonaniu natynkowym.

Dla gtéwnego ciggu zastosowano petne korytka metalowe ocynkowane. Zejscia przewoddéw
w rurkach PCV na uchwytach odstepowych umozliwiajgcych mycie pomieszczen.

Instalacje wykonane bedg kablami YKYZzo i przewodami YDYpzo.

Pralki zasilone bedg poprzez gniazda sitowe (3E+N+PE) z wytgcznikiem bezpieczenstwa min
IP55.

Po ufozeniu przewoddéw wykona¢ badania linii zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61, w tym
rezystancji izolacji przewodoéw.

Urzadzenia wyposazyé w trwate oznaczniki zgodnie z symbolikg przyjeta w projekcie. Po wy-
konaniu instalacji wykona¢ sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60634-6-61.

Przy podejsciach do aparatury sterowniczej zyty kabli wyposazyé w oznaczniki numerowe.

2.17 Warsztat podreczny

Demontuje sie catos¢ instalacji wraz z rozdzielnicami, osprzetem i aparatura.

Pomieszczenia warsztatowe zasilone z projektowanej tablicy TW, instalacje w wykonaniu na-
tynkowym.

Dla gtéwnego ciggu zastosowano petne korytka metalowe ocynkowane. Zejscia przewodoéw
w rurkach PCV na n/t.

Instalacje wykonane bedg przewodami YDYzo 750 V osprzet hermetyczny.

Dla ew. urzadzen technicznych warsztatowych zastosowano zestaw gniazdowy oraz gniazdo
3 fazowe 16 A w pom. 1.8. Wszystkie gniazda hermetyczne ,, z klapkg”min IP55.

Po utozeniu przewoddéw wykona¢ badania linii zgodnie z normg PN-HD 60364-6-61, w tym
rezystancji izolacji przewodoéw.

Urzadzenia wyposazy¢ w trwate oznaczniki zgodnie z symbolikg przyjeta w projekcie. Po wy-
konaniu instalacji wykonaé sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-HD 60634-6-61.
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Przy podejsciach do aparatury sterowniczej zyty kabli wyposazy¢ w oznaczniki numerowe.

2.18 Pracownia kulinarna
Instalacja podtynkowa. Osprzet hermetyczny podtynkowy min IP 55.

2.19 Sanitariaty

Wiekszos¢ sanitariatdw w ostatnich latach zostata wyremontowana i utozono nowg glazure.
Przy remoncie sanitariatdow nalezy w miare mozliwosci unikaé¢ uszkodzenia ptytek. Projekt
obejmuje wymiang opraw i osprzetu elektrycznego. Wymiane instalacji utozonej pod glazura
dla gniazd wtykowych nalezy stosowac jedynie dla obwoddw nie spetniajgcych aktualnych
przepisow technicznych.

Osprzet hermetyczny min IP 55. W sanitariatach nie stosowac puszek rozgateznych instalacji
elektrycznych.

W przypadku koniecznosci zastosowania potgczen nalezy zastosowac nowe puszki PCV her-
metyczne min IP65.

W kosztach instalacji ujeto szacunkowo wymiane czesci instalacji elektrycznych dla gniazd
wtykowych. Dla instalacji oswietleniowych projektuje sie nowg instalacje. Oprawy oswietle-
niowe w sanitariatach sterowane bedg czujnikami ruchu i obecnosci. tgczniki oswietleniowe
nalezy zdemontowad i zastosowac elementy zaslepiajace.

2.20 Instalacje oswietleniowe

2.20.1 Zatozenia ogdlne instalacji oswietleniowych i gniazd

Wykonane przewodami YDY(p) 3(4) x 1,5 mm? =750 V. Instalacja podtynkowa z wyjatkiem
pomieszczen technicznych (kottownia, pralnia, kuchnia, warsztat podreczny). Dla Scianek z
ptyt G-K instalacje elektryczne prowadzi¢ w rurkach uniepalnionych w izolacji scian. Gtéwne
ciggi instalacyjne w projektowanych korytkach kablowych- wg opisow dla poszczegdlnych
pomieszczen.

Przyjeto srednie natezenie ESr min.

Sale lekcyjne, komputerowe, gabinety,pracownie, sekretariaty — ogélne 500lux,
Sale internatu, kuchnia, jadalnia, sala gminastyczna - 300 lux

korytarze, klatki schodowe, pomieszczenie socjalne - 200 lux

pomieszczenia magazynowe i techniczne 100-200 lux

Rodzaje opraw oswietleniowych dobrane sg szczegdétowo na planach instalacji i rysunku legenda
do plandw instalacji elektrycznych.

Generalnie zastosowano oprawy oswietleniowe ze Zzrédtami LED-owymi dostosowanymi do
charakteru pomieszczen. (Sale lekcyjne, pracownie, komunikacja, pomie3szczenia techniczne)
Osprzet instalacyjny podtynkowy. Osprzet oswietleniowy tgczniki — typu i kolorystyka do decyzji
Uzytkownika. Jako standard przyjeto osprzet firmy POLO-HAGER FIORENA w kolorze biatym.
Osprzet instalacyjny mocowaé w sposdb trwaty, zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadze-
nie. Wytgczniki (na wys.1,4 m) nalezy rozmieszcza¢ w sposéb niekolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia. Przyjmowad jednakowe potozenie wytgcznikdw klawiszowych. Po wykonaniu
instalacji wykona¢ sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-IEC60634-6-61 i badania natezenia
o$wietlenia zgodnie z PN-84/E-02033.

Urzadzenia wyposazy¢ w trwate oznaczniki zgodnie z symbolikg przyjetg w projekcie. Po wyko-
naniu instalacji wykonac sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-HD 60634-6-61

Gniazda ogdlnego przeznaczenia w pomieszczeniach biurowych, salach lekcyjnych mocowane
na wysokosci 0,3 m nad poziomem podtogi. Gniazda w sanitariatach na wysokosci 1,4 m.
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taczniki oswietlenia umieszcza¢ na wysokosci 1,1 m. W sanitariatach osprzet elektryczny o
stopniu ochrony nie nizszym niz IP55. W pomieszczeniach technicznych instalacje elektryczne
nalezy wykona¢ na tynku w rurach instalacyjnych PCV. Gniazda wtykowe o stopniu ochrony
IP55 mocowac na wysokoscil,4 m. taczniki oswietlenia mocowac na wysokoscil,1 m.

2.20.2 Oswietlenie awaryjne -ewakuacyjne

Zastosowano dla ciggdw komunikacyjnych, korytarzy, klatek schodowych oraz urzadzen zabez-
pieczenia pozarowego hydrantéw - wydzielone oprawy awaryjne LED 4W z baterig 2h oraz kie-
runkowe przy wyjsciach ewakuacyjnych. Zgodnie z Normg PN-EN 1838 wydzielone oprawy
oswietlenia awaryjnego zapewniajg srednie natezenie oswietlenia drég ewakuacyjnych zgodnie
z PN. Wzdtuz srodkowej drogi linii ewakuacyjnej nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix. Stosunek
Emin/Emax nie mniejszy niz 1:40; 50% wymaganego natezenia powinno by¢ uzyskane w ciggu 5
sek. a petny poziom do 60 sek. Czas minimalny zgodnie z normg 1h.Instalacje oswietlenia pod-
stawowego i awaryjnego wykona¢ przewodami miedzianymi instalacyjnymi z zytg ochronna
4x1,5mm? —=750V. Instalacje os$wietlenia ewakuacyjnego winna byé¢ okresowo kontrolowana
zgodnie z przepisami eksploatacji urzgdzen elektrycznych i przepisami bezpieczenstwa pozaro-
wego.

UWAGA: Wszystkie oprawy oSwietlenia awaryjnego winny posiada¢ atest producenta oraz AT-
CNBOP.

2.20.3 Oswietlenie kierunkowe

W ciggach komunikacyjnych, przy drzwiach wyjsciowych zamontowano dodatkowo oprawy
oswietlenia z piktogramem kierunku ewakuacji. Oprawy wyposazone we wtasne 2 godzinne
moduty bateryjne.

Nad hydrantami nalezy zamontowac analogiczne oprawy wyposazone w moduty awaryjne z pik-
togramem hydrantu. Oprawy kierunkowe pracujg w systemie ciggtym.

UWAGA: Wszystkie oprawy oswietlenia kierunkowego winny posiadaé atest producenta oraz
AT-CNBOP.

2.20.4 Oswietlenie zewnetrzne

Z tablicy TG wyprowadzono obwody o$wietlenia placu szkolnego. Oprawy oswietleniowe — na-
Swietlacze LED sterowane bedg zegarem astronomicznym w oparciu o astronomiczny punkt za-
chodu i wschodu stonica.

2.20.5 Osprzet

Zatozono osprzet podtynkowy POLO FIORENA w kolorze biatym/ kremowym.

UWAGA: Wykonawca robét ustali z Uzytkownikiem rodzaj i kolorystyke osprzetu. W sanitaria-
tach, pomieszczeniach technicznych gniazda hermetyczne IP55.

Osprzet instalacyjny na wysokosci 1,4 m.

Wytaczniki nalezy rozmieszczaé w sposdb nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia. Poto-
zenie wytacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym obiekcie byto jednako-
we.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-HD 60634-6-61 Ponad to
wykonac badania natezenia o$wietlenia zgodnie z PN-84/E-02033.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wy-
stepowat u gory. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtgczaé w taki spo-
séb, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny — do prawego bie-
guna. Nalezy zwrécic szczegdlng uwage na pewnos¢ potgczenia przewoddw ochronnych.
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Po wykonaniu instalacji wykonac¢ sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-HD 60634-6-61+

2.21 Gniazda komputerowe

Cze$¢ wydzielonych obwoddw z tablic oddziatowych zasilajgce obwody gniazd komputerowych
230V zabezpieczone odrebnymi wytgcznikami réznicowo- prgdowe z cztonem zwarciowym o
pradzie wytgczalnym 30 mA.

Gniazda komputerowe winny posiada¢ blokade uniemozliwiajgca taczenie wtyczki innych urza-
dzen (czajniki, odkurzacze itp.). Wszystkie wtyczki urzagdzen komputerowych powinny by¢ wy-
posazone w klucze typu KF-1.

Gniazda na wysokosci 0,3m od podtogi.

UWAGA: pozostawia sie istniejgcg, wyremontowana instalacje w Sali komputerowej 3.7 zasilo-
nej z istniejgcej tablicy TKistn z lokalnym punktem dystrybucyjnym LPD zamontowanym w ww.
Sali.

2.22 Zegary
Zegary bateryjne b/z.

2.23 Sanitariaty dla niepetnosprawnych

Z uwagi na charakter obiektu i statg obecnos¢ nauczycieli i opiekundw — zgodnie z ustaleniami z
Uzytkownikiem — nie projektuje sie ww. instalacji.

2.24 Instalacja telewizyjna

Dodatkowo projektuje sie anteny do odbioru telewizji cyfrowej naziemnej z doprowadzeniem sygnatu
do pomieszczen Internatu, Swietlicy, Pracowni Komputerowej oraz Sali konferencyjne;j.

2.25 Instalacja domofonowa

Dla wybranych stref i bramy wjazdowej projektuje sie zestawy komunikacji gtosowej lub wizualnej (do-
mofony i videodomofony). Lokalizacja urzadzen zgodnie z planami instalacji.

2.26 Prace budowlane wynikajace z remontu instalacji elektrycznych

W zwigzku z remontem obiektu SOSW wytgcznie w branzy elektrycznej konieczne do wykona-
nia prace remontowe branzy budowlanej w trakcie i po montazu instalacji elektrycznych naleza
do zakresu prac wykonawcy robét elektrycznych.
W kosztach remontu ujeto wiec niezbedne prace budowlane jak:

e wykonanie wnek pod ztgcza, tablice rozdzielcze

e przebicia i przepusty kablowe

e tynkowanie bruzd po utozeniu przewoddéw elektrycznych

e uzupetnienia malarskie j.w

e uzupetnienie tynku elewacyjnego po przebudowie ztgcza kablowego

e konieczne drobne prace murarskie po demontazach
W kosztorysach uwzgledniono szacunkowe koszty tych robaét.

2.27 Instalacje odgromowe
Budynek istniejgcy — pozostawia sie istniejgca instalacje odgromowa. Projekt zaktada jedynie
przeglad, prace konserwacyjne i naprawcze dla istniejgcej instalacji.

Catosc instalacji odgromowej wg:
PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Zasady ogdlne,
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PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Czes¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem,

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia,
PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa. Czesc 4: Urzqdzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
PN-IEC 60364-4-443 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi”.
Przed oddaniem obiektu do eksploatacji wykona¢ pomiary rezystancji uziemien i sporzadzic¢
protokot z badania i metryke urzadzenia piorunochronnego zgodnie z normg PN-/E-05003 oraz
PN-IEC 61024-1:2001. z wzorem zawartym w przedmiotowych normach. Rezystancja poszcze-
golnych uziemien nie moze przekracza¢ 10 Ohm

2.28 Instalacje uziemiajace

W pomieszczeniu kottowni gtéwna szyna uziemiajgca GSU. Do szyny wyréwnawczej podtgczyc
wszystkie metalowe rury wodne, c.o., gazowe oraz metalowe czesci obce wystepujgce w po-
mieszczeniach budynku.

Od istniejgcego uziomu otokowego wyprowadzi¢ dodatkowo przewody uziemiajgce do:

e projektowanego ztgcza ZKP

e tablicy gtdwnej TG

e kottowni

e pralni

e  kuchni

Dodatkowe uziemienia (miejscowe magistrale uziemiajgce) — zgodnie z opisem ww. pomiesz-
czen.

2.29 Ochrona od porazen

Ochrone zrealizowano w oparciu o PN-HD 60364-4-41 w systemie sieci TN.

Ochrona podstawowa przed porazeniem pradem elektrycznym -izolowane czesci czynne oraz
obudowy o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP 2X.

Ochrona dodatkowa — samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN. Czas wyfgczenia: <
0,2 s., napiecie dotykowe <50 (25)V. Wytgczenie zapewniajg wytgczniki samoczynne z wyzwala-
czami elektromagnetycznymi. Jako uzupetnienie ochrony dodatkowej elektrycznym zastosowa-
no wytgczniki réznicowopragdowe o znamionowym pradzie zadziatania 30 mA.

Ochrone przed dotykiem posrednim zapewnia:

a. samoczynne wyfgczenie instalacji przez wytgczniki zwarciowe oraz dodatkowo przez zastoso-
wanie wytgcznikdw réznicowo-pradowych z pragdem wytgczenia 30 mA.

b. obudowy rozdzielnic Il klasa ochronnosci

Pofaczenia i przytgczenia przewoddw ochronnych nalezy wykonywac jako state; przerwanie lub
rozluznienie tych potaczen nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia narzedzi, potaczenia state moz-
na wykonac¢ poprzez spawanie, nitowanie lub docisk srubowy. Powierzchnie stykowe potaczen
nalezy oczysci¢. Miejsca lub odcinki przewoddéw ochronnych, w ktérych metaliczna ciggtosc nie
moze by¢ zachowana, nalezy zbocznikowac¢ przewodem omijajgcym.

Dla sanitariatow wykonac¢ uziemienia wyréwnawcze miejscowe.

2.30 Ochrona przepieciowa

Jako ochrone od przepie¢ atmosferycznych zredukowanych oraz przepie¢ taczeniowych zasto-
sowano:

w rozdzielnicy gtéwnej TG — ochronniki przepieciowe klasy B+C < 1,2 kV

w rozdzielnicach oddziatowych — ochronniki przepieciowe klasy C < 1,2 kV
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UWAGA: urzadzenia specjalistyczne: np.: szafy LPD oraz urzgdzenia komputerowe winny by¢
dodatkowo zabezpieczone przez producenta do wymaganego poziomu ochrony przepieciowej
dla aparatury.

2.31 Ochrona pozarowa obiektu

Niniejszy PW zawiera nastepujgce elementy ochrony:
o Wytaczenia pozarowe. Gtoéwny wytacznik pradu.
Dla budynku zastosowano:

A. (GLOWNY WYLACZNIK POZAROWY) usytuowany w ztgczu ZKP przed wejsciem do obiek-

tu
B. Lokalne wytgczniki pozarowe dla pomieszczenn wyposazonych w instalacje gazowe tj:
pomieszczenia kottowni oraz kuchni

Wytgczniki pozarowe montowane bedg montowane w obudowach za szktem zabezpieczone
przed przypadkowym uruchomieniem.
Wytgczniki pozarowe wyraznie i trwale oznaczone napisami.
a Przejscia pozarowe, aparaty elektryczne
Przy przejsciach instalacji przez stropy i sciany oddzielen pozarowych miedzy przewody prowa-
dzi¢ w uszczelnionych masg ogniochronng o wytrzymatosci ogniowej takiej jak przegroda.
Ognioszczelne przejscia pozarowe winny by¢ wykonane dla kazdej kondygnacji (strop pomiedzy
kondygnacjami) oraz dla kottowni, klatek schodowych.
o Oswietlenie ewakuacyjne
Oswietlenie ewakuacyjne na ciggach komunikacyjnych drdég ewakuacyjnych, podswietlenie
miejsc montazu hydrantéw oswietlenie kierunkowe.
Zastosowane w instalacjach odbiorczych sieci TN-S wytgczniki ochronne réznicowo-prgdowe
30mA chronig réwniez obiekt przed mozliwoscig powstania pozaru w przypadkach doziemienia
instalacji elektrycznych.
Przewody, osprzet i oprawy: przewody, osprzet i aparaty elektryczne winny posiada¢ atesty do
stosowania w budownictwie: CE, B lub producenta.
Wszystkie oprawy powinny mie¢ znak producenta F oznaczajgcy dopuszczenie montazu na pod-
tozach palnych.
Przewody sterownicze w ukfadzie przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu z izolacjg odpornosci
ogniowej FE180/E90.

2.32 Wytyczne BHP

Zgodnie z: RMGPIPS z dnia 9 lipca 2003 r. oraz RMGPIPS z dnia 29 maja 2003 r. Uzytkownik
opracowuje instrukcje dla poszczegdlnych stanowisk pracy oraz przeprowadza okresowe bada-
nia i konserwacje.

Zgodnie z PN-EN 60598-2-22 ,Oprawy oswietleniowe. Cze$¢ 2-22 Wymagania szczegdtowe
oprawy oswietlenia awaryjnego” i Ustawy z dnia 11 lipca 2003 o ochronie pozarowej nalezy nie
rzadziej niz raz na rok przeprowadzaé przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne.
Urzadzenia elektroenergetyczne dla sieci strukturalnych itp. winny by¢ kontrolowane i konser-
wowane zgodnie z DTR producentéw.

2.33 Uwagi koricowe

Do prowadzonych prac nalezy stosowaé wytgcznie produkty i materiaty posiadajgce odpowied-
nie atesty lub certyfikaty na znak zgodnosci lub znak bezpieczenstwa. Nalezy kontrolowac i prze-
chowywac wszystkie dokumenty zwigzane z jakoscig, danymi dotyczgcymi wytworu, sposobu
transportu itd. Dla sprowadzanych materia-tow. Prace nalezy wykonaé uwzgledniajgc prace in-
stalacyjne w branzy elektrycznej i sanitarnej. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych oraz ze stosowa-
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nymi normami PN, BN i przepisami BHP. Wykonywane prace nalezy kontrolowa¢ dokonujgc wpi-
sow do dziennika budowy.

Odbidr instalacji przy udziale odpowiednich stuzb po protokolarnych pozytywnych wynikach
wszystkich badan instalacji.

Projektant informuje, ze ilekro¢ w projekcie, przedmiarach robdt lub STWiIORB przedmiot za-
maowienia zostanie opisany ze wskazaniem znakéw towarowych, patentdw lub po-chodzenia, to
przyjmuje sie, ze wskazaniom ta-kim towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazne”. W zwigzku z powyz-
szym dopuszcza mozliwos¢ ztozenia oferty rownowaznej. Oznacza to ujecie w ofercie, a nastep-
nie zastosowanie innych materiatéw niz podane w dokumentacji przetargowej, pod warunkiem
zapewnienia parametréw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji projektowej i rdwnocze-
Snie w petni spetniajgcych zatozenia projektowe. Wykonawca zobowigzany jest poinformowac
Zamawiajgcego o fakcie ztozenia oferty réwnowaznej poprzez zatgczenie wykazu innych niz w
projekcie, specyfikacji i przedmiarze robdt materiatdw oraz kart katalogowych lub temu podob-
nych dokumentdw na etapie sktadania oferty na wykonanie robét budowlanych. Materiaty réow-
no-wazne, to materiaty o parametrach poréwnywalnych lub lepszych, anizeli uwzglednione w
dokumentacji, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét lub w przedmiarze za-
pewniajace réwnowazny efekt techniczny i ekonomiczny. UDOWODNIENIE ROWNOWAZNOSCI
LEZY PO STRONIE WYKONAWCY. Proponowane w ofercie rGwno-wazne materiaty muszg spet-
nia¢ wymagania okreslone w USTAWIE z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U.z 2011 r. Nr 102, poz.586 i Nr 227, poz. 1367, z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2013 r. poz. 898.) oraz
USTAWIE z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010r. Nr 138, poz. 935,
22011 r. Nr 102, poz.586, Nr 227, poz. 1367,z 2012 r. poz. 1529, z 2013 r. poz. 898, z 2014 r. poz.
822.). W przypadku, gdy zastosowanie materiatow lub urzgdzen réwnowaznych wymagac bedzie
zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca. Sytuacja
powyzsza nie zachodzi, kiedy Zamawiajgcy jasno wskaze, ktére urzgdzenia powinny by¢ catkowi-
cie zgodne z dokumentacjg projektowa ze wzgledu na racje wyzszg (zgodnos$¢ z istniejgcymi sys-
temami zaktadu — pozarowymi, nadzoru i kontroli dostepu itp., uzgodnienie z urzedem nadzoru
budowlanego, uzgodnienie z rzeczoznawcg do spraw ochrony pozarowej).

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji wykonaé wszystkie niezbedne badania i pomiary. Zakres
badan i pomiaréw:

zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng, atestami i deklaracjami producentéw, obowigzujgcymi
przepisami (w tym kontrola zastosowanych materiatéw, aparatéw i urzadzen ich poprawne dzia-
tanie),

pomiary rezystancji izolacji instalacji w poszczegdlnych pomieszczeniach na stano-
pomiary obwoddéw ochrony przeciwporaze- wiskach pracy.

niowej (uziemiajacej, wyrdwnawczej), sprawdzenie dziatania poszczegdlnych ukfa-
badania wyfgcznikdw ochronnych réznicowo- déw sterowania i regulacji

pradowych. sprawdzenie zgodnosci podfgczen urzadzen

sprawdzenie zatgczania punktéw sSwietlnych, (gniazd wtyczkowych, opraw, itp.),

kontrola Zzrédet swiatta, natezenia oswietlenia badania natezen oswietlenia
Odbidr instalacji przy udziale odpowiednich stuzb po protokolarnych pozytywnych wynikach
wszystkich badan instalacji.

projektant:
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3. INFORMACIA BIOZ

INFORMACJA BIOZ

Remont w BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO (SOSW) w DEBLINIE, ul.
Niepodlegtosci 8, 08-530 Deblin

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO PODPIS

PROJEKTANT | mgrinz. Tomasz Kope¢

Czerwiec 2016 r.
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Zakres robot

e Demontaze
e Budowe tablicy gtownej TG
e Budowe nowych WLZ-téw do tablic rozdzielczych pietrowych
o Tablice rozdzielcze pietrowe
e |nstalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego
o Oswietlenie placu przy szkole
o Dzwonki
e |nstalacja gniazd wtykowych ogdlnych i komputerowych
e |nstalacje technologiczne:
o Kuchnia
o Kottownia
o Pralnia
o Warsztat
¢ Instalacja dzwonkowa (elektroniczna wozna)
o |nstalacje niskopragdowe
o Instalacja radiowo-telewizyjna
o Domofony
e |nstalacja odgromowa
e Prace budowlane wynikajgce z remontu instalacji elektrycznych
e Ochrona od porazen
e Ochrona pozarowa

Kolejnos¢ prowadzenia prac:

przygotowanie miejsca pracy,
przebudowa zasilania

montaz instalacji w budynku
montaz tablic rozdzielnic
montaz instalacji uziemiajgcych
pomiary, przytgczenia, regulacje

prace porzagdkowe

Elementy mogace stwarzac zagrozenia

prace przy przytaczaniu napiecia

prace na wysokosciach na dachu, montaz oswietlenia terenu i prace przy uzyciu ruszto-

wan

Przewidywane zagrozenia
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o Przy podtgczaniu kabli NN (0,4/0,23kV) oraz przy wykonywaniu pomiaréw moze wy-

stgpié zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym za skutkiem $miertelnym

° Z uwagi na prowadzenie prac na wysokosciach > 5 m moze wystgpi¢ zagrozenie ze skut-

kiem $miertelnym (wymagany plan BIOZ).

Sposob prowadzenia instruktazu

Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie pro-
wadzenia prac budowlanych oraz przygotowad i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzega-

nia przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.

Wskazanie srodkow zapobiegajacych niebezpieczenstwom

¢ Budowa zasilania (kabli zasilajgcych 400V) Prace przy urzadzeniach energetycznych wy-
konywac zgodnie z ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 wrze$nia 1999 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycz-

nych. Dz.U. nr 80 poz. 912.W szczegdlnosci:

e Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzgdzeniach i instalacjach elektroe-
nergetycznych wytgczonych spod napiecia nalezy:
1) zastosowad odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia,
2) wywiesic tablice ostrzegawczg w miejscu wytagczenia obwodu o tresci ,Nie zatgczac¢”
3) sprawdzi¢ brak napiecia w wytgczonym obwodzie,
4) uziemi¢ wytgczone urzadzenia,
5) zabezpieczy¢ i oznaczyé miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi.
. Egzekwowac od pracownikéw stosowanie wiasciwych srodkéw ochrony indywidualnej
— odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu. Z uwagi na duze cieza-
ry urzadzen przy przeniesieniu agregatu istniejgcego i montazu nowego zachowac szcze-
g06lng ostroznosé. W szczegdlnosci stosowaé sie do ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRA-
STRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)
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4. OBLICZENIA

4.1 Rezystancja uziemienia
Samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie sieci TN dla spetnienia warunkdw ochrony

przed dotykiem posrednim:

Rax la< UL Ra< Uy lagdzie U.= 25V, la— prad znamionowy réznicowy wyfacznika
ochronnego =50x0,03A=1,5A

Ra<25V:1,5A=16,6 Ohm

Przyjmuje sie, ze rezystancja uziemienia ze wzgledu na uziemienia instalacji odgromowej

oraz ochrony przeciwprzepieciowej obiektu nie powinna przekraczac 10 Q
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4.2 Bilans mocy

. .. | Gn
Lp. pomieszczenia I i I A tgf | Pz Qz | Sz
n nol tar tl faz
i odbiornika [KW] [ kW] | kW] | [KW] | [kW] [kW] [kW] [kW] | [kW]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16
ROZDZIELNICA TKO Kottownia
Oswietlenie 0,60 1,00 0,93 | 0,40 0,6 0,2
Gniazda remontowe 3,00 | 0,25] 0,90 | 0,48 0,8 0,4
Urzadzenia kottowni 1,50 0,75] 0,88 | 0,54 11 0,6
Pompa odwadniajaca 0,45 0,25] 0,88 | 0,54 0,1 0,1
Automatyka kottowni 0,50 1,00 | 0,95| 0,33 0,5 0,2
RAZEM TKO 000 245| 0,00| 060] 3,00 0,51 | 0,91| 0,46 31 1,4 | 3,40 6,05
Prad szczytowy |s = 492 | [A]
Nazwa Grupy odbioréw -"Pi" Moc zapotrzebowana Pi
. .. | Gn
Lp. pomieszczenia Ciis | T | Sl Qs ) cosf| tgf | Pz Qz Sz
n nol tar tl o
i odbiornika [KW] [ kW] | kW] | [kW] | [kW] [kW] [kW] kW] | [kW]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16
ROZDZIELNICA TKU- Kuchnia
Os$wietlenie 0,50 1,00 0,92 | 043 0,5 0,2
Gniazda ogblne 3,00 | 0,75] 0,90 | 0,48 2,3 1,1
Tecnologia kuchni 26,40 0,35 0,90 | 0,48 9,2 45
Wentylacja rez. 0,50 | 0,60 | 0,92 | 0,43 0,3 0,1
Lodowki 0,80 0,80 | 0,90 | 0,48 0,6 0,3
14,3
RAZEM TKU 0,80 | 2640 0,00 0,50 3,50 | 0,41 | 0,90 | 0,48 12,9 6,2 5| 31,20
Prad szczytowy Is = 20,73 | [A]
Nazwa Grupy odbioréw -"Pi" Moc zapotrzebowana Pi
) .. | Gn
Lp. pomieszczenia Elioel | e | SR GRE | T e | g tgf | Pz Qz | Sz
n nol tar tl faz
i odbiornika kW] [ kW] | kW] | [kW] | [kW] [kW] [kW] [kW] | [kW]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16
Rozdzielnica TO-1 Parter
Oswietlenie 0,70 1,00 0,92 | 0,43 0,7 0,3
Gniazda ogdlne 2,00 0,75 090 | 0,48 1,5 0,7
RAZEM TO-1 0,00/ 0,00 000| 070] 2,00 0,81 | 0,91] 0,47 2,2 1,0 | 2,43 2,70
Prad szczytowy Is = 3,51 [A]
Nazwa Grupy odbiorow -"Pi" Moc zapotrzebowana Pi
. .. | Gn
Lp. pomigszczenia E I e N tgf | Pz Qz | Sz
n nol tar tl faz
i odbiornika [KW] [ [kW] | kW] [ [kW] | [kW] [kW] [kW] [kW] | [kW]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16
ROZDZIELNICA TO-2 Parter
Os$wietlenie 0,70 1,00 0,92 | 0,43 0,7 0,3
Gniazda ogdlne 2,00 0,75| 0,90 0,48 1,5 0,7
Gniazda komputery 2,00 0,75 0,90 | 0,48 1,5 0,7
RAZEM TO-2 0,00/ 0,0 000 0,70 4,00 0,79 | 0,90 | 0,47 3,7 1,8 | 4,09 4,70
Prad szczytowy Is = 5,92 [A]
Nazwa Grupy odbioréw -"Pi" Moc zapotrzebowana Pi
) | Gn
Lp. pomieszczenia Bedl| Vedl || Sails | OBt 1- | Kz |cosf| tgf | Pz Qz Sz
n nol tar tl faz
i odbiornika [KW] [ kW] [ kW] | [kW] | [kW] [kW] [kW] kW] | [kW]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16
Rozdzielnica TO-1/WTZ Parter
O$wietlenie 1,10 1,00 0,92 | 0,43 1,1 0,5
Gniazda 2,00 | 0,75| 0,90 0,48 15 0,7
Urzadzenia 4,50 0,35 0,95 0,33 1,6 05
Lodowki 0,40 0,80 | 0,90 | 0,48 0,3 0,2
RAZEM TO-1/WTZ 040| 0,00 450 1,0] 2,00 | 0,56 | 0,92 | 0,42 4,5 1,9 | 4,87 8,00
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Prad szczytowy Is = 7,03 | [A] |
Nazwa Grupy odbiorow -"Pi" Moc zapotrzebowana Pi
) .. | Gn
Lp. pomigszczenia o | W | il | 0SB S| e | e tgf | Pz Qz | Sz
n nol tar tl o
i odbiornika [KW] | kW] | kW] | [KW] | [kW] [kW] [kW] kW] | [kW]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16
ROZDZIELNICA TW Warsztat, Pralnia
Oswietlenie 0,90 0,751 0,92 | 0,43 0,7 0,3
gniazda , 2,00 0,50 | 0,90 | 0,48 1,0 05
Rezerwa warsztat 4,00 0,30 | 1,00 | 0,00 1,2 0,0
Rezerwa wentylacja 1,00 0,50 0,95 0,33 05 0,2
Pralnia 3,00 0,50 | 0,95 0,33 1,5 05
RAZEM TW 0,00| 70| 1,00 0,90] 2,00 0,45| 0,96 | 0,29 49 1,4 508 | 10,90
Prad szczytowy Is = 7,34 [A]
Nazwa Grupy odbiorow -"Pi" Moc zapotrzebowana Pi
) .. | Gn
Lp. pomigszczenia Chiodf STech-tiSank f Oswied Sor e e g tgf | Pz Qz | Sz
n nol tar tl faz
i odbiornika [KW] | [RW] | kW] | [KW] | [kW] [kW] [kW] kW] | kW]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16
Rozdzielnica T1-1 | Pietro
Oswietlenie 2,40 0,90 | 0,92 | 0,43 2,2 0,9
gniazda , 2,00 1,00 0,90 | 0,48 2,0 1,0
gniazda komputery 2,00 0,80 | 1,00 | 0,00 1,6 0,0
RAZEM T 1-1 0,00 0,00 0,00 2,40 4,00|0,90| 0,95| 0,33 5,8 1,9 | 6,06 6,40
Prad szczytowy Is = 8,76 [A]
Nazwa Grupy odbioréw -"Pi" Moc zapotrzebowana Pi
) .. | Gn
Lp. pomigszczenia I i O P tgf | Pz Qz | Sz
n nol tar tl faz
i odbiornika [KW] | kW] | kW] | [KW] | [kW] [kW] [kW] kW] | [kW]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16
Rozdzielnica T1-2 | Pietro
Oswietlenie 1,80 0,90 0,92 043 1,6 0,7
gniazda . 2,00 | 1,00 | 0,90 0,48 2,0 1,0
gniazda komputery 3,00 | 0,80 | 0,95 0,33 24 0,8
RAZEM T 1-2 0,00 0,00 000 1,80 500 0,89 0,93 0,41 6,0 2,4 | 6,50 6,80
Prad szczytowy Is = 9,39 [A]
Nazwa Grupy odbiorow -"Pi" Moc zapotrzebowana Pi
i odbiornika [KW] | [RW] | kW] | [KW] | [kW] [kW] [kW] kW] | [kW]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16
Rozdzielnica T2 Il Pietro
Oswietlenie 2,00 0,80 | 0,92 | 0,43 1,6 0,7
gniazda . 2,00 | 1,00 | 0,90 0,48 2,0 1,0
gniazda komputery 1,00 ( 0,80 | 0,95 | 0,33 0,8 0,3
Istn TK 3,00 1,00 0,95 0,33 3,0 1,0
LPD 0,30 1,00 | 0,95 0,33 0,3 0,1
RAZEM T 2 0,00/ 0,00] 0,00 2,00 6,30 0,93 0,93 | 0,39 1,7 3,0 | 8,26 8,30
Prad szczytowy Is = 11,94 | [A]
Nazwa Grupy odbioréw -"Pi" Moc zapotrzebowana Pi
. .. | Gn
Lp. pomieszczenia E I e I R O P tgf | Pz Qz | Sz
n nol tar tl o
i odbiornika [KW] [ [RW] | kW] | [KW] | [kW] [kW] [kW] kW] | [kW]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16
Rozdzielnica Tint Il Pietro- Internat
Oswietlenie 0,90 0,80 | 0,92 | 0,43 0,7 0,3
gniazda . 2,00 | 1,00 | 0,90 0,48 2,0 1,0
gniazda komputery 2,00) 0,80 | 0,95| 0,33 1,6 0,5
RAZEM Tint 0,00 0,0| 0,00 0,90 4,00 0,88 0,92 0,42 4,3 1,8 | 4,68 4,90
Prad szczytowy Is = 6,76 [A]
Tabela
obliczen
mocy
zapotrze-
bowanej
| Nazwa | Grupy odbiorow -"Pi" [ [ [ [ Moc zapotrzebowana | Pi
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) . | Gn
) : Chiod | Tech- | Sani- | O$wie
Lp. pomieszczenia - o s i f; z Kz |cosf| tgf Pz Qz Sz
i odbiornika [KW] | kW] [ [KW] | [KW] [ [kW] kW] kW] [KW] | [kW]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16
TG BILANS MOCY
1 | RAZEM TKO 000] 245| 000| 060 3,00| 051 0,91| 0,46 3,09 1,43 | 3,40 6,05
143
2 | RAZEM TKU 0,80 2640| 0,00| 050|350 041] 090|048 | 12,93 6,22 5| 31,20
3 | RAZEM TO-1 0,00] 00| 000| 0,70| 2,00/ 0,81] 091 047 2,20 1,02 | 2,43 2,70
4 | RAZEM TO-2 0,00] 0,00 00| 0,70 4,00 | 0,79 | 0,90 | 0,47 3,70 1,75 | 4,09 4,70
5 | RAZEM TO-1/WTZ 040 0,00 450| 1,10| 2,00 | 0,56 | 0,92 | 0,42 4,50 1,87 | 4,87 8,00
6 | RAZEM TW 0,00 7,00| 100| 0,90 200]|045] 0,96 | 0,29 4,88 1431508] 1090
7 | RAZEM T 1-1 0,00] 0,00 000| 240 4,00[090| 095| 0,33 5,76 1,89 | 6,06 6,40
8 | RAZEM T 1-2 0,00| 0,00| 000| 1,80 500/ 089| 0,93 0,41 6,02 2451 6,50 6,80
9| RAZEMT2 0,00] 0,00] 000| 2,00]|6,30[093]093]0,39 7,70 3,00 8,26 8,30
10 | RAZEM Tint 0,00] 0,00 0,00| 090 4,00/ 088| 0,92| 0,42 4,32 1,80 | 4,68 4,90
12 | Os$wietlenie terenu 0,50 1,00 | 0,90 | 0,48 0,50 0,24 0,50
13 | Rezerwa (went klima) 5,00 0,751 0,90 | 0,48 3,75 1,82 5,00
RAZEM 1,20 | 35,85 10,50 | 1210 | 35,8 | 0,62 | 0,92 | 0,42 | 59,34 | 2491 | 644 | 9545
Prad szczytowy Is = 93,00 | [A]
kjc=0.9 0,57
kjb=0,9 0,57
RAZEM 1,20 | 35,85 10,50 | 1210 | 35,8 | 0,35| 0,92 | 0,42 | 33,82 | 14,20 | 36,7 | 9545
Prad szczytowy Is = 53,01 | [A]
Dobor
zabezpie-
czenia
gtdéwnego 63 A
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Nr o|Nazwa rozdzelnicy - o|PS cosf [IB Itherm |typ kablgprze-kréj|przewodn|IZ kg 1Zkg L DU k2 12 1,45x1Z  |[ltherm<IN<]|12<1,45xI1Z

kW] =1 (A Al [mm2] |[S/mm2] |[A] Al m]  [[%] A Al [TAK/NIE] |[TAK/NIE]
1|RAZEM TKO 3,09] 0,91 4,91 25|YDY5x 6 56 41| 0,9 36,9 44| 0,28 1,60] 40,00 53,51 TAK TAK
2|RAZEM TKU 12,93 0,90 20,71 50[YKY5x 16 56 76| 0,9 68,4 32[ 0,32 1,60 80,00 99,18| TAK TAK
3|RAZEM TO-1 2,20( 0,91 3,50 40|YDY5x 10 56 57| 0,9 51,3 35 0,10 1,60 64,00 74,39| TAK TAK
4|RAZEM TO-2 3,70| 0,90 5,91 40| YDY5x 10 56 57| 0,9 51,3 18| 0,08 1,60 64,00 74,39| TAK TAK
5|RAZEM TO-1/WTZ 4,50( 0,92 7,03 40| YDY5x 10 56 57| 0,9 51,3 29[ 0,16 1,60 64,00 74,39| TAK TAK
6|RAZEM TW 4,88 0,96 7,33 40| YDY5x 10 56 57 0,9 51,3 55 0,33 1,60 64,00 74,39| TAK TAK
7]RAZEM T 11 5,76/ 0,95 8,75 40|YDY5x 10 56 571 0,9 51,3 39| 0,28 1,60 64,00 74,39|TAK TAK
8|RAZEM T 1-2 6,02| 0,93 9,38 40|YDY5x 10 56 57| 0,9 51,3 22 0,16 1,60 64,00 74,39| TAK TAK
9|RAZEM T 2 7,70 0,93] 11,93 40| YDY5x 10 56 57| 0,9 51,3 43| 0,41 1,60 64,00 74,39| TAK TAK
10|RAZEM Tint 4,32 0,92 6,76 40|YDY5x 10 56 57| 0,9 51,3 24 0,13 1,60 64,00 74,39| TAK TAK
12|TG 33,82 0,92 52,95 63| YKY4x 35 56 99| 0,9 89,1 24 0,29 1,60| 100,80( 129,20(TAK TAK

AINITIAA M (MSOS) ODAZIMY MOHIAM-ONTONZS VIAOUSO ODANTVIIALS NINAANEL M INOWHY
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6. ETAPOWANIE INWESTYCIJI

Z uwagi na mozliwosci finansowe , w uzgodnieniu z Inwestorem Projekt Wykonawczy :

W BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W DEBLINIE DZIALKI NR:
442/5, OBREB_1.DEBLIN, POW. RYKI ul. Niepodlegtosci 8, 08-530 Deblin” podzielono na Ill eta-
py.

Zgodnie z propozycjg ponizej ( opisem etapowania ) réwniez kosztorysy i przedmiary robét po-
dzielona na lll etapy.

Na kazdym etapie muszg by¢ wykonane instalacje , pomiary i badania instalacji zwigzanych z:
. OCHRONA POZAROWA OBIEKTU

OCHRONA OD PORAZEN

. OCHRONA PRZEPIECIOWA

Zgodnie z wymaganiami ujetymi w niniejszym PW.

6.1 ETAP |

Etap | zaktada :

A. Przebudowe zasilania obiektu:

Zakres robét dla tego etapu obejmie:

. Przebudowa istniejgcego ztgcza kablowego 2 x ZK-3a na zfgcze ZKP (kablowo-
pomiarowe)

. Demontaz istniejagcego WLZ-téw do rozdzielnic prawego skrzydta obiektu ( patrz nizej)

oraz rozdzielnicy stojgcej blaszanej w pomieszczeniu warsztatow , ktdra zasila pralnie, kottownie
oraz pomieszczenia warsztatowe i pomocnicze. Rozdzielnica ta nie jest demontowana na tym
etapie ( etap lll)

. Budowe nowej tablicy gtdwnej TG oraz tablic oddziatowych dla prawego skrzydfa: TKU,
TO1, TO1/wtz, T1-1, T2
. Budowe nowego WLZ-tu od TG do pozostawionej na tym etapie rozdzielnicy blaszanej w

warsztatach . Uwaga: WLZ powyzszy wykorzystany bedzie do zasilenia projektowanej w Il eta-
pie rozdzielnicy TW w miejscu istniejace;.

. Budowe nowego WLZ-tu od projektowane] tablicy TG do istniejgcej tablicy gtownej z
pomiarem energii dla osrodka SOSW. Istniejgca tablice gtéwng pozostawia sie do czasu wyko-
nania remontu w catym obiekcie ( zakoniczenia Ill etapu) . Z istniejgce]j tablicy gtownej nalezy
jedynie wymontowac uktad rozliczeniowy pomiaru energii. Urzadzenia i aparatu pomiarowe
przekaza¢ do ZE Putawy.

Dla tych prac budowlanych ujetych w | etapie wykonac¢ wszystkie niezbedne prace demontazo-
we, montazowe, prace budowlane zwigzane z powyzszymi instalacjami, prace pomiarowe itd.-
opisane szczegétowo w niniejszym PW .

B. oraz wykonanie kompletu instalacji elektrycznych dla prawego skrzydta obiektu - po-
mieszczenia szkolne , sanitarne

. PIWNICE : pomieszczenia nr : 04+013 ( sale lekcyjne, komunikacja, pom. pomocnicze,
kuchnia z jadalnig, pomieszczenia sanitarne)

. PARTER : pomieszczenia nr: 1.11+1.22 ( sale lekcyjne, pracownie ,pom. pomocnicze, ko-
munikacja) Uwaga: w tym etapie , ze wzgledu na przeniesienie uktadu pomiarowego oraz mon-
taz gtéwnej tablicy TG zlokalizowanej na korytarzu ( holu wejsciowym nr 1.29 ) zwigzanej z
przebudowa zasilania zaktada sie montaz gtéwnego ciggu korytek obudowanych ptytami G-K




biegngcego wzdtuz korytarza nr 1.29 . Instalacje dla korytarza 1.29 ujete sg w Il etapie prac bu-
dowlanych : patrz opis etapu lll.

. | PIETRO : pomieszczenia nr 2.1+2.11 ( sale lekcyjne, sekretariat, dyrektor, sanitariaty,
komunikacja)
. [l PIETRO : pomieszczenia 3.1+3.12 ( sale lekcyjne, archiwum, pok. pielegniarek, sanita-

riaty, komunikacja)

Dla pomieszczen ujetych w | etapie wykonac wszystkie niezbedne prace demontazowe, monta-
zowe instalacji elektrycznych , prace budowlane zwigzane z powyzszymi instalacjami prace po-
miarowe itd.- opisane szczegétowo w niniejszym PW .

6.2 ETAP Il

Etap Il zaktada :

A. Wykonanie kompletu instalacji elektrycznych dla lewego skrzydta obiektu - pomieszcze-
nia szkolne, sanitarne

. PIWNICE : brak piwnic w tym skrzydle

. PARTER : pomieszczenia nr: 1.31+1.41 ( biura, pracownie, sanitariaty komunikacja )

. | PIETRO : pomieszczenia nr 2.20+2.25 ( sale lekcyjne, sanitariaty, komunikacja)

. Il PIETRO : pomieszczenia 3.15+3.19 ( internat, komunikacja , sanitariaty)

B. Wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego dla klatki schodowej ( 1.42, 2.26, 3.20)

Uwaga: pozostate instalacje dla tej klatki schodowej — dobudowanej niedawno pozostawia sie
istniejgce.

C. Montaz nowych WLZ- téw wraz z tablicami rozdzielczymi:

TO-2 ( pracownie WTZ lewe skrzydto)

T1-2 ( sale lekcyjne lewe skrzydto)

Tint (internat lewe skrzydto)

Dla pomieszczen ujetych w Il etapie wykonac wszystkie niezbedne prace demontazowe, monta-
zowe instalacji elektrycznych , prace budowlane zwigzane z powyzszymi instalacjami prace po-
miarowe itd.- opisane szczegdétowo w niniejszym PW .

6.3 ETAP I

Etap Ill zaktada :
D. Wykonanie kompletu instalacji elektrycznych dla srodkowego skrzydta obiektu —

Srodkowe skrzydto obiektu obejmowac bedzie :

Pomieszczenia kotfowni na poziomie piwnic ; pomieszczenia gospodarcze , komunikacje , szat-
nie , sale gimnastyczng oraz pomieszczenia techniczne warsztatéw pralini z tytu budynku.

. PIWNICE : pomieszczenia nr 02, 03 kottownia

. PARTER : pomieszczenia nr: 1.23+1.26 ( wejscie do obiektu pomieszczenia magazynowe,
szatnie, komunikacja ) ; nr 1.30 sala gimnastyczna ; nr 1.1 + 1.9 pomieszczenia techniczne warsz-
tatow, pralni wraz z komunikacjg magazynami i sanitariatami

. | PIETRO : pomieszczenia nr 2.13+2.18 ( sypialnie, pokoje wychowawcdéw, komunikacja,
sanitariaty )

. [ PIETRO : brak pomieszczen na tym poziomie.

E. Montaz nowych WLZ- tow wraz z tablicami rozdzielczymi:

T_KO — dla kottowni
TW- dla pomieszczen warsztatowych ( Uwaga: WLZ- dla tej rozdzielnicy ujeto w etapie 1)
E. Instalacja oswietlenia terenu




Dla pomieszczen ujetych w Il etapie wykonaé wszystkie niezbedne prace demontazowe, mon-
tazowe instalacji elektrycznych , prace budowlane zwigzane z powyzszymi instalacjami prace
pomiarowe itd.- opisane szczegétowo w niniejszym PW .



