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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT. 

KOD CPV 45000000-7. ROBOTY BUDOWLANE. 
B-00. 00. 00 - WYMAGANIA OGÓLNE. 

1. WSTĘP. 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania i odbiór robót 
z zakresu robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku przedszkola 
przy ul. Michalinowskiej w Dęblinie. 
 
1.1. Zakres stosowania S.T. 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zleceniu, realizacji robót i ich rozliczania zgodnie z ustawą 
o zamówieniach publicznych. 
1.2. Zakres robót ujętych w S.T. 
Specyfikacja Techniczna obejmuje prace związane z realizacją następujących robót: 
A. Roboty przygotowawcze i niezbędne rozbiórki. 
B. Bezspoinowy system ociepleń. 
C. Stolarka okienna i drzwiowa. 
1.3. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej S.T. są zgodne z normami, wytycznymi 
i określeniami podanymi w Projekcie Technicznym. 
 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość użytych materiałów i ich zgodność 
z Dokumentacją Techniczną, S.T. i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz uzgodnieniami 
administracyjnymi. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za przekazany teren do chwili 
końcowego odbioru robót. 
2.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 
Dokumentacja projektowa, ST i dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru stanowią załączniki do umowy. 
Wykonawca informuje niezwłocznie o wykryciu ewentualnych błędów lub opuszczeń. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 
z dokumentacją projektową lub Specyfikacją Techniczną i mają wpływ na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to te materiały zostaną zastąpione innymi, 
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
2.3. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji robót, aż do ich ostatecznego zakończenia i odbioru. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, jak: wygrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
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ostrzegawcze, dozorców i inne środki do ochrony robót, wygody społeczności 
szpitalnej i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i jest włączony 
w cenę umowną. 
2.4. Ochrona środowiska w czasie robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy 
dotyczące ochrony środowiska. 
W czasie prowadzenia budowy Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy stosownie do norm ochrony środowiska, 
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
*lokalizację magazynów i składowisk i dróg dojazdowych, 
*środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem ściekami, pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
2.5. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
2.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi 
użytkowników i Inspektora nadzoru oraz dostarczy wszelkiej pomocy przy 
dokonywaniu napraw. 
2.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Uzyska wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków. 
2.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Stosować się do planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (bioz). 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia socjalne, 
zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież ochronną. 
Wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
2.9. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty ostatecznego odbioru. 
2.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
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Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które w jakikolwiek sposób związane są 
z prowadzonymi robotami. 
 

3. MATERIAŁY. 
 

3.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
zamawiania i aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inspektora. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła spełniają wymagania w czasie postępu robót. 
Poszczególne materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 
określone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie 
zapłaceniem. 
3.2. Przechowywanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo przechowywane materiały, do czasu, gdy będą 
potrzebne do robót, były składowane właściwie i zabezpieczone, zachowały swoją 
jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 
3.3. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez 
zgody Inspektora Nadzoru. 
 

4. SPRZĘT. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takiego sprzętu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
Ma być sprawny i ma spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
stosowania. 
Jeżeli Wykonawca przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu powiadomi 
o tym Inspektora Nadzoru o zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany 
sprzęt nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
 

5. TRANSPORT. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości 
przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach lub dojazdach do budowy. 
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6. WYKONANIE ROBÓT. 

 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umowa, za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. 
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
i robót ponosi Wykonawca. 
Badania i pomiar będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
Przed przystąpieniem do badań lub pomiarów Wykonawca powiadomi Inspektora 
o rodzaju, miejscu i terminie badań lub pomiaru. 
Po wykonaniu pomiaru lub badań Wykonawca przedstawi wyniki na piśmie do 
akceptacji przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 
Inspektor nadzoru może prowadzić badania i pobierać próbki niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań lub pomiarów, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 
z dokumentacją projektową. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań albo pomiarów poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.2. Certyfikaty, deklaracje. 
Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te wyroby i materiały, które 
posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych 
lub przepisów i informacji o ich istnieniu (wykazie wyrobów) zgodnie 
z rozporządzeniem MSWiA z 1998r (Dz. U. 99/98). 
Jeżeli materiały nie spełniają powyższych wymagań, będą odrzucone. 
6.3. Dokumenty budowy. 
- Dziennik budowy jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku 
budowy. Zapisy wprowadzone będą na bieżąco. 
- Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 
faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary przeprowadza 
się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie. 
- Dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty, orzeczenia 
o jakości, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej między Wykonawcą a Inspektorem 
Nadzoru, 
- Pozostałe dokumenty to: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania 
terenu budowy, umowy cywilnio-prawne z osobami trzecimi, protokoły 
odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, operaty geodezyjne, plan 
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bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie i terminie, co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów. 
Błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar robót będzie służył płatności w czasie określonym w umowie. 
Zasady określania ilości robót są podane w odpowiednich KNR-ach i KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru winny odpowiadać jednostkom określonym w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia pomiarowe zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 

W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu, 
 

9. PŁATNOŚCI. 
 

Płatności, ich sposoby i terminy zostaną określone w umowie sporządzonej między 
Zamawiającym i Wykonawcą. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. z późniejszymi zmianami ‘Prawo budowlane’ 
(Dz. U. Z 2000r. nr 106 poz. 1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie 
dziennika budowy i tablicy informacyjnej (Dz. U. Z 2000r. nr 108 poz. 
953). 
- Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2002r. nr 71 
poz. 838 z późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Z 2003 r. nr 48 poz. 401). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 
B-01. 00. 00 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. ROZBIÓRKI. 

 
1. WSTĘP. 

 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót, w tym robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
B.01.01.00 – Rozbiórki. 
B.01.01.01 –Rozbiórki w obiektach kubaturowych. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY. 
 

Dla robót wg B.01.01.00 materiały nie występują. 
 

3. SPRZĘT. 
 

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 
 

4. TRANSPORT. 
 

Transport materiałów z rozbiórki dopuszczonymi środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- teren zabezpieczyć i oznakować zgodnie z wymogami bhp, 
- zdemontować istniejące uzbrojenie i zasilanie. 
5.2. Roboty rozbiórkowe. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 
5.2.1. Rozbiórki w obiektach kubaturowych. 
(1) Polepę rozbierać ręcznie> Materiał poza obręb budynku znosić lub 
spuszczać rynnami w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 
(2) Elementy stolarki i ślusarki jeśli zostaną zakwalifikowane przez 
właściciela obiektu do odzysku wykuć z otworów, oczyścić i składować. 
(3) Teren oczyścić z resztek materiałów. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 

Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte w dokumentacji projektowej 
i kosztorysowej. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 

Wszystkie roboty objęte B.01.00.00 podlegają zasadą odbioru robót zanikających. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymogami podanymi w punkcie 5 
i odebranymi przez Inspektora nadzoru. 
 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE. 
*Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor 
nadzoru. 
*Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora 
nadzoru. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 
B-02. 00. 00 STOLARKA 

KOD CPV 45421100-5 - INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN 
I PODOBNYCH ELEMENTÓW 

 
1. WSTĘP. 

 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej. 
1.2. Zastosowanie SST. 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.10 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynność umożliwiające 
i mające na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej. 
W skład robót wchodzą: 
B.13.01.00 Drzwi. 
B.13.02.00 Okna. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
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2. MATERIAŁY. 
 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami. 
2.1.Stolarka okienna z pvc, wyposażona w system rozszczelniania. 
z szybą niskoemisyjną o współczynniku przenikania ciepła U=1,1 W/m2K. 
Górne elementy okien uchylne (otwierane z poziomu podłogi). 
2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom określonym w świadectwie ITB 
dopuszczającym do stosowania i projekcie technicznym. 
2.3. Składowanie elementów. 
Wszystkie elementy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych 
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Wyroby układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 

3. SPRZĘT. 
 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru. 
 

4. TRANSPORT. 
 

Każda partia winna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem 
indywidualnym. 
Elementy należy zabezpieczyć na czas transportu przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie opakowanie. 
Elementy przewozić przy pomocy jednostek kontenerowych i palet. 
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciami lub utratą 
stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.3. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1. Przygotowanie ościeży. 
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki sprawdzić ościeża. oczyścić, ewentualnie 
naprawić. 
5.1.2. Stolarkę okienną mocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu 
5.2. Osadzenie i uszczelnienie stolarki. 
5.2.1. Osadzenie stolarki okiennej. 
*W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub 
listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 
*Wykonać uszczelnienie ościeży. Szczelinę przykryć. 
*Ustawienie okna sprawdzić w poziomie i pionie. 
*Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m, a 3 mm 
na wysokości całego okna. 
*Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
*Zamocowane okno uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 
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szczeliny między ościeżem i ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
stosowania do tego celu świadectwem ITB. 
Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne 
szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
*Osadzone okno po zmontowaniu dokładnie zamknąć. 
*Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
5.2.2. Osadzenie stolarki drzwiowej. 
*Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych 
wg SST B.08.00.00. 
*Ościeżnicę mocować za pomocą kotew osadzonych w ościeżu. *Ościeżnicę 
zabezpieczyć przed korozją od strony muru. 
*Szczeliny między ościeżnicą i murem wypełnić materiałem izolacyjnym 
dopuszczonym do tego świadectwem ITB. 
*Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych 
w ościeżu. 
*Po zmontowaniu drzwi dokładnie zamknąć a wrota zamknąć i sprawdzić luzy. 
Dopuszczalne wymiary w stykach elementów stolarskich (mm). 
Wartość Miejsca luzów luzu i odchyłek okien drzwi 
Luzy między skrzydłami +2 +2 
Między skrzydłami a ościeżnicą -1 -1 
5.3. Powłoki. 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki winna być jednolita, bez poprawek, rys, odprysków. 
Powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 
szkodliwych dla zdrowia. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 
 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla 
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami 
dostarczonymi do odwzorowania, 
- sprawdzenie jakości materiałów, z których wykonana została stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 
funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 

Jednostką obmiarową jest wbudowana stolarka w świetle ościeżnic. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Wszystkie roboty wymienione w 13.00.00 podlegają zasadą odbioru robót 
zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności 
wyszczególnione w punkcie 5. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych 
w dokumentacji. Cena obejmuje: 
- dostarczenie gotowej stolarki, 
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem 
i ewentualnym olistwowaniem, 
- dopasowanie i wyregulowanie, 
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
Stolarka budowlana. Poradnik – informator. BISPROL 2000. 
Album stolarki okiennej i drzwiowej B-2-1 (PR5)84. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 
KOD 45321000-3 IZOLACJA CIEPLNA 

 
1.WSTĘP. 

 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ociepleniowych. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót, w tym robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Bezspoinowe ocieplenie ścian budynków. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
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2.MATERIAŁY. 
 

Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych winny mieć : 
- oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności 
ze zharmonizowaną norma europejską, wprowadzona do Polskich Norm 
oraz z europejską aprobatą techniczną, 
- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, Ŝe są to wyroby nie 
podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano 
oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za 
„regionalny wyrób budowlany”. 
2.1. Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny stosowany, zależnie od 
rodzaju i stanu podłoża. 
2.2. Zaprawa (masa) klejąca – gotowy, wymagający zarobienia wodą cement 
modyfikowany polimerami do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoŜa. 
Wymagana konsystencja zaprawy (stoŜek pomiarowy) 10 ±1 cm. 
2.3. Płyty termoizolacyjne. 
- płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 80- 
036 Fasada) mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO do wysokości 
25 m powyŜej poziomu terenu. 
- płyty z wełny mineralnej wymagają dodatkowego mocowania kołkami 
rozporowymi z talerzykami. Szczegółowe informacje dla płyt z wełny 
mineralnej w normie PN-EN 13162. 
- mocowanie metodą łączoną - zaprawą klejową i łącznikami 
mechanicznymi. Szczegółowe wymagania określa norma PN-EN 13163. 
2.4. Łączniki mechaniczne. 
Kołki rozporowe wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa polipropylen, poliamid 
lub polietylen. Wyposażone w talerzyki dociskowe, dodatkowo we wkładki 
izolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych. 
2.5. Siatka zbrojąca. 
Siatka z włókna szklanego impregnowanego alkalicznie o gramaturze min. 145 g/m2, 
wtapiana w zaprawę klejącą. 
2.6. Zaprawy tynkarskie. 
Masy akrylowe oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe 
materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie 
wymagają malowania farbami elewacyjnymi, lub białe wymagające malowania. 
Zależnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w różnych grubościach i fakturach 
powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy lub modelowany. 
2.7. Farby elewacyjne. 
Farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) lub silikonowe, stosowane 
systemowo lub uzupełniająco na powierzchnie tynków cienkowarstwowych. 
2.8. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach 
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplenia są wyrobami budowlanymi i winny być 
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z nich wymóg 
kontrolowanego łącznego stosowania składników systemu, wymienionych 
w odpowiedniej Aprobacie Technicznej. 
Na rynku europejskim (w tym i krajowym) dokumentem dopuszczającym są 
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne dla 
Europejskich Aprobat Technicznych _ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty 
Techniczne ITB udzielane w oparciu o powyższe Wytyczne. 
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2.9. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych. 
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną 
w dokumentacji projektowej, 
- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami, 
- producent dołączył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu oraz 
karty katalogowe wyrobów lub wytyczne ich stosowania. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego 
pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. 
Wszystkie materiały powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach 
i przechowywane zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednią Aprobatą 
techniczna. 
2.10. Podstawowe zasady przechowywania materiałów do ociepleń. 
- środki gruntujące, gotowe zaprawy, kleje, farby – przechowywać 
w szczelnie zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed 
bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres wskazany 
przez producenta, 
- materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, 
w warunkach suchych, przez okres wskazany przez producenta, 
- izolacja termiczna – płyty ze styropiany lub wełny mineralnej 
przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem 
i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 
- siatki zbrojące, listwy, profile – przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
 

3. SPRZĘT. 
 

3.1. Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń 
transportu pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych. 
3.2. Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe0, 
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych. 
3.3. Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże 
pojemniki (opakowania typu „big bag”, silosy) do materiałów sypkich i o konsystencji 
past. 
3.4.Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania 
ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania 
mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), także 
w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały. 
3.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – 
szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i 
powierzchni płyt (ew. boniowanie). 
3.6. Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do 
kształtowania otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych). 
3.7. Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, 
narzędzia do modelowania powierzchni. 
3.8. Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury 
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traserskie itp. 
 

4. TRANSPORT. 
 

Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie w wymaganiami 
producentów materiałów, aprobaty technicznej i zasadami eksploatacji środków 
transportowych i przepisami ruchu drogowego. 
Zabezpieczać przed przemieszczaniem się materiałów na środkach transportu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne. 
5.2. Przystąpienie do robót. 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 
- wykonać projekt robót ociepleniowych, 
- przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić 
zagospodarowanie placu budowy, 
- wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić 
przebici, 
- wykonać cały zakres robót dekarskich, ewentualnie wymiany czy montażu 
stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i przyłączy instalacyjnych na 
powierzchniach przeznaczonych do ocieplenia. 
5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe. 
Przed przystąpieniem do robót wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego 
czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości oraz wykonać następujące 
próby: 
- odporności na ścieranie, 
- odporności na skrobanie, 
- zwilżenia, 
- sprawdzenia równości i gładkości, 
- wytrzymałości podłoża. 
5.4. Przygotowanie podłoża. 
Zależnie od stanu i typu podłoża należy je przygotować do robót zasadniczych: 
- oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości 
środków antyadhezyjnych, luźnych cząstek materiałów, 
- usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie 
zaprawą wyrównawczą), 
- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża, odczekać do jego 
wyschnięcia, 
- oczyścić z luźnych tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania 
powierzchni (czyszczenie szczotkami, metodą strumieniową (różne rodzaje 
ścierniw), ciśnieniową dostosować do rodzaju i wielkości podłoża, 
powstałe ubytki uzupełnić zaprawą wyrównawczą, 
- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, 
- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie. 
5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplenia. 
Roboty wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczące 
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej temperatura od +5 do 
+25ºC, 
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bez opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest 
stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed 
oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. 
5.5.1. Gruntowanie podłoża. 
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy środek 
gruntujący nanieść na całą jego powierzchnię. 
5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej. 
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi 
i mocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na 1 mb listwy). 
Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnię płyt izolacyjnych styropianowych w postaci 
placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty. Płyty wełny mineralnej należy 
szpachlować wcześniej zaprawą klejącą na całej powierzchni. 
Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy 
stosowaniu wiązania (przesunięcie minimum 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy 
izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt. Po związaniu zaprawy klejącej 
płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. 
Przewidziane projektem mocowanie łącznikami pomocniczymi ( kołkami 
rozporowymi) wykonać nie wcześniej niż po 24 godzinach od zakończenia klejenia. 
Długość łączników jest zależna od grubości płyty izolacji termicznej, stanu i rodzaju 
podłoża (styropian - min. 4 szt/m2; wełna – min. 6 szt/m2). 
Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub 
wbić trzpienie. 
5.5.3. Wykonanie warstwy zbrojonej. 
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów 
okiennych i drzwiowych. Na powierzchnię płyt naciągnąć warstwę zaprawy klejącej, 
nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą. Powierzchnię wygładzić – 
siatka powinna być zakryta zaprawą. 
5.5.4. Gruntowanie warstwy zbrojonej. 
Zależnie od systemu, na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej nanieść środek 
gruntujący. 
5.5.5. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie. 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – 
nie wcześniej niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym 
zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych) nanieść warstwę tynku 
cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce. 
Powierzchnię tynku pomalować wskazanym rodzajem farby. 
Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach południowych 
i zachodnich, należy unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia 
rozproszonego poniżej 30. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich etapów 
systemowo określonych robót. Z tego względu szczególnie ważna jest bieżąca 
kontrola robót zanikających. 
6.1. Badania w czasie robót. 
6.1.1. Kontrola przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, równości 
powierzchni, wykonania warstwy gruntującej. 
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6.1.2. Kontrola jakości klejenia płyt – montażu profili cokołowych i narożnikowych, 
klejenia płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, czystości 
krawędzi płyt. 
6.1.3. Kontrola wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia kołków 
rozporowych, położenia talerzyków wobec płaszczyzny poziomej (odchylenie 
do 1 mm). 
6.1.4. Kontrola wykonania warstwy zbrojącej – zbrojenia ukośnego naroży otworów, 
wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki, grubości i jakości powierzchni warstwy 
zbrojonej, wykonania jej gruntowania. 
6.1.5. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 
- gruntowania w przypadku wymagania systemowego, 
- tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 
- malowania – pod względem jednolitości i koloru. 
6.2. Badania w czasie odbioru robót. 
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny robót elewacyjnych 
z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami, 
które winny uwzględniać wymagania producenta a także systemu docieplenia, norm 
dotyczących warunków odbioru i „Wytycznych wykonawstwa, oceny i odbioru robót 
elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania 
ścian” – wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa, 2004 r. 
 

7.OBMIAR ROBÓT. 
 

Jednostką obmiarową robót jest ‘m2’. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych 
w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zanikowi 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawiciela 
inwestora i wykonawcy. 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich zakresu, jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI. 
 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymogami podanymi w punkcie 5 
i odebranymi przez Inspektora nadzoru. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie... 
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. 
PN-80/B-10021 Wymagania w zakresie badania przy odbiorze. 
PB-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania 
i badania przy odbiorze. 
 
                                                                                               Opracował: 
                                                                                                 Mgr inż. Sylwester Mituła 


