OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania :

- Zlecenie Inwestora

- Przepisy Prawa budowlanego

- Inwentaryzacja budynku

- Obowigzujgce normy i akty prawne

2. Przedmiot i zakres opracowania :

1. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany docieplenia $cian
zewnetrznych, kolorystyka elewacji oraz przebudowa dachu budynku
przedszkola w Deblinie, dziatka nr ewid. 2363/19
2. Projektowane jest docieplenie $cian metodg lekka-mokra
3. Dokumentacja obejmuje:

e Projekt docieplenia i kolorystyki elewacji

e Projekt przebudowy dachu

e Dyspozycje robot dodatkowych remontu budynku

e Parametry termiczne zmodernizowanych przegrod zewnetrznych
4. Dokumentacja obejmuje:

e Rysunki ilustrujgce dyspozycje kolorystyczne ptaszczyzn elewacji

modernizowanych
e Inwentaryzacje elewacji oraz dachu budynku
e Rzuty dachu oraz wiezby

3. Opis stanu istniejacego :

Budynek przeznaczony do termomodernizaciji jest budynkiem zrealizowanym
w technologii tradycyjnej, czesciowo podpiwniczonym.

Dane ogdlne:
- ilos¢ kondygnaciji: 2+piwnice
- wysokos¢: 7,64 m
- powierzchnia zabudowy: 356,52 m?
- powierzchnia uzytkowa: 534,78 m?
- kubatura: 1871,73 m®

a) Sciany konstrukcyjne- cegta ceramiczna gr. 48cm
b) Sciany wewnetrzne — cegta ceramiczna gr. 25 i 38 cm.
c) Dach- drewniana konstrukcja krokwiowo-kleszczowa.
d) Dach kryty eternitem
e) Elewacja
- cokot otynkowany (widoczne miejscowe spekania i zabrudzenia)



- tynki zewnetrzne (widoczne miejscowe zniszczenia, przebarwienia i
spekania)

- obrébki blacharskie i podokienniki (do wymiany, widoczna miejscowa
korozja)

f) stolarka drzwiowa-wejsciowa
— nowa z profili aluminiowych powlekanych w czesci budynku

g) stolarka okienna
—czesciowo nowa z profili PCV pozostata czes¢ drewniana nieszczelna.

4. Zakres projektowanych prac remontowych i modernizacyjnych:

Zaprojektowano termomodernizacje catego budynku na bazie technologii
lekkiej-mokrej z tynkiem silikonowym. Uzyty system docieplenia powinien
posiadac farby lub tynk barwiony o wiasciwosciach grzybo- i glonobdjczych.

Wybrany system powinien posiada¢ kwalifikacje ogniowa jako
»hierozprzestrzeniajace ognia”’- NRO.

Roboty dociepleniowe oraz uzupetniajace zwigzane bezposrednio z
ociepleniem i remontem elewacji nalezy wykona¢ w jednym systemie
ociepleniowym. Nie dopuszczalne jest taczenie poszczegélnych materiatéw
tj. klej, tynk, farba itd. z réznych systemow dociepleniowych.

Dyspozycje prac dociepleniowych oraz robé6t dodatkowych remontowo
modernizacyjnych obejmuje :

1) Ocieplenie scian zewnetrznych gr. 48 cm styropianem frezowanym grub. 14
cm — styropian EPS 70 040 Fasada (FS15) o wspétczynniku przewodnosci
0,040 W/m2K

2) Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji wetna mineralng gr. 16cm

3) Przebudowa dachu tj. wykonanie nowych wiekszych okapow zgodnie z
rysunkami dachu oraz wiezby, po uprzednim demontazu i utylizaciji
istniejacego pokrycia z ptyt falistych azbestowych.

4) Wykonaniem opaski odwadniajgcej z kostki betonowej (kolor szary)
zakonczonej obrzezem betonowych o szer. 60 cm.

5) Wykonanie cokotu z tynku zywicznego do wysokosci ok. 90 cm.

6) Wymiana obrobek blacharskich na wykonane z blachy ocynkowanej
powlekanej wszystkich elementéw budynku

7) Tynk odpadajacy skuc¢ i uzupetni¢ przed wykonaniem docieplenia.

8) Cokot naprawi¢ poprzez skucie gtuchych tynkow, wypetnienie ubytkow
zaprawg klejowg oraz docieplenie styropianem grubo$ci 14cm razem z
wyprawg tynkarska.

9) Wszystkie elementy stalowe budynku oczysci¢ i zabezpieczy¢ farbami
ochronnymi

10) Wymieni¢ istniejace pokrycie z eternitu na blachodachowke. Demontowane
pokrycie z eternitu przekaza¢ do utylizaciji.

11) Wymiana parapetéw i obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej
powlekanej w kolorze harmonizujacym z elewacja.



5. Opis podstawowych rozwigzan materiatowych i technologii wykonania
robot

5.1 Docieplenia styropianem w technologii lekkiej mokrej
a) wymagania w zakresie nosnosci i przygotowania podtoza
Przed przystgpieniem do prac ocieplajgcych nalezy przygotowaé
powierzchnie sciany, w razie potrzeby naprawic¢ i wyrownac ubytki,
odparzone fragmenty tynku sku¢, nieréwnosci scian powyzej 20 mm
nalezy wyréwnac warstwg zaprawy cementowo wapiennej lub
podklejajac dodatkowy pasek styropianu.
Powierzchnia sciany powinna by¢ stabilna, sucha
i bez zanieczyszczenh.
Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt, sciany, nalezy zmy¢ wodg
agregatem pod duzym cisnieniem. W razie ewentualnej wymiany
elementy elewacji tj. okna, drzwi muszg by¢ zamontowane przed
rozpoczeciem robot ocieplajgcych. Nalezy zwrdcic uwage na
zachowanie odpowiedniej odlegtosci zakonczen obrébek blacharskich
od powierzchni elewacji, jaki ich odpowiednie wyprofilowanie
umozliwiajgce prawidtowe odprowadzenie wod opadowych. Wszystkie
prace przygotowawcze wykonaé zgodnie z instrukcjami producenta
systemu. Wszystkie prace zanikowe powinny by¢ odebrane przez
inspektora nadzoru odpowiednim protokotem oraz wpisem do dziennika
budowy.

b) Opis technologii docieplenia

Jako materiat izolacyjny zaprojektowano ptyty ze styropianu
samogasngcego EPS 70 040 o wymiarach 50x100 cm i grubosci 14 cm,
do ocieplania osciezy — ptyty EPS 70 040 styropianowe grubosci 2 cm.
Malowanie osciezy w kolorze biatym.

Przed rozpoczeciem robot ociepleniowych nalezy wyznaczyc¢
wysokos¢ cokotu i zamontowac listwe cokotowg z ,kapinosem”, ktora
powinna by¢ montowana na wys. min 40 cm od poziomu terenu przy
uzyciu min. pieciu rozporowych tgcznikdw mechanicznych na 1 mb
listwy. Listwe nalezy zamocowac zawsze w pierwszym i ostatnim
otworze. Nierownosc podtoza mozna skorygowac podktadkami
dystansowymi. Na narozach budynku listwe nalezy przycigé pod katem
zagia€ i potaczy¢ ztgczem. Bezwzglednie listwa cokotowa musi by¢
zamocowana wokot catego budynku idealnie w poziomie. Do taczenia
listew cokotowych stosujemy ztgcza. Na potgczeniu listew cokotowych
nalezy stosowac po dwa ztgcza. Na cokole nalezy zamontowac listwe
startowg zdylatowang z opaskg odwadniajgcg szczeling ok. 1,0 cm
i wypetniong np. silikonem w kolorze bezbarwnym lub specjalng tasma
z systemu dociepleniowego.

Przyklejanie ptyt styropianowych wykonaé od dotu opierajac
pierwszy rzad ptyt na listwie cokotowej. Ptyty przykleja¢ metodg
krawedziowo-punktowg klejem do styropianu. Klej nalezy uktadaé na
obrzezu ptyty w ksztatcie ¢wier¢watka oraz minimum 3-5 plackow w
Srodku ptyty. Grubos¢ natozonego kleju maksymalnie powinna wynosi¢
do 2 cm.



Ptyty nalezy uktadac tak, aby spoiny mijaty sie. W obrebie
naroznikéw stosujemy réwniez zasade mijania sie ptyt.

W obrebie otwordéw okiennych i innych, ptyty nalezy uktadac tak,
aby spoiny mijaty sie z krawedziami otwordw, szczeliny pomiedzy
ptytami uzupetniamy paskami ze styropianu, natomiast szczeliny 3-5
mm mozna uzupetnié piankg poliuretanowg o matym stopniu
rozprezenia.

W potgczeniach ocieplenia z oscieznicami i innymi elementami
zaleca sie stosowac profile i tasmy wykonczeniowe. Wykonczenie
naroznikéw zewnetrznych wykonac z katownika aluminiowego z siatka.

Po zwigzaniu kleju (ok. 2 -3 dni) nierdwnos$ci ptyt w miejscu spoin
wygtadzi¢ szlifierkg do styropianu lub papierem sciernym.

Mocowanie mechaniczne ptyt wykonujemy na catej elewacji po
zwigzaniu kleju za pomocg kotkéw z tworzywa sztucznego z trzpieniem
stalowym do ptyt styropianowych, minimalna gteboko$¢ zakotwienia
powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- W betonie i cegle petnej: 5 cm
- W cegle kratéwce i gazobetonie: 7-8 cm

Rozmieszczenie tgcznikdéw, minimum 8 kotkow @ 10 na 1
m? powierzchni mocowanych w odlegtosci ok. 5 cm od brzegu ptyty. W
obrebie naroznikdw budynku kotki osadza sie w jedne;j linii, w odstepie
—co 25 cm — w odlegtosci — 30 — 40 cm od krawedzi.

Potaczenie ocieplenia z innymi elementami budowlanymi,
takimi jak: oscieza okienne i drzwiowe, parapety, dachy i balkony
powinny by¢ wykonane z zachowaniem szczeliny wypetnione;j
materiatem trwale plastycznym, np. silikonem lub specjalng elastyczng
tasma systemowg. W naroznikach, dylatacjach nalezy stosowac profile
systemowe z siatkg. Dolne krawedzie gzymséw i innych wystajgcych
elementow zaleca sie wykonczy¢ profilem okapnikowym. W
naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych nalezy wtopi¢ pod katem
45° pasy siatki z widkna szklanego o wymiarach 20x45 cm.

Na warstwe izolacji termicznej nalezy nanie$¢ pacg
zgbkowang 6 mm klej mocujacy i zatopi¢ siatke wzmacniajaca na
zakfad 10 cm. Do wysokosci gornej krawedzi okien na parterze
zastosowac siatkowanie podwojne.

Dobrze zwigzane i suche podtoze nalezy pokry¢ ptynem
gruntujgcym tynk polimerowo-mineralny (struktura ,baranek” grubosci
ziarna 2,0 mm w kolorze biatym) nalezy potozy¢ na zagruntowane
podtoze po 12 godzinach.

Nastepnie nalezy pomalowa¢ elewacje farbami w kolorach
wedtug rysunkow.

Cokoét ociepli¢ styropianem EPS 100 040 gr. 10 cm
otynkowac tynkiem na siatce w kolorze wedtug rysunku. Przed
malowaniem nalezy przygotowaé podtoze, w miejscach gtuchych
tynkow wykonac ich wymiane. Uzupetnienie tynkow wykonac¢ zaprawa
cementowa. Przygotowany podktad zagruntowa¢ ptynem gruntujgcym.



scian:

UWAGA: odbiorom technicznym, jako roboty

zanikowe, podlegaja:

przygotowane podtoze;

listwy cokotowe;

izolacja termiczna;

mocowanie mechaniczne izolaciji;

potaczenie ocieplenia z innymi elementami budowlanymi;
warstwa zbrojaca;

podktad gruntujacy;

tynk cienkowarstwowy;

malowanie.

Specyfikacja materiatéw niezbednych do wykonania docieplenia

. Zaprawa klejowa

Przeznaczona do mocowania ptyt styropianowych EPS do podtozy
mineralnych

Mrozoodporna po zwigzaniu

Plastyczna przy mocowaniu

Przyczepnos¢ do podtoza nie mniejsza niz 0,3Mpa

Przyczepnos¢ do styropianu nie mniejsza niz 0,1Mpa

Posiadanie odpowiednich deklaracji zgodnosci oraz atestow
technicznych.

. Tynk polimerowo-mineralny

Niepalny

Paroprzepuszczalny

Odporny na porastanie przez mchy i glony

Odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
Mrozoodporny i wodoodporny po wyschnieciu
Wytrzymatosé na Sciskanie nie mniejsza niz 1,5MPa
Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 0,5MPa
Przyczepnosc¢ nie mniejsza niz 0,15MPa

Faktura: ,baranek” wielkosc¢ ziarna: 2mm

Posiadanie odpowiednich deklaracji zgodnosci oraz atestow
technicznych.

. Farba elewacyjna

Zapobiegajgca pojawianiu sie wykwitéw solnych
Paroprzepuszczalna

Odporna na warunki atmosferyczne

Odporna na porastanie przez algi i glony

pH okoto 9 (+/- 1)

Posiadanie odpowiednich deklaracji zgodnosci oraz atestow
technicznych.



4. Tynk mozaikowy

— Trwatly

— Odporny na uderzenia mechaniczne

— Przyczepno$é nie mniejsza niz 0,1 N/mm?

— Posiadanie odpowiednich deklaracji zgodnosci oraz atestow
technicznych.

5. Ptyn gruntujgcy

— Paroprzepuszczalny

— Mrozoodporny po wyschnieciu

— Do zastosowan na podtoza mineralne

— Posiadanie odpowiednich deklaracji zgodnosci oraz atestow
technicznych.

6. Siatka z widékna szklanego

— Alkalioodporna

—  Wymiar oczek 3-3,5 mm (+/-5%)

— Sita zrywajaca wzdtuz oczek i watku nie mniejsza niz 1500N

— Posiadanie odpowiednich deklaracji zgodnosci oraz atestow
technicznych.

7. Piyty styropianowe

- EPS 70 040

— Grubos¢ 15cm

— Ptyty styropianowe powinny spetnia¢ wymagania stawianie przez
norme PN-B-20132:2004 dla wyrobow EPS

5.2 Docieplenie stropu ostatniej kondygnaciji

Projektuje sie docieplenie stropu ptytami wetny mineralnej gr. 16 cm oraz
zabezpieczenie jej ptytami wodoodpornymi OSB na legarach 8x16.

5.3 Wykonanie opaski odwadniajacej

Projektuje sie wykonanie opaski odwadniajgcej z kostki betonowej
zakonczonej obrzezem betonowych o szer. 60 cm.

Opaske odwadniajacg wykonaé z kostki betonowej wibroprasowane;,
prostokatnej koloru szarego gr. 6 cm.

Konstrukcja nawierzchni:
1. warstwa z kostki betonowej gr. 6 cm,

2. podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm,

3. warstwa z piasku frakcji 2,5-3,0 zageszczonego mechanicznie gr. 20
cm,

Obramowanie zewnetrzne wykona¢ z obrzezy betonowych 15x30x6 cm.
Poziom projektowanej opaski powinien byé min. 3-4cm wyzszy od
istniejagcego utwardzenia terenu z trylinki lub asfaltu. Przy rurach



spustowych ukfadanie kostki zanizy¢ o min. 2cm wykonujgc odptyw dla
wod opadowych.

Przed wjazdem do wiaty stalowej rozebraé cate istniejace utwardzenie
betonowe oraz wykona¢ nowe podjazdy z kostki betonowej szarej
grubosci 8cm zachowujgc istniejgce spadki ok. 12-15%.

Konstrukcja nawierzchni:

. warstwa z kostki betonowej gr. 8 cm,

-

2. podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm,
3. podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20cm
4

. pospétka gr. 15cm

a) Remont elementéw stalowych

Balustrady nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci ST-3 i zabezpieczy¢
miejsca skorodowane farbg antykorozyjng, nastepnie pomalowac
dwukrotnie farbami ochronnymi. Elementy bram ewentualnie pospawac
lub poprawi¢ uszkodzone spawy.

5.3 Pozostate elementy

Elementy stalowe pomalowac farbg ochronng do malowan

zewnetrznych;

a. istniejgca instalacje odgromowg nalezy umiesci¢ w rurkach i
skry¢ w warstwie ocieplenia;

b. zewnetrzne podokienniki nalezy wymieni¢ na nowe z blachy
powlekanej, nowe podokienniki powinny wystawa¢ min. 4 cm za
lico ocieplonej Sciany;

6. Ochrona przeciwpozarowa

Klasyfikacje budynku pod wzgledem pozarowym oraz wymagania odpornosci
elementow budynku wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pozniejszymi
zmianami).

6.1 Dane techniczne budynku

- ilos¢ kondygnaciji: 2+piwnice
- wysokos¢: 7,64 m
- powierzchnia zabudowy: 356,52 m?
- powierzchnia uzytkowa: 534,78 m?

- kubatura: 1871,73 m°



6.2 Klasyfikacja budynku pod wzgledem pozarowym

1) kategoria zagrozenia ludzi: ,ZL III” (budynek uzytecznosci
publicznej);

2) grupa wysokosci budynku: ,N” (niski);

3) wymagana klasa odpornosci ogniowej: ,D”;

6.3 Wymagania odpornosci ogniowej elementéw budynku
1) $ciana zewnetrzna: ,El 307
2) ocieplenie: nierozprzestrzeniajgce ognia- NRO

6.4 Ocena spetnienia wymagan przepiséw przeciwpozarowych

Ocene pod wzgledem spetnienia wymogdw przepisow przeciwpozarowych
dokonano dla elementéw budynku podlegajacych modernizacji.
1) Sciana zewnetrzna — odpornosc ogniowa $ciany EI 30
2) ocieplenie budynku styropianem samogasngcym grubosci 14 cm
z zastosowaniem technologii lekkiej mokrej

- nierozprzestrzeniajgce ognia, okreslone na podstawie Klasyfikaciji
Ogniowej w zakresie rozprzestrzeniania ognia.

PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE SPELNIAJA
WYMAGANIA PRZEPISOW OCHRONY P/POZ BUDYNKU.

PROJEKTOWAL.:

Dr inz. arch.
Zbigniew Bednarczyk
UANB-II-7342/42/92.........ccccoiiiiiiiiiints

Mgr inz.
Sylwester Mituta
LUB/00215/POOK/09........ccviiiiiiiiiiieieenn.
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ORAZ PRZEBUDOWA DACHU
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EWID. 2363/19

INWESTOR: GMINA MIASTO DEBLIN
UL. RYNEK 12; 08 — 530 DEBLIN

PROJEKTANT: Dr inz. arch.

ZBIGNIEW BEDNARCZYK
Zam. ul. Powstancow Warszawy 5/92, 22 — 100 CHELM



SPIS TRESCI

. Podstawa opracowania
. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji

obiektow

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

4. Wskazania elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale, rodzaj zagrozenia, miejsce i czas
ich wystepowania

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefie
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie umozliwiajgce

bezpieczng i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.
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1.

Podstawa opracowania

1.1 Prawo Budowlane, art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2000 r., Nr

2.

106, poz. 1126 z p6zn. zm) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23
czerwca 2003 r. (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r., Nr 120, poz. 1126) z
pozniejszymi zmianami

Zakres robét dla catego zamierzenia

2.1 Zakres prac remontowo-modernizacyjnych obejmuje wraz z robotami
uzupetniajgcymi:

Zakres prac remontowo modernizacyjnych obejmuje :

1) Ocieplenie scian zewnetrznych gr. 48 cm styropianem frezowanym grub. 14
cm — styropian EPS 70 040 Fasada (FS15) o wspétczynniku przewodnosci
0,040 W/m2K

2) Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji wetna mineralng gr. 16cm

3) Przebudowa dachu tj. wykonanie nowych wiekszych okapow zgodnie z
rysunkami dachu oraz wiezby, po uprzednim demontazu i utylizaciji
istniejgcego pokrycia z ptyt falistych azbestowych.

4) Wykonaniem opaski odwadniajgcej z kostki betonowej (kolor szary)
zakonczonej obrzezem betonowych o szer. 60 cm.

5) Wykonanie cokotu z tynku zywicznego do wysokosci ok. 90 cm.

6) Wymiana obrobek blacharskich na wykonane z blachy ocynkowane;j
powlekanej wszystkich elementéw budynku

7) Tynk odpadajacy skuc i uzupetni¢ przed wykonaniem docieplenia.

8) Cokot naprawi¢ poprzez skucie gtuchych tynkow, wypetnienie ubytkow
zaprawg klejowg oraz docieplenie styropianem grubo$ci 14cm razem z
wyprawg tynkarska.

9) Wszystkie elementy stalowe budynku oczy$cic i zabezpieczy¢ farbami
ochronnymi

10)Wymienic istniejgce pokrycie z eternitu na blachodachéwke. Demontowane
pokrycie z eternitu przekaza¢ do utylizaciji.

11) Wymiana parapetéw i obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej
powlekanej w kolorze harmonizujacym z elewacja.

2.2 Kolejnosc¢ realizacji poszczegolnych prac

2.2.1 Zgtoszenie odpowiednim organom rozpoczecia robét budowlanych

2.2.2 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

2.2.3 Postawienie rusztowan zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa

2.2.4 Zabezpieczy¢ dostawe energii elektrycznej i wody na czas budowy z
istniejgcego budynku

2.2.5 Zabezpieczy¢ plac budowy w srodki sanitarne i higieniczne
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3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

3.1 Istniejacy budynek PRZEDSZKOLA
3.2 Istniejacy ukfad drég, chodnikéw i placow
3.3 Istniejgce uzbrojenie podziemne i nadziemne
- sie¢ gazowa
- sie¢ kanalizacji deszczowej
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ kanalizacji sanitarnej
- sie¢ energetyczna
- sie¢ telekomunikacyjna
- instalacja odgromowa

4. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.1 Montaz rusztowan

4.2 transport materiatéw i sprzetu budowlanego

4.3 prace na wysokosci przy ciggach komunikacyjnych

4.4 zabezpieczenie placu budowy przed niepowotanymi osobami, ktére poprzez

rusztowania mogg narazi¢ mieszkancow na utrate mienia
4.5 zabezpieczenie placu budowy
4.6 Pokrycie azbestowe

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania

5.1 Roboty montazowe

5.2 Prace na wysokosci

5.3 Transport, sktadowanie i przemieszczanie materiatdw budowlanych

5.4 Szczegolng uwage nalezy zwrécié na zabezpieczenie wejs¢ do budynkow w
czasie wykonywania prac budowlanych w tym rejonie

5.5 Demontaz i utylizacja azbestu przez uprawniong firme.

6. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

6.1 Przed przystgpieniem do prac wszyscy pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP, posiada¢ badania lekarskie odpowiednie do powierzonej im
pracy

6.2 Szkolenie i instruktaz powinien by¢ prowadzony przez osoby uprawnione i
potwierdzony na piSmie przez osoby szkolone

6.3 Prace budowlane muszg by¢ prowadzone przez osoby posiadajgce aktualne
uprawnienia techniczne

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefie
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie umozliwiajgce bezpieczng i
sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.
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7.1 Zatozy¢ dziennik budowy,

7.2 Powotac kierownika budowy,

7.3 Opracowac projekt organizacji robét budowlanych i montazowych,

7.4 Ustawic tablice administracyjna,

7.5 Zabezpieczy¢ teren budowy,

7.6 Wyznaczy¢ i oznakowac place sktadowania materiatéw budowlanych,

7.7 Zapewnié¢ srodki tacznosci z jednostkami administracji budowlanej,
pomocy medycznej i stuzb technicznych oraz strazy pozarnej i policij,

7.8 Praca wykonywana sprawnym i atestowanym sprzetem,

7.9 Stosowanie zasad bezpieczenstwa osobistego i zbiorowego ze wzgledu
na szczegolne warunki,

7.10 Wyposazy¢ pracownikéw w odpowiedni do wykonywanej pracy sprzet
ochrony osobistej,

7.11 Wyposazy¢ plac budowy w srodki ochrony zdrowia, sprzet BHP i P.POZ
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