KOD CPV 45321000-3 IZOLACJA CIEPLNA

ZAWARTOSC SPECYFIKACJI.

1. WYMAGANIA OGOLNE
2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. ROZBIORKI

3. DOCIEPLENIE BUDYNKU



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT.
KOD CPV 45000000-7. ROBOTY BUDOWLANE.
B-00. 00. 00 - WYMAGANIA OGOLNE.
1. WSTEP.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania i odbiér robot
z zakresu robot budowlanych zwigzanych z termomodernizacjg budynku przedszkola
przy ul. Michalinowskiej w Deblinie.

1.1. Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu, realizacji robét i ich rozliczania zgodnie z ustawg
o0 zamowieniach publicznych.

1.2. Zakres robot ujetych w S.T.

Specyfikacja Techniczna obejmuje prace zwigzane z realizacjg nastepujacych robot:
A. Roboty przygotowawcze i niezbedne rozbiorki.

B. Bezspoinowy system ocieplen.

C. Stolarka okienna i drzwiowa.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej S.T. sg zgodne z normami, wytycznymi

i okresleniami podanymi w Projekcie Technicznym.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ uzytych materiatow i ich zgodnos¢

z Dokumentacjg Techniczng, S.T. i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz uzgodnieniami
administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za przekazany teren do chwili
koncowego odbioru robét.

2.2. Zgodnosc robot z dokumentacjg projektowg i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy.

Wykonawca informuje niezwtocznie o wykryciu ewentualnych btedéw lub opuszczen.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa.

Cechy materiatow i elementéow budowli muszag by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne

z dokumentacjg projektowg lub Specyfikacjg Techniczng i majg wptyw na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to te materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji robot, az do ich ostatecznego zakonczenia i odbioru.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, jak: wygrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki



ostrzegawcze, dozorcéw i inne srodki do ochrony robot, wygody spotecznosci
szpitalnej i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i jest wigczony
W cene umowna.

2.4. Ochrona srodowiska w czasie robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska.

W czasie prowadzenia budowy Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy stosownie do norm ochrony srodowiska,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot

budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub

wiasnosci spotecznej a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych

przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

*lokalizacje magazynow i sktadowisk i drég dojazdowych,

*Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem $ciekami, pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

2.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami
i zabezpieczony przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

2.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
uzytkownikow i Inspektora nadzoru oraz dostarczy wszelkiej pomocy przy
dokonywaniu napraw.

2.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych fadunkow.

2.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Stosowac sie do planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia (bioz).

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia socjalne,
zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez ochronng.

Wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okres$lonych powySej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

2.9. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt, za materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

2.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.



Wykonawca zobowigzany jest znac¢ i stosowaé przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore w jakikolwiek sposéb zwigzane sg
z prowadzonymi robotami.

3. MATERIALY.

3.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacije dotyczace
zamawiania i aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest do dokumentowania, ze materiaty uzyskane

z dopuszczonego zrodta spetniajg wymagania w czasie postepu robot.

Poszczegolne materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robét, w ktdorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

3.2. Przechowywanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo przechowywane materiaty, do czasu, gdy beda
potrzebne do robdt, byly skladowane wtasciwie i zabezpieczone, zachowaty swojg
jakosc¢ i wkasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

3.3. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatéw do wykonania poszczegdélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

4. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takiego sprzetu, ktéry

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢é wykonywanych robét.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot

Ma by¢ sprawny i ma spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
stosowania.

Jezeli Wykonawca przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu powiadomi
o tym Inspektora Nadzoru o zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany
sprzet nie moze byé pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

5. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i na wtasciwosci
przewozonych materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach lub dojazdach do budowy.



6. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za jakos¢
zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole jako$ci robét i stosowanych
materiatow.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow

i robo6t ponosi Wykonawca.

Badania i pomiar bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystgpieniem do badan lub pomiarow Wykonawca powiadomi Inspektora

o rodzaju, miejscu i terminie badan lub pomiaru.

Po wykonaniu pomiaru lub badan Wykonawca przedstawi wyniki na pismie do
akceptacji przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania i pobiera¢ probki niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy Iub niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badanh lub pomiaréw, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét

z dokumentacjq projektowg. W takim przypadku, catkowite koszty powtoérnych lub
dodatkowych badan albo pomiaréw poniesione zostang przez Wykonawce.

6.2. Certyfikaty, deklaracje.

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore

posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych
lub przepisow i informacji o ich istnieniu (wykazie wyrobow) zgodnie

z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998r (Dz. U. 99/98).

Jezeli materiaty nie spetniajg powyzszych wymagan, beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy.

- Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujacym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania budowy do kohca okresu

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku

budowy. Zapisy wprowadzone bedg na biezgco.

- Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie

faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary przeprowadza

sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

- Dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty, orzeczenia

o jakosci, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg

gromadzone w formie uzgodnionej miedzy Wykonawcg a Inspektorem

Nadzoru,

- Pozostate dokumenty to: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania

terenu budowy, umowy cywilnio-prawne z osobami trzecimi, protokoty

odbioru robét, protokoty z narad i ustalen, operaty geodezyjne, plan



bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie i terminie, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiarow.

Btad lub przeoczenie w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar robot bedzie stuzyt ptatnosci w czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robot sg podane w odpowiednich KNR-ach i KNNR-ach.
Jednostki obmiaru winny odpowiada¢ jednostkom okreslonym w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowe;j.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedag zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez Wykonawce.

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

9. PLATNOSCL.

Ptatnosci, ich sposoby i terminy zostang okreslone w umowie sporzadzonej miedzy
Zamawiajacym i Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami ‘Prawo budowlane’
(Dz. U. Z 2000r. nr 106 poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy i tablicy informacyjnej (Dz. U. Z 2000r. nr 108 poz.
953).

- Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2002r. nr 71
poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Z 2003 r. nr 48 poz. 401).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
B-01. 00. 00 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. ROZBIORKI.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot, w tym robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

B.01.01.00 — Rozbidrki.

B.01.01.01 —Rozbidérki w obiektach kubaturowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$é
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.
Dla robo6t wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuija.
3. SPRZET.
Do rozbiérek moze byé uzyty dowolny sprzet.
4. TRANSPORT.

Transport materiatdow z rozbiorki dopuszczonymi srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

- teren zabezpieczy¢ i oznakowac zgodnie z wymogami bhp,

- zdemontowac istniejgce uzbrojenie i zasilanie.

5.2. Roboty rozbiérkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5.2.1. Rozbiérki w obiektach kubaturowych.

(1) Polepe rozbiera¢ recznie> Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub
spuszczaé rynnami w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

(2) Elementy stolarki i Slusarki jesli zostang zakwalifikowane przez
wiasciciela obiektu do odzysku wykuc¢ z otwordw, oczyscic i sktadowac.

(3) Teren oczysci¢ z resztek materiatow.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punkcie 5.
7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete w dokumentac;ji projektowej
i kosztorysowej.

8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty objete B.01.00.00 podlegajg zasadg odbioru robét zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymogami podanymi w punkcie 5
i odebranymi przez Inspektora nadzoru.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE.
*Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor
nadzoru.
*llosci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora
nadzoru.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
B-02. 00. 00 STOLARKA
KOD CPV 45421100-5 - INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN
| PODOBNYCH ELEMENTOW

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zastosowanie SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.10

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$¢ umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej.

W sktad robét wehodza:

B.13.01.00 Drzwi.

B.13.02.00 Okna.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjq projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.



2. MATERIALY.

Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami.
2.1.Stolarka okienna z pvc, wyposazona w system rozszczelniania.

z szybg niskoemisyjng o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,1 W/mzK.
Gorne elementy okien uchylne (otwierane z poziomu podtogi).

2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB
dopuszczajacym do stosowania i projekcie technicznym.

2.3. Sktadowanie elementow.

Wszystkie elementy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych

i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Wyroby uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzeh grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

Kazda partia winna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem
indywidualnym.

Elementy nalezy zabezpieczy¢ na czas transportu przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie.

Elementy przewozi¢ przy pomocy jednostek kontenerowych i palet.

Elementy moga by¢ przewoSone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciami lub utratg
stateczno$ci.

Sposoéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki sprawdzi¢ oscieza. oczysci¢, ewentualnie
naprawic.

5.1.2. Stolarke okienng mocowac w punktach rozmieszczonych w osciezu

5.2. Osadzenie i uszczelnienie stolarki.

5.2.1. Osadzenie stolarki okienne;j.

*W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podkfadkach lub
listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w o$ciezach.

*Wykonac uszczelnienie osciezy. Szczeling przykryc¢.

*Ustawienie okna sprawdzi¢ w poziomie i pionie.

*Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mmna 1 m, a 3 mm
na wysokosci catego okna.

*Roéznice wymiaréw po przekatnych nie powinny byé wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

*Zamocowane okno uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie



szczeliny miedzy osciezem i oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu swiadectwem ITB.

Zabrania sie uzywac do tego celu materiatow wydzielajgcych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

*Osadzone okno po zmontowaniu dokfadnie zamknagc.

*Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.2. Osadzenie stolarki drzwiowej.

*Doktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych
wg SST B.08.00.00.

*Oscieznice mocowac za pomoca kotew osadzonych w o$ciezu. *Os$cieznice
zabezpieczy¢ przed korozjg od strony muru.

*Szczeliny miedzy oscieznicg i murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego sSwiadectwem ITB.

*Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych
w osciezu.

*Po zmontowaniu drzwi doktadnie zamkng¢ a wrota zamkng¢ i sprawdzic luzy.
Dopuszczalne wymiary w stykach elementéw stolarskich (mm).

Wartos¢ Miejsca luzéw luzu i odchytek okien drzwi

Luzy miedzy skrzydtami +2 +2

Miedzy skrzydtami a oscieznicg -1 -1

5.3. Powtoki.

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki winna by¢ jednolita, bez poprawek, rys, odpryskow.

Powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnos$ci elementow odtwarzanych z elementami
dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatow, z ktérych wykonana zostata stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg jest wbudowana stolarka w swietle oscieznic.
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8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty wymienione w 13.00.00 podlegajg zasadg odbioru robdt
zanikajgcych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegolnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych
w dokumentacji. Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem

i ewentualnym olistwowaniem,

- dopasowanie i wyregulowanie,

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPROL 2000.

Album stolarki okiennej i drzwiowej B-2-1 (PR5)84.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

KOD 45321000-3 IZOLACJA CIEPLNA

1.WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét ociepleniowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot, w tym robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Bezspoinowe ocieplenie scian budynkdw.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$é¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.



2.MATERIALY.

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych winny miec¢ :

- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci

ze zharmonizowang norma europejska, wprowadzona do Polskich Norm

oraz z europejskg aprobatg techniczna,

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, Se s3 to wyroby nie
podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano

oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za
.regionalny wyrob budowlany”.

2.1. Srodek gruntujacy — materiat wodorozcienczalny stosowany, zaleznie od
rodzaju i stanu podtoza.

2.2. Zaprawa (masa) klejgca — gotowy, wymagajgcy zarobienia wodg cement
modyfikowany polimerami do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoSa.
Wymagana konsystencja zaprawy (stoSek pomiarowy) 10 1 cm.

2.3. Piyty termoizolacyjne.

- ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 80-

036 Fasada) majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO do wysokosci

25 m powySej poziomu terenu.

- ptyty z wetny mineralnej wymagajg dodatkowego mocowania kotkami
rozporowymi z talerzykami. Szczegotowe informacje dla ptyt z wetny

mineralnej w normie PN-EN 13162.

- mocowanie metodg tgczong - zaprawa klejowa i tgcznikami

mechanicznymi. Szczegdtowe wymagania okresla norma PN-EN 13163.

2.4. Laczniki mechaniczne.

Kofki rozporowe wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa polipropylen, poliamid
lub polietylen. Wyposazone w talerzyki dociskowe, dodatkowo we wktadki
izolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych.

2.5. Siatka zbrojgca.

Siatka z widkna szklanego impregnowanego alkalicznie o gramaturze min. 145 g/m2,
wtapiana w zaprawe klejaca.

2.6. Zaprawy tynkarskie.

Masy akrylowe oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe
materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagajg malowania farbami elewacyjnymi, lub biate wymagajace malowania.
Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w roznych grubosciach i fakturach
powierzchni tynkow — typu baranek, rowkowy lub modelowany.

2.7. Farby elewacyjne.

Farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) lub silikonowe, stosowane
systemowo lub uzupetniajgco na powierzchnie tynkéw cienkowarstwowych.

2.8. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplenia sg wyrobami budowlanymi i winny by¢é
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z nich wymog
kontrolowanego tacznego stosowania sktadnikdw systemu, wymienionych

w odpowiedniej Aprobacie Techniczne;.

Na rynku europejskim (w tym i krajowym) dokumentem dopuszczajagcym sg
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne dla
Europejskich Aprobat Technicznych _ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty
Techniczne ITB udzielane w oparciu o powyzsze Wytyczne.
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2.9. Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych.

Wyroby do systemdw ociepleniowych moga byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja
warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang

w dokumentacji projektowej,

- sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami,

- producent dotgczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu oraz
karty katalogowe wyrobdéw lub wytyczne ich stosowania.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach

i przechowywane zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobatg
techniczna.

2.10. Podstawowe zasady przechowywania materiatéw do ocieplen.

- Srodki gruntujgce, gotowe zaprawy, kleje, farby — przechowywaé

w szczelnie zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed

bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres wskazany
przez producenta,

- materiaty suche — przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach,

w warunkach suchych, przez okres wskazany przez producenta,

- izolacja termiczna — ptyty ze styropiany lub wetny mineralnej

przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem

i oddziatywaniem warunkow atmosferycznych,

- siatki zbrojgce, listwy, profile — przechowywaé w warunkach

zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. SPRZET.

3.1. Do prowadzenia robo6t na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen
transportu pionowego, stosowanych do robo6t elewacyjnych.

3.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotoweO,
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych.

3.3. Do transportu i przechowywania materiatdbw — opakowania fabryczne, duze
pojemniki (opakowania typu ,big bag”, silosy) do materiatéw sypkich i o konsystencji
past.

3.4.Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania
recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania
mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze
w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty.

3.5. Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi —
szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i
powierzchni ptyt (ew. boniowanie).

3.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do
ksztattowania otwordw (zagtebianie talerzykow i krgzkéw termoizolacyjnych).

3.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego,
narzedzia do modelowania powierzchni.

3.8. Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury
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traserskie itp.
4. TRANSPORT.

Materiaty wchodzgce w sktad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie w wymaganiami
producentéw materiatéw, aprobaty technicznej i zasadami eksploatacji srodkéw
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Zabezpieczac¢ przed przemieszczaniem sie materiatéw na srodkach transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne.

5.2. Przystgpienie do robat.

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykonacé projekt robot ociepleniowych,

- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnic
zagospodarowanie placu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypemic

przebici,

- wykonaé caty zakres robét dekarskich, ewentualnie wymiany czy montazu
stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej i przytgczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do ocieplenia.

5.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe.

Przed przystgpieniem do robét wykona¢ ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego
czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci oraz wykona¢ nastepujace
préby:

- odpornosci na Scieranie,

- odpornosci na skrobanie,

- zwilzenia,

- sprawdzenia réwnosci i gtadkosci,

- wytrzymatosci podtoza.

5.4. Przygotowanie podtoza.

Zaleznie od stanu i typu podtoza nalezy je przygotowac¢ do robét zasadniczych:
- oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatoSci
Srodkow antyadhezyjnych, luznych czastek materiatow,

- usunac nierownosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie
zaprawg wyrownawcza),

- usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza, odczekac do jego
wyschniecia,

- oczysci¢ z luznych tynkéw i warstw malarskich. Sposob przygotowania
powierzchni (czyszczenie szczotkami, metodg strumieniowg (réozne rodzaje
Scierniw), cisnieniowg dostosowaé do rodzaju i wielkosci podtoza,

powstate ubytki uzupetni¢ zaprawg wyréwnawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza,

- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byc¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplenia.

Roboty wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczace
dopuszczalnych warunkow atmosferycznych (najczesciej temperatura od +5 do
+25°C,
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bez opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest
stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed
oddziatywaniem opadow atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.
5.5.1. Gruntowanie podtoza.

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy $rodek
gruntujacy nanies¢ na catg jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termiczne;j.

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi
i mocowac wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na 1 mb listwy).

Za pomocg sznurow wyznaczyc¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termiczne;.

Nanies¢ zaprawe klejacg na powierzchnie ptyt izolacyjnych styropianowych w postaci
plackow i ciagtego pasma na obwodzie ptyty. Plyty wetny mineralnej nalezy
szpachlowac wczesniej zaprawg klejgcg na catej powierzchni.

Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy
stosowaniu wigzania (przesuniecie minimum 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy
izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt. Po zwigzaniu zaprawy klejgce;j
ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowac¢ do uzyskania rownej powierzchni.
Przewidziane projektem mocowanie tgcznikami pomocniczymi ( kotkami
rozporowymi) wykonac nie wczesniej niz po 24 godzinach od zakonczenia klejenia.
Dtugos¢ tacznikdw jest zalezna od grubosci ptyty izolacji termicznej, stanu i rodzaju
podtoza (styropian - min. 4 szt/m2; wetna — min. 6 szt/m2).

Po nawierceniu otworow umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkrecic lub
wbic trzpienie.

5.5.3. Wykonanie warstwy zbrojone;j.

Z paskow siatki zbrojgcej wykonaé zbrojenie ukosne przy naroznikach otworow
okiennych i drzwiowych. Na powierzchnie ptyt naciggna¢ warstwe zaprawy klejace;j,
natozyc¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca. Powierzchnie wygtadzi¢ —
siatka powinna by¢ zakryta zaprawa.

5.5.4. Gruntowanie warstwy zbrojone;j.

Zaleznie od systemu, na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej nanies¢ srodek
gruntujacy.

5.5.5. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie.

Warstwe wykonczeniowag wykonac po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej —
nie wczesniej niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym
zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ warstwe tynku
cienkowarstwowego i poddaé jego powierzchnie obrébce.

Powierzchnie tynku pomalowaé wskazanym rodzajem farby.

Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych

i zachodnich, nalezy unika¢ stosowania kolorow ciemnych o wspétczynniku odbicia
rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Jakos¢ i funkcjonalnosé BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich etapow
systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu szczegdlnie wazna jest biezgca
kontrola robét zanikajgcych.

6.1. Badania w czasie robat.

6.1.1. Kontrola przygotowania podtoza — no$nosci, czystosci, wilgotnosci, rownosci
powierzchni, wykonania warstwy gruntujgce;j.
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6.1.2. Kontrola jakosci klejenia ptyt — montazu profili cokotowych i naroznikowych,
klejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow ptyt, czystosci
krawedzi ptyt.

6.1.3. Kontrola wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia kotkéw
rozporowych, potozenia talerzykdw wobec ptaszczyzny poziomej (odchylenie

do 1 mm).

6.1.4. Kontrola wykonania warstwy zbrojgcej — zbrojenia uko$nego narozy otworow,
wielko$ci zaktadow siatki, pokrycia siatki, grubosci i jako$ci powierzchni warstwy
zbrojonej, wykonania jej gruntowania.

6.1.5. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

- gruntowania w przypadku wymagania systemowego,

- tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

- malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.2. Badania w czasie odbioru robét.

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokona¢ oceny robot elewacyjnych

z zastosowaniem systemow ocieplania scian poprzez poréwnanie z wymaganiami,
ktére winny uwzglednia¢ wymagania producenta a takze systemu docieplenia, norm
dotyczacych warunkéw odbioru i ,Wytycznych wykonawstwa, oceny i odbioru robét
elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania
Scian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemdéw Ocieplen, Warszawa, 2004 r.

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robot jest ‘m2’. 1lo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajacych zanikowi
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawiciela
inwestora i wykonawcy.

Odbidr kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do ich zakresu, jako$ci i zgodnosci z dokumentacjag projektowq.

9. PODSTAWY PLATNOSCI.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymogami podanymi w punkcie 5
i odebranymi przez Inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie...
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna.
PN-80/B-10021 Wymagania w zakresie badania przy odbiorze.
PB-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania

i badania przy odbiorze.

Opracowat:
Mgr inz. Sylwester Mituta
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