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Opis do Projektu Wykonawczego
Przebudowa drogi wewrtrznej Gminy Miasta Deblin
potozonej na dziatce nr 4054/8 w Eblinie

1. Podstawa opracowania:

- Ustawa z dn.07.07.94 r. "Prawo budowlane"” (Dz.R@0%3 p 1409 wraz z paiejszymi
zmianami),

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpad& drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja9l® wraz z pgn. zmianami) —
materiat pomocniczy

- Umowa na prace projektowe, zawarta z Miasteghlid na opracowanie dokumentacji
projektowej,

- Mapa zasadnicza z zasobow Powiatowe§m@ka Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej w Rykach,

- Wiasne pomiary geodezyjne uzupetnig, inwentaryzacja nawierzchni,

2. Dane ogdlne.
2.1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogiwwgrznej Gminy Miasto Bblin w
Deblinie, na odc. km 0+000,0 — 0+166,28 m, obejuaij
- roboty przygotowawcze, w tym regulacja wysékowa wtazéw do studzienek i krat
sciekowych,
- rozbiérka lub frezowanie nawierzchni bitumiczaajdc. km 0+000 — 0+098,
- rozbidrka wyréwnania piaskiem,
- wykonanie naktadki bitumicznej (3 cm + min. 2 aigréwnania) — odc. km 0+000 — 0+098,
- rozbidrk istniegcej nawierzchni jezdni i kragiznika — odc. km 0 +098 — 0+166,28
- ustawienie krawznikow — odc. km 0+098 — 0+166,28,
- wykonanie robot ziemnych (pagdpienie koryta) — odc. km 0+098 — 0+166,28,
- rekonstrukcja jezdni na odc. j.w., obejaeg wykonanie:
o wykonanie wzm. podiea grub. 15 cm z mieszanki zw. cementem klasy 1)5/2,
o wykonanie w-wy podbudowy grub. 15 cm z mieszan&enigzanej 0/31 mm,
0 wykonanie w-wy wizacej grub. 7 cm z betonu asfaltowego,
0 wykonanie w-wyscieralnej grub. 3 cm z betonu asfaltowego,
- roboty poradkowe i wykaczeniowe, w tym przebrukowania odcinka chodnika i
nawierzchni zjazdu.

Zgodnie z Ustawz dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z2p1409 wraz z
pdézniejszymi zmianami) planowane roboty polegaj na:
» przebudowie drog - art. 29 ust. 2 pkt. 12,
nie wymagaj uzyskania Decyzji pozwolenia na budgwgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2
wymagaj zgtoszenia wisciwemu organowi (Starosta Powiatu Ryckiego).

2.2. Adres inwestyciji.
Miejscowd¢: Deblin, droga wewstrzna potaona na dz. nr 4054/8 weblinie.

3. Opis stanu zainwestowania terenu.
3.1. Stan istniagy.

Burmistrz Miasta Bblin.



Droga wewgtrzna o parametrach klasy D (dojazdowej)

Funkcje
» obstuga przylegtych obiektow (budynki wielorodzinsklep spaywczy, garae
samochodowe),

» polaczenie z siecia ulic uktadu podstawowego (ul. 13\pfkéw — droga krajowa)
Wyd2|elony pas drogowy (dziatka nr 4054/8) — szekok3,8 — 10,8 m,
Jezdnia
Jezdnia szer. 3,3 — 5,0 m; o nawierzchni bitumigatan jezdniredni, i szer. 3,7 - 5,8 0
nawierzchni betonowej stan bardzo zty.
Jezdnia obramowana krasnikami lekkimi.
Chodniki obustronne (odc. km 0+000 — 0+113) zldd@liane poza pasem drogi, chodnik
lewostronny na odc. 0+049 — 0+113 oddzielony odnegzlokalizowany w pasie drogi)
.... W (.).l.)"ré;'l.).i.é'}.).é{'sa robot (pasa drogowego) wysia:
» kable energetyczne (nn),
* si& telefoniczna,
e siet gazowa,
* siet wodochgowa,
» siet kanalizacji sanitarnej,
* siet cieptownicza.
Na obszarze planowanej inwestycji wysije:
* pojedyncza rdinnos¢ wysoka — drzewa (poza stggbbot)

3.2. Wymagane rozbiorki.
Projektowane roboty wymagajozbiérek n/w obiektow:
elementy drogi:

- wymieniane w-wy bitumiczne — odc. 0+012 — 0+098,

wymieniana konstrukcja jezdni — odc. 0+098 — 0+286,

- wymieniane krawzniki — odc. 0+098 — 0+166,28,

UWAGA. Decyzf o rozbiérce skrajnych paséw jezdni (2x0,7 m) ne. @000 — 0+038

podejmie Inspektor Nadzoru — patrz p-kt 4.6.1.

* elementy uzbrojenia:

- wilazy do studzienek kanalizacyjnych (deszczowyshnitarnych) dostosowalo
poziomu proj. jezdni,

- kratysciekowe dostosowado poziomu proj. jezdni,

- wilaz do komory cieptowniczej wymiehna typ niski (100 mm, D400) i dopasédo
poziomu jezdni.

UWAGA.

W przypadku odkrycia innych studzienek i kfaiekowych po wykonaniu robot

rozbiérkowych poziom wtazéw wyregulowao poziomu jezdni, wpust deszczowy zgodnie z

decyzp Inspektora Nadzoru zlikwidowdub dopasowado poziomu projektowanej jezdni.

4. Charakterystyka techniczna obiektu.
4.1. Pedkosé projektowa.
Przygto predkos¢ jak dla ulic klasy D (drog publicznych) py= 30 km/h.




4.2. Plan sytuacyjny.

Zachowano istnigge uksztattowanie w planie. Krgdz wewretrzng zatomu w km
0+113,11 wyokagli¢ tukiem o promieniu R=8 m.
Na rysunku nr 2 ,Plan sytuacyjny” przedstawiono:

- lokalizacg projektowanych elementéw ulicy (jezdnia, zjazdypdnik),

- lokalizacg elementéw odwodnienia drogi (wpusty),

- lokalizacg przekrojéw poprzecznych,

- lokalizacg istniegcego uzbrojenia podziemnego.

4.3. Profil podtadny.
Projektowane niwelety zaprojektowano w dostcsuw do istnigjcego zagospodarowania
terenu:
- skrzyowan i dojazdow,
- istniegcego uzbrojenia itynieryjnego.
Zaprojektowano niweleto parametrach:
- pochylenie min. — 0,395% - na diugo15,2 m,
- pochylenia max. — 3,5% - na diugo7,9 m,
- zatom niwelety £i>1% wypukte) wyokgglono tukiem wypuktym o promieniu
R=250 m.
Na rys. nr 4 "Profil podiny" przedstawiono ponadto:
-) lokalizacg skrzyzowan i zjazdow,
-) lokalizacg i zmiany przekrojéw normalnych,
-) lokalizacg przekrojow poprzecznych.

4.4. Przekroje normalne.
Zaprojektowano przekroje normalne:
Nr 1 - km 0+013,5 - 0+027,5
- jezdnia o szerok@i - 2x2,50 m,
- uksztaltowanie poprzeczne jezdni - 1% (spadek lawosy),
Nr 2 — km 0+035,7 — 0+113,11
- jezdnia o szerokwmi - 2x1,85 m,
- uksztattowanie poprzeczne jezdni - 1% (p. daszRowy
Nr 3 —km 0+113,11 - 0+154,25
- jezdnia o szerokwmi — 3,43+2,30 = 5,73 m,
- uksztaltowanie poprzeczne jezdni - 1% (spadek lawosy),
UWAGI.
1) Na odcinkach:
* 0+000 — 0+015,3 — zmiana przekroju §e#enie w stan istn. — przekroj nr 1),
* 0+027,5 - 0+035,5 — zmiana przekroju (przekroj rrgrzekroj nr 2),
e 0+154,25 - 0+166,28 — zmiana przekroju (przekrd rrwhczenie w stan istn.).

4.5. Odwodnienie.

Ze wzgédu na brak technicznej mlovosci wykonania kanalizacji deszczowej dla catej
ulicy zaprojektowano nagtujacy system odwodnienia, polegay na powierzchniowym
sprowadzeniu wod opadowych do 2 istn. wpustéw plistu nowoprojektowanego i
odprowadzenie do istnigjej kanalizacji deszczowe;j.

4.6. Konstrukcja.

4.6.1. Konstrukcja jezdni.

a) odc. km 0+012 — 0+098

-) w-wascieralna grub. 3 cm z betonu asfaltowego,




-) w-wa wyréwnawcza grub. min 2 cm z betonu asfedtgo,

-) rozbiorka lub frezowanie w-w bitumicznych,

-) istn. konstrukcja jezdni (ptyta betonowa),

UWAGA.

Na odc. 0+000 — 0+038 podbudowa z ptyt betonowwsiata poszerzona (pas 2x0,7 m)
ptytami betonowymi szZeiokatnymi (trylinka) po przeprowadzeniu frezowania veypwadku
braku maliwosci utozenia minimalnego pakietu warstécieralna grub. 3 cm) Inspektor
Nadzoru maée zdecydow&o usungciu poszerzenia podbudowy i odtworzeniu nawierzchni
wqg konstrukcji opisanej poig|.

a) odc. km 0+098 — 0+166,28 (rekonstrukcja jezdni)

-) w-wascieralna grub. 3 cm z betonu asfaltowego,

-) w-wa wigzgca grub. 7 cm z betonu asfaltowego,

-) w-wa podbudowy grub. 15 cm z mieszanki nieganej 0/31 mm,

-)w-wa wzm. poditaa grub. 15 cm z mieszanki zw. cementem klasy 1)5/2,

-) podiaze gruntowe — grupa doosci G3.

Obramowanie jezdni kragnikiem typ lekki - 15x30 cm na tawie betonowej 20gm
(C12/15).

4.6.2 Elementy kanalizaciji.

Studzienkaciekowa:

- rura PEHD — min. SN 4 wg PN-EN ISO 9968rednica wewn. rury — min. 500 mm,
- wpust uliczny z kotnierzem ryglowany — min. klagacgzenia D400 wg PN-EN 124,
- zelbetowa ptyta pod wpust tzw. typegki; grub. min. 120 mm,

- zelbetowy piefcien odchzajacy tzw. typ cezki,

- fundament studzienki grub. 10 cm: beton C8/10

- rury PEHD (DN200) — SN 8 wg PN-EN 1SO 9969,
- posadowienie: podie grub. 10 cm z pospokki,

4.7. Kolorystyka.
Kolorystyka ulicy:
- jezdnia ulic o nawierzchni z kostki brukowej — kogzary,
- krawezniki betonowe — kolor szary,
- nawierzchnia istn. chodnikéw o nawierzchni z kodiakkowych — kolor czerwony.

5. Charakterystyka ekologiczna.

Inwestycja nie jest zaliczona do inwestycjigaxych potencjalnie znageo oddziatywa
nasrodowisko, dla ktorych mi@ zachodzi konieczné¢ przeprowadzenia oceny
oddziatywania narodowisko (Rozporgdzenie Rady Ministréw z dn. 9.11.2010 r. w/s
przeds¢wzie¢ mogacych znacgco oddziatywa nasrodowisk Dz. U. Nr 213 poz. 1397).

Zgodnie z art. 59 Ustawy z dn. 03.10.2008udostpnianiu informacji gsrodowisku i
jego ochronie, udziale spoteéatwa w ochronidrodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) dla inwestygg wymagane jest przeprowadzanie
postpowania oceny oddziatywania g@dowisko.

6. Organizacja ruchu.
Statla organizacja ruchu bez zmian.




7. Pownzanie projektowanej inwestycji z budowlami istniegcymi.
Sytuacyjnie i wysokiaiowo projektowane elementy daygano do istniejcego
zagospodarowania terenu.

8. Zabezpieczenia BHP i strefy ochronne.

Strefy ochronne nie wygiuja.
Zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego Kierownik Buglopracuje Plan zapewnienia
bezpieczéstwa zatodze realizagej budow i uzytkownikom ulicy na czas budowy (art.
21a.1. Dz.U. 01.129.1439 z dn. 12.11.2001 r — @amiustawy ,Prawo Budowlane”) na
podstawie Informacji Bezpiecastwa i Ochrony Zdrowia opracowanej przez autora
niniejszego Projektu.

19. Charakterystyka energetyczna.
Nie dotyczy.

10. Bilans terenu.
Zamierzone roboty wymagagzasowego zegia terenu.

11. Uzgodnienia.
Projekt Wykonawczy uzgodniono z ngstjacymi jednostkami:
-) Inwestorem — Urdem Miasta Bblin.

Lublin; maj 2015 r.
opracowat:



TABELA ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne Sr. powierzchnia ‘x Objeto$¢ Zuzycie na | Nadmiar obj etosci
Nr P Km W Y N V\? N Odlegto $¢ W ! N mi)éjscu W | € N Suma
P8 0+105,2 1,02 0,00
P9 0+115,0 1,48 0,00 1,25 0,00 9,75 12,2 0,0 0,0 12,2 0,0
P10 0+132,5 1,68 0,00 1,58 0,00 17,50 27,7 0,0 0,0 27,7 0,0
P11 0+142,5 1,78 0,00 1,73 0,00 10,00 17,3 0,0 0,0 17,3 0,0
P12 0+152,5 1,81 0,00 1,80 0,00 10,00 18,0 0,0 0,0 18,0 0,0
P13 0+154,3 1,65 0,00 1,73 0,00 1,80 3,1 0,0 0,0 3,1 0,0
P14 0+163,6 1,37 0,00 1,51 0,00 9,39 14,2 0,0 0,0 14,2 0,0
P15 0+188,3 0,85 0,00 1,11 0,00 24,64 27,4 0,0 0,0 27,4 0,0
SUMA 119,7 0,0 0,0 119,7 0,0




Tabela wyréwna n - dr. wewn. 15 pp Wilkow

Powierzchnia wyréwnania

Objeto$¢ wyréwnania

Grubos¢ i rodzaj wyréwnania Odlegtos¢ Frezowanie Wyréwnanie BA Frezowanie Wyréwnanie BA
Szer. [m] [Pow.[m2] |Szer. [m] [Pow.[m2] |Pow.[m2] |Objet.[m3]JPow.[m2] |Objet.[m3]
Km 13,50 P1
odlegt. -2,5 -1,3 3
grub frez -0,02 0 -0,04
szer frez 1,2 4,3
pow frez -0,012 -0,086
grub. wyr
szer. wyr.
pow. wyr. 5,50 0,00 -0,098 0,000
rodz.wyr.
Km 27,50 P2
odlegt. -2,5 0 2,5
grub frez -0,05 -0,014 -0,03
szer frez 2,5 2,5
pow frez -0,08 -0,055
grub. wyr
szer. wyr.
pow. wyr. 14,00 5,00 73,50 0,00 0,00 -0,135 -1,631 0,000 0,000
rodz.wyr.
Km 35,50 P3
odlegt. -2,5 -1,85 0 1,85 2,5
grub frez -0,03 -0,056 -0,03 -0,041 -0,03
szer frez 0,65 1,85 1,85 0,65
pow frez -0,02795 | -0,07955 | -0,06568 | -0,02308
grub. wyr
szer. wyr.
pow. wyr. 8,00 5,00 40,00 0,00 0,00 -0,196 -1,325 0,000 0,000
rodz.wyr.
Km 50,70 P4
odlegt. -1,85 0 1,85
grub frez -0,019 -0,01 -0,029
szer frez 1,85 1,85
pow frez -0,02683 | -0,03608
grub. wyr
szer. wyr.
pow. wyr. 15,20 3,70 66,12 0,00 0,00 -0,063 -1,970 0,000 0,000
rodz.wyr.




Tabela wyréwna n - dr. wewn. 15 pp Wilkow

Powierzchnia wyréwnania

Objeto$¢ wyréwnania

Grubos¢ i rodzaj wyréwnania Odlegtos¢ Frezowanie Wyréwnanie BA Frezowanie Wyréwnanie BA
Szer. [m] [Pow.[m2] |Szer. [m] [Pow.[m2] |Pow.[m2] |Objet.[m3]JPow.[m2] |Objet.[m3]
Km 65,70 P5
odlegt. -1,85 0 0,87 0,87 1,85
grub frez -0,02 -0,011 -0,02 0 -0,01
szer frez 1,85 0,87 0 0,98
pow frez -0,02868 | -0,01349 0 -0,0049
grub. wyr 0,02 0,02 0,02
Szer. wyr. 1,85 0,87
POW. Wyr. 0,037 0,0174 15,00 3,70 55,50 2,72 20,40 -0,047 -0,825 0,054 0,408
rodz.wyr. BA BA
Km 79,20 P6
odlegt. -1,85 0 1,85
grub frez -0,009 -0,02 -0,02
szer frez 1,85 1,85
pow frez -0,02683 -0,037
grub. wyr 0,02 0,02 0,02
Szer. Wyr. 1,85 1,85
POW. Wyr. 0,037 0,037 13,50 3,70 49,95 3,70 43,34 -0,064 -0,748 0,074 0,867
rodz.wyr. BA BA
Km 93,00 P7
odlegt. -1,85 0 1,08 1,85
grub frez 0 -0,02
szer frez 0,77
pow frez -0,0077
grub. wyr 0,082 0,06 0,02 0,02
Szer. wyr. 1,85 1,08 0,77
POW. Wyr. 0,13135 0,0432 0,0154 13,80 0,77 30,84 3,70 51,06 -0,008 -0,494 0,190 1,821
rodz.wyr. BA BA BA
Suma 315,90 114,80 -7,00 3,10
$r grub.[cm] -2,2 2,7
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LEGENDA

proj. przebudowa ulicy
drogi krajowe

drogi wojewodzkie
drogi powiatowe

drogi gminne
pozostate ulice

INWESTOR: GMINA DEBLIN
08-530 Debiin ul. Rynek 12

tel: 81 883-00-01; fax: 81 880-19-11; e-mail: poczta@um.deblin.pl

WYKONAWCA: Zaktad Robot Drogowych DROROB

24-100 Pufawy, ul. Baczynskiego 28

Pracownia Projektowa Lublin
kom:603-888-732; e-mail:drorob@onet.pl

Nazwa
dokumentacji

Stadium
Branza

Tytut
rysunku

Projektant | mgr inz. Mitosz Kty$ upr. nr 2743/Lb/94 I I

Przebudowa drogi wewn. Gminy Deblin Data V
na dz. nr ewid. 4054/8 2015
MATERIALY DO ZGt OSZENIA ROBOT Skala| 1:5000

MAPKA ORIENTACYJNA NI

1ys.

Sprawdzajacy | mgr inz. Wiadystaw Kfy$ upr. nr 226/66
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dr. wewn. Gm. Deblin
klasa D
Vproj = 30 km/h

nr 1 -km 0+000,0 - 0+027,5

nr3-km 0+114,95 - 0+163,64

granica
_1 dziaki
4054/8

budznek
garazy

1.50 3.43 | 2.30 i
| istn. chodnik | 2.50 | 2.50 | istn. chodnik |
| bez zmian \ \ bez zmian \ |
| |
1% . 1% .
= — S '
—__| I | — |
| |
N wzmocnieie jezdni wymiana nawierzchni wg w-wa $cieralna - beton asfaltowy KR1-2 3cm
3cm|  w-wa Scieralna - beton aslfaltowy KR1-2 odrebnego zlecenia w-wa wigZzaca - beton asfaltowy KR1-2 7cm
2-5cm|  w-wa wyrownawcza - beton asfglt_owy KR1-2 w-wa podbudowy - mieszanka niezwigzana 0/31 mm 15 cm
istniejaca konstrukcja jezdni w-wa ul. podfoza - mieszanka zwigzana cem. klasy C1,5/2,0| 15 cm
4cm w-wa bitumiczna - rozhiérka rozbiérka naw. betonowej 15¢cm
0-3cm|  w-wa wyréwnawcza (piasek) - rozbidrka podtoze: piaski pylaste/glina pylasta (G3)
15cm piyta betonowa UW AG|

podtoze: piaski pylaste/glina pylasta (G3)

UWAGI

1) Zmiana szerokosci i pochylen - patrz "Przekroje poprzeczne"
2) Istniejgca nawierzchnia (pasy skrajne szer. 0,7 m) ptyty betonowe

nr2 - km 0+035,5 - 0+114,95

1) Zmiana szerokosci i pochylen - patrz "Przekroje poprzeczne"

Szczegot A - Posadowienie kraweznika

000 1045

i - Jr/‘ Zestawienie materiatow na 1 mb

1. Kraweznik uliczny 15x30 cm - 1 mb
2. Podsypka cem.-piask. (1:4) - 0,009 m3

wzmocnienie jezdni 0+035,5 - 0+098 3. Lawa betonowa C12/15 - 0,0825 m3

istn. chodnik \ pas zieleni \ 1.85 | 1.85 | istn. chodnik |
bez zmian | bez zmian | bez zmian
0.15 ‘ ‘*
I
. N 1 1%
}
rekonstrukcja jezdni 0+098 - 0+114,95 |
w-wa $cieralna - beton asfaltowy KR1-2 3cm | 3cm|  w-wa Scieralna - beton asfaltowy KR1-2
w-wa wigzaca - beton asfaltowy KR1-2 7cm 2-7cm|  w-wa wyréwnawcza - beton asfaltowy KR1-2
w-wa podbudowy - mieszanka niezwigzana 0/31 mm 15¢cm istniejaca konstrukcja jezdni
w-wa ul. podtoza - mieszanka zwigzana cem. klasy C1,5/2,0/ 15 cm 3-4cm|  w-wa bitumiczna (czes$ciowe frezowanie)
rozbiorka naw. betonowej 15¢cm 15 cm plyta betonowa
podioze: piaski pylaste/glina pylasta (G3) podioze: piaski pylaste/glina pylasta (G3)

UWAGI

1) Zmiana szerokosci i pochylen - patrz "Przekroje poprzeczne"

INWESTOR: GMINA DEBLIN
08-530 Deblin ul. Rynek 12

tel: 81 883-00-01; fax: 81 880-19-11; e-mail: poczta@um.deblin.pl

WYKONAWCA: Zaktad Robét Drogowych DROROB
24-100 Putawy; ul. Baczynskiego 28
tel./fax. 0-81 446-77-35; e-mail:drorob@onet.pl
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PLYTA POD WPUST WU-D

STUDZIENKA SCIEKOWA SKALA 1:12.5
A-A SKALA 1:25 B-B -
SKALA 1:25 SKALA 1:25
464
1 Rz‘i7 @
SEG mrs \N :
S 4 | = |
- e |
g !
@x 5({’0 S i / —— : 2;1?8 1=3266
URA TRIONOWA 2 PEHD (PP E / PRZYKANALIK PEHD (PP) DN160 50 '
_RURA TRZONOWAZ PEHD (PP) <
DN500 3 g DWUZLACZKA DN160 |
| |
© | STUDZIENKA Z ® | STUDZIENKA Z
| WBUDOWANYM DNEM 2 | WBUDOWANYM DNEM 2 .
(/77777 717] (//77777777] 2 d [ — S
8 | 800 | 8 l B0 l 8 60
Wpust Rzedna | Hi[mm] | HImm] | i%] CH I | E N
1000

W1 - km 0+162,0 (str. prawa) | 1114,77] 810 | 1610 | 0,5

nr2 @8 1=1934
szt. 2

Wykaz stali
. @ | Dtug/1 szt. llos¢ | Dtugosc catkowita [m
ZESTAWIENIE MATERIALOW I1\Ir stal i 9,3% & ugosc caikonte 56154 o
. . . 4) .
1) Studz:e,nlfa PEHD .DN5OO (bgz kinety) z wbydoquym kroccem DN 160 - 1 szt. 2| 4, [80 763 5 353 " INWESTOR: GMINA DEBLIN
2) Wpust sciekowy uliczny kotierzowy (z zawiasami i ryglem) - 1 szt. 3 4.5 652 16 10.44 2 2 08-530 Deblin ul. Rynek 12 | |
3) yta pOd WpUSt (pOdWije beOjona) 1000x465x120 - 1 szt.5 4 8.0 934 4 3.74 212 ) tel: 81 883-00-01, fax: 81 880-19-11, e-mail: poczta@um.deblin.pl
Dfugosc razem m 10.44 14.16 nr 3 04.5 1652 . :
4) Pierscien odcigzajacy 1000x650x300 - 1 szt. ¢ asa 1m kg 0.125 0.395 szt 16 L/Z\I/%C%I\!AW% Zakkfad 2H;obot Drogowych DROROB
5) Fundament betonowy (B10) - 0.051 m3 Masa e i 1.31 500 5.59 Pracownia Projekiona Lubin
0 asa ogorem g * tel./fax. 81 446-77-35; e-mail.drorob@onet.pl

6) Podsypka z posp6tki (CBR=30%, 1s=1.00) - 0.131 m3

UWAGI . U g]aiwa . Przebudowa Firogi wewn. Gminy Deblin Data
1) W zaleznosci od potrzeb kraweznik betonowy przyciety lub na wylewce betonowej PLYTA POD WPUST TYP CIEZKI -1 PUTEE! | na dz. r ewid. 4054/8
2) Za tz%oda Inwgstora dotg)utszcza s.ie#stqs?w%nie stt;dzien?k bez wgp%vane)go dna, STAL Klasy B - 6,90 kg /1‘; 1;0 {10 s [PROJEKT WYKONAWCZY Skal

studnia osadzona w betonowej plycie fundamentowej (min. grub. 15 cm). BETON C25/30 - 0.074 m3 w81 u S7CZEGOLY KONSTAUKCTINE .

3) Trzon studzienki z rury PEHD lub PP MASA ELEMENTU - 177 kg szt 4 v | ELEMENTY KANALIZAC s
4) W studzienkach "przelotowych" wbudowane dwa krocce | —
o) Nie dopuszcza sig stosowania innych pfyt pod wpust Projekiant [ mgr inz. Mitosz Kiys wr 2743094 |
6) Dopuszcza sie stosowanie innych pierscieni odcigZajgcych (min. grub. 12 cm). Sprawdzajacy | mgr inz. Wiadystaw KiyS upr. nr 226/66 I




