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Opis do Projektu Wykonawczego
Przebudowa chodnikow w cagu drogi gminnej nr 103084L —
ul. Gen. Pilota J6zefa Kowalskiego w Eblinie

1. Podstawa opracowania:

- Ustawa z dn.07.07.94 r. "Prawo budowlane"” (Dz.l2Q06 r. Nr 156 poz. 1118 wraz z
pdzn. zmianami),

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpad& drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja9l® wraz z pgn. zmianami) —
materiat pomocniczy

- Umowa Nr 19/RMI1/2014 na prace projektowe, zawartdzdem Miasta w dniu
27.06.2014 r. na opracowanie dokumentacji proje&ip

- Mapa zasadnicza z zasobow Powiatowe§m@ka Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej w Rykach,

- Wiasne pomiary geodezyjne uzupetges, inwentaryzacja nawierzchni,

2. Dane ogdlne.
2.1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa chodwikih. Gen. Pil. J. Kowalskiego w
Deblinie, na odc. dtug. 685,4 m, obejmca:
- roboty przygotowawcze,
- rozbidrk istniegcej nawierzchni chodnikdw, obrzgi kraweznika,
- ustawienie krawznikOw (wtopionych i wystajcych),
- wykonanie robot ziemnych (padpienie koryta),
- odtworzenie konstrukcji chodnika o nawierzchkiostki bruk. grub. 6 cm,
- odtworzenie konstrukcji chodnika o konstrukcjimacnionej z kostki bruk. grub. 8 cm,
- roboty poradkowe i wykmczeniowe.
Szczegotowe iléci robét wg Przedmiaréw Robot.
Dopuszcza gietapowanie inwestycji w zatleoici od maliwosci finansowych i od stanu
technicznego chodnika, proponuje siykonanie w 2 etapach:
- etap 1 — km 0+000 — 0+265,5 (km 0+144,8 — 0+250dc. chodnika z ptyt stan dobry),
- etap 2 — km 0+265,5 — 0+685,4.

2.2. Adres inwestyciji.
Miejscowd¢: Deblin, ul. Gen. Pil. J. Kowalskiego.
Inwestycja potaona jest na dziatkach ewidencyjnych o numerach pgdana str. tytutowe;.

2.3. Nazwa i adres Inwestora.

Urzd Miasta Rblin
Adres Inwestora: 08-530¢blin; ul. Rynek 12
tel.: 81 883-00-01; fax: 81 880-19-11

2.4. Nazwa jednostki projektigej.
Zaktad Robot Drogowych "Drorob™ Putawy
Adres: 24-100 Putawy,
ul. K. Bacziyskiego 28,
Pracownia Projektowa w Lublinie
Adres: 20-469 Lublin
ul. Smoluchowskiego 1; tel/fax 446-77-35, e-ntdrob@onet.pl




3. Opis stanu zainwestowania terenu.
3.1. Stan istniagy.

Droga gminna o parametrach klasy D (dojazdowe))
Funkcje
» obstuga przylegtych obiektow (budynki wielorodzipmminkty handlowe i ustugowe),
* polgczenie z sieagiulic uktadu podstawowego (ul. Spacerowa — ul. Kiasgo — droga
powiatowa) — odcinek nie afiy przebudow chodnikow.
Wydzielony pas drogowy — zmiennej szer@id2 — 15 m,
Jezdnia
Jezdnia szer. 6,0 m; o nawierzchni bitumicznejy gadnisredni.
Jezdnia obramowana krasmikami lekki — stan zly (lokalnie przetny)
Chodnik (wewgtrzna strona ¢li) — chodnik z ptyt betonowych 50x50 cm, stan @kalnie
przecetny).
Chodnik (zewntrzna strona ¢li), odcinkowo — poza zakresem przebudowy.
W obrebie pasa rob6t (pasa chodnika) vepstia:
a) odcinkowo wzdha:
* kable energetyczne (nn),
* kanalizacja sanitarna,
b) poprzecznie:
* si& telefoniczna,
* siet gazowa,
» siet wodochgowa,
* kanalizacji sanitarnej.
Na obszarze planowanej inwestycji wysije:
* zywoptoty — odcinkowo,
e roslinnos¢ wysoka (drzewa) - na granicy pasa drogowego.

3.2. Wymagane rozbiorki.
Projektowane roboty wymagajozbidrek wymienianych elementéw ulicy:
- krawezniki,
- chodniki z ptyt betonowych wraz z podbudplub w-wg odsiczapca,
- obrzeza chodnikowe.

4. Charakterystyka techniczna obiektu.
4.1. Pedkosé projektowa.
Dla ulic klasy D - ¥o= 30 km/h.

4.2. Plan sytuacyjny.

Nie dokonywano zmian w uksztattowaniu jezdni i chid@w.

Zaprojektowano wymiapinawierzchni w olgbie wydtuzenia zatoki postojowej km 0+283,2
— 0+333,3 (nawierzchnia betonowa, z chodnikowygh Ipttonowych).




4.3. Przekroje normalne.
Zachowano uksztattowanie chodnikéw:
- potozenie bezpgrednio przy jezdni,
- szerokdé¢-1,5m,
- pochylenie poprzeczne — 2% (ku jezdni).
UWAGA.
Lokalnie ze wzgjdu na lokalizagj stupow dwietleniowych w chodniku zwkszono
szerokd¢ chodnika do 2,0 m.

4.4. Konstrukcja.

4.4.1. Konstrukcja chodnika typ lekki.

-) w-wascieralna z kostki brukowej 6 cm,

-) podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm,

-) podbudowa grub. 12 cm z mieszanki zzeinej cementem klasy 1,5/2,0.

-) podi@ze gruntowe — grupa 8oosci G2.

Chodnik obramowaobrzezem typ cezki — 8x30 cm. Obrzee posadawiana tawie z
chudego betonu.

4.4.2. Konstrukcja chodnika typegki.

-) w-wascieralna z kostek brukowych grub. 8 cm,

-) podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm,

-) podbudowa grub. 15 cm z mieszanki nieganej cementem (0/31 mm),

-) wzmocnione podize grub. 15 cm z mieszanki zmanej cementem klasy 1,5/2,0,
-) podiaze gruntowe — grupa 8oaosci G2.

4.4.3 Obramowanie jezdni.

Obramowanie jezdni wykoka kraweznikow typ lekki:
a) wystapce (wyniesienie kragznika 12 cm) — krawznik uliczny typ lekki,
b) wtopione (wyniesienie kragiznika 5 cm) — krawznik najazdowy typ lekki,
c) krawezniki przegciowe — odcinki zmiany wysokaoi wyniesienia krawznika.

Krawezniki posadawié na tawach betonowych z betonu C12/15) z oporem

4.5. Kolorystyka.
Kolorystyka, decyzjws. kolorystyki podejmie Inwestor, proponuje:si
- krawezniki betonowe — kolor szary,
- nawierzchnia chodnika typegiki z kostek brukowych - kolor grafitowy,
- nawierzchnia chodnikdw o nawierzchni z kostek baakech — kolorzotty.
Typ kostek Holland.

5. Opis technoloqii robot.
Szczeqgdlowe wymagania materiatowe i technologicdaeilono w Specyfikaciji

Techniczne,.

5.1. Normalizacja.

Pomimo dobrowolnizi stosowania wikszaci PN (PN-EN) i BN w drogownictwie (Rozp.
Min. Transp. i Gosp. Morsk. z dn. 6.12.2000 r. DZNJ 116 poz. 1227) - wszystkie
cytowane normy w niniejszym Projekcie (i Specyfikd@chnicznej) stosowaobligatoryjnie
(jako wcislenie wymaga jakasciowych wykonywanych robét). Procedury zmiany
stosowanych norm zgodnie z zapisami Specyfikaghh&znych.




5.2. Roboty rozbidrkowe.
Roboty wykonywé z uwzgkdnieniem nasgpujacych zasad:
- materiat nadacy sk do wykorzystania a nie wbudowany w d¢qgzekazéa do
dyspozycji widciciela (Urad Miasta 2blin),
- materiat, ktory nie zostanie zagospodarowany sigjetasnacia Wykonawcy.

5.3. Organizacja robot.

Organizagj robot naley podporadkowa: celom gtéwnym:

- zapewnienie bezpiecastwa robot i zabezpieczenie placu budowy,

- zapewnienie ggtosci w obstudze komunikacyjnej przylegtych obiektow.
Oznakowanie i zabezpieczenie robét zgodnie z ojaygcymi przepisami dotyeymi
prowadzenia rob6t w pasie drég publicznych.

6. Organizacja ruchu.
Stata organizacja ruchu bez zmian.

7. Rozwizania uwzgkdniajace ruch oséb niepetnosprawnych.

Rozwizania projektowe uwzetiniajg wymagania osob niepetnosprawnych,
zaprojektowano powierzchnie chodnikow i jezdni destvane do wymagaosob
niepetnosprawnych:

- wyniesienia krawznikdbw w obkbie prze§¢ dla pieszych i zjazdéw — 5 cm,
- pochylenia powierzchni przeznaczonych dla ruchszyieh — nie wjcej niz 6%,

8. Powhnzanie projektowanej inwestycji z budowlami istniegcymi.
Sytuacyjnie i wysokiaciowo projektowane elementy dagano do istniejcego
zagospodarowania terenu.

9. Charakterystyka energetyczna.
Nie dotyczy.

10. Bilans terenu.
Zamierzone roboty nie wymagajodatkowego zagia terenu — mieszgsie w istniegcym
pasie drogi gminnej lubgzlokalizowane na dziatkaclketlgcych we wiadaniu Inwestora.

11. Uzgodnienia.
Projekt Wykonawczy uzgodniono z ngstjacymi jednostkami:
-) Inwestorem — Urdem Miasta Bblin.
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