ul. Gen. Kowalskiego (dr gm. nr 103084L)
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obrzeze typ ciezki 8x30 cm ‘ 1.65 (2,15) ‘ 3.0 |
na tawie z chudego bet. 20x10 cm | | i
0.15 _
‘ ‘ wypetnienie szczelin
6% 2% = . !
chodnik typ lekki —
w-wa Scieralna - betonowe kostki brukowe 6cm istniejaca konstrukc]a jezdni
podsypka cementowo-piaskowa 3cm |
w-wa ulepsz. podt. z mieszanki zw. cementem klasy 1,5/2,0 [12 cm
podioze: piaski pylaste (G2)

UWAGA. Typ i kolorystyka kostek wg ustaler Inwestora

Szczegdt A - Posadowienie kraweznika Szczegot B - Posadowienie kraweznika wtopionego
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Konstr.
chodnika

| 0.35 | 035
Zestawienie materiatéw na 1 mb Zestawienie materiatéw na 1 mb
1. Kraweznik uliczny 15x30 cm - 1 mb 1. Kraweznik najazdowy 15x22 cm - 1 mb
2. Podsypka cem.-piask. (1:4) - 0,009 m3 2. Podsypka cem.-piask. (1:4) - 0.009 m3
3. Lawa betonowa C12/15 - 0,0825 m3 3. tawa betonowa C12/15 - 0.0825 m3

Konstrukcja chodnika typ ciezki (przediuzenie zatoki w km 0+283,2 - 0+333,3)

8cm [ Kostka brukowa grub. 8 cm (typ Holland, kolor szary)
3cm == Podsypka cem.-piask. (1:4)
15cem ¥V ¥ V| Podbudowa z mieszanki niezwiazanej cementem (0/31)

15cm W-wa ulepsz. podt. z mieszanki zw. cementem klasy 1,5/2,0

INWESTOR: GMINA DEBLIN
08-530 Deblin ul. Rynek 12
tel: 81 883-00-01; fax: 81 880-19-11; e-mail: poczta@um.deblin.pl

WYKONAWCA: Zaktad Robdt Drogowych DROROB
24-100 Putawy; ul. Baczynskiego 28
tel./fax. 0-81 446-77-35; e-mail:drorob@onet.pl
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