Zatgcznik nr 7 - Zestawienie danych z ankiet wraz z wyliczeniami emisji i zuzycia energii - sektor przemystowy

llosé zuzywanego

Energii

Zuzycie

Zrédto ciepta i N Zuzycie energii | Produkcja - Zaintere- "
nosnika rocznie Rok - elektr. energii . . . Data Cieplo
lub ciepta - aa 0 tacznie energii N Emisja facznie sowanie Jesli tak . Planowana Ciepto odpadowe
Lp Nazwa zaktadu kall 5 c.0.) produkcji Charakterystyka zrodie ciepta . . . | tacznie moc elektr. . N planowanej ) odpadowe
. (technologia,og | pierwotnej L N wymiang wskaz typ . L termom. (technologia)
ego (nosnik) [Mg] w przyp. gazu i kotta ) e 03] zamoéwiona tacznie srédia ciepla inwestycji [GJ]
9 oleju [m3] [kw] [MWh/rok] P
PM10 | PM25 CO2 BaP S02 NOX CO
1 2 3 4 5 6 7 8 5 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 25 26
Zaktad produkcyj
A ProcukyIny 1 peplin ul. Balonnal prad 0,00 0,00 60,00 000 | 000 7146 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 - - - - -
"SaneChem"
1 nie
kociot co na gaz ziemny 45 kW . Piec
gaz 8500 2013 gbsiuguje C.w.u. oraz ogrzev@ budynek 0,00 0,00 R ~ ~ R R
biurowy sprawnosc urzadzenia 95%, stan
techniczny bardzo dobry 000 | 0,00 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 0,000
Kottownia weglowa moc zainstalowana 1250
zainstalowane urzadzenie odpylajace
2 |AUMIZ sp. zo. Debl - - - - -
sp.z0.0 eblin wegiel 222 1991 CE2x630. Sprawnosc odpylania 85%, stan 4440,00 4440,00 1,60 4200,00
techniczny dobry 1,69 1,60 5422,71 | 0,001 | 3,996 | 0,577 | 8,932 nie
3 |WZL-1SA o/Deblin prad 0,00 0,00 0,59 712,80 0,02 0,02 4880,70 | 0,000 | 0,063 | 4,770 | 0,000 - - - - -
Kotlownia gazowa, kociol wodny HEM-90.
AGBO PPHU Bogdan | Deblin, ul Mickiewicza Kottownia obstuguje budynki z lat 1992,
4 - - - - -
Nawrotek 75 gaz 4800 1998 1 1999,2005. Stan techniczny urzadzen bardzo 191,90 191,90 0.09 320,00
dobry 0,00 | 000 402,55 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,001 nie
5 |Darex wegiel 3 27,64 27,64 103 0,00 0,00 973,99 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,000 - - - - -
Wojskowe Zakfady ,
6 Deblin ul. Wilkéw 3 - - - - -
Inzynieryine SA eblin ul. Wilkow gaz 691,29 40,00 40,00 0.42 816,50 002 | oo01 786 | 0,000 0,036 | 0,005 | 0,080
7 |MAZBUD wegiel 2 40,00 40,00 3,42 0,02 0,01 7,86 0,000 | 0,036 | 0,005 | 0,080 - - - - -
Centralne ogrzewanie zabezpiecza 1
ul. Michalinowska 5, budynek. Poprzez jeden kociot. Rok instalacji
8 |POLTORsp.zo.0. - - - - -
sp-z 0.0 Deblin wegiel 9 2005 I\ otia 2005 sprawnosé urzadzenia 80%. Stan 180,00 180,00 10.90
techniczny bardzo dobry
0,07 0,06 30,03 | 0,000 0,000 | 0,023 | 0,362







